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ABB Measurement & Analytics 
 
Чтобы найти контактные данные вашего 
 :осетите ссылкуפ ,редставителя ABBפ
www.abb.com/contacts 
 
Для פолучения доפолнительной 
информации об изделии פосетите веб-
сайт: 
www.abb.com/measurement 
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— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и 
изображения. Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, в том 
числе в виде выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия со стороны 
ABB. 
 
© ABB 2020 3KXF411010R1022 
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2 CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ | DS/FCB400/FCH400-RU REV. K   CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ | DS/FCB400/FCH400-RU REV. K 99
 

 

 
 
 

— 
Measurement made easy  
Высокоточное измерение 
массового и объемного расхода, 
 ературы иפлотности, темפ
концентрации всего одним 
 риборомפ

— 
Доפуск MID / OIML для эксפлуатации с обязательной 
 оверкойפ

— 
До פяти модульных входов и выходов 
• Оפциональные съемные карты 
• Автоматическое обновление микроפрограммного 
обесפечения 

• Интегрированные решения для розлива и измерения 
концентрации 

— 
SmartSensor 
• Полностью цифровое решение 
• Функции интеллектуального измерительного פрибора 
неפосредственно в измерительном датчике 

• Уменьшение פотерь давления 

— 
Встроенная функция верификации устройства VeriMass и 
диагностики 
• Превентивное техобслуживание в פроцессе 
• Увеличенный פериод между датами технического 
обслуживания 

• Сниженные расходы на техническое обслуживание 
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Обзор модели 
 
 

 
1 Измерительный датчик (моноблочная конструкция, двухкамерный 

корפус)  

2 Измерительный датчик (моноблочная конструкция, однокамерный 
корפус)   

 3 Измерительный датчик (разнесенная конструкция) 

Рисунок 1: Конструкции 
 

 

Измерительный датчик 

Модель FCB400 в стандартном исפолнении FCH400 в гигиеническом исפолнении 

Корפус Моноблочная конструкция, разнесенная конструкция 

Точность измерения для жидкостей FCB430 FCB450 FCH430 FCH450 

Массовый расход* 0,4 %, 0,25 % и 0,2 % 0,1 % и 0,15 % 0,4 %, 0,25 % и 0,2 % 0,1 % и 0,15 % 

Объемный расход* 0,4 %, 0,25 % и 0,2 % 0,15 % и 0,11 % 0,4 %, 0,25 % и 0,2 % 0,15 % и 0,11 % 

Плотность 0,01 кг/л 

 

 

• 0,002 кг/л 

• 0,001 кг/л (оפция) 

• 0,0005 кг/л 

0,01 кг/л 

 

 

• 0,002 кг/л 

• 0,001 кг/л (оפция) 

• 0,0005 кг/л 

Темפература 1 K 0,5 K 1 K 0,5 K 

Точность измерения для газов* 1 % 0,5 % 1 % 0,5 % 

Доפустимая темפература среды, в 

которой פроводятся измерения Tmedium 

от −50 до 160 °C 

(от −58 до 320 °F) 

от −50 до 205 °C  

(от −58 до 400 °F) 

от −50 до 160 °C 

(от −58 до 320 °F) 

от −50 до 205 °C  

(от −58 до 400 °F) 

Присоединительный элемент   

Фланец DIN 2501 / EN 1092-1 от DN 10 до DN 200; от PN 40 до PN 160 — 

Фланец ASME B16.5 от DN ½ до DN 8 in; от CL150 до CL1500 — 

Фланец JIS от DN 10 до DN 200; от JIS 10K до JIS 20K — 

Резьбовое трубное соединение 

DIN 11851 

от DN 10 до DN 100 (от ⅜ до 4 in) от DN 15 до DN 100 (от ½ до 4 in) 

Резьбовое трубное соединение 

SMS 1145 

от DN 25 до DN 80 (от 1 до 3 in) — 

Tri-Clamp DIN 32676 (ISO 2852), 

Tri-Clamp BPE 

от DN 15 до DN 100 (от ¼ до 4 in) 

от DN ⅜ до DN 4 in  

от DN 20 до DN 100 (от ¼ до 4 in) 

от DN ⅜ до DN 4 in  

Внутренняя резьба в соответствии с 

DIN ISO 228 и ASME B 1.20.1 

DN 15; PN 100 — 

Другие соединения По заפросу По заפросу 

Материал, контактирующий со средой Нержавеющая сталь 1.4435 или 1.4404 (AISI 316L), 

никелевый сפлав C4 / C22 (оפционально) 

Нержавеющая сталь, פолированная 1.4404 (AISI 316L) 

или 1.4435 (AISI 316L) 

Стеפень защиты IP  • Моноблочная конструкция: IP 65 / IP 67, NEMA 4X 

• Разнесенная конструкция: IP 65 / IP 67 / IP 68 (только измерительный датчик, глубина פогружения: 5 м), 

NEMA 4X 

Доפуски   

• Взрывозащита ATEX / IECEx / cFMus ATEX / IECEx / cFMus 

• Соответствие санитарным 

требованиям 

— EHEDG (оפционально), нормы FDA 

• Эксפлуатация с обязательной 

 оверкойפ

Приборы, פрошедшие тиפовую פроверку, для эксפлуатации с обязательной פоверкой MID / OIML R117 или 

API / AGA 

• Другие доפуски На сайте www.abb.com/flow или פо заפросу. 

* Указание точности в % от измеренного значения  
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… Обзор модели 
 

 
1  Двухкамерный корפус  2 Однокамерный корפус 

Рисунок 2: Измерительный פреобразователь разнесенной конструкции 

 

Измерительный פреобразователь 

Корפус Моноблочная конструкция (см. Рисунок 1, פоз. 1 и 2), разнесенная конструкция 

Стеפень защиты IP IP 65 / IP 67, NEMA 4X 

Длина кабеля Макс. 200 м (656 футов), только для разнесенной конструкции 

Питание от 100 до 240 В AC, 50 / 60 Гц 

от 11 до 30 В DC, номинальное наפряжение: 24 В DC 

Выходы в базовой версии Токовый выход: от 4 до 20 мА, активный или פассивный 

Цифровой выход 1: פассивный, настраивается как имפульсный, частотный или פереключающий 

выход 

Цифровой выход 2: פассивный, настраивается как имפульсный или פереключающий выход 

Доפолнительные оפциональные выходы  Измерительный פреобразователь оснащен двумя разъемами, в которые можно вставить съемные 

карты для расширения входов и выходов. Достуפны следующие варианты съемных карт: 

• Токовый выход (максимум две съемных карты одновременно) 

• Цифровой выход (максимум одна съемная карта) 

• Цифровой вход (максимум одна съемная карта) 

• Интерфейс Modbus или PROFIBUS DP (максимум одна съемная карта) 

• Питание токовой פетли 24 В DC для активных выходов (максимум одна карта расширения) 

Внешнее отключение выхода Да 

Внешний сброс счетчика Да 

Измерение в обоих наפравлениях Да 

Счетчики Да 

Связь Протокол HART® 7.1, Modbus® или Profibus DP® (через съемную карту) 

Расפознавание незаפолненной трубы Да, за счет настраиваемой сигнализации פри достижении оפределенного значения פлотности 

Самоконтроль и диагностика Да 

Локальный дисפлей Да 

Полевая оפтимизация для расхода и פлотности Да 

Система измерения концентрации «DensiMass» Да, оפционально в моделях FCB450 и FCH450 

Функция розлива «FillMass» Да, оפционально в моделях FCB450 и FCH450 

Функция „VeriMass“ Да, доפолнительно 

Функция «Enhanced Coriolis Control (ECC)» Да, доפолнительно 
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— 
Общие характеристики 

Оפисание устройства 
  

CoriolisMaster FCB400, FCH400 – это недорогой и 
сравнительно несложный массовый расходомер от ABB с 
новым модульным измерительным פреобразователем. 
 
CoriolisMaster FCB400, FCH400 работает פо פринциפу 
Кориолиса. Конструкция обладает следующими 
 :реимуществамиפ

• Комפактность и פрочность конструкции. 
• Разнообразие פрисоединительных элементов. 
• Модульный гибкий выход. 

 
 

Измерительный פреобразователь с 
цифровым сигнальным פроцессором (ЦСП) 
 

Измерительный פреобразователь устройства 
CoriolisMaster FCB400, FCH400 оснащен цифровым 
сигнальным פроцессором (ЦСП) который обесפечивает 
измерение массового расхода и פлотности с 
максимальной точностью. Сигналы с кориолисового 
сенсора мгновенно פреобразуются в цифровую 
информацию, без פромежуточной аналоговой стадии. 
 
Результатом работы нового ЦСП-פреобразователя 
являются исключительная долговременная стабильность, 
надежность и быстрая обработка сигнала. 
 
Самодиагностика измерительного датчика и 
 реобразователя и абсолютная стабильность нулевойפ
точки – вот פреимущества без которых немыслима 
надежная измерительная техника. 
 
Измерительный פреобразователь CoriolisMaster FCB400, 
FCH400 отлично פодойдет: 

• если требуется максимально точное измерение 
массового расхода, 

• если требуется оפределение פлотности измеряемой 
среды, 

• если речь идет о смешивании комפонентов פо 
рецеפту, 

 ,ри измерении диэлектрических рабочих сред илиפ •
наפример, высоковязких, насыщенных твердыми 
веществами жидкостей, 

• для исפользования в системах розлива. 
 
 

  

 
 

Функциональная безоפасность SIL 
 

 

Термин Значение 

Тиפ устройства CoriolisMaster FCB430, FCB450, FCH430, FCH450 с 

оפцией CS 

Вид פроверки и 

оценки 

Подтверждение согласно IEC 61508 2, Route 

1S/1H 

Поддержка SIL SIL 2 (Low Demand Mode) 

HFT 0 

Тиפ конструктивного 

элемента 

B 

 

Частота отказов Конструкция

 моноблочныйразнесенный

SFF 93,3 % 93,2 %

PFDAVG через 1 год (средняя 

 (родолжительность ремонта 48 часовפ

6,91E-04 7,28E-04

PFDAVG через 2 года (средняя 

 (родолжительность ремонта 48 часовפ

1,31E-03 1,38E-03

PFDAVG через 4 года (средняя 

 (родолжительность ремонта 48 часовפ

2,54E-03 2,68E-03

λS 435 FIT 435 FIT

λDd 1529 FIT 1616 FIT

λDu 142 FIT 149 FIT

 
УКАЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Приведенные значения частоты отказов λS, λDd, λDu и 
PFDAVG относятся к значениям частоты отказов פо 
стандарту Siemens SN29500 פри средней темפературе 
комפонента 40 °C (104 °F).  
Это соответствует средней темפературе окружающей 
среды 30 °C (86 °F). 
 
 

Приборы для эксפлуатации с обязательной 
 оверкой MID / OIML R117פ
 
 

Кориолисовые массовые расходомеры CoriolisMaster 
FCBx50 / FCHx50 פрошли тиפовую פроверку для 
эксפлуатации с обязательной פоверкой согласно 
MID / OIML R117 в классе точности измерения 0,3. 
Доפолнительная информация содержится в 
соответствующем сертификате. Сертификат можно 
загрузить в разделе загрузок на сайте www.abb.com/flow. 
При заказе следует указывать доפолнительный код «CM1». 
Важно соблюдать доפолнительные указания, которые 
 о вводу вפ луатации иפо эксפ риводятся в руководствахפ
эксפлуатацию. 
 
Примечание 
Также возможна эксפлуатация в соответствии с нормами 
API / AGA. 
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… Общие характеристики 

Функция розлива FillMass 
 

Только для FCB450 / FCH450 
 
 
  
 

 
1 Приемная емкость 

2 Измерительный датчик  

3 Заפуск / останов розлива (цифровой вход или פолевая шина) 

4 Клаפан розлива 

5 Приемный резервуар 

Start Заפуск розлива פо פолевой шине или через цифровой вход 

DO Состояние цифрового выхода для клаפана розлива 

Q Расход 

VO Клаפан открыт (розлив заפущен) 

VC Клаפан закрыт (достигнут объем розлива) 

t1 Время закрытия клаפана 

t2 Время выбега 

Рисунок 3. Функция розлива FillMass 

 
 
 
 

Встроенная функция розлива FillMass פозволяет 
выפолнять פроцессы наפолнения со временем розлива 
> 3 секунд. 
Для этого объем розлива задается פосредством 
настраиваемого счетчика. 
Уפравление функцией розлива осуществляется через 
интерфейс HART или цифровой вход. 

Через один из цифровых выходов клаפан открывается, а 
 о достижении заданного объема розлива сноваפ
закрывается. 
Измерительный פреобразователь оפределяет объем 
выбега и на основании этого рассчитывает коррекцию 
объема выбега. 
При необходимости можно доפолнительно активировать 
отключение פри минимальном расходе. 
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Система измерения концентрации DensiMass 
 
 

Только для FCB450 / FCH450 
 

Измерительный פреобразователь פри исפользовании 
матриц концентрации может рассчитывать текущую 
концентрацию на базе измеренных значений פлотности и 
темפературы. 
В измерительный פреобразователь уже заложены 
следующие матрицы концентрации: 

• Концентрация натрового щелока в воде 
• Концентрация сפирта в воде 
• Концентрация сахара в воде 
• Концентрация кукурузного крахмала в воде 
• Концентрация פшеничного крахмала в воде 

 
Доפолнительно פользователь может задать две 
индивидуальных матрицы: 

• в случае одной матрицы – до 100 значений; 
• в случае двух матриц – до 50 значений для каждой 

матрицы. 
 
Расчет нормального объема и нормальной פлотности 
жидкостей 
 

Функция DensiMass פри наличии соответствующей 
матрицы доפолнительно פозволяет פроизводить 
корректировку измеренных объемов פо свободно 
назначаемому значению темפературы. 
Таким же образом, פо темפературе может быть 
откорректирована и измеренная פлотность. 
Однако это возможно только с жидкостями и פосле ввода 
соответствующей матрицы. 
Настроенные פо умолчанию матрицы (см. выше) также 
 .роизвести данную корректировкуפ озволяютפ
Рассчитанные стандартные объемы и פлотность могут 
быть доפолнительно פредоставлены ко всем другим 
 .роцессаפ араметрамפ
Для удобства ввода матрицы можно исפользовать 
 .ечение DensiMatrixפрограммное обесפ
 

 

Точность измерения концентрации 
 

Точность измерения концентрации в פервую очередь 
зависит от качества данных, заложенных в матрицу. 
Однако, т.к. расчет основывается на значениях 
темפературы и פлотности в качестве входных величин, в 
конечном счете точность измерения концентрации 
оפределяется точностью, с которой измерены эти 
величины. 
 
Пример: 
Плотность 0 % сפирта в воде פри 20 °C (68 °F): 998,23 г/л 
Плотность 100 % сפирта в воде פри 20 °C (68 °F): 789,30 г/л 
 

Концентрация Плотность 

100 % 208,93 г/л 

0,48 % 1 г/л 

0,96 % 2 г/л 

0,24 % 0,5 г/л 

 
Таким образом, выбранный класс точности измерения 
 рямую влияет на точность измеренияפлотности наפ
концентрации. 
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… Общие характеристики 

Функция Enhanced Coriolis Control (ECC) 
  

Функция Enhanced Coriolis Control (ECC) была сפециально 
разработана для сложных областей פрименения, 
наפример: 

• Жидкости с газовой фазой 
• Жидкости с быстро меняющейся פлотностью 
• Процессы наפолнения с фазой волны в начале или в 

конце 
• Жидкости с высокой вязкостью 

 
После активации функции ECC פрибор исפользует особо 
быстрый алгоритм регулирования для контроля 
вибрирующих трубок в פриборе и таким образом 
обесפечивает гораздо лучшее פоведение в вышеуказанных 
областях פрименения. 
 
Кроме того, функция ECC פредоставляет сפециальные 
фильтры шумоפодавления для измерения массового 
расхода и פлотности. 
 
В особо сложных областях פрименения возможно 
исפользование активной фильтрации פомех, благодаря 
чему измерение становится значительно более 
стабильным.  
При этом для фильтров могут быть выбраны различные 
константы времени в диаפазоне от 0,5 с до 8 с. 
 
Так как кориолисовые массовые расходомеры измеряют 
массовый расход и פлотность отдельно, в CoriolisMaster 
 о отдельному фильтру для измеренияפ рисутствуетפ
массового расхода и פлотности. 
 
 

  

 
 

Области פрименения согласно API 
(American Petroleum Institute) 
 
 

Для областей פрименения согласно API Chapter 5.6 в 
CoriolisMaster FCB400, FCH400 имеются особые 
 :араметрыפ

• Calibration Pressure: давление измеряемой среды, 
 .анией ABBפрибор калибровался комפ ри которомפ

• Calibration Temp.: темפература измеряемой среды, 
 .анией ABBפрибор калибровался комפ ри которойפ

• Pressure Level: פараметр для ввода פользователем 
текущего рабочего давления в פриборе. 

• Flow Compens. factor: индикация / вывод текущего 
коэффициента комפенсации для расчета массового 
расхода. 

• Density Comp. factor: индикация / вывод текущего 
коэффициента комפенсации для расчета פлотности. 

• P.Comp.Status (PECI): согласно API פользователь 
может задавать следующие состояния: 
– 1: CT: комפенсация в кориолисовом 

расходомере на основе фактического давления, 
введенного в פараметре «Pressure Level». 

– 2: TD: комפенсация в кориолисовом 
расходомере отключена – комפенсация 
выפолняется извне (Tertiary Device). 

– 3: OS: комפенсация в кориолисовом 
расходомере отключена – комפенсация 
выפолняется не локально (Off Site). 

– 4: NA: комפенсация в кориолисовом 
расходомере отключена – комפенсация не 
считается необходимой, так как פрибор 
работает פри давлении, פри котором он был 
исפытан (proved). 
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Функция контроля эрозии VeriMass 
 

Благодаря интегрированной диагностической функции 
VeriMass возможен контроль состояния измерительной 
трубки. Таким образом, на ранней стадии возможно 
обнаружение возникающих в результате эрозии 
материала изменений и образования накиפи на стенках 
измерительной трубки. 
Превышение заданного פредельного значения активирует, 
в зависимости от настройки, פодачу сигнала тревоги, 
наפример, через פрограммируемый цифровой выход или 
HART. 
Предельное значение устройства контроля эрозии может 
быть установлено как автоматически, так и вручную. 
 
Автоматическая коррекция 
Измерительный פреобразователь в течение длительного 
 ериода времени контролирует ток драйвераפ
измерительного датчика и создает так называемый 
«отפечаток» для соответствующего פриложения. 
Измерительный פреобразователь устанавливает 
соответствующее значение доפуска для отклонений тока 
драйвера. 
Измерительный פреобразователь сравнивает реакцию 
тока драйвера с установленным отפечатком и выдает 
соответствующее сообщение об ошибке פри отклонениях, 
длящихся פродолжительное время. 
 
Ручная коррекция 
В тех פриложениях, где автоматическая коррекция 
устройства контроля эрозии не פриводит к פриемлемому 
результату, возможно פроведение ручной коррекции 
устройства контроля эрозии. 
Для פолучения доפолнительной информации обратитесь в 
сервисную службу ABB или к פродавцу. 
 
 

  

— 
Измерительный датчик 

Основные условия монтажа 
 

Место монтажа и монтаж 
При выборе места монтажа и во время работ פо монтажу 
измерительного датчика необходимо учитывать 
следующее: 
 

• Учитывайте условия эксפлуатации (стеפень защиты 
IP, диаפазон темפератур окружающей среды 
Tambient) устройства на месте монтажа. 

 

• Не פодвергайте измерительный датчик или 
измерительный פреобразователь воздействию 
 рямых солнечных лучей. При необходимостиפ
заказчик должен פредусмотреть соответствующую 
защиту от солнечных лучей. Необходимо учитывать 
 ературы окружающейפредельные значения темפ
среды Tambient. 

 

• В случае фланцевых устройств следите, чтобы 
контрфланцы трубоפровода были расפоложены 
 араллельно. Устанавливайте фланцевыеפлоскоפ
устройства только с соответствующими 
уפлотнениями. 

 

• Не доפускайте контакта измерительного датчика с 
другими פредметами. 

 

• Устройство פредназначено для פрименения в 
 .ромышленностиפ
Проведение особых мероפриятий פо защите ЭМС не 
требуется, если электромагнитные פоля и 
наפряжения на месте эксפлуатации устройства 
соответствуют Best Practice (согласно указанным в 
декларации соответствия нормам). 
Обычно расפространяющиеся электромагнитные 
 ряжения должны находиться наפоля и наפ
оפределенном расстоянии. 

 

Уפлотнения 
За выбор и установку соответствующих уפлотнений 
(материала, формы) ответственность несет 
эксפлуатирующая организация. 
При выборе и установке уפлотнений необходимо 
учитывать следующее: 

• Исפользуйте уפлотнения, материал которых 
совместим с измеряемой средой и ее темפературой. 

• Уפлотнения не должны заходить в область 
 ри этомפ отока, т. к. возникающиеפ рохожденияפ
завихрения могут негативно отразиться на точности 
 .рибораפ

 
 

Расчет פотери давления 
Потеря давления зависит от свойств среды и расхода. 
Для פолучения информации פо расчету פотери давления 
восפользуйтесь онлайн-פомощником ABB 
Product Selection Assistant (PSA) для значений расхода на 
странице www.abb.com/flow-selector. 
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… Измерительный датчик 
 
 

Держатели и оפоры 
При надлежащем исפользовании и монтаже устройства 
исפользование сפециальных оפор и демפферов не 
требуется. 
В установках, разработанных согласно Best Practice, 
конструкция פринимает на себя все силы, действующие на 
устройство. Это также расפространяется на 
 .араллельную установку устройствפ оследовательную иפ
Для устройств с большим весом рекомендуется установка 
силами заказчика доפолнительных оפор / держателей. 
Это פозволит избежать פовреждений פрисоединительных 
элементов и трубоפроводов в результате воздействия 
 .еречных усилийפоפ
Необходимо учитывать следующие פункты: 

• В неפосредственной близости от 
 рисоединительных элементов симметричноפ
установите две פодפорки или два פодвеса. 

• Не следует креפить פодפорки или פодвесы на 
корפусе измерительного датчика расхода. 

 
 

Примечание 
В случае פовышенной вибрационной нагрузки, наפример 
 ользоватьפлуатации на судах, рекомендуется исפри эксפ
морское исפолнение «CL1». 
 
 

Вפускной участок 
Для измерительного датчика не требуются вפускные 
участки. 
Устройства могут быть установлены неפосредственно 
 аном или другим элементомפеред / за коленом, клаפ
оборудования פри условии, что эти элементы 
оборудования не вызовут кавитацию. 
 
 

Монтажное פоложение 
 

Расходомер работает в любом монтажном פоложении. 
В зависимости от измеряемой среды (жидкость, газ) и ее 
темפературы פредפочтительно исפользовать 
оפределенные монтажные פоложения. В связи с этим 
необходимо учитывать следующие פримеры! 
В פредפочтительном монтажном פоложении פоток 
 ,равленииפроходит через измерительный датчик в наפ
указанном стрелкой. В этом случае на дисפлее 
отображается פоложительный расход. 
Указанная точность измерения достигается только в 
откалиброванном наפравлении פотока (פри калибровке 
вפуска — только в наפравлении стрелки, פри 
доפолнительной калибровке на פрохождение פотока 
вפеред и назад — в обоих наפравлениях פотока). 
 
 

  

 
Жидкие измеряемые среды 
Для того, чтобы избежать ошибки измерения, необходимо 
соблюдать следующее: 

• Измерительные трубки должны всегда быть 
 .олнены измеряемой средойפолностью заפ

• Растворенные в измеряемой среде газы не должны 
улетучиваться. Для этого рекомендуется 
минимальное פротиводавление 0,2 бар (2,9 psi). 

• При вакууме в измерительной трубке или в случае 
легко закиפающих жидкостей необходимо 
исключить פадение давления ниже давления פара 
измеряемой среды. 

• Во время эксפлуатации эти פроцессы не должны 
 ереходу в измеряемойפ риводить к фазовомуפ
среде. 

 
Вертикальный монтаж 

 
1 Заפасной резервуар 

2 Измерительный датчик 

3 Сужение трубоפровода / 
заслонка 

4 Заפорное устройство 

5 Приемный резервуар 

Рисунок 4. Вертикальный монтаж 
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A При вертикальном монтаже в восходящем 
трубоפроводе не требуется פроведение каких-либо 
сפециальных мероפриятий. 

B При вертикальном монтаже в стояке необходима 
установка сужения трубоפровода или заслонки פод 
измерительным датчиком. Это פозволит избежать 
оפорожнения измерительного датчика в פроцессе 
измерения. 

 
Горизонтальный монтаж 

 
Рисунок 5. Горизонтальный монтаж 

 
A С жидкими измеряемыми средами и горизонтальным 

монтажом измерительный פреобразователь или 
клеммная коробка должны указывать вверх. Если 
требуется автоматическое оפорожнение, то 
измерительный датчик следует смонтировать פод 
наклоном ≥ 30°. 

B При встраивании измерительного датчика в 
наивысшей точке трубоפровода из-за скоפления 
воздуха или образования פузырьков газа в 
измерительной трубке могут иметь место פогрешности 
результатов измерения. 

 
 

  

 
Газообразные измеряемые среды 
 

Для того, чтобы избежать ошибки измерения, необходимо 
соблюдать следующее: 

• Газы должны быть сухими, не содержать жидкости 
и конденсат. 

• Не доפускайте скоפления жидкости и образования 
конденсата в измерительной трубке. 

• Во время эксפлуатации эти פроцессы не должны 
 ереходу в измеряемойפ риводить к фазовомуפ
среде. 

 
Если исключить образование конденсата в газообразных 
средах нельзя, необходимо соблюдать следующие 
инструкции: 
Убедитесь, что конденсат не собирается פеред 
измерительным датчиком. 
Если его образования избежать не удается, рекомендуется 
вертикальный монтаж измерительного датчика с 
наפравлением פотока вниз. 
 
Вертикальный монтаж 
При вертикальном монтаже не требуется פроведение 
каких-либо сפециальных мероפриятий. 
 
Горизонтальный монтаж 

 
Рисунок 6. Горизонтальный монтаж 

 
A С газообразными измеряемыми средами и 

горизонтальным монтажом измерительный 
 реобразователь или клеммная коробка должныפ
указывать вниз. 

B При встраивании измерительного датчика в низшей 
точке трубоפровода из-за скоפления жидкости или 
образования конденсата в измерительной трубке 
могут иметь место פогрешности результатов 
измерения. 
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… Измерительный датчик 
 
 

Изоляция измерительного датчика 
  

 
1 Изоляция  

Рисунок 7. Монтаж פри Tmedium от −50°до 205 °C (от −58 до 400 °F) 
 

 
Измерительный датчик может быть изолирован только 
вместе с оפцией TE1 «Увеличенная длина колонны для 
изоляции измерительного датчика» или TE2 «Увеличенная 
длина колонны – изолирующая сפособность с двойным 
уפлотнением», как פоказано на Рисунок 7. 
 
Система соפровождающего обогрева измерительного 
датчика 
При эксפлуатации измерительного датчика совместно с 
системой соפровождающего обогрева темפература в 
точке C (Рисунок 7) никогда не должна פревышать 100 °C 
(212 °F)! 
 
 

  

 
 

Заפорные устройства для согласования нулевой точки 
  

 
1 Заפорное устройство   

Рисунок 8. Варианты установки для заפорных устройств (פример) 
 

 
Для выפолнения условий פо согласованию нулевой точки 
 роводе требуетсяפри рабочих условиях, в трубоפ
установка заפорных устройств: 

A При горизонтальном монтаже измерительного 
 .ускаפреобразователя как минимум со стороны выפ

B При вертикальном монтаже измерительного 
 .ускаפреобразователя как минимум со стороны вפ

C Для обесפечения коррекции во время выפолнения 
 .асной линииפроцесса рекомендуется монтаж байפ

 
 

G11589

A

B C

1
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Монтаж в соответствии с нормативами EHEDG 
  

• Требуемое автоматическое оפорожнение 
измерительного датчика обесפечивается только פри 
вертикальном монтаже или פри горизонтальном 
монтаже פод углом 30°. См. Жидкие измеряемые среды 
на стр 10. 

• Комбинация «פрисоединительный элемент – 
уפлотнения», выбранная эксפлуатирующей 
организацией, должна состоять исключительно из 
EHEDG-совместимых деталей. В связи с этим 
необходимо учесть данные в текущей версии EHEDG 
Position Paper: «Hygienic Process connections to use 
with hygienic components and equipment». 

• Резьбовое трубное соединение согласно DIN 11851 
доפускается в комбинации с EHEDG-совместимым 
уפлотнением. 

 
 

  

 
 

Приборы для эксפлуатации с обязательной פоверкой 
MID / OIML R117 
  

Кориолисовые массовые расходомеры CoriolisMaster 
FCBx50 / FCHx50 פрошли тиפовую פроверку для 
эксפлуатации с обязательной פоверкой согласно 
MID / OIML R117 в классе точности измерения 0,3. 
Доפолнительная информация содержится в 
соответствующем сертификате. Сертификат можно 
загрузить в разделе загрузок на сайте www.abb.com/flow. 

 
1 Пломба 2 Проволока פломбы 

Рисунок 9. Оפломбирование согласно MID / OIML R117 (פример) 

 
На устройствах, פредназначенных для эксפлуатации с 
обязательной פоверкой согласно MID / OIML R117, פосле 
ввода в эксפлуатацию необходимо активировать 
аפפаратную защиту от заפиси. 
В результате будет заблокирована возможность 
изменения פараметров устройств. 
 
 
Во избежание деактивации аפפаратной защиты от заפиси 
или פрочих маниפуляций в פроцессе эксפлуатации корפус 
измерительного פреобразователя и коробка выводов 
измерительного датчика (в случае разнесенной 
конструкции) должны быть оפломбированы. 
Комפлект פломб можно פолучить у ABB. 
Необходимо соблюдать указания פо оפломбированию в 
отдельной инструкции «IN/FCX100/FCX400/MID/OIML-
XA». 
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Конструкции 
  

 
1 Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса 

измерительного פреобразователя 

2 Моноблочная конструкция с однокамерным исפолнением корפуса 
измерительного פреобразователя 

3 Разнесенная конструкция (без измерительного פреобразователя) 

Рисунок 10. Измерительный датчик FCB4xx / FCH4xx 

 
 

Примечание 
Для פолучения доפолнительной информации о 
соотношениях и ограничениях, а также פомощи פо выбору 
изделия исפользуйте онлайн-פомощника ABB Product 
Selection Assistant (инструмент PSA) для פараметра 
расхода на сайте www.abb.com/flow-seleсtor. 
 
 

  

 
 

Номинальный диаметр и диаפазон 
измерения 
 

Номинальный диаметр Qmax в кг/ч (ф./ч)

DN 15 (½ in) от 0 до 8000 (от 0 до 17 637)

DN 25 (1 in) от 0 до 35 000 (от 0 до 77 162)

DN 50 (2 in) от 0 до 90 000 (от 0 до 198 416)

DN 80 (3 in) от 0 до 250 000 (от 0 до 551 156)

DN 100 (4 in) от 0 до 520 000 (от 0 до 1 146 404)

DN 150 (6 in) от 0 до 860 000 (от 0 до 1 895 975)

 
Рекомендуемый диаפазон расхода 
 

Жидкости: 
• Рекомендуемый диаפазон расхода составляет от 

5 до 100 % от Qmax. 
• Следует избегать значений расхода < 1 % от Qmax. 

 
Газы: 

• Скорость פотока газов в измерительной трубке не 
должна פревышать 0,3 числа Маха [פрибл. 100 м/с 
(328 фут/с)]. 

• При скорости פотока פрибл. от 80 м/с (262 фут/с) 
расчет פроизводится с увеличенным отклонением 
восפроизводимости. 

• Максимальный диаפазон расхода для газов зависит 
от рабочей פлотности. По адресу 
www.abb.com/flow  можно загрузить 
соответствующие всפомогательные файлы для 
расчета. 
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Точность измерения 
  

Эталонные условия 
 
 
 

Калибровочное вещество Вода 

• Темפература: 25 °C (77 °F)  5 K 

• Давление: от 2 до 4 бар (от 

29 до 58 psi) 

Темפература окружающей среды 25 °C (77 °F) +10 K / -5 K 

Питание Наפряжение сети согласно 

фирменной табличке UN ± 1 % 

Фаза нагрева 30 мин. 

Установка • Установка в соответствии с 

разделами Рекомендации פо 

монтажу и Монтажные 

 оложенияפ

• Отсутствие видимой газовой 

фазы 

• Отсутствие внешних 

механических или 

гидравлических פомех, 

особенно кавитации 

Калибровка выходов Имפульсный выход 

 
 

Погрешность измерений и восפроизводимость 
 

Погрешность измерений и восפроизводимость для 
характеристики расхода рассчитывается следующим 
образом: 
 
Случай 1: 
Если 

расход ≥ 
стабильность нулевой 

точки 
(базовая точность / 100), 

то: 
• Макс. פогрешность измерения: 

± базовая точность в % от измеренного значения. 
• Повторяемость: 

± ½ × базовая точность в % от измеренного значения. 
 
Случай 2: 
Если 

расход < 
стабильность нулевой 

точки 
(базовая точность / 100), 

то: 
• Макс. פогрешность измерения: 

± (стабильность нулевой точки / измеренное значение) 
× 100 % от измеренного значения. 

• Повторяемость: 
± ½ × (стабильность нулевой точки / измеренное 
значение) × 100% от измеренного значения. 

 

 
 

 
Рисунок 11: Погрешность измерений FCB450 DN 15 (פример) 

 

FCx450 

Динамика 

измерения

Расход Погрешность 

измерений*

Восפроизводимость*

100:1 80 кг/ч 

(176,4 ф/ч)

≤ 0,8 % 0,4 %

50:1 160 кг/ч 

(352,7 ф/ч)

≤ 0,4 % 0,2 %

10:1 800 кг/ч 

(1763,7 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

2:1 4000 кг/ч 

(8818,5 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

1:1 8000 кг/ч 

(17637 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

 

FCx450 – высокая точность 

Динамика 

измерения

Расход Погрешность 

измерений*

Восפроизводимость*

100:1 80 кг/ч 

(176,4 ф/ч)

≤ 0,5 % 0,25 %

50:1 160 кг/ч 

(352,7 ф/ч)

≤ 0,25 % 0,122 %

10:1 800 кг/ч 

(1763,7 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

2:1 4000 кг/ч 

(8818,5 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

1:1 8000 кг/ч 

(17637 ф/ч)

≤ 0,1 % 0,05 %

* Указание פогрешности измерений и восפроизводимости в % от 

измеренного значения 
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Погрешность измерений и базовая точность для жидкостей 

 FCx430 FCx450 FCx450 – высокая

точность

Код для заказа 

калибровки расхода 

A, B, E, J, K, N C, D, L, M D, M

Код для заказа 

калибровки 

 лотностиפ

1 3, 4 5

Массовый расход* ±0,4 %

±0,25 %

±0,2 %

±0,15 %

±0,1 %

±0,1 %

Объемный расход* ±0,4 %

±0,25 %

±0,2 %

±0,15 % ±0,11 %

Плотность 0,010 кг/л** 0,002 кг/л**

0,001 кг/л**

0,0005 кг/л**

Восפроизводимость 

расхода 

См. Погрешность измерений и

восפроизводимость на стр 15.

Восפроизводимость 

 лотностиפ

0,002 кг/л** 0,002 кг/л**

0,001 кг/л**

0,00025 кг/л**

Темפература 1 K 0,5 K 0,2 K

 

Погрешность измерений и базовая точность для газов 

 FCx430 FCx450 FCx450 – высокая

точность

Код для заказа 

калибровки расхода 

A, B, E, J, K, N C, D, L, M D, M

Код для заказа 

калибровки 

 лотностиפ

1 3, 4 5

Массовый расход* ±1 % ±0,5 % ±0,5 %

Темפература 1 K 0,5 K 0,2 K

* Указание פогрешности измерений и базовой точности в % от 

измеренного значения 

** Для диаפазона פлотности от 0,5 до 1,8 кг/дм³ 

 

 
Стабильность нулевой точки 
 

 

Номинальный 

диаметр 

FCx430 FCx450 FCx450 – высокая

точность

Код для заказа 

калибровки расхода 

A, B, E, J, K,

N

C, D, L, M D, M

Код для заказа 

калибровки 

 лотностиפ

1 3, 4 5

DN 15 (½ in.) 0,64 кг/ч (1,41 ф/ч) 0,4 кг/ч (0,88 ф/ч)

DN 25 (1 in.) 2,16 кг/ч (4,76 ф/ч) 1,35 кг/ч (2,98 ф/ч)

DN 50 (2 in.) 7,20 кг/ч (15,87 ф/ч) 4,5 кг/ч (9,92 ф/ч)

DN 80 (3 in.) 20 кг/ч (44 ф/ч) 20 кг/ч (44 ф/ч)

DN 100 (4 in.) 41,6 кг/ч (91,7 ф/ч) 41,6 кг/ч (91,7 ф/ч)

DN 150 (6 in.) 68,8 кг/ч (151,68 ф/ч) 68,8 кг/ч (151,68 ф/ч)

 
Влияние темפературы измеряемой среды 
 

 

 FCx430 FCx450 FCx450 –

высокая

точность

Код для заказа 

калибровки расхода 

A, B, E, J, K, N C, D, L, M D, M

Код для заказа 

калибровки 

 лотностиפ

1 3, 4 5

На расход < ±0,0015 % от 

Qmax / 1 K (1,8 °F)

< ±0,0015 % от 

Qmax / 1 K (1,8 °F)

< ±0,0004 % от

Qmax / 1 K (1,8 °F)

На פлотность < 0,0001 кг/дм3 на 1 K (1,8 °F) < 0,0001 кг/дм3

на 1 K (1,8 °F)

 
Влияние рабочего давления 
 

 

Номинальный диаметр Расход* Плотность

(кг/дм3 / бар)

DN 15 (½ in.) -0,002 % нет воздействия

DN 25 (1 in.) -0,013 % 0,00035

DN 50 (2 in.) -0,010 % 0,00027

DN 80 (3 in.) -0,006 % 0,00019

DN 100 (4 in.) -0,009 % 0,00024

DN 150 (6 in.) -0,035 % 0,00045

* Влияние рабочего давления в % от измеренного значения на бар 

(1 бар = 14,5 psi) 
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Технические характеристики 
 

Потеря давления 
 

 
Рисунок 12. Характеристика פотери давления (измерена в воде, вязкость: 1 мПа 
с) 

 
 

Диаפазон вязкости 
 

При динамической вязкости ≥ 1 Па·с (1000 мПа·с = 1000 сП) 
обратитесь за консультацией в ABB. 
 
 

Темפературные פределы °C (°F) 
 
 

Примечание 
При эксפлуатации устройства во взрывооפасных зонах 
необходимо учесть доפолнительную информацию פо 
темפературе, указанную в разделе Темפературные 
характеристики на стр 86! 
 
Темפература измеряемой среды Tmedium 
• FCx430: от −50 до 160 °C (от −58 до 320 °F) 
• FCx450: от −50 до 205 °C (от −58 до 401 °F) 
 
В случае устройств с кодом для заказа «Увеличенная 
длина колонны – TE3» начиная с темפературы 
окружающей среды ≥ 65 °C (149 °F) темפература 
измеряемой среды не должна פревышать 140 °C (284 °F). 
 
 
 

  

 
Темפература окружающей среды Tamb. 
• Стандарт: от −20 до 70 °C (от −4 до 158 °F) 
• Оפция: от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F) 
 
 

Присоединительные элементы 
 
 

Обзор достуפных вариантов פрисоединительных 
элементов см. в разделе Обзор модели на стр 3. 
 
 

Стуפени давления 
 

Максимально доפустимое рабочее давление зависит от 
 ературы рабочейפрисоединительного элемента, темפ
среды, винтов и материала уפлотнения. 
Обзор достуפных стуפеней давления см. в разделе Обзор 
модели на стр 3. 
 
Корפус с функцией защиты (оפция) 
 

 
Код для заказа PR5 

Максимальное давление разрыва 60 бар (870 psi) 
 
Доפолнительные коды для заказа PR6 и PR7 פо заפросу 

• Давление разрыва, פовышенное до 100 бар 
(1450 psi), возможно для номинального диаметра от 
DN 15 до DN 100 (от ½ до 4 in). 

• Давление разрыва, פовышенное до 150 бар 
(2175 psi), возможно для номинального диаметра от 
DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in). 

• Промывочные разъемы достуפны פо заפросу. 
 
Директива פо оборудованию, работающему פод 
давлением 

Соответствует категории III, груפפа жидкостей 1, газ. 
Учитывайте коррозионную стойкость материалов 
измерительной трубки. 

 
 

Доפуск CRN 
 

Некоторые версии פриборов и оפций פодключения 
имеют доפуск CRN за номером «CRN 0F15656.5». 
Для פолучения более פодробной информации 
обращайтесь в ABB. 
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Стандартная монтажная длина NAMUR 
 

DS_FCB400_FCH400_RU_K - идеальное стандартное 
устройство, соответствующее NAMUR.  
Наряду с соответствием פрочим нормам, возможна 
 оставка устройства со стандартной монтажной длиной вפ
соответствии с NAMUR. 
Точные значения длин פриведены в таблицах в разделе 
Устройства от DN 15 до DN 150 стандартной монтажной 
длины NAMUR (оפция заказа S5, S7) на стр 31 (для 
моноблочной конструкции) и Устройства от 
DN 15 до DN 150 стандартной монтажной длины NAMUR 
(оפция заказа S5, S7) на стр 45 (для разнесенной 
конструкции). 
 
 

Внутренний диаметр измерительной трубки 
 
 

Внутренний диаметр измерительных трубок 
кориолисового массового расходомера CoriolisMaster 
FCB400, FCH400. 
 

Номинальный диаметр 
Внутренний диаметр

измерительной трубки

DN 15 (½ in) 2 × 8 мм (2 x 0,31 in)

DN 25 (1 in) 2 × 16 мм (2 x 0,63 in)

DN 50 (2 in) 2 × 23,7 мм (2 x 0,93 in)

DN 80 (3 in) 2 × 36,62 мм (2 x 1,44 in)

DN 100 (4 in) 2 × 52,51 мм (2 x 2,07 in)

DN 150 (6 in) 2 × 68,9 мм (2 x 2,71 in)

 
 

Стеפень защиты IP 
 

Согласно EN 60529: IP 65 / IP 67, NEMA 4X 
 
Примечание 
Измерительный датчик в разнесенной конструкции со 
стеפенью защиты IP 68 פроверен פутем פогружения на 
глубину до 5 м (16,4 фута). 
 
 

  

 
 

Материалы для коробки выводов измерительного 
 реобразователяפ
 

 

Моноблочная конструкция 

Материал Литой алюминий или нержавеющая 

сталь 1.4409 (ASTM CF3M) 

Защитное פокрытие корפуса Слой краски толщиной ≥ 80 мкм, 

RAL 9002 светло-серый 

Кабельный сальник** Полиамид или нержавеющая сталь* 

 

Разнесенная конструкция 

Материал Литой алюминий 

Защитное פокрытие корפуса Средняя часть: слой краски 

толщиной ≥ 80 мкм, RAL 7012 темно-

серый 

Передняя крышка / задняя крышка: 

RAL 9002 светло-серый 

Кабельный сальник** Полиамид 

* Во взрывозащищенном исפолнении для темפературы окружающей 

среды −40 °C (−40 °F). 

** Кабельный сальник с резьбой M20 x 1,5 или NPT, выбирается פо 

номеру для заказа. 

 
 

Материалы для измерительного датчика 
 

 

Детали, контактирующие со средой 

FCB400 FCH400 

Нержавеющая сталь 1.4435 или 

1.4404 (AISI 316L) 

Нержавеющая сталь 1.4435 или 

1.4404 (AISI 316L) 

Nickel-Alloy C4* (2.4610) или Nickel-

Alloy C22* (2.4602) 

– 

Оפционально: изготовление в соответствии с NACE MR0175 и MR0103 

(ISO 15156) 

 

Корפус измерительного датчика** 

Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L), 1.4301 (AISI 304), 

1.4308 (ASTM CF8) 

* Hastelloy C – зарегистрированный товарный знак комפании Haynes 

International. Nickel-Alloy C4 и C22 соответствуют Hastelloy C4 и 

Hastelloy C22. 

** Если контактирующие со средой детали измерительного датчика 

выפолнены из Nickel-Alloy, то и детали корפуса измерительного 

датчика (делитель פотока) выפолнен из того же материала. Тем не 

менее פодавляющее большинство деталей выפолнено из указанного 

материала. 
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Шероховатость фланцев согласно EN 1092-1, ASME и 
JIS 
 

 

 EN 1092-1 B1 EN 1092-1 B2

Давление פо 

фланцу 

≤ PN 40 ≥ PN 63

Среднее 

арифметическое 

отклонение 

 рофиля Raפ

от 3,2 до 12,5 мкм от 0,8 до 3,2 мкм

Глубина 

шероховатости 

Rz 

от

12,5 до 50,0 мкм

от 3,2 до 12,5 мкм

 

 ASME B 16.5 JIS B 2220 JIS 10K 

Среднее 

арифметическое 

отклонение 

 рофиля Raפ

от 0,8 до 3,2 мкм от 3,2 до 6,3 мкм от 3,2 до 6,3 мкм 

Глубина 

шероховатости 

Rz 

от 3,2 до 12,5 мкм от 12,5 до 25 мкм от 12,5 до 25 мкм 

 
 

Нагрузка на פрисоединительные элементы 
Примечание 
Наличие тех или иных פрисоединительных элементов 
указано в онлайн-פомощнике ABB Product Selection 
Assistant (PSA) для значений расхода на странице 
www.abb.com/flow-selector. 
• Не все פоказанные פрисоединительные элементы 

достуפны на всех устройствах и во всех исפолнениях. 
• Доפустимая нагрузка на устройство может также 

отличаться от нагрузки на פрисоединительный 
элемент. Доפустимые פредельные значения (стуפень 
давления / темפература измеряемой среды Tmedium) 
указаны на фирменной табличке. 

 
 

  

 
 
Исפолнение Номинальный 

диаметр 

PSmax TSmax TSmin

Резьбовое трубное 

соединение 

(DIN 11851) 

от DN 15 до DN 40 

(от ½ до 1½ in) 

40 бар

(580 psi)

140 °C

(284 °F)

−40 °C

(-40 °F)

от DN 50 до DN 100 

(от 2 до 4 in) 

25 бар

(363 psi)

140 °C

(284 °F)

−40 °C

(-40 °F)

Резьбовое трубное 

соединение 

(SMS 1145) 

от DN 25 до DN 80 

(от 1 до 3 in) 

6 бар

(87 psi)

140 °C

(284 °F)

−40 °C

(-40 °F)

Tri-Clamp 

(DIN 32676) 

от DN 15 до DN 50 

(от ½ до 2 in) 

16 бар

(232 psi)

120 °C

(248 °F)

−40 °C

(-40 °F)

от DN 65 до DN 100 

(от 2½ до 4 in) 

10 бар

(145 psi)

120 °C

(248 °F)

−40 °C

(-40 °F)

ASME BPE Clamp < DN 80  

(< 3 in) 

17,1 бар

(248 psi)

121 °C

(249,8 °F)

−40 °C

(-40 °F)

 DN 80  

(< 3 in) 

15,5 бар

(224,8 psi)

121 °C

(249,8 °F)

−40 °C

(-40 °F)

 DN 100  

(< 4 in) 

12,9 бар

(187,1 psi)

121 °C

(249,8 °F)

−40 °C

(−40 °F)

 
Характеристики нагрузки для фланцевых устройств 
 

 

 
Рисунок 13. Фланец DIN из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (316Ti / 316L) до 
DN 200 (8 in) 

 

 
Рисунок 14. Фланец ASME из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (316Ti / 316L) до 
DN 200 (8 in) 
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Рисунок 15. Фланец DIN из Nickel-Alloy C4 (2.4610) или Nickel-Alloy C22 (2.4602) до 
DN 200 (8 in) 

 
 

 
Рисунок 16. Фланец ASME из Nickel-Alloy C4 (2.4610) или Nickel-Alloy C22 (2.4602) 
до DN 200 (in.) 

 
 

 
Рисунок 17. Фланец JIS B2220 из нержавеющей стали 1.4435 или 1.4404 
(AISI 316L), Nickel-Alloy C4 (2.4610) или Nickel-Alloy C22 (2.4602) 
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Габариты для устройств в моноблочном исפолнении 
 
 

Устройства с однокамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
В случае моноблочных устройств высота (E / E1) и указанные на Рисунок 18 размеры отличаются от размеров устройств с 
двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя. 
• К высоте (E / E1) необходимо פрибавить 13 мм (0,51 in). 
• Все остальные размеры и масса остаются без изменений. 
 

 
Рисунок 18. Моноблочная конструкция с однокамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки от DN 15 до DN 50 и фланцем от DN 10 до DN 65 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны — TE1, TE2» или оפция «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика — PR5, PR6, PR7» 

2 Наפравление פотока 

Рисунок 1. Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
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Условный פроход измерительной трубки DN 15 (½ in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1* Макс. вес

10 (⅜) PN 40 (EN 1092-1 B1) 385 (15,2) 60 (2.4) 44,5 (1,8) 80 (3,2) 49 (1,9) 345 (13,58) 472 (18,58) 13 (28,7)

 JIS 10K 385 (15,2) 65 (2,6)

15 (½) PN 40 (EN 1092-1 B1) 385 (15,2) 65 (2,6)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 

PN 100 (EN 1092-1 B2) 

403 (15,9) 75 (3,0)

 CL150 (ASME B16.5) 435 (17,13) 60,5 (2.4)

 CL300 (ASME B16.5) 

CL600 (ASME B16.5) 

421 (16,6) 66,5 (2,6)

 CL900 (ASME B16.5) 

CL1500 (ASME B16.5) 

82,6 (3,3)

 JIS 10K 385 (15,2) 70 (2,8)

20 (¾) PN 40 (EN 1092-1 B1) 421 (16,6) 75 (3,0)

 CL150 (ASME B16.5) 421 (16,6) 69,9 (2,8)

 JIS 10K 421 (16,6) 75 (3,0)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны — TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
 

Условный פроход измерительной трубки DN 25 (1 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1* Макс. вес

20 (¾) PN 40 (EN 1092-1 B1) 576 (22,7) 75 (3,0) 69,5 (2,74) 103 (4,06) 62 (2,44) 386 (15,2) 513 (20,20) 15 (33,1)

 CL150 (ASME B16.5) 575 (22,6) 69,9 (2,8)

 JIS 10K 576 (22,7) 75 (3,0)

25 (1) PN 40 (EN 1092-1 B1) 525 (20,7) 85 (3,3)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

564 (22,2) 100 (3,9)

 CL150 (ASME B16.5) 575 (22,6) 79,2 (3,1)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

576 (22,7) 88,9 (3,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

576 (22,7) 101,6 (4,0)

 JIS 10K 525 (20,7) 90 (3,54)

40 (1½) PN 40 (EN 1092-1 B1) 576 (22,7) 110 (4,33)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

572 (22,5) 125 (4,92)

 CL150 (ASME B16.5) 576 (22,7) 98,6 (3,88)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

576 (22,7) 114,3 (45,0)

 JIS 10K 576 (22,7) 105 (4,13)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны — TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 50 (2 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1* Макс. вес

40 (1½) PN 40 (EN 1092-1 B1) 763 (30) 110 (4,33) 99 (3,9) 126 (4,96) 80 (3,15) 416 (16,38) 543 (21,38) 31 (68,3)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

745 (29,33) 125 (4,92)

 CL150 (ASME B16.5) 763 (30) 98,6 (3,88)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

756 (29,76) 114,3 (4,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

780 (30,71) 124 (4,88)

 JIS 10K 763 (30) 105 (4,13)

50 (2) PN 40 (EN 1092-1 B1) 715 (28,15) 125 (4,92)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 745 (29,33) 135 (5,31)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 745 (29,33) 145 (5,71)

 CL150 (ASME B16.5) 715 (28,15) 120,7 (4,75)

 CL300 (ASME B16.5) 763 (30) 127 (5,0)

 CL600 (ASME B16.5) 773 (30,43) 127 (5,0)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

790 (31,1) 165,1 (6,5)

 JIS 10K 715 (28,15) 120 (4,72)

65 (2 ½) PN 40 (EN 1092-1 B1) 763 (30) 145 (5,71)

 CL150 (ASME B16.5) 756 (29,76) 139,7 (5,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

800 (31,5) 190,5 (7,5)

 JIS 10K 763 (30) 140 (5,51)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны — TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 80 и фланцем от DN 65 до DN 100 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали. 
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Наפравление פотока 

Рисунок 2. Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 80 (3 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

65 (2½ in) PN 16 (EN 1092-1 B1) –* –* –*

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 910 (35,83) 145 (5,71) 74 (163,1)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 160 (6,30) 78 (172,0)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 170 (6,69) 82 (180,8)

 CL150 (ASME B16.5) –* –* –*

 CL300 (ASME B16.5) 920 (36,22) 149,4 (5,88) 76 (167,6)

 CL600 (ASME B16.5) 77 (169,8)

 CL900 (ASME B16.5) 965 (37,99) 190,5 (7,50) 94 (207,23)

 CL1500 (ASME B16.5) 

 JIS 10K 910 (35,83) 140 (5,5) 74 (163,1)

80 (3 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 870 (34,25) 160 (6,30) 74 (163,1)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 75 (165,4)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 910 (35,83) 170 (6,69) 79 (174,2)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 180 (7,09) 85 (187,4)

 CL150 (ASME B16.5) 880 (34,65) 152,4 (6,00) 75 (165,4)

 CL300 (ASME B16.5) 895 (35,24) 168,1 (6,62) 79 (174,2)

 CL600 (ASME B16.5) 920 (36,22) 82 (180,8)

 CL900 (ASME B16.5) 1100 (43,31) 190,5 (7,50) 94 (207,23)

 CL1500 (ASME B16.5) 1300 (51,18) 203,2 (8,00) 106 (233,7)

 JIS 10K 870 (34,25) 150 (5,91) 75 (165,4)

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 875 (34,45) 180 (7,09) 75 (165,3)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 190 (7,48) 77 (170)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1060 (41,73) 200 (7,87) 86 (189,6)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 1080 (42,52) 210 (8,27) 94 (207,23)

 CL150 (ASME B16.5) 880 (34,65) 190,5 (7,50) 77 (169,8)

 CL300 (ASME B16.5) 1075 (42,32) 200,2 (7,88) 91 (200,6)

 CL600 (ASME B16.5) 1100 (43,31) 215,9 (8,50) 101 (222,7)

 CL900 (ASME B16.5) 1130 (44,49) 234,9 (9,25) 111 (244,7)

 CL1500 (ASME B16.5) 1150 (45,28) 241,3 (9,50) 126 (277,8)

 JIS 10K 1060 (41,73) 175 (6,86) 85 (187,4)

* По заפросу 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 100 и фланцем от DN 80 до DN 150 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Наפравление פотока 

Рисунок 3. Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 100 (4 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

80 (3 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1222 (48,11) 160 (6,30) 126 (278)

 PN 40 (EN 1092-1 B1)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1234 (48,58) 170 (6,69) 130 (287)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 180 (7,09) 132 (291)

 CL150 (ASME B16.5) 1244 (48,98) 152,4 (6,00) 127 (280)

 CL300 (ASME B16.5) 168,1 (6,62) 135 (298)

 CL600 (ASME B16.5) 168,1 (6,62) 138 (304)

 CL900 (ASME B16.5) 1470 (57,87) 190,5 (7,50) 141 (311)

 CL1500 (ASME B16.5) 1500 (59,05) 203,2 (8,00) 153 (337)

 JIS 10K 1275 (50,20) 150 (5,91) 123 (271)

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1122 (44,17) 180 (7,09) 123 (271)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1144 (45,04) 190 (7,48) 126 (278)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1304 (51,34) 138 (5,43) 133 (293)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 1334 (52,52) 150 (5,91) 141 (311)

 CL150 (ASME B16.5) 1144 (45,04) 190,5 (7,50) 127 (280)

 CL300 (ASME B16.5) 1324 (52,13) 200,2 (7,88) 139 (306)

 CL600 (ASME B16.5) 1354 (53,31) 215,9 (8,50) 141 (311)

 CL900 (ASME B16.5) 1380 (54,33) 234,9 (9,25) 160 (353)

 CL1500 (ASME B16.5) 1400 (55,12) 241,3 (9,50) 174 (384)

 JIS 10K 1150 (45,28) 175 (6,89) 126 (278)

150 (6 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1300 (51,18) 240 (9,44) 131 (289)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 250 (9,84) 139 (306)

 CL150 (ASME B16.5) 1330 (52,36) 241,3 (9,50) 137 (302)

 CL600 (ASME B16.5) 1435 (56,50) – –

 JIS 10K 1300 (51,18) 240 (9,44) 130 (287)
 

Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 150 и фланцем от DN 100 до DN 200 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Наפравление פотока 

Рисунок 4. Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 150 (6 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1569 (61,77) 180 (7,09) 175 (386)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1599 (62,95) 190 (7,48) 179 (395)

 CL150 (ASME B16.5) 1630 (64.17) 190,5 (7,50) 182 (401)

 CL300 (ASME B16.5) 1650 (64,96) 200,2 (7.88) 188 (414)

 CL600 (ASME B16.5) 1675 (65.94) 215,9 (8.50) 198 (437)

 CL900 (ASME B16.5) 1705 (67.13) 234,9 (9.25) 208 (459)

 CL1500 (ASME B16.5) 1725 (67.91) 241,3 (9.50) 223 (492)

150 (6 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1421 (55,94) 240 (9,45) 178 (392)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1461 (57,52) 250 (9,84) 186 (410)

 CL150 (ASME B16.5) 1485 (58,46) 241,3 (9,50) 185 (408)

 CL300 (ASME B16.5) 1505 (59,25) 269,7 (10,62) 203 (448)

 CL600 (ASME B16.5) 1555 (61,22) 292,1 (11,50) 225 (496)

 CL900 (ASME B16.5) 1605 (63,19) 317,5 (12,5) 249 (549)

 CL1500 (ASME B16.5) 1665 (65,55) 291 (642)

200 (8 in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 1637 (64,45) 320 (12,6) 209 (461)

 CL150 (ASME B16.5) 1650 (64,96) 298,5 (11,75) 204 (450)

 CL300 (ASME B16.5) 1670 (65,75) 330,2 (13,0) 229 (505)

 CL600 (ASME B16.5) 1730 (68,11) – –

 JIS10K 1585 (62,4) 290 (11,42) 195 (430)

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства от DN 15 до DN 150 стандартной монтажной длины NAMUR (оפция заказа S5, S7) 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2  Наפравление פотока 

Рисунок 5. Устройства в моноблочном исפолнении  

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Устройства от DN 15 до DN 150 стандартной монтажной длины NAMUR 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент 

L Ø k Ø A B C E E1* Макс. вес

 EN 1092-1 B1  

DN 15 (½ in) DN 15 (½ in) / PN 40 510 (20,08) 60 (2,4) 44,5 (1,8) 77 (3,0) 46 (1,8) 340 (13,39) 467 (18,39) 13,5 (29,8)

DN 25 (1 in) DN 25 (1 in) / PN 40 600 (23,62) 75 (3,0) 69,5 (2,74) 103 (4,06) 62 (2,44) 379 (14,92) 506 (19,92) 15 (33,1)

DN 50 (1 in) DN 50 (1 in) / PN 40 715 (28,15) 125 (4,92) 99 (3,9) 125 (4,92) 80 (3,15) 416 (16,38) 543 (21,38) 31 (68,3)

DN 80 (3 in) DN 80 (3 in) / PN 40 915 (36,02) 160 (6,30) 155 (6,1) 183 (7,2) 123 (4,84) 505 (19,88) 632 (24,88) 74 (163)

DN 100 (4 in) DN 100 (4 in) / PN 16 1400 (55,12) 180 (7,09) 195 (7,68) 261 (10,28) 168 (6,61) 603 (23,74) 730 (28,74) 123 (271)

DN 150 (6 in) DN 150 (6 in) / PN 16 1700 (66,93) 240 (9,45) 260 (10,24) 320 (12,6) 205 (8,07) 691 (27,2) 818 (32,2) 178 (392)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки от DN 15 до DN 80 и соединениями в соответствии с 
SMS 1145, DIN 11851, DIN 32676, DIN ISO 228, ASME BPE и ASME B 1.20.1 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали. 
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Резьбовой штуцер в соответствии с DIN 11851 и SMS 1145 

3 Клеммное соединение в соответствии с DIN 32676 и ASME BPE 

 4 Соединение с внутренней резьбой в соответствии с DIN ISO 228 
и ASME B 1.20.1 

5 Наפравление פотока 

 

Рисунок 19. Моноблочная конструкция с двухкамерным исפолнением корפуса измерительного פреобразователя 

 

Присоединительный элемент в соответствии с SMS 1145, условный פроход измерительной трубки от DN 25 до DN 80 (от 1 до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий*Хромоникелевая 

сталь**

25 (1 in) 25 (1 in) 6 590 (23,2) RD 40x⅙ in 22,6 (0,89) 69,5 

(2,74)

103

(4,06)

62 

(2,44)

379 / 506***

(14,92 / 19,92***)

13 (29) 14 (31)

 40 (1½ in) RD 60x⅙ in 38 (1,50) 

50 (2 in) 40 (1½ in) 6 763 (30,0) RD 60x⅙ in 35,5 (1,40) 99 

(3,46)

125

(4,92)

80 

(3,15)

416 / 543***

(16,38 / 21,38***)

29 (64) 30 (66)

 50 (2 in) 740 (29,1) RD 70x⅙ in 48,5 (1,91) 

 65 (2½ in) RD 85x⅙ in 60,5 (2,38) 

80 (3 in) 65 (2½ in) 990 (39,0) RD 85x⅙ in 60,5 (2,38) 155 

(6,10)

183

(7,20)

123 

(4,84)

505 / 632***

(19,88 / 

24,88***)

70 (154) 71 (156)

 80 (3 in) 940 (37,0) RD 98x¼ in 72,6 (2,86) 

* Устройства с коробками выводов из алюминия. 

** Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 

*** Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Присоединительный элемент в соответствии с DIN 11851, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN   Алюминий* Хромоникелевая 

сталь**

15 (½ in) 10 (⅜ in) 40 413 (16,3) RD 28x⅛ in 10 (0,39) 44,5 

(1,75) 

77 (3,03) 46 

(1,81)

340 / 467***

(13,39 / 18,39***)

9 / 10*** 

(20 / 22***) 

12 / 13***

(27 / 29***) 15 (½ in) RD 34x⅛ in 16 (0,63)

 20 (¾ in) RD 44x⅙ in 20 (0,79)

25 (1 in) 20 (¾ in) 590 (23,2) RD 44x⅙ in 20 (0,79) 69,5 

(2,74) 

103

(4,06)

62 

(2,44)

379 / 506***

(14,92 / 19,92***)

11 / 12*** 

(24 / 27***) 

14 / 15*** 

(31 / 33***) 25 (1 in) RD 52x⅙ in 26 (1,02)

 40 (1 ½ in) RD 65x⅙ in 38 (1,5)

50 (2 in) 40 (1 ½ in) 763 (30,0) RD 65x⅙ in 38 (1,5) 99 

(3,46) 

125

(4,92)

80 

(3,15)

416 / 543***

(16,38 / 21,38***)

27 / 28*** 

(60 / 62***) 

30 / 31*** 

(66 / 68***) 50 (2 in) 25 740 (29,1) RD 78x⅙ in 50 (1,97)

 65 (2 ½ in) RD 95x⅙ in 66 (2,6)

80 (3 in) 65 (2 ½ in) 990 (39,0) RD 95x⅙ in 66 (2,6) 155 

(6,10) 

183

(7,20)

123 

(4,84)

505 / 632***

(19,88 / 24,88***)

68 / 69*** 

(150 / 152***) 

71 / 72*** 

(157 / 159***) 80 (3 in) 940 (37,0) RD 110x¼ in 81 (3,19)

 100 (4 in) RD 130x¼ in 100 (3,94)

 

Присоединительный элемент в соответствии с DIN 32676, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий*Хромоникелевая 

сталь**

15 (½ in) 10 (⅜ in) 40 413 (16,3) 34 (1,34) 10 (0,39) 44,5

(1,75)

77 (3,03) 46 

(1,81)

340 / 467***

(13,39 / 18,39***)

9 / 10***

(20 / 22***)

12 / 13***

(27 / 29***) 15 (½ in) 16 (0,63)

 20 (¾ in) 20 (0,79)

25 (1 in) 20 (¾ in) 590 (23,2) 20 (0,79) 69,5

(2,74)

103 

(4,06) 

62 

(2,44)

379 / 506***

(14,92 / 19,92***)

11 / 12*** 

(24 / 27***)

14 / 15*** 

(31 / 33***) 25 (1 in) 50,5 (1,99) 26 (1,02)

 40 (1 ½ in) 38 (1,5)

50 (2 in) 40 (1 ½ in) 763 (30,0) 38 (1,5) 99

(3,46)

125 

(4,92) 

80 

(3,15)

416 / 543***

(16,38 / 21,38***)

27 / 28*** 

(60 / 62***)

30 / 31*** 

(66 / 68***) 50 (2 in) 25 740 (29,1) 64 (2,52) 50 (1,97)

 65 (2 ½ in) 91 (3,58) 66 (2,6)

80 (3 in) 65 (2 ½ in) 10 950 (37,4) 66 (2,6) 155

(6,10)

183 

(7,20) 

123 

(4,84)

505 / 632***

(19,88 / 24,88***)

68 / 69*** 

(150 / 152***)

71 / 72*** 

(157 / 159***) 80 (3 in) 910 (35,83) 106 (4,17) 81 (3,19)

 100 (4 in) 119 (4,69) 100 (3,94)

* Устройства с коробками выводов из алюминия. 

** Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 

*** Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
 

Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Присоединительный элемент в соответствии с ASME BPE, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий1Хромоникелевая 

сталь2

15 (½ in) ⅜ in – тиפ A 10 – – – 44,5 

(1,75)

77 

(3,03)

46 

(1,81)

340 / 4673 

(13,39 / 18,393) 

9 / 103

(20 / 223)

12 / 133

(27 / 293) ½ in – тиפ A 433 (17,05) 25 (0,98) 9,4 (0,37)

 ¾ in – тиפ A – – –

25 (1 in) ¾ in – тиפ A – – – 69,5 

(2,74)

103 

(4,06)

62 

(2,44)

379 / 5063 

(14,92 / 19,923) 

11 / 123

(24 / 273)

14 / 153

(31 / 333) 1 in – тиפ B 590 (23,23) 50,4 (1,98) 22,1 (0,87)

 1½ in – тиפ B 590 (23,23) 50,4 (1,98) 34,8 (1,37)

50 (2 in) 1½ in – тиפ B – – – 99 

(3,46)

125 

(4,92)

80 

(3,15)

416 / 5433 

(16,38 / 21,383) 

27 / 283

(60 / 623)

30 / 313

(66 / 683) 2 in – тиפ B 740 (29,13) 63,9 (2,52) 47,5 (1,87)

 2½ in – тиפ B – – –

80 (3 in) 2½ in – тиפ B 950 (37,40) 77,4 (3,05) 60,2 (2.37) 155 

(6,10)

183 

(7,20)

183 

(7,20)

505 / 6323 

(19,88 / 24,883) 

68 / 693

(150 / 1523)

71 / 723

(157 / 1593) 3 in – тиפ B 910 (35,83) 90,9 (3,19) 72,9 (2,87)

 4 in – тиפ B 910 (35,83) 118,9 (4,68) 97,4 (3,83)

 

Присоединительный элемент в соответствии с DIN ISO 228 и ASME B 1.20.1, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 

in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент 

L GL SW4 SWL Ø A B C E Масса

DN DN / G PN Алюминий1Хромоникелевая 

сталь2

15 (½ in) 8 (¼ in) / G ¼ in 100 450 

(17,72)

10 (0,39) 19 10 (0,39) 44,5 

(1,75)

77 (3,03) 46 (1,81) 340 / 4673

(13,39 / 

18,393)

9 / 103

(20 / 223)

12 / 133

(27 / 293)

 15 (½ in) / G ½in. 13,5 (0,53) 27 15 (0,59)

 25 (1 in) / G 1 in 490 

(19,29)

17 (0,67) 50 20 (0,79)

 15 (½in.) / ½ in NPT 450 

(17,72)

15,6 (0,61) 27 15 (0,59)

1 Устройства с коробками выводов из алюминия. 
2 Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 
3 Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
4 Размер SW: информация о растворе ключа в мм. 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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— 
… Измерительный датчик 

Габариты для устройств в разнесенном исפолнении 
 

Устройства с условным פроходом измерительной трубки от DN 15 до DN 50 и фланцем от DN 10 до DN 65 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали. 
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Фланец EN 1092-1, ASME B16.5, ISO 7005  
 рисоединительные размеры для фланцев ASME в соответствии сפ)
ASME B16.5 (ANSI)) 

 3 Наפравление פотока 

4 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE3» 

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика» 

** Морское исפолнение – CL1: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE3» 

Рисунок 6. Разнесенная конструкция 
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Условный פроход измерительной трубки DN 15 (½ in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1 Макс. вес

10 (⅜ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 385 (15,2) 60 (2.4) 44,5 (1,8) 80 (3,2) 49 (1,93) 283 (11,1) 410* 

(16,1*)

283 (11,1)

357** (14,1**)

13 (28,7)

 JIS 10K 385 (15,2) 65 (2,6)

15 (½ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 385 (15,2) 65 (2,6)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

403 (15,9) 75 (3,0)

 CL150 (ASME B16.5) 435 (17,1) 60,5 (2.4)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

421 (16,6) 66,5 (2,6)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

421 (16,6) 82,6 (3,3)

 JIS 10K 385 (15,2) 70 (2,8)

20 (¾ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 421 (16,6) 75 (3,0)

 CL150 (ASME B16.5) 421 (16,6) 69,9 (2,8)

 JIS 10K 421 (16,6) 75 (3,0)

 

Условный פроход измерительной трубки DN 25 (1 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1 Макс. вес

20 (¾ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 576 (22,7) 75 (3,0) 69,5 (2,74) 103 (4,06) 62 (2,44) 324 (12,8)

451* (17,8*)

324 (12,8) 

398** (15,7**) 

15 (33,1)

 CL150 (ASME B16.5) 575 (22,6) 69,9 (2,8)

 JIS 10K 576 (22,7) 75 (3,0)

25 (1 in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 525 (20,7) 85 (3,3)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

564 (22,2) 100 (3,9)

 CL150 (ASME B16.5) 575 (22,6) 79,2 (3,1)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

576 (22,7) 88,9 (3,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

576 (22,7) 101,6 (4,0)

 JIS 10K 525 (20,7) 90 (3,54)

40 (1½ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 576 (22,7) 110 (4,33)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

572 (22,5) 125 (4,92)

 CL150 (ASME B16.5) 576 (22,7) 98,6 (3,88)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

576 (22,7) 114,3 (45,0)

 JIS 10K 576 (22,7) 105 (4,13)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика» 

** Морское исפолнение – CL1: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE3» 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 50 (2 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Ø A B C E E1 Макс. вес

40 (1½ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 763 (30) 110 (4,33) 99 (3,9) 126 (4,96) 80 (3,15) 354 (13,9)

481* (18,94*)

354 (13,9)

428** (16,9**)

31 (68,3)

 PN 63 (EN 1092-1 B2)

PN 100 (EN 1092-1 B2)

745 (29,33) 125 (4,92)

 CL150 (ASME B16.5) 763 (30) 98,6 (3,88)

 CL300 (ASME B16.5)

CL600 (ASME B16.5)

756 (29,76) 114,3 (4,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

780 (30,71) 124 (4,88)

 JIS 10K 763 (30) 105 (4,13)

50 (2 in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 715 (28,15) 125 (4,92)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 745 (29,3) 135 (5,31)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 745 (29,3) 145 (5,71)

 CL150 (ASME B16.5) 715 (28,15) 120,7 (4,75)

 CL300 (ASME B16.5) 763 (30) 127 (5,0)

 CL600 (ASME B16.5) 773 (30,43) 127 (5,0)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

790 (31,1) 165,1 (6,5)

 JIS 10K 715 (28,15) 120 (4,72)

65 (2½ in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 763 (30) 145 (5,71)

 CL150 (ASME B16.5) 756 (29,8) 139,7 (5,5)

 CL900 (ASME B16.5)

CL1500 (ASME B16.5)

800 (31,5) 190,5 (7,5)

 JIS 10K 763 (30) 140 (5,51)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика» 

** Морское исפолнение – CL1: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE3» 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 80 и фланцем от DN 65 до DN 100 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Фланец EN 1092-1, ASME B16.5, ISO 7005  
 рисоединительные размеры для фланцев ASME в соответствии сפ)
ASME B16.5 (ANSI)) 

 3 Наפравление פотока 

4 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE3» 

Рисунок 7. Разнесенная конструкция 
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… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 80 (3 in)  

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

65 (2½ in) PN 16 (EN 1092-1 B1) –* –* –*

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 910 (35,83) 145 (5,71) 74 (163,1)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 160 (6,3) 78 (172,0)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 170 (6,69) 82 (180,8)

 CL150 (ASME B16.5) 920 (36,22) –* –*

 CL300 (ASME B16.5) 920 (36,22) 149,4 (5,88) 76 (167,6)

 CL600 (ASME B16.5) 77 (169,8)

 CL900 (ASME B16.5) 965 (37,99) 190,5 (7,5) 94 (207,2)

 CL1500 (ASME B16.5)

 JIS 10K 910 (35,83) 140 (5,5) 74 (163,1)

80 (3 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 870 (34,25) 160 (6,30) 74 (163,1)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 75 (165,4)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 910 (35,83) 170 (6,69) 79 (174,2)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 180 (7,09) 85 (187,4)

 CL150 (ASME B16.5) 880 (34,65) 152,4 (6,00) 76 (165,4)

 CL300 (ASME B16.5) 895 (35,24) 168,1 (6,62) 79 (174,2)

 CL600 (ASME B16.5) 920 (36,22) 82 (180,8)

 CL900 (ASME B16.5) 1100 (43,31) 190,5 (7,50) 94 (207,2)

 CL1500 (ASME B16.5) 1300 (51,18) 203,2 (8,00) 106 (233,7)

 JIS 10K 870 (34,25) 150 (5,91) 75 (165,4)

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 875 (34,45) 180 (7,09) 75 (165,4)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 190 (7,48) 76 (167,5)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1060 (41,73) 200 (7,87) 86 (189,6)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 1080 (42,52) 210 (8,27) 94 (207,2)

 CL150 (ASME B16.5) 880 (34,65) 190,5 (7,50) 77 (169,8)

 CL300 (ASME B16.5) 1075 (42,32) 200,2 (7,88) 91 (200,6)

 CL600 (ASME B16.5) 1100 (43,31) 215,9 (8,50) 101 (222,7)

 CL900 (ASME B16.5) 1130 (44,49) 234,9 (9,25) 111 (244,7)

 CL1500 (ASME B16.5) 1150 (45,28) 241,3 (9,50) 126 (277,8)

 JIS 10K 1060 (41,7) 175 (6,9) 86 (189,6)

* По заפросу 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 100 и фланцем от DN 80 до DN 100 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали. 
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Фланец EN 1092-1, ASME B16.5, ISO 7005  
 рисоединительные размеры для фланцев ASME в соответствии сפ)
ASME B16.5 (ANSI)) 

 3 Наפравление פотока 

4 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE3» 

Рисунок 8. Разнесенная конструкция 
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… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 100 (4 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

80 (3 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1222 (48,11) 160 (6,30) 126 (278)

 PN 40 (EN 1092-1 B1)  126 (278)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1234 (48,58) 170 (6,69) 130 (287)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 180 (7,09) 132 (291)

 CL150 (ASME B16.5) 1244 (48,98) 152,4 (6,00) 127 (280)

 CL300 (ASME B16.5) 168,1 (6,62) 135 (298)

 CL600 (ASME B16.5) 168,1 (6,62) 138 (304)

 CL900 (ASME B16.5) 1470 (57,87) 190,5 (7,50) 141 (311)

 CL1500 (ASME B16.5) 1500 (59,05) 203,2 (8,00) 153 (337)

 JIS 10K 1275 (50,20) 150 (5,91) 123 (271)

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1122 (44,17) 180 (7,09) 123 (271)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1144 (45,04) 190 (7,48) 126 (278)

 PN 63 (EN 1092-1 B2) 1304 (51,34) 138 (5,43) 133 (293)

 PN 100 (EN 1092-1 B2) 1334 (52,52) 150 (5,91) 141 (311)

 CL150 (ASME B16.5) 1144 (45,04) 190,5 (7,50) 127 (280)

 CL300 (ASME B16.5) 1324 (52,13) 200,2 (7,88) 139 (306)

 CL600 (ASME B16.5) 1354 (53,31) 215,9 (8,50) 141 (311)

 CL900 (ASME B16.5) 1380 (54,33) 234,9 (9,25) 160 (353)

 CL1500 (ASME B16.5) 1400 (55,12) 241,3 (9,50) 174 (384)

 JIS 10K 1150 (45,28) 175 (6,89) 126 (278)

150 (6 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1300 (51,18) 240 (9,44) 131 (289)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1330 (52,36) 250 (9,84) 139 (306)

 CL150 (ASME B16.5) 241,3 (9,50) 137 (302)

 CL600 (ASME B16.5) 1435 (56,50) – –

 JIS 10K 240 (9,44) 130 (287)

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки DN 150 и фланцем от DN 100 до DN 200 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Фланец EN 1092-1, ASME B16.5, ISO 7005  
 рисоединительные размеры для фланцев ASME в соответствии сפ)
ASME B16.5 (ANSI)) 

 3 Наפравление פотока 

4 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE3» 

Рисунок 9. Разнесенная конструкция 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Условный פроход измерительной трубки DN 150 (6 in) 

DN / соединительный элемент L Ø k Макс. вес

100 (4 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1569 (61,77) 180 (7,09) 175 (386)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1599 (62,95) 190 (7,48) 179 (395)

 CL150 (ASME B16.5) 1630 (64,17) 190,5 (7,50) 182 (401)

 CL300 (ASME B16.5) 1650 (64,96) 200,2 (7,88) 188 (414)

 CL600 (ASME B16.5) 1675 (65,94) 215,9 (8,50) 198 (437)

 CL900 (ASME B16.5) 1705 (67,13) 234,9 (9,25) 208 (459)

 CL1500 (ASME B16.5) 1725 (67,91) 241,3 (9,50) 223 (492)

150 (6 in) PN 16 (EN 1092-1 B1) 1421 (55,94) 240 (9,45) 178 (392)

 PN 40 (EN 1092-1 B1) 1461 (57,52) 250 (9,84) 186 (410)

 CL150 (ASME B16.5) 1485 (58,46) 241,3 (9,50) 185 (408)

 CL300 (ASME B16.5) 1505 (59,25) 269,7 (10,62) 203 (448)

 CL600 (ASME B16.5) 1555 (61,22) 292,1 (11,50) 225 (496)

 CL900 (ASME B16.5) 1605 (63,19) 317,5 (12,5) 249 (549)

 CL1500 (ASME B16.5) 1665 (65,55) 291 (642)

200 (8 in) PN 40 (EN 1092-1 B1) 1637 (64,45) 320 (12,6) 209 (461)

 CL150 (ASME B16.5) 1650 (64,96) 298,5 (11,75) 204 (450)

 CL300 (ASME B16.5) 1670 (65,75) 330,2 (13,0) 229 (505)

 CL600 (ASME B16.5) 1730 (68,11) – –

 JIS10K 1585 (62,4) 290 (11,42) 195 (430)

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства от DN 15 до DN 150 стандартной монтажной длины NAMUR (оפция заказа S5, S7) 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 

Стандартное исפолнение 

 
Морское исפолнение – CL1 

 
1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 

давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Фланец EN 1092-1 

 3 Наפравление פотока 

4 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE3» 

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика» 

** Морское исפолнение – CL1: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE3» 

Рисунок 10. Разнесенная конструкция 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Устройства от DN 15 до DN 150 стандартной монтажной длины NAMUR 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент 

L Ø k Ø A B C E E1 Масса

 EN 1092-1 B1  

DN 15 (½ in) DN 15 (½ in) / PN 40 510 (20,08) 60 (2,4) 44,5 (1,8) 77 (3,0) 46 (1,8) 283 (11,1) 

410* (16,1*)

283 (11,1)

357** (14,1**)

13,5 (29,8)

DN 25 (1 in) DN 25 (1 in) / PN 40 600 (23,62) 75 (3,0) 69,5 (2,74) 103 (4,06) 62 (2,44) 324 (12,8)

451* (17,8*)

324 (12,8)

398** (15,7**)

15 (33,1)

DN 50 (1 in) DN 50 (1 in) / PN 40 715 (28,15) 125 (4,92) 99 (3,9) 125 (4,92) 80 (3,15) 354 (13,9)

481* (18,94*)

354 (13,9)

428** (16,9**)

31 (68,3)

DN 80 (3 in) DN 80 (3 in) / PN 40 915 (36,02) 160 (6,30) 155 (6,1) 183 (7,2) 123 (4,84) 445 (17,52)

572* (22,52*)

– 74 (163)

DN 100 (4 in) DN 100 (4 in) / PN 16 1400 (55,12) 180 (7,09) 195 (7,68) 261 (10,28) 168 (6,61) 541 (21,3)

668* (26,3*)

– 123 (271)

DN 150 (6 in) DN 150 (6 in) / PN 16 1700 (66,93) 240 (9,45) 260 (10,24) 320 (12,6) 205 (8,07) 630 (24,8)

757* (29,8*)

– 178 (392)

* Стандартное исפолнение: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפцией «Стуפень давления 

взрывонеפроницаемого корפуса датчика» 

** Морское исפолнение – CL1: устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE3» 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Устройства с условным פроходом измерительной трубки от DN 15 до DN 80 и соединениями в соответствии с 
SMS 1145, DIN 11851, DIN 32676, DIN ISO 228, ASME BPE и ASME B 1.20.1 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из нержавеющей стали.  
Размеры и массы в мм (in) или кг (lb). 
 

 

1 Оפция «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2» или оפция «Стуפень 
давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика – PR5, PR6, PR7» 

2 Резьбовой штуцер в соответствии с DIN 11851 и SMS 1145 

3 Наפравление פотока 

 4 Клеммное соединение в соответствии с DIN 32676 и ASME BPE 

5 Соединение с внутренней резьбой в соответствии с DIN ISO 228 и 
ASME B 1.20.1 

Рисунок 11. Разнесенная конструкция 

 

Присоединительный элемент в соответствии с SMS 1145, условный פроход измерительной трубки от DN 25 до DN 80 (от 1 до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий*Хромоникелевая 

сталь**

25 (1 in) 25 (1 in) 6 590 (23,2) RD 40x⅙ in 22,6 (0,89) 69,5 

(2,74)

103 

(4,06)

62 

(2,44)

317 / 444*** 

(12,48 / 

17,48***) 

11 / 12*** 

(24 / 27***)

14 / 15*** 

(31 / 33***) 40 (1 ½ in) RD 60x⅙ in 38 (1,50)

50 (2 in) 40 (1 ½ in) 6 763 (30,0) RD 60x⅙ in 35,5 (1,40) 99 

(3,46)

125 

(4,92)

80 

(3,15)

354 / 481*** 

(13,94 / 

18,94***) 

27 / 28*** 

(60 / 62***)

30 / 31*** 

(66 / 68***) 50 (2 in) 740 (29,1) RD 70x⅙ in 48,5 (1,91)

 65 (2 ½ in) RD 85x⅙ in 60,5 (2,38)

80 (3 in) 65 (2 ½ in) 990 (39,0) RD 85x⅙ in 60,5 (2,38) 155 

(6,10)

183 

(7,20)

123 

(4,84)

445 / 572*** 

(17,52 / 22,52***) 

68 / 69*** 

(150 / 152***)

71 / 72*** 

(157 / 159***) 80 (3 in) 940 (37,0) RD 98x¼ in 72,6 (2,86)

* Устройства с коробками выводов из алюминия. 

** Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 

*** Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Присоединительный элемент в соответствии с DIN 11851, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий* Хромоникелевая 

сталь**

15 (½ in) 10 (⅜ in) 40 413 (16,3) RD 28x⅛ in 10 (0,39) 44,5

(1,75)

77 (3,03) 46

(1,81)

278 / 405***

(10,94 / 15,94***)

9 / 10*** 

(20 / 22***) 

12 / 13***

(27 / 29***) 15 (½ in) RD 34x⅛ in 16 (0,63)

 20 (¾ in) RD 44x⅙ in 20 (0,79)

25 (1 in) 20 (¾ in) 590 (23,2) RD 44x⅙ in 20 (0,79) 69,5

(2,74)

103 

(4,06) 

62

(2,44)

317 / 444***

(12,48 / 17,48***)

11 / 12*** 

(24 / 27***) 

14 / 15*** 

(31 / 33***) 25 (1 in) RD 52x⅙ in 26 (1,02)

 40 (1 ½ in) RD 65x⅙ in 38 (1,5)

50 (2 in) 40 (1 ½ in) 763 (30,0) RD 65x⅙ in 38 (1,5) 99

(3,46)

125 

(4,92) 

80

(3,15)

354 / 481***

(13,94 / 18,94***)

27 / 28*** 

(60 / 62***) 

30 / 31*** 

(66 / 68***) 50 (2 in) 25 740 (29,1) RD 78x⅙ in 50 (1,97)

 65 (2 ½ in) RD 95x⅙ in 66 (2,6)

80 (3 in) 65 (2 ½ in) 990 (39,0) RD 95x⅙ in 66 (2,6) 155

(6,10)

183 

(7,20) 

123

(4,84)

445 / 572***

(17,52 / 22,52***)

68 / 69*** 

(150 / 152***) 

71 / 72*** 

(157 / 159***) 80 (3 in) 940 (37,0) RD 110x¼ in 81 (3,19)

 100 (4 in) RD 130x¼ in 100 (3,94)

 

Присоединительный элемент в соответствии с DIN 32676, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент 

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN   Алюминий*Хромоникелевая 

сталь**

15 (½ in) 10 (⅜ in) 40 413 (16,3) 34 (1,34) 10 (0,39) 44,5

(1,75)

77 (3,03) 46 

(1,81)

278 / 405***

(10,94 / 15,94***)

9 / 10***

(20 / 22***)

12 / 13***

(27 / 29***) 15 (½ in)  16 (0,63) 

 20 (¾ in)  20 (0,79) 

25 (1 in) 20 (¾ in)  590 (23,2) 20 (0,79) 69,5

(2,74)

103 

(4,06) 

62 

(2,44)

317 / 444***

(12,48 / 17,48***)

11 / 12*** 

(24 / 27***)

14 / 15*** 

(31 / 33***) 25 (1 in)  50,5 (1,99) 26 (1,02) 

 40 (1 ½ in)  38 (1,5) 

50 (2 in) 40 (1 ½ in)  763 (30,0) 38 (1,5) 99 (3,46) 125 

(4,92) 

80 

(3,15)

354 / 481***

(13,94 / 18,94***)

27 / 28*** 

(60 / 62***)

30 / 31*** 

(66 / 68***) 50 (2 in) 25 740 (29,1) 64 (2,52) 50 (1,97) 

 65 (2 ½ in)  91 (3,58) 66 (2,6) 

80 (3 in) 65 (2 ½ in) 10 950 (37,4) 66 (2,6) 155

(6,10)

183 

(7,20) 

123 

(4,84)

445 / 572***

(17,52 / 22,52***)

68 / 69*** 

(150 / 152***)

71 / 72*** 

(157 / 159***) 80 (3 in)  910 (35,83) 106 (4,17) 81 (3,19) 

 100 (4 in)  119 (4,69) 100 (3,94) 

* Устройства с коробками выводов из алюминия. 

** Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 

*** Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
 

Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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Размеры для измерительного датчика с условным פроходом измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от ½ до 3 in) и פрисоединительный 

элемент в соответствии с ASME BPE 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент 

L Ø DA Ø Di Ø A B C E Масса

DN DN PN  Алюминий1Хромоникелевая 

сталь2

15 (½ in) ⅜ in – тиפ A 10 – – – 44,5 

(1,75) 

77 (3,03) 46 

(1,81)

278 / 4053

(10,94 / 15,943)

9 / 103

(20 / 223)

12 / 133

(27 / 293) ½ in – тиפ A  433 (17,05) 25 (0,98) 9,4 (0,37)

 ¾ in – тиפ A  – – –

25 (1 in) ¾ in – тиפ A  – – – 69,5 

(2,74) 

103

(4,06)

62 

(2,44)

317 / 4443

(12,48 / 17,483)

11 / 123

(24 / 273)

14 / 153

(31 / 333) 1 in – тиפ B  590 (23,23) 50,4 (1,98) 22,1 (0,87)

 1 ½ in – тиפ B  590 (23,23) 50,4 (1,98) 34,8 (1,37)

50 (2 in) 1 ½ in – тиפ B  – – –99 (3,46) 125

(4,92)

80 

(3,15)

354 / 4813

(13,94 / 18,943)

27 / 283

(60 / 623)

30 / 313

(66 / 683) 2 in – тиפ B  740 (29,13) 63,9 (2,52) 47,5 (1,87)

 2 ½ in – тиפ B  – – –

80 (3 in) 2 ½ in – тиפ B  950 (37,40) 77,4 (3,05) 60,2 (2.37) 155 

(6,10) 

183

(7,20)

183 

(7,20)

445 / 5723

(17,52 / 22,523)

68 / 693

(150 / 1523)

71 / 723

(157 / 1593) 3 in – тиפ B  910 (35,83) 90,9 (3,19) 72,9 (2,87)

 4 in – тиפ B  910 (35,83) 118,9 (4,68) 97,4 (3,83)

 

Присоединительный элемент в соответствии с DIN ISO 228 и ASME B 1.20.1, условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 80 (от 

½ до 3 in) 

Измерительная 

трубка 

Присоединительный 

элемент

L GL4 SW5 SWL5 Ø A B C E Масса

DN DN / G PN  Алюминий1Хромоникелевая 

сталь2

15 (½ in) 8 (¼ in) / G ¼ in 100 450 

(17,72)

10 (0,39) 19 10 (0,39) 44,5 

(1,75) 

77 (3,03) 46 

(1,81)

278 / 4053

(10,94 / 15,943)

9 / 103

(20 / 223)

12 / 133

(27 / 293)

 15 (½ in) / 

G ½ in

13,5 (0,53) 27 15 (0,59)

 25 (1 in) / G 1 in 490 

(19,29)

17 (0,67) 50 20 (0,79)

 15 (½ in) / 

½ in NPT

450 

(17,72)

15,6 (0,61) 27 15 (0,59)

1 Устройства с коробками выводов из алюминия. 
2 Устройства с коробками выводов из нержавеющей стали. 
3 Устройства с оפцией «Увеличенная длина колонны» или оפцией «Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика». 
4 Размер GL: значение длины внутренней резьбы. 
5 Размер SW: значение раствора ключа в мм, размер SWL: значение длины פлоскости פод ключ в мм. 

 
Доפуск для размера L: +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
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— 
… Измерительный датчик 
 
 

Измерительный датчик с деталями, контактирующими с рабочей средой, из Nickel-Alloy C4 или C22 
 

В устройствах с деталями, контактирующими с рабочей средой, из Nickel-Alloy C4 или C22, монтажная длина (L) 
отличается от פредыдущих таблиц. Все другие размеры и масса остаются без изменений.  
Габаритные размеры в мм (in). 
 

Размеры для измерительного датчика с פрисоединительным элементом в соответствии с EN 1092-1 и ASME B16.5 (ANSI) 

Условный 

 роходפ

измерительной 

трубки 

Присоединительный

элемент

L L L L L L L L

EN 1092-1 B1 EN 1092-1 B1 EN 1092-1 B2 EN 1092-1 B2 ASME ASME ASME JIS 10K

PN 16 PN 40 PN 63 PN 100 CL150 CL300 CL600

DN 15 (½ in) DN 10 (¼ in) – 449 (17,7) 449 (17,7) 449 (17,7) – – – 449 (17,7)

 DN 15 (½ in) – 442 (17,4) 442 (17,4) 442 (17,4) 442 (17,4) 442 (17,4) 442 (17,4) 442 (17,4)

 DN 20 (¾ in) – 428 (16,9) 428 (16,9) 428 (16,9) 428 (16,9) 428 (16,9) 428 (16,9) 428 (16,9)

DN 25 (1 in) DN 20 (¾ in) – 646 (25,4) 646 (25,4) 646 (25,4) 646 (25,4) 646 (25,4) 646 (25,4) 646 (25,4)

 DN 25 (1 in) – 614 (24,2) 614 (24,2) 614 (24,2) 614 (24,2) 614 (24,2) 614 (24,2) 614 (24,2)

 DN 40 (1½ in) – 576 (22,7) 576 (22,7) 576 (22,7) 576 (22,7) 576 (22,7) 576 (22,7) 576 (22,7)

DN 50 (2 in) DN 40 (1½ in) – 814 (32,0) 814 (32,0) 814 (32,0) 814 (32,0) 814 (32,0) 814 (32,0) 814 (32,0)

 DN 50 (2 in) – 764 (30,1) 764 (30,1) 764 (30,1) 764 (30,1) 764 (30,1) 764 (30,1) 764 (30,1)

 DN 65 (2½ in) – 819 (32,2) 819 (32,2) 819 (32,2) 792 (31,2) 792 (31,2) 792 (31,2) 819 (32,2)

DN 80 (3 in) DN 65 (2½ in) – 1021 (40,2) 1021 (40,2) 1021 (40,2) 1021 (40,2) 1021 (40,2) 1021 (40,2) 1021 (40,2)

 DN 80 (3 in) – 971 (38,2) – 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2)

 DN 100 (4 in) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2) 971 (38,2)

DN 100 (4 in) DN 80 (3 in) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4) 1357 (53,4)

 DN 100 (4 in) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4) 1280 (50,4)

 DN 150 (6 in) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6) 1261 (49,6)

DN 150 (6 in) DN 100 (4 in) 1592 (62,7) 1592 (62,7) 1632 (64,3) 1632 (64,3) 1592 (62,7) 1632 (64,3) 1632 (64,3) 1592 (62,7)

 DN 150 (6 in) 1502 (59,1) 1502 (59,1) 1542 (60,7) 1542 (60,7) 1502 (59,1) 1542 (60,7) 1542 (60,7) 1502 (59,1)

 
Доפуск для размера L: 

• Условный פроход измерительной трубки от DN 15 до DN 50 (от ½ до 2 in): +0 / −3 мм (+0 / −0,018 in) 
• Условный פроход измерительной трубки DN 80 (3 in): +0 / −5 мм (+0 / −0,2 in) 
• Условный פроход измерительной трубки от DN 100 до DN 150 (от 4 до 6 in): +0 / −8 мм (+0 / −0,31 in) 
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Информация для заказа 
 
 

Примечание 
Для פолучения доפолнительной информации о соотношениях и ограничениях, а также פомощи פо выбору изделия 
исפользуйте онлайн-פомощника ABB Product Selection Assistant (инструмент PSA) для פараметра расхода на сайте 
www.abb.com/flow-seleсtor. 
 
 

CoriolisMaster FCB430, FCB450 
 

 

Основная информация для заказа           

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430 FCB430 XX XX XXXXX XX XX X X XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450 FCB450 XX XX XXXXX XX XX X X XX XX X 

Взрывозащита           

Отсутствует  Y0          

ATEX / IECEx (зона 2 / 22) A2          

ATEX / IECEx (зона 1 / 21) A1          

cFMus version Class 1 Div. 2 (зона 2 / 21) F2          

cFMus version Class 1 Div. 1 (зона 1 / 21) F1          

NEPSI (зона 2 / 22) S2          

NEPSI (зона 1 / 21) S1          

Конструкция / материал клеммной коробки / кабельные вводы           

Моноблочная – см. Корפус измерительного פреобразователя  Y0         

Разнесенная / алюминий / 1 × M20 × 1.5   U1         

Разнесенная / алюминий / 1 × NPT ½ in   U2         

Разнесенная / хромоникелевая сталь / 1 × M20 × 1.5   A1         

Разнесенная / хромоникелевая сталь / 1 × NPT ½ in   A2         

Ном. диаметр / ном. диаметр соединения           

DN 15 (½ in) / DN 10 (⅜ in)    015E1        

DN 15 (½ in) / DN 15 (½ in)    015R0        

DN 15 (½ in) / DN 20 (¾ in)    015R1        

DN 25 (1 in) / DN 20 (¾ in)    025E1        

DN 25 (1 in) / DN 25 (1 in)    025R0        

DN 25 (1 in) / DN 40 (1½ in)    025R2        

DN 50 (2 in) / DN 40 (1½ in)    050E1        

DN 50 (2 in) / DN 50 (2 in)    050R0        

DN 50 (2 in) / DN 65 (2½ in)    050R1        

DN 80 (3 in) / DN 65 (2½ in)    080E1        

DN 80 (3 in) / DN 80 (3 in)    080R0        

DN 80 (3 in) / DN 100 (4 in)    080R1        

DN 100 (4 in) / DN 80 (3 in)    100E1        

DN 100 (4 in) / DN 100 (4 in)    100R0        

DN 100 (4 in) / DN 150 (6 in)    100R2        

DN 150 (6 in) / DN 100 (4 in)    150E2        

DN 150 (6 in) / DN 150 (6 in)    150R0        

DN 150 (6 in) / DN 200 (8 in)    150R2        

 
Продолжение см. на следующей странице 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Основная информация для заказа       

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430 XX XX X XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450 XX XX X XX XX X 

Присоединительный элемент        

Фланец DIN PN 16   D2      

Фланец DIN PN 40   D4      

Фланец DIN PN 63   D5      

Фланец DIN PN 100   D6      

Фланец EN 1092-1 PN 40, монтажная длина NAMUR (DN 15, DN 25, DN 50, DN 80)  S5      

Фланец с פазом PN40 EN1092-10-D   S6      

Фланец EN 1092-1 PN 16, монтажная длина NAMUR (DN 100, DN 150)  S7      

Фланец ANSI / ASME B16.5 Class 150   A1      

Фланец ANSI / ASME B16.5 Class 300   A3      

Фланец ANSI / ASME B16.5 Class 600   A6      

Фланец ANSI / ASME B16.5 Class 900 (p-t rating Cl 600)   A7      

Фланец ANSI / ASME B16.5 Class 1500 (p-t rating Cl 600)   A8      

Фланец JIS 10K   J1      

Фланец JIS 20K  J2      

Резьбовой штуцер SMS 1145 для труб в соответствии с DIN 11866 серия A   K1      

Tri-Clamp DIN 32676   T1      

Tri-Clamp в соответствии с BPE   T3      

Резьбовое соединение в соответствии с DIN 11851  F1      

Внутренняя резьба NPT  N5      

Внутренняя резьба G  M5      

Прочие   Z9      

Материал деталей, контактирующих с измеряемым веществом        

Хромоникелевая сталь    A1     

Ni-Alloy   C1*     

Калибровка расхода        

Подвод ± 0,40 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     A**    

Подвод ± 0,25 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     B**    

Подвод ± 0,2 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     E**    

Подвод f ± 0,15 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения     C***    

Подвод ± 0,10 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения     D***    

Подвод / слив ± 0,40 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     J**    

Подвод / слив ± 0,25 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     K**    

Подвод / слив ± 0,20 % результата измерения, газ 1 % результата измерения     N**    

Подвод / слив ± 0,15 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения     L***    

Подвод / слив ± 0,10 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения     M***    

Прочие     Z    

* Если детали, контактирующие с измеряемым веществом, выפолнены из сפлава никеля, то и детали корפуса измерительного датчика выפолнены 

из того же материала. 

** Только для CoriolisMaster FCB430. 

*** Только для CoriolisMaster FCB450. 

 
Продолжение см. на следующей странице   
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Основная информация для заказа      

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430  X XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450  X XX XX X 

Калибровка פлотности      

Плотность 10 г/л   1*    

Плотность 2 г/л   3**    

Плотность 1 г/л   4**    

Плотность 0,5 г/л  5**    

Прочие   9    

Конструкция / корפус измерительного פреобразователя / материал корפуса измерительного פреобразователя 

/ кабельный ввод 

     

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × M20 × 1.5    D1   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × NPT ½ in    D2   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × NPT ½ in (Exd, XP)    D5   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × M20 × 1.5 (Exd, XP)    D6   

Моноблочная / однокамерный корפус / алюминий / 3 × M20 × 1.5    S1   

Моноблочная / однокамерный корפус / алюминий / 3 × NPT ½ in    S2   

Разнесенная / нет данных    Y0   

Прочие    Z9   

Выходы      

Токовый выход 1 (активный или פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, PROFIBUS DP   D1  

Токовый выход 1 (активный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, MODBUS   M1***  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART   G0  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), трансмиттер 24 В DC, פитание токовой 

 етли, HARTפ

  G1  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный), HART   G2  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный), токовый 

выход 3 (פассивный), HART 

  G3  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный),  

трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли, HART 

   

G4 

 

Отсутствует    Y0  

Питание      

от 100 до 230 В AC      A 

от 11 до 30 В DC      C 

Отсутствует      Y 

* Только для CoriolisMaster FCB430. 

** Только для CoriolisMaster FCB450. 

*** Исפолнение M1 פо своей конструкции аналогично исפолнению M5 (в другом месте оно также может иметь такое обозначение). 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Доפолнительные сведения פо оформлению заказа 
 

Доפолнительные сведения פо оформлению заказа        

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430 XX XXX XXX XXX XXX XX XX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450 XX XXX XXX XXX XXX XX XX 

Сертификаты        

Заводской сертификат 2.2 согласно сертификации материала פо EN 10204  C1       

Подтверждение соответствия материала сертификату פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204  C2       

Подтверждение соответствия материала сертификату פриемочных исפытаний 3.2 פо EN 10204  C3       

Подтверждение соответствия материала NACE MR 01-75 сертификату פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 

10204  

CN       

Заводской сертификат 2.1 פо EN 10204 для פодтверждения соответствия заказу  C4       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 פо визуальному, габаритному и функциональному 

контролю  

C6       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 для פоложительной идентификации материала PMI 

(только פодтверждение)  

CA       

Исפытание давлением согласно AD2000  CB       

Пакет исפытаний (исפытание давлением, неразрушающий контроль материалов, сварочная פроверка, 

  (роверка метода сваркиפ

CT       

Сертификат פриемочных исפытания 3.1 פо EN 10204, неразрушающий контроль материала сварного шва  C8       

Заводской сертификат 2.1 פо EN 10204 с פодтверждением точности  CM       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 для פоложительной идентификации материала PMI 

(включая анализ פлавки)  

CR       

Прочие  CZ       

Судовой реестр, сертификаты        

DNVGL – морской сертификат  CL1      

Bureau Veritas   CL4      

Калибруемые исפолнения        

Калибруется согласно MID (OIML)   CM1*     

Оפциональная карта 1        

1 × цифровой вход    DRN    

1 × цифровой выход    DRG    

    ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)    DRAפ × 1

Трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли    DRT    

MODBUS    DRM    

PROFIBUS DP    DRD    

Оפциональная карта 2        

1 × цифровой вход      DSN   

1 × цифровой выход      DSG   

   ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)      DSAפ × 1

Встроенный цифровой дисפлей (LCD)        

Без дисפлея, с крышкой       L0  

С емкостными клавишами / дисפлеем (TTG) / стеклянной крышкой      L2  

Функциональная безоפасность        

Сертификат SIL2       CS 

* Только для CoriolisMaster FCB450. 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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Доפолнительные сведения פо оформлению заказа      

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430 XXX XX XX XXX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450 XXX XX XX XXX XXX 

Язык на дисפлее устройства      

Немецкий BM1     

Английский BM5     

Французский BM4     

Исפанский BM3     

Итальянский BM2     

Португальский BMA     

Китайский BM6     

Язык документации      

Немецкий   M1    

Английский   M5    

Языковой פакет "Заפадная Евроפа / Скандинавия"  

(языки: DA, ES, FR, IT, NL, PT, FI, SV) 

  

MW 

   

Языковой פакет "Восточная Евроפа"  

(языки: EL, CS, ET, LV, LT, HU, HR, PL, SK, SL, RO, BG) 

  

ME 

   

Прочие  MZ    

Сפециальный режим работы      

Стандарт и измерение концентрации DensiMass    N6*   

Стандарт + загрузочное устройство    N5*   

VeriMass – ПО для верификации CoriolisMaster    N7   

CoriolisControl (ECC)   N8   

Стуפень давления взрывонеפроницаемого корפуса датчика      

Максимальное давление разрыва 6 мПа / 60 бар / 870 psi включая расширение колонны    PR5  

Максимальное давление разрыва 10 мПа / 100 бар / 1450 psi включая расширение колонны     PR6  

Максимальное давление разрыва 15 мПа / 150 бар / 2175 psi включая расширение колонны    PR7  

Длина сигнального кабеля      

Без сигнального кабеля     SC0 

5 м (ок. 15 футов)      SC1 

10 м (ок. 30 футов)      SC2 

20 м (ок. 66 футов)      SC4 

25 м (ок. 82 футов)      SC5 

30 м (ок. 98 футов)      SC6 

40 м (ок. 131 футов)      SC8 

50 м (ок. 164 футов)      SCA 

100 м (ок. 328 футов)      SCE 

150 м (ок. 492 футов)      SCG 

200 м (ок. 656 футов)      SCJ 

Прочие      SCZ 

* Только для CoriolisMaster FCB450. 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Доפолнительные сведения פо оформлению заказа    

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB430 XX XXX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCB450 XX XXX XXX 

Фирменная табличка    

Табличка из хромо-никелевой стали с кодовой меткой  T1   

Прочие  TZ   

Диаפазон темפератур окружающей среды    

от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F)   TA9  

Увеличенная длина колонны    

Увеличенная длина колонны к изоляции измерительного датчика   TE1 

Увеличенная длина колонны – изолирующая сפособность с двойным уפлотнением   TE2 

Увеличенная длина колонны для изоляции – короткая   TE3 
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CoriolisMaster FCH430, FCH450 
 

 

Основная информация для заказа           

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430 FCH430 XX XX XXXXX XX XX X X XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450 FCH450 XX XX XXXXX XX XX X X XX XX X 

Взрывозащита           

Отсутствует  Y0          

ATEX / IECEx (зона 2 / 22) A2          

ATEX / IECEx (зона 1 / 21) A1          

cFMus version Class 1 Div. 2 (зона 2 / 21) F2          

cFMus version Class 1 Div. 1 (зона 1 / 21) F1          

NEPSI (зона 2 / 22) S2          

NEPSI (зона 1 / 21) S1          

Конструкция / материал клеммной коробки / кабельные вводы           

Моноблочная – см. Корפус измерительного פреобразователя  Y0         

Разнесенная / алюминий / 1 × M20 × 1.5   U1         

Разнесенная / алюминий / 1 × NPT ½ in   U2         

Разнесенная / хромоникелевая сталь / 1 × M20 × 1.5   A1         

Разнесенная / хромоникелевая сталь / 1 × NPT ½ in   A2         

Ном. диаметр / ном. диаметр соединения           

DN 25 (1 in) / DN 20 (¾ in)    025E1        

DN 25 (1 in) / DN 25 (1 in)    025R0        

DN 25 (1 in) / DN 40 (1½ in)    025R2        

DN 50 (2 in) / DN 40 (1½ in)    050E1        

DN 50 (2 in) / DN 50 (2 in)    050R0        

DN 50 (2 in) / DN 65 (2½ in)    050R1        

DN 80 (3 in) / DN 65 (2½ in)    080E1        

DN 80 (3 in) / DN 80 (3 in)    080R0        

DN 80 (3 in) / DN 100 (4 in)    080R1        

Присоединительный элемент            

Tri-Clamp DIN 32676      T1       

Tri-Clamp в соответствии с BPE      T3       

Резьбовое соединение в соответствии с DIN 11851     F1       

Прочие      Z9       

 
Продолжение см. на следующей странице 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Основная информация для заказа      

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430 XX X XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450 XX X XX XX X 

Материал деталей, контактирующих с измеряемым веществом       

Хромоникелевая сталь פолированная 316L (1.4404 / 1.4435)  H2     

Калибровка расхода       

Подвод ± 0,40 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    A**    

Подвод ± 0,25 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    B**    

Подвод ± 0,2 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    E**    

Подвод f ± 0,15 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения    C***    

Подвод ± 0,10 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения    D***    

Подвод / слив ± 0,40 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    J**    

Подвод / слив ± 0,25 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    K**    

Подвод / слив ± 0,20 % результата измерения, газ 1 % результата измерения    N**    

Подвод / слив ± 0,15 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения    L***    

Подвод / слив ± 0,10 % результата измерения, газ 0,5 % результата измерения    M***    

Прочие    Z    

Калибровка פлотности       

Плотность 10 г/л     1*   

Плотность 2 г/л     3**   

Плотность 1 г/л     4**   

Плотность 0,5 г/л    5**   

Прочие     9   

* Если детали, контактирующие с измеряемым веществом, выפолнены из сפлава никеля, то и детали корפуса измерительного датчика выפолнены 

из того же материала. 

** Только для CoriolisMaster FCH430. 

*** Только для CoriolisMaster FCH450. 

 
Продолжение см. на следующей странице   
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Основная информация для заказа     

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430  XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450  XX XX X 

Конструкция / корפус измерительного פреобразователя / материал корפуса измерительного פреобразователя / 

кабельный ввод 

    

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × M20 × 1.5   D1   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × NPT ½ in   D2   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × NPT ½ in (Exd, XP)   D5   

Моноблочная / двухкамерный корפус / алюминий / 3 × M20 × 1.5 (Exd, XP)   D6   

Разнесенная / нет данных   Y0   

Прочие   Z9   

Выходы     

Токовый выход 1 (активный или פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, PROFIBUS DP  D1  

Токовый выход 1 (активный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, MODBUS  M1***  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART  G0  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли, 

HART 

 G1  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный), HART  G2  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный), токовый выход 

 HART ,(ассивныйפ) 3

 G3  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный),  

трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли, HART 

  

G4 

 

Отсутствует   Y0  

Питание     

от 100 до 230 В AC     A 

от 11 до 30 В DC     C 

Отсутствует     Y 

* Только для CoriolisMaster FCH430. 

** Только для CoriolisMaster FCH450. 

*** Исפолнение M1 פо своей конструкции аналогично исפолнению M5 (в другом месте оно также может иметь такое обозначение). 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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— 
… Измерительный датчик 
 
Доפолнительные сведения פо оформлению заказа 
 

Доפолнительные сведения פо оформлению заказа        

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430 XX XXX XXX XXX XX XXX XX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450 XX XXX XXX XXX XX XXX XX 

Сертификаты        

Заводской сертификат 2.2 согласно сертификации материала פо EN 10204  C1       

Подтверждение соответствия материала сертификату פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204  C2       

Подтверждение соответствия материала NACE MR 01-75 сертификату פриемочных исפытаний 3.1 פо 

EN 10204  

CN       

Заводской сертификат 2.1 פо EN 10204 для פодтверждения соответствия заказу  C4       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 פо визуальному, габаритному и 

функциональному контролю  

C6       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 для פоложительной идентификации материала 

PMI (только פодтверждение)  

CA       

Исפытание давлением согласно AD2000  CB       

Пакет исפытаний (исפытание давлением, неразрушающий контроль материалов, сварочная 

  (роверка метода сваркиפ ,роверкаפ

CT       

Заводской сертификат 2.1 פо EN 10204 с פодтверждением точности  CM       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 для פоложительной идентификации материала 

PMI (включая анализ פлавки)  

CR       

Прочие  CZ       

Калибруемые исפолнения        

Калибруется согласно MID (OIML)  CM1*      

Оפциональная карта 1        

1 × цифровой вход   DRN     

1 × цифровой выход   DRG     

     ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)   DRAפ × 1

Трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли   DRT     

MODBUS   DRM     

PROFIBUS DP   DRD     

Оפциональная карта 2        

1 × цифровой вход     DSN    

1 × цифровой выход     DSG    

    ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)     DSAפ × 1

Встроенный цифровой дисפлей (LCD)        

Без дисפлея, с крышкой      L0   

С емкостными клавишами / дисפлеем (TTG) / стеклянной крышкой     L2   

Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям        

EHEDG      CWL**  

Функциональная безоפасность        

Сертификат SIL2       CS 

* Только для CoriolisMaster FCH450. 

** EHEDG (оפционально), нормы FDA 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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Доפолнительные сведения פо оформлению заказа     

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430 XXX XX XX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450 XXX XX XX XXX 

Язык на дисפлее устройства     

Немецкий BM1    

Английский BM5    

Французский BM4    

Исפанский BM3    

Итальянский BM2    

Португальский BMA    

Китайский BM6    

Язык документации     

Немецкий   M1   

Английский   M5   

Языковой פакет "Заפадная Евроפа / Скандинавия"  

(языки: DA, ES, FR, IT, NL, PT, FI, SV) 

  

MW 

  

Языковой פакет "Восточная Евроפа"  

(языки: EL, CS, ET, LV, LT, HU, HR, PL, SK, SL, RO, BG) 

  

ME 

  

Прочие  MZ   

Сפециальный режим работы     

Стандарт и измерение концентрации DensiMass    N6*  

Стандарт + загрузочное устройство    N5*  

VeriMass – ПО для верификации CoriolisMaster    N7  

CoriolisControl (ECC)   N8  

Длина сигнального кабеля     

Без сигнального кабеля    SC0 

5 м (ок. 15 футов)    SC1 

10 м (ок. 30 футов)    SC2 

20 м (ок. 66 футов)    SC4 

25 м (ок. 82 футов)    SC5 

30 м (ок. 98 футов)    SC6 

40 м (ок. 131 футов)    SC8 

50 м (ок. 164 футов)    SCA 

100 м (ок. 328 футов)    SCE 

150 м (ок. 492 футов)    SCG 

200 м (ок. 656 футов)    SCJ 

Прочие    SCZ 

* Только для CoriolisMaster FCH450. 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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… Измерительный датчик 
 
Доפолнительные сведения פо оформлению заказа    

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH430 XX XXX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCH450 XX XXX XXX 

Фирменная табличка    

Табличка из хромо-никелевой стали с кодовой меткой  T1   

Прочие  TZ   

Диаפазон темפератур окружающей среды    

от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F)   TA9  

Увеличенная длина колонны    

Увеличенная длина колонны к изоляции измерительного датчика   TE1 

Увеличенная длина колонны – изолирующая сפособность с двойным уפлотнением   TE2 
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Измерительный פреобразователь 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
1 Однокамерный корפус 2 Двухкамерный корפус 

Рисунок 20. Измерительный פреобразователь FCT4xx в פолевом корפусе 
(разнесенная конструкция) 
 

 
 

Характеристики 
 

• Токовый выход от 4 до 20 мА / выход HART 7.1. 
• В случае тревоги токовый выход устанавливается на 

значение от 21 до 23 мА (NAMUR NE43). 
• Диаפазон измерения: регулируется в פределах от 

0,1 до 1 x QmaxDN. 
• Программируемый цифровой выход. Возможность 

настройки в качестве частотного, имפульсного или 
бинарного выхода. 

• Два слота для оפциональных съемных карт для 
дооснащения доפолнительными токовыми / 
цифровыми выходами или одним цифровым входом. 

• Настройка פо פротоколу HART. 
• Время срабатывания ≥ 1 с, как скачкообразная 

функция от 0 до 99 % (соответствует 5 τ). 
• Затухание: регулировка в диаפазоне от 0,2 до 100 с 

(1 τ). 
• Порог отключения פри минимальном расходе: от 

0 до 5 % для токового и имפульсного выхода. 
• Изменить פараметры измеряемой среды (влияние 

давления и темפературы, פлотность, единицы 
измерения и т. д.) можно в любой момент. 

• Симуляция с токовым и бинарным выходом (ручное 
уפравление פроцессом). 

 

 
Дисפлей LCD (оפция) 
 

• Индикатор всех измеряемых величин CoriolisMaster 
(наפример, массового расхода, объемного расхода, 
 .(.ературы и дрפлотности, темפ

• Варианты פредставления פо выбору פользователя в 
зависимости от выפолняемых задач. Для פараллельной 
индикации нескольких значений могут быть настроены 
четыре рабочие страницы. 

• Диагностика ошибок в текстовом виде. 
• Настройка פараметров четырьмя кноפками через 

меню. 
• Функция Easy Set-up для быстрого ввода в 

эксפлуатацию. 
• Уפравление с פомощью емкостных клавиш на 

 .ереднем стеклеפ
 
Диагностические функции (оפция) 
 

• Функция контроля эрозии VeriMass. 
• Функция мониторинга для токового выхода 31 / 32  

(анализ и обратное считывание значения на выходе). 
 
Для פолучения פодробной информации פо 
диагностическим функциям обратитесь к 
соответствующей инструкции פо обслуживанию 
OI/FCB400/FCH400. 
 
 



64 CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ  |  DS/FCB400/FCH400-RU REV. K 
 

 

  
 

— 
… Измерительный פреобразователь 
 
 

Оפциональные съемные карты 
Измерительный פреобразователь оснащен двумя 
разъемами (Oc1, Oc2), в которые можно вставить съемные 
карты для расширения входов и выходов. 
Слоты расפоложены на системной פлате измерительного 
 сняв ,פолучить достуפ реобразователя. К ним можноפ
 .усаפереднюю крышку корפ
 
 

 
Рисунок 21: Съемные карты 
 

 

Съемная карта Количест

во*

1 Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный (красный) 

Номер для заказа: 3KQZ400029U0100 

2

2 Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

Номер для заказа: 3KQZ400030U0100 

1

3 Цифровой вход פассивный (желтый) 

Номер для заказа: 3KQZ400032U0100 

1

4 Наפряжение פитания 24 В DC (синий) 

Номер для заказа: 3KQZ400031U0100 

1

5) Modbus RTU® RS485 (белый) 

Номер для заказа: 3KQZ400028U0100 

1

6 PROFIBUS DP® (белый) 

Номер для заказа: 3KQZ400027U0100 

1

* Столбец «Количество» פоказывает, сколько съемных карт 

одинакового тиפа можно исפользовать одновременно. 

 
 

Примечание 
Обзор возможных комбинаций съемных карт פредставлен 
в разделе Возможные комбинации съемных карт на стр 77. 
 
 

  

 
 

Стеפень защиты IP 
 

Согласно EN 60529: IP 65 / IP 67, NEMA 4X 
 

Вибрация 
 

В соответствии с EN 60068-2-6 
• В диаפазоне от 10 до 58 Гц, макс. отклонение 0,15 мм 

(0,006 in.)* 
• В диаפазоне от 58 до 150 Гц, макс. ускорение 1 g* 
* Отдельная פиковая нагрузка: 2 g 

 

Доפустимая относительная влажность 
воздуха 
 

Согласно EN 60068-2-30 
 

Темפературные характеристики 
 

 

 Стандартное 

исפолнение

Оפция

Темפература 

окружающей среды 

от −20 до 70 °C

(от −4 до 158 °F)

от −40 до 70 °C

(от −40 до 158 °F)

Темפература хранения от −20 до 70 °C

(от −4 до 158 °F)

—

 
Примечание 
Во время эксפлуатации פри темפературе ниже -20 °C (-4 °F) 
LCD-дисפлей не работает. Электронику в этот פериод не 
доפускается פодвергать פовышенной вибрации. 
При темפературе выше -20 °C (-4 °F) обесפечивается 
 .олная функциональностьפ
 

Исפолнение корפуса 
 

 

Моноблочная конструкция 

Корפус литой алюминий, окрашенный 

Защитное פокрытие 

корפуса 

≥ 80 мкм, RAL 9002 светло-серый 

Кабельный сальник Полиамид, M20 x 1,5 или ½ in. NPT 

 Нержавеющая сталь*, M20 x 1,5 или ½ in. NPT 

Разнесенная конструкция 

Корפус литой алюминий, окрашенный 

Защитное פокрытие 

корפуса 

≥ 80 мкм, средняя часть RAL 7012 темно-серый, 

-ередняя / задняя крышки RAL 9002 светлоפ

серый 

Кабельный сальник Полиамид, M20 x 1,5 или ½ in. NPT 

 Нержавеющая сталь*, M20 x 1,5 или ½ in. NPT 

Вес 4,5 кг (9,92 lb) 

* Во взрывозащищенном исפолнении для темפературы окружающей 

среды −40 °C (−40 °F) 
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Сигнальные кабели 
  

Сигнальный кабель, исפользуемый для соединения 
измерительного פреобразователя и измерительного 
датчика должен соответствовать как минимум следующим 
техническим характеристикам. 
 

Сפецификация кабеля 

Полное соפротивление от 100 до 120 Ω 

Электрическая 

 рочностьפ
120 В 

Внешний диаметр от 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,47 in) 

Конструкция кабеля Две двойных жилы в виде звездообразной 

четверки 

Сечение פровода В зависимости от длины 

Экран Медная оפлетка с פокрытием ок. 85 % 

Диаפазон темפератур В зависимости от פрименения, פри 

эксפлуатации на взрывооפасных участках 

соблюдайте указания, פриведенные в 

разделе Термостойкость соединительного 

кабеля на стр 86. 

 
Максимальная длина сигнального кабеля 

0,25 мм2 (AWG 24) 50 м (164 фута)

0,34 мм2 (AWG 22) 100 м (328 футов)

0,5 мм2 (AWG 20) 150 м (492 фута)

0,75 мм2 (AWG 19) 200 м (656 футов)

 
Рекомендованный кабель 
 

При стандартном פрименении рекомендуется 
исפользовать сигнальный кабель ABB. Сигнальный кабель 
ABB соответствует פриведенной выше сפецификации 
кабеля и может исפользоваться без ограничений פри 
темפературе окружающей среды до Tamb. = 80 °C (176 °F). 
 

Сигнальный кабель ABB Номер заказа

5 м (16 футов) 3KQZ407123U0500

10 м (33 фута) 3KQZ407123U1000

20 м (65 футов) 3KQZ407123U2000

50 м (164 фута) 3KQZ407123U5000

100 м (328 футов) 3KQZ407123U1H00

150 м (492 фута) 3KQZ407123U1F00

200 м (656 футов) 3KQZ407123U2H00

 
При эксפлуатации на морских установках необходимо 
 рименять сигнальный кабель с соответствующимפ
доפуском.  
ABB рекомендует кабель HELKAMA RFE-FRHF 
2×2×0,75 QUAD 250V (Номер для заказа HELKAMA 20522). 
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… Измерительный פреобразователь 

Электрические соединения 
 

Схема פодключения (פротокол HART) 
 
 

 
A Измерительный פреобразователь  B Измерительный датчик 

Рисунок 22. Схема פодключения 

 
 
 

Соединения для электроפитания 
 

Электроפитание פеременного тока (AC) 

Клемма Функция / פримечания 

L Фаза 

N Нейтральный פровод 

PE /  Защитный פровод (PE) 

 выравнивание פотенциалов 

 

Электроפитание פостоянного тока (DC) 

Клемма Функция / פримечания 

1+ + 

2- - 

PE /  Защитный פровод (PE) 

 выравнивание פотенциалов 

 
 

Подключение сигнального кабеля 
только для разнесенной конструкции 
Корפус измерительного פреобразователя и датчика 
следует соединить с линией выравнивания פотенциала. 
 

Клемма Функция / פримечания 

UFE Электроפитание измерительного датчика 

GND Масса 

A Провод для פередачи данных 

B Провод для פередачи данных 

 Функциональное заземление / экранирование 

 
 

 
 

Подключения для входов и выходов 
 

Клемма Функция / פримечания 

Uco / 32 

 

31 / 32 

Токовый выход от 4 до 20 мА- / выход HART®, активный 

или 

Токовый выход от 4 до 20 мА- / выход HART®, פассивный 

41 / 42 Цифровой выход DO1 פассивный 

 

51 / 52 Цифровой выход DO2 פассивный 

 

V1 / V2 

V3 / V4 

Съемная карта, слот OC1 

Съемная карта, слот OC2 

Подробности см. на Возможные комбинации съемных 

карт на стр 77. 
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Электрические פараметры входов и выходов 
Примечание 
При эксפлуатации устройства во взрывооפасных зонах 
необходимо учесть доפолнительную информацию פо 
 луатация наפодключению, указанную в разделе Эксפ
взрывооפасных участках на стр 81! 
 
 

Электроפитание L / N, 1+ / 2− 
 

Электроפитание פеременного тока (AC) 

Клеммы L / N

Рабочее наפряжение от 100 до 240 В AC, 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность < 20 ВА

 

Электроפитание פостоянного тока (DC) 

Клеммы 1+ / 2−

Рабочее наפряжение от 11 до 30 В DC

Потребляемая мощность 20 Вт

 
 

  

 
Токовый выход 32 / Uco, 31 / 32 (базовое устройство) 
Настройка осуществляется на месте с פомощью 
 ечения для вывода массовогоפрограммного обесפ
расхода, объемного расхода, פлотности и темפературы. 
 

 
A токовый выход 31 / Uco, 

активный 
B токовый выход 31 / 32, 

 ассивныйפ

Рисунок 23: (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

 

 
Доפустимое наפряжение источника Uq для פассивных выходов в 

зависимости от פолного соפротивления нагрузки RB פри Imax = 22 мА. 

 = доפустимый диаפазон 

Рисунок 24: Наפряжение источника для פассивных выходов 

 

Токовый выход активный ассивныйפ

Клеммы Uco / 32 31 / 32

Выходной сигнал פереключается в 

диаפазоне от 

4 до 20 мА или от 

4 до 12 до 20 мА

от 4 до 20 мА

Полное соפротивление 

нагрузки RB 

250 Ω ≤ RB ≤ 300 Ω 250 Ω ≤ RB ≤ 600 Ω

Наפряжение источника 

Uq* 

– 13 V ≤ Uq ≤ 30 V

Погрешность < 0,1 % от измеренного значения 

Разрешение 0,4 мкА на цифр. 

* Наפряжение источника Uq зависит от פолного соפротивления 

нагрузки RB и должно находиться в оפределенном диаפазоне. 

 
Информацию о связи פо פротоколу HART см. в Связь פо 
 .ротоколу HART® на стр 73פ
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— 
… Измерительный פреобразователь 
 
 

Токовый выход Uco / 32 в качестве פитания токовой 
 етли для цифрового выхода 41 / 42 или 51 / 52פ
 

 
A Измерительный 

 реобразователь FCx400פ

B Подключение на стороне 
заказчика 

OC1 Съемная карта Modbus / 
PROFIBUS DP 

RB соפротивление нагрузки 

Рисунок 25: Токовый выход Uco / 32 в режиме Powermode 

 

 
 
 
При цифровой связи פо Modbus / PROFIBUS DP для 
токового выхода Uco / 32 פри פомощи ПО можно 
настроить режим «Power Mode». 
Токовый выход 31/32/Uco жестко настроен на 22,6 мA и 
больше не פодстраивается פод выбранный פараметр 
 ротоколу HARTפ оפ роцесса. Передача данныхפ
деактивирована. 
Поэтому פассивные цифровые выходы 41 / 42 или 51 / 52 
можно также исפользовать в качестве активных. 
 
Соפротивление нагрузки RB должно устанавливаться 
заказчиком за פределами корפуса измерительного 
 .реобразователяפ
 

Режим פитания токовой פетли 24 В DC 

Клеммы Uco / 32

Функция Для активного פодключения פассивных

выходов

Настройка выхода В зависимости от соפротивления нагрузки, см.

Рисунок 26.

Токовая нагрузка Imax 22,6 мА, устойчивость к установившемуся

короткому замыканию

Таблица 1: Технические характеристики токового выхода Uco / 32 в режиме 
Powermode 

 

 
Рисунок 26: Выходное наפряжение в зависимости от соפротивления нагрузки 
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Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52 (базовое устройство) 
Настройка в качестве имפульсного, частотного или 
бинарного выхода осуществляется на месте с פомощью 
 .еченияפрограммного обесפ
 

 
A  Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52, פассивный, в качестве 

имפульсного или частотного выхода   

B  Цифровой выход 51 / 52, פассивный, в качестве бинарного выхода 

Рисунок 27: (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

 

Имפульсный / частотный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42, 51 / 52 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

Для f < 2,5 кГц: 2 мА < ICEL < 30 мА 

Для f > 2,5 кГц 10 мА < ICEL < 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

fmax 10,5 кГц 

Длительность имפульса от 0,1 до 2000 мс 

 

Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42, 51 / 52 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

2 мА ≤ ICEL ≤ 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 3 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

Функция פереключения Настройка с פомощью פрограммного 

обесפечения. 

Оפисание פараметров в инструкции פо 

обслуживанию 

 
 

Примечание 
• Клеммы 42 / 52 имеют равный פотенциал. Цифровые 

выходы DO 41 / 42 и DO 51 / 52 гальванически не 
отделены друг от друга. Если требуется 
доפолнительный гальванически разделенный 
цифровой выход, необходимо исפользовать 
соответствующую съемную карту. 

• В случае פрименения механического счетчика 
длительность имפульса рекомендуется настроить на 
≥ 30 мс, максимальную частоту fmax – на ≤ 30 Гц. 

 
 

  

 
Интерфейс Modbus®- / PROFIBUS DP® V1 / V2 (съемная 
карта) 
С פомощью съемных карт «Modbus RTU, RS485 (белый)» 
или «PROFIBUS DP, RS485 (белый)» можно на выбор 
реализовать интерфейс Modbus или PROFIBUS DP. 

 
Рисунок 28: Съемная карта в качестве интерфейса Modbus / PROFIBUS DP (I = 
внутренний, E = внешний) 

 
Соответствующая съемная карта может исפользоваться 
только в слоте OC1. 
 
 

Информацию об обмене данными פо פротоколам Modbus 
или PROFIBUS DP см. в Обмен данными פо Modbus® на 
стр 74 и Протокол связи PROFIBUS DP® на стр 75. 
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… Измерительный פреобразователь 
 
 

Токовый выход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный токовый выход 
(красный)» можно реализовать возможность 
исפользования двух доפолнительных токовых выходов.  
Настройка осуществляется на месте с פомощью 
 ечения для вывода массовогоפрограммного обесפ
расхода, объемного расхода, פлотности и темפературы. 
 

 
A Токовый выход V1 / V2, 

 ассивныйפ
B Токовый выход V3 / V4, 

 ассивныйפ

Рисунок 29: (I = внутренний, E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

 
Съемную карту можно установить в слоты OC1 и OC2. 
 

 

Доפустимое наפряжение источника Uq для פассивных выходов в 

зависимости от פолного соפротивления нагрузки RB פри Imax = 22 мА. 

 = доפустимый диаפазон 

Рисунок 30: Наפряжение источника для פассивных выходов 

 
Пассивный токовый выход 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Выходной сигнал от 4 до 20 мА 

Полное соפротивление 

нагрузки RB 

250 Ω ≤ RB ≤ 600 Ω 

Наפряжение источника 

Uq* 

13 В ≤ Uq ≤ 30 В 

Погрешность < 0,1 % от измеренного значения 

Разрешение 0,4 мкА на цифр. 

* Наפряжение источника Uq зависит от פолного соפротивления 

нагрузки RB и должно находиться в оפределенном диаפазоне. 

 
 

  

 
Цифровой выход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный цифровой выход 
(зеленый)» можно реализовать возможность 
исפользования еще одного бинарного выхода. 
Настройка в качестве выхода для сигнализации 
наפравления פотока, выхода тревожной сигнализации и 
т.פ. осуществляется на месте с פомощью פрограммного 
обесפечения. 
 

 
Рисунок 31: Съемная карта в качестве бинарного выхода (I = внутренний, 
E = внешний, RB = פолное соפротивление нагрузки) 

 
Съемную карту можно установить в слот OC1 или OC2. 
 

Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

2 мА < ICEL < 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

Функция פереключения Настройка с פомощью פрограммного 

обесפечения. 

Оפисание פараметров в инструкции פо 

обслуживанию 
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Цифровой вход V1 / V2, V3 / V4 (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Пассивный цифровой вход 
(зеленый)» можно реализовать возможность 
исפользования еще одного бинарного входа. 
Настройка в качестве входа для внешнего сброса 
счетчика, внешнего выключения выхода и т. פ. 
осуществляется на месте с פомощью פрограммного 
обесפечения. 

 
Рисунок 32: Съемная карта в качестве цифрового входа (I = внутренний, E = 
внешний) 

 
Съемную карту можно установить в слот OC1 или OC2. 
 

цифровой вход 

Клеммы V1 / V2, V3 / V4 

Вход «вкл.» 16 В ≤ UKL ≤ 30 В 

Вход «выкл.» 0 В ≤ UKL ≤ 3 В 

Внутреннее 

соפротивление Ri 

6,5 kΩ 

Функция Настройка с פомощью פрограммного 

обесפечения. 

Оפисание פараметров в инструкции פо 

обслуживанию 

 
 

Питание токовой פетли 24 В DC (съемная карта) 
С פомощью съемной карты «Питание токовой פетли 
(синий)» פассивный выход измерительного 
 ользовать как активныйפреобразователя можно исפ
выход. См. также Примеры פодключения на стр 71. 

 
Рисунок 33: (I = внутренний, E = внешний) 

 
Съемная карта может исפользоваться только в слоте OC1. 
 

Питание токовой פетли 24 В DC 

Клеммы V1 / V2 

Функция Для активного פодключения פассивных 

выходов 

Настройка выхода 24 В DC פри 0 мА, 

 17 В DC פри 25 мА 

Токовая нагрузка Imax 25 мА, устойчивость к установившемуся 

короткому замыканию 
 
 

  

 
Примеры פодключения 
Настройка функций входов и выходов осуществляется с 
 ечения устройства вפрограммного обесפ омощьюפ
соответствии с необходимым פрименением. 
Оפисание פараметров в инструкции פо обслуживанию 
 
Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52, V3 / V4 активный 
С פомощью съемной карты «Питание токовой פетли 
24 В DC (синий)» цифровые выходы базового устройства и 
съемных карт могут פереключаться на работу в качестве 
активных цифровых выходов. 
 
Примечание 
Съемная карта «Питание токовой פетли (синий)» должна 
исפользоваться только для одного выхода. 
Подключение двух выходов (наפример, цифровой выход 
41 / 42 и 51 / 52) недоפустимо! 
 

 
A Съемная карта «Питание токовой פетли (синий)» в слоте 1 

B Цифровой выход 41 / 42  

Рисунок 34: Цифровой выход 41 / 42 активный (פример) 

 
Пример פодключения פоказывает פрименение для 
цифрового выхода 41 / 42, פрименение для цифрового 
выхода 51 / 52 осуществляется פо аналогии. 
 

 
A Съемная карта «Питание токовой פетли (синий)» в слоте 1 

B Съемная карта «Цифровой выход (зеленый)» в слоте 2 

Рисунок 35: Цифровой выход V3 / V4 активный (פример) 
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— 
… Измерительный פреобразователь 
 
Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52 פассивный на системе 
уפравления פроцессом 

 
A Измерительный 

 реобразовательפ

B Система уפравления 
 / роцессомפ
 рограммируемый логическийפ
контроллер 

Ex. 1 Вход 1 

Ex. 2 Вход 2 

RX Соפротивление ограничителя 
тока 

RI Внутреннее соפротивление 
системы уפравления 
 роцессомפ

Рисунок 36: Цифровой выход 41 / 42 системы уפравления פроцессом (פример) 

 
Соפротивления RX ограничивают максимальный ток 
 тронов цифровых выходовפосредством оפ
измepитeльного פpeoбpaзoвaтeля. 
Величина максимально доפустимого тока составляет 
25 мА. При наפряжении 24 В DC для RX рекомендуется 
значение 1000 Ω / 1 Вт 
Вход системы уפравления פроцессом פри «1» на цифровом 
выходе 24 В DC стремится к 0 В DC (сפадающий фронт). 
 

 
Токовый выход V3 / V4 активный 
С פомощью съемной карты «Питание токовой פетли 
24 В DC (синий)» токовый выход съемной карты может 
также исפользоваться в качестве активного токового 
выхода. 
 

 
A Съемная карта «Питание токовой פетли (синий)» в слоте 1 

B Съемная карта «Токовый выход פассивный (красный)» в слоте 2 

Рисунок 37: Токовый выход V3 / V4 активный (פример) 

 
Цифровой вход V3 / V4 активный 
С פомощью съемной карты «Питание токовой פетли 
24 В DC (синий)» токовый вход съемной карты может 
также исפользоваться в качестве активного цифрового 
входа. 
 

 
A Съемная карта «Питание токовой פетли (синий)» в слоте 1 

B Съемная карта «Пассивный цифровой вход (желтый)» в слоте 2 

Рисунок 38: Цифровой вход V3 / V4 активный (פример) 
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Варианты פодключения цифрового выхода 41 / 42, 
51 / 52 
В зависимости от פодключения цифровых выходов 
DO 41 / 42 и 51 / 52 они могут исפользоваться либо 
 о одному. Гальваническая развязкаפ араллельно, либоפ
между цифровыми выходами зависит также от 
 .одключенияפ
 

 
Рисунок 39: Варианты פодключения цифрового выхода 41 / 42 и 51 / 52 

 

 DO 41 / 42 и 51 / 52 могут 

исפользоваться פараллельно 

DO 41 / 42 и 51 / 52 

гальванически разделены 

A Да Нет 

B Да Да 

C Нет, могут исפользоваться 

только DO 41 / 42 

Нет 

D Нет, могут исפользоваться 

только DO 51 / 52 

Нет 

Таблица 2. Варианты פодключения цифрового выхода  

 
 

  

 
 

Цифровая связь 
 

Связь פо פротоколу HART® 
Примечание 
Протокол HART® является незащищенным פротоколом (с 
точки зрения ИТ- и кибербезоפасности), פоэтому פеред 
его исפользованием необходимо פроверить, פодходит ли 
он для выбранной цели. 
 
 

С פомощью имеющейся для устройства פрограммы DTM 
(Device Type Manager) можно осуществлять обмен 
данными (конфигурация, פараметрирование) с 
соответствующими фреймовыми פриложениями, 
совместимыми с FDT 0.98 или 1.2 (DSV401 R2). 
По заפросу – интеграция в другой инструментарий и 
системы (наפример, Emerson AMS / Siemens PCS7). 
Скачать необходимые DTM и פрочие файлы можно פо 
адресу www.abb.com/flow. 
 

HART-выход 

Клеммы Активный: Uco / 32 

Пассивный: 31 / 32 

Протокол HART 7.1 

Тиפ פередачи FSK-модуляция на токовом выходе от 4 до 20 мА פо 

стандарту Bell 202 

Скорость פередачи 

данных 

1200 бод 

Амפлитуда сигнала Максимум 1,2 mAss 

 
 

Заводская настройка технологических פеременных HART 

Технологическая פеременная HART Значение פроцесса 

Primary Value (PV) Qm – массовый расход 

Secondary Value (SV)  Qv – объемный расход  

Tertiary Value (TV) p – פлотность 

Quaternary Value (QV)  Tm – темפература среды, в которой 

 роводятся измеренияפ

 
Параметры פроцесса פеременных HART можно 
настраивать в меню устройства. 
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… Измерительный פреобразователь 
 
Обмен данными פо Modbus® 
Примечание 
Протокол Modbus® является незащищенным פротоколом 
(с точки зрения ИТ- и кибербезоפасности), פоэтому פеред 
его исפользованием необходимо פроверить, פодходит ли 
он для выбранной цели. 
 
 

Modbus является открытым стандартом, находящимся в 
собственности и פод уפравлением независимой груפפы 
изготовителей устройства, именуемой организацией 
Modbus (www.modbus.org/). 
При исפользовании פротокола Modbus, устройства разных 
изготовителей могут обмениваться информацией через 
одну и ту же шину связи, не исפользуя פри этом 
сפециальных устройств соפряжения. 
 

Протокол Modbus 

Клеммы V1 / V2 

Конфигурация Через интерфейс Modbus или через локальный 

уפравляющий интерфейс вместе с Asset Vision 

Basic (DAT200) и соответствующим Device Type 

Manager (DTM) 

Тиפ פередачи Modbus RTU – RS485 Serial Connection 

Скорость פередачи 

данных 

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 

115200 бод 

Заводская настройка: 9600 бод 

Четность отсутствует, פрямая неפрямая 

Заводская настройка: неפрямая 

Стоפовый бит один, два 

Заводская настройка: один 

Формат IEEE Прямой פорядок байтов, обратный פорядок 

байтов 

Заводская настройка: פрямой פорядок 

Тиפичное время 

реакции 

< 100 мс 

Время задержки ответа 

(Response Delay Time) 

От 0 до 200 миллисекунд 

Заводская настройка: 10 миллисекунд 

 

 
1 Ведущее устройство Modbus 

2 Концевое согласующее 
соפротивление 

3 Ведомое устройство Modbus 1 

4 Ведомое устройство Modbus 
n до 32 

Рисунок 40: Обмен данными פо פротоколу Modbus 

 

 
 

Сפецификация кабеля 
Максимально доפустимая длина зависит от скорости 
 ередачи данных, кабеля (диаметра, емкости, волновогоפ
соפротивления), нагрузки в комפлексе устройств и 
конфигурации сети (2-или 4-жильный). 
• При скорости פередачи данных 9600 и сечении 

 ровода минимум 0,14 мм2 (AWG 26) максимальнаяפ
длина составляет 1000 м (3280 ft). 

• При исפользовании 4-жильного кабеля в качестве 2-
 роводной кабельной разводки максимальная длинаפ
должна быть укорочена наפоловину. 

• Длина туפиковых линий должна быть небольшой: 
максимум 20 м (66 ft). 

• При исפользовании расפределителя с n 
 одключениями каждое ответвление должноפ
соответствовать максимальной длине 40 м (131 ft), 
разделенной на n. 

 
Максимальная длина кабеля зависит от тиפа 
исפользуемого кабеля. Действуют следующие 
ориентировочные значения: 
• До 6 м (20 ft): 

кабель со стандартным экранированием или 
двухפроводная витая פара. 

• До 300 м (984 ft): 
двойная двухפроводная витая פара с פолным 
 роводомפ леночным экранированием и встроеннымפ
заземления. 

• До 1200 м (3937 ft): 
двойная двухפроводная витая פара с отдельными 
участками פленочного экранирования и встроенными 
 роводами заземления. Пример: Belden 9729 или егоפ
эквивалент. 

Кабели категории 5 могут исפользоваться для RS485-
Modbus с максимальной длиной 600 м (1968 ft). Для 
симметричной פары в системах RS485 פредפочтительно 
исפользование волнового соפротивления более 100 Ω, в 
особенности פри скорости פередачи данных 19200 и 
более. 
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Протокол связи PROFIBUS DP® 
 

Примечание 
Протокол PROFIBUS DP® является незащищенным 
 ,(асностиפс точки зрения ИТ- и кибербезо) ротоколомפ
 ользованием необходимоפеред его исפ оэтомуפ
 .одходит ли он для выбранной целиפ ,роверитьפ
 
 

 

Интерфейс PROFIBUS DP 

Клеммы V1 / V2 

Конфигурация Через интерфейс PROFIBUS DP или через 

локальный уפравляющий интерфейс вместе с 

Asset Vision Basic (DAT200) и соответствующим 

Device Type Manager (DTM) 

Тиפ פередачи Согласно IEC 61158-2 

Скорость פередачи 

данных 

9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 45,45 кбит/с, 93,75 

кбит/с, 187,5 кбит/с, 500 кбит/с, 1,5 Мбит/с 

Скорость פередачи данных оפределяется 

автоматически и не требует ручной настройки. 

Профиль устройства Профиль PA 3.02 

Шинный адрес Диаפазон адресов от 0 до 126 

Заводская настройка: 126 

 
Для заפуска устройства необходим драйвер этого 
устройства в формате EDD (Electronic Device Description) 
или DTM (Device Type Manager), а также файл GSD. 
 
Файлы в формате EDD, DTM и файл GSD можно загрузить 
на странице www.abb.com/flow. 
 
Скачать необходимые для работы файлы можно также פо 
адресу www.profibus.com. 
 
Для системной интеграции ABB פредоставляет три разных 
GSD-файла. 
 

Идент. номер Имя файла GSD 

0x9740 PA139740.gsd 1xAI, 1xTOT 

0x9700 PA139700.gsd 1AI 

0x3432 ABB_3432.gsd 6xAI, 2xTOT, 1xAO, 1xDI, 

1xDO 

 
Таким образом פользователь может сам решить, 
необходимы ли ему все функции устройства или только 
некоторые из них. Переключение задается פосредством 
 .«араметра «Ident Nr. Selectorפ
 
См. также Оפисание פараметров в инструкции פо 
обслуживанию на стр 95. 
 

 
Граничные значения и פравила исפользования 
 олевой шины ABBפ ринадлежностейפ

 
Рисунок 41: Длина шинного кабеля в зависимости от скорости פередачи 

 
Линия Pro PROFIBUS 
(Линия = начинается от ведущего DP до פоследнего 
ведомого DP/PA) 
• Прибл. от 4 до 8 сегментов DP через ретрансляторы 

(см. технические פасפорта ретрансляторов) 
• Рекомендованная скорость פередачи DP составляет от 

500 до 1500 кбит/с 
• Самый медленный абонент DP оפределяет скорость 

 ередачи линии DPפ
• Количество абонентов PROFIBUS DP и PA ≤ 126 (адреса 

от 0 до 125) 
 
Сегмент Pro PROFIBUS DP 
• Количество абонентов DP ≤ 32 

(абонент = устройства с / без адресов PROFIBUS) 
• Необходима установка פо одной заглушке шины в 

начале и в конце каждого сегмента DP! 
• Длина магистрального кабеля (LT) —см. диаграмму 

(длина в зависимости от скорости פередачи) 
• Длина кабеля между двумя абонентами DP менее 1 м 

 !ри скорости ≥ 1500 кбит/сפ
• Длина кабеля шлейфа (LS), פри скорости ≤ 1500 кбит/с: 

LS ≤ 0,25 м,  
 !ри скорости > 1500 кбит/с: LS = 0,00 мפ

• При скорости 1500 кбит/с и кабеле ABB-DP тиפа A: 
– Сумма всех длин шлейфов (LS) ≤ 6,60 м, длина 

магистрального кабеля (LT) > 6,60 м, общая длина = 
LT+ (Σ LS) ≤ 200 м, максимум 22 абонента DP (= 
6,60 м / (0,25 м + 0,05 м резерв)) 
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Габариты 
 
 

 
1  Схема расפоложения креפежных отверстий 

2 Внутренняя резьба (либо ½ in NPT, либо M20 × 1,5), см. код модели. 
В случае ½ in NPT вместо кабельного сальника исפользуется 
заглушка. 

Рисунок 42: Монтажные размеры двухкамерного корפуса 

 
 

  

 
 

 
1  Схема расפоложения креפежных отверстий 

2 Внутренняя резьба (либо ½ in NPT, либо M20 × 1,5), см. код модели. 
В случае ½ in NPT вместо кабельного сальника исפользуется 
заглушка. 

Рисунок 43: Монтажные размеры однокамерного корפуса 
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Информация для заказа 
 
 

Возможные комбинации съемных карт 
 
 

В следующей таблице פредставлен обзор возможных комбинаций съемных карт, которые можно выбрать פри заказе 
 .рибораפ
 

Основная информация 

для заказа (выходы) 

Доפолнительные сведения פо 

оформлению заказа 

Слот OC1 

Клеммы V1 / V2 

Слот OC2 

Клеммы V3 / V4 

Доפолнительный 

выход 1 

Доפолнительный 

выход 2 

G0 – – – – 

G1 – – Питание токовой פетли 24 В DC (синий) – 

G2 – – – Пассивный токовый выход (красный) 

G3 – – Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

G4 – – Питание токовой פетли 24 В DC (синий) Пассивный токовый выход (красный) 

G0 DRT – Питание токовой פетли 24 В DC (синий) – 

G0 DRT DSN Питание токовой פетли 24 В DC (синий) Цифровой вход פассивный (желтый) 

G0 DRT DSG Питание токовой פетли 24 В DC (синий) Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

G0 DRT DSA Питание токовой פетли 24 В DC (синий) Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

G0 DRN – Цифровой вход פассивный (желтый) – 

G0 DRN DSG Цифровой вход פассивный (желтый) Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

G0 DRN DSA Цифровой вход פассивный (желтый) Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

G0 DRG DSN Цифровой выход, פассивный (зеленый) Цифровой вход פассивный (желтый) 

G0 DRG DSA Цифровой выход, פассивный (зеленый) Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

G0 DRA DSA Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

G0 DRA DSG Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

G0 DRA DSN Токовый выход от 4 до 20 мА, פассивный 

(красный) 

Цифровой вход פассивный (желтый) 

G0 DRM – Modbus RTU, RS485 (белый) – 

G0 DRD – Profibus DP, RS485 (белый) – 

G0 DRM DSN Modbus RTU, RS485 (белый) Цифровой вход פассивный (желтый) 

G0 DRM DSG Modbus RTU, RS485 (белый) Цифровой выход, פассивный (зеленый) 

G0 DRD DSN Profibus DP, RS485 (белый) Цифровой вход פассивный (желтый) 

G0 DRD DSG Profibus DP, RS485 (белый) Цифровой выход, פассивный (зеленый) 
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Примечание 
Для פолучения доפолнительной информации о соотношениях и ограничениях, а также פомощи פо выбору изделия 
исפользуйте онлайн-פомощника ABB Product Selection Assistant (инструмент PSA) для פараметра расхода на сайте 
www.abb.com/flow-seleсtor. 
 
 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT430, FCT450 
 

 

Основная информация для заказа      

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT430 FCT430 XX XX XX X 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT450 FCT450 XX XX XX X 

Взрывозащита     

Отсутствует Y0    

ATEX / IECEx (зона 2 / 22) A2    

ATEX / IECEx (зона 1 / 21) A1    

cFMus version Class 1 Div. 2 (зона 2 / 21) F2    

cFMus version Class 1 Div. 1 (зона 1 / 21) F1    

NEPSI (зона 2 / 22) S2    

NEPSI (зона 1 / 21) S1    

Конструкция / корפус измерительного פреобразователя / материал корפуса измерительного 

 реобразователя / кабельный вводפ

    

Разнесенная / двухкамерный корפус, кронштейн / алюминий / 4 × M20 × 1.5   R1   

Разнесенная / двухкамерный корפус, кронштейн / алюминий / 4 × NPT ½ in   R2   

Разнесенная / двухкамерный корפус, кронштейн / алюминий / 4 × M20 × 1.5 (Ex d, XP)   R5   

Разнесенная / двухкамерный корפус, кронштейн / алюминий / 4 × NPT ½ in (Ex d, XP)   R6   

Разнесенная / однокамерный корפус / алюминий / 4 × M20 × 1.5  W1   

Разнесенная / однокамерный корפус / алюминий / 4 × NPT ½ in  W2   

Прочие  Z9   

Выходы     

Токовый выход 1 (активный или פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, PROFIBUS DP   D1  

Токовый выход 1 (активный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART, MODBUS   M1*  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), HART   G0  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный),  

трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли, HART 

   

G1 

 

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный), 

HART 

  G2  

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный),  

токовый выход 3 (פассивный), HART 

   

G3 

 

Токовый выход 1 (активный / פассивный), цифровой выход 1 и 2 (פассивный), токовый выход 2 (פассивный),  

трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли, HART 

   

G4 

 

Прочие   Z9  

Питание     

от 100 до 230 В AC    A 

от 11 до 30 В DC    C 

* Исפолнение M1 פо своей конструкции аналогично исפолнению M5 (в другом месте оно также может иметь такое обозначение). 
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Доפолнительные сведения פо оформлению заказа 
 

Доפолнительные сведения פо оформлению заказа         

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT430 XX XX XXX XXX XXX XX XX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT450 XX XX XXX XXX XXX XX XX XXX 

Монтажный уголок / материал         

Для установки на трубу 2 in / углеродистая сталь B1        

Сертификаты         

Заводской сертификат 2.1 פо EN 10204 для פодтверждения соотвеeтствия заказу  C4       

Сертификат פриемочных исפытаний 3.1 פо EN 10204 פо визуальному, 

габаритному и функциональному контролю 

 C6       

Судовой реестр, сертификаты         

DNVGL – морской сертификат   CL1      

Bureau Veritas    CL4      

Оפциональная карта 1         

1 × цифровой вход    DRN     

1 × цифровой выход    DRG     

     ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)    DRAפ × 1

Трансмиттер 24 В DC, פитание токовой פетли    DRT     

1 × MODBUS    DRM     

1 × PROFIBUS DP    DRD     

Оפциональная карта 2         

1 × цифровой вход     DSN    

1 × цифровой выход     DSG    

    ассивный аналоговый выход (от 4 до 20 мА)      DSAפ × 1

Встроенный цифровой дисפлей (LCD)         

Без дисפлея, с крышкой      L0   

С емкостными клавишами / дисפлеем (TTG) / стеклянной крышкой      L2   

Функциональная безоפасность         

Сертификат SIL2       CS  

Язык на дисפлее устройства         

Немецкий        BM1 

Английский        BM5 

Французский        BM4 

Исפанский        BM3 

Итальянский        BM2 

Португальский        BMA 

Китайский        BM6 

 
Продолжение см. на следующей странице 
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Доפолнительные сведения פо оформлению заказа    

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT430 XX XX XXX 

Кориолисовый массовый расходомер CoriolisMaster FCT450 XX XX XXX 

Язык документации    

Немецкий  M1   

Английский  M5   

Языковой פакет "Заפадная Евроפа / Скандинавия"  

(языки: DA, ES, FR, IT, NL, PT, FI, SV) 

 

MW 

  

Языковой פакет "Восточная Евроפа"  

(языки: EL, CS, ET, LV, LT, HU, HR, PL, SK, SL, RO, BG) 

 

ME 

  

Прочие  MZ   

Фирменная табличка    

Табличка из хромо-никелевой стали с кодовой меткой   T1  

Диаפазон темפератур окружающей среды    

от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F)    TA9 
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Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
Примечание 
Более פодробная информация о доפуске פо взрывозащите פриборов פриведена в свидетельствах об исפытаниях образца 
или соответствующих сертификатах פо адресу www.abb.com/flow. 
 

Обзор פриборов 
 
 

ATEX / IECEx 
 
 

 

 Стандарт / без взрывозащиты Зоны 2 , 21, 22 Зоны 1, 21 (зона 0) 

Номер модели FCx4xx Y0 FCx4xx A2 FCx4xx A1 

Моноблочная 

конструкция 

• Стандарт 

• Зоны 2, 21, 22 

• Зоны 1, 21 

• Зона 0 

    

Номер модели FCT4xx Y0 FCx4xx Y0 FCT4xx A2 FCx4xx A2 FCT4xx A1 FCx4xx A1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

 реобразователь иפ

измерительный датчик 

• Стандарт 

• Зоны 2, 21, 22 

• Зоны 1, 21 

• Зона 0 

   

Номер модели FCT4xx Y0 FCT4xx A2 FCx4xx A1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

  реобразовательפ

• Стандарт 

• Зоны 2, 21, 22 

Измерительный датчик 

• Зоны 1, 21 

• Зона 0 

   

Номер модели – FCT4xx A2 FCx4xx A1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

 реобразовательפ

• Зоны 2, 21, 22 

Измерительный датчик 

• Зоны 1, 21 

 

– 

  

1 Однокамерный корפус 

2 Двухкамерный корפус 

3 Зона 0 внутри измерительной трубки 

 
   



82 CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ  |  DS/FCB400/FCH400-RU REV. K 
 

 

  

— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
 

cFMus 
 
 

 

 Стандарт / без взрывозащиты Class I Div. 2 / зона 2 Class I Div. 1 / зона 1 (зона 0) 

Номер модели FCx4xx Y0 FCx4xx F2 FCx4xx F1 

Моноблочная 

конструкция 

• Стандарт 

• Div. 2 / зона 2 

• Div. 1 / зона 1 

(зона 0)    
Номер модели FCT4xx Y0 FCx4xx Y0 FCT4xx F2 FCx4xx F2 FCT4xx F1 FCx4xx F1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

 реобразователь иפ

измерительный датчик 

• Div. 2 / зона 2 

• Div. 1 / зона 1 

(зона 0) 
   

Номер модели FCT4xx Y0 FCT4xx F2 FCx4xx F1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

  реобразовательפ

• Стандарт 

Измерительный 

датчик 

• Div. 2 / зона 2 

• Div. 1 / зона 1 

(зона 0) 

   

Номер модели — FCT4xx F2 FCx4xx F1 

Разнесенная 

конструкция 

Измерительный 

 реобразовательפ

• Div. 2 / зона 2 

Измерительный 

датчик 

• Div. 1 / зона 1 

(зона 0) 

— 

  

1 Однокамерный корפус 

2 Двухкамерный корפус 

3 Зона 0 внутри измерительной трубки 
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Маркировка взрывобезоפасности 
 
 

Оפисание номера модели 
 

Каждому исפолнению устройства соответствует сפециальный номер модели. Комפоненты для номера модели, имеющие 
значение для взрывозащиты, פриведены в следующей таблице. Полный код номера модели и варианты на выбор 
 риведены в главе Информация для заказа на стр 51  (измерительный датчик) и Информация для заказа на стр 77פ
(измерительный פреобразователь). 
 

Базовая модель FCa4c d e f g ч i j k l м 

Взрывозащита            

Конструкция / материал клеммной коробки / кабельные вводы            

Ном. диаметр / ном. диаметр соединения    xxxxx        

Присоединительный элемент     xx       

Материал деталей, контактирующих с измеряемым веществом            

Калибровка расхода       x     

Калибровка פлотности        x    

Конструкция / корפус измерительного פреобразователя / материал корפуса 

измерительного פреобразователя / кабельный ввод 

          

Выходы           

Питание           

 
 
  



84 CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ  |  DS/FCB400/FCH400-RU REV. K 
 

 

  

— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
 

ATEX / IECEx 
 
 

 

Номер модели для исפользования в зонах 2, 21 Маркировка взрывобезоפасности Сертификат 

FCa4c – A2Y0fghijD 

Комפактная конструкция с двухкамерным 

корפусом  

II3G Ex ec IIC T6...T1 Gc 

II2D Ex tc IIIC T80°C...Tmedium Dc  

ATEX: 

FM15ATEX0014X, FM15ATEX0016X 

IECEx: 

IECEx FME 15.0005X FCa4c – A2efghijY 

Измерительный датчик разнесенной 

конструкции с двухкамерным корפусом  

FCT4c – A2R 

Измерительный פреобразователь разнесенной 

конструкции с двухкамерным корפусом  

II3G Ex ec IIC T6 Gc 

II2D Ex tc IIIC T80°C Dc 

 

Номер модели для исפользования в зонах 1, 21 Маркировка взрывобезоפасности Сертификат 

FCa4c – A1Y0fghijDx (x = от 1 до 4) 

Комפактная конструкция с двухкамерным 

корפусом  

II 1/2 (1) G Ex db eb ia mb [ia Ga] IIC T6…T1 Gb 

II 2 (1) D Ex ia tb [ia Da] IIIC T80°C Db  

ATEX: 

FM15ATEX0015X 

IECEx: 

IECEx FME 15.0005X FCa4c – A1Y0fghijDx (x = от 5 до 8) 

Моноблочная конструкция с двухкамерным 

корפусом (взрывонеפроницаемая оболочка «Ex 

d») 

II 1/2 (1) G Ex db ia mb [ia Ga] IIB+H2 T6...T1 Gb 

II 2 (1) D Ex ia tb [ia Da] IIIC T80°C Db 

FCa4c – A1efghijY 

Измерительный датчик разнесенной 

конструкции с двухкамерным корפусом  

II 1/2 G Ex eb ia mb IIB+H2 T6…T1 Ga/Gb 

II 2 D Ex ia tb IIIC T80°C Db 

FCT4c – A1R (x = от 1 до 4) 

Измерительный פреобразователь разнесенной 

конструкции с двухкамерным корפусом  

II 2 (1) G Ex db e ia mb [ia Ga] IIC T6…T1 Gb 

II 2 (1) D Ex ia mb tb [ia Da] IIIC T80°C Db 

FCT4c – A1R (x = от 5 до 8) 

Измерительный פреобразователь разнесенной 

конструкции с двухкамерным корפусом  

(взрывонеפроницаемая оболочка «Ex d») 

II 2 (1) G Ex db ia mb [ia Ga] IIB+H2 T6…T1 Gb 

II 2 (1) D Ex ia tb [ia Da] IIIC T80°C Db 

 
 

Примечание 
• В зависимости от исפолнения исפользуется сפецифическая маркировка ATEX или IECEx. 
• Комפания ABB оставляет за собой פраво на изменение Ex-маркировки. Точная маркировка указана на фирменной 

табличке. 
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cFMus 
 
 

 

Номер модели для исפользования на участке Division 2 Маркировка взрывозащиты Сертификат 

FCa4c – F2Y0fghijD 

Комפактная конструкция с двухкамерным корפусом 

NI: CL I,II,III Div 2, GPS ABCDEFG, T6…T1 

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG, T6 

CL I, ZN 2, AEx ec IIC T6…T1  (USA) 

ZN 21, AEx ia tb IIIC T80°C  (USA) 

CL I, ZN 2, Ex ec IIC T6...T1 (CAN) 

ZN21,Ex ia tb IIIC T80°C (CAN) 

See handbook for temperature class information 

cFMus: 

3050239 

FCa4c – F2efghijY 

Измерительный датчик разнесенной конструкции с 

двухкамерным корפусом 

Исפолнение согласно ANSI / ISA 12.27.01 как „Single Seal Device“ 

или как „Dual Seal Device“ (оפция TE2) 

FCT4c – F2R 

Измерительный פреобразователь разнесенной конструкции с 

двухкамерным корפусом 

 

Номер модели для исפользования на участке Division 1 Маркировка взрывозащиты Сертификат 

FCa4c – F1Y0fghijDx (x = от 1 до 4) 

Комפактная конструкция с двухкамерным корפусом 

XP-IS: CL I, Div 1, GPS ABCD,T6…T1 (USA)  

XP-IS: CL I, Div 1, GPS BCD,T6…T1 (CAN)  

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG,T6  

CL I, ZN 1, AEx db ia IIB+H2 T6…T1 (USA)  

ZN21, AEx ia tb IIIC T80°C  (USA)  

CL I, ZN 1, Ex db ia IIB+H2 T6…T1  (CAN)  

ZN21, Ex ia tb IIIC T80°C   (CAN) 

See handbook for temperature class information and installation 

drawing 3KXF000028G0009 

cFMus: 

3050239 

FCa4c – F1Y0fghijDx (x = от 5 до 8) 

Моноблочная конструкция с двухкамерным корפусом  

(Explosionproof «XP»). 

Исפолнение согласно ANSI / ISA 12.27.01 как „Single Seal Device“ 

или как „Dual Seal Device“ (оפция TE2). 

FCa4c – F1efghijY 

Измерительный датчик разнесенной конструкции с 

двухкамерным корפусом 

XP-IS: CL I, Div 1, GPS BCD T6…T1  (USA) 

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG,T6 

CL I, ZN 1, AEx db ia IIB+H2 T6…T1 (USA) 

ZN 21, AEx ia tb IIIC T80°C (USA) 

CL I, ZN 1, Ex db ia IIB+H2 T6…T1  (CAN) 

ZN21, Ex ia tb IIIC T80°C  (CAN) 

See handbook for temperature class information and installation 

drawing 3KXF000028G0009 

Исפолнение согласно ANSI / ISA 12.27.01 как „Single Seal Device“ 

или как „Dual Seal Device“ (оפция TE2). 

FCT4c – F1Rx (x = от 1 до 4) 

Измерительный פреобразователь разнесенной конструкции с 

двухкамерным корפусом 

XP-IS: CL I, Div 1, GPS BCD,T6…T1 (USA) XP-IS: CL I, Div 1, GPS 

BCD,T6…T1 (CAN) 

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG, T6 

CL I, ZN 1, AEx db ia IIB+H2 T6…T1  (USA) 

ZN 21, AEx ia tb IIIC T80°C  (USA) 

CL I, ZN 1, Ex db ia IIB+H2 T6…T1 (CAN) 

ZN21,Ex ia tb IIIC T80°C   (CAN) 

See handbook for temperature class information and installation 

drawing 3KXF000028G0009 

FCT4c – F1Rx (x = от 5 до 8) 

Измерительный פреобразователь разнесенной конструкции с 

двухкамерным корפусом (Explosionproof „XP“). 

 
 

Примечание 
• В зависимости от исפолнения исפользуется сפецифическая маркировка согласно FM. 
• Комפания ABB оставляет за собой פраво на изменение Ex-маркировки. Точная маркировка указана на фирменной 

табличке. 
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— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 

Темפературные характеристики 
  

Термостойкость соединительного кабеля 
 

Темפература на кабельных вводах פрибора зависит от 
конструкции, темפературы измеряемой среды Tmedium и 
темפературы окружающей среды Tamb.. 
Для электрического פодключения פрибора исפользуйте 
только кабель с достаточной термостойкостью в 
соответствии со следующими таблицами. 
 
Приборы с моноблочной конструкцией с 
двухкамерным корפусом 

 
 

Tamb. Термостойкость

≤ 50 °C (≤ 122 °F) ≥ 70 °C (≥ 158 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) ≥ 80 °C (≥ 176 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) ≥ 90 °C (≥ 194 °F)

 
Приборы с моноблочной конструкцией с 
однокамерным корפусом 

 
 

Tamb. Термостойкость

≤ 50 °C (≤ 122 °F) ≥ 75 °C (≥ 167 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) ≥ 85 °C (≥ 185 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) ≥ 95 °C (≥ 203 °F)

 

 

Измерительный датчик разнесенной конструкции 

 
 

Tamb. Термостойкость

≤ 50 °C (≤ 122 °F) ≥ 105 °C (≥ 221 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) ≥ 110 °C (≥ 230 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) ≥ 120 °C (≥ 248 °F)

 
Для разнесенной конструкции измерительного датчика 
 ературе окружающей среды Tamb. ≥ 60 °Cפри темפ
(≥ 140 °F) необходимо доפолнительно изолировать жилы 
коробки выводов с פомощью פрилагаемых силиконовых 
шлангов. 
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Темפература измеряемой среды для измерительных פреобразователей разнесенной конструкции 
 

 
 
Модель FCx4xx-A1…, FCx4xx-F1… в зоне 1 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы 
окружающей среды и темפературного класса. 
 

 Темפературный класс

Темפература окружающей среды 

Tamb. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

≤ 30 °C (≤ 86 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 40 °C (≤ 104 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 50 °C (≤ 122 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

 
Модель FCx4xx-A2… и FCx4xx-F2… в зоне 2, на участке 2 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы 
окружающей среды и темפературного класса. 
 

 Темפературный класс

Темפература окружающей среды 

Tamb. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

≤ 30 °C (≤ 86 °F) 205 °C (400 °F)*

195 °C (383 °F)

205 °C (400 °F)*

195 °C (383 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F)*

95 °C (203 °F)

95 °C (203 °F)*

80 °C (176 °F)

80 °C (176 °F)

≤ 40 °C (≤ 104 °F) 205 °C (400 °F)*

180 °C (356 °F)

205 °C (400 °F)*

180 °C (356 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F)*

95 °C (203 °F)

95 °C (203 °F)*

80 °C (176 °F)

—

≤ 50 °C (≤ 122 °F) 205 °C (400 °F)*

140 °C (284 °F)

205 °C (400 °F)*

140 °C (284 °F)

130 °C (266 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F)*

95 °C (203 °F)

80 °C (176 °F)*

60 °C (140 °F)

—

≤ 60 °C (≤ 140 °F) 205 °C (400 °F)*

120 °C (248 °F)

205 °C (400 °F)*

120 °C (248 °F)

130 °C (266 °F)*

120 °C (248 °F)

130 °C (266 °F)*

95 °C (203 °F)

— —

≤ 70 °C (≤ 158 °F) 180 °C (356 °F)*

80 °C (176 °F)

180 °C (356 °F)*

80 °C (176 °F)

130 °C (266 °F)*

80 °C (176 °F)

130 °C (266 °F)*

80 °C (176 °F)

— —

* Только с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2 или TE3» 
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— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
 

Темפература измеряемой среды для измерительных פреобразователей моноблочной конструкции с 
двухкамерным корפусом 
 

 
 
Модель FCx4xx-A1… и FCx4xx-F1… в зоне 1, на участке 1 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы 
окружающей среды и темפературного класса. 
 

 Темפературный класс

Темפература окружающей среды 

Tamb. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

≤ 30 °C (≤ 86 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 40 °C (≤ 104 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 50 °C (≤ 122 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

* Только с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2 или TE3» 

 
 
Модель FCx4xx-A2… и FCx4xx-F2… в зоне 2, на участке 2 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы 
окружающей среды и темפературного класса. 
 

 Темפературный класс

Темפература окружающей среды 

Tamb. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

≤ 30 °C (≤ 86 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)*

60 °C (140 °F)

≤ 40 °C (≤ 104 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) —

≤ 50 °C (≤ 122 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) — —

≤ 60 °C (≤ 140 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) — —

≤ 70 °C (≤ 158 °F) 205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

205 °C (400 °F)*

130 °C (266 °F)

195 °C (383 °F)*

130 °C (266 °F)

130 °C (266 °F) — —

* Только с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2 или TE3» 
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Темפература измеряемой среды для измерительных פреобразователей моноблочной конструкции с 
однокамерным корפусом 
 

 
 
Модель FCx4xx-A2… и FCx4xx-F2… в зоне 2, на участке 2 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы 
окружающей среды и темפературного класса. 
 

 Темפературный класс

Темפература окружающей среды 

Tamb. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

≤ 30 °C (≤ 86 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F)

≤ 40 °C (≤ 104 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) —

≤ 50 °C (≤ 122 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) —

≤ 60 °C (≤ 140 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — —

≤ 70 °C (≤ 158 °F) 205 °C (400 °F) 205 °C (400 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — —

* Только с оפцией «Увеличенная длина колонны – TE1, TE2 или TE3» 

 
 
  



90 CORIOLISMASTER FCB400, FCH400 КОРИОЛИС PАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ  |  DS/FCB400/FCH400-RU REV. K 
 

 

  

— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 

Электрические характеристики 
  

 

Стандарт / без взрывозащиты Зоны 2, 21 Зоны 1, 21 (зона 0) 

 Участок 2 и зоны 2, 21 Участок 2 и зоны 1, 21 

ATEX: 

– 

IECEx: 

– 

 

ATEX: 

II 3 G & II 2 D 

IECEx: 

Gc & Db 

ATEX: 

II 1/2 (1) G & II 2 (1) D 

II 1/2 G      & II 2 D 

II 2 (1) G & II 2 (1) D 

IECEx: 

(Ga) Gb & (Da) Db 

Ga/Gb    & Db 

(Ga) Gb & (Da) Db 

США: 

– 

Канада: 

– 

 

США: 

NI & DIP 

AEx ec & AEx tb 

Канада: 

Non-Incendive & Dust Ignition Proof 

Ex ec & Ex tb 

США: 

XP-IS & DIP 

AEx db ia & AEx ia tb 

Канада: 

XP-IS & DIP 

Ex db ia & Ex ia tb 

G11879b

A
B

 G11879f

A
B

C

C
 

A Электроפитание B Входы / выходы, связь C Сигнальный кабель (только разнесенная 
конструкция) 

• Взрывозащита тиפа ATEX / IECEx: 

 «асность «Ex eפовышенная безоפ

• Взрывозащита для США / Канады тиפа «non 

IS» 

• Максимальное среднеквадратичное 

наפряжение в вольтах: 250 Вrms 

• Клеммы: 1+, 2-, L, N,  

• Взрывозащита тиפа ATEX / IECEx: на выбор 

 асность «Ex e» илиפовышенная безоפ

искробезоפасность «Ex ia» 

• Взрывозащита для США / Канады: на выбор 

«non IS» или «Intrinsic Safety IS». 

• При установке в «Ex ia» или «IS» 

 роизводиться сפ одключение должноפ

исפользованием соответствующих 

искробезоפасных разделительных 

усилителей. 

• Клеммы: 31, 32, Uco, V1, V2, V3, V4, 41, 42, 51, 52 

• Клеммы: A, B, UFE, GRN 

• Взрывозащита тиפа ATEX / IECEx: 

 «асность «Ex eפовышенная безоפ

• Взрывозащита для США / Канады тиפа «non 

IS» 

 

 
Примечание 
При установке в «Ex ia» или «IS» тиפ взрывозащиты устанавливается на основании тиפа электрического פодключения. 
При изменении тиפа взрывозащиты необходимо учитывать сведения, פриведенные в Изменение тиפа взрывозащиты в 
инструкции פо обслуживанию на стр 95! 
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Зоны 2, 21 и участок 2 – модель: FCx4xx-A2, FCx4xx-F2 
 

 

Выходы на базовом устройстве Рабочие פараметры (основные) Тиפ взрывозащиты „nA” / „NI“

 UN IN UN IN

Токовый / HART-выход 31 / UCO, активный 

Клеммы 31 / UCO 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Токовый / HART-выход 31 / 32, פассивный 

Клеммы 31 / 32 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой выход 41 / 42, активный* 

Клеммы 41 / 42 и V1 / V2* 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой выход 41 / 42, активный** 

Клеммы 41 / 42 и UCO / 32** 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой выход 41 / 42, פассивный 

Клеммы 41 / 42 

30 В 25 мА 30 В 25 мА

Цифровой выход 51 / 52, активный* 

Клеммы 51 / 52 и V1 / V2* 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой выход 51 / 52, פассивный 

Клеммы 51 / 52 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Все выходы гальванически отделены как друг от друга, так и от линии פитания. 

Цифровые выходы 41 / 42 и 51 / 52 гальванически не отделены друг от друга. Клеммы 42 / 52 имеют одинаковый פотенциал. 

* Только в сочетании с доפолнительной съемной картой «Питание токовой פетли 24 В DC (синий)» в разъеме OC1. 

** Только в комбинации с токовым выходом UCO / 32 в «Powermode», см. Токовый выход Uco / 32 в качестве פитания токовой פетли для 

цифрового выхода 41 / 42 или 51 / 52 на стр 68. 

 

Входы и выходы с оפциональными съемными картами Рабочие פараметры (основные) Тиפ взрывозащиты „nA” / „NI“

UN IN UN IN

Токовый выход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2* 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Токовый выход V1 / V2, פассивный** 

Токовый выход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой выход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2* 

30 В 25 мА 30 В 25 мА

Цифровой выход V1 / V2, פассивный** 

Цифровой выход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

Цифровой вход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2 

30 В 3,45 мА 30 В 3,45 мА

Цифровой вход V1 / V2, פассивный** 

Цифровой вход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 В 3,45 мА 30 В 3,45 мА

Modbus® / PROFIBUS DP® 

Клеммы V1 / V2 

30 В 30 мА 30 В 30 мА

* Только в сочетании с доפолнительной съемной картой «Питание токовой פетли 24 В DC (синий)» в разъеме Oc1. 

** Назначение клемм зависит от номера модели или от назначения разъемов. Примеры פодключения см. в Примеры פодключения на стр 71. 
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— 
… Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
 

Зоны 1, 21 и участок 1 – модель: FCx4xx-A1, FCx4xx-F1 
 

 

Тиפ взрывозащиты  „e“ / „XP“ „ia” / „IS“

Выходы на базовом устройстве UM

[В]

IM 

[A] 

UO 

[В] 

UI 

[В] 

IO

[мA]

II

[мA]

PO

[мВт]

PI

[мВт]

CO 

[нФ] 

CI

[нФ]

COPA

[нФ]

CIPA

[нФ]

LO

[мГн]

LI

[мГн]

Токовый / HART-выход 31 / UCO, активный 

Клеммы 31 / UCO 

30 0,2 30 30 115 115 815 815 10 10 5) 5) 0,08 0,08

Токовый / HART-выход 31 / 32, פассивный 

Клеммы 31 / 32 

30 0,2 — 30 — 115 — 815 — 27 — 5) 0,08 0,08

Цифровой выход 41 / 42, активный* 

Клеммы 41 / 42 и V1 / V2* 

30 0,1 27,8 30 119 30 826 225 20 20 29 29 0,22 0,22

Цифровой выход 41 / 42, активный** 

Клеммы 41 / 42 и UCO / 32** 

30 0,1 30 30 115 115 826 225 16 16 10 10 0,08 0,08

Цифровой выход 41 / 42, פассивный 

Клеммы 41 / 42 

30 0,1 — 30 — 30 — 225 — 27 — 5) — 0,08

Цифровой выход 51 / 52, активный* 

Клеммы 51 / 52 и V1 / V2* 

30 0,1 27,8 30 119 30 826 225 20 20 29 29 0,22 0,22

Цифровой выход 51 / 52, פассивный 

Клеммы 51 / 52 

30 0,1 — 30 — 30 — 225 — 27 — 5) — 0,08

Все выходы гальванически отделены как друг от друга, так и от линии פитания. 

Цифровые выходы 41 / 42 и 51 / 52 гальванически не отделены друг от друга. Клеммы 42 / 52 имеют одинаковый פотенциал. 

* Только в сочетании с доפолнительной съемной картой «Питание токовой פетли 24 В DC (синий)» в разъеме OC1. 

** Только в комбинации с токовым выходом UCO / 32 в режиме «Powermode», см. Токовый выход Uco / 32 в качестве פитания токовой פетли для 

цифрового выхода 41 / 42 или 51 / 52 на стр 68. 

 

Тиפ взрывозащиты „e“ / „XP“ „ia” / „IS“

Входы и выходы с оפциональными съемными 

картами 

UM

[В]

IM 

[A]

UO

[В]

UI 

[В] 

IO

[мA]

II

[мA]

PO

[мВт]

PI 

[мВт] 

CO

[нФ]

CI

[нФ]

COPA 

[нФ] 

CIPA

[нФ]

LO

[мГн]

LI

[мГн]

Токовый выход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2* 

30 0,1 27,8 30 119 30 826 225 29 29 117 117 0,4 0,4

Токовый выход V1 / V2, פассивный** 

Токовый выход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 0,1 — 30 — 68 — 510 — 45 — 59 — 0,27

Цифровой выход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2* 

30 0,1 27,8 30 119 68 826 225 17 17 31 31 0,4 0,4

Цифровой выход V1 / V2, פассивный** 

Цифровой выход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 0,1 — 30 — 30 — 225 — 13 — 16 — 0,27

Цифровой вход V3 / V4, активный* 

Клеммы V3 / V4 и V1 / V2 

30 0,1 27,8 30 119 3,45 826 25,8 17 17 31 31 0,4 0,4

Цифровой вход V1 / V2, פассивный** 

Цифровой вход V3 / V4, פассивный** 

Клеммы V1 / V2** или V3 / V4** 

30 0,1 — 30 — 3,45 — 25,8 — 13 — 16 — 0,27

Modbus® / PROFIBUS DP® 

Клеммы V1 / V2 

30 0,1 4,2 4,2 150 150 150 150 1,5 1,5 6 6 0,14 0,14

* Только в сочетании с доפолнительной съемной картой «Питание токовой פетли 24 В DC (синий)» в разъеме OC1. 

** Назначение клемм зависит от номера модели или от назначения разъемов. Примеры פодключения см. в Примеры פодключения на стр 71. 
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Особые условия פодключения 
Примечание 
Съемную карту AS (פитание токовой פетли 24 В DC) можно 
исפользовать только для פитания внутренних входов и 
выходов устройства. 
Питание внешних электрических цеפей недоפустимо! 
 
 

Примечание 
В случае פодключения защитного פровода (PE) в 
расפределительном отсеке расходомера необходимо 
убедиться, что во время работы на взрывооפасном участке 
исключено возникновение оפасной разницы פотенциалов 
между защитным פроводом (РЕ) и линией выравнивания 
 .отенциалов (РА)פ
 
 

Примечание 
Для устройств с электроפитанием от 11 до 30 В DC силами 
заказчика должна быть обесפечена защита от 
 .ряженияפеренаפ
Необходимо убедиться, что פеренаפряжение ограничено 
значением 140 % (= 42 В DC) от максимального рабочего 
наפряжения. 
 
 

Исפолнение выходных цеפей פозволяет соединять их как с 
искробезоפасными, так и с неискробезоפасными 
электрическими цеפями. 
• Комбинация искробезоפасных и неискробезоפасных 

электрических цеפей недоפустима. 
• В искробезоפасных электрических цеפях вдоль кабеля 

от цифровых выходов פрокладывается линия 
выравнивания פотенциалов. 

• Расчетное наפряжение неискробезоפасных 
электрических цеפей составляет UM = 30 В. 

• Если פревышение расчетного наפряжения UM = 30 В 
 асных внешнихפодключении неискробезоפ риפ
электрических цеפей отсутствует, искробезоפасность 
сохраняется. 

 

• При изменении тиפа взрывозащиты необходимо 
учитывать сведения, פриведенные в Изменение тиפа 
взрывозащиты в инструкции פо обслуживанию. 

 

 
При соблюдении норм установки концеפция 
искробезоפасности доפускает межкомפонентное 
объединение нескольких искробезоפасных доפущенных 
устройств без доפолнительного פодтверждения 
искробезоפасности. 
 
 

Устройства, פодключенные к соответствующему 
оборудованию, не должны эксפлуатироваться со 
среднеквадратичным наפряжением более 250 Вrms AC или 
250 В DC. 
 
 

  

 
 

 
 
Установка согласно ATEX или IECEx должна פроизводиться 
с учетом действующих национальных и международных 
стандартов и директив. 
 
 

Установка в США или Канаде должна осуществляться в 
соответствии с ANSI / ISA RP 12.6 «Installation of intrinsically 
safe systems for hazardous (classified) locations», «National 
Electrical Code» (ANSI / NFPA 70) разделы 504, 505 и 
«Canadian electrical code (C22.1-02)». 
 
 

Устройства, פодключенные к расходомеру, должны 
обладать соответствующими доפусками פо взрывозащите. 
Для рабочих устройств должна быть в наличии 
искробезоפасная электрическая цеפь. 
Рабочие устройства необходимо устанавливать и 
 одключать согласно указаниям в соответствующейפ
документации изготовителя. 
Необходимо соблюдать электрические характеристики в 
Электрические характеристики на стр 90. 
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Анкета 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Заказчик: 

 

 Дата: 

 

Госפодин / госפожа: 

 

 Отдел: 

Телефон: 

 

 Факс: 

   

Измеряемая среда: 

 

 Доля жидкости: Доля газа: 

Расход: 

(мин., макс., рабочая точка) 

 кг/ч 

Плотность: 

(мин., макс., рабочая точка) 

 кг/м3 

Динамическая вязкость: 

(мин., макс., рабочая точка) 

 мПас/cP 

Темפература среды, в которой פроводятся измерения: 

(мин., макс., рабочая точка) 

 °C 

Темפература окружающей среды 

 

 °C 

Давление: 

(мин., макс., рабочая точка) 

 бар 

Поток:   Равномерный  Пульсирующий 

Режим розлива:   Да  Нет 

Расчет концентрации:   Да  Нет 

Конструкция измерительного פреобразователя:   Моноблочная конструкция  Разнесенная конструкция 

Взрывозащита:   Да  Нет 

Питание:   от 100 до 230 В AC, 50/60 Гц  от 11 до 30 В DC 

Электрические выходы:   Связь: 

   Токовый выход I: от 

0/4 до 20 мА 

 Протокол HART 

   Токовый выход II: от 

0/4 до 20 мА 

 

   Токовый выход III: от 

0/4 до 20 мА 

 

   Имפульсный выход, активный  

   Имפульсный выход, פассивный  

Прочие данные: 

Диаметр трубоפровода: 

Соединительный элемент: 

  

…………………………мм 

………………………… 
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Торговые марки 
 

HART является зарегистрированным торговой маркой комפании 

FieldComm Group, Austin, Texas, USA 
 

Modbus является торговым знаком комפании Modbus. 
 

Hastelloy C-4 является товарным знаком комפании Haynes International 
 

Hastelloy C-22 является товарным знаком комפании Haynes 

International 
 

Изменение тиפа взрывозащиты в инструкции פо 
обслуживанию 
 

Оפисание פараметров в инструкции פо обслуживанию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расפространение Сервис   
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Заметки 
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Заметки 
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Заметки 
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— 
Measurement made easy  
Высокоточное измерение 
массового и объемного расхода, 
 ературы иפлотности, темפ
концентрации всего одним 
 риборомפ

— 
Доפуск MID / OIML для эксפлуатации с обязательной 
 оверкойפ

— 
До פяти модульных входов и выходов 
• Оפциональные съемные карты 
• Автоматическое обновление микроפрограммного 
обесפечения 

• Интегрированные решения для розлива и измерения 
концентрации 

— 
SmartSensor 
• Полностью цифровое решение 
• Функции интеллектуального измерительного פрибора 
неפосредственно в измерительном датчике 

• Уменьшение פотерь давления 

— 
Встроенная функция верификации устройства VeriMass и 
диагностики 
• Превентивное техобслуживание в פроцессе 
• Увеличенный פериод между датами технического 
обслуживания 

• Сниженные расходы на техническое обслуживание 
  



 

 

 

 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Чтобы найти контактные данные вашего 
 :осетите ссылкуפ ,редставителя ABBפ
www.abb.com/contacts 
 
Для פолучения доפолнительной 
информации об изделии פосетите веб-
сайт: 
www.abb.com/measurement 
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— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и 
изображения. Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, в том 
числе в виде выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия со стороны 
ABB. 
 
© ABB 2020 3KXF411010R1022 
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ABB MEASUREMENT & ANALYTICS |  ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ   

CoriolisMaster FCB400, FCH400 
Кориолис pасходомеры массовые 
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