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Високий рівень компетенції, 
широке портфоліо продукції 
та обслуговування впродовж 
терміну експлуатації 
дозволяють нашим клієнтам 
підвищити енергоефективність 
та продуктивність.



3ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ  |  9AKK105944 EN 06-2018(UA)

Низьковольтні двигуни промислового 
призначення
Типорозміри 63 – 450; потужність 0,09 – 1000 кВт

4	 Загальні відомості

7	 Схеми установки
8	 Охолодження
9	 Ступені захисту: IP/IK код
10	 Ізоляція
11	 Напруга та частота
12	 Обробка поверхні
13	 Приводи змінної частоти обертання з 

двигунами загального призначення

18	 Електродвигуни у чавунному корпусі

18	 Інформація для замовлення
19	 Таблички з технічними даними
20	 Технічні дані
49	 Коди модифікації
56	 Механічна конструкція
78	 Креслення з розмірами
86	 Допоміжне обладнання
94	 Стислий опис електродвигунів
97	 Конструкція електродвигуна

100	 Електродвигуни в алюмінієвому корпусі

100	 Інформація для замовлення
101	 Таблички з технічними даними
102	 Технічні дані
120	 Коди модифікації
125	 Механічна конструкція
139	 Креслення з розмірами
140	 Креслення з розмірами
141	 Креслення з розмірами
142	 Допоміжне обладнання
143	 Стислий опис електродвигунів у 

алюмінієвому корпусі

145	 Повний перелік наявного асортименту продукції

146	 Портфоліо виробів компанії АББ



4 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Мінімальні стандарти енергоефективності
Незважаючи на те, що МЕК як міжнародна 
організація зі стандартизації, визначає керівні 
принципи для випробувань двигунів та класів 
енергоефективності, вона не регулює рівні 
ефективності двигунів у окремих країнах. 
Впровадження мінімальних стандартів щодо 
рівнів енергоефективності електродвигунів 
(MEPS) обумовлено наступними основними 
причинами: глобальні кліматичні зміни, бажання 
урядів багатьох країн зменшити рівень викидів 
СО₂ та підвищення енергоспоживання, особливо 
у країнах, що розвиваються. Всі учасники, 
що приймають участь у ланцюзі створення 
вартості виробу, від виробника до кінцевого 
користувача, повинні знати законодавчі вимоги 
з метою забезпечення відповідності місцевим 
вимогам, економії енергії та зменшення рівнів 
викиду СО₂.

Уніфікація міжнародних стандартів та постійне 
розповсюдження мінімальних стандартів 
енергоефективності у всьому світі є гарною 
новиною для всіх нас. Однак важливо пам’ятати, 
що уніфікація стандартів є безперервним 
процесом.
Незважаючи на те, що стандарти MEPS діють 
у декількох регіонах та країнах, вони постійно 
змінюються та включають різні обсяги та 
вимоги. В той же час все більше країн планують 
прийняти свої власні мінімальні стандарти 
енергоефективності. Зображена вище мапа 
світу дає уявлення про мінімальні стандарти 
енергоефективності, що існують на теперішній 
час чи плануються до затвердження у 
майбутньому в різних країнах світу.

Щоб отримати актуальну інформацію, перейдіть 
за наступною адресою:
www.abb.com/motors&generators/
energyefficiency

Із моменту затвердження стандарту МЕК 
60034-30: 2008 та його переглянутої версії 
МЕК 60034-30-1:2014, до низьковольтних 
трифазних асинхронних двигунів застосовується 
міжнародна система класифікації 
енергоефективності. Ці міжнародні стандарти 
створені з метою забезпечення та підвищення 
рівня уніфікації міжнародних стандартів та 
визначення вимог до електродвигунів, що 
використовуються у вибухонебезпечних 
середовищах.

Стандарт МЕК 60034-30-1: 2014 визначає 
міжнародні класи енергоефективності (ІЕ) 
для одношвидкісних, трифазних асинхронних 
двигунів частотою 50 Гц та 60 Гц. Рівні 
ефективності, що визначені у стандарті 
МЕК 60034-30-1, ґрунтуються на методі 
випробування, який описаний у стандарті МЕК 
60034-2-1:2014. Обидва стандарти призначені 
для уніфікації процедур тестування двигунів 
зі стандартами CSA390-10 та IEEE 112, а також 
вимог до енергоефективності та маркування 
продуктів (IE), щоб покупці у всьому світі мали 
змогу визначити рівень ефективності виробів.

Із метою підвищення рівня прозорості ринку, 
стандарт МЕК 60034-30-1 вимагає зазначення 
класу енергоефективності та ефективності на 
табличці з технічними даними та у документації 
виробу. Документація повинна чітко визначати 
метод перевірки ефективності, оскільки різні 
методи можуть давати різні результати.

Міжнародні норми та стандарти, 
що стосуються ефективності 
електродвигунів

MKE-2015-28, 
Південна Корея

Управління з енергоефективності
та енергозбереження,
Нова Зеландія

Закон про стандарти, що регулюють
мінімальну енергоефективність та
рівень парникових газів, Австралія

JIS 4213, Японія

GB18613-2012, Китай
CNS 14400, Тайвань

 Малайзія

Регламент ЄС
№ 640/2009

SASO/МЕК 60034-30,
Саудівська Аравія

Сінгапур

Індонезія

IRAM 62405,
Аргентина

Portaria
interministerial
№ 553, Бразилія

Норми енергоефективності, 
Канада

DOE 10 CFR частина 431 (Закон про двигуни 
потужністю більше однієї кінської сили), США

NOM-016-ENER-2016,
Мексика

RETIQ, Колумбія
PRTE-145, Еквадор

RTEE, Перу

Чилі
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Cтандартом МЕК 60034-30-1:
 

–– Одношвидкісні двигуни з 10 або більше 
полюсами або багатошвидкісні двигуни

–– Електродвигуни, що повністю вбудовані у 
машину (наприклад насос, вентилятор або 
компресор) та не можуть випробуватись 
окремо

–– Двигуни з вбудованим гальмом, якщо гальмо 
не розбирається або не може поставлятись 
окремо

Вихідна потужність, кВт
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АББ та стандарти ефективності
АББ визначає значення ефективності згідно зі 
стандартом МЕК 60034-2-1 використовуючи 
метод малої похибки (тобто підсумовування 
втрат). При цьому, додаткові втрати 
навантаження визначаються методом 
залишкової втрати.

Слід зазначити, що метод випробувань МЕК 
60034-2-1, відомий як непрямий метод, 
технічно еквівалентний методам випробувань, 
визначеним у стандартах CSA 390-10 та IEEE 
112 метод B, що призводить до еквівалентних 
втрат і, отже, значень ефективності. Обидва 
методи випробувань можуть використовуватись 
компанією АББ на території США та Канади, де 
стандарт МЕК 60034-2-1 ще не використовується.

Як лідер світового ринку, компанія АББ пропонує 
найбільш широкий ряд низьковольтних 
двигунів. Вона вже давно визначила потребу у 
ефективності двигунів. Тому високоефективні 
вироби складають основу портфоліо 
компанії протягом багатьох років. Основу 
високоефективної продукції компанії АББ 
складають електродвигуни класу IE2 та IE3, 
які доступні у різних модифікаціях. Ми також 
поставляємо електродвигуни класу IE4 із метою 
забезпечення додаткової енергоефективності.
 

МЕК 60034-30-1:2014
Цей стандарт визначає чотири міжнародних 
класи енергоефективності (ІЕ) для 
одношвидкісних електродвигунів, які 
класифікуються відповідно до стандарту МЕК 
60034-1 або МЕК 60079-0 (вибухонебезпечна 
атмосфера) та призначені для роботи на 
синусоїдальній напрузі.
 

–– IE4 = енергоефективність «Супер-Преміум»
–– IE3 = енергоефективність «Преміум», 

ідентична таблиці у 10CFR431 («NEMA Pre-
mium») у США та CSA C390-10: 2015 для 60 Гц

–– IE2 = висока енергоефективність
–– IE1 = стандартна енергоефективність

 
Стандарт МЕК 60034-30-1 охоплює діапазон 
потужностей від 0.12 кВт до 1000 кВт. Більшість 
технічних конструкцій електродвигунів 
визначаються за типом їх призначення у складі 
робочого обладнання. Обсяг цього стандарту 
включає наступне:
 

–– Одношвидкісні електродвигуни (однофазні 
та трифазні), 50 та 60 Гц

–– 2, 4, 6 та 8 полюсів
–– Номінальна вихідна потужність Рn від 0,12 

кВт до 1000 кВт
–– Номінальна напруга Un вище 50 кВт до 1 кВ
–– Двигуни, що здатні працювати у 

безперервному режимі при номінальній 
потужності з нагрівостійкістю відповідно до 
класу нагрівостійкості ізоляції

–– Двигуни, призначені для роботи при 
температурі навколишнього середовища у 
діапазоні від -20 °C до +60 °C

–– Двигуни, призначені для роботи на висоті до 
4000 м над рівнем моря

 
Порівнюючи стандарт МЕК 60034-30-1 зі 
стандартом CSA C390-10: 2015 та «10CFR431 
підрозділ В – Електродвигуни», можна побачити, 
що межі енергоефективності та вказані у таблиці 
значення співпадають, їх відмінність полягає 
в обсязі вихідної потужності, де стандарти 
CSA та 10CFR431 визначають максимальну 
потужність у 500 к. с. Також існують деякі 
незначні відмінності у обсязі двигунів, що не 
враховуються стандартами.

Примітка: CFR – це зведення федеральних 
нормативних актів.
 

01 Класи IE – 4-полюсні 
двигуни.
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Номінальні межі ефективності, визначені у 
стандарті МЕК 60034-30-1:2014 (еталонні 
значення при частоті у 50 Гц на основі 
методів випробування, які визначені 
стандартом МЕК 60034- 2-1:2014).

Вихід-
на по-
туж-
ність

IE1 
Стандартна енергоефек-
тивність

IE2
Висока енергоефектив-
ність

IE3
Енергоефективність 
«Преміум»

IE4
Енергоефективність «Су-
пер Преміум»

 кВт 2 по-
люс-
ний

4 по-
люс-
ний

6 по-
люс-
ний

8 по-
люс-
ний

2 по-
люс-
ний

4 по-
люс-
ний

6 по-
люс-
ний

8 по-
люс-
ний

2 по-
люс-
ний

4 по-
люс-
ний

6 по-
люс-
ний

8 по-
люс-
ний

2 по-
люс-
ний

4 по-
люс-
ний

6 по-
люс-
ний

8 по-
люс-
ний

0.12 45.0 50.0 38.3 31.0 53.6 59.1 50.6 39.8 60.8 64.8 57.7 50.7 66.5 69.8 64.9 62.3

0.18 52.8 57.0 45.5 38.0 60.4 64.7 56.6 45.9 65.9 69.9 63.9 58.7 70.8 74.7 70.1 67.2

0.20 54.6 58.5 47.6 39.7 61.9 65.9 58.2 47.4 67.2 71.1 65.4 60.6 71.9 75.8 71.4 68.4

0.25 58.2 61.5 52.1 43.4 64.8 68.5 61.6 50.6 69.7 73.5 68.6 64.1 74.3 77.9 74.1 70.8

0.37 63.9 66.0 59.7 49.7 69.5 72.7 67.6 56.1 73.8 77.3 73.5 69.3 78.1 81.1 78.0 74.3

0.40 64.9 66.8 61.1 50.9 70.4 73.5 68.8 57.2 74.6 78.0 74.4 70.1 78.9 81.7 78.7 74.9

0.55 69.0 70.0 65.8 56.1 74.1 77.1 73.1 61.7 77.8 80.8 77.2 73.0 81.5 83.9 80.9 77.0

0.75 72.1 72.1 70.0 61.2 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75.0 83.5 85.7 82.7 78.4

1.1 75.0 75.0 72.9 66.5 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81.0 77.7 85.2 87.2 84.5 80.8

1.5 77.2 77.2 75.2 70.2 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 86.5 88.2 85.9 82.6

2.2 79.7 79.7 77.7 74.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 88.0 89,5 87.4 84.5

3 81.5 81.5 79.7 77.0 84.6 85.5 83.3 80.0 87.1 87.7 85.6 83.5 89.1 90.4 88.6 85.9

4 83.1 83.1 81.4 79.2 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 90.0 91.1 89.5 87.1

5.5 84.7 84.7 93.1 81.4 87.0 87.7 86.0 83.8 89.2 89.6 88.0 86.2 90.9 91.9 90.5 88.3

7.5 86.0 86.0 84.7 83.1 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 91.7 92.6 91.3 89.3

11 87.6 87.6 86.4 85.0 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 92.6 93.3 92.3 90.4

15 88.7 88.7 87.7 86.2 90.3 90.6 89.7 88.0 91.9 92.1 91.2 89.6 93.3 93.9 92.9 91.2

18.5 89.3 89.3 88.6 86.9 90.9 91.2 90.4 88.6 82.4 92.6 91.7 90.1 93.7 94.2 93.4 91.7

22 89.9 89.9 89.2 87.4 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93.0 92.2 90.6 94.0 94.5 93.7 92.1

30 90.7 90.7 90.2 88.3 92.0 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 94.5 94.9 94.2 92.7

37 91.2 91.2 90.8 88.8 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 94.8 95.2 94.5 93.1

45 91.7 91.7 91.4 89.2 92.9 93.1 92.7 90.7 94.0 94.2 93.7 92.2 95.0 95.4 94.8 93.4

55 92.1 92.1 91.9 89.7 93.2 93.5 93.1 91.0 94.3 94.6 94.1 92.5 95.3 95.7 95.1 93.7

75 92.7 92.7 92.6 90.3 93.8 94.0 93.7 91.6 94.7 95.0 94.6 93.1 95.6 96.0 95.4 94.2

90 93.0 93.0 92.9 90.7 94.1 94.2 94.0 91.9 95.0 95.2 94.9 93.4 95.8 96.1 95.6 94.4

110 93.3 93.3 93.3 91.1 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95,4 95.1 93.7 96.0 96.3 95.8 94.7

132 93.5 93.5 93.5 91.5 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94.0 96.2 96.4 96.0 94.9

160 93.8 93.8 93.8 91.9 94.8 94.9 94.8 93.0 95.6 95.8 95.6 94.3 96.3 96.6 96.2 95.1

200 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.3 95.4

250 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.5 95.4

315 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

355 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

400 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

450 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

500-
1000

94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4
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Електродвигун на лапах

Код I / Код II Код виробу поз. 12

A: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
зверху
R: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
справа
L: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
зліваIM B3 IM V5 IM V6 IM B6 IM B7 IM B8

IM 1001 IM 1011 IM 1031 IM 1051 IM 1061 IM 1071

Фланцевий двигун, великий фланець

Код I / Код II Код виробу поз. 12

В: Фланцевий двигун, великий фланець

IM B5 IM V1 IM V3 *) *) *)

IM 3001 IM 3011 IM 3031 IM 3051 IM 3061 IM 3071

Фланцевий двигун, малий фланець

Код I / Код II Код виробу поз. 12

С: Фланцевий двигун, малий фланець

IM B14 IM V18 IM V19 *) *) *)

IM 3601 IM 3611 IM 3631 IM 3651 IM 3661 IM 3671

Фланцевий двигун на лапах, великий фланець

Код I / Код II Код виробу поз. 12

Н: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться зверху 
S: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться зліва 
Т: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться справаIM B35 IM V15 IM V35 *) *) *)

IM 2001 IM 2011 IM 2031 IM 2051 IM 2061 IM 2071

Фланцевий двигун на лапах, малий фланець

Код I / Код II Код виробу поз. 12

J: Фланцевий двигун на лапах, малий фланець

IM B34 IM V17

IM 2101 IM 2111 IM 2131 IM 2151 IM 2161 IM 2171

Електродвигун на лапах, вал із вільним розширенням

Код I / Код II Код виробу поз. 12

IM 1002 IM 1012 IM 1032 IM 1052 IM 1062 IM 1072

*) Не вказано у стандарті МЕК 60034-7.
Примітка: Якщо двигун встановлюється вертикально, валом вгору, слід вжити заходів щоб попередити потрапляння води або іншої рідини через вал у 
двигун.

 

Схеми установки
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Для того, щоб ознайомитись із системою позначення методів охолодження, дивіться стандарт МЕК 60034-6.
 

Роз'яснення коду виробу
Міжнародне позначення
системи охолодження

Охолоджувач
первинного контуру

Охолоджувач
вторинного контуру

Метод переміщення
охолоджувача
вторинного контуру

IC 4
  
(A)

 
1

  
6

 
1                                                   2                                                  3                                                 4                                                     5

Схема контуру

(A)

Метод переміщення
охолоджувача
первинного контуру

 

Положення 1

0: Вільна циркуляція (відкритий контур)

4: Вільна циркуляція (відкритий контур)

Положення 2

A: Для вентиляції (не використовується для 
спрощеної конструкції)

Положення 3

0: Вільна конвекція

1: Самоциркуляція

6: Незалежний компонент, що монтується на машину

Положення 4

A: Для вентиляції (не використовується для 
спрощеної конструкції)

W: Для води

Положення 5

0: Вільна конвекція

1: Самоциркуляція

6: Незалежний компонент, що монтується на машину

8: Відносне зміщення

 

Загальні відомості
Охолодження
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Загальні відомості
Ступені захисту: IP/IK код

IK Код
Класифікація ступеня захисту корпусу 
електродвигунів від зовнішніх механічних 
ударів.

Положення 1

Співвідношення між кодом IK та ударною енергією:

IK Код  Ударна енергія / Джоуль

0: Не захищений відповідно до стандарту ЄН 50102

01: 0.15

02: 0.2

03: 0.35

04: 0.5

05: 0.7

06: 1

07: 2

08: 5 (стандарт АББ)

09: 10

10: 20

 

Класифікація ступенів захисту корпусів 
обертових машин:

–– Стандарт МЕК 60034-5 або ЄН 60529 для 
коду IP

–– Стандарт ЄН 50102 для коду IK
 
Ступінь захисту IP
Захист людей від контакту (або наближення) 
з деталями, що знаходяться під напругою, та 
рухомими вузлами усередині корпусу. Також 
захист машини від потрапляння твердих 
сторонніх предметів. Захист машин від 
шкідливого впливу у результаті потрапляння 
води.

Положення 1

2: Двигуни, захищені від твердих об'єктів розміром 
більше за 12 мм

4: Двигуни, захищені від твердих об'єктів розміром 
більше за 1 мм

5: Двигуни з захистом від пилу

6: Пилозахищені двигуни

Положення 2

3: Двигуни, що захищені від розбризкування води

4: Двигуни, що захищені від бризок води

5: Електродвигуни, захищені від струменів води

6: Електродвигуни, захищені від штормових хвиль

 

Ступінь захисту від 
зовнішніх впливів

Міжнародні коди 
механічного захисту

Група ознак

Роз’яснення коду IP

Роз’яснення коду IP

Ступінь захисту людей та 
частин двигунів

Ступінь захисту, 
забезпечений корпусом 
відносно шкідливого 
впливу в результаті 
потрапляння води
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Компанія АББ використовує ізоляцію класу F 
типу, разом з нагрівостійкістю В, яка найчастіше 
використовується у промисловості на сьогодні.

Використання ізоляції класу F з нагрівостійкістю 
класу B забезпечує запас міцності у 25 °C для 
двигунів компанії АББ. Може використовуватись 
для збільшення навантаження впродовж 
обмеженого періоду часу, при більш високих 
температурах та більшій висоті або більш 
високій напрузі та частоті. Також може 
використовуватись для збільшення терміну 
експлуатації ізоляції. Наприклад, зменшення 
температури на 10 К дозволить збільшити термін 
експлуатації ізоляції.
 
Клас нагрівостійкості 130 (B)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 80 К
–– Запас температури по перегріву - 10 К

 
Клас нагрівостійкості 155 (F)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 105 K
–– Запас температури по перегріву - 10 К

 
Клас нагрівостійкості 180 (H)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 125 K
–– Запас температури по перегріву - 10 К

 

180

155

130

120

40

0

°C

B

130

F

155

H

180

10

10

10

40 40 40

80 105 125

__
01
 

Ізоляція

01 запас міцності по 
класу нагрівостійкості
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Загальні відомості
Напруга та частота

Позначення

Вісь Х частота на одиницю

Вісь Y напруга на одиницю

1 зона А

2 зона В (зовнішня зона А)

3 точка оцінки

 

Вплив на нагрівостійкість у результаті коливання 
напруги та частоти визначений стандартом МЕК 
60034-1. Стандарт ділить комбінації на дві зони, 
A і B. Зона A являє собою комбінацію відхилення 
вольтажу у межах +/-5 % і відхилення частоти у 
межах +/-2 %. Зона В є комбінацією відхилення 
вольтажу у межах +/-10 % та відхилення частоти 
у межах +3/-5 %. Це показано на рисунку нижче.

Двигуни здатні забезпечувати номінальний 
крутильний момент в обох зонах A та B, 
але нагрівостійкість буде більшою, ніж при 
номінальній напрузі та частоті. Електродвигуни 
можуть працювати у зоні B тільки впродовж 
короткого періоду часу.

1

2

3

Y

X
1.00 1.02

0.90

0.98

1.10

0.93

0.95

1.05

1.03

0.95

1.09

__
01

01 Відхилення 
температури та напруги 
у зонах А та В
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Стандартна поверхня двигунів АББ має 
категорію корозійної активності С3 та 
відноситься до класу довговічності М (які 
відповідають середній стійкості до корозії та 
довговічності).
Поверхні, що належать до класу корозійної 
активності С4 та C5-M, а також класу 
довговічності М, мають спеціальне покриття. 
Окрім того, у наявності також є поверхня, яка 
відповідає стандартам NORSOK та підходить для 
використання у морських умовах.

Стандартний колір двигунів компанії АББ – 
Munsell синій 8B 4.5/3.25.

 

Категорії обробки поверхонь двигунів АББ 
визначені у стандарті ІСО 12944. ІСО 12994-5 
розподіляє довговічність фарбового покриття 
на три категорії: низька (L), середня (M) 
та висока (H). Низька довговічність фарби 
відповідає терміну служби у 2-5 років, середня 
стійкість – 5-15 років, а висока стійкість – більше 
15 років.

Довговічність не є гарантованим терміном 
експлуатації. Вона визначається для того, 
щоб оператор двигунної установки мав змогу 
визначити періодичність обслуговування. Більш 
часте обслуговування може знадобитися через 
вицвітання, затирання, забруднення, знос або з 
інших причин.
 

Категорія корозійної 
активності Зовнішні атмосфери Атмосфери у приміщеннях

Використання у 
електродвигунах АББ

С1, дуже низький Не використовується Опалювальні будівлі з чистим 
середовищем

Не застосовується

С2, низький Атмосфера з низьким рівнем 
забруднення, в основному у 
сільський місцевості.

Будівлі без опалення з 
можливою конденсацією 
вологи, такі як депо та 
спортивні зали.

Не застосовується

С3, середній Сільське та промислове 
середовище, помірне 
забруднення діоксидом сірки. 
Прибережні райони з низьким 
вмістом солі.

Виробничі приміщення з 
високим рівнем вологості 
та певним забрудненням 
середовища, заводи з 
виробництва продуктів 
харчування, пральні, пивоварні 
та молочні заводи.

Стандартна обробка

С4, висока Промислові та прибережні 
райони з високим вмістом солі.

Хімічні заводи, басейни, верфи 
для судів прибережного 
плавання та катерів.

Додаткова обробка для двигунів 
у чавунному корпусі, код 
модифікації 115

С5-I, дуже високий 
(промисловий тип)

Промислові та прибережні 
райони з помірним рівнем 
вологості та агресивною 
середою.

Будівлі та зони з майже 
постійною конденсацією та 
високим рівнем забруднення.

Не застосовується

C5-M, дуже високий 
(морське середовище)

Прибережні та берегові райони 
з високим вмістом солі.

Будівлі та зони з майже 
постійною конденсацією та 
високим рівнем забруднення.

Додаткова обробка поверхні 
для двигунів у чавунному 
корпусі, код модифікації 754, 711

Категорії корозійної активності атмосфери 
та рекомендовані умови навколишнього 
середовища.

Обробка поверхні
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Приводи перемінної частоти обертання 
з електродвигунами промислового 
призначення

Вентиляція
Якщо двигун працює на малій швидкості, охо-
лоджувальна здатність вентилятора зменшуєть-
ся, що, у свою чергу, зменшує потужність самого 
двигуна. Якщо установки мають певний момент 
обертання, може використовуватись окремий 
вентилятор із постійною швидкістю обертання 
(код модифікації 183, 422, 514) з метою підви-
щення ефективності охолодження при меншій 
швидкості.
 
Змащування
Періодичність змащування підшипників зале-
жить від швидкості електродвигуна та темпе-
ратури підшипника. Двигуни з типорозміром 
корпусу 280 чи більше поставляються разом 
с паспортною табличкою змащування, яка 
визначає періодичність змащування при різних 
швидкостях обертання двигуна та температу-
рах. Аналогічна табличка також може входити 
у комплект постачання двигунів типорозмірів 
160 – 250 та її можна замовити за кодом модифі-
кації 795. Електродвигуни меншого типорозміру 
зазвичай оснащені змащеними підшипниками, 
які залишаються герметичними впродовж усьо-
го терміну експлуатації. Дивіться керівництво з 
установки, експлуатації та техніки безпеки для 
того, щоб ознайомитись з принципами змащу-
вання електродвигуна.
 
Ізоляція обмотки
Для того, щоб забезпечити надійну роботу дви-
гунів, слід враховувати вплив несинусоїдальної 
вихідної напруги від регулятора під час обирання 
належної ізоляційної системи для двигуна та ви-
хідних фільтрів для регулятора. Ізоляція та філь-
три повинні обиратись відповідно до таблиці 2.

Необхідна ізоляція обмотки та фільтри

UN ≤ 500 В Стандартна ізоляція

UN ≤ 600 В Стандартна ізоляція + прилад 
захисту від імпульсних 
перенапружень чи спеціальна 
ізоляція (код модифікації 405)

UN ≤ 690 В Спеціальна ізоляція (код 
модифікації 405) та прилади 
захисту від імпульсних 
перенапружень на виході 
регулятора

Кабель 600 В < UN ≤ 690 В
довжина кабелю > 150 м

Спеціальна ізоляція (код 
модифікації 405)

Таблиця 2. Вибір ізоляції обмотки двигуна та 
вихідних фільтрів регулятора

Для того, щоб детально ознайомитись з при-
строями для захисту від імпульсних перенапру-
жень, дивіться відповідні каталоги приводів АББ.

У разі використання інших регуляторів та якщо 
вказані у таблиці 2 інструкції не можуть застосо-
вуватись, вибір повинен ґрунтуватись на напрузі, 
яка наявна на клемах двигуна.

Використання частотних регуляторів на елек-
тродвигунах виробництва компанії АББ є дуже 
доцільним рішенням. Переваги включають: 
поліпшене керування технологічним проце-
сом та економія енергії шляхом регулювання 
швидкості обертання двигуна, а також плавний 
пуск зі зменшеним кидком струму, що дозволяє 
значно зменшити навантаження на обладнання 
та мережу живлення.

Використовуючи електродвигунні приводи 
компанії АББ, користувачі можуть бути впевне-
ними у тому, що комбінація двигуна та приводу 
оптимізована для певного типу використання; 
ми постачаємо робочі агрегати з відомими 
робочими параметрами, так як вони проходять 
перевірку та випробування.

Промислові двигуни призначені для прямого 
включення напруги та роботи з перемінною час-
тотою обертання. Функція регулювання частоти 
обертання забезпечується у якості стандарту чи 
досягається шляхом використання додаткового 
обладнання.
Під час вибору двигунів для приводних систем з 
регульованою частотою обертання, слід при-
ймати до уваги наступне: Програма для підбору 
розміру приводу DriveSize доступна за адресою 
www.abb.com та дозволяє обрати оптимальну 
комбінацію електродвигуна, приводу та тран-
сформатора живлення.
 
Робоча швидкість
Електродвигуни промислового типу придатні 
для роботи у широкому діапазоні швидкостей та 
на швидкостях, які значно перевищують номі-
нальний рівень. Максимальні швидкості вказані 
на табличках з технічними даними чи у програмі 
DriveSize. Окрім швидкості електродвигуна, 
впевніться у тому, що критична та максимальна 
швидкості усієї установки не перевищені.

Максимальні швидкості промислових елек-
тродвигунів вказані у таблиці 1.

Типорозмір 

Максимальна швидкість, об./хв.

2-полюсні 
двигуни

4-полюсні 
двигуни

71-80 6000 4000

90-100 6000 6000

112-200 4500 4500

225-250 3600 3600

280 3600 2000

315 3600 2200

355 SM, ML, LKA 3600 2200

355 LKB 3000 2200

400 3600 2200

450 3000 2200

Таблиця 1. Максимальні швидкості для промис-
лових двигунів у чавунному корпусі.
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кабелі з симетричним, концентричним захисним 
заземленням. Аналогічні типи кабелів рекомен-
дується використовувати для електродвигунів з 
номінальною потужністю 30 кВт та нижче.

Рішення для усунення блукаючого струму
У дуже рідких випадках блукаючий струм може 
все ще існувати навіть після впровадження ви-
щезгаданих заходів. Для усунення такого струму 
існує два ефективних методи: заземлювальна 
втулка валу чи ізольовані підшипники, що уста-
новлюються з обох кінців.

Заземлювальна втулка валу установлюється 
всередині двигуна, забезпечує захист від навко-
лишнього впливу та належне заземлення вала. 
Заземлювальну втулку вала можна заказати, 
вказавши код модифікації 588.

Іншим рішенням є встановлення ізольованих 
підшипників з обох кінців. Можуть використо-
вуватись підшипники з ізольованим кільцем чи 
гібридні підшипники з керамічними елементами 
кочення. Ізольовані підшипники на обох кінцях 
можна замовити, вказавши код модифікації 
702. Слід зазначити, що цей варіант не може 
використовуватись разом із приводними під-
шипниками, такими як роликові підшипники чи 
радіально-упорні роликові підшипники.

Електромагнітна сумісність (ЕМС)
Високочастотні компоненти у приводі з пере-
мінною частотою обертання можуть створювати 
електромагнітні перешкоди для іншого облад-
нання, що використовується в установці. Для 
того, щоб уникнути цих перешкод, необхідно 
вжити певних заходів. Для того, щоб задоволь-
нити вимоги щодо ЕМС, слід використовувати 
спеціальні ЕМС кабелі муфти з 360° з’єднанням 
із концентричним захисним заземлювальним 
дротом. Такі кабельні муфти можна замовити за 
кодом модифікації 704.

Допустиме навантаження електродвигунів у 
приводах з частотним регулятором
Різниця у нагрівостійкості електродвигуна 
прямого пуску у порівнянні з оснащеним регу-
лятором електродвигуном, залежить від таких 
факторів як охолоджувальна ефективність вен-
тилятора, що установлений на валу, залежно від 
швидкості електродвигуна, збільшення втрати, 
спричинене гармонікою регулятора, та зменше-
ний потік над точкою послаблення поля. Вплив 
цих факторів виражається у вигляді кривих 
допустимого навантаження.

Криві допустимого навантаження, зображені на 
Рисунках 02 – 05, носять загальний характер та 
демонструють типорозміри стандартних низь-
ковольтних двигунів, які оснащені частотним 
регулятором.

Криві визначають максимальний безперервний 
крутильний момент навантаження у вигляді 
функції частоти (швидкості), яка призводить до 
аналогічної нагрівостійкості при номінальному 
синусоїдальному живленні, номінальній частоті 
та повному навантаженні. 
 

Допустимі піки фазної напруги на клемах двигу-
на:

–– Пік 1,300 В: стандартна ізоляція
–– Пік 1,800 В: спеціальна ізоляція, код модифі-

кації 405
 
Максимально допустимі піки міжфазової на-
пруги на клемах двигуна у вигляді функції часу 
наростання імпульсу зображені на Рисунку 01. 
Більш крута крива (спеціальна ізоляція) засто-
совується до електродвигунів зі спеціальною 
ізоляцією обмотки для живлення частотного 
регулятора (код модифікації 405). Стандартна 
ізоляція використовується у двигунах стандарт-
ної конструкції.
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__
01
 
Блукаючий струм
Слід уникати блукаючого струму та напруги в 
усіх двигунах з метою забезпечення надійної 
роботи
усієї установки. У таблиці 3 наведені правила 
вибору двигуна залежно від вихідної потужності 
та типорозміру, якщо такий двигун оснащений 
регуляторами компанії АББ; ті ж самі правила 
можуть застосовуватись у разі використання 
промислових двигунів компанії АББ, оснащених 
іншими регуляторами.

Номінальна потужність  (PN 
та / чи типорозмір (МЕК) Запобіжні заходи

PN < 100 кВт Немає потреби у будь-яких 
діях

PN ≥ 100 кВт або МЕК 315 ≤ 
Типорозмір  ≤ IEC 355

Ізольований підшипник на 
неприводній стороні

PN ≥ 350 кВт або МЕК 400 ≤ 
Типорозмір  ≤ IEC 450

Ізольований підшипник 
на неприводній стороні 
та синфазний фільтр на 
регуляторі

Таблиця 3. Заходи для попередження виникнен-
ня блукаючого струму у приводах зі змінною 
частотою обертання.

 
Синфазний фільтр
Синфазні фільтри встановлюються на виході 
частотного конвертора. Ці фільтри зменшують 
синфазний струм та попереджують виникнення 
блукаючих струмів. Синфазні фільтри не вплива-
ють суттєво на фазу мережевої напруги на кле-
мах двигуна. Для того, щоб отримати додаткову 
інформацію, дивіться каталоги приводів АББ.
 
Ізольовані підшипники
Компанія АББ використовує підшипники з ізо-
льованим зовнішнім кільцем чи гібридні підшип-
ники з керамічними елементами кочення.
Ізольовані підшипники, що знаходяться на 
неприводній стороні, необхідно обирати згідно 
з Таблицею 3. Цей пристрій можна замовити, 
вказавши код модифікації 701.
Заземлення та кабелі
В електродвигунах з номінальною потужніс-
тю більше 30 кВт повинні використовуватись 

01 Максимально 
допустимі піки 
міжфазової напруги 
на клемах двигуна, у 
вигляді функції часу 
наростання імпульсу.
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Зазвичай, промислові двигуни працюють при 
нагрівостійкості класу В. Визначення розміру 
таких двигунів повинне здійснюватись на підста-
ві кривої нагрівостійкості В, або допускається 
незначне перевантаження двигуна. Іншими сло-
вами, типорозмір двигуна може визначатись на 
підставі кривої нагрівостійкості F. Однак, якщо 
у технічних даних електродвигуна визначена 
тільки нагрівостійкість класу F при синусоїдаль-
ному живленні, типорозмір двигуна повинен 
визначатись на підставі кривої нагрівостійкості 
В. Якщо двигун навантажується відповідно до 
кривої нагрівостійкості F, необхідно перевірити 
нагрівостійкість в інших частинах двигуна та 
впевнитись у належності частоти змащування та 
типу мастила.
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02 Криві допустимого 
навантаження для 
частотних регуляторів 
АББ із прямим 
регулюванням 
крутильного моменту. 
 
03 Криві допустимого 
навантаження для інших 
частотних регуляторів. 
 
04 Криві допустимого 
навантаження для 
частотних регуляторів 
АББ із прямим 
регулюванням 
крутильного моменту. 
 
05 Криві допустимого 
навантаження для інших 
частотних регуляторів. 
 
Криві є дійсними для 
точки послаблення поля 
у 50 Гц
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__
02

__
04

__
03

__
05

Нагрівостійкість класу B Нагрівостійкість класу F

Нагрівостійкість класу B Нагрівостійкість класу F
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Низьковольтні промислові двигуни у 
чавунному корпусі
Типорозміри 71 до 450; 0,09 до 1000 кВт

18	 Інформація для замовлення

19	 Таблички з технічними даними

20	 Технічні дані IE2

20	 400 В, 50 Гц
29	 460 В, 60 Гц

37	 Технічні дані IE3

37	 400 В, 50 Гц
44	 460 В, 60 Гц

47	 Технічні дані IE4

47	 400 В, 50 Гц

49	 Коди модифікації

56	 Механічна конструкція

56	 Корпус двигуна та зливні отвори
58	 Підшипники
69	 З’єднувальна коробка

78	 Креслення з розмірами

78	 Типорозміри двигунів 71 - 132
80	 Типорозміри двигунів 160 - 250
82	 Типорозміри двигунів  280 - 315
84	 Типорозміри двигунів 355 - 450

86	 Допоміжне обладнання

86	 Вбудовані гальма
89	 Окреме охолодження
91	 Глушник
92	 Направляючі рейки

94	 Стислий опис електродвигунів

97	 Конструкція електродвигуна
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Положення 12 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

J: Фланцевий двигун та двигун на лапах, малий фланець з 
різьбовими отворами

S: Фланцевий двигун та двигун на лапах, із 
правосторонньою з'єднувальною коробкою на 
приводній стороні

 Монтаж на лапах та фланці, З’єднувальна коробка LHS 
seen from Приводна сторона

Т: Фланцевий двигун та двигун на лапах, із 
лівосторонньою з'єднувальною коробкою на 
приводній стороні

V: Фланцевий двигун, спеціальний фланець

F: Фланцеві двигуни та двигуни на лапах. 

Положення 13 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

Напруга та частота

Одношвидкісні двигуни

B: 380 VΔ 50 Гц

D: 400 VΔ, 415 VΔ, 690 VY 50 Гц

E: 500 VΔ 50 Гц

F: 500 VY 50 Гц

S: 230 VΔ, 400 VY, 415 VY 50 Гц

T: 660 VΔ 50 Гц

U: 690 VΔ 50 Гц

X: Інша номінальна напруга, з’єднання чи частота, 
максимум 690 В

Положення 14

Код покоління

А, В, С...G...K: Код виробу, якщо необхідно, повинен 
вказуватись після кодів модифікації.

Значення ефективності (ККД) двигуна 
визначаються відповідно до стандарту МЕК 
60034- 2-1; 2014
Для того, щоб ознайомитись з кресленням, 
зайдіть на нашу веб-сторінку
www.abb.com/motors&generators
або зв’яжіться з представниками компанії АББ.

 

Положення 1 – 4

3GBP Повністю закритий двигун з вентиляторним 
охолодженням та чавунним корпусом

Положенняs 5 та 6

Типорозмір МЕК Типорозмір МЕК
07: 71 20: 200

08: 80 22: 225

09: 90 25: 250

10: 100 28: 280

12: 112 31: 315

13: 132 35: 355

16: 160 40: 400

18: 180 45: 450

Положення 7

Швидкість (полюсні пари)

1: 2 полюси

2: 4 полюси

3: 6 полюсів

4: 8 полюсів

5: 10 полюсів

6: 12 полюсів

7: > 12 полюсів

8: Двошвидкісні електродвигуни для вентиляторних 
приводів із постійною частотою обертання

9: Багатошвидкісні електродвигуни, двошвидкісні

Положенняs 8 - 10

Серійний номер

Положення 11

- (тире)

Положення 12 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

Спосіб монтажу

A: Двигун на лапах зі з’єднувальною коробкою, що 
монтується зверху

R: Двигун на лапах з правосторонньою з’єднувальною 
коробкою, що монтується на приводній стороні

L: Двигун на лапах із лівосторонньою з’єднувальною 
коробкою, що монтується на приводній стороні, 

B: В: Фланцевий двигун, великий фланець

C: Фланцевий двигун, малий фланець (типорозміри 71 – 112)

H: Фланцевий двигун та двигун на лапах із верхньою 
з’єднувальною коробкою

Інформація для замовлення

Роз'яснення коду виробу
Тип двигуна Код виробу Код пристрою, код напруги

та частоти, код покоління
Коди модифікації

M3BP 160MLA 3GBP   161  410 - ADG 003, та ін.
  1    2     3     4          5    6   7            8    9   10   11    12    13   14     

Типорозмір
електродвигуна
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Таблички з технічними даними

 
 
 

 
 

 

 
 
 

__
03

__
04
 

На головній табличці з технічними даними 
двигуна вказується потужність із різним 
підключеним обладнанням при номінальній 
швидкості обертання. Табличка з технічними 
даними визначає рівень енергоефективності 
(IE2, IE3 чи IE4) рік виготовлення, найменший 
номінальний рівень ефективності при 100, 75 та 
50 % навантаженні.

Таблички з технічними даними, зображені на 
цій сторінці, містять рядки з типовими даними. 
Загальний зміст таблички може змінюватись у 
залежності від вашого замовлення та відповідно 
до класу енергоефективності двигуна.

__
01

__
02

01 Приклад таблички 
з технічними 
даними, типорозмір 
електродвигуна 100, IE2. 
 
02 Приклад таблички 
з технічними 
даними, типорозмір 
електродвигуна 160, 
К, IE3. 
 
03 Приклад таблички 
з технічними 
даними, типорозмір 
електродвигуна 315, 
L, IE3. 
 
04 Приклад таблички 
з технічними 
даними, типорозмір 
електродвигуна 315, IE4.
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.37 M3BP 71MA 2 3GBP071321-••B 2768 74,8 75,4 72,4 0,78 0,89 4,5 1,27 2,2 2,3 0,00039 11 58

0.55 M3BP 71MB 2 3GBP071322-••B 2813 77,8 78,3 76,0 0,79 1,29 4,3 1,86 2,4 2,5 0,00051 11 56

0.75 M3BP 80MB 2 3GBP081322-••B 2895 80,6 79,6 75,6 0,74 1,8 7,7 2,4 4,2 4,2 0,001 16 57

1.1 M3BP 80MC 2 3GBP081323-••B 2870 81,8 81,7 78,9 0,80 2,44 7,5 3,63 3,7 4,6 0,0012 18 60

1.5 M3BP 90SLB 2 3GBP091322-••B 2900 82,2 82,9 81,3 0,87 3,26 7,5 4,9 2,5 2,6 0,00254 24 69

2.2 M3BP 90SLC 2 3GBP091323-••B 2885 84,7 86,8 85,7 0,88 4,2 6,8 7,2 1,9 2,5 0,0028 25 64

3 M3BP 100LB 2 3GBP101322-••B 2925 85,2 84,9 82,7 0,87 5,75 9,1 9,7 3,1 3,5 0,00528 36 68

4 M3BP 112MB 2 3GBP111322-••B 2895 86,1 87,0 86,6 0,89 7,52 8,1 13,1 2,9 3,2 0,00575 37 70

5.5 M3BP 132SMB 2 3GBP131322-••B 2865 87,7 88,4 87,7 0,86 10 7,0 18,3 2,6 2,7 0,0128 68 70

7.5 M3BP 132SMC 2 3GBP131324-••B 2890 88,2 88,8 87,6 0,89 13,7 7,3 24,9 2,6 3,6 0,0136 70 70

11 M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••G 2938 90,6 91,5 91,1 0,90 19,2 7,5 35,7 2,4 3,1 0,044 127 69

15 M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••G 2934 91,5 92,4 92,2 0,90 26 7,5 48,8 2,5 3,3 0,053 141 69

18.5 M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••G 2932 92,0 93,1 93,1 0,92 31,5 7,5 60,2 2,9 3,4 0,063 170 69

22 M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••G 2952 92,2 92,7 92,2 0,87 39,6 7,7 71,1 2,8 3,3 0,076 190 69

30 M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••G 2956 93,1 93,5 92,8 0,90 51,6 7,7 96,9 2,7 3,1 0,178 283 72

37 M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••G 2959 93,4 93,7 92,9 0,90 63,5 8,2 119 3,0 3,3 0,196 298 72

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••G 2961 93,6 93,9 93,1 0,88 78,8 6,7 145 2,5 2,5 0,244 347 74

55 M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••G 2967 94,1 94,4 93,8 0,88 95,8 6,8 177 2,2 2,7 0,507 405 75

75 2) M3BP 280SMA 2 3GBP281210-••G 2977 94,3 93,8 92,2 0,88 131 7,6 240 2,1 3,0 0,8 625 77

90 2) M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••G 2976 94,6 94,7 93,8 0,89 154 7,4 288 2,1 2,9 0,9 665 77

110 2) M3BP 315SMA 2 3GBP311210-••G 2982 94,9 94,4 92,9 0,86 197 7,4 352 2,2 3,2 1,2 940 78

132 2) M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••G 2982 95,1 94,8 93,6 0,88 227 7,4 422 2,2 3,0 1,4 940 78

160 2) M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••G 2981 95,4 95,2 94,2 0,89 271 7,5 512 2,3 3,0 1,7 1025 78

200 2) M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••G 2980 95,7 95,7 94,9 0,90 335 7,7 640 2,6 3,0 2,1 1190 78

250 2) M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••G 2984 95,7 95,5 94,5 0,89 423 7,7 800 2,1 3,3 3 1600 83

315 2) M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••G 2980 95,7 95,6 94,9 0,89 531 7,0 1009 2,1 3,0 3,4 1680 83

355 2) M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••G 2984 95,7 95,7 94,9 0,88 603 7,2 1136 2,2 3,0 3,6 1750 83

400 2) M3BP 355MLA 2 3GBP351410-••G 2982 96,9 96,7 96,0 0,88 677 7,1 1280 2,3 2,9 4,1 2000 83

450 2) M3BP 355MLB 2 3GBP351420-••G 2983 97,1 97,1 96,5 0,90 743 7,9 1440 2,2 2,9 4,3 2080 83

500 2) M3BP 355LKA 2 3GBP351810-••G 2982 96,9 96,9 96,5 0,90 827 7,5 1601 2,0 3,9 4,8 2320 83

560 3) M3BP 400LA 2 3GBP401510-••G 2988 97,2 97,2 96,6 0,89 934 7,8 1789 2,5 3,7 7,9 2950 82

560 2) M3BP 355LKB 2 3GBP351820-••G 2983 97,0 97,0 96,5 0,90 925 8,0 1792 2,2 4,1 5,2 2420 83

630 3) M3BP 400LB 2 3GBP401520-••G 2987 97,4 97,2 96,7 0,89 1049 7,6 2014 2,6 3,7 8,2 3050 82

710 3) M3BP 400LC 2 3GBP401530-••G 2987 97,5 97,4 96,9 0,89 1178 7,2 2270 2,6 3,4 9,3 3300 82

800 1)3) M3BP 450LA 2 3GBP451510-••G 2990 97,4 97,2 96,6 0,87 1362 7,8 2555 1,3 3,4 12,2 4000

900 1)3) M3BP 450LB 2 3GBP451520-••G 2990 97,0 96,8 96,2 0,87 1534 7,6 2874 1,5 3,1 13,5 4200

1) Клас нагрівостійкості F
2) -3dB(A) зниження рівня звукового тиску при використанні вентилятора однонаправленої конструкції. Напрямок обертання необхідно вказати під час 
розміщення замовлення, дивіться код модифікації 044 та 045
3) Вентилятор однонаправленої конструкції в якості стандарту. Напрямок обертання необхідно вказати під час розміщення замовлення, дивіться код 
модифікації 044 та 045
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

22 M3BP 160MLD 2 3GBP161440-••G 2933 91,7 92,8 92,8 0,90 38 8,1 71,6 3,2 3,6 0,063 170 69

27 M3BP 160MLE 2 3GBP161450-••G 2939 92,2 93,1 93,0 0,90 46,4 8,8 87,7 3,4 3,8 0,072 184 69

30 M3BP 180MLB 2 3GBP181420-••G 2950 92,7 93,5 93,3 0,88 53 7,9 97,1 2,8 3,3 0,092 208 69

45 1) M3BP 200MLC 2 3GBP201430-••G 2957 93,3 93,8 93,2 0,88 79,1 8,1 145 3,1 3,3 0,196 298 72

55 1) M3BP 200MLD 2 3GBP201440-••G 2953 93,8 94,4 94,3 0,89 95 7,8 177 2,9 3,3 0,217 314 72

55 M3BP 225SMB 2 3GBP221220-••G 2961 93,9 94,3 93,6 0,88 96 6,5 177 2,4 2,5 0,274 369 74

75 1) M3BP 225SMC 2 3GBP221230-••G 2969 94,4 94,6 94,0 0,84 136 7,4 241 3,2 3,1 0,309 396 74

75 M3BP 250SMB 2 3GBP251220-••G 2970 94,5 94,8 94,4 0,89 128 7,6 241 2,8 3,1 0,583 451 75

80 1) M3BP 225SMD 2 3GBP221240-••G 2964 94,4 94,8 94,3 0,87 140 7,3 257 3,0 2,8 0,329 410 74

90 1) M3BP 250SMC 2 3GBP251230-••G 2971 94,9 95,2 94,8 0,89 153 7,6 289 2,5 3,1 0,644 487 75

110 2) M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••G 2978 95,1 95,1 94,5 0,90 186 7,9 352 2,4 3,0 1,15 725 77

132 2) M3BP 280MLA 2 3GBP281410-••G 2977 95,3 95,3 94,8 0,90 221 7,5 423 2,5 3,0 1,4 840 81

160 2) M3BP 280MLB 2 3GBP281420-••G 2976 95,5 95,7 95,3 0,91 265 7,6 513 2,8 3,0 1,55 890 81

250 2) M3BP 315LKA 2 3GBP311810-••G 2980 95,7 95,7 95,2 0,89 423 8,1 801 2,8 2,9 2,65 1440 78

315 2) M3BP 315LKC 2 3GBP311830-••G 2981 95,7 95,7 95,4 0,89 533 8,8 1009 3,2 3,2 3,3 1630 78

1) Клас нагрівостійкості F
3) Вентилятор однонаправленої конструкції в якості стандарту. Напрямок обертання необхідно вказати під час розміщення замовлення, дивіться код 
модифікації 044 та 045
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M3BP 71MA 4 3GBP072321-••B 1365 68,3 70,7 69,6 0,81 0,63 3,5 1,74 1,9 2,0 0,00074 10 45

0.37 M3BP 71MB 4 3GBP072322-••B 1380 70,9 73,2 73,4 0,83 0,87 4,6 2,5 1,6 2,1 0,00088 11 45

0.55 M3BP 80MA 4 3GBP082321-••B 1415 70,0 69,2 64,7 0,73 1,44 5,0 3,7 2,0 2,8 0,00144 15 45

0.75 M3BP 80MD 4 3GBP082324-••B 1430 81,0 81,0 78,2 0,73 1,82 5,3 5 2,7 3,2 0,00205 17 50

1.1 M3BP 90SLB 4 3GBP092322-••B 1435 83,6 84,1 82,4 0,80 2,36 6,5 7,3 2,4 3,4 0,0044 25 50

1.5 M3BP 90SLD 4 3GBP092325-••B 1430 84,3 85,1 83,9 0,83 3 6,3 10 2,7 3,4 0,0053 27 56

2.2 M3BP 100LC 4 3GBP102323-••B 1450 85,9 85,1 83,4 0,78 4,6 7,7 14,5 2,7 4,1 0,00948 36 56

3 M3BP 100LD 4 3GBP102324-••B 1450 86,8 86,9 85,3 0,79 6,1 7,7 19,8 2,9 3,4 0,011 38 58

4 M3BP 112MB 4 3GBP112322-••B 1440 86,8 87,7 87,3 0,82 7,94 7,0 26,5 2,5 2,9 0,0125 44 59

5.5 M3BP 132SMB 4 3GBP132322-••B 1460 89,0 89,8 88,9 0,80 10,8 6,7 36 2,2 3,2 0,0328 70 67

7.5 M3BP 132SMC 4 3GBP132323-••B 1450 89,3 90,1 90,0 0,81 14,5 7,2 49,4 2,5 3,5 0,0366 73 64

11 M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••G 1466 90,4 91,6 91,3 0,84 20,9 6,8 71,6 2,2 2,8 0,081 135 62

15 M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••G 1470 91,4 92,3 92,2 0,83 28,5 7,1 97,4 2,6 3,0 0,099 165 62

18.5 M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••G 1477 91,9 92,8 92,6 0,84 34,5 7,2 119 2,6 2,9 0,166 205 62

22 M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••G 1475 92,3 93,3 93,2 0,84 40,9 7,3 142 2,6 3,0 0,195 222 62

30 M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••G 1480 93,2 94,0 93,7 0,84 55,3 7,4 193 2,8 3,0 0,309 291 63

37 M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••G 1479 93,4 93,9 93,4 0,84 68 7,1 238 2,6 2,9 0,356 324 66

45 M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••G 1480 93,9 94,3 93,9 0,85 81,3 7,5 290 2,8 3,2 0,44 356 66

55 M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••G 1480 94,4 94,9 94,6 0,85 98,9 7,0 354 2,6 2,9 0,765 414 67

75 M3BP 280SMA 4 3GBP282210-••G 1484 94,5 94,7 94,4 0,85 134 6,9 482 2,5 2,8 1,25 625 68

90 M3BP 280SMB 4 3GBP282220-••G 1483 94,7 95,0 94,5 0,85 160 7,2 579 2,5 2,7 1,5 665 68

110 M3BP 315SMA 4 3GBP312210-••G 1487 95,1 95,1 94,3 0,86 194 7,2 706 2,3 2,8 2,3 900 70

132 M3BP 315SMB 4 3GBP312220-••G 1487 95,4 95,4 94,7 0,86 232 7,1 847 2,3 2,7 2,6 960 70

160 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••G 1487 95,3 95,3 94,8 0,85 284 7,2 1027 2,4 2,9 2,9 1000 70

200 M3BP 315MLA 4 3GBP312410-••G 1486 95,6 95,6 95,3 0,86 351 7,2 1285 2,5 2,9 3,5 1160 70

250 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••G 1488 95,9 96,0 95,5 0,85 442 7,1 1604 2,3 2,7 5,9 1610 74

315 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••G 1488 95,9 96,2 95,8 0,86 550 7,3 2021 2,3 2,8 6,9 1780 74

355 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••G 1487 95,9 96,2 95,9 0,87 614 6,8 2279 2,4 2,7 7,2 1820 78

400 M3BP 355MLA 4 3GBP352410-••G 1489 96,3 96,3 95,9 0,85 705 6,8 2565 2,3 2,6 8,4 2140 78

450 M3BP 355MLB 4 3GBP352420-••G 1490 96,4 96,5 96,1 0,86 780 6,9 2884 2,3 2,9 8,4 2140 78

500 M3BP 355LKA 4 3GBP352810-••G 1490 97,0 97,0 96,5 0,86 865 6,8 3204 2,0 3,0 10 2500 78

560 1) M3BP 355LKB 4 3GBP352820-••G 1490 96,9 96,9 96,5 0,85 981 7,2 3588 2,6 2,7 10,6 2600 78

560 1) M3BP 400LA 4 3GBP402510-••G 1491 96,8 96,8 96,3 0,85 982 7,4 3586 2,4 2,8 15 3200 78

630 M3BP 400LB 4 3GBP402520-••G 1491 97,0 97,0 96,5 0,87 1077 7,6 4034 2,2 2,9 16 3300 78

710 1) M3BP 400LC 4 3GBP402530-••G 1491 97,1 97,1 96,7 0,86 1227 7,6 4547 2,4 3,0 17 3400 78

800 M3BP 450LA 4 3GBP452510-••G 1491 96,9 96,9 96,4 0,86 1396 7,0 5121 1,3 2,8 23 4050 85

900 M3BP 450LB 4 3GBP452520-••G 1492 97,1 97,0 96,5 0,86 1573 7,0 5761 1,3 2,8 25 4350 85

1000 1) M3BP 450LC 4 3GBP452530-••G 1491 97,2 97,2 96,7 0,86 1724 6,8 6404 1,3 2,7 30 4700 85

1) Клас нагрівостійкості F
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 160MLC 4 3GBP162430-••G 1469 91,4 91,9 91,7 0,84 34,7 7,6 120 3,0 3,2 0,11 173 62

22 1) M3BP 160MLD 4 3GBP162440-••G 1466 91,6 92,4 92,5 0,86 40,8 6,9 143 2,5 2,9 0,125 187 62

30 1) M3BP 180MLC 4 3GBP182430-••G 1474 92,3 92,8 92,7 0,83 56,5 7,3 194 2,7 2,9 0,217 235 62

37 M3BP 200MLB 4 3GBP202420-••G 1479 93,4 94,4 94,4 0,85 67,2 7,1 238 2,6 2,9 0,343 307 63

45 1) M3BP 200MLC 4 3GBP202430-••G 1479 93,6 94,4 94,2 0,83 83,6 7,5 290 2,9 3,2 0,366 319 63

55 M3BP 225SMC 4 3GBP222230-••G 1478 94,0 94,6 94,4 0,85 99,3 7,4 355 2,9 3,1 0,474 370 66

64 M3BP 225SMD 4 3GBP222240-••G 1480 94,2 94,6 94,1 0,85 115 8,2 412 3,3 3,3 0,542 399 66

75 1) M3BP 250SMB 4 3GBP252220-••G 1478 94,4 95,1 94,8 0,85 134 7,3 484 2,8 3,1 0,866 450 67

90 1) M3BP 250SMC 4 3GBP252230-••G 1478 94,6 95,3 95,0 0,84 163 7,4 581 3,1 3,3 0,941 478 67

110 M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••G 1485 95,1 95,4 95,1 0,86 193 7,6 707 3,0 3,0 1,85 725 68

132 M3BP 280MLA 4 3GBP282410-••G 1483 95,3 95,5 95,1 0,86 232 7,0 849 2,7 2,8 2,3 840 75

160 M3BP 280MLB 4 3GBP282420-••G 1484 95,6 95,9 95,7 0,85 284 7,4 1029 2,9 2,9 2,5 890 75

250 M3BP 315LKA 4 3GBP312810-••G 1487 95,7 95,8 95,2 0,85 443 7,4 1605 2,5 2,9 4,4 1410 78

280 M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••G 1487 95,8 95,9 95,4 0,87 491 7,6 1798 2,6 3,0 5 1520 78

315 M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••G 1488 95,8 95,9 95,3 0,86 559 7,8 2021 2,6 3,2 5,5 1600 78

1) Клас нагрівостійкості F
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M3BP 71MA 6 3GBP073321-••B 900 63,7 63,8 59,0 0,71 0,57 3,1 1,91 2,0 2,1 0,00089 10 42

0.25 M3BP 71MB 6 3GBP073322-••B 915 67,2 65,5 59,5 0,69 0,77 3,7 2,6 2,6 2,7 0,0011 12 42

0.37 M3BP 80MA 6 3GBP083321-••B 925 71,0 70,0 65,0 0,69 1,09 4,1 3,8 2,4 2,5 0,00187 15 47

0.55 M3BP 80MB 6 3GBP083322-••B 920 73,1 74,2 71,9 0,71 1,51 3,8 5,7 1,8 2,2 0,00239 17 47

0.75 M3BP 90SLC 6 3GBP093323-••B 960 76,3 74,7 69,5 0,58 2,3 4,5 7,4 2,4 3,1 0,00491 25 44

1.1 M3BP 90SLE 6 3GBP093324-••B 930 78,2 78,7 76,5 0,66 3 4,0 11,2 1,9 2,3 0,0054 28 44

1.5 M3BP 100L 6 3GBP103322-••B 950 81,3 82,1 80,7 0,69 3,7 4,3 15 1,5 2,7 0,00873 37 49

2.2 M3BP 112MB 6 3GBP113322-••B 950 82,5 83,7 81,6 0,69 5,5 4,4 22,1 1,7 2,3 0,0125 44 66

3 M3BP 132SMB 6 3GBP133321-••B 975 85,3 84,2 81,2 0,63 8 5,5 29,4 1,8 2,9 0,0334 69 57

4 M3BP 132SMC 6 3GBP133322-••B 960 84,9 85,4 83,9 0,68 10 4,6 39,7 1,5 2,2 0,0334 69 57

5.5 M3BP 132SMF 6 3GBP133324-••B 965 86,1 86,6 85,5 0,71 12,9 5,1 54,4 2,0 2,3 0,0487 86 57

7.5 M3BP 160MLA 6 3GBP163410-••G 975 88,5 89,9 89,7 0,79 15,4 7,4 73,4 1,7 3,2 0,087 134 59

11 M3BP 160MLB 6 3GBP163420-••G 972 89,3 90,6 90,5 0,79 22,5 7,5 108 1,9 2,9 0,114 172 59

15 M3BP 180MLA 6 3GBP183410-••G 977 90,2 90,6 90,0 0,76 31,5 5,8 146 1,8 2,7 0,168 207 59

18.5 M3BP 200MLA 6 3GBP203410-••G 988 91,6 92,2 91,7 0,80 36,4 6,7 178 2,3 2,9 0,382 269 63

22 M3BP 200MLB 6 3GBP203420-••G 987 92,0 92,9 92,7 0,82 42 6,6 212 2,2 2,8 0,448 291 63

30 M3BP 225SMA 6 3GBP223210-••G 986 92,6 93,3 92,8 0,83 56,2 7,0 290 2,6 2,9 0,663 349 63

37 M3BP 250SMA 6 3GBP253210-••G 989 93,1 93,8 93,4 0,82 69,9 6,8 357 2,4 2,7 1,13 395 63

45 M3BP 280SMA 6 3GBP283210-••G 990 93,4 93,8 93,5 0,83 83,8 7,0 434 2,5 2,5 1,85 605 66

55 M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••G 990 93,8 94,2 93,9 0,84 100 7,0 530 2,7 2,6 2,2 645 66

75 M3BP 315SMA 6 3GBP313210-••G 992 94,4 94,4 93,5 0,82 139 7,4 721 2,4 2,8 3,2 830 70

90 M3BP 315SMB 6 3GBP313220-••G 992 94,8 94,7 94,1 0,84 166 7,5 866 2,4 2,8 4,1 930 70

110 M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••G 991 95,0 95,0 94,6 0,83 201 7,4 1059 2,5 2,9 4,9 1000 70

132 M3BP 315MLA 6 3GBP313410-••G 991 95,3 95,4 94,9 0,83 240 7,5 1271 2,7 3,0 5,8 1150 68

160 M3BP 355SMA 6 3GBP353210-••G 993 95,4 95,6 95,2 0,83 291 7,0 1538 2,0 2,6 7,9 1520 75

200 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••G 993 95,7 95,9 95,7 0,83 364 7,2 1923 2,2 2,7 9,7 1680 75

250 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••G 993 95,7 95,8 95,4 0,82 460 7,4 2404 2,6 2,9 11,3 1820 75

315 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••G 992 95,7 96,0 95,5 0,83 570 7,0 3032 2,5 2,7 13,5 2180 75

355 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••G 992 95,7 95,9 95,4 0,81 658 7,6 3417 2,7 2,9 15,5 2500 75

400 M3BP 400LA 6 3GBP403510-••G 993 96,2 96,2 95,6 0,82 731 7,1 3846 2,3 2,7 17 2900 76

400 M3BP 400LKA 6 3GBP403810-••G 993 96,2 96,2 95,6 0,82 731 7,1 3846 2,3 2,7 17 2900 76

450 M3BP 400LB 6 3GBP403520-••G 994 96,6 96,6 96,1 0,82 819 7,4 4323 2,4 2,8 20,5 3150 76

500 M3BP 400LC 6 3GBP403530-••G 993 96,6 96,5 96,1 0,83 891 7,2 4809 2,5 2,7 22 3300 76

560 M3BP 400LD 6 3GBP403540-••G 993 96,9 96,9 96,4 0,85 984 7,4 5386 2,4 2,8 24 3400 77

630 M3BP 450LA 6 3GBP453510-••G 994 96,7 96,7 96,3 0,84 1127 6,5 6053 1,1 2,5 31 4150 81

710 M3BP 450LB 6 3GBP453520-••G 995 96,9 97,0 96,5 0,85 1244 7,0 6814 1,3 2,5 37 4500 81

800 1) M3BP 450LC 6 3GBP453530-••G 995 96,9 96,9 96,4 0,84 1415 7,2 7677 1,3 2,7 41 4800 81

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

15 M3BP 160MLC 6 3GBP163430-••G 971 89,7 90,5 90,2 0,77 31,3 7,3 147 1,8 3,6 0,131 185 59

18.5 M3BP 180MLB 6 3GBP183420-••G 975 90,7 92,0 92,0 0,79 37,2 5,8 181 1,7 2,7 0,198 221 59

30 1) M3BP 200MLC 6 3GBP203430-••G 985 92,0 93,1 92,8 0,83 56,7 6,9 290 2,3 2,8 0,531 318 63

37 M3BP 225SMB 6 3GBP223220-••G 985 93,1 94,0 94,0 0,83 69,1 6,6 358 2,3 2,6 0,821 393 63

45 1) M3BP 225SMC 6 3GBP223230-••G 984 92,7 93,3 93,3 0,83 84,4 6,4 436 2,3 2,6 0,821 393 63

45 M3BP 250SMB 6 3GBP253220-••G 989 93,4 94,1 93,9 0,83 83,7 7,0 434 2,5 2,7 1,37 441 63

55 M3BP 250SMC 6 3GBP253230-••G 988 93,2 93,7 93,6 0,84 101 7,1 531 2,6 2,8 1,5 468 63

75 M3BP 280SMC 6 3GBP283230-••G 990 94,2 94,7 94,5 0,84 137 7,3 723 2,8 2,7 2,85 725 66

90 M3BP 280MLA 6 3GBP283410-••G 990 94,1 94,3 93,7 0,81 170 7,1 868 2,4 2,5 3,1 840 70

110 M3BP 280MLB 6 3GBP283420-••G 990 94,5 94,8 94,4 0,82 205 7,5 1061 2,7 2,6 4,1 890 70

160 M3BP 315LKA 6 3GBP313810-••G 992 95,3 95,3 94,7 0,83 291 7,5 1540 2,6 2,8 7,3 1410 74

180 M3BP 315LKB 6 3GBP313820-••G 992 95,3 95,4 94,8 0,83 328 7,4 1732 2,6 2,8 8,3 1520 74

200 M3BP 315LKC 6 3GBP313830-••G 989 95,4 95,6 95,3 0,85 360 6,8 1931 2,5 2,6 9,2 1600 74

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

750 об./хв. = 8 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M3BP 71MA 8 3GBP074101-••B 660 49,4 46,4 39,7 0,60 0,44 2,7 1,3 2,0 2,5 0,00089 11 40

0.12 M3BP 71MB 8 3GBP074102-••B 670 51,5 47,6 40,0 0,56 0,6 2,7 1,7 2,0 2,5 0,0011 12 43

0.18 M3BP 80MA 8 3GBP084101-••B 700 57,4 53,7 46,1 0,62 0,78 3,2 2,5 2,1 2,8 0,00187 15 45

0.25 M3BP 80MB 8 3GBP084102-••B 680 61,5 61,3 53,5 0,65 0,94 3,1 3,5 1,9 2,6 0,00239 17 50

0.37 M3BP 90SLB 8 3GBP094102-••B 705 66,3 64,0 57,0 0,54 1,43 2,8 5 1,9 2,5 0,00444 24 50

0.55 M3BP 90SLC 8 3GBP094103-••B 655 61,8 65,6 65,2 0,67 1,92 2,6 8 1,4 1,9 0,00491 25 53

0.75 M3BP 100LA 8 3GBP104101-••B 710 74,0 72,3 67,1 0,61 2,48 3,7 10,1 1,8 2,6 0,0072 30 46

1.1 M3BP 100LB 8 3GBP104102-••B 695 76,0 76,4 74,5 0,66 3,12 3,6 15,1 1,6 2,3 0,00871 30 53

1.5 M3BP 112M 8 3GBP114101-••B 690 74,4 75,9 74,1 0,74 4,11 3,5 20,9 1,9 2,6 0,0106 39 55

2.2 M3BP 132SMA 8 3GBP134101-••B 715 79,7 79,5 77,1 0,66 6,51 4,7 29,2 1,6 2,8 0,0334 70 56

3 M3BP 132SMB 8 3GBP134102-••B 715 79,9 79,7 76,6 0,64 8,5 4,7 39,7 1,7 2,8 0,04 75 58

4 M3BP 160MLA 8 3GBP164410-••G 728 84,0 85,1 83,6 0,67 10,2 5,4 52,4 1,5 2,6 0,068 120 59

5.5 M3BP 160MLB 8 3GBP164420-••G 726 84,6 85,9 84,8 0,67 13,9 5,6 72,3 1,4 2,6 0,085 134 59

7.5 M3BP 160MLC 8 3GBP164430-••G 727 86,0 87,3 86,5 0,65 19,3 4,7 98,5 1,5 2,8 0,132 184 59

11 M3BP 180MLA 8 3GBP184410-••G 731 86,9 87,6 86,7 0,67 27,3 4,4 143 1,8 2,6 0,214 233 59

15 1) M3BP 200MLA 8 3GBP204410-••G 737 89,5 90,8 90,3 0,74 32,4 5,3 194 2,0 2,4 0,45 290 60

18.5 M3BP 225SMA 8 3GBP224210-••G 739 90,0 91,1 90,6 0,73 40,1 5,2 239 2,0 2,3 0,669 350 63

22 M3BP 225SMB 8 3GBP224220-••G 738 90,5 91,4 91,0 0,74 46,8 5,5 284 2,0 2,3 0,722 363 63

30 M3BP 250SMA 8 3GBP254031-••G 742 91,2 91,8 91,1 0,71 66 5,8 386 2,6 2,4 1,4 440 63

30 M3BP 250SMA 8 3GBP254210-••G 742 91,2 91,8 91,1 0,71 66 5,8 386 2,6 2,4 1,4 440 63

37 M3BP 280SMA 8 3GBP284210-••G 741 91,7 92,0 91,2 0,79 72,6 7,3 476 1,7 3,0 1,85 605 65

45 M3BP 280SMB 8 3GBP284220-••G 741 92,1 92,3 91,7 0,78 89,2 7,6 579 1,8 3,1 2,2 645 65

55 M3BP 315SMA 8 3GBP314210-••G 742 92,4 93,0 92,4 0,79 106 7,1 707 1,6 2,7 3,2 830 62

75 M3BP 315SMB 8 3GBP314220-••G 741 93,0 93,2 93,0 0,82 146 7,1 966 1,7 2,7 4,1 930 62

90 M3BP 315SMC 8 3GBP314230-••G 741 93,3 93,7 93,3 0,82 170 7,4 1159 1,8 2,7 4,9 1000 64

110 M3BP 315MLA 8 3GBP314410-••G 740 93,6 93,9 94,0 0,83 211 7,3 1419 1,8 2,7 5,8 1150 72

132 M3BP 355SMA 8 3GBP354210-••G 744 93,9 93,8 93,3 0,80 256 7,5 1694 1,5 2,6 7,9 1520 69

160 M3BP 355SMB 8 3GBP354220-••G 744 94,3 94,3 93,8 0,77 293 7,6 1926 1,6 2,6 9,7 1680 69

200 M3BP 355SMC 8 3GBP354230-••G 742 94,5 95,0 94,8 0,79 385 7,4 2576 1,6 2,6 11,3 1820 69

250 M3BP 355MLB 8 3GBP354420-••G 743 94,5 94,7 94,1 0,80 472 7,5 3213 1,6 2,7 13,5 2180 72

315 M3BP 400LA 8 3GBP404510-••G 744 96,1 96,0 95,6 0,81 592 7,0 4043 1,2 2,6 17 2900 71

315 1) M3BP 355LKB 8 3GBP354820-••G 742 95,5 95,7 95,2 0,80 595 7,9 4053 1,7 2,7 16,5 2600 75

355 M3BP 400LB 8 3GBP404520-••G 743 96,2 96,3 96,1 0,83 641 6,8 4562 1,2 2,5 21 3200 71

400 M3BP 400LC 8 3GBP404530-••G 744 96,0 96,3 95,8 0,82 735 6,0 5134 1,3 2,7 24 3400 71

450 M3BP 450LA 8 3GBP454510-••G 744 96,2 96,5 96,2 0,83 813 6,0 5775 1,0 2,5 26 3750 80

500 M3BP 450LB 8 3GBP454520-••G 744 96,3 96,4 96,2 0,83 902 6,4 6417 1,0 2,6 29 4000 80

560 M3BP 450LC 8 3GBP454530-••G 744 96,4 96,5 96,1 0,82 1038 7,0 7188 1,2 2,9 35 4350 80

630 1) M3BP 450LD 8 3GBP454540-••G 745 96,6 96,7 96,2 0,81 1162 7,6 8075 1,3 3,2 41 4800 80

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

750 об./хв. = 8 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 200MLB 8 3GBP204420-••G 739 90,0 90,8 90,2 0,74 40 5,4 239 2,1 2,3 0,53 318 60

30 M3BP 225SMC 8 3GBP224230-••G 737 91,2 92,3 92,1 0,73 64,7 5,6 388 2,3 2,4 0,828 393 63

37 M3BP 250SMB 8 3GBP254220-••G 740 91,7 92,8 92,5 0,73 78,9 5,4 477 2,6 2,3 1,51 468 63

45 1) M3BP 250SMC 8 3GBP254230-••G 738 92,1 93,4 93,4 0,74 95,1 5,6 582 2,3 2,4 1,51 468 63

55 M3BP 280SMC 8 3GBP284230-••G 741 93,4 93,7 93,6 0,80 107 7,9 708 1,9 3,1 2,85 725 65

75 M3BP 280MLB 8 3GBP284420-••G 739 93,7 93,9 93,3 0,80 144 6,7 969 1,7 2,6 4,1 890 72

132 M3BP 315LKA 8 3GBP314810-••G 740 94,1 94,4 94,2 0,83 243 7,3 1703 1,8 2,6 7,3 1410 74

150 1) M3BP 315LKB 8 3GBP314820-••G 741 94,1 94,7 94,6 0,83 278 7,7 1938 1,9 2,7 8,3 1520 74

160 1) M3BP 315LKC 8 3GBP314830-••G 739 94,2 94,7 94,7 0,83 297 7,7 2068 1,9 2,8 9,2 1600 74

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B, 
клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

600 об./хв. = 10 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

15 M3BP 200MLB 10 3GBP205420-••G 587 88,2 88,4 86,9 0,71 34,5 5,3 244 1,7 2,4 0,54 305 61

37 M3BP 280SMB 10 3GBP285220-••G 593 92,5 92,3 90,9 0,73 79 6,6 595 1,6 3,0 2,2 645 60

45 M3BP 280SMC 10 3GBP285230-••G 592 93,0 92,9 91,7 0,75 93,1 6,7 725 1,6 2,8 2,85 725 60

55 M3BP 315SMB 10 3GBP315220-••G 594 93,8 93,8 92,9 0,78 108 6,7 884 1,6 2,7 4,1 930 70

75 M3BP 315SMC 10 3GBP315230-••G 593 93,6 93,7 92,8 0,78 148 6,6 1207 1,5 2,8 4,9 1000 70

90 M3BP 315MLA 10 3GBP315410-••G 593 93,7 93,8 93,0 0,78 177 6,6 1449 1,7 2,7 5,8 1150 70

110 M3BP 355SMA 10 3GBP355210-••G 595 94,5 94,5 93,6 0,76 221 6,6 1765 1,3 2,5 7,9 1520 73

132 M3BP 355SMB 10 3GBP355220-••G 594 94,8 94,9 94,2 0,79 254 6,6 2122 1,3 2,4 9,7 1680 73

160 M3BP 355SMC 10 3GBP355230-••G 594 94,8 94,9 94,2 0,77 316 6,9 2572 1,4 2,5 11,3 1820 76

200 M3BP 355MLB 10 3GBP355420-••G 594 95,0 95,1 94,5 0,78 389 6,5 3215 1,4 2,4 13,5 2180 77

250 1) M3BP 355LKB 10 3GBP355820-••G 593 95,1 95,3 94,8 0,78 486 6,3 4025 1,4 2,3 16,5 2600 79

250 M3BP 400LB 10 3GBP405520-••G 595 95,3 95,3 94,5 0,74 511 6,2 4012 1,3 2,3 20 3100 79

315 M3BP 400LC 10 3GBP405530-••G 595 95,4 95,4 94,7 0,74 644 6,2 5055 1,3 2,3 24 3400 79

355 M3BP 450LA 10 3GBP455510-••G 596 95,9 95,9 95,2 0,72 742 5,8 5687 1,1 2,2 31 4050 82

400 M3BP 450LB 10 3GBP455520-••G 596 95,9 95,9 95,1 0,72 836 5,7 6408 1,0 2,1 34 4250 82

450 M3BP 450LC 10 3GBP455530-••G 596 96,1 96,1 95,4 0,73 925 5,8 7210 1,0 2,1 38 4550 82

500 1) M3BP 450LD 10 3GBP455540-••G 596 96,1 96,1 95,4 0,71 1057 5,9 8011 1,1 2,2 42 4800 82

1) Клас нагрівостійкості F

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

500 об./хв. = 12 Полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

30 M3BP 280SMB 12 3GBP286220-••G 493 90,2 89,5 86,9 0,59 81,3 5,8 581 1,9 3,0 2,2 645 71

37 M3BP 280SMC 12 3GBP286230-••G 493 90,6 89,8 87,2 0,58 101 6,3 716 2,0 3,2 2,85 725 71

45 M3BP 315SMB 12 3GBP316220-••G 494 92,8 92,9 92,0 0,76 92 6,5 869 1,6 2,6 4,1 930 71

55 M3BP 315SMC 12 3GBP316230-••G 493 93,0 93,2 92,4 0,77 110 6,5 1065 1,6 2,6 4,9 1000 71

75 M3BP 315MLA 12 3GBP316410-••G 493 93,2 93,4 92,8 0,76 152 6,3 1452 1,5 2,5 5,8 1150 71

90 M3BP 355SMA 12 3GBP356210-••G 495 93,5 93,5 92,5 0,72 192 5,7 1736 1,3 2,4 7,9 1520 75

110 M3BP 355SMB 12 3GBP356220-••G 495 93,8 93,8 92,7 0,71 238 6,0 2122 1,4 2,5 9,7 1680 75

132 M3BP 355SMC 12 3GBP356230-••G 495 93,9 93,9 92,9 0,71 285 6,0 2546 1,4 2,5 11,3 1820 77

160 M3BP 355MLB 12 3GBP356420-••G 494 93,8 94,0 93,3 0,74 332 5,7 3092 1,3 2,4 13,5 2180 77

200 1) M3BP 355LKB 12 3GBP356820-••G 494 93,9 94,1 93,4 0,73 421 5,8 3866 1,4 2,4 16,5 2600 79

200 M3BP 400LB 12 3GBP406520-••G 495 95,0 95,0 94,3 0,79 384 5,4 3858 1,1 2,2 20 3100 82

250 M3BP 400LC 12 3GBP406530-••G 495 95,2 95,2 94,5 0,79 479 5,7 4822 1,1 2,2 24 3400 82

315 M3BP 450LB 12 3GBP456520-••G 496 95,6 95,6 94,8 0,76 625 5,5 6064 1,0 2,1 34 4300 82

355 M3BP 450LC 12 3GBP456530-••G 495 95,6 95,6 95,0 0,76 705 5,3 6848 1,0 2,0 38 4550 82

400 1) M3BP 450LD 12 3GBP456540-••G 495 95,7 95,8 95,2 0,77 783 5,3 7716 1,0 2,0 42 4800 82

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.37 M3BP 71MA 2 3GBP071321-••B 3389 76,7 76,4 73,2 0,8 0,78 5,5 1,03 2,6 2,9 0,00039 11 61

0.55 M3BP 71MB 2 3GBP071322-••B 3439 79,4 81,1 79,9 0,83 1,04 6 1,52 3 3,5 0,00051 11 59

0.75 M3BP 80MB 2 3GBP081322-••B 3510 80,3 78,3 73,6 0,72 1,62 9,1 2,04 4,9 5,2 0,001 16 60

1.1 M3BP 80MC 2 3GBP081323-••B 3490 82,9 81,8 78,4 0,8 2,12 7,5 3 4,3 5,5 0,0012 18 63

1.5 M3BP 90SLB 2 3GBP091322-••B 3505 84,4 84 81,6 0,87 2,57 7,5 4,07 2,8 3,1 0,00254 24 72

2.2 M3BP 90SLC 2 3GBP091323-••B 3500 86 86 84,2 0,88 3,58 7,9 5,98 1,7 2,9 0,0028 25 67

3 M3BP 100LB 2 3GBP101322-••B 3530 87 85,7 82,4 0,87 5,1 9,1 8 3,4 4,2 0,00528 36 71

4 M3BP 112MB 2 3GBP111322-••B 3510 85 84,4 82,1 0,89 6,6 9,5 10,84 3,2 3,8 0,00575 37 73

5.5 M3BP 132SMB 2 3GBP131322-••B 3485 89,2 88,6 86,3 0,87 8,6 7,9 15,01 2,6 3,1 0,0128 68 73

7.5 M3BP 132SMC 2 3GBP131324-••B 3505 89,5 89,1 86,8 0,88 12,1 8,9 20,48 2,5 4,4 0,0136 70 73

11 M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••G 3547 90,9 91 89,8 0,9 16,7 8,6 29,6 2,6 3,5 0,044 127 73

15 M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••G 3545 90,9 91,2 90 0,9 22,4 8,7 40,4 2,7 3,8 0,053 141 73

18.5 M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••G 3543 91,6 92,1 91,3 0,92 27,2 8,7 49,8 3,1 3,8 0,063 170 73

22 M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••G 3559 91,6 91,6 90,3 0,87 34,3 8,8 59 3 3,8 0,076 190 73

30 M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••G 3562 92,3 92 90,4 0,9 44,9 8,7 80,4 2,8 3,4 0,178 283 76

37 M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••G 3564 92,9 92,7 91,1 0,89 55,8 9,2 99,1 3,1 3,7 0,196 298 76

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••G 3566 93,5 93,2 91,7 0,88 68,6 7,7 120 2,6 2,7 0,244 347 78

55 M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••G 3571 93,5 93,2 91,7 0,88 83,2 7,7 147 2,3 3 0,507 405 79

75 2) 3) M3BP 280SMA 2 3GBP281210-••G 3579 93 92,4 90,5 0,87 116 8,5 199 2,1 3,3 0,8 625 77

90 2) 3) M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••G 3578 93,7 93,2 91,7 0,89 135 8,3 239 2,2 3,2 0,9 665 82

110 2) 3) M3BP 315SMA 2 3GBP311210-••G 3583 93,3 92,4 90,3 0,85 173 8,2 292 2,2 3,6 1,2 940 83

132 2) 3) M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••G 3584 94,1 93,5 91,7 0,88 200 8,3 351 2,2 3,3 1,4 940 83

160 2) 3) M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••G 3583 94,6 94,1 92,6 0,89 239 8,4 425 2,4 3,3 1,7 1025 83

200 2) 3) M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••G 3582 95,1 94,7 93,5 0,9 293 8,7 532 2,7 3,3 2,1 1190 83

250 3) M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••G 3585 95,5 95 93,6 0,89 370 8,6 665 1,8 3,7 3 1600 86

315 3) M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••G 3582 95,6 95,3 94,1 0,89 466 7,8 839 2,2 3,3 3,4 1680 86

355 3) M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••G 3586 95,7 95,3 94,2 0,88 528 8,1 945 2,2 3,3 3,6 1750 88

450 1)3) M3BP 355MLB 2 3GBP351420-••G 3585 96,6 96,3 95,4 0,9 650 8,9 1199 2,2 3,2 4,3 2080 88

500 3) M3BP 355LKA 2 3GBP351810-••G 3584 96,7 96,5 95,7 0,9 722 9 1332,26 2,4 4,3 4,8 2320 88

560 4) M3BP 400LA 2 3GBP401510-••G 3588 96,9 96,6 95,6 0,89 818 9 1490 2,3 3,8 7,9 2950 86

630 4) M3BP 400LB 2 3GBP401520-••G 3588 96,9 96,8 96,7 0,89 916 8,6 1676 3 4,5 8,2 3050 86

710 4) M3BP 400LC 2 3GBP401530-••G 3588 97,1 97 96,4 0,9 1026 8,4 1890 2,9 4 9,3 3300 86

800 4) M3BP 450LA 2 3GBP451510-••G 3591 97,4 97,2 96,4 0,87 1188 8 2127 1,3 3,5 12,2 4000

900 4) M3BP 450LB 2 3GBP451520-••G 3591 96,8 96,6 95,9 0,85 1366 7,8 2393 1,5 3,4 13,5 4200

1) Клас нагрівостійкості F
2) Клас нергоефективності IE1
3) -3dB(A) зниження рівня звукового тиску при використанні вентилятора однонаправленої конструкції. Напрямок обертання необхідно вказати під час 
розміщення замовлення, дивіться код модифікації 044 та 045
4) Вентилятор однонаправленої конструкції в якості стандарту. Напрямок обертання необхідно вказати під час розміщення замовлення, дивіться код 
модифікації 044 та 045

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

22 M3BP 160MLD 2 3GBP161440-••G 3546 91,6 92,1 91,2 0,91 32,8 9,3 59,2 3,4 4,1 0,063 170 73

27 M3BP 160MLE 2 3GBP161450-••G 3546 92,3 92,8 92,1 0,9 40,4 9,1 72,8 3,3 3,9 0,072 184 73

30 M3BP 180MLB 2 3GBP181420-••G 3558 92,3 92,4 91,7 0,89 45,4 9,2 80,5 3,1 3,8 0,092 208 73

45 M3BP 200MLC 2 3GBP201430-••G 3563 93,4 93,3 92,2 0,88 68,7 9,2 120 3,2 3,7 0,196 298 76

55 M3BP 200MLD 2 3GBP201440-••G 3560 93,5 93,7 92,6 0,89 82,2 9 147 3,1 3,7 0,217 314 76

55 M3BP 225SMB 2 3GBP221220-••G 3567 93,5 93,3 91,8 0,89 82,6 7,5 147 2,5 2,8 0,274 369 78

75 M3BP 225SMC 2 3GBP221230-••G 3573 94 93,8 92,7 0,86 116 8,7 200 3,3 3,4 0,309 396 78

75 M3BP 250SMB 2 3GBP251220-••G 3575 94 93,9 92,8 0,89 111 8,6 200 2,9 3,4 0,583 451 79

80 M3BP 225SMD 2 3GBP221240-••G 3570 94 93,8 92,7 0,88 120 8,4 213 3,1 3,2 0,329 410 78

90 M3BP 250SMC 2 3GBP251230-••G 3575 94,9 94,8 93,6 0,89 133 8,6 240 2,7 3,4 0,644 487 79

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M3BP 71MA 4 3GBP072321-••B 1705 73,2 73,3 70,5 0,76 0,56 4,3 1,42 2,3 2,6 0,00074 10 48

0.37 M3BP 71MB 4 3GBP072322-••B 1710 75,1 74,9 71,9 0,78 0,77 5,5 2,05 1,9 2,7 0,00088 11 48

0.55 M3BP 80MA 4 3GBP082321-••B 1725 75,5 76 72,3 0,65 1,39 6,1 3,01 2,4 3,6 0,00144 15 48

0.75 M3BP 80MD 4 3GBP082324-••B 1740 82,5 81,7 78,5 0,69 1,64 6,1 4,12 3 3,8 0,00205 17 53

1.1 M3BP 90SLB 4 3GBP092322-••B 1740 85,4 85,1 82,7 0,77 2,11 7,5 6 2,7 4 0,0044 25 53

1.5 M3BP 90SLD 4 3GBP092325-••B 1740 86,1 86 84 0,81 2,74 7,8 8,2 3 4,1 0,0053 27 59

2.2 M3BP 100LC 4 3GBP102323-••B 1755 87,5 86,7 84,3 0,78 4,08 9 12 3 4,8 0,00948 36 59

3 M3BP 100LD 4 3GBP102324-••B 1755 87,6 87,2 85 0,78 5,42 9,1 16,35 3,2 4,1 0,011 38 61

4 M3BP 112MB 4 3GBP112322-••B 1745 87,7 87,6 86 0,82 6,94 8,2 21,96 2,8 3,4 0,0125 44 62

5.5 M3BP 132SMB 4 3GBP132322-••B 1765 89,9 89,6 87,5 0,79 9,64 7,6 29,8 2,4 3,6 0,0328 70 70

7.5 M3BP 132SMC 4 3GBP132323-••B 1760 90,5 90,4 88,8 0,82 12,7 8,2 40,88 2,7 4,1 0,0366 73 67

11 M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••G 1772 91,3 91,6 90,5 0,83 18,2 7,7 59,2 2,4 3,2 0,081 135 66

15 M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••G 1775 92,2 92,3 91,5 0,83 24,6 8 80,6 2,7 3,3 0,099 165 66

18.5 M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••G 1781 92,5 92,8 92 0,83 30,2 8,2 99,1 2,8 3,2 0,166 205 66

22 M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••G 1780 93,1 93,4 92,5 0,83 35,7 8,3 118 2,8 3,3 0,195 222 66

30 M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••G 1783 93,8 94 93,1 0,83 48,3 8,4 160 3 3,3 0,309 291 67

37 M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••G 1782 93,6 93,5 92,4 0,84 59 8,1 198 2,8 3,2 0,356 324 70

45 M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••G 1784 94,2 94,1 93 0,85 70,5 8,6 240 2,7 3,3 0,44 356 70

55 M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••G 1782 95 95,2 94,7 0,84 86,3 8 294 2,8 3,3 0,765 414 71

75 2) M3BP 280SMA 4 3GBP282210-••G 1785 94,2 94,1 93 0,85 117 7,9 400 2,7 3,1 1,25 625 72

90 M3BP 280SMB 4 3GBP282220-••G 1785 94,7 94,7 93,9 0,85 140 8,2 481 2,7 3 1,5 665 72

110 2) M3BP 315SMA 4 3GBP312210-••G 1788 94,5 94,2 92,9 0,86 170 8,1 587 2,4 3,1 2,3 900 74

132 M3BP 315SMB 4 3GBP312220-••G 1788 95,1 94,9 93,8 0,86 203 8 704 2,5 3 2,6 960 74

160 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••G 1788 95,2 95 94 0,85 249 8,2 854 2,6 3,2 2,9 1000 74

200 M3BP 315MLA 4 3GBP312410-••G 1787 95,3 95,2 94,4 0,86 307 8,2 1068 2,7 3,2 3,5 1160 74

250 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••G 1789 95,4 95,3 94,4 0,85 388 8 1334 2,4 3 5,9 1610 79

315 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••G 1789 95,8 95,7 94,8 0,86 481 8,3 1680 2,4 3,1 6,9 1780 74

355 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••G 1788 95,8 95,7 94,9 0,87 536 7,8 1894 2,5 3 7,2 1820 78

560 M3BP 400LA 4 3GBP402510-••G 1792 96,5 96,4 95,7 0,84 863 7,8 2985 2,7 3,1 15 3200 83

630 M3BP 400LB 4 3GBP402520-••G 1792 96,6 96,5 95,9 0,85 959 8,9 3358 2,2 3,3 16 3300 83

710 1) M3BP 400LC 4 3GBP402530-••G 1792 96,9 96,8 96,2 0,84 1091 7,9 3784 2,5 3,3 17 3400 83

800 M3BP 450LA 4 3GBP452510-••G 1792 96,7 96,6 95,9 0,85 1217 6,8 4261 1,4 3,3 23 4050 89

900 M3BP 450LB 4 3GBP452520-••G 1792 96,9 96,5 96,2 0,85 1373 7,9 4794 1,3 3,1 25 4350 89

1000 1) M3BP 450LC 4 3GBP452530-••G 1792 97,2 97,1 96,4 0,86 1505 7,2 5329 1,4 2,8 30 4700 89

1) Клас нагрівостійкості F
2) Клас нергоефективності IE1

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 160MLC 4 3GBP162430-••G 1774 92,4 92,7 92,1 0,83 30,2 8,7 99,5 3,3 3,6 0,11 173 66

22 M3BP 160MLD 4 3GBP162440-••G 1770 92,5 93,2 92,6 0,84 35,4 7,8 118 2,7 3,3 0,125 187 66

30 M3BP 180MLC 4 3GBP182430-••G 1777 93,2 93,6 93 0,83 48,6 8,3 161 2,9 3,3 0,217 235 66

37 M3BP 200MLB 4 3GBP202420-••G 1783 94,2 94,5 94,1 0,84 58,6 8,5 198 2,8 3,3 0,343 307 67

45 M3BP 200MLC 4 3GBP202430-••G 1783 94,4 94,5 93,9 0,83 72 8,6 241 3,2 3,6 0,366 319 67

55 M3BP 225SMC 4 3GBP222230-••G 1782 94,4 94,5 93,8 0,85 86 8,5 294 3,1 3,4 0,474 370 70

64 M3BP 225SMD 4 3GBP222240-••G 1783 94,4 94,4 93,4 0,85 100 9,4 342 3,5 3,7 0,542 399 70

75 M3BP 250SMB 4 3GBP252220-••G 1782 94,8 95 94,4 0,85 116 8,4 401 3,1 3,5 0,866 450 71

90 M3BP 250SMC 4 3GBP252230-••G 1776 95,2 95,3 94,6 0,84 141 8,6 483 3,5 3,7 0,941 478 71

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M3BP 71MA 6 3GBP073321-••B 1120 69 68,1 63,5 0,62 0,52 3,8 1,53 2,5 2,7 0,00089 10 45

0.25 M3BP 71MB 6 3GBP073322-••B 1125 72,6 71,3 66 0,63 0,68 4,4 2,1 3,1 3,4 0,0011 12 45

0.37 M3BP 80MA 6 3GBP083321-••B 1135 74,5 73,7 69,3 0,64 0,97 4,9 3,1 2,8 3,1 0,00187 15 49

0.55 M3BP 80MB 6 3GBP083322-••B 1135 71,2 70,8 65,5 0,66 1,34 4,5 4,6 2,1 2,8 0,00239 17 49

0.75 M3BP 90SLC 6 3GBP093323-••B 1160 80,4 78,1 73 0,54 2,1 5,1 6,1 2,7 3,7 0,00491 25 46

1.1 M3BP 90SLE 6 3GBP093324-••B 1140 81,2 81 78 0,65 2,6 4,6 9,2 2,3 2,9 0,0054 28 47

1.5 M3BP 100L 6 3GBP103322-••B 1160 82,4 82 79,4 0,68 3,31 4,9 12,4 1,6 3,2 0,00873 37 52

3 M3BP 132SMB 6 3GBP133321-••B 1180 86,3 84,8 81 0,62 7,24 6,2 24,36 1,9 3,4 0,0334 69 60

4 M3BP 132SMC 6 3GBP133322-••B 1165 86,8 86,3 84 0,7 8,58 5,2 32,81 1,6 2,6 0,0334 69 60

5.5 M3BP 132SMF 6 3GBP133324-••B 1165 87,4 86,8 84,5 0,7 11,2 5,7 44,97 2,1 2,7 0,0487 86 60

7.5 M3BP 160MLA 6 3GBP163410-••G 1179 89,6 90 88,9 0,77 13,6 7,4 60,7 1,7 3,2 0,087 134 63

11 M3BP 160MLB 6 3GBP163420-••G 1177 90,4 91 90 0,77 19,8 8,4 89,2 2 3,4 0,114 172 63

15 M3BP 180MLA 6 3GBP183410-••G 1181 91,3 91,7 90,8 0,74 27,8 6,5 121 1,9 3,1 0,168 207 63

18.5 M3BP 200MLA 6 3GBP203410-••G 1190 92,2 92,2 91,2 0,79 31,8 7,5 148 2,5 3,2 0,382 269 67

22 M3BP 200MLB 6 3GBP203420-••G 1189 92,7 93,1 92,2 0,81 36,7 7,5 176 2,5 3,2 0,448 291 67

30 M3BP 225SMA 6 3GBP223210-••G 1189 93,2 93,4 92,4 0,82 49,2 8 240 2,8 3,2 0,663 349 67

37 M3BP 250SMA 6 3GBP253210-••G 1191 93,6 93,8 93,1 0,81 61,2 7,6 296 2,6 3 1,13 395 67

45 2) M3BP 280SMA 6 3GBP283210-••G 1191 92,8 92,8 91,6 0,83 73 8 360 2,7 2,8 1,85 605 70

55 2) M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••G 1191 93,2 93,1 92 0,84 88 8 440 3 2,9 2,2 645 70

75 M3BP 315SMA 6 3GBP313210-••G 1193 94,1 93,9 92,7 0,82 121 8,5 599 2,6 3,1 3,2 830 75

90 M3BP 315SMB 6 3GBP313220-••G 1193 94,7 94,6 93,6 0,82 146 8,6 720 2,6 3,1 4,1 930 75

110 2) M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••G 1192 94,6 94,6 93,7 0,83 177 8,5 880 2,8 3,2 4,9 1000 75

132 M3BP 315MLA 6 3GBP313410-••G 1192 95,1 95,1 94,3 0,82 211 8,6 1057 3 3,3 5,8 1150 72

160 M3BP 355SMA 6 3GBP353210-••G 1194 95 94,9 93,9 0,83 255 7,9 1279 2,2 2,9 7,9 1520 80

200 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••G 1194 95 94,9 94 0,83 319 8,2 1599 2,4 3 9,7 1680 80

250 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••G 1194 95,3 95,2 94,3 0,82 403 8,5 1999 2,9 3,2 11,3 1820 80

315 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••G 1193 95,9 95,7 94,8 0,82 499 8 2521 2,8 3 13,5 2180 80

355 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••G 1193 95,8 95,5 94,6 0,8 579 8,7 2842 3 3,2 15,5 2500 80

400 M3BP 400LA 6 3GBP403510-••G 1194 96,1 96 95,2 0,82 637 8,2 3200 2,4 3 17 2900 79

450 M3BP 400LB 6 3GBP403520-••G 1194 96 95,8 95 0,82 713 7,9 3598 2,5 3,1 20,5 3150 79

500 M3BP 400LC 6 3GBP403530-••G 1194 96,2 96,1 95,4 0,84 777 8,1 4000 2,6 3 22 3300 79

560 M3BP 400LD 6 3GBP403540-••G 1194 96,4 96,3 95,7 0,85 856 7,8 4481 2,4 3,2 24 3400 79

630 M3BP 450LA 6 3GBP453510-••G 1195 96,5 96,4 95,7 0,84 978 6,8 5036 1,1 2,9 31 4150 85

710 M3BP 450LB 6 3GBP453520-••G 1196 96,9 96,8 96,2 0,85 1085 8,2 5671 1,4 2,9 37 4500 85

800 1) M3BP 450LC 6 3GBP453530-••G 1195 96,9 98,8 96,1 0,84 1235 8,4 6389 1,3 3,1 41 4800 85

1) Клас нагрівостійкості F
2) Клас нергоефективності IE1

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

15 M3BP 160MLC 6 3GBP163430-••G 1176 90,7 91,3 90,5 0,75 27,6 8,1 121 1,9 4,1 0,131 185 63

18.5 M3BP 180MLB 6 3GBP183420-••G 1180 92 92,5 91,8 0,78 32,3 6,6 149 1,9 3 0,198 221 63

30 M3BP 200MLC 6 3GBP203430-••G 1188 93 93,3 92,5 0,83 48,7 8 241 2,6 3,2 0,531 318 67

37 M3BP 225SMB 6 3GBP223220-••G 1188 93,8 94,1 93,5 0,83 59,6 7,5 297 2,5 3 0,821 393 67

45 M3BP 225SMC 6 3GBP223230-••G 1187 93,6 94,1 93,6 0,82 73,5 7,3 362 2,5 2,9 0,821 393 67

45 M3BP 250SMB 6 3GBP253220-••G 1191 93,9 94,2 93,5 0,82 73,3 7,9 360 2,7 3,1 1,37 441 67

55 M3BP 250SMC 6 3GBP253230-••G 1189 94 94,3 93,7 0,83 88,4 8,1 441 2,9 3,1 1,5 468 67

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

900 об./хв. = 8 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M3BP 71MA 8 3GBP074101-••B 835 53 49,4 42,1 0,59 0,36 2,4 1,02 2,6 2,8 0,00089 11 43

0.12 M3BP 71MB 8 3GBP074102-••B 840 54,9 49,9 41,5 0,49 0,57 3,1 1,35 2,5 3,2 0,0011 12 46

0.18 M3BP 80MA 8 3GBP084101-••B 860 58,9 55,9 49,2 0,55 0,74 3,5 2 2,4 3,5 0,00187 15 48

0.25 M3BP 80MB 8 3GBP084102-••B 845 64,2 61,8 55,7 0,58 0,88 3,5 2,85 2,2 3,2 0,00239 17 53

0.37 M3BP 90SLB 8 3GBP094102-••B 860 69,1 66 58,1 0,51 1,38 3,3 4,1 2 2,9 0,00444 24 53

0.55 M3BP 90SLC 8 3GBP094103-••B 825 68,1 67,6 62,8 0,62 1,7 3 6,45 1,6 2,3 0,00491 25 56

0.75 M3BP 100LA 8 3GBP104101-••B 865 77,1 75,5 70,8 0,56 2,3 4,1 8,25 2 3,2 0,0072 30 49

1.1 M3BP 100LB 8 3GBP104102-••B 855 79,7 79 75,5 0,61 2,84 4 12,2 1,8 2,8 0,00871 30 56

1.5 M3BP 112M 8 3GBP114101-••B 850 79,2 79,1 76,3 0,67 3,64 4,1 16,9 2,1 2,7 0,0106 39 58

2.2 M3BP 132SMA 8 3GBP134101-••B 870 80,8 79,6 76,1 0,63 5,93 5,2 24,1 1,7 3,2 0,0334 70 59

3 M3BP 132SMB 8 3GBP134102-••B 870 83,2 82 78,4 0,63 7,7 5,2 32,75 1,8 3,3 0,04 75 61

4 M3BP 160MLA 8 3GBP164410-••G 882 85,8 85,7 83,4 0,64 9,1 5,9 43,3 1,6 3 0,068 120 63

5.5 M3BP 160MLB 8 3GBP164420-••G 881 86,4 86,6 84,6 0,65 12,2 6,2 59,6 1,5 3 0,085 134 63

7.5 M3BP 160MLC 8 3GBP164430-••G 882 87,7 87,8 86,2 0,63 17 5,1 81,2 1,5 3,2 0,132 184 63

11 M3BP 180MLA 8 3GBP184410-••G 885 88,6 89,2 87,8 0,66 23,5 5,1 118 2 2,9 0,214 233 63

15 M3BP 200MLA 8 3GBP204410-••G 890 90,1 90,5 89,4 0,71 28,5 5,9 160 2,3 2,7 0,45 290 64

18.5 M3BP 225SMA 8 3GBP224210-••G 890 90,1 90,4 89 0,72 35 5,9 198 2,2 2,5 0,669 350 67

22 M3BP 225SMB 8 3GBP224220-••G 890 91,6 91,9 90,8 0,73 40,8 6,3 236 2,2 2,6 0,722 363 67

30 M3BP 250SMA 8 3GBP254210-••G 893 91,6 91,6 90,3 0,7 57,8 6,6 320 2,8 2,7 1,4 440 67

37 M3BP 280SMA 8 3GBP284210-••G 893 92,3 92,1 90,6 0,78 64 8,1 395 1,8 3,4 1,85 605 68

45 M3BP 280SMB 8 3GBP284220-••G 892 92,3 92,1 90,6 0,77 79 8,4 481 1,9 3,5 2,2 645 69

55 M3BP 315SMA 8 3GBP314210-••G 893 93 92,8 91,6 0,79 93,9 7,8 587 1,7 3 3,2 830 62

75 M3BP 315SMB 8 3GBP314220-••G 892 93,4 93,4 92,4 0,78 128 7,9 802 1,8 3 4,1 930 62

90 M3BP 315SMC 8 3GBP314230-••G 892 93,9 93,9 93 0,8 149 8,2 962 1,9 3 4,9 1000 64

110 M3BP 315MLA 8 3GBP314410-••G 891 93,6 93,7 93 0,79 186 8,1 1178 1,9 3 5,8 1150 76

132 M3BP 355SMA 8 3GBP354210-••G 895 94,4 94,2 92,9 0,76 230 8,3 1409 1,5 2,9 7,9 1520 72

160 M3BP 355SMB 8 3GBP354220-••G 895 94,4 94,2 92,9 0,77 274 8,4 1703 1,6 2,8 9,7 1680 72

200 M3BP 355SMC 8 3GBP354230-••G 893 94,9 94,8 93,9 0,79 335 8,2 2143 1,7 2,9 11,3 1820 72

250 M3BP 355MLB 8 3GBP354420-••G 893 94,9 94,8 94 0,79 417 8,3 2672 1,6 2,9 13,5 2180 75

315 M3BP 400LA 8 3GBP404510-••G 894 95,5 95,5 94,9 0,8 520 7 3362 1,2 2,9 17 2900 73

355 M3BP 400LB 8 3GBP404520-••G 894 96,3 96,4 95,9 0,82 564 8,4 3793 1,2 2,8 21 3200 73

400 M3BP 400LC 8 3GBP404530-••G 895 95,9 96 95,3 0,81 647 6,4 4273 1,3 3 24 3400 73

450 M3BP 450LA 8 3GBP454510-••G 895 96,6 96,7 96,3 0,82 709 6,9 4803 1,1 2,7 26 3750 80

500 M3BP 450LB 8 3GBP454520-••G 895 96,7 96,7 96,3 0,82 787 7,3 5336 1,1 2,8 29 4000 80

560 M3BP 450LC 8 3GBP454530-••G 894 96,1 96,1 95,5 0,81 907 6,5 5979 1,4 3,1 35 4350 80

630 1) M3BP 450LD 8 3GBP454540-••G 896 96,9 96,8 96,1 0,81 1013 8,6 6717 1,5 3,4 41 4800 80

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

900 об./хв. = 8 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 200MLB 8 3GBP204420-••G 891 90,1 90,4 89 0,72 35,3 6,1 198 2,3 2,6 0,53 318 64

30 M3BP 225SMC 8 3GBP224230-••G 889 91,6 91,9 91,1 0,72 56,3 6,4 322 2,6 2,7 0,828 393 67

37 M3BP 250SMB 8 3GBP254220-••G 891 92,3 92,7 92 0,72 68,9 6,1 396 2,8 2,6 1,51 468 67

45 M3BP 250SMC 8 3GBP254230-••G 891 92,3 92,9 92,3 0,74 81,7 6,4 482 2,5 2,7 1,51 468 67

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Електродвигуни у чавунному корпусі IE2
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.55 M3BP 71ME 2 3GBP071350-••L 2755 77,8 79,3 78,4 0,83 1,25 6,8 1,9 2,8 3,1 0,00045 11 56

0.75 M3BP 80MC 2 3GBP081330-••L 2894 80,7 80,4 77,2 0,74 1,7 7,9 2,4 3,7 4,2 0,0008 17 57

1.1 M3BP 80ME 2 3GBP081350-••L 2883 82,7 82,4 80,6 0,81 2,3 7,9 3,6 3,7 4,2 0,001 18 56

1.5 M3BP 90SLA 2 3GBP091010-••L 2906 84,2 84,7 84,6 0,89 2,8 7,9 4,9 2,3 3,3 0,0027 27 60

2.2 M3BP 90LA 2 3GBP091510-••L 2900 85,9 87,5 87,6 0,89 4 8,3 7,2 2,9 3,5 0,0032 30 60

3 M3BP 100MLA 2 3GBP101410-••L 2896 87,1 88,2 88 0,9 5,4 8,4 9,8 3,2 3,9 0,0057 42 62

4 M3BP 112ME 2 3GBP111350-••L 2888 88,1 89,4 89,6 0,91 7,1 8,4 13,2 3,2 4 0,0104 56 68

5.5 M3BP 132SMC 2 3GBP131230-••L 2901 89,2 89,9 90,1 0,91 9,7 7,9 18,1 2,3 3,4 0,0154 69 68

7.5 M3BP 132SME 2 3GBP131250-••L 2909 90,1 91,2 91,4 0,9 13,1 8,3 24,6 3 3,9 0,0173 75 70

11 M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••L 2943 91,2 91,9 91,6 0,91 19,1 7,2 35,57 2,6 3,6 0,057 144 69

15 M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••L 2947 91,9 92,2 91,8 0,88 26,5 8,2 48,49 3,2 4,2 0,063 152 69

18.5 M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••L 2949 92,4 93 92,6 0,9 32 9 59,81 3,3 3,9 0,076 164 73

22 M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••L 2956 92,7 93,1 92,7 0,9 37,7 7,8 70,98 3,4 3,8 0,11 205 73

30 M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••L 2956 93,3 93,7 93 0,9 51,6 7,7 96,9 2,7 3,1 0,178 263 72

37 M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••L 2959 93,7 93,9 93,2 0,9 63,5 8,2 119 3 3,3 0,196 289 72

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••L 2968 94 94 93,1 0,87 79,6 7,2 144,8 2,5 3,1 0,296 335 76

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••L 2968 94 94 93,1 0,87 79,6 7,2 144,8 2,5 3,1 0,296 335 76

55 M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••L 2968 94,3 93,7 93,6 0,89 94,8 6,8 177 2,4 3 0,426 400 76

75 M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••L 2977 94,7 94,2 92,8 0,88 131 7,6 240 2,1 3 0,8 665 77

90 M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••L 2976 95 95,1 94,3 0,89 154 7,4 288 2,1 2,9 0,9 690 77

110 M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••L 2982 95,2 94,9 93,9 0,87 192 7 352 1,8 2,7 1,3 910 78

132 M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••L 2982 95,4 95,1 94 0,88 227 7,4 422 2,2 3 1,4 965 78

160 M3BP 315SMD 2 3GBP311240-••L 2983 95,6 95,6 94,9 0,87 275 7,4 512 2,2 2,8 1,7 1025 78

200 M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••L 2983 95,8 95,8 95,3 0,88 342 7,7 640 2,5 3,1 2,1 1190 81

250 M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••L 2985 95,8 95,6 94,6 0,89 423 7,7 800 2,1 3,3 3 1600 83

315 M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••L 2980 95,8 95,7 95 0,89 529 7 1009 2,1 3 3,4 1680 83

355 M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••L 2984 95,8 95,8 95 0,88 605 7,2 1136 2,2 3 3,6 1750 83

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц 
Конструкція підвищеної 
потужності

22 M3BP 160MLD 2 3GBP161440-••L 2944 92,7 93,5 93,5 0,9 38 8,4 71,36 3,2 3,7 0,071 174 74

30 M3BP 180MLB 2 3GBP181420-••L 2957 93,3 94 93,9 0,88 52,7 8,7 96,88 3 3,8 0,104 215 74

37 M3BP 180MLC 2 3GBP181430-••L 2952 93,7 94,5 94,5 0,88 64,7 8,7 119,69 3,1 3,7 0,115 229 74

45 M3BP 200MLC 2 3GBP201430-••L 2955 94 94,5 94,4 0,89 77,6 8 145,42 2,9 3,3 0,214 305 77

55 M3BP 225SMB 2 3GBP221220-••L 2966 94,3 94,6 94,1 0,88 95,6 7,4 177,08 2,9 2,9 0,274 355 79

75 1) M3BP 225SMC 2 3GBP221230-••L 2966 94,7 94,8 94,1 0,88 129 8,1 241,47 3,3 3 0,329 408 79

75 M3BP 250SMB 2 3GBP251220-••L 2971 94,7 95,1 94,8 0,9 127 7,9 241,06 2,8 3,3 0,644 479 81

90 1) M3BP 250SMC 2 3GBP251230-••L 2968 95 95,4 95 0,9 151 8,4 289,57 2,7 3,4 0,644 495 81

110 M3BP 280SMD 2 3GBP281240-••L 2977 95,2 95,2 94,4 0,88 190 7,5 353 2,4 3,1 1,15 725 75

250 M3BP 315LKB 2 3GBP311820-••L 2983 95,8 96 95,5 0,9 419 7,7 800 2,5 3,3 2,9 1540 81

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M3BP 71MD 4 3GBP072340-••L 1416 73,5 75,1 73,8 0,8 0,6 4,8 1,68 2 2,6 0,0009 11 45

0.37 M3BP 71MLE 4 3GBP072450-••L 1432 77,3 77,4 74,5 0,76 0,9 5,8 2,46 2,7 3,3 0,00122 15 45

0.55 M3BP 80MLC 4 3GBP082430-••L 1444 80,8 81,6 80,1 0,8 1,2 6,7 4 3 3,5 0,0028 20 45

0.75 M3BP 80MLE 4 3GBP082450-••L 1424 82,5 83,2 81,8 0,76 1,74 6,1 5 2,5 3,4 0,0016 22 50

1.1 M3BP 90LA 4 3GBP092510-••L 1437 84,1 83,7 81,2 0,78 2,46 8 7,32 3,3 3,8 0,007 28 50

1.5 M3BP 90LB 4 3GBP092520-••L 1445 85,3 85 82,7 0,75 3,34 7,6 9,95 3,4 4,1 0,007 32 50

2.2 M3BP 100LA 4 3GBP102510-••L 1455 86,7 86,6 84,6 0,8 4,6 7,9 14,4 3,2 4 0,011 38 54

3 M3BP 100MLB 4 3GBP102420-••L 1445 87,7 88,2 87,6 0,83 5,9 7,7 19,8 2,8 3,5 0,014 42 63

4 M3BP 112ME 4 3GBP112350-••L 1451 88,6 89,4 89 0,77 8,6 7,6 26,3 3,1 4,1 0,018 52 64

5.5 M3BP 132SMB 4 3GBP132220-••L 1460 89,6 90,1 89,6 0,82 11 6,6 35,9 2,2 3,3 0,031 68 66

7.5 M3BP 132SME 4 3GBP132250-••L 1462 90,4 91 90,3 0,79 15,6 6,7 48,9 2,5 3,4 0,037 78 63

11 M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••L 1477 91,4 91,8 91,1 0,82 21,1 7,6 71,27 2,6 3,3 0,11 160 61

15 M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••L 1477 92,1 92,4 91,6 0,82 28,5 8,2 96,99 3 3,7 0,135 179 61

18.5 M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••L 1481 92,6 93,2 92,9 0,83 34,9 7,2 119,3 2,8 3 0,219 215 60

22 M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••L 1481 93 93,5 93,3 0,82 41,4 8,3 142 3 3,2 0,243 229 60

30 M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••L 1483 93,6 93,9 93,4 0,84 54,8 7,5 193,2 2,7 3,2 0,385 292 63

37 M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••L 1482 93,9 94,1 93,8 0,83 68,9 7,2 238,6 3,1 3,1 0,427 322 67

45 M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••L 1482 94,2 94,4 94 0,84 82,3 8 290 3,2 3,5 0,525 357 66

55 M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••L 1482 94,6 94,7 94 0,84 100 7,1 354,2 2,9 3,4 0,694 406 68

75 M3BP 280SMB 4 3GBP282220-••L 1485 95 95,2 94,8 0,86 133 6,4 483 2,3 2,8 1,38 645 75

90 M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••L 1485 95,2 95,5 95,2 0,86 158 7,1 578 2,5 2,9 1,73 700 75

110 M3BP 315SMB 4 3GBP312220-••L 1489 95,4 95,5 95 0,84 198 7 705 2,1 3 2,43 930 71

132 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••L 1488 95,6 95,9 95,5 0,86 231 6,7 847 2,2 2,9 2,9 1000 71

160 M3BP 315SMD 4 3GBP312240-••L 1488 95,8 96 95,8 0,85 282 6,9 1026 2,2 3 3,2 1065 71

200 M3BP 315MLB 4 3GBP312420-••L 1487 96 96,4 96,4 0,86 351 6,8 1284 2,4 3 3,9 1220 74

250 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••L 1491 96 96 95,6 0,86 435 6,4 1601 2,1 2,9 5,9 1610 78

315 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••L 1491 96 96,1 95,7 0,85 550 7,3 2018 2,4 3,3 6,9 1780 78

355 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••L 1490 96 96,2 95,8 0,86 616 6,3 2273 2,3 2,8 7,2 1820 78

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 160MLC 4 3GBP162430-••L 1473 92,6 93,3 93,1 0,82 35,1 8,3 119,93 3,1 3,5 0,124 180 67

30 M3BP 180MLC 4 3GBP182430-••L 1476 93,6 94,1 94,1 0,82 56,5 7,4 194,5 2,5 3,2 0,191 235 62

37 M3BP 200MLB 4 3GBP202420-••L 1480 93,9 94,8 94,8 0,82 69,3 7,5 238,73 2,8 2,9 0,362 305 68

55 M3BP 225SMC 4 3GBP222230-••L 1478 94,6 94,9 94,8 0,84 99,9 7,7 355,35 3,3 3,3 0,536 391 71

75 M3BP 250SMB 4 3GBP252220-••L 1482 95 95,4 95 0,84 135 7,9 483,26 3,3 3,5 0,941 464 73

110 M3BP 280SMD 4 3GBP282240-••L 1486 95,4 95,7 95,3 0,85 196 7,3 707 2,7 3 1,95 750 76

132 M3BP 280MLA 4 3GBP282410-••L 1483 95,6 95,9 95,7 0,86 232 7 849 2,7 2,8 2,3 840 75

160 M3BP 280MLB 4 3GBP282420-••L 1484 95,8 96 95,8 0,86 280 7,4 1029 2,9 2,9 2,5 890 75

250 M3BP 315LKA 4 3GBP312810-••L 1488 96 96,3 96,1 0,85 442 6,9 1604 2,5 3,2 4,4 1410 78

280 M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••L 1488 96 96,2 96 0,86 490 7,8 1797 2,7 3,1 5 1520 78

315 M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••L 1489 96 96,1 95,8 0,85 557 8,3 2020 3 3,3 5,5 1600 78

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A
IS/
IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M3BP 71ME 6 3GBP073350-••L 887 63,9 64,3 59,8 0,74 0,57 3,2 1,9 1,9 2,2 0,0009 10 45

0.25 M3BP 80MB 6 3GBP083320-••L 942 68,6 67 61,7 0,61 0,82 4,8 2,5 2,7 2,9 0,0019 14 47

0.37 M3BP 80MC 6 3GBP083330-••L 936 73,5 73,9 71,1 0,67 1,06 5,1 3,8 2,6 2,9 0,0028 16 50

0.55 M3BP 80ME 6 3GBP083350-••L 933 77,2 77,9 75,9 0,68 1,52 5 5,6 2,7 2,9 0,0035 18 47

0.75 M3BP 90SLD 6 3GBP093040-••L 940 78,9 80,3 79,2 0,75 1,8 4,4 7,57 2,1 2,8 0,0056 29 44

1.1 M3BP 90LF 6 3GBP093560-••L 944 81 81,7 80,1 0,75 2,62 4,7 11,1 2,1 2,8 0,0068 33 44

1.5 M3BP 100MLB 6 3GBP103420-••L 960 82,5 82,5 80,1 0,68 3,8 5,4 14,9 2,7 3,4 0,012 41 49

2.2 M3BP 112MJ 6 3GBP113390-••L 962 84,3 85,5 84,7 0,68 5,3 4,2 21,8 1,4 2,3 0,0196 53 66

3 M3BP 132SMB 6 3GBP133220-••L 973 85,6 85,1 82,9 0,62 8 6,6 29,2 2,7 3,8 0,0355 75 57

4 M3BP 132SMF 6 3GBP133260-••L 971 86,8 86,5 84,7 0,62 10,7 6,6 39 2,7 3,8 0,0416 82 57

5.5 M3BP 132SMJ 6 3GBP133290-••L 966 88 89,1 88,9 0,73 12,3 4,2 54 1,7 2,7 0,0408 81 57

7.5 M3BP 160MLA 6 3GBP163410-••L 975 89,1 90 90 0,77 15,7 5,7 73,24 1,4 3 0,089 146 59

11 M3BP 160MLB 6 3GBP163420-••L 975 90,3 91,1 91,1 0,78 22,5 6,4 107,5 1,6 3,1 0,138 180 64

15 M3BP 180MLA 6 3GBP183410-••L 979 91,2 91,9 91,6 0,79 30,1 5,2 146,9 1,5 2,7 0,212 212 63

18.5 M3BP 200MLA 6 3GBP203410-••L 989 91,7 91,9 91,2 0,82 35,2 6,5 178,8 2,2 3,2 0,496 272 59

22 M3BP 200MLB 6 3GBP203420-••L 989 92,2 92,4 91,4 0,81 42,4 7,3 212,4 2,6 3,5 0,585 297 59

30 M3BP 225SMA 6 3GBP223210-••L 988 92,9 93 92,2 0,77 60,4 7,7 290,6 2,9 3,6 0,724 349 63

37 M3BP 250SMA 6 3GBP253210-••L 990 93,3 93,7 93,5 0,8 71,1 6,5 357 2,4 3,1 1,3 431 58

45 M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••L 991 93,7 94 93,5 0,84 82 7,4 433 2,7 3 1,87 645 72

55 M3BP 280SMC 6 3GBP283230-••L 992 94,1 94,3 93,8 0,86 99 7,5 528 2,8 3 2,57 725 71

75 M3BP 315SMB 6 3GBP313220-••L 994 94,6 94,9 94,6 0,84 136 6,8 720 1,8 2,6 4,1 930 75

90 M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••L 994 94,9 95,1 94,7 0,84 164 7,2 864 2 3 4,6 1000 76

110 M3BP 315SMD 6 3GBP313240-••L 994 95,1 95,3 95 0,83 200 7,3 1056 2,2 3,1 4,9 1040 75

132 M3BP 315MLB 6 3GBP313420-••L 995 95,4 95,5 95,1 0,82 242 7,3 1266 2,3 3,2 6,3 1200 72

132 M3BP 315MLB 6 3GBP313420-••L 994 95,2 95,7 95,3 0,85 235 6,2 1268 1,8 2,7 6,3 1200 72

160 M3BP 355SMA 6 3GBP353210-••L 993 95,6 95,8 95,6 0,82 292 6,7 1538 2,5 2,6 7,9 1520 75

200 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••L 993 95,8 96,2 96,1 0,82 365 6,7 1923 2,6 2,5 9,7 1680 75

250 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••L 993 95,8 96,1 95,8 0,81 465 7,7 2404 3 3,1 11,3 1820 75

315 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••L 993 95,8 96,1 96 0,83 571 6,8 3029 2,6 3,2 13,5 2180 76

355 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••L 993 95,8 96 95,9 0,81 653 7,5 3413 2,9 3,2 15,5 2500 76

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3BP 180MLB 6 3GBP183420-••L 980 91,7 92,5 92 0,75 38,8 6,4 180,27 2,1 3,1 0,22 219 65

37 M3BP 225SMB 6 3GBP223220-••L 985 93,3 93,7 93,4 0,8 71,5 7 358,7 2,7 3 0,813 382 68

45 M3BP 250SMB 6 3GBP253220-••L 991 93,7 94,1 93,6 0,81 85,5 7,6 433,62 2,9 3,3 1,5 465 68

55 M3BP 250SMC 6 3GBP253230-••L 989 94,1 94,7 94,5 0,8 105 7,1 531,05 3 3,1 1,49 466 68

75 M3BP 280SMD 6 3GBP283240-••L 991 94,6 94,9 94,5 0,85 135 7,6 723 2,8 3 3 740 73

160 M3BP 315LKA 6 3GBP313810-••L 994 95,6 95,8 95,4 0,81 298 7,5 1535 2,2 3,1 7,3 1410 76

180 M3BP 315LKB 6 3GBP313820-••L 994 95,8 95,9 95,4 0,82 331 7,6 1729 2,3 3,1 8,3 1520 76

200 M3BP 315LKC 6 3GBP313830-••L 993 95,8 96,1 95,8 0,82 367 7 1923 2,2 2,8 9,2 1600 76

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3BP 80MD 2 3GBP081340-••K 2894 80,7 80,4 77,2 0,74 1,7 7,9 2,4 3,7 4,2 0,0008 18 57

1.1 M3BP 80MG 2 3GBP081370-••K 2883 82,7 82,4 80,6 0,81 2,3 7,9 3,6 3,7 4,2 0,001 19 56

1.5 M3BP 90LB 2 3GBP091520-••K 2906 84,2 84,7 84,6 0,89 2,8 7,9 4,9 2,3 3,3 0,0027 31 60

2.2 M3BP 90LC 2 3GBP091530-••K 2900 85,9 87,5 87,6 0,89 4 8,3 7,2 2,9 3,5 0,0032 35 60

3 M3BP 100LKA 2 3GBP101810-••K 2896 87,1 88,2 88 0,9 5,4 8,4 9,8 3,2 3,9 0,0057 50 62

4 M3BP 112MG 2 3GBP111370-••K 2888 88,1 89,4 89,6 0,91 7,1 8,4 13,2 3,2 4 0,0104 56 68

5.5 M3BP 132SMF 2 3GBP131260-••K 2901 89,2 89,9 90,1 0,91 9,7 7,9 18,1 2,3 3,4 0,0154 77 68

7.5 M3BP 132SMG 2 3GBP131270-••K 2909 90,1 91,2 91,4 0,9 13,1 8,3 24,6 3 3,9 0,0173 77 70

11 M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••K 2943 91,2 92 91,6 0,91 19,1 7,2 35,57 2,6 3,6 0,057 141 69

15 M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••K 2947 91,9 92,2 91,8 0,88 26,5 8,2 48,49 3,2 4,2 0,063 170 69

18.5 M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••K 2949 92,4 93 92,6 0,9 32 9 59,81 3,3 3,9 0,076 183 73

22 M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••K 2956 92,7 93,1 92,7 0,9 37,7 7,8 70,98 3,4 3,8 0,11 234 73

30 M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••K 2956 93,3 93,7 93 0,9 51,6 7,7 96,9 2,7 3,1 0,178 289 72

37 M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••K 2959 93,7 93,9 93,2 0,9 63,5 8,2 119 3 3,3 0,196 314 72

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••K 2968 94 94 93 0,87 79,6 7,3 144,8 3,2 3,1 0,296 409 76

55 M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••K 2968 94,3 93,7 93,6 0,89 94,8 6,8 177 2,4 3 0,426 452 76

75 M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••K 2978 94,7 94,4 93,5 0,88 130 7 240 2,3 3 0,9 665 74

90 M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••K 2981 95,7 95,6 95 0,88 153 8 288 2,5 3,1 1,15 725 77

110 M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••K 2982 95,9 95,9 95,2 0,88 189 6,7 352 1,9 2,6 1,4 940 77

132 M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••K 2986 96,1 96,2 95,9 0,88 226 7,9 422 2,4 3 1,7 1025 77

160 M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••K 2983 95,6 95,6 94,9 0,87 275 7,4 512 2,2 2,8 1,7 1190 78

200 M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••K 2985 96,4 96,1 95,3 0,89 336 7,6 640 2 3,1 3 1600 83

250 M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••K 2984 95,8 95,5 94,5 0,89 423 7,7 800 2,1 3,3 3 1680 83

315 M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••K 2980 95,8 95,7 95 0,89 531 7 1009 2,1 3 3,4 1750 83

355 M3BP 355MLA 2 3GBP351410-••K 2984 95,8 95,8 94,9 0,88 603 7,2 1136 2,2 3 3,6 2000 83

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

200 M3BP 315MLB 2 3GBP311420-••K 2983 95,8 95,8 95,3 0,88 342 7,7 640 2,5 3,1 2,1 1220 81

250 M3BP 315LKB 2 3GBP311820-••K 2982 96,4 96,7 96,7 0,91 413 7,9 800 2,5 2,7 2,9 1540 77

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.55 M3BP 80MLD 4 3GBP082440-••K 1439 82,9 84,2 83,5 0,81 1,18 6,3 3,6 2,7 3,3 0,0028 20 45

0.75 M3BP 90L 4 3GBP092500-••K 1448 85,3 85,7 84,4 0,78 1,62 8 4,97 3,9 4,4 0,0056 30 53

1.1 M3BP 90LC 4 3GBP092530-••K 1442 84,1 83,5 81,7 0,8 2,3 7,9 7,2 3,3 3,9 0,0055 33 56

1.5 M3BP 90LD 4 3GBP092540-••K 1439 85,3 84,7 82,8 0,78 3,2 8,2 9,9 3,5 4 0,0055 34 51

2.2 M3BP 100LKA 4 3GBP102810-••K 1454 86,7 87,2 86,1 0,83 4,3 8,9 14,5 3,1 4,1 0,0144 49 54

3 M3BP 100LKB 4 3GBP102820-••K 1452 87,7 88,1 87,1 0,83 5,9 9 19,7 3,5 4,2 0,0144 49 54

4 M3BP 112MG 4 3GBP112370-••K 1454 88,6 89,1 88,6 0,75 8,7 7,5 26,3 3,5 3,7 0,0176 52 59

5.5 M3BP 132SMF 4 3GBP132260-••K 1463 89,6 89,8 88,7 0,74 11,9 7,6 36 2,8 3,9 0,0295 81 70

7.5 M3BP 132SMG 4 3GBP132270-••K 1464 90,4 90,8 90,7 0,81 14,7 7,7 48,9 2,5 3,6 0,0414 81 64

11 M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••K 1477 91,4 91,8 91,1 0,82 21,1 7,6 71,27 2,6 3,3 0,11 173 61

15 M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••K 1477 92,1 92,4 91,6 0,82 28,5 8,2 96,99 3 3,7 0,135 187 61

18.5 M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••K 1481 92,6 93,2 92,9 0,83 34,9 7,2 119,3 2,8 3 0,219 235 60

22 M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••K 1480 93,3 94,1 94,1 0,82 41,5 8,2 141 2,8 3,1 0,217 235 62

30 M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••K 1483 93,6 93,9 93,4 0,84 54,8 7,5 193,2 2,7 3,2 0,385 319 63

37 M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••K 1482 93,9 94,1 93,8 0,83 68,9 7,2 238,6 3,1 3,1 0,427 398 67

45 M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••K 1482 94,2 94,4 94 0,84 82,3 8 290 3,2 3,5 0,525 398 66

55 M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••K 1485 95,4 95,9 95,7 0,85 97,8 7,9 353 3 3,3 0,933 476 67

75 M3BP 280SMB 4 3GBP282220-••K 1485 95 95,2 94,8 0,86 133 6,4 483 2,3 2,8 1,38 665 72

90 M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••K 1485 95,2 95,5 95,2 0,86 158 7,1 578 2,5 2,9 1,73 725 72

110 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••K 1491 96,2 96,5 96,1 0,85 194 7,8 704 2,4 3,1 2,9 1000 68

132 M3BP 315SMD 4 3GBP312240-••K 1490 96,3 96,6 96,2 0,85 234 7,9 846 2,6 3,2 3,2 1065 68

160 M3BP 315MLB 4 3GBP312420-••K 1490 96,5 96,7 96,4 0,87 278 7,9 1026 2,7 3 3,9 1220 68

200 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••K 1491 96,6 96,7 96,4 0,87 345 7,3 1282 2,1 2,7 5,9 1610 74

250 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••K 1491 96 96 95,6 0,86 435 6,4 1601 2,1 2,9 5,9 1780 78

315 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••K 1491 96 96,1 95,7 0,85 550 7,3 2018 2,4 3,3 6,9 1820 78

355 M3BP 355MLA 4 3GBP352410-••K 1490 96 96,2 95,8 0,86 616 6,3 2273 2,3 2,8 7,2 2140 78

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

200 M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••K 1487 96 96,4 96,4 0,86 351 6,8 1284 2,4 3 3,9 1520 74

250 M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••K 1490 96,6 96,9 96,8 0,87 432 7,8 1601 2,3 3 5,5 1600 74

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M3BP 80MA 6 3GBP083310-••K 937 73,3 72,2 67,6 0,64 0,76 2,6 2,52 1,4 2 0,0019 14 47

0.37 M3BP 80MD 6 3GBP083340-••K 930 77,9 78,6 76,7 0,72 0,95 3,3 3,75 1,5 2 0,0028 16 47

0.55 M3BP 80MLG 6 3GBP083470-••K 937 80,4 81 79,5 0,63 1,56 4,4 5,6 1,9 2,2 0,0044 21 47

0.75 M3BP 90LG 6 3GBP093570-••K 938 81,5 82,8 82,2 0,74 1,8 4,8 7,7 2,4 2,7 0,0072 34 44

1.1 M3BP 100LKG 6 3GBP103870-••K 969 84,4 84,5 82,8 0,68 2,6 4,1 10,9 1,6 2,2 0,0025 47 49

1.5 M3BP 112MH 6 3GBP113380-••K 972 85,8 85,6 83,6 0,64 3,8 4,5 14,7 1,3 2,5 0,0196 53 66

2.2 M3BP 132SMC 6 3GBP133230-••K 978 87,3 87,5 86,1 0,69 5,1 5,4 21,5 2 2,6 0,0416 81 57

3 M3BP 132SMD 6 3GBP133240-••K 977 88,5 88,8 87,5 0,69 6,9 5,9 29 1,4 2,8 0,0416 82 57

4 M3BP 132SMG 6 3GBP133270-••K 974 89,4 89,9 89,3 0,69 9,3 5,6 38,7 2,2 2,8 0,0416 82 57

5.5 M3BP 132SMH 6 3GBP133280-••K 966 89,6 90,4 90,2 0,73 12,1 5 54,1 1,8 2,7 0,0654 79 57

7.5 M3BP 160MLA 6 3GBP163410-••K 980 90,8 91,5 91 0,78 15,2 7,9 73 1,7 3,3 0,114 172 59

11 M3BP 160MLB 6 3GBP163420-••K 979 91,2 91,8 91,1 0,74 23,5 8,5 107 2,2 3,9 0,131 185 59

15 M3BP 180MLA 6 3GBP183410-••K 981 92,2 92,4 91,5 0,77 30,4 5,5 146 1,7 2,7 0,225 234 59

18.5 M3BP 200MLA 6 3GBP203410-••K 990 92,8 93,2 92,6 0,77 37,3 7,5 178 2,6 3,2 0,448 291 63

22 M3BP 200MLB 6 3GBP203420-••K 990 93,3 93,7 93,1 0,79 43 7,8 212 2,6 3,2 0,531 318 63

30 M3BP 225SMA 6 3GBP223210-••K 989 94,1 94,6 94,4 0,81 56,8 7,9 289 2,8 3,1 0,813 392 63

37 M3BP 250SMA 6 3GBP253210-••K 991 94,4 94,9 94,7 0,83 68 7,7 356 2,7 2,9 1,49 467 63

45 M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••K 992 94,7 95,1 94,6 0,85 80,9 6,9 434 2,4 2,6 2,2 680 65

55 M3BP 280SMC 6 3GBP283230-••K 990 95 95,4 95 0,85 99,4 6,8 506 2,4 2,6 2,85 725 65

75 M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••K 994 95,3 95,6 95,2 0,83 138 7 721 2,2 2,8 4,9 1000 67

90 M3BP 315SMD 6 3GBP313240-••K 994 95,5 95,8 95,4 0,81 170 7,2 864 2,4 2,9 4,9 1040 67

110 M3BP 315MLB 6 3GBP313420-••K 994 95,7 95,9 95,7 0,83 202 6,9 1058 2,3 2,7 6,3 1200 68

132 M3BP 315LKA 6 3GBP313810-••K 993 95,9 96,1 95,9 0,82 243 6,9 1269 2,4 2,7 7,3 1410 68

160 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••K 995 96,1 96,1 95,6 0,82 294 7 1536 2,1 2,7 9,7 1680 73

200 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••K 995 96,2 96,4 96,1 0,82 367 7,3 1920 2,3 2,8 11,3 1820 73

250 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••K 995 96,4 96,6 96,5 0,83 456 7,1 2399 2,3 2,7 13,5 2180 73

315 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••K 994 96,5 96,7 96,4 0,83 576 6,9 3026 2,3 2,6 15,5 2500 76

355 M3BP 355LKB 6 3GBP353820-••K 995 96,5 96,6 96,1 0,81 668 7,7 3407 2,7 2,9 16,5 2600 76

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

160 M3BP 315LKC 6 3GBP313830-••K 994 96,1 96,3 96,2 0,82 297 7,4 1537 2,7 2,9 9,2 1600 68

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3BP 80MD 2 3GBP081340-••K 3502 77 75,2 70 0,72 1,56 8,9 2 4,3 5,2 0,0008 18 61

1.1 M3BP 80MG 2 3GBP081370-••K 3500 84 83 80,2 0,78 2 9,9 3 4,4 5,3 0,001 19 60

1.5 M3BP 90LB 2 3GBP091520-••K 3522 85,5 85,3 84 0,88 2,4 9,6 4 2,5 4 0,0027 31 65

2.2 M3BP 90LC 2 3GBP091530-••K 3517 86,5 87,1 85,8 0,88 3,5 9,9 5,9 3,2 4,2 0,0032 35 65

3 M3BP 100LKA 2 3GBP101810-••K 3512 88,5 88,7 87,2 0,89 4,7 9,9 8,1 3,5 4,6 0,0057 50 65

4 M3BP 112MG 2 3GBP111370-••K 3500 88,5 88,9 87,9 0,9 6,2 10 10,9 3,6 4,8 0,0104 56 71

5.5 M3BP 132SMF 2 3GBP131260-••K 3512 90,1 89,9 88,2 0,9 8,4 8,3 15 2,8 4,8 0,0218 77 70

7.5 M3BP 132SMG 2 3GBP131270-••K 3524 90,2 90,7 90 0,9 11,4 9,6 20,3 3,1 4,5 0,0173 77 73

11 M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••K 3549 91 91,1 89,9 0,91 16,6 8,7 29,54 2,7 3,9 0,057 141 75

15 M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••K 3554 91 90,4 89,6 0,89 22,7 8,5 40,27 3,8 4,8 0,063 170 74

18.5 M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••K 3555 91,7 91,9 90,7 0,89 27,9 10,5 49,64 3,8 4,7 0,076 183 75

22 M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••K 3560 91,7 91,7 90,4 0,89 33 9,2 58,96 4,1 4,7 0,11 234 77

30 M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••K 3562 92,4 92 90,4 0,9 44,9 8,7 80,4 2,8 3,4 0,178 289 76

37 M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••K 3564 93 92,8 91,1 0,89 55,8 9,2 99,1 3,1 3,7 0,196 314 76

45 M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••K 3570 93,6 93,1 91,5 0,89 67,4 7,8 120,41 3,3 3,7 0,296 409 79

55 M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••K 3569 93,6 93,1 91,6 0,9 82,7 7,9 147 2,3 3,3 0,426 452 81

75 M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••K 3579 94,1 93,4 91,6 0,87 115 7,9 200 2,7 3,4 0,9 665 74

90 M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••K 3582 95,3 95 93,8 0,88 133 9 240 2,6 3,4 1,15 725 80

110 M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••K 3598 95,3 94,9 93,5 0,88 165 7,5 293 1,9 2,9 1,4 940 80

132 M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••K 3586 95,7 95,4 94,2 0,88 197 8,9 351 2,4 3,3 1,7 1025 80

160 M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••K 3585 95,4 94,9 93,6 0,87 242 8,3 426 2,2 3,1 1,7 1190 81

200 M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••K 3586 96,1 95,8 94,8 0,88 295 8,5 533 2 3,4 3 1600 86

250 M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••K 3585 95,8 95,3 94 0,89 370 8,6 665 1,8 3,7 3 1680 86

315 M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••K 3582 95,8 95,5 94,3 0,89 466 7,8 839 2,2 3,3 3,4 1750 86

355 M3BP 355MLA 2 3GBP351410-••K 3586 95,8 95,3 94,2 0,88 528 8,1 945 2,2 3,3 3,6 2000 88

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

200 M3BP 315MLB 2 3GBP311420-••K 3585 95,8 95,6 94,6 0,88 298 8,7 533 2,6 3,4 2,1 1220 84

250 M3BP 315LKB 2 3GBP311820-••K 3583 96,1 96,1 95,8 0,91 359 9 666 2,6 3 2,9 1540 80

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.55 M3BP 80MLG 4 3GBP082470-••K 1748 83,5 82,2 79 0,74 1,48 9,5 4 3,8 4,5 0,0027 22 57

0.75 M3BP 90L 4 3GBP092500-••K 1754 85,4 84,3 81 0,76 1,45 9,3 4,1 4,2 5,2 0,0056 30 56

1.1 M3BP 90LC 4 3GBP092530-••K 1749 86,5 85,4 82,5 0,77 2 8,4 6 3,7 4,6 0,0055 33 56

1.5 M3BP 90LD 4 3GBP092540-••K 1748 86,5 85,1 82 0,75 2,9 9,5 8,1 4 5 0,0055 34 57

2.2 M3BP 100LKA 4 3GBP102810-••K 1760 89,5 89,2 87,4 0,81 3,8 10,2 11,9 3,3 4,7 0,0144 49 57

3 M3BP 100LKB 4 3GBP102820-••K 1757 90,2 90,3 89 0,82 5,1 8,8 16,3 2,5 4,7 0,0146 49 61

4 M3BP 112MG 4 3GBP112370-••K 1760 89,8 89,7 88,3 0,74 7,6 8,8 21,7 3,8 4,4 0,0176 52 62

5.5 M3BP 132SMF 4 3GBP132260-••K 1767 91,7 91,1 89,6 0,73 10,4 8,7 29,81 3 4,5 0,0295 81 73

7.5 M3BP 132SMG 4 3GBP132270-••K 1766 91,7 91,6 90,8 0,79 13 8,7 40,5 2,6 3,9 0,0414 81 69

11 M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••K 1780 92,4 92,2 90,9 0,8 18,9 8,7 59,14 3,4 3,7 0,11 173 68

15 M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••K 1780 93 92,7 91,4 0,82 24,7 9,5 80,47 3,3 4,1 0,135 187 67

18.5 M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••K 1783 93,6 93,7 93,1 0,82 30,3 8,4 99,04 3,1 3,5 0,219 235 68

22 M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••K 1783 93,8 94,2 93,7 0,82 35,8 9,3 117 3 3,4 0,217 235 66

30 M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••K 1785 94,1 94,1 93,1 0,84 47,7 8,2 160,5 2,8 3,9 0,385 319 69

37 M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••K 1783 94,5 94,7 94,1 0,83 59,3 8,8 198,12 3,6 3,5 0,427 398 65

45 M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••K 1784 95 94,9 95 0,83 71,8 8,8 241,2 2,9 4,7 0,525 398 72

55 M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••K 1787 95,7 95,8 95,2 0,84 85,8 9,1 293 3,3 3,7 0,933 476 71

75 M3BP 280SMB 4 3GBP282220-••K 1785 95,4 95,2 94,1 0,84 117 7,4 401 2,5 3,1 1,38 665 75

90 M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••K 1786 95,4 95,2 94,2 0,85 139 8,2 481 2,7 3,2 1,73 725 75

110 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••K 1488 96,5 96,8 96,7 0,86 165 6,7 705 2 2,6 2,9 1000 68

132 M3BP 315SMD 4 3GBP312240-••K 1791 96,4 96,3 95,6 0,84 206 9 704 2,8 3,6 3,2 1065 71

160 M3BP 315MLB 4 3GBP312420-••K 1791 96,4 96,4 95,9 0,86 241 9 853 2,9 3,3 3,9 1220 71

200 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••K 1792 96,4 96,2 95,4 0,87 301 8,3 1065 2,2 3 5,9 1610 77

250 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••K 1792 96,2 95,9 95 0,85 380 7,3 1333 2,2 3,2 5,9 1780 81

315 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••K 1793 96,2 96 95,1 0,86 478 7,6 1679 2,5 3,5 6,9 1820 81

355 M3BP 355MLA 4 3GBP352410-••K 1791 96,2 96 95,2 0,86 541 7,2 1893 2,4 3,1 7,2 2140 81

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

200 M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••K 1788 96,2 96,2 95,6 0,86 305 7,8 1068 2,6 3,3 3,9 1520 77

250 M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••K 1791 97 97 96,7 0,86 376 8,9 1332 2,5 3,3 5,5 1600 77

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M3BP 80MA 6 3GBP083310-••K 1144 75,4 73,5 68,1 0,6 0,68 3,1 2,06 1,7 2,5 0,0019 14 50

0.37 M3BP 80MD 6 3GBP083340-••K 1138 78,4 78 75 0,68 0,84 4 3,06 1,7 2,4 0,0028 16 50

0.55 M3BP 80MLG 6 3GBP083470-••K 1142 82,3 82,5 80,2 0,61 1,37 5,2 4,6 2,1 2,7 0,0044 21 50

0.75 M3BP 90LG 6 3GBP093570-••K 1146 83,4 83,4 81,2 0,72 1,6 5,5 6,3 2,6 3,2 0,0072 34 47

1.1 M3BP 100LKG 6 3GBP103870-••K 1171 88 88 86,4 0,66 2,3 4,6 9 1,3 2,7 0,0025 47 52

1.5 M3BP 112MH 6 3GBP113380-••K 1174 89,4 89 87,1 0,62 3,4 5 12,2 1,4 2,9 0,0196 53 69

2.2 M3BP 132SMC 6 3GBP133230-••K 1180 90,1 89,6 87,6 0,68 4,5 6,5 17,8 2,1 3,3 0,0416 81 60

3 M3BP 132SMD 6 3GBP133240-••K 1179 90,1 89,7 87,9 0,68 6,1 6,5 24 1,4 3,1 0,0416 82 60

4 M3BP 132SMG 6 3GBP133270-••K 1177 90,1 90 88,6 0,68 8,1 6,3 32 2,3 3,2 0,0416 82 60

5.5 M3BP 132SMH 6 3GBP133280-••K 1169 91 91,2 90,3 0,72 10,6 5,7 44,7 2 3,1 0,0654 79 60

7.5 M3BP 160MLA 6 3GBP163410-••K 1182 91,4 91,5 90,3 0,76 13,5 8,6 60,5 1,8 3,7 0,114 172 63

11 M3BP 160MLB 6 3GBP163420-••K 1183 91,7 91,8 90,5 0,73 20,6 9,4 88,7 2,3 4,4 0,131 185 63

15 M3BP 180MLA 6 3GBP183410-••K 1183 92,3 92 90,5 0,75 27,1 6 121 1,8 3,1 0,225 234 63

18.5 M3BP 200MLA 6 3GBP203410-••K 1191 93,3 93,2 92,1 0,77 32,3 8,6 148 2,9 3,6 0,448 291 67

22 M3BP 200MLB 6 3GBP203420-••K 1191 93,8 93,8 92,8 0,78 37,7 8,8 176 2,9 3,6 0,531 318 67

30 M3BP 225SMA 6 3GBP223210-••K 1191 94,2 94,3 93,6 0,8 49,9 8,9 240 3,2 3,5 0,813 392 67

37 M3BP 250SMA 6 3GBP253210-••K 1192 94,5 94,7 94,1 0,82 59,9 8,6 296 3 3,2 1,49 467 67

45 M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••K 1193 95,3 95,2 94,3 0,85 70,6 7,9 361 2,6 2,9 2,2 680 68

55 M3BP 280SMC 6 3GBP283230-••K 1190 95,3 95,3 94,5 0,85 86,2 7,8 420 2,6 2,9 2,85 725 68

75 M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••K 1195 96,3 96,1 95,4 0,82 121 7,9 600 2,5 3,1 4,9 1000 70

90 M3BP 315SMD 6 3GBP313240-••K 1195 95,7 95,6 94,9 0,8 149 8,2 719 2,7 3,2 4,9 1040 70

110 M3BP 315MLB 6 3GBP313420-••K 1194 96,1 96 95,4 0,81 177 7,9 880 2,6 3 6,3 1200 71

132 M3BP 315LKA 6 3GBP313810-••K 1194 96,1 96 95,5 0,81 215 7,9 1055 2,7 3 7,3 1410 71

160 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••K 1195 96,1 96 95,3 0,81 260 7,9 1278 2,3 3 9,7 1680 76

200 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••K 1196 96,1 95,7 95 0,82 320 8,3 1598 2,5 3,1 11,3 1820 76

250 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••K 1195 96,4 96,4 95,8 0,82 401 9,2 1997 2,3 3 13,5 2180 76

315 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••K 1195 96,4 96,4 95,8 0,83 500 7,9 2516 2,6 2,9 15,5 2500 79

355 M3BP 355LKB 6 3GBP353820-••K 1195 96,4 96,1 95,3 0,8 584 8,8 2835 3 3,2 16,5 2600 79

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

160 M3BP 315LKC 6 3GBP313830-••K 1195 96,1 96 95,3 0,81 259 8,4 1279 3 3,2 9,2 1600 71

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
IE3 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE4 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

75 M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••M 2980 96,3 96,3 95,8 0,87 129 7,3 240 2,1 2,9 0,9 665 77

90 M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••M 2981 96,5 96,4 95,9 0,88 153 8,0 288 2,5 3,1 1,15 725 77

110 M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••M 2982 96,5 96,5 95,9 0,88 189 6,7 352 1,9 2,6 1,4 940 77

132 M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••M 2986 96,9 97,0 96,7 0,88 226 7,9 422 2,4 3,0 1,7 1025 77

160 M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••M 2983 97,1 97,3 97,1 0,90 268 7,3 512 2,2 2,7 2,1 1190 77

200 M3BP 315MLB 2 3GBP311420-••M 2983 97,1 97,4 97,3 0,90 333 6,8 640 1,9 2,6 2,2 1220 77

200 M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••M 2985 97,0 96,8 96,1 0,90 336 7,6 640 2,0 3,1 3 1600 83

250 M3BP 315LKB 2 3GBP311820-••M 2982 96,9 97,2 97,2 0,91 413 7,9 800 2,5 2,7 2,9 1540 77

250 M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••M 2983 97,3 97,4 97,1 0,90 415 7,6 800 2,2 3,0 3,4 1680 83

315 M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••M 2984 96,8 96,8 96,3 0,89 533 7,8 1008 2,3 2,8 3,6 1750 83

355 M3BP 355MLA 2 3GBP351410-••M 2981 96,9 97,1 96,8 0,90 595 7,5 1137 2,3 2,6 4,1 2000 83

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

75 M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••M 1487 96,2 96,6 96,3 0,86 130 7,8 481 2,8 2,9 1,85 725 72

90 M3BP 280MLA 4 3GBP282410-••M 1489 96,4 96,8 96,7 0,85 160 8,8 577 3,4 3,2 2,3 840 72

110 M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••M 1491 96,8 97,0 96,7 0,85 194 7,8 704 2,4 3,1 2,9 1000 68

132 M3BP 315SMD 4 3GBP312240-••M 1490 96,9 97,1 96,8 0,85 234 7,9 846 2,6 3,2 3,2 1065 68

160 M3BP 315MLB 4 3GBP312420-••M 1490 96,7 96,9 96,6 0,87 278 7,9 1026 2,7 3,0 3,9 1220 68

200 M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••M 1490 96,9 97,1 97,0 0,87 346 7,6 1282 2,5 2,9 5 1520 74

200 M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••M 1491 97,0 97,1 96,8 0,87 345 7,3 1282 2,1 2,7 5,9 1610 74

250 M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••M 1490 96,9 97,1 97,0 0,87 432 7,8 1601 2,3 3,0 5,5 1600 74

250 M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••M 1491 97,1 97,2 97,0 0,87 433 7,8 1601 2,5 2,9 6,9 1780 74

315 M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••M 1490 97,2 97,3 97,1 0,86 554 7,4 2017 2,8 2,9 7,2 1820 74

355 M3BP 355MLA 4 3GBP352410-••M 1491 96,9 97,1 96,8 0,87 616 7,9 2274 2,7 2,9 8,4 2140 78

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE4 Електродвигуни у чавунному корпусі
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE4 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

45 M3BP 280SMB 6 3GBP283220-••M 992 95,4 95,7 95,3 0,85 80,9 6,9 434 2,4 2,6 2,2 680 65

55 M3BP 280SMC 6 3GBP283230-••M 990 95,4 95,7 95,4 0,85 99,4 6,8 506 2,4 2,6 2,85 725 65

75 M3BP 315SMC 6 3GBP313230-••M 994 96,3 96,5 96,2 0,83 138 7,0 721 2,2 2,8 4,9 1000 67

90 M3BP 315SMD 6 3GBP313240-••M 994 96,0 96,2 95,9 0,81 170 7,2 864 2,4 2,9 4,9 1040 67

110 M3BP 315MLB 6 3GBP313420-••M 994 96,4 96,6 96,4 0,83 202 6,9 1057 2,3 2,7 6,3 1200 68

132 M3BP 315LKA 6 3GBP313810-••M 993 96,4 96,6 96,4 0,82 243 6,9 1269 2,4 2,7 7,3 1410 68

160 M3BP 315LKC 6 3GBP313830-••M 994 96,7 96,9 96,8 0,82 297 7,4 1537 2,7 2,9 9,2 1600 68

160 M3BP 355SMB 6 3GBP353220-••M 995 96,5 96,5 96,1 0,82 294 7,0 1536 2,1 2,7 9,7 1680 73

200 M3BP 355SMC 6 3GBP353230-••M 995 96,5 96,7 96,4 0,82 367 7,3 1920 2,3 2,8 11,3 1820 73

250 M3BP 355MLB 6 3GBP353420-••M 995 96,6 96,8 96,7 0,83 456 7,1 2399 2,3 2,7 13,5 2180 73

315 M3BP 355LKA 6 3GBP353810-••M 994 96,6 96,7 96,5 0,83 576 6,9 3026 2,3 2,6 15,5 2500 76

355 M3BP 355LKB 6 3GBP353820-••M 995 96,7 96,7 96,3 0,81 668 7,7 3407 2,7 2,9 16,5 2600 76

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
IE4 Електродвигуни у чавунному корпусі
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Коди модифікації визначають додаткові характеристики стандартного 
двигуна. Бажані характеристики двигунів визначаються у вигляді 
тризначних кодів модифікації, які вказуються у замовленні на 
поставку двигуна. Слід зазначити, що існують варіанти, які не можуть 
використовуватись разом.

Більшість кодів модифікації відносяться до електродвигунів IE2, IE3, та 
IE4. Однак, перш ніж розмістити замовлення, слід проконсультуватись з 
відділом збуту компанії АББ на предмет можливості певних модифікацій 
для двигунів IE3 та IE4.

Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
Адміністративні питання
530 Дворічне подовження терміну стандартної гарантії ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
531 Упаковка для транспортування морем ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
532 Упаковка електродвигуна у вертикальному положенні - - - - - - - - ● ● ● ● ● - - -
533 Дерев'яна транспортна упаковка для морських перевезень ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
590 Монтаж деталей, які постачаються замовником, окрім муфти. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Балансування
417 Вібрація відповідно до класу В (МЕК 60034-14). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
423 Збалансований без шпонки. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
424 Балансування з повною шпонкою ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Підшипники та змащування
036 Транспортний фіксатор для підшипників. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
037 Роликовий підшипник на приводній стороні. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
039 Морозостійке мастило ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
040 Термостійке мастило ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
041 Підшипники, що повторно змащуються за допомогою 

змащувальних ніпелів.
● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

043 Ніпелі типу SPM для вимірювання вібрації ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
057 Підшипники 2RS на обох кінцях. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
058 Кутовий контактний підшипник на приводній стороні, зусилля 

вала повинне завжди бути направлене від підшипника.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

059 Кутовий контактний підшипник на неприводній стороні, зусилля 
вала повинне завжди бути направлене у напрямку підшипника.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

060 Кутовий контактний підшипник на приводній стороні, зусилля 
вала повинне завжди бути направлене у напрямку підшипника.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

061 Кутовий контактний підшипник на неприводній стороні, зусилля 
вала повинне завжди бути направлене від підшипника.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

107 2ох дротовий датчик Pt100 у підшипниках. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
128 Подвійний датчик PT100, дводротовий у підшипниках - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
129 Подвійний датчик PT100, тридротовий у підшипниках - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
130 Датчик PT100, тридротовий у підшипниках. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
188 Підшипник серії 63 на приводній стороні ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
194 Підшипники з постійним консистентним мастилом 2Z, які 

встановлюються з обох сторін.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● - - - - -

420 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, які 
монтуються на підшипник.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

433 Колектор для збору мастила - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
506 Ніпелі для вимірювання вібрації: Гвинт для розміщення датчика 

SKF Marlin Quick Connect CMSS-2600-3
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

593 Підшипникове мастило для харчової промисловості ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
654 Приладдя для вібраційних сенсорів (M8x1) - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
795 Табличка з інформацією про змащування - - - - - - ● ● ● ● ● ○ ○ ○ - -
796 Змащувальні ніпелі JIS B 1575 PT 1/8 Тип A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
797 Ніпелі типу SPM із нержавіючої сталі ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
798 Змащувальні ніпелі з нержавіючої сталі ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 Змащувальні ніпелі плоского типу DIN 3404, різьба M10x1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
800 Змащувальні ніпелі JIS B 1575 PT 1/8" голкового типу - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Гальма
517 Стопорні гальма KFB - - - - - - - - - - - ● ● ● - -
518 Стопорні гальма SFB-SH - - - - - - - - - - - ● ● ● ● -
Стандартні промислові версії
142 З'єднання Manilla. - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -
172 Параметри системи вентиляції диму, 300ºC, 1 година, для роботи 

безпосередньо від мережі, клас F300 відповідно до стандарту ЄН 
12101-3

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується

Коди модифікації
Електродвигуни у чавунному корпусі
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
173 Параметри системи вентиляції диму, 200ºC, 2 години, для роботи 

безпосередньо від мережі, клас F200 відповідно до стандарту ЄН 
12101-3

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

174 Параметри системи вентиляції диму, 400ºC, 2 години, для роботи 
безпосередньо від мережі, клас F400 відповідно до стандарту ЄН 
12101-3

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

177 Версія для експлуатації при високій температурі навколишнього 
середовища

- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

178 Кислотостійкі болти з нержавіючої сталі. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
204 Перекидні болти для двигунів, що установлюються на лапах. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
209 Нестандартна напруга або частота (спеціальна обмотка). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
386 Параметри системи вентиляції диму, 200ºC, 2 години, з приводом 

перемінної частоти обертання, клас F200 відповідно до стандарту 
ЄН 12101-3.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

387 Параметри системи вентиляції диму, 300ºC, 1 година, з приводом 
перемінної частоти обертання, клас F300 відповідно до стандарту 
ЄН 12101-3

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

389 Параметри системи вентиляції диму, 400ºC, 2 години, з прямим 
пускачем від мережі, клас F400 відповідно до стандарту ЄН 12101-3

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

392 Параметри системи вентиляції диму, 250ºC, 2 години, для роботи 
безпосередньо від мережі, клас Т250

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

393 Параметри системи вентиляції диму, 250ºC, 2 години, з приводом 
перемінної частоти обертання, клас Т250

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

396 Двигун призначений для роботи при мінімальній температурі 
навколишнього середовища від -20 °C до -40 °C, із підігрівачами 
повітря (необхідно додати код 450/451)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

397 Двигун призначений для роботи при мінімальній температурі 
навколишнього середовища від -40 °C до -55 °C, із підігрівачами 
повітря (необхідно додатки код 450/451)

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

398 Двигун призначений для роботи при мінімальній температурі 
навколишнього середовища від -20 °C до -40 °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

399 Двигун призначений для роботи при мінімальній температурі 
навколишнього середовища від -40 °C до -55 °C

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

425 Сердечник статора та ротора з протикорозійним захистом. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
524 Спеціальні допуски радіального биття на фланець та вал у разі 

використання у модульних насосах.
- - - - - - - - - - - ● ● ● - -

625 Конструкція для гірнично-видобувного обладнання. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
786 Спеціальна конструкція з вертикальним валом (V3, V36, V6) для 

відкритої експлуатації.
- - - - - - ● ● - ● ● - - - - -

877 Версія для експлуатації при високих температурах 
навколишнього середовища, електродвигун без вентилятора та 
вентиляторної кришки

- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

Система охолодження
044 Однонаправлений вентилятор для пониження шуму роботи. 

Обертання за годинниковою стрілкою з позиції приводної 
сторони. Використовується тільки у 2-полюсних двигунах.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

045 Однонаправлений вентилятор для пониження шуму роботи. 
Обертання за годинниковою стрілкою з позиції приводної 
сторони. Використовується тільки у 2-полюсних двигунах.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

068 Вентилятор із легких металевих сплавів ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 Метод охолодження IC418 (без вентилятора). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
183 Окреме охолодження двигуна (осьовий вентилятор, неприводна 

сторона).
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

206 Стальний вентилятор ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
422 Окреме охолодження двигуна (зверху) зі вбудованим 

вентиляторним двигуном
- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

514 Окреме охолодження двигуна (вентилятор зверху) - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
791 Кришка вентилятора з нержавіючої сталі - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ●
Муфта
035 Напівмуфта у збірці, яка постачається замовником. - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
Документація
141 Двомірне креслення з приєднувальними розмірами. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
374 Двомірне детальне креслення електродвигуна ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
722 Креслення з розмірами ротора (включаючи жорсткість на скручення) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Зливні отвори
065 Закриті зливні отвори. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
448 Зливні отвори з металевими заглушками. - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
Заземлювальний болт
067 Зовнішній заземлювальний болт. ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
525 Зовнішні заземлювальні болти на лапах двигуна - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Небезпечне середовище
480 Клас Ex nA II відповідно до Директиви ЄС щодо обладнання, 

призначеного для роботи у вибухонебезпечному середовищі 
2014/34/EU, клас нагрівостійкості T3.

- - - - - - - - - - - ● ● ● - -

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
Нагрівальні елементи
450 Нагрівальний елемент, 100 – 120 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
451 Нагрівальний елемент, 200 – 240 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ізоляційна система
014 Клас ізоляції обмотки Н. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
405 Спеціальна ізоляція обмотки для живлення частотного регулятора. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
406 Ізоляція обмотки для живлення > 690 < = 1000 вольт - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
Суднове виконання
024 Відповідність вимогам Бюро «Veritas», із наданням сертифікату. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
025 Відповідність вимогам організації зі сертифікації «Det Norske 

Veritas» (DNV), з сертифікатом.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

026 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), із наданням сертифікату. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
027 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства 

(ABS), із наданням сертифікату.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

049 Відповідність вимогам класифікаційного суспільства «Ger-
manischer Lloyd» (GL), з наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

050 Відповідність вимогам морського суднового реєстру Італії (RINA), 
з наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

051 Відповідність вимогам Морського суднового реєстру 
мореплавства РФ (RS), із наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

096 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

186 Відповідність вимогам організації зі сертифікації «Det Norske 
Veritas» (DNV), без надання сертифікату

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

481 Відповідність вимогам товариства «Nippon Kaiji Kyokai» (NK), із 
наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

483 Відповідність вимогам Китайського товариства з класифікації 
(CCS – China Classification Society, Пекін), із наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

484 Відповідність вимогам Реєстру мореплавства Кореї (KR), із 
наданням сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

491 Відповідність вимогам товариства «Nippon Kaiji Kyokai» (NK), без 
надання сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

492 Дотримання вимог Морського суднового реєстру Італії (RINA), без 
надання сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

493 Відповідність вимогам Китайського товариства з класифікації 
(CCS – China Classification Society, Пекін), без надання 
сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

494 Відповідність вимогам Реєстру мореплавства Кореї (KR), без 
надання сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

496 Відповідність вимогам Бюро «Veritas» (BV), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

497 Відповідність вимогам Морського суднового реєстру 
мореплавства РФ (RS), без надання сертифікату.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

675 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства (LR), без 
надання сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

676 Відповідність вимогам товариства «Germanischer Lloyd» (GL), без 
надання сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Схеми установки
008 IM 2101, фланцевий / на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі 

IM 1001 (B34 замість B3).
● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

009 IM 2001, фланцевий/ на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі 
IM 1001 (B35 замість B3).

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

047 IM 3601, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3001 
(B14 замість B5).

● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -

064 Фланець D відповідно до NEMA - - - - - - - - - - - - - ● - -
066 Змінений відповідно до схеми монтажу, яка відрізняється від IM 

B3 IM B3 (1001), IM B5 (3001), B14 (3601), IM B35 (2001), IM B34 (2101)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

305 Додаткові монтажні петлі. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Пониження рівня шуму
055 Шумопоглинальний кожух для двигуна на лапах - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
Фарба
105 Звіт про товщину фарби. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
114 Спеціальний колір фарби стандартного відтінку ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 Лакофарбове покриття C4M відповідно до стандарту ІСО 12944-2: 

1998.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

168 Тільки ґрунтовка. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
303 Пофарбований ізоляційний шар на внутрішній стороні 

з'єднувальних коробок.
- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

710 Термічно напилений цинк з акриловим покриттям ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
711 Лакофарбове покриття C5-M з дуже високим рівнем 

зносостійкості відповідно до стандарту ІСО 12944-2:1998
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

712 Лакофарбове покриття C5-M відповідно до специфікацій 
Petrobras.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
713 Лакофарбове покриття відповідно до специфікацій Total Egina. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
754 Лакофарбове покриття C5M відповідно до стандарту ІСО 12944-

2:1998
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

755 Norsok M-501 версія 6, система покриття №1 - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Захист
005 Захисне накриття. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
072 Радіальне ущільнення з приводної сторони. Відсутнє для 

2-полюсного виконання, типорозмірів корпусу 280 і 315
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -

073 Захищений від масла на приводній стороні. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
158 Ступінь захисту IP65. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
211 Захист від атмосферного впливу, клас захисту IP xx W ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
250 Ступінь захисту IP66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
401 Горизонтальний двигун із захисним дахом. - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
403 Ступінь захисту IP56. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
404 Ступінь захисту IP56, без вентилятора та вентиляторної кришки. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
434 Ступінь захисту IP56, відкритий настил. - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
520 Захисна кришка двигуна зі скловолокна. Вертикальний двигун, із 

валом донизу.
- - - - - - - - - - - ● ● ● ● -

783 Лабіринтове ущільнення на приводній стороні. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
784 Поворотний ущільнювач «Гамма» з приводної сторони. ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ - - - - -
Таблички з технічними даними та інструкціями
002 Зміна значень напруги, частоти та потужності на валу, 

безперервний режим роботи.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

004 Додатковий текст на стандартній табличці з технічними даними 
(до 12 знаків у вільному текстовому рядку).

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

095 Зміна значень потужності на валу (значення напруги і частоти 
лишаються без змін), переривчастий режим роботи.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

098 Табличка з технічними даними з нержавіючої сталі. ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
126 Заводська табличка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
135 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, 

нержавіюча сталь.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

138 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, алюміній. ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -
139 Додаткова табличка з паспортними даними, не прикріплена до 

обладнання.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

159 Додаткова табличка з текстом «Зроблено в ...» ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
160 Додаткова табличка з технічними даними, прикріплена до обладнання. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
161 Додаткова табличка з технічними даними, не прикріплена до 

обладнання.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

163 Табличка з технічними даними до перетворювача частоти. 
Номінальні характеристики.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

181 Табличка з технічними даними, яка визначає стандартні 
навантаження для приводу з регульованою швидкістю обертання. 
Інше допоміжне обладнання для приводу з регульованою 
швидкістю обертання, яке можна обрати у разі потреби.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

332 Каталог № компанії Балдор (Baldor) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -
333 Не для використання на території США ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -
360 Табличка з технічними даними Cargotec - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
528 Клей для таблички з технічними даними ● ● ● ● ● ● - - - - - ● ● ● ● ●
Вал та ротор
069 Дві насадки на вал відповідно до креслень з каталогу. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
070 Спеціальна насадка на вал з приводної сторони зі стандартного 

матеріалу вала
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

131 Електродвигун з напівшпонкою (розмір шпонки не перевищує 
діаметру вала)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -

155 Циліндричний кінець вала, приводна сторона, без пазу для шпонки. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
164 Кінець валу с закритим канавкою для шпонки ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● -
165 Насадка на вал із відкритою канавкою для шпонки - - - - - - ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
410 Матеріал вала – нержавіюча сталь ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
591 Спеціальна насадка на вал відповідно до технічних вимог 

замовника.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 Спеціальна насадка на вал (неприводна сторона) зі стандартного 
матеріалу вала.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

630 Сертифікат матеріалів вала 3.1/3.2 відповідно до стандарту ЄН 
10204:2004

- - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Стандарти та норми (необхідно перевірити наявність таких варіантів у матеріалах збуту так як вони відрізняюся в залежності від класу IE)
010 Відповідність вимогам сертифікату безпеки Канадської асоціації 

стандартів CSA (CSA).
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

011 Відповідність вимогам Канадської асоціації стандартів CSA щодо 
підтвердження класу енергоефективності IE3 (код 010 включено).

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -

208 Відповідність вимогам американської компанії зі стандартизації 
та сертифікації Underwriters Laboratories (UL)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
252 Корпус DEP 33.66.05.31-GEN. Лютий 2012 року, зі стандартною 

обмоткою > 55 кВт.
- - - - - - - - - - - ● ● ● - -

331 Електродвигун класу IE1 не для продажу на території ЄС ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
500 Відповідність вимогам до мінімальних стандартів 

енергоефективності Кореї (MEPS)
- - - - - ● ● ● - - - - - - - -

509 Відповідність закону США про двигуни потужністю більше однієї 
кінської сили (IHP).

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

540 Маркувальний знак КНР для енергетичного обладнання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -
542 Виконання відповідно до Бразильського стандарту NBR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -
543 Австралійські стандарти з мінімальної енергоефективності 

(MEPS)
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

544 Австралійський знак «високої енергоефективності» (HE – Висока 
Efficiency) відповідно до стандарту MEPS

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

546 Табличка з технічними даними відповідно до вимог Південно-
Африканського бюро стандартизації

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

548 Сертифікат відповідності технічним нормам TR-CU 004/2011 
митного союзу RU, KZ, BY, AM, KG.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

558 Мінімальні стандарти енергоефективності Саудівської Аравії 
(SASO)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

822 Конструкція, що призначена для роботи безпосередньо від 
мережі та відповідає вимогам стандарту WIMES 3.03i6

● ● ● ● ● ● - - - - - - - ● ● ●

823 Відповідає вимогам щодо механічних та електричних параметрів 
обладнання для водного господарства Великобританії (WIMES 
3.03, 6-ї редакції) для роботи з приводами змінної швидкості

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Температурні датчики обмотки статора
120 Датчик температури KTY 84-130 (1 на фазу) в обмотці статора. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
121 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 

контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. 
послідовно), 130 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

122 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 
контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

123 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 
контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. 
послідовно), 170 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

124 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 
контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. 
послідовно), 140 °C, в обмотці статора

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

125 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 
контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (2x3 шт. 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

127 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими 
контактами (НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. 
з'єднані послідовно на 130ºC і 3 шт. з'єднані послідовно на 150ºC), 
в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

328 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом 
опору (3 шт. з'єднані послідовно), 120ºC, у обмотці статора

- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

435 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 
шт. з'єднані послідовно), 130 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

437 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 
шт. з'єднані послідовно), 170 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

438 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом 
опору (3 шт. з'єднані послідовно), 190 °C, в обмотці статора

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

439 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (2x3 
шт. з'єднані послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

441 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 
шт. з'єднані послідовно на 130ºC, і 3 шт. з'єднані послідовно на 
150ºC), в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

442 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 
шт. з'єднані послідовно на 150ºC і 3 шт. з'єднані послідовно на 
170ºC), в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

445 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 1 на кожну фазу ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
446 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 2 на кожну фазу - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
502 Тридротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 1 на кожну фазу - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
503 Тридротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 2 на кожну фазу - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
511 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (2 х 3 

з'єднані послідовно), 130 °C, в обмотці статора
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

515 Тридротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 3 на кожну фазу - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
З’єднувальна коробка
015 Електродвигун у виконанні для підключення трикутником. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
017 Електродвигун у виконанні для підключення зіркою. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
019 Більша за стандартну з'єднувальну коробку. ● ● ● ● ● ● - - - - - ● ● ● ● -
020 Знімна з'єднувальна коробка. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
021 З'єднувальна коробка знаходиться ліворуч, якщо дивитись з 

приводної сторони.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

022 Кабельний ввід знаходиться ліворуч, якщо дивитись з приводної 
сторони.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

157 Ступінь захисту з'єднувальної коробки IP65. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
180 З'єднувальна коробка знаходиться праворуч, якщо дивитись з 

приводної сторони.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

230 Стандартна металева кабельна муфта. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -
277 Кінцева кабельна муфта, малого розміру для роз'ємів типу С - - - - - - - - - - - ● - - - -
278 Кінцева кабельна муфта, середнього розміру для роз'ємів типу D - - - - - - - - - - - - ● ● ● ●
279 Кінцева кабельна муфта, великого розміру для роз'ємів типу D - - - - - - - - - - - - ● ● ● ●
292 Перехідник C-C - - - - - - - - - - - ● - - - -
293 Перехідник D-D - - - - - - - - - - - - ● ● - -
294 Перехідник E-D - - - - - - - - - - - - ● ● ● ●
295 Перехідник E-2D - - - - - - - - - - - - ● ● ● ○
296 Перехідник E-3D - - - - - - - - - - - - - - ● ●
351 Клемна колодка, що обертається в залежності від кабельного 

вводу
- - - - - - - - - - - ● ● - ● ●

375 Стандартна пластикова кабельна муфта ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
376 Дві стандартні пластикові кабельні муфти ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
380 Окрема з'єднувальна коробка для температурних датчиків, 

стандартний матеріал
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 4 з'єднувальні коробки, що обертаються на 90 градусів. ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
413 Розширене кабельне з'єднання, без з'єднувальної коробки. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
418 Окрема з'єднувальна коробка для допоміжного обладнання, 

стандартний матеріал.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

444 Перехідник E-2E - - - - - - - - - - - - - - - ●
447 Верхня з'єднувальна коробка для контрольного обладнання. - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●
466 З'єднувальна коробка на неприводній стороні. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
467 З'єднувальна коробка з нижчим за звичайне розташуванням і 

подовжувач кабелю в гумовій ізоляції. Довжина кабелю – 2 м
- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

468 Кабельний ввід на приводній стороні. ● ● ● ● ● ● - - - - - ● ● ● ● -
469 Кабельний ввід на неприводній стороні. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
526 Існуючи закриті кабельні вводи ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● - -
553 Ступінь захисту з'єднувальної коробки IP66. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
554 Пофарбований стальний фланець для кабельних вводів, 

просвердлений та нарізний відповідно до замовлення.
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

555 Алюмінієвий фланець для кабельних вводів, просвердлений та 
нарізний відповідно до замовлення.

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

557 Нікельовані панелі для кабельних муфт відповідно до замовлення. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
565 Перехідник для з'єднувальної коробки (справа) - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● -
566 Перехідник для з'єднувальної коробки (зліва) - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● -
567 Матеріал окремої з'єднувальної коробки: чавун - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
568 Окрема з'єднувальна коробка для нагрівальних елементів, 

стандартний матеріал
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

569 Окрема з'єднувальна коробка для гальм - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
624 Підготовлено для дюймових кабельних муфт відповідно до 

британської трубної циліндричної різьби.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

727 Фланець із нержавіючої сталі для кабельних вводів, 
просвердлений та нарізний відповідно до замовлення.

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

729 Алюмінієвий фланець без отворів, для кабельних вводів - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
730 Підготовлено для кабельних муфт NPT (нормальна трубна різьба). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
731 Дві стандартні металеві кабельні муфти. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
740 Підготовлено для кабельних муфт PG (сталеві різьблені). - - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -
742 Захисний чохол для допоміжної клемної колодки у головній 

з'єднувальній коробці.
- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

743 Пофарбований стальний фланець без отворів, для кабельних вводів - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
744 Непросверлений фланець з нержавіючої сталі для кабельних муфт. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
745 Пофарбований стальний фланець, оснащений кабельними 

вводами з нікельованою поверхнею
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

746 Кабельний фланець з нержавіючої сталі зі стандартними 
нікельованими муфтами

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Випробування
145 Звіт про типові випробування електродвигуна з каталогу, 400 В 50 Гц. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
146 Типові випробування зі звітом про окремий електродвигун із 

певної партії поставки.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

148 Звіт про планові випробування. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
149 Випробування відповідно до специфікації. - - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -
150 Випробування у присутності представників клієнта. Вкажіть 

процедури випробування під іншими кодами.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

153 Випробування за скороченою програмою для організацій з 
класифікації.

- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
222 Визначення залежності величини крутильного моменту 

від швидкості, типові випробування та багатоточкові 
навантажувальні випробування зі звітом про окремий 
електродвигун із певної партії поставки.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

560 Вимірювання електричної напруги на валу. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
561 Випробування на перевищення швидкості. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
562 Випробування на перевищення напруги. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
760 Дослідження рівня вібрації ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
761 Вимірювання спектру вібрації на одному двигуні з певної партії 

поставки.
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

762 Дослідження рівня шуму для окремого електродвигуна з певної 
партії поставки.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

763 Дослідження частотного спектру шуму для окремого 
електродвигуна з певної партії поставки.

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

764 Випробування одного двигуна АББ із частотним регулятором, 
який є доступним на випробувальній площадці компанії АББ. 
Стандартна процедура випробування АББ.

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Приводи з частотним регулюванням швидкості
429 Окреме охолодження двигуна (верхній вентилятор, неприводна 

сторона) та імпульсний енкодер, що забезпечує 1024 імпульсів на 
оберт (Leine & Linde 861).

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

470 Підготовлено під імпульсний енкодер з центральним отвором 
валу (еквівалент L&L).

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

472 Енкодер 1024 імпульсів на оберт (L&L 861007455-1024). - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
473 Енкодер 2048 імпульсів на оберт (L&L 861007455-2048). - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
474 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий 

вентилятор, неприводна сторона), підготовлений під енкодер із 
центральним отвором валу (еквівалент L&L)

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

476 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий 
вентилятор, неприводна сторона), та енкодер із 1024 імпульсами 
на оберт (L&L 861007455-1024)

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

477 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий 
вентилятор, неприводна сторона), та енкодер із 2048 імпульсами 
на оберт (L&L 861007455-2048)

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

478 Окреме охолодження двигуна (верхній вентилятор, неприводна 
сторона) та імпульсний енкодер, призначений для пустотілого 
валу (еквівалент L&L)

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

479 Монтаж іншого типу імпульсного енкодеру з кінцем валу, енкодер 
не входить у комплект постачання.

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

486 Окреме охолодження (верхній вентилятор, неприводна сторона) 
та охолодження для тахогенератора перемінного струму.

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

510 Окреме охолодження двигуна (верхній вентилятор, неприводна 
сторона) та імпульсний енкодер, що забезпечує 2048 імпульсів на 
оберт (Leine & Linde 861).

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

570 Підготовлений під енкодер з центральним отвором валу (L&L 503). - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -
572 Енкодер із 1024 імпульсами на оберт (L&L 503). - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -
573 Енкодер із 2048 імпульсами на оберт (L&L 503). - ● ● ● ● ● - - - - - - - - - -
582 Енкодер з 1024 імпульсами на оберт, GHK912-GBR-1024, BEI IDEA-

COD
- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

583 Енкодер з 2048 імпульсами на оберт, GHK912-GBR-2048, BEI 
IDEACOD

- - - - - - - - - - - ● ● ● ● ●

588 Пристрій заземлення валу - - - - - ● ● ● ● ● ● - - - - -
658 Спеціальний енкодер, цінова категорія 1 - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
659 Спеціальний енкодер, цінова категорія 2 - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
660 Спеціальний енкодер, цінова категорія 3 - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
680 2048 імпульсний енкодер, вибухозахищений, пилозахищений, L&L 

841910001
- - - - - - ● ● ● ● ● - - - - -

701 Ізольований підшипник на неприводній стороні. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
702 Ізольовані підшипники на обох кінцях вала ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
704 Кабельний ввід відповідно до вимог ЕМС. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Пуск шляхом переключення з зірки на трикутник
117 Клеми для перемикання з зірки на трикутник (Y/D) на обох 

швидкостях (двошвидкісні обмотки).
- - - - - - ● ● ● ● ● ● ● - - -

118 Клеми для перемикання з зірки на трикутник (Y/D) на великій 
швидкості (двошвидкісні обмотки).

- - - - - - - - - - - ● ● - - -

119 Клеми для перемикання з зірки на трикутник (Y/D) на малій 
швидкості (двошвидкісні обмотки).

- - - - - - - - - - - ● ● - - -

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Корпус електродвигуна
Рама двигуна виготовлена з чавуну, 
стандартна конструкція включає чавунні лапи, 
підшипниковий вузол та з’єднувальну коробку. 
Вбудовані чавунні лапи забезпечують надійну 
опору та мінімізують вібрацію.

Двигуни можуть монтуватись на лапи, фланці чи 
на комбінацію цих елементів.
 
Зливні отвори
Електродвигуни, що планується 
використовувати у вологих умовах чи в умовах 
короткочасного навантаження, повинні 
оснащуватись зливними отворами. Маркування, 
таке як IM 3031, визначає можливий спосіб 
монтажу для даного електродвигуна.
 
Електродвигуни типорозміру 71 – 450 оснащені 
зливними отворами та заглушками. Заглушки 
знімаються після поставки. Під час установки 
двигунів, впевніться у тому, що зливні отвори 
направлені донизу.

У разі монтажу двигуна у вертикальному 
положенні, верхня заглушка повинна повністю 
вштовхуватись. Якщо двигун експлуатується у 
дуже запиленому середовищі, слід установити 
обидві заглушки.

Якщо схема монтажу відрізняється від монтажу 
на лапах IM B3, під час розміщення замовлення 
слід вказати код модифікації 066.

Дивіться коди модифікації 065 та 066 під 
заголовком «Зливні отвори».
 

Механічна конструкція
Корпус двигуна та зливні отвори

01 Стандартно, 
електродвигуни 
типорозміру 71 – 450 
оснащені зливними 
отворами та 
заглушками.
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Механічна конструкція
Нагрівальні елементи

Нагрівальні елементи установлюються в 
обмотках із метою попередження корозії у 
вологих умовах. Необхідне електроживлення 
для нагрівальних елементів визначене у 
таблиці нижче. Ви можете замовити нагрівальні 
елементи, вказавши код модифікації 450 чи 451.

 

Типорозмір 71 80 90 100 112 132 160 180

Потужність (Вт) 8 8 25 25 25 25 25 50

Типорозмір 200 225 250 280 315 355 400 450

Потужність (Вт) 50 50 50 60 2x60 2x60 2x60 2x100
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Зазвичай, у промислових електродвигунах 
використовуються однорядні радіальні кулькові 
підшипники, які зазначені у таблиці нижче.

Якщо підшипник на приводній стороні 
замінюється роликовим підшипником (NU- чи 
NJ-), можуть використовуватись більші радіальні 
зусилля. Роликові підшипники призначені для 
ремінних приводів та їх неможливо замовити за 
кодом модифікації 037.

Якщо застосовуються великі осьові зусилля, слід 
використовувати радіально-упорні кулькові 
підшипники. У разі замовлення двигуна з 
радіально-упорними кульковими підшипниками, 
слід вказати метод монтажу, а також напрямок 
та магнітуду осьового зусилля. Для того, 
що замовити радіально-упорні кулькові 
підшипники, слід вказати код модифікації 058 
та 059.

Стандартні та альтернативні конструкції

Типорозмір 
Кількість 
полюсів

Стандартна конструкція Альтернативні конструкції      

Кулькові радіальні підшипники  
Роликові 
підшипники (037)

Радіально-упорні кулькові 
підшипники  
(058, 059)

Приводна 
сторона

Неприводна 
сторона

Приводна 
сторона

Приводна 
сторона

Неприводна 
сторона

71 2 - 8 6203-2Z/C3 6202-2Z/C3 NU 203 ECP/C3 7203 B 7202 B

80 2 - 8 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3 NU 204 ECP/C3 7204 B 7203 B

90 2 - 8 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3 NU 205 ECP/C3 7205 B 7204 B

100 2 - 8 6206-2Z/C3 6205-2Z/C3 NU 206 ECP/C3 7206 B 7205 B

112 2 - 8 6206-2Z/C3 6205-2Z/C3 NU 206 ECP/C3 7206 B 7205 B

132 2 - 8 6208-2Z/C3 6208-2Z/C3 NU 208 ECP/C3 7208 B 7208 B

160 2 - 12 6309/C3 6209/C3 NU 309 ECP/C3 7309 B 7209 B

180 2 - 12 6310/C3 6209/C3 NU 310 ECP/C3 7310 B 7209 B

200 2 - 12 6312/C3 6210/C3 NU 312 ECP/C3 7312 B 7210 B

225 2 - 12 6313/C3 6212/C3 NU 313 ECP/C3 7313 B 7212 B

250 2 - 12 6315/C3 6213/C3 NU 315 ECP/C3 7315 B 7213 B

280 2 6316/C3 6316/C3 1) 7316 B 7616 B

4 - 12 6316/C3 6316/C3 NU 316 ECP/C3 7316 B 7316 B

315 2 6316/C3 6316/C3 1) 7316 B 7316 B

4 - 12 6319/C3 6316/C3 NU 319 ECP/C3 7319 B 7316 B

355 2 6316M/C3 6316M/C3 1) 7316 B 7316 B

4 - 12 6322/C3 6316/C3 NU 322 ECP/C3 7322 B 7316 B

400 2 6317M/C3 6317M/C3 1) 7317 B 7317 B

4 - 12 6324/C3 6319/C3 NU 324 ECP/C3 7324 B 7319 B

450 2 6317M/C3 6317M/C3 1) 7317 B 7317 B

4 - 12 6326M/C3 6322/C3 NU 326 ECP/C3 7326 B 7322 B

1) На замовлення

Механічна конструкція
Підшипники
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Ущільнення підшипника

Типо-
роз-
мір 

Кіль-
кість 
полю-
сів

Стандартна конструкція
Альтернативна 
конструкція

Осьове ущільнення

Радіальне 
ущільнення 
на приводній 
стороні   
(DIN 3760)

При-
водна 
сторона

Неприводна 
сторона

Код
модифікації 
072

71 2 - 12 VA16 Лабіринтове 
ущільнення

17x28x7

80 2 - 12 VA20 Лабіринтове 
ущільнення

20x40x7

90 2 - 12 VA25 Лабіринтове 
ущільнення

25x42x7

100 2 - 12 VA30 Лабіринтове 
ущільнення

30x47x7

112 2 - 12 VA30 Лабіринтове 
ущільнення

30x47x7

132 2 - 12 VA40 VA40 40x62x7

160 2 - 12 RB45 RB45 45x62x8

180 2 - 12 RB50 RB45 50x68x8

200 2 - 12 RB60 RB50 60x80x8

225 2 - 12 RB65 RB60 65x85x10

250 2 - 12 RB75 RB65 75x95x10

	 __		  __
	 04 		  05

Підшипники, що фіксуються в осьовому 
положенні
Всі електродвигуни оснащені підшипниками, 
що фіксуються в осьовому положенні та 
установлюються на приводній стороні.
 
Фіксація для транспортування
Електродвигуни з роликовими підшипниками 
чи радіально-упорні підшипники оснащуються 
транспортними замками перед відправленням 
з метою попередження пошкодження 
підшипників під час транспортування. 
Попереджувальні знаки кріпляться до 
електродвигунів з типорозміром більше 250 у 
разі використання транспортних фіксаторів.

Транспортні фіксатори також можна 
використовувати у інших випадках, якщо 
очікується, що транспортування буде 
здійснюватись в екстремальних умовах.
 
Ущільнення підшипника
У таблицях нижче визначені стандартні та 
альтернативні розміри та типи ущільнень для 
кожного типорозміру двигунів. 

	 __		  __		  __
	 01 		  02		  03

Ущільнення підшипника

Типорозмір 
Кількість 
полюсів

Стандартна конструкція Альтернативна конструкція

Приводна сторона Неприводна сторона Приводна сторона Неприводна сторона

Приводна сторона Неприводна сторона Приводна сторона Неприводна сторона

280 2 Лабіринтове ущільнення VS80 - Лабіринтове ущільнення

280 4 - 12 VS80 VS80 Лабіринтове 
ущільнення

Лабіринтове ущільнення

4 - 12 Радіальне ущільнення  
80x110x10

Радіальне ущільнення  
80x110x10

315 2 Лабіринтове ущільнення VS80 - Лабіринтове ущільнення

315 SM, ML 4 - 12 VS95 VS80 Лабіринтове 
ущільнення

Лабіринтове ущільнення

4 - 12 Радіальне 
ущільнення  
95x125x10

Радіальне ущільнення  
80x110x10

315 LK 4 - 12 Лабіринтове ущільнення VS80 - Лабіринтове ущільнення

4 - 12 - Радіальне ущільнення  
80x110x10

355 2 Лабіринтове ущільнення VS80 - Лабіринтове ущільнення

355 4 - 12 Лабіринтове ущільнення VS80 - Лабіринтове ущільнення

400 2 Лабіринтове ущільнення Лабіринтове ущільнення - -

400 4 - 12 Лабіринтове ущільнення VS95 - Лабіринтове ущільнення

450 2 Лабіринтове ущільнення Лабіринтове ущільнення - -

450 4 - 12 Лабіринтове ущільнення Лабіринтове ущільнення - -

Значення є дійсними для двигунів IE2 
Осьове ущільнення:
RB45...75 = кільце Gaммa 
VA16...65 = V-подібне кільцеве ущільнення, тип А
VS80...95 = V-подібне кільцеве ущільнення, Тип S

01 Типорозміри двигунів 
71 – 132.  
 
02 Типорозміри двигунів 
160 – 250. 
 
03 Типорозміри двигунів 
280 – 450 Лабіринтове 
ущільнення. 
 
04 V-подібне 
ущільнююче кільце. 
 
05 Радіальне 
ущільнення.
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Періодичність змащування
Під час визначення періодичності змащення 
компанія АББ дотримується принципів L1. 
Це означає, що 99 % електродвигунів будуть 
працювати впродовж визначеного періоду 
часу.
Періодичність змащування також може 
розраховуватись за принципом L10, який 
зазвичай передбачає щонайменше у двічі 
довшу періодичність змащування. Компанія 
надає інформацію стосовно значень L10 за 
запитом.

Електродвигуни зі змащувальними ніпелями
У двигунах типорозмірів 280-450 
підшипниковий вузол оснащений клапанним 
диском, який спрощує процедуру 
змащування. Електродвигуни змащуються під 
час роботи.
Змащувальний отвір оснащений запірними 
клапанами, які установлюються з обох 
сторін. Ці клапани повинні відкриватись 
перед початком змащення та закриватись 
впродовж 1-2 годин після змащування.  Це 
забезпечить герметичність конструкції та 
захист підшипників від пилу та бруду.
Додатково можна використовувати 
метод збирання мастила. У таблицях 
нижче наведена визначена періодичність 
замощення за принципом L1 для різних 
номінальних швидкостей при температурі 
навколишнього середовища у 25°C. 
Ці значення застосовуються тільки до 
горизонтальних електродвигунів (B3) з 
робочою температурою підшипників у 80°C 
та високоякісним мастилом, яке містить 
комплексне літієве мило та мінеральне чи 
синтетичне мастило.

Термін служби підшипника та змащування 
Термін служби підшипника
Номінальний термін служби L10h підшипника 
визначається відповідно до стандарту ІСО 281 
та визначається як кількість робочих годин,
які досягаються 90% ідентичних підшипників 
у великих випробувальних партіях при певних 
умовах. 50% підшипників досягають цей 
термін служби щонайменше п’ять разів.
Розрахований термін служби L10h при 
передачі енергії за допомогою муфти 
визначається для електродвигунів, що 
розташовані горизонтально типорозміру 280–
315 ≥ 200 000 годин.

Змащування
Підшипники електродвигунів з типорозміром 
160 та більше поставляються з високоякісним 
мастилом. Перш ніж запустити двигун, 
дивіться інструкції зі змащування та 
рекомендовані мастила у Керівництві з 
експлуатації низьковольтних електродвигунів, 
яке постачається з двигуном або дивіться 
паспортну табличку зі змащування, яка 
знаходиться на корпусі двигуна.

Двигуни з підшипниками з мастилом на весь 
термін експлуатації
Електродвигуни типорозміру 71 – 132 
оснащені підшипниками мастилом на весь 
термін експлуатації. Для електродвигунів 
типорозмірів 160-250 також може бути 
застосовано мастило на весь термін 
експлуатації, але з допомогою використання 
додаткових опцій. Підшипники змащуються 
високоякісним мастилом, що є стійким до 
високих температур. Типи підшипників 
визначені на табличці з технічними даними.
Приблизний термін служби підшипників 
у чотирьохполюсних електродвигунах 
приблизно 40 000 годин. Приблизний 
термін визначається з урахуванням умов 
навантаження під час роботи електродвигуна.
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Періодичність змащування кулькових 
підшипників під час роботи 

Типо-
розмір

Кількість 
мастила 
г/під-
шипник

Кількість
мастила
г/непри-
водна 
сторона

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість 
3600
об./хв

Швид-
кість 
3000
об./хв.

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
1800
об./хв.

Швид-
кість
1500
об./хв.

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
1000
об./хв.

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
500-900
об./хв.

Кулькові підшипники

Періодичність змащування під час роботи

160 13 13 ≤ 18.5 9000 12 000 ≤ 15 18 000 21 500 ≤ 11 24 000 усі 24 000

160 13 13 > 18.5 7500 10 000 > 15 15 000 18 000 > 11 22 500 усі 24 000

180 15 15 ≤ 22 7000 9000 ≤ 22 15 500 18 500 ≤ 15 24 000 усі 24 000

180 15 15 > 22 6000 8500 > 22 14 000 17 000 > 15 21 000 усі 24 000

200 20 15 ≤ 37 5500 8000 ≤ 30 14 500 17 500 ≤ 22 23 000 усі 24 000

200 20 15 > 37 3000 5500 > 30 10 000 12 000 > 22 16 000 усі 20 000

225 23 20 ≤ 45 4000 6500 ≤ 45 13 000 16 500 ≤ 30 22 000 усі 24 000

250 23 20 > 45 1500 2500 > 45 5000 6000 > 30 8000 усі 10 000

250 30 23 ≤ 55 2500 4000 ≤ 55 9000 11 500 ≤ 37 15 000 усі 18 000

250 30 23 > 55 1000 1500 > 55 3500 4500 > 37 6000 усі 7000

280 35 35 усі 1900 3200 - - - -

280 40 40 - - усі 7800 9600 усі 13 900 усі 15 000

315 35 35 усі 1900 3200 - - - -

315 55 40 - - усі 5900 7600 усі 11 800 усі 12 900

355 35 35 усі 1900 3200 - - - -

355 70 40 - - усі 4000 5600 усі 9600 усі 10 700

400 40 40 усі 1500 2700 - - - -

400 85 55 - - усі 3200 4700 усі 8600 усі 9700

450 40 40 усі 1500 2700 - - - -

450 95 70 - - усі 2500 3900 усі 7700 усі 8700

 
Періодичність змащування роликових 
підшипників під час роботи

Типо-
розмір

Кількість 
мастила 
г/під-
шипник

Кількість
мастила
г/непри-
водна 
сторона

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
3600
об./хв.

Швид-
кість
3000
об./хв.

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
1800
об./хв.

Швид-
кість
1500
об./хв.

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
1000
об./хв.

Вих. 
потуж-
ність
кВт

Швид-
кість
500-900
об./хв.

Роликові підшипники

Періодичність змащування під час роботи

160 13 13 ≤ 18.5 4500 6000 ≤ 15 9000 10 500 ≤ 11 12 000 усі 12 000

160 13 13 > 18.5 3500 5000 > 15 7500 9000 > 11 11 000 усі 12 000

180 15 15 ≤ 22 3500 4500 ≤ 22 7500 9000 ≤ 15 12 000 усі 12 000

180 15 15 > 22 3000 4000 > 22 7000 8500 > 15 10500 усі 12 000

200 20 15 ≤ 37 2750 4000 ≤ 30 7000 8500 ≤ 22 11 500 усі 12 000

200 20 15 > 37 1500 2500 > 30 5000 6000 > 22 8000 усі 10 000

225 23 20 ≤ 45 2000 3000 ≤ 45 6500 8000 ≤ 30 11 000 усі 12 000

225 23 20 > 45 750 1250 > 45 2500 3000 > 30 4000 усі 5000

250 30 23 ≤ 55 1000 2000 ≤ 55 4500 5500 ≤ 37 7500 усі 9000

250 30 23 > 55 500 750 > 55 1500 2000 > 37 3000 усі 3500

280 35 35 усі 900 1600 - - - -

280 40 40 - - усі 4000 5300 усі 7000 усі 8500

315 35 35 усі 900 1600 - - - -

315 55 40 - - усі 2900 3800 усі 5900 усі 6500

355 35 35 усі 900 1600 - - - -

355 70 40 - - усі 2000 2800 усі 4800 усі 5400

400 40 40 усі - 1300 - - - -

400 85 55 - - усі 1600 2400 усі 4300 усі 4800

450 40 40 усі - 1300 - - - -

450 95 70 - - усі 1300 2000 усі 3800 усі 4400
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Where:

E: length of the shaft extension in the standard 
version

FR X

FX0FXmax

 

Допустиме навантаження на вал
У таблиці нижче наведені можливі радіальні 
зусилля на валу, що виражені у Ньютонах, 
враховуючи нульове осьове зусилля, 
температуру навколишнього середовища у 
25°С та нормальні умови. Значення наведені з 
урахуванням терміну служби підшипників 20 
000 та 40 000 годин для кожного типорозміру 
електродвигуна.

Ці розраховані значення наведенні для схеми 
монтажу IM B3 (на лапах) із боковими зусиллями. 
У деяких випадках, допустимі зусилля залежать 
від міцності вала.

Допустимі значення навантаження від 
одночасної дії радіальних і осьових зусиль 
можна отримати по запиту.

Якщо радіальне зусилля діє між точками Х0 та 
Хmax, допустиме зусилля FR розраховується за 
наступною формулою:

FR = FX0 - 

X
 (FX0 - FXmax)

E

  Можливі радіальні зусилля

Типо-
розмір Полюси

Довжина 
кінця 
вала Е 
(мм)

Базова конструкція з кульковими радіальними підшипниками Роликові підшипники    

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM B3 

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N)

71 2 30 540 460 420 360 1285 650 1040 650

4 30 700 605 555 480 1615 650 1310 650

6 30 780 665 620 530 1640 650 1450 650

8 30 860 730 685 580 1640 600 1580 600

80 2 40 710 600 385 350 1910 865 1555 865

4 40 940 810 725 625 2335 865 1945 865

6 40 1060 895 840 710 2335 865 2160 865

8 40 1185 1020 940 810 2335 865 2335 865

90 2 50 820 690 650 545 2205 1330 1790 1330

4 50 1035 870 820 690 2715 1330 2205 1330

6 50 1185 995 940 790 3065 1330 2490 1330

8 50 1300 1095 1035 870 3340 1330 2715 1330

100 2 60 1130 925 900 735 2905 1900 2360 1900

4 60 1425 1165 1135 925 3575 1900 2905 1900

6 60 1635 1335 1295 1060 4040 1900 3280 1900

8 60 1820 1520 1445 1205 4460 1900 3620 1900

112 2 60 1170 980 925 775 3000 1970 2435 1970

4 60 1475 1235 1170 980 3695 1970 3000 1970

6 60 1690 1310 1340 1120 4170 1970 3390 1970

8 60 1860 1310 1475 1235 4550 1970 3695 1970

132 2 80 1840 1500 1460 1190 4255 3465 3455 2815

4 80 2320 1890 1840 1500 5240 4265 4255 3465

6 80 2660 2165 2110 1715 5915 3680 4805 3680

8 80 2925 2380 2320 1890 6450 3680 5240 3680

Механічна конструкція
Радіальні зусилля
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Можливі радіальні зусилля

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала
E (мм)

Кулькові підшипники      Роликові підшипники     

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N)

160 MLA 2 110 3540 2740 2955 2285 7100 4300 6140 4300

4 110 4000 3100 3325 2570 8000 4300 6870 4300

6 110 4170 3200 3440 2655 8600 4300 7270 4300

8 110 4600 3585 3855 2985 9300 4300 7955 4300

160 MLB 2 110 3540 2740 2955 2270 7085 4300 6070 4300

4 110 4085 3300 3370 2725 8300 4300 7055 4300

6 110 4100 3355 3400 2755 8600 4300 7300 4300

8 110 4200 3270 3455 2670 9000 4300 7570 4300

160 MLC 2 110 3400 2600 2855 2200 6800 4300 5885 4300

4 110 3700 3000 3070 2485 7800 4300 6640 4300

6 110 3600 2900 2870 2325 8000 4300 6700 4300

8 110 4170 3370 3370 2725 9000 4300 7585 4300

160 MLD 2 110 3585 2900 3000 2440 7100 4300 6140 4300

4 110 3400 2755 2755 2240 7600 4300 6370 4300

160 MLE 2 110 3185 2570 2640 2140 6785 4300 5770 4300

180 MLA 2 110 4100 3385 3455 2825 8125 5500 7025 5500

4 110 4270 3485 3525 2885 8600 5500 7300 5500

6 110 4700 3800 3855 3155 9400 5500 7900 5500

8 110 4785 3900 3870 3170 9800 5500 8255 5500

180 MLB 2 110 4170 3400 3470 2825 7900 5500 6770 5500

4 110 4185 3400 3440 2810 8500 5500 7200 5500

6 110 4370 3570 3525 2885 9000 5500 7600 5500

180 MLC 4 110 3700 3055 3010 2470 7900 5500 6655 5440

200 MLA 2 110 5600 4685 4700 3925 10900 9100 9470 7900

4 110 6285 5200 5240 4370 12500 9550 10700 8900

6 110 6800 5700 5700 4770 13600 9550 11670 9550

8 110 6800 5700 5600 4685 14100 9550 12000 9550

200 MLB 2 110 5670 4700 4700 3925 11000 9200 9500 7900

4 110 5700 4700 4700 3925 12000 9550 10185 8500

6 110 6400 5370 5300 4425 13200 9550 11200 9385

200 MLC 2 110 5000 4185 4185 3500 10400 8700 8900 7455

4 110 5400 4500 4425 3685 11600 9550 9800 8200

6 110 5800 4885 4740 3955 12500 9550 10600 8800

200 MLD 2 110 4985 4170 4170 3485 10400 8700 8900 7400

225 SMA 2 110 6400 5400 5355 4500 13300 10700 11500 9700

4 140 7300 5900 6155 4970 15400 10250 13200 10250

6 140 7600 6200 6370 5140 16400 10250 14000 10250

8 140 8500 6900 7100 5725 17900 10250 15300 10250

225 SMB 2 110 6100 5185 5155 4340 13000 10700 11200 9455

4 140 7085 5700 5885 4755 15100 10250 12900 10250

6 140 7100 5700 5840 4700 16000 10250 13500 10250

8 140 8000 6485 6600 5340 17300 10250 14700 10250

225 SMC 2 110 5600 4700 4685 3940 12600 10600 10770 9070

4 140 6400 5200 5300 4285 14500 10250 12385 10000

225 SMD 2 110 5500 4640 4600 3880 12420 10460 10640 8960

4 140 5800 4700 4725 3800 13500 10250 11400 9270

250 SMA 2 140 7700 6285 6500 5285 17100 10900 14900 10900

4 140 8700 7000 7300 5900 19800 13800 17000 13785

6 140 9400 7600 7800 6355 21600 13800 18400 13800

8 140 9600 7800 7900 6400 22700 13800 19300 13800

250 SMB 2 140 7100 5800 6000 4885 16700 10900 14400 10900

4 140 7800 6300 6470 5240 18900 13800 16200 13100

6 140 8900 7200 7355 5955 21200 13800 18000 13800

250 SMC 2 140 6800 5500 5670 4600 16300 10900 14000 10900

4 140 7400 6000 6055 4900 18100 13800 15400 12485

6 140 8200 6600 6670 5400 20300 13800 17200 13800
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Можливі радіальні зусилля

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала 
Е (мм)

Кулькові підшипники      Роликові підшипники     

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N)

280 SM_ 2 140 7300 6000 5800 4900 20400 6000 16500 6000

4 140 9200 7800 7300 6200 25100 9200 20300 9200

6 140 10600 8900 8400 7000 28300 9200 23000 9200

8 140 11700 9200 9200 7800 30900 9200 25100 9200

280 ML_ 2 140 7400 6200 5800 5000 20600 6200 16700 6200

4 140 9200 7900 7300 6200 25000 9500 20300 9500

6 140 10500 9000 8300 7100 28300 9400 22900 9400

8 140 11600 9500 9200 7900 30800 9500 25000 9500

315 SM_ 2 140 7300 6000 5800 4950 20300 6000 16500 6000

4 170 11400 9400 9000 7450 32500 9600 26600 9600

6 170 13000 9600 10300 8500 37000 9600 30000 9600

8 170 14400 9600 11400 9400 40300 9600 32700 9600

315 ML_ 2 140 7400 6400 5850 5050 20600 5850 16700 5850

4 170 11500 9700 9100 7650 32700 13600 26500 13600

6 170 13200 11100 10400 8800 36900 13600 29900 13600

8 170 14500 12200 11500 9700 40200 13600 32600 13600

315 LK_ 2 140 7400 6550 5800 5150 20800 5550 16800 5550

4 170 11500 10000 9100 7850 33100 13350 26800 13350

6 170 13200 11400 10450 9050 37300 13350 30300 13350

8 170 14600 12600 11550 10000 40800 13350 33100 13350

355 SM_ 2 140 7350 6450 5750 5050 20600 7200 16700 7200

4 210 15200 12600 12000 9950 45500 14000 36900 14000

6 210 17500 14000 13800 11400 51400 14000 41700 14000

8 210 19300 14000 15250 12600 56000 14000 45500 14000

355 ML_ 2 140 7350 6550 5750 5100 20800 6750 16800 6750

4 210 15300 12900 12000 10100 45900 13600 37200 13600

6 210 17600 13600 13900 11600 51500 13600 42100 13600

8 210 19400 13600 15300 12900 56000 13600 45900 13600

355 LK_ 2 140 7350 6650 5650 5100 21000 6550 17000 6550

4 210 15200 13000 11850 10200 46000 13000 37300 13000

6 210 17500 13000 13700 11900 52000 13000 42000 13000

8 210 19400 13000 15200 13000 56500 13000 46000 13000

400 L_ 2 170 7650 6850 4400 3900 23900 9050 19350 9050

4 210 15600 13550 12150 10550 52500 16000 43300 16000

6 210 17800 15450 13850 12000 60000 16000 48800 16000

8 210 19700 16000 15350 13350 65700 16000 53200 16000

400 LK_ 2 170 7650 6850 4400 3900 23900 9050 19350 9050

4 210 15600 11500 12150 10550 52500 11500 43300 11500

6 210 17800 11500 13850 11500 60000 11500 48800 11500

8 210 19700 11500 15350 11500 65700 11500 53200 11500

450 L_ 2 170 7400 6700 3500 3300 24000 7500 19000 7500

4 210 17000 15200 13000 11600 62000 25000 50000 25000

6 210 19000 17000 14000 13000 70000 24000 56000 24000

8 210 21300 19000 16500 14600 76000 23000 62000 23000
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Механічна конструкція
Осьові зусилля

У таблиці наведені допустимі значення осьових 
зусиль на валу в Ньютонах, у допущенні нульових 
значень радіальних зусиль і температури 
зовнішнього середовища 25°C. Значення 
наведені з урахуванням терміну служби 
підшипників 20 000 та 40 000 годин для кожного 
типорозміру електродвигуна.

Для частоти 60 Гц значення необхідно 
зменшити на 10 відсотків, а для двошвидкісних 
електродвигунів вища швидкість визначатиме 
допустимі значення осьового зусилля. Допустимі 
значення навантаження від одночасної дії 
радіальних і осьових зусиль можна отримати по 
запиту.

Для осьового зусилля FAD приймається, 
що підшипник на приводному кінці вала 
заблоковано стопорним кільцем.

FAD �

FAZ �

�

FAD

�

FAZ

__				    __
01				    02
 
Допустимі значення осьових зусиль

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала 
Е (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1 

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

71 2 30 615 285 505 175 630 275 520 165

4 30 760 430 615 285 790 410 645 265

6 30 870 540 695 365 890 525 720 355

8 30 960 630 765 435 985 615 785 415

80 2 40 880 300 735 155 915 280 770 135

4 40 1075 495 880 300 1130 455 935 260

6 40 1215 635 985 405 1270 600 1040 370

8 40 1330 750 1070 490 1400 705 1140 450

90 2 50 780 500 620 340 840 455 680 300

4 50 985 705 775 495 1070 650 860 440

6 50 1140 860 890 610 1225 800 975 555

8 50 1265 985 985 705 1355 925 1075 645

100 2 60 925 570 735 350 1285 510 1060 290

4 60 1480 860 1190 570 1600 780 1305 490

6 60 1690 1070 1350 730 1815 995 1470 650

8 60 1865 1245 1480 860 1995 1160 1610 775

01 Схема монтажу IM B3. 
 
02 Схема монтажу IM V1.
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Допустимі значення осьових зусиль

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала 
Е (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1 

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

112 2 60 1155 595 935 375 1290 505 1070 280

4 60 1445 885 1155 595 1595 785 1300 495

6 60 1655 1095 1315 755 1810 995 1465 650

8 60 1830 1270 1445 885 1985 1170 1600 780

132 2 80 1765 965 1420 620 1925 855 1580 510

4 80 2210 1410 1755 955 2420 1270 1965 815

6 80 2535 1735 2000 1200 2770 1580 2235 1045

8 80 2800 2000 2205 1405 3055 1835 2455 1235

160 MLA 2 110 2850 2850 2325 2325 3100 2578 2570 2048

4 110 3450 3450 2775 2775 3820 3150 3120 2450

6 110 3690 3690 2970 2970 4100 3410 3325 2635

8 110 4155 4155 3315 3315 4440 3845 3640 3045

160 MLB 2 110 2850 2850 2325 2325 3120 2570 2580 2030

4 110 3435 3435 2760 2760 3880 3085 3180 2385

6 110 3600 3600 2880 2880 4120 3240 3360 2480

8 110 3750 3750 2970 2970 4140 3450 3340 2650

160 MLC 2 110 2775 2775 2280 2280 3080 2500 2560 1980

4 110 3150 3150 2535 2535 3620 2770 2985 2135

6 110 3135 3135 2490 2490 3680 2700 3005 2025

8 110 3675 3675 2910 2910 4240 3260 3445 2465

160 MLD 2 110 2865 2865 2330 2330 3220 2540 2665 1985

4 110 2900 2900 2320 2320 3420 2470 2820 1870

160 MLE 2 110 2500 2500 2025 2025 2900 2150 2420 1670

180 MLA 2 110 3300 3300 2700 2700 3660 2940 3060 2340

4 110 3600 3600 2920 2920 4160 3150 3460 2450

6 110 4140 4140 3320 3320 4800 3675 3940 2815

8 110 4220 4220 3360 3360 4960 3740 4040 2820

180 MLB 2 110 3340 3340 2725 2725 3760 2960 3125 2320

4 110 3580 3580 2900 2900 4220 3095 3500 2375

6 110 3800 3800 3040 3040 4500 3285 3700 2485

180 MLC 4 110 3220 3220 2560 2560 3880 2660 3220 2000

200 MLA 2 110 4460 4460 3640 3640 5000 3965 4200 3125

4 110 5000 5260 4260 4260 5000 4680 5000 3640

6 110 5000 5480 4720 4720 5000 5265 5000 4065

8 110 5000 5880 4700 4700 5000 5195 5000 3955

200 MLB 2 110 4440 4440 3620 3620 5000 3905 4220 3085

4 110 4720 4720 3840 3840 5000 4060 4700 3120

6 110 5000 5480 4420 4420 5000 4800 5000 3660

200 MLC 2 110 3940 3940 3180 3180 4600 3385 3880 2665

4 110 4480 4480 3620 3620 5000 3775 4520 2875

6 110 4980 4980 3980 3980 5000 4165 5000 3105

200 MLD 2 110 3940 3940 3200 3200 4660 3370 3925 2635
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Допустимі значення осьових зусиль

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала 
Е (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1 

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

225 SMA 2 110 4980 4980 4060 4060 5000 4375 4780 3455

4 140 5000 6080 4920 4920 5000 5445 5000 4225

6 140 5000 6520 5000 5260 5000 5735 5000 4395

8 140 5000 7420 5000 5960 5000 6535 5000 5095

225 SMB 2 110 4860 4860 3960 3960 5000 4245 4780 3345

4 140 5000 5880 4780 4780 5000 5175 5000 3995

6 140 5000 6020 4840 4840 5000 5155 5000 3915

8 140 5000 6940 5000 5560 5000 6055 5000 4635

225 SMC 2 110 4380 4380 3540 3540 5000 3670 4440 2900

4 140 5000 5240 4260 4260 5000 4445 5000 3425

225 SMD 2 110 4320 4320 3480 3480 5000 3590 4400 2790

4 140 4800 4800 3820 3820 5000 3895 5000 2935

250 SMA 2 140 6000 6080 4920 4920 6000 5345 5840 4225

4 140 6000 7140 5820 5820 6000 6300 6000 4920

6 140 6000 7880 6000 6380 6000 6950 6000 5350

8 140 6000 8200 6000 6600 6000 7125 6000 5385

250 SMB 2 140 5620 5620 4540 4540 6000 4830 5640 3810

4 140 6000 6320 5100 5100 6000 5325 6000 4085

6 140 6000 7480 6000 6040 6000 6370 6000 4830

250 SMC 2 140 5260 5260 4220 4220 6000 4395 5400 3415

4 140 5960 5960 4760 4760 6000 4900 6000 3700

6 140 6000 6860 5520 5520 6000 5575 6000 4135

280 SM_ 2 140 6200 4250 4900 2900 7550 3150 6200 1800

4 140 8000 6000 6250 4250 9600 4550 7800 2750

6 140 7250 9250 7150 5150 11150 5500 9000 3350

8 140 10300 8300 7950 5950 12200 7000 9850 4700

280 ML_ 2 140 6100 4100 4800 2800 8150 2750 6800 1400

4 140 7800 5800 6000 4000 10450 4050 8650 2250

6 140 8950 6950 6900 4900 12350 4750 10250 2600

8 140 10000 8000 7700 5700 13450 5800 11050 3450

315 SM_ 2 140 6180 4200 4850 2850 7950 2600 6600 1300

4 170 9400 7400 7250 5250 11750 5500 9550 3300

6 170 10900 8900 8350 6350 13600 6300 11050 3750

8 170 12000 10000 9200 7000 15350 7900 12450 5000

315 ML_ 2 140 6050 4050 4750 2750 8650 2300 7300 1)

4 170 9250 7250 7100 5100 12500 5050 10300 2900

6 170 10650 8650 8100 6100 14900 5800 12350 3250

8 170 11500 9900 8900 6800 15400 6300 13600 3400

315 LK_ 2 140 6000 3950 4650 2650 9100 1350 7750 1)

4 170 9100 7150 7000 5000 13100 3850 10900 1700

6 170 10500 8500 7950 5950 15700 4100 13100 1550

8 170 11750 9750 8900 6900 16900 6300 14100 3450
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Допустимі значення осьових зусиль

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
кінця вала 
Е (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1 

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

355 SM_ 2 140 3050 6850 1750 5550 6350 4250 4950 2900

4 210 8600 12400 5900 9700 13250 8600 10450 5850

6 210 10550 14350 7300 11100 15650 9580 12350 6270

8 210 12200 16000 8550 12350 17350 12500 13600 8900

355 ML_ 2 140 2900 6700 1600 5400 7100 3700 5750 2350

4 210 8360 12150 5650 9450 14600 7950 11850 5150

6 210 10100 13900 6900 10700 18050 8600 14700 5300

8 210 12000 15800 7300 11000 21100 11650 17000 7600

355 LK_ 2 140 2650 6450 1350 5150 8250 2650 6900 1300

4 210 8200 12000 5450 9250 15650 6600 12850 3800

6 210 9900 13700 6700 10500 19100 7050 15800 3750

8 210 11450 15250 7800 11600 21200 8700 17500 5000

400 L, LK_ 2 170 2150 7150 1) 5800 8650 2150 7220 1)

4 210 7100 13100 4300 10300 16050 6400 13150 3400

6 210 8850 14850 5500 11500 18450 6750 15100 3400

8 210 10450 16450 6750 12750 20100 8350 16450 4700

450 L_ 2 170 1800 6800 1) 5500 11500 1) 10000 1)

4 210 7600 13500 4500 10500 20000 4400 17700 1200

6 210 9000 15000 5600 11500 26000 3700 22200 1)

8 210 10800 16800 7000 12900 27800 5500 23700 1350

1) На замовлення.

 



69ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ  |  9AKK105944 EN 06-2018(UA)

З’єднувальна коробка
Стандартна з’єднувальна коробка

 
Тип кабелю та кінцеві муфти
Якщо тип кабелю не визначений у замовленні, 
буде поставлятись неармований кабель із ПВХ 
ізоляцією та кінцеві муфти, як визначено у 
таблиці нижче.

Кінцеві муфти підходять для мідних та 
алюмінієвих кабелів (алюмінієві кабелі доступні 
під час замовлення двигунів типорозміру 
160 – 250). Кабелі підключаються до клем за 
допомогою кабельних наконечників, які не 
входять у комплект поставки.

Замовлення
Для того, щоб забезпечити поставку необхідних 
кінцевих муфт для електродвигунів, у замовленні 
слід вказати тип кабелю, кількість, розмір,
та зовнішній діаметр. Також у наявності є 
з’єднувальні коробки нестандартної конструкції 
чи з більш високим ступенем захисту.

Для того, щоб ознайомитись з усіма доступними 
варіантами, дивіться розділ «Коди модифікації».

Ступінь захисту та варіанти монтажу
Ступінь захисту для стандартної з’єднувальної 
коробки – IP 55. За замовченням, з’єднувальні 
коробки монтуються у верхній частині двигуна 
на приводній стороні. У двигунах типорозміру 
71 – 132 з’єднувальні коробки вбудовуються у 
раму. На замовлення, з’єднувальна коробка 
може монтуватись зліва та справа незалежно від 
типорозміру електродвигуна (дивіться варіанти 
монтажу).

Можливість повороту
У двигунах типорозміру 71 – 132 з’єднувальні 
коробки вбудовуються у раму та не можуть 
обертатись. Якщо необхідно, щоб з’єднувальні 
коробки мали змогу обертатися на 4*90°, 
вкажіть код модифікації 400.
Стандартні з’єднувальні коробки 
електродвигунів типорозміру 160 – 355 можуть 
обертатись на 4*90°. На двигунах типорозміру 
400 – 450 для того, щоб повернути з’єднувальну 
коробку слід у першу чергу повернути клемну 
колодку. Якщо використовуються корпуси 
вищезазначених типорозмірів, у замовленні 
необхідно визначити напрямок вводу кабелю, 
вказавши коди модифікації 022,468 та 469.

Кабельні вводи
З’єднувальна коробка оснащена різьбовими 
отворами для кабельних вводів. Стандартний 
комплект постачання не включає кабельні 
вводи. Отвори для кабельних вводів 
закриваються заглушками з пластику. У 
стандартний комплект двигунів великої 
потужності входять перехідники та ущільнювачі. 
Для того, щоб ознайомитись з кількістю та 
розміром різьбових отворів, заглушок та 
ущільнювачів, які входять у стандартний 
комплект постачання, дивіться таблицю на 
сторінці нижче.
Додатково доступні різні кабельні муфти. 
Для того, щоб отримати додатку інформацію, 
дивіться розділ з описом варіантів з’єднувальних 
коробок.
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Стандартний комплект поставки
Стандартний комплект поставки, якщо інша 
інформація не вказана. Якщо мережева напруга 
не відноситься до класу D (дивіться опис на 
сторінці 18) та/чи електродвигуни з боковою 
клемною коробкою, зв’яжіться з відділом 
продажу компанії АББ.

Двигун
розмір

Кіль-
кість 
полюсів

Тип з’єд-
нувальної 
коробки

Розмір 
отвору 
панелі для 
кабельних 
муфт у 
з’єднуваль-
ній коробці

Кутовий 
перехід-
ник під 
кутом 
45°

Кількість 
та розмір 
різьбових 
отворів

Зовнішній
діаметр 
кабелю
мм

Максималь-
ний
перетин
мм ²/фаза

Кількість та 
розмір клем-
них болтів

IE2, IE3, IE4 Двигуни

71 2-8 Вбудований - - 2xM16x1.5 1x2.5 6xM4

80 2-8 Вбудований - - 2xM25x1.5 1x4 6xM4

90 2-8 Вбудований - - 2xM25x1.5 1x6 6xM5

100 - 132 2-8 Вбудований - - 2xM32x1.5 1x10 6xM5

160 - 180 2-8 63 B - 2xM40x1.5 1x35 6xM6

200 - 250 2-8 160 C - 2xM63x1.5 1x70 6xM10

280 SM_ 2-8 210 C - 2xM63x1.5 2x150 6xM12

280 ML_ 2-4 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

280 ML_ 6-8 210 C - 2xM63x1.5 2x150 6xM12

315 SM_, ML_ 2-8 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

315 LKA, LKB 2-4 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

315 LKC (K-,M-gen.) 2-4 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

315 LKC  (G-,L-gen.) 2-4 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

315 LK_ 6-8 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

355 SMA - SMC 2-4 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

355 SMA, SMB 6-8 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

355 SMC 6 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

355 SMC 8 370 D - 2xM63x1.5 2x240 6xM12

355 MLA 2-4 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

355 MLB, LK_ 2-4 750 E E-D Великий 2xØ60-80 4x240 6xM12

355 ML_, LK_ 6-8 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

400 2-6 750 E E-D  Великий 2xØ60-80 4x240 6xM12

400 LA, LB 8 750 E E-D Середній 2xØ48-60 4x240 6xM12

400 LC 8 750 E E-D Великий 2xØ60-80 4x240 6xM12

450 LA 2 1200 E E-2D 2 x Великий 4xØ60-80 6x240 6xM12

450 LA 4 1200 E E-D Великий 2xØ60-80 6x240 6xM12

450 LB, LC 2-4 1200 E E-2D 2 x Великий 4xØ60-80 6x240 6xM12

450 LA 6 750 E E-D Великий 2xØ60-80 4x240 6xM12

450 LB, LC 6 1200 E E-D Великий 2xØ60-80 6x240 6xM12

450 8 750 E E-D Великий 2xØ60-80 4x240 6xM12

Допоміжні кабельні вводи

160 - 450 2-8 2xM20x1.5 Ø4-12

Типорозмір 
електродвигуна 

Заземлення на 
корпусі

Заземлення у головній 
з’єднувальній коробці

71 - 112 M4 M4

132 M5 M5

160 - 250 clamp M6

280 - 400 M10 2xM10

450 M10 4xM12
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З’єднувальна коробка
Розміри з’єднувальних коробок

A1

B
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 H
1

	 __
	 04 

Тип з’єднувальної 
коробки відповідно до 
допустимого струмового 
навантаження A1 B1 H1

Отвір 
панелі для 
кабельних 
муфт

63 248 248 109 B

160 291 302 154 C

210 416 306 177 C

370 451 347 200 D

750 з перехідником E-D 686 413 219 D

750 без перехідника E-D 523 413 219 E

1200 без перехідника E-2D 1000 578 285 2xD

1200 без перехідника E-2D 697 578 285 E

1200 з перехідником E-2E 1195 578 285 2xE

1200 з перехідником E-3D 1250 578 285 3xD

 
Розміри вводів з’єднувальної коробки
Підходить для типорозміру двигунів 160 та вище

d

fc
e

g

Фланцеві 
отвори

c
мм

e
мм

f
мм

g
мм

d
Різьбовий 
тип

B 31 120 30 120 M6

C *) 71 194 62 193 M6

C **) 67 193 62 193 M8

D 100 300 80 292 M10

E 115 370 100 360 M12

Примітка! Фланець С відрізняється в залежності 
від типорозміру корпусу
*) для типорозмірів 200-225
**) для типорозміру 280

 

У двигунах типорозміру 71-132 з’єднувальні 
коробки вбудовані у корпус та розміри 
з’єднувальних коробок визначені у кресленнях, 
що знаходяться у бібліотеці компанії АББ.
Для того, щоб підібрати правильну з’єднувальну 
коробку для двигунів типорозміру 160-450, 
знайдіть 
тип електродвигуна та відповідну з’єднувальну 
коробку на попередній сторінці. На цій сторінці 
визначені типи коробок та їх розміри.

B1                                          H1

A
1

	 __
	 01

A1

B
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  H

1

	 __
	 02

A1

B
1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

H
1

	 __
	 03

01 З’єднувальні коробки 
типу 63 та 160. 
 
02 З’єднувальні коробки 
типу 210 та 370. 
 
03 З’єднувальні коробки 
типу 750 + перехідник. 
 
04 З’єднувальні коробки 
типу 1200 + перехідник.
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Панелі для кабельних муфт із різьбовими 
отворами для кабельних муфт 
нестандартного розміру
Якщо стандартний розмір різьбових отворів для 
кабельних муфт не підходить, у явності також 
є отвори нестандартного розміру. З цієї метою 
використовуються звужуючи перехідники, які 
зменшують діаметр отворів, або збільшується 
кількість отворів. Максимальний допустимий 
розмір та кількість панелей для кабельних муфт 
кожного розміру вказані нижче. Різьбові отвори 
нестандартного розміру можна замовити, 
вказавши коди модифікації 554, 555 та 727.
 

Розмір панелі для 
кабельних муфт

Максимальна кількість та розмір 
різьбових отворів

B 2 x M40

C 2 x M63

D 2 x M90 or 3 x M75

E 2 x M90 or 4 x M75

 

Зазвичай, електродвигуни постачаються 
з заглушками для кабельних вводів або 
фланцевими ущільнювачами. У наявності є 
велика кількість різних типів кабельних муфт, 
які підходять для різних типів кабелів, що мають 
різний зовнішній діаметр.
 

Розмір 
різьбових 
отворів для 
кабельної 
муфти

Нікельована 
кабельна 
муфта 
(муфти), код 
модифікації 
230 чи 731

Нікельована 
кабельна 
муфта ЕМС 
(муфти), код 
модифікації 
704

Пластикова 
кабельна 
муфта 
(муфти), код 
модифікації 
375 чи 376

Метричний 
(стандарт)

Зовнішній 
діаметр 
кабелю, мм

Зовнішній 
діаметр 
кабелю, мм

Зовнішній 
діаметр 
кабелю, мм

M16 x 1.5 4-12 4-8 4-12

M20 x 1.5 4-12 4-12 4-12

M25 x 1.5 10-18 10-18 10-18

M32 x 1.5 14-24 14-24 14-24

M40 x 1.5 22-32 22-32 22-32

M50 x 1.5 26-35 26-35 26-35

M63 x 1.5 *) 35-45 35-45 35-45

M75 x 1.5 46-62 46-62 не застосовується

 
Отвори для кабельних муфт з нормальною 
трубною різьбою (код модифікації 730)
Зазвичай стандартний електродвигун 
оснащений отворами для кабельних муфт з 
метричною різьбою, яка визначена у розділі, що 
описує стандартні з’єднувальні коробки. Якщо 
планується використовувати стандартну трубну 
різьбу, вкажіть код модифікації 730. Якщо інше 
не визначене у замовленні, будуть постачатись 
двигуни, типорозміри котрих визначені у 
таблиці нижче. 

Типорозмір 
корпусу двигуна

Головні кабельні 
вводи

Заглушки з 
нормальною
трубною різьбою

80-112 1 x ¾” -

132 2 x ¾” 1 x ¾”

160-180 2 x 1 ¼” 1 x 1 ¼”

200-250 2 x 1 ½” 1 x 1 ½”

280 2 x 2” 1 x 2”

315-450 2 x 3” 1 x 3”

Типорозмір 
корпусу двигуна

Головні кабельні 
вводи

Заглушки з 
нормальною 
трубною різьбою

80-112 2 x ¾” 2 x ¾”

132 1 x ¾” 1 x ¾”

160-450 2 x ¾” 2 x ¾”

З’єднувальна коробка
Кабельні муфти
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З’єднувальна коробка
З’єднувальна коробкаes та контактні колодки

 

 
Типорозміри двигунів 160 - 250

	 __
	 05

	 __
	 06

На малюнках нижче зображені з’єднувальні 
коробки та відповідні контактні колодки для 
двигунів різного типорозміру.
 
Типорозміри двигунів 71 - 132 

	 __
	 01

	 __
	 02

	 __
	 03

	 __
	 04

01 Вбудована 
з’єднувальна 
коробка для двигунів 
типорозмірів 71 – 132. 
Різьбові отвори для 
кабельних вводів. 
 
02 Контактна колодка 
для електродвигунів з 
типорозмірами 71 – 80. 
03 Контактна колодка 
для електродвигунів з 
типорозмірами 90–112, 
IE2 та 90–100,IE3. 
 
04 Контактна колодка 
для електродвигунів з 
типорозмірами 132, IE2, 
112 – 132, IE3. 
 
05 З’єднувальна коробка 
для електродвигунів 
типорозмірів 160 – 250. 
З’єднувальні фланці з 
різьбовими кабельними 
вводами. 
 
06 Контактна 
колодка для	                               
типорозміри двигунів 
160 – 250.



74 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Двигун типорозміру 450

	 __
	 11

	 __
	 12
 

Типорозміри двигунів 280 - 315

	 __
	 07

	 __
	 08

	 __
	 09

	 __
	 10

07	
З’єднувальна коробка 
для електродвигунів 
типорозміру 
280–315, окрім LKC. 
З’єднувальний фланець з 
різьбовими кабельними 
вводами. 
 
08 Контактна 
колодка для двигунів 
типорозміру 280 – 315, 
окрім LKC. 
 
09 З’єднувальна коробка 
для електродвигунів 
типорозміру 315 LKC та 
355 400. Перехідник та 
кінцева кабельна муфта. 
 
10 Контактна колодка 
для електродвигунів 
типорозміру 315 LKC та 
355 – 400. 
 
11 З’єднувальна коробка 
для електродвигунів 
типорозміру 450 
з перехідником та 
кінцевою кабельною 
муфтою. 
 
12 Контактна колодка 
для електродвигунів 
типорозміру 450.
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З’єднувальна коробка
Варіанти з’єднувальних коробок

__
02
 
Головна з’єднувальна коробка та максималь-
ний перетин одножильного кабелю
Ви можете обрати з’єднувальну коробку на один 
розмір більше стандартної з’єднувальної короб-
ки якщо необхідний більший перетин одно-
жильного кабелю. Стандартні розміри головної 
з’єднувальної коробки перелічені у таблиці 
нижче. З’єднувальна коробка класифікується за 
допустимим струмовим навантаженням від 120 
до 1200. Перевірте пропускну здатність кабелю 
для того, щоб впевнитись у тому, що він підхо-
дить для певного двигуна.
Ви можете замовити з’єднувальну коробку біль-
шого розміру, вказавши код модифікації 019.

Стандартна 
з’єднувальна 
коробка

Велика 
з’єднувальна 
коробка

Розмір 
отвору, 
велика 
коробка

Максимальний 
перетин 
одножильного 
кабелю ² /фаза

120 210 B 1 x 70

210 370 C 2 x 240

370 750 D 2 x 300

750 1200 E 4 x 500

1200 - - -

 

__
01
 
Додатковий перехідник
У наявності є широкий вибір кінцевих кабельних 
з’єднувачів, які дозволяють підключати один чи 
декілька кабелів. Перехідники, які найчастіше 
використовуються, описані нижче.
 
Як замовити?

–– У першу чергу необхідно впевнитись у тому, 
що з’єднувальна коробка підходить для 
підключення необхідного кабелю та дротів 
(дивіться порівняльний перелік типів елек-
тродвигунів та типів з’єднувальних коробок)

–– Якщо використовуються дуже великі кабелі, 
необхідно застосовувати більшу з’єдну-
вальну коробку. Оберіть належну кабельну 
муфту (муфти) чи кінцеву кабельну муфту 
(муфти), які підходять для зовнішнього діа-
метру кабелю (кабелів)

–– Оберіть відповідний перехідник чи фланець
–– Слід зазначити, що розміщення з’єднуваль-

ної коробки у нестандартному положенні 
може обмежити використання певних пере-
ходників.

Приклад замовлення

Кабелі для двигуна
200 кВт, 4 полюсні, 400 В 50 Гц 2 шт., зовнішній діаметр 58 мм, перетин однієї жили 185 мм 2, 
необхідний затискний засіб, кабелі вводяться знизу

Необхідна одна з’єднувальна коробка для протиконденсатних нагрівачів, а інша – для температурних детекторів, у якості 
матеріалу повинен використовуватись чавун.

Двигун M3BP 315 MLA 4-полюсний, B3

Перехідник D-D – код модифікації 293

Кінцева кабельна муфта Код модифікації 278

Клема Код модифікації 231

Допоміжне обладнання Коди модифікації 380, 567, 568

 

01 Головна з’єднувальна 
коробка.  
 
02 Перехідники, 
фланець з муфтами; 
кабельні кінцеві муфти.
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Додатковий перехідник
Рекомендується використовувати кутовий перехідник для того, щоб забезпечити заділку кабелів, які входять у 
з’єднувальну коробку зверху чи знизу. Перехідники доступні для двигунів типорозміру 280 і більше та можуть 
використовуватись для установки декількох кабельних кінцевих муфт чи панелей для кабельних муфт. Для того, щоб 
визначити які перехідники підходять для певного типорозміру двигуна, дивіться колонку «отвір для з’єднувальної 
коробки» у розділі «Стандартна з’єднувальна коробка».
 

Перехідник

Код модифікації 292 293 294 295 296 444

Підходить для 
двигунів типорозміру

280 315, 355 315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 полюсні,
400 – 450

315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 полюсні,
400 – 450

315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 полюсні,
400 – 450

315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 полюсні,
400 – 450

Отвір для 
з'єднувальної 
коробки

C D E E E E

Фланець чи отвір для 
кінцевої муфти

C D D 2 x D 3 x D 2 x E

Матеріал Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Примітки Входить у комплект 
з’єднувальної 
коробки 750, якщо 
750 є стандартним 
типорозміром.

Входить у комплект 
з’єднувальної 
коробки 1200, якщо 
1200 є стандартним 
типорозміром.

Підходить тільки 
для з’єднувальної 
коробки типу 1200.

Підходить тільки 
для з’єднувальної 
коробки типу 1200.

 
Кабельні кінцеві муфти
Замість фланців та кабельних вводів можуть використовуватись кінцеві кабельні муфти. Це забезпечує достатній простір 
для розміщення кабельних жил із метою заділки кабелю.
Кінцеві кабельні муфти мають гумові вводи для одного чи двох основних кабелів. Окрім того, також передбачено два 
отвори М20 для допоміжних кабелів.
 

Малий Середній Великий

Кінцева муфта

Код модифікації 277 278 279

Підходить для двигунів 
типорозміру

280 315, 355, 
except 315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 Полюси

315, 355, 
except 315 LKC IE2,
355 SM_ 2-4 Полюси

Отвір для з'єднувальної коробки C D D

Зовнішній діаметр кабелю 1 – 2 кабелі, 48 - 60 мм 1 – 2 кабелі, 48 - 60 мм 1 – 2 кабелі, 60 - 80 мм

Кабельний ввід для допоміжного 
кабелю

2 x M20 
закриті отвори

2 x M20 
закриті отвори

2 x M20 
закриті отвори

Додаткові варіанти Кабельна муфта ЕМС (704);
Стандартна муфта з затискачем (231)

Кабельна муфта ЕМС (704);
Стандартна муфта з затискачем (231)

Кабельна муфта ЕМС (704);
Стандартна муфта з затискачем (231)
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Допоміжна з’єднувальна коробка
Усі двигуни, починаючи з типорозміру 160 та більше, можуть оснащуватись однією чи декількома допоміжними 
з’єднувальними коробками для підключення допоміжних нагрівачів та температурних датчиків. У якості стандартного 
матеріалу допоміжних з’єднувальних коробок для двигунів типорозміру 280–450 використовується алюміній, а для 
двигунів типорозміру 160–250 – чавун. Також чавунні з’єднувальні коробки можуть установлюватись на двигунах 
типорозміру 280 – 450 на замовлення.
Використовуються з’єднувальні клеми пружинного типу, що забезпечують швидке та легке з’єднання. Ці клеми 
підходять для дротів перетином 2,5 мм2. Допоміжні з’єднувальні коробки для двигунів типорозміру 280 – 450 оснащені 
заземлювальною клемою. Перша допоміжна з’єднувальна коробка знаходиться справа на приводній стороні.
Розмір стандартного кабельного вводу М20 для алюмінієвої коробки та М16 для чавунної коробки, кількість вводів 
залежить від типу з’єднувальної коробки та кількості обраного допоміжного обладнання
 

Відповідні коди модифікації

380 Окрема з'єднувальна коробка для температурних датчиків, стандартний матеріал

418 Окрема з'єднувальна коробка для допоміжного обладнання, стандартний матеріал

567 Матеріал окремої з'єднувальної коробки: чавун

568 Окрема з'єднувальна коробка для нагрівальних елементів, стандартний матеріал

569 Окрема з'єднувальна коробка для гальм

Мала допоміжна з’єднувальна 
коробка з алюмінію для 
електродвигунів типорозміру 280-
450 (коди модифікації 418, 568, 380, 
569). Розмір з’єднувальних коробок, 
замовлених за цими кодами, 
залежить від кількості замовленого 
допоміжного обладнання.
80 x 125 мм, макс. 12 смуг. Розмір 
заземлення М4

Велика з’єднувальна коробка з алюмінію для 
двигунів типорозміру 280-450.
Розмір з’єднувальної коробки, замовленої 
під цими кодами, залежить від кількості 
замовленого допоміжного обладнання. 80 x 250 
мм, макс. 30 смуг. Розмір заземлення М4

Допоміжна чавунна з’єднувальна 
коробка Розмір корпусу для двигунів 
типорозміру 160-250 (код модифікації 
418): 111 x 162 мм, макс. 18 смуг. Без 
заземлення.

Розмір корпусу для 
двигунів типорозміру 
280-450 (код 
модифікації 567): 208 x 
180 мм, макс. 30 смуг. 
Розмір заземлення M6
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Неприводна сторона

Приводна сторона

  Варіанти монтажу IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (IM 1061), IM B8 (IM 1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031)

Типорозмір 
електродвигуна 

A AA AB AC AE B B’ BA BB BC C CB D-Tol. DA DB DC E

71 M_ 112 24 136 139 105 90  - 24 110 24 45 10 14-j6 11 M5 M4 30

71 ML_ 112 24 136 139 105 90  - 24 110 24 45 10 14-j6 11 M5 M4 30

80 M_ 125 28 154 157 105 100  - 28 124 28 50 12 19-j6 14 M6 M5 40

80 ML_ 125 28 154 157 105 100 112 28 136 40 50 12 19-j6 14 M6 M5 40

90 SL_ 140 30 170 177 118 100 125 28 150 54 56 12 24-j6 14 M8 M5 50

90 L_ 140 30 170 177 118 100 125 28 150 54 56 12 24-j6 14 M8 M5 50

100 L_ 160 38 200 197 118 140  - 34 172 34 63 16 28-j6 19 M10 M6 60

100 ML_ 160 38 200 197 118 140  - 34 172 34 63 16 28-j6 19 M10 M6 60

100 LK_ 160 38 200 197 118 140 160 34 192 54 63 16 28-j6 19 M10 M6 60

IE2 112 190 41 230 197 110 140  - 34 172 34 70 16 28-j6 19 M10 M6 60

IE3 112 190 41 230 239 168 140  - 34 170 34 70 14 28-j6 19 M10 M6 60

132 216 47 262 273 168 140 178 40 212 76 89 16 38-k6 24 M12 M8 80

Типорозмір 
електродвигуна 

EA EG EH F FA G GA GB GC H HA HC HD K L LD O VB

71 M_ 23 12.5 10 5 4 11 16 8.5 12.5 71 9 139 178 7 264 112 20 105

71 ML_ 23 12.5 30 5 4 11 16 8.5 12.5 71 9 139 178 7 294 112 20 105

80 M_ 30 16 12.5 6 5 15.5 21.5 11 16 80 10 157 194 10 331 126 20 105

80 ML_ 30 16 12.5 6 5 15.5 21.5 11 16 80 10 157 194 10 363 126 20 105

90 SL_ 30 19 12.5 8 5 20 27 11 16 90 10 178 218 10 356 151 20 118

90 L_ 30 19 12.5 8 5 20 27 11 16 90 10 178 218 10 390 151 20 118

100 L_ 40 22 16 8 6 24 31 15.5 21.5 100 12 198 247 12 381 164 25 118

100 ML_ 40 22 16 8 6 24 31 15.5 21.5 100 12 198 247 12 403 164 25 118

100 LK_ 40 22 16 8 6 24 31 15.5 21.5 100 12 198 247 12 435 164 25 118

IE2 112 40 22 16 8 6 24 31 16 22 112 12 197 259 12 403 164 25 168

IE3 112 40 22 16 8 6 24 31 16 22 112 12 223 258 12 442 200 25 168

132 50 28 19 10 8 33 41 20 27 132 13 268 300 12 532 231 30 168

Допустимі значення Допустимі значення Допустимі значення

A, B ± 0.8 F, FA ISO h9 N ISO j6

D, DA ISO j6 H +0 -0.5 C, CA ± 0.8

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни у чавунному корпусі на лапах, 71 - 132
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Креслення з розмірами
Чавунні фланцеві електродвигуни та 
електродвигуни на лапах, 71 – 132 

 
Варіанти монтажу IM B14 (IM 3601), V18 (IM 
3611), V19 (IM 3631), IM B34 (IM 2101), V17 (IM 
2111)

Малий фланець

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

HB LA M N P S T

71 108 8 85 70 105 M6 2.5

80 114 8 100 80 120 M6 3

90 128 10 115 95 140 M8 3

100 147 10 130 110 160 M8 3,5

IE2 112 148 10 130 110 160 M8 3.5

IE3 112 146 14 130 110 160 M8 3.5

132 168 12 165 130 200 M10 3.5

 

 
Варіанти монтажу IM B5 (IM 3001), V1 (IM 
3011), V3 (IM 3031), IM B35 (IM 2001), IM V15 
(IM 2011), IM V36 (IM 2031)

Великий фланець

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

HB LA M N P S T

71 108 9 130 110 160 10 3.5

80 114 10 165 130 200 12 3.5

90 128 10 165 130 200 12 3.5

100 147 11 215 180 250 15 4

IE2 112 148 11 215 180 250 15 4

IE3 112 146 11 215 180 250 15 4

132 168 12.5 265 230 300 15 4

Допустимі значення

A, B ± 0.8

D, DA ISO j6

F, FA ISO h9

H +0 -0.5

N ISO j6

C, CA ± 0.8

 



80 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Неприводна сторона

Приводна сторона

 

Варіанти монтажу IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (IM 1061), IM B8 (IM 1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031)

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси

A AA AB AC AD AE B B’ BA BB C CA CA’ CB D DA DB DC E

160 1)  2-8 254 67 310 338 261 257 210 254 69 294 108 164 126 20 42 32 M16 M12 110

160 2)  2-8 254 67 310 338 261 257 210 254 69 294 108 262 224 20 42 32 M16 M12 110

180 2-8 279 67 340 381 281 257 241 279 68 317 121 263 225 19 48 32 M16 M12 110

200 2-8 318 69 378 413 328 300 267 305 80 345 133 314 276 20 55 45 M20 M16 110

225 2 356 84 435 460 348 300 286 311 69 351 149 314 289 20 55 55 M20 M20 110

225 4-8 356 84 435 460 348 300 286 311 69 351 149 314 289 20 60 55 M20 M20 140

250 2 406 92 480 508 376 300 311 349 69 392 168 281 243 23 60 55 M20 M20 140

250 4-8 406 92 480 508 376 300 311 349 69 392 168 281 243 23 65 55 M20 M20 140

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси

EA EG EH F FA G GA GB GC H HA HD K L LC LD O VB

160 1)  2-8 80 36 28 12 10 37 45 27 35 160 23 421 14.5 584 671.5 287.5 45 257

160 2)  2-8 80 36 28 12 10 37 45 27 35 160 23 421 14.5 681 768.5 287.5 45 257

180 2-8 80 36 28 14 10 42.5 51.5 27 35 180 23 461 14.5 726 815 300.5 50 257

200 2-8 110 42 36 16 14 49 59 39.5 48.5 200 23 528 18.5 821 934 320.5 70 311

225 2 110 42 42 16 16 49 59 49 59 225 23 573 18.5 849 971 313.5 80 311

225 4-8 110 42 42 18 16 53 64 49 59 225 23 573 18.5 879 1001 343.5 80 311

250 2 110 42 42 18 16 53 64 49 59 250 23 626 24.0 884 1010 343.5 90 311

250 4-8 110 42 42 18 16 58 69 49 59 250 23 626 24.0 884 1010 343.5 90 311

Допустимі значення Виноска

A, B ISO js14 Код покоління: G:
1) MLA, MLB 2 та 8
2) MLB 4-6, MLC 2-8, MLD, MLE

Код покоління K та L:
1) тільки MLA 2
2) Усі інші

C, CA ± 0.8

D, DA ISO k6 < Ø 50 мм
ISO m6 > Ø 50 мм

F, FA ISO h9

H +0 -0.5

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни у чавунному корпусі на лапах, 160 - 
250
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225 - 250160 - 200

 

Варіанти монтажу IM B5 (IM 3001), V1 (IM 3011), V3 (IM 3031), IM B35 (IM 2001), IM V15 (IM 2011), IM V36 (IM 2031)

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

Полю-
си HB LA M N P S T

160 1) 2-8 261 20 300 250 350 19 5

160 2) 2-8 261 20 300 250 350 19 5

180 2-8 281 15 300 250 350 19 5

200 2-8 328 20 350 300 400 19 5

225 2 348 20 400 350 450 19 5

225 4-8 325 20 400 350 450 19 5

250 2 376 24 500 450 550 19 5

250 4-8 376 24 500 450 550 19 5

Допустимі значення Виноска

A, B ISO js14 Код покоління G:
1) MLA, MLB 2 та 8
2) MLB 4-6, MLC 2-8, MLD, MLE

Код покоління K and L:
1) тільки MLA 2
2) Усі інші

C, CA ± 0.8

D, DA ISO k6 < Ø 50 мм
ISO m6 > Ø 50 мм

F, FA ISO h9

H +0 -0.5

N ISO j6

 

Креслення з розмірами
Чавунні фланцеві електродвигуни та 
електродвигуни на лапах, 160 - 250
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Неприводна сторона

Приводна сторона

 

Варіанти монтажу IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (IM 1061), IM B8 (IM 1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031) 

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси A AA AB AC AD  1) AD 2) B B’ B’’ BA BB C CA CA’ CA’’ D DA DB DC E

280 SM_ 2 457 84 530 577 481 - 368 419 - 147 506 190 400 349 - 65 60 M20 M20 140

4-12 457 84 530 577 481 - 368 419 - 147 506 190 400 349 - 75 65 M20 M20 140

280 ML_ 2 457 84 530 577 - 504 419 457 - 193 608 190 400 349 - 65 60 M20 M20 140

4-12 457 84 530 577 481 504 419 457 - 193 608 190 400 349 - 75 65 M20 M20 140

315 SM_ 2 508 100 590 654 545 - 406 457 - 180 558 216 420 369 - 65 60 M20 M20 140

4-12 508 100 590 654 545 - 406 457 - 180 558 216 420 369 - 80 75 M20 M20 170

315 ML_ 2 508 100 590 654 545 - 457 508 - 212 669 216 480 429 - 65 60 M20 M20 140

4-12 508 100 590 654 545 - 457 508 - 212 669 216 480 429 - 90 75 M24 M20 170

315 LK_ 2 508 100 590 654 562 576 508 560 710 336 851 216 635 583 433 65 60 M20 M20 140

4-12 508 100 590 654 562 576 508 560 710 336 851 216 635 583 433 90 75 M24 M20 170

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси EA EG EH F FA G GA GB GC H HA HC

HD 1)

Верхня 
уста-
новка

HD 2)

Верхня 
уста-
новка HT K L LC

LD
Верхня 
уста-
новка

LD
Бокова 
уста-
новка. O

280 SM_ 2 140 40 40 18 18 58 69 53 64 280 31 564 762 - 337.5 24 1088 1238 336 539 100

4-12 140 40 40 20 18 67.5 79.5 58 69 280 31 564 762 - 337.5 24 1088 1238 336 539 100

280 ML_ 2 140 40 40 18 18 58 69 53 64 280 31 564 - 785 337.5 24 1189 1340 336 590 100

4-12 140 40 40 20 18 67.5 79.5 58 69 280 31 564 762 785 337.5 24 1189 1340 336 590 100

315 SM_ 2 140 40 40 18 18 58 69 53 64 315 40 638 852 - 375 28 1174 1322 356 585 115

4-12 140 40 40 22 20 71 85 67.5 79.5 315 40 638 852 - 375 28 1204 1352 386 615 115

315 ML_ 2 140 40 40 18 18 58 69 53 64 315 40 638 852 - 375 28 1285 1433 356 640 115

4-12 140 48 40 25 20 81 95 67.5 79.5 315 40 638 852 - 375 28 1315 1463 386 670 115

315 LK_ 2 140 40 40 18 18 58 69 53 64 315 40 638 852 880 359 28 1491 1639 356 721 115

4-12 140 48 40 25 20 81 95 67.5 79.5 315 40 638 852 880 359 28 1521 1669 386 751 115

Допустимі значення Виноска

A, B ± 0.8 1) З’єднувальна 
коробка 370
2) З’єднувальна 
коробка 750

C, CA ± 0.8

D ISO k6 < Ø 50 мм
ISO m6 > Ø 50 мм

F ISO h9

H + 0 -0.5

N ISO j6

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни у чавунному корпусі на лапах,
280 - 315
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Варіанти монтажу IM B5 (IM 3001)V1, (IM 3011), V3 (IM 3031), IM B35 (IM 2001), IM V15 (IM 2011), IM V36 (IM 2031)

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

Полю-
си

HB 1) HB 2) LA M N P S T

280 SM_ 2 482 - 23 500 450 550 18 5

4-12 482 - 23 500 450 550 18 5

280 ML_ 2 - 505 23 500 450 550 18 5

4-12 482 505 23 500 450 550 15 5

315 SM_ 2 537 - 25 600 550 660 23 6

4-12 537 - 25 600 550 660 23 6

315 ML_ 2 537 - 25 600 550 660 23 6

4-12 537 - 25 600 550 660 23 6

315 LK_ 2 537 565 25 600 550 660 23 6

4-12 537 565 25 600 550 660 23 6

Допустимі значення Виноска

A, B ± 0.8 1)  З’єднувальна коробка 370
2)  З’єднувальна коробка 750D ISO j6

F ISO h9

H +0 - 0.1

N ISO j6 (280 SM_)
ISO js6 (315_)

C ± 0.8

 

Креслення з розмірами
Чавунні фланцеві електродвигуни та 
електродвигуни на лапах, 280 - 315
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Неприводна сторона

Приводна сторона

Варіанти монтажу  IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (IM 1061), IM B8 (IM 1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031)

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси A AA AB AC AD 1) AD 2) B B’ B’’ BA BB C CA CA’ CA’’ D DA DB DC E EA EG EH

355 SM_ 2 610 120 700 746 604 618 500 560 - 221 722 254 525 465  - 70 70 M20 M20 140 140 42 40

4-12 610 120 700 746 604 618 500 560 - 221 722 254 525 465  - 100 90 M24 M24 210 170 51 48

355 ML_ 2 610 120 700 746 604 618 560 630 - 267 827 254 500 570  - 70 70 M20 M20 140 140 42 40

4-12 610 120 700 746 604 618 560 630 - 267 827 254 500 570  - 100 90 M24 M24 210 170 51 48

355 LK_ 2 610 120 700 746 604 618 630 710 900 447 1077 254 750 670 480 70 70 M20 M20 140 140 42 40

4-12 610 120 700 746 604 618 630 710 900 447 1077 254 750 670 480 100 90 M24 M24 210 170 51 48

400 L_ 2 710 150 840 834 - 660 900 1000 - 410 1156 224 567 467 - 80 70 M20 M20 170 140 42 40

4-12 710 150 840 834 - 660 900 1000 - 410 1156 224 567 467 - 110 90 M24 M24 210 170 50 50

400 LK_ 5) 2 686 150 840 834 - 660 710 800 900 410 1156 280 701 611 511 80 70 M20 M20 170 140 42 40

4-12 686 150 840 834 - 660 710 800 900 410 1156 280 701 611 511 100 90 M24 M24 210 170 50 50

450 2 800 160 950 966 - - 1000 1120 1250 450 1420 250 - - - 80 - M20 - 170 - - -

4-12 800 160 950 966 - - 1000 1120 1250 450 1420 250 737 617 487 120 100 M24 M24 210 210 50 50

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

По-
люси F FA G GA GB GC H HA HC

HD 1)

Верхня 
уста-
новка

HD  2)

Верхня 
уста-
новка

HD  3)

Верхня 
уста-
новка

HD  4)

Бокова 
уста-
новка HT K L LC

LD 1)

Верхня 
уста-
новка

LD 2)

Верхня 
уста-
новка

LD 3)

Верхня 
уста-
новка

LD 
Бокова 
уста-
новка O

355 SM_ 2 20 20 62.5 74.5 62.5 74.5 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1409 1559 397 397 - 679 130

4-12 28 25 90 106 81 95 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1479 1659 467 467 - 750 130

355 ML_ 2 20 20 62.5 74.5 62.5 74.5 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1514 1664 397 397 - 732 130

4-12 28 25 90 106 81 95 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1584 1764 467 467 - 802 130

355 LK_ 2 20 20 62.5 74.5 62.5 74.5 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1764 1914 397 397 - 857 130

4-12 28 25 90 106 81 95 355 45 725 944 958 - 843 425 35 1834 2014 467 467 - 927 130

400 L_ 2 22 20 71 85 67.5 79.5 400 45 814 - 1045 - 943 477 35 1851 2001 458 458 - 909 150

4-12 28 25 100 116 81 95 400 45 814 - 1045 - 943 477 35 1891 2071 498 498 - 949 150

400 LK_ 5) 2 22 20 71 85 67.5 79.5 400 45 814 - 1045 - 943 477 35 1851 2001 458 458 - 909 150

4-12 28 25 90 106 81 95 400 45 814 - 1045 - 943 477 35 1891 2071 498 498 - 949 150

450 2 22 - 71 85 - - 450 46 933 - 1169 1293 - - 42 2147 - - 485 520 - 180

4-12 32 28 109 127 100 116 450 46 933 - 1169 1293 - - 42 2187 2407 - 525 560 - 180

Допустимі значення Допустимі значення Виноска

A, B ± 0.8 H +0 -0.1 1) З’єднувальна коробка 370
2) З’єднувальна коробка 750
3) З’єднувальна коробка 1200

4) Монтажні петлі у комплекті
5) Ті ж самі електричні параметри що і у 400 L, 
альтернативні розміри.

D, DA ISO m6 N ISO j6

F, FA ISO h9 C, CA ± 0.8

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни у чавунному корпусі на лапах, 355 - 
450
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Вид знизу

 
Варіанти монтажу IM B5 (IM 3001), V1 (IM 3011), V3 (IM 3031), IM B35 (IM 2001), IM V15 (IM 2011), IM V36 (IM 2031)

Фланець                                                                                                               Вид знизу

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна 

Полю-
си HB 1) HB 2) HB 3) LA M N P S T

Типороз-
мір елек-
тродви-
гуна

Полю-
си K’ K’’ T’ U U’ U’’ V

355 SM_ 2 589 603 - 25 740 680 800 23 6 355 SM_ 2 10 M16 120 280 560 - 670

4-12 589 603 - 25 740 680 800 23 6 4-12 10 M16 120 282 560 - 670

355 ML_ 2 589 603 - 25 740 680 800 23 6 355 ML_ 2 10 M16 120 282 630 - 670

4-12 589 603 - 25 740 680 800 23 6 4-12 10 M16 120 282 630 - 670

355 LK_ 2 589 603 - 25 740 680 800 23 6 355 LK_ 2 10 M16 120 282 630 890 670

4-12 589 603 - 25 740 680 800 23 6 4-12 10 M16 120 282 630 890 670

400 L_ 2 - 645 - 26 940 880 1000 28 6 400 L_ 2 10 M16 248 287 887 - 802

4-12 - 645 - 26 940 880 1000 28 6 4-12 10 M16 248 287 887 - 802

400 LK_ 4) 2 - 645 - 26 740 680 800 24 6 400 LK_ 4) 2 10 M16 248 287 748 916 802

4-12 - 645 - 26 740 680 800 24 6 4-12 10 M16 248 287 748 916 802

450 2 - 719 843 33 1080 1000 1150 28 6 450 2 10 M16 274 290 861 - 912

4-12 - 719 843 33 1080 1000 1150 28 6 4-12 10 M16 274 323 841 - 912

Допустимі 
значення Виноска

A, B ± 0.8 1) З’єднувальна коробка 370
2) З’єднувальна коробка 750
3) З’єднувальна коробка 1200
4) Ті ж самі електричні параметри що і у 400 L, альтернативні 
розміри.

D, DA ISO m6

F, FA ISO h9

H +0 -1.0

N ISO js6

C, CA ± 0.8

 

Креслення з розмірами
Чавунні фланцеві електродвигуни та 
електродвигуни на лапах, 355 - 450



86 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Гальмівний диск
Гальмові колодки виготовлені з матеріалу, що 
не містить азбест. Колодки є стійкими до зносу 
та мають добру теплопровідність, забезпечуючи 
надійну роботу при високих температурах.
Гальмовий диск призначений для довготривалої 
експлуатації та є стійким до пилу та вологи.
Слід значити, що заміна старого диску новим 
призведе до зміни гальмівного моменту.
 
Заміна гальмівного диску
Необхідно замінювати гальмівний диск коли 
буде досягнута мінімальна допустима товщина 
колодок. Для того, щоб ознайомитись з 
мінімальною товщиною гальмових колодок, 
дивіться каталог виробника гальм.
 
Випрямляч
Випрямляч використовується у гальмових 
двигунах постійного струму. Він є стійким до 
зміни температури та пікових навантажень 
напруги. Цей прилад забезпечує додатковий 
захист допоміжного контакту контактора. 
Завдяки компактній конструкції, його можна 
встановити усереднені з’єднувальної коробки. 
Випрямляч є додатковим приладом.
 
Регулювання крутильного моменту
Ви можете зменшувати крутильний момент у 
багатьох типах двигунів. Для того, щоб отримати 
додаткову інформацію, дивіться каталог 
виробника гальм або зверніться до компанії АББ.
 
Ручне відпускання
Ручні болти для відпускання гальм входять 
у стандартний комплект постачання. Ручка 
для ручного відпускання гальм постачається 
на замовлення. При використанні механізму 
ручного відпускання гальм, гальмові пружини 
блокуються.

Незважаючи на те, що ручка для ручного 
відпускання гальм доступна для усіх 
типорозмірів двигунів, вона не може 
використовуватись разом з гальмами Pintsch 
Bamag типу SFB.
 
Таблички з технічними даними гальм
У комплект постачання гальм входять 
дві таблички з технічними даними, одна 
кріпиться безпосередньо на гальмах, а інша 
постачається окремо разом з двигуном. На 
таблиці з технічними даними електродвигунів 
зазначається код модифікації 412 (якщо він 
значений серед перших п’яти кодів у замовленні 
на поставу двигуна).

Конструкція гальма
Електромагнітні дискові гальма затискаються 
за допомогою пружин та відпускаються коли 
напруга подається на котушку гальм.

Це означає, що двигун почне гальмувати 
автоматично у разі втрати напруги з метою 
забезпечення безпеки роботи. Гальма завжди 
функціонують незалежно від монтажного 
положення двигуна.
 
Детальний опис

1 З'єднувальна коробка (з випрямлячем, 
який постачається на замовлення)

2 Ручне відпускання гальма (на 
замовлення)

3 Змінена кришка підшипника на 
неприводній стороні

4 V-подібні ущільнення
5 Перехідний фланець для гальм
6 Гальма
7 V-подібні ущільнення
8 Кожух вентилятора
9 Вентилятор

Допоміжне обладнання
Вбудовані гальма (код модифікації 412)
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Розміри двигуна з вбудованим гальмом

J

LC
L

	 __
	 01

L
LC

J

	 __
	 02

J

LC
L

	 __
	 03

Наявні типи гальм
Електродвигуни можуть бути оснащені 
рекомендованими гальмами Pintsch Bamag чи 
Stromag, як визначено у таблицях нижче. Інші 
гальма постачаються на замовлення.
 

Тип гальм

Гальмівний 
момент, 
Nm

Для двигунів 
типорозміру

KFB 10 100 160

KFB 16 160 160 - 180

KFB 25 250 180 - 225

KFB 40 400 200 - 250

KFB 63 630 225 - 280

KFB 1000 1000 280 - 315

KFB 1600 1600 315 - 355

На замовлення 355 - 450

Pintsch & Bamag, тип KFB, IP 67, Електромагнітні 
дводискові пружинні гальма, 110 В постійного струму

 

Тип гальм

Гальмівний 
момент,
Nm

Для двигунів 
типорозміру

SFB 16 160 200 - 225

SFB 25 250 200 - 225

SFB 40 400 225 - 250

SFB 63 630 250

SFB 100 1000 280 - 315

SFB 160 1600 315 - 355

SFB 250 2500 355 - 400

SFB 400 4000 400

На замовлення 450

Pintsch & Bamag, тип SFB, IP 67, Електромагнітні 
дводискові пружинні гальма, 110 В постійного струму

 

Тип гальм

Гальмівний 
момент,
Nm

Для двигунів 
типорозміру

NFF 10 100 160

NFF 16 160 160 - 180

NFF 25 250 180 - 225

NFF 40 400 200 - 250

NFF 63 630 225 - 250

На замовлення для двигунів типорозміру 280 – 450

Stromag, тип NFF, 110 В постійного струму, IP66

 
Додаткове обладнання для гальм
Тільки нового виробництва

–– Пристрій для ручного відпускання гальм 
(несумісний з гальмами Pintsch Bamag типу SFB)

–– Випрямляч
–– Мікровимикач
–– Кінцевий вимикач (несумісний з гальмами 

Stromag)
–– Стаціонарний нагрівач

 
На замовлення

–– Спеціальна напруга гальм
–– Підвищений крутильний момент гальм
–– Комбінація з гальмами, окремою системою 

охолодження та/чи тахометром
–– Для того, щоб ознайомитись з іншими 

варіантами, зверніться до компанії АББ

01 Монтаж на лапах: IM 
B3 (IM1001), IM B6 (IM 
1051), IM B7 (IM1061), IM 
B8 (IM 1071), IM V5 (IM 
1011), IM V6 (IM 1031). 
 
02 Монтаж на фланці: 
IM B5 (IM 3001), IM V1 (IM 
3011), IM V3 (IM 3031), IM 
B14 (IM 3601), IM V18 (IM 
3611), IM V19 (IM 3631). 
 
03 Фланцеві двигуни 
та двигуни на лапах: IM 
B35 (IM 2001), IM V15 (IM 
2011), IM V36 (IM 2031).
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Монтаж на лапах Монтаж на фланці Монтаж на лапах та фланці

Типороз-
мір Полюси L LC J L LC J L LC J

160 1) 2-8 773 511 372 773 511 372 773 511 372

160 2) 2-8 871 608 372 871 608 372 871 608 372

180 2-8 935 687 372 935 687 372 935 687 372

200 2-8 1011 695 460 1011 695 460 1011 695 460

225 2 1085 729 460 1085 729 460 1085 729 460

225 4-8 1115 729 460 1105 729 460 1115 729 460

250 2-8 1119 755 460 1119 755 460 1119 755 460

1)MLA-2, MLB-2, MLC-2, MLA-4, MLA-6, MLA-8 або MLB-8-полюсів
2)MLD-2, MLE-2, MLB-4, MLC-4, MLD-4, MLB-6, MLC-6 або MLC-8-полюсів
Електродвигуни типорозміру 280 – 450 на замовлення. Інші габаритні розміри аналогічні габаритним розмірам промис-
лових електродвигунів у чавунному корпусі з типорозміром 180 – 250
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Допоміжне обладнання
Незалежне охолодження

Осьовий вентилятор, неприводна сторона, 
для двигунів типорозміру 160 - 450, IE3

Головний двигун

Тип приводу 
вентилятора 
(при 50 Гц)

Напруга 
(В) при 
50 Гц

Потуж-
ність 
кВт

Струм 
A

M3BP 160 - 250 M3BP 71MA 
4 B14

400 0.25 0.64

M3BP 280 - 315 ML M3BP 80MLE 
4 B14

400 0.75 1.7

M3BP 315 LK - 355 
SM

M3BP 90LB 
4 B14

400 1.5 3.3

M3BP 355 ML, LK M3BP 100MLB 
4 B14

400 3.0 6.1

 
Верхній вентилятор, неприводна сторона
Неосьовий вентилятор для електродвигунів 
типорозміру 280 та більше представлений вен-
тилятором Ziehl-Abbegg із вбудованим елек-
тродвигуном. Цей варіант охолодження підхо-
дить для мереж живлення 400 В, 50 Гц та його 
можна замовити, вказавши код модифікації 422.

Високо-
вольтний 
при 50 Гц, 
головний 
двигун

Тип приво-
ду вентиля-
тора

Напру-
га, В

Час-
тота 
Гц

Потуж-
ність 
кВт

Струм 
A

M3BP 280 Ziehl-Abegg 
RH35

400 VY 50 0.35 0.83

460 VY 60 0.5 0.9

M3BP 315 Ziehl-Abegg 
RH40

400 VY 50 0.50 1.0

460 VY 60 0.8 1.4

M3BP 355 Ziehl-Abegg 
RH45

400 VY 50 0.90 1.8

460 VY 60 1.4 2.2

M3BP 400 Ziehl-Abegg 
RH50

400 VY 50 1.55 3.3

460 VY 60 2.5 4.3

M3BP 450 Ziehl-Abegg 
RH56

400 VY 50 2.30 4.5

460 VY 60 2.5 4.3

Осьовий вентилятор, неприводна сторона
Електродвигуни з осьовим вентилятором до-
ступні у типорозмірах 71 – 450 та їх можна замо-
вити окремо, вказавши код модифікації 183.

Наведені у цьому документі значення визна-
чаються для 400В, однак технічні дані та інші 
напруги також доступні у програмі MotSize.

Осьовий вентилятор, неприводна сторона, 
для двигунів типорозміру 71 - 132

Головний 
двигун

Тип приво-
ду венти-
лятора

Діапазон 
напруги 
при 50 
Гц, В

Діа-
пазон 
напруги 
при 60 
Гц, В

По-
туж-
ність 
Вт

Струм 
A

M3BP 71 Wistro 132 380 - 500 380 - 575 29 0,06

220 - 290 220 - 332 28 0,1

M3BP 80 Wistro 156 380 - 500 380 - 575 34 0,06

220 - 290 220 - 332 34 0,1

M3BP 90 Wistro 169 380 - 500 380 - 575 75 0,19

220 - 290 220 - 332 78 0,33

M3BP 100 Wistro 187 380 - 500 380 - 575 94 0,17

220 - 290 220 - 332 87 0,31

M3BP 112 Wistro 210 380 - 500 380 - 575 99 0,17

220 - 290 220 - 332 103 0,31

M3BP 132 Wistro 250 380 - 500 380 - 575 148 0,25

220 - 290 220 - 332 146 0,45

Осьовий вентилятор, неприводна сторона, 
для двигунів типорозміру 160 - 450, IE2

Головний 
двигун

Тип приво-
ду вентиля-
тора (при 
50 Гц)

Напруга 
(В) при 
50 Гц

Потуж-
ність 
кВт Струм A

M3BP 160 - 
250

M3BP 71MA 
4 B14

400 0.25 0.64

M3BP 280 - 
315 ML

M3BP 80MD 
4 B14

400 0.75 1.83

M3BP 315 LK - 
355 SM

M3BP 90SLD 
4 B14

400 1.5 3.0

M3BP 355 ML 
- 450 L

M3BP 100LD 
4 B14

400 3.0 6.3
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Спеціальний електродвигун та верхній венти-
лятор, неприводна сторона
Спеціальний електродвигун АББ доступний 
у типорозмірі 280 та вище. Він підходить для 
експлуатації у навколишньому середовищі якщо 
необхідний клас захисту IP 65 або якщо повинна 
використовувати інша напруга ніж 360 – 420 В 
(50 Гц).

Наведені у цьому документі значення визна-
чаються для 400В, однак технічні дані та інші 
напруги також доступні у програмі MotSize.

 
Робоче колесо, що використовується у цьому 
вентиляторі, представляє собою робоче колесо 
Ziehl-Abegg. Цей тип охолодження можна замо-
вити, вказавши код модифікації 514.
 

Спеціальний електродвигун та верхній венти-
лятор, неприводна сторона, для типорозмірів 
280 – 450

Головний 
двигун

Тип 
приводу 
вентиля-
тора

Напруга 
(В) при 
50 Гц

Потуж-
ність кВт Струм A

M3BP 280 
- 315

M3BP 80 
MD 4 B34

400 0.75 1.83

M3BP 355 M3BP 90 
SLD 4 B34

400 1.5 3.0

M3BP 400 M3BP 100 
LD 4 B34

400 3.0 6.3

M3BP 450 M3BP 112 
MB 4 B34

400 4.0 8.2
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Фланцеві двигуни та двигуни на лапах можуть оснащуватись глушником із метою пониження рівня шуму приблизно 
на 5-6 дБ (А). Глушник фарбується у синій колір та виготовляється з 2 мм стальних листів. Шумопоглинальний матеріал 
представлений поліуретановим пінопластом товщиною 40 мм. На ободі знаходиться гумова смуга для ущільнення 
підлоги. Глушник вільно встановлюється на двигуні.
 
Вкажіть код модифікації 055 для того, щоб замовити глушник.

Типорозмір 
електродвигуна AV LV LVT DV O1) S2) Вага, кг

280 SM_ 681 1010 1090 616 50 762 38

315 SM_ 760 1094 1191 697 60 852 47

315 ML_ 760 1205 1302 697 60 852 51

315 LK_ 760 1411 1508 697 60 852 58

355 SM_ 850 1335 1441 777 65 958 62

355 ML_ 850 1440 1546 777 65 958 67

355 LK_ 850 1690 1796 777 65 958 77

400 L_ 938 1750 1873 866 75 1045 88

400 LK_ 938 1750 1873 866 75 1045 88

450 L_ 1050 2110 2230 990 80 1045 120

1) Зазор для охолодження двигуна.
2) Зазор для демонтажу глушника.
Примітка: Розміри є дійсними тільки для електродвигунів на лапах.

 

Допоміжне обладнання
Глушник для електродвигунів типорозміру 280 - 450
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M
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H

1

2 4

3 5Xmax.
Ymax.

1 електродвигун | 2 направляючі рейки | 3 рухомих регулювальних болти | 4 кріпильних болти для електродвигуна | 5 пластин
 
Комплект направляючих рейок включає дві рейки з гвинтами для установки електродвигуна. Гвинти для монтажу рейок 
на фундамент не входять у комплект постачання. Направляючі рейки мають невідшліфовану нижню поверхню, тому слід 
забезпечити їх належну опору перед кріпленням. Каталожні номери направляючих рейок вказані у таблиці нижче.
 

Позиція № Вага/

Типороз-
мір Тип 3GZV103001- A B C D E F G H L M N O Xmax Ymax

рейка
кг

Типорозміри корпусу 71 – 132 на замовлення

160 - 180 TT180/12 -14 75 42 700 630 57 17 26 M12 120 M12 50 - 520 580 12.0

200 - 225 TT225/16 -15 82 50 864 800 68 17 27 M16 140 M16 65 17 670 740 20.4

250 TT280/20 -16 116 70 1072 1000 90 20 27 M18 150 M20 80 20 870 940 43.0

 

Допоміжне обладнання
Направляючі рейки для електродвигунів 
типорозміру 160 – 250
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l1

l3
l2(e2)

h
gd

c

e3
e1

a

b2

b1

e4

c

Направляючі рейки для двигунів типорозмірів 280 - 315.

l1

l3
l2(e2)

h
gd b4

c1

e3

f2

e1

a

b2

b1

e4
b5

c1
b1

f
f1

h1h2

l2

Направляючі рейки для двигунів типорозмірів 355 - 400.

Примітка: Направляючі рейки, які не відповідають вимогам стандарту DIN, доступні для електродвигунів типорозміру 450.

Комплект направляючих рейок включає дві рейки з гвинтами для установки електродвигуна. Гвинт для кріплення 
направляючих рейок на фундаменті не входить у комплект постачання. Направляючі рейки мають невідшліфовану нижню 
поверхню, тому слід забезпечити їх належну опору перед кріпленням.
Каталожні номери направляючих рейок вказані у таблиці нижче.
 

Двигун Болти
Горизон-
тальні Вага

розмір Позиція № l1 l2 l3 a h b1 b2 c d e1 e2 e3 e4 для лап болти кг/2 шт.

280 3GZF334730-55 800 600 900 16 75 100 120 35 28 100 100 200 165 M20x90 M24x300 50

315 3GZF334730-56 1000 720 1100 16 80 120 140 40 28 140 140 240 190 M24x100 M24x300 80

355 - 400 3GZF334730-57 1250 485 1350 16 80 120 140 35 28 140 140 240 190 M24x100 M24x300 90

 

Допоміжне обладнання
Направляючі рейки для двигунів 
типорозмірів 280 – 400
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Типорозмір електродвигуна 71 80 90 100 112 132

Статор і підшипникові 
щити

Матеріал Чавун
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Лапи Вбудовані чавунні лапи

Підшипники Приводна сторона 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3 6206-2Z/C 6208-2Z/C3

Неприводна сторона 6202-2Z/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3 *) 6208-2Z/C3

Підшипник, 
зафіксований на осі

Зафіксований на приводній стороні

Ущільнення підшипника Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце 
Неприводна сторона Лабіринтове ущільнення in IE2, V-подібне ущільнююче кільце in IE3

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Корпус та кожух Чавун 
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній) 

Гвинти для кожуха Сталь з гальванованим цинковим покриттям
З’єднання Різьбові отвори 2xM16 2xM25 2xM25

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Кабельний фланець входить у комплект постачання, муфти надаються на замовлення

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150 °C 

Обмотка ротора Матеріал Алюміній, виготовлений шляхом лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою у якості стандарту

Шпонкові канавки Закрита шпонкова канавка

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Корпус IP 55

Метод охолодження IC 411

*) 6206-2Z/C3 у електродвигунах IE3

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі, 
типорозміри 71 - 132
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Типорозмір електродвигуна 160 180 200 225 250

Статор і підшипникові 
щити

Матеріал Чавун
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Лапи Матеріал Вбудовані чавунні лапи, bolted Лапи when З’єднувальна коробка on LHS/RHS

Підшипники Приводна сторона 6309/C3 6310/C3 6312/C3 6313/C3 6315/C3 

Неприводна сторона 6209/C3 6209/C3 6210/C3 6212/C3 6213/C3 

Підшипник, 
зафіксований на осі

Зафіксований на приводній стороні

Ущільнення підшипника Приводна сторона Кільце Gamma
Неприводна сторона Кільце Gamma

Змащування Підшипники зі змащенням, змащувальні ніпелі M6x1

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Входить у комплект

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Корпус та кожух Чавун 
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Гвинти для кожуха Сталь з гальванованим цинковим покриттям
З’єднання Кабельні вводи 2xM40, 2xM20 2xM63, 2xM20

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Кабельний фланець входить у комплект постачання, муфти надаються на замовлення

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150 °C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній, виготовлений шляхом лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою у якості стандарту

Шпонкові канавки Закрита шпонкова канавка

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Корпус IP 55

Метод охолодження IC 411

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі, 
типорозміри 160 - 250
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Типорозмір електродвигуна 280 315 355 400 450

Статор і підшипникові 
щити

Матеріал Чавун
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній)

Лапи Матеріал Вбудовані чавунні лапи

Підшипники Приводна 
сторона

2-полюсні 6316/C3 6316/C3 6316M/C3 6317M/C3 6317M/C3

4-12-по-
люсні

6316/C3  6319/C3 6322/C3 6324/C3 6326M/C3

Непри-
водна 
сторона

2-полюсні 6316/C3 6316/C3 6316M/C3 6317M/C3 6317M/C3

4-12-по-
люсні

6316/C3 6316/C3 6316/C3 6319/C3 6322/C3

Підшипник, зафіксований на осі Зафіксований на приводній стороні 

Ущільнення підшип-
ника

Приводна сторона V-подібне кільце або лабіринтове ущільнення

Неприводна сторона V-подібне кільце або лабіринтове ущільнення

Змащування Підшипники зі змащенням, змащувальні ніпелі M10x1

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Входить у комплект

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Корпус та кожух Чавун Кожух, стальний

Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній) Сталь

Гвинти для кожуха Сталь з гальванованим цинковим покриттям
З’єднання Кабельні 

вводи
2-4-по-
люсні

2xM63+2xM20 2xM63, 2xØ48-
60+2xM20

2xØ48-60, 60-80, 
2xM20

2xØ60-80 (2-6-pole), 
2xM2+0

2xØ60-80, 2xM20

6-8-по-
люсні

2xØ32-49, 48-60, 
2M20

2xØ48-60 (8-pole), 
2xM20

Для того, щоб отримати додаткову інформацію, дивіться розділ «Стандартна 
з’єднувальна коробка».

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)

Кабельні муфти Варіанти кабельних муфт та фланців

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (Середній) 

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 155 °C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній, виготовлений шляхом лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою

Шпонкові канавки Відкриті шпонкові канавки

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Корпус IP 55

Метод охолодження IC 411

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі, 
типорозміри 280 - 450
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Зображення у розібраному стані, типорозмір корпусу 315

1 Корпус статора 13 Клапанний диск з лабіринтовим ущільненням, 23 Гвинти для підшипникового щита

2 Підшипникова кришка, приводна сторона Приводна сторона; стандарт у 2-полюсних 
електродвигунах,

24 Вентилятор

3 Гвинти для підшипникового щита, приводна 
сторона

V-подібне кільце у 4-8 полюсних електродвигунах 25 Кожух вентилятора

4 Підшипникова кришка, неприводна сторона 14 Підшипник, приводна сторона 26 Гвинти для кожуха вентилятора

5 Гвинти для підшипникового щита, 
неприводна сторона

15 Внутрішній кожух підшипника, приводна 
сторона

27 Табличка з технічними даними

6 Ротор із валом 16 Гвинти для підшипникового щита 28 Табличка змащування

7 Шпонка, приводна сторона 17 Зовнішній кожух підшипника, неприводна 
сторона

29 Змащувальний ніпель, приводна сторона

8 З'єднувальна коробка 18 Ущільнення, неприводна сторона 30 Змащувальний ніпель, неприводна сторона

9 Контактна колодка 19 Хвильова пружина 31 Ніпелі типу SPM, приводна сторона

10 Проміжний фланець 20 Клапанний диск, неприводна сторона 32 Ніпелі типу SPM, неприводна сторона

11 Гвинти для корпусу з'єднувальної коробки 21 Підшипник, неприводна сторона

12 Зовнішній кожух підшипника, приводна 
сторона

22 Зовнішній кожух підшипника, неприводна 
сторона

 

Конструкція електродвигуна
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Низьковольтні промислові двигуни у 
алюмінієвому корпусі
Типорозміри 63 - 280; 0,09 - 90 кВт

100	 Інформація для замовлення

101	 Таблички з технічними даними

102	 Технічні дані IE2

102	 400 В, 50 Гц
107	 460 В, 60 Гц

111	 Технічні дані IE3

111	 400 В, 50 Гц
117	 460 В, 60 Гц

120	 Коди модифікації

125	 Механічна конструкція

125	 Корпус двигуна та зливні отвори
126	 Підшипники
136	 З’єднувальна коробка

139	 Креслення з розмірами

139	 Типорозміри двигунів 63 - 280
140	 Типорозміри двигунів 80 - 280
141	 Типорозміри двигунів 80 - 250

142	 Допоміжне обладнання

142	 Направляючі рейки

143	 Стислий опис електродвигунів у 
алюмінієвому корпусі

143	 Типорозміри двигунів 63 - 132
144	 Типорозміри двигунів 160 - 280
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Положення 12 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

J: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Малий фланець з різьбовими отворами.

N: Фланцевий електродвигун (чавунний кільцевий 
фланець FF)

P: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу 
(чавунний кільцевий фланець FF)

V: Фланцевий електродвигун. Спеціальний фланець.

Положення 13 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

Код напруги та частоти

Одношвидкісні двигуни

B: 380 VΔ 50 Гц

D: 400 VΔ, 415 VΔ, 690 VY 50 Гц

E: 500 VΔ 50 Гц

F: 500 VY 50 Гц

S: 230 VΔ, 400 VY, 415 VY 50 Гц

T: 660 VΔ 50 Гц

U: 690 VΔ 50 Гц

X: Інша номінальна напруга, з’єднання чи частота, 
максимум 690 В

Двошвидкісні двигуни

A: 220 В 50 Гц

B: 380 В 50 Гц

D: 400 В 50 Гц

E: 500 В 50 Гц

S: 230 В 50 Гц

X: Інша номінальна напруга, з’єднання чи частота, 
максимум 690 В

Положення 14

Модифікація

A, B, C...:Код покоління, після якого зазначено код 
модифікації

Значення ефективності (ККД) двигуна 
визначаються відповідно до стандарту МЕК 
60034- 2-1; 2014

Для того, щоб ознайомитись з кресленням, 
зайдіть на нашу веб-сторінку
www.abb.com/motors&generators
або зв’яжіться з представниками компанії АББ.

 

Положення 1 – 4

3GAA: Електродвигун закритого типу зі статором у 
алюмінієвому корпусі

Положенняs 5 та 6

Типорозмір МЕК Типорозмір МЕК

06: 63 16: 160

07: 71 18: 180

08: 80 20: 200

09: 90 22: 225

10: 100 25: 250

11: 112 28: 280

13: 132

Положення 7

Кількість пар полюсів

1: 2 Полюси

2: 4 Полюси

3: 6 Полюси

4: 8 Полюси

5: 10 Полюси

6: 12 Полюси

7: > 12 Полюси

8: Двошвидкісні двигуни

9: Багатошвидкісні двигуни

Положенняs 8 - 10

Порядковий номер

Положення 11

- (тире)

Положення 12 (позначене чорною крапкою у таблицях даних)

Схема монтажу

A: Електродвигун на лапах

B: Фланцевий електродвигун. Великий фланець з 
прохідними отворами.

C: Фланцевий електродвигун. Малий фланець з 
різьбовими отворами.

F: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Спеціальний фланець.

H: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Великий фланець з прохідними отворами.

Інформація для замовлення

Роз'яснення коду виробу
Тип двигуна Код виробу Код для способу монтажу, код напруги та частоти,

код покоління, після якого зазначено код модифікації

M3AA 112MB 3GAA  111  320 - ADE, 122, 003 тощо. 
  1    2     3     4          5    6   7            8    9   10   11    12    13   14...     

Типорозмір
електродвигуна
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Таблички з технічними даними

На головній табличці з технічними даними 
двигуна вказується потужність із різним 
підключеним обладнанням при номінальній 
швидкості обертання. На табличці з технічними 
даними вказано клас енергоефективності (IE2, 
IE3 або IE4), рік виготовлення та мінімальні 
значення ККД при навантаженні 100 %, 75 % і 
50 % від номінального. Табличка з технічними 
даними стандартно виготовлена з алюмінію.
 

__
01

__
02

__
03
 

01 Типорозміри двигунів 
71 - 80. 
 
02 Типорозміри двигунів 
90 - 132. 
 
03 Типорозміри двигунів 
160 - 280.
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M3AA 63A 2 3GAA061311-••E 2790 67,3 65,1 58,2 0,75 0,51 4,5 0,61 2,4 2,6 0,00015 4 60

0.25 M3AA 63B 2 3GAA061312-••E 2790 71,4 70,1 64,7 0,76 0,66 4,8 0,86 2,8 2,7 0,00017 4,2 61

0.37 M3AA 71A 2 3GAA071311-••E 2800 73,8 75,8 73,9 0,76 0,95 4,9 1,26 2,7 2,7 0,00035 4,9 58

0.55 M3AA 71B 2 3GAA071312-••E 2790 78,4 79,8 78,7 0,78 1,29 5,3 1,88 2,9 2,8 0,00045 5,9 58

0.75 M3AA 80B 2 3GAA081312-••E 2895 80,6 80,4 77,3 0,79 1,7 8,1 2,4 3,7 3,9 0,0009 10,5 60

1.1 M3AA 80C 2 3GAA081313-••E 2875 80,6 80,4 77,9 0,8 2,4 7,8 3,6 3,6 3,5 0,0012 11 60

1.5 M3AA 90L 2 3GAA091500-••E 2900 84,1 85 83,5 0,86 2,9 7,6 4,9 2,5 3,3 0,0024 16 60

2.2 M3AA 90LB 2 3GAA091520-••E 2870 84,6 85,7 84,9 0,86 4,4 6,9 7,3 2,8 3,2 0,0027 18 63

3 M3AA 100LB 2 3GAA101520-••E 2920 86,4 86,1 84 0,86 5,8 9,3 9,8 3,3 3,9 0,005 25 62

4 M3AA 112MB 2 3GAA111320-••E 2885 86,1 87 88 0,88 7,6 7,6 13,2 2,5 2,8 0,0062 30 68

5.5 M3AA 132SB 2 3GAA131120-••E 2915 88 88,2 86,9 0,82 11 7,9 18 2,6 3,6 0,016 52 73

7.5 M3AA 132SC 2 3GAA131130-••E 2915 88,5 89,2 88,6 0,88 13,6 7,6 24,5 2,2 3,2 0,022 52 73

11 M3AA 160MLA 2 3GAA161410-••G 2938 90,6 91,5 91,1 0,9 19,2 7,5 35,7 2,4 3,1 0,044 91 69

15 M3AA 160MLB 2 3GAA161420-••G 2934 91,5 92,5 92,2 0,9 26 7,5 48,8 2,5 3,3 0,053 105 69

18.5 M3AA 160MLC 2 3GAA161430-••G 2932 92 93,1 93,1 0,92 31,5 7,5 60,2 2,9 3,4 0,063 123 69

22 M3AA 180MLA 2 3GAA181410-••G 2952 92,2 92,8 92,2 0,87 39,5 7,7 71,1 2,8 3,3 0,076 132 69

30 M3AA 200MLA 2 3GAA201410-••G 2956 93,1 93,5 92,8 0,9 51,4 7,7 96,9 2,7 3,1 0,178 210 72

37 M3AA 200MLB 2 3GAA201420-••G 2959 93,4 93,7 92,9 0,9 63,5 8,2 119 3 3,3 0,196 225 72

45 M3AA 225SMA 2 3GAA221210-••G 2961 93,6 93,9 93,1 0,88 78,8 6,7 145 2,5 2,5 0,244 263 74

55 M3AA 250SMA 2 3GAA251210-••G 2967 94,1 94,4 93,8 0,88 95,8 6,8 177 2,2 2,7 0,507 304 75

75 M3AA 280SMA 2 3GAA281210-••G 2968 94,4 94,7 94,2 0,89 128 7,1 241 2,5 2,8 0,583 389 75

90 1) M3AA 280SMB 2 3GAA281220-••G 2971 94,9 95,2 94,7 0,89 153 7,8 289 2,6 3,2 0,644 425 75

1) Клас нагрівостійкості F

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

11 M3AA 132SMF 2 3GAA131260-••E 2900 90,3 90,5 89,4 0,87 20,2 8,5 36,2 2,7 3,7 0,0186 77 68

15 M3AA 132SMG 2 3GAA131270-••E 2905 90,4 90,8 90 0,84 28,5 9,1 49,3 3,3 4 0,02 81 69

18.5 M3AA 132SMJ 2 3GAA131290-••E 2895 91,1 92 92,1 0,89 32,9 9,7 61 3,2 4,3 0,0256 93 68

22 M3AA 160MLD 2 3GAA161440-••G 2933 91,7 92,8 92,8 0,9 38 8,1 71,6 3,2 3,6 0,063 123 69

27 M3AA 160MLE 2 3GAA161450-••G 2939 92,2 93,1 93,1 0,9 46,4 8,8 87,7 3,4 3,8 0,072 145 69

30 M3AA 180MLB 2 3GAA181420-••G 2950 92,7 93,5 93,3 0,88 53 7,9 97,1 2,8 3,3 0,092 149 69

45 M3AA 200MLC 2 3GAA201430-••G 2957 93,3 93,8 93,2 0,9 78,2 8,1 145 3,1 3,3 0,196 225 72

55 1) M3AA 200MLD 2 3GAA201440-••G 2953 93,8 94,4 94,3 0,89 95 7,8 177 2,9 3,3 0,217 241 72

55 M3AA 225SMB 2 3GAA221220-••G 2961 93,9 94,3 93,6 0,88 96 6,5 177 2,4 2,5 0,274 286 74

75 1) M3AA 225SMC 2 3GAA221230-••G 2969 94,4 94,6 94 0,84 136 7,4 241 3,2 3,1 0,309 312 74

75 1) M3AA 225SMD 2 3GAA221240-••G 2967 94,4 94,6 94 0,87 131 7,7 241 3,2 3 0,329 317 74

75 M3AA 250SMB 2 3GAA251220-••G 2970 94,5 94,8 94,3 0,89 128 7,6 241 2,8 3,1 0,583 351 75

80 1) M3AA 225SMD 2 3GAA221240-••G 2964 94,4 94,8 94,3 0,87 140 7,3 257 3 2,8 0,329 317 74

90 1) M3AA 250SMC 2 3GAA251230-••G 2971 95 95,3 94,9 0,89 153 7,6 289 2,5 3,1 0,644 386 75

1) Клас нагрівостійкості F
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.12 M3AA 63A 4 3GAA062311-••E 1360 55 51,3 43 0,64 0,49 3,2 0,84 2,4 2,5 0,00027 3,7 51

0.18 M3AA 63B 4 3GAA062312-••E 1370 63,5 61 54,3 0,61 0,67 3,7 1,25 2,8 2,9 0,00034 4,2 54

0.25 M3AA 71A 4 3GAA072311-••E 1365 65,1 66 62,7 0,76 0,72 4 1,74 2 2,1 0,00066 5,2 45

0.37 M3AA 71B 4 3GAA072312-••E 1375 69,7 71,9 71,1 0,79 0,96 3,8 2,5 2 2,2 0,0008 5,9 45

0.55 M3AA 80A 4 3GAA082311-••E 1375 72,8 76,1 75,2 0,77 1,41 4,5 3,8 1,8 2,2 0,0013 8,5 50

0.75 M3AA 80E 4 3GAA082315-••E 1425 79,8 80,4 77,9 0,72 1,88 6,6 5 3,5 3,6 0,002 15 54

1.1 M3AA 90LB 4 3GAA092520-••E 1435 83,7 83,7 81,7 0,78 2,4 6,6 7,3 2,9 3,2 0,0043 16 50

1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-••E 1435 84,2 84,1 81,9 0,76 3,3 7 9,9 3,1 3,5 0,0048 17 50

2.2 M3AA 100LC 4 3GAA102530-••E 1450 86,4 86,2 84,1 0,79 4,6 7,3 14,4 2,8 3,4 0,009 25 54

3 M3AA 100LD 4 3GAA102540-••E 1445 85,7 86,1 85,1 0,79 6,3 7 19,8 2,4 3 0,011 28 63

4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-••E 1445 86,7 86,5 85,2 0,75 8,8 7,3 26,4 3,1 3,4 0,0126 34 64

5.5 M3AA 132M 4 3GAA132300-••E 1465 89 89,5 88,6 0,79 10,9 6,3 36 1,9 2,6 0,038 48 66

7.5 M3AA 132MA 4 3GAA132310-••E 1460 88,7 89,4 88,9 0,79 14,7 6,4 49 1,8 2,6 0,048 59 63

11 M3AA 160MLA 4 3GAA162410-••G 1466 90,4 91,6 91,4 0,84 20,9 6,8 71,6 2,2 2,8 0,081 99 62

15 M3AA 160MLB 4 3GAA162420-••G 1470 91,4 92,4 92,2 0,83 28,5 7,1 97,4 2,6 3 0,099 118 62

18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-••G 1477 91,9 92,9 92,7 0,84 34,5 7,2 119 2,6 2,9 0,166 146 62

22 M3AA 180MLB 4 3GAA182420-••G 1475 92,3 93,3 93,2 0,84 40,9 7,3 142 2,6 3 0,195 163 62

30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-••G 1480 93,2 94 93,7 0,84 55,2 7,4 193 2,8 3 0,309 218 63

37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-••G 1479 93,4 93,9 93,4 0,84 68 7,1 238 2,6 2,9 0,356 240 66

45 M3AA 225SMB 4 3GAA222220-••G 1480 93,9 94,3 93,9 0,85 81,3 7,5 290 2,8 3,2 0,44 273 66

55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-••G 1480 94,4 94,9 94,6 0,85 98,9 7 354 2,6 2,9 0,765 314 67

75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-••G 1478 94,3 94,9 94,6 0,85 135 7,1 484 2,8 3 0,866 389 67

85 M3AA 280SMB 4 3GAA282220-••G 1480 94,8 95,3 95 0,84 153 8 548 3,4 3,6 0,941 418 67

90 1) M3AA 280SMB 4 3GAA282220-••G 1478 94,6 95,4 95,2 0,84 163 7,7 581 3,2 3,4 0,941 418 67

1) Клас нагрівостійкості F

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

11 M3AA 132SMF 4 3GAA132260-••E 1460 90,4 90,8 89,9 0,79 21,5 7,7 71,9 2,1 3,1 0,0433 83 65

15 M3AA 132SMH 4 3GAA132280-••E 1455 90,6 91 90,3 0,77 29,8 7,1 98,4 2,4 2,9 0,0517 82 67

18.5 M3AA 160MLC 4 3GAA162430-••G 1469 91,4 92,5 92,3 0,84 34,7 7,6 120 3 3,2 0,11 127 62

22 1) M3AA 160MLD 4 3GAA162440-••G 1464 91,6 92,6 92,7 0,85 41,3 6,9 143 2,5 2,9 0,125 140 62

30 1) M3AA 180MLC 4 3GAA182430-••G 1474 92,3 93,5 93,5 0,83 56,5 7,3 194 2,7 2,9 0,217 177 62

37 M3AA 200MLB 4 3GAA202420-••G 1479 93,4 94,4 94,4 0,85 67,2 7,1 238 2,6 2,9 0,343 234 63

45 1) M3AA 200MLC 4 3GAA202430-••G 1479 93,6 94,4 94,2 0,83 83,6 7,5 290 2,9 3,2 0,366 246 63

55 M3AA 225SMC 4 3GAA222230-••G 1478 94 94,7 94,5 0,85 99,3 7,4 355 2,9 3,1 0,474 287 66

64 M3AA 225SMD 4 3GAA222240-••G 1480 94,2 94,6 94,1 0,85 115 8,2 412 3,3 3,3 0,542 314 66

75 1) M3AA 250SMB 4 3GAA252220-••G 1478 94,4 95,1 94,8 0,85 134 7,3 484 2,8 3,1 0,866 350 67

90 1) M3AA 250SMC 4 3GAA252230-••G 1478 94,6 95,3 95 0,84 163 7,4 581 3,1 3,3 0,941 377 67

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M3AA 63A 6 3GAA063311-••E 890 50,7 48,5 42 0,62 0,41 2,8 0,96 2 2,2 0,00042 4,2 48

0.12 M3AA 63B 6 3GAA063312-••E 890 52,3 48,8 41,5 0,6 0,55 3 1,29 2,2 2,4 0,00052 4,5 53

0.18 M3AA 71A 6 3GAA073311-••E 885 59,5 61,1 56,5 0,71 0,61 3,1 1,94 1,7 1,9 0,00092 5,5 42

0.25 M3AA 71B 6 3GAA073312-••E 895 64 63,6 59,5 0,71 0,79 3,3 2,6 2,2 2,2 0,0012 6,5 42

0.37 M3AA 80A 6 3GAA083311-••E 905 68 70,7 68,3 0,73 1,07 3,6 3,9 1,6 2,1 0,002 9 47

0.55 M3AA 80B 6 3GAA083312-••E 905 68,7 71,8 69,7 0,73 1,58 3,3 5,8 1,6 1,8 0,0026 10 47

0.75 M3AA 90LB 6 3GAA093520-••E 930 77,6 78 75,6 0,71 1,96 4 7,7 2 2,3 0,0048 18 44

1.1 M3AA 90LD 6 3GAA093540-••E 935 78,2 79,2 77,5 0,66 2,94 4,2 11,2 2,2 2,6 0,0056 20 44

1.5 M3AA 100LC 6 3GAA103530-••E 945 80,3 81,4 80,7 0,73 3,6 3,9 15,1 1,7 2 0,009 26 49

2.2 M3AA 112MB 6 3GAA113320-••E 955 81,9 81,8 79,2 0,72 5,3 5,2 21,9 1,8 2,2 0,01 34 56

3 M3AA 132S 6 3GAA133100-••E 960 83,3 82,9 80,5 0,65 7,69 4,3 29,8 1,6 2,3 0,031 46 57

4 M3AA 132MB 6 3GAA133320-••E 975 86,4 85,8 83,1 0,7 9,4 7,3 39,2 2,1 4,4 0,045 54 57

5.5 M3AA 132MC 6 3GAA133330-••E 965 86,1 85,6 83 0,67 13,3 6,2 54,3 2,5 2,8 0,049 59 61

7.5 M3AA 160MLA 6 3GAA163410-••G 975 88,5 89,8 89,7 0,79 15,4 7,4 73,4 1,7 3,2 0,087 98 59

11 M3AA 160MLB 6 3GAA163420-••G 972 89,3 90,6 90,5 0,79 22,5 7,5 108 1,9 2,9 0,114 125 59

15 M3AA 180MLA 6 3GAA183410-••G 977 90,5 91,5 91 0,77 31 5,8 146 1,8 2,7 0,168 148 59

18.5 M3AA 200MLA 6 3GAA203410-••G 988 91,6 92,3 91,7 0,8 36,4 6,7 178 2,3 2,9 0,382 196 63

22 M3AA 200MLB 6 3GAA203420-••G 987 92 92,9 92,8 0,82 42 6,6 212 2,2 2,8 0,448 218 63

30 M3AA 225SMA 6 3GAA223210-••G 986 92,6 93,3 92,8 0,83 56,2 7 290 2,6 2,9 0,663 266 63

37 M3AA 250SMA 6 3GAA253210-••G 989 93,1 93,8 93,4 0,82 69,9 6,8 357 2,4 2,7 1,13 294 63

45 1) M3AA 280SMA 6 3GAA283210-••G 988 93,2 94 93,9 0,84 82,9 6,8 434 2,4 2,6 1,37 378 63

55 1) M3AA 280SMB 6 3GAA283220-••G 988 93,2 94,1 94 0,84 101 7,1 531 2,6 2,8 1,5 404 63

1) Клас нагрівостійкості F

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

15 M3AA 160MLC 6 3GAA163430-••G 971 89,7 91,2 91,2 0,77 31,3 7,3 147 1,8 3,6 0,131 138 59

18.5 M3AA 180MLB 6 3GAA183420-••G 975 90,7 92 92 0,79 37,2 5,8 181 1,7 2,7 0,198 162 59

30 1) M3AA 200MLC 6 3GAA203430-••G 985 92 93,1 92,9 0,83 56,7 6,9 290 2,3 2,8 0,531 245 63

37 M3AA 225SMB 6 3GAA223220-••G 985 93,1 94 94 0,83 69,1 6,6 358 2,3 2,6 0,821 300 63

45 1) M3AA 225SMC 6 3GAA223230-••G 984 92,6 93,9 94 0,83 84,4 6,4 436 2,3 2,6 0,821 300 63

45 M3AA 250SMB 6 3GAA253220-••G 989 93,4 94,1 93,9 0,83 83,7 7 434 2,5 2,7 1,37 341 63

55 1) M3AA 250SMC 6 3GAA253230-••G 988 93,2 94,1 94 0,84 101 7,1 531 2,6 2,8 1,5 367 63

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

750 об./хв. = 8 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M3AA 71A 8 3GAA074001-••E 675 48,8 45,2 37,8 0,57 0,46 2,5 1,27 2,2 2,1 0,00092 5,5 40

0.12 M3AA 71B 8 3GAA074002-••E 665 51,5 49 41,9 0,6 0,56 2,5 1,72 2,2 2,1 0,0012 6,5 43

0.18 M3AA 80A 8 3GAA084001-••E 690 57,2 55,4 48,8 0,61 0,74 2,9 2,4 2,3 2,3 0,0018 8,5 45

0.25 M3AA 80B 8 3GAA084002-••E 690 61,4 60 54 0,6 0,97 3,1 3,4 2,5 2,5 0,0024 9,5 50

0.37 M3AA 90S 8 3GAA094100-••E 695 59,4 55,9 47,8 0,54 1,6 2,7 5 1,7 2,1 0,0032 13 52

0.55 M3AA 90L 8 3GAA094500-••E 660 61,7 59,5 53 0,58 2,3 2,5 7,6 1,5 1,6 0,0043 16 52

0.75 M3AA 100LA 8 3GAA104510-••E 720 70,7 67,1 59,9 0,47 3,2 3,9 9,9 2,5 3,3 0,0069 20 46

1.1 M3AA 100LB 8 3GAA104520-••E 695 76 74,9 70,9 0,66 3,1 3,4 15,1 1,7 2,2 0,0082 23 53

2.2 M3AA 132S 8 3GAA134100-••E 715 77,7 79,2 77,6 0,65 6,2 3,4 29,3 1,3 1,9 0,031 46 56

3 M3AA 132M 8 3GAA134300-••E 715 79,3 78,8 75,5 0,64 8,5 3,2 40 1,2 1,8 0,037 53 58

4 M3AA 160 MLA 8 3GAA164410-••G 728 84 85,1 83,6 0,67 10,2 5,4 52,4 1,5 2,6 0,068 84 59

5.5 M3AA 160 MLB 8 3GAA164420-••G 726 84,6 85,9 84,8 0,67 13,9 5,6 72,3 1,4 2,6 0,085 98 59

7.5 M3AA 160 MLC 8 3GAA164430-••G 727 86 87,3 86,5 0,65 19,3 4,7 98,5 1,5 2,8 0,132 137 59

11 M3AA 180 MLA 8 3GAA184410-••G 731 86,9 88,5 87,9 0,67 27,3 4,4 143 1,8 2,6 0,214 175 59

15 M3AA 200 MLA 8 3GAA204410-••G 737 90,1 91,3 90,8 0,74 32,4 5,3 194 2 2,4 0,45 217 60

18.5 M3AA 225 SMA 8 3GAA224210-••G 739 91 92 91,5 0,73 40,1 5,2 239 2 2,3 0,669 266 63

22 M3AA 225 SMB 8 3GAA224220-••G 738 91,6 92,3 92 0,74 46,8 5,5 284 2 2,3 0,722 279 63

30 M3AA 250 SMA 8 3GAA254210-••G 742 92,3 92,8 92,2 0,71 66 5,8 386 2,6 2,4 1,4 340 63

37 M3AA 280 SMA 8 3GAA284210-••E 740 92,2 93 92,6 0,74 78,1 5,6 477 2,4 2,3 1,51 403 63

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

750 об./хв. = 8 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

0.18 M3AA 71C 8 3GAA074003-••E 660 49,8 48,5 41,7 0,63 0,82 2,7 2,6 2,1 2 0,0015 7 40

0.37 M3AA 80C 8 3GAA084003-••E 685 63,1 63,2 58,1 0,62 1,36 3,3 5,1 2,3 2,3 0,0031 11 45

0.75 1) M3AA 90LF 8 3GAA094560-••E 635 58,5 57,8 51,2 0,6 3,1 2,7 10,5 1,7 2 0,0048 18 43

1.5 1) M3AA 100LG 8 3GAA104570-••E 685 70,7 70,9 67,3 0,64 4,7 3,1 20,9 1,9 2 0,009 26 46

3.8 1) M3AA 132MF 8 3GAA134360-••E 710 76,7 79,3 78,1 0,68 10,5 3,7 51,1 1,4 2,5 0,049 54 68

18.5 M3AA 200 MLB 8 3GAA204420-••E 739 90,1 90,9 90,3 0,74 40 5,4 239 2,1 2,3 0,53 245 60

30 M3AA 225 SMC 8 3GAA224230-••E 737 91,6 92,6 92,4 0,73 64,7 5,6 388 2,3 2,4 0,828 300 63

37 M3AA 250 SMB 8 3GAA254220-••E 740 92,7 93,6 93,4 0,73 78,9 5,4 477 2,6 2,3 1,51 367 63

45 1) M3AA 250 SMC 8 3GAA254230-••G 738 92,2 93,4 93,4 0,74 95,1 5,6 582 2,3 2,4 1,51 367 63

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M3AA 63A 2 3GAA061311-••E 3420 69,4 66,2 58,7 0,7 0,46 5,3 0,5 3 3,4 0,00015 4

0.25 M3AA 63B 2 3GAA061312-••E 3420 73,8 71,6 65,4 0,71 0,59 5,7 0,69 3,6 3,5 0,00017 4,2

0.37 M3AA 71A 2 3GAA071311-••E 3400 77,5 77,5 74,3 0,71 0,84 5,9 1,03 3,2 3,5 0,00035 4,9 61

0.55 M3AA 71B 2 3GAA071312-••E 3420 81,9 82,6 80,7 0,75 1,12 6,6 1,53 3,2 3,7 0,00045 5,9 61

0.75 M3AA 80B 2 3GAA081312-••E 3505 82,5 81,4 77,5 0,8 1,43 9,6 2 3,7 4,5 0,0009 10,5 63

1.1 M3AA 80C 2 3GAA081313-••E 3490 82,6 81,9 78,7 0,78 2,1 9,1 3 3,9 4,2 0,0012 11 63

1.5 M3AA 90L 2 3GAA091500-••E 3510 85,1 85 82,9 0,84 2,6 8,4 4 2,8 3,8 0,0024 16 63

2.2 M3AA 90LB 2 3GAA091520-••E 3480 85,8 85,9 84,2 0,85 3,7 7,9 6 2,6 3,7 0,0027 18 66

3 M3AA 100LB 2 3GAA101520-••E 3530 87,5 86,7 84,5 0,84 5,1 10 8,1 4,1 4,6 0,005 25 65

4 M3AA 112MB 2 3GAA111320-••E 3490 87,6 88,4 87,8 0,91 6,2 8,1 10,9 2,7 3 0,0062 30 71

5.5 M3AA 132SB 2 3GAA131120-••E 3515 88,5 87,8 85,3 0,86 9 8,5 14,9 2,5 4,1 0,016 52 76

7.5 M3AA 132SC 2 3GAA131130-••E 3525 89,5 89,2 87,6 0,89 12 8,7 20,3 2,3 3,7 0,022 52 76

11 M3AA 160MLA 2 3GAA161410-••G 3547 91,4 91,5 90,3 0,9 16,7 8,6 29,6 2,6 3,5 0,044 91 73

15 M3AA 160MLB 2 3GAA161420-••G 3545 92,1 92,3 91,2 0,9 22,4 8,7 40,4 2,7 3,8 0,053 105 73

18.5 M3AA 160MLC 2 3GAA161430-••G 3543 92,4 92,8 92,1 0,92 27,2 8,7 49,8 3,1 3,8 0,063 123 73

22 M3AA 180MLA 2 3GAA181410-••G 3559 92,4 92,4 91,1 0,87 34,3 8,8 59 3 3,8 0,076 132 73

30 M3AA 200MLA 2 3GAA201410-••G 3562 93,1 92,8 91,4 0,9 44,9 8,7 80,4 2,8 3,4 0,178 210 76

37 M3AA 200MLB 2 3GAA201420-••G 3564 93,4 93,2 91,7 0,89 55,8 9,2 99,1 3,1 3,7 0,196 225 76

45 M3AA 225SMA 2 3GAA221210-••G 3566 93,5 93,2 91,7 0,88 68,6 7,7 120 2,6 2,7 0,244 263 78

55 M3AA 250SMA 2 3GAA251210-••G 3571 93,8 93,5 92,1 0,88 83,2 7,7 147 2,3 3 0,507 304 79

75 M3AA 280SMA 2 3GAA281210-••G 3568 94,4 94,3 93,2 0,89 112 8 200 2,6 3,2 0,583 389 79

90 1) M3AA 280SMB 2 3GAA281220-••G 3575 94,9 94,7 93,7 0,89 133 8,9 240 2,8 3,5 0,644 425 79

1) Клас нагрівостійкості F

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

11 M3AA 132SMF 2 3GAA131260-••E 3504 90,9 90,3 88,3 0,94 17,2 9 30 2,8 4,3 0,0187 77 68

15 M3AA 132SMG 2 3GAA131270-••E 3510 90,7 90,4 88,8 0,89 23,6 9,5 40,7 3,5 4,6 0,02 81 72

17.5 M3AA 132SMG 2 3GAA131270-••E 3495 91 91,5 90,5 0,9 27 8,9 47,8 2,8 3,8 0,02 81 69

18.5 M3AA 132SMJ 2 3GAA131290-••E 3500 91,6 91,8 90,9 0,91 28,2 10,5 50,3 3,3 5,3 0,0256 93 71

21.5 M3AA 132SMJ 2 3GAA131290-••E 3486 91,4 92,2 92 0,89 33,2 9,7 58,9 2,9 4,3 0,0256 93 68

22 M3AA 160MLD 2 3GAA161440-••G 3546 92,4 92,8 92 0,91 32,8 9,3 59,2 3,4 4,1 0,063 123 73

30 M3AA 160MLE 2 3GAA161450-••G 3539 92,5 93,2 92,7 0,91 44,6 9,1 80,9 3,3 3,9 0,072 145 73

30 M3AA 180MLB 2 3GAA181420-••G 3558 93 93,1 92,4 0,89 45,4 9,2 80,5 3,1 3,8 0,092 149 73

45 M3AA 200MLC 2 3GAA201430-••G 3563 93,4 93,3 92,2 0,88 68,7 9,2 120 3,2 3,7 0,196 225 76

55 M3AA 200MLD 2 3GAA201440-••G 3560 94,3 94,4 93,4 0,89 82,2 9 147 3,1 3,7 0,217 241 76

55 M3AA 225SMB 2 3GAA221220-••G 3567 93,9 93,7 92,4 0,89 82,6 7,5 147 2,5 2,8 0,274 286 78

75 M3AA 225SMC 2 3GAA221230-••G 3573 94,3 94,1 93 0,86 116 8,7 200 3,3 3,4 0,309 312 78

75 M3AA 250SMB 2 3GAA251220-••G 3575 94,5 94,4 93,3 0,89 111 8,6 200 2,9 3,4 0,583 351 79

80 M3AA 225SMD 2 3GAA221240-••G 3570 94,5 94,4 93,3 0,88 120 8,4 213 3,1 3,2 0,329 317 78

90 M3AA 250SMC 2 3GAA251230-••G 3575 95,1 95 94 0,89 133 8,6 240 2,7 3,4 0,644 386 79

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.12 M3AA 63A 4 3GAA062311-••E 1690 57,9 53,6 45,3 0,56 0,46 3,6 0,68 2,9 3,3 0,00027 3,7

0.18 M3AA 63B 4 3GAA062312-••E 1700 66,6 63,3 55,8 0,55 0,61 4 1 3,4 3,7 0,00034 4,2

0.25 M3AA 71A 4 3GAA072311-••E 1685 69,3 68,7 64 0,68 0,66 4,8 1,41 2,3 2,7 0,00066 5,2 48

0.37 M3AA 71B 4 3GAA072312-••E 1695 74,4 74,9 71,9 0,72 0,86 5,3 2 2,2 2,6 0,0008 5,9 48

0.55 M3AA 80A 4 3GAA082311-••E 1695 77,7 78,7 76,6 0,74 1,2 5,5 3 2 2,8 0,0013 8,5 53

0.75 M3AA 80D 4 3GAA082314-••E 1730 82,6 82,5 79,8 0,7 1,62 7 4,1 3 3,9 0,0016 10 53

1.1 M3AA 90LB 4 3GAA092520-••E 1740 84,6 83,7 80,7 0,76 2,1 7,6 6 3,1 3,9 0,0043 16 53

1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-••E 1750 85,4 84,1 80,6 0,72 3 8,2 8,1 3,8 4,6 0,0048 17 53

2.2 M3AA 100LC 4 3GAA102530-••E 1760 87,5 86,9 84,2 0,75 4,2 9,1 11,9 3,4 4,5 0,009 25 57

3 M3AA 100LD 4 3GAA102540-••E 1750 88,2 87,5 85,6 0,8 5,3 8,2 16,3 3,6 4,2 0,011 28 66

4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-••E 1745 87,6 87,5 85,7 0,77 7,4 8,2 21,8 3,3 3,7 0,0126 34 67

5.5 M3AA 132M 4 3GAA132300-••E 1769 89,7 89,6 87,9 0,79 9,5 7,3 29,8 2 3 0,038 48 69

7.5 M3AA 132MA 4 3GAA132310-••E 1764 89,5 89,6 88,3 0,81 12,8 7,5 40,6 1,9 3 0,048 59 66

11 M3AA 160MLA 4 3GAA162410-••G 1772 91,3 91,6 90,5 0,83 18,2 7,7 59,2 2,4 3,2 0,081 99 66

15 M3AA 160MLB 4 3GAA162420-••G 1775 92,2 92,4 91,5 0,83 24,6 8 80,6 2,7 3,3 0,099 118 66

18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-••G 1781 92,5 92,8 91,9 0,83 30,2 8,2 99,1 2,8 3,2 0,166 146 66

22 M3AA 180MLB 4 3GAA182420-••G 1780 93,1 93,4 92,5 0,83 35,7 8,3 118 2,8 3,3 0,195 163 66

30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-••G 1783 93,8 94 93,1 0,83 48,2 8,4 160 3 3,3 0,309 218 67

37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-••G 1782 93,6 93,5 92,5 0,84 59 8,1 198 2,8 3,2 0,356 240 70

45 M3AA 225SMB 4 3GAA222220-••G 1784 94,2 94,1 93,1 0,85 70,5 8,6 240 2,7 3,3 0,44 273 70

55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-••G 1782 95,2 95,4 94,9 0,84 86,3 8 294 2,8 3,3 0,765 314 71

75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-••G 1782 94,7 94,8 94,1 0,85 116 8,2 401 3 3,3 0,866 389 71

90 M3AA 280SMB 4 3GAA282220-••G 1782 94,9 95 94,3 0,84 141 9 482 3,6 3,8 0,941 418 71

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

11 M3AA 132SMF 4 3GAA132260-••E 1765 91,5 91,2 89,6 0,8 18,7 8,8 59,5 2,2 3,5 0,0433 83 68

15 M3AA 132SMH 4 3GAA132280-••E 1760 91,7 91,5 90,2 0,78 26 8,2 81,54 2,6 3,4 0,0517 82 70

18.5 M3AA 160MLC 4 3GAA162430-••G 1774 92,4 92,7 92 0,83 30,2 8,7 99,5 3,3 3,6 0,11 127 66

22 M3AA 160MLD 4 3GAA162440-••G 1770 92,5 93,2 92,6 0,84 35,4 7,8 118 2,7 3,3 0,125 140 66

30 M3AA 180MLC 4 3GAA182430-••G 1777 93,2 93,6 93 0,83 48,6 8,3 161 2,9 3,3 0,217 177 66

37 M3AA 200MLB 4 3GAA202420-••G 1783 94,2 94,6 94,1 0,84 58,6 8,5 198 2,8 3,3 0,343 234 67

45 M3AA 200MLC 4 3GAA202430-••G 1783 94,4 94,5 93,9 0,83 72 8,6 241 3,2 3,6 0,366 246 67

55 M3AA 225SMC 4 3GAA222230-••G 1782 94,4 94,6 93,8 0,85 86 8,5 294 3,1 3,4 0,474 287 70

64 M3AA 225SMD 4 3GAA222240-••G 1783 94,4 94,4 93,4 0,85 100 9,4 342 3,5 3,7 0,542 314 70

75 M3AA 250SMB 4 3GAA252220-••G 1782 94,8 95 94,4 0,85 116 8,4 401 3,1 3,5 0,866 350 71

90 M3AA 250SMC 4 3GAA252230-••G 1776 95,2 95,3 94,6 0,84 141 8,6 483 3,5 3,7 0,941 377 71

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
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Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M3AA 63A 6 3GAA063311-••E 1110 53,4 48,9 40,6 0,55 0,38 3,2 0,76 2,4 2,6 0,00042 4,2

0.12 M3AA 63B 6 3GAA063312-••E 1110 55,1 50,6 42,2 0,53 0,51 3,4 1,02 2,6 3 0,00052 4,5

0.18 M3AA 71A 6 3GAA073311-••E 1110 65,3 64,1 58,4 0,64 0,54 3,8 1,54 2,1 2,5 0,00092 5,5 42

0.25 M3AA 71B 6 3GAA073312-••E 1110 68,8 67,2 61,5 0,61 0,74 4,1 2,1 2,7 3 0,0012 6,5 42

0.37 M3AA 80A 6 3GAA083311-••E 1125 73,4 73,5 69,8 0,69 0,91 4,3 3,1 1,8 2,6 0,002 9 47

0.55 M3AA 80B 6 3GAA083312-••E 1120 74,6 75 71,7 0,68 1,36 4 4,6 1,8 2,4 0,0026 10 47

0.75 M3AA 90LB 6 3GAA093520-••E 1140 79,6 79,2 75,4 0,67 1,71 4,5 6,2 2,1 2,7 0,0048 18 44

1.1 M3AA 90LD 6 3GAA093540-••E 1141 80,3 80 77,1 0,64 2,6 5 9,1 2,4 3,1 0,0056 20 47

1.5 M3AA 100LC 6 3GAA103530-••E 1150 83,3 83,3 81,4 0,7 3,2 4,4 12,4 1,8 2,4 0,009 26 49

2.2 M3AA 112MB 6 3GAA113320-••E 1160 84,4 83,8 80,6 0,65 5 5,9 18,1 2,5 3,3 0,01 34 56

3 M3AA 132S 6 3GAA133100-••E 1161 85,4 84,3 81 0,67 6,84 4,7 24,3 1,7 2,8 0,031 46 60

4 M3AA 132MB 6 3GAA133320-••E 1177 87,3 86,1 82,9 0,69 8,3 8 32,4 2,2 5,1 0,045 54 60

5.5 M3AA 132MC 6 3GAA133330-••E 1165 87,6 86,5 83,4 0,67 11,8 6,8 44,96 2,7 3,2 0,049 59 64

7.5 M3AA 160MLA 6 3GAA163410-••G 1179 89,6 90,1 88,9 0,77 13,6 7,4 60,7 1,7 3,2 0,087 98 63

11 M3AA 160MLB 6 3GAA163420-••G 1177 90,4 91 90 0,77 19,8 8,4 89,2 2 3,4 0,114 125 63

15 M3AA 180MLA 6 3GAA183410-••G 1181 91,6 91,9 91,1 0,75 27,4 6,5 121 1,9 3,1 0,168 148 63

18.5 M3AA 200MLA 6 3GAA203410-••G 1190 92,2 92,2 91,1 0,79 31,8 7,5 148 2,5 3,2 0,382 196 67

22 M3AA 200MLB 6 3GAA203420-••G 1189 92,7 93,1 92,2 0,81 36,7 7,5 176 2,5 3,2 0,448 218 67

30 M3AA 225SMA 6 3GAA223210-••G 1189 93,2 93,4 92,4 0,82 49,2 8 240 2,8 3,2 0,663 266 67

37 M3AA 250SMA 6 3GAA253210-••G 1191 93,6 93,8 93,1 0,81 61,2 7,6 296 2,6 3 1,13 294 67

45 M3AA 280SMA 6 3GAA283210-••G 1190 93,8 94,2 93,6 0,83 72,5 7,6 361 2,6 2,9 1,37 378 67

55 M3AA 280SMB 6 3GAA283220-••G 1190 94 94,3 93,7 0,83 88,4 8,1 441 2,9 3,1 1,5 404 67

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

15 M3AA 160MLC 6 3GAA163430-••G 1176 90,7 91,3 90,5 0,75 27,6 8,1 121 1,9 4,1 0,131 138 63

18.5 M3AA 180MLB 6 3GAA183420-••G 1180 92 92,5 91,8 0,78 32,3 6,6 149 1,9 3 0,198 162 63

30 M3AA 200MLC 6 3GAA203430-••G 1188 93 93,3 92,5 0,83 48,7 8 241 2,6 3,2 0,531 245 67

37 M3AA 225SMB 6 3GAA223220-••G 1188 93,8 94,1 93,5 0,83 59,6 7,5 297 2,5 3 0,821 300 67

45 M3AA 225SMC 6 3GAA223230-••G 1187 93,6 94,1 93,6 0,82 73,5 7,3 362 2,5 2,9 0,821 300 67

45 M3AA 250SMB 6 3GAA253220-••G 1191 93,9 94,2 93,5 0,82 73,3 7,9 360 2,7 3,1 1,37 341 67

55 M3AA 250SMC 6 3GAA253230-••G 1189 94 94,3 93,7 0,83 88,4 8,1 441 2,9 3,1 1,5 367 67

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

900 об./хв. = 8 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.055 M3AA 63B 8 3GAA064002-••E 850 36,9 31,7 24,3 0,42 0,45 2 0,62 2,7 3,2 0,00045 5,3

0.09 M3AA 71A 8 3GAA074001-••E 840 50,8 46,2 38,3 0,5 0,44 2,9 1,02 2,7 2,7 0,00092 5,5 40

0.12 M3AA 71B 8 3GAA074002-••E 830 54,3 50,3 42,6 0,52 0,53 2,9 1,38 2,7 2,8 0,0012 6,5 43

0.18 M3AA 80A 8 3GAA084001-••E 850 59,5 56,2 49 0,55 0,69 3,3 2 2,6 2,9 0,0018 8,5 45

0.25 M3AA 80B 8 3GAA084002-••E 850 63,5 60,7 53,9 0,54 0,91 3,6 2,8 2,8 3,1 0,0024 9,5 50

0.37 M3AA 90S 8 3GAA094100-••E 851 62,9 58,7 50,4 0,48 1,56 3 4,1 1,9 2,7 0,0032 13 55

0.55 M3AA 90L 8 3GAA094500-••E 811 65,5 62,5 55,5 0,49 2,15 2,8 6,1 1,6 2,1 0,0043 16 55

0.75 M3AA 100LA 8 3GAA104510-••E 865 74,2 71,3 64,6 0,51 2,4 4,2 8,2 2,6 3,4 0,0069 20 46

1.1 M3AA 100LB 8 3GAA104520-••E 860 77,4 75,9 71 0,57 3,1 4 12,2 2,2 2,9 0,0082 23 53

1.5 M3AA 112M 8 3GAA114300-••E 855 78,6 77,4 73,1 0,61 3,9 4,2 16,7 2,1 2,8 0,01 28 55

2.2 M3AA 132S 8 3GAA134100-••E 870 79 78,2 74,9 0,64 5,4 4,1 24,1 1,4 2,4 0,031 46 59

3 M3AA 132M 8 3GAA134300-••E 865 81 81,8 79,8 0,68 6,8 3,2 33,1 1,2 2 0,037 53 61

4 M3AA 160MLA 8 3GAA164410-••G 882 85,8 85,7 83,4 0,64 9,1 5,9 43,3 1,6 3 0,068 84 63

5.5 M3AA 160MLB 8 3GAA164420-••G 881 86,4 86,6 84,6 0,65 12,2 6,2 59,6 1,5 3 0,085 98 63

7.5 M3AA 160MLC 8 3GAA164430-••G 882 87,7 87,9 86,3 0,63 17 5,1 81,2 1,5 3,2 0,132 137 63

11 M3AA 180MLA 8 3GAA184410-••G 885 88,6 89,2 87,8 0,66 23,5 5,1 118 2 2,9 0,214 175 63

15 M3AA 200MLA 8 3GAA204410-••G 890 91,5 91,8 90,8 0,71 28,5 5,9 160 2,3 2,7 0,45 217 64

18.5 M3AA 225SMA 8 3GAA224210-••G 890 92,1 92,3 91,2 0,72 35 5,9 198 2,2 2,5 0,669 266 67

22 M3AA 225SMB 8 3GAA224220-••G 890 92,4 92,6 91,6 0,73 40,8 6,3 236 2,2 2,6 0,722 279 67

30 M3AA 250SMA 8 3GAA254210-••G 893 93 93 91,9 0,7 57,8 6,6 320 2,8 2,7 1,4 340 67

37 M3AA 280SMA 8 3GAA284210-••G 892 93,1 93,2 92,3 0,73 68,3 6,4 396 2,6 2,6 1,51 403 67

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

900 об./хв. = 8 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

0.18 M3AA 71C 8 3GAA074003-••E 830 53,5 50,1 42,4 0,56 0,75 3,1 2 2,5 2,6 0,0015 7 42

0.37 M3AA 80C 8 3GAA084003-••E 845 65,8 64 57,8 0,57 1,23 3,7 4,1 2,6 2,8 0,0031 11 47

0.75 M3AA 90LF 8 3GAA094560-••E 810 66,1 63,5 57,1 0,52 2,9 3 8,8 2 2,5 0,0048 18 46

1.5 M3AA 100LG 8 3GAA104570-••E 845 76,6 75,6 71,7 0,6 4 3,7 16,9 2,1 2,5 0,009 26 49

2 M3AA 112MF 8 3GAA114360-••E 850 79,1 79,1 75,7 0,63 5 4 22,4 1,9 2,6 0,0126 32 60

4.4 1) M3AA 132MF 8 3GAA134360-••E 860 80 82,1 80,9 0,69 10 3,8 48,8 1,3 2,6 0,049 54 71

18.5 M3AA 200MLB 8 3GAA204420-••G 891 91,2 91,4 90,2 0,72 35,3 6,1 198 2,3 2,6 0,53 245 64

30 M3AA 225SMC 8 3GAA224230-••G 889 92,8 93,1 92,4 0,72 56,3 6,4 322 2,6 2,7 0,828 300 67

37 M3AA 250SMB 8 3GAA254220-••G 891 93,6 93,9 93,3 0,72 68,9 6,1 396 2,8 2,6 1,51 367 67

45 M3AA 250SMC 8 3GAA254230-••G 891 93,4 93,9 93,4 0,74 81,7 6,4 482 2,5 2,7 1,51 367 67

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 460 В 60 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі ІЕ2
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80B 2 3GAA081612-J 2885 80,7 80,9 80,2 0,76 1,7 7,5 2,5 4,1 4,6 0,002 9,4 60

1.1 M3AA 80C 2 3GAA081613-J 2871 82,7 82,8 80,7 0,8 2,4 7,6 3,66 4 4,2 0,002 11 60

1.1 M3AA 80C 2 3GAA081613-J 2871 82,7 82,8 80,7 0,8 2,4 7,6 3,66 4 4,2 0,002 11 60

1.5 M3AA 90L 2 3GAA091500-J 2906 84,2 84,7 84,6 0,89 2,8 7,9 4,9 2,3 3,3 0,0027 16 60

2.2 M3AA 90LB 2 3GAA091520-J 2903 85,9 86,3 84,9 0,79 4,7 7,4 7,2 3,2 3,8 0,003 18 63

3 M3AA 100LB 2 3GAA101520-J 2896 87,1 88,2 88 0,9 5,4 8,4 9,8 3,2 3,9 0,0057 31 62

4 M3AA 112MB 2 3GAA111320-J 2888 88,1 89,4 89,6 0,91 7,1 8,4 13,2 3,2 4 0,0104 35 68

5.5 M3AA 132SB 2 3GAA131120-J 2901 89,2 89,9 90,1 0,91 9,7 7,9 18,1 2,3 3,4 0,0154 56 68

7.5 M3AA 132SC 2 3GAA131130-J 2909 90,1 91,3 91,5 0,9 13,1 8,3 24,6 3 3,9 0,0173 63 70

22 M3AA 180MLA 2 3GAA181410-L 2944 92,7 93,5 93,4 0,9 38 8,4 71,36 3,2 3,7 0,071 133 74

30 M3AA 200MLA 2 3GAA201410-L 2957 93,3 94 93,9 0,88 52,7 8,7 96,88 3 3,8 0,104 171 74

37 M3AA 200MLB 2 3GAA201420-L 2952 93,7 94,5 94,5 0,88 64,7 8,7 119,69 3,1 3,7 0,115 185 74

45 M3AA 225SMA 2 3GAA221210-L 2955 94 94,5 94,4 0,89 77,6 8 145,42 2,9 3,3 0,214 254 77

55 M3AA 250SMA 2 3GAA251210-L 2966 94,3 94,6 94,1 0,88 95,6 7,4 177,08 2,9 2,9 0,274 302 79

75 M3AA 280SMA 2 3GAA281210-L 2971 94,7 95,1 94,8 0,9 127 7,9 241,06 2,8 3,3 0,644 413 81

90 1) M3AA 280SMB 2 3GAA281220-L 2968 95 95,4 95 0,9 151 8,4 289,57 2,7 3,4 0,644 421 81

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80ME 4 3GAA082614-J 1424 82,5 83,2 81,8 0,76 1,74 6,1 5 2,5 3,4 0,0016 13,1 54

1.1 M3AA 90LB 4 3GAA092520-J 1437 84,1 83,7 81,2 0,78 2,46 8 7,32 3,3 3,8 0,007 17 50

1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-J 1445 85,3 85 82,7 0,75 3,34 7,6 9,95 3,4 4,1 0,007 20 50

2.2 M3AA 100LC 4 3GAA102530-J 1455 86,7 86,6 84,6 0,8 4,6 7,9 14,4 3,2 4 0,011 25 54

3 M3AA 100LD 4 3GAA102540-J 1445 87,9 88,4 87,8 0,83 5,9 7,7 19,8 2,8 3,5 0,014 32 63

4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-J 1451 88,6 89,4 89 0,77 8,6 7,6 26,3 3,1 4,1 0,018 34 64

5.5 M3AA 132M 4 3GAA132300-J 1460 89,6 90,1 89,6 0,82 11 6,6 35,9 2,2 3,3 0,031 48 66

7.5 M3AA 132MA 4 3GAA132310-J 1462 90,6 91,1 90,5 0,79 15,6 6,7 48,9 2,5 3,4 0,037 59 63

18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-L 1473 92,6 93,3 93,1 0,82 35,1 8,3 119,93 3,1 3,5 0,124 137 67

30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-L 1476 93,6 94,1 94,1 0,82 56,5 7,4 194,5 2,5 3,2 0,191 193 62

37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-L 1480 93,9 94,8 94,8 0,82 69,3 7,5 238,73 2,8 2,9 0,362 249 68

55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-L 1478 94,6 94,9 94,8 0,84 99,9 7,7 355,35 3,3 3,3 0,536 331 71

75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-L 1482 95 95,5 95,3 0,82 138 7,9 483,26 3,6 3,8 0,941 410 73

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 90LB 6 3GAA093520-J 930 78,9 78,9 76,7 0,68 2,08 3,9 7,7 2,3 2,7 0,007 17 44

1.1 M3AA 90LD 6 3GAA093540-J 928 81 81,7 81,2 0,77 2,71 4 11,3 1,7 2,2 0,007 19 44

1.5 M3AA 100LC 6 3GAA103530-J 962 84,7 85 83,3 0,69 3,6 5,3 14,9 2,5 3,1 0,014 28 49

2.2 M3AA 112MB 6 3GAA113320-J 957 84,3 85 84 0,65 5,9 5,3 21,9 2,3 3 0,018 33 56

3 M3AA 132S 6 3GAA133100-J 972 85,6 85,5 83,6 0,69 7,4 5,3 29,5 1,8 3 0,031 48 57

4 M3AA 132MA 6 3GAA133310-J 964 86,8 88 87,8 0,75 8,9 4,5 39,1 1,8 3 0,039 60 61

5.5 M3AA 132MC 6 3GAA133330-J 970 88,5 89,4 88,8 0,67 13,3 6,1 54,2 2,3 3,1 0,044 64 61

18.5 M3AA 200MLA 6 3GAA203410-L 980 91,7 92,5 92 0,75 38,8 6,4 180,27 2,1 3,1 0,22 177 65

37 M3AA 250SMA 6 3GAA253210-L 985 93,3 93,7 93,4 0,8 71,5 7 358,7 2,7 3 0,813 320 68

45 M3AA 280SMA 6 3GAA283210-L 991 93,7 94,1 93,6 0,81 85,5 7,6 433,62 2,9 3,3 1,5 399 68

55 M3AA 280SMB 6 3GAA283220-L 989 94,1 94,7 94,4 0,8 105 7,1 531,05 3 3,1 1,49 400 68

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80MB 2 3GAA081320-••K 2894 83,1 82,8 80 0,74 1,74 7,9 2,4 3,7 4,2 0,0008 9,5 57

1.1 M3AA 80MC 2 3GAA081330-••K 2883 83,9 83,6 82 0,81 2,3 7,9 3,6 3,7 4,2 0,001 10,5 56

1.5 M3AA 90LB 2 3GAA091520-••K 2906 86,1 86,6 86,5 0,89 2,8 7,9 4,9 2,3 3,3 0,0027 17 60

2.2 M3AA 90LC 2 3GAA091530-••K 2900 87,4 88,8 88,9 0,89 4 8,3 7,2 2,9 3,5 0,0032 20 60

3 M3AA 100LC 2 3GAA101530-••K 2896 87,9 88,9 88,7 0,9 5,4 8,4 9,8 3,2 3,9 0,0057 28 62

4 M3AA 112MB 2 3GAA111320-••K 2888 88,5 89,8 90 0,91 7,1 8,4 13,2 3,2 4 0,0104 38 68

5.5 M3AA 132SB 2 3GAA131120-••K 2901 89,3 90 90,2 0,91 9,7 7,9 18,1 2,3 3,4 0,0154 58 68

7.5 M3AA 132SC 2 3GAA131130-••K 2909 90,7 91,8 92 0,9 13,1 8,3 24,6 3 3,9 0,0173 63 70

11 M3AA 160MLA 2 3GAA161410-••K 2943 91,2 92 91,6 0,91 19,1 7,2 35,57 2,6 3,6 0,057 106 69

15 M3AA 160MLB 2 3GAA161420-••K 2947 91,9 92,2 91,8 0,88 26,7 8,2 48,6 3,2 4,2 0,063 123 69

18.5 M3AA 160MLC 2 3GAA161430-••K 2949 92,4 93 92,6 0,9 32,1 9 59,9 3,3 3,9 0,076 137 73

22 M3AA 180MLA 2 3GAA181410-••K 2956 92,7 93,1 92,7 0,9 37,7 7,8 70,98 3,4 3,8 0,11 176 73

30 M3AA 200MLA 2 3GAA201410-••K 2958 93,3 93,7 93,4 0,89 52 7,7 96,8 2,7 3,1 0,178 225 72

37 M3AA 200MLB 2 3GAA201420-••K 2961 93,7 94,1 93,8 0,88 64,4 8,2 119,3 3 3,3 0,196 241 72

45 M3AA 225SMA 2 3GAA221210-••K 2968 94 94 93 0,87 79,6 7,3 144,8 3,2 3,1 0,296 326 76

55 M3AA 250SMA 2 3GAA251210-••K 2968 94,3 93,7 93,6 0,89 94,8 6,8 177 2,4 3 0,426 351 76

75 1) M3AA 280SMA 2 3GAA281210-••K 2971 94,7 95,1 94,8 0,9 127 7,9 241,06 2,8 3,3 0,644 412 81

90 1) M3AA 280SMB 2 3GAA281220-••K 2968 95 95,4 95 0,9 151 8,4 289,57 2,7 3,4 0,644 420 81

1) Клас нагрівостійкості F

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

22 M3AA 160MLD 2 3GAA161440-••K 2944 92,7 93,5 93,4 0,9 38 8,4 71,36 3,2 3,7 0,071 131 74

30 M3AA 180MLB 2 3GAA181420-••K 2957 93,3 94 93,9 0,88 52,7 8,7 96,88 3 3,8 0,104 162 74

37 1) M3AA 180MLC 2 3GAA181430-••K 2952 93,7 94,5 94,5 0,88 64,7 8,7 119,69 3,1 3,7 0,115 176 74

45 M3AA 200MLC 2 3GAA201430-••K 2955 94 94,6 94,5 0,89 77,6 8 145,42 2,9 3,3 0,214 250 77

55 M3AA 225SMB 2 3GAA221220-••K 2966 94,3 94,6 94,1 0,88 95,6 7,4 177,08 2,9 2,9 0,274 288 79

75 1) M3AA 225SMC 2 3GAA221230-••K 2966 94,7 94,8 94,1 0,88 129 8,1 241,47 3,3 3 0,329 328 79

75 1) M3AA 250SMB 2 3GAA251220-••K 2971 94,7 95,1 94,8 0,9 127 7,9 241,06 2,8 3,3 0,644 405 81

90 1) M3AA 250SMC 2 3GAA251230-••K 2968 95 95,4 95 0,9 151 8,4 289,57 2,7 3,4 0,644 414 81

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80ME 4 3GAA082350-••K 1440 84 83,9 81,9 0,76 1,68 7,9 4,9 3,3 3,7 0,0027 13,5 54

1.1 M3AA 90LC 4 3GAA092530-••K 1442 85,6 85,1 83,4 0,8 2,3 7,9 7,2 3,3 3,9 0,0055 19 56

1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-••K 1439 85,3 84,7 82,8 0,78 3,2 8,2 9,9 3,5 4 0,0055 19 51

2.2 M3AA 100LE 4 3GAA102550-••K 1454 89,1 89,5 88,6 0,83 4,3 8,9 14,5 3,1 4,1 0,0144 36 54

3 M3AA 100LF 4 3GAA102560-••K 1452 88,8 89,2 88,3 0,83 5,9 9 19,7 3,5 4,2 0,0144 36 54

4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-••K 1454 88,6 89,1 88,6 0,75 8,7 7,5 26,3 3,5 3,7 0,0176 44 59

5.5 M3AA 132MB 4 3GAA132320-••K 1464 89,6 90,2 89,5 0,78 11,4 7 35,87 2,8 3,9 0,0295 68 70

7.5 M3AA 132MC 4 3GAA132330-••K 1464 90,6 91 90,9 0,81 14,7 7,7 48,9 2,5 3,6 0,0414 68 64

11 M3AA 160MLA 4 3GAA162410-••K 1477 91,4 91,8 91,1 0,82 21,1 7,6 71,27 2,6 3,3 0,11 126 61

15 M3AA 160MLB 4 3GAA162420-••K 1474 92,1 92,2 91,3 0,81 29 7,8 97,15 3 3,7 0,135 140 61

18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-••K 1481 92,6 93,2 92,9 0,83 34,9 7,2 119,3 2,8 3 0,219 177 60

22 M3AA 180MLB 4 3GAA182420-••K 1480 93,3 94,1 94,1 0,82 41,5 8,2 141 2,8 3,1 0,217 176 62

30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-••K 1481 93,6 93,9 93,4 0,84 55,1 7,5 193,42 2,7 3,2 0,385 246 63

37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-••K 1482 93,9 94,1 93,8 0,83 68,9 7,2 238,6 3,1 3,1 0,427 315 67

45 M3AA 225SMB 4 3GAA222220-••K 1482 94,2 94,4 94 0,84 82,3 8 290 3,2 3,5 0,525 316 66

55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-••K 1485 95,4 95,9 95,7 0,85 97,8 7,9 353 3 3,3 0,933 376 67

75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-••K 1482 95 95,5 95,3 0,82 138 7,9 483,26 3,6 3,8 0,941 409 73

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3AA 160MLC 4 3GAA162430-••K 1473 92,6 93,4 93,1 0,82 35,1 8,3 119,93 3,1 3,5 0,124 135 67

30 M3AA 180MLC 4 3GAA182430-••K 1476 93,6 94,2 94,2 0,82 56,5 7,4 194,5 2,5 3,2 0,191 176 62

37 1) M3AA 200MLB 4 3GAA202420-••K 1480 93,9 94,8 94,8 0,82 69,3 7,5 238,73 2,8 2,9 0,362 244 68

55 M3AA 225SMC 4 3GAA222230-••K 1478 94,6 94,9 94,8 0,84 99,9 7,7 355,35 3,3 3,3 0,536 318 71

75 M3AA 250SMB 4 3GAA252220-••K 1482 95 95,4 95 0,84 135 7,9 483,26 3,3 3,5 0,941 389 73

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 90LD 6 3GAA093540-••K 937 80,3 80,5 79,5 0,76 1,78 4,6 7,6 2,1 2,3 0,0055 19 55

1.1 M3AA 100LE 6 3GAA103550-••K 963 84 85 84 0,69 2,6 5,6 10,9 2,3 3,1 0,0138 35 49

1.5 M3AA 100LF 6 3GAA103560-••K 969 85,7 85,9 84,2 0,65 3,7 7 14,7 3,3 4,1 0,0138 35 49

2.2 M3AA 112MC 6 3GAA113330-••K 967 87,2 87,9 87,1 0,69 5,2 6,5 21,7 2,4 3,5 0,0187 43 68

3 M3AA 132MC 6 3GAA133330-••K 978 88,5 88,8 87,7 0,69 7 6,2 29,2 2 3 0,0402 66 61

4 M3AA 132MD 6 3GAA133340-••K 973 88,5 89,3 89,1 0,72 9,1 5,6 39,2 1,9 2,7 0,0402 67 61

5.5 M3AA 132ME 6 3GAA133350-••K 973 89,5 90,2 89,6 0,74 12 5,8 53,9 2 2,9 0,039 63 61

7.5 M3AA 160MLA 6 3GAA163410-••K 980 90,8 91,5 91 0,78 15,2 7,9 73 1,7 3,3 0,114 125 59

11 M3AA 160MLB 6 3GAA163420-••K 979 91,2 91,8 91,1 0,74 23,5 8,5 107 2,2 3,9 0,131 139 59

15 M3AA 180MLA 6 3GAA183410-••K 987 92,2 92,5 91,5 0,77 30,4 5,5 146 1,7 2,7 0,225 175 59

18.5 M3AA 200MLA 6 3GAA203410-••K 990 92,8 93,2 92,6 0,77 37,3 7,5 178 2,6 3,2 0,448 218 63

22 M3AA 200MLB 6 3GAA203420-••K 990 93,3 93,7 93,1 0,79 43 7,8 212 2,6 3,2 0,531 245 63

30 M3AA 225SMA 6 3GAA223210-••K 989 94,1 94,7 94,5 0,81 56,8 7,9 289 2,8 3,1 0,813 310 63

37 M3AA 250SMA 6 3GAA253210-••K 991 94,4 94,9 94,7 0,83 68 7,7 356 2,7 2,9 1,49 367 63

45 M3AA 280SMA 6 3GAA283210-••K 991 93,7 94,1 93,6 0,81 85,5 7,6 433,62 2,9 3,3 1,5 398 68

55 M3AA 280SMB 6 3GAA283220-••K 989 94,1 94,8 94,5 0,8 105 7,1 531,05 3 3,1 1,49 399 68

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В 50 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3AA 180MLB 6 3GAA183420-••K 980 91,7 92,5 92 0,75 38,8 6,4 180,27 2,1 3,1 0,22 168 65

37 M3AA 225SMB 6 3GAA223220-••K 985 93,3 93,8 93,5 0,8 71,5 7 358,7 2,7 3 0,813 307 68

45 M3AA 250SMB 6 3GAA253220-••K 991 93,7 94,1 93,6 0,81 85,5 7,6 433,62 2,9 3,3 1,5 389 68

55 M3AA 250SMC 6 3GAA253230-••K 989 94,1 94,8 94,6 0,8 105 7,1 531,05 3 3,1 1,49 390 68

 

Технічні дані, 400 В 50 Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80MB 2 3GAA081320-••K 3502 77 75,1 69,9 0,72 1,56 8,9 2 4,3 5,2 0,0008 9,5 61

1.1 M3AA 80MC 2 3GAA081330-••K 3500 84 83 80,2 0,78 2 9,9 3 4,4 5,3 0,001 10,5 60

1.5 M3AA 90LB 2 3GAA091520-••K 3522 85,5 85,3 84 0,88 2,4 9,6 4 2,5 4 0,0027 17 65

2.2 M3AA 90LC 2 3GAA091530-••K 3517 86,5 87,1 85,8 0,88 3,5 9,9 5,9 3,2 4,2 0,0032 20 65

3 M3AA 100LC 2 3GAA101530-••K 3512 88,5 88,7 87,2 0,89 4,7 9,9 8,1 3,5 4,6 0,0057 28 65

4 M3AA 112MB 2 3GAA111320-••K 3500 88,5 88,9 87,9 0,9 6,2 10 10,9 3,6 4,8 0,0104 38 71

5.5 M3AA 132SB 2 3GAA131120-••K 3519 89,5 89,4 88,7 0,9 8,4 9,1 14,9 2,5 3,9 0,0154 58 74

7.5 M3AA 132SC 2 3GAA131130-••K 3524 90,2 90,7 90 0,9 11,4 9,6 20,3 3,1 4,5 0,0173 63 73

11 M3AA 160MLA 2 3GAA161410-••K 3549 91 91,1 89,9 0,91 16,6 8,7 29,54 2,7 3,9 0,057 106 75

15 M3AA 160MLB 2 3GAA161420-••K 3554 91 90,4 89,6 0,89 23,2 8,5 40,3 3,8 4,8 0,063 123 74

18.5 M3AA 160MLC 2 3GAA161430-••K 3555 91,7 91,9 90,7 0,89 28,4 10,5 49,7 3,8 4,7 0,076 137 75

22 M3AA 180MLA 2 3GAA181410-••K 3560 91,7 91,7 90,4 0,89 33 9,2 58,96 4,1 4,7 0,11 176 77

30 M3AA 200MLA 2 3GAA201410-••K 3562 92,4 92,1 90,5 0,89 45,8 8,7 80,4 2,8 3,4 0,178 225 76

37 M3AA 200MLB 2 3GAA201420-••K 3564 93 92,8 91,2 0,88 56,7 9,2 99,1 3,1 3,7 0,196 241 76

45 M3AA 225SMA 2 3GAA221210-••K 3570 93,6 93,1 91,5 0,89 67,4 7,8 120,41 3,3 3,7 0,296 326 79

55 M3AA 250SMA 2 3GAA251210-••K 3569 93,6 93,1 91,6 0,9 82,7 7,9 147 2,3 3,3 0,426 351 81

90 M3AA 280SMB 2 3GAA281220-••K 3573 95 95 94 0,9 132 9,5 240,54 2,8 3,7 0,644 420 85

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3600 об./хв. = 2 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

22 M3AA 160MLD 2 3GAA161440-••K 3552 92,9 93,2 92,5 0,9 32,9 9,7 59,15 3,5 4,2 0,071 131 78

30 M3AA 180MLB 2 3GAA181420-••K 3563 93,3 93,5 92,9 0,88 45,7 10 80,4 3,3 4,3 0,104 162 78

37 M3AA 180MLC 2 3GAA181430-••K 3560 93,9 94,2 93,6 0,88 56,1 10 99,25 3,4 4,2 0,115 176 78

45 M3AA 200MLC 2 3GAA201430-••K 3562 94,4 94,8 94,3 0,89 67,2 9,1 120,64 3,1 3,7 0,214 250 81

55 M3AA 225SMB 2 3GAA221220-••K 3571 94,4 94,3 93,2 0,89 82,1 8,5 147,08 3 3,2 0,274 288 83

75 M3AA 225SMC 2 3GAA221230-••K 3571 94,9 94,8 93,9 0,89 111 9,3 200,56 3,4 3,4 0,329 328 83

75 M3AA 250SMB 2 3GAA251220-••K 3575 94,9 94,9 94,1 0,9 110 9 200,33 3 3,6 0,644 405 85

90 M3AA 250SMC 2 3GAA251230-••K 3573 95 95 94 0,9 132 9,5 240,54 2,8 3,7 0,644 414 85

 

Технічні дані, 460V 60Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 80ME 4 3GAA082350-••K 1748 85,5 84,4 81,6 0,74 1,48 9,5 4 3,8 4,5 0,0027 13,5 57

1.1 M3AA 90LC 4 3GAA092530-••K 1749 86,5 85,4 82,5 0,77 2 8,4 6 3,7 4,6 0,0055 19 56

1.5 M3AA 90LD 4 3GAA092540-••K 1748 86,5 85,1 82 0,75 2,9 9,5 8,1 4 5 0,0055 19 57

2.2 M3AA 100LE 4 3GAA102550-••K 1760 89,5 89,2 87,4 0,81 3,8 10,2 11,9 3,3 4,7 0,0144 36 57

3 M3AA 100LF 4 3GAA102560-••K 1759 89,5 89,3 87,4 0,81 5,2 10,4 16,3 3,8 4,9 0,0144 36 57

4 M3AA 112MB 4 3GAA112320-••K 1760 89,5 89,4 88 0,74 7,6 8,8 21,7 3,8 4,4 0,0176 44 62

5.5 M3AA 132MB 4 3GAA132320-••K 1769 91,7 91,7 90,5 0,75 10 8 29,68 3 4,5 0,0295 68 73

7.5 M3AA 132MC 4 3GAA132330-••K 1766 91,7 91,6 90,8 0,79 13 8,7 40,5 2,6 3,9 0,0414 68 69

11 M3AA 160MLA 4 3GAA162410-••K 1780 92,4 92,2 90,9 0,8 18,9 8,7 59,14 3,4 3,7 0,11 126 68

15 M3AA 160MLB 4 3GAA162420-••K 1777 93 92,6 91,2 0,79 25,7 8,9 80,59 3,3 4,1 0,135 140 67

18.5 M3AA 180MLA 4 3GAA182410-••K 1783 93,6 93,7 93,1 0,82 30,3 8,4 99,04 3,1 3,5 0,219 177 68

22 M3AA 180MLB 4 3GAA182420-••K 1783 93,8 94,2 93,7 0,82 35,8 9,3 117 3 3,4 0,217 176 66

30 M3AA 200MLA 4 3GAA202410-••K 1783 94,1 94 93 0,83 48,2 8,5 160,63 2,8 3,9 0,385 246 69

37 M3AA 225SMA 4 3GAA222210-••K 1783 94,5 94,7 94,1 0,83 59,3 8,8 198,12 3,6 3,5 0,427 315 65

45 M3AA 225SMB 4 3GAA222220-••K 1784 95 94,9 95 0,83 71,8 8,8 241,2 2,9 4,7 0,525 316 72

55 M3AA 250SMA 4 3GAA252210-••K 1787 95,7 95,8 95,2 0,84 85,8 9,1 293 3,3 3,7 0,933 376 71

75 M3AA 280SMA 4 3GAA282210-••K 1784 95,4 95,5 94,8 0,82 120 9,1 401,46 4 4,3 0,941 409 77

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1800 об./хв. = 4 полюси 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3AA 160MLC 4 3GAA162430-••K 1777 92,8 93 92 0,8 31,2 9,2 99,42 3,3 3,9 0,124 135 71

30 M3AA 180MLC 4 3GAA182430-••K 1780 94,3 94,5 93,9 0,81 49 8,5 161,2 2,9 3,7 0,191 176 65

37 M3AA 200MLB 4 3GAA202420-••K 1783 94,5 94,9 94,4 0,82 59,9 8,6 198,16 3,1 3,3 0,362 244 68

55 M3AA 225SMC 4 3GAA222230-••K 1782 94,8 95 94,3 0,84 86,7 8,7 294,73 3,4 3,6 0,536 318 75

75 M3AA 250SMB 4 3GAA252220-••K 1784 95,4 95,4 94,6 0,84 117 9,1 401,46 3,6 4 0,941 389 77

 

Технічні дані, 460V 60Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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IP 55 - IC 411 - Клас ізоляції F, Клас нагрівостійкості B 
IE3 Клас енергоефективності відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1: 2014

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція CENELEC

0.75 M3AA 90LD 6 3GAA093540-••K 1148 82,5 81,9 79,6 0,73 1,56 5,1 6,2 2,2 2,8 0,0055 19 61

1.1 M3AA 100LE 6 3GAA103550-••K 1168 87,5 87,5 85,8 0,66 2,3 6,3 9 2,4 3,5 0,0138 35 52

2.2 M3AA 112MC 6 3GAA113330-••K 1172 89,5 89,6 88,4 0,66 4,6 7,3 17,9 2,5 4 0,0187 43 71

3 M3AA 132MC 6 3GAA133330-••K 1181 89,5 89,4 88,1 0,67 6,3 7 24,2 2,2 3,5 0,0402 66 64

4 M3AA 132MD 6 3GAA133340-••K 1176 89,5 89,9 88,9 0,69 8 6,2 32,4 2 3 0,0402 67 64

5.5 M3AA 132ME 6 3GAA133350-••K 1177 91 91,3 90,4 0,72 10,4 6,6 44,6 2,1 3,3 0,039 63 64

7.5 M3AA 160MLA 6 3GAA163410-••K 1182 91,4 91,5 90,3 0,76 13,5 8,6 60,5 1,8 3,7 0,114 125 63

11 M3AA 160MLB 6 3GAA163420-••K 1183 91,7 91,8 90,5 0,73 20,6 9,4 88,7 2,3 4,4 0,131 139 63

15 M3AA 180MLA 6 3GAA183410-••K 1189 92,3 92 90,5 0,75 27,1 6 120 1,8 3,1 0,225 175 63

18.5 M3AA 200MLA 6 3GAA203410-••K 1191 93,3 93,2 92,1 0,77 32,3 8,6 148 2,9 3,6 0,448 218 67

22 M3AA 200MLB 6 3GAA203420-••K 1191 93,8 93,8 92,8 0,78 37,7 8,8 176 2,9 3,6 0,531 245 67

30 M3AA 225SMA 6 3GAA223210-••K 1191 94,2 94,3 93,6 0,8 49,9 8,9 240 3,2 3,5 0,813 310 67

37 M3AA 250SMA 6 3GAA253210-••K 1192 94,5 94,7 94,1 0,82 59,9 8,6 296 3 3,2 1,49 367 67

45 M3AA 280SMA 6 3GAA283210-••K 1192 94,5 94,5 93,6 0,8 75 8,6 360,5 3,2 3,6 1,5 398 72

55 M3AA 280SMB 6 3GAA283220-••K 1191 94,5 94,7 94 0,81 90,1 8,2 440,98 3,3 3,5 1,49 399 72

Вих. 
потуж-
ність
кВт Тип двигуна Код виробу

Швид-
кість 
об./
хв.

Ефективність
МЕК 60034-30-1: 2014

Коеф. 
потуж-
ності
Cosj

Струм Момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага
кг

Рівень 
звуков. 
тиску 
LPA

dB

Повне 
наван-
тажен.
100%

3/4 
наван-
тажен.
75%

1/2 
наван-
тажен.
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1200 об./хв. = 6 полюсів 460 В, 60 Гц Конструкція підвищеної потужності

18.5 M3AA 180MLB 6 3GAA183420-••K 1183 93 93 91,9 0,73 34,2 7,4 149,33 2,5 3,5 0,22 168 69

37 M3AA 225SMB 6 3GAA223220-••K 1188 94,1 94,4 93,8 0,8 61,8 8 297,41 3 3,3 0,813 307 72

45 M3AA 250SMB 6 3GAA253220-••K 1192 94,5 94,5 93,6 0,8 75 8,6 360,5 3,2 3,6 1,5 389 72

45 M3AA 250SMB 6 3GAA 253 220-••K 1192 94,5 94,5 93,6 0,80 75 8,6 361 3,2 3,6 1,5 389 72

55 M3AA 250SMC 6 3GAA253230-••K 1191 94,5 94,7 94 0,81 90,1 8,2 440,98 3,3 3,5 1,49 390 72

55 M3AA 250SMC 6 3GAA 253 230-••K 1191 94,5 94,7 94,0 0,81 90,1 8,2 441 3,3 3,5 1,49 390 72

 

Технічні дані, 460V 60Гц
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3
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Коди модифікації визначають додаткові варіанти та характеристики 
стандартного двигуна. Бажані характеристики двигунів визначаються 
у вигляді тризначних кодів модифікації, які вказуються у замовленні на 
поставку двигуна. Слід зазначити, що існують варіанти, які не можуть 
використовуватись разом.

Більша частина кодів модифікації відноситься до електродвигунів класів 
IE2 та IE3. Проте, для замовлення модифікацій електродвигунів класу IE3, 
необхідно перевірити їх наявність у найближчій точці продаж продукції 
АББ. Коди модифікації для електродвигунів генерації L надаються за 
запитом!

Типорозмір
Код/Модифікації 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280
Адміністративні питання
531 Упаковка для транспортування морем - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
533 Дерев'яна транспортна упаковка для морських перевезень - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Балансування
417 Вібрація відповідно до класу В (МЕК 60034-14). - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
423 Збалансований без шпонки. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
424 Балансування з повною шпонкою - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Підшипники та змащування
036 Транспортний фіксатор для підшипників. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
037 Роликовий підшипник на приводній стороні. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
039 Морозостійке мастило ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
040 Термостійке мастило - ● ● ● ● ● ● ○ ○ - - - -
041 Підшипники, що повторно змащуються за допомогою змащувальних ніпелів. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
043 Ніпелі типу SPM для вимірювання вібрації - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ○
057 Підшипники 2RS на обох кінцях. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
058 Кутовий контактний підшипник на приводній стороні, зусилля вала повинне 

завжди бути направлене від підшипника.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

059 Кутовий контактний підшипник на неприводній стороні, зусилля вала 
повинне завжди бути направлене у напрямку підшипника.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

188 Підшипник серії 63 на приводній стороні - - - ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
593 Підшипникове мастило для харчової промисловості - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
796 Змащувальні ніпелі JIS B 1575 PT 1/8 Тип A - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
797 Ніпелі типу SPM із нержавіючої сталі - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
798 Змащувальні ніпелі з нержавіючої сталі - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
Гальма
213 Гальма з підвищеним рівнем захисту. - - - - - - - ● ● - - - -
412 Вбудовані гальма. - - - - - - - ● ● - - - -
Стандартні промислові версії
071 У виконанні для градирень - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
079 Обмотка ротора з силуміну. - - - ● ● ● ● - - - - - -
142 З'єднання Manilla. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
178 Кислотостійкі болти з нержавіючої сталі. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
199 У виконанні для надважких умов експлуатації. - - - - - ● - - - - - - -
209 Нестандартна напруга або частота (спеціальна обмотка). - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
217 Чавунний щит підшипника з приводної сторони валу (електродвигуни у 

алюмінієвому корпусі).
- - - ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

385 Електродвигун без фарбування - - - ● ● ● ● - - - - - -
425 Сердечник статора та ротора з протикорозійним захистом. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
983 Стійка до удару конструкція - - - - - - - - - ● ● ● -
Система охолодження
053 Металевий кожух вентилятора. ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
068 Вентилятор із легких металевих сплавів - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
075 Метод охолодження IC418 (без вентилятора). - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
183 Окреме охолодження двигуна (осьовий вентилятор, неприводна сторона). - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
189 Незалежне охолодження електродвигуна, IP44, 400 В, 50 Гц (осьовий 

вентилятор на неприводній стороні).
- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

Документація
141 Двомірне креслення з приєднувальними розмірами. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Зливні отвори
065 Закриті зливні отвори. ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Заземлювальний болт
067 Зовнішній заземлювальний болт. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Небезпечне середовище
334 Пилозахищені (Ex t), клас пилозахисту III B T125C Db, IP6X (не провідний пил) 

відповідно до стандарту МЕК / ЄН 60079-31.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

335 Пилозахищений (Ex t), клас пилозахисту III B T125C Db, IP5X (не провідний пил) 
відповідно до стандарту МЕК / ЄН 60079-31.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується

Коди модифікації
Електродвигуни у алюмінієвому корпусі
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Типорозмір
Код/Модифікації 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280
336 Пилозахищений (Ex t), клас пилозахисту III С T125 Db, IP6X (провідний пил) 

відповідно до стандарту МЕК / ЄН 60079-31.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

337 Пилозахищені (Ex t), клас пилозахисту III С T125 Db, IP6X (провідний пил) 
відповідно до стандарту МЕК / ЄН 60079-31.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

340 Пилозахищені (Ex t), клас пилозахисту III B T125C Dc, IP6X (не провідний пил) з 
декларацією виробника

- ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

456 Підвищеного рівня безпеки (Ex ec) класу IIC T3 Gc відповідно до стандарту 
МЕК/ЄН 60079-7 із сертифікатами.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

480 Клас Ex nA II відповідно до Директиви ЄС щодо обладнання, призначеного для 
роботи у вибухонебезпечному середовищі 2014/34/EU, клас нагрівостійкості 
T3.

- ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

804 Захист від займання пилу (DIP – dust ignition protection) / Ex tD, МЕК 61241, 
T125 ºC, IP55 (зона 22).

- - - - - ● ● - - - - - -

805 Захист від займання пилу (DIP – dust ignition protection) / Ex tD, МЕК 61241, 
T125 ºC, IP65 (зона 21).

- - - - - ● ● - - - - - -

Нагрівальні елементи
450 Нагрівальний елемент, 100 – 120 В - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
451 Нагрівальний елемент, 200 – 240 В - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ізоляційна система
014 Клас ізоляції обмотки Н. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
405 Спеціальна ізоляція обмотки для живлення частотного регулятора. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
406 Ізоляція обмотки для живлення > 690 < = 1000 вольт - - - - - - - - - ● ● ● ●
Суднове виконання
024 Відповідність вимогам Бюро «Veritas», із наданням сертифікату. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
025 Відповідність вимогам організації зі сертифікації «Det Norske Veritas» (DNV), з 

сертифікатом.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

026 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), із наданням сертифікату. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
027 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства (ABS), із 

наданням сертифікату.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

049 Відповідність вимогам класифікаційного суспільства «Germanischer Lloyd» 
(GL), з наданням сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

050 Відповідність вимогам морського суднового реєстру Італії (RINA), з наданням 
сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

051 Відповідність вимогам Морського суднового реєстру мореплавства РФ (RS), із 
наданням сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

096 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), без надання сертифікату (тільки 
для експлуатації у другорядних цілях)

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

186 Відповідність вимогам організації зі сертифікації «Det Norske Veritas» (DNV), 
без надання сертифікату

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

481 Відповідність вимогам товариства «Nippon Kaiji Kyokai» (NK), із наданням 
сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

483 Відповідність вимогам Китайського товариства з класифікації (CCS – China 
Classification Society, Пекін), із наданням сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

484 Відповідність вимогам Реєстру мореплавства Кореї (KR), із наданням 
сертифікату.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

491 Відповідність вимогам товариства «Nippon Kaiji Kyokai» (NK), без надання 
сертифікату.

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

492 Відповідність вимогам морського суднового реєстру Італії (RINA), без надання 
сертифікату.

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

493 Відповідність вимогам Китайського товариства з класифікації (CCS – China 
Classification Society, Пекін), без надання сертифікату.

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

494 Відповідність вимогам Реєстру мореплавства Кореї (KR), без надання 
сертифікату.

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

496 Відповідність вимогам Бюро «Veritas» (BV), без надання сертифікату (тільки 
для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

497 Відповідність вимогам Морського суднового реєстру мореплавства РФ (RS), 
без надання сертифікату.

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

675 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства (LR), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

676 Відповідність вимогам товариства «Germanischer Lloyd» (GL), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Схеми установки
007 IM 3001, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B5 – з B3). - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
008 IM 2101, фланцевий / на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B34 

замість B3).
● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -

009 IM 2001, фланцевий/ на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B35 
замість B3).

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

047 IM 3601, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3001 (B14 замість 
B5).

● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -

048 IM 3001, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3601 (B5 замість 
B14).

- ● ● ● ● ● ● - - - - - -

066 Нестандартний монтаж, що відрізняється від IM B3 (1001), IM B5 (3001), B14 
(3601), IM B35 (2001), IM B34 (2101)

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

080 (IM 3001) Фланцевий, фланець стандарту DIN, типу А. - - - ● ● - - - - - - - -
090 IM 2101, фланцевий / на лапах, фланець стандарту DIN, типу С, на основі IM 

1001 (B34 замість B3).
- - - ● ● - - - - - - - -

091 IM 2001, фланцевий/ на лапах, фланець стандарту DIN, типу А, на основі IM 
1001 (B35 замість B3).

- - - ● ● - - - - - - - -

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується



122 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Типорозмір
Код/Модифікації 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280
093 IM 3601, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B14 замість 

B3).
- - - ● ● ● - - - - - - -

200 Тримач фланцевого кільця. - ● ● ● ● ● ● - - - - - -
218 Фланцеве кільце FT 85. - ● ● ● - - - - - - - - -
219 Фланцеве кільце FT 100. - ● ● ● - - - - - - - - -
220 Фланцеве кільце FF 100. - ● ● ● - - - - - - - - -
223 Фланцеве кільце FF 115. - ● ● ● - - - - - - - - -
224 Фланцеве кільце FT 115. - ● ● ● - - - - - - - - -
226 Фланцеве кільце FF 130. - ● ● ● ● ● - - - - - - -
227 Фланцеве кільце FT 130. - ● ● ● ● ● - - - - - - -
229 Фланець FT 130. - - - - ● ● - - - - - - -
233 Фланцеве кільце FF 165. - - ● ● ● ● - - - - - - -
234 Фланцеве кільце FT 165. - ● ● ● ● ● - - - - - - -
235 Фланець FF 165. - - - ● - - - - - - - - -
236 Фланець FT 165. - - - - - - ● - - - - - -
243 Фланцеве кільце FF 215. - - - - - ● ● - - - - - -
244 Фланцеве кільце FT 215. - - - - ● ● ● - - - - - -
245 Фланець FF 215. - - - - ● ● - - - - - - -
253 Фланцеве кільце FF 265. - - - - - - ● - - - - - -
254 Фланцеве кільце FT 265. - - - - - - ● - - - - - -
255 Фланець FF 265. - - - - - - ● - - - - - -
260 Фланець FT 115. - - - ● - - - - - - - - -
313 IM 3601 Фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 2101 (B14 замість 

B34).
- - - ● ● ● - - - - - - -

314 IM 3001 Фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 2101 (B5 замість 
B34).

- - - ● ● ● - - - - - - -

317 IM 3601 Фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 2001 (B14 замість 
B35).

- - - ● ● ● - - - - - - -

Фарба
114 Спеціальний колір фарби стандартного відтінку ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Захист
005 Захисне накриття. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
072 Радіальне ущільнення з приводної сторони. Відсутнє для 2-полюсного 

виконання, типорозмірів корпусу 280 і 315
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

158 Ступінь захисту IP65. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
211 Захист від атмосферного впливу, клас захисту IP xx W - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
250 Ступінь захисту IP66 - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
403 Ступінь захисту IP56. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
404 Ступінь захисту IP56, без вентилятора та вентиляторної кришки. - - - ● ● ● ● - - - - - -
784 Поворотний ущільнювач «Гамма» з приводної сторони. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Таблички з технічними даними та інструкціями
002 Зміна значень напруги, частоти та потужності на валу, безперервний режим 

роботи.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

004 Додатковий текст на стандартній табличці з технічними даними (до 12 знаків 
у вільному текстовому рядку).

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

095 Зміна значень потужності на валу (значення напруги і частоти лишаються без 
змін), переривчастий режим роботи.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

098 Табличка з технічними даними з нержавіючої сталі. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
126 Заводська табличка - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
135 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, нержавіюча сталь. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
138 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, алюміній. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
139 Додаткова табличка з паспортними даними, не прикріплена до обладнання. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
159 Додаткова табличка з текстом «Зроблено в ...» ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
160 Додаткова табличка з технічними даними, прикріплена до обладнання. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
161 Додаткова табличка з технічними даними, не прикріплена до обладнання. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
163 Табличка з технічними даними до перетворювача частоти. Технічні 

характеристики за запитом.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

270 Додаткова табличка з стандартними технічними даними, не прикріплена до 
обладнання

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

332 Каталог № компанії Балдор (Baldor) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
333 Не для використання на території США ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
818 Перештамповка даними для генератора - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
Вал та ротор
069 Дві насадки на вал відповідно до креслень з каталогу. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
070 Спеціальна насадка на вал з приводної сторони зі стандартного матеріалу 

вала
- - - ● ● ● ● ● - ● ● ● ●

131 Електродвигун з напівшпонкою (розмір шпонки не перевищує діаметру вала) - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
165 Насадка на вал із відкритою канавкою для шпонки - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
410 Матеріал вала – нержавіюча сталь - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
591 Спеціальна насадка на вал відповідно до технічних вимог замовника. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
600 Спеціальна насадка на вал (неприводна сторона) зі стандартного матеріалу 

вала.
- - - ● ● ● ● - - - - - -

Стандарти та нормативи
010 Відповідність вимогам сертифікату безпеки Канадської асоціації стандартів 

CSA (CSA).
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280
011 Відповідність вимогам Канадської асоціації стандартів CSA щодо 

підтвердження класу енергоефективності IE3 (код 010 включено).
- - - - - - - ● ● ● ● ● -

208 Відповідність вимогам американської компанії зі стандартизації та 
сертифікації Underwriters Laboratories (UL)

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

331 Електродвигун класу IE1 не для продажу на території ЄС - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
540 Маркувальний знак КНР для енергетичного обладнання - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
542 Виконання відповідно до Бразильського стандарту NBR - - - - - - - ● ● ● ● ● -
543 Австралійські стандарти з мінімальної енергоефективності (MEPS) - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
544 Австралійський знак «високої енергоефективності» (HE MEPS) - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
545 Знак Китайського обов'язкового сертифікату (ССС) - ● ● ● - - - - - - - - -
548 Сертифікат відповідності технічним нормам TR-CU 004/2011 митного союзу 

RU, KZ, BY, AM, KG.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

822 Конструкція, що призначена для роботи безпосередньо від мережі та 
відповідає вимогам стандарту WIMES 3.03i6

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

823 Відповідає вимогам щодо механічних та електричних параметрів обладнання 
для водного господарства Великобританії (WIMES 3.03, 6-ї редакції) для 
роботи з приводами змінної швидкості

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Температурні датчики обмотки статора
120 Датчик температури KTY 84-130 (1 на фазу) в обмотці статора. - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
121 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 

(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 130 °C, в обмотці 
статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

122 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 
(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 150 °C, в обмотці 
статора

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

123 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 
(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 170 °C, в обмотці 
статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

124 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 
(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 140 °C, в обмотці 
статора

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

125 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 
(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (2x3 шт. послідовно), 150 °C, в обмотці 
статора

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

127 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 
(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. з'єднані послідовно на 130ºC і 3 
шт. з'єднані послідовно на 150ºC), в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

321 Біметалічні датчики температури, з нормально-розімкнутими контактами 
(НРК), що спрацьовують на замикання, (3 шт. з'єднані паралельно), 130 °C, в 
обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

322 Біметалічні датчики температури, з нормально-розімкнутими контактами 
(НРК), що спрацьовують на замикання, (3 шт. з'єднані паралельно), 150 °C, в 
обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

323 Біметалічні датчики температури, з нормально-розімкнутими контактами 
(НРК), що спрацьовують на замикання, (3 шт. з'єднані паралельно), 170 °C, в 
обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

325 Біметалічні датчики температури, з нормально-розімкнутими контактами 
(НРК), що спрацьовують на замикання, (2x3 шт. з'єднані паралельно), 150 °C, в 
обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

327 Біметалічні датчики температури, з нормально-розімкнутими контактами 
(НРК), що спрацьовують на замикання, (3 шт. з'єднані паралельно на 130 °C і 3 
шт. з'єднані паралельно на 150 °C) в обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

435 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 130 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

436 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

437 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 170 °C, в обмотці статора

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

439 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (2x3 шт. з'єднані 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

440 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно на 110ºC і 3 шт. з'єднані послідовно на 130ºC), в обмотці статора.

- - - ● ● ● ● - - - - - -

441 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно на 130ºC, і 3 шт. з'єднані послідовно на 150ºC), в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

442 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно на 150ºC і 3 шт. з'єднані послідовно на 170ºC), в обмотці статора

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

445 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 1 на кожну фазу - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
446 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 2 на кожну фазу - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
З’єднувальна коробка
015 Електродвигун у виконанні для підключення трикутником. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
016 9 клем в з'єднувальній коробці - - - ● ● ● ● - - - - - -
017 Електродвигун у виконанні для підключення зіркою. - - - ● ● - - ● ● ● ● ● ●
019 Більша за стандартну з'єднувальну коробку. - - - - - - - - - ● ● ● ○
021 З'єднувальна коробка знаходиться ліворуч, якщо дивитись з приводної 

сторони.
- - - - - - - - - ● ● ● ●

022 Кабельний ввід знаходиться ліворуч, якщо дивитись з приводної сторони. - - - - - - - ○ ○ ● ● ● ●
136 Підключення подовжувача кабелю, стандартна з'єднувальна коробка. - - - ● ● ● ● - - - - - -
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Типорозмір
Код/Модифікації 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280
137 Підключення подовжувача кабелю, з'єднувальна коробка низького 

розташування, підключення «гнучкими провідниками».
- - - ● ● ● ● - - - - - -

180 З'єднувальна коробка знаходиться праворуч, якщо дивитись з приводної 
сторони.

- - - - - - - - - ● ● ● ●

230 Стандартна металева кабельна муфта. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
375 Стандартна пластикова кабельна муфта - ● ● ● ● ● ● - - - - - -
376 Дві стандартні пластикові кабельні муфти - - - ● ● ● ● - - - - - -
418 Окрема з'єднувальна коробка для допоміжного обладнання, стандартний 

матеріал.
- - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

467 З'єднувальна коробка з нижчим за звичайне розташуванням і подовжувач 
кабелю в гумовій ізоляції. Довжина кабелю – 2 м

- - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●

729 Алюмінієвий фланець без отворів, для кабельних вводів - - - - - - - - - ● ● ● ●
731 Дві стандартні металеві кабельні муфти. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
739 Підготовлено під метричні кабельні муфти у відповідності до стандарту DIN 

42925, проект серпня 1999 р.
- - - - - ● ● - - - - - -

740 Підготовлено для кабельних муфт PG (сталеві різьблені). - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
Випробування
140 Підтвердження випробувань. - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
145 Звіт про типові випробування електродвигуна з каталогу, 400 В 50 Гц. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
146 Типові випробування зі звітом про окремий електродвигун із певної партії 

поставки.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

147 Типові випробування зі звітом про окремий електродвигун із певної партії 
поставки, який засвідчено замовником.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

148 Звіт про планові випробування. - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
153 Випробування за скороченою програмою для організацій з класифікації. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
221 Типові випробування та багатоточкові навантажувальні випробування зі 

звітом про окремий електродвигун із певної партії поставки.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

222 Визначення залежності величини крутильного моменту від швидкості, типові 
випробування та багатоточкові навантажувальні випробування зі звітом про 
окремий електродвигун із певної партії поставки.

- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

760 Дослідження рівня вібрації - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
762 Дослідження рівня шуму для окремого електродвигуна з певної партії 

поставки.
- - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

763 Дослідження частотного спектру шуму для окремого електродвигуна з певної 
партії поставки.

- - - ● ● - - - - - - - -

Приводи з частотним регулюванням швидкості
470 Підготовлено під імпульсний енкодер з центральним отвором валу 

(еквівалент L&L).
- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

472 Енкодер 1024 імпульсів на оберт (L&L 861007455-1024). - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
473 Енкодер 2048 імпульсів на оберт (L&L 861007455-2048). - - - - - - ● ● ● ● ● ● ●
474 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 

неприводна сторона), підготовлений під енкодер із центральним отвором 
валу (еквівалент L&L)

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

476 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 
неприводна сторона), та енкодер із 1024 імпульсами на оберт (L&L 861007455-
1024)

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

477 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 
неприводна сторона), та енкодер із 2048 імпульсами на оберт (L&L 861007455-
2048)

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

570 Підготовлений під енкодер з центральним отвором валу (L&L 503). - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
572 Енкодер із 1024 імпульсами на оберт (L&L 503). - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
573 Енкодер із 2048 імпульсами на оберт (L&L 503). - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
574 Із незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 

неприводна сторона), підготовлений під енкодер з центральний отвором 
валу (L&L 503).

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

576 З незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 
неприводна сторона) і енкодер з 1024 імпульсами на оберт (L&L 503).

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

577 З незалежним охолодженням електродвигуна (осьовий вентилятор, 
неприводна сторона) і енкодер з 2048 імпульсами на оберт (L&L 503).

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

580 З незалежним охолодженням електродвигуна, IP44, 400 В, 50 Гц (осьовий 
вентилятор, неприводна сторона) і енкодер з 1024 імпульсами на оберт (L&L 
503)

- - - - - - - ● ● ● ● ● ●

581 З незалежним охолодженням електродвигуна, IP44, 400 В, 50 Гц (осьовий 
вентилятор, неприводна сторона) і енкодер з 2048 імпульсами на оберт (L&L 
503).

- - - - - - ● ● ● ● ● ● ●

588 Пристрій заземлення валу - - - - - - ● ● ● ● ● ● -
661 Встановлений енкодер компанії HOHNER з 1024 імпульсами на оберт, серія 59, 

11 – 30 В
- - - ● ● ● ● - - - - - -

662 Встановлений енкодер компанії HOHNER з 2048 імпульсами на оберт, серія 
59, 11 – 30 В

- - - ● ● ● ● - - - - - -

701 Ізольований підшипник на неприводній стороні. - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
702 Ізольовані підшипники на обох кінцях вала - - - - - - - - - - - - -
704 Кабельний ввід відповідно до вимог ЕМС. - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Механічна конструкція
Корпус двигуна та зливні отвори

Відкритий Відкритий 

Відкритий 

Закритий 

 

Корпус електродвигуна
Корпус електродвигуна відлито з алюмінієвого 
сплаву. Для типорозмірів від 63 по 180 для 
корпусу передбачені алюмінієві лапи, а для 
типорозмірів від 200 по 280 – чавунні лапи.

Передній і задній щитки підшипників 
типорозмірів від 63 по 132 зроблені з алюмінію, 
а типорозміри від 160 по 280 – з чавуну.
 
Зливні отвори
Електродвигуни, які експлуатуються в дуже 
сирому або вологому середовищі, особливо у 
переривчастому режимі, необхідно забезпечити 
зливними отворами. Маркування, таке як IM 
3031, визначає можливий спосіб монтажу для 
даного електродвигуна.

В зливних отворах електродвигунів знаходяться 
закривні пластикові заглушки. Після 
надходження електродвигуна, під час його 
монтажу, заглушки допомагають слідкувати за 
тим, щоб зливні отвори були направлені вниз. 
Для проведення вертикального монтажу верхню 
заглушку слід повністю помістити в отвір. У дуже 
запиленому середовищі обидві заглушки слід 
повністю помістити в отвори.

Електродвигуни мають зливні отвори як на 
приводній, так і на неприводній стороні.

Якщо спосіб монтажу відрізняється від 
монтажу на лапах IM B3, при замовленні 
необхідно вказувати код модифікації 066. Коди 
модифікацій 065, 066 і 076 можна знайти під 
заголовком «Зливні отвори».
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Типорозмір 

Фланцеві електродвигуни з 
лапами для монтажу

Приводна 
сторона

Неприводна 
сторона

63 - 6201-2Z/C3

71 - 6202-2Z/C3

80 - 6203-2Z/C3

90 NU 205 6204-2Z/C3

100 NU 306 6205-2Z/C3

1121) NU 306 6205-2Z/C3

1122) NU 206 6205-2Z/C3

132 3) NU 208 6206-2Z/C3

132 4) NU 308 6206-2Z/C3

160 NU 309 ECP 6209-2Z/C3

180 NU 310 ECP 6209-2Z/C3

200 NU 312 ECP 6210-2Z/C3

225 NU 313 ECP 6212-2Z/C3

250 NU 315 ECP 6213-2Z/C3

280 2 pole NU 315 ECP 6213/C3

280 4-8 pole NU 316 ECP 6213/C3

1)всі типи, за винятком 
2)112 J-gen
3)всі типи, за винятком 4)SM_

 
Альтернативні конструкції: виконання 
з радіально-упорними кульковими 
підшипниками
Коди модифікації 058 і 059 можна знайти під 
заголовком «Підшипники і змащування».

Типорозмір 

Приводна 
сторона

Неприводна 
сторона

058 059

63 - -

71 - -

80 - -

90 7205 B 7204 B

100 7306 B 7205 B

1121) 7306 B 7205 B

1122) 7206 B 7205 B

132 3) 7208 B 7206 B

132 4) 7308 B 7206 B

160 7309 BEP 7209 BEP

180 7310 BEP 7209 BEP

200 7312 BEP 7210 BEP

225 7313 BEP 7212 BEP

250 7315 BEP 7213 BEP

280 2 - 
полюсний

7315 BEP 7213 BEP

280 4-8 - 
полюсний

7316 BEP 7213 BEP

1)всі типи, за винятком 
2)112 J-gen
3)всі типи, за винятком 4)SM_

 

В електродвигунах встановлені підшипники 
відповідно до таблиці, наведеної нижче.
Допустимі значення осьових зусиль зростають, 
якщо електродвигуни забезпечені радіально-
упорними кульковими підшипниками.
 

Стандартна конструкція: кульковий 
підшипник із глибоким жолобом

Типорозмір 

Фланцеві електродвигуни з 
лапами для монтажу

Приводна 
сторона

Неприводна 
сторона

63 6201-2Z/C3 6201-2Z/C3

71 6203-2Z/C3 6202-2Z/C3

80 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3

90 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3

100 6306-2Z/C3 6205-2Z/C3

1121) 6306-2Z/C3 6205-2Z/C3

1122) 6206-2Z/C3 6205-2Z/C3

132 3) 6208-2Z/C3 6206-2Z/C3

132 4) 6308-2Z/C3 6206-2Z/C3

160 6309-2Z/C3 6209-2Z/C3

180 6310-2Z/C3 6209-2Z/C3

200 6312-2Z/C3 6210-2Z/C3

225 6313-2Z/C3 6212-2Z/C3

250 6315-2Z/C3 6213-2Z/C3

280 2 - 
полюсний

6315/C3 6213/C3

280 4-8 - 
полюсний

6316/C3 6213/C3

1)всі типи, за винятком 
2)112 J-gen
3)всі типи, за винятком 4)SM_

 
Слід відмітити, що в таких випадках осьові 
зусилля мають діяти в одному напрямку.
Для модифікацій електродвигунів з роликовими 
підшипниками допустимі значення радіальних 
зусиль зростають.
 
Альтернативна конструкція з роликовими 
підшипниками
Роликові підшипники рекомендується 
застосовувати для ремінних приводів 
електродвигунів типорозмірів від 160 до 280.
Код модифікації 037 можна знайти під 
заголовком «Підшипники та змащування».

Механічна конструкція
Підшипники



127ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ  |  9AKK105944 EN 06-2018(UA)

Ущільнення підшипника

Типо-
розмір 

Кіль-
кість 
полюсів

Стандартна конструк-
ція,  
Осьове ущільнення

Альтернативна 
конструкція 
Радіальне 
ущільнення  
(Din3760) Код 
модифікації 
073

При-
водна 
сторо-
на

Неприводна 
сторона

71 2-12 V-16A Лабіринтове 
ущільнення

17x28x7

80 2-12 V-20A Лабіринтове 
ущільнення

20x40x7

90 2-12 V-25A Лабіринтове 
ущільнення

25x42x7

100 2-12 V-30A Лабіринтове 
ущільнення

30x47x7

112 2-12 V-30A Лабіринтове 
ущільнення

30x47x7

132 2-12 V-40A Лабіринтове 
ущільнення

40x62x7

160 2-12 V-45A V-45A 45x65x8

180 2-12 V-50A V-45A 50x72x8

200 2-12 V-60A V-50A 60x80x8

225 2-12 V-65A V-60A 65x85x8

250 2-12 V-75A V-65A 75x95x8

__			   __
01 			   02
 

Фіксація для транспортування
Електродвигуни з роликовими підшипниками 
або радіально-упорними кульковими 
підшипниками забезпечені транспортувальними 
фіксаторами для запобігання їх ушкоджень від 
вібрації під час транспортування.
 
Підшипник, зафіксований на осі
В представленій нижче таблиці вказано, які 
саме підшипники електродвигунів зафіксовані 
в осьовому напрямку. В електродвигунах 
типорозміру 63 фіксацію здійснюють за 
допомогою внутрішнього стопорного кільця, а 
в електродвигунах типорозмірів з 71 по 280 – за 
допомогою внутрішнього кожуха підшипника.

Типороз-
мір 

Електродвигун 
на лапах

Монтаж на фланці двигуна 

Великий фла-
нець

Малий фла-
нець

63 На замовлення 
Приводна сто-
рона

На замовлення
Приводна 
сторона

На замовлення
Приводна 
сторона

71-132 Приводна
сторона 1)

Приводна 
сторона 1)

Приводна 
сторона 1)

160-280 Приводна
сторона

Приводна 
сторона

-

1) Пружинна шайба на неприводній стороні притискає 
ротор до кінця вала з приводної сторони.

01 Типорозміри двигунів 
71 - 132. 
 
02 Типорозміри двигунів 
160 - 250.



128 9AKK105944 EN 06-2018(UA)  |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

змащування для заміни мастила, дивись код 
модифікації 041 під заголовком «Підшипники та 
змащування».

Електродвигуни типорозміру 280 стандартно 
обладнані ніпелями змащування для заміни 
мастила.

Період змащування L1 для підшипників із 
заміною мастила визначають як кількість 
експлуатаційних годин, після відпрацювання 
яких 99 % підшипників зберігають робочий 
рівень змащення.

Періоди змащування та відповідна кількість 
мастила вказані на табличці електродвигуна, 
а також наведені в інструкції з експлуатації в 
комплекті.

Термін придатності мастила L10 для підшипників 
зі змащенням на весь строк експлуатації 
визначають як кількість експлуатаційних годин, 
після відпрацювання яких 90 % підшипників 
зберігають робочий рівень змащення. Для 50 % 
підшипників реальні значення цього терміну є 
вдвічі більшими.
Але терміном служби потрібно вважати 40 000 
годин.

У разі підвищених навколишніх температур 
потрібно зменшити навантаження на валу 
порівняно з вказаними в таблиці допустимими 
навантаженнями, зв’яжіться з АББ.
 
Періодичність змащування
Під час визначення періодичності змащування 
компанія АББ дотримується принципу L1. Це 
означає, що 99 % електродвигунів обов’язково 
схильні до часового інтервалу. Періодичність 
змащення також може бути розрахована 
відповідно до принципу L10 з отриманням 
значень, які зазвичай подвоєні порівняно зі 
значеннями L1. Значення можна отримати від 
АББ за запитом.

У таблиці нижче наведена періодичність 
змащування відповідно до принципу L1 для 
різних швидкостей. Значення є дійсними для 
горизонтально встановлених електродвигунів 
(В3) з приблизною температурою підшипника 80 
°C і при використанні високоякісного мастила 
з комплексним літієвим милом і мінеральною 
речовиною або ПАО-маслом.

Для отримання додаткової інформації 
див. керівництво АББ з низьковольтних 
електродвигунів.

Термін експлуатації підшипника та його 
змащування
 
Термін експлуатації підшипника
Номінальний Термін експлуатації визначається 
у мінімальній кількості годин, які були 
відпрацьовані 90 % ідентичних підшипників з 
великих партій для випробування, при певних 
зазначених умовах. Отримані значення в 5 разів 
нижчі за реально відпрацьований час для 50 % 
підшипників.

Термін експлуатації підшипників залежить 
від різних факторів, таких як навантаження 
підшипника, швидкість електродвигуна, 
робоча температура та чистота мастильного 
матеріалу. Допустимі значення радіальних і 
осьових навантажень для різних типорозмірів 
електродвигуна представлені у таблиці на 
наступних сторінках.

Табличні дані наведені для частоти 50 Гц. Для 
частоти 60 Гц та/або деяких значень терміну 
експлуатації підшипника, інших від зазначених 
в таблиці, дані зміняться відповідно до таблиці, 
представленої нижче.

Табличні значення враховують дію тільки 
радіальних або осьових зусиль. Інформацію 
щодо одночасної дії радіальних і осьових зусиль 
можна отримати по запиту. Приймається, що 
радіальне зусилля прикладено до кінця вала 
електродвигуна.
 
Допустима величина зусилля при інших 
значеннях строку експлуатації підшипника 
або частоти електромережі

Термін експлуатації підшипника в годинах на частоті

50 Гц 60 Гц

25 000 21 000 100 % від значення для 25 000 годин

40 000 33 000 100 % від значення для 40 000 годин

63 000 52 000 86 % від значення для 40 000 годин

80 000 67 000 80 % від значення для 40 000 годин

Змащування
В електродвигунах застосовані підшипникові 
мастила для експлуатації при нормальній 
температурі в сухому або вологому
середовищі. Електродвигуни змащені відповідно 
до температури навколишнього середовища 
40°C або інших температур вищих за 40°C 
відповідно до таблиці на наступній сторінці.
Електродвигуни типорозмірів від 63 до 
250 обладнані щитами для підшипників. 
Електродвигуни типорозмірів від 90 до 250 
можуть бути додатково обладнані ніпелями 
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Періодичність змащування для кулькових і 
роликових підшипників

Типорозмір
Кількість 
мастила, г 3600 об./хв. 3000 об./хв. 1800 об./хв. 1500 об./хв. 1000 об./хв. 500-750 об./хв.

Кулькові підшипники: періодичність змащування під час роботи

280 60 2000 3500 - - - -

280 70 - - 8000 10 500 14 000 17 000

Роликові підшипники: періодичність змащування під час роботи

280 60 1000 1750 - - - -

280 70 - - 4000 5250 7000 8500

 
Термін придатності мастила
Для електродвигунів, встановлених 
вертикально, термін придатності мастила 
складає в два рази менше показників, вказаних 
у наступній таблиці. Для отримання інформації 
щодо режимів використання з порожніми 
клітинками в таблиці зв’яжіться з АББ. Ці 
режими використання можуть передбачати 
скорочений термін придатності для підшипників 
й обмотки. Термін придатності мастила для 
електродвигунів із роликовими підшипниками 
(за бажанням замовника) є значно коротшим. 
Для безперервної експлуатації рекомендується 
повторно змастити ніпелі.
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Термін придатності мастила

Температура навколишнього середовища та номінальна потужність

25 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C

Двигун об./
хв.

Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока

63 3000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 31 000 31 000 17 000 17 000 9000 9000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

71 3000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 27 000 27 000 15 000 15 000 8000 8000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

80 3000 40 000 40 000 40 000 40 000 39 000 39 000 23 000 23 000 13 000 13 000 7000 7000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

90 3000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 20 000 20 000 11 000 11 000 6000 6000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

100 3000 40 000 40 000 39 000 39 000 25 000 25 000 15 000 15 000 8000 8000 4000 4000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 30 000 17 000 17 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1121) 3000 40 000 40 000 39 000 39 000 25 000 25 000 15 000 15 000 8000 8000 4000 4000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 30 000 17 000 17 000 9000 9000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

1122) 3000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 26 000 17 000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 27 000

1000 40 000 40 000 40 000 35 000 40 000 40 000

750 40 000 40 000 40 000 35 000 40 000 40 000

132 3) 3000 40 000 40 000 33 000 33 000 21 000 21 000 13 000 13 000 7000 7000 4000 4000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 26 000 26 000 14 000 14 000 7000 7000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

132 4) 3000 40 000 40 000 31 000 31 000 20 000 20 000 12 000 12 000 6000 6000 3000 3000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 24 000 24 000 13 000 13 000 7000 7000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 33 000 33 000 18 000 18 000 9000 9000

160 3000 40 000 40 000 40 000 36 000 40 000 19 000 26 000 9000 14 000 5000 8000 2000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 38 000 40 000 20 000 37000 10 000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 24 000 40 000 12 000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

180 3000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 23 000 23 000 12 000 13 000 7000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 24 000 40 000 12 000 26 000 6000 13 000 3000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 24 000 29 000 12 000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 37000 21 000

200 3000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 18 000 24 000 10 000 14 000 5000 8000 3000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 32000 40 000 18 000 30 000 10 000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 30 000 38 000 17 000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1) всі типи, за винятком 2)112 J-gen
3)всі типи, за винятком 4)SM_
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Термін придатності мастила

Температура навколишнього середовища та номінальна потужність

25 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C

Двигун об./
хв.

Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока Типова Висока

225 3000 23 000 23 000 23 000 18 000 23 000 10 000 20 000 6000 12 000 3000 7000 1000

1500 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 23 000 40 000 12 000 40 000 6000 25 000 3000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 27 000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

250 3000 16 000 16 000 16 000 13 000 16 000 7000 12 000 4000 7000 2000 4000 1000

1500 40 000 40 000 40 000 39 000 40 000 21 000 40 000 11 000 33 000 6000 19 000 3000

1000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 25 000 36 000 13 000

750 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1) всі типи, за винятком 2)112 J-gen
3)всі типи, за винятком 4)SM_

Термін придатності мастила L10 для кулькових 
радіальних підшипників типу 2Z у горизонтально 
встановлених електродвигунах у безперервному 
режимі експлуатації.
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Допустиме навантаження на вал
У таблиці вказані допустимі значення радіальних 
зусиль в Ньютонах у допущенні нульових значень 
осьового зусилля та температури зовнішнього 
середовища 25°C.

Дані щодо допустимих значень навантаження 
від одночасної дії радіальних і осьових зусиль 
можна отримати по запиту.

Термін служби підшипника L10 розраховується 
відповідно до теорії SKF із терміну служби 
підшипника L10aah, яка також враховує відсутність 
домішок у мастилі. Достатнє змащування є 
важливою умовою для таблиці справа.

Якщо радіальне зусилля діє між точками Х0 та 
Хmax, допустиме зусилля FR розраховується за 
наступною формулою:
 

FR = FX0 - 

X
 (FX0 - FXmax)

E

Де:

E: довжина кінця вала у стандартній версії

FR X

FX0FXmax

Механічна конструкція
Радіальні зусилля
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Можливі радіальні зусилля

Типорозмір Полюси

Довжина 
виступаючої 
частини вала
E (мм)

Кулькові підшипники
Базова конструкція з кульковими радіальними підшипниками

25000 годин 40000 годин

FX0 (N) FXmax (N) FX0 (N) FXmax (N)

63 2-8 23 490 400 490 400

71 2-8 30 680 570 680 570

80 2 40 630 750 930 750

80 4-8 40 930 750 930 750

90 2-8 50 1010 810 1010 810

100 2-8 60 2280 1800 2280 1800

112 2-8 60 2280 1800 2280 1800

1121) 2-6 60 1770 1430 1560 1260

132 2) 2-8 80 2120 1610 2120 1610

132 3) 2-8 80 2600 2100 2600 2100

1) 112 J-gen
2) підшипники серії 62
3)підшипники серії 63

Типороз-
мір Полюси

Довжина 
висту-
паючої 
частини 
вала
E (мм)

Кулькові підшипники
Базова конструкція з кульковими радіаль-
ними підшипниками

Роликові підшипники
Альтернативна конструкція з роликовими 
підшипниками

20 000 год 40 000 год 20 000 год 40 000 год

FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N)

160 2 110 4760 3860 4100 3320 6580 4300 5620 4300

4 110 5180 4200 4380 3545 7340 4300 6180 4300

6 110 5160 4180 4360 3540 7780 4300 6500 4300

8 110 6280 4300 5320 4300 8860 4300 7440 4300

180 2 110 6060 4960 5280 1) 4305 1) 7600 5500 6560 5500

4 110 4800 3940 4020 3300 7280 5500 6140 5500

6 110 6280 5140 5280 4380 8680 5500 7280 5500

8 110 6960 5500 5880 4800 9440 5500 7920 5500

200 2 110 7800 6500 6760 2) 5640 2) 10 360 8640 8880 7400

4 110 8400 7020 7180 5980 11 560 9550 9800 8180

6 110 8960 7480 7600 6340 12 480 9550 10 520 8780

8 110 10480 8740 8940 7400 14 100 9550 11 920 9550

225 2 110 8520 7180 7360 3) 6200 3) 12 320 10 380 10 560 8900

4 140 8380 6780 7200 5820 13 380 10 250 11 320 9160

6 140 10 960 8860 9360 7560 15 860 10 250 13 420 10 250

8 140 12 100 9780 10 340 8360 17 220 10 250 14 580 10 250

250 2 140 10 480 4) 8500 4) 9080 4) 7360 4) 16 220 10 900 13 960 10 900

4 140 10 840 8780 9380 7600 18 020 13 800 15 320 13 800

6 140 12 600 10 220 10 700 8680 20 240 13 800 17 140 13 800

8 140 14 660 11 880 12 540 10 160 22 680 13 800 19 220 13 800

280 2 140 6780 5500 5680 4600 16 280 13 200 14 000 11 360

4 140 8060 6540 6640 5380 19 480 15 780 16 540 13 400

6 140 8980 7280 7360 5960 21 920 17 760 18 580 15 060

8 140 9180 7460 7460 6060 22 240 18 020 18 860 15 300

1) Максимальний термін придатності мастила складає 38000 h
2) Максимальний термін придатності мастила складає 27000 h
3) Максимальний термін придатності мастила складає 23000 h
4) Максимальний термін придатності мастила складає 16000 h
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У таблиці наведені допустимі значення осьових 
зусиль на валу в Ньютонах, у допущенні нульових 
значень радіальних зусиль і температури 
зовнішнього середовища 25°C. Значення 
наведені, враховуючи розрахований термін 
служби підшипників 20 000 та 40 000 годин для 
кожного типорозміру електродвигуна.

Для частоти 60 Гц значення необхідно 
зменшити на 10 відсотків, а для двошвидкісних 
електродвигунів вища швидкість визначатиме 
допустимі значення осьового зусилля. Допустимі 
значення навантаження від одночасної дії 
радіальних і осьових зусиль можна отримати по 
запиту.

Для осьового зусилля FAD приймається, 
що підшипник на приводному кінці вала 
заблоковано стопорним кільцем.

FAD �

FAZ �

�

FAD

�

FAZ__			   __
01 			   02
  Допустимі значення осьових зусиль

Типо-
розмір 

Полю-
си

Схема монтажу IM B3, кулькові радіальні підшипники Схема монтажу IM V1, кулькові радіальні підшипники

20 000 годин 40 000 годин 20 000 годин 40 000 годин

FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N)

63 2 480 125 420 105 495 115 440 95

4 565 165 470 115 585 155 490 105

6 580 190 490 145 600 180 550 115

8 590 195 590 205

71 2 625 325 515 215 640 315 530 200

4 780 480 630 330 800 470 650 320

6 890 590 710 410 925 570 745 390

8 985 685 780 480 1020 665 815 455

80 2 810 470 650 315 845 450 690 290

4 1015 675 810 470 1075 640 865 430

6 1170 830 925 595 1225 795 980 550

8 1300 960 1015 675 1350 925 1070 645

90 2 885 485 720 320 945 450 775 280

4 1170 650 945 425 1245 600 1020 375

6 1270 870 1005 605 1360 815 1095 550

8 1410 1010 1110 710 1485 960 1185 660

100 2 1620 1120 1280 780 1710 1060 1370 715

4 2065 1565 1615 1115 2180 1485 1735 1035

6 2390 1890 1860 1360 2510 1815 1980 1285

8 2660 2160 2065 1565 2780 2080 2185 1485

Механічна конструкція
Осьові зусилля

01 Схема монтажу IM B3. 
 
02 Схема монтажу IM V1.
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Допустимі значення осьових зусиль

Типо-
розмір 

Полю-
си

Схема монтажу IM B3, Кулькові радіальні підшип-
ники

Схема монтажу IM V1, Кулькові радіальні підшип-
ники

20 000 годин 40 000 годин 20 000 годин 40 000 годин

FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N) FAD (N) FAZ (N)

112 M, 
MB

2 1615 1115 1275 775 1725 1040 1385 700

4 2060 1560 1610 1110 2210 1460 1110 1010

6 2385 1885 1860 1360 2540 1785 2010 1260

8 2655 2155 2060 1560 2790 2055 2195 1475

112 
J-gen

2 1500 1000 1160 660 1610 1010 1260 675

4 1600 1100 2160 760 2100 1430 985 885

6 1720 1220 1380 880 2430 1760 1885 1135

8 1760 1260 1420 920 2880 1740 2075 1325

132 M, 
MA 

4 2245 1645 1760 1160 2460 1505 1970 1015

6 2595 1980 2025 1425 2815 1850 2245 1280

8 2875 2270 2240 1640 3130 2115 2490 1470

132 MC 6 2580 1980 2010 1410 2885 1780 2315 1210

132 MBA 4 2235 1635 1750 1150 2495 1465 2010 980

132 S 6 2600 2000 2030 1435 2780 1885 2210 1315

8 2885 2285 2245 1645 3100 2145 2460 1505

132 SB 2 1760 1160 1400 800 1910 1075 1540 705

132 SBB, 
SC

2 1760 1160 1395 795 1945 1045 1575 670

132 
SMB, 
SMC

2 2210 1610 1740 1140 2435 1470 1950 985

4 2840 2240 2205 1605 3150 2035 2515 1400

132 SMD 4 2830 2200 2230 1595 3195 1995 2560 1355

132 SME 2 2210 1610 1730 1130 2490 1425 2005 940

160 2 4160 4160 3425 3425 4560 3810 3860 3110

4 4740 4740 3920 3920 5260 4310 4440 3490

6 4840 4840 4000 4000 5400 4420 4540 3560

8 5980 5980 4920 4920 6560 5580 5460 4480

180 2 5480 5480 4600 1) 4600 1) 5920 5115 5060 1) 4255 1)

4 4360 4360 3540 3540 5080 3860 4240 3020

6 5980 5980 4940 4630 6000 5445 5600 4385

8 6000 6620 5460 5460 6000 6120 6000 4900

200 2 5000 6880 5000 2) 5700 2) 5000 6350 5000 2) 5230 2)

4 5000 7660 5000 6340 5000 6950 5000 5650

6 5000 8300 5000 6880 5000 7505 5000 6025

8 5000 9880 5000 8160 5000 9215 5000 7435

225 2 5000 7380 5000 3) 6120 3) 5000 6770 5000 3) 5490 3)

4 5000 7600 5000 6220 5000 6795 5000 5475

6 5000 10140 5000 8420 5000 9270 5000 7490

8 5000 11 420 5000 9460 5000 10 595 5000 8535

250 2 6000 4) 9020 4) 6000 4) 7500 4) 6000 4) 8335 4) 6000 4) 6755 4)

4 6000 9800 6000 8040 6000 8820 6000 7120

6 6000 11520 6000 9520 6000 10 275 6000 8235

8 6000 13 700 6000 11 380 6000 12 645 6000 10 205

280 2 5260 5260 4220 4220 6400 4400 5420 3420

4 6500 6500 5160 5160 7920 5400 6640 4120

6 7500 7500 6040 6040 8500 6180 7840 4640

8 7740 7740 6180 6180 8500 6435 7980 4775

1) Максимальний термін придатності мастила складає 38 000 h
2) Максимальний термін придатності мастила складає 27 000 h
3) Максимальний термін придатності мастила складає 23 000 h
4) Максимальний термін придатності мастила складає 16 000 h
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Розміри для з’єднувальної коробки

Типорозмір 

Розміри

HB HD HE

Код 019: З’еднувальна коробка, більша за стандартну

200 ML 332.5 603 240

225 SM 353 578 260.5

250 SM 376 626 283.5

Код 021: З'єднувальна коробка на лівій стороні, якщо 
дивитися з приводної сторони

Код 180: З'єднувальна коробка на правій стороні, якщо 
дивитися з приводної сторони

200 ML 332 532 239

225 SM 354 579 260.5

250 SM 377 627 284

Код 467: Нижча ніж стандартна з’єднувальна коробка 
без гвинтових виводів та подовженого гумового 
з’єднувального кабелю 2 м.

160 211.5 371.5

180 226.5 406.5

200 ML 248 448

225 SM 269 494

250 SM 292 542

280 292 572

Див. розділ з кресленнями «Розміри» для 
отримання інформації щодо розмірів HB, HD та 
HE.

Типорозміри 63 - 180
З’єднувальна коробка вироблена з алюмінієвого 
сплаву та розташована на верхній частині 
статора. Нижня частина коробки об’єднана зі 
статором. Із кожної сторони забезпечені по 
два вибивних отвори. На типорозмірах 132 
SM_ та 160 – 180 також є третій невеликий 
отвір. Кабельні муфти не входять до комплекту 
постачання.
 
Типорозміри 200 - 280
З’єднувальна коробка та кришка виготовлені 
з цільнотянутої сталі та встановлюються на 
верхню частину статора. Коробка кріпиться 
до статора болтами та не обертається. Розмір 
коробки є аналогічним до всіх розмірів корпусу.

Також, електродвигуни забезпечуються 
додатковою великою з’єднувальною 
коробкою, стандартною для коду напруги S 
і розміру корпусу 280. Див. код модифікації 
019 під заголовком «З’єднувальна коробка». 
Це збільшить розмір HD на 32 мм. Коробка 
поставляється з двома отворами FL 21. Правий 
отвір забезпечений фланцем з двома отворами 
для кабельних муфт M63. Отвори ущільнені 
пластиковими заглушками.
Кабельні муфти не входять у комплект 
постачання. Отвір на іншій стороні забезпечений 
фланцем-кришкою. Коробка також може бути 
забезпечена отвором FL 13 на неприводній 
стороні.

При виготовлені нових електродвигунів 
з’єднувальна коробка може встановлюватися 
на лівій або на правій стороні. Коди модифікації 
021 і 180 можна знайти під заголовком 
«З’єднувальна коробка».

У базовій конструкції з’єднувальна коробка 
забезпечена двома фланцевими отворами FL 
13, по одному з кожної сторони. Отвір із правої 
сторони, якщо дивитися з приводної сторони, 
поставляється з фланцем із двома отворами для 
кабельних муфт M40. Під час поставки отвори 
ущільнені пластиковими заглушками. Кабельні 
муфти не входять у комплект постачання. 
Отвір на іншій стороні забезпечений фланцем-
кришкою.

Механічна конструкція
З’єднувальна коробка
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__
05

__
06

__
07

Клемна колодка, заберпечена шістьма клемами 
для приєднання мідного кабелю.
Клеми мають маркування відповідно до МЕК 
60034-8.

 

З’єднання

__
01

__
02

__
03

__
04

01 Контактна колодка 
для двигунів з 
типорозмірами 63 – 80. 
 
02 Контактна колодка 
для двигунів з 
типорозмірами 90 – 112. 
 
03 Контактна 
колодка для двигунів 
типорозміру 132. 
 
04 Контактна колодка 
для двигунів з 
типорозмірами 160 – 180 
покоління G. 
 
05 Контактна колодка 
для двигунів з 
типорозмірами 160 – 200 
покоління L. 
 
06 Контактна колодка 
для електродвигунів з 
типорозмірами 200— 
280 покоління G. 
 
07 Контактна колодка 
для електродвигунів з 
типорозмірами 225 – 280 
покоління L. 
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З’єднувальні отвори

Типороз-
мір Отвір

Метричний кабель-
ний ввід

Спосіб підклю-
чення

Розмір клем-
ного болта

Максимальна зона про-
кладки мідного кабелю, 
що підключається, мм2

63 Вибивний отвір 1 x M16 x 1.5
1 x Pg 11

Кабельний затискач M4 2.5

71-80 Вибивний отвір 2 x ( 2 x M20 ) Кабельний затискач M4 4

90-112 Вибивний отвір 2 x (M25 + M20) Гвинтовий вивід M4 6

132 1) Вибивний отвір 2 x (M25 + M20) Кабельний затискач M5 10

132 2) Вибивний отвір 2 x (M40 x M32 + M12) Кабельний затискач M6 35

160-180 Вибивний отвір 2 x (2 x M40) + M16 Кабельний затискач M6 35

200-250 2 x FL 13 1 x (2 x M40 + M16) Кабельний затискач M10 70

280 2 x FL 21 1 x (2 x M63 + M16) Кабельний затискач M10 70

1)всі типи, за винятком 2)

2)SM_
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типорозмір Полюси D GA F E L max A B B1 C HD K M N P S

63 11 12.5 4 23 217 100 80 40 169 7 100 80 140 7

71 14 12.5 5 30 240 112 90 45 180 7 130 110 160 10

80 19 21.5 6 40 265.5 125 100 50 193.5 10 165 130 200 12

90 S 8 24 27 8 50 284.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

90 L2, L8, LB 2-8 24 27 8 50 309.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

90 LD 4-6 24 27 8 50 331.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

100 LB2, LC 4-8, LA8, LB8 28 31 8 60 351 160 140 63 237 12 215 180 250 15

100 LD 4 28 31 8 60 373 160 140 63 237 12 215 180 250 15

112 28 31 8 60 393 190 140 70 249 12 215 180 250 15

132 SB2, M4, MA4, MBA4 38 41 10 80 447 216 140 178 89 295.5 12 265 230 300 14.5

132 SC2, MC6 38 41 10 80 487 216 140 178 89 295.5 12 265 230 300 14.5

132 SM_ 38 41 10 80 550 216 140 178 89 321 12 265 230 300 14.5

160 MLA 2-8, MLB2, MLB8 42 45 12 110 584 254 210 254 108 370 15 300 250 350 19

160 MLB 4-6, MLC 2-8, MLD 2-4 42 45 12 110 681 254 210 254 108 370 15 300 250 350 19

180 48 51.5 14 110 726 279 241 279 121 405 15 300 250 350 19

200 55 59 16 110 821 318 267 305 133 532 18 400 350 400 19

225 55 59 16 110 850 356 286 311 149 579 18 400 350 450 19

225 60 63 18 140 880 356 286 311 149 579 18 400 350 450 19

250 60 64 18 140 884 406 406 349 168 627 22 500 450 550 19

250 65 69 18 140 884 406 406 349 168 627 22 500 450 550 19

280 65 69 18 140 884 457 457 419 190 657 24 500 450 550 19

280 75 79.5 20 140 884 457 457 419 190 657 24 500 450 550 19

IMB14 (IM3601)

Типорозмір M N P S Типорозмір M N P S

63 75 60 90 5 100 130 110 160 8

71 85 70 105 6 112 130 110 160 8

80 100 80 120 6 132 165 130 200 10

90 115 95 140 8 132SM_ 165 130 200 10

Допустимі значення Допустимі значення

A, B ±0,8 F ISO h9

D ISO j6 ≤ Ø 28 мм H -0,5

ISO k6 < Ø 38 мм N ISO js6

ISO m6 ≥ Ø 55 мм C ±0,8

 
Основні розміри вказані в таблиці в мм. Див. детальні креслення на веб-сторінках Компанії
www.abb.com/motors&generators.
 

Креслення з розмірами
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE2
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типорозмір Полюси D GA F E L max A B B1 C HD K M N P S

80 B 2, C2 19 21.5 6 40 265.5 125 100 50 193.5 10 165 130 200 12

80 E 4 19 21.5 6 40 293 125 100 50 193.5 10 165 130 200 12

90 L2, L8, LB2-8 24 27 8 50 309.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

90 LD4-6 24 27 8 50 331.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

100 LC4 28 31 8 60 351 160 140 63 237 12 215 180 250 15

100 LB2, LC6, LD 4 28 31 8 60 393 160 140 63 237 12 215 180 250 15

112 MB2 28 31 8 60 390 190 140 70 258 12 215 180 250 15

112 MB4-6 28 31 8 60 410 190 140 70 258 12 215 180 250 15

132 S6, M4, MA4 38 41 10 80 447 216 140 178 89 295.5 12 265 230 300 14.5

132 SB2, SC2, MA6, MC6 38 41 10 80 487 216 140 178 89 295.5 12 265 230 300 14.5

160 MLA2 42 45 12 110 584 254 210 254 108 370 15 300 250 350 19

160 MLB2, MLC2, 4-6 p 42 45 12 110 681 254 210 254 108 370 15 300 250 350 19

180 48 51.5 14 110 681 279 241 279 121 390 15 300 250 350 19

200 55 59 16 110 726 318 267 305 133 425 18 400 350 400 19

225 2 pole 55 59 16 110 821 356 286 311 149 531 18 400 350 450 19

225 4-6 Полюси 60 64 18 140 851 356 286 311 149 531 18 400 350 450 19

250 2 pole 60 64 18 140 880 406 311 349 168 578 22 500 450 550 19

250 4-6 Полюси 65 69 18 140 880 406 311 349 168 578 22 500 450 550 19

280 2 pole 65 69 18 140 884 457 457 419 190 631 24 500 450 550 19

280 4-6 Полюси 75 79.5 20 140 884 457 457 419 190 631 24 500 450 550 19

IMB14 (IM3601)

Типорозмір M N P S Типорозмір M N P S

80 100 80 120 6 112 130 110 160 8

90 115 95 140 8 132 165 130 200 10

100 130 110 160 8

Допустимі значення Допустимі значення

A, B ±0,8 F ISO h9

D ISO j6 ≤ Ø 28 мм H -0,5

ISO k6 < Ø 38 мм N ISO js6

ISO m6 ≥ Ø 55 мм C ±0,8

 
Основні розміри вказані в таблиці в мм. Див. детальні креслення на веб-сторінках Компанії www.abb.com/
motors&generators.
 

Креслення з розмірами
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3 покоління J/L
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типорозмір Полюси D GA F E L max A B B1 C HD K M N P S

80 MB2, MC2 19 21.5 6 40 265.5 125 100 50 193.5 10 165 130 200 12

80 ME4 19 21.5 6 40 293.5 125 100 50 193.5 10 165 130 200 12

90 2-6 24 27 8 50 331.5 140 125 56 217 10 165 130 200 12

100 2-6 28 31 8 60 432 160 140 63 237 12 215 180 250 15

112 2-6 28 31 8 60 431 190 140 70 260 12 215 180 250 15

132 2-6 38 41 10 80 487 216 140 178 89 298 12 265 230 300 14.5

160 2-6 42 45 12 110 681 254 210 254 108 370 15 300 250 350 19

180 2-6 48 51.5 14 110 726 279 241 279 121 405 15 300 250 350 19

200 2-6 55 59 16 110 821 318 267 305 133 532 18 400 350 400 19

225 2 55 59 16 110 850 356 286 311 149 553 18 400 350 450 19

225 4-6 60 64 18 140 880 356 286 311 149 553 18 400 350 450 19

250 2 60 64 18 140 884 406 311 349 168 601 22 500 450 550 19

250 4-6 65 69 18 140 884 406 311 349 168 601 22 500 450 550 19

IMB14 (IM3601)

Типорозмір M N P S Типорозмір M N P S

80 100 80 120 6 112 130 110 160 8

90 115 95 140 8 132 165 130 200 10

100 130 110 160 8

Допустимі значення Допустимі значення

A, B ±0,8 F ISO h9

D ISO j6 ≤ Ø 28 мм H -0,5

ISO k6 < Ø 38 мм N ISO js6

ISO m6 ≥ Ø 55 мм C ±0,8

 
Основні розміри вказані в таблиці в мм. Див. детальні креслення на веб-сторінках Компанії www.abb.com/
motors&generators.
 

Креслення з розмірами
Промислові електродвигуни у алюмінієвому 
корпусі класу IE3 покоління K
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M

O

E

G
A

B

N

D

C

L

F

H

1

2 4

3 5Xmax.
Ymax.

1 електродвигун | 2 направляючі рейки | 3 рухомих регулювальних болти | 4 кріпильних болти для електродвигуна | 5 
пластин 

Типорозмір Тип
Код виробу
3GZV103001- A B C D E F G H L M N O Xmax Ymax

Вага, 
кг

1)

160-180 TT180/12 -14 75 42 700 630 57 17 26 M12 120 M12 50 - 520 580 12.0

200-225 TT225/16 -15 82 50 864 800 68 17 27 M16 140 M16 65 17 670 740 20.4

250-280 TT280/20 -16 116 70 1072 1000 90 20 27 M18 150 M20 80 20 870 940 43.0

1) Менші розміри на замовлення.

Кожний комплект складається з двох направляючих рейок в зборі, включаючи гвинт для встановлення електродвигуна в рейки. Гвинт для 
кріплення направляючих рейок на фундаменті не входить у комплект постачання. Направляючі рейки постачаються з необробленими нижніми 
поверхнями та перед затягуванням повинні підтримуватися належним чином.

 

Допоміжне обладнання
Направляючі рейки для двигунів типорозмірів 160 - 280
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Типорозмір M3AA 63 71 80 90 100 112 132

Статор і підшипникові 
щити

Матеріал Литий алюмінієвий сплав
Відтінок кольору 
фарби

Munsell синій 8B 4.5/3.25

Клас стійкості до 
корозії

C3 середня відповідно до ІСО/ЄН 12944-5

Лапи Окремий 
болт на 
лапах

Вбудовані алюмінієві лапи

Підшипники Приводна сторона 6201-2Z/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6306-2Z/C3 6306-2Z/C3 6208-2Z/C3
6308-2Z/C3 (SM)

Неприводна сторона 6201-2Z/C3 6202-2Z/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3

Підшипники, що 
фіксуються в осьовому 
положенні

Внутрішній кожух 
підшипника

Ущільнення 
підшипника

Зафіксований на приводній стороні

Bearing seal Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце
Неприводна сторона Лабіринтове ущільнення

Змащування Постійне змащування мастилом. Діапазон температур мастила від -40 °C до +160 °C

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Алюміній

З’єднувальна коробка Матеріал Литий алюмінієвий сплав, вбудований у статор
Матеріал гвинтів для 
кожуху

Сталь з гальванованим цинковим покриттям

З’єднання Отвір 1xM16 2x(M20 + 
M20)

2x(M20 + 
M20)

2x(M20+M25) 2x(M20+M25) 1)

2x(M40+M32+M12) 2)

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Може не входити в комплект поставки

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Поліпропілен
Відтінок кольору 
фарби

Munsell синій 8B 4.5/3.25

Клас стійкості до 
корозії

C3 середня відповідно до ІСО/ЄН 12944-5

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F
Захист обмотки Може не входити в комплект поставки

Обмотка ротора Матеріал Литий алюміній

Балансування Балансування з напівшпонкою

Шпонкові пази Закриті шпонкові пази

Зливні отвори Без зливних 
отворів

Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Зовнішній заземлювальний болт За бажанням

Корпус IP 55

Метод охолодження IC 411

1)  S, SB, M, MA 
2) SC, MC, SMA-SME

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у алюмінієвому корпусі, 
типорозміри 63 - 132
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Типорозмір M3AA 160 180 200 225 250 280

Статор і підшипникові 
щити

Матеріал Литий алюмінієвий сплав Литий алюмінієвий
Відтінок кольору 
фарби

Munsell синій 8B 4.5/3.25

Клас стійкості до 
корозії

C3 середня відповідно до ІСО/ЄН 12944-5

Лапи Окремі алюмінієві лапи Окремі чавунні лапи

Підшипники Приводна сторона 6309-2Z/C3 6310-2Z/C3 6312-2Z/C3 6313-2Z/C3 6315-2Z/C3 6316/C3 

Неприводна сторона 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 6212-2Z/C3 6213-2Z/C3 6213/C3 

Підшипники, що 
фіксуються в осьовому 
положенні

Внутрішній кожух 
підшипника

Зафіксований на приводній стороні

Ущільнення підшипника Приводна сторона Осьове ущільнення
Неприводна сторона Осьове ущільнення

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення Змащуються 
повторно

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Алюміній

З’єднувальна коробка Матеріал Литий алюмінієвий сплав, 
вбудований у статор

Цільнотянутий стальний лист, що кріпиться до статора болтами

Сталь з гальванованим цинковим покриттямМатеріал гвинтів для 
кожуху

З’єднання Отвір (2xM40+M16+(2xM40) 2xFL13, 2xM40 + 1xM16  2xFL21

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Може не входити в комплект поставки

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Відтінок кольору 
фарби

 Munsell синій 8B 4.5/3.25

Клас стійкості до 
корозії

C3 середня відповідно до ІСО/ЄН 12944-5

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150 °C

Обмотка ротора Матеріал Литий алюміній 

Балансування Балансування з напівшпонкою 

Шпонкові пази Закриті шпонкові пази

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Зовнішній 
заземлювальний болт

За бажанням

Корпус IP 55

Метод охолодження IC411

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у алюмінієвому корпусі, 
типорозміри 160 - 280
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Повний перелік наявного асортименту 
продукції
Електродвигуни, генератори й механічні силові 
трансмісії з повним переліком послуг

Генератори
–– Генератори для вітрових турбін
–– Генератори для дизельних і газотурбінних 

енергоустановок
–– Генератори для паротурбінних і 

газотурбінних енергоустановок
–– Генератори для суднових енергоустановок
–– Генератори для промисловості
–– Генератори для тягових електроустановок
–– Синхронні компенсатори реактивної 

потужності
 
Механічні вузли силової трансмісії, 
підшипники, зубчасті передачі

–– Встановлені підшипники
–– Зубчаста передача в кожусі
–– Механічні вузли приводу
–– Муфти
–– Шківи та втулки
–– Вузли конвеєра
–– Блоки електродвигуна з зубчастої 

передачею
 
Обслуговування впродовж терміну 
експлуатації
 

 Електродвигуни МЕК
–– Низьковольтні електродвигуни
–– Високовольтні асинхронні та синхронні 

електродвигуни
–– Електродвигуни морського виконання
–– Електродвигуни для вибухонебезпечних 

середовищ
–– Електродвигуни для виробництва продуктів 

харчування та напоїв
–– Електродвигуни для приводів з 

регульованою швидкістю
–– Електродвигуни з постійними магнітами
–– Реактивні синхронні електродвигуни
–– Тягові електродвигуни

 
Електродвигуни «NEMA»

–– Низьковольтні електродвигуни
–– Високовольтні асинхронні та синхронні 

електродвигуни
–– Електродвигуни морського виконання
–– Електродвигуни для вибухонебезпечних 

середовищ
–– Електродвигуни для приводів з 

регульованою швидкістю
–– Електродвигуни з постійними магнітами
–– Серводвигуни
–– Вологозахищені електродвигуни
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 У нашому портфоліо присутні низьковольтні 
електроприводи змінного й постійного струму, 
електроприводи змінного струму середнього 
рівня напруги, а також електроприводи для 
керування рухом із величиною потужності 
в діапазоні від часток кіловату до багатьох 
мегават. Практично для кожної галузі 
промисловості та типу застосування існує 
свій електропривод, який є універсальним 
для всіх типів електродвигунів, і який буде 
працювати в будь-яких умовах навколишнього 
середовища – від чистих приміщень у 
будинкових електрощитових до вугільних 
шахт з агресивними умовами або морських 
бурових платформ, що продуваються вітром. 
Така широка номенклатура продукції дозволяє 
здійснити найкращий вибір електроприводу, 
що для кожної потреби забезпечить найвищу 
надійність і продуктивність роботи.
 

Розраховувати на безперервну високу 
продуктивність та ефективність під час 
експлуатації вважається природним. Частотно-
регульовані електроприводи АББ виготовлені 
з урахуванням цього підходу, якого Компанія 
дотримується понад 40 років досвіду, надаючи 
підтримку за широким спектром послуг, 
передбачених впродовж терміну експлуатації.

Приводи АББ допомагають оптимізувати 
процеси та системи завдяки передовій 
технології керування електродвигуном, що веде 
до підвищеної енергоефективності, кращої 
якості продукції та зниження експлуатаційних 
витрат з більш високою продуктивністю, 
мінімізованим часом простою та зменшеною 
потребою в технічному обслуговуванні. Всі 
приводи АББ розроблені так, що їх легко обрати, 
замовити, встановити та використовувати. В цих 
приводах забезпечені комплексні можливості з 
питань безпеки, отже замовник має більше часу, 
щоб сфокусуватися на більш значущих питаннях 
та справах.

Портфоліо виробів компанії АББ
Індивідуальне оптимальне рішення
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Контакти

—
Офіси АББ в Україні:

Київ
вул. М. Грінченка, 2/1
Київ, 03038
Тел .: 	 +380 44 495 22 11
Факс:	 +380 44 495 22 10

Запоріжжя
проспект Соборний, 160,
6 поверх,
Бізнес центр «Eco Tower»
Запоріжжя, 69000
Тел .: 	 +380 44 495 22 11
Факс:	 +380 44 495 22 10

Львів 
вул. Угорська, 14
Львів, 79034
Тел .:	 +380 32 242 05 39
Факс:	 +380 32 242 05 38

e-mail: ua-publicbox@abb.com

www.abb.ua
www.abb.com/motors&generators


