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Таблиці вибору 4/2
Допоміжні пристрої для автоматичних 
вимикачів S200, ПДС F200, DS 200,  
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення 
дугових замикань S-ARC1 та вимикачів-
роз’єднувачів серії SD200 4/9
Аксесуари до автоматичних вимикачів, 
пристроїв диференційного струму та 
вимикачів-роз’єднувачів 4/19
Моторні приводи та пристрої  повторного 
увімкнення для автоматичних вимикачів, 
пристроїв диференційного струму та 
вимикачів-роз’єднувачів 4/20
Шинні  з’єднувачі до S200, F200, SD200 4/24
Таблиця вибору шинних з’єднувачів 4/32
Дані для замовлення шинних з’єднувачів   
та аксесуарів 4/33
Допоміжні пристрої для S750 DR 4/52
Допоміжні пристрої та аксесуари до 
автоматичних вимикачів S800 та блоків 
диференційного струму DDA 800 4/54

—
Рішення для електропостачання будівель
Аксесуари до мініатюрних автоматичних 
вимикачів та пристроїв диференційного струму
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H Допоміжний контакт S2C-H6R

H-R Допоміжний контакт S2C-H6-...R

S/H Сигнальний/допоміжний контакт S2C-S/H6R

S/H (H) Сигнальний/допоміжний контакт, що використовується як допоміжний 
контакт

S2C-S/H6R

ST Паралельний розчіплювач для 
авт. вимикачів S200

S2C-A...

UR Розчіплювач мінімальної напруги S2C-UA

OR Розчіплювач максимальної напруги S2C-OVP

H-L * Допоміжний контакт для монтажу автоматичних вимикачів S200 з лівого 
боку

S2C-H...L

H-BF Допоміжний контакт для монтажу автоматичних вимикачів знизу (1 на 
кожний полюс автоматичного вимикача)

S2C-H01/S2C-H10

BP Механічний розмикальний пристрій S2C-BP

NT Вимикач нейтралі S2C-Nt

У разі встановлення поворотного приводу S2C-DH (що монтується лише з правого боку), можна використовувати допоміжний контакт 
лише для лівобічного та нижнього монтажу.

* H-L та H-BF не комбінуються з DS200.

Комбінування допоміжних пристроїв з S200, DS200 (DDA200 + S200), SD200
(S200 з номінальними струмами 80 А і 100 A, а також SD200 з DDA не використовуються)
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—
Допоміжні пристрої та аксесуари для мініатюрних автоматичних вимикачів 
та пристроїв диференційного струму
Таблиці вибору
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H Допоміжний контакт S2C-H6R

H-R Допоміжний контакт S2C-H6-...R

S/H Сигнальний/допоміжний 
контакт

S2C-S/H6R

S/H (H) Сигнальний/допоміжний 
контакт, що використовується 
як допоміжний контакт

S2C-S/H6R

ST Паралельний розчіплювач S2C-A...

UR Розчіплювач мінімальної 
напруги

S2C-UA

H Допоміжний контакт S2C-H6RU

S Сигнальний контакт S2C-S6RU 

ST Паралельний розчіплювач S2C-A...U
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—
Допоміжні пристрої та аксесуари для мініатюрних автоматичних вимикачів 
та пристроїв диференційного струму
Таблиці вибору

Комбінування допоміжних пристроїв з S200PR Комбінування допоміжних пристроїв з 
SU200M і S200UDC, SU200PR 
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F 204 125 A
F 204 B type
F 204 PV B

F2 125 A S/H

H-R      H-R

—
Допоміжні пристрої та аксесуари для мініатюрних автоматичних вимикачів 
та пристроїв диференційного струму
Таблиці вибору

Комбінування допоміжних пристроїв з F200

H Допоміжний контакт S2C-H6R

S/H Сигнальний/допоміжний контакт S2C-S/H6R

S/H (H) Сигнальний/допоміжний контакт, що використовується як допоміжний контакт S2C-S/H6R

UR Розчіплювач мінімальної напруги S2C-UA

OR Розчіплювач максимальної напруги S2C-OVP

AR Пристрій авт. повторного увімкнення F2C-ARI

MOD-F Моторний привод F2C-CM

ST-F Паралельний розчіплювач for F 200 RCCB F2C-A

2C
S

C
40

00
10

F0
20

2

4/4 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

4



SN 201

H HS ST-F/UR

S/H S/H
(H)

IH S/H S/H
(H)

H H

S 200

ST MOD-S

F 200 * ARH

MOD-S
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2S200 series
SD200**

ST MOD-S

MOD-S

S200P**

ST MOD-S

MOD-S

F 204 B 100, 125 A

F2-CM4

F2-125A-B-S/H

Комбінування S200/SD200 з моторним 
приводом

Комбінування пристрою автоматичного 
повторного увімкнення з F200

F200 B з великим номінальним струмом

ST Паралельний розчіплювач для 
авт. вимикачів S200

S2C-A...

MOD-S* Моторний привод S2C-CM...

*  за використання S200 в поєднанні з DDA200, MOD-S не працює у 
разі витоку струму на землю

**  MOD-S сумісний з автоматичними вимикачами серії S200 та 
вимикачами-роз’єднувачами SD200 до 3P чи 2P+ST

F2-125A-B-S/H Сигнальний/допоміжний контакт

F2-CM4-MOD Моторний привод

ARH Пристрій авт. повторного 
увімкнення

F2C-ARH

* F 202 на 30 мА чи 100 мА (залежно від моделі ARH), макс 63 A
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F 204 125 A
F2 125 A S/H

F2-CM4-MOD

DS203NC

S2C-H6R S2C-H6RSN201-S F2C-A
S2C-UA
S2C-OR

S2C-S/H6R S2C-S/H6R (H)

SN201-IH S2C-S/H6R S2C-S/H6R (H)

S2C-H6R S2C-H6R

SN201-IH Інтефейсний модуль/допоміжний 
контакт

SN201-S Сигнальний контакт

S2C-H6R Допоміжний контакт

S2C-S/H6R Сигнальний/допоміжний контакт

S2C-S/H6R (H) Сигнальний/допоміжний контакт, 
що використовується як 
допоміжний контакт

F2C-A Паралельний розчіплювач

S2C-UA Розчіплювач мінімальної напруги

S2C-OR Розчіплювач максимальної напруги

F2-125A-B-S/H Сигнальний/допоміжний 
контакт

F2-CM4-MOD Моторний привод

—
Допоміжні пристрої та аксесуари для мініатюрних автоматичних вимикачів 
та пристроїв диференційного струму
Таблиці вибору

Комбінування допоміжних пристроїв з
F204 125 A

Комбінування допоміжних пристроїв з 
DS203NC 
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DS201
DS202C

+ ST-F + H + H

+ MOD-DS

+ UR + H + H
+ OR + H + H

+ S/H + H

+ H-R + H-R

+ S/H + S/H (H)

+ H + H

+ ST-F + S/H
+ S/H (H)

+ UR + S/H + S/H (H)
+ OR + S/H + S/H (H)
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Комбінування допоміжних пристроїв з DS201, 
DS202C

H Допоміжний контакт S2C-H6R

H-R Допоміжний контакт S2C-H6R / S2C-H6-xxR

S/H Сигнальний/допоміжний контакт S2C-S/H6R

S/H (H) Сигнальний/допоміжний контакт, що використовується як 
допоміжний контакт

S2C-S/H6R

ST-F Паралельний розчіплювач for F 200 RCCB F2C-A

UR Розчіплювач мінімальної напруги S2C-UA

OR Розчіплювач максимальної напруги S2C-OVP

MOD-DS Моторний привод DS2C-CM
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Комбінування допоміжних пристроїв 
з S-ARC1 та S-ARC1 M

S-ARC 1

H-R

H

ST-F

H

H H

S/H

H

S/H
(H)

S/H
(H)

S/H

H

H-R

or UR
or OR

H Допоміжний контакт S2C-H6R

H-R Допоміжний контакт S2C-H6R / S2C-H6-xxR

S/H Сигнальний/допоміжний контакт S2C-S/H6R

S/H (H) Сигнальний/допоміжний контакт, що використовується як 
допоміжний контакт

S2C-S/H6R

ST-F Паралельний розчіплювач for RCD F2C-A

UR Розчіплювач мінімальної напруги S2C-UA

OR Розчіплювач максимальної напруги S2C-OVP

—
Допоміжні пристрої до AFDD
Таблиці вибору
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Модулі допоміжних та сигнальних контактів

S2C-S/H6R, S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20L і S2C-H02L

Категорія застосування
AC14 1A/400В, 2A/230В - DC12 1A/220В, 1,5A/110В -  
DC13 2A/60В, 4A/24В

Умовний тепловий струм на 
відкритому повітрі

A 10

Мін робочий струм/напруга* 10 мА при 12 В; 5 мА при 24 В

Номінальний умовний струм 
короткого замикання 

V 230 В AC 1000 A з S201 K4

Категорія перенапруги III

Номінальна витримувана імпульсна 
напруга(1.2/50мкс)

кВ 4

Переріз проводів мм2 0,75–2,5 (до 2 x 1,5 мм² для S2C-H11L, S2C-H20L і S2C-H02L)

Крутний момент затягування Нм 1,2 (макс 0,8 для S2C-H11L, S2C-H20L і S2C-H02L)

Сталість контакту під час 
випробування на вібрацію за  IEC/
EN 60 068-2-6 

5g, 20 циклів коливання 5–150–5 Гц при 24 В AC/DC, 5 мА 
автоматичне повторне увімкнення < 10 мс

Механічний ресурс 10000 операцій

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 8.8

Модулі допоміжних та сигнальних контактів

S2C-H6-11R, S2C-H6-20R, S2C-H6-02R

Категорія застосування
AC14: 1A/400В, 2A/230В 
DC12/DC13: 1A/50В, 2A/30В

Умовний тепловий струм на 
відкритому повітрі

A 10

Мін номінальний робочий струм/
напруга*

10 мА при 12 В; 5 мА при 24 В

Номінальний умовний струм 
короткого замикання 

V 230 В AC 1000 A з S201 K4

Категорія перенапруги III

Номінальна витримувана імпульсна 
напруга(1.2/50мкс)

кВ 4

Переріз проводів мм2 0.75…2.5

Крутний момент затягування Нм 1.2

Сталість контакту під час 
випробування на вібрацію за  IEC/
EN 60068-2-6

5 g 20 циклів коливання 5–150–5 Гц при 24 В AC/DC 5 мА 
автоматичне повторне увімкнення < 10 мс

Механічний ресурс 10000 операцій

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 8.8

* гарантує безпечне замикання контактів без переривання струму через шар забруднення
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Комбінований модуль 
допоміжних/сигнальних 
контактів S2C-S/H6R 

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів SD200
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S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Сигнальні або допоміжні контакти 
(1СО)

563819 S2C-S/H6R 2CDS200922R0001 0.04 1

Допоміжні контакти (1СО) 563826 S2C-H6R 2CDS200912R0001 0.04 1

Допоміжні контакти (2NO) 697941 S2C-H6-11R 2CDS200946R0001 0.04 1

Допоміжні контакти (2NC) 697958 S2C-H6-20R 2CDS200946R0002 0.04 1

Допоміжні контакти (1NO/1NC) 697965 S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 0.04 1

Допоміжні контакти для лівобічного монтажу

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Допоміжні контакти (1NO/1NC) 648820 S2C-H11L 2CDS200936R0001 0.04 1

Допоміжні контакти (2NO) 648837 S2C-H20L 2CDS200936R0002 0.04 1

Допоміжні контакти (2NC) 648844 S2C-H02L 2CDS200936R0003 0.04 1

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів SD200

Сигнальні/допоміжні контакти
Сигнальні контакти призначено для індикації 
спрацьовування пристрою через аварію 
(перевантаження/коротке замикання для 
автоматичних вимикачів та АВДС; витік на 
землю для ПЗВ та АВДС).
Допоміжні контакти призначено для індикації 
положення контактів незалежно від того, чи 
сталася аварія, чи пристрій було приведено в 
дію вручну.
 
S2C-S/H6R: вибір між сигнальним та 
допоміжним контактом за допомогою 
перемикача.
 
S2C-H6R та S2C-HxxR: допоміжні контакти з 
конфігурацією контактів згідно з нижче 
поданою таблицею. Усі контакти для 
правобічного монтажу Призначені для 
використання з автоматичними вимикачами, 
пристроями диференційного струму, 
пристроями виявлення дугових замикань та 

вимикачами-роз’єднувачами серії SD200 (див. 
«Таблиці вибору» на початку розділу 4).
 
S2C-HxxL: допоміжні контакти з конфігурацією 
контактів згідно з нижче поданою таблицею. 
Ці контакти для лівобічного монтажу 
Призначені для автоматичних вимикачів серії 
S200 та вимикачів-роз’єднувачів серії SD200 
(див. «Таблиці вибору» на початку розділу 4). 
Найчастіше використовуються в комбінаціях 
автоматичних вимикачів та вимикачів-
роз’єднувачів з моторним приводом, коли 
правобічні контакти встановити неможливо.
 
S2C-Hxx: унікальний пристрій для монтажу 
знизу до мініатюрних автоматичних вимикачів 
S200 та вимикачів-роз’єднувачів SD200. 
Просте та компактне рішення. Також 
призначений для модернізації існуючого 
устаткування.
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S2C-H

Допоміжні контакти для монтажу знизу

S2C-H10 та S2C-H01

Умовний тепловий струм на відкритому 
повітрі

A 7.5

Категорія застосування AC14 2 A/230 В – DC 12 ідентично DC13 1A /50 В, 2 A/30 В

Мін робочий струм/напруга* В 10 мА при 12 В AC/DC

Номінальний умовний струм короткого 
замикання 

230 В AC 1000 A, захист за допомогою S 201-K2 або Z2

Крутний момент затягування Нм 0.5

Переріз проводів мм2 0.75 до 2.5

Механічний ресурс 10000 операцій

Габаритні розміри (В x Г x Ш) 19 x 17 x 17.5

* гарантує безпечне замикання контактів без переривання струму через шар забруднення

Допоміжні контакти для монтажу знизу для 
S200, S200 M, S200 P, S200 S, SD200

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

1 NC 64551 5  S 2C-H01 2CDS200970R0001 0.01 1

1 NO 64552 2  S 2C-H10 2CDS200970R0002 0.01 1

Контактна перемичка для допоміжних контактів, що монтуються знизу
Провідна перемичка S2C-H01/S2C-H10 для послідовного (HKB) або для паралельного 
з’єднання (HKB1).

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

1/2 мод. 523134 HKB GHV0360504R0100 0.001 1000

1 мод. 524209 HKB 1 GHV0360504R0101 0.001 1000

Модулі сигнальних і допоміжних контактів

SN201-S SN201-IH

Клеми мм2 2x1,5

Крутний момент 
затягування

Нм 1.2

Габаритні розміри мм В: 85 x Г: 68 x Ш: 8.9 В: 85 x Г: 68,7 x Ш: 8.9

Номінальна напруга В 230

Номінальний струм A 2
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F2-125A-B-S/H

Категорія застосування/навантажувальна здатність контактів

SN201-S, SN201-IH

AC14 Ue В 400 230

Ie A 1 2

DC12 Ue В 220 110

Ie A 1 1,5

DC13 Ue В 60 24

Ie A 2 4

Сигнальні контакти для АВДС DS203NC
Призначення: індикація положення контактів пристрою після автоматичного 
розчеплення/АВДС через перевантаження або КЗ.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Сигнальні контакти 1CO 104957 SN201-S 2CSS200924R0001 0.040 1

Допоміжні контакти/інтерфейсний модуль
для АВДС DS203NC 
Призначення: індикація положення контактів пристрою. Цей модуль може слугувати 
з’єднувальним модулем між DS203NC та іншими допоміжними пристроями.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Інтерфейсний модуль/ доп. 
контакт 1CO

104858 SN201-IH 2CSS200923R0001 0.050 1

Сигнальні та допоміжні контакти для F 200 125 A та F 200 B

F2 125A-S/H

Номінальний струм AC A 6

DC A 1

Мінімальна напруга Ub min AC В 230

DC В 110

Переріз з’єднувальних проводів мм2 1...1.5

Крутний момент затягування Нм 0.8

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 8.8

Допоміжні/сигнальні контакти для F 200 125A та F 200 B  
Призначення: вибір за допомогою перемикача індикації положення контактів 
пристрою чи індикації спрацювання за струмом витоку. Для пристроїв захисного 
вимкнення серій F200 125 A та F200 B

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Допоміжні / сигнальні 
контакти 1CO+1NC

600527 F2-125A-B-S/H 2CSF200922R0001 0.04 1

Притискна кришка для F200 125 A–F200 типу B 

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

999638 CPV B 2CSF200988R0001 1

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів серії SD 200
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S2C-A

Паралельний розчіплювач для автоматичних вимикачів S200

S2C-A1

Номінальна напруга AC В 12…60

DC В 12…60

Макс тривалість розчеплення мс <10

Мін напруга розчеплення AC В 7

DC В 10

Споживана потужність Ub В 12 
DC

12 
AC

24 
DC

24 
AC

60 
DC

60 
AC

Ib max A 2.2 2.5 4.5 5 14 8.8

Активний опір котушки Ом 3.7

Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми

Крутний момент затягування Нм 2.8

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

S2C-A2

Номінальна напруга AC В 110…415

DC В 110…250

Макс тривалість розчеплення мс <10

Мін напруга 
розчеплення

AC В 55

DC В 80

Споживана потужність Ub В 110
DC

110 
AC

220
DC

230
AC

415 
AC

Ib max A 0.4 0.5 1.1 1.0 2.7

Активний опір котушки Ом 225

Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми

Крутний момент затягування Нм 2.8

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

Паралельний розчіплювач
Призначення: дистанційне вимкнення пристрою при поданні напруги. Призначені для 
використання з автоматичними вимикачами серії S200, АВДС серії DS200, вимикачами-
роз’єднувачами серії SD200.
Для коректного спрацювання розчіплювача необхідно вибрати правильну напругу та 
пересвідчитись, що з джерела живлення надходить відповідний Ibmax (див. 
вищенаведену таблицю).
Щойно розчіплювач спрацьовує – електричне коло знеживлюється, навіть якщо 
паралельний розчіплювач ще працює. Механізм незалежного розчеплення 
паралельного розчіплювача дозволяє перезапустити автоматичний вимикач лише 
після того, як розчіплювач перестає отримувати зовнішній сигнал на розчеплення. 

Номінальна напруга Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

AC/DC 12…60 В 570992 S2C-A1 2CDS200909R0001 0.15 1

AC 110…415 В/DC110…250 В 571005 S2C-A2 2CDS200909R0002 0.15 1
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F2C-A

Паралельний розчіплювач для пристроїв захисного вимкнення F200

F2C-A1

Номінальна напруга AC В 12...60

DC В 12...60

Макс тривалість розчеплення мс 10

Мін напруга 
розчеплення

AC В 6

DC В 4.5

Споживання при 
розчепленні

Ub В 12 DC 12 AC 24 DC 60 DC 60 AC

Ib max A 0.88 0.65 1.58 5.8 5

Активний опір котушки Ом 5.5

Клеми мм2 2x1.5

Крутний момент затягування Нм 0.2

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

F2C-A2

Номінальна напруга AC В 110...415

DC В 110...250

Макс тривалість розчеплення мс 10

Мін напруга 
розчеплення

AC В 75

DC В 55

Споживання при 
розчепленні

Ub В 110 DC 110 AC 250 DC 415 AC

Ib max A 0.05 0.03 0.1 0.16

Активний опір котушки Ом 1355

Клеми мм2 2x1.5

Крутний момент затягування Нм 0.2

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

Призначення: дистанційне вимкнення пристрою при поданні напруги. Призначени до 
ПЗВ серії F200, АВДС серій DS201–DS202C та пристроїв виявлення дугових замикань
S-ARC1.
Можуть використовуватися в комбінації з автоматичними вимикачами АВДС DS203NC 
за допомогою інтерфейсного модуля SN201-IH.

Номінальна напруга Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

AC/DC 12...60В 974901 F2C-A1 2CSS200933R0011 0.15 1

AC 110...415В / DC 110...250В 975007 F2C-A2 2CSS200933R0012 0.15 1

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів SD200
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S2C-UA

Розчіплювач мінімальної напруги

S2C-UA 
12 DC

S2C-UA 
24 AC

S2C-UA 
24 DC

S2C-UA 
48 AC

S2C-UA 
48 DC

Стандарти IEC/EN 60947-1

Номінальна напруга AC В 24 48

DC В 12 24 48

Номінальна частота Гц 50…60

Спрацьовування розчіплювача В 0.35 Un ≥ V ≥ 0.7 Un

Клеми мм2 2x1.5

Споживана потужність ВА 2.2 3.6 2 3.6 2.1

Корозійна стійкість °C/
відн. 
вол.

постійні кліматичні умови: 23/83 – 40/93 – 55/20; змінні 
кліматичні умови: 25/95 - 40/93

Ступінь захисту IPXXB/IP2X

Крутний момент затягування Нм 0.4

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

S2C-UA 
110 AC

S2C-UA 
110 DC

S2C-UA 
230 AC

S2C-UA 
230 DC

S2C-UA 
400 AC

Стандарти IEC/EN 60947-1

Номінальна напруга AC В 110 230 400

DC В 110 230

Номінальна частота Гц 50…60

Спрацьовування розчіплювача В 0.35 Un M V M 0.7 Un

Клеми мм2 2x1.5

Споживана потужність ВА 3.5 2.2 3.7 2.3 2.4

Корозійна стійкість °C/
відн. 
вол.

постійні кліматичні умови: 23/83 – 40/93 – 55/20; змінні 
кліматичні умови: 25/95 - 40/93

Ступінь захисту IPXXB/IP2X

Крутний момент затягування Нм 0.4

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 17.5

Розчіплювачі мінімальної напруги 
Призначення: захист навантаження у випадку падіння напруги (від 70% до 35% від 
номінального значення); резервний захист (спрацювання пристрою при вимкненні 
напруги), аварійний зупин за допомогою кнопки. Призначені для використання з 
автоматичними вимикачами серії S200, ПЗВ серії F200, АВДС серій DS201, DS202C, 
DS200, пристроями виявлення дугових замикань S-ARC1, вимикачами-роз’єднувачами 
серії SD200. Можуть використовуватися в комбінації з АВДС DS203NC за допомогою 
інтерфейсного модуля SN201-IH.

Номінальна напруга Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12В DC 839705 S2C-UA 12 DC 2CSS200911R0001 0.09 1

24В AC 839804 S2C-UA 24 AC 2CSS200911R0002 0.09 1

24В DC 896401 S2C-UA 24 DC 2CSS200911R0007 0.09 1

48В AC 839903 S2C-UA 48 AC 2CSS200911R0003 0.09 1

48В DC 896500 S2C-UA 48 DC 2CSS200911R0008 0.09 1

110В AC 840008 S2C-UA 110 AC 2CSS200911R0004 0.09 1

110В DC 896609 S2C-UA 110 DC 2CSS200911R0009 0.09 1

230В AC 840107 S2C-UA 230 AC 2CSS200911R0005 0.09 1

230В DC 896708 S2C-UA 230 DC 2CSS200911R0010 0.09 1

400В AC 840206 S2C-UA 400 AC 2CSS200911R0006 0.09 1
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S2C-Nt

Розчіплювач максимальної напруги

S2C - OVP2 S2C - OVP1 

Номінальна напруга В AC 230

Номінальна частота Гц 50

Макс напруга неспрацьовування В AC 253

Макс напруга спрацьовування В AC 290 275

Час спрацювання @ 290В AC с t<1 

@ 380В AC с t<0.1

Піковий струм @ 315В AC A 1

@ 440В AC A 1.8

Макс тривалість команди імпульсу мс 7

Робоча температура °C -5….+40

Розчіплювач максимальної напруги 
Призначення: контроль напруги між нейтраллю та фазою. Коли перенапруга сягає 
граничного значення, розчіплювач OVP викликає спрацювання під’єднаного 
автоматичного вимикача чи вимикача диференційного струму. Призначені для 
використання з автоматичними вимикачами серії S200 до 63 А, ПЗВ серії F200 до 100 А, 
АВДС серій DS201, DS202C, пристроями виявлення дугових замикань S-ARC1, 
вимикачами-роз’єднувачами серії SD200. Можуть використовуватися в комбінації з 
АВДС DS203NC за допомогою інтерфейсного модуля SN201-IH.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Розчіплювач максимальної 
напруги (макс напруга 
спрацьовування: 275 В АС)

748137 S2C-OVP1 2CSS200910R0005 0.100 1/5

Розчіплювач максимальної 
напруги (макс напруга 
спрацьовування: 290 В АС)

952039 S2C-OVP2 2CSS200993R0005 0.100 1/5

Вимикач нейтралі з ручним керуванням для лівобічного монтажу

S2C-Nt

Номінальний струм A max. 40

Клеми мм2 10; обтискні

Крутний момент затягування Нм 1.2

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 8.8

Вимикач нейтралі з ручним керуванням
Вимикач нейтралі встановлюється на DIN-рейку з лівого боку основного пристрою. 
Використовується під час проведення, наприклад, регламентних робіт, коли провід 
нейтралі має бути розімкнено. Завдяки спеціальній конструкції контакти цього модуля 
замкнуться раніше, ніж контакти основного пристрою при його увімкненні. Призначені 
для використання з S200 та SD200.
S2C-Nt не можна перемикати інструментом (викруткою).

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Max 40A 647625 S2C-Nt 2CDS200918R0001 0.06 1

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів SD200
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Допоміжні пристрої до S200U, S200UP, S200UDC

Модулі допоміжних та сигнальних 
контактів S2C-H6RU, S2C-S6RU

Номінальний струм і напруга 
за UL 489/ CSA22-2 № 5

1A / 480 В AC
2A / 277 В AC
1.5 A / 125 В DC 
2A / 60 В DC 
4 A / 24 В DC

Умовний тепловий струм на 
відкритому повітрі

A 10

Мін робочий струм/напруга* 10 мА при 12 В; 5 мА при 24 В

Номінальний умовний струм 
короткого замикання

В 230 В AC 1000 A з S201 K4

Категорія перенапруги III

Ном. витримувана імпульсна 
напруга (1,2/50 µs)

кВ 4

Переріз проводів мм2 0.75…2.5

Крутний момент затягування Нм 1.2

Сталість контакту під час 
випробування на вібрацію за  
IEC/EN60068-2-6 

5 g, 20 циклів коливання 5–150–5 Гц за DIN IEC 68-2-6 при 24 В 
AC/DC, 5 мА автоматичне повторне увімкнення < 10 мс

Механічний ресурс 10000 операцій

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 100 x 69 x 8.8

* гарантує безпечне замикання контактів без переривання струму через шар забруднення.

Модуль допоміжних контактів

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

лише для серій U/UP/UDC 61561 7 S 2C-H6R U 2CDS200914R0001 0.035 1

Модуль сигнальних контактів

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

лише для серій U/UP/UDC 64677 2 S 2C-S6R U 2CDS200924R0001 0.035 1
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Допоміжні пристрої до S200U, S200UP, S200UDC

Паралельний розчіплювач S2C-A1U

Номінальна напруга AC В 12…60

DC В 12…60

Макс тривалість розчеплення мс <10

Мін напруга 
розчеплення

AC В 7

DC В 10

Споживана 
потужність

Ub В 12 
DC

12 
AC

24 
DC

24 
AC

60 
DC

60 
AC

Ib max A 2.2 2.5 4.5 5 14 8.8

Активний опір котушки Ом 3.7

Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми

Крутний момент затягування Нм 2.8

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 100 x 69 x 17.5

Паралельний розчіплювач S2C-A2U

Номінальна напруга AC В 110…415

DC В 110…250

Макс тривалість розчеплення мс <10

Мін напруга 
розчеплення

AC В 55

DC В 80

Споживана 
потужність

Ub В 110
DC

110 
AC

220
DC

230
AC

415 
AC

Ib max A 0.4 0.5 1.1 1.0 2.7

Активний опір котушки Ом 225

Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми

Крутний момент затягування Нм 2.8

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 100 x 69 x 17.5

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 - 60 В AC/DC 64472 3 S 2C-A1 U 2CDS200908R0001 0.15 1

110-415 В AC,110-250В DC 64473 0 S 2C-A2 U 2CDS200908R0002 0.15 1

—
Допоміжні пристрої для
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диференційного струму F200, DS200, 
DS201-DS202C, DS203NC, пристроїв виявлення дугових замикань S-ARC1 та 
вимикачів-роз’єднувачів серії SD 200
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Кришки клемних терміналів IP20 

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

лише для серій U/UP/UDC 87756 5 S 2C-TC20 U 2CDS200917R0001 0.0002 20

Механічний розмикальний пристрій
Призначення: спричиняє автоматичне спрацьовування приєднаного автоматичного 
вимикача у разі зняття панелі або відчинення дверцят розподільної шафи.
Призначені для використання з автоматичними вимикачами серії S200 (з обох боків 
пристрою) та АВДС DS200 (лише з правого боку, адже з лівого боку встановлюється 
блок диференційного струму DDA200) та з вимикачами-роз’єднувачами серії SD 200.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Механічний розмикальний 
пристрій

941309 S2C-BP 2CSS200998R0001 0.048 1

Вставна основа
Призначення: можливість перетворення стандартних автоматичних вимикачів серії 
S200 та пристроїв захисного вимкнення серії F200 на вставний пристрій, який за 
потреби легко вийняти з кола, в якому його встановлено. Призначені для використання 
з автоматичними вимикачами серії S200, ПЗВ серії F200 до 63 A, АВДС серій DS201, 
DS202C та пристроями виявлення дугових замикань S-ARC1.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Вставна основа 940708 S2C-EST 2CSS200999R0001 0.115 1

—
Аксесуари
для автоматичних вимикачів, пристроїв диф. струму та вимикачів-роз’єднувачів
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Моторні приводи

S2C-CM F2C-CM

Напруга живлення В 12 ... 30 В АС +10% - 15% (50-60Гц); 12 ... 48 В DC +10% - 15%

Споживана 
потужність у 
робочому стані

12 В АС ВА < 15

24 В АС ВА < 22

30 В АС ВА < 25

12 ... 48 ВDC ВА < 20

Споживана потужність без 
навантаження

ВА < 1.5

Час замикання за навколишньої 
температури

с < 1 

Час розмикання за 
навколишньої температури

с < 0.5 

Ресурс < 20.000

Робоча температура °C - 25 ... + 55 

Довжина проводів кола 
керування

м < 1500 

Переріз проводів мм2 < 2.5

Сигнальні контакти
(клеми 3–4–5) 

перекидні контакти

Допустиме навантаження 5 А/250 В АС (індуктивно-активне)

Допоміжні контакти (клеми 
6–7–8) 

перекидні контакти

Допустиме навантаження 3 А /250 В АС (індуктивно-активне)

Дистанційне керування* За допомогою сухих контактів

Клеми дистанційного 
керування

Клема 9 = замикальний контакт; клема 10 = розмикальний 
контакт; клема 11 = загальна клема для контактів керування, 
+5 В DC (від моторного приводу)

 
* Примітка: У разі спрацювання пристрою через аварію, зачекайте 8 секунд 
перед тим, як повторно вмикати моторний привод.

—
Моторні приводи та пристрої повторного увімкнення для
автоматичних вимикачів, пристроїв диф. струму та вимикачів-роз’єднувачів
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Моторні приводи

DS2C-CM

Напруга живлення В 12 ... 30 В АС +10% - 15% (50-60Гц); 12 ... 48 В 
DC +10% - 15%

Номінальна напруга ізоляції В 2500 протягом 1 хв.

Споживана 
потужність у 
робочому стані

12 В АС ВА < 15

24 В АС ВА < 22

30 В АС ВА < 25

12 ... 48 В DC ВА < 20

Споживана потужність без навантаження ВА < 1.5

Дистанційне керування * За допомогою сухих контактів

Час замикання за навколишньої температури с < 1 

Час розмикання за навколишньої температури с < 0.5 

Час до спроби повторно увімкнути моторний привод с 8

Ресурс < 20.000

Робоча температура °C - 25 ... + 55 

Температура зберігання °C - 40 ... + 70 

Монтаж на DIN-рейку за EN 60715

Ступінь захисту (EN 60529) клеми: IP2X

корпус: IP4X

Довжина проводів кола керування м < 1500 

Переріз проводів мм2 < 2.5

Сигнальні контакти (Клеми 3 – 4 – 5) перекидні контакти

Допустиме навантаження 5 A (250 В AC) (резистивне навантаження)

Допоміжні контакти (клеми 6–7–8) перекидні контакти

Допустиме навантаження 3 A (250 В AC) (резистивне навантаження)

Клеми дистанційного керування Клема 9 = замикальний контакт; клема 10 = 
розмикальний контакт; клема 11 = загальна 
клема для контактів керування, +5 В DC (від 
моторного приводу)

* Примітка: У разі спрацювання пристрою через аварію, зачекайте 8 секунд 
перед тим, як повторно вмикати моторний привод. 

Моторні приводи
Призначення: Моторні приводи S2C-CM, F2C-CM та DS2C-CM дозволяють дистанційно 
керувати приєднаними пристроями (вмикати їх та розмикати). Призначені для 
використання в комбінації з автоматичними вимикачами серії S200, вимикачами-
роз’єднувачами SD200, ПЗВ F200 та АВДС DS201 і DS202C. 

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Моторний привод для 1P автоматичних 
вимикачів серії S200 та вимикачів-
роз'єднувачів SD200

026259 S2C-CM1 2CSS201997R0013 0.166 1

Моторний привод для автоматичних 
вимикачів серії S200 та вимикачів-
роз'єднувачів SD200, 2P і 3P

026358 S2C-CM2/3 2CSS203997R0013 0.166 1

Моторний привод для автоматичних 
вимикачів S200P, 4P

026457 S2C-CM4 2CSS204997R0013 0.166 1

Моторний привод для ПЗВ F200, 2P і 4P 026556 F2C-CM 2CSF200997R0013 0.166 1

Моторний привод для АВДС DS201, 
DS202C, 1P+N і 2P

135951 DS2C-CM 2CSR201997R0013 0.166 1

Моторний привод для ПЗВ F200 125 A 020721 F2-125A-24В-CM4 2CSF200997R1214                  0,36 1

Моторний привод для ПЗВ F200 125 A 600626 F2-125A-230В-CM4 2CSF200997R1205          0,36 1
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Пристрої автоматичного повторного увімкнення

F2C-ARI F2C-ARI30

Напруга живлення В 12 ... 30 В АС +10% - 15% (50-60Гц); 12 ... 48 В DC +10% - 15%

Кількість спроб автоматичного 
увімкнення

3

Час скидання лічильника 
автоматичних увімкнень

с 12 45

Споживана 
потужність у 
робочому стані

12 В АС ВА < 15

24 В АС ВА < 22

30 В АС ВА < 25

12...48 В DC ВА < 20

Споживана потужність без 
навантаження

ВА < 1.5

Час очікування між спробами 
автоматичного увімкнення

с 3 30

Час замикання за навколишньої 
температури

с < 1

Час розмикання за навколишньої 
температури

с < 0.5

Ресурс < 20.000

Робоча температура °C - 25 ... + 55 

Довжина проводів кола керування м < 1500

Переріз проводів мм2 < 2.5

Контакти сигналізації 
заблокованого стану після трьох 
спроб автоматичного увімкнення 
(клеми 3–4–5)

перекидні контакти

Допустиме навантаження 5 A/250 В AC (активне навантаження)

Допоміжні контакти (клеми 6–7–8) перекидні контакти

Допустиме навантаження 3 A/250 В AC (активне навантаження)

Дистанційне керування За допомогою сухих контактів

Клеми дистанційного керування Клема 9 = контакт замикання та дистанційного скидання 
для заблокованого стану; Клема 10 = розмикальний 
контакт

Клема 11 = загальна клема для контактів керування, +5 В 
DC (від моторного приводу)

 

Пристрої повторного увімкнення
Призначення: Пристрої F2C-ARI та F2C-ARI30 виконують автоматичне повторне увімкнення 
приєднаного пристрою у разі небажаного спрацювання. Призначені для ПЗВ F200 до 100 A. 

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

для 2P та 4P ПЗВ серії F200 026655 F2C-ARI 2CSF200996R0013 0.166 1

для 2P та 4P ПЗВ серії F200 

(30 с)

064350 F2C-ARI30 2CSF200995R0013 0.166 1
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F2C-ARI

—
Моторні приводи та пристрої повторного увімкнення для
автоматичних вимикачів, пристроїв диф. струму та вимикачів-роз’єднувачів
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F2C-ARH

F2C-ARH-T

Пристрої повторного увімкнення

F2C-ARH /F2C-ARH-T

Напруга живлення В AC 230

Кількість спроб автоматичного 
увімкнення

1

Час скидання лічильника спроб 
автоматичного увімкнення

sec 12

Споживана потужність у робочому 
стані

VA (t<0,5 с) 20 макс

Споживана потужність без 
навантаження

W 0,4 макс

Ресурс ≤ 10,000

Робоча температура °C -25 ... + 55

Переріз проводу сигнального 
контакту

 мм² ≤ 2,5

Сигнальний контакт для 
заблокованого стану (клеми 1–2)

1NA (перекидний контакт)

Номінальний струм сигнального 
контакту

A 3 (250 В AC)

Пристрої повторного увімкнення (для житлових приміщень)
Призначення: пристрій повторно вмикає приєднаний пристрій диференційного струму, 
але лише після того, як перевірить відсутність реальних аварій в захищуваному ПЗВ колі.
Призначені для 2-полюсних впристроїв захисного вимкнення чутливістю 30 мА або 100 
мА, з максимальним номінальним струмом 63 A.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Пристрій повторного 
увімкнення (30 мА)

732433 F2C-ARH 2CSF200992R0005 0.200 1

Пристрій повторного 
увімкнення (100 мА)

658535 F2C-ARH100 2CSF200990R0005 0.200 1

Пристрій повторного увімкнення з функцією автоматичного тестування
(для житлових приміщень) 
Призначення: пристрій повторно вмикає приєднаний пристрій диференційного струму, 
але лише після того, як перевірить відсутність реальних аварій в захищуваному ПЗВ колі.
Призначені для 2-полюсних пристроїв захисного вимкнення чутливістю 30 мА або 100 мА, 
з максимальним номінальним струмом 63 A. F2C-ARH-T дозволяє виконувати автоматичне 
тестування ПЗВ кожні шість місяців.

Опис Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Пристрій повторного 
увімкнення (30 мА) з 
функцією автотестування 
ПЗВ

733232 F2C-ARH-T 2CSF200991R0005 0.200 1

Пристрій повторного 
увімкнення (100 мА) з 
функцією автотестування 
ПЗВ

593836 F2C-ARH-T100 2CSF200989R0005 0.200 1
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Шинні з’єднувачі PS Шинні з’єднувачі PS…SP Шинні з’єднувачі PS…BP Шинні з’єднувачі PS…BP-C Шинні з’єднувачі PS..DC

Призначени для автоматичних вимикачів: S200, S200M, 
S200P, ПЗВ: F200, Блоків DDA

автоматичних вимикачів: S200, S200P автоматичних вимикачів: SU200M, S200UDC, 
S200U, S200UP

автоматичних вимикачів: 
SU200M, S200UDC, S200U, S200UP

тримачів запобіжників E90

Електричні 
характе-
ристики

Стандарти IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-1
UL1077

IEC/EN 60947-1
UL489 

IEC/EN 60947-1
UL508

IEC/EN 60947-1

Номінальна напруга Ue 1P, 2P, 3P, 4P: 690 В AC, 690 В DC 1P, 2P, 3P, 4P: 480 В AC 1P, 2P, 3P: 480 В AC 600 В AC/DC 690 В AC / 1000 В DC

Номінальна частота Гц 50 / 60 Гц, DC 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 Гц (IEC) / 60 Гц (UL) 50 / 60 Гц, DC

Допустиме навантаження/
фаза 
(35°C навколишньої 
температури)

A 10 мм2 16 мм2 30 мм2 10 мм2 16 мм2 16 мм2

Несиметричне 
живлення➀

63 A 80 A 120 A Несиметричне 
живлення➀                                                             

63 A 80 A 80 A (115 A для комірок розміром ≥ 
762x762x254 мм)

Несиметричне 
живлення  ➀

100 A Несиметричне живлення  
➀

100 A

Несиметричне 
живлення

100 A 130 A 160 A Несиметричне 
живлення   ➀                                                  

100 A 130 A Несиметричне 
живлення ➀

200 A Несиметричне живлення 
➀

160 A

Витримуваний струм 
короткого замикання

кА 25 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG 500 В

10 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG 500 В

10 кА послідовно з плавким запобіжником NH3 
355 A gG 500 В

10 кА 3 цикли @ 600 В / 140 кА 
запобіжник класу J 200 A

25 кА/0,1 с, 100 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG

Механічні 
характерис-
тики

Корпус світло-сірий, RAL 7035

Навколишні умови за DIN EN 60068

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 2

Монтаж Переріз шини 10 мм2, 16 мм2, 30 мм2 10 мм2, 16 мм2 16 мм2 25 мм2 30 мм2

Монтажна позиція на вибір

Підведення живлення Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серії AST; SZ-ESK

Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серії AST 35/15 
SP; SZ-ESK SP

Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серій AST 35/15 BP; 
SZ-ESK BP

Підведення живлення на клемний 
термінал пристрою (з будь-якого 
боку) або за допомогою фідерних 
клем AST 35/58 BP-C

Підведення живлення на клемний термінал пристрою (з 
будь-якого боку) або за допомогою фідерних клем AST 
35/18 DC чи AST 35/45 DC

Аксесуари Захисні ковпачки BSK, SZ-BSK BSK SP BSK BP BSK BP-C

Фідерні клеми серій AST, SZ-ESK AST 35/15 SP
SZ-ESK SP

AST 35/15 BP
SZ-ESK BP

AST 35/58 BP-C AST 35/18 DC (для використання з 1-фазною збірною шиною) 
AST 35/45 DC (для використання з 2-фазною збірною шиною)

Торцеві заглушки END, PS-END, PSB-END PS-END SP; PS-END1 SP - PS-END 3 BP-C PS-END0, PS-END3

Фідерні клеми AST, SZ-ESK Фідерні клеми AST 35/15 SP
та SZ-ESK SP

Фідерні клеми AST 35/15 BP та SZ-ESK BP  Фідерні клеми AST 35/58 BP-C

Електричні 
характе-
ристики

Макс робоча напруга В 690 В AC, 690 В DC 480 В AC 480 В AC 1000 В AC/DC

Допустиме навантаження/
фаза

A див. нижче ➀ 115 A ➀ 115 A ➀ 115 A, провід на 75°
95 A, провід на 60°

Переріз мм2 SZ-ESK 6 - 35 мм2   100 A SZ-ESK SP 35 мм² / 2AWG гнучкі
з обтискним наконечником

SZ-ESK BP 35 мм2  / 2AWG гнучкі з обтискним 
наконечником

AST 35/58 BP-C  28мм2 / 
2AWG

6 - 50 мм2   125 A 50 мм² / 1AWG жорсткі/
багатожильні

50 мм2 / 1AWG жорсткі/
багатожильні

мм2 AST 6 - 25 мм2     80 A AST 35/15 SP 25 мм² / 3AWG гнучкі
з обтискним наконечником

AST 35/15 
BP

25 мм2  / 3AWG гнучкі
з обтискним наконечником

6 - 50 мм2   125 A 35 мм² / 2AWG жорсткі/
багатожильні

35 мм2  / 2AWG жорсткі/
багатожильні

Інструкція з 
монтажу

Відрізаючи шину, переконайтесь, що 
профіль ізоляції більше мідного стрижня 
приблизно на 10 мм з кожного боку. Захист 
від ураження струмом гарантовано лише за 
наявності встановлених торцевих 
заглушок.
Для мереж постійного струму потрібно 
збільшити повітряний проміжок й довжину 

Відрізаючи шину, переконайтесь, що 
монтажний профіль більше мідного стрижня 
приблизно на 10 мм з кожного боку.
Захист від ураження струмом гарантовано 
лише за наявності встановлених торцевих 
заглушок.

Різати шину не дозволяється. Захист від ураження струмом 
гарантовано лише за наявності 
встановлених торцевих заглушок. 
Для мереж постійного струму 
потрібно збільшити повітряний 
проміжок й довжину шляху 
витоку.

Мідну шину потрібно відрізати так, щоб вона була 
приблизно на 10 мм менша від відповідної довжини 
пластикового корпусу збірної шини. Захист від торкання 
гарантовано лише за наявності відповідних торцевих 
заглушок. Незалежно від номінальної напруги таких 
пристроїв, як шинні з’єднувачі або фідерні клеми, 
потрібно зважати на повітряний проміжок та довжину 
шляху витоку. Вони залежать від сфери застосування та 
комплектації установки.

➀ У разі подання живлення від центру збірної шини, слід переконатись, що сума струмів з кожного боку не перевищує максимального струму збірної шини Is/фаза.
Незалежно від допустимого струмового навантаження (Is) шини, не можна перевищувати максимальний номінальний струм на клемах пристроїв.

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
Автоматичних вимикачів S200, ПЗВ F200 та АВДС DS200
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Підведення живлення збоку шини Підведення живлення від центру шини

Шинні з’єднувачі PS Шинні з’єднувачі PS…SP Шинні з’єднувачі PS…BP Шинні з’єднувачі PS…BP-C Шинні з’єднувачі PS..DC

Призначени для автоматичних вимикачів: S200, S200M, 
S200P, ПЗВ: F200, Блоків DDA

автоматичних вимикачів: S200, S200P автоматичних вимикачів: SU200M, S200UDC, 
S200U, S200UP

автоматичних вимикачів: 
SU200M, S200UDC, S200U, S200UP

тримачів запобіжників E90

Електричні 
характе-
ристики

Стандарти IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-1
UL1077

IEC/EN 60947-1
UL489 

IEC/EN 60947-1
UL508

IEC/EN 60947-1

Номінальна напруга Ue 1P, 2P, 3P, 4P: 690 В AC, 690 В DC 1P, 2P, 3P, 4P: 480 В AC 1P, 2P, 3P: 480 В AC 600 В AC/DC 690 В AC / 1000 В DC

Номінальна частота Гц 50 / 60 Гц, DC 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 Гц (IEC) / 60 Гц (UL) 50 / 60 Гц, DC

Допустиме навантаження/
фаза 
(35°C навколишньої 
температури)

A 10 мм2 16 мм2 30 мм2 10 мм2 16 мм2 16 мм2

Несиметричне 
живлення➀

63 A 80 A 120 A Несиметричне 
живлення➀                                                             

63 A 80 A 80 A (115 A для комірок розміром ≥ 
762x762x254 мм)

Несиметричне 
живлення  ➀

100 A Несиметричне живлення  
➀

100 A

Несиметричне 
живлення

100 A 130 A 160 A Несиметричне 
живлення   ➀                                                  

100 A 130 A Несиметричне 
живлення ➀

200 A Несиметричне живлення 
➀

160 A

Витримуваний струм 
короткого замикання

кА 25 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG 500 В

10 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG 500 В

10 кА послідовно з плавким запобіжником NH3 
355 A gG 500 В

10 кА 3 цикли @ 600 В / 140 кА 
запобіжник класу J 200 A

25 кА/0,1 с, 100 кА послідовно з плавким запобіжником 
NH3 355 A gG

Механічні 
характерис-
тики

Корпус світло-сірий, RAL 7035

Навколишні умови за DIN EN 60068

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 2

Монтаж Переріз шини 10 мм2, 16 мм2, 30 мм2 10 мм2, 16 мм2 16 мм2 25 мм2 30 мм2

Монтажна позиція на вибір

Підведення живлення Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серії AST; SZ-ESK

Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серії AST 35/15 
SP; SZ-ESK SP

Підведення живлення на клемний термінал 
пристрою (з будь-якого боку) або за 
допомогою фідерних клем серій AST 35/15 BP; 
SZ-ESK BP

Підведення живлення на клемний 
термінал пристрою (з будь-якого 
боку) або за допомогою фідерних 
клем AST 35/58 BP-C

Підведення живлення на клемний термінал пристрою (з 
будь-якого боку) або за допомогою фідерних клем AST 
35/18 DC чи AST 35/45 DC

Аксесуари Захисні ковпачки BSK, SZ-BSK BSK SP BSK BP BSK BP-C

Фідерні клеми серій AST, SZ-ESK AST 35/15 SP
SZ-ESK SP

AST 35/15 BP
SZ-ESK BP

AST 35/58 BP-C AST 35/18 DC (для використання з 1-фазною збірною шиною) 
AST 35/45 DC (для використання з 2-фазною збірною шиною)

Торцеві заглушки END, PS-END, PSB-END PS-END SP; PS-END1 SP - PS-END 3 BP-C PS-END0, PS-END3

Фідерні клеми AST, SZ-ESK Фідерні клеми AST 35/15 SP
та SZ-ESK SP

Фідерні клеми AST 35/15 BP та SZ-ESK BP  Фідерні клеми AST 35/58 BP-C

Електричні 
характе-
ристики

Макс робоча напруга В 690 В AC, 690 В DC 480 В AC 480 В AC 1000 В AC/DC

Допустиме навантаження/
фаза

A див. нижче ➀ 115 A ➀ 115 A ➀ 115 A, провід на 75°
95 A, провід на 60°

Переріз мм2 SZ-ESK 6 - 35 мм2   100 A SZ-ESK SP 35 мм² / 2AWG гнучкі
з обтискним наконечником

SZ-ESK BP 35 мм2  / 2AWG гнучкі з обтискним 
наконечником

AST 35/58 BP-C  28мм2 / 
2AWG

6 - 50 мм2   125 A 50 мм² / 1AWG жорсткі/
багатожильні

50 мм2 / 1AWG жорсткі/
багатожильні

мм2 AST 6 - 25 мм2     80 A AST 35/15 SP 25 мм² / 3AWG гнучкі
з обтискним наконечником

AST 35/15 
BP

25 мм2  / 3AWG гнучкі
з обтискним наконечником

6 - 50 мм2   125 A 35 мм² / 2AWG жорсткі/
багатожильні

35 мм2  / 2AWG жорсткі/
багатожильні

Інструкція з 
монтажу

Відрізаючи шину, переконайтесь, що 
профіль ізоляції більше мідного стрижня 
приблизно на 10 мм з кожного боку. Захист 
від ураження струмом гарантовано лише за 
наявності встановлених торцевих 
заглушок.
Для мереж постійного струму потрібно 
збільшити повітряний проміжок й довжину 

Відрізаючи шину, переконайтесь, що 
монтажний профіль більше мідного стрижня 
приблизно на 10 мм з кожного боку.
Захист від ураження струмом гарантовано 
лише за наявності встановлених торцевих 
заглушок.

Різати шину не дозволяється. Захист від ураження струмом 
гарантовано лише за наявності 
встановлених торцевих заглушок. 
Для мереж постійного струму 
потрібно збільшити повітряний 
проміжок й довжину шляху 
витоку.

Мідну шину потрібно відрізати так, щоб вона була 
приблизно на 10 мм менша від відповідної довжини 
пластикового корпусу збірної шини. Захист від торкання 
гарантовано лише за наявності відповідних торцевих 
заглушок. Незалежно від номінальної напруги таких 
пристроїв, як шинні з’єднувачі або фідерні клеми, 
потрібно зважати на повітряний проміжок та довжину 
шляху витоку. Вони залежать від сфери застосування та 
комплектації установки.

➀ У разі подання живлення від центру збірної шини, слід переконатись, що сума струмів з кожного боку не перевищує максимального струму збірної шини Is/фаза.
Незалежно від допустимого струмового навантаження (Is) шини, не можна перевищувати максимальний номінальний струм на клемах пристроїв.
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PS 1/…
PS 1/.../16
PS 1/.../30

PS 3/… 
(2CDL231 …)

PS 1/38 H
PS 1/38/16 H

PS 
1/23/6

PS 1/29/6

PS 1/38/6

PS 1/57/6 H
(integrierter  
Hilfskontakt)

PS 2/12
PS 2/58
PS 2/58/16
PS 2/12 A
PS 2/58/16 A
PS 2/58 SP
PS 2/58/16 SP

PS 2/48 H
PS 2/48/16 H 
PS 2/48/16 HA
PS 2/48/16 SP

PS 3/46/16 H-IT

PS 3/39 H
PS 3/39/16 H

PS 1/38 NT
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—
Аксесуари до мініатюрних автоматичних вимикачів та пристроїв 
диференційного струму 
Шинні з’єднувачі
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PS 3/12
PS 3/12 A
PS 3/12/16
PS 3/60
PS 3/60/16
PS 3/60/30
PS 3/60 A
PS 3/60/16 A
PS 3/60 SP
PS 3/60/16 SP

PS 3/48 H
PS 3/48/16 H
PS 3/48/16 HA
PS 3/48/16 SP

PS 3/12 E 463

PS 4/12
PS 4/12/16
PS 4/60
PS 4/60/16
PS 4/12 A
PS 4/60/16 A
PS 4/60/16 SP

PS 4/52/16 H
PS 4/52/16 HA
PS 4/52/16 SP

PS 4/12 NA
PS 4/58 N
PS 4/58/16 N
PS 4/58/16 NA
PS 4/58/16 N SP

PS 4/58/ NN A
PS 4/58/16 NN A

PS 4/48/16 
NH A

Приклад перехресного 
під‘єднання
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PS 4/12 NA
PS 4/58 N
PS 4/58/16 N
PS 4/58/16 NA

PS 2/12 
PS 2/12/16 
PS 2/58 
PS 2/58/16
PS 2/12 A
PS 2758/16 A

F 202 + F 202 + …

PS 4748/16 NH A F 202 + S2C-S/H6R + F 202 + S PS 2/48 H
PS 2/48/16 H
PS 2/48/16 HA

F 202 + S2C-S/H6R + F 202 + …

PS 3/12 FI
(2CDL230 …)
PS 3/9 FI
PS 3/10 FI
PS 3/57 FI

F 204 + S200 + S200 + … PS 4/12
PS 4/12/16
PS 4/60
PS 4/60/16
PS 4/12 A
PS 4/60/16 A

F 204 + F 204 + …

PS 3/12 FI H F 204 + S2C-S/H6R + S200 + S200 … PS 4/52/16 H
PS 4/52/16 HA

F 204 + S2C-S/H6R + …

PS 4/58 NN A
PS 4/58/16 NN A

F 204 + F 202 + F 202 + … PS 3/11
PS 3/12
PS 3/12 A
PS 3/12/16
PS 3/60
PS 3/60/16
PS 3/60 A
PS 3/60/16 A

F 204 (N links) + S200 + S200 …

Example for 
overlapping

1 x F 204 + 20 x S 201PS 1/3
PS 1/6
PS 1/9
PS 1/60
PS 1/60/16

F 202 + S 201 + S 201 + …
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—
Аксесуари до мініатюрних автоматичних вимикачів та пристроїв 
диференційного струму 
Шинні з’єднувачі
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DS 201 + S2C-S/H6R + DS 201…
DS 202 + S2C-S/H6R + DS 202 C…

PS 2/48 H
PS 2/48/16 H
PS 2/48/16 HA

PS 4/48 NHA
PS 4/48/16 NHA

DS 201 + S2C-S/H6R + DS 201 …
DS 202 + S2C-S/H6R + DS 202 …

PS 3/12 A
PS 3/60 A
PS 3/60/16 A

S 201  S 201  S 201  DS 201     DS 201
                                 DS 202 C DS 202 C

PS 2/12
PS 2/12 A
PS 2/58
PS 2/58/16
PS 2/58/16 A

DS 201 DS 201 …
DS 202 C DC 202 C …

PS 4/12 NA
PS 4/58 N
PS 4/58/16 N
PS 4/58/16 NA

DS 201 DS 201 …
DS 202 C DC 202 C …

PS 1/12 A
PS 1/60 A
PS 1/60/16 A

S 201  S 201  S 201  DS 201 …
                                 DS 202 C …

DS201 + S2C-S/H6R + DS201 ...
DS202C + S2C-S/H6R + DS202C ...

PS 2/48 H
PS 2/48/16 H
PS 2/48/16 HA
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PS 3/30-DDA 202  
PS 3/30/16-DDA 202 DS 202 + DS 202 + (DDA 202 + S 202) + (DDA 202 + S 

202) ...

DS 202 + S2C-S/H6R + (DDA 202 + S 202) +  
S2C-S/H6R ... 

PS 3/26/16H-DDA 202

DS 204 (50/63 A) + (DDA 204 (63 A) + S 204) ... 
PS 4/32-DDA 204   PS 4/32/16-DDA 204

DS 202 + DS 202 + DA 202 + S 202 + DDA 202 + S 
202 ...

PS 3/30/16-DDA 202 T

DS 202 + S2C-S/H6R + DS 202 + S2C-S/H6R + DDA 
202 + S 202 + S2C-S/H6R + DDA 202 + S 202 + S2C-S/
H6R ...

PS 3/28/16 H-DDA 202 T

DS 202 + DS 202 + (DDA 202 + S 202) ...

PS 4/30/16N-DDA 202 T

DS 202 + S2C-S/H6R + DS 202 + S2C-S/H6R + (DDA 202 + 
S 202) + S2C-S/H6R + (DDA 202 + S 202) + S2C-S/H6R ...

PS 4/30/16NH-DDA 202 T

PS 4/40/16-DDA 204 T

DS 204 (m 40 A) + DS 204 (m 40 A) + DDA 204 (m 40 A) 
+ S 204 +  DDA 204 (m 40 A) + S 204 ...

PS 4/36/16 H-DDA 204 T
DS 204 (m 40 A) + S2C-S/H6R + DS 204 (m 40 A) + S2C-
S/H6R + DDA 204 (m 40 A) + S 204 +  S2C-S/H6R + DDA 
204 (m 40 A) + S 204 + S2C-S/H6R
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—
Аксесуари до мініатюрних автоматичних вимикачів та пристроїв 
диференційного струму 
Шинні з’єднувачі

4/30 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

4



PS 2/12
PS 2/12 A
PS 2/12/16
PS 2/58
PS 2/58/16
PS 2/58/16 A

F202    S-ARC1 …

PS 4/12 NA
PS 4/58 N
PS 4/58/16 N
PS 4/58/16 NA

F202 S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1

L1 L2 L3

S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1

L1 L1 L1L2 L2L3 L3 N …N N N N

S-ARC1F204 S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1

L1 L1 L1L2 L2L3 L3 N …N N N N

S-ARC1F204 S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1

F204 + S-ARC1 + S-ARC1 + S-ARC1 + S-ARC1 + …
PS 4/12 NN A
PS 4/12/16 NN A
PS 4/58 NN A
PS 4/58/16 NN A

S-ARC1   S-ARC1 …

F202 + S2C-S/H6R + S-ARC1 …

PS 2/48 H
PS 2/48/16 H
PS 2/48/16 HA

S-ARC1 + S2C-S/H6R + S-ARC1 …
PS 4/48 NHA
PS 4/48/16 NHA

PS 4/12 NNT
PS 4/12/16 NNT F204 + S-ARC1 + S-ARC1 + S-ARC1 + S-ARC1 + …

2C
D

C
0

62
0

0
1F

0
0

17
2C

D
C

0
62

0
0

3F
0

0
17

2C
D

C
0

62
0

0
5F

0
0

17

2C
D

C
0

62
0

0
X

F0
0

17
2C

D
C

0
62

0
0

2F
0

0
17

2C
D

C
0

62
0

0
4

F0
0

17

F202 S-ARC1 S-ARC1
S2C-
S/H6R

S2C-
S/H6R

S2C-
S/H6R

L1 L2 L3

S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1 S-ARC1
S2C-
S/H6R

S2C-
S/H6R

S2C-
S/H6R

—
Аксесуари до ПЗВ та S-ARC1
Шинні з’єднувачі
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Стислий опис
Шинні з’єднувачі АББ дозволяють виконувати 
безпечне, зручне та компактне під’єднання 
модульних пристроїв – автоматичних 
вимикачів, ПЗВ та АВДС.

Для правильного вибору шин потрібно 
враховувати такі фактори:
• тип клемних терміналів автоматичного 

вимикача (подвійний чи одинарний 
обтискний);

• кількість полюсів (1, 2, 3, 4, 1+N або 3+N);

• тип пристрою (модульні автоматичні 
вимикачі, ПЗВ чи АВДС;

• комбінацію пристроїв (наприклад, ПЗВ + 
автоматичний вимикач або ПЗВ 3+N + ПЗВ 
1+N);

• використання з автоматичним вимикачем 
допоміжних пристроїв бічного монтажу *);

• переріз збірної шини (для розрахунку 
допустимого струмового навантаження);

• кількість модулів (вимір між стандартною 
готовою шиною та шиною для розрізання).

Фази

1 фаза       1

2 Фази       2

3 Фази       3

4 Фази      4

1

К-сть штирів

2 3

Переріз

10 мм2           - -

6 мм2           6 -

16 мм2           1 6

30 мм2           3 0

4 5

Застосування

Перехресне під’єднання ПЗВ та автоматичного вимикача (4-й штир знято для ПЗВ 3+N)   F I

Наявність проводу нейтралі (послідовність фаз, напр, L1-N-L2-N-L3-N-L1–)    N

Місце для допоміжного контакту, що встановлюється з одного боку     H

Місце для допоміжного контакту, що встановлюється з двох боків      H 2

Штирі, що виймаються             A

Під’єднання пристроїв 3P+N + 1P+N (послідовність фаз L1-L2-L3-N-L1-N-L2-N-L1-N-–)     N N

Шинні з’єднувачі для мереж IT           I T

Шинні з’єднувачі за UL 489 (як захист групових кіл)        B P

Шинні з’єднувачі за UL 1077 (як допоміжий захист)       S P

Примітка: Можливі поєднання вище зазначених застосувань

6 7 7

*) до збірної шини можуть під’єднуватися лише допоміжні елементи для правобічного монтажу та допоміжні контакти для монтажу знизу

PS / /

—
Шинні з’єднувачі 
Таблиця вибору
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Готові шинні з’єднувачі (не призначені для розрізання)
1-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END 0

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

2 1 10 0.01 463003 PS1/2 2CDL210001R1002 0.01 180

3 1 10 0.03 514651 PS1/3 2CDL210001R1003 0.03 120

4 1 10 0.03 648233 PS1/4 2CDL210001R1004 0.03 100

6 1 10 0.03 463102 PS1/6 2CDL210001R1006 0.03 60

9 1 10 0.04 463201 PS1/9 2CDL210001R1009 0.04 30

12 1 10 0.05 463300 PS1/12 2CDL210001R1012 0.05 30

12 1 10a 0.05 682985 PS1/12A ➁ 2CDL210010R1012 0.05 30

3-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

6 3 10 0.04 463409 PS3/6 2CDL231001R1006 0.04 60

9 3 10 0.07 463508 PS3/9 2CDL231001R1009 0.07 30

12 3 10 0.10 463607 PS3/12 2CDL231001R1012 0.10 30

12 3 10 0.10 463706 PS3/12FI * 2CDL231002R1012 0.09 50
 
* послідовність фаз: L1, L2, L3, N, L2, L3, L1, ...

Шинні з’єднувачі (можуть бути розрізані)
1-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END 0

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

60 1 10 0.26 514668 PS1/60 2CDL210001R1060 0.26 20

60 1 10 0.26 682992 PS1/60A ➁ 2CDL210010R1060 0.28 50

60 1 16 0.41 516655 PS1/60/16 2CDL210001R1660 0.41 20

60 1 16 0.41 683005 PS1/60/16A ➁ 2CDL210010R1660 0.39 50

5 1 30 0.04 653244 PS1/5/30 ➀ 2CDL210001R3005 0.04 100

10 1 30 0.09 653268 PS1/10/30 ➀ 2CDL210001R3010 0.09 100

11 1 30 0.09 653275 PS1/11/30 ➀ 2CDL210001R3011 0.10 100

14 1 30 0.120 653282 PS1/14/30 ➀ 2CDL210001R3014 0.120 50

15 1 30 0.130 653299 PS1/15/30 ➀ 2CDL210001R3015 0.130 50

18 1 30 0.150 653305 PS1/18/30 ➀ 2CDL210001R3018 0.150 50

19 1 30 0.160 653312 PS1/19/30 ➀ 2CDL210001R3019 0.160 50

60 1 30 0.520 653596 PS1/60/30 2CDL210001R3060 0.520 20

1-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 0

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

38 1 10 0.27 586139 PS1/38H 2CDL210001R1038 0.27 30

38 1 16 0.45 586146 PS1/38/16H 2CDL210001R1638 0.45 30

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі

PS 1/2 - PS 1/12

S
K

 0
0

28
 B

 9
9

S
K

 0
0

27
 B

 9
9

PS 3/6 - PS 3/12
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1-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання нейтралі (синя ізоляція), торцеві заглушки END 1.1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

28 1 10 0.24 629546 PS1/28N 2CDL210001R1028 0.14 50

28 1 16 0.32 629560 PS1/28/16N 2CDL210001R1628 0.20 50

57 1 10 0.24 579728 PS1/57NA ➁ 2CDL210011R1057 0.14 50

57 1 10 0.24 629539 PS1/57N 2CDL210001R1057 0.14 50

57 1 16 0.32 579735 PS1/57/16NA ➁ 2CDL210011R1657 0.20 50

57 1 16 0.32 629553 PS1/57/16N 2CDL210001R1657 0.20 50

1-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання допоміжних пристроїв, 
торцеві заглушки END 1.1 крім PS 1/57/6

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

23 1 6 0.16 584739 PS1/23/6 2CDL210005R0623 0.09 50

29 1 6 0.14 580823 PS1/29/6 2CDL210005R0629 0.10 50

38 1 6 0.14 580816 PS1/38/6 2CDL210005R0638 0.09 50

57 1 6 0.11 585309 PS1/57/6 2CDL210005R0657 0.08 50

1-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання вимикача нейтралі 
S2C-Nt (синя ізоляція), торцеві заглушки END 1.1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

38 1 10 0.410 655361 PS1/38 NT 2CDL210002R1038 10

2-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 2 10 0.07 556521 PS2/12 ➀ 2CDL220001R1012 0.08 50

12 2 10 0.07 584616 PS2/12A ➀➁ 2CDL220010R1012 0.08 50

12 2 16 0.11 646918 PS2/12/16 2CDL220001R1612 0.09 50

58 2 10 0.32 556552 PS2/58 2CDL220001R1058 0.36 10

58 2 16 0.55 556569 PS2/58/16 2CDL220001R1658 0.49 10

58 2 16 0.55 584746 PS2/58/16A ➁ 2CDL220010R1658 0.49 10

58 2 30 1.81 654272 PS2/58/30 ➂➃ 2CDL220001R3058 1.81 10

Примітка: PS...A – шина зі знімними штирями 

2-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 2-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 2 10 0.47 556538 PS2/48H 2CDL220001R1048 0.35 10

48 2 16 0.68 556545 PS2/48/16H 2CDL220001R1648 0.48 10

48 2 16 0.68 584630 PS2/48/16HA ➁ 2CDL220012R1648 0.48 10

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі
➂ використовуються торцеві заглушки PS-END 3
➃  зняття встановлених модульних автоматичних вимикачів неможливе

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів S200, ПЗВ F200 та АВДС DS200
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фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

11 3 10 0.10 649926 PS3/11 ➀ 2CDL230001R1011 0.08 50

12 3 10 0.09 576116 PS3/12 ➀ 2CDL230001R1012 0.09 50

12 3 10 0.09 584647 PS3/12A ➀➁ 2CDL230010R1012 0.09 50

12 3 16 0.16 562805 PS3/12/16 ➀ 2CDL230001R1612 0.12 50

60 3 10 0.51 514699 PS3/60 2CDL230001R1060 0.47 10

60 3 10 0.51 563758 PS3/60A ➁ 2CDL230010R1060 0.47 10

60 3 16 0.76 514705 PS3/60/16 2CDL230001R1660 0.65 10

60 3 16 0.76 563765 PS3/60/16A ➁ 2CDL230010R1660 0.65 10

60 3 30 2.65 654289 PS3/60/30 ➂➄ 2CDL230001R3060 2.65 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

39 3 10 0.51 556590 PS3/39H 2CDL230001R1039 0.43 10

39 3 16 0.76 556606 PS3/39/16H 2CDL230001R1639 0.60 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 2-полюсних пристроїв (фаза+N) 
з допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

24 3 10 0.80 556576 PS3/24H 2CDL230001R1024 0.41 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 2-полюсних пристроїв (фаза+фаза) 
з допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

46 3 16 0.98 662109 PS3/46/16H-IT 2CDL230006R1648 0.98 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 3-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 3 10 0.51 556613 PS3/48H 2CDL230001R1048 0.43 10

48 3 16 0.76 556644 PS3/48/16H 2CDL230001R1648 0.60 10

48 3 16 0.76 584654 PS3/48/16HA 
➁

2CDL230012R1648 0.60 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1+N або АВДС, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 3 10 0.50 556583 PS3/30 2CDL230001R1030 0.42 10

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі
➂ використовуються торцеві заглушки PS-END 3
➃ використовуються торцеві заглушки PS-END 3.1
➄  зняття встановлених модульних автоматичних вимикачів неможливе
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3-фазні шинні з’єднувачі, без нейтралі для ПЗВ, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

9 3 10 0.10 517515 PS3/9FI ➀ 2CDL230002R1009 0.06 50

10 3 10 0.10 517522 PS3/10FI ➀ 2CDL230002R1010 0.07 50

12 3 10 0.11 571074 PS3/12FI ➀ 2CDL230002R1012 0.09 50

57 3 10 0.55 556651 PS3/57FI 2CDL230002R1057 0.46 10

3-фазні шинні з’єднувачі, без нейтралі для ПЗВ, з допоміжним 
пристроїм до ПДС, торцеві заглушки PS-END

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 3 10 0.11 571081 PS3/12FIH ➀ 2CDL230003R1012 0.09 50

4-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END 1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 4 10 0.12 656054 PS4/12 ➀ 2CDL240101R1012 0.11 30

12 4 10 0.12 656061 PS4/12A ➀➁ 2CDL240110R1012 0.11 30

12 4 16 0.24 656078 PS4/12/16 ➀ 2CDL240101R1612 0.16 30

60 4 10 0.80 656085 PS4/60 2CDL240101R1060 0.64 10

60 4 16 1.21 656092 PS4/60/16 2CDL240101R1660 0.89 10

60 4 16 1.21 656108 PS4/60/16A ➁ 2CDL240110R1660 0.89 10

60 4 30 3.37 654296 PS4/60/30 ➃➄ 2CDL240001R3060 3.37 10
 
Примітка: PS...A – шина зі знімними штирями

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсного F204 з 1+N 
S-ARC1, торцеві заглушки PS-END 1, для монтажу знизу

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 4 10 0,105 060301 PS4/12NN ➀ 2CDL240102R1012 0.110 30

12 4 16 0,149 060332 PS4/12/16NN ➀ 2CDL240102R1612 0.145 30

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсного F204 з 1+N 
S-ARC1, торцеві заглушки PS-END 1, для монтажу зверху

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 4 10 0,105 060356 PS4/12NNT ➀ 2CDL240103R1012 0.110 30

12 4 16 0,149 060370 PS4/12/16NNT ➀ 2CDL240103R1612 0.145 30

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі
➂ використовуються торцеві заглушки PS-END 3
➃ використовуються торцеві заглушки PS-END 3.1
➄  зняття встановлених модульних автоматичних вимикачів неможливе

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів S200, пристроїв диф. струму F200, DS200 та пристроїв 
виявлення дугових замикань
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4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсних ПЗВ з 
допоміжним пристроїм, торцеві заглушки PS-END 1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

52 4 16 1.30 656115 PS4/52/16H 2CDL240101R1652 0.78 10

52 4 16 1.30 656122 PS4/52/16HA ➁ 2CDL240212R1652 0.78 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1+N АВДС, торцеві заглушки PS-END 1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

12 4 10 0.14 656139 PS4/12NA ➀➁ 2CDL240213R1012 0.10 30

58 4 10 0.80 656146 PS4/58N 2CDL240101R1058 0.59 10

58 4 16 1.21 656153 PS4/58/16N 2CDL240101R1658 0.77 10

58 4 16 1.21 656221 PS4/58/16NA ➁ 2CDL240213R1658 0.77 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1+N АВДС з допоміжним 
елементом, торцеві заглушки PS-END 1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 4 16 1.48 656160 PS4/48/16NHA ➁ 2CDL240114R1648 0.76 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсного ПЗВ з 1+N, торцеві заглушки PS-END 1

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

58 4 10 0.80 656177 PS4/58NNA ➁ 2CDL240110R1058 0.58 10

58 4 16 1.21 656184 PS4/58/16NNA ➁ 2CDL240110R1658 0.80 10

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі
➂ використовуються торцеві заглушки PS-END 3
➃ використовуються торцеві заглушки PS-END 3.1
➄  зняття встановлених модульних автоматичних 

вимикачів неможливе
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Готові шинні з’єднувачі (не призначені для розрізання) згідно з UL 489, для SU200M, 
S200UDC,  
S200U і S200UP
1-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, UL 489

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

6 1 16 0.04 644969 PS 1/6/16 BP 2CDL210489R1606 0.05 1

12 1 16 0.07 644976 PS 1/12/16 BP 2CDL210489R1612 0.11 1

18 1 16 0.11 644983 PS 1/18/16 BP 2CDL210489R1618 0.16 1

2-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, UL489

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

6 2 16 0.07 644990 PS 2/6/16 BP 2CDL220489R1606 0.06 1

12 2 16 0.14 645003 PS 2/12/16 BP 2CDL220489R1612 0.13 1

18 2 16 0.21 645010 PS 2/18/16 BP 2CDL220489R1618 0.20 1

3-фазні шинні з’єднувачі. відстань між штирями 17.6 мм. UL 489

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

6 3 16 0.11 645027 PS 3/6/16 BP 2CDL230489R1606 0.07 1

12 3 16 0.22 645034 PS 3/12/16 BP 2CDL230489R1612 0.15 1

18 3 16 0.33 645041 PS 3/18/16 BP 2CDL230489R1618 0.24 1

Захисні ковпачки для PS–BP (UL 489)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

3 елементи 656368 BSK BP 2CDL200489R0001 0.001  10

Фідерні клеми для PS...BP (UL 489)

Технічні характеристики

Фідерні клеми SZ-ESK BP, AST 35/15 BP

Макс робоча напруга 480 В AC

Макс струм 80 A (115 A для комірки розміром ≥ 30" x 30" x 10") ➀

Ступінь захисту IP 20

Переріз проводів SZ-ESK PB: 35 мм2 / 2AWG гнучкі з обтискним наконечником

50 мм2 / 1AWG жорсткі/багатожильні

AST 35/15 BP: 25 мм2 / 3AWG гнучкі з обтискним наконечником

35 мм2 / 2AWG жорсткі/багатожильні

➀  незалежно від номінального струму фідерної клеми, не можна перевищувати 
максимальний номінальний струм на клемах пристроїв

Ізольовані, зі штирьовим контактом

Переріз 
під’єднання

мм2

Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.

Тип Код замовлення

35 0.035 710350 AST 35/15 BP 2CDL201489R3515 0.035 25

Однополюсні клемні термінали, можуть встановлюватися в ряд, живлення від штирів збірної шини

50 710367 SZ-ESK BP 2CDL201489R5001 0.038 50

BSK BP

2C
D

C
 0

61
 0

95
 F

0
0

07

PS2/6/16 BP

2C
D

C
0

61
0

07
S

0
0

10

➀ торцеві заглушки в комплекті
➁ попередньо надрізані штирі
➂ використовуються торцеві 

заглушки PS-END 3
➃ використовуються торцеві 

заглушки PS-END 3.1
➄  зняття встановлених модульних 

автоматичних вимикачів неможливе

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
Автоматичних вимикачів S200, ПЗВ F200 та АВДС DS200
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Шинні з’єднувачі PS….BP-C для автоматичних вимикачів за UL489: SU200M, S200 UDC, 
S200U та S200UP 
1-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

57 1 25 0,47 949910 PS1/57/25BP-C 2CDL210489R5725 0,775 10

1-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

37 1 25 0,5 949934 PS1/37/25HBP-C 2CDL210489R3725 0,661 10

2-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

56 2 25 0,888 949941 PS2/56/25BP-C 2CDL220489R5625 0,969 10

2-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 2-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

46 2 25 0,87 949958 PS2/46/25HBP-C 2CDL220489R4625 0,943 10

3-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

57 3 25 1,31 949965 PS3/57/25BP-C 2CDL230489R5725 1,198 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 3-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 3 BP-C

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 3 25 1,28 949972 PS3/48/25HBP-C 2CDL230489R4825 1,129 10

39 3 25 1,305 949989 PS3/39/25HBP-C 2CDL230489R3925 1,115 10

Захисні ковпачки для  PS….BP-C 

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

3 шт. 950077 BS BP-C 2CDL200489R0002 0.005 10

Шинні з’єднувачі PS….BP-C для автоматичних вимикачів за UL489: SU200M, S200 UDC, 
S200U
Клемні термінали ізольовані, зі штирьовим контактом

Переріз мм² Cu-No. Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

25 0,038 950060 AST 35/58 BP-C 2CDL201489R3558 0.045 10

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів SU200 M, S200 UDC, S200 U та S200 UP
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Шинні з’єднувачі (можуть бути розрізані) UL 1077 для авт. вимикачів серій S200 та S200P
1-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END 0

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

60 1 10 0.26 830409 PS 1/60 SP 2CDL210111R1060 0.26 20

60 1 16 0.41 830423 PS 1/60/16 SP 2CDL210111R1660 0.41 20

1-фазні шинні з’єднувачідля під’єднання 1-полюсних пристроїв з допоміжним елементом, PS-END 0

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

38 1 10 0.27 830430 PS 1/38H SP 2CDL210111R1038 0.27 30

38 1 16 0.45 830447 PS 1/38/16H SP 2CDL210111R1638 0.45 30

2-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, торцеві заглушки PS-END SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

58 2 10 0.42 646413 PS 2/58 SP 2CDL220111R1058 10

58 2 16 0.69 646420 PS 2/58/16 SP 2CDL220111R1658 10

2-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 2-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 2 16 0.68 646437 PS 2/48/16 HSP 2CDL220112R1648 10

3-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17,6 мм, торцеві заглушки PS-END SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

60 3 10 0.68 646444 PS 3/60 SP 2CDL230111R1060 10

60 3 16 1.02 646451 PS 3/60/16 SP 2CDL230111R1660 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 3-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

48 3 16 1.16 646468 PS 3/48/16 HSP 2CDL230112R1648 10

4-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

60 4 16 1.97 656191 PS 4/60/16 SP 2CDL240311R1660 10

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів серій S200, ПЗВ серії F200 та АВДС серії DS200
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4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

52 4 16 1.90 656207 PS 4/52/16H 
SP

2CDL240312R1652 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1+N АВДС, торцеві заглушки PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

58 4 16 1.86 656214 PS4/58/16N 
SP

2CDL240313R1658 10

Захисні ковпачки для PS...SP (UL 1077)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

5 0.001 710398 BSK SP 2CDL200111R0001  100

Фідерні клеми для PS...SP (UL 1077)
Клеми, ізольовані, зі штирьовим контактом

Переріз 
під’єднання 

мм2

Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

35 0.038 710374 AST 35/15 SP 2CDL200111R3515 0.025 25

Фідерні однополюсні клемні термінали, можуть встановлюватися 
в ряд, живлення від штирів збірної шини

Переріз 
під’єднання 

мм2

Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

50 0.038 710381 SZ-ESK SP 2CDL200111R5001 0.032 50

Для авт. вимикачів серій S200 та S200 P – за UL 1077 (як додатковий захист)

Технічні характеристики

Фідерні клеми SZ-ESK SP, AST 35/15 SP

Макс робоча напруга 480 В AC

Макс струм 115 A ➀

Ступінь захисту IP 20

Переріз проводів SZ-ESK SP: 35 мм2 / 2AWG гнучкі з обтискним наконечником 

50 мм2 / 1AWG жорсткі/багатожильні

AST 35/15 SP: 25 мм2 / 3AWG з обтискним наконечником

35 мм2 / 2AWG жорсткі/багатожильні

➀  незалежно від номінального струму фідерної клеми, не можна перевищувати 
максимальний номінальний струм на клемах пристроїв

BSK SP

2C
D

C
0

61
0

0
6S

0
0

10
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4-фазні шинні з’єднувачі, відстань між штирями 17.6 мм, PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.Тип Код замовлення

60 4 16 1.97 656191 PS 4/60/16 SP 2CDL240311R1660 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 4-полюсних пристроїв з 
допоміжним елементом, торцеві заглушки PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

52 4 16 1.90 656207 PS 4/52/16H SP 2CDL240312R1652 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання 1+N АВДС, торцеві заглушки PS-END 1 SP

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

58 4 16 1.86 656214 PS4/58/16N 
SP

2CDL240313R1658 10

Захисні ковпачки для PS...SP (UL 1077)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

5 parts 0.001 710398 BSK SP 2CDL200111R0001  100

Фідерні клеми для PS...SP (UL 1077)
Клеми ізольовані, зі штирьовим контактом

Переріз 
під’єднання 

мм2

Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

35 0.038 710374 AST 35/15 SP 2CDL200111R3515 0.025 25

Фідерні однополюсні клемні термінали, можуть встановлюватися 
в ряд, живлення від штирів збірної шини

Переріз 
під’єднання 

мм2

Cu-№

кг

Bbn
4016779
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
кг

Пак. 
од. 
шт.

Тип Код замовлення

50 0.038 710381 SZ-ESK SP 2CDL200111R5001 0.032 50

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів серій S200, ПЗВ серії F200 та АВДС DS200
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Шинні з’єднувачі (можуть бути розрізані) для ПЗВ DDA200 та DS200 – монтаж знизу (ПЗВ)
3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202, торцеві заглушки PSB-END 3
(послідовність фаз L1-L2-вільн.-вільн.-L3-L1.....без N)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 3 10 0.97 647472 PS 3/ 
30-DDA 202

2CDL230202R1030 0.41 10

30 3 16 1.46 647502 PS 3/30/ 
16-DDA 202

2CDL230202R1630 0.55 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202 з допоміжним елементом, торцеві 
заглушки PSB-END 3 (послідовність фаз L1-L2-доп.(вільн.)-вільн.-вільн.-L3-L1-доп. (вільн.)...без N)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

26 3 16 648912 PS 3/26/ 
16H-DDA 202

2CDL230202R1626

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 204 63 A та DS 204 50 A і 63 A, торцеві 
заглушки PSB-END 4 (послідовність фаз L1-L2-L3-N-вільн.-вільн.-вільн.-вільн.-L1...)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

32 4 10 1.41 647458 PS 4/ 
32-DDA 204

2CDL240204R1032 0.56 10

32 4 16 2.12 647465 PS 4/32/ 
16-DDA 204

2CDL240204R1632 0.77 10

Шинні з’єднувачі (можуть бути розрізані) для DDA 200 і DS200 – монтаж зверху (MCB)
2-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202, торцеві заглушки PSB-END 3
(послідовність фаз L1-L2/N-вільн.-вільн.-.....)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 2 16 0.512 697675 PS 2/30/ 
16N-DDA 202T

2CDL020202R1630 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202, торцеві заглушки PSB-END 3
(послідовність фаз L1-L2-вільн.-вільн.-L3-L1.....без N)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 3 16 1.25 652629 PS 3/30/ 
16-DDA 202T

2CDL033202R1630 10

3-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202 з допоміжним елементом, торцеві 
заглушки PSB-END 3 (послідовність фаз L1-L2-доп.(вільн.)-вільн.-вільн.-L3-L1-доп.(вільн.)...без N)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

28 3 16 1.31 652636 PS 3/28/ 
16H-DDA 202T

2CDL034202R1628 10

—
Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів серій S200, ПЗВ серії F200 та АВДС серії DS200
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4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202, торцеві 
заглушки PSB-END 4 (послідовність фаз L1-N-вільн.-вільн.-L2-N–)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 4 16 1.67 652852 PS 4/30/ 
16N-DDA 202T

2CDL040202R1630 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 202 та DS 202 з допоміжним елементом, торцеві 
заглушки PSB-END 4 (послідовність фаз L1-N-доп.(вільн.)-вільн.-вільн.-L2-N-доп.(вільн.)...)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

30 4 16 1.72 652599 PS 4/30/ 
16NH-DDA 202T

2CDL041202R1630 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 204 25 A і 40 A та DS 204 до 40 A, 
торцеві заглушки PSB-END 4 (послідовність фаз L1-L2-L3-N-вільн.-вільн.-L1...)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

40 4 16 1.79 652605 PS 4/40/ 
16-DDA 204T

2CDL040204R1640 10

4-фазні шинні з’єднувачі для під’єднання DDA 204 25 A і 40 A та DS 204 до 40 A з допоміжним 
елементом, торцеві заглушки PSB-END 4 (послідовність фаз L1-L2-L3-N-доп.(вільн.)-вільн.-вільн.-
вільн.-вільн.-L1)

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

36 4 16 1.73 652612 PS 4/36/ 
16H-DDA 204T

2CDL041204R1636 10

Торцеві заглушки

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

638913 END 1.1 2CDL200011R0011 0.001 50

652261 PS-END 0 2CDL200001R0004 0.001 50

514729 PS-END 2CDL200001R0001 0.001 50

570114 PS-END 1 2CDL200001R0002 0.001 50

646505 PS-END SP 2CDL200110R0001 0.001 50

646512 PS-END 1 SP 2CDL200110R0002 0.001 50

654302 PS-END 3 2CDL200001R3001 0.001 50

654319 PS-END 3.1 2CDL200001R3002 0.001 50

556304 ➀ PSB-END 3 GHV0361325R0001 0.001 50

556403 ➀ PSB-END 4 GHV0361325R0002 0.001 50

950060 PS-END 3 BP-C 2CDL200489R0003 0.001 50

➀ bbn-№ 4012233
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Шинні з’єднувачі та аксесуари для 
автоматичних вимикачів S200 та тримачів запобіжників E90

Шинні з’єднувачі PS…DC (можуть бути розрізані) для використання з торцевими 
заглушками PS-END0 та PS-END3
К-сть 
фази

Послідовність фаз bbn 
40 
16779 
EAN

Тип Код замовлення Пак. 
од. 
шт.

Вага 
1 pc. 
кг

1 L1-L1-L1… 960168 PS1/60/30DC 2CDL210130R6030 10 0,485

L1-Доп. (вільн.)-L1-Доп.(вільн.)– 1) 960175 PS1/39/30HDC 2CDL210130R3930 10 0,435

2 L1-L2-L1-L2– 960199 PS2/60/30DC 2CDL220130R6030 10 0,94

L1-Доп. (вільн.)-L2-Доп. (вільн.)– 1) 960212 PS2/38/30HDC 2CDL220130R3830 10 0,85

1) для пристроїв з допоміжним контактом (півмодуля) після кожної послідовності фаз або для пристроїв з шириною модуля 27 мм

Аксесуари
Опис
 

bbn
40 
16779
EAN

Тип Код замовлення Пак. 
од. 
шт.

Вага 
1 pc. 
кг

Ковпачки, на 5 штирів (відстань між 
штирями 17,6 мм)

420006 SZ-BSK 2CDL200001R0011 10 0,003

Торцеві заглушки для 1-фазної шини 652261 PS-END0   2) 2CDL200001R0004 25 0,001

Торцеві заглушки для 2-фазної шини 654302 PS-END3 2CDL200001R3001 50 0,001

Фідерна клема в комбінації з 1-фазною 
збірною шиною

962483 AST35/18DC 2CDL200130R3518 10 0,025

Фідерна клема в комбінації з 2-фазною 
збірною шиною

962490 AST35/45DC 2CDL200130R3545 10 0,032

2) 1 пара (= ліва та права торцева заглушка)
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Гнучкі з’єднувачі
Для монтажу модульних пристроїв в електричному щиті, проміжок між рейками 125 мм. 
4-полюсні з’єднувачі мають синій колір проводу нейтрали.

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

 3-полюсні 10 512381 RV 3 GHV0360504R0023 0.080  25

 4-полюсні 10 512244 RV 4 GHV0360504R0024 0.114  25

Контактна перемичка для допоміжних контактів, що монтуються знизу
Провідна перемичка допоміжних контактів S2C-H01/S2C-H10) для послідовного (HKB) 
або паралельного з’єднання (HKB1).

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

1/2 
мод.

523134 GHV0360504R0100 0.001 1000

1 мод. 524209 GHV0360504R0101 0.001 1000

Захисні ковпачки для PS...

К-сть 
штирів

Фази мм2 Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

5 шт. 420006 SZ-BSK 2CDL200001R0011 0.003  10

5 шт. 649834 BSK* 2CDL200001R0012 0.003  10

* закрита версія

Система маркування
У пакунку 40 наліпок з маркуванням або без нього. Маркування на пусті наліпки нано-
ситься вручну нестираним водостійким маркером або за допомогою друку на плотері.

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

наліпки пусті 478106 BS GHS2001946R0001 0.004 30

наліпки з піктограмами 478205 BS Pikto GHS2001946R0002  0.004 30

наліпки з маркуванням  4 x 1–10 478304 BS 1/10 GHS2001946R0003  0.004 30

наліпки з маркуванням 2 x 1–20 478403 BS 1/20 GHS2001946R0004  0.004 30

наліпки з маркуванням 1–40 478502 BS 1/40 GHS2001946R0005  0.004 30

наліпки з маркуванням 41–80 585910 BS 41 – 80 GHS2001946R0006  0.004 30

наліпки з маркуванням 81–120 585927 BS 81 – 120 GHS2001946R0007 0.004 30

наліпки з маркуванням 121–160 585934 BS 121/160 GHS2001946R0008  0.004 30
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Аксесуари 
для S200, F 200, DS200 та інших серій
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Система маркування ILS
Система маркування ILS – це комплект аркушів термостійкої фотоплівки з поліефірною 
основою формату DIN A5 для струменевих та лазерних принтерів (у разі використання 
лазерного принтера, пересвідчтесь, що в них можна заправляти самоклейку плівку 250 
мкм завтовшки). Адгезивне покриття 3MTM9471 LE з сертифікатом UL (№ MH 11410). 
Система маркування складається з аркушів двох типів: нерозрізаних для друку 
наклейок індивідуального розміру та розрізаних на 23 смужки (по 6 x 191 мм), по 11 
наклейок на кожній (шириною в 1 модуль). Шаблон в Word можна скачати на сайті www.
abb.de/stotz-kontakt. Маркування може також наноситись вручну (чорнилом, 
кульковою ручкою, олівцем, маркером).

Опис Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

1 аркуш DIN A5, нерозрізаний, 
для лазерного принтера

663076 ILS-L 2CDL200002R0003 0.011 1

1 аркуш DIN A5, розрізаний на 23 
смужки (6 x 191 мм), для 
лазерного принтера

663083 ILS-LS 2CDL200002R0004 0.011 1

1 аркуш DIN A5, нерозрізаний, 
для струменевого принтера

663090 ILS-I 2CDL200002R0005 0.011 1

1 аркуш DIN A5, розрізаний на 23 
смужки (6 x 191 мм), для 
струменевого принтера

663106 IILS-IS 2CDL200002R0006 0.011 1

Клемні термінали ізольовані, зі штирьовим контактом

Технічні характеристики

Переріз під'єднання 6-25 мм2 6-50 мм2 25-95 мм2

Макс. навантаження 63 A 100 A 225 A

Макс робоча напруга 600 В AC 600 В AC 690 В AC

Max. крутний момент 
затягування

2 Нм 3 Нм 19 Нм

Ці клемні термінали однофазні. За використання в багатофазній установці потрібно враховувати відповідний 
повітряний проміжок й довжину шляху витоку.

Переріз 
під’єднання

мм2

Нако-
нечник 

LxW мм

Тип 
з’єднання

Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.

Тип Код замовлення

6-25 15/4 90° 0.012 656535 Ast 25/15 QS 2CDL200010R2515 50

6-25 15/4 пряме 0.012 656542 Ast 25/15 S 2CDL200011R2515 50

6-25 15/6 90° 0.012 656474 Ast 25/15 Q 2CDL200000R2515 50

6-25 22/4 90° 0.012 669436 Ast 25/22 QS 2CDL200010R2522 50

6-25 30/4 90° 0.012 656481 Ast 25/30 QS 2CDL200010R2530 50

6-25 30/6 90° 0.014 656498 Ast 25/30 Q 2CDL200000R2530 50

6-50 15/4 90° 0.014 656504 Ast 50/15 QS 2CDL200000R5015 50

6-50 15/4 пряме 0.014 656566 Ast 50/15 S 2CDL200011R5015 50

6-50 15/7 90° 0.014 656559 Ast 50/15 Q 2CDL200010R5015 50

6-50 15/7 пряме 0.014 656511 Ast 50/15 2CDL200001R5015 50

5-50 17.5/7 90° 0.019 656580 Ast 50/18 Q 2CDL200100R5018 50

6-50 17.5/7 пряме 0.019 656573 Ast 50/18 2CDL200101R5018 50

6-50 32/6 90° 0.017 656528 Ast 50/32 Q 2CDL200000R5032 50

25-95 21/6.5 пряме 0.06 522618 SZ-Ast 95 gk* GHV0360501R0012 0.067 50

25-95 21/6.5 пряме 0.06 522625 SZ-Ast 95* GHV0360501R0013 0.067 50

Абревіатури: Q – кутова клема 90°  * не для вузьких штирів pro M compact 

Sk 0103 Z99BS 1/10 

SZ-Ast 95

Ast 25/15 QS
Ast 25/15 Q
Ast 25/30 QS
Ast 25/30 Q
Ast 50/15 QS
Ast 50/15 Q
Ast 50/18 Q
Ast 50/32 Q
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Аксесуари 
для S200, F 200, DS200 та інших серій
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Фідерні клеми

Переріз 
під’єднання

мм2

Нако-
нечник 

LxW мм

Тип 
з’єднання

Cu-№

кг

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

6-35 646765 SZ-ESK 2 2CDL200001R3501 0.024 10

6-50 652575 SZ-ESK 3 2CDL200003R5001 0.025 10

6-50 652889 SZ-ESK 3 S 2CDL200003R5003 0.024 10

SZ-ESK 2

S
0

13
3b

99

SZ-ESK 3

2C
D

C
0

62
24

4
F0

0
0

5

SZ-ESK 3 S

2C
D

C
0

62
24

5F
0

0
0

5

Торцевий кронштейн
Запобігає зсуванню пристроїв, встановлених на DIN-рейку 35 x 7,5 мм.

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

59090 2 END GJI1001814R0001   0.02 50

END

2C
S

C
4

0
0

4
4

6F
0

20
1

Фальш-полюси

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

 061304 FP1 16021765 0.01 100

Фальш-полюс – 2 модуля 061403 FP2 16021773 0.014 50

Фальш-полюс – 4 модуля 061502 FP4 16021781 0.022 30

Фальш-полюс – 6 модулів 061601 FP6 16021799 0.031 20

Кріплення для фальш-полюса 061700 SFP 16021831 0.012 10

FP

2C
S

C
4

0
0

52
9F

0
20

1
2C

S
C

4
0

0
10

7F
0

20
1

2C
S

C
4

0
0

10
8F

0
20

1
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Роторний привод
Для керування  2-, 3- чи 4-полюсними мініатюрними автоматичними вимикачами в 
закритих розподільних щитах для квадратних штоків 5 мм² або 6 мм².

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

57960 5 S2C-DH GHS2001901R0003 0.175 1

Ручки
Ручка IP 65, 65 x 65 мм, замикається максимум на 3 навісних замки (діаметр петлі 5–8 мм), 
блокування дверцят в положенні УВІМК, регулювальна*

Колір Для 
перемикачів

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Чорний OT16...40F 40978 8 OHBS2AJ 1SCA105213R1001 1

Жовто-
червоний

OT16...40F 41226 9 OHYS2AJ 1SCA105296R1001 1

Сріблястий OT16...40F 41199 6 OHSS2AJ 1SCA105278R1001 1

Сірий OT16...40F 41186 6 OHGS2AJ 1SCA105265R1001 1

Ручка, IP 65, 65 x 65 мм, замикається максимум на 3 навісних замки (діаметр петлі 5–8 мм), 
блокування дверцят в положенні УВІМК

Колір Для 
перемикачів

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Чорний OT16...40F 41140 8 OHBS2AJ1 1SCA105215R1001 1

Жовто-
червоний

OT16...40F 41227 6 OHYS2AJ1 1SCA105297R1001 1

Сріблястий OT16...40F 41210 8 OHSS2AJ1 1SCA105279R1001 1

Сірий OT16...40F 41187 3 OHGS2AJ1 1SCA105266R1001 1

* OH_ 2_ J дозволяє вибрати режим роботи автоматичного вимикача у разі відчинення дверцят щита (залишатися 
ввімкненим чи вимикатися). OH_ 2_ J1 спричиняє вимкнення автоматичного вимикача у разі відчинення дверцят щита.

Штоки для селекторних ручок
Тип та код замовлення зазначено для 1 шт. Для селекторних ручок. Діаметр штоку 6 мм.

Довжина Для 
перемикачів

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

85 OT16...40F 36571 8 OXS6X85 1SCA101647R1001 0.02 10

105 OT16...40F 42411 8 OXS6X105 1SCA108043R1001 0.02 10

120 OT16...40F 36578 7 OXS6X120 1SCA101654R1001 0.03 10

130 OT16...40F 36577 0 OXS6X130 1SCA101655R1001 0.03 10

160 OT16...40F 36580 0 OXS6X160 1SCA101656R1001 0.04 10

180 OT16...40F 36583 1 OXS6X180 1SCA101659R1001 0.04 10

250 OT16...40F 36584 8 OXS6X250 1SCA101660R1001 0.05 10

330 OT16...40F 36585 5 OXS6X330 1SCA101661R1001 0.05 10

S2C-DH

2C
S

C
4

0
0

0
64

F0
20

1

OH

S
0

0
39

6A
S

0
10

26
A

OXS6X

—
Аксесуари 
для S200, F 200, DS200 та інших серій
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Блокувальний пристрій для автоматичних вимикачів та рубильників
Запобігає несанкціонованій зміні положення важеля. Адаптер дозволяє блокувати 
робочий важіль незалежно від його положення – УВІМК чи ВИМК. Важіль блокується за 
допомогою навісного замка з діаметром петлі 3 або 6 мм. У разі застосування з 
багатополюсними пристроями, на кожен полюс може встановлюватися один замок.
Адаптер замка може використовуватися з автоматичними вимикачами серій S200, 
S280, АВДС DS201-DS202C та рубильників E200. 

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

блокувальний пристрій з 
діаметром дужки

3 мм 58760 5 SA 1 GJF1101903R0001 0.004 10

6 мм 58790 2 SA 1E GJF1101903R0004 0.004 10

навісний замок з 2 ключами 58770 4 SA 2 GJF1101903R0002 0.02 10

навісний замок з 2 однаковими 
ключами  96940 1

96940 1 SA 2 i GJF1109999R0001 0.02 10

адаптер замка в комплекті з 
навісним замком та 3
ключами в прозорому футлярі

58780 3 SA 3 GJF1101903R0003 0.05 10

Захисна кришка KA 27
Забезпечує загальний захист від торкання до струмовідних частин. Призначені для 
використання в установках згідно з DIN EN 50274 (DIN VDE 0660, част. 514) та BGV A2.
Торцеві частини можуть застібатися на монтажній рейці EN 60 715, 35 мм. Довжина 
кришки складає 486 мм = 27 модулів (18 мм кожний). Вибивні заглушки, розташовані на 
відстані що півмодуля, дозволяють використовувати кришку для найрізноманітніших 
комплектацій установок. 

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

кришка, 1 шт. 13630 8 КА 27 H GHS2101933R0001 0.104 10

торцева частина, 1 шт. 13640 7 КА 27 S GHS2101934R0001 0.027 10

Клемні кришки з монтажною пластиною, захист IP 40
Матеріал: ударостійкий та вогнетривкий (UL 94 V-0),
колір: білий (RAL 9016), випробування розжареним дротом 960 °C за IEC 695-2-1
Установочна пластина має вбудовану П-подібну рейку для кріплення автоматичних 
вимикачів, ПЗВ, модульних вбудованих пристроїв тощо.

Bbn
4012233
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

для 2 модулів 12402 6 PCD 2 N GHS2701921R0002 0.09 1

для 4 модулів 12404 0 PCD 4 N GHS2701921R0004 0.15 1

для 6 модулів 12406 4 PCD 6 N GHS2701921R0006 0.2 1

SA 2

PCD 2 N

2C
S

C
4

0
0

4
54

F0
20

1

SA 1

2C
S

C
4

0
0

4
53

F0
20

1

PCD 4 N

2C
S

C
4

0
0

4
35

F0
20

1

КА 27 H + КА 27 S 

2C
S

C
4

0
0

0
53

F0
20

1
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Фланці

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
1 модуль – IP40

304401 ME 1 16219300 0.040 1

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
2 модулі – IP40

304500 ME 2 16219318 0.045 1

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
3 модулі – IP40

304609 ME 3 16219326 0.055 1

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
4 модулі – IP40

304708 ME 4 16219334 0.060 1

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
6 модулів – IP40

304807 ME 6 16219342 0.070 1

Фланці для заднього монтажу 
модульних пристроїв на 
фронтальну панель шита
8 модулів – IP40

304906 ME 8 16219359 0.080 1

—
Аксесуари 
для S200, F 200, DS200 та інших серій
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Допоміжний контакт S750DR-AUX

Електричні характеристики

Стандарти DIN EN 62019 (VDE 0640), IEC/EN 62019

DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), IEC/EN 60947-5-1

Умовний тепловий струм на 
відкритому повітрі Ith 

6 A

Категорія застосування AC14 AC15 DC12 DC13

Ue 400 В 230 В 400 В 230 В 250 В 125 В 60 В 24 В

Ie (max) 2 A 6 A 2 A 6 A 0.5 A 1.5 A 2 A 4 A

Номінальна напруга 
ізоляції U за IEC/EN 60664-1 

690 В AC

Категорія перенапруги IV

Ступінь забруднення 3

Ступінь захисту
за IEC/EN 60529 

IP20

Мін комутована потужність 
постійного струму

5В DC/5 мА, 12В DC/5 мА

Номінальна витримувана 
імпульсна напругаUimp 
(1.2/50 мкс) 

6 кВ

Монтаж

Переріз 1 провід  0.75 - 2.5 мм² одножильний, гнучкий з ізольованим наконечником та без

2 проводи  2 x 0.75 - 2 x 2.5 мм² одножильний, гнучкий з ізольованим наконечником та без

Крутний момент 
затягування 

0.8 Нм

Механічні характеристики

Стійкість до вібрації за IEC/ 
EN 60 068-2-6

5 g, 20 циклів за 5–150–5 Гц при 24 В AC/DC, 5 мА, без комутаційної
операції

Механічний ресурс 10,000 операцій

Габаритні розміри полюса 
(В x Г x Ш) 

128 x 77 x 8.7

Монтаж

Монтаж лише 1 допоміжного контакту праворуч від авт. вимикача. 

Не застосовується з S751DR/3

—
Допоміжні пристрої для 
серії S750 DR
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Допоміжний контакт S750DR-AUX
Два перекидні контакти показують положення контактів полюсу(-ів) S750 DR незалежно 
та безпотенційно. Тестова кнопка використовується для перевірки правильної індикації 
положення контактів без перемикання полюсів.
Перекидні контакти відповідають вимогам гальванічної розв’язки головного кола, 
під’єднаного до полюсу(-ів).
S750DR-AUX може встановлюватися на 1-4 полюсні пристрої S750 DR без застосування 
інструменту.

Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Допоміжний контакт 941891 S750DR-AUX 2CDH700901R0001  0.07 1

S750DR-AUX

—
Допоміжні пристрої для 
S750 DR
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Комбінування допоміжних пристроїв з серією S800

S800

S800-SCL

DDA800

S800-SOR
S800-UVRS800-AUX S800-AUX

S800-NT

S800AUX/ALT S800-AUX

S800-AUX

S800-AUX S800-AUX

S800-AUX S800-AUX

S800-AUX

S803-BBPC120

Minimum cable lengths: 
S803S-SCL32 80 mm
S803S-SCL63 80 mm
S803S-SCL125 250 mm

S803-BB250

S800-IP9

S800

S800-PLL

I

0

S800-RD

S800-RHE-S

S800-RHE

2C
C

C
41

30
57

Z
00

02

P
ro

p
er

ti
es

S800U-PLL

S800-AUX Модуль допоміжних контактів

S800-AUX/ALT Модуль допоміжних і сигнальних контактів

S800-NT Вимикач нейтралі на 63A

S800-SOR Паралельний розчіплювач

DDA800 Блок диференційного струму

S803-BB Система збірних шин

S800RD Роторний привод

S800-RHE Поворотна ручка

S800-IP Розділка

S800-PLL/S800U-PLL Замикальний/блокувальний пристрій

S800-UVR Розчіплювач мінімальної напруги

S803-SCL/S800-SCL-SR Обмежувач струму короткого замикання/обмежувач струму короткого замикання з 
самоповерненням

—
Допоміжні пристрої для автоматичних вимикачів серії S800
Таблиця вибору
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Блок дистанційної комутації S800-RSU-H

Робоча напруга [В] 24 DC

Споживаний струм Irms [A] 2,5

Струм в режимі очікування [мA] < 50

Час комутації ВИМК-УВІМК [мс] < 500

Час комутації УВІМК-ВИМК [мс] < 250

Робоча навколишня температура [°C] -25…+70

Комутаційний ресурс (к-сть циклів) 10000

Стандарт IEC 60947-2, дод. N

Ступінь захисту IP20

Вага [г] 300

Під'єднання 10-полюсний Micro Fit 3.0

Обмежувач струму короткого замикання S803S-SCL

Макс тривалий струм In [A] 32, 63, 125

Полюси 3

Номінальна робоча напруга Ue (AC) 50/60 Гц [В] 400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui [В] 690

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp [кВт] 8

Макс гранична вимикальна 
здатність Icu за IEC 60947-2

400В AC [кА] 100

440В AC [кА] 100

690В AC [кА] 50

Макс робоча вимикальна здатність Ics за IEC 
60947-2

100% Icu

Номінальна частота [Гц] 50/60

Монтажна позиція будь-яке

Характеристики роз'єднувача за IEC 60947-2 так

Стандарт IEC 60947-2

З'єднання Cu [мм2] 1–25 багатожильний

1–35 кабель

З'єднання Cu > 32 A [мм2] 6–50 багатожильний

6–70 кабель

Крутний момент затягування [Нм] мін 3/макс 4

Живлення будь-яке

Монтаж на П-подібну DIN-рейку EN 60715

Робоча температура [°C] -25...+60

Температура зберігання [°C] -40...+70

Ступінь захисту IP20
IP40 (лише з боку механізму керування)

Класифікація за NF-16-101, NF16-102 I3F2

Стійкість до вібрації IEC 60068-2-27; IEC 60068-2; EN 61373 кат.1/клас B

2C
S

C
4

0
0

0
25

F0
20

2

S800-RSU

—
Допоміжні пристрої для 
S800
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Обмежувач струму короткого замикання з самоповерненням

S800S-SCL-SR S803W-SCL-SR S803HV-SCL-SR 
В комбінації з 
S803HV-K

Номінальний робочий струм Ie A 32, 63, 100

Полюси 1, 2, 3 3 3

Номінальна робоча напруга Ue

(AC) за IEC 60947-2 50/60 
Гц 

В 400/690 690 580/1000

(AC) за UL 508 50/60 
Гц В 

600

Номінальна напруга ізоляції Ui В 690 1000

Ном. витримувана імпульсна 
напруга Uimp 

кВ 8

Номінальна гранична вимикальна 
здатність 
Icu = Ics за IEC 60947-2 *

(AC) 50/60 Гц 240/415 В кА 100

(AC) 50/60 Гц 254/440 В кА 100

(AC) 50/60 Гц 289/500 В кА 65

(AC) 50/60 Гц 400/690 В кА 50

(AC) 50/60Гц 580/1000 В 15

Розрахунковий струм КЗ за UL 508 *

(AC) 50/60 Гц 480 В кА 65

(AC) 50/60 Гц 600 В кА 65

*) дійсно лише для затверджених комбінацій
Див. таблиці координації в Розділі 2 каталогу «Рішення для електропостачання будівель» – Технічні характеристики

Номінальна частота Гц 50/60

Монтажна позиція будь-яка

З’єднанняs Cu мм2 1–50 жорсткий (одножильний/багатожильний)

мм2 1 … 70 Гнучкий

14–1 AWG

Крутний момент затягування Нм 3.5

дюйм-
фунти 

мін 26,5 / макс 25

Живлення на вибір

Монтаж на П-подібну DIN-рейку E N 60715

Навколишня температура °C –40 … +70 –25 … +60

Температура зберігання °C –40 … +85 –40 … +70

Ступінь захисту IP20

Класифікація за NF F 16-101, NF F 16-
102

I3, F2

Вологе тепло IEC 60068-2-30, 55 °C / 95 % r.h.

Стійкість до вібрації IEC 60068-2-6, 5–10 Гц / 3 мм та 10–500 Гц / 2 g при 0.5 x Ie

Стійкість до випадкової вібрації IEC 60068-2-64, 5–500 Гц / 2 g при 0.5 x Ie

Стійкість до кліматичних умов IEC 60068-2-1 /-2-2 /-2-30

Стандарт IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2

IEC 60947-4-1 IEC 60947-4-1

UL 508, CSA 22.2 № 14

—
Допоміжні пристрої для 
S800
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Допоміжний контакт S800-AUX

Категорія застосування AC15 400/2A

AC15 240/6A

DC13 250/0.55A

DC13 125В/1.1A

DC13 60В/2A

DC13 24В/4A

Тривалий тепловий струм In [A] 6

Номінальна напруга ізоляції Ui [В] 690

К-сть контактів 2

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp [кВ] 6

Ступінь забруднення 3

Тип контактів Перекидні контакти

З'єднання Cu [мм2] 1 x 2.5

2 x 1.5

Крутний момент затягування [Нм] 1

Живлення AC/DC будь-яка

Монтаж на П-подібну DIN-рейку EN 60715

Ступінь захисту IP20

Робоча температура [°C] -25...+60

Температура зберігання [°C] -40...+70

Механічний ресурс 6000 циклів комутації

Icu з S450E [A] 1000

Стійкість до вібрації IEC 60068-2-6;
EN 61373, кат.1/клас B
5g, 20 циклів 5–150–5Гц при 24 В AC/DC, 5мА
коротке переривання <10 мс
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Комбіновані допоміжні/сигнальні контакти S800 AUX/ALT

Категорія застосування AC15 400/2A

AC15 240/6A

DC13 250/0.55A

DC13 125В/1.1A

DC13 60В/2A

DC13 24В/4A

Тривалий тепловий струм In [A] 6

Номінальна напруга ізоляції Ui [[A]] 690

К-сть контактів 2 (1x AUX, 1 x AUX/ALT)

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp [кВ] 6

Ступінь забруднення 3

Тип контактів Перекидні контакти

З'єднання Cu [мм2] 1 x 2.5

2 x 1.5

Крутний момент затягування [Нм] 1

Живлення AC/DC будь-яка

Монтаж на П-подібну DIN-рейку EN 60715

Ступінь захисту IP20

Робоча температура [°C] -25...+60

Температура зберігання [°C] -40...+70

Механічний ресурс 6000 циклів комутації

Icu з S450E [A] 1000

Стійкість до вібрації IEC 60068-2;
EN 61373 кат.1/клас B 5g, 20 циклів 5–150–5Гц
при 24 В AC/DC, 5 мА
коротке переривання <10 мс

—
Допоміжні пристрої для 
S800

4/58 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

4



Паралельний розчіплювач S800-SOR

S800-SOR24 S800-SOR130 S800-SOR250 S800-SOR400

Номінальна напруга Ue [В AC/DC] 24 48...130 110...250 220...400/250 a

Робочий діапазон [%] Ue 70...110

Номінальна напруга ізоляції 
Ui

[В] 690

Споживання при 
спрацьовуванні котушки

[Вт/ВА] 16.6/17 a 41.9...307.3 23...119 45...148.1

42...310 a 20...105 a

Номінальна частота [Гц] DC; 50/60

Ступінь забруднення 3

З’єднання Cu [мм2] 1–25 багатожильний

1–35 кабель

Крутний момент затягування [Нм] мін 3/макс 4

Підведення живлення AC/DC з будь-якого боку

на П-подібну DIN-рейку EN 60715

Ступінь захисту IP20

IP40 (лише з боку механізму керування)

Робоча напруга [°C] -25...+60

Температура зберігання [°C] -40...+70

Стійкість до вібрації IEC 60068-2-6; EN61373, кат.1/клас B

a за UL 489

Розчіплювач мінімальної напруги S800-UVR

S800-UVR36 S800-UVR60 S800-UVR130 S800-UVR250

Номінальна напруга Ue [В AC/DC] 24...36 48...60 110...130 220...250

Робочий 
діапазон

при 
розмиканні

[%] Ue 35...70 

при 
замиканні

[%] Ue 85

Номінальна напруга ізоляції 
Ui

[В] 690

Споживання при 
спрацьовуванні котушки

[Вт/ВА] 1.11...1.14/1.2 1.14...1.25/1.3 a 1.3...1.41/1.4 a 1.71...1.91/1.9 a

Номінальна частота [Гц] DC; 50/60

Ступінь забруднення 3

Стандарт IEC 60947-5-1, UL 489

З'єднання Cu [мм2] 1–25 багатожильний

1–35 кабель

Крутний момент затягування [Нм] мін 3/макс 4

Живлення AC/DC будь-яке

на П-подібну DIN-рейку EN 60715

Ступінь захисту IP20

IP40 (лише з боку механізму керування)

Робоча напруга [°C] -25...+60

Температура зберігання [°C] -40...+70

Стійкість до вібрації IEC 60068-2-6; EN61373, кат.1/клас B

a за UL 489
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Збірна шина S803-BB250

Макс тривалий струм 
In

живлення з 
боків

[A] 125

живлення з 
центру

[A] 250

Умовний струм короткого замикання Ip [кА 
дійсн.]

100, захист Tmax

Полюси 3

Номінальна робоча напруга Ue (AC) 
50/60 Гц

[В] 400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui [В] 690

Ном. витримувана імпульсна напруга 
Uimp

[кВ] 8

Номінальна частота [Гц] 50

Стандарти EN 60439-2:2000

Матеріал перемичок E-Cu 58, напівтвердий прокат F25

Матеріал профілю ізоляції Полімер Cycoloy C 3600; UL94 V-0 при 1,5 мм

Матеріал торцевих заглушок Поліамід PA66+PA6; UL94 V-0 при 0,4 мм, не містить 
галогену та фосфору

Переріз шини [мм2] 60

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 2

Роз’єм живлення збірної шини S803-BBPC120

Макс тривалий струм In [A] 250

Полюси 3

Номінальна робоча напруга Ue [В] 400/690

Номінальна частота [Гц] 50

Стандарти EN 60439-2:2000

Матеріал клем CuZn39Pb2; код матеріалу: 2.0380

Матеріал корпусу Поліамід PA66+PA6; UL94 V-0 при 0,4мм
Не містить галогену і фосфору

Крутний момент затягування

З боку живлення [Нм] 19

З боку шини [Нм] 3

Переріз з'єднувальних проводів [мм2] 1.6...120

Ступінь забруднення 2

Блок дистанційної комутації

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Блок дистанційної комутації 411244 S800-RSU-H 2CCS800900R0501 0.300 1

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

S800-RSU кабель зі штекером 412869 S800-RSU-CP 2CCS800900R0541 0,35 1

10-полюсний штекер Micro Fit 3.0 412845 S800-RSU-P 2CCS800900R0551 0 1

breaker is 

not included
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—
Допоміжні пристрої для 
автоматичних вимикачів серії S800
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Обмежувачі струму короткого замикання з обтискним клемним терміналом

Опис

 
A

Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

32 208912 S803S-SCL32 2CCS800900R0291 0.735 1

63 208929 S803S-SCL63 2CCS800900R0301 0.735  1

125 208905 S803S-SCL125 2CCS800900R0281 0.735  1

Обмежувачі струму короткого замикання з клемним терміналом під кільцевий наконечник

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

32 408916 S803S-SCL32-R 2CCS800900R0332 0.735  1

63 208950 S803S-SCL63-R 2CCS800900R0331 0.735  1

125 208936 S803S-SCL125-R 2CCS800900R0311 0.735  1

Обмежувач струму короткого замикання із самоповерненням, версія IEC

Опис

 
A

Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

32 412012 S801S-SCL32-SR 2CCS801901R0539 0,25 1

63 412036 S801S-SCL63-SR 2CCS801901R0599 0,25 1

100 411992 S801S-SCL100-SR 2CCS801901R0639 0,25 1

32 412074 S802S-SCL32-SR 2CCS801901R0539 0,5 1

63 412098 S802S-SCL63-SR 2CCS801901R0599 0,5 1

100 412050 S802S-SCL100-SR 2CCS801901R0639 0,5 1

32 411930 S803S-SCL32-SR 2CCS803901R0539 0,75 1

63 411947 S803S-SCL63-SR 2CCS803901R0599 0,75 1

100 411954 S803S-SCL100-SR 2CCS803901R0639 0,75 1

Обмежувач струму короткого замикання для S800HV

Опис

 
A

Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

32 437008 S803HV-SCL32-SR 2CCF019047R0001 0.75 1

63 437107 S803HV-SCL63-SR 2CCF019048R0001 0.75 1

100 437114 S803HV-SCL100-SR 2CCF019049R0001 0.75 1
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—
Аксесуари до 
S800
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Модуль допоміжних контактів

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Допоміжні контакти 206802 S800-AUX 2CCS800900R0011 0.049 1

Модуль допоміжних і сигнальних контактів

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Допоміжні і сигнальні 
контакти

206819 S800-AUX/ALT 2CCS800900R0021 0.050 1

Вимикач нейтралі

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Вимикач нейтралі 63A 208196 S800-NT 2CCS800900R0061 0.115 1

Паралельні розчіплювачі

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

2В AC/DC 212070 S800-SOR12 2CCS800900R0191 0.15 1

24В AC/DC 208318 S800-SOR24 2CCS800900R0191 0.15 1

48...130В AC/DC 208349 S800-SOR130 2CCS800900R0221 0.15 1

110...250В AC/DC 208332 S800-SOR250 2CCS800900R0211 0.15 1

220...400В AC/DC 208356 S800-SOR400 2CCS800900R0231 0.15 1

Розчіплювачі максимальної напруги

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

24...36В AC/DC 208363 S800-UVR36 2CCS800900R0241 0.15 1

48...60В AC/DC 208370 S800-UVR60 2CCS800900R0251 0.15 1

110...130В AC/DC 208387 S800-UVR130 2CCS800900R0261 0.15 1

220...250В AC/DC 208394 S800-UVR250 2CCS800900R0271 0.15 1
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—
Аксесуари до 
S800
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Адаптер роторного приводу для 3-4-полюсних автоматичних 
вимикачів з високою вимикальною здатністю

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Роторний привод 208172 S800-RD 2CCS800900R0041 0.080 1

Чорна (стандартна) поворотна ручка для дверцят

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Чорна поворотна ручка 625771 S800-RHE-H 1SDA060150R1 0.21 1

Червона (аварійна) поворотна ручка для дверцят

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Червона поворотна ручка 625764 S800-RHE-EM 1SDA060151R1 0.21 1

Шток для з’єднання роторного приводу та поворотної ручки, 500 мм

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Шток 500 мм для RHE 626242 S800-RHE-S 1SDA060179R1 0.19 1

Захист IP54 для поворотної ручки

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Комплект IP54 626259 S800-RHE-IP54 1SDA060180R1 0.075 1
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Розділка

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Розділка 9 мм 20820 2 S800-IP9 2CCS800900R0031 0.011 1

Адаптер до замку

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Адаптер до блокувального 
замку (4 мм)

208189 S800-PLL 2CCS800900R0051 0.0015 1

Блокувальний пристрій за стандартом UL

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Блокувальний пристрій за 
стандартом UL

215057 S800U-PLL 2CCS800017R0001 0.03 2

Комплект змінних клем

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Обтискний клемний термінал 212049 S800N-CT2125 2CCS800900R0181 0.03 2

Обтискний клемний термінал 212032 S800N-CT4125 2CCS800900R0151 0.06 4

Комплект змінних клем

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Клемний термінал під 
кільцевий наконечник

208240 S800-RT2125 2CCS800900R0161 0.03 2

Клемний термінал під 
кільцевий наконечник

208219 S800-RT4125 2CCS800900R0131 0.06 4
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—
Аксесуари до 
автоматичних вимикачів серії S800 та блоків диференційного струму серії DDA800
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Збірна шина 

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Збірна шина 250 A 208288 S803-BB250 2CCS800900R0071 1.5 1

Блок живлення

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Роз’єм живлення збірної 
шини 120 мм2

208301 S803-BBPC120 2CCS800900R0101 0.46  1

Ізолювальний ковпачок

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Ізолювальний ковпачок на 
шину

208967 S800-BBIC 2CCS800900R0081 0.02 12

Торцева заглушка

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Торцева заглушка 208295 S800-END 2CCS800900R0091 0.04 10

S 800-ILS 

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

Система ідентифікаційного 
маркування 1 208271
68 x 6 x 11,5 мм

208271 S800-ILS 2CCS800900R0121 0.011 1

З’єднувачі полюсів

Опис Bbn
7612271
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пак.
од.
 
шт.Тип Код замовлення

З'єднувач полюсів 50 A 211295 S802-LINK50 2CCS800900R0411 0,03 10

З'єднувач полюсів 125 A 419103 S802-LINK125 2CCS800900R0562 0,015 2

2C
C

C
4

13
0

57
F0

0
0

1

S803-BB

2C
C

C
4

13
0

58
F0

0
0

1

S803-BBPC

2C
C

C
4

13
0

59
F0

0
0

1

S800-BBIC

2C
C

C
4

13
25

4
F0

0
0

1

S802-LINK50

2C
C

C
4

13
38

5F
0

0
0

1

S802-LINK120

—
Допоміжні пристрої для 
автоматичних вимикачів серії S800 та блоків диференційного струму серії DDA800
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—
Нотатки

4/66 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)
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