
Блочні пристрої захисного відключення 
DDA 800 2/92

Автоматичні вимикачі диференційного струму 
(АПЗВ)
DS800S, DS800N 2/98
Реле диференційного струму
RD2 2/106
RD3 2/107
ELR 2/108
Тороїдальні трансформатори TR 2/110

Зміст
Таблиця швидкого вибору пристроїв 
диференційного струму для житлових та 
промислових об’єктів 2/2

Пристрої захисного відключення (ПЗВ)
F200, Тип АС 2/6
F200, Тип А 2/12
F200 AP-R (стійкі до електромагнитних 
перешкод) 2/14
F202 A S, селективні 2/15
F200 для застосування у системах 400 Гц та на 
залізниці 2/16
F200, тип B 2/20
F200 F-ATI і F-ARI з самотестуванням 2/22

Блочні пристрої захисного відключення 
DDA 200, Тип АС 2/28
DDA 200, Тип А 2/30
DDA 200 AP-R (стійкі до електромагнитних 
перешкод) 2/32
DDA 200 AE (з функцією аварійного зупину) 2/33
DDA 200, селективні 2/34
DDA 200 B APR 2/35

Автоматичні вимикачі диференційного струму 
(АПЗВ)
DS201, Тип AC, 6 кА 2/42
DS201 APR,  6 кА 2/44
DS201, Тип A, 6 кА 2/45
DS201 M, Тип AC, 10 кА 2/48
DS201 M, APR, 10 кА 2/50
DS201 M, Тип A, 10 кА 2/51
DS202C, Тип A, 6 кА 2/58
DS202C M, Тип A, 10 кА 2/60
DS202C M, APR, 10 кА 2/62
DS203NC 2/66
DS200 2/78
DS200M 2/87

—
Рішення для електропостачання будівель
Пристрої диференційного струму (ПДС)
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Застосування Захист Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

Лише від непрямого дотику за IEC/EN 61008

До 125 A Всі полюси F200 2/10

До 32 A Компактний розмір 2P DS202C 2/66

6 кА До 40 A Компактний розмір 1P+N DS201 2/49

До 63 A Типовий розмір Всі полюси DS200 2/92

від перевантаження + КЗ + непрямого дотику за IEC/EN 
61009

10 кА

До 32 A Компактний розмір 2P DS202C M 2/68

ЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ

До 40 A

Компактний розмір 1P+N DS201 M 2/56

До 63 A Типовий розмір Всі полюси DS200M 2/97

36 кА До 125 A Всі полюси DS800N 2/125

50 кА До 125 A Всі полюси DS800S 2/124

Блочний ПЗВ + модульний авт. вимикач (значення згідно з 
параметрами авт. вимикача)

До 63 A
IEC/EN 61009

Дод. G
Всі полюси DDA 200 + S200 2/32 + 1/12

Все просто! За допомогою цієї таблиці вибору ви знайдете потрібну серію та відповідну сторінку в каталозі за мить.

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору пристроїв 
диференційного струму для житлових та 
промислових об’єктів
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Застосування Захист Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

Лише від непрямого дотику за IEC/EN 61008

До 125 A Всі полюси F200 2/10

До 32 A Компактний розмір 2P DS202C 2/66

6 кА До 40 A Компактний розмір 1P+N DS201 2/49

До 63 A Типовий розмір Всі полюси DS200 2/92

від перевантаження + КЗ + непрямого дотику за IEC/EN 
61009

10 кА

До 32 A Компактний розмір 2P DS202C M 2/68

ЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ

До 40 A

Компактний розмір 1P+N DS201 M 2/56

До 63 A Типовий розмір Всі полюси DS200M 2/97

36 кА До 125 A Всі полюси DS800N 2/125

50 кА До 125 A Всі полюси DS800S 2/124

Блочний ПЗВ + модульний авт. вимикач (значення згідно з 
параметрами авт. вимикача)

До 63 A
IEC/EN 61009

Дод. G
Всі полюси DDA 200 + S200 2/32 + 1/12

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору пристроїв 
диференційного струму для житлових та 
промислових об’єктів
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Застосування Захист Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

ПРОМИСЛОВІ 
ОБ’ЄКТИ

Лише від непрямого дотику

До 125 A IEC/EN 61008 Всі полюси F200 2/10

Згідно з параметрами 
авт. вимикача

IEC/EN 62020 Всі полюси RD2 2/130

IEC/EN 60947-2 Ann. M Всі полюси RD3 2/131

10 кА

До 32 A 2P DS202C, DS202C M 2/66, 2/68

До 40 A
1P+N DS201, DS201 M 2/49, 2/56

від перевантаження + КЗ + непрямого дотику за 
IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

До 63 A Всі полюси DS200 2/92

15 кА До 63 A Всі полюси DS200M 2/97

25 кА До 100 A Всі полюси DDA800 + S800C 2/118 + 1/164

36 кА До 125 A Всі полюси DS800N 2/125

50 кА До 125 A Всі полюси DS800S 2/124

Блочний ПЗВ + модульний авт. вимикач (значення 
згідно з параметрами авт. вимикача)

До 63 A IEC/EN 61009 Дод. G Всі полюси DDA 200 + S200 2/32 + 1/12

До 100 A
IEC/EN

60947-2 Дод. B
Всі полюси DDA 800 + S800 2/118 + 1/132

Все просто! За допомогою цієї таблиці вибору ви знайдете потрібну серію та відповідну сторінку в каталозі за мить.

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору пристроїв 
диференційного струму для житлових та 
промислових об’єктів

2/4 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

2



Застосування Захист Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

ПРОМИСЛОВІ 
ОБ’ЄКТИ

Лише від непрямого дотику

До 125 A IEC/EN 61008 Всі полюси F200 2/10

Згідно з параметрами 
авт. вимикача

IEC/EN 62020 Всі полюси RD2 2/130

IEC/EN 60947-2 Ann. M Всі полюси RD3 2/131

10 кА

До 32 A 2P DS202C, DS202C M 2/66, 2/68

До 40 A
1P+N DS201, DS201 M 2/49, 2/56

від перевантаження + КЗ + непрямого дотику за 
IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

До 63 A Всі полюси DS200 2/92

15 кА До 63 A Всі полюси DS200M 2/97

25 кА До 100 A Всі полюси DDA800 + S800C 2/118 + 1/164

36 кА До 125 A Всі полюси DS800N 2/125

50 кА До 125 A Всі полюси DS800S 2/124

Блочний ПЗВ + модульний авт. вимикач (значення 
згідно з параметрами авт. вимикача)

До 63 A IEC/EN 61009 Дод. G Всі полюси DDA 200 + S200 2/32 + 1/12

До 100 A
IEC/EN

60947-2 Дод. B
Всі полюси DDA 800 + S800 2/118 + 1/132

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору пристроїв 
диференційного струму для житлових та 
промислових об’єктів
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Кнопка «Тест» для перевірки 
роботоспроможності 

пристрою

Подвійні циліндричні 
клеми підвищують 
зручність та безпеку 
монтажу

Індикатор положення 
контактів: ви завжди 
бачитимете стан контактів 
(червоний: контакти 
зімкнені; зелений: 
розімкнені), не звіряючись 
з положенням важелю

Всю інформацію на 
корпусі нанесено за 
допомогою стійкого 

лазерного друку

Не треба гортати каталог: 
код замовлення, нанесений 
на передню частину 
пристрою полегшує його 
ідентифікацію

—
Пристрої захисного відключення F 200
Вся суть — в деталях
Розроблено для надійного захисту

2/6 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

2



Передбачено два клемних 
термінали: передній для кабелів до 
25 мм2, задній для кабелів до 10 мм2  
та збірних шин.

Пристрої захисного відключення 
F200 можна використовувати за 
навколишньої температури від -25 °C 
(маркування у вигляді сніжинки на 
корпусі) до +55 °C.

Наявність подвійного клемного 
терміналу, а отже й можливість 
під’єднання двох окремих кабелів до 
одного пристрою, дозволяє 
виконувати різні варіанти монтажу: 
другу клему можна використовувати 
для допоміжного кола або 
підведення живлення за допомогою 
кабелів невеликого перерізу, не 
під’єднуючи їх до головного кола.

Якість та безпеку гарантовано 
міжнародними сертифікатами: знаки 
сертифікації розташовано таким 
чином, щоб їх було видно, навіть 
коли ПЗВ встановлено у щит та 
закрито пластроном.

Високі експлуатаційні 
характеристики:
• лазерне маркування із 

зазначенням номінальної 
вимикальної здатності та 
номінальної диференційної 
вимикальної здатності:  
Im=IΔm= 1000 А

• в координації з пристроєм захисту 
від КЗ з номінальним струмом 100 А 
Inc = 10 000 A.

F 202 можна поєднувати з пристроєм 
автоматичного повторного 
увімкнення F2C-ARH для 
забезпечення безперервності 
живлення електроустановки вашої 
домівки.

—
Пристрої захисного відключення F 200
Вся суть — в деталях
Розроблено для надійного захисту
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F200 AC F200 A F200 A AP-R F200 A S F200 A 110В F200 A 400 Гц F200 A 16 2/3 Гц

Стандарти IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1, UL 1053  IEC 61008-1; IEC 
61008-2-1; UL 1053

IEC/EN 61008-1; 
IEC/EN 61008-2-1

IEC/EN 61008-1; 
IEC/EN 61008-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A A A A
Полюси 2P , 4P (на 125 A лише 4P) 2P, 4P 4P 2P, 4P
Номінальний струм In A 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 25, 40, 63, 80, 100, 

125
40, 63, 80, 100, 125 25, 40, 63, 80, 100 25, 40 63

Номінальна чутливість IDn A 0.01-0.03-0.1-0.3-0.5 0.03 0.1-0.3-0.5-1 0.03 0.03 0.03-0.3-0.5

Номінальна напруга Ue IEC В 230/400 - 240/415
UL/CSA В 480Y/277 (До 100 A) - -

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500
Робоча напруга тестувального кола Ut IEC В In ≤ 100; Нейтраль праворуч: 110 (170 на 30мА) - 254 e; Нейтраль ліворуч: 195 (250 

на 30 мА) - 440 e
In = 125 A; Нейтраль праворуч: 185 (150 на 30 мА) - 440 (250 на 30 мА) e; 
Нейтраль ліворуч: 195 (250 на 30 мА) - 440

110-254 170-254 110 (170 на 30 мА) 
- 254

UL/CSA В In ≤ 100; Нейтраль праворуч: 110 (170 на 30мА) - 277 e; Нейтраль ліворуч: 195 (250 на 30 мА) - 480 e d -
Номінальна частота Гц 50…60 50...400 16 2/3
Номінальний умовний струм короткого 
замикання   Inc=I∆c

Пристрій захисту від КЗ – запобіжник 
типу gG на 100 A

кА 10 (для 125 A – запобіжник типу gG на 125 А)

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m=Im кА 1 (1.25 на 125 A)
Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4
Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5
Категорія перенапруги III, функція роз’єднувача
Ном. витримуваний імпульсний струм ( 8/20) A NA 3000 5000 NA NA NA

Механічні 
характе-
ристики 

Важіль синій, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК
Індикатор положення контактів Так
Електричний ресурс 10000 (2000 на 125 A) 10000 10000 10000
Механічний ресурс 20000 (5000 на 125 A) 20000 20000 20000
Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X
Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%
Навколишня температура (за 
середньодобової ≤ +35 °C) 

IEC °C -25…+55 (-25...+40 на 125 A) -25...+55 -25...+55 -25...+55

Температура зберігання °C -40…+70
Монтаж Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) (обтискні для In > 63 A) b

Переріз клем зверху/знизу для кабелів IEC мм2 25/25 (одинарна клема 35/35 для In > 63 A) 25/25 25/25
UL/CSA AWG 18-4 (До 63 A) - -

Переріз клем зверху/знизу для шин IEC мм2 10/10 (не для In = 80-100 A) 10/10 10/10
UL/CSA AWG 18-8 (До 63 A) - -

Крутний момент затягування IEC Нм 2.8 (3 для In = 125 A) 2.8 2.8 2.8
UL/CSA дюйм-фунтів 25 (До 63 A) - -

Інструмент Nr. 2 Pozidriv
Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715
Монтажна позиція Будь-яка
З’єднання зверху і знизу
Зняття з шини виконується без використання інструментів, лише знизу (не для 125 A)

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) 2P мм 85 x 69 x 35 -
4P мм 85 x 69 x 70 (85 x 69.5 x 72 for 125 A) 85 x 69 x 70 85 x 69 x 70

Вага 2P г 200 -
4P г 350 (380 для In = 80 і 100 A та 460 для In = 125 А) 350 350

Допоміжні 
пристрої

Допоміжний контакт Так (окрім 125 A) Так Так
Сигнальний контакт/допоміжний вимикач Так Так Так
Паралельний розчіплювач Так (окрім 125 A) Так Так
Розчіплювач мінімальної напруги Так (окрім 125 A) Так Так

 
 Пристрої виявлення короткого замикання на землю та релейного захисту (до 63 A)
b Перед під‘єднанням алюмінієвих проводів (≥ 4 мм2) переконайтеся, що їхні кінці зачищено, крацовано та вкрито мастилом
c Значення координації з S700-E/K 100A, S750-E 63A, S750DR-E/K 63A та іншими пристроями захисту від КЗ див.
     Розділ 3, технічні характеристики
d F200 з лівим розташуванням нейтралі не має сертифікату та позначки UL
e Лише для версій з маркуванням згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1 
 У двополюсних пристроях провід нейтралі може приєднуватись з будь-якого боку 

2C
S

C
4

0
0

56
5F

0
20

1

—
Пристрої захисного відключення
Технічні характеристики серії F200
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F200 AC F200 A F200 A AP-R F200 A S F200 A 110В F200 A 400 Гц F200 A 16 2/3 Гц

Стандарти IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1, UL 1053  IEC 61008-1; IEC 
61008-2-1; UL 1053

IEC/EN 61008-1; 
IEC/EN 61008-2-1

IEC/EN 61008-1; 
IEC/EN 61008-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A A A A
Полюси 2P , 4P (на 125 A лише 4P) 2P, 4P 4P 2P, 4P
Номінальний струм In A 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 25, 40, 63, 80, 100, 

125
40, 63, 80, 100, 125 25, 40, 63, 80, 100 25, 40 63

Номінальна чутливість IDn A 0.01-0.03-0.1-0.3-0.5 0.03 0.1-0.3-0.5-1 0.03 0.03 0.03-0.3-0.5

Номінальна напруга Ue IEC В 230/400 - 240/415
UL/CSA В 480Y/277 (До 100 A) - -

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500
Робоча напруга тестувального кола Ut IEC В In ≤ 100; Нейтраль праворуч: 110 (170 на 30мА) - 254 e; Нейтраль ліворуч: 195 (250 

на 30 мА) - 440 e
In = 125 A; Нейтраль праворуч: 185 (150 на 30 мА) - 440 (250 на 30 мА) e; 
Нейтраль ліворуч: 195 (250 на 30 мА) - 440

110-254 170-254 110 (170 на 30 мА) 
- 254

UL/CSA В In ≤ 100; Нейтраль праворуч: 110 (170 на 30мА) - 277 e; Нейтраль ліворуч: 195 (250 на 30 мА) - 480 e d -
Номінальна частота Гц 50…60 50...400 16 2/3
Номінальний умовний струм короткого 
замикання   Inc=I∆c

Пристрій захисту від КЗ – запобіжник 
типу gG на 100 A

кА 10 (для 125 A – запобіжник типу gG на 125 А)

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m=Im кА 1 (1.25 на 125 A)
Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4
Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5
Категорія перенапруги III, функція роз’єднувача
Ном. витримуваний імпульсний струм ( 8/20) A NA 3000 5000 NA NA NA

Механічні 
характе-
ристики 

Важіль синій, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК
Індикатор положення контактів Так
Електричний ресурс 10000 (2000 на 125 A) 10000 10000 10000
Механічний ресурс 20000 (5000 на 125 A) 20000 20000 20000
Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X
Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%
Навколишня температура (за 
середньодобової ≤ +35 °C) 

IEC °C -25…+55 (-25...+40 на 125 A) -25...+55 -25...+55 -25...+55

Температура зберігання °C -40…+70
Монтаж Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) (обтискні для In > 63 A) b

Переріз клем зверху/знизу для кабелів IEC мм2 25/25 (одинарна клема 35/35 для In > 63 A) 25/25 25/25
UL/CSA AWG 18-4 (До 63 A) - -

Переріз клем зверху/знизу для шин IEC мм2 10/10 (не для In = 80-100 A) 10/10 10/10
UL/CSA AWG 18-8 (До 63 A) - -

Крутний момент затягування IEC Нм 2.8 (3 для In = 125 A) 2.8 2.8 2.8
UL/CSA дюйм-фунтів 25 (До 63 A) - -

Інструмент Nr. 2 Pozidriv
Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715
Монтажна позиція Будь-яка
З’єднання зверху і знизу
Зняття з шини виконується без використання інструментів, лише знизу (не для 125 A)

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) 2P мм 85 x 69 x 35 -
4P мм 85 x 69 x 70 (85 x 69.5 x 72 for 125 A) 85 x 69 x 70 85 x 69 x 70

Вага 2P г 200 -
4P г 350 (380 для In = 80 і 100 A та 460 для In = 125 А) 350 350

Допоміжні 
пристрої

Допоміжний контакт Так (окрім 125 A) Так Так
Сигнальний контакт/допоміжний вимикач Так Так Так
Паралельний розчіплювач Так (окрім 125 A) Так Так
Розчіплювач мінімальної напруги Так (окрім 125 A) Так Так

 
 Пристрої виявлення короткого замикання на землю та релейного захисту (до 63 A)
b Перед під‘єднанням алюмінієвих проводів (≥ 4 мм2) переконайтеся, що їхні кінці зачищено, крацовано та вкрито мастилом
c Значення координації з S700-E/K 100A, S750-E 63A, S750DR-E/K 63A та іншими пристроями захисту від КЗ див.
     Розділ 3, технічні характеристики
d F200 з лівим розташуванням нейтралі не має сертифікату та позначки UL
e Лише для версій з маркуванням згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1 
 У двополюсних пристроях провід нейтралі може приєднуватись з будь-якого боку 
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F 200, тип AC
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист 
при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 16 779902 F202 AC-16/0.01 2CSF202001R0160 0.225 1/6

25 738022 F202 AC-25/0.01 2CSF202001R0250 0.225 1/6

30 25 780007 F202 AC-25/0.03 2CSF202001R1250 0.225 1/6

40 780106 F202 AC-40/0.03 2CSF202001R1400 0.225 1/6

63 780205 F202 AC-63/0.03 2CSF202001R1630 0.225 1/6

80 914204 F202 AC-80/0.03 2CSF202001R1800 0.225 1/6

100 914303 F202 AC-100/0.03 2CSF202001R1900 0.225 1/6

100 25 780304 F202 AC-25/0.1 2CSF202001R2250 0.225 1/6

40 780403 F202 AC-40/0.1 2CSF202001R2400 0.225 1/6

63 780502 F202 AC-63/0.1 2CSF202001R2630 0.225 1/6

80 914402 F202 AC-80/0.1 2CSF202001R2800 0.225 1/6

100 914501 F202 AC-100/0.1 2CSF202001R2900 0.225 1/6

300 25 780601 F202 AC-25/0.3 2CSF202001R3250 0.225 1/6

40 780700 F202 AC-40/0.3 2CSF202001R3400 0.225 1/6

63 780809 F202 AC-63/0.3 2CSF202001R3630 0.225 1/6

80 914600 F202 AC-80/0.3 2CSF202001R3800 0.225 1/6

100 914709 F202 AC-100/0.3 2CSF202001R3900 0.225 1/6

500 25 780908 F202 AC-25/0.5 2CSF202001R4250 0.225 1/6

40 781004 F202 AC-40/0.5 2CSF202001R4400 0.225 1/6

63 781103 F202 AC-63/0.5 2CSF202001R4630 0.225 1/6

80 914808 F202 AC-80/0.5 2CSF202001R4800 0.225 1/6

100 914907 F202 AC-100/0.5 2CSF202001R4900 0.225 1/6

—
Пристрої захисного відключення
Серія F 200, тип AC w
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Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 781202 F204 AC-25/0.03 2CSF204001R1250 0.375 1/3

40 781301 F204 AC-40/0.03 2CSF204001R1400 0.375 1/3

63 781400 F204 AC-63/0.03 2CSF204001R1630 0.375 1/3

80 916604 F204 AC-80/0.03 2CSF204001R1800 0.405 1/3

100 916703 F204 AC-100/0.03 2CSF204001R1900 0.405 1/3

125 941507 F204 AC-125/0.03 2CSF204001R1950 0.500 1

100 25 781509 F204 AC-25/0.1 2CSF204001R2250 0.375 1/3

40 781608 F204 AC-40/0.1 2CSF204001R2400 0.375 1/3

63 781707 F204 AC-63/0.1 2CSF204001R2630 0.375 1/3

80 916802 F204 AC-80/0.1 2CSF204001R2800 0.405 1/3

100 916901 F204 AC-100/0.1 2CSF204001R2900 0.405 1/3

125 941606 F204 AC-125/0.1 2CSF204001R2950 0.500 1

300 25 781806 F204 AC-25/0.3 2CSF204001R3250 0.375 1/3

40 781905 F204 AC-40/0.3 2CSF204001R3400 0.375 1/3

63 782001 F204 AC-63/0.3 2CSF204001R3630 0.375 1/3

80 917007 F204 AC-80/0.3 2CSF204001R3800 0.405 1/3

100 917106 F204 AC-100/0.3 2CSF204001R3900 0.405 1/3

125 941705 F204 AC-125/0.3 2CSF204001R3950 0.500 1

500 25 782100 F204 AC-25/0.5 2CSF204001R4250 0.375 1/3

40 782209 F204 AC-40/0.5 2CSF204001R4400 0.375 1/3

63 782308 F204 AC-63/0.5 2CSF204001R4630 0.375 1/3

80 917205 F204 AC-80/0.5 2CSF204001R4800 0.405 1/3

100 917304 F204 AC-100/0.5 2CSF204001R4900 0.405 1/3

125 941804 F204 AC-125/0.5 2CSF204001R4950 0.500 1
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F200, тип А
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 16 782407 F202 A-16/0.01 2CSF202101R0160 0.225 1/6

30 25 782506 F202 A-25/0.03 2CSF202101R1250 0.225 1/6

40 782605 F202 A-40/0.03 2CSF202101R1400 0.225 1/6

63 782704 F202 A-63/0.03 2CSF202101R1630 0.225 1/6

80 915201 F202 A-80/0.03 2CSF202101R1800 0.225 1/6

100 915300 F202 A-100/0.03 2CSF202101R1900 0.225 1/6

100 25 786900 F202 A-25/0.1 2CSF202101R2250 0.225 1/6

40 787006 F202 A-40/0.1 2CSF202101R2400 0.225 1/6

63 787105 F202 A-63/0.1 2CSF202101R2630 0.225 1/6

80 915409 F202 A-80/0.1 2CSF202101R2800 0.225 1/6

100 915508 F202 A-100/0.1 2CSF202101R2900 0.225 1/6

300 25 782803 F202 A-25/0.3 2CSF202101R3250 0.225 1/6

40 782902 F202 A-40/0.3 2CSF202101R3400 0.225 1/6

63 783008 F202 A-63/0.3 2CSF202101R3630 0.225 1/6

80 915607 F202 A-80/0.3 2CSF202101R3800 0.225 1/6

100 915706 F202 A-100/0.3 2CSF202101R3900 0.225 1/6

500 25 783107 F202 A-25/0.5 2CSF202101R4250 0.225 1/6

40 783206 F202 A-40/0.5 2CSF202101R4400 0.225 1/6

63 783305 F202 A-63/0.5 2CSF202101R4630 0.225 1/6

80 915805 F202 A-80/0.5 2CSF202101R4800 0.225 1/6

100 915904 F202 A-100/0.5 2CSF202101R4900 0.225 1/6

—
Пристрої захисного відключення
Серія F200 y Тип А
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Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 783404 F204 A-25/0.03 2CSF204101R1250 0.375 1/3

40 783503 F204 A-40/0.03 2CSF204101R1400 0.375 1/3

63 783602 F204 A-63/0.03 2CSF204101R1630 0.375 1/3

80 917809 F204 A-80/0.03 2CSF204101R1800 0.405 1/3

100 917908 F204 A-100/0.03 2CSF204101R1900 0.405 1/3

125 941903 F204 A-125/0.03 2CSF204101R1950 0.500 1

100 25 787204 F204 A-25/0.1 2CSF204101R2250 0.375 1/3

40 787303 F204 A-40/0.1 2CSF204101R2400 0.375 1/3

63 787402 F204 A-63/0.1 2CSF204101R2630 0.375 1/3

80 918004 F204 A-80/0.1 2CSF204101R2800 0.405 1/3

100 918103 F204 A-100/0.1 2CSF204101R2900 0.405 1/3

125 942009 F204 A-125/0.1 2CSF204101R2950 0.500 1

300 25 783701 F204 A-25/0.3 2CSF204101R3250 0.375 1/3

40 783800 F204 A-40/0.3 2CSF204101R3400 0.375 1/3

63 783909 F204 A-63/0.3 2CSF204101R3630 0.375 1/3

80 918202 F204 A-80/0.3 2CSF204101R3800 0.405 1/3

100 918301 F204 A-100/0.3 2CSF204101R3900 0.405 1/3

125 942108 F204 A-125/0.3 2CSF204101R3950 0.500 1

500 25 784005 F204 A-25/0.5 2CSF204101R4250 0.375 1/3

40 784104 F204 A-40/0.5 2CSF204101R4400 0.375 1/3

63 784203 F204 A-63/0.5 2CSF204101R4630 0.375 1/3

80 918400 F204 A-80/0.5 2CSF204101R4800 0.405 1/3

100 918509 F204 A-100/0.5 2CSF204101R4900 0.405 1/3

125 942207 F204 A-125/0.5 2CSF204101R4950 0.500 1
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—
Пристрої захисного відключення
Серія F200 y Тип А
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F 200 AP-R, тип A
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА). Завдяки своїй стійкості до хибного спрацювання 
пропонують оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення безперервної 
роботи електроустановки.

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Ном. витримуваний імпульсний струм ( 8/20)=3000 A
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 25 785101 F202 A-25/0.03 AP-R 2CSF202401R1250 0.225 1/6

40 785200 F202 A-40/0.03 AP-R 2CSF202401R1400 0.225 1/6

63 785309 F202 A-63/0.03 AP-R 2CSF202401R1630 0.225 1/6

80 916406 F202 A-80/0.03 AP-R 2CSF202401R1800 0.225 1/6

100 916505 F202 A-100/0.03 AP-R 2CSF202401R1900 0.225 1/6

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 785408 F204 A-25/0.03 AP-R 2CSF204401R1250 0.375 1/3

40 785507 F204 A-40/0.03 AP-R 2CSF204401R1400 0.375 1/3

63 785606 F204 A-63/0.03 AP-R 2CSF204401R1630 0.375 1/3

80 919407 F204 A-80/0.03 AP-R 2CSF204401R1800 0.405 1/3

100 919506 F204 A-100/0.03 AP-R 2CSF204401R1900 0.405 1/3

125 967903 F204 A-125/0.03 AP-R 2CSF204401R1950 0.500 1
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—
Пристрої захисного відключення
Серія F 200, тип A  y , AP-R (стійкі до електромагнітних перешкод)
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F 200, тип A, селективний
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю з умисною затримкою спрацьовування, що дозволяє здійснити 
селективність з нижче розташованими пристроями миттєвого спрацьовування 
(докладніше про селективність див. у технічному посібнику); захист при непрямому 
дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20)=5000 A
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 100 40 822905 F202 A S-40/0.1 2CSF202201R2400 0.225 1/6

63 823001 F202 A S-63/0.1 2CSF202201R2630 0.225 1/6

100 916000 F202 A S-100/0.1 2CSF202201R2900 0.225 1/6

300 40 784302 F202 A S-40/0.3 2CSF202201R3400 0.225 1/6

63 784401 F202 A S-63/0.3 2CSF202201R3630 0.225 1/6

100 916109 F202 A S-100/0.3 2CSF202201R3900 0.225 1/6

500 40 784500 F202 A S-40/0.5 2CSF202201R4400 0.225 1/6

63 784609 F202 A S-63/0.5 2CSF202201R4630 0.225 1/6

100 916208 F202 A S-100/0.5 2CSF202201R4900 0.225 1/6

1000 40 823100 F202 A S-40/1 2CSF202201R5400 0.225 1/6

63 823209 F202 A S-63/1 2CSF202201R5630 0.225 1/6

100 916307 F202 A S-100/1 2CSF202201R5900 0.225 1/6

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 100 40 823308 F204 A S-40/0.1 2CSF204201R2400 0.375 1/3

63 823407 F204 A S-63/0.1 2CSF204201R2630 0.375 1/3

100 919001 F204 A S-100/0.1 2CSF204201R2900 0.405 1/3

300 40 784708 F204 A S-40/0.3 2CSF204201R3400 0.375 1/3

63 784807 F204 A S-63/0.3 2CSF204201R3630 0.375 1/3

100 919100 F204 A S-100/0.3 2CSF204201R3900 0.405 1/3

125 968207 F204 A S-125/0.3 2CSF204201R3950 0.500 1

500 40 784906 F204 A S-40/0.5 2CSF204201R4400 0.375 1/3

63 785002 F204 A S-63/0.5 2CSF204201R4630 0.375 1/3

100 919209 F204 A S-100/0.5 2CSF204201R4900 0.405 1/3

125 968405 F204 A S-125/0.5 2CSF204201R4950 0.500 1

1000 40 823506 F204 A S-40/1 2CSF204201R5400 0.375 1/3

63 823605 F204 A S-63/1 2CSF204201R5630 0.375 1/3

100 919308 F204 A S-100/1 2CSF204201R5900 0.405 1/3

2C
S

C
4

0
0

56
5F

0
20

1

2C
S

C
4

0
0

56
9F

0
20

1
2C

S
C

4
0

0
19

7F
0

20
1

F202

F204

F204 125 A

—
Пристрої захисного відключення
Серія F 200 тип A  y , селективний
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F 200, тип A, для систем живлення 400 Гц
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА).
Переваги: у стандартному ПЗВ підвищення частоти спричиняє збільшення магнітного 
опору тороїдального трансформатора, що за частоти 400 Гц призводить до збільшення 
значень диференційного струму у 3 й більше разів порівняно з частотою 50 Гц. ПЗВ серії 
F 200 на 400 Гц гарантують захист від непрямого дотику і додатковий захист від 
прямого дотику (IΔn=30 мА), адже з підвищенням частоти мережі диференційний струм 
не збільшується.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 968603 F204 A-25/0.03 
400Гц 

2CSF204197R1250 0.375 1/3

40 968702 F204 A-40/0.03 
400Гц 

2CSF204197R1400 0.375 1/3

F200, тип A, для систем живлення 16 2/3 Гц
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА).
Диференційний вимикач F200 16 2/3 Гц може працювати за номінальної частоти
16 2/3 Гц, стандартної для залізничної галузі.

Застосування: залізнична галузь
Стандарти: IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
Маркування: згідно з EN 61008-1; EN 61008-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 63 734536 F202 A-63/0.03 16-
2/3Гц 

2CSF202196R1630 0.225 1/6

300 63 733638 F202 A-63/0.3 16-
2/3Гц 

2CSF202196R3630 0.225 1/6

500 63 734437 F202 A-63/0.5 16-
2/3Гц 

2CSF202196R4630 0.225 1/6

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 63 733539 F204 A-63/0.03 16-
2/3Гц 

2CSF204196R1630 0.375 1/3

300 63 734338 F204 A-63/0.3 16-
2/3Гц 

2CSF204196R3630 0.375 1/3

500 63 733430 F204 A-63/0.5 16-
2/3Гц 

2CSF204196R4630 0.375 1/3

2C
S

C
4

0
0

56
5F

0
20

1

2C
S

C
4

0
0

56
9F

0
20

1

F202

F204

—
Пристрої захисного відключення
Серія F 200, тип A y для застосування у системах живлення 400 Гц та на залізниці
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Нотатки

2/17

2



Клеми System pro M 
compact забезпечують 
зручність під’єднання та 
дозволяють 
використовувати шинну 
розводку

Єдиний на ринку 
двополюсний 
пристрій, що 
складається лише з 
двох модулів

VDE approved

Пристрої диференційного 
струму типу B маркуються 

згідно з EN 62423. Маркуванням 
позначено різні типи струму, до 

яких чутливі пристрої 
диференційного струму типу B

Зелений світлодіод 
дозволяє контролювати 

робочий стан 
диференційного 

вимикача

Індикація положення 
контактів

—
Серія F 200 – тип B
Вся суть — в деталях
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Вдосконалені функції: безпека, 
безперервність роботи, 
компактність, повна сумісність. Саме 
такі характеристики мають 
диференційні вимикачі F200 B – 
інноваційна розробка від компанії 
АББ, яка вже понад 120 років 
виробляє найкращі рішення для 
електроустановок в житловому, 
комерційному та промисловому 
секторі.

ПЗВ F200 типу B є 
найтехнологічнішою новинкою в 
лінійці System pro M compact і 
найкомпактнішим пристроєм на 
ринку. ПЗВ типу B ідеально підходять 
до будь-яких типів електроустановок 
та галузей застосування.
Повністю сумісні з усіма пристроями 
АББ – щодо типу з’єднання, 
селективності та координації. 

Сумісні з усіма аксесуарами System 
pro M compact для серії F200.

Комплектація пристроєм 
автоматичного повторного 
увімкнення та моторним приводом  
гарантує безперервність роботи.
 

ПЗВ F200 типу B працюють  за 
температури від -25 до +60 °C і мають 
високу стійкість до екстремальних 
погодних умов. Можуть 
встановлюватись як в двофазних, так 
і в трьохфазних мережах.

 

Заощаджують багато місця: ці 
двополюсні пристрої складаються 
лише з двох модулів.
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F200 Тип В F200 Тип В (великі  номінали)

F202 B 16-63 A F204 B 25-63 A F204 B 80-125 A

Стандарти IEC/EN 61008-1 EN 62423

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) B

Полюси 2P 4P 4P

Номінальний струм In A 16, 25, 40, 63 80, 125

Номінальна чутливість IΔn A 0,03 - 0,3 0,03 - 0,3 - 0,5 0,03 - 0,3 - 0,5

Номінальна напруга Ue IEC В AC 230 230/400

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга 
тестувального кола Ut

IEC В 110 - 253 В AC 
170 - 253 В AC (30 мА)

185 - 440 В AC
300 - 440 В AC (30 мА)

Мін. робоча напруга для виявлення 
струмів витоку типу A/AC

В AC 0

Мін. робоча напруга для виявлення 
струмів витоку типу B

В AC 50 50 50

Номінальна частота Гц 50/60 50

Діапазон частоти струму витоку кГц B: 2 B: 100

Номінальний умовний 
струм короткого 
замикання  Inc=I∆ 

3

Пристрій 
захисту від КЗ – 
запобіжник 
типу gG на 100 A

кА 10 (для 125 A – запобіжник типу gG на 125 А)

Ном. вимикальна здатність по струму 
витоку I∆m=Im

кА 1 125 A: 1,25

Ном. витримувана імпульсна напруга 
(1.2/50) Uimp

кВ 4

Напруга випробування ізоляції (пром. 
частота, 1 хв.)

кВ 2,5

Категорія перенапруги III, функція роз’єднувача

Ном. витримуваний імпульсний струм 
(8/20)

A 3.000 3.000 - 5.000 (B S) 3.000 - 5.000 (B S)

Макс споживання Вт 1,2 3,5 7,2

Механічні 
характе-
ристики 

Важіль Синій, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК

Індикатор положення контактів Так

Електричний ресурс 10.000 2.000

Механічний ресурс 20.000 5.000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів 
(вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня 
температура (за 
середньодобової ≤ 
+35 °C)

IEC °C -25…+60 -25…+40

Температура зберігання °C 40…+70

Монтаж Клеми Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 
(обтискні для In > 63 A) 2

Мін/макс переріз клем 
зверху/знизу для 
кабелів

IEC мм2 1 - 25

Переріз клем зверху/
знизу для шин

IEC мм2 10/10

Крутний момент 
затягування

IEC Нм 2,8 3

Інструмент пласка викрутка PZ2

Монтаж будь-яка позиція на DIN-рейці 35 мм за EN 60715

Підведення живлення зверху/знизу

Зняття з шини можливе без інструментів, лише знизу Ні

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш)      2P мм 85 x 69 x 35 85 x 69 x 70 85 x 69,5 x 72

Вага                2P г 200 380 460

Допоміжні 
пристроїi Допоміжний контакт Так Ні

Сигнальний контакт/допоміжний вимикач Так

Моторний привод Так Ні

Паралельний розчіплювач Так Ні

Розчіплювач мінімальної напруги Так Ні
 
1 Перед під‘єднанням алюмінієвих проводів (≥ 4 мм2) переконайтеся, що їхні кінці зачищено, крацовано та вкрито мастилом.
2 Доступні значення координації з S750-E 63A, S750DR-E/K 63A та іншими пристроями захисту від КЗ.

—
Пристрої захисного відключення
Серія F200 B Технічні характеристики
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F204 B

F204 B 100, 125 A

F202 B

F200, тип B від 16 до 63 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 16 961932 F202 B-16/0,03 2CSF202592R1160 0,220 1

25 961734 F202 B-25/0,03 2CSF202592R1250 0,220 1

40 960737 F202 B-40/0,03 2CSF202592R1400 0,220 1

63 629634 F202 B-63/0,03 2CSF202592R1630 0,220 1

300 16 372233 F202 B-16/0,3 2CSF202592R3160 0,220 1

25 372738 F202 B-25/0,3 2CSF202592R3250 0,220 1

40 372639 F202 B-40/0,3 2CSF202592R3400 0,220 1 

63 372530 F202 B-63/0,3 2CSF202592R3630 0,220 1

4 30 25 348139 F204 B-25/0,03 2CSF204592R1250 0,380 1

40 358336 F204 B-40/0,03 2CSF204592R1400 0,380 1

63 348030 F204 B-63/0,03 2CSF204592R1630 0,380 1

300 25 347934 F204 B-25/0,3 2CSF204592R3250 0,380 1

40 358138 F204 B-40/0,3 2CSF204592R3400 0,380 1

63 347835 F204 B-63/0,3 2CSF204592R3630 0,380 1

300 S 40 347736 F204 B S-40/0,3 2CSF204892R3400 0,380 1

63 357933 F204 B S-63/0,3 2CSF204892R3630 0,380 1

500 40 776932 F204 B-40/0,5 2CSF204592R4400 0,380 1

63 347637 F204 B-63/0,5 2CSF204592R4630 0,380 1

500 S 40 357834 F204 B S-40/0,5 2CSF204892R4400 0,380 1

63 347538 F204 B S-63/0,5 2CSF204892R4630 0,380 1

F200, тип B, великий номінальний струм

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 80 988601 F204B-80/0,03 2CSF204501R1800 0,500 1

300 80 989103 F204B-80/0,3 2CSF204501R3800 0,500 1

—
Пристрої захисного відключення
Серія F200 – тип B  y , для постійного струму витоку.
Технічні характеристики
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F-ATI та F-ARI Test – це пристрої захисного відключення, оснащені функцією 
автоматичного тестування. Зазвичай, диференційні вимикачі потрібно перевіряти два 
рази на рік, аби переконатися, що контакти працюють належним чином, а сам пристрій 
здатен спрацьовувати у разі витоку на землю. Ця начебто швидка операція перериває 
роботу розташованих нижче кіл і потребує участі значної кількості працівників.   
ПЗВ F-ATI та F-ARI test виводять планові перевірки на новий рівень, адже тестування 
відбувається автоматично без жодного переривання роботи електроустановки. До 
того ж, потреба у технічному персоналі зведена до мінімуму.
Окрім функції автоматичного тестування пристрої захисного відключення F-ARI 
оснащено пристроєм повторного увімкнення, який вмикає ПЗВ після спрацювання. 
Повторне увімкнення здійснюється на основі перевірки ізоляції на відсутність стійкого 
короткого замикання. Крім того, завдяки інтерфейсному модулю ARBus результати 
перевірки можуть бути зібрані з усіх кіл одразу.
                                                  
• Економія грошей: зниження витрат на обслуговування завдяки автоматичній 

щомісячній перевірці відповідно до вимог EN 61008.
• Безперервність роботи: на відміну від традиційних ПЗВ під час тесту від’єднання від 

живлення не відбувається.
• Економія часу: за допомогою інтерфейсу ARBus можна контролювати та зчитувати 

дані з усіх встановлених пристроїв (максимум 99).
• Зручний монтаж: пристрій монтується на заводі, тож не потребує з’єднання
• Якість: серія F-ATI Test має сертифікат VDE, а F-ARI Test – сертифікат IMQ CSV.
• Продуманість: повний контроль за електроустановкою завдяки системі перевірки 

несправностей та програмованому допоміжному контакту
• Надійність: підходить для роботи в екстремальних умовах до 60 °C
• Стійкі до електромагнітних перешкод: ПЗВ типу A APR – це оптимальне рішення за 

типами захищуваних навантажень, рівнем безпеки та безперервністю роботи.

—
Пристрої захисного відключення
F-ATI та F-ARI
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F-ATI F-ARI

Стандарти EN61008-1 , VDE V 0664-120 (Додаток M) EN61008-1 , CPT054, EN50557

Електричні 
характеристики

Тип мережі TN, TT, IT TN, TT

Номінальна напруга Ue 230-400 В a.c. -15% ÷ 10%

Номінальна частота 50 Гц

Номінальний струм In 25, 40, 63 A

Номінальна чутливість IΔn 30, 300 мА

Тип A AP-R

Полюси 2P, 4P

Номінальна напруга ізоляції Ui 500 В d.c.

Робоча напруга тестувального кола Utmin 195 В a.c.

Номінальний опір між струмовідними деталями і 
землею у неробочому стані Rdo

8 кОм (30 мА), 2,5 кОм(300 мА)

Номінальний опір між струмовідними деталями і 
землею у робочому стані Rd

16 кОм (30 мА), 5 кОм (300 мА)

Номінальний умовний струм КЗ Inc 10 кА (Пристрій захисту від КЗ – запобіжник gL 63 A для In 25, 40 A; 
запобіжник gL 80 A для In 63 A)

Напруга випробування ізоляції (пром. частота,
1 хв.)

2,5 кВ

Ном. витримувана імпульсна напруга (1,2/50) Uimp 4 кВ

Потужність втрат 2P: 3.5, 6, 12 W; 4P: 2.2, 5.4, 6.2 Вт

Споживана потужність у робочому стані 41 VA

Інші 
характеристики

Тривалість циклу випробування < 7 с

Тривалість повторного увімкнення < 10 с (6 с перевірка, 3 с повторне увімкнення)

Механічні 
характеристики

Ступінь захисту IP20 (Клеми), IP40 (Корпус)

Індикатор положення контактів Так

Механічний ресурс 4000

Монтаж Крутний момент затягування 2 Нм

Навколишня температура -25…+60 °C

Температура зберігання -40…+70 °C

Допоміжний 
контакт

Тип Тип NO-NC-NO+імпульсний (100 мс)

Робочі характеристики 5 ÷ 230 В a.c./d.c. IмАx 100 мА

Переріз клем 2,5 мм2

Крутний момент затягування 0,4 Нм

Ширина DIN-модулів 5, 7

Вага 550, 900 г

ARBus 

Електричні 
характеристики

Номінальна напруга Ue 230 В a.c. -15% ÷ 10%

Номінальна частота 50 Гц

Номінальна напруга ізоляції Ui 500 В d.c.

Номінальний умовний струм КЗ Inc 10 кА (Пристрій захисту від КЗ – запобіжник gL 63 A для In 25, 40 A; 
запобіжник gL 80 A для In 63 A)

Ном. витримувана імпульсна напруга (1,2/50) Uimp 4 кВ

Споживана потужність 1 Вт

Монтаж Клеми 2,5 мм2

Крутний момент затягування 0,4 Нм

Навколишня температура -25…+60 °C

Температура зберігання -40…+70 °C

Канал зв’язку Протокол Modbus RS485

Швидкість передачі в бодах 38400

Адреси 1…99

Крутний момент затягування 0,4 Нм

Розміри і вага DIN-модулів 1

Вага 180 г

—
Пристрої захисного відключення
Технічні характеристики F-ATI та F-ARI
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F-ATI 2 Test

F-ARI 4 Test

F-ATI Test

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1P+N 30 25 288855 F-ATI2Test A-25/0.03 2CSF302130R1250 0.550 5

40 288954 F-ATI2Test A-40/0.03 2CSF302130R1400 0.550 5

63 289050 F-ATI2Test A-63/0.03 2CSF302130R1630 0.550 5

3P+N 30 25 289159 F-ATI4Test A-25/0.03 2CSF304130R1250 0.900 7

40 289258 F-ATI4Test A-40/0.03 2CSF304130R1400 0.900 7

63 289357 F-ATI4Test A-63/0.03 2CSF304130R1630 0.900 7

300 25 289456 F-ATI4Test A-25/0.3 2CSF304130R3250 0.900 7

40 289555 F-ATI4Test A-40/0.3 2CSF304130R3400 0.900 7

63 289654 F-ATI4Test A-63/0.3 2CSF304130R3630 0.900 7

F-ARI Test

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1P+N 30 25 289753 F-ARI2Test A-25/0.03 2CSF302131R1250 0.550 5

40 289852 F-ARI2Test A-40/0.03 2CSF302131R1400 0.550 5

63 293453 F-ARI2Test A-63/0.03 2CSF302131R1630 0.550 5

3P+N 30 25 289951 F-ARI4Test A-25/0.03 2CSF304131R1250 0.900 7

40 290056 F-ARI4Test A-40/0.03 2CSF304131R1400 0.900 7

63 290155 F-ARI4Test A-63/0.03 2CSF304131R1630 0.900 7

300 25 290254 F-ARI4Test A-25/0.3 2CSF304131R3250 0.900 7

40 290353 F-ARI4Test A-40/0.3 2CSF304131R3400 0.900 7

63 290452 F-ARI4Test A-63/0.3 2CSF304131R3630 0.900 7

—
Пристрої захисного відключення
F-ATI та F-ARI
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ARBus

Інтерфейсний модуль Gamma ARBus

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

ARBus 293354 2CSF300130R1989 0.180 1
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DDA 200 AC DDA 200 A DDA 200 A AP-R DDA 200 A AE DDA 200 A S DDA 200 B

Стандарти IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 61009-1 Дод. G; 
IEC/EN 61009-2-1, 
IEC EN 62423

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A A B
Номінальний струм In [A] 25, 40, 63  25, 40, 63  63 b 63  25-40-63

Полюси 2P, 3P, 4P 2P, 3P, 4P
Номінальна напруга Ue 2P [В] 230 (400 для спеціального виконання на @400 В) 230 230 230

3P 230/400 400 400 400
4P 230/400 230/400 230/400 230/400

Номінальна напруга ізоляції Ui [В] 500
Робоча напруга тестувального кола Ut 2P [В] 110-254 для спеціального виконання на @110В; 

195-254 (170-254 for 30 мА; 400 для спеціального виконання на 
@400 В)

184-264 195-254 (170-254
на 30 мА)

195-254 (170-254
на 30 мА)

3P 195-440 (300-440 на 30 мА; 110-254 для спеціального виконання 
на @110 В)

310-440 195-440 (300-440
на 30 мА)

310-440 (300-440
на 30 мА)

4P 195-440 (300-440 на 30 мА; 110-254 для спеціального виконання 
на @110 В)

184-264 195-440 (300-440
на 30 мА)

195-254 (300-440
на 30 мА)

Номінальна частота Гц 50…60
Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за

IEC EN 61009 [A] відповідає встановленому автоматичному вимикачу

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за

IEC EN 60947-2 [A] відповідає встановленому автоматичному вимикачу

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m [кА] відповідає встановленому автоматичному вимикачу
Ном. витримувана імпульсна напруга (1,2/50) Uimp [кВ] 4
Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) [кВ] 2,5
Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) [A]

NA 3000 NA 5000
3000 (5000 для 
селективних типів)

Номінальна чутливість I∆n [A] 0.01-0.03-0.1-0.3-0.5-1 0.03 0.03-0.3-0.5-1 0.1-0.3-0.5-1 0.03 - 0.3 - 0.5
Важіль синій
Електричний ресурс 10000
Механічний ресурс 20000
Ступінь захисту Корпус IP4X 

Клеми IP2X 
Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 [°C/відн. вол.] 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%
Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) [°C] -25...+55
Температура зберігання [°C] -40…+70
Клеми 2P подвійні двонаправлені циліндричні клеми 

3P/4P In=25 та 40 A обтискні клеми -

3P/4P In=63 A подвійні двонаправлені циліндричні клеми 
Переріз клем 2P [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 25

3P/4P In=25 та 40 A [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 16 -
3P/4P In=63 A [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 25

Крутний момент затягування 2P [Нм] 2.8
3P/4P In=25 та 40 A [Нм] 1.2 -
3P/4P In=63 A [Нм] 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715
Монтажна позиція Будь-яка
Габаритні розміри 2P [мм] 85 x 69 x 35 85 x 69 x 70
В x Ш x Г 3P/4P In=25 та 40 A [мм] 85 x 69 x 35 85 x 69 x 70

3P/4P In=63 A [мм] 85 x 69 x 70 85 x 69 x 70
Вага 2P [г] 175 350

3P/4P In=25 та 40 A [г] 175 375
3P/4P In=63 A [г] 325 395

Сумісні з S200 Так
S200M Так
S200P Так

 Усі блоки диф. струму DDA 200 з номінальним струмом 63 A оснащено клемами для дистанційного вимкнення.
b DDA200 A AE оснащено двома додатковими клемами для дистанційного розмикання в колах аварійного вимкнення.
     Коло дистанційного керування має під‘єднуватись до тих клем, куди мають вставлятися автоматичні вимикачі або кнопки
     з розмикальними контактами.
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DDA 200

—
Пристрої захисного відключення 
DDA 200 Технічні характеристики
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DDA 200 AC DDA 200 A DDA 200 A AP-R DDA 200 A AE DDA 200 A S DDA 200 B

Стандарти IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 61009-1 Дод. G; 
IEC/EN 61009-2-1, 
IEC EN 62423

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A A B
Номінальний струм In [A] 25, 40, 63  25, 40, 63  63 b 63  25-40-63

Полюси 2P, 3P, 4P 2P, 3P, 4P
Номінальна напруга Ue 2P [В] 230 (400 для спеціального виконання на @400 В) 230 230 230

3P 230/400 400 400 400
4P 230/400 230/400 230/400 230/400

Номінальна напруга ізоляції Ui [В] 500
Робоча напруга тестувального кола Ut 2P [В] 110-254 для спеціального виконання на @110В; 

195-254 (170-254 for 30 мА; 400 для спеціального виконання на 
@400 В)

184-264 195-254 (170-254
на 30 мА)

195-254 (170-254
на 30 мА)

3P 195-440 (300-440 на 30 мА; 110-254 для спеціального виконання 
на @110 В)

310-440 195-440 (300-440
на 30 мА)

310-440 (300-440
на 30 мА)

4P 195-440 (300-440 на 30 мА; 110-254 для спеціального виконання 
на @110 В)

184-264 195-440 (300-440
на 30 мА)

195-254 (300-440
на 30 мА)

Номінальна частота Гц 50…60
Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за

IEC EN 61009 [A] відповідає встановленому автоматичному вимикачу

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за

IEC EN 60947-2 [A] відповідає встановленому автоматичному вимикачу

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m [кА] відповідає встановленому автоматичному вимикачу
Ном. витримувана імпульсна напруга (1,2/50) Uimp [кВ] 4
Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) [кВ] 2,5
Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) [A]

NA 3000 NA 5000
3000 (5000 для 
селективних типів)

Номінальна чутливість I∆n [A] 0.01-0.03-0.1-0.3-0.5-1 0.03 0.03-0.3-0.5-1 0.1-0.3-0.5-1 0.03 - 0.3 - 0.5
Важіль синій
Електричний ресурс 10000
Механічний ресурс 20000
Ступінь захисту Корпус IP4X 

Клеми IP2X 
Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 [°C/відн. вол.] 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%
Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) [°C] -25...+55
Температура зберігання [°C] -40…+70
Клеми 2P подвійні двонаправлені циліндричні клеми 

3P/4P In=25 та 40 A обтискні клеми -

3P/4P In=63 A подвійні двонаправлені циліндричні клеми 
Переріз клем 2P [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 25

3P/4P In=25 та 40 A [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 16 -
3P/4P In=63 A [мм2] (жорсткі або гнучкі) до 25

Крутний момент затягування 2P [Нм] 2.8
3P/4P In=25 та 40 A [Нм] 1.2 -
3P/4P In=63 A [Нм] 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715
Монтажна позиція Будь-яка
Габаритні розміри 2P [мм] 85 x 69 x 35 85 x 69 x 70
В x Ш x Г 3P/4P In=25 та 40 A [мм] 85 x 69 x 35 85 x 69 x 70

3P/4P In=63 A [мм] 85 x 69 x 70 85 x 69 x 70
Вага 2P [г] 175 350

3P/4P In=25 та 40 A [г] 175 375
3P/4P In=63 A [г] 325 395

Сумісні з S200 Так
S200M Так
S200P Так

 Усі блоки диф. струму DDA 200 з номінальним струмом 63 A оснащено клемами для дистанційного вимкнення.
b DDA200 A AE оснащено двома додатковими клемами для дистанційного розмикання в колах аварійного вимкнення.
     Коло дистанційного керування має під‘єднуватись до тих клем, куди мають вставлятися автоматичні вимикачі або кнопки
     з розмикальними контактами.
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DDA 202

DDA 203

DDA 200, тип AC
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S200. Забезпечують захист від дії змінного 
синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 25 791003 DDA202 AC-25/0.01 2CSB202001R0250 0.180 1

30 25 791102 DDA202 AC-25/0.03 2CSB202001R1250 0.180 1

40 791201 DDA202 AC-40/0.03 2CSB202001R1400 0.180 1

63 b 791300 DDA202 AC-63/0.03 2CSB202001R1630 0.180 1

100 25 791409 DDA202 AC-25/0.1 2CSB202001R2250 0.180 1

40 791508 DDA202 AC-40/0.1 2CSB202001R2400 0.180 1

63 b 791607 DDA202 AC-63/0.1 2CSB202001R2630 0.180 1

300 25 791706 DDA202 AC-25/0.3 2CSB202001R3250 0.180 1

40 791805 DDA202 AC-40/0.3 2CSB202001R3400 0.180 1

63 b 791904 DDA202 AC-63/0.3 2CSB202001R3630 0.180 1

500 25 792000 DDA202 AC-25/0.5 2CSB202001R4250 0.180 1

40 792109 DDA202 AC-40/0.5 2CSB202001R4400 0.180 1

63 b 792208 DDA202 AC-63/0.5 2CSB202001R4630 0.180 1

1000 25 808305 DDA202 AC-25/1 2CSB202001R5250 0.180 1

40 808404 DDA202 AC-40/1 2CSB202001R5400 0.180 1

63 b 792307 DDA202 AC-63/1 2CSB202001R5630 0.180 1

2000 63 792406 DDA202 AC-63/2 2CSB202001R6630 0.180 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 25 792505 DDA203 AC-25/0.03 2CSB203001R1250 0.220 1

40 792604 DDA203 AC-40/0.03 2CSB203001R1400 0.220 1

63 b 792703 DDA203 AC-63/0.03 2CSB203001R1630 0.260 1

100 25 792802 DDA203 AC-25/0.1 2CSB203001R2250 0.220 1

40 792901 DDA203 AC-40/0.1 2CSB203001R2400 0.220 1

63 b 793007 DDA203 AC-63/0.1 2CSB203001R2630 0.260 1

300 25 793106 DDA203 AC-25/0.3 2CSB203001R3250 0.220 1

40 793205 DDA203 AC-40/0.3 2CSB203001R3400 0.220 1

63 b 793304 DDA203 AC-63/0.3 2CSB203001R3630 0.260 1

500 25 793403 DDA203 AC-25/0.5 2CSB203001R4250 0.220 1

40 793502 DDA203 AC-40/0.5 2CSB203001R4400 0.220 1

63 b 793601 DDA203 AC-63/0.5 2CSB203001R4630 0.260 1

1000 25 808503 DDA203 AC-25/1 2CSB203001R5250 0.220 1

40 808602 DDA203 AC-40/1 2CSB203001R5400 0.220 1

63 b 793700 DDA203 AC-63/1 2CSB203001R5630 0.260 1

2000 63 793809 DDA203 AC-63/2 2CSB203001R6630 0.260 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання

—
Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200, тип AC  w
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Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 793908 DDA204 AC-25/0.03 2CSB204001R1250 0.260 1

40 794004 DDA204 AC-40/0.03 2CSB204001R1400 0.260 1

63 b 794103 DDA204 AC-63/0.03 2CSB204001R1630 0.305 1

100 25 794202 DDA204 AC-25/0.1 2CSB204001R2250 0.260 1

40 794301 DDA204 AC-40/0.1 2CSB204001R2400 0.260 1

63 b 794400 DDA204 AC-63/0.1 2CSB204001R2630 0.305 1

300 25 794509 DDA204 AC-25/0.3 2CSB204001R3250 0.260 1

40 794608 DDA204 AC-40/0.3 2CSB204001R3400 0.260 1

63 b 794707 DDA204 AC-63/0.3 2CSB204001R3630 0.305 1

500 25 794806 DDA204 AC-25/0.5 2CSB204001R4250 0.260 1

40 794905 DDA204 AC-40/0.5 2CSB204001R4400 0.260 1

63 b 795001 DDA204 AC-63/0.5 2CSB204001R4630 0.305 1

1000 25 808701 DDA204 AC-25/1 2CSB204001R5250 0.260 1

40 808800 DDA204 AC-40/1 2CSB204001R5400 0.260 1

63 b 795100 DDA204 AC-63/1 2CSB204001R5630 0.305 1

2000 63 795209 DDA204 AC-63/2 2CSB204001R6630 0.305 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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DDA 204
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DDA 202

DDA 203

—
Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200, тип A  y

DDA 200, тип A
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S200. Забезпечують захист від дії змінного 
синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист при 
непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 25 795308 DDA202 A-25/0.01 2CSB202101R0250 0.180 1

30 25 795407 DDA202 A-25/0.03 2CSB202101R1250 0.180 1

40 795506 DDA202 A-40/0.03 2CSB202101R1400 0.180 1

63 b 795605 DDA202 A-63/0.03 2CSB202101R1630 0.180 1

100 25 795704 DDA202 A-25/0.1 2CSB202101R2250 0.180 1

40 795803 DDA202 A-40/0.1 2CSB202101R2400 0.180 1

63 b 795902 DDA202 A-63/0.1 2CSB202101R2630 0.180 1

300 25 796008 DDA202 A-25/0.3 2CSB202101R3250 0.180 1

40 796107 DDA202 A-40/0.3 2CSB202101R3400 0.180 1

63 b 796206 DDA202 A-63/0.3 2CSB202101R3630 0.180 1

500 25 796305 DDA202 A-25/0.5 2CSB202101R4250 0.180 1

40 796404 DDA202 A-40/0.5 2CSB202101R4400 0.180 1

63 b 796503 DDA202 A-63/0.5 2CSB202101R4630 0.180 1

1000 25 808909 DDA202 A-25/1 2CSB202101R5250 0.180 1

40 809005 DDA202 A-40/1 2CSB202101R5400 0.180 1

63 b 796602 DDA202 A-63/1 2CSB202101R5630 0.180 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 25 796701 DDA203 A-25/0.03 2CSB203101R1250 0.220 1

40  796800 DDA203 A-40/0.03 2CSB203101R1400 0.220 1

63 b 796909 DDA203 A-63/0.03 2CSB203101R1630 0.260 1

100 25 797005 DDA203 A-25/0.1 2CSB203101R2250 0.220 1

40 797104 DDA203 A-40/0.1 2CSB203101R2400 0.220 1

63 b 797203 DDA203 A-63/0.1 2CSB203101R2630 0.260 1

300 25 797302 DDA203 A-25/0.3 2CSB203101R3250 0.220 1

40 797401 DDA203 A-40/0.3 2CSB203101R3400 0.220 1

63 b 797500 DDA203 A-63/0.3 2CSB203101R3630 0.260 1

500 25 797609 DDA203 A-25/0.5 2CSB203101R4250 0.220 1

40 797708 DDA203 A-40/0.5 2CSB203101R4400 0.220 1

63 b 797807 DDA203 A-63/0.5 2CSB203101R4630 0.260 1

1000 25 809104 DDA203 A-25/1 2CSB203101R5250 0.220 1

40 809203 DDA203 A-40/1 2CSB203101R5400 0.220 1

63 b 797906 DDA203 A-63/1 2CSB203101R5630 0.260 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 798002 DDA204 A-25/0.03 2CSB204101R1250 0.260 1

40 798101 DDA204 A-40/0.03 2CSB204101R1400 0.260 1

63 b 798200 DDA204 A-63/0.03 2CSB204101R1630 0.305 1

100 25 798309 DDA204 A-25/0.1 2CSB204101R2250 0.260 1

40 798408 DDA204 A-40/0.1 2CSB204101R2400 0.260 1

63 b 798507 DDA204 A-63/0.1 2CSB204101R2630 0.305 1

300 25 798606 DDA204 A-25/0.3 2CSB204101R3250 0.260 1

40 798705 DDA204 A-40/0.3 2CSB204101R3400 0.260 1

63 b 798804 DDA204 A-63/0.3 2CSB204101R3630 0.305 1

500 25 798903 DDA204 A-25/0.5 2CSB204101R4250 0.260 1

40 799009 DDA204 A-40/0.5 2CSB204101R4400 0.260 1

63 b 799108 DDA204 A-63/0.5 2CSB204101R4630 0.305 1

1000 25 809302 DDA204 A-25/1 2CSB204101R5250 0.260 1

40 809401 DDA204 A-40/1 2CSB204101R5400 0.260 1

63 b 799207 DDA204 A-63/1 2CSB204101R5630 0.305 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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DDA 200 AP-R, тип A 
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S200. Забезпечують захист від дії змінного 
синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист при 
непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА). Завдяки своїй 
стійкості до хибного спрацювання пропонують оптимальне поєднання функцій захисту 
та забезпечення безперервної роботи електроустановки.

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1
Стійкість до імпульсних струмів (форма хвилі 8/20)=3000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 25 801108 DDA202 A-25/0.03 
AP-R

2CSB202401R1250 0.180 1

40 801207 DDA202 A-40/0.03 
AP-R

2CSB202401R1400 0.180 1

63  801306 DDA202 A-63/0.03 
AP-R

2CSB202401R1630 0.180 1

300 63 961932 DDA202 A-63/0,3 
AP-R

2CSB202401R3630 0,260 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 25 811008 DDA203 A-25/0.03 
AP-R

2CSB203401R1250 0.220 1

40 811107 DDA203 A-40/0.03 
AP-R

2CSB203401R1400 0.220 1

63  811206 DDA203 A-63/0.03 
AP-R

2CSB203401R1630 0.260 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 801405 DDA204 A-25/0.03 
AP-R

2CSB204401R1250 0.260 1

40 801504 DDA204 A-40/0.03 
AP-R

2CSB204401R1400 0.260 1

63  801603 DDA204 A-63/0.03 
AP-R

2CSB204401R1630 0.305 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200, тип A  y, AP-R (стійкі до електромагнитних перешкод)
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DDA 200 AE, тип A 
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S200. Забезпечують захист від дії змінного 
синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист при 
непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (In=30 мА).
Ці блочні пристрої захисного відключення  оснащено клемами для дистанційного 
розмикання в колах аварійного вимкнення. Коло дистанційного керування має 
під’єднуватись до тих клем, куди мають послідовно під’єднуватись розмикальні 
контакти аварійного кнопкового вимикача.
УВАГА!
Для керуванням блоку DDA200 AE дозволяється використовувати кілька кнопкових 
вимикачів з розмикальними контактами, але забороняється використовувати один 
кнопковий вимикач в колі керування кількома блоками диференційного струму 
DDA200 AE. Живлення до DDA200 AE підводиться зверху.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 63 801702 DDA202 A-63/0.03 AE 2CSB202701R1630 0.180 1

300 63 801801 DDA202 A-63/0.3 AE 2CSB202701R3630 0.180 1

500 63 801900 DDA202 A-63/0.5 AE 2CSB202701R4630 0.180 1

1000 63 802006 DDA202 A-63/1 AE 2CSB202701R5630 0.180 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 63 802105 DDA203 A-63/0.03 AE 2CSB203701R1630 0.260 1

300 63 802204 DDA203 A-63/0.3 AE 2CSB203701R3630 0.260 1

500 63 802303 DDA203 A-63/0.5 AE 2CSB203701R4630 0.260 1

1000 63 802402 DDA203 A-63/1 AE 2CSB203701R5630 0.260 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 63 802501 DDA204 A-63/0.03 AE 2CSB204701R1630 0.305 1

300 63 802600 DDA204 A-63/0.3 AE 2CSB204701R3630 0.305 1

500 63 802709 DDA204 A-63/0.5 AE 2CSB204701R4630 0.305 1

1000 63 802808 DDA204 A-63/1 AE 2CSB204701R5630 0.305 1
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Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200, тип A y, AE (з функцією аварійного зупину)
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DDA 200, тип A, селективні
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S200. Забезпечують захист від дії змінного 
синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю з умисною 
затримкою спрацьовування, що дозволяє здійснити селективність з нижче 
розташованими пристроями миттєвого спрацьовування (докладніше про 
селективність див. у технічному посібнику).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1
Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20)=5000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 100 63 799306 DDA202 A S-63/0.1 2CSB202201R2630 0.180 1

300 63 799405 DDA202 A S-63/0.3 2CSB202201R3630 0.180 1

500 63 799504 DDA202 A S-63/0.5 2CSB202201R4630 0.180 1

1000 63 799603 DDA202 A S-63/1 2CSB202201R5630 0.180 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 100 63 799702 DDA203 A S-63/0.1 2CSB203201R2630 0.260 1

300 63 799801 DDA203 A S-63/0.3 2CSB203201R3630 0.260 1

500 63 799900 DDA203 A S-63/0.5 2CSB203201R4630 0.260 1

1000 63 800002 DDA203 A S-63/1 2CSB203201R5630 0.260 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 100 63 800101 DDA204 A S-63/0.1 2CSB204201R2630 0.305 1

300 63 800200 DDA204 A S-63/0.3 2CSB204201R3630 0.305 1

500 63 800309 DDA204 A S-63/0.5 2CSB204201R4630 0.305 1

1000 63 800408 DDA204 A S-63/1 2CSB204201R5630 0.305 1

Увага: усі моделі DDA 200 A S оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200, тип A y, селективні

2/34 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

2



DDA 200 типу B для постійного струму витоку на землю 
Блочні пристрої захисного відключення  типу B чутливі до постійних або переважно 
постійних (постійних зі слабкими коливаннями) пульсуючих струмів витоку на землю. 
Як і ПЗВ типу А, також чутливі до змінних синусоїдальних та постійних пульсуючих 
струмів витоку на землю.
Вони задовольняють вимогам до пристроїв типу А, а отже й вимогам до пристроїв типу 
AC, які можна розглядати як доповнення до першого типу. Саме через свою чутливість 
до всіх форм диференційного струму диференційні блоки типу В іноді називають 
«універсальним типом».
DDA 200 типу B можна використовувати разом з усіма автоматичними вимикачами серії 
S200.
Вони застосовуються для захисту установок з електронним обладнанням відповідно 
до стандарту EN 50178.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1; IEC 62423 ed.2
Стійкість до імпульсних струмів (форма хвилі 8/20): 3000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 25 748021 DDA202 B APR-25/0,03 2CSB202592R1250 0.350 1

40 515128 DDA202 B APR-40/0,03 2CSB202592R1400 0.350 1

63 610922 DDA202 B APR-63/0,03 2CSB202592R1630 0.350 1

300 25 733324 DDA202 B APR-25/0,3 2CSB202592R3250 0.350 1

63 732426 DDA202 B APR-63/0,3 2CSB202592R3630 0.350 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  
 

Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 63 733225 DDA203 B APR-63/0,03 2CSB203592R1630 0.375 1

300 63 732327 DDA203 B APR-63/0,3 2CSB203592R3630 0.375 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 25 732228 DDA204 B APR-25/0,03 2CSB204592R1250 0.395 1

40 020325 DDA204 B APR-40/0,03 2CSB204592R1400 0.395 1

63 733027 DDA204 B APR-63/0,03 2CSB204592R1630 0.395 1

300 25 732129 DDA204 B APR-25/0,3 2CSB204592R3250 0.395 1

63 732921 DDA204 B APR-63/0,3 2CSB204592R3630 0.395 1

500 63 732020 DDA204 B APR-63/0,5 2CSB204592R4630 0.395 1
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Блочні пристрої захисного відключення 
Серія DDA 200 тип B y   
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DDA 200, тип B (селективний) для постійного струму витоку на землю 
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального, постійного пульсуючого та 
постійного струму витоку на землю з умисною затримкою спрацьовування, що 
дозволяє здійснити селективність з нижче розташованими пристроями миттєвого 
спрацьовування (докладніше про селективність див. у технічній інформації Розділу 3).
DDA 200 типу B можна використовувати разом з усіма автоматичними вимикачами серії 
S200.
Вони застосовуються для захисту установок з електронним обладнанням відповідно 
до стандарту EN 50178. 

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1 Дод. G; IEC/EN 61009-2-1; IEC 62423 ed.2
Стійкість до імпульсних струмів (форма хвилі 8/20): 5000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 300 63 733126 DDA203 B S-63/0,3 2CSB203892R3630 0.375 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення  Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 300 63 732822 DDA204 B S-63/0,3 2CSB204892R3630 0.395 1
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—
Нотатки

2/37

2



Вся інформація на 
корпусі нанесена 

за допомогою 
стійкого лазерного 

друку, тому 
залишається 
розбірливою

навіть з часом

Подвійні двонаправлені 
циліндричні клеми 
підвищують зручність та 
безпеку монтажу

Кожний АВДС серії 
DS201-DS202C має RFid-
мітку, що містить 
унікальний серійний 
номер, присвоєний АББ 
згідно стандарту ISO/IEC 
FCD 15693-3 для 
підтвердження 
автентичності виробу

Тримач для 
маркування, що 

дозволяє чітко 
ідентифікувати 

захищуване коло

Кнопка «Тест» для 
перевірки 

роботоспроможності
пристрою

—
Автоматичні вимикачі диференційного 
струму DS201 та DS202C.
Вся суть — в деталях
Розроблено для надійного захисту
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Синій індикатор на важелі сигналізує 
про спрацювання пристрою у разі 
витоку на землю, причому його не 
можна активувати вручну за 
допомогою важеля.
Це дозволяє однозначно з’ясувати 
причину спрацювання та стан 
мережі.

Індикатор положення контактів: ви 
завжди бачитимете стан контактів 
(червоний: контакти зімкнені; 
зелений: розімкнені).

Клемні термінали DS201-DS202C 
полегшують під’єднання живлення 
паралельно з шинами, адже 
складаються з двох слотів: 
переднього для кабелів до 25 мм2 та 
заднього для шини 10 мм2.

Усі пристрої серій DS201 і DS202C 
пройшли випробування за широкого 
діапазону температур: від -25 °C 
(позначка у вигляді сніжинки на 
передній частині корпусу) до +55 °C.

Тримач маркування для більш чіткої 
ідентифікації пристрою. За 
допомогою тримача на автоматичних 
вимикачах можна розмістити 
додаткову інформацію щодо 
захищуваних навантажень.

Якість виробу підтверджено 
основними міжнародними знаками 
сертифікації, які чітко видно на 
корпусі пристрою, навіть якщо його 
встановлено у розподільному щиті.

Опис виробу та штрих-код EAN 
нанесено методом лазерного друку 
на бік пристрою задля спрощення 
складських операцій.
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DS201 DS201 M DS201 M 110В

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC 61009-1; IEC 61009-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A APR AC A APR A

Полюси 1P+N

Номінальний струм In A 1 ≤ In ≤ 40 4 ≤ In ≤ 40 6 ≤ In ≤ 40

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.1-
0.3-1

0.01-0.03-
0.1-0.3

0.03-0.1-0.3 0.03-0.1-0.3 0.01-0.03-
0.1-0.3

0.03-0.1-0.3 0.03

Номінальна напруга Ue В

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut В 110 (170 на 30 мА) - 254 110-254

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 10000 10000

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 60947-2  

гранична Icu кА 10 10 10

1P+N @230 В AC робоча Ics кА 6 7.5 7.5

Ном. вимикальна здатність по струму витоку IDm кА 6 6 6

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Характеристика тепломагнітного 
розчіплювача

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n n n n n

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In n n

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A Не застосовно для версій A, AC; 3000 для версій APR

Механічні 
характе-
ристики
 

Важіль чорний, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМКН

Індикація індикатор спрацювання за струмом витоку (синій)

індикатор положення контактів (зелений/червоний)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі)

знизу Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

Переріз клем зверху/знизу для кабелів мм2 25/25

Переріз клем зверху/знизу для шин мм2 10/10

Крутний момент затягування зверху/знизу Нм 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка

З’єднання зверху і знизу

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 35

Вага г 239

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжний контакт Так

Сигнальний контакт Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги

Так
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DS201

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS201 Технічні характеристики
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DS201 DS201 M DS201 M 110В

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC 61009-1; IEC 61009-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A APR AC A APR A

Полюси 1P+N

Номінальний струм In A 1 ≤ In ≤ 40 4 ≤ In ≤ 40 6 ≤ In ≤ 40

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.1-
0.3-1

0.01-0.03-
0.1-0.3

0.03-0.1-0.3 0.03-0.1-0.3 0.01-0.03-
0.1-0.3

0.03-0.1-0.3 0.03

Номінальна напруга Ue В

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut В 110 (170 на 30 мА) - 254 110-254

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 10000 10000

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 60947-2  

гранична Icu кА 10 10 10

1P+N @230 В AC робоча Ics кА 6 7.5 7.5

Ном. вимикальна здатність по струму витоку IDm кА 6 6 6

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Характеристика тепломагнітного 
розчіплювача

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n n n n n

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In n n

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A Не застосовно для версій A, AC; 3000 для версій APR

Механічні 
характе-
ристики
 

Важіль чорний, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМКН

Індикація індикатор спрацювання за струмом витоку (синій)

індикатор положення контактів (зелений/червоний)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі)

знизу Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

Переріз клем зверху/знизу для кабелів мм2 25/25

Переріз клем зверху/знизу для шин мм2 10/10

Крутний момент затягування зверху/знизу Нм 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка

З’єднання зверху і знизу

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 35

Вага г 239

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжний контакт Так

Сигнальний контакт Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги

Так
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DS201, тип AC, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на 
землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 279709 DS201 B6 AC30 2CSR255040R1065 0.240 5

10 280309 DS201 B10 AC30 2CSR255040R1105 0.240 5

13 285205 DS201 B13 AC30 2CSR255040R1135 0.240 5

16 285304 DS201 B16 AC30 2CSR255040R1165 0.240 5

20 285403 DS201 B20 AC30 2CSR255040R1205 0.240 5

25 285502 DS201 B25 AC30 2CSR255040R1255 0.240 5

32 285601 DS201 B32 AC30 2CSR255040R1325 0.240 5

40 285700 DS201 B40 AC30 2CSR255040R1405 0.240 5

100 6 285809 DS201 B6 AC100 2CSR255040R2065 0.240 5

10 285908 DS201 B10 AC100 2CSR255040R2105 0.240 5

13 286004 DS201 B13 AC100 2CSR255040R2135 0.240 5

16 286103 DS201 B16 AC100 2CSR255040R2165 0.240 5

20 286202 DS201 B20 AC100 2CSR255040R2205 0.240 5

25 286301 DS201 B25 AC100 2CSR255040R2255 0.240 5

32 286400 DS201 B32 AC100 2CSR255040R2325 0.240 5

40 286509 DS201 B40 AC100 2CSR255040R2405 0.240 5

300 6 286608 DS201 B6 AC300 2CSR255040R3065 0.240 5

10 286707 DS201 B10 AC300 2CSR255040R3105 0.240 5

13 293903 DS201 B13 AC300 2CSR255040R3135 0.240 5

16 294009 DS201 B16 AC300 2CSR255040R3165 0.240 5

20 294108 DS201 B20 AC300 2CSR255040R3205 0.240 5

25 294207 DS201 B25 AC300 2CSR255040R3255 0.240 5

32 294306 DS201 B32 AC300 2CSR255040R3325 0.240 5

40 294405 DS201 B40 AC300 2CSR255040R3405 0.240 5
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DS201 

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип AC w, характеристика B
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DS201, тип AC, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження та 
короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 294504 DS201 C6 AC30 2CSR255040R1064 0.240 5

10 294603 DS201 C10 AC30 2CSR255040R1104 0.240 5

13 294702 DS201 C13 AC30 2CSR255040R1134 0.240 5

16 294801 DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164 0.240 5

20 294900 DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204 0.240 5

25 295006 DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254 0.240 5

32 296003 DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324 0.240 5

40 296102 DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404 0.240 5

100 6 296201 DS201 C6 AC100 2CSR255040R2064 0.240 5

10 296409 DS201 C10 AC100 2CSR255040R2104 0.240 5

13 370802 DS201 C13 AC100 2CSR255040R2134 0.240 5

16 370901 DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164 0.240 5

20 371601 DS201 C20 AC100 2CSR255040R2204 0.240 5

25 371700 DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254 0.240 5

32 371809 DS201 C32 AC100 2CSR255040R2324 0.240 5

40 498100 DS201 C40 AC100 2CSR255040R2404 0.240 5

300 6 498209 DS201 C6 AC300 2CSR255040R3064 0.240 5

10 498308 DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104 0.240 5

13 505907 DS201 C13 AC300 2CSR255040R3134 0.240 5

16 506003 DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164 0.240 5

20 506102 DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204 0.240 5

25 506201 DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254 0.240 5

32 618300 DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324 0.240 5

40 638407 DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404 0.240 5

1000 6 996606 DS201 C6 AC1000 2CSR255040R5064 0.240 5

10 996705 DS201 C10 AC1000 2CSR255040R5104 0.240 5

16 996804 DS201 C16 AC1000 2CSR255040R5164 0.240 5

20 996903 DS201 C20 AC1000 2CSR255040R5204 0.240 5

25 997009 DS201 C25 AC1000 2CSR255040R5254 0.240 5

32 997108 DS201 C32 AC1000 2CSR255040R5324 0.240 5

40 997207 DS201 C40 AC1000 2CSR255040R5404 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип AC w, характеристика С
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DS201, тип APR, характеристика C
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА). Завдяки своїй стійкості до хибного спрацювання 
пропонують оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення безперервної 
роботи електроустановки.

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 997306 DS201 C6 APR30 2CSR255440R1064 0.240 5

10 997405 DS201 C10 APR30 2CSR255440R1104 0.240 5

13 997504 DS201 C13 APR30 2CSR255440R1134 0.240 5

16 997603 DS201 C16 APR30 2CSR255440R1164 0.240 5

20 997702 DS201 C20 APR30 2CSR255440R1204 0.240 5

25 997801 DS201 C25 APR30 2CSR255440R1254 0.240 5

32 997900 DS201 C32 APR30 2CSR255440R1324 0.240 5

40 998006 DS201 C40 APR30 2CSR255440R1404 0.240 5

100 6 126454 DS201 C6 APR100 2CSR255440R2064 0.240 5

10 126553 DS201 C10 APR100 2CSR255440R2104 0.240 5

13 126652 DS201 C13 APR100 2CSR255440R2134 0.240 5

16 126751 DS201 C16 APR100 2CSR255440R2164 0.240 5

20 126850 DS201 C20 APR100 2CSR255440R2204 0.240 5

25 126959 DS201 C25 APR100 2CSR255440R2254 0.240 5

32 127055 DS201 C32 APR100 2CSR255440R2324 0.240 5

40 127154 DS201 C40 APR100 2CSR255440R2404 0.240 5

300 6 998105 DS201 C6 APR300 2CSR255440R3064 0.240 5

10 998204 DS201 C10 APR300 2CSR255440R3104 0.240 5

13 998303 DS201 C13 APR300 2CSR255440R3134 0.240 5

16 998402 DS201 C16 APR300 2CSR255440R3164 0.240 5

20 998501 DS201 C20 APR300 2CSR255440R3204 0.240 5

25 998600 DS201 C25 APR300 2CSR255440R3254 0.240 5

32 998709 DS201 C32 APR300 2CSR255440R3324 0.240 5

40 998808 DS201 C40 APR300 2CSR255440R3404 0.240 5
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DS201 

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип APR, характеристика С
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DS201, тип A, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
In мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 10 10 995708 DS201 B10 A10 2CSR255140R0105 0.240 5

13 995807 DS201 B13 A10 2CSR255140R0135 0.240 5

16 995906 DS201 B16 A10 2CSR255140R0165 0.240 5

30 6 638506 DS201 B6 A30 2CSR255140R1065 0.240 5

10 647805 DS201 B10 A30 2CSR255140R1105 0.240 5

13 655503 DS201 B13 A30 2CSR255140R1135 0.240 5

16 655602 DS201 B16 A30 2CSR255140R1165 0.240 5

20 655701 DS201 B20 A30 2CSR255140R1205 0.240 5

25 766902 DS201 B25 A30 2CSR255140R1255 0.240 5

32 814504 DS201 B32 A30 2CSR255140R1325 0.240 5

40 910602 DS201 B40 A30 2CSR255140R1405 0.240 5

100 6 990307 DS201 B6 A100 2CSR255140R2065 0.240 5

10 990406 DS201 B10 A100 2CSR255140R2105 0.240 5

13 990505 DS201 B13 A100 2CSR255140R2135 0.240 5

16 990604 DS201 B16 A100 2CSR255140R2165 0.240 5

20 990703 DS201 B20 A100 2CSR255140R2205 0.240 5

25 990802 DS201 B25 A100 2CSR255140R2255 0.240 5

32 990901 DS201 B32 A100 2CSR255140R2325 0.240 5

40 991007 DS201 B40 A100 2CSR255140R2405 0.240 5

300 6 991908 DS201 B6 A300 2CSR255140R3065 0.240 5

10 992004 DS201 B10 A300 2CSR255140R3105 0.240 5

13 992103 DS201 B13 A300 2CSR255140R3135 0.240 5

16 992202 DS201 B16 A300 2CSR255140R3165 0.240 5

20 992301 DS201 B20 A300 2CSR255140R3205 0.240 5

25 992400 DS201 B25 A300 2CSR255140R3255 0.240 5

32 992509 DS201 B32 A300 2CSR255140R3325 0.240 5

40 992608 DS201 B40 A300 2CSR255140R3405 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип A y, характеристика B
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DS201, тип A, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 10 10 996002 DS201 C10 A10 2CSR255140R0104 0.240 5

13 996101 DS201 C13 A10 2CSR255140R0134 0.240 5

16 996200 DS201 C16 A10 2CSR255140R0164 0.240 5

30 2 123958 DS201 C2 A30 2CSR255140R1024 0.240 5

4 942306 DS201 C4 A30 2CSR255140R1044 0.240 5

6 942405 DS201 C6 A30 2CSR255140R1064 0.240 5

8 124054 DS201 C8 A30 2CSR255140R1084 0.240 5

10 952503 DS201 C10 A30 2CSR255140R1104 0.240 5

13 976004 DS201 C13 A30 2CSR255140R1134 0.240 5

16 976103 DS201 C16 A30 2CSR255140R1164 0.240 5

20 976202 DS201 C20 A30 2CSR255140R1204 0.240 5

25 976301 DS201 C25 A30 2CSR255140R1254 0.240 5

32 990109 DS201 C32 A30 2CSR255140R1324 0.240 5

40 990208 DS201 C40 A30 2CSR255140R1404 0.240 5

100 6 991106 DS201 C6 A100 2CSR255140R2064 0.240 5

10 991205 DS201 C10 A100 2CSR255140R2104 0.240 5

13 991304 DS201 C13 A100 2CSR255140R2134 0.240 5

16 991403 DS201 C16 A100 2CSR255140R2164 0.240 5

20 991502 DS201 C20 A100 2CSR255140R2204 0.240 5

25 991601 DS201 C25 A100 2CSR255140R2254 0.240 5

32 991700 DS201 C32 A100 2CSR255140R2324 0.240 5

40 991809 DS201 C40 A100 2CSR255140R2404 0.240 5

300 2 124153 DS201 C2 A300 2CSR255140R3024 0.240 5

4 124252 DS201 C4 A300 2CSR255140R3044 0.240 5

6 992707 DS201 C6 A300 2CSR255140R3064 0.240 5

8 124351 DS201 C8 A300 2CSR255140R3084 0.240 5

10 992806 DS201 C10 A300 2CSR255140R3104 0.240 5

13 992905 DS201 C13 A300 2CSR255140R3134 0.240 5

16 993001 DS201 C16 A300 2CSR255140R3164 0.240 5

20 993100 DS201 C20 A300 2CSR255140R3204 0.240 5

25 993209 DS201 C25 A300 2CSR255140R3254 0.240 5

32 993308 DS201 C32 A300 2CSR255140R3324 0.240 5

40 993407 DS201 C40 A300 2CSR255140R3404 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип A y, характеристика С
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DS201, тип A, характеристика K
FПризначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів 
перевантаження та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та 
постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 10 10 996309 DS201 K10 A10 2CSR255140R0107 0.240 5

13 996408 DS201 K13 A10 2CSR255140R0137 0.240 5

16 996507 DS201 K16 A10 2CSR255140R0167 0.240 5

30 1 993506 DS201 K1 A30 2CSR255140R1017 0.240 5

2 993605 DS201 K2 A30 2CSR255140R1027 0.240 5

4 993704 DS201 K4 A30 2CSR255140R1047 0.240 5

6 993803 DS201 K6 A30 2CSR255140R1067 0.240 5

8 123750 DS201 K8 A30 2CSR255140R1087 0.240 5

10 993902 DS201 K10 A30 2CSR255140R1107 0.240 5

13 994008 DS201 K13 A30 2CSR255140R1137 0.240 5

16 994107 DS201 K16 A30 2CSR255140R1167 0.240 5

20 994206 DS201 K20 A30 2CSR255140R1207 0.240 5

25 994305 DS201 K25 A30 2CSR255140R1257 0.240 5

32 994404 DS201 K32 A30 2CSR255140R1327 0.240 5

40 994503 DS201 K40 A30 2CSR255140R1407 0.240 5

300 1 994602 DS201 K1 A300 2CSR255140R3017 0.240 5

2 994701 DS201 K2 A300 2CSR255140R3027 0.240 5

4 994800 DS201 K4 A300 2CSR255140R3047 0.240 5

6 994909 DS201 K6 A300 2CSR255140R3067 0.240 5

8 123859 DS201 K8 A300 2CSR255140R3087 0.240 5

10 995005 DS201 K10 A300 2CSR255140R3107 0.240 5

13 995104 DS201 K13 A300 2CSR255140R3137 0.240 5

16 995203 DS201 K16 A300 2CSR255140R3167 0.240 5

20 995302 DS201 K20 A300 2CSR255140R3207 0.240 5

25 995401 DS201 K25 A300 2CSR255140R3257 0.240 5

32 995500 DS201 K32 A300 2CSR255140R3327 0.240 5

40 995609 DS201 K40 A300 2CSR255140R3407 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 6000  Тип A y, характеристика K
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DS201 M, тип AC, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на 
землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 998907 DS201 M B6 AC30 2CSR275040R1065 0.240 5

10 999003 DS201 M B10 AC30 2CSR275040R1105 0.240 5

13 999102 DS201 M B13 AC30 2CSR275040R1135 0.240 5

16 999201 DS201 M B16 AC30 2CSR275040R1165 0.240 5

20 999300 DS201 M B20 AC30 2CSR275040R1205 0.240 5

25 999409 DS201 M B25 AC30 2CSR275040R1255 0.240 5

32 999508 DS201 M B32 AC30 2CSR275040R1325 0.240 5

40 999607 DS201 M B40 AC30 2CSR275040R1405 0.240 5

100 6 106159 DS201 M B6 AC100 2CSR275040R2065 0.240 5

10 106258 DS201 M B10 AC100 2CSR275040R2105 0.240 5

13 106357 DS201 M B13 AC100 2CSR275040R2135 0.240 5

16 106456 DS201 M B16 AC100 2CSR275040R2165 0.240 5

20 106555 DS201 M B20 AC100 2CSR275040R2205 0.240 5

25 106654 DS201 M B25 AC100 2CSR275040R2255 0.240 5

32 106753 DS201 M B32 AC100 2CSR275040R2325 0.240 5

40 106852 DS201 M B40 AC100 2CSR275040R2405 0.240 5

300 6 107750 DS201 M B6 AC300 2CSR275040R3065 0.240 5

10 107859 DS201 M B10 AC300 2CSR275040R3105 0.240 5

13 107958 DS201 M B13 AC300 2CSR275040R3135 0.240 5

16 108054 DS201 M B16 AC300 2CSR275040R3165 0.240 5

20 108153 DS201 M B20 AC300 2CSR275040R3205 0.240 5

25 108252 DS201 M B25 AC300 2CSR275040R3255 0.240 5

32 108351 DS201 M B32 AC300 2CSR275040R3325 0.240 5

40 108450 DS201 M B40 AC300 2CSR275040R3405 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000  Тип AC w, характеристика B
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DS201 M, тип AC, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на 
землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 999706 DS201 M C6 AC30 2CSR275040R1064 0.240 5

10 999805 DS201 M C10 AC30 2CSR275040R1104 0.240 5

13 999904 DS201 M C13 AC30 2CSR275040R1134 0.240 5

16 105657 DS201 M C16 AC30 2CSR275040R1164 0.240 5

20 105756 DS201 M C20 AC30 2CSR275040R1204 0.240 5

25 105855 DS201 M C25 AC30 2CSR275040R1254 0.240 5

32 105954 DS201 M C32 AC30 2CSR275040R1324 0.240 5

40 106050 DS201 M C40 AC30 2CSR275040R1404 0.240 5

100 6 106951 DS201 M C6 AC100 2CSR275040R2064 0.240 5

10 107057 DS201 M C10 AC100 2CSR275040R2104 0.240 5

13 107156 DS201 M C13 AC100 2CSR275040R2134 0.240 5

16 107255 DS201 M C16 AC100 2CSR275040R2164 0.240 5

20 107354 DS201 M C20 AC100 2CSR275040R2204 0.240 5

25 107453 DS201 M C25 AC100 2CSR275040R2254 0.240 5

32 107552 DS201 M C32 AC100 2CSR275040R2324 0.240 5

40 107651 DS201 M C40 AC100 2CSR275040R2404 0.240 5

300 6 108559 DS201 M C6 AC300 2CSR275040R3064 0.240 5

10 108658 DS201 M C10 AC300 2CSR275040R3104 0.240 5

13 108757 DS201 M C13 AC300 2CSR275040R3134 0.240 5

16 108856 DS201 M C16 AC300 2CSR275040R3164 0.240 5

20 108955 DS201 M C20 AC300 2CSR275040R3204 0.240 5

25 109051 DS201 M C25 AC300 2CSR275040R3254 0.240 5

32 109150 DS201 M C32 AC300 2CSR275040R3324 0.240 5

40 109259 DS201 M C40 AC300 2CSR275040R3404 0.240 5
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DS201 M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000  Тип AC w, характеристика С
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DS201 M, тип APR, характеристика C
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого 
струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при 
прямому дотику (I∆n=30 мА). Завдяки своїй стійкості до хибного спрацювання 
пропонують оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення безперервної 
роботи електроустановки.

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 30 6 114154 DS201 M C6 APR30 2CSR275440R1064 0.240 5

10 114253 DS201 M C10 APR30 2CSR275440R1104 0.240 5

13 114352 DS201 M C13 APR30 2CSR275440R1134 0.240 5

16 114451 DS201 M C16 APR30 2CSR275440R1164 0.240 5

20 114550 DS201 M C20 APR30 2CSR275440R1204 0.240 5

25 114659 DS201 M C25 APR30 2CSR275440R1254 0.240 5

32 114758 DS201 M C32 APR30 2CSR275440R1324 0.240 5

40 114857 DS201 M C40 APR30 2CSR275440R1404 0.240 5

100 6 127253 DS201 M C6 APR100 2CSR275440R2064 0.240 5

10 127352 DS201 M C10 APR100 2CSR275440R2104 0.240 5

13 127451 DS201 M C13 APR100 2CSR275440R2134 0.240 5

16 127550 DS201 M C16 APR100 2CSR275440R2164 0.240 5

20 127659 DS201 M C20 APR100 2CSR275440R2204 0.240 5

25 127758 DS201 M C25 APR100 2CSR275440R2254 0.240 5

32 127857 DS201 M C32 APR100 2CSR275440R2324 0.240 5

40 127956 DS201 M C40 APR100 2CSR275440R2404 0.240 5

300 6 114956 DS201 M C6 APR300 2CSR275440R3064 0.240 5

10 115052 DS201 M C10 APR300 2CSR275440R3104 0.240 5

13 115151 DS201 M C13 APR300 2CSR275440R3134 0.240 5

16 115250 DS201 M C16 APR300 2CSR275440R3164 0.240 5

20 115359 DS201 M C20 APR300 2CSR275440R3204 0.240 5

25 115458 DS201 M C25 APR300 2CSR275440R3254 0.240 5

32 115557 DS201 M C32 APR300 2CSR275440R3324 0.240 5

40 115656 DS201 M C40 APR300 2CSR275440R3404 0.240 5
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DS201 M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000 , Тип APR, характеристика С
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DS201 M, тип A, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 10 10 124450 DS201 M B10 A10 2CSR275140R0105 0.240 5

16 124559 DS201 M B16 A10 2CSR275140R0165 0.240 5

30 6 109358 DS201 M B6 A30 2CSR275140R1065 0.240 5

10 109457 DS201 M B10 A30 2CSR275140R1105 0.240 5

13 109556 DS201 M B13 A30 2CSR275140R1135 0.240 5

16 109655 DS201 M B16 A30 2CSR275140R1165 0.240 5

20 109754 DS201 M B20 A30 2CSR275140R1205 0.240 5

25 109853 DS201 M B25 A30 2CSR275140R1255 0.240 5

32 109952 DS201 M B32 A30 2CSR275140R1325 0.240 5

40 110057 DS201 M B40 A30 2CSR275140R1405 0.240 5

100 6 111054 DS201 M B6 A100 2CSR275140R2065 0.240 5

10 111153 DS201 M B10 A100 2CSR275140R2105 0.240 5

13 111252 DS201 M B13 A100 2CSR275140R2135 0.240 5

16 111351 DS201 M B16 A100 2CSR275140R2165 0.240 5

20 111450 DS201 M B20 A100 2CSR275140R2205 0.240 5

25 111559 DS201 M B25 A100 2CSR275140R2255 0.240 5

32 111658 DS201 M B32 A100 2CSR275140R2325 0.240 5

40 111757 DS201 M B40 A100 2CSR275140R2405 0.240 5

300 6 112556 DS201 M B6 A300 2CSR275140R3065 0.240 5

10 112655 DS201 M B10 A300 2CSR275140R3105 0.240 5

13 112754 DS201 M B13 A300 2CSR275140R3135 0.240 5

16 112853 DS201 M B16 A300 2CSR275140R3165 0.240 5

20 112952 DS201 M B20 A300 2CSR275140R3205 0.240 5

25 113058 DS201 M B25 A300 2CSR275140R3255 0.240 5

32 113157 DS201 M B32 A300 2CSR275140R3325 0.240 5

40 113256 DS201 M B40 A300 2CSR275140R3405 0.240 5
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000 , Тип A y, характеристика B
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DS201 M, тип A, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+N 10 10 124658 DS201 M C10 A10 2CSR275140R0104 0.240 5

16 124757 DS201 M C16 A10 2CSR275140R0164 0.240 5

30 4 110156 DS201 M C4 A30 2CSR275140R1044 0.240 5

6 110255 DS201 M C6 A30 2CSR275140R1064 0.240 5

10 110354 DS201 M C10 A30 2CSR275140R1104 0.240 5

13 110453 DS201 M C13 A30 2CSR275140R1134 0.240 5

16 110552 DS201 M C16 A30 2CSR275140R1164 0.240 5

20 110651 DS201 M C20 A30 2CSR275140R1204 0.240 5

25 110750 DS201 M C25 A30 2CSR275140R1254 0.240 5

32 110859 DS201 M C32 A30 2CSR275140R1324 0.240 5

40 110958 DS201 M C40 A30 2CSR275140R1404 0.240 5

100 6 111856 DS201 M C6 A100 2CSR275140R2064 0.240 5

10 111955 DS201 M C10 A100 2CSR275140R2104 0.240 5

16 112051 DS201 M C16 A100 2CSR275140R2164 0.240 5

20 112150 DS201 M C20 A100 2CSR275140R2204 0.240 5

25 112259 DS201 M C25 A100 2CSR275140R2254 0.240 5

32 112358 DS201 M C32 A100 2CSR275140R2324 0.240 5

40 112457 DS201 M C40 A100 2CSR275140R2404 0.240 5

300 6 113355 DS201 M C6 A300 2CSR275140R3064 0.240 5

10 113454 DS201 M C10 A300 2CSR275140R3104 0.240 5

13 113553 DS201 M C13 A300 2CSR275140R3134 0.240 5

16 113652 DS201 M C16 A300 2CSR275140R3164 0.240 5

20 113751 DS201 M C20 A300 2CSR275140R3204 0.240 5

25 113850 DS201 M C25 A300 2CSR275140R3254 0.240 5

32 113959 DS201 M C32 A300 2CSR275140R3324 0.240 5

40 114055 DS201 M C40 A300 2CSR275140R3404 0.240 5
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DS201 M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000 , Тип A y, характеристика С
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DS201 M, тип A, характеристика K
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю.

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1P+N 100 6 299455 DS201 M K6 A100 2CSR275140R2067 0.240 5

10 299554 DS201 M K10 A100 2CSR275140R2107 0.240 5

13 299653 DS201 M K13 A100 2CSR275140R2137 0.240 5

16 299752 DS201 M K16 A100 2CSR275140R2167 0.240 5

20 299851 DS201 M K20 A100 2CSR275140R2207 0.240 5

25 299950 DS201 M K25 A100 2CSR275140R2257 0.240 5

32 300052 DS201 M K32 A100 2CSR275140R2327 0.240 5

40 300151 DS201 M K40 A100 2CSR275140R2407 0.240 5

2C
S

C
4

0
0

0
0

5F
0

20
2

DS201 M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS201 M 10000 , Тип A y, характеристика K
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Нотатки

S800 B. High performance miniature circuit breakers. 
Simply innovative. Safety has never been easier

Limit downtime in industrial electrical systems while ensuring maximum safety for operators 
and ease of access to devices: S800 B high performance circuit breakers are efficient  
products at a reasonable cost and designed for overload and short-circuit protection in  
distribution systems with 16 kA breaking capacity. They comply with Standard CEI EN 60947-2  
and feature 80 to 125 A rated current values with B, C, D and K characteristic curves. Thanks 
to a red/green signal, showing the position of internal moving contacts, and to a switch lever, 
that stops in the middle position in case of thermal or magnetic tripping, they show why 
tripping occurred at a glance, enabling prompt maintenance. www.abb.com/lowvoltage
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S800 B. High performance miniature circuit breakers. 
Simply innovative. Safety has never been easier

Limit downtime in industrial electrical systems while ensuring maximum safety for operators 
and ease of access to devices: S800 B high performance circuit breakers are efficient  
products at a reasonable cost and designed for overload and short-circuit protection in  
distribution systems with 16 kA breaking capacity. They comply with Standard CEI EN 60947-2  
and feature 80 to 125 A rated current values with B, C, D and K characteristic curves. Thanks 
to a red/green signal, showing the position of internal moving contacts, and to a switch lever, 
that stops in the middle position in case of thermal or magnetic tripping, they show why 
tripping occurred at a glance, enabling prompt maintenance. www.abb.com/lowvoltage

2

— 
S800 B. Мініатюрні автоматичні 
вимикачі з високою 
вимикальною здатністю.  
Втілення інновацій.
Зменште час простою в промислових електроустановках, забезпечте максимальний 
рівень безпеки робітників та зручний доступ до пристроїв. Автоматичні вимикачі 
S800 B поєднують у собі високу ефективність роботи та розумну вартість. Вони 
розроблені для захисту від перевантажень та коротких замикань у розподільних 
системах з вимикальною здатністю 16 кА. S800 B відповідають стандартам
CEI EN 60947-2 і 60898-1 та вирізняються широкими можливостями застосування: 
підтримують значення номінального струму від 80 до 125 A та характеристики 
спрацювання B, C, D і K. Завдяки чіткій індикації – кольоровому червоно/зеленому 
індикатору, що показує положення внутрішніх рухомих контактів, та важелю 
перемикача, що зупиняється в середньому положенні у випадку теплового чи 
електромагнітного розчеплення – ви миттєво визначите причину спрацювання та 
зможете негайно розпочати роботи з обслуговування. За своїми функціями S800 B 
подібні до автоматичних вимикачів в литому корпусі, але мають додаткову перевагу 
завдяки своїм компактним розмірам. Серія S800 B доступна у виконанні від 1 до 4 
полюсів.
www.abb.com/lowvoltage



DS202C DS202C M

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) A A APR

Полюси 2P

Номінальний струм In A 6 ≤ In ≤ 32

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.3 0.01-0.03-0.3 0.03-0.3

Номінальна напруга Ue В 230-240

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut В 110 (170 на 30 мА) - 254

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 10000

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 60947-2  
2P @230 В AC

гранична Icu кА 10 10

робоча Ics кА 6 7.5

Ном. вимикальна здатність по струму витоку IDm кА 6

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Характеристика тепломагнітного 
розчіплювача

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A Не застосовно для версій A, AC; 3000 для версій APR

Механічні 
характе-
ристики
 

Важіль чорний, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМКН

Індикація індикатор спрацювання за струмом витоку (синій)

індикатор положення контактів (зелений/червоний)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

знизу Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

Переріз клем зверху/знизу для кабелів мм2 25/25

Переріз клем зверху/знизу для шини мм2 10/10

Крутний момент затягування зверху/знизу Нм 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка

З’єднання зверху і знизу

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 35

Вага г 239

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжні контакти Так

Сигнальні контакти Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так

2C
S

C
4

0
0

0
0

6F
0

20
2

DS202 C

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Технічні характеристики DS202C
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DS202C DS202C M

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) A A APR

Полюси 2P

Номінальний струм In A 6 ≤ In ≤ 32

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.3 0.01-0.03-0.3 0.03-0.3

Номінальна напруга Ue В 230-240

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut В 110 (170 на 30 мА) - 254

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 10000

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  за IEC/EN 60947-2  
2P @230 В AC

гранична Icu кА 10 10

робоча Ics кА 6 7.5

Ном. вимикальна здатність по струму витоку IDm кА 6

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 4

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Характеристика тепломагнітного 
розчіплювача

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A Не застосовно для версій A, AC; 3000 для версій APR

Механічні 
характе-
ристики
 

Важіль чорний, з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМКН

Індикація індикатор спрацювання за струмом витоку (синій)

індикатор положення контактів (зелений/червоний)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

знизу Подвійні двонаправлені циліндричні клеми зверху і знизу (ударостійкі) 

Переріз клем зверху/знизу для кабелів мм2 25/25

Переріз клем зверху/знизу для шини мм2 10/10

Крутний момент затягування зверху/знизу Нм 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка

З’єднання зверху і знизу

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 35

Вага г 239

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжні контакти Так

Сигнальні контакти Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так
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DS202C, тип A, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 132257 DS202C B6 A30 2CSR252140R1065 0.240 5

10 132356 DS202C B10 A30 2CSR252140R1105 0.240 5

13 132455 DS202C B13 A30 2CSR252140R1135 0.240 5

16 132554 DS202C B16 A30 2CSR252140R1165 0.240 5

20 132653 DS202C B20 A30 2CSR252140R1205 0.240 5

25 132752 DS202C B25 A30 2CSR252140R1255 0.240 5

32 132851 DS202C B32 A30 2CSR252140R1325 0.240 5

300 6 132950 DS202C B6 A300 2CSR252140R3065 0.240 5

10 133056 DS202C B10 A300 2CSR252140R3105 0.240 5

13 133155 DS202C B13 A300 2CSR252140R3135 0.240 5

16 133254 DS202C B16 A300 2CSR252140R3165 0.240 5

20 133353 DS202C B20 A300 2CSR252140R3205 0.240 5

25 133452 DS202C B25 A300 2CSR252140R3255 0.240 5

32 133551 DS202C B32 A300 2CSR252140R3325 0.240 5

2C
S

C
4

0
0

0
0
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0
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2

DS202C 

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C 6000 , Тип A y, характеристика B
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DS202C, тип A, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 122357 DS202C C6 A30 2CSR252140R1064 0.240 5

10 122456 DS202C C10 A30 2CSR252140R1104 0.240 5

13 122555 DS202C C13 A30 2CSR252140R1134 0.240 5

16 122654 DS202C C16 A30 2CSR252140R1164 0.240 5

20 122753 DS202C C20 A30 2CSR252140R1204 0.240 5

25 122852 DS202C C25 A30 2CSR252140R1254 0.240 5

32 122951 DS202C C32 A30 2CSR252140R1324 0.240 5

300 6 123057 DS202C C6 A300 2CSR252140R3064 0.240 5

10 123156 DS202C C10 A300 2CSR252140R3104 0.240 5

13 123255 DS202C C13 A300 2CSR252140R3134 0.240 5

16 123354 DS202C C16 A300 2CSR252140R3164 0.240 5

20 123453 DS202C C20 A300 2CSR252140R3204 0.240 5

25 123552 DS202C C25 A300 2CSR252140R3254 0.240 5

32 123651 DS202C C32 A300 2CSR252140R3324 0.240 5

2C
S
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0
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0
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0
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2

DS202C 

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C 6000 , Тип A y, характеристика С

2/59

2



DS202C M, тип A, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 10 124856 DS202C M B10 A10 2CSR272140R0105 0.240 5

13 117759 DS202C M B13 A10 2CSR272140R0135 0.240 5

16 117858 DS202C M B16 A10 2CSR272140R0165 0.240 5

30 6 118152 DS202C M B6 A30 2CSR272140R1065 0.240 5

10 118251 DS202C M B10 A30 2CSR272140R1105 0.240 5

13 118350 DS202C M B13 A30 2CSR272140R1135 0.240 5

16 118459 DS202C M B16 A30 2CSR272140R1165 0.240 5

20 118558 DS202C M B20 A30 2CSR272140R1205 0.240 5

25 118657 DS202C M B25 A30 2CSR272140R1255 0.240 5

32 118756 DS202C M B32 A30 2CSR272140R1325 0.240 5

300 6 119555 DS202C M B6 A300 2CSR272140R3065 0.240 5

10 119654 DS202C M B10 A300 2CSR272140R3105 0.240 5

13 119753 DS202C M B13 A300 2CSR272140R3135 0.240 5

16 119852 DS202C M B16 A300 2CSR272140R3165 0.240 5

20 119951 DS202C M B20 A300 2CSR272140R3205 0.240 5

25 120056 DS202C M B25 A300 2CSR272140R3255 0.240 5

32 120155 DS202C M B32 A300 2CSR272140R3325 0.240 5
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2

DS202C M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C M 10000 , Тип A y, характеристика B
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DS202C M, тип A, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 13 117957 DS202C M C13 A10 2CSR272140R0134 0.240 5

16 118053 DS202C M C16 A10 2CSR272140R0164 0.240 5

30 6 118855 DS202C M C6 A30 2CSR272140R1064 0.240 5

10 118954 DS202C M C10 A30 2CSR272140R1104 0.240 5

13 119050 DS202C M C13 A30 2CSR272140R1134 0.240 5

16 119159 DS202C M C16 A30 2CSR272140R1164 0.240 5

20 119258 DS202C M C20 A30 2CSR272140R1204 0.240 5

25 119357 DS202C M C25 A30 2CSR272140R1254 0.240 5

32 119456 DS202C M C32 A30 2CSR272140R1324 0.240 5

300 6 120254 DS202C M C6 A300 2CSR272140R3064 0.240 5

10 120353 DS202C M C10 A300 2CSR272140R3104 0.240 5

13 120452 DS202C M C13 A300 2CSR272140R3134 0.240 5

16 120551 DS202C M C16 A300 2CSR272140R3164 0.240 5

20 120650 DS202C M C20 A300 2CSR272140R3204 0.240 5

25 120759 DS202C M C25 A300 2CSR272140R3254 0.240 5

32 120858 DS202C M C32 A300 2CSR272140R3324 0.240 5

2C
S

C
4

0
0

0
0

6F
0

20
2

DS202C M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C M 10000 , Тип A y, характеристика С
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DS202C M, тип APR, характеристика B
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 120957 DS202C M B6 APR30 2CSR272440R1065 0.240 5

10 121053 DS202C M B10 APR30 2CSR272440R1105 0.240 5

13 121152 DS202C M B13 APR30 2CSR272440R1135 0.240 5

16 121251 DS202C M B16 APR30 2CSR272440R1165 0.240 5

20 121350 DS202C M B20 APR30 2CSR272440R1205 0.240 5

25 121459 DS202C M B25 APR30 2CSR272440R1255 0.240 5

32 121558 DS202C M B32 APR30 2CSR272440R1325 0.240 5

300 6 124955 DS202C M B6 APR300 2CSR272440R3065 0.240 5

10 125051 DS202C M B10 APR300 2CSR272440R3105 0.240 5

13 125150 DS202C M B13 APR300 2CSR272440R3135 0.240 5

16 125259 DS202C M B16 APR300 2CSR272440R3165 0.240 5

20 125358 DS202C M B20 APR300 2CSR272440R3205 0.240 5

25 125457 DS202C M B25 APR300 2CSR272440R3255 0.240 5

32 125556 DS202C M B32 APR300 2CSR272440R3325 0.240 5
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0
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2

DS202C M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C M 10000 , Тип A y APR, характеристика B
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DS202C M, тип APR, характеристика C
Призначення: захист однофазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 121657 DS202C M C6 APR30 2CSR272440R1064 0.240 5

10 121756 DS202C M C10 APR30 2CSR272440R1104 0.240 5

13 121855 DS202C M C13 APR30 2CSR272440R1134 0.240 5

16 121954 DS202C M C16 APR30 2CSR272440R1164 0.240 5

20 122050 DS202C M C20 APR30 2CSR272440R1204 0.240 5

25 122159 DS202C M C25 APR30 2CSR272440R1254 0.240 5

32 122258 DS202C M C32 APR30 2CSR272440R1324 0.240 5

2C
S
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0

20
2

DS202C M

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS202C M 10000 , Тип APR, характеристика С
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Нотатки
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2

— 
Мінімум місця, максимум 
захисту.  
DS203NC: Автоматичні вимикачі 
диференційного струму 3P+N у 
4-модульному виконанні.

Компактний дизайн дифавтоматів DS203NC 3P+N дозволяє використовувати їх 
усюди, де розмір стає на заваді. Вони забезпечують надійний комплексний захист 
від надструмів та струмів замикання на землю. Автоматичні вимикачі 
диференційного струму DS203NC з вимикальною здатністю 6 кА сертифіковано за 
стандартом IEC/ EN 61009. До лінійки входять пристрої типів AC, A, APR і S з 
характеристиками спрацювання B, C та K. 
www.abb.com/lowvoltage



Вільне місце на 
корпусі для 

нанесення 
інформації про 

захищувані лінії

Кнопка «Тест» для 
перевірки 
роботоспроможності 
пристрою

Індикація положення 
контактів здійснюється 
через механічне 
під’єднання до рухомих 
контактів і окремо через 
положення важелю.
Індикатор положення 
контактів: ви завжди 
бачитимете точний стан 
контактів пристрою 
(червоний: контакти 
зімкнені; зелений: 
розімкнені)

Задля безпеки 
обслуговування 

важіль керування 
може 

опломбовуватися у 
положенні

УВІМК/ВИМК

Повторює дизайн серії 
System pro M compact®

Зручні клеми для 
полегшення 
монтажу

Компактний розмір для 
економії місця в установках 
з обмеженим простором та 

для переоснащення 
наявних електроустановок

—
Автоматичні вимикачі 
диференційного струму DS203NC. 
Оптимальний вибір, найвищі 
стандарти якості
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Монтаж за допомогою кабелю й 
збірної шини 
Подвійні клеми дозволяють 
під’єднувати проводи різного 
перерізу: один слот призначено для 
кабелів до 25 мм², інший – для шин 
або кабелів до 10 мм².

Лазерне маркування
Усю потрібну інформацію, в тому 
числі код замовлення, нанесено на 
корпус за допомогою стійкого 
лазерного маркування, яке не 
стирається і залишається 
розбірливим навіть з часом.

RFid-мітка
Радіочастотна ідентифікація за 
допомогою RFid-мітки полегшує 
логістичні операції та підтверджує 
оригінальне походження виробу.

Механізм кріплення на DIN-рейку
Фіксатор на DIN-рейку полегшує 
монтаж та демонтаж пристроїв, 
навіть за використання в групі 
пристроїв з шинною розводкою на 
нижніх клемах (не потрібно виймати 
інші пристрої).

Індикатор спрацювання за струмом 
витоку
У випадку спрацювання АВДС за 
виявлення струмів витоку на землю, 
на важелі з’являється синій 
прапорець, сигналізуючий про 
причину спрацювання пристрою. Ця 
функція стає у пригоді під час 
пошуку несправностей в мережі та 
знижує час простою для проведення 
ремонтних робіт.

Знаки сертифікації
Автоматичні вимикачі 
диференційного струму із захистом 
від надструму DS203NC можуть 
використовуватися у 
найрізноманітніших типах установок 
в різних країнах світу. Якість виробів 
підтверджується основними 
міжнародними знаками сертифікації: 
IMQ, VDE, EAC, KEМА.
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DS203NC

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Електричні характеристики

Тип (чутливість до форми 
струму витоку)

AC, A, APR, S

Полюси 3P+N

Номінальний струм In A 6≤ In ≤ 32A

Номінальна чутливість IDn мА 30-100-300

Номінальна напруга Ue В 400-415V

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500 В AC

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 2

Робоча напруга тестувального кола Ut В

Номінальна частота Гц 50/60

Номінальна вимикальна
здатність за IEC/ EN 61009

гранична Icn A 6000

Номінальна вимикальна
здатність за IEC/EN 60947-2

гранична Icu кА 10

робоча Ics кА 5

Номінальна вимикальна 
здатність за струмом витоку  
IDm за EN 61009

кА 6

Номінальна вимикальна 
здатність за струмом витоку  
IDm за IEC 61009 

кА 4.5

Ном. витримувана імпульсна 
напруга (1.2/50) Uimp

кВ 4

Напруга випробування 
ізоляції (пром. частота, 1 хв.)

кВ 2.5

Характеристики 
розчіплювача

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In n

Ном. витримувана імпульсна напруга ( 8/20) A Не застосовно для версій A, AC; 3000 для версії APR, 5000 для версії S

Механічні характеристики

Корпус Клас ізоляції II, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю пломбу-вання в положенні УВІМК-ВИМК

Індикація положення контактів Синій індикатор спрацювання за струмом витоку на важелі

Індикація положення контактів Механічний кольоровий індикатор

Електричний ресурс операцій 10000

Механічний ресурс операцій 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до ударів за IEC/EN 
60068-2-27

30g – 2 удари – 13 мс

Стійкість до вібрації за IEC/
EN 60068-2-6

0,35 мм або 5g – 20 циклів за 5–150–5 Гц без навантаження

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за 
IEC/EN 60068-2-30

°C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового 
роз’єднувача

°C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC Технічні характеристики
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DS203NC

Монтаж

Клеми зверху/ знизу Двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі)

Переріз кабелів, що 
під’єднуються

зверху/ знизу мм2 25/25

Переріз клем зверху/ знизу мм2 10/10

Крутний момент затягування зверху/ знизу Нм 2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Підведення живлення Зверху/знизу

Розміри і вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 70.4

Вага г 480

Допоміжні пристрої

Сумісні за допомогою 
інтерфейсного модулю
SN201-IH

Допоміжний контакт Так

Сигнальний контакт Так

Паралельний 
розчіплювач

Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги

Так

Розчіплювач 
максимальної напруги

Так
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Нотатки
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DS203NC, тип AC,  характеристика B
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження та 
короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 077428 DS203NC B6 AC30 2CSR256040R1065 0.480 1

8 077329 DS203NC B8 AC30 2CSR256040R1085 0.480 1

10 077220 DS203NC B10 AC30 2CSR256040R1105 0.480 1

13 077121 DS203NC B13 AC30 2CSR256040R1135 0.480 1

16 077022 DS203NC B16 AC30 2CSR256040R1165 0.480 1

20 076926 DS203NC B20 AC30 2CSR256040R1205 0.480 1

25 790525 DS203NC B25 AC30 2CSR256040R1255 0.480 1

32 076827 DS203NC B32 AC30 2CSR256040R1325 0.480 1

100 6 076728 DS203NC B6 AC100 2CSR256040R2065 0.480 1

8 076629 DS203NC B8 AC100 2CSR256040R2085 0.480 1

10 076520 DS203NC B10 AC100 2CSR256040R2105 0.480 1

13 076421 DS203NC B13 AC100 2CSR256040R2135 0.480 1

16 076322 DS203NC B16 AC100 2CSR256040R2165 0.480 1

20 076223 DS203NC B20 AC100 2CSR256040R2205 0.480 1

25 076124 DS203NC B25 AC100 2CSR256040R2255 0.480 1

32 076025 DS203NC B32 AC100 2CSR256040R2325 0.480 1

300 6 353423 DS203NC B6 AC300 2CSR256040R3065 0.480 1

8 353324 DS203NC B8 AC300 2CSR256040R3085 0.480 1

10 266327 DS203NC B10 AC300 2CSR256040R3105 0.480 1

13 266228 DS203NC B13 AC300 2CSR256040R3135 0.480 1

16 266129 DS203NC B16 AC300 2CSR256040R3165 0.480 1

20 266020 DS203NC B20 AC300 2CSR256040R3205 0.480 1

25 265924 DS203NC B25 AC300 2CSR256040R3255 0.480 1

32 790822 DS203NC B32 AC300 2CSR256040R3325 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип AC w
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DS203NC – тип AC – характеристика C
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на 
землю; захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 265825 DS203NC C6 AC30 2CSR256040R1064 0.480 1

8 353225 DS203NC C8 AC30 2CSR256040R1084 0.480 1

10 518228 DS203NC C10 AC30 2CSR256040R1104 0.480 1

13 186823 DS203NC C13 AC30 2CSR256040R1134 0.480 1

16 352228 DS203NC C16 AC30 2CSR256040R1164 0.480 1

20 186724 DS203NC C20 AC30 2CSR256040R1204 0.480 1

25 352129 DS203NC C25 AC30 2CSR256040R1254 0.480 1

32 263920 DS203NC C32 AC30 2CSR256040R1324 0.480 1

100 6 263821 DS203NC C6 AC100 2CSR256040R2064 0.480 1

8 263722 DS203NC C8 AC100 2CSR256040R2084 0.480 1

10 263623 DS203NC C10 AC100 2CSR256040R2104 0.480 1

13 263524 DS203NC C13 AC100 2CSR256040R2134 0.480 1

16 518327 DS203NC C16 AC100 2CSR256040R2164 0.480 1

20 263425 DS203NC C20 AC100 2CSR256040R2204 0.480 1

25 186021 DS203NC C25 AC100 2CSR256040R2254 0.480 1

32 352020 DS203NC C32 AC100 2CSR256040R2324 0.480 1

300 6 185925 DS203NC C6 AC300 2CSR256040R3064 0.480 1

8 185826 DS203NC C8 AC300 2CSR256040R3084 0.480 1

10 185727 DS203NC C10 AC300 2CSR256040R3104 0.480 1

13 185628 DS203NC C13 AC300 2CSR256040R3134 0.480 1

16 185529 DS203NC C16 AC300 2CSR256040R3164 0.480 1

20 185420 DS203NC C20 AC300 2CSR256040R3204 0.480 1

25 517825 DS203NC C25 AC300 2CSR256040R3254 0.480 1

32 180821 DS203NC C32 AC300 2CSR256040R3324 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип AC w
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DS203NC – тип A – характеристика B
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 078326 DS203NC B6 A30 2CSR256140R1065 0.480 1

8 078227 DS203NC B8 A30 2CSR256140R1085 0.480 1

10 078128 DS203NC B10 A30 2CSR256140R1105 0.480 1

13 078029 DS203NC B13 A30 2CSR256140R1135 0.480 1

16 077923 DS203NC B16 A30 2CSR256140R1165 0.480 1

20 077824 DS203NC B20 A30 2CSR256140R1205 0.480 1

25 077725 DS203NC B25 A30 2CSR256140R1255 0.480 1

32 077626 DS203NC B32 A30 2CSR256140R1325 0.480 1

100 6 080329 DS203NC B6 A100 2CSR256140R2065 0.480 1

8 080220 DS203NC B8 A100 2CSR256140R2085 0.480 1

10 080121 DS203NC B10 A100 2CSR256140R2105 0.480 1

13 080022 DS203NC B13 A100 2CSR256140R2135 0.480 1

16 079927 DS203NC B16 A100 2CSR256140R2165 0.480 1

20 079828 DS203NC B20 A100 2CSR256140R2205 0.480 1

25 079729 DS203NC B25 A100 2CSR256140R2255 0.480 1

32 079620 DS203NC B32 A100 2CSR256140R2325 0.480 1

300 6 079521 DS203NC B6 A300 2CSR256140R3065 0.480 1

8 079422 DS203NC B8 A300 2CSR256140R3085 0.480 1

10 079323 DS203NC B10 A300 2CSR256140R3105 0.480 1

13 079224 DS203NC B13 A300 2CSR256140R3135 0.480 1

16 305026 DS203NC B16 A300 2CSR256140R3165 0.480 1

20 305125 DS203NC B20 A300 2CSR256140R3205 0.480 1

25 400226 DS203NC B25 A300 2CSR256140R3255 0.480 1

32 400028 DS203NC B32 A300 2CSR256140R3325 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип A y
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DS203NC – тип A – характеристика C
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 400127 DS203NC C6 A30 2CSR256140R1064 0.480 1

8 058823 DS203NC C8 A30 2CSR256140R1084 0.480 1

10 896524 DS203NC C10 A30 2CSR256140R1104 0.480 1

13 768227 DS203NC C13 A30 2CSR256140R1134 0.480 1

16 830924 DS203NC C16 A30 2CSR256140R1164 0.480 1

20 839927 DS203NC C20 A30 2CSR256140R1204 0.480 1

25 768524 DS203NC C25 A30 2CSR256140R1254 0.480 1

32 831228 DS203NC C32 A30 2CSR256140R1324 0.480 1

100 6 840220 DS203NC C6 A100 2CSR256140R2064 0.480 1

8 896425 DS203NC C8 A100 2CSR256140R2084 0.480 1

10 768128 DS203NC C10 A100 2CSR256140R2104 0.480 1

13 830825 DS203NC C13 A100 2CSR256140R2134 0.480 1

16 839828 DS203NC C16 A100 2CSR256140R2164 0.480 1

20 896722 DS203NC C20 A100 2CSR256140R2204 0.480 1

25 768425 DS203NC C25 A100 2CSR256140R2254 0.480 1

32 831129 DS203NC C32 A100 2CSR256140R2324 0.480 1

300 6 840121 DS203NC C6 A300 2CSR256140R3064 0.480 1

8 830726 DS203NC C8 A300 2CSR256140R3084 0.480 1

10 839729 DS203NC C10 A300 2CSR256140R3104 0.480 1

13 896623 DS203NC C13 A300 2CSR256140R3134 0.480 1

16 768326 DS203NC C16 A300 2CSR256140R3164 0.480 1

20 831020 DS203NC C20 A300 2CSR256140R3204 0.480 1

25 840022 DS203NC C25 A300 2CSR256140R3254 0.480 1

32 631620 DS203NC C32 A300 2CSR256140R3324 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип A y
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DS203NC – тип A – характеристика K
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 376026 DS203NC K6 A30 2CSR256140R1067 0.480 1

8 629726 DS203NC K8 A30 2CSR256140R1087 0.480 1

10 375920 DS203NC K10 A30 2CSR256140R1107 0.480 1

13 779322 DS203NC K13 A30 2CSR256140R1137 0.480 1

16 769323 DS203NC K16 A30 2CSR256140R1167 0.480 1

20 631521 DS203NC K20 A30 2CSR256140R1207 0.480 1

25 375821 DS203NC K25 A30 2CSR256140R1257 0.480 1

32 779223 DS203NC K32 A30 2CSR256140R1327 0.480 1

100 6 593423 DS203NC K6 A100 2CSR256140R2067 0.480 1

8 581628 DS203NC K8 A100 2CSR256140R2087 0.480 1

10 569824 DS203NC K10 A100 2CSR256140R2107 0.480 1

13 594727 DS203NC K13 A100 2CSR256140R2137 0.480 1

16 582922 DS203NC K16 A100 2CSR256140R2167 0.480 1

20 571124 DS203NC K20 A100 2CSR256140R2207 0.480 1

25 592426 DS203NC K25 A100 2CSR256140R2257 0.480 1

32 580621 DS203NC K32 A100 2CSR256140R2327 0.480 1
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DS203NC – тип APR – характеристика C
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА); захист та розв’язка резистивних та індуктивних 
навантажень. Завдяки своїй стійкості до хибного спрацювання пропонують 
оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення безперервної роботи 
електроустановки.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 30 6 349822 DS203NC C6 APR30 2CSR256440R1064 0.480 1

8 180722 DS203NC C8 APR30 2CSR256440R1084 0.480 1

10 349723 DS203NC C10 APR30 2CSR256440R1104 0.480 1

13 261520 DS203NC C13 APR30 2CSR256440R1134 0.480 1

16 261421 DS203NC C16 APR30 2CSR256440R1164 0.480 1

20 261322 DS203NC C20 APR30 2CSR256440R1204 0.480 1

25 261223 DS203NC C25 APR30 2CSR256440R1254 0.480 1

32 261124 DS203NC C32 APR30 2CSR256440R1324 0.480 1

100 6 274223 DS203NC C6 APR100 2CSR256440R2064 0.480 1

8 517924 DS203NC C8 APR100 2CSR256440R2084 0.480 1

10 261025 DS203NC C10 APR100 2CSR256440R2104 0.480 1

13 180029 DS203NC C13 APR100 2CSR256440R2134 0.480 1

16 349624 DS203NC C16 APR100 2CSR256440R2164 0.480 1

20 179924 DS203NC C20 APR100 2CSR256440R2204 0.480 1

25 179825 DS203NC C25 APR100 2CSR256440R2254 0.480 1

32 179726 DS203NC C32 APR100 2CSR256440R2324 0.480 1

300 6 179627 DS203NC C6 APR300 2CSR256440R3064 0.480 1

8 179528 DS203NC C8 APR300 2CSR256440R3084 0.480 1

10 179429 DS203NC C10 APR300 2CSR256440R3104 0.480 1

13 518020 DS203NC C13 APR300 2CSR256440R3134 0.480 1

16 176329 DS203NC C16 APR300 2CSR256440R3164 0.480 1

20 351023 DS203NC C20 APR300 2CSR256440R3204 0.480 1

25 176220 DS203NC C25 APR300 2CSR256440R3254 0.480 1

32 350927 DS203NC C32 APR300 2CSR256440R3324 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип APR
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DS203NC – тип A селективний – характеристика C
Призначення: захист трьохфазних кіл кінцевих споживачів від струмів перевантаження 
та короткого замикання; захист від дії змінного синусоїдального та постійного 
пульсуючого струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і додатковий 
захист при прямому дотику (I∆n=30 мА). Селективний тип.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3P+N 100 16 021827 DS203NC C16 A S100 2CSR256240R2164 0.480 1

20 021728 DS203NC C20 A S100 2CSR256240R2204 0.480 1

25 021629 DS203NC C25 A S100 2CSR256240R2254 0.480 1

32 021520 DS203NC C32 A S100 2CSR256240R2324 0.480 1

300 16 297727 DS203NC C16 A S300 2CSR256240R3164 0.480 1

20 373223 DS203NC C20 A S300 2CSR256240R3204 0.480 1

25 373124 DS203NC C25 A S300 2CSR256240R3254 0.480 1

32 077527 DS203NC C32 A S300 2CSR256240R3324 0.480 1

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS203NC, тип A  y селективний

2/77

2



DS200 AC DS200 A DS200M AC DS200M A

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1; IEC/EN 60947-2

Електричні 
характе-
ристики

Робочі характеристики: тип (чутливість до форми струму витоку) AC A AC A

Полюси 2P, 3P, 4P

Номінальна чутливість IDn A 0.03

Номінальний струм In A 6 ≤In ≤ 63 

Номінальна напруга Ue 2P В 230-240

3P, 4P В 230/400 - 240/415

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut 2P В 110 (170 на 30 мА) - 254

3P В 195 (300 на 30 мА) - 440

4P В 195 (300 на 30 мА) - 440

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна здатність за
IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 6000 10000 10000

Номінальна гранична вимикальна здатність 
за IEC/EN 60947-2  1P+N @230 В AC, 2P, 3P, 4P @400 В AC

гранична Icu кА 10 10 15 15

робоча Ics кА 7.5 7.5 11.2 11.2

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m кА 6 6 10 10

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Категорія перенапруги III, функція роз’єднувача

Характеристика тепломагнітного розчіплювача B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n n

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In n

Механічні 
характе-
ристики

Важіль чорний (авт. вимикач) з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК + синій (диф. вимикач)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

знизу    2P Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

               3P/4P In ≤ 40 A обтискні (ударостійкі)

               3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

Переріз клем зверху/знизу per cable 2P мм2 35/25 Гнучкий: 25/25

3P/4P In ≤ 40 A мм2 35/25 Гнучкий: 25/16

3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм2 35/25 Гнучкий : 25/25

Крутний момент затягування зверху/знизу 2P Нм 2.8/2.8

3P/4P In ≤ 40 A Нм 2.8/1.2

3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A Нм 2.8/2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція Будь-яка
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  Доступні залежно від типу та характеристики спрацювання. За потреби у 2-полюсному АПЗВ типу A з характеристиками B-C 
до 32 A див. АПЗВ DS202C з 2 захищеними полюсами в компактному двомодульному виконанні.

b  Перед під‘єднанням алюмінієвих проводів (≥ 4 мм²) переконайтеся, що їхні кінці зачищено, крацовано та вкрито мастилом.

DS200

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Технічні характеристики DS200
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DS200 AC DS200 A DS200M AC DS200M A

Стандарти IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1; IEC/EN 60947-2

Електричні 
характе-
ристики

Робочі характеристики: тип (чутливість до форми струму витоку) AC A AC A

Полюси 2P, 3P, 4P

Номінальна чутливість IDn A 0.03

Номінальний струм In A 6 ≤In ≤ 63 

Номінальна напруга Ue 2P В 230-240

3P, 4P В 230/400 - 240/415

Номінальна напруга ізоляції Ui В 500

Робоча напруга тестувального кола Ut 2P В 110 (170 на 30 мА) - 254

3P В 195 (300 на 30 мА) - 440

4P В 195 (300 на 30 мА) - 440

Номінальна частота Гц 50…60

Номінальна гранична вимикальна здатність за
IEC/EN 61009

гранична Icn A 6000 6000 10000 10000

Номінальна гранична вимикальна здатність 
за IEC/EN 60947-2  1P+N @230 В AC, 2P, 3P, 4P @400 В AC

гранична Icu кА 10 10 15 15

робоча Ics кА 7.5 7.5 11.2 11.2

Ном. вимикальна здатність по струму витоку  I∆m кА 6 6 10 10

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Категорія перенапруги III, функція роз’єднувача

Характеристика тепломагнітного розчіплювача B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In n n n n

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In n n n n

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In n

Механічні 
характе-
ристики

Важіль чорний (авт. вимикач) з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК + синій (диф. вимикач)

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Еталонна температура для налаштування теплового роз’єднувача °C 30

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25…+55

Температура зберігання °C -40…+70

Монтаж Клеми зверху Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

знизу    2P Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

               3P/4P In ≤ 40 A обтискні (ударостійкі)

               3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A Подвійні двонаправлені циліндричні клеми (ударостійкі) b

Переріз клем зверху/знизу per cable 2P мм2 35/25 Гнучкий: 25/25

3P/4P In ≤ 40 A мм2 35/25 Гнучкий: 25/16

3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм2 35/25 Гнучкий : 25/25

Крутний момент затягування зверху/знизу 2P Нм 2.8/2.8

3P/4P In ≤ 40 A Нм 2.8/1.2

3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A Нм 2.8/2.8

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція Будь-яка
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DS200 AC DS200 A DS200M AC DS200M A

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) 2P мм 85 x 69 x 70

3P In ≤ 40 A мм 85 x 69 x 87.5

4P In ≤ 40 A мм 85 x 69 x 105

3P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм 85 x 69 x 122.5

4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм 85 x 69 x 140

Вага 2P г 475

3P In ≤ 40 A г 625

4P In ≤ 40 A г 775

3P 50 A ≤ In ≤ 63 A г 775

4P 50 A ≤ In ≤ 63 A г 925

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжні контакти Так

Сигнальні допоміжні 
контакти

Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги

Так
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DS200

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Технічні характеристики DS200
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DS200 AC DS200 A DS200M AC DS200M A

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (В x Г x Ш) 2P мм 85 x 69 x 70

3P In ≤ 40 A мм 85 x 69 x 87.5

4P In ≤ 40 A мм 85 x 69 x 105

3P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм 85 x 69 x 122.5

4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм 85 x 69 x 140

Вага 2P г 475

3P In ≤ 40 A г 625

4P In ≤ 40 A г 775

3P 50 A ≤ In ≤ 63 A г 775

4P 50 A ≤ In ≤ 63 A г 925

Допоміжні 
пристрої

 Допоміжні контакти Так

Сигнальні допоміжні 
контакти

Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги

Так
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DS200, тип AC, характеристика B
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти, житлові будинки.
Стандарти: IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 and IEC/EN 60947-2
Icn = 6 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 863502 DS202 AC-B6/0.03 2CSR252001R1065 0.440 1

10 863601 DS202 AC-B10/0.03 2CSR252001R1105 0.440 1

13 863700 DS202 AC-B13/0.03 2CSR252001R1135 0.440 1

16 863809 DS202 AC-B16/0.03 2CSR252001R1165 0.440 1

20 863908 DS202 AC-B20/0.03 2CSR252001R1205 0.440 1

25 864004 DS202 AC-B25/0.03 2CSR252001R1255 0.440 1

32 864103 DS202 AC-B32/0.03 2CSR252001R1325 0.440 1

40 864202 DS202 AC-B40/0.03 2CSR252001R1405 0.440 1

50  864301 DS202 AC-B50/0.03 2CSR252001R1505 0.440 1

63  864400 DS202 AC-B63/0.03 2CSR252001R1635 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 865506 DS203 AC-B6/0.03 2CSR253001R1065 0.610 1

10 865605 DS203 AC-B10/0.03 2CSR253001R1105 0.610 1

13 865704 DS203 AC-B13/0.03 2CSR253001R1135 0.610 1

16 865803 DS203 AC-B16/0.03 2CSR253001R1165 0.610 1

20 865902 DS203 AC-B20/0.03 2CSR253001R1205 0.610 1

25 866008 DS203 AC-B25/0.03 2CSR253001R1255 0.610 1

32 866107 DS203 AC-B32/0.03 2CSR253001R1325 0.610 1

40 866206 DS203 AC-B40/0.03 2CSR253001R1405 0.610 1

50  866305 DS203 AC-B50/0.03 2CSR253001R1505 0.650 1

63  866404 DS203 AC-B63/0.03 2CSR253001R1635 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 867500 DS204 AC-B6/0.03 2CSR254001R1065 0.780 1

10 867609 DS204 AC-B10/0.03 2CSR254001R1105 0.780 1

13 867708 DS204 AC-B13/0.03 2CSR254001R1135 0.780 1

16 867807 DS204 AC-B16/0.03 2CSR254001R1165 0.780 1

20 867906 DS204 AC-B20/0.03 2CSR254001R1205 0.780 1

25 868002 DS204 AC-B25/0.03 2CSR254001R1255 0.780 1

32 868101 DS204 AC-B32/0.03 2CSR254001R1325 0.780 1

40 868200 DS204 AC-B40/0.03 2CSR254001R1405 0.780 1

50  868309 DS204 AC-B50/0.03 2CSR254001R1505 0.825 1

63  868408 DS204 AC-B63/0.03 2CSR254001R1635 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200 6000 , Тип AC w, характеристика B
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DS200, тип AC, характеристика C
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 and IEC/EN 60947-2
Icn = 6 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 869504 DS202 AC-C6/0.03 2CSR252001R1064 0.440 1

10 869603 DS202 AC-C10/0.03 2CSR252001R1104 0.440 1

13 869702 DS202 AC-C13/0.03 2CSR252001R1134 0.440 1

16 869801 DS202 AC-C16/0.03 2CSR252001R1164 0.440 1

20 869900 DS202 AC-C20/0.03 2CSR252001R1204 0.440 1

25 870005 DS202 AC-C25/0.03 2CSR252001R1254 0.440 1

32 870104 DS202 AC-C32/0.03 2CSR252001R1324 0.440 1

40 870203 DS202 AC-C40/0.03 2CSR252001R1404 0.440 1

50  870302 DS202 AC-C50/0.03 2CSR252001R1504 0.440 1

63  870401 DS202 AC-C63/0.03 2CSR252001R1634 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 871507 DS203 AC-C6/0.03 2CSR253001R1064 0.610 1

10 871606 DS203 AC-C10/0.03 2CSR253001R1104 0.610 1

13 871705 DS203 AC-C13/0.03 2CSR253001R1134 0.610 1

16 871804 DS203 AC-C16/0.03 2CSR253001R1164 0.610 1

20 871903 DS203 AC-C20/0.03 2CSR253001R1204 0.610 1

25 872009 DS203 AC-C25/0.03 2CSR253001R1254 0.610 1

32 872108 DS203 AC-C32/0.03 2CSR253001R1324 0.610 1

40 872207 DS203 AC-C40/0.03 2CSR253001R1404 0.610 1

50  872306 DS203 AC-C50/0.03 2CSR253001R1504 0.650 1

63  872405 DS203 AC-C63/0.03 2CSR253001R1634 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 873501 DS204 AC-C6/0.03 2CSR254001R1064 0.780 1

10 873600 DS204 AC-C10/0.03 2CSR254001R1104 0.780 1

13 873709 DS204 AC-C13/0.03 2CSR254001R1134 0.780 1

16 873808 DS204 AC-C16/0.03 2CSR254001R1164 0.780 1

20 873907 DS204 AC-C20/0.03 2CSR254001R1204 0.780 1

25 874003 DS204 AC-C25/0.03 2CSR254001R1254 0.780 1

32 874102 DS204 AC-C32/0.03 2CSR254001R1324 0.780 1

40 874201 DS204 AC-C40/0.03 2CSR254001R1404 0.780 1

50  874300 DS204 AC-C50/0.03 2CSR254001R1504 0.825 1

63  874409 DS204 AC-C63/0.03 2CSR254001R1634 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200 6000 , Тип AC w, характеристика С
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DS200, тип A, характеристика B
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 and IEC/EN 60947-2
Icn = 6 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 40 858201 DS202 A-B40/0.03 2CSR252101R1405 0.440 1

50  858300 DS202 A-B50/0.03 2CSR252101R1505 0.440 1

63  858409 DS202 A-B63/0.03 2CSR252101R1635 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 858508 DS203 A-B6/0.03 2CSR253101R1065 0.610 1

10 858607 DS203 A-B10/0.03 2CSR253101R1105 0.610 1

13 858706 DS203 A-B13/0.03 2CSR253101R1135 0.610 1

16 858805 DS203 A-B16/0.03 2CSR253101R1165 0.610 1

20 858904 DS203 A-B20/0.03 2CSR253101R1205 0.610 1

25 859000 DS203 A-B25/0.03 2CSR253101R1255 0.610 1

32 859109 DS203 A-B32/0.03 2CSR253101R1325 0.610 1

40 859208 DS203 A-B40/0.03 2CSR253101R1405 0.610 1

50  859307 DS203 A-B50/0.03 2CSR253101R1505 0.650 1

63  859406 DS203 A-B63/0.03 2CSR253101R1635 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 859505 DS204 A-B6/0.03 2CSR254101R1065 0.780 1

10 859604 DS204 A-B10/0.03 2CSR254101R1105 0.780 1

13 859703 DS204 A-B13/0.03 2CSR254101R1135 0.780 1

16 859802 DS204 A-B16/0.03 2CSR254101R1165 0.780 1

20 859901 DS204 A-B20/0.03 2CSR254101R1205 0.780 1

25 860006 DS204 A-B25/0.03 2CSR254101R1255 0.780 1

32 860105 DS204 A-B32/0.03 2CSR254101R1325 0.780 1

40 860204 DS204 A-B40/0.03 2CSR254101R1405 0.780 1

50  860303 DS204 A-B50/0.03 2CSR254101R1505 0.825 1

63  860402 DS204 A-B63/0.03 2CSR254101R1635 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200 6000 , Тип A y, характеристика B
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DS200, тип A, характеристика C
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 and IEC/EN 60947-2
Icn = 6 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 40 861201 DS202 A-C40/0.03 2CSR252101R1404 0.440 1

50  861300 DS202 A-C50/0.03 2CSR252101R1504 0.440 1

63  861409 DS202 A-C63/0.03 2CSR252101R1634 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 861508 DS203 A-C6/0.03 2CSR253101R1064 0.610 1

10 861607 DS203 A-C10/0.03 2CSR253101R1104 0.610 1

13 861706 DS203 A-C13/0.03 2CSR253101R1134 0.610 1

16 861805 DS203 A-C16/0.03 2CSR253101R1164 0.610 1

20 861904 DS203 A-C20/0.03 2CSR253101R1204 0.610 1

25 862000 DS203 A-C25/0.03 2CSR253101R1254 0.610 1

32 862109 DS203 A-C32/0.03 2CSR253101R1324 0.610 1

40 862208 DS203 A-C40/0.03 2CSR253101R1404 0.610 1

50  862307 DS203 A-C50/0.03 2CSR253101R1504 0.650 1

63  862406 DS203 A-C63/0.03 2CSR253101R1634 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 862505 DS204 A-C6/0.03 2CSR254101R1064 0.780 1

10 862604 DS204 A-C10/0.03 2CSR254101R1104 0.780 1

13 862703 DS204 A-C13/0.03 2CSR254101R1134 0.780 1

16 862802 DS204 A-C16/0.03 2CSR254101R1164 0.780 1

20 862901 DS204 A-C20/0.03 2CSR254101R1204 0.780 1

25 863007 DS204 A-C25/0.03 2CSR254101R1254 0.780 1

32 863106 DS204 A-C32/0.03 2CSR254101R1324 0.780 1

40 863205 DS204 A-C40/0.03 2CSR254101R1404 0.780 1

50  863304 DS204 A-C50/0.03 2CSR254101R1504 0.825 1

63  863403 DS204 A-C63/0.03 2CSR254101R1634 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200 6000 , Тип A y, характеристика С
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DS200, тип A, характеристика K
Призначення: захист від струмів перевантаження й короткого замикання в 
електроустановках з електродвигунами, трансформаторами та допоміжними колами. 
Переваги: відсутність небажаного спрацьовування при пускових струмах до 8 x In в 
залежності від серії; завдяки високочутливому біметалевому елементу вимикачі з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують надійний захист кабелів та ліній електропередач.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icn = 6 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 930303 DS202 A-K6/0.03 2CSR252101R1067 0.475 1

10 900702 DS202 A-K10/0.03 2CSR252101R1107 0.475 1

13 930402 DS202 A-K13/0.03 2CSR252101R1137 0.475 1

16 930501 DS202 A-K16/0.03 2CSR252101R1167 0.475 1

20 930600 DS202 A-K20/0.03 2CSR252101R1207 0.475 1

25 930709 DS202 A-K25/0.03 2CSR252101R1257 0.475 1

32 930808 DS202 A-K32/0.03 2CSR252101R1327 0.475 1

40 930907 DS202 A-K40/0.03 2CSR252101R1407 0.475 1

50  931003 DS202 A-K50/0.03 2CSR252101R1507 0.475 1

63  931102 DS202 A-K63/0.03 2CSR252101R1637 0.475 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 931201 DS204 A-K6/0.03 2CSR254101R1067 0.775 1

10 931300 DS204 A-K10/0.03 2CSR254101R1107 0.775 1

13 931409 DS204 A-K13/0.03 2CSR254101R1137 0.775 1

16 931508 DS204 A-K16/0.03 2CSR254101R1167 0.775 1

20 931607 DS204 A-K20/0.03 2CSR254101R1207 0.775 1

25 931706 DS204 A-K25/0.03 2CSR254101R1257 0.775 1

32 931805 DS204 A-K32/0.03 2CSR254101R1327 0.775 1

40 931904 DS204 A-K40/0.03 2CSR254101R1407 0.775 1

50  932000 DS204 A-K50/0.03 2CSR254101R1507 0.775 1

63  932109 DS204 A-K63/0.03 2CSR254101R1637 0.775 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200 6000 , Тип A y, характеристика K
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DS200M, тип AC, характеристика B
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 932208 DS202 M AC-B6/0.03 2CSR272001R1065 0.440 1

10 932307 DS202 M AC-B10/0.03 2CSR272001R1105 0.440 1

13 932406 DS202 M AC-B13/0.03 2CSR272001R1135 0.440 1

16 932505 DS202 M AC-B16/0.03 2CSR272001R1165 0.440 1

20 932604 DS202 M AC-B20/0.03 2CSR272001R1205 0.440 1

25 932703 DS202 M AC-B25/0.03 2CSR272001R1255 0.440 1

32 932802 DS202 M AC-B32/0.03 2CSR272001R1325 0.440 1

40 932901 DS202 M AC-B40/0.03 2CSR272001R1405 0.440 1

50  933007 DS202 M AC-B50/0.03 2CSR272001R1505 0.440 1

63  933106 DS202 M AC-B63/0.03 2CSR272001R1635 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 933205 DS203 M AC-B6/0.03 2CSR273001R1065 0.610 1

10 933304 DS203 M AC-B10/0.03 2CSR273001R1105 0.610 1

13 933403 DS203 M AC-B13/0.03 2CSR273001R1135 0.610 1

16 933502 DS203 M AC-B16/0.03 2CSR273001R1165 0.610 1

20 933601 DS203 M AC-B20/0.03 2CSR273001R1205 0.610 1

25 933700 DS203 M AC-B25/0.03 2CSR273001R1255 0.610 1

32 933809 DS203 M AC-B32/0.03 2CSR273001R1325 0.610 1

40 933908 DS203 M AC-B40/0.03 2CSR273001R1405 0.610 1

50  934004 DS203 M AC-B50/0.03 2CSR273001R1505 0.650 1

63  934103 DS203 M AC-B63/0.03 2CSR273001R1635 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 934202 DS204 M AC-B6/0.03 2CSR274001R1065 0.780 1

10 934301 DS204 M AC-B10/0.03 2CSR274001R1105 0.780 1

13 934400 DS204 M AC-B13/0.03 2CSR274001R1135 0.780 1

16 934509 DS204 M AC-B16/0.03 2CSR274001R1165 0.780 1

20 934608 DS204 M AC-B20/0.03 2CSR274001R1205 0.780 1

25 934707 DS204 M AC-B25/0.03 2CSR274001R1255 0.780 1

32 934806 DS204 M AC-B32/0.03 2CSR274001R1325 0.780 1

40 934905 DS204 M AC-B40/0.03 2CSR274001R1405 0.780 1

50  935001 DS204 M AC-B50/0.03 2CSR274001R1505 0.825 1

63  935100 DS204 M AC-B63/0.03 2CSR274001R1635 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200M 10000 , Тип AC w, характеристика B
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DS200M, тип AC, характеристика C
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 6 851509 DS202 M AC-C6/0.03 2CSR272001R1064 0.440 1

10 851608 DS202 M AC-C10/0.03 2CSR272001R1104 0.440 1

13 851707 DS202 M AC-C13/0.03 2CSR272001R1134 0.440 1

16 851806 DS202 M AC-C16/0.03 2CSR272001R1164 0.440 1

20 851905 DS202 M AC-C20/0.03 2CSR272001R1204 0.440 1

25 852001 DS202 M AC-C25/0.03 2CSR272001R1254 0.440 1

32 852100 DS202 M AC-C32/0.03 2CSR272001R1324 0.440 1

40 852209 DS202 M AC-C40/0.03 2CSR272001R1404 0.440 1

50  852308 DS202 M AC-C50/0.03 2CSR272001R1504 0.440 1

63  852407 DS202 M AC-C63/0.03 2CSR272001R1634 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 852506 DS203 M AC-C6/0.03 2CSR273001R1064 0.610 1

10 852605 DS203 M AC-C10/0.03 2CSR273001R1104 0.610 1

13 852704 DS203 M AC-C13/0.03 2CSR273001R1134 0.610 1

16 852803 DS203 M AC-C16/0.03 2CSR273001R1164 0.610 1

20 852902 DS203 M AC-C20/0.03 2CSR273001R1204 0.610 1

25 853008 DS203 M AC-C25/0.03 2CSR273001R1254 0.610 1

32 853107 DS203 M AC-C32/0.03 2CSR273001R1324 0.610 1

40 853206 DS203 M AC-C40/0.03 2CSR273001R1404 0.610 1

50  853305 DS203 M AC-C50/0.03 2CSR273001R1504 0.650 1

63  853404 DS203 M AC-C63/0.03 2CSR273001R1634 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 853503 DS204 M AC-C6/0.03 2CSR274001R1064 0.780 1

10 853602 DS204 M AC-C10/0.03 2CSR274001R1104 0.780 1

13 853701 DS204 M AC-C13/0.03 2CSR274001R1134 0.780 1

16 853800 DS204 M AC-C16/0.03 2CSR274001R1164 0.780 1

20 853909 DS204 M AC-C20/0.03 2CSR274001R1204 0.780 1

25 854005 DS204 M AC-C25/0.03 2CSR274001R1254 0.780 1

32 854104 DS204 M AC-C32/0.03 2CSR274001R1324 0.780 1

40 854203 DS204 M AC-C40/0.03 2CSR274001R1404 0.780 1

50  854302 DS204 M AC-C50/0.03 2CSR274001R1504 0.825 1

63  854401 DS204 M AC-C63/0.03 2CSR274001R1634 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200M 10000 , Тип AC w, характеристика С
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DS200M, тип A, характеристика B
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 40 846208 DS202 M A-B40/0.03 2CSR272101R1405 0.440 1

50  846307 DS202 M A-B50/0.03 2CSR272101R1505 0.440 1

63  846406 DS202 M A-B63/0.03 2CSR272101R1635 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 846505 DS203 M A-B6/0.03 2CSR273101R1065 0.610 1

10 846604 DS203 M A-B10/0.03 2CSR273101R1105 0.610 1

13 846703 DS203 M A-B13/0.03 2CSR273101R1135 0.610 1

16 846802 DS203 M A-B16/0.03 2CSR273101R1165 0.610 1

20 846901 DS203 M A-B20/0.03 2CSR273101R1205 0.610 1

25 847007 DS203 M A-B25/0.03 2CSR273101R1255 0.610 1

32 847106 DS203 M A-B32/0.03 2CSR273101R1325 0.610 1

40 847205 DS203 M A-B40/0.03 2CSR273101R1405 0.610 1

50  847304 DS203 M A-B50/0.03 2CSR273101R1505 0.650 1

63  847403 DS203 M A-B63/0.03 2CSR273101R1635 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 847502 DS204 M A-B6/0.03 2CSR274101R1065 0.780 1

10 847601 DS204 M A-B10/0.03 2CSR274101R1105 0.780 1

13 847700 DS204 M A-B13/0.03 2CSR274101R1135 0.780 1

16 847809 DS204 M A-B16/0.03 2CSR274101R1165 0.780 1

20 847908 DS204 M A-B20/0.03 2CSR274101R1205 0.780 1

25 848004 DS204 M A-B25/0.03 2CSR274101R1255 0.780 1

32 848103 DS204 M A-B32/0.03 2CSR274101R1325 0.780 1

40 848202 DS204 M A-B40/0.03 2CSR274101R1405 0.780 1

50  848301 DS204 M A-B50/0.03 2CSR274101R1505 0.825 1

63  848400 DS204 M A-B63/0.03 2CSR274101R1635 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200M 10000 , Тип A y, характеристика B
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DS200M, тип A, характеристика C
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; 
захист при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 кА

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 40 849209 DS202 M A-C40/0.03 2CSR272101R1404 0.440 1

50  849308 DS202 M A-C50/0.03 2CSR272101R1504 0.440 1

63  849407 DS202 M A-C63/0.03 2CSR272101R1634 0.440 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 6 849506 DS203 M A-C6/0.03 2CSR273101R1064 0.610 1

10 849605 DS203 M A-C10/0.03 2CSR273101R1104 0.610 1

13 849704 DS203 M A-C13/0.03 2CSR273101R1134 0.610 1

16 849803 DS203 M A-C16/0.03 2CSR273101R1164 0.610 1

20 849902 DS203 M A-C20/0.03 2CSR273101R1204 0.610 1

25 850007 DS203 M A-C25/0.03 2CSR273101R1254 0.610 1

32 850106 DS203 M A-C32/0.03 2CSR273101R1324 0.610 1

40 850205 DS203 M A-C40/0.03 2CSR273101R1404 0.610 1

50  850304 DS203 M A-C50/0.03 2CSR273101R1504 0.650 1

63  850403 DS203 M A-C63/0.03 2CSR273101R1634 0.650 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 6 850502 DS204 M A-C6/0.03 2CSR274101R1064 0.780 1

10 850601 DS204 M A-C10/0.03 2CSR274101R1104 0.780 1

13 850700 DS204 M A-C13/0.03 2CSR274101R1134 0.780 1

16 850809 DS204 M A-C16/0.03 2CSR274101R1164 0.780 1

20 850908 DS204 M A-C20/0.03 2CSR274101R1204 0.780 1

25 851004 DS204 M A-C25/0.03 2CSR274101R1254 0.780 1

32 851103 DS204 M A-C32/0.03 2CSR274101R1324 0.780 1

40 851202 DS204 M A-C40/0.03 2CSR274101R1404 0.780 1

50  851301 DS204 M A-C50/0.03 2CSR274101R1504 0.825 1

63  851400 DS204 M A-C63/0.03 2CSR274101R1634 0.825 1

 оснащено клемами для дистанційного розмикання
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS200M 10000 , Тип A y, характеристика С
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2

— 
Одне рішення для кіл змінного 
та постійного струму?  
Без проблем!

Серія S200M UC вражає різноманіттям асортименту. Висока вимикальна здатність, 
притаманна всьому модельному ряду, гнучкість застосування у колах як постійного, 
так і змінного струму, а також численні сертифікати та відповідність всім основним 
міжнародним та багатьом місцевим стандартам, роблять її справді унікальною. 
Автоматичні вимикачі S200M UC є цінним доповненням лінійки
System pro M compact®, що дозволяє без зусиль комбінувати їх з усіма її 
компонентами. Де б вам не знадобилися автоматичні вимикачі – у складських 
системах та системах технічного проектування, для проектування мереж, монтажу 
та ремонту наявного обладнання – S200M UC стануть для вас простим та гнучким 
рішенням.
Докладніше на сайті  www.abb.com



DDA 800 AC DDA 800 A DDA 800 A AP-R DDA 800 A S

Стандарти IEC/EN 60947-2 Ann. B   

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A

Полюси 2P, 3P, 4P

Номінальний струм In A 63 63 100 63-100 63 100

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.3 0.03-0.3-0.5 0.3-0.5 0.03 0.3-1 0.3-0.5*-1

Номінальна напруга Ue В 230/400 - 240/415 - 400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui В 690

Робоча напруга тестувального кола Ut В 195-690

Номінальна частота Гц 50...60

Номінальна гранична вимикальна здатність  (Icn) за IEC /EN 60947-2 A згідно з вимикальною здатністю встановленого автоматичного вимикача

Ном. вимикальна здатність по струму 
витоку  IDm

з S 800 C кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

з S 800 N кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

з S 800 S кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A NA 3000 5000

Механічні 
характе-
ристики

Важіль синій, працює лише з положення ВИМК

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25...+60

Температура зберігання °C -40...+70

Переріз кабелів, що під’єднуються Гнучкий мм2 6...50

Жорсткий мм2 6...70

Крутний момент затягування Нм мін 3/макс 4

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (H x D x  W) 2P мм 108.2 x 82.3 x 81

3P мм 108.2 x 82.3 x 117

4P  мм 108.2 x 82.3 x 117

Вага 2P г 300 для 63 A - 415 на 100 A

3P г 400 для 63 A - 640 на 100 A

4P г 460 для 63 A - 765 на 100 A

Сумісність з 
авт. 
вимикачем

 S 800 N Так

S 800 S Так
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Блочні пристрої захисного відключення 
Технічні характеристики DDA 800
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DDA 800 AC DDA 800 A DDA 800 A AP-R DDA 800 A S

Стандарти IEC/EN 60947-2 Ann. B   

Електричні 
характе-
ристики

Тип (чутливість до форми струму витоку) AC A A A

Полюси 2P, 3P, 4P

Номінальний струм In A 63 63 100 63-100 63 100

Номінальна чутливість IDn A 0.03-0.3 0.03-0.3-0.5 0.3-0.5 0.03 0.3-1 0.3-0.5*-1

Номінальна напруга Ue В 230/400 - 240/415 - 400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui В 690

Робоча напруга тестувального кола Ut В 195-690

Номінальна частота Гц 50...60

Номінальна гранична вимикальна здатність  (Icn) за IEC /EN 60947-2 A згідно з вимикальною здатністю встановленого автоматичного вимикача

Ном. вимикальна здатність по струму 
витоку  IDm

з S 800 C кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

з S 800 N кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

з S 800 S кА згідно з Icu встановленого автоматичного вимикача

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp кВ 6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.) кВ 2.5

Ном. витримуваний імпульсний струм (8/20) A NA 3000 5000

Механічні 
характе-
ристики

Важіль синій, працює лише з положення ВИМК

Електричний ресурс 10000

Механічний ресурс 20000

Ступінь захисту Корпус IP4X

Клеми IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол. 28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня температура (за середньодобової ≤ +35 °C) °C -25...+60

Температура зберігання °C -40...+70

Переріз кабелів, що під’єднуються Гнучкий мм2 6...50

Жорсткий мм2 6...70

Крутний момент затягування Нм мін 3/макс 4

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Розміри і 
вага

Габаритні розміри (H x D x  W) 2P мм 108.2 x 82.3 x 81

3P мм 108.2 x 82.3 x 117

4P  мм 108.2 x 82.3 x 117

Вага 2P г 300 для 63 A - 415 на 100 A

3P г 400 для 63 A - 640 на 100 A

4P г 460 для 63 A - 765 на 100 A

Сумісність з 
авт. 
вимикачем

 S 800 N Так

S 800 S Так

2/93

2



DDA 800, тип AC, для автоматичних вимикачів S800
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S800 до 63 A. Забезпечують захист від дії 
змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику і 
додатковий захист при прямому дотику (In=30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 60947-2 Ann. B

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 63 919704 DDA802AC-63/0.03 2CSB802001R1630 0.300 1

300 63 919902 DDA802AC-63/0.3 2CSB802001R3630 0.300 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 63 922001 DDA803AC-63/0.03 2CSB803001R1630 0.400 1

300 63 922209 DDA803AC-63/0.3 2CSB803001R3630 0.400 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 63 924401 DDA804AC-63/0.03 2CSB804001R1630 0.460 1

300 63 924609 DDA804AC-63/0.3 2CSB804001R3630 0.460 1
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—
Блочні пристрої захисного відключення 
DDA 800, тип AC w, для автоматичних вимикачів S800
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DDA800, тип А, для автоматичних вимикачів S800
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S800 до 100 A. Забезпечують захист від дії 
змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист 
при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику
(IΔn = 30 мА).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 60947-2 Ann. B 

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 63 920007 DDA802 A-63/0.03 2CSB802101R1630 0.300 1

300 63 920205 DDA802 A-63/0.3 2CSB802101R3630 0.300 1

100 545033 DDA802 A-100/0.3 2CSB802101R3000 0.415 1

500 63 920403 DDA802 A-63/0.5 2CSB802101R4630 0.300 1

100 542636 DDA802 A-100/0.5 2CSB802101R4000 0.415 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 63 922308 DDA803 A-63/0.03 2CSB803101R1630 0.400 1

300 63 922506 DDA803 A-63/0.3 2CSB803101R3630 0.400 1

100 544135 DDA803 A-100/0.3 2CSB803101R3000 0.640 1

500 63 922704 DDA803 A-63/0.5 2CSB803101R4630 0.400 1

100 541738 DDA803 A-100/0.5 2CSB803101R4000 0.640 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 63 924807 DDA804 A-63/0.03 2CSB804101R1630 0.460 1

300 63 925002 DDA804 A-63/0.3 2CSB804101R3630 0.460 1

100 547532 DDA804 A-100/0.3 2CSB804101R3000 0.765 1

500 63 925200 DDA804 A-63/0.5 2CSB804101R4630 0.460 1

100 544937 DDA804 A-100/0.5 2CSB804101R4000 0.765 1
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—
Блочні пристрої захисного відключення 
DDA 800, тип A y, для автоматичних вимикачів S800
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DDA 800, тип A AP-R, для автоматичних вимикачів S800
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S800 до 100 A. Забезпечують захист від дії 
змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю; захист 
при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА). Завдяки 
своїй стійкості до хибного спрацювання пропонують оптимальне поєднання функцій 
захисту та забезпечення безперервної роботи електроустановки.

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 60947-2 Ann. B

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 30 63 921400 DDA802 A-63/0.03 
AP-R

2CSB802401R1630 0.300 1

100 544630 DDA802 A-100/0.03 
AP-R

2CSB802401R1000 0.415 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 30 63 923800 DDA803 A-63/0.03 
AP-R

2CSB803401R1630 0.400 1

100 542230 DDA803 A-100/0.03 
AP-R

2CSB803401R1000 0.640 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 30 63 927709 DDA804 A-63/0.03 
AP-R

2CSB804401R1630 0.460 1

100 547136 DDA804 A-100/0.03 
AP-R

2CSB804401R1000 0.765 1
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—
Блочні пристрої захисного відключення 
DDA800 AP-R, тип A y, (стійкі до електромагнітних перешкод)
для автоматичних вимикачів S800
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DDA800S, тип A , селективні, для автоматичних вимикачів S800
Призначення: Блочні пристрої захисного відключення , в які на місці установки 
встановлюються автоматичні вимикачі серії S800 до 100 A. Забезпечують захист від дії 
змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю з 
умисною затримкою спрацьовування, що дозволяє здійснити селективність з нижче 
розташованими пристроями миттєвого спрацьовування (докладніше про 
селективність див. у технічному посібнику).

Застосування: комерційні та промислові об’єкти. 
Стандарти: IEC/EN 60947-2 Ann. B

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 300 63 920601 DDA802 A S-63/0.3 2CSB802201R3630 0.300 1

100 542537 DDA802 A S-100/0.3 2CSB802201R3000 0.415 1

1000 63 920809 DDA802 A S-63/1 2CSB802201R5630 0.300 1

100 547433 DDA802 A S-100/1 2CSB802201R5000 0.415 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 300 63 922902 DDA803 A S-63/0.3 2CSB803201R3630 0.400 1

100 544838 DDA803 A S-100/0.3 2CSB803201R3000 0.640 1

500 100 542438 DDA803 A S-100/0.5 2CSB803201R4000 0.640 1

1000 63 923206 DDA803 A S-63/1 2CSB803201R5630 0.400 1

100 547334 DDA803 A S-100/1 2CSB803201R5000 0.640 1

Полюси Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 300 63 926207 DDA804 A S-63/0.3 2CSB804201R3630 0.460 1

100 544739 DDA804 A S-100/0.3 2CSB804201R3000 0.765 1

500 100 542339 DDA804 A S-100/0.5 2CSB804201R4000 0.765 1

1000 63 926504 DDA804 A S-63/1 2CSB804201R5630 0.460 1

100 547235 DDA804 A S-100/1 2CSB804201R5000 0.765 1
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Блочні пристрої захисного відключення 
DDA800S, тип A y, селективні, для автоматичних вимикачів S800
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DS800S A DS800N A DS800S A S DS800N A S DS800S A AP-R DS800N A AP-R

Стандарти  IEC/EN 60947-2

Електричні 
характе-
ристики  
 
 
 
 

Тип (чутливість до форми струму витоку)   A A A 

Полюси   2P, 3P, 4P 2P,4P 2P, 3P, 4P

Номінальна чутливість IDn  A  0.3 0.3-1(*) 0.03

Номінальний струм In  A  125

Номінальна напруга Ue В  230/400-240/415-400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui  В  690

Робоча напруга тестувального кола Ut  В 195-690

Номінальна частота Гц  50…60

Номінальна гранична вимикальна здатність  Icu 240/415 В AC кА  50 36 50 36 50 36

254/440 В AC кА  30 20 30 20 30 20

289/500 В AC кА  10 10 10 10 10 10

400/690 В AC кА  4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Макс робоча вимикальна здатність Ics 240/415 В AC кА  40 30 40 30 40 30

254/440 В AC кА  15 10 15 10 15 10

289/500 В AC кА  5 5 5 5 5 5

400/690 В AC кА  3 3 3 3 3 3

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp  кВ  6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.)  кВ  2.5

Характеристики розчіплювача  B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In   n n n n n n

 C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In   n n n n n n

 D**: 10 In ≤ Im ≤ 20 In  n n n n n n

 K**: 8 In ≤ Im ≤ 14 In   n n n 

Стійкість до імпульсних струмів за VDE 0432, част. 2 (форма хвилі 8/20) A  NA NA 5000 5000 3000 3000

Механічні 
характе-
ристики

Важіль   чорний (авт. вимикач) з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК + синій (диф. вимикач), що вмикається лише з положення ВИМК

Електричний ресурс   10000

Механічний ресурс   20000

Ступінь захисту   Корпус   IP4X

 Клеми   IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол.  28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня температура (за середньодобової ≤ + 35 °C)  °C  -25…+60

Температура зберігання  °C  -40…+70

Монтаж  Переріз кабелів, що під’єднуються Гнучкий мм2  6…50

rigid мм2  6…70

Крутний момент затягування Нм мін 3/макс 4

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Габаритні 
розміри  
and Вага  

Габаритні розміри (В x Г x Ш)  
 
 

2P мм  108,2 x 82,3 x 133.5

3P мм  108,2 x 82,3 x 196

4P мм  108,2 x 82,3 x 223

Вага   2P g 790

3P g 1140

4P g 1440

Допоміжні 
пристрої

  
 

Допоміжні контакти Так

Сигнальні/допоміжні 
контакти

Так

Паралельний 
розчіплювач  

Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги  

Так

 
* 1A для версій 2P і 4P, 0,3A лише для версії 4P.
** згідно зі стандартом IEC/EN 60947-2 пристрій гарантовано витримує Im ≤ 6 In без спрацьовування.
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму 
Технічні характеристики DS800
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DS800S A DS800N A DS800S A S DS800N A S DS800S A AP-R DS800N A AP-R

Стандарти  IEC/EN 60947-2

Електричні 
характе-
ристики  
 
 
 
 

Тип (чутливість до форми струму витоку)   A A A 

Полюси   2P, 3P, 4P 2P,4P 2P, 3P, 4P

Номінальна чутливість IDn  A  0.3 0.3-1(*) 0.03

Номінальний струм In  A  125

Номінальна напруга Ue В  230/400-240/415-400/690

Номінальна напруга ізоляції Ui  В  690

Робоча напруга тестувального кола Ut  В 195-690

Номінальна частота Гц  50…60

Номінальна гранична вимикальна здатність  Icu 240/415 В AC кА  50 36 50 36 50 36

254/440 В AC кА  30 20 30 20 30 20

289/500 В AC кА  10 10 10 10 10 10

400/690 В AC кА  4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Макс робоча вимикальна здатність Ics 240/415 В AC кА  40 30 40 30 40 30

254/440 В AC кА  15 10 15 10 15 10

289/500 В AC кА  5 5 5 5 5 5

400/690 В AC кА  3 3 3 3 3 3

Ном. витримувана імпульсна напруга (1.2/50) Uimp  кВ  6

Напруга випробування ізоляції (пром. частота, 1 хв.)  кВ  2.5

Характеристики розчіплювача  B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In   n n n n n n

 C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In   n n n n n n

 D**: 10 In ≤ Im ≤ 20 In  n n n n n n

 K**: 8 In ≤ Im ≤ 14 In   n n n 

Стійкість до імпульсних струмів за VDE 0432, част. 2 (форма хвилі 8/20) A  NA NA 5000 5000 3000 3000

Механічні 
характе-
ристики

Важіль   чорний (авт. вимикач) з можливістю пломбування в положенні УВІМК-ВИМК + синій (диф. вимикач), що вмикається лише з положення ВИМК

Електричний ресурс   10000

Механічний ресурс   20000

Ступінь захисту   Корпус   IP4X

 Клеми   IP2X

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. вол.  28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня температура (за середньодобової ≤ + 35 °C)  °C  -25…+60

Температура зберігання  °C  -40…+70

Монтаж  Переріз кабелів, що під’єднуються Гнучкий мм2  6…50

rigid мм2  6…70

Крутний момент затягування Нм мін 3/макс 4

Монтаж на DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Габаритні 
розміри  
and Вага  

Габаритні розміри (В x Г x Ш)  
 
 

2P мм  108,2 x 82,3 x 133.5

3P мм  108,2 x 82,3 x 196

4P мм  108,2 x 82,3 x 223

Вага   2P g 790

3P g 1140

4P g 1440

Допоміжні 
пристрої

  
 

Допоміжні контакти Так

Сигнальні/допоміжні 
контакти

Так

Паралельний 
розчіплювач  

Так

Розчіплювач мінімальної 
напруги  

Так

 
* 1A для версій 2P і 4P, 0,3A лише для версії 4P.
** згідно зі стандартом IEC/EN 60947-2 пристрій гарантовано витримує Im ≤ 6 In без спрацьовування.
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DS800S, тип A
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику; 
керування та розв’язка резистивних та індуктивних навантажень.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 300 125 211721 DS802S-B125/0.3A 2CCA862005R0845 0.790 1

C 300 125 211738 DS802S-C125/0.3A 2CCA862005R0844 0.790 1

D 300 125 211745 DS802S-D125/0.3A 2CCA862005R0841 0.790 1

K 300 125 211752 DS802S-K125/0.3A 2CCA862005R0647 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 B 300 125 211769 DS803S-B125/0.3A 2CCA863005R0845 1.14 1

C 300 125 211776 DS803S-C125/0.3A 2CCA863005R0844 1.14 1

D 300 125 211783 DS803S-D125/0.3A 2CCA863005R0841 1.14 1

K 300 125 211790 DS803S-K125/0.3A 2CCA863005R0647 1.14 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 300 125 211806 DS804S-B125/0.3A 2CCA864005R0845 1.44 1

C 300 125 211813 DS804S-C125/0.3A 2CCA864005R0844 1.44 1

D 300 125 211820 DS804S-D125/0.3A 2CCA864005R0841 1.44 1

K 300 125 211837 DS804S-K125/0.3A 2CCA864005R0647 1.44 1
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS800S 50000 , Тип A y, характеристики B, C, D і K
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DS800N, тип A
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист при непрямому дотику; 
керування та розв’язка резистивних та індуктивних навантажень.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 36 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 300 125 211844 DS802N-
B125/0.3A

2CCA892005R0845 0.790 1

C 300 125 211851 DS802N-
C125/0.3A

2CCA892005R0844 0.790 1

D 300 125 211868 DS802N-
D125/0.3A

2CCA892005R0841 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 B 300 125 211875 DS803N-
B125/0.3A

2CCA893005R0845 1.14 1

C 300 125 211882 DS803N-
C125/0.3A

2CCA893005R0844 1.14 1

D 300 125 211899 DS803N-
D125/0.3A

2CCA893005R0841 1.14 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 300 125 211905 DS804N-
B125/0.3A

2CCA894005R0845 1.44 1

C 300 125 211912 DS804N-
C125/0.3A

2CCA894005R0844 1.44 1

D 300 125 211929 DS804N-
D125/0.3A

2CCA894005R0841 1.44 1
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS800N 36000 , Тип A y, характеристики B, C і D
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DS800S, тип A, селективні
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від 
дії змінного синусоїдального струму витоку на землю з умисною затримкою 
спрацьовування, що дозволяє здійснити селективність з нижче розташованими 
пристроями миттєвого спрацьовування (докладніше про селективність див. у 
технічному посібнику); захист при непрямому дотику; керування та розв’язка 
резистивних та індуктивних навантажень.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 1000 125 211516 DS802S-
B125/1AS

2CCC862006R0845 0.790 1

C 1000 125 211523 DS802S-
C125/1AS

2CCC862006R0844 0.790 1

D 1000 125 211530 DS802S-
D125/1AS

2CCC862006R0841 0.790 1

K 1000 125 211547 DS802S-
K125/1AS

2CCC862006R0647 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 300 125 211554 DS804S-
B125/0.3AS

2CCC864005R0845 1.44 1

1000 125 211592 DS804S-
B125/1AS

2CCC864006R0845 1.44 1

C 300 125 211561 DS804S-
C125/0.3AS

2CCC864005R0844 1.44 1

1000 125 211608 DS804S-
C125/1AS

2CCC864006R0844 1.44 1

D 300 125 211578 DS804S-
D125/0.3AS

2CCC864005R0841 1.44 1

1000 125 211615 DS804S-
D125/1AS

2CCC864006R0841 1.44 1

K 300 125 211685 DS804S-
K125/0.3AS

2CCC864005R0647 1.44 1

1000 125 211622 DS804S-
K125/1AS

2CCC864006R0647 1:44 1

2C
C

C
4

13
25

7F
0

0
0

1

2C
C

C
4

13
25

8F
0

0
0

1

2C
C

C
4

13
25

9F
0

0
0

1

DS802S

DS803S

DS804S

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS800S 50000 , Тип A y селективні, характеристики B, C, D і K
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DS800N, тип A, селективні
Призначення: захист від струмів перевантаження та короткого замикання; захист від
дії змінного синусоїдального та постійного пульсуючого струму витоку на землю з 
умисною затримкою спрацьовування, що дозволяє здійснити селективність з нижче 
розташованими пристроями миттєвого спрацьовування (докладніше про 
селективність див. у технічному посібнику); захист при непрямому дотику; керування 
та розв’язка резистивних та індуктивних навантажень.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 36 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 1000 125 211639 DS802N-
B125/1AS

2CCC892006R0845 0.790 1

C 1000 125 211646 DS802N-
C125/1AS

2CCC892006R0844 0.790 1

D 1000 125 211653 DS802N-
D125/1AS

2CCC892006R0841 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 300 125 211660 DS804N-
B125/0.3AS

2CCC894005R0845 1.44 1

1000 125 211691 DS804N-
B125/1AS

2CCC894006R0845 1.44 1

C 300 125 211677 DS804N-
C125/0.3AS

2CCC894005R0844 1.44 1

1000 125 211707 DS804N-
C125/1AS

2CCC894006R0844 1.44 1

D 300 125 211684 DS804N-
D125/0.3AS

2CCC894005R0841 1.44 1

1000 125 211714 DS804N-
D125/1AS

2CCC894006R0841 1.44 1
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Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS800S 50000 , Тип A y селективні, характеристики B, C, D і K

—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
Серія DS800N 36000 , Тип A y, селективні, характеристики B, C і D
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DS800S AP-R, тип A
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист 
при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА); захист та 
розв’язка резистивних та індуктивних навантажень. Завдяки своїй стійкості до хибного 
спрацювання пропонують оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення 
безперервної роботи електроустановки.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 30 125 211301 DS802SB125 
/.03AP-R

2CCB862004R0845 0.790 1

C 30 125 211318 DS802SC125 
/.03AP-R

2CCB862004R0844 0.790 1

D 30 125 211325 DS802SD125 
/.03AP-R

2CCB862004R0841 0.790 1

K 30 125 211332 DS802SK125 
/.03AP-R

2CCB862004R0647 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 B 30 125 211349 DS803SB125 
/.03AP-R

2CCB863004R0845 1.14 1

C 30 125 211356 DS803SC125 
/.03AP-R

2CCB863004R0844 1.14 1

D 30 125 211363 DS803SD125 
/.03AP-R

2CCB863004R0841 1.14 1

K 30 125 211370 DS803SK125 
/.03AP-R

2CCB863004R0647 1.14 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 30 125 211387 DS804SB125 
/.03AP-R

2CCB864004R0845 1.44 1

C 30 125 211394 DS804SC125 
/.03AP-R

2CCB864004R0844 1.44 1

D 30 125 211400 DS804SD125 
/.03AP-R

2CCB864004R0841 1.44 1

K 30 125 211417 DS804SK125 
/.03AP-R

2CCB864004R0647 1,44 1
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS800S AP-R 50000 , Тип A y, (стійкі до електромагнітних перешкод), 
характеристики B, C, D і K
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DS800N AP-R, тип A
Призначення: захист від дії змінного синусоїдального струму витоку на землю; захист 
при непрямому дотику і додатковий захист при прямому дотику (I∆n=30 мА); захист та 
розв’язка резистивних та індуктивних навантажень. Завдяки своїй стійкості до хибного 
спрацювання пропонують оптимальне поєднання функцій захисту та забезпечення 
безперервної роботи електроустановки.

Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu = 36 кА

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 B 30 125 211424 DS802NB125 
/.03AP-R

2CCB892004R0845 0.790 1

C 30 125 211431 DS802NC125 
/.03AP-R

2CCB892004R0844 0.790 1

D 30 125 211448 DS802ND125 
/.03AP-R

2CCB892004R0841 0.790 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 B 30 125 211455 DS803NB125 
/.03AP-R

2CCB893004R0845 1.14 1

C 30 125 211462 DS803NC125 
/.03AP-R

2CCB893004R0844 1.14 1

D 30 125 211479 DS803ND125 
/.03AP-R

2CCB893004R0841 1.14 1

Полюси Хар-
ка

Ном. 
струм 
витоку
IDn мА

Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 B 30 125 211486 DS804NB125 
/.03AP-R

2CCB894004R0845 1.44 1

C 30 125 211493 DS804NC125 
/.03AP-R

2CCB894004R0844 1.44 1

D 30 125 211509 DS804ND125 
/.03AP-R

2CCB894004R0841 1.44 1
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—
Автоматичні вимикачі диференційного струму
DS800N AP-R 36000 , Тип A y, (стійкі до електромагнітних перешкод), 
характеристики B, C і D

2/105

2



Технічні характеристики

Робоча напруга [В] 230÷400 a.c. (RD2) та  

48÷150 a.c./d.c. (RD2-48)

Номінальна частота [Гц] 50÷60

Тип A

Робоча температура [°C] -5…+40

Споживана потужність [Вт] <3.4, 230 В a.c.

Номінальна чутливість I∆n [A] 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 2

Налаштування часу 

спрацювання

[с] 0.3; 0.5; 1; 2; 5

Навантажувальна здатність 

контактів

[A] 10 при 250 В AC (резистивне навантаження)

Конфігурація контактів NC-C-NO

Ширина [мод.] 2

Ступінь захисту IP20

Стандарти IEC/EN 62020

Реле диференційного струму RD2
Реле диференційного струму з зовнішнім тороїдальним трансформатором призначено 
для виявлення струмів витоку. За допомогою перемикачів Mini DIP можна налаштувати 
параметри чутливості і часу затримки спрацювання. 

Робоча напруга

В

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

230…400 a.c. 058007 RD2 2CSM142120R1201 0.125 1

48…150 a.c./d.c. 537809 RD2-48 2CSM242120R1201 0.125 1
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—
Реле диференційного струму
RD2
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Технічні характеристики RD3/RD3-48 RD3M/RD3M-48 RD3P/RD3P-48

Робоча напруга R D3 :  2 3 0 - 4 0 0 В AC 

+10 % / -1 5%

RD3M: 230-400 В AC 

+10% / -15%

RD3P: 230-400 В AC 

+10% / -15%

RD3-48: 12-48 В AC/В DC

+10% / -15%

RD3M-48: 12-48 В AC/В DC

+10% / -15%

RD3P-48: 12-48 В AC/В DC

+10% / -15%

Частота допоміжного 
джерела живлення

50-60 Гц

Частотний фільтр - Так Так

Тип A (До IDn=5 A)

AC (для більшого струму)

Робоча температура -25….+70 °C

Споживана потужність <3.6 Вт (RD3, RD3M, RD3P),

<600 мВт RD3-48, RD3M-48, RD3P-48)

Номінальна чутливість IDn 0.03-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5-10-30 A

Налаштування часу 
спрацювання Dt

0-0.06-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10 с

Поріг попередньої 
сигналізації

- 60% 60%

Макс опір з‘єднання 
між тороїдальним 
трансформатором і реле

3 Ом

Макс довжина з‘єднання 
з кнопкою дистанційного 
перезапуску

15 м

Навантажувальна 
здатність вихідних 
контактів  
(7-8-9); (10-11-12)

8 A, 250 В a.c.

Світлодіодний шкальний 
індикатор

- - Так

Макс переріз кабельних 
клем

2.5 мм²

Ширина 3

Габаритні розміри 52.8 × 85 × 64.7 мм

Ступінь захисту IP20

Стандарти IEC/EN 60947-2 дод. M; IEC/EN 62020

Реле диференційного струму RD3
Електронні реле диференційного струму RD3 здійснюють функції захисту та 
моніторингу за диференційним струмом відповідно до IEC/EN 60947-2:2006, Дод. M, та 
застосовуються на промислових об’єктах. Їх можна використовувати у комбінації з 
усіма мініатюрними автоматичними вимикачами серії S200 та автоматичними 
вимикачами у литому корпусі серії Tmax до T5.
Реле диференційного струму RD3 забезпечують індикацію стану за допомогою двох 
перекидних контактів. 

Робоча напруга

В

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

12-48 a.c./d.c. 748236 RD3-48 2CSJ201001R0001 0.13 1

230-400 a.c. 734833 RD3 2CSJ201001R0002 0.25 1

12-48 a.c./d.c. 733935 RD3M-48 2CSJ202001R0001 0.13 1

230-400 a.c. 747031 RD3M 2CSJ202001R0002 0.25 1

12-48 a.c./d.c. 734734 RD3P-48 2CSJ203001R0001 0.13 1

230-400 a.c. 733836 RD3P 2CSJ203001R0002 0.25 1
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Реле диференційного струму
RD3
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Технічні характеристики ELR48P ELR72 ELR72P ELR96 ELR96P ELR96PF ELR96PD

Робоча напруга [В] 24, 48, 

110, 230 

a.c./ 

24, 48, 115 

d.c.

24, 48, 

110, 230 

a.c./ 

24, 48, 110 

d.c.

24, 48, 110 

230, 400 

a.c./ 

24, 48 d.c.

24, 48, 110, 

230, 400 

a.c./ 

24, 48 d.c.

24, 48, 110, 

230, 400 

a.c./ 

24, 48 d.c.

110, 230, 

400 a.c.

110, 

230, 400 

a.c.

Номінальна частота [Гц] 50 – 60

Частотний фільтр - - - - - Так Так

Тип A

Робоча температура [°C] -10…+60

Споживана потужність [Вт] <7

Налаштування чутливості I∆n [A] від 0,03 дo 30

Налаштування часу 

спрацювання Dt

[с] від 0 дo 5

Контакти [№] 2 1 2 1 2 2 2

Навантажувальна здатність 

контактів

[A] 5 (250 В a.c.)

Габаритні розміри [мм] 48 x 48 72 x 72 72 x 72 96 x 96 96 x 96 96x96 96 x 96

Цифровий дисплей - - - - - - Так

Ступінь захисту (з кришкою) IP52

Ступінь захисту (без кришки) IP40

Ступінь захисту (клеми) IP20

Стандарти IEC EN 60947-2 

Додаток M

—
Реле диференційного струму серії ELR
для монтажу на фронтальній панелі розподільної шафи
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Реле диференційного струму ELR
Реле диференційного струму – це електронні пристрої, що використовуються у 
поєднанні з зовнішнім тороїдальним трансформатором. Відповідають стандарту   
IEC/EN 60947-2, Дод. M.
Чутливість реле налаштовується від 0,03 A до 30 A, а затримка часу спрацювання – до 5 
секунд. Доступні у виконаннях 48 x 48 мм, 72 x 72 мм та 96 x 96 мм.
У моделях ELR48P, ELR72P та ELR96P доступна функція безвідмовної роботи: за 
відсутності допоміжного джерела живлення контакти роз’єднуються.
Модель ELR96PF оснащено функцією безвідмовної роботи, світлодіодним індикатором 
внутрішньої помилки та частотним фільтром, який гарантує безперервність роботи за 
наявності гармонік.
Окрім вищезазначених функцій ELR96PD оснащено цифровим дисплеєм для 
відображення миттєвих значень диференційного струму I∆n.   

Робоча напруга

В

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

110 В a.c./d.c. - 230 В a.c. 748229 ELR48P 2CSG252211R1202 0.112 1

24-48 V a.c./d.c. 734826 ELR48V24P 2CSG452211R1202 0.112 1

110 В a.c./d.c. - 230 В a.c. 733928 ELR72 2CSG252120R1202 0.322 1

24-48 V a.c./d.c. 747024 ELR72V24 2CSG452120R1202 0.322 1

110-230-400 В a.c. 734727 ELR72P 2CSG152424R1202 0.322 1

24-48 V a.c./d.c. 733829 ELR72V24P 2CSG452424R1202 0.322 1

110-230-400 В a.c. 734628 ELR96 2CSG152130R1202 0.383 1

24-48 V a.c./d.c. 733720 ELR96V24 2CSG452130R1202 0.383 1

110-230-400 В a.c. 734529 ELR96P 2CSG152434R1202 0.383 1

24-48 V a.c./d.c. 733621 ELR96V24P 2CSG452434R1202 0.383 1

110-230-400 В a.c. 734420 ELR96PF 2CSG152435R1202 0.383 1

110-230-400 В a.c. 733522 ELR96PD 2CSG152436R1202 0.383 1
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Тороїдальні трансформатори

Технічні 

характеристики

TRM TR1 TR2 TR3 TR4 TR4A TR160 TR160A TR5 TR5A

Сердечник закр. закр. закр. закр. закр. відкр. закр. відкр. закр. відкр.

Внутрішній 
діаметр

[мм] 29 35 60 80 110 110 160 160 210 210

Вага [кг] 0.17 0.22 0.28 0.45 0.52 0.6 1.35 1.6 1.45 1.85

Мінімальний 
вимірюваний 
струм

[мА] 30 30 30 100 100 300 300 500 300 500

Монтажна 
позиція

Будь-яка

Робоча 
температура

[°C] -10…+70

Температура 
зберігання

[°C] -20…+80

Коефіцієнт 
трансформації

500/1

Напруга 
випробування 
ізоляції (пром. 
частота, 1 хв.)

[кВ] 2.5

Макс напруга 
ізоляції

[V a.c.] 1000

Макс теплове 
переванта-
ження

[кА] 40/1 c

Підключення Гвинтові клемні колодки, макс переріз 2.5 мм2

Ступінь захисту IP20

Розмір  Ø

мм

Bbn
8012542

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

29 (модульна версія) 020707 TRM 2CSM029000R1211 0.170 1

35 020301 TR1 2CSG035100R1211 0.212 1

60 020400 TR2 2CSG060100R1211 0.274 1

80 020509 TR3 2CSG080100R1211 0.454 1

110 020608 TR4 2CSG110100R1211 0.530 1

110 (відкривна версія) 743408 TR4/A 2CSG110200R1211 0.600 1

160 743507 TR160 2CSG160100R1211 1.350 1

160 (відкривна версія) 743606 TR160A 2CSG160200R1211 1.600 1

210 024804 TR5 2CSG210100R1211 1.534 1

210 (відкривна версія) 065708 TR5/A 2CSG210200R1211 1.856 1
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Тороїдальні трансформатори
TR
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