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ТЕ ХНИЧЕСКИЙ К АТА ЛОГ, 202 2 Г. 

Оборудование для управления  
и защиты электродвигателей 
на подвижном составе

• Надежная защита и повышенная безопасность 
• Безостановочная эксплуатация
• Эргономичная конструкция
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ОБЗОР

МИНИ-КОНТАКТОРЫ B 
МИНИ-КОНТАКТОРНЫЕ РЕЛЕ K

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 
И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОНТАКТОРЫ AF..B 
И КОНТАКТОРНЫЕ РЕЛЕ NF..B 
С ВИНТОВЫМИ И ВТЫЧНЫМИ 
КЛЕММАМИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПУСКА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ

КОНТАКТОРЫ AF..B..RT 
И КОНТАКТОРНЫЕ РЕЛЕ 
NF..B..RT С КЛЕММАМИ ПОД 
КОЛЬЦЕВОЙ НАКОНЕЧНИК

СТАНДАРТЫ

—
Оборудование для управления  
и защиты электродвигателей
на подвижном составе
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—
Оборудование для управления и защиты 
электродвигателей
Высокотехнологичное и надежное оборудование

Компания ABB обеспечивает соответствие высоким требованиям к безопасности 

транспортных средств. Являясь лидером рынка в области поставки продукции и услуг 

производителям подвижных составов, компания ABB работает с производителями 

более чем в 100 странах и оказывает комплексную поддержку реализуемых проектов 

на локальном уровне. Являясь мировой компанией, ABB осуществляет поддержку 

производителей подвижного транспорта на протяжении всего жизненного цикла 

выпускаемых решений, в том числе по вопросам технического обслуживания, 

обновления и модернизации. Широкий ассортимент нашей продукции и соответствие 

локальным стандартам позволяет нам занимать одно из лидирующих мест 

железнодорожной отрасли.

Эргономичная конструкция
Удобная сборка и быстрое проектирование 
Широкий ассортимент аксессуаров позволяет 
удобно и быстро реализовывать компактные 
решения для управления электродвигателями 
для применений в ограниченном пространстве. 
Благодаря обновленному ассортименту  
удалось сократить количество вариантов 
катушек управления до четырех, 
обеспечивающих работу в широком диапазоне 
напряжения от 20 до 500 В. Номенклатура 
продукции сократилась на 90 %, при этом 
функционал оборудования существенно 
расширился. Это упрощает выбор 
оборудования и логистику.

Непрерывная эксплуатация
Гарантия безостановочной работы
Применение контакторов серии AF 
исключает простои в работе оборудования 
из-за колебаний и просадок напряжения. 
Контакторы AF обеспечивают надежную и 
безостановочную работу оборудования в 
условиях нестабильных сетей. Применение 
контакторов AF — это гарантия 
эффективной работы установки. 
Снижение энергопотребления поезда 
благодаря применению более компактных и 
легких устройств, которые позволяют 
увеличить полезную нагрузку составов и 
сократить потребление энергии катушкой 
на 68 % за счет более эффективного 
управления энергопотреблением.

Безопасность и защита
Защита оборудования и электроустановок 
Компания ABB предлагает широкий 
ассортимент оборудования для управления 
и защиты, отвечающих последним 
требованиям железнодорожного 
транспорта.
Ассортимент представлен решениями с 
различными видами подключений 
проводников, в том числе винтовые и 
втычные клеммы для кабелей без 
наконечника или с втулочным 
наконечником, либо винтовые клеммы для 
проводников с кольцевым наконечником, 
обеспечивающих надежное подключение 
проводников.
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Компания ABB управляет всеми процессами, связанными с сертификацией IRIS (сертификация 
международного стандарта железнодорожной промышленности, созданная Европейским 
союзом железнодорожной отрасли), и всегда уделяет им особое внимание. Специализированные 
компании-производители ABB сертифицированы IRIS.

—
Устойчивое развитие

Требования к железнодорожному транспорту постоянно 
увеличиваются, при этом одновременно требуется повышать как 
скорость перевозок, так и комфорт пассажиров. При ежедневной 
эксплуатации поезда подвергаются очень высоким климатическим, 
электрическим и механическим нагрузкам. Это приводит 
к постоянному появлению новых стандартов безопасности  
для железнодорожного транспорта.

Для надежного и безопасного функционирования поез-
дам требуется специальное оборудование. Например, 
поезда, которые в основном используются в туннелях, 
высокоскоростные поезда, а также ночные поезда со 
спальными вагонами, нуждаются в устройствах для за-
щиты от вибрации. Кроме того, должна обеспечиваться 
безопасность пассажиров, чтобы предотвратить допол-
нительный риск из-за неисправных электрических 
устройств при аварийной ситуации. 

Это ключевая проблема, особенно в тех случаях, когда 
пути эвакуации ограничены, например, в туннельных си-
стемах. Из-за этих различных требований для железнодо-
рожного транспорта необходимы стандарты, отличные от 
стандартов для оборудования, используемого в инфра-
структуре зданий, например на железнодорожных стан-
циях.
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Решения ABB могут использоваться для любых примене-
ний, включая пассажирские салоны или кабины машини-
ста, междугородние и внутригородские поезда, вагоны 
метро и трамваи, в том числе перемещающиеся в тонне-
лях или по подземным путям. 

Для железнодорожного транспорта широко применя-
ются автоматические выключатели для защиты электро-
двигателей, контакторы, контакторные реле,  реле кон-
троля и реле времени.

Заслонки | Отопление | 
Управление приводом | 
Освещение | Внутренние и 
наружные двери | Вентиляция, 
кондиционирование воздуха | 
Подвагонное оборудование | 
Системы управления | Санузлы 
| Двигательная установка |  
Тормозная система 

Отопление | Вентиляция | 
Кондиционирование воздуха | 
Освещение | Преобразователи 
управления и защиты

Контакторы и устройства защиты электродвигателей ABB обеспечивают 
надежную работу железнодорожного транспорта.

Миллионы людей по всему миру ежегодно перемещаются на поездах. 
Оборудование ABB для управления и защиты соответствует всем 
международным стандартам, обеспечивая надежную работу поездов 
и безопасную перевозку пассажиров. 

Электробусы/
троллейбусыПоезда

Области применения
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Стандарты  

для железнодорожного 

транспорта

EN 45545-2 
Железнодорожный 
транспорт. 
Противопожарная защита 
на железнодорожных 
транспортных средствах

—
Требования железнодорожных стандартов 
обеспечивают наивысшую безопасность решений
Обзор международных стандартов

Использование электрического оборудования в железнодорожном транспорте 
регулируется самыми строгими стандартами безопасности. Оборудование должно 
соответствовать требованиям по ударной, вибрационной и пожарной безопасности. 

Ниже перечислены наиболее важные стандарты, распространяющиеся на оборудования для защиты и управления 
электродвигателями, объединяющие все соответствующие и применимые части по электрическим и механическим 
характеристикам, а также самые высокие требования к электрическому оборудованию подвижного состава, связан-
ные с огнестойкостью и дымовыделением.

Примечание. Информацию о стандартах см. в разделе «Стандарты».
Информацию о применении стандартов см. на страницах с техническими данными соответствующей продукции.

EN 50155
МЭК 60571 
Электронное оборудова-
ние, применяемое
в железнодорожных 
транспортных средствах

МЭК 61373 
Оборудование желез-
нодорожного подвиж-
ного состава.
Испытания на удар и 
вибрацию

EN 50121-3-2 
Транспорт желез-
нодорожный.  
Электромагнитная 
совместимость

МЭК 60077-1/-2  
Электрооборудование 
железнодорожного 
подвижного состава. Общие 
технические условия 
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—
Свобода передвижения при любой погоде  
Решения для применения в экстремальных 
условиях
 
Условия окружающей среды для железнодорожного транспорта обычно намного бо-
лее экстремальные, чем для промышленных объектов, поскольку требуют находиться 
в движении в жару, холод и дождь. Вся продукция для железнодорожного транспорта 
проходит комплексные испытания на основе предъявляемых сегментом требований.

Климатические условия
Меняющиеся климатические условия являются ключевым 
фактором. Все устройства, используемые в подвижных 
составах, должны иметь подтвержденную способность 
работать при значительных колебаниях температуры или 
быстром повышении температуры. Стандарты также 
устанавливают предельные значения влажности, что 
позволяет избежать неисправностей (особенно в туннелях). 

Электрические условия
Колебания напряжения — обычное явление при движении 
по железной дороге. Они могут варьироваться от –30% до 
+25 % от номинального напряжения и могут быть причиной 
серьезных повреждений. Все электрические компоненты, 
используемые в железнодорожном транспорте, должны вы-
держивать и безотказно работать в этом диапазоне.
Однако наводки от кабелей или излучения также могут по-
влиять на работу электронных устройств. Перед установкой 
оборудования на подвижной состав оно должно, среди про-
чего, пройти испытания на электромагнитную совмести-
мость в соответствии с принципами тестирования и измере-
ния. 

Механические условия
Ударостойкость и вибростойкость являются крайне важным 
требованием. Все кабельные соединения должны быть 
надежно затянуты, а электрическое соединение не должно 
ухудшиться  из-за вибрации. Для решения данной задачи 
наиболее эффективными являются вибростойкие втычные 
клеммы ABB.

Втычные клеммы
В ассортименте доступны несколько типов клемм для под-
ключения кабелей со стандартными втулочными наконечни-
ками или кольцевыми наконечниками, в зависимости от тре-
бований заказчика.
Также в ассортименте ABB представлено решение с втыч-
ными клеммами 2-в-1, которое позволяет подключать жест-
кие проводники без наконечника, гибкие проводники с нако-
нечником (режим втычной клеммы) и даже гибкие кабели без 
наконечника (режим пружинной клеммы) в одну клемму. 
Жесткие проводники и гибкие проводники с наконечником 
просто вставляются рукой. Для демонтажа кабелей из клемм 
всей линейки продукции требуется отвертка. Втычные 
клеммы являются наилучшим решением для решений с высо-
ким уровнем вибраций.
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—
Устойчивая мобильность на благо мира 

Автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей 
Серия компактных и эффективных устройств для защиты 
электродвигателей мощностью до 45 кВт (400 В)/80 A, 
соответствующих всем стандартам, применимым к 
подвижным составам. Оборудование  может также 
устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих 
в туннелях или метро.
Аппараты используются для включения/выключения 
электродвигателей вручную и для обеспечения защиты 
от короткого замыкания, перегрузки и обрыва фазы. 

Контакторы и контакторные реле
3- и 4-полюсные контакторы до 200 кВт/400 В AC-3  
и до 600 В AC-1, а также 4- и 8-полюсные контакторные 
реле могут использоваться в любых условиях, включая 
пассажирские салоны или кабины машиниста, междуго-
родние и внутригородские поезда, вагоны метро и трам-
ваи, в том числе перемещающиеся в тоннелях или по под-
земным путям. Они используются в подвижных составах 
для коммутации систем освещения, отопления, торможе-
ния, кондиционирования воздуха, вентиляции и управле-
ния дверьми. Выпускаются в версиях с винтовыми, втыч-
ными клеммами или с клеммами под кабель с кольцевым 
наконечником.
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Мини-контакторы и мини-контакторные реле
Разработанные для обеспечения высокой производи-
тельности и надежности даже в ограниченном простран-
стве, мини-контакторы серии B предлагают высокую уни-
версальность благодаря своим компактным габаритам, 
техническим характеристикам и широкому перечню до-
ступных исполнений.
Решения соответствуют основным стандартам, распро-
страняющимся на железнодорожный транспорт.

Электронные реле и оборудование для автоматизации 
Оборудование постоянно подвергается экстремальным 
условиям эксплуатации в поездах: постоянные вибрации, 
высокие электрические и механические нагрузки и изме-
нение температуры окружающей среды. Такие условия 
требуют применения оборудования высшего качества.
Оборудование отвечает последним стандартам 
железнодорожной отрасли, в том числе EN50155, и 
предназначено для эксплуатации в экстремальных 
условиях. Ассортимент представлен устройствами не 
только со стандартными винтовыми клеммами, но и с 
втычными клеммами повышенной виброустойчивости.
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Традиционные контакторы с катушкой управления DC

Контакторы AF..(Z)B

15 %

—
Контакторы AF..B и контакторные реле NF..B 
до 200 кВт 
Особенности и преимущества 

Соответствие всем основным стандартам и директивам, 
распространяющимся на подвижной состав

 - Разработаны в соответствии с требованиями 
стандартов МЭК 60947-4-1, МЭК 60947-5-1, 
применимыми частями стандартов МЭК 60077-1/2 
и EN 50155. 

 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии 
с МЭК 61373, категория 1, класс B (на корпусе).

 - Соответствуют директивам RoHS.
 - Соответствуют требованиям ТР ТС 001/2011  

и ТР ТС 002/2011 

Обеспечение высочайшего уровня пожарной и дымовой 
безопасности при лучшей оптимизации пространства
Европейский стандарт: EN 45545-2 (HL2 или HL3).

Оптимизация количества необходимых изделий на 60 %
Благодаря электронным платам управления, 
допускающим широкий диапазон напряжений цепи 
управления постоянного тока, для того, чтобы охватить 
все основные напряжения цепи управления Uc, 
используемые для питания от аккумулятора, требуются 
только 3 вида катушек с низким энергопотреблением.
 

Катушка Подходит для Uc

20–60 В DC 24, 33 или 48 В DC

48–130 В DC 72, 96 или 110 В DC

100–250 В DC 220 В DC

Встроенная защита от перенапряжения:  
коммутационные перенапряжения минимизируются без 
необходимости заказа внешних ограничителей перена-
пряжения.

Уменьшают размер установок   
и снижают энергопотребление 

 - Снижение веса до 45 %.
 - Уменьшение глубины до 20 %.
 - Для устройств, устанавливаемых рядом, требуется на 

15 % меньше ширины, т.к. не требуется оставлять 
воздушный зазор.

 - Отсутствует необходимость в дополнительном 
пространстве между контакторами при установке 
электрической или механической блокировки.

 - Энергопотребление при удержании катушки  
снижено до 68 %.
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Надежные соединения для различных задач за счет 
возможности выбора соответствующего способа 
подключения проводников.

Расширение возможностей цепи управления  
с AF09(Z)B ... AF96

Возможность установки одиночных (НО или НЗ 
контакты) или объединенных контактных блоков 
фронтального монтажа и боковых контактных блоков.
Установка до 6 дополнительных контактов независимо 
от монтажных положений.

Больший функционал при той же малой ширине 
контакторов AF116B ... AF370B

До двух боковых блоков дополнительных контактов  
с 2 НО + 2 НЗ контактами, не 
приводящих к 
увеличению 
ширины, 
поставляются 
в стандартной 
комплектации.

Винтовые клеммы 
под втулочный 
наконечник
Наиболее традиционный способ под-
ключения.

Винтовые клеммы 
под кольцевой 
наконечник
Клеммы с несъемным винтом с кониче-
ской шайбой для быстрого и надежного 
подключения кабелей с кольцевыми 
наконечниками.

Втычные клеммы  
под втулочный 
наконечник
С новыми втычными клеммами 
обеспечивается быстрый монтаж, удобное 
подключение и надежное соединение..

От 9 до 370 А

От 9 до 370 А

От 9 до 38 А
0

1



1/12 ABB ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

1S
B

C
10

0
22

0
C

0
20

1_
ch

ap
0

1_
O

ve
rv

ie
w

IE3

Совместимость  
с электродвигателями IE3
MS132-(K)B/MO132-B/MS165-B/
MO165-соответствуют самым по-
следним стандартам. Они совме-
стимы с оборудованием класса IE3 
и обеспечивают защиту высокоэф-
фективных электродвигателей но-
вого поколения.

Защита в любой ситуации
Соответствие самым жестким 
требованиям по защите персонала и 
пассажиров от пожара и дыма
Европейский стандарт: EN 45545-2 
(HL2, HL3).

Соответствие всем основным стандар-
там и директивам, распространяю-
щимся на подвижной состав

 - Разработаны в соответствии со стандартами 
МЭК/EN 60947-2, МЭК/EN 60947-4-1,  
МЭК/EN 60947-5-1 и применимыми частями  
стандартов МЭК/EN 60077-1/2.

 - Выдерживают удары и вибрации  
в соответствии с МЭК 61373, категория 1, 
класс B.

Технология втычного 
монтажа
При использовании оборудования с 
новыми втычными клеммами вам по-
требуется всего одно действие для 
подключения проводника, при этом 
обеспечивается высочайшая надеж-
ность соединения, даже в условиях 
повышенных вибраций.

—
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателя MS и MO
Концепция полной защиты электродвигателя

Комплексная защита
Одно компактное устройство от компании ABB 
обеспечивает защиту от короткого замыкания, 
обрыва фазы и перегрузки без использования 
плавких предохранителей, включая функцию 
размыкания и гальванической изоляции.

Высокая производи-
тельность при компакт-
ных размерах
Автоматические выключатели для защиты 
электродвигателей MS132-(K) B и MS165-B 
имеют отключающую способность  
до 100 кА. 
Кроме того, они имеют температурную 
компенсацию до 60 °C.

Надежное решение 
для защиты вашего 
оборудования
Автоматические выключатели 
MS132-(K)B представлены ассорти-
ментом на номинальный ток до 32 А с 
имеют отключающую способность до 
100 кА при ширине корпуса 45 мм

.

Простой поиск и 
устранение 
неисправностей
Автоматические выключатели 
MS132-(K) B и MS165-B имеют 
видимую индикацию срабаты-
вания магнитного расцепителя, 
которая позволяет идентифици-
ровать причину срабатывания, а 
также намного проще и быстрее 
находить неисправности.
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Необходимые аксессуары для любых задач

Простота подключения
Использование адаптера для соединения 
автоматических выключателей ABB с 
устройствами плавного пуска или контакто-
рами позволит сэкономить время, необхо-
димое для подключения, и избежать оши-
бок. С помощью соединительного адаптера 
вы получите эргономичное и компактное 
решение для пуска электродвигателя.

Безопасная работа
Рукоятка с возможностью блокировки в вы-
ключенном состоянии обеспечивает безо-
пасность во время технического обслужива-
ния. В сериях MS132-(K) B и MS165-B 
возможна блокировка рукоятки без исполь-
зования каких- либо дополнительных аксес-
суаров.

Шинные разводки и боксы
Использование шинных разводок позволяет 
установить до 5 автоматических выключате-
лей рядом друг с другом, при этом обеспе-
чивая зазор для дополнительных контактов. 
Также в ассортименте представлены боксы 
для отдельного монтажа и выносные ручки.

До 5 автоматических выключателей  
для защиты электродвигателя  

могут быть установлены  
рядом друг с другом

Благодаря рукоятке
с возможностью блокировки  
обеспечивается безопасное
техническое обслуживание

Экономия времени,
необходимого для подключения  

и предотвращение возможных ошибок 
за счет использования соединительного 

адаптера

MO132-B
MS132-(K)B

UA1

SK1
HK1

AA1

MO165-B
MS165-B

HKF1

Унифицированный ассортимент 
аксессуаров
Для всех типов автоматических вы-
ключателей на токи до 80 А использу-
ется единый ассортимент основных 
дополнительных аксессуаров, таких 
как дополнительные контакты, сиг-
нальные контакты, независимые рас-
цепители и расцепители минималь-
ного напряжения. Это существенно 
сокращает ассортимент и облегчает 
выбор нужного аксессуара.
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—
Мини-контакторы B
Самые компактные решения на рынке

DC

Подключение  
винтовыми клеммами
Этот стандартный тип клемм 
обеспечивает удобный и простой 
монтаж проводников с помощью 
отвертки. Для облегчения затягивания 
все клеммные винты как силовой цепи, 
так и цепи управления установлены 
на одной прямой на фронтальной 
поверхности контактора.

Резистивные нагрузки 
Область применения мини-контакторов ABB не ограни-
чивается только электродвигателями. Они также могут 
использоваться для коммутации нагрузки до 20 А  
(AC-1/DC-1). Эти надежные и бесшумные в режиме удер-
жания контакторы применяются в составе различного 
оборудования, включая нагревательные приборы и 
печи.

Управление электродвигателями 
Мини-контакторы серии B представляют собой идеаль-
ное решение для управления небольшими электродвига-
телями номинальной мощностью до 5,5 кВт (AC-3; 400 В). 
Для реверса электродвигателя в ассортименте представ-
лены готовые реверсивные контакторы.
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—
Электронные реле и оборудование  
для автоматизации
Для применения в экстремальных условиях

 Локомотив
Реле контроля изоляции
• Повреждения изоляции могут возникнуть в любой си-

стеме электроснабжения. Реле контроля изоляции 
ABB для систем с изолированной нейтралью контроли-
руют системы питания переменного или постоянного 
тока (одно- или трехфазные) на наличие повреждений 
изоляции.

Реле времени
• При нажатии на кнопочный выключатель вспомога-

тельные насосы тормозной системы могут не отклю-
читься. В этом случае сработают реле, активируя за-
держку выключения системы.

• Применение реле времени позволяет увеличить дли-
тельность подаваемого импульса при переключении 
электромагнитов силового коммутационного аппарата.

• Стабильная и безопасная работа компрессора имеет 
первостепенное значение при эксплуатации электро-
поездов. Используя реле времени, можно управлять 
корректной работой компрессора, а в случае неис-
правности реле подаст сигнал тревоги.

  Пассажирский вагон
Реле времени
• С помощью реле времени осуществляется управление 

подачей воздуха и работой внутреннего освещения. 
Системы циркуляции воздуха и освещения внутри ва-
гонов включаются и отключаются в зависимости от за-
данных интервалов времени.

• Реле времени управляют различными системами в пас-
сажирских вагонах, такими как освещение и кондици-
онирование воздуха. Высокотехнологичная серия 
реле времени CT-S компании ABB разработана с уче-
том всех требований для железнодорожных решений.

Однофазные реле контроля
• Для контроля однофазного тока и напряжения различ-

ных систем поезда подходит широкий выбор оборудо-
вания ABB для контроля напряжения и тока.

  Вагон-ресторан
Трехфазные реле контроля
• В каждом поезде присутствует оборудование, которое 

подключается к трехфазной сети с частотой 50 Гц, на-
пример кондиционеры и различное оборудование ва-
гона-ресторана. Трехфазное реле контроля применя-
ются для для защиты оборудования от повреждений в 
случае недопустимых отклонений напряжения пита-
ния.
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Двойные винтовые клеммы
В соответствии с МЭК/EN 60947-1 двойные винтовые 
клеммы обеспечивают подключение до 2 гибких или 
жестких проводов сечением 0,5–2,5 мм² с кабельными 
наконечниками или без них. Эта технология позволяет 
подключать кабели разного сечения к одной клемме.
Тип изделий с двойными винтовыми клеммами заканчи-
вается на S, например, CT-xxS.xxS.

Втычные клеммы с технологией Easy Connect
Втычные клеммы Easy Connect обеспечивают возмож-
ность подключения проводников без инструментов и 
превосходную виброустойчивость и используются
для подключения гибких и жестких проводников сече-
нием до 2 × 0,5–1,5 мм² с кабельными наконечниками или 
без них.
Тип изделий с втычными клеммами заканчивается на P, 
например, CT-xxS.xxP. 

Преимущества технологии втычных клемм
Для обеспечения безопасности пассажиров необходимо 
регулярное техническое обслуживание поездов. В рам-
ках этих циклов технического обслуживания электриче-
ские компоненты поезда разбираются и подвергаются 
испытаниям. После проведения испытаний соответствую-
щих компонентов, они подключаются к имеющимся про-
ложенным кабелям. Поскольку подключение большого 
количества устройств в поезде требует больших трудоза-
трат, существуют различные методы их сокращения:
• использование многофункциональных устройств  

с целью уменьшения общего количества устройств;
• использование втычных клемм для простого монтажа 

и демонтажа устройств.
Линейка многофункциональных реле времени, одно- и 
трехфазных реле контроля и реле контроля изоляции 
может сочетать в себе эти возможности. Таким образом, 
вместо отдельных реле контроля можно использовать 
одно многофункци ональное устройство. 

—
Втычные клеммы с технологией Easy Connect

—
Монтаж проводников без инструментов

—
Подключение проводников к двойным винтовым клеммам с помощью отвертки
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—
Как использовать настоящий каталог

—
3-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT
от 4 до 18,5 кВт
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник
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3-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав, и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или каби-
нах машинистов поездов, часто курсирующих в туннелях или метро. Обычно они используются 
для управления 3-фазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC.  
Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами.
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Пригодны для использования в соответствии с европейским стандартом пожарной и дымовой 

безопасности EN 45545 (уровни опасности HL2, HL3)
• Электронная плата управления допускает широкий диапазон напряжений цепи управления 

постоянного тока (мин. 0,85 Uc, макс. 1,1 Uc в соответствии с МЭК 60947-4-1) в том числе не-
сколько напряжений цепи управления Uc (0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077), используе-
мых для питания от аккумулятора

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Параллельный монтаж без ограничений от –40 до +70 °C
• Возможность установки дополнительных блоков вспомогательных контактов для фронталь-

ного или бокового монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК UL/CSA Напряжение 
питания 
цепи управ-
ления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение 
цепи управ-
ления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроен-
ные допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб. Номиналь-
ная мощ-
ность 
3-фазного 
электродви-
гателя 480 В

Номи-
нал при 
общем 
приме-
нении 
600 В AC

мощность
при на-
пряжении 
400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

кВт А л. с. А В DC В DC кг

4 25 5 25 24, 33, 48 20–60 1 0 AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 0,32

5,5 28 7,5 28 24, 33, 48 20–60 1 0 AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 0,32

7,5 30 10 30 24, 33, 48 20–60 1 0 AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 0,32

11 45 15 45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 0,36

15 50 20 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 0,36

18,5 50 25 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 0,36

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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Код заказа оборудования 

Код заказа оборудования
Дополнительную инфор-
мацию можно найти в тех-
ническом разделе сайта
компании ABB, например:
www.abb.com/product-
details/ru/AF09ZB-30-
01RT-22  или 
www.abb.com/product-
details/
ru/1SBL136060R2201

Изображение 
оборудования

Тип оборудования

—
Более подробная информация представлена на странице 
маркетинговых материалов.

Данные о номинальной рабочей мощности и токе 
электродвигателей представлены в главе 
«Решения для пуска электродвигателя».

Информация об оборудовании, описанном в настоящем 
каталоге, представлены на странице:

https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/
oborudovanie-dlya-upravleniya-i-zashchiti-
electrodvigatelei 
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Информация для заказа
Для заказа оборудования необходимо использовать код 
заказа. Как правило, коды заказа присваиваются 
отдельным устройствам, таким как контакторы, реле 
перегрузки или аксессуары. Однако ими также могут 
быть обозначены целые комплекты (например, 
соединительные комплекты) или упаковки (например,  
50 функциональных маркеров). См. описание устройства.

Упаковка
Обычно каждое устройство имеет индивидуальную 
упаковку, но небольшие продукты или аксессуары могут 
иметь групповую упаковку. См. параметр «Количество в 
упаковке» в таблицах с информацией для заказа.

Стандарты и сертификаты для 
продукции
Продукция, включенная в настоящий каталог, создана, 
проверена, сертифицирована и промаркирована в соот-
ветствии с основными международными или националь-
ными стандартами. См. раздел «Стандарты и сертифи-
каты».

Стандарты и сертификаты для 
проектирования и производства
Компания ABB имеет систему контроля качества в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 
Заводы компании сертифицированы в соответствии с 
ISO 9001.

Гарантия
Настоящий каталог содержит актуальную информацию, 
необходимую для представления нашей продукции и ее 
возможного применения в соответствии со стандартами. 
В соответствующих разделах приведены данные об обо-
рудовании, номинальные параметры и условия примене-
ния, однако эта информация не гарантирует особые спо-
собы применения или сочетание характеристик, 
которые не были определены или проверены в соответ-
ствии с нормированными значениями или условиями ис-
пытаний, определенными стандартами.

Ответственность
Устройства, описанные в настоящем каталоге, 
безопасны в том случае, когда их выбор, монтаж, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание 
и утилизация производятся в соответствии с 
применимыми правилами и стандартами.
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Таблицы выбора и координации оборудования (SOC)Портал Cadenas: загружайте 2D- или 3D-модели в зависимости от 
ваших потребностей (STEP, IGES и т. д.)

Дополнительную информацию можно найти в техническом разделе 
сайта компании ABB, например:
www.abb.com/productdetails/ru/AF09ZB-30-10-21 или  
www.abb.com/productdetails/ru/1SBL136061R2110

https://econfigure.xe.abb.com/global/#/categories/cfg-solution-Configurators

—
Основные онлайн-инструменты

2D и 3D модели, центр загрузки 
CAD-файлов ABB

Таблицы выбора и координации 
оборудования (SOC)

Спецификации, инструкции, 
руководства

Электронный конфигуратор 
e-Configure

0
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—
Другие продукты и решения  
для подвижного состава

Работая по всему миру с ведущими производителями железнодорожного 
транспорта, компания ABB предлагает широкий спектр решений низкого и 
среднего напряжения для железнодорожного транспорта, которые подходят 
для любых задач и повышают эффективность оборудования.

ABB Ability™

—
01 

—
02 

—
03 

—
01 
Модульные автоматические 
выключатели (MCB) с повышенной 
отключающей способностью

—
02 
Модульные автоматические 
выключатели (MCB) 
—
03 
Автоматические выключатели 
в литом корпусе

—
04 
Устройства дифференциального тока 

—
05 
Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП)

—
06 
Автоматические выключатели 
постоянного тока DCBreak

—
04

—
05

—
06

—
07

—
07 
ABB Ability™

Дополнительная информация о продуктах и их применении представлена на интерактивном портале
https://abbsustainablemobility.com/
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или



—
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателей

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,
используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/MS132-0.16B 
www.abb.com/productdetails/ru/1SAM350200R1001

 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  2/1

0
2

 Автоматические выключатели для защиты  
 электродвигателя

2/2 Обзор

 Информация для заказа — от 0,10 до 80 A,  
с тепловым и электромагнитным расцепителем

2/4  Автоматические выключатели для защиты  
  электродвигателей MS132-B
2/5  Автоматические выключатели для защиты  
  электродвигателей MS132-KB с втычными клеммами
2/6  Автоматические выключатели для защиты  
  электродвигателей MS165-B

 Информация для заказа — от 0,16 до 80 A, 
с  электромагнитным расцепителем

2/7  Автоматические выключатели для защиты  
  электродвигателей MO132-B  
  только с электромагнитным расцепителем
2/8  Автоматические выключатели для защиты  
  электродвигателей MO165-B  
  только с электромагнитным расцепителем

2/9 Технические характеристики

2/13  Дополнительные аксессуары
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—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Обзор

Тип MS132-B MS132-KB MS165-B MO132-B MO165-B

Термический и электромагнитный расцепитель Да Да — —

Только электромагнитный расцепитель — — Да Да

Чувствительность к обрыву фазы Да Да — —

Положение переключателя ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ.

Индикация срабатывания электромагнитного расцепителя Да Да — —

Рукоятка с возможностью блокировки без аксессуаров Да Да Да Да

Функция размыкания и изоляции Да Да Да Да

Ширина 45 мм 55 мм 45 мм 55 мм

Номинальный рабочий ток Ie 0,16– 32 А 16– 80 А 0,16– 32 А 16– 80 А

Диапазон уставок номин. тока теплового расцепителя 0,1– 32 А 10– 80 А — —

Диапазон температурной компенсации От –25 до +60 °C От –20 до +60 °C — —

(1) С компенсацией.

Аксессуары
Дополнительный контакт HKF1, HK1 HKF1, HK1

Сигнальный  
контакт

для сигнализации о срабатывании SK1 SK1

для сигнализации о коротком замыкании CK1 —

Независимый расцепитель AA1 AA1

Расцепитель минимального напряжения UA1 UA1

Таблица номинальных параметров при 400 В AC
MS132-(K)B, MS165-B MO132-B, MO165-B

Параметры выбора

Номинальная 
рабочая мощность

Диапазон уставок номин. тока теплового 
расцепителя

Тип Отключающая способность Тип Отключающая способность

ICU ICS ICU ICS

— 0,1–0,16 A MS132-0.16(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.16B 100 кА 100 кА

0,06 кВт 0,16–0,25 A MS132-0.25(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.25B 100 кА 100 кА

0,09 кВт 0,25–0,4 A MS132-0.4(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.4B 100 кА 100 кА

0,18 кВт 0,4–0,63 A MS132-0.63(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.63B 100 кА 100 кА

0,25 кВт 0,63–1,0 A MS132-1.0(K)B 100 кА 100 кА MO132-1.0B 100 кА 100 кА

0,55 кВт 1,0–1,6 A MS132-1.6(K)B 100 кА 100 кА MO132-1.6B 100 кА 100 кА

0,75 кВт 1,6–2,5 A MS132-2.5(K)B 100 кА 100 кА MO132-2.5B 100 кА 100 кА

1,5 кВт 2,5–4,0 A MS132-4.0(K)B 100 кА 100 кА MO132-4.0B 100 кА 100 кА

2,2 кВт 4,0–6,3 A MS132-6.3(K)B 100 кА 100 кА MO132-6.3B 100 кА 100 кА

4,0 кВт 6,3–10 A MS132-10(K)B 100 кА 100 кА MO132-10B 100 кА 100 кА

5,5 кВт 8–12 A MS132-12B 100 кА 100 кА MO132-12B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 10–16 A MS132-16(K)B/MS165-16B 100 кА 100 кА MO132-16B/MO165-16B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 14–  20 А MS165-20B 100 кА 100 кА MO165-20B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 16–20 A MS132-20(K)B 100 кА 100 кА MO132-20B 100 кА 100 кА

11 кВт 18–25 A MS165-25B 100 кА 100 кА

11 кВт 20–25 A MS132-25(K)B 50 кА 50 кА MO132-25B/MO165-25B 50/100 кА 50/100 кА

15 кВт 25–32 A MS132-32(K)B 50 кА 25 кА MO132-32B 50 кА 25 кА

15 кВт 23–  32 А MS165-32B 100 кА 100 кА MO165-32B 100 кА 100 кА

22 кВт 30–  42 A MS165-42B 50 кА 50 кА MO165-42B 50 кА 50 кА

22 кВт 40–  54 A MS165-54B 50 кА 30 кА MO165-54B 50 кА 30 кА

30 кВт 52–  65 А MS165-65B 50 кА 30 кА MO165-65B 50 кА 30 кА

37 кВт 62– 73 A MS165-73B 30 кА 30 кА MO165-73B 30 кА 30 кА

45 кВт 70– 80 А MS165-80B 30 кА 30 кА MO165-80B 30 кА 30 кА

0
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Тип MS132-B MS132-KB MS165-B MO132-B MO165-B

Термический и электромагнитный расцепитель Да Да — —

Только электромагнитный расцепитель — — Да Да

Чувствительность к обрыву фазы Да Да — —

Положение переключателя ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ. ВКЛ./ВЫКЛ./РАСЦ.

Индикация срабатывания электромагнитного расцепителя Да Да — —

Рукоятка с возможностью блокировки без аксессуаров Да Да Да Да

Функция размыкания и изоляции Да Да Да Да

Ширина 45 мм 55 мм 45 мм 55 мм

Номинальный рабочий ток Ie 0,16– 32 А 16– 80 А 0,16– 32 А 16– 80 А

Диапазон уставок номин. тока теплового расцепителя 0,1– 32 А 10– 80 А — —

Диапазон температурной компенсации От –25 до +60 °C От –20 до +60 °C — —

(1) С компенсацией.

Аксессуары
Дополнительный контакт HKF1, HK1 HKF1, HK1

Сигнальный  
контакт

для сигнализации о срабатывании SK1 SK1

для сигнализации о коротком замыкании CK1 —

Независимый расцепитель AA1 AA1

Расцепитель минимального напряжения UA1 UA1

Таблица номинальных параметров при 400 В AC
MS132-(K)B, MS165-B MO132-B, MO165-B

Параметры выбора

Номинальная 
рабочая мощность

Диапазон уставок номин. тока теплового 
расцепителя

Тип Отключающая способность Тип Отключающая способность

ICU ICS ICU ICS

— 0,1–0,16 A MS132-0.16(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.16B 100 кА 100 кА

0,06 кВт 0,16–0,25 A MS132-0.25(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.25B 100 кА 100 кА

0,09 кВт 0,25–0,4 A MS132-0.4(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.4B 100 кА 100 кА

0,18 кВт 0,4–0,63 A MS132-0.63(K)B 100 кА 100 кА MO132-0.63B 100 кА 100 кА

0,25 кВт 0,63–1,0 A MS132-1.0(K)B 100 кА 100 кА MO132-1.0B 100 кА 100 кА

0,55 кВт 1,0–1,6 A MS132-1.6(K)B 100 кА 100 кА MO132-1.6B 100 кА 100 кА

0,75 кВт 1,6–2,5 A MS132-2.5(K)B 100 кА 100 кА MO132-2.5B 100 кА 100 кА

1,5 кВт 2,5–4,0 A MS132-4.0(K)B 100 кА 100 кА MO132-4.0B 100 кА 100 кА

2,2 кВт 4,0–6,3 A MS132-6.3(K)B 100 кА 100 кА MO132-6.3B 100 кА 100 кА

4,0 кВт 6,3–10 A MS132-10(K)B 100 кА 100 кА MO132-10B 100 кА 100 кА

5,5 кВт 8–12 A MS132-12B 100 кА 100 кА MO132-12B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 10–16 A MS132-16(K)B/MS165-16B 100 кА 100 кА MO132-16B/MO165-16B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 14–  20 А MS165-20B 100 кА 100 кА MO165-20B 100 кА 100 кА

7,5 кВт 16–20 A MS132-20(K)B 100 кА 100 кА MO132-20B 100 кА 100 кА

11 кВт 18–25 A MS165-25B 100 кА 100 кА

11 кВт 20–25 A MS132-25(K)B 50 кА 50 кА MO132-25B/MO165-25B 50/100 кА 50/100 кА

15 кВт 25–32 A MS132-32(K)B 50 кА 25 кА MO132-32B 50 кА 25 кА

15 кВт 23–  32 А MS165-32B 100 кА 100 кА MO165-32B 100 кА 100 кА

22 кВт 30–  42 A MS165-42B 50 кА 50 кА MO165-42B 50 кА 50 кА

22 кВт 40–  54 A MS165-54B 50 кА 30 кА MO165-54B 50 кА 30 кА

30 кВт 52–  65 А MS165-65B 50 кА 30 кА MO165-65B 50 кА 30 кА

37 кВт 62– 73 A MS165-73B 30 кА 30 кА MO165-73B 30 кА 30 кА

45 кВт 70– 80 А MS165-80B 30 кА 30 кА MO165-80B 30 кА 30 кА

0
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—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS132-B
От 0,10 до 32 A — с тепловым и электромагнитным расцепителем

Автоматические выключатели серии  MS132-B — это компактные и многофункциональные 
автоматические выключатели шириной 45 мм для защиты электродвигателей мощностью 
до 15 кВт (400 В)/32 А, соответствующие последним стандартам, распространяющимся на 
подвижной состав, которые могут устанавливаться в пасса жирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.

Все модели имеют видимую индикацию причины срабатывания в случае отключения по 
аварии, а также имеют функцию размыкания и гальваническую изоляцию, температурную 
компенсацию, механизм свободного расцепления и поворотную рукоятку с четкой 
индикацией трех положения выключателя.

Автоматические выключатели данной серии могут использоваться для защиты как 
трехфазных, так и однофазных электродвигателей. Ручка управления может быть 
заблокирована для защиты от несанкционированного включения. Ассортимент 
аксессуаров представлен дополнительными контактами, сигнальными контактами, 
расцепителями минимального напряжения, дистанционными расцепителями и шинными 
разводками.

Аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B/MO132-B/MO165-B.

Особенности данной линейки оборудования:
 - Разработаны в соответствии с применимыми частями стандарта МЭК/EN 60077.
 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта  

МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B).
 - Соответствует европейскому стандарту пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Номинальная 
рабочая мощность 
при напряжении 
400 В 
AC-3 / AC-3e

Диапазон 
уставок 
номин. 
тока

Отключающая 
способность 
Ics при 
400 В AC

Уставка тока 
мгновенного 
срабатывания 
при КЗ li

Тип Код заказа Вес
(1 шт.)

кВт А кА А кг
— 0,10–0,16 100 2,00 MS132-0.16B 1SAM350200R1001 0,215
0,06 0,16–0,25 100 3,10 MS132-0.25B 1SAM350200R1002 0,215
0,09 0,25–0,40 100 5,00 MS132-0.4B 1SAM350200R1003 0,215
0,18 0,40–0,63 100 7,90 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,215
0,25 0,63–1,00 100 12,5 MS132-1.0B 1SAM350200R1005 0,215
0,55 1,00–1,60 100 20,0 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 0,265
0,75 1,60–2,50 100 31,3 MS132-2.5B 1SAM350200R1007 0,265
1,50 2,50–4,00 100 50,0 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 0,265
2,20 4,00–6,30 100 78,8 MS132-6.3B 1SAM350200R1009 0,265
4,00 6,30–10,0 100 150 MS132-10B 1SAM350200R1010 0,265
5,50 8,00–12,0 100 180 MS132-12B 1SAM350200R1012 0,310
7,50 10,0–16,0 100 240 MS132-16B 1SAM350200R1011 0,310
7,50 16,0–20,0 100 300 MS132-20B 1SAM350200R1013 0,310
11,0 20,0–25,0 50 375 MS132-25B 1SAM350200R1014 0,310
15,0 25,0–32,0 25 480 MS132-32B 1SAM350200R1015 0,310

Примечание. Выбор автоматических выключателей для защиты электродвигателей должен производиться таким обра-
зом, чтобы фактический ток электродвигателя находился в пределах диапазона уставок.
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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MS132-KB

—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS132-KB 
с втычными клеммами
От 0,10 до 32 A — с тепловым и электромагнитным расцепителем

Автоматические выключатели серии MS132-KB — это компактные и многофункциональные 
автоматические выключатели шириной 45 мм для защиты электродвигателей мощностью 
до 15 кВт (400 В)/32 А. Инновационное решение с втычными клеммами позволяет подклю-
чать проводники без использования инструментов и избежать необходимости протяжки 
соединения в течении всего срока службы.

Все модели имеют видимую индикацию причины срабатывания в случае отключения по 
аварии, а также имеют функцию размыкания и гальваническую изоляцию, температурную 
компенсацию, механизм свободного расцепления и поворотную рукоятку с четкой 
индикацией трех положения выключателя.

Автоматические выключатели данной серии могут использоваться для защиты как 
трехфазных, так и однофазных электродвигателей. Ручка управления может быть 
заблокирована для защиты от несанкционированного включения. Ассортимент 
аксессуаров представлен дополнительными контактами, сигнальными контактами, 
расцепителями минимального напряжения, дистанционными расцепителями и шинными 
разводками.

Аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B/MO132-B/MO165-B.

Особенности данной линейки оборудования:
 - Разработаны в соответствии с применимыми частями стандарта МЭК/EN 60077.
 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта  

МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B).
 - Соответствует европейскому стандарту пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Номинальная 
рабочая 
мощность 
при напряжении 
400 В 
AC-3 / AC-3e

Диапазон 
уставок 
номин. 
тока

Отключающая 
способность Ics 
при 400 В AC

Уставка тока 
мгновенного 
срабатывания 
при КЗ li

Тип Код заказа Вес  
(1 шт.)

кВт А кА А кг

0,03(1) 0,10–0,16 100 2,00 MS132-0.16KB 1SAM350210R1001  0,256
0,06 0,16–0,25 100 3,10 MS132-0.25KB 1SAM350210R1002 0,256
0,09 0,25–0,40 100 5,00 MS132-0.4KB 1SAM350210R1003 0,256
0,18 0,40–0,63 100 7,90 MS132-0.63KB 1SAM350210R1004 0,256
0,25 0,63–1,00 100 12,5 MS132-1.0KB 1SAM350210R1005 0,256
0,55 1,00–1,60 100 20,0 MS132-1.6KB 1SAM350210R1006 0,298
0,75 1,60–2,50 100 31,3 MS132-2.5KB 1SAM350210R1007 0,280
1,50 2,50–4,00 100 50,0 MS132-4.0KB 1SAM350210R1008 0,286
2,20 4,00–6,30 100 78,8 MS132-6.3KB 1SAM350210R1009 0,289
4,00 6,30–10,0 100 150 MS132-10KB 1SAM350210R1010 0,296
7,50 10,0–16,0 100 240 MS132-16KB 1SAM350210R1011 0,316
7,50 16,0–20,0 100 300 MS132-20KB 1SAM350210R1013 0,317
11,0 20,0–25,0 50 375 MS132-25KB 1SAM350210R1014 0,316
15,0 25,0–32,0 25 480 MS132-32KB 1SAM350210R1015 0,316

Примечание. Выбор автоматических выключателей для защиты электродвигателей должен производиться таким обра-
зом, чтобы фактический ток электродвигателя находился в пределах диапазона уставок.
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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2/6 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS165-B
От 10 до 80 A — с тепловым и электромагнитным расцепителем

Автоматические выключатели серии  MS165-B — это компактные и многофункциональные 
автоматические выключатели шириной 55 мм для защиты электродвигателей мощностью 
до 45 кВт (400 В)/80 А, соответствующие последним стандартам, распространяющимся на 
подвижной состав, которые могут устанавливаться в пасса жирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.

Все модели имеют видимую индикацию причины срабатывания в случае отключения по 
аварии, а также имеют функцию размыкания и гальваническую изоляцию, температурную 
компенсацию, механизм свободного расцепления и поворотную рукоятку с четкой 
индикацией трех положения выключателя.

Автоматические выключатели данной серии могут использоваться для защиты как 
трехфазных, так и однофазных электродвигателей. Ручка управления может быть 
заблокирована для защиты от несанкционированного включения. Ассортимент 
аксессуаров представлен дополнительными контактами, сигнальными контактами, 
расцепителями минимального напряжения, дистанционными расцепителями и шинными 
разводками.

Аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B/MO132-B/MO165-B.

Особенности данной линейки оборудования:
 - Разработаны в соответствии с применимыми частями стандарта МЭК/EN 60077.
 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта  

МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B).
 - Соответствует европейскому стандарту пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Номинальная 
рабочая мощность
при напряжении 
400 В AC-3 / AC-3e

Диапазон 
уставок 
номин. 
тока

Отключающая 
способность 
Ics при 
400 В AC

Уставка тока 
мгновенного 
срабатывания 
при КЗ li

Тип Код заказа Вес
(1 шт.)

кВт А кА А кг
7,5 10– 16 100 240 MS165-16B 1SAM451200R1011 0,950
7,5 14– 20 100 300 MS165-20B 1SAM451200R1012 0,950
11 18– 25 100 375 MS165-25B 1SAM451200R1013 0,960
15 23– 32 100 480 MS165-32B 1SAM451200R1014 0,970
22 30– 42 50 630 MS165-42B 1SAM451200R1015 0,970
22 40– 54 30 810 MS165-54B 1SAM451200R1016 0,970
30 52– 65 30 975 MS165-65B 1SAM451200R1017 0,980
37 62– 73 30 1022 MS165-73B 1SAM451200R1018 1,000
45 70– 80 30 1120 MS165-80B 1SAM451200R1019 1,000

Примечание. Выбор автоматических выключателей для защиты электродвигателей должен производиться таким обра-
зом, чтобы фактический ток электродвигателя находился в пределах диапазона уставок.
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—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MO132-B 
только с электромагнитным расцепителем
От 0,16 до 32 A —  только с электромагнитным расцепителем

Автоматические выключатели серии  MO132-B — это компактные и многофункциональные 
автоматические выключатели шириной 45 мм для защиты электродвигателей мощностью 
до 15 кВт (400 В)/32 А, соответствующие последним стандартам, распространяющимся на 
подвижной состав, которые могут устанавливаться в пасса жирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.

Все модели имеют видимую индикацию причины срабатывания в случае отключения по 
аварии, а также имеют функцию размыкания и гальваническую изоляцию, температурную 
компенсацию, механизм свободного расцепления и поворотную рукоятку с четкой 
индикацией трех положения выключателя.

Автоматические выключатели данной серии могут использоваться для защиты как 
трехфазных, так и однофазных электродвигателей. Ручка управления может быть 
заблокирована для защиты от несанкционированного включения. Ассортимент 
аксессуаров представлен дополнительными контактами, сигнальными контактами, 
расцепителями минимального напряжения, дистанционными расцепителями и шинными 
разводками..

Аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B/MO132-B/MO165-B.

Особенности данной линейки оборудования:
 - Разработаны в соответствии с применимыми частями стандарта МЭК/EN 60077.
 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта  

МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B).
 - Соответствует европейскому стандарту пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Номинальная 
рабочая 
мощность
при напряжении 
400 В  
AC-3 / AC-3e

Номи н альный 
рабочий ток

Отключающая 
способность 
Ics при 
400 В AC

Уставка тока 
мгновенного 
срабатывания 
при КЗ li

Тип Код заказа Вес
(1 шт.)

кВт А кА А кг
— 0,16 100 2,00 MO132-0.16B 1SAM360200R1001 0,215
0,06 0,25 100 3,10 MO132-0.25B 1SAM360200R1002 0,215
0,09 0,40 100 5,00 MO132-0.4B 1SAM360200R1003 0,215
0,12 0,63 100 7,90 MO132-0.63B 1SAM360200R1004 0,215
0,25 1,0 100 12,5 MO132-1.0B 1SAM360200R1005 0,215
0,55 1,6 100 20,0 MO132-1.6B 1SAM360200R1006 0,265
0,75 2,5 100 31,3 MO132-2.5B 1SAM360200R1007 0,265
1,5 4,0 100 50,0 MO132-4.0B 1SAM360200R1008 0,265
2,2 6,3 100 78,8 MO132-6.3B 1SAM360200R1009 0,265
4,0 10 100 125 MO132-10B 1SAM360200R1010 0,265
5,5 12 100 150 MO132-12B 1SAM360200R1012 0,310
7,5 16 100 200 MO132-16B 1SAM360200R1011 0,310
7,5 20 100 250 MO132-20B 1SAM360200R1013 0,310
11 25 50 313 MO132-25B 1SAM360200R1014 0,310

15 32 25 400 MO132-32B 1SAM360200R1015 0,310
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Примечание. Для защиты электродвигателей от перегрузки необходимо использовать соответствующее тепловое  
или электронное реле перегрузки.
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Автоматические выключатели серии  MO165-B — это компактные и многофункциональные 
автоматические выключатели шириной 55 мм для защиты электродвигателей мощностью до 
45 кВт (400 В)/80 А, соответствующие последним стандартам, распространяющимся на 
подвижной состав, которые могут устанавливаться в пасса жирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.

Все модели имеют видимую индикацию причины срабатывания в случае отключения по 
аварии, а также имеют функцию размыкания и гальваническую изоляцию, температурную 
компенсацию, механизм свободного расцепления и поворотную рукоятку с четкой 
индикацией трех положения выключателя.

Автоматические выключатели данной серии могут использоваться для защиты как 
трехфазных, так и однофазных электродвигателей. Ручка управления может быть 
заблокирована для защиты от несанкционированного включения. Ассортимент аксессуаров 
представлен дополнительными контактами, сигнальными контактами, расцепителями 
минимального напряжения, дистанционными расцепителями и шинными разводками.

Аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B/MO132-B/MO165-B.

Особенности данной линейки оборудования:
 - Разработаны в соответствии с применимыми частями стандарта МЭК/EN 60077.
 - Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта  

МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B).
 - Соответствует европейскому стандарту пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Номинальная 
рабочая 
мощность
при напряжении 
400 В  
AC-3 / AC-3e

Номинальный 
рабочий ток

Отключающая 
способность Ics 
при 400 В AC

Уставка тока 
мгновенного 
срабатывания 
при КЗ li

Тип Код заказа Вес
(1 шт.)

кВт А кА А кг
7,5 16 100 240 MO165-16B 1SAM461200R1011 0,950
7,5 20 100 300 MO165-20B 1SAM461200R1012 0,950
11 25 100 375 MO165-25B 1SAM461200R1013 0,960
15 32 100 480 MO165-32B 1SAM461200R1014 0,970
22 42 50 630 MO165-42B 1SAM461200R1015 0,970
22 54 30 810 MO165-54B 1SAM461200R1016 0,970
30 65 30 975 MO165-65B 1SAM461200R1017 0,980
37 73 30 1022 MO165-73B 1SAM461200R1018 1,000
45 80 30 1120 MO165-80B 1SAM461200R1019 1,000

2C
D

C
24

10
15

V
0

0
16

MO165-65B

55
17,5 17,5 

95,5 
122,1

5,5

93,5

10
6

1,
75

14
2,

65
 

35

76
,3

544
,9

 

2,05

2,17"
0,69" 0,69"

3,76"
4,81"

0,22"

3,68"

4,
17

"

0,
07

"

5,
62

"
1,

38
"

 3
,0

1" 1
,7

7"

0,08" 2C
D

C
24

20
0

2F
0

0
14

MO165-B

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

—
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MO165-B 
только с электромагнитным расцепителем
От 16 до 80 A — только с электромагнитным расцепителем
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—
Технические характеристики
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Силовая цепь — эксплуатационные характеристики в соответствии с МЭК/EN
Tип MS132-(K)B MS165-B MO132-B MO165-B
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-2, МЭК/EN 60947-4-1, МЭК/EN 60077-2 (применимые части), МЭК/EN 60077-1 

(применимые части), МЭК/EN 61373, EN 45545-2, 
MS132-(K)B, MO132-B: ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Стандарты пожарной и дымовой безопасности EN 45545 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В AC/250 В DC 690 В AC/250 В DC 690 В AC 690 В AC/250 В DC
Номинальная частота DC, 50/60 Гц DC, 50/60 Гц 50/60 Гц DC, 50/60 Гц
Класс расцепления 10 10 — —
Количество полюсов
Время рабочего цикла
Механическая износостойкость 100 000 циклов 50 000 циклов 100 000 циклов 50 000 циклов
Электрическая износостойкость до 16 A 50 000 циклов 25 000 циклов 50 000 циклов 25 000 циклов

20– 65 А 50 000 циклов 25 000 циклов 50 000 циклов 25 000 циклов
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ 8 кВ 6 кВ 8 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui 690 В 1000 В 690 В 1000 В
Номинальный рабочий ток Ie

Номинальный рабочий ток DC-5 Ie

при 3 последовательно соединённых полюсах при 
напряжении до 250 В

См. «Номинальный  
рабочий ток Ie»

См. «Номинальный  
рабочий ток Ie»

— См. «Номинальный 
рабочий ток Ie»

Уставка тока мгновенного срабатывания при КЗ li См. информацию для заказа
Номинальная рабочая отключающая способность Ics См. таблицу «Отключающая способность и резервные плавкие предохранители»
Номинальная предельная отключающая способность Icu См. таблицу «Отключающая способность и резервные плавкие предохранители»
Номинальная рабочая отключающая способность DC Ics

при 3 последовательно соединённых полюсах при 
напряжении до 250 В

10 кА 100 кА — 100 кА

Отключающая способность и резервные плавкие предохранители
lcs Номинальная рабочая отключающая способность
lcu Номинальная предельная отключающая способность
Icc Ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки

Примечание. Максимальный номинальный ток резервных плавких предохранителей при ICC > ICS.

Тип 230 В AC 400 В AC 440 В AC 500 В AC 690 В AC
Ics 
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

MS132-0.16(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-0.25(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-0.4(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-0.63(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-1.0(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-1.6(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-2.5(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MS132-4.0(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 35 (2) 20 20 35 (2) 3 3 32 (2)
MS132-6.3(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 63 (2) 20 20 63 (2) 3 3 50 (2)
MS132-10(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 50 (2)
MS132-12B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 63 (2)
MS132-16(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 63 (2)
MS132-20(K)B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 80 (2)
MS132-25(K)B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 30 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)
MS132-32(K)B 25 50 125 (2) 25 50 125 (2) 30 30 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

(1) При расчетных токах короткого замыкания до 100 кА резервные плавкие предохранители не требуются.
(2) Номинальный ток резервного плавкого предохранителя для защиты от короткого замыкания: до 100 кА.
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—
Технические характеристики
MS132-(K)B, MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Тип 230 В AC 400 В AC 440 В AC 500 В AC 690 В AC 250 В DC (3)

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

MS165-16B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 – (1)
MS165-20B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 – (1)
MS165-25B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 80 (2) 100 100 – (1)
MS165-32B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MS165-42B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MS165-54B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MS165-65B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MS165-73B 30 30 200 (1) 30 30 200 (1) 6 8 200 (1) 18 18 200 (1) 10 10 160 (1) 100 100 – (1)
MS165-80B 30 30 200 (1) 30 30 200 (1) 6 8 200 (1) 18 18 200 (1) 10 10 160 (1) 100 100 – (1)
(1) При расчетных токах короткого замыкания до 100 кА резервные плавкие предохранители не требуются.
(2) Номинальный ток резервного плавкого предохранителя для защиты от короткого замыкания: до 100 кА.
(3) Три последовательно соединенных полюса.

Тип 230 В AC 400 В AC 440 В AC 500 В AC 690 В AC
Ics 
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

Ics
кА

Icu
кА

gG, aM
А

MO132-0.16B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-0.25B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-0.4B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-0.63B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-1.0B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-1.6B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-2.5B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1) 100 100 – (1)
MO132-4.0B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 35 (2) 20 20 35 (2) 3 3 32 (2)
MO132-6.3B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 63 (2) 20 20 63 (2) 3 3 50 (2)
MO132-10B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 50 (2)
MO132-12B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 100 (2) 20 20 100 (2) 3 3 63 (2)
MO132-16B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 63 (2)
MO132-20B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 30 30 125 (2) 20 20 125 (2) 3 3 80 (2)
MO132-25B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 10 10 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)
MO132-32B 25 50 125 (2) 25 50 125 (2) 10 10 125 (2) 10 10 125 (2) 3 3 100 (2)

(1) При расчетных токах короткого замыкания до 100 кА резервные плавкие предохранители не требуются.
(2) Номинальный ток резервного плавкого предохранителя для защиты от короткого замыкания: до 100 кА.

 

Тип 230 В AC 400 В AC 440 В AC 500 В AC 690 В AC 250 В DC (3)
Ics 
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

Ics
кА

Icu
кА

gG
А

MO165-16B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 – (1)
MO165-20B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 75 75 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 63 (2) 100 100 – (1)
MO165-25B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 8 8 80 (2) 100 100 – (1)
MO165-32B 100 100 – (1) 100 100 – (1) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MO165-42B 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 50 50 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MO165-54B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MO165-65B 30 50 125 (2) 30 50 125 (2) 30 45 125 (2) 20 20 125 (2) 5 5 100 (2) 100 100 – (1)
MO165-73B 30 30 200 (1) 30 30 200 (1) 6 8 200 (1) 6 8 200 (1) 6 8 160 (1) 100 100 – (1)
MO165-80B 30 30 200 (1) 30 30 200 (1) 6 8 200 (1) 6 8 200 (1) 6 8 160 (1) 100 100 – (1)

(1) При расчетных токах короткого замыкания до 100 кА резервные плавкие предохранители не требуются.
(2) Номинальный ток резервного плавкого предохранителя для защиты от короткого замыкания: до 100 кА.
(3) Три последовательно соединенных полюса.
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Общие технические характеристики
Tип MS132-(K)B MS165-B MO132-B MO165-B
Степень загрязнения 3 3 3 3
Чувствительность к обрыву фазы Да Да Нет Нет
Функция размыкания и изоляции в соответствии 
с МЭК 60947-2

Да Да Да Да

Температура окружающего воздуха
Эксплуатация Диапазон температурной 

компенсации
От –25 до +60 °C От –25 до +60 °C — —

Открытая установка,  
в соответствии с МЭК / EN

От –25 до +70 °C От –25 до +60 °C От –25 до +60 °C От –25 до +60 °C

Открытая установка,  
в соответствии с ТР ТС 
001/2011 и ТР ТС 002/2011

От –50 до +70 °C От –50 до +60 °C От –50 до +60 °C От –50 до +60 °C

В корпусе серии IB132 От 0 до +40 °C — — —
Хранение От –50 до +80 °C От –50 до +80 °C От –50 до +80 °C От –50 до +80 °C

Компенсация температуры окружающего воздуха В соответствии с МЭК/
EN60947-4-1

В соответствии с МЭК/
EN60947-4-1

— —

Максимальная рабочая высота над уровнем моря 2000 м 2000 м 2000 м 2000 м
Ударостойкость и вибростойкость в соответствии 
с МЭК 61373

Категория 1, класс B Категория 1, класс B Категория 1, класс B Категория 1, класс B 

Монтажное положение Положение 1–6 
(опционально для 
одиночного монтажа)

Положение 1–6 
(опционально для 
одиночного монтажа)

Положение 1–6 
(опционально для 
одиночного монтажа)

Положение 1–6 
(опционально для 
одиночного монтажа)

Монтаж DIN-рейка (EN 60715) DIN-рейка (EN 60715) DIN-рейка (EN 60715) DIN-рейка (EN 60715)
Групповой монтаж По запросу По запросу По запросу По запросу
Рекомендованный винт для монтажной платы — M4 — M4
Момент затяжки винта для монтажной платы — 2 Н·м — 2 Н·м
Минимальное расстояние от 
других устройств того же типа

По горизонтали 0 мм 0 мм 0 мм 0 мм
По вертикали 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм

Минимальное расстояние  
до электрического щита

По горизонтали, до 400 В 0 мм 0 мм 0 мм 0 мм
По горизонтали, до 690 В > 1,5 мм > 1,5 мм > 1,5 мм > 1,5 мм
По вертикали 75 мм 75 мм 75 мм 75 мм

Степень защиты Корпус IP20 IP20 IP20 IP20
Клеммы силовой цепи IP10 (IP20 для MS132-KB) IP10 IP10 IP10

 (1) Не Совместимые модели MS165-B и MO165-B.

—
Технические характеристики
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B
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Характеристики подключения
Силовая цепь
Tип MS132-B ≤ 10 A MS132-B ≥ 12 A
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1– 4 мм² 1– 2,5 мм²
2,5– 6 мм²

Гибкий с наконечником 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 0,75– 6 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 0,75– 6 мм²
Гибкий без наконечника 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 1– 2,5 мм²

2,5– 6 мм²
Длина снятия изоляции 9 мм 10 мм
Момент затяжки 0,8– 1,2 Н·м/10–12 фунт-дюймов 2,0 Н·м/18 фунт-дюймов
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2 Pozidriv 2

Силовая цепь
Tип MS132-KB с втычными клеммами
Сечение подключаемого проводника

Жесткий одножильный 1 или 2 1– 2,5 мм²
Жесткий многожильный 1 или 2 1– 6 мм²
Гибкий с наконечником 1 или 2 0,5– 4 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 0,5– 4 мм²

1/2 0,5– 2,5 мм²
Гибкий без наконечника 1 или 2 0,75– 4 мм²

Длина снятия изоляции 12 мм
Отвертка Плоская Ø 3 x 0,5 мм

Силовая цепь
Tип MS165-B
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1– 50 мм²
Гибкий с наконечником 1 или 2 1– 35 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 1– 35 мм²
Гибкий без наконечника 1 или 2 1– 35 мм²

Длина снятия изоляции 16 мм
Момент затяжки 4,0 Н·м/35 фунт-дюймов
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2

Силовая цепь

Tип MO132-B ≤ 10 A MO132-B ≥ 12 A
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1– 4 мм² 1– 2,5 мм²
2,5– 6 мм²

Гибкий с наконечником 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 0,75– 6 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 0,75– 6 мм²
Гибкий без наконечника 1 или 2 0,75– 2,5 мм² 1– 2,5 мм²

2,5– 6 мм²
Длина снятия изоляции 9 мм 10 мм
Момент затяжки 0,8– 1,2 Н·м/10–12 фунт-дюймов 2,0 Н·м/18 фунт-дюймов
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2 Pozidriv 2

Силовая цепь
Tип MO165-B
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1– 50 мм²
Гибкий с наконечником 1 или 2 1– 35 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 1– 35 мм²
Гибкий без наконечника 1 или 2 1– 35 мм²

Длина снятия изоляции 16 мм
Момент затяжки 4,0 Н·м/35 фунт-дюймов
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2

—
Технические характеристики
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

0
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AA1

—
Дополнительные аксессуары
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MO132-B, MO165-B  
и дополнительные аксессуары.

Примечание. Одновременная установка MS132-K + UA1 + CK1 не допускается.

HK1

SK1

HK1

HK1

MO132-B

MO165-B

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS132-(K)B, MS165-B  
и дополнительные аксессуары.

UA1
HKF1

HK1

HK1

SK1

HK1

HK1

CK1

CK1

SK1

MS132-(K)B

MS165-B

UA1

AA1

HKF1

0
2
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На автоматические выключатели для защиты электродвигателей и выключатели MS132-T 
можно установить дополнительные контакты бокового или фронтального монтажа, сигналь-
ные контакты бокового монтажа, расцепители минимального напряжения и дистанционные 
расцепители. Доступны два разных вида сигнальных контактов.

Для установки аксессуаров не требуется использование инструментов. Возможны различные 
комбинации в зависимости от требуемого способа применения. дополнительные контакты 
HK изменяют свое положение вместе с главными контактами. Сигнальный контакт SK меняет 
положение контактов при срабатывании автоматического выключателя вне зависимости от 
того, вызвано оно коротким замыканием или перегрузкой. Сигнальный контакт CK срабаты-
вает только в том случае, если оно вызвано коротким замыканием. Расцепители минималь-
ного напряжения предназначены для автоматического отключения нагрузки в случае сниже-
ния уровня питающего напряжения. Дистанционные расцепители используются для 
удаленного отключения автоматических выключателей, например в цепях аварийного оста-
нова.

Данные аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B.

Совместимые 
модели

Дополнительные 
НО контакты

Дополнительные 
НЗ контакты

Описание Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)

шт. кг

Дополнительные контакты — фронтальный монтаж
MS132-(K)B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 HKF1-11 1SAM201901R1001 10 0,015
1 0 HKF1-10 1SAM201901R1003 10 0,013
0 1 HKF1-01 1SAM201901R1004 10 0,013
2 0 HKF1-20 1SAM201901R1002 10 0,015

Дополнительные контакты — боковой монтаж справа
MS132-(K)B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 Макс. 2 шт. HK1-11 1SAM201902R1001 2 0,035
2 0 Макс. 2 шт. HK1-20 1SAM201902R1002 2 0,035
0 2 Макс. 2 шт. HK1-02 1SAM201902R1003 2 0,035
2 0 С опережающими контактами HK1-20L 1SAM201902R1004 2 0,035

Сигнальные контакты — боковой монтаж справа
MS132-(K)B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B

1 1 Для индикации срабатывания,  
макс. 2 шт.

SK1-11 1SAM201903R1001 2 0,035

2 0 Для индикации срабатывания, 
макс. 2 шт.

SK1-20 1SAM201903R1002 2 0,035

0 2 Для индикации срабатывания,  
макс. 2 шт.

SK1-02 1SAM201903R1003 2 0,035

MS132-(K)B,
MS165-B

1 1 Для сигнализации при коротком 
замыкании, макс. 2 шт.

CK1-11 1SAM301901R1001 2 0,035

2 0 Для сигнализации при коротком 
замыкании, макс. 2 шт.

CK1-20 1SAM301901R1002 2 0,035

0 2 Для сигнализации при коротком 
замыкании, макс. 2 шт.

CK1-02 1SAM301901R1003 2 0,035

HKF1-11

 1
S

B
C

10
12

0
9

F0
0

14

HK1-11

 1
S

B
C

10
12

10
F0

0
14

SK1-11

1S
B

C
10

12
8

6
F0

0
14

CK1-11

—
Дополнительные аксессуары с винтовыми клеммами
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
Дополнительные аксессуары с винтовыми клеммами
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Совместимые 
модели

Номинальное напряжение  
питания цепей управления

Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)

50 Гц
В AC

60 Гц
В AC шт. кг

Дистанционные расцепители — боковой монтаж слева

MS132-(K)B, 
MS165-B, MO132-B, 
MO165-B

20– 24 20– 24 AA1-24 1SAM201910R1001 1 0,100
110 110 AA1-110 1SAM201910R1002 1 0,100
200– 240 200– 240 AA1-230 1SAM201910R1003 1 0,100
350– 415 350– 415 AA1-400 1SAM201910R1004 1 0,100

Расцепители минимального напряжения — боковой монтаж слева
MS132-(K)B, 
MS165-B, MO132-B, 
MO165-B

20 24 UA1-20 1SAM201904R1010 1 0,100
24 — UA1-24 1SAM201904R1001 1 0,100
48 — UA1-48 1SAM201904R1002 1 0,100
60 — UA1-60 1SAM201904R1003 1 0,100
110 120 UA1-110 1SAM201904R1004 1 0,100
— 208 UA1-208 1SAM201904R1008 1 0,100
230 240 UA1-230 1SAM201904R1005 1 0,100
400 — UA1-400 1SAM201904R1006 1 0,100
415 480 UA1-415 1SAM201904R1007 1 0,100
— 575 UA1-575 1SAM201904R1009 1 0,100

Набор для монтажа автоматических выключателей на монтажной плате

MS132-(K)B, 
MO132-B

— — FS116 1SAM201909R1001 10 0,020

 1
S

B
C

10
12

11
F0

0
14

AA1-24

 1
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B
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10
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12
F0

0
14

UA1-24  
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0
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MS132 + FS116 ≤ 10 A
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C
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0
9

MS132 + FS116 > 10 A

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
Дополнительные аксессуары с втычными клеммами
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Инновационное решение с втычными клеммами позволяет подключать проводники без ис-
пользования инструментов и избежать необходимости протяжки соединения в течении 
всего срока службы.

Данные аксессуары совместимы со всеми аппаратами серий MS132-(K)B/MS165-B.

Совместимые 
модели

Дополнительные 
НО контакты

Дополнительные 
НЗ контакты

Описание Тип Код заказа Кол-во  
в уп.

Вес  
(1 шт.)
кг

Дополнительные контакты — фронтальный монтаж
MS132-(K)B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B.

1 1 HKF1-11K 1SAM201901R1201 10 0,016
2 0 HKF1-20K 1SAM201901R1202 10 0,016

Дополнительные контакты — боковой монтаж справа

MS132-(K)B, 
MS165-B, 
MO132-B, 
MO165-B.

1 1 Макс. 2 шт. HK1-11K 1SAM201902R1201 2 0,035
2 0 Макс. 2 шт. HK1-20K 1SAM201902R1202 2 0,035
0 2 Макс. 2 шт. HK1-02K 1SAM201902R1203 2 0,035
2 0 С опережающими 

контактами
HK1-20LK 1SAM201902R1204 2 0,035

Сигнальные контакты — боковой монтаж справа

MS132-(K)B, 
MS165,
MO132, MO165

1 1 Для сигнализации 
расцепления

SK1-11K 1SAM201903R1201 2 0,035

2 0 Для сигнализации 
расцепления

SK1-20K 1SAM201903R1202 2 0,035

0 2 Для сигнализации 
расцепления

SK1-02K 1SAM201903R1203 2 0,035
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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Общие технические характеристики
Tип HK1, SK1, CK1 HKF1
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-2, МЭК/EN 60947-4-1, МЭК 60077-2 (применимые части),  

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 61373, EN 45545-2
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В AC/600 DC 250 В AC/250 В DC
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith 6 А 5 A
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui 690 В AC 250 В AC
Степень загрязнения 3
Температура окружающего воздуха Эксплуатация От –25 до +70 °C

Хранение От –50 до +80 °C
Ударостойкость в соответствии с МЭК 60068-2-27 25 g/11 мс
Вибростойкость в соответствии с МЭК 60068-2-6 5 g/3– 150 Гц

Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК/EN 60947-5-1 для категории применения

24 В, 120 В 6 А 3 А

240 В 4 А 1,5 А

400 В 3 А —

440 В, 690 В 1 А —

Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК/EN 60947-5-1 для категории применения

24 В 2 A 1 А

125 В 0,55 A 0,27 A

250 В 0,27 A 0,11 A

440 В, 600 В 0,15 А —

Минимальная коммутационная способность 17 В/5 мА

Устройство защиты от короткого 
замыкания

НЗ, 95–96 10 A тип gG

НО, 97–98 10 A тип gG

Время рабочего цикла 100 % 

Монтаж Правая сторона автоматического выключателя  
для защиты электродвигателя

Фронтальная сторона автоматического выключателя  
для защиты электродвигателя

Монтажное положение 1–6

Механическая износостойкость 100 000 циклов (CK1: 10 000 циклов) 100 000 циклов

Электрическая износостойкость 100 000 циклов (CK1: 10 000 циклов) 100 000 циклов

Характеристики подключения — вспомогательная цепь
Tип HK1, SK1, CK1 HKF1
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1–  1,5 мм²/0,5– 2,5 мм² (с втычными клеммами) 1–  2,5 мм² 
Гибкий с наконечником 1 или 2 0,75– 1,5 мм²/0,5– 2,5 мм² (с втычными клеммами)
Гибкий с изолированным 
наконечником

1 или 2 0,75– 1,5 мм²/0,5– 1,5 мм² (с втычными клеммами)

Гибкий без наконечника 1 или 2 0,75– 1,5 мм²/0,5– 2,5 мм² (с втычными клеммами)
Длина снятия изоляции 8 мм с винтовыми клеммами /10 мм с втычными клеммами
Момент затяжки 0,8– 1,2 Н·м/7 фунт-дюймов 
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2 (с винтовыми клеммами)

Плоская Ø 3 x 0,5 мм (с втычными клеммами)

—
Дополнительные аксессуары
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

0
2
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Общие технические характеристики
Tип UA1 AA1
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-4-1
Номинальное напряжение питания 
цепей управления

Cм. информацию для заказа AA1-24: 20–24 В 50/60 Гц
20–70 В 50/60 Гц: Длительность импульса напряжения не более 5 с,  
20–70 В DC: Длительность импульса напряжения не более 5 с
AA1-100: 110 В 50/60 Гц 
110–200 В 50/60 Гц: Длительность импульса напряжения не более 5 с,  
110–200 В DC: Длительность импульса напряжения не более 5 с
AA1-230: 200–240 В 50/60 Гц
200–350 В 50/60 Гц: Длительность импульса напряжения не более 5 с, 
200–350 В DC: Длительность импульса напряжения не более 5 с
AA1-400: 350–415 В 50/60 Гц
350–500 В 50/60 Гц: Длительность импульса напряжения не более 5 с, 
350–500 В DC: Длительность импульса напряжения не более 5 с

Номинальная частота См. информацию для заказа 50/60 Гц, DC
Рабочее напряжение Расцепление 0,35–0,7 x Us 0,7–1,1 x Us

Рабочее напряжение 
катушки

0,85–1,1 x Us —

Потребляемая мощность Втягивание AC По запросу По запросу
DC По запросу По запросу

Удержание AC По запросу —
DC По запросу —

Номинальное импульсное  
выдерживаемое напряжение Uimp

6 кВ 6 кВ

Номинальное напряжение изоляции Ui 690 В 690 В
Степень загрязнения 3 3

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация От –25 до +60 °C От –25 до +60 °C

Хранение От –50 до +80 °C От –50 до +80 °C

Ударостойкость в соответствии с МЭК 60068-2-27 25 g/11 мс 25 g/11 мс

Вибростойкость в соответствии с МЭК 60068-2-6 5 g/3– 150 Гц 5 g/3– 150 Гц

Монтаж На левой стороне автоматического 
выключателя  для защиты 
электродвигателя

На левой стороне автоматического выключателя  
для защиты электродвигателя

Монтажное положение — —

Примечание. При напряжении выше номинального значения необходимо выдержать паузу не менее 15 мин перед повторным включением AA1 после максимальной 
длительности импульса напряжения 5 с.

Характеристики подключения
Вспомогательная цепь
Tип UA1 AA1
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 или 2 1–  4 мм² 
Гибкий с наконечником 1 или 2 0,75–  2,5 мм²
Гибкий с изолированным 
наконечником

1
2

0,75–  2,5 мм²
0,75–  1,5 мм²

Гибкий без наконечника 1 или 2 0,75–  2,5 мм²
Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки 0,8– 1,2 Н·м/7 фунт-дюймов 
Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2

—
Дополнительные аксессуары
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

0
2
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—
Дополнительные аксессуары
MS132-(K)B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS132-(K)B, MO132-B с трехфазными шинными
разводками

Примечание. Шинные разводки и клеммные колодки подходят только для моделей с винтовыми клеммами.

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS165-B, MO165-B с трехфазными шинными
разводками

PS1-..-65

PS1-..-100

BS1-3

S1-M2-25
S1-M3-35S1-M1-25

PS2-4-0-125

PS2-2-0-125

PS2-4-0-125

BS2-3

BS2-3

Трехфазная шинная разводка до 65 А Трехфазная шинная разводка до 100 А

Трехфазная шинная разводка до 125 А Трехфазная шинная разводка до 125 А

0
2
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Трехфазные шинные разводки позволяют осуществлять быстрое и безопасное подключение 
автоматических выключателей. В ассортименте оборудования представлены различные мо-
дели трехфазных шинных разводок до 100 А. С их помощью можно производить подключе-
ние от 2 до 4 автоматических выключателей с одним или двумя боковыми дополнительными 
контактами, либо без них, а для подключения вводного кабеля предлагаются трехфазные 
клеммные колодки.

Дополнительно в ассортименте представлены межфазные перемычки и однофазные клемм-
ные колодки для однофазного подключения.

Совместимые 
модели

Номинальный 
рабочий ток

Количество автома-
тических выключа-
телей для защиты 
электродвигателей

Количество  
боковых допол-
нительных 
контактов

Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)

А кг

Трехфазные шинные разводки
MS132-B, 
MO132-B

65 2 0 PS1-2-0-65 1SAM201906R1102 10 0,034
65 3 0 PS1-3-0-65 1SAM201906R1103 10 0,055
65 4 0 PS1-4-0-65 1SAM201906R1104 10 0,077
65 5 0 PS1-5-0-65 1SAM201906R1105 10 0,098
65 2 1 PS1-2-1-65 1SAM201906R1112 10 0,036
65 3 1 PS1-3-1-65 1SAM201906R1113 10 0,060
65 4 1 PS1-4-1-65 1SAM201906R1114 10 0,087
65 5 1 PS1-5-1-65 1SAM201906R1115 10 0,108
65 2 2 PS1-2-2-65 1SAM201906R1122 10 0,040
65 3 2 PS1-3-2-65 1SAM201906R1123 10 0,067
65 4 2 PS1-4-2-65 1SAM201906R1124 10 0,095
65 5 2 PS1-5-2-65 1SAM201906R1125 10 0,122

MS132-B, 
MO132-B

100 3 0 PS1-3-0-100 1SAM201916R1103 10 0,084
100 4 0 PS1-4-0-100 1SAM201916R1104 10 0,117
100 5 0 PS1-5-0-100 1SAM201916R1105 10 0,154
100 3 1 PS1-3-1-100 1SAM201916R1113 10 0,094
100 4 1 PS1-4-1-100 1SAM201916R1114 10 0,134
100 5 1 PS1-5-1-100 1SAM201916R1115 10 0,172
100 3 2 PS1-3-2-100 1SAM201916R1123 10 0,105

Примечание. Шинные разводки подходят только для моделей с винтовыми клеммами.

Совместимые 
модели

Номинальный 
рабочий ток

Номинальное 
Сечение

Форма Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес  
(1 шт.)

А мм² кг

Трехфазные клеммные колодки для подключения питания
MS132-B, 
MO132-B

65 25 Плоская S1-M1-25 1SAM201907R1101 10 0,038
65 25 Высокая S1-M2-25 1SAM201907R1102 10 0,051
65 25 Высокая 

прямоугольная
S1-M3-25 1SAM201907R1103 10 0,042

100 35 Высокая 
прямоугольная

S1-M3-35 1SAM201913R1103 10 0,060

Совместимые модели Описание Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)
кг

MS132-B, MO132-B Защитная крышка для шинных 
разводок

BS1-3 1SAM201908R1001 50 0,003

MS132-(K)B, MO132-B, Набор для монтажа автоматических 
выключателей на монтажной плате

FS116 1SAM201909R1001 1 0,020

Навесной замок + два ключа SA2 GJF1101903R0002 10 0,020

Дополнительные аксессуары для однофазного подключения
MS132-B, MO132-B Межфазная перемычка PB1-1-32 1SAM201914R1001 1 0,009

Однофазная клеммная колодка для 
подключения питания

S1-PB1-25 1SAM201914R1002 1 0,013

PS1-2-0-65

PS1-3-1-100

S1-M1-25

S1-M2-25

2C
D

C
24

10
23

F0
0

13

SA2

PB1-1-32

S1-PB1-25

2C
D

C
24

10
14

F0
0

10

1S
B

C
10

12
26

F0
0

14
1S

B
C

10
12

6
6

F0
0

14

S
K

0
10

8
B

91

2C
D

C
24

10
17

F0
0

10

—
Дополнительные аксессуары
MS132-(K)B, MO132-B

2C
D

C
24

10
0

4
F0

0
14

2C
D

C
24

10
0

5S
0

0
14
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Трехфазные шинные разводки позволяют осуществлять быстрое и безопасное подключе-
ние автоматических выключателей. В ассортименте оборудования представлены различ-
ные модели трехфазных шинных разводок до 125 А. С их помощью можно производить под-
ключение от 2 до 4 автоматических выключателей с одним или двумя боковыми 
дополнительными контактами, либо без них.

Совместимые 
модели

Номинальный 
рабочий ток

Количество автома-
тических выключа-
телей для защиты 
электродвигателей

Количество 
боковых  
дополнитель-
ных контактов

Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)

А кг

Трехфазные шинные разводки
MS165-B, 
MO165-B

125 2 0 PS2-2-0-125 1SAM401920R1002 10 0,100
125 3 0 PS2-3-0-125 1SAM401920R1003 10 0,162
125 4 0 PS2-4-0-125 1SAM401920R1004 10 0,226
125 2 2 PS2-2-2-125 1SAM401920R1022 10 0,117
125 3 2 PS2-3-2-125 1SAM401920R1023 10 0,197
125 4 2 PS2-4-2-125 1SAM401920R1024 10 0,277

Другие типы шинных разводок доступны по запросу.

Совместимые модели Описание Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес  
(1 шт.)
кг

MS165-B, MO165-B Защитный кожух для клемм KA165 1SAM401922R1001 10 0,025
Защитная крышка для шинных разводок BS2-3 1SAM401921R1001 10 0,005
Навесной замок + два ключа SA2 GJF1101903R0002 10 0,020

PS2-2-0-125

2C
D

C
24

10
0

3V
0

0
15

PS2-3-0-125

KA165

BS2-3

2C
D

C
24

10
23

F0
0

13

SA2

2C
D

C
24

10
10

V
0

0
14

—
Дополнительные аксессуары
MS165-B, MO165-B
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—
Дополнительные аксессуары
MS132-B, MS165-B, MO132-B, MO165-B

Общие технические характеристики
Tип PS1-xxx-65 PS1-xxx-100 PS2-xxx-125 S1-Mx-25 S1-Mx-35
Стандарты МЭК/EN 60947-4-1, МЭК/EN 60947-1

Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальный рабочий ток Ie 65 А 100 А 125 А 65 А 100 А
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui 690 В AC
Степень загрязнения 3
Сечение 10 мм² 16 мм² 25 мм² 25 мм² 35 мм²
Температура окружающего воздуха Эксплуатация От –25 до +70 °C

Хранение От –50 до +80 °C
Ударостойкость в соответствии с МЭК 60068-2-27 25 g/11 мс
Вибростойкость в соответствии с МЭК 60068-2-6 5 g/3– 150 Гц

Электрические соединения — силовая цепь
Tип S1-Mx-25 S1-Mx-35
Сечение подключаемого проводника

Жесткий 1 6–  25 мм² 10– 35 мм²

Гибкий с наконечником 1 6–  16 мм² 10– 35 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 6–  16 мм² 10– 35 мм²

Гибкий без наконечника 1 6–  16 мм² 10– 35 мм²

Длина снятия изоляции 10 мм 12 мм

Момент затяжки 2,5 Н·м/22 фунт-дюйма 4,5 Н·м/40 фунт-дюймов 

Рекомендуемый тип отвертки Pozidriv 2 Шестигранный ключ SW4

0
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—
Контакторы AF..B 
и контакторные реле NF..B 
с винтовыми и втычными 
клеммами

3/2 Обзор

3/5 3-полюсные контакторы AF..(Z)B с винтовыми клеммами

3/39 3-полюсные контакторы AF..(Z)B..K с втычными клеммами

3/53 4-полюсные контакторы AF..B с винтовыми клеммами

3/81 Контакторные реле NF(Z)B(..K) с втычными клеммами

3/95 Аксессуары для контакторов AF..B и контакторных реле NF..B

3/113 Маркировка и расположение клемм, габаритные размеры
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AF..(Z)B(..K) 
3-полюсные контакторы 
МЭК Номинальная рабочая  

мощность AC-3
θ ≤ 60 °C, 400 В (1) кВт 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200

Тип контактора AF09(Z)B 
AF09(Z)B ..K

AF12(Z)B 
AF12(Z)B..K

AF16(Z)B
AF16(Z)B..K

AF26(Z)B 
AF26(Z)B..K

AF30(Z)B 
AF30(Z)B..K

AF38(Z)B
AF38(Z)B..K

AF40  (1) AF52  (1) AF65  (1) AF80  (1) AF96  (1) AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

МЭК Номинальный рабочий ток AC-3 θ ≤ 60 °C, 400 В  А 9 12 18 26 32 38 40 53 65 80 96 116 140 146 190 205 265 305 370
Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 28 30 45 50 50 70 100 105 125 130 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 28 30 40 42 42 60 80 90 100 105 145 175 200 250 300 350 400 500
θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 24 26 32 37 37 50 70 80 85 90 130 160 175 200 240 290 325 400

(1) Соответствуют ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. Не проходили испытания на соответствие стандартам МЭК 60077-1, МЭК 60077-2, EN 50155, МЭК 61373 и EN 45545-2.  
Обратитесь в представительство ABB для получения подробной консультации.

.

Основные дополнительные аксессуары
Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4, CA4..K, CAT4 CA4, CA4..K –

Боковой монтаж CAL4-11, CAL-11K CAL4-11, CAL-11K CAL19
Модули блокировки Механические VM4 VM96-4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Электромеханические VEM4, VEM4K – –

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

AF..(Z)B 
4-полюсные контакторы

Тип контактора AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B AF40  (1) AF52  (1) AF80  (1) AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

МЭК Номинальный рабочий 
ток AC-1 Ue макс. ≤690 В, 
50/60 Гц

θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525
θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 30 40 45 60 80 105 145 175 250 300 350 400 425
θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 26 32 37 50 70 90 130 160 200 240 290 325 350

(1) Соответствуют ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. Не проходили испытания на соответствие стандартам МЭК 60077-1, МЭК 60077-2, EN 50155, МЭК 61373 и EN 45545-2.  
Обратитесь в представительство ABB для получения подробной консультации.

Основные дополнительные аксессуары
Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4, CA4..K, CAT4 —

Боковой монтаж CAL4-11, CAL-11K CAL19
Модули блокировки Механические VM4 VM96-4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Электромеханические VEM4 —
Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

                      

NF..(Z)B(..K) 
Контакторные реле

Количество контактов
2  2 3  1 4  0 4  4 6  2 8  0

МЭК Номинальный рабочий ток AC-15 400 В А 3 3 3 3 3 3
Тип контакторного реле NF(Z)B22E 

NF(Z)B22EK
NF(Z)B31E
NF(Z)B31EK

NF(Z)B40E
NF(Z)B40EK

NF(Z)B44E
NF(Z)B44EK

NF(Z)B62E
NF(Z)B62EK

NF(Z)B80E
NF(Z)B80EK

—
Контакторы AF..(Z)B(..K) и контакторные реле NF..(Z)B(..K)
с винтовыми клеммами
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AF..(Z)B(..K) 
3-полюсные контакторы 
МЭК Номинальная рабочая  

мощность AC-3
θ ≤ 60 °C, 400 В (1) кВт 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200

Тип контактора AF09(Z)B 
AF09(Z)B ..K

AF12(Z)B 
AF12(Z)B..K

AF16(Z)B
AF16(Z)B..K

AF26(Z)B 
AF26(Z)B..K

AF30(Z)B 
AF30(Z)B..K

AF38(Z)B
AF38(Z)B..K

AF40  (1) AF52  (1) AF65  (1) AF80  (1) AF96  (1) AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

МЭК Номинальный рабочий ток AC-3 θ ≤ 60 °C, 400 В  А 9 12 18 26 32 38 40 53 65 80 96 116 140 146 190 205 265 305 370
Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 28 30 45 50 50 70 100 105 125 130 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 28 30 40 42 42 60 80 90 100 105 145 175 200 250 300 350 400 500
θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 24 26 32 37 37 50 70 80 85 90 130 160 175 200 240 290 325 400

(1) Соответствуют ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. Не проходили испытания на соответствие стандартам МЭК 60077-1, МЭК 60077-2, EN 50155, МЭК 61373 и EN 45545-2.  
Обратитесь в представительство ABB для получения подробной консультации.

.

Основные дополнительные аксессуары
Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4, CA4..K, CAT4 CA4, CA4..K –

Боковой монтаж CAL4-11, CAL-11K CAL4-11, CAL-11K CAL19
Модули блокировки Механические VM4 VM96-4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Электромеханические VEM4, VEM4K – –

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

AF..(Z)B 
4-полюсные контакторы

Тип контактора AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B AF40  (1) AF52  (1) AF80  (1) AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

МЭК Номинальный рабочий 
ток AC-1 Ue макс. ≤690 В, 
50/60 Гц

θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525
θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 30 40 45 60 80 105 145 175 250 300 350 400 425
θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 26 32 37 50 70 90 130 160 200 240 290 325 350

(1) Соответствуют ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011. Не проходили испытания на соответствие стандартам МЭК 60077-1, МЭК 60077-2, EN 50155, МЭК 61373 и EN 45545-2.  
Обратитесь в представительство ABB для получения подробной консультации.

Основные дополнительные аксессуары
Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4, CA4..K, CAT4 —

Боковой монтаж CAL4-11, CAL-11K CAL19
Модули блокировки Механические VM4 VM96-4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Электромеханические VEM4 —
Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения



3/4 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ3/4 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
3



 Винтовые клеммы

3/6   AF09ZB- AF38ZB  Для цепей управления DC
3/9   AF40- AF96   Для цепей управления DC
3/10   AF40- AF96   Для цепей управления AC
3/12   AF40- AF96   Для цепей управления DC  
      с 1 НО + 1 НЗ доп. контактами
3/13   AF40- AF96   Для цепей управления AC  
      с 1 НО + 1 НЗ доп. контактами
3/15   AF116B- AF146B   Для цепей управления DC
3/16   AF116B- AF146B   Для цепей управления AC
3/17   AF190B- AF370B   Для цепей управления DC
3/18   AF190B- AF370B   Для цепей управления AC
3/20   Технические характеристики
3/34   Электрическая износостойкость

—
3-полюсные контакторы AF..(Z)B 
с винтовыми клеммами

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/AF09ZB-30-10-21
www.abb.com/productdetails/ru/1SBL136061R2110
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3-полюсные контакторы AF09ZB– AF38ZB
от 4 до 18,5 кВт
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF09ZB– AF38ZB соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность
при 
напряжении
400 В AC-3

ток
θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг
4 25 24, 33, 48 20–60 1 0 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-21 1SBL136061R2101 0,31
72, 96, 110 48–130 1 0 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-22 1SBL136061R2201 0,31
220 100–250 1 0 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-23 1SBL136061R2301 0,31
5,5 28 24, 33, 48 20–60 1 0 AF12ZB-30-10-21 1SBL156061R2110 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-21 1SBL156061R2101 0,31
72, 96, 110 48–130 1 0 AF12ZB-30-10-22 1SBL156061R2210 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-22 1SBL156061R2201 0,31
220 100–250 1 0 AF12ZB-30-10-23 1SBL156061R2310 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-23 1SBL156061R2301 0,31
7,5 30 24, 33, 48 20–60 1 0 AF16ZB-30-10-21 1SBL176061R2110 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-21 1SBL176061R2101 0,31
72, 96, 110 48–130 1 0 AF16ZB-30-10-22 1SBL176061R2210 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-22 1SBL176061R2201 0,31
220 100–250 1 0 AF16ZB-30-10-23 1SBL176061R2310 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-23 1SBL176061R2301 0,31
11 45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 0,37

72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200 0,37
220 100–250 0 0 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300 0,37

15 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 0,37
72, 96, 110 48–130 0 0 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200 0,37
220 100–250 0 0 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300 0,37

18,5 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-30-00-21 1SBL296061R2100 0,37
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-30-00-22 1SBL296061R2200 0,37
220 100–250 0 0 AF38ZB-30-00-23 1SBL296061R2300 0,37

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B 
от 4 до 18,5 кВт
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или ка-
бинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность
при 
напряжении 
400 В AC-3

ток θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В AC 50/60 Гц кг
4 25 24–60 1 0 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-21 1SBL136061R2101 0,31
48–130 1 0 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-22 1SBL136061R2201 0,31
100–250 1 0 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310 0,31

0 1 AF09ZB-30-01-23 1SBL136061R2301 0,31
250–500 1 0 AF09B-30-10-14 1SBL137061R1410 0,31

0 1 AF09B-30-01-14 1SBL137061R1401 0,31
5,5 28 24–60 1 0 AF12ZB-30-10-21 1SBL156061R2110 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-21 1SBL156061R2101 0,31
48–130 1 0 AF12ZB-30-10-22 1SBL156061R2210 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-22 1SBL156061R2201 0,31
100–250 1 0 AF12ZB-30-10-23 1SBL156061R2310 0,31

0 1 AF12ZB-30-01-23 1SBL156061R2301 0,31
250–500 1 0 AF12B-30-10-14 1SBL157061R1410 0,31

0 1 AF12B-30-01-14 1SBL157061R1401 0,31
7,5 30 24–60 1 0 AF16ZB-30-10-21 1SBL176061R2110 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-21 1SBL176061R2101 0,31
48–130 1 0 AF16ZB-30-10-22 1SBL176061R2210 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-22 1SBL176061R2201 0,31
100–250 1 0 AF16ZB-30-10-23 1SBL176061R2310 0,31

0 1 AF16ZB-30-01-23 1SBL176061R2301 0,31
250–500 1 0 AF16B-30-10-14 1SBL177061R1410 0,31

0 1 AF16B-30-01-14 1SBL177061R1401 0,31
11 45 24–60 0 0 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 0,37

48–130 0 0 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200 0,37
100–250 0 0 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300 0,37
250–500 0 0 AF26B-30-00-14 1SBL237061R1400 0,37

15 50 24–60 0 0 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 0,37
48–130 0 0 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200 0,37
100–250 0 0 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300 0,37
250–500 0 0 AF30B-30-00-14 1SBL277061R1400 0,37

18,5 50 24–60 0 0 AF38ZB-30-00-21 1SBL296061R2100 0,37
48–130 0 0 AF38ZB-30-00-22 1SBL296061R2200 0,37
100–250 0 0 AF38ZB-30-00-23 1SBL296061R2300 0,37
250–500 0 0 AF38B-30-00-14 1SBL297061R1400 0,37

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик и информации о 
других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».

В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.

Типы контакторов Силовые 
полюсы

Встроенные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа
Блоки дополнительных контактов Комплект электромеха-

нической блокировки
Блоки дополнительных контактов

(между 2 контакторами) Слева Справа
1-полюсные CA4 2-полюсные CAT4-11 4-полюсные CA4 VEM4 2-полюсные CAL4-11

AF09(Z)B– AF16(Z)B 3 0 0 1 Макс. 4 или 1 или 1 — + 1 —
AF09(Z)B– AF16(Z)B 3 0 1 0 Макс. 2 или 1 — — + 1 + 1
AF26(Z)B– AF38(Z)B 3 0 0 0 Макс. 3 — — + 1 + 1 или 1
Примечание.  Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 4 НЗ дополнительных контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 НЗ дополнительных контакта в 

положениях 1 ± 30°, 5.

Электромеханическая блокировка VEM4, состоит из: 
 - механической блокировки VM4 с 2 фиксирующими  

клипсами; 
 - электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.

Контакторы 
AF..(Z)B

Контакторы 
AF..(Z)B

Контакторы 
AF..(Z)B

CAL4-11
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CA4
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

VE4

CA4
1-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

Соединитель A2-A2

CA4
1-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CAL4-11
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4
4-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

Клипсы для
фиксации

VM..
Модуль 
механической 
блокировки

CAT4-11
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов и фрон-
тальная клеммная 
колодка катушки 

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

Контакторы 
AF..(Z)B

(без клеммной колодки катушки)X
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3-полюсные контакторы AF40–AF96
От 18,5 до 45 кВт
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF40–AF96 используются преимущественно для управления трех-
фазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответ-

ствии с характеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 60 °C
400 В
AC-3

кВт А В 50/60 Гц В DC кг

18,5 40 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 0,970
72, 96, 110 48–130 0 0 AF40-30-00-12 1SBL347001R1200 0,970
220 100–250 0 0 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300 0,950

22 53 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 0,970
72, 96, 110 48–130 0 0 AF52-30-00-12 1SBL367001R1200 0,970
220 100–250 0 0 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300 0,950

30 65 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 0,970
72, 96, 110 48–130 0 0 AF65-30-00-12 1SBL387001R1200 0,970
220 100–250 0 0 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300 0,950

37 80 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 1,220
72, 96, 110 48–130 0 0 AF80-30-00-12 1SBL397001R1200 1,220
220 100–250 0 0 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300 1,170

45 96 24, 33, 48 24, 33, 48 (1) 0 0 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100 1,220
72, 96, 110 72, 96, 110 0 0 AF96-30-00-12 1SBL407001R1200 1,220
220 100–250 0 0 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 1,170

(1) Для управления от выходов ПЛК следует использовать интерфейсное реле RA4.
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
От 18,5 до 45 кВт
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF40–AF96 используются преимущественно для управления трех-
фазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответ-

ствии с характеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 60 °C
400 В
AC-3

кВт А В 50/60 Гц кг

18,5 40 24–60 0 0 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 0,970
48–130 0 0 AF40-30-00-12 1SBL347001R1200 0,970
100–250 0 0 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300 0,950
250–500 0 0 AF40-30-00-14 1SBL347001R1400 0,950

22 53 24–60 0 0 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 0,970
48–130 0 0 AF52-30-00-12 1SBL367001R1200 0,970
100–250 0 0 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300 0,950
250–500 0 0 AF52-30-00-14 1SBL367001R1400 0,950

30 65 24–60 0 0 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 0,970
48–130 0 0 AF65-30-00-12 1SBL387001R1200 0,970
100–250 0 0 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300 0,950
250–500 0 0 AF65-30-00-14 1SBL387001R1400 0,950

37 80 24–60 0 0 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 1,220
48–130 0 0 AF80-30-00-12 1SBL397001R1200 1,220
100–250 0 0 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300 1,170
250–500 0 0 AF80-30-00-14 1SBL397001R1400 1,170

45 96 24–60 0 0 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100 1,220
48–130 0 0 AF96-30-00-12 1SBL407001R1200 1,220
100–250 0 0 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 1,170
250–500 0 0 AF96-30-00-14 1SBL407001R1400 1,170
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Электромеханическая блокировка VEM4, состоит из: 
 - механической блокировки VM4 с 2 фиксирующими 

клипсами; 
 - электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.

—
3-полюсные контакторы AF09–AF96
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик 
и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.
Типы
контакторов

Силовые 
полюса

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа
Блоки дополнительных контактов Электронная 

приставка 
времени

Механическая 
защелка

Электромеханическая 
 блокировка
(между 2 контакторами)

Блоки дополнительных контактов

2-полюсные CAL4-11 

1-полюсные CA4
2-полюсные 
CAT4-11

4-полюсные 
CA4 TEF4 WA4 (2) VEM4

Левая  
сторона

Правая 
сторона

AF40–AF96
AF40–AF65 3 0 0 0 макс. 4 или 1 или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1

AF80, AF96 3 0 0 0 макс. 4 – или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1

(1)  Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 4 НЗ дополнительных контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 НЗ дополнительных контакта в положениях 1 ± 30°, 5.
(2)   Следует использовать WA4 для AF09–AF65 и WA4-96 для AF80, AF96.  

Однополюсные дополнительные контакты CA4 (1 блок с каждой стороны механической защелки) входят в общее количество встроенных и дополнительных НЗ 
вспомогательных контактов.

Контакторы 
AF09–AF65 

Контакторы 
AF09–AF96

TF
EF

Реле 
перегрузки

CAL4-11
Двухполюсный 
блок дополнитель-
ных контактов

CA4
Однополюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

VE4

CA4
Однополюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

Подключение A2-A2

CA4
Однополюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CAL4-11
Двухполюсный 

блок допол-
нительных 
контактов

CA4
Четырехпо-
люсный блок 
дополнительных 
контактов

Клипсы для 
фиксации

VM..
Механическая 
блокировка

CAT4-11
Двухполюсный  
дополнительный 
контакт и фрон-
тальная клеммная 
колодка катушки

BX4-CA
Защитная 
крышка

TEF4
Электрон-
ная приста-
вка времени

BX4-CA
Защитная 
крышкаBX4-CA

Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

WA4
Механическая 
защелка

Контакторы 
AF09–AF38 

(без клеммной колодки катушки)X
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—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
От 18,5 до 30 кВт с 1 НО + 1 НЗ дополнительными контактами
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF40–AF96 используются преимущественно для управления трех-
фазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• с блоком дополнительных контактов 1 НО + 1 НЗ бокового монтажа
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответ-

ствии с характеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 60 °C
400 В
AC-3

кВт А В 50/60 Гц В DC кг

185 40 24, 33, 48 20–60 (1) 1 1 AF40-30-11-11 1SBL347001R1111 1,010
72, 96, 110 48–130 1 1 AF40-30-11-12 1SBL347001R1211 1,010
220 100–250 1 1 AF40-30-11-13 1SBL347001R1311 0,990

22 53 24, 33, 48 20–60 (1) 1 1 AF52-30-11-11 1SBL367001R1111 1,010
72, 96, 110 48–130 1 1 AF52-30-11-12 1SBL367001R1211 1,010
220 100–250 1 1 AF52-30-11-13 1SBL367001R1311 0,990

30 65 24, 33, 48 20–60 (1) 1 1 AF65-30-11-11 1SBL387001R1111 1,010
72, 96, 110 48–130 1 1 AF65-30-11-12 1SBL387001R1211 1,010
220 100–250 1 1 AF65-30-11-13 1SBL387001R1311 0,990

37 80 24, 33, 48 20–60 (1) 1 1 AF80-30-11-11 1SBL397001R1111 1,260
72, 96, 110 48–130 1 1 AF80-30-11-12 1SBL397001R1211 1,260
220 100–250 1 1 AF80-30-11-13 1SBL397001R1311 1,210

45 96 24, 33, 48 20–60 (1) 1 1 AF96-30-11-11 1SBL407001R1111 1,260
72, 96, 110 48–130 1 1 AF96-30-11-12 1SBL407001R1211 1,260
220 100–250 1 1 AF96-30-11-13 1SBL407001R1311 1,210

(1) Для управления от выходов ПЛК следует использовать интерфейсное реле RA4.

Контакторы AF40-AF96 с предустановленными дополнительными контактами не являются стандартной позицией.
Для оперативной поставки необходимо отдельно заказывать контактор и отдельно дополнительные контакты.
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—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
От 18,5 до 30 кВт с 1 НО + 1 НЗ дополнительными контактами
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF40–AF96 используются преимущественно для управления трех-
фазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• с блоком дополнительных контактов 1 НО + 1 НЗ бокового монтажа
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответ-

ствии с характеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 60 °C
400 В
AC-3

кВт А В 50/60 Гц кг

185 40 24–60 1 1 AF40-30-11-11 1SBL347001R1111 1,010
48–130 1 1 AF40-30-11-12 1SBL347001R1211 1,010
100–250 1 1 AF40-30-11-13 1SBL347001R1311 0,990
250–500 1 1 AF40-30-11-14 1SBL347001R1411 0,990

22 53 24–60 1 1 AF52-30-11-11 1SBL367001R1111 1,010
48–130 1 1 AF52-30-11-12 1SBL367001R1211 1,010
100–250 1 1 AF52-30-11-13 1SBL367001R1311 0,990
250–500 1 1 AF52-30-11-14 1SBL367001R1411 0,990

30 65 24–60 1 1 AF65-30-11-11 1SBL387001R1111 1,010
48–130 1 1 AF65-30-11-12 1SBL387001R1211 1,010
100–250 1 1 AF65-30-11-13 1SBL387001R1311 0,990
250–500 1 1 AF65-30-11-14 1SBL387001R1411 0,990

37 80 24–60 1 1 AF80-30-11-11 1SBL397001R1111 1,260
48–130 1 1 AF80-30-11-12 1SBL397001R1211 1,260
100–250 1 1 AF80-30-11-13 1SBL397001R1311 1,210
250–500 1 1 AF80-30-11-14 1SBL397001R1411 1,210

45 96 24–60 1 1 AF96-30-11-11 1SBL407001R1111 1,260
48–130 1 1 AF96-30-11-12 1SBL407001R1211 1,260
100–250 1 1 AF96-30-11-13 1SBL407001R1311 1,210
250–500 1 1 AF96-30-11-14 1SBL407001R1411 1,210

(1) Для управления от выходов ПЛК следует использовать интерфейсное реле RA4.

Контакторы AF40-AF96 с предустановленными дополнительными контактами не являются стандартной позицией.
Для оперативной поставки необходимо отдельно заказывать контактор и отдельно дополнительные контакты.
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—
3-полюсные контакторы AF40–AF96 с 1 НО + 1 НЗ дополнительными 
контактами
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик 
и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.

Типы 
контакторов

Силовые 
полюса

Предуста-
новленные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для 
бокового монтажа
Механическая 
блокировка
(между 2 
контакторами)

Блоки дополнительных 
контактов

Блоки дополнительных контактов Электронная 
приставка 
времени

Механи-
ческая 
защелка (1)

1-полюсные 
CA4

2-полюсные 
CAL4-11 
Левая 
сторона

2-полюсные 
CAT4-11

4-полюсные 
CA4 TEF4 WA4 VM96-4

Правая 
сторона

AF40–AF65 3 0 1 1 макс. 4 или 1 или 1 или 1 или 1 + 1 – –
макс. 4 или 1 или 1 или 1 или 1 – + – 1

AF80, AF96 3 0 1 1 макс. 4 – или 1 или 1 или 1 + 1 – –
макс. 4 – или 1 или 1 или 1 – + – 1

(1)  Следует использовать WA4 для AF09–AF65 и WA4-96 для AF80, AF96.  
Допускаются однополюсные дополнительные контакты CA4 с каждой стороны от механической защелки.

Контакторы 
AF40–AF65 

Контакторы 
AF40–AF96 

CA4
Однополюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4
Четырехполюс-
ный блок до-
полнительных 
контактов

Клипсы 
для фиксации

VM96-4
Механическая 
блокировка

CAT4-11
Двухполюсный  
дополнительный 
контакт и фрон-
тальная клемм-
ная колодка 
катушки

BX4-CA
Защитная 
крышка

WA4
Механиче-
ская защелка

BX4-CA
Защитная 
крышкаBX4-CA

Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

(без клеммной колодки катушки)X

TF
EF
Реле перегрузки

TEF4
Электронная 
приставка 
времени
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—
3-полюсные контакторы AF116B– AF146B
От 55 до 75 кВт
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF116B– AF146B соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные контакторы 
AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 260 В DC. Данные контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение питания 
цепи управления
Uc
(МЭК 60077) (1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощ ность

400 В
AC-3

ток
θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг
55 160 24, 33, 48 20–60 2 2 AF116B-30-22-11 1SFL427063R1122 1,5

72, 96, 110 48–130 2 2 AF116B-30-22-12 1SFL427063R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF116B-30-22-13 1SFL427063R1322 1,5

75 200 24, 33, 48 20–60 2 2 AF140B-30-22-11 1SFL447063R1122 1,5
72, 96, 110 48–130 2 2 AF140B-30-22-12 1SFL447063R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF140B-30-22-13 1SFL447063R1322 1,5

75 225 24, 33, 48 20–60 2 2 AF146B-30-22-11 1SFL467063R1122 1,5
72, 96, 110 48–130 2 2 AF146B-30-22-12 1SFL467063R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF146B-30-22-13 1SFL467063R1322 1,5

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

E РАЗРЕЗ E-E 

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

126  4,96"90  3,54"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

D D

10  0,39"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22
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3-полюсные контакторы AF116B– AF146B
От 55 до 75 кВт
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

3-полюсные контакторы AF116B– AF146B соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или 
кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные 
контакторы AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными 
электродвигателями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 260 В DC. Дан-
ные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преиму-
щества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В AC 50/60 Гц кг
55 160 24–60 2 2 AF116B-30-22-11 1SFL427063R1122 1,5

48–130 2 2 AF116B-30-22-12 1SFL427063R1222 1,5
100–250 2 2 AF116B-30-22-13 1SFL427063R1322 1,5
250–500 2 2 AF116B-30-22-14 1SFL427063R1422 1,5

75 200 24–60 2 2 AF140B-30-22-11 1SFL447063R1122 1,5
48–130 2 2 AF140B-30-22-12 1SFL447063R1222 1,5
100–250 2 2 AF140B-30-22-13 1SFL447063R1322 1,5
250–500 2 2 AF140B-30-22-14 1SFL447063R1422 1,5

75 225 24–60 2 2 AF146B-30-22-11 1SFL467063R1122 1,5
48–130 2 2 AF146B-30-22-12 1SFL467063R1222 1,5
100–250 2 2 AF146B-30-22-13 1SFL467063R1322 1,5
250–500 2 2 AF146B-30-22-14 1SFL467063R1422 1,5

AF116B, AF140B, AF146B-30-22

E РАЗРЕЗ E-E 

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

126  4,96"90  3,54"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

D D

10  0,39"

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
3-полюсные контакторы AF190B– AF370B
От 90 до 200 кВт
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

 
3-полюсные контакторы AF190B– AF370B соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные контакторы 
AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)(1)

Номи нальное 
напря жение цепи 
управ ления
Uc мин. — Uc макс. 
(МЭК 60947-4-1)

Встро енные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг
90 275 24, 33, 48 20–60 2 2 AF190B-30-22-11 1SFL487063R1122 3,000

72, 96, 110 48–130 2 2 AF190B-30-22-12 1SFL487063R1222 3,000
220 100–250 2 2 AF190B-30-22-13 1SFL487063R1322 3,000

110 350 24, 33, 48 20–60 2 2 AF205B-30-22-11
AF205B-30-22-12

1SFL527063R1122 3,000
72, 96, 110 48–130 2 2 1SFL527063R1222 3,000
220 100–250 2 2 AF205B-30-22-13 1SFL527063R1322 3,000

132 400 24, 33, 48 20–60 2 2 AF265B-30-22-11 1SFL547063R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF265B-30-22-12 1SFL547063R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF265B-30-22-13 1SFL547063R1322 4,675

160 500 24, 33, 48 20–60 2 2 AF305B-30-22-11 1SFL587063R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF305B-30-22-12 1SFL587063R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF305B-30-22-13 1SFL587063R1322 4,675

200 600 24, 33, 48 20–60 2 2 AF370B-30-22-11 1SFL607063R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF370B-30-22-12 1SFL607063R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF370B-30-22-13 1SFL607063R1322 4,675

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

B
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AF190B, AF205B-30-22
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AF265B, AF305B, AF370B-30-22

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
3-полюсные контакторы AF190B– AF370B
От 90 до 200 кВт
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами
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AF190B, AF205B-30-22 AF265B, AF305B, AF370B-30-22

3-полюсные контакторы AF190B– AF370B соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или 
кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные 
контакторы AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными 
электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные контакторы имеют 
блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤40 °C

AC-1

кВт А В AC 50/60 Гц кг
90 275 24–60 2 2 AF190B-30-22-11 1SFL487063R1122 3,000

48–130 2 2 AF190B-30-22-12 1SFL487063R1222 3,000
100–250 2 2 AF190B-30-22-13 1SFL487063R1322 3,000
250–500 2 2 AF190B-30-22-14 1SFL487063R1422 3,000

110 350 24–60 2 2 AF205B-30-22-11 1SFL527063R1122 3,000
48–130 2 2 AF205B-30-22-12 1SFL527063R1222 3,000
100–250 2 2 AF205B-30-22-13 1SFL527063R1322 3,000
250–500 2 2 AF205B-30-22-14 1SFL527063R1422 3,000

132 400 24–60 2 2 AF265B-30-22-11 1SFL547063R1122 4,675
48–130 2 2 AF265B-30-22-12 1SFL547063R1222 4,675
100–250 2 2 AF265B-30-22-13 1SFL547063R1322 4,675
250–500 2 2 AF265B-30-22-14 1SFL547063R1422 4,675

160 500 24–60 2 2 AF305B-30-22-11 1SFL587063R1122 4,675
48–130 2 2 AF305B-30-22-12 1SFL587063R1222 4,675
100–250 2 2 AF305B-30-22-13 1SFL587063R1322 4,675
250–500 2 2 AF305B-30-22-14 1SFL587063R1422 4,675

200 600 24–60 2 2 AF370B-30-22-11 1SFL607063R1122 4,675
48–130 2 2 AF370B-30-22-12 1SFL607063R1222 4,675
100–250 2 2 AF370B-30-22-13 1SFL607063R1322 4,675
250–500 2 2 AF370B-30-22-14 1SFL607063R1422 4,675

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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3-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических 
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Доступные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для бокового монтажа 
Блоки дополнительных контактов

 CAL19-11 CAL19-11B

AF116B– AF370B 3 0 2 2 2 CAL19-11 предустановлены на контактор + 2 CAL19-11B

CAL19-11B
2-полюсный блок дополнительных контактов

CAL19-11B
2-полюсный блок  
дополнительных контактов

LW 
Расширитель выводов
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Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1, θ ≤40 °C 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

При сечении проводника 6 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1
Ue макс. ≤690 В, 50/60 Гц

θ ≤40 °C 25 А 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A
θ ≤60 °C 25 А 28 A 30 A 40 A 42 A 42 A
θ ≤70 °C 22 A 24 A 26 A 32 А 37 A 37 A

При сечении проводника 4 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²
Категория применения AC-3, AC-3e
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3, AC-3e (2)

M
3

3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A
380–400 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A

415 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A
440 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A
500 В 9,5 А 12,5 А 15 A 23 A 28 A 33 A
690 В 7 A 9 A 10,5 А 17 A 21 A 24 A

Номинальная рабочая мощность AC-3, AC-3e (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 2,2 кВт 3 кВт 4 кВт 6,5 кВт 9 кВт 11 кВт
380–400 В 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт

415 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт
440 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
500 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
690 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт

Номинальная включающая способность AC-3, AC-3e 10 x Ie AC-3, 12 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1

Номинальная отключающая способность AC-3, AC-3e  8 x Ie AC-3, 8,5 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1

Устройство защиты от короткого замыкания 
для контакторов без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается (3)
Ue ≤500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 25 А 32 А 32 А 50 A 63 A 63 A

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A

при температуре окружающей 
среды 40 °C

10 c 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A

при атмосферном воздухе 
из холодного состояния

30 c 80 А 80 А 80 А 225 A 225 A 225 A

1 мин 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A
15 мин 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

Максимальная 
отключающая способность
cos ϕ = 0,45 при 440 В 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A

при 690 В 106 А 106 А 106 А 200 A 200 A 200 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 0,8 Вт 1 Вт 1,2 Вт 1,8 Вт 2,4 Вт 2,4 Вт

Ie/AC-3, AC-3e 0,1 Вт 0,2 Вт 0,35 Вт 0,6 Вт 0,9 Вт 1,3 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 600 циклов/ч

AC-3, AC-3e 1200 циклов/ч
AC-4 300 циклов/ч 150 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для получения 
подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность  
и токи электродвигателей».
(3) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики
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Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Стандарты МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В 1000 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соотв. с МЭК 60947-4-1, открытые контакторы, θ ≤ 40 °C 105 A 105 A 105 A 130 А 130 А

При сечении проводника 35 мм² 35 мм² 35 мм² 50 мм² 50 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 60 A 80 A 90 A 100 A 105 A

θ ≤ 70 °C 50 A 70 A 80 A 85 A 90 A
При сечении проводника 25 мм² 35 мм² 35 мм² 50 мм² 50 мм²

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C

Ie/Макс. номинальный рабочий ток AC-3 (1)

M
3

Трехфазные 
электродвигатели

220–230–240 В 40 A 53 A 65 A 80 A 96 A
380–400 В 40 A 53 A 65 A 80 A 96 A

415 В 40 A 53 A 65 A 80 A 96 A
440 В 40 A 53 A 65 A 80 A 96 A
500 В 35 А 45 A 55 A 65 A 80 A
690 В 25 A 35 А 39 А 49 A 57 A

1000 В – – – 25 A 30 A
Номинальная рабочая мощность AC-3 (1)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
Трехфазные 
электродвигатели

220–230–240 В 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт 25 кВт
380–400 В 18,5 кВт 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт

415 В 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт
440 В 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт
500 В 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт
690 В 22 кВт 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт

1000 В – – – 35 кВт 40 кВт
Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Категория применения AC-8а
(без теплового реле перегрузки — Ue 400 В 50/60 Гц — 
θ ≤ 40 °C)

Ie/Номинальный рабочий ток AC-8а 53 A 70 A 85 A 105 A 120 A
Номинальная рабочая мощность AC-8a 25 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт 65 кВт

Устройство защиты от короткого замыкания для 
контакторов без теплового реле перегрузки — 
защита электродвигателя исключается (2)
Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 100 A 125 A 160 А 160 А 200 A
Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток Icw
при температуре окружающей среды 40 °C
при атмосферном воздухе из холодного 
состояния

1 с 1000 A 1000 A 1000 A 1200 A 1200 A
10 c 600 A 600 A 600 A 780 A 780 A
30 c 350 A 350 A 350 A 450 A 450 A

1 мин. 250 A 250 A 250 A 300 A 300 A
15 мин. 110 A 110 A 110 A 140 A 140 A

Максимальная отключающая способность
cos φ = 0,45 при 440 В 950 A 950 A 950 A 1150 A 1150 A

при 690 В 600 A 600 A 600 A 750 A 750 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 3 Вт 6,3 Вт 7 Вт 7,6 Вт 8,2 Вт

Ie/AC-3 1 Вт 1,7 Вт 2,7 Вт 3 Вт 4,5 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-1 600 циклов/час

AC-3 1200 циклов/час
AC-2, AC-4 150 циклов/час

(1) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность и токи электро-
двигателей».
(2)  Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».

—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
Технические характеристики
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—
3-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В 690 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1, θ ≤40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (4) 240 мм² 300 мм² (5) 2 x 185 мм² (5)
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A
Ue макс. ≤690 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C 145 А 175 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A

θ ≤70 °C 130 A 160 A 175 A 200 A 240 A 290 A 325 А 400 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C — — 225 A 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A
Ue макс. ≤1000 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C — — 200 A 225 A 250 A 300 A 325 А 350 A

θ ≤70 °C — — 175 A 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A
При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (4) 240 мм² 300 мм² (5) 2 x 185 мм² (5)

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3 (2)

M
3

3-фазные электродвигатели

220–230–240 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
380–400 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А

415 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
440 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
500 В 110 А 130 A 130 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A
690 В 65 А 80 А 93 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

1000 В — — 60 A 85 A 100 А 100 А 100 А 100 А
Номинальная рабочая мощность AC-3 (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные электродвигатели

220–230–240 В 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт 55 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт
380–400 В 55 кВт 75 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт

415 В 55 кВт 75 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт
440 В 75 кВт 90 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 160 кВт 200 кВт
500 В 75 кВт 90 кВт 90 кВт 90 кВт 110 кВт 200 кВт 200 кВт 250 кВт
690 В 55 кВт 75 кВт 90 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт 250 кВт 315 кВт

1000 В — — 75 кВт 110 кВт 132 кВт 132 кВт 132 кВт 132 кВт
Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов
без теплового реле перегрузки — защита электродвигателя 
исключается (3)
Ue ≤500 В AC — плавкий предохранитель 
типа gG

250 A 315 A 315 A 355 A 400 A 500 A 500 A 630 A

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 1300 A 1460 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

при температуре окружающей среды 40 °C 10 с 928 A 1168 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A
при атмосферном воздухе 
из холодного состояния

30 c 536 A 674 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 мин 379 A 477 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A
15 мин 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

Максимальная отключающая способность
cos θ = 0,45 при 440 В 2000 A 3000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A
(cos θ = 0,35 при Ie >100 A) при 690 В 1000 A 1500 A 1500 A 2200 A 2500 A 3300 A 3800 A 4000 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 12 Вт 18 Вт 23 Вт 15 Вт 25 Вт 32 Вт 50 Вт 72 Вт

Ie/AC-3 6 Вт 9 Вт 10 Вт 7 Вт 8 Вт 14 Вт 19 Вт 27 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-1 300 циклов/ч

AC-3 300 циклов/ч
AC-4 150 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для получе-
ния подробной консультации.
(2)  Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность  

и токи электродвигателей».
(3) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий». 
(4) Для токов более 275 A используйте расширители или удлинители выводов.
(5) Для токов более 450 А используйте расширители или удлинители выводов.
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Общие технические характеристики

Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/ EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения характеристик) 3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки 
в соотв. с МЭК 60947-4-1

Напряжение питания DC (AF..ZB) при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 
(AF..B) при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — 
Uc макс.

Напряжение питания AC при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 
при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение цепи управления DC
Номинальное напряжение цепи управления Uc 20– 250 В DC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..Z) 12– 16 Вт

Среднее значение при удержании (AF..Z) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (AF..Z) ≥500 мA 24 В DC 
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи управления Uc (AF..ZB) 24– 250 В AC – (AF..B) 250– 500 В AC
Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..ZB) 16 ВA — (AF..B) 50 ВА

Среднее значение при держании (AF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (AF..B) 2,2 ВA/2 Вт
Макс. допустимое напряжение цепи управления  
во время колебания напряжения, согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение 
цепи управления  
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц 
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц 
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения на катушку и: замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения с катушки и: размыканием НО контакта 11–95 мс
замыканием НЗ контакта 13–98 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. кол-во встроенных НЗ контактов и дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 3-полюсных контакторов AF09(Z)B– AF38(Z)B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики
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—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ 8 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1 / EN 60947-1 — среда A и B (1)
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN от –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 от –50 до +70 °C

Хранение от –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B в соответствии с МЭК 60947-1, Приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения 
характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Макс. частота коммутаций 3600 циклов/час

Удароустойчивость в соответствии с МЭК 60068-2-27 и EN 60068-2-27
Монтажное положение 1

B2A A B1

C2

C1 Направление удара 1/2 синусоидального воздействия в течение 11 мс: состояние контакта не меняется, замкнутое или 
разомкнутое состояние

А 25 g
B1 25 g замкнутое состояние / 5 g разомкнутое состояние
B2 15 g
C1 25 g
C2 25 g

Стойкость к вибрации 5–300 Гц
в соответствии с МЭК 60068-2-6 3 g замкнутое состояние / 3 g разомкнутое состояние

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Предельно допустимые 
эксплуатационные 
характеристики катушки
в соотв. с МЭК 60947-4-1

Питание AC При θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.

Питание DC При θ ≤ 70 °C  0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 

Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
Номинальное напряжение цепи управления Uc 24–500 В AC
Энергопотребление 
катушки

Среднее значение при втягивании 25 ВА 40 ВА

Среднее значение при удержании 4 ВА/2 Вт 
Напряжение цепи управления DC

Номинальное напряжение цепи управления Uc 20–500 В AC
Энергопотребление 
катушки

Среднее значение при втягивании 25 Вт 40 Вт

Среднее значение при удержании 2 Вт 
Управление от выхода ПЛК –
Напряжение отпускания ≤ 60 % от Uc мин.
Стойкость к просадке напряжения в соответствии с SEMI F47-0706 характеристики применения — по запросу
Стойкость к просадке напряжения
–20 °C ≤ θ ≤ +60 °C

в среднем 24 мс

Время срабатывания
Между включением 
катушки и:

замыканием НО контакта 42–100 мс
размыканием НЗ контакта 38–95 мс

Между отключением 
катушки и:

размыканием НО контакта 17–100 мс 
замыканием НЗ контакта 19–105 мс

Условия и характеристики монтажа
Типы контакторов AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Монтажные положения

Положение  5Положение  1 ± 30°

+30° -30°

Положение  4

Положение  1

Положение  2

Положение  3

Макс. встроенные дополнительные вспомогательные НО или НЗ контакты: 
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для трехполюсного контактора AF40–AF96

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать рядом друг с другом
Крепление

На DIN-рейке в соответствии с МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм либо 35 x 15 мм 35 x 15 мм
Винтами (не входят в комплект поставки) 2 диагонально расположенных винта M4 или M6
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—
3-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 8 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –50 до +70 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1 приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения характеристик) 3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Предельно допустимые эксплу атационные 
характеристики катушки

Напряжение питания AC При θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;

в соотв. с МЭК 60947-4-1 Напряжение питания DC При θ ≤70 °C 0,80 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;
Номинальное напряжение цепи управления Uc 24–500 В AC, 20–500 В DC

Энергопотребление катушки
Напряжение цепи управления DC
20–60 В DC Среднее значение при втягивании 210 Вт 205 Вт 400 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 3,5 Вт
48–130 В DC Среднее значение при втягивании 130 Вт 130 Вт 360 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт
100–250 В DC Среднее значение при втягивании 135 Вт 190 Вт 410 Вт

Среднее значение при удержании 3 Вт 2,5 Вт 4,5 Вт
250–500 В DC Среднее значение при втягивании 205 Вт 190 Вт 600 Вт

Среднее значение при удержании 4 Вт 4 Вт 4,7 Вт
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
24–60 В AC Среднее значение при втягивании 225 ВА 165 ВА 475 ВА

Среднее значение при удержании 5,5 ВА 6 ВА 8,5 ВА
48–130 В AC Среднее значение при втягивании 170 ВА 175 ВА 340 ВА

Среднее значение при удержании 4 ВА 4 ВА 17 ВА
100–250 В AC Среднее значение при втягивании 130 ВА 220 ВА 385 ВА

Среднее значение при удержании 6 ВА 7 ВА 17,5 ВА
250–500 В AC Среднее значение при втягивании 205 ВА 185 ВА 420 ВА

Среднее значение при удержании 16 ВА 16 ВА 21 ВА
Макс. допустимое напряжение цепи управления во время колебания 
напряжения, определенного согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/Макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/66 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/143 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания 55 % Uc мин.
Время срабатывания 
Питание катушки между A1–A2

Между подачей напряжения на катушку и: замыканием НО контакта 20–55 мс 25–60 мс 30–60 мс
Между снятием напряжения с катушки и: размыканием НО контакта 40–70 мс 45–80 мс 45–80 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Монтажное положение

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 ±30°

+30° –30°

Поз. 4

Макс. количество дополнительных вспомогательных НО или НЗ контактов: 
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 3-полюсных контакторов AF116B– AF370B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК 60715, EN 60715 —
винтами (не входят в комплект поставки) 4 x M4 4 x M5
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Характеристики подключения
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B
Силовые клеммы

Винтовые клеммы с кабельным зажимом
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Жесткий Одножильные (≤4 мм²) 1 1–6 мм² 2,5–10 мм²

Многожильные (≥6 мм²) 2 1–6 мм² 2,5–10 мм²
Гибкие с неизолированным 
наконечником

1 0,75–6 мм² 1,5–10 мм²
2 0,75–6 мм² 1,5–10 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–4 мм² 1,5–10 мм²
2 0,75–2,5 мм² 1,5–4 мм²

L
6

Шины или плоские наконечники L < 9,6 мм 12,5 мм

Длина снятия изоляции 10 мм 14 мм
Момент затяжки 1,5 Н·м/13 фунт-дюймов 2,5 Н·м/22 фунт-дюйма
Слаботочные проводники
(клеммы встроенных дополнительных контактов + 
клеммы катушки)

Жесткий одножильный 1 1–2,5 мм²
2 1–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным 
наконечником

1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–1,5 мм²

L
6

Плоские наконечники L < 8 мм

Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки

Клеммы катушки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Клеммы встроенных дополнительных контактов 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов –

Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP20
Клеммы катушки IP20
Клеммы встроенных дополнительных контактов IP20 –

Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты
Силовые клеммы M3,5 M4

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2 Плоская Ø 6,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы катушки M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы встроенных дополнительных контактов M3,5 –

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2 —

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики
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Характеристики подключения
Типы контакторов С катушкой управления AC/DC AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Силовые клеммы

Винтовые клеммы с двойным зажимом
2 x (9,3 ширина x 7,9/10,3 глубина)

Винтовые клеммы с двойным зажимом
2 x (12,4 ширина x 9,3/11,1 глубина)

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

Жесткий Одножильный (≤ 4 мм²) 1 x 6–35 мм² 6–70 мм²
Многожильный (≥ 6 мм²) 2 x 6–35 мм² 6–50 мм²

Гибкий с неизолированным 
наконечником

1 x 4–35 мм² 6–50 мм²
2 x 4–35 мм² 6–50 мм²

Гибкий с изолированным 
наконечником

1 x 4–35 мм² 6–50 мм²

2 x 4–35 мм² 6–50 мм²

L
6

Шины или плоские наконечники L < 9,2 мм 12,2 мм

Длина зачистки изоляции 16 мм 17 мм
Момент затяжки 4 Нм/35 фунт-дюймов 6 Нм/53 фунт-дюймов
Слаботочные проводники
(клеммы встроенных дополнительных 
контактов и клеммы катушки)

Жесткий одножильный 1 x 1–2,5 мм²
2 x 1–2,5 мм²

Гибкий с неизолированным 
наконечником

1 x 0,75–2,5 мм²
2 x 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным 
наконечником

1 x 0,75–2,5 мм²

2 x 0,75–1,5 мм²

L
6

Наконечники L < 8 мм

Длина зачистки изоляции 10 мм
Момент затяжки

Клеммы катушки 1,2 Нм/11 фунт-дюймов
Клеммы встроенных дополнительных контактов 1,2 Нм/11 фунт-дюймов

Степень защиты 
в соответствии с МЭК 60947-1/EN 60947-1  
и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP10
Клеммы катушки IP20
Клеммы встроенных дополнительных контактов IP20

Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты
Силовые клеммы M6 M8

Тип отвертки Плоская Ø 6,5 мм/Pozidriv 2 Шестигранное углубление под ключ (s = 4 мм)
Клеммы катушки M3.5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы встроенных дополнительных контактов M3.5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
3-полюсные контакторы AF40–AF96
Технические характеристики
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Характеристики подключения

Типы контакторов Катушка 
управления AC/DC AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

Силовые клеммы

Ø 6,5

13

7

3

Ø 8,5

17,5

10

5

Ø 10,5

19,5

14
,3

5

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

 Медный кабель — многожильный 1 10–95 мм² 6–150 мм² 16–300 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект поставки 1SDA066917R1 1SDA055016R1
Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м

Медный кабель — многожильный 2 10–95 мм² 50–120 мм² 70–185 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект поставки 1SFN074709R1000, 

LZ185-2C/120
1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м
Алюминиевый кабель — 
многожильный

1 — 95–185 мм² 185–240 мм²

Тип зажима — 1SDA054988R1 1SDA055020R1
Момент затяжки — 31 Н·м 43 Н·м

Медный кабель — гибкий 1 10–70 мм² 6–120 мм² 16–240 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект поставки 1SDA066917R1 1SDA055016R1
Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м

 Медный кабель — гибкий 2 10–70 мм² 50–95 мм² 70–185 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект поставки 1SFN074709R1000, 

LZ185-2C/120
1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м

Lø Плоские наконечники L ≤ 22 мм (0,866 дюйма) 24 мм (0,945 дюйма) 32 мм (1,260 дюйма)
Ø > 6 мм (0,236 дюйма) 8 мм (0,315 дюйма) 10 мм (0,394 дюйма)

Тип разъема LL... включен в комплект поставки LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект поставки

Момент затяжки 9 Н·м/80 фунт-дюймов 18 Н·м/160 фунт-дюймов 28 Н·м/248 фунт-дюймов
Слаботочные проводники
(клеммы катушки)

Одножильные/многожильные 1 1–4 мм²
2 1–4 мм²

Гибкий 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным 
наконечником

1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–2,5 мм²
Гибкий с изолированным 
наконечником

1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–2,5 мм²

Ll Плоские наконечники L < 8 мм
l > 3,5 мм

Длина снятия изоляции 9 мм
Момент затяжки 1,00 Н·м/9 фунт-дюймов

Степень защиты
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP00
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы
Силовые клеммы M6 M8 M10

Тип отвертки —
Клеммы катушки  
(поставляются в незатянутом положении)

M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
3-полюсные контакторы AF116B– AF370B 
Технические характеристики
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Встроенные дополнительные контакты в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith — θ ≤40 °C 16 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В 50/60 Гц 4 А
400–440 В 

50/60 Гц
3 А

500 В 50/60 Гц 2 A
690 В 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким предохранителем 
типа gG

10 А

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw для 1,0 с 100 А
для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мA
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7

Неперекрывающееся время между контактами НO и НЗ ≥2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и Дополнительные НО или НЗ контакты 

(блоки дополнительных контактов CA4, CAL4, CAT4) являются механически связанными 
контактами.

согласно Приложению L МЭК 60947-5-1

Зеркальные контакты Встроенные дополнительные НЗ контакты и Дополнительные НЗ контакты (блоки 
дополнительных контактов CA4, CAL4, CAT4) являются механически связанными 
контактами.

согласно Приложению F МЭК 60947-4-1

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF16(Z)B
Технические характеристики
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—
Коммутация цепей постоянного тока
Категории применения DC-1, DC-3, DC-5 в соотв. с МЭК 60947-4-1

Гашение дуги в цепи постоянного тока гораздо сложнее, чем в цепи переменного, так как переменный ток переходит 
через ноль в соотвествии с частотой, а постоянный ток имеет неизменное значение.
Основные параметры, которые нужно учитывать при выборе контактора, — это ток, напряжение и постоянная вре-
мени коммутируемой нагрузки (L/R).

Постоянная времени и категории применения
В цепях постоянного тока характер нагрузки (активная, индуктивная или смешанная) определяется отношением ин-
дуктивности к сопротивлению (L (индуктивность коммутируемой цепи) / R (сопротивление коммутируемой цепи) = 
мГн/Ом = мс).
Отношение L/R называется постоянной времени цепи.

Категории применения на постоянном токе определяются в соотв. с МЭК 60947-4-1.
• DC-1 - неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, резистивные нагревательные элементы (L/R ≤ 1 мс);
• DC-3 - электродвигатели с независимым возбуждением: пуск, торможение противовключением, толчковая подача, 

динамическое торможение (L/R ≤ 2 мс);
• DC-5 - электродвигатели с последовательным возбуждением: пуск, торможением противовключением, толчковая 

подача, динамическое торможение (L/R ≤ 7.5 мс).

Чем выше значение постоянной времени, тем сложнее погасить дугу.
Включение сопротивления параллельно с индуктивной обмоткой упрощает процесс гашения дуги, поскольку посто-
янная времени уменьшается.

Рабочее напряжение
• Чем выше значение рабочего напряжения, тем сложнее погасить дугу.
• Последовательное соединение силовых полюсов позволяет увеличить значение коммутируемого напряжения.
Тем не менее, максимальное коммутируемое напряжение не должно превышать максимальное рабочее напряжение 
контактора. 
Все полюсы, необходимые для подключения каждой нагрузки, должны быть соединены последовательно между на-
грузкой и источником и не связаны с землей (см. рекомендуемые схемы подключения).

Компания ABB предлагает большой выбор решений для коммутации цепей постоянного тока (см. таблицы выбора).
• Стандартные трехполюсные или четырехполюсные контакторы с однополюсным подключением или с последова-

тельно соединенными полюсами. 
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—
Коммутация цепей постоянного тока
Схемы подключения

Схемы соединений

Рекомендуемое подключение
В представленном ниже примере 3 полюса соединены последовательно без нагрузки между ними. 
Такое соединение рекомендуется в системах со следующими схемами подключения:

+

-

Нагрузка

Системы с изолированной 
нейтралью (IT)

+ -

Нагрузка

Системы с изолированной 
нейтралью (IT)

Заземленные системы Системы с центральной 
заземленной точкой

Альтернативное подключение 
В системах с изолированной нейтралью (IT) нагрузка может подключаться между полюсами. В случае использования 
такого подключения в других системах может произойти пробой на землю, вследствие чего вся нагрузка будет ком-
мутироваться одним или двумя полюсами.

Важные примечания

Представленную выше информацию необходимо учитывать при подборе решений для коммутации силовых цепей. 
Устройство защиты от короткого замыкания должно отвечать соответствующим требованиям.
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—
Коммутация цепей постоянного тока
Контакторы AF09(Z)B–AF96

Общая информация
Гашение дуги в цепи постоянного тока гораздо сложнее, чем в цепи переменного.
• Для выбора контактора необходимо знать отключаемые ток и напряжение, а также постоянную времени L/R коммутируе-

мой силовой цепи.
• Для ознакомления ниже приведены некоторые типовые значения постоянной времени: для неиндуктивной нагрузки  

(L/R = 1 мс);  для индуктивной нагрузки, такой как электродвигатели параллельного возбуждения (L/R = 2 мс) или электро-
двигатели последовательного возбуждения (L/R = 7,5 мс).

• Гашению дуги способствует включение сопротивления параллельно с индуктивной обмоткой.
• Все контакты, размыкающие цепь, необходимо соединить последовательно между нагрузкой и незаземленным полюсом 

питания.

Технические характеристики
• В приведенных ниже таблицах представлены максимальные рабочие токи Ie для стандартных контакторов в зависимости 

от категории применения (т. е. L/R) DC-1, DC-3, DC-5, определяемой в стандарте МЭК 60947-4-1, рабочего напряжения Ue 
и способа соединения контактов. 
Значения силы тока, указанные в этих таблицах, действительны для температуры окружающего воздуха вблизи контакторов 
от –25 до +70 °C при условии, что эти значения не превышают значения силы тока AC-1 для соответствующей температуры окру-
жающей среды.

• Макс. частота коммутаций 300 циклов/час.

Таблица выбора
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B AF40 AF52 AF65 AF80 AF96

Трех- или четырехполюсные 3-полюс-
ные

4-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

4-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

Категория применения DC-1, L/R ≤ 1 мс
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 10 A 15 A 20 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 10 A 15 A 20 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
110 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
220 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
440 В 10 A – 20 A – – – – – – – – – –

Категория применения DC-3, L/R ≤ 2 мс
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 6 А 7 A 8 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 6 А 7 A 8 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
110 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
220 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
440 В 6 А – 8 A – – – – – – – – – –

Категория применения DC-5, L/R ≤ 7,5 мс
≤ 72 В 9 A 12 A 16 A 20 A – 25 A 25 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 4 A 4 A 4 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 10 A 15 A 20 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 4 A 4 A 4 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 9 A 12 A 16 A 20 A – 25 A 25 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
110 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
220 В 10 A – 20 A – – – – – – – – – –
440 В 4 A – 4 A – – – – – – – – – –

При напряжении более 440 В обратитесь в представительство ABB.
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—
Коммутация цепей постоянного тока 
Контакторы AF116B–AF370B

Таблица выбора
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

Трех- или четырехполюсные 3-полюсные Трех- или четырехполюсные

Категория применения DC-1, L/R ≤ 1 мс

≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
90 В 160 200 200 250 350 400 500 520
100 В – – – 250 350 400 500 520
110 В – – – – – 400 500 520
≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
110 В 160 200 200 250 350 400 500 520
175 В 160 200 200 250 350 400 500 520
200 В – – – 250 350 400 500 520
220 В – – – – – 400 500 520

 

(1) ≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
110 В 160 200 200 250 350 400 500 520
220 В 160 200 200 250 350 400 500 520
260 В 160 200 200 250 350 400 500 520
300 В – – – 250 350 400 500 520
340 В – – – – – 400 500 520
440 В – – – – – – – –
600 В – – – – – – – –
780 В – – – – – – – –
850 В – – – – – – – –
< 350 В 200 200 – 250 350 400 500 520
400 В – – – 250 350 400 500 520
440 В – – – – – 400 500 520

Категория применения DC-3, L/R ≤ 2 мс

≤ 72 В – – – – – – –
110 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
440 В – – – – – – –
600 В – – – – – – –
320 В 145 A 160 А – 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A

Категория применения DC-5, L/R ≤ 7,5 мс

≤ 72 В – – – – – – –
110 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
440 В – – – – – – –
600 В – – – – – – –
320 В 145 A 160 А – 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A

При напряжении более 440 В обратитесь в представительство ABB.

                            ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  3/33

0
3



—
3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость и категории применения

Общая информация
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отноше-
нию к характеристике нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом МЭК 60947-4-1 
и европейским EN 60947-4-1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie — номинальный рабочий ток нагрузки в обычном режиме, 
тогда:
• Категории AC-1 и AC-3: Ic = Ie
• Категория AC-2: Ic = 2,5 x Ie
• Категория AC-4: Ic = 6 x Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m — коэффициент кратности рабочего тока нагрузки.
На следующих страницах приведены графики зависимости коммутационной износостойкости контакторов от вели-
чины отключаемого тока Ic для категорий.
Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов.

Графики категорий применения
Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для категорий AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4.
• Определите характеристики контролируемой нагрузки.

 - Рабочее напряжение  .................... Ue
 - Номинальный ток  ........................... Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице «Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).

 - Категория применения  ................ AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4
 - Ток отключения  .............................. Ic = Ie для AC-1 и для AC-3; Ic = 2,5 x Ie для AC-2; Ic = 6 x Ie для AC-4

• Определите требуемое количество рабочих циклов N.
• На схеме, соответствующей категории применения, выберите контактор, кривая которого расположена непосред-

ственно над точкой пересечения (Ic; N).

Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для управления электродвигателем:
отключение по AC-3 (Ie = Ic) при «нормально работающем электродвигателе» и время от времени отключение
по AC-4 (Ic = 6 x Ie) в режиме «разгона электродвигателя».
• Определите характеристики управляемого электродвигателя:

 - Рабочее напряжение  ...................................................................................Ue

 - Номинальный ток двигателя  ..................................................................... Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице 
«Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).

 - Ток отключения для AC-3  ............................................................................Ic = Ie
 - Ток отключения для AC-4, при разгоне электродвигателя .............Ic = 6 x Ie
 - Процент рабочих циклов AC-4 .................................................................. K (на основе общего количества рабочих циклов)

• Определите общее требуемое количество рабочих циклов N.
• Отметьте наименьший номинал контактора, совместимого с AC-3 (Ue / Ie), в таблице эксплуатационных характери-

стик силовых полюсов (см. «Технические данные»).
• Для выбранного контактора определите следующие параметры в зависимости напряжения, используя схему AC-3 

на следующих страницах.
 - Количество рабочих циклов A для Ic = Ie (AC-3)
 - Количество рабочих циклов B для Ic = 6 x Ie (AC-4)

• Рассчитайте предполагаемое количество циклов N’ (N’ всегда меньше A)
N'=  A  
 1 + 0,01 K (A/B – 1)
• Если значение N' слишком низкое по отношению к желаемому N, рассчитайте предполагаемое количество циклов 

для более высокого номинала контактора. 

Работа в продолжительном режиме
При различных категориях применения эксплуатация оборудования в продолжительном режиме требует 
соответствующих пояснений. Влияние условий окружающей среды и поддержание соответствующей температуры 
изделия могут потребовать специальных действий. Фактически, в данном режиме больший интерес представляет 
продолжительность работы, а не количество рабочих циклов.
Для долговременной эксплуатации необходимо предварительное уточнение соответствия конструкции изделия 
рабочим условиям (обратитесь в представительство ABB). По прошествии пяти лет при подобных условиях 
внутреннее сопротивление контактов может увеличиться. Рекомендуется замена силовых контактов или контактора. 
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3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-1 — Ue ≤ 690 В
Коммутация неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок. Ток отключения Ic для AC-1 равен номинальному 
рабочему току нагрузки.
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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Пример:
Ic / AC-1 = 26,5 A — необходимая коммутационная износостойкость = 2 миллиона рабочих циклов.
При помощи кривых на графике выше для категории применения AC-1 по точке пересечения « » выбираем контактор 
типа AF26 (26,5 А / 2 миллиона рабочих циклов).

*   *
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3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-3 — Ue ≤ 440 В
Коммутация электродвигателей с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение работающих электродвигателей. 
Ток отключения для AC-3 равен номинальному рабочему току Ie (Ie = ток при полной нагрузке электродвигателя).
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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Пример:
Мощность электродвигателя 30 кВт, категория применения AC-3, Ue = 400 В, требуемая коммутационная износостой-
кость = 1,8 миллиона рабочих циклов. Для AC-3: Ic = Ie. На графиках (AC-3 – Ue < 440 В) по точке пересечения « » выби-
раем контактор AF65 (55 А / 1,8 миллиона рабочих циклов).

*      *
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 Втычные клеммы
3/40  AF09ZB..K- AF38ZB..K  Для цепей управления DC
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—
3-полюсные контакторы  
AF..(Z)B..K с втычными клеммами

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/AF09ZB-30-10K-21
www.abb.com/productdetails/ru/1SBL136063R2110или
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3-полюсные контакторы AF09ZB..K– AF38ZB..K  с втычными клеммами
От 4 до 18,5 кВт
Для цепей управления DC
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AF26ZB..K, AF30ZB..K, AF38ZB..K

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

3-полюсные контакторы AF09ZB..K– AF38ZB..K соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную кон-
струкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номи нальное 
напряжение цепи 
управления
Uc 
(МЭК 60077)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс. 
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощ ность ток

θ ≤40 °C

400 В

AC-3 AC-1
кВт А В DC В DC кг

4 25 24, 33, 48 20– 60 1 0 AF09ZB-30-10K-21 1SBL136063R2110 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-21 1SBL136063R2101 0,315

72, 96, 110 48– 130 1 0 AF09ZB-30-10K-22 1SBL136063R2210 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-22 1SBL136063R2201 0,315

220 100– 250 1 0 AF09ZB-30-10K-23 1SBL136063R2310 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-23 1SBL136063R2301 0,315

5,5 28 24, 33, 48 20– 60 1 0 AF12ZB-30-10K-21 1SBL156063R2110 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-21 1SBL156063R2101 0,315

72, 96, 110 48– 130 1 0 AF12ZB-30-10K-22 1SBL156063R2210 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-22 1SBL156063R2201 0,315

220 100– 250 1 0 AF12ZB-30-10K-23 1SBL156063R2310 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-23 1SBL156063R2301 0,315

7,5 30 24, 33, 48 20– 60 1 0 AF16ZB-30-10K-21 1SBL176063R2110 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-21 1SBL176063R2101 0,315

72, 96, 110 48– 130 1 0 AF16ZB-30-10K-22 1SBL176063R2210 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-22 1SBL176063R2201 0,315

220 100– 250 1 0 AF16ZB-30-10K-23 1SBL176063R2310 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-23 1SBL176063R2301 0,315

11 45 24, 33, 48 20– 60 0 0 AF26ZB-30-00K-21 1SBL236063R2100 0,355
72, 96, 110 48– 130 0 0 AF26ZB-30-00K-22 1SBL236063R2200 0,355
220 100– 250 0 0 AF26ZB-30-00K-23 1SBL236063R2300 0,355

15 50 24, 33, 48 20– 60 0 0 AF30ZB-30-00K-21 1SBL276063R2100 0,360
72, 96, 110 48– 130 0 0 AF30ZB-30-00K-22 1SBL276063R2200 0,360
220 100– 250 0 0 AF30ZB-30-00K-23 1SBL276063R2300 0,360

18,5 50 24, 33, 48 20– 60 0 0 AF38ZB-30-00K-21 1SBL296063R2100 0,360
72, 96, 110 48– 130 0 0 AF38ZB-30-00K-22 1SBL296063R2200 0,360
220 100– 250 0 0 AF38ZB-30-00K-23 1SBL296063R2300 0,360
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—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K  с втычными клеммами
От 4 до 18,5 кВт
Для цепей управления AC
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AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах машини-
стов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и сило-
выми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми по-
люсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напряжения 

управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ассортимент 

дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро енные 
допол-
нитель ные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощ ность
400 В

ток

θ ≤40 °C

AC-3 AC-1

кВт А В AC 50/60 Гц кг

4 25 24– 60 1 0 AF09ZB-30-10K-21 1SBL136063R2110 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-21 1SBL136063R2101 0,315

48– 130 1 0 AF09ZB-30-10K-22 1SBL136063R2210 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-22 1SBL136063R2201 0,315

100– 250 1 0 AF09ZB-30-10K-23 1SBL136063R2310 0,315
0 1 AF09ZB-30-01K-23 1SBL136063R2301 0,315

250– 500 1 0 AF09B-30-10K-14 1SBL137063R1410 0,325
0 1 AF09B-30-01K-14 1SBL137063R1401 0,325

5,5 28 24– 60 1 0 AF12ZB-30-10K-21 1SBL156063R2110 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-21 1SBL156063R2101 0,315

48– 130 1 0 AF12ZB-30-10K-22 1SBL156063R2210 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-22 1SBL156063R2201 0,315

100– 250 1 0 AF12ZB-30-10K-23 1SBL156063R2310 0,315
0 1 AF12ZB-30-01K-23 1SBL156063R2301 0,315

250– 500 1 0 AF12B-30-10K-14 1SBL157063R1410 0,325
0 1 AF12B-30-01K-14 1SBL157063R1401 0,325

7,5 30 24– 60 1 0 AF16ZB-30-10K-21 1SBL176063R2110 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-21 1SBL176063R2101 0,315

48– 130 1 0 AF16ZB-30-10K-22 1SBL176063R2210 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-22 1SBL176063R2201 0,315

100– 250 1 0 AF16ZB-30-10K-23 1SBL176063R2310 0,315
0 1 AF16ZB-30-01K-23 1SBL176063R2301 0,315

250– 500 1 0 AF16B-30-10K-14 1SBL177063R1410 0,325
0 1 AF16B-30-01K-14 1SBL177063R1401 0,325

11 45 24– 60 0 0 AF26ZB-30-00K-21 1SBL236063R2100 0,355
48– 130 0 0 AF26ZB-30-00K-22 1SBL236063R2200 0,355
100– 250 0 0 AF26ZB-30-00K-23 1SBL236063R2300 0,355
250– 500 0 0 AF26B-30-00K-14 1SBL237063R1400 0,365

15 50 24– 60 0 0 AF30ZB-30-00K-21 1SBL276063R2100 0,360
48– 130 0 0 AF30ZB-30-00K-22 1SBL276063R2200 0,360
100– 250 0 0 AF30ZB-30-00K-23 1SBL276063R2300 0,360
250– 500 0 0 AF30B-30-00K-14 1SBL277063R1400 0,370

18,5 50 24– 60 0 0 AF38ZB-30-00K-21 1SBL296063R2100 0,360
48– 130 0 0 AF38ZB-30-00K-22 1SBL296063R2200 0,360
100– 250 0 0 AF38ZB-30-00K-23 1SBL296063R2300 0,360
250– 500 0 0 AF38B-30-00K-14 1SBL297063R1400 0,370

                            ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  3/41

0
3



—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K с втычными клеммами
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характери-
стик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.

Типы 
контакторов

Сило-
вые 
полюсы

Встро енные 
допол-
нитель ные 
контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа

Блоки дополнительных контактов Комплект
электромеханической блокировки

Блоки дополнительных контактов

4-полюсные CA4..K

(между 2 контакторами) Слева Справа

1-полюсные CA4..K VM4K 2-полюсные CAL4-11K

AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K (1)
AF09..K– AF16..K 3 0 0 1 Макс. 4 или 1 — + 1 —
AF09..K– AF16..K 3 0 1 0 Макс. 2 — — + 1 + 1
AF26..K– AF38..K 3 0 0 0 Макс. 4 или 1 + 1 + 1 или 1

(1) Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 4 дополнительных НЗ контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 дополнительных НЗ контакта  
в положениях 1–30°, 5.

Контактор и основные дополнительные аксессуары (доступны другие аксессуары)

AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K

VM4 
Модуль механической 
блокировки

Клипсы для
фиксации

CAL4-11K
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CA4..K
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

BX4
защитная крышка

Контактор AF..K Контактор AF..K

CA4..K
4-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

BX4-CA
защитная 
крышка

VE4K

CA4..K
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

Соединитель A2-A2

CA4..K
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL4-11K
2-полюсный 
блок  
дополнитель-
ных контактов

Электромеханическая блокировка VEM4, состоит из: 
 - механической блокировки VM4 с 2 фиксирующими  

клипсами; 
 - электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K  с втычными клеммами
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов Катушка управления AC/DC AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1, МЭК 60077-1 (применимые части),

МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота  
(без отклонения характеристик)

50/60 Гц

Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1, θ ≤40 °C 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

При сечении проводника 6 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C 25 A 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A
Ue макс. ≤690 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C 25 A 28 A 30 A 40 A 42 A 42 A

θ ≤70 °C 22 A 24 A 26 A 32 A 37 A 37 A
При сечении проводника 4 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²

Категория применения AC-3, AC-3e
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3, AC-3e (2)

M
3

3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A
380–400 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A

415 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A
440 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 A 38 A
500 В 9,5 A 12,5 A 15 A 23 A 28 A 33 A
690 В 7 A 9 A 10,5 A 17 A 21 A 24 A

1000 В –
Номинальная рабочая мощность AC-3, AC-3e (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 2,2 кВт 3 кВт 4 кВт 6,5 кВт 9 кВт 11 кВт
380–400 В 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт

415 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт
440 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
500 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
690 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт

1000 В –
Номинальная включающая способность AC-3, AC-3e 10 x Ie AC-3, 12 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3, AC-3e 8 x Ie AC-3, 8,5 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1
Категория применения AC-8a (без теплового реле 
перегрузки — Ue 400 В 50/60 Гц — θ ≤40 °C)

Ie/номинальный рабочий ток AC-8a 12 A 16 A 22 A 30 A 40 A 50 A
Номинальная рабочая мощность AC-8a 5,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт

Устройство защиты от короткого замыкания 
для контакторов
Без теплового реле перегрузки на открытом воздухе
Защита электродвигателя исключается (3)

Ue ≤ 500 В AC — плавкий 
предохранитель типа gG

25 A 32 A 32 A 50 A 63 A 63 A

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A

при температуре окружающей среды 
40 °C при атмосферном воздухе 
из холодного состояния

10 c 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A
30 с 80 A 80 A 80 A 225 A 225 A 225 A

1 мин 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A
15 мин 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

Максимальная отключающая способность
cos ϕ = 0,45 при 440 В 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A

при 690 В 106 A 106 A 106 A 200 A 200 A 200 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 1,14 Вт 1,43 Вт 1,64 Вт 2 Вт 2,44 Вт 2,44 Вт

Ie/AC-3, AC-3e 0,15 Вт 0,26 Вт 0,6 Вт 0,66 Вт 1 Вт 1,41 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 600 циклов/ч

AC-3, AC-3e 1200 циклов/ч
AC-2, AC-4 300 циклов/ч 150 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для 
получения подробной консультации..
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность  
и токи электродвигателей»
(3) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K  с втычными клеммами
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов Катушка управления AC/DC AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ

Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A 
EN 50121-3-2

Температура воздуха вблизи контактора
Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C

В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C
Хранение От –60 до +80 °C

Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1 приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения характеристик) 3000 м
Механическая износостойкость

Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость в соответствии с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки в соотв.  
с МЭК 60947-4-1

Напряжение питания DC (AF..ZB..K) при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.; 
при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.; при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение питания AC при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 
при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение цепи управления DC
Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

20– 250 В DC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..ZB..K) 12– 16 Вт
Среднее значение при удержании (AF..ZB..K) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (AF..ZB..K) ≥500 мA 24 В DC 
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

(AF..ZB..K) 24– 250 В AC – (AF..B..K) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..ZB..K) 16 ВA – (AF..B..K) 50 ВA
Среднее значение при удержании (AF..ZB..K) 1,7 ВA/1,5 Вт – (AF..B..K) 2,2 ВA/2 Вт

Макс. допустимое напряжение цепи управления  
во время колебания напряжения, согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/Макс. допустимое напряжение цепи управления  
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц 
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц 
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения на катушку и: замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения с катушки и: размыканием НО контакта 11–95 мс
замыканием НЗ контакта 13–98 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов Катушка управления AC/DC AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K

Монтажные положения

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 ± 30°

-30°

Поз. 4

 
Макс. количество встроенных и дополнительных НЗ контактов: см. варианты установки дополнительных 
аксессуаров для 3-полюсных контакторов AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

На рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
Винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали
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Характеристики подключения
Типы контакторов Катушка управления AC/DC AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K
Силовые клеммы

 
Втычные клеммы

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

Жесткие Одножильные (≤2,5 мм²)
Многожильные (≥4 мм²)

1 1– 6 мм² 1– 10 мм²
2 1– 6 мм² 1– 10 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 4 мм² 1– 6 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 4 мм² 1– 6 мм²

Гибкие с изолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 4 мм² 1– 6 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм² 1– 6 мм²

Гибкие без наконечника 1 (пружинный режим) 0,5 – 4 мм² (пружинный режим) 1 – 6 мм²
2 (пружинный режим) 0,5 – 4 мм² (пружинный режим) 1 – 6 мм²

Длина снятия изоляции 12 мм 14 мм
Слаботочные проводники
(клеммы встроенных дополнительных контактов + клеммы катушки)

Жесткие одножильные 1 1– 2,5 мм²
2 1– 2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²

Гибкие с изолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²

Гибкие без наконечника 1 (пружинный режим) 0,5 – 2,5 мм²
2 (пружинный режим) 0,5 – 2,5 мм²

Длина снятия изоляции 10 мм
Степень защиты 
в соответствии с МЭК 60947-1/EN 60947-1
и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP20
Клеммы катушки IP20
Клеммы встроенных дополнительных контактов IP20

Тип отвертки Все клеммы Плоская Ø 3 x 0,5 мм

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K  с втычными клеммами
Технические характеристики
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Встроенные дополнительные контакты в соответствии с МЭК

Типы контакторов Катушка управления 
AC/DC

AF09(Z)B..K AF12(Z)B..K AF16(Z)B..K AF26(Z)B..K AF30(Z)B..K AF38(Z)B..K

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота  
(без отклонения характеристик)

50/60 Гц

Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith — θ ≤40 °C 16 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 A

220–240 В 50/60 Гц 4 A
400–440 В 50/60 Гц 3 A

500 В 50/60 Гц 2 A
690 В 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG 10 A
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 A
для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мА
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7

Неперекрывающееся время между контактами НO и НЗ ≥2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты
согласно Приложению L МЭК 60947-5-1

Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и Дополнительные НО или НЗ контакты (блоки 
дополнительных контактов CA4, CAL4) являются механически связанными контактами.

Зеркальные контакты
согласно Приложению F МЭК 60947-4-1

Встроенные дополнительные контакты НЗ и Дополнительные НЗ  
контакты (блоки дополнительных контактов CA4, CAL4) являются механически  
связанными контактами.

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K  с втычными клеммами
Технические характеристики

3/46 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
3



—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K–AF38(Z)B..K с втычными клеммами
Электрическая износостойкость и категории применения

Общая информация
Категории применения нормируют параметры отключа-
ющей и включающей способности контакторов по отно-
шению к номинальным параметрам нагрузки. Вся инфор-
мация представлена в международном стандарте  
МЭК 60947-4-1 и европейском EN 60947-4-1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, 
а за Ie — номинальный рабочий ток нагрузки в обычном 
режиме, тогда:
• Категории AC-1 и AC-3 Ic = Ie
• Категория AC-2 Ic = 2,5 x Ie
• Категория AC-4 Ic = 6 x Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m — коэффициент кратно-
сти рабочего тока нагрузки.

На следующих страницах представлены графики зависи-
мости коммутационной износостойкости контакторов 
от величины отключаемого тока Ic для категорий AC-1, 
AC-2, AC-3 и AC-4. Электрическая износостойкость выра-
жается в миллионах рабочих циклов.

Графики для различных категорий применения
Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная 
износостойкость для категорий AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4.

Характеристики
Рабочее напряжение Ue
Номинальный ток Ie (отношения Ue/Ie/кВт для 

электродвигателей представлены
в таблице «Номинальная рабочая 
мощность и ток электродвигателей») 

Категория применения AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4
Ток отключения Ic = Ie для AC-1 и для AC-3; Ic = 2,5 x Ie для 

AC-2; Ic = 6 x Ie для AC-4

• Определите требуемое количество рабочих циклов N.
• На схеме, соответствующей категории применения, вы-

берите контактор, кривая которого расположена непо-
средственно над точкой пересечения (Ic; N).

Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная 
износостойкость для управления электродвигателем: 
отключение по AC-3 (Ie = Ic) при «нормально работающем 
электродвигателе» и время от времени отключение 
по AC-4 (Ic = 6 x Ie) в режиме «разгона электродвигателя».

Характеристики
Рабочее напряжение Ue
Номинальный ток Ie (отношения Ue/Ie/кВт для 

электродвигателей представлены
в таблице «Номинальная рабочая 
мощность и ток электродвигателей»)

Категория применения AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4
Ток отключения для AC-3 Ic = Ie
Ток отключения для AC-4 
при разгоне 
электродвигателя 

Ic = 6 x Ie

Процентная величина 
циклов работы 
по категории AC-4

K (на основе общего количества 
рабочих циклов)

• Определите общее требуемое количество рабочих ци-
клов N.

• Отметьте наименьший номинал контактора, совмести-
мого с AC-3 (Ue / Ie), в таблице эксплуатационных ха-
рактеристик силовых полюсов (см. «Технические дан-
ные»).

• Для выбранного контактора определите следующие 
параметры в зависимости напряжения, используя 
схему AC-3 на следующих страницах.
 - Количество рабочих циклов A для Ic = Ie (AC-3)
 - Количество рабочих циклов B для Ic = 6 x Ie (AC-4)

• Рассчитайте предполагаемое количество циклов N’ 
(N’ всегда меньше A)

N'=  A  
  1 + 0,01 K (A/B – 1)
• Если значение N' слишком мало по отношению к желае-

мому N, рассчитайте предполагаемое количество ци-
клов для более высокого номинала контактора.

Работа в продолжительном режиме
При различных категориях применения эксплуатация 
оборудования в продолжительном режиме требует соот-
ветствующих пояснений. Влияние условий окружающей 
среды и поддержание соответствующей температуры 
изделия могут потребовать специальных действий. Фак-
тически, в данном режиме больший интерес представ-
ляет продолжительность работы, а не количество рабо-
чих циклов.
Для долговременной эксплуатации необходимо предва-
рительное уточнение соответствия конструкции изделия 
рабочим условиям (обратитесь в представительство 
ABB). По прошествии пяти лет при подобных условиях 
внутреннее сопротивление контактов может увели-
читься. Рекомендуется замена силовых контактов или 
контактора.  
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K–AF38(Z)B..K с втычными клеммами
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-1 — Ue ≤ 690 В. 
Коммутация неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок. Ток отключения Ic для AC-1 равен номинальному 
рабочему току нагрузки.
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 1 5 9

1

3

5

7
9

1
3
5
7
9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9

1 3 5 7 9 1 5 9

1
3
5
7
9

10

1

0,1

0,2

0,3

0,5

3

5

10 100 10002 3 5 20 30 50 200 300 500

2

26,5

AF09
AF12

AF16
AF26

AF30, A
F38

Миллионов 
рабочих циклов

Ток отключения Ic (А)

3/48 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
3

Пример:

Ic / AC-1 = 26,5 A — требуемая электрическая износостойкость = 2 миллиона рабочих циклов.
На графиках AC-1 выше выбран контактор AF26 в точке пересечения « » (26,5 A / 2 миллиона рабочих циклов).



—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K–AF38(Z)B..K с втычными клеммами
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-3 
Коммутация электродвигателей с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение работающих электродвигателей. 
Ток отключения для AC-3 равен номинальному рабочему току Ie (Ie = ток при полной нагрузке электродвигателя). 
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K–AF38(Z)B..K с втычными клеммами
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категорий применения AC-2 или AC-4 
Коммутация электродвигателей с короткозамкнутым ротором: пуск, реверс и пошаговый режим. Ток отключения Ic 
равен 2,5 x Ie для AC-2 и 6 x Ie для AC-4 с учетом того, что Ie — номинальный рабочий ток электродвигателя (Ie = ток 
полной нагрузки электродвигателя). 
Температура окружающей среды ≤ 60 °C. Максимальная частота коммутаций представлена в разделе «Технические 
характеристики».
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3/54  AF09ZB- AF38(Z)B   Для цепей управления DC
3/55  AF09(Z)B- AF38(Z)B   Для цепей управления AC
3/57  AF40-AF80   Для цепей управления DC
3/58  AF40-AF80   Для цепей управления AC
3/60  AF116B- AF140B   Для цепей управления DC
3/61  AF116B- AF140B   Для цепей управления AC
3/62  AF190B- AF370B   Для цепей управления DC
3/63  AF190B- AF370B   Для цепей управления AC
3/65  Технические характеристики 
3/78  Электрическая износостойкость

—
4-полюсные контакторы AF..B 
с винтовыми клеммами

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/AF09ZB-30-10-21
www.abb.com/productdetails/ru/1SBL136061R2110или
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4-полюсные контакторы AF09ZB– AF38(Z)B
От 25 до 55 A AC-1
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF09ZB– AF38ZB соответствуют последним стандартам, 
распространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными 
электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC и 440 В DC. Данные контакторы имеют 
блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Напряжение питания 
цепи управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
допол-
нитель-
ные кон-
такты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номи нальный 
рабочий ток
θ ≤40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
25 24, 33, 48 20–60 0 0 AF09ZB-40-00-21 1SBL136261R2100 0,31

72, 96, 110 48–130 0 0 AF09ZB-40-00-22 1SBL136261R2200 0,31
220 100–250 0 0 AF09ZB-40-00-23 1SBL136261R2300 0,31

30 24, 33, 48 20–60 0 0 AF16ZB-40-00-21 1SBL176261R2100 0,31
72, 96, 110 48–130 0 0 AF16ZB-40-00-22 1SBL176261R2200 0,31
220 100–250 0 0 AF16ZB-40-00-23 1SBL176261R2300 0,31

45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-40-00-21 1SBL236261R2100 0,41
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-40-00-22 1SBL236261R2200 0,41
220 100–250 0 0 AF26ZB-40-00-23 1SBL236261R2300 0,41

55 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-40-00-21 1SBL296261R2100 0,41
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-40-00-22 1SBL296261R2200 0,41
220 100–250 0 0 AF38ZB-40-00-23 1SBL296261R2300 0,41

2 НО + 2 НЗ силовых полюса
25 24, 33, 48 20–60 0 0 AF09ZB-22-00-21 1SBL136561R2100 0,31

72, 96, 110 48–130 0 0 AF09ZB-22-00-22 1SBL136561R2200 0,31
220 100–250 0 0 AF09ZB-22-00-23 1SBL136561R2300 0,31

30 24, 33, 48 20–60 0 0 AF16ZB-22-00-21 1SBL176561R2100 0,31
72, 96, 110 48–130 0 0 AF16ZB-22-00-22 1SBL176561R2200 0,31
220 100–250 0 0 AF16ZB-22-00-23 1SBL176561R2300 0,31

45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-22-00-21 1SBL236561R2100 0,41
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-22-00-22 1SBL236561R2200 0,41
220 100–250 0 0 AF26ZB-22-00-23 1SBL236561R2300 0,41

55 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-22-00-21 1SBL296561R2100 0,41
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-22-00-22 1SBL296561R2200 0,41
220 100–250 0 0 AF38ZB-22-00-23 1SBL296561R2300 0,41

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
От 25 до 55 A AC-1
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF09ZB– AF38ZB соответствуют последним стандартам, 
распространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями 
и силовыми цепями до 690 В AC и 440 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 
силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро енные 
допол-
нитель ные 
кон такты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный рабочий ток
θ ≤40 °C
AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса
25 24–60 0 0 AF09ZB-40-00-21 1SBL136261R2100 0,31

48–130 0 0 AF09ZB-40-00-22 1SBL136261R2200 0,31
100–250 0 0 AF09ZB-40-00-23 1SBL136261R2300 0,31
250–500 0 0 AF09B-40-00-14 1SBL137261R1400 0,31

30 24–60 0 0 AF16ZB-40-00-21 1SBL176261R2100 0,31
48–130 0 0 AF16ZB-40-00-22 1SBL176261R2200 0,31
100–250 0 0 AF16ZB-40-00-23 1SBL176261R2300 0,31
250–500 0 0 AF16B-40-00-14 1SBL177261R1400 0,31

45 24–60 0 0 AF26ZB-40-00-21 1SBL236261R2100 0,41
48–130 0 0 AF26ZB-40-00-22 1SBL236261R2200 0,41
100–250 0 0 AF26ZB-40-00-23 1SBL236261R2300 0,41
250–500 0 0 AF26B-40-00-14 1SBL237261R1400 0,41

55 24–60 0 0 AF38ZB-40-00-21 1SBL296261R2100 0,41
48–130 0 0 AF38ZB-40-00-22 1SBL296261R2200 0,41
100–250 0 0 AF38ZB-40-00-23 1SBL296261R2300 0,41
250–500 0 0 AF38B-40-00-14 1SBL297261R1400 0,41

2 НО + 2 НЗ силовых полюса
25 24–60 0 0 AF09ZB-22-00-21 1SBL136561R2100 0,31

48–130 0 0 AF09ZB-22-00-22 1SBL136561R2200 0,31
100–250 0 0 AF09ZB-22-00-23 1SBL136561R2300 0,31
250–500 0 0 AF09B-22-00-14 1SBL137561R1400 0,31

30 24–60 0 0 AF16ZB-22-00-21 1SBL176561R2100 0,31
48–130 0 0 AF16ZB-22-00-22 1SBL176561R2200 0,31
100–250 0 0 AF16ZB-22-00-23 1SBL176561R2300 0,31
250–500 0 0 AF16B-22-00-14 1SBL177561R1400 0,31

45 24–60 0 0 AF26ZB-22-00-21 1SBL236561R2100 0,41
48–130 0 0 AF26ZB-22-00-22 1SBL236561R2200 0,41
100–250 0 0 AF26ZB-22-00-23 1SBL236561R2300 0,41
250–500 0 0 AF26B-22-00-14 1SBL237561R1400 0,41

55 24–60 0 0 AF38ZB-22-00-21 1SBL296561R2100 0,41
48–130 0 0 AF38ZB-22-00-22 1SBL296561R2200 0,41
100–250 0 0 AF38ZB-22-00-23 1SBL296561R2300 0,41
250–500 0 0 AF38B-22-00-14 1SBL297561R1400 0,41

AF09ZB-40-00

AF26ZB-40-00

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических 
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Встро-
енные 
допол-
нитель-
ные кон-
такты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового 
монтажа

Блоки дополнительных контактов Комплект 
электромеханической 
блокировки

Блоки дополнительных контактов

(между 
2 контакторами)

Слева Справа

1-полюсные 
CA4

2-полюсные 
CAT4-11

4-полюсные 
CA4

VEM4 2-полюсные 
CAL4-11

AF09(Z)B, AF16(Z)B 4 0 0 0 (1) Макс. 4 или 1 или 1 — + 1 —
Макс. 2 или 1 — — + 1 + 1
Макс. 3 — — + 1 + 1 или 1

AF26(Z)B, AF38(Z)B 4 0 0 0 (2) Макс. 4 или 1 или 1 — + 1 —
Макс. 2 или 1 — — + 1 + 1
Макс. 3 — — + 1 + 1 или 1

AF09(Z)B, AF16(Z)B
AF26(Z)B, AF38(Z)B

2 2 0 0 (2) Макс. 4 или 1 или 1 — + 1 —
2 2 0 0 (2) Макс. 2 или 1 — — + 1 + 1

(1) Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 4 НЗ дополнительных контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 НЗ дополнительных контакта в положениях 1 ± 30°, 5.
(2) Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 3 НЗ дополнительных контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 2 НЗ дополнительных контакта в положениях 1 ± 30°, 5.

Электромеханическая блокировка VEM4, состоит из: 
 - механической блокировки VM4 с 2 фиксирующими  

клипсами; 
 - электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.

Контакторы 
AF..(Z)B

Контакторы 
AF..(Z)B

Контакторы 
AF..(Z)B

CAL4-11
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CA4
1-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

VE4

CA4
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

Соединитель A2-A2

CA4
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL4-11
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4
4-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

Клипсы для
фиксации

VM..
Модуль 
механической 
блокировки

CAT4-11
2-полюсный  
блок дополни-
тельных контактов 
и фронтальная 
клеммная колодка 
катушки 

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

Контакторы 
AF..(Z)B

(без клеммной колодки катушки)X
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4-полюсные контакторы AF40–AF80
От 70 до 125 А AC-1
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF40–AF80 используются преимущественно для управления актив-
ными и слабоиндуктивными нагрузками (например, резистивными нагревательными эле-
ментами), а также для коммутации силовых цепей до 690 В AC и 440 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соотв. с ха-

рактеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи  
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-3

А А В 50/60 Гц В DC кг

4 НО силовых полюса
70 40 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF40-40-00-11 1SBL347201R1100 1,210

72, 96, 110 48–130 0 0 AF40-40-00-12 1SBL347201R1200 1,210
220 100–250 0 0 AF40-40-00-13 1SBL347201R1300 1,160

100 53 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF52-40-00-11 1SBL367201R1100 1,210
72, 96, 110 48–130 0 0 AF52-40-00-12 1SBL367201R1200 1,210
220 100–250 0 0 AF52-40-00-13 1SBL367201R1300 1,160

125 80 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF80-40-00-11 1SBL397201R1100 1,490
72, 96, 110 48–130 0 0 AF80-40-00-12 1SBL397201R1200 1,490
220 100–250 0 0 AF80-40-00-13 1SBL397201R1300 1,440

2 НО силовых полюса + 2 НЗ силовых полюса
70 40 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF40-22-00-11 1SBL347501R1100 1,210

72, 96, 110 48–130 0 0 AF40-22-00-12 1SBL347501R1200 1,210
220 100–250 0 0 AF40-22-00-13 1SBL347501R1300 1,160

125 80 24, 33, 48 20–60 (1) 0 0 AF80-22-00-11 1SBL397501R1100 1,490
72, 96, 110 48–130 0 0 AF80-22-00-12 1SBL397501R1200 1,490
220 100–250 0 0 AF80-22-00-13 1SBL397501R1300 1,440

Для управления от выходов ПЛК следует использовать интерфейсное реле RA4.

AF40-40-00

1S
B

C
10

10
4

5V
0

0
14

AF80-40-00

1S
B

C
10

10
4

8
V

0
0

14

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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AF80

—
4-полюсные контакторы AF40–AF80
От 70 до 125 А AC-1
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF40–AF80 используются преимущественно для управления актив-
ными и слабоиндуктивными нагрузками (например, резистивными нагревательными эле-
ментами), а также для коммутации силовых цепей до 690 В AC и 440 В DC. Эти контакторы 
имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления (например, 100–250 В AC/DC), всего 4 катушки покрывают диапазон 
напряжения управления 24–500 В 50/60 Гц и 20–500 В DC;
 - надежная работа при значительных колебаниях и просадках напряжения управления;
 - пониженное энергопотребление;
 - точное срабатывание;
 - могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соотв. с ха-

рактеристиками применения SEMI F47-0706);
• встроенный ограничитель перенапряжения;
• возможность установки блоков дополнительных контактов фронтального или бокового 

монтажа и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи  
управления
Uc мин. — Uc макс.

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Упаковки
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-3

А А В 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса
70 40 24–60 0 0 AF40-40-00-11 1SBL347201R1100 1,210

48–130 0 0 AF40-40-00-12 1SBL347201R1200 1,210
100–250 0 0 AF40-40-00-13 1SBL347201R1300 1,160
250–500 0 0 AF40-40-00-14 1SBL347201R1400 1,160

100 53 24–60 0 0 AF52-40-00-11 1SBL367201R1100 1,210
48–130 0 0 AF52-40-00-12 1SBL367201R1200 1,210
100–250 0 0 AF52-40-00-13 1SBL367201R1300 1,160
250–500 0 0 AF52-40-00-14 1SBL367201R1400 1,160

125 80 24–60 0 0 AF80-40-00-11 1SBL397201R1100 1,490
48–130 0 0 AF80-40-00-12 1SBL397201R1200 1,490
100–250 0 0 AF80-40-00-13 1SBL397201R1300 1,440
250–500 0 0 AF80-40-00-14 1SBL397201R1400 1,440

2 НО силовых полюса + 2 НЗ силовых полюса
70 40 24–60 0 0 AF40-22-00-11 1SBL347501R1100 1,210

48–130 0 0 AF40-22-00-12 1SBL347501R1200 1,210
100–250 0 0 AF40-22-00-13 1SBL347501R1300 1,160
250–500 0 0 AF40-22-00-14 1SBL347501R1400 1,160

125 80 24–60 0 0 AF80-22-00-11 1SBL397501R1100 1,490
48–130 0 0 AF80-22-00-12 1SBL397501R1200 1,490
100–250 0 0 AF80-22-00-13 1SBL397501R1300 1,440
250–500 0 0 AF80-22-00-14 1SBL397501R1400 1,440

Для управления от выходов ПЛК следует использовать интерфейсное реле RA4.

AF40-40-00
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах

3/58 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
3



—
4-полюсные контакторы AF09–AF80
Основные дополнительные аксессуары

Электромеханическая блокировка VEM4, состоящая из: 
 - механической блокировки VM4 с 2 фиксирующими клипсами; 
 - электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.

Контакторы 
AF09–AF52

Контакторы  
AF09–AF80

Контакторы  
AF09–AF38

CAL4-11
Двухполюсный 
блок дополнитель-
ных контактов

CA4
Однополюс-
ный блок до-
полнительных 
контактов

VE4

VM..
Механическая 
блокировка

CA4
Однополюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4
Однополюсный 

блок дополнитель-
ных контактов

CAL4-11
Двухполюсный 

блок дополнитель-
ных контактов

CA4
Четырехпо-
люсный блок 
дополнитель-
ных контактов

Клипсы для фиксации

CAT4-11
Двухполюсный  
дополнительный 
контакт и фрон-
тальная клемм-
ная колодка 
катушки

BX4-CA
Защитная 
крышка

TEF4
Электронная 
приставка 
времени

BX4-CA
Защитная крышкаBX4-CA

Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик 
и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации дополнительных аксессуаров.
Типы
контакторов

Силовые 
полюса

Встроенные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового 
монтажа

Блоки дополнительных контактов Электронная 
приставка 
времени

Механическая 
защелка

Электромеханическая 
механическая 
блокировка

Блоки дополнительных 
контактов

1-полюсные 
CA4

(между 2 
контакторами) 2-полюсные CAL4-11 

2-полюсные 
CAT4-11

4-полюсные 
CA4 TEF4  WA4 (4) VEM4

Левая 
сторона

Правая 
сторона

AF40–AF80
AF40–AF52 4 0 0 0 макс. 4 или 1 или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1
AF80 4 0 0 0 макс. 4 – или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1
AF40 2 2 0 0 (3) макс. 4 или 1 или 1 или 1 или 1 – + 1 –

макс. 4 – или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1
AF80 2 2 0 0 (3) макс. 4 – или 1 или 1 или 1 – + 1 + 1
 Следует использовать WA4 для AF09–AF65 и WA4-96 для AF80.  
Допускаются 1-полюсные дополнительные контакты CA4 (1 блок с каждой стороны механической защелки) с точки зрения общего количества встроенных или допол-
нительных НЗ вспомогательных контактов.

WA4
Механиче-
ская защелка

Подключение 
A2-A2

(без клеммной колодки катушки)

X
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4-полюсные контакторы AF116B– AF140B
От 160 до 200 A AC-1
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF116B– AF140B соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторы 
AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными электродвига-
телями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 260 В DC. Данные контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение питания 
цепи управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
допол-
нитель-
ные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
160 24, 33, 48 20–60 2 2 AF116B-40-22-11 1SFL427263R1122 2,19

72, 96, 110 48–130 2 2 AF116B-40-22-12 1SFL427263R1222 2,19
220 100–250 2 2 AF116B-40-22-13 1SFL427263R1322 2,19

200 24, 33, 48 20–60 2 2 AF140B-40-22-11 1SFL447263R1122 2,19
72, 96, 110 48–130 2 2 AF140B-40-22-12 1SFL447263R1222 2,19
220 100–250 2 2 AF140B-40-22-13 1SFL447263R1322 2,19

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

А РАЗРЕЗ A-A 

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

10  0,39" 128  5,04"120  4,72"

А РАЗРЕЗ A-A 

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

10  0,39" 128  5,04"120  4,72"

AF116B, AF140B-40-22

1S
FC

10
12

17
V

0
0

0
2

AF140B-40-22

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF116B– AF140B
От 160 до 200 A AC-1
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF116B– AF140B соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или 
кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторы 
AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными электродви-
гателями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 260 В DC. Данные контак-
торы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии  
с МЭК 60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро енные 
допол-
нительные 
кон такты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
ток
θ ≤40 °C
AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса 
160 24–60 2 2 AF116B-40-22-11 1SFL427263R1122 2,19

48–130 2 2 AF116B-40-22-12 1SFL427263R1222 2,19
100–250 2 2 AF116B-40-22-13 1SFL427263R1322 2,19
250–500 2 2 AF116B-40-22-14 1SFL427263R1422 2,19

200 24–60 2 2 AF140B-40-22-11 1SFL447263R1122 2,19
48–130 2 2 AF140B-40-22-12 1SFL447263R1222 2,19
100–250 2 2 AF140B-40-22-13 1SFL447263R1322 2,19
250–500 2 2 AF140B-40-22-14 1SFL447263R1422 2,19

1S
FC

10
12

17
V

0
0

0
2

AF140B-40-22

А РАЗРЕЗ A-A 

55
,5

  2
,1

8"
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,5

  0
,7

7"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

10  0,39" 128  5,04"120  4,72"

А РАЗРЕЗ A-A 

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

10  0,39" 128  5,04"120  4,72"

AF116B, AF140B-40-22

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF190B– AF370B
От 275 до 525 A AC-1
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF190B– AF370B соответствуют последним стандартам, распространяю-
щимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах ма-
шинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторы AF116B– AF140B 
используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми 
цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 300 В DC. Данные контакторы имеют блочную кон-
струкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение питания  
цепи управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
допол -
нитель  ные 
кон такты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.

ток
θ ≤40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
275 24, 33, 48 20–60 2 2 AF190B-40-22-11 1SFL487263R1122 3,94

72, 96, 110 48–130 2 2 AF190B-40-22-12 1SFL487263R1222 3,94
220 100–250 2 2 AF190B-40-22-13 1SFL487263R1322 3,94

350 24, 33, 48 20–60 2 2 AF205B-40-22-11 1SFL527263R1122 3,94
72, 96, 110 48–130 2 2 AF205B-40-22-12 1SFL527263R1222 3,94
220 100–250 2 2 AF205B-40-22-13 1SFL527263R1322 3,94

400 24, 33, 48 20–60 2 2 AF265B-40-22-11 1SFL547263R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF265B-40-22-12 1SFL547263R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF265B-40-22-13 1SFL547263R1322 6,4

500 24, 33, 48 20–60 2 2 AF305B-40-22-11 1SFL587263R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF305B-40-22-12 1SFL587263R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF305B-40-22-13 1SFL587263R1322 6,4

525 24, 33, 48 20–60 2 2 AF370B-40-22-11 1SFL607263R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF370B-40-22-12 1SFL607263R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF370B-40-22-13 1SFL607263R1322 6,4

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF190B– AF370B
От 275 до 525 A AC-1
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

4-полюсные контакторы AF190B– AF370B соответствуют последним стандартам, распростра-
няющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах 
машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторы 
AF116B– AF140B используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B до 1000 В AC) и 300 В DC. Данные контакторы 
имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 

EN 45545 (уровень опасности HL2)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро енные 
допол-
нитель ные 
кон такты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
ток
θ ≤40 °C

AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса
275 24–60 2 2 AF190B-40-22-11 1SFL487263R1122 3,94

48–130 2 2 AF190B-40-22-12 1SFL487263R1222 3,94
100–250 2 2 AF190B-40-22-13 1SFL487263R1322 3,94
250–500 2 2 AF190B-40-22-14 1SFL487263R1422 3,94

350 24–60 2 2 AF205B-40-22-11 1SFL527263R1122 3,94
48–130 2 2 AF205B-40-22-12 1SFL527263R1222 3,94
100–250 2 2 AF205B-40-22-13 1SFL527263R1322 3,94
250–500 2 2 AF205B-40-22-14 1SFL527263R1422 3,94

400 24–60 2 2 AF265B-40-22-11 1SFL547263R1122 6,4
48–130 2 2 AF265B-40-22-12 1SFL547263R1222 6,4
100–250 2 2 AF265B-40-22-13 1SFL547263R1322 6,4
250–500 2 2 AF265B-40-22-14 1SFL547263R1422 6,4

500 24–60 2 2 AF305B-40-22-11 1SFL587263R1122 6,4
48–130 2 2 AF305B-40-22-12 1SFL587263R1222 6,4
100–250 2 2 AF305B-40-22-13 1SFL587263R1322 6,4
250–500 2 2 AF305B-40-22-14 1SFL587263R1422 6,4

525 24–60 2 2 AF370B-40-22-11 1SFL607263R1122 6,4
48–130 2 2 AF370B-40-22-12 1SFL607263R1222 6,4
100–250 2 2 AF370B-40-22-13 1SFL607263R1322 6,4
250–500 2 2 AF370B-40-22-14 1SFL607263R1422 6,4
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Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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4-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических 
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары». 
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Доступные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для бокового монтажа 
Блоки дополнительных контактов

CAL19-11 CAL19-11B

AF116B– AF370B 4 0 2 2 2 CAL19-11 предустановлены 
на контактор

+ 2 CAL19-11B

CAL19-11B
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL19-11B
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов
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Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1, МЭК 60077-1 (применимые части),

МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011 
МЭК 61373

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1, θ ≤40 °C 35 A 35 A 55 A 55 A

При сечении проводника 6 мм² 6 мм² 16 мм² 16 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C 25 А 30 A 45 A 55 A
Ue макс. ≤690 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C 25 А 30 A 40 A 45 A

θ ≤70 °C 22 A 26 A 32 А 37 A
При сечении проводника 4 мм² 6 мм² 10 мм² 16 мм²

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3 (2)
220–230–240 В 9 A 18 A 23,2 А 23,2 А

M
3

 3-фазные электродвигатели

380–400 В 9 A 18 A 22 A 22 A
415 В 9 A 18 A 21,2 А 21,2 А
440 В 9 A 18 A 20 А 20 А
500 В 9,5 А 15 A 17,6 А 17,6 А
690 В 7 A 10,5 А 10,5 А 10,5 А

Номинальная рабочая мощность AC-3 (2)
220–230–240 В 2,2 кВт 4 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные электродвигатели

380–400 В 4 кВт 7,5 кВт 11 кВт (3) 11 кВт
415 В 4 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
440 В 4 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
500 В 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
690 В 5,5 кВт 9 кВт 9 кВт 9 кВт

Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов
Без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается
Ue ≤500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 25 А 32 А 50 A 63 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw 1 c 300 A 300 A 450 А 450 А
при температуре окружающей среды 40 °C 10 c 150 A 150 A 300 A 300 A
при атмосферном воздухе из холодного состояния 30 c 80 А 80 А 225 A 225 A

1 мин 60 A 60 A 150 A 150 A
15 мин 35 A 35 A 55 A 55 A

Максимальная отключающая способность при 440 В 250 A 250 A — —
cos θ = 0,45 при 690 В 106 А 106 А — —
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 0,8 Вт 1,2 Вт 1,6 Вт 2,3 Вт

Ie/AC-3 0,1 Вт 0,35 Вт 0,42 Вт 0,42 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 600 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для получе-
ния подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность 
и токи электродвигателей».

—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики
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4-полюсные контакторы AF40–AF80
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов С катушкой управления AC/DC AF40 AF52 AF80
Стандарты МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соотв. с МЭК 60947-4-1, θ ≤ 40 °C 105 А 105 А 125 А

При сечении проводника 35 мм² 35 мм² 50 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 70 А 100 А 125 А
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 60 А 80 А 105 А

θ ≤ 70 °C 50 А 70 А 90 А
При сечении проводника 35 мм² 35 мм² 50 мм²

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C

Ie/Макс. номинальный рабочий ток AC-3 (1)

M
3

Трехфазные 
электродвигатели

220–230–240 В 40 А 53 А 80 А
380–400 В 40 А 53 А 80 А

415 В 40 А 53 А 80 А
440 В 40 А 53 А 80 А
500 В 35 А 45 А 65 А
690 В 25 А 35 А 49 А

Номинальная рабочая мощность AC-3 (1)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
Трехфазные 
электродвигатели

220–230–240 В 11 кВт 15 кВт 22 кВт
380–400 В 18,5 кВт 22 кВт 37 кВт

415 В 22 кВт 30 кВт 45 кВт
440 В 22 кВт 30 кВт 45 кВт
500 В 22 кВт 30 кВт 45 кВт
690 В 22 кВт 30 кВт 45 кВт

Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соответствии с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соответствии с МЭК 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания 
для контакторов
Без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается
Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 80 А 110 А 160 А
Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток Icw
При температуре окружающей среды 
40 °C, при атмосферном воздухе 
из холодного состояния

1 с 1000 А 1000 А 1200 А
10 с 600 А 600 А 780 А
30 с 350 А 350 А 450 А

1 мин. 250 А 250 А 300 А
15 мин. 110 А 110 А 140 А

Максимальная 
отключающая 
способность
cos φ = 0,45

НО при 440 В 950 А 950 А 1100 A
при 690 В 600 А 600 А 750 A

НЗ при 440 В 600 A – 900 A
при 690 В 300 A – 750 A

Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 3 Вт 6,3 Вт 8 Вт
Ie/AC-3 1 Вт 1,7 Вт 3,2 Вт

Максимальная частота коммутаций AC-1 600 циклов/час

(1) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность и токи электро-
двигателей».
(2) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».
(3) Только трехфазные электродвигатели 400 В.
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4-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1, МЭК 60077-1 (применимые части),

МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В 1000 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1,  
разомкнутые контакторы, θ ≤40 °C

160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (3) 240 мм² 300 мм² (4) 2х 185 мм² (4)
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A
Ue макс. ≤690 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C 145 А 175 A 250 A 300 A 350 A 400 A 425 A

θ ≤70 °C 130 A 160 A 200 A 240 A 290 A 325 А 350 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤40 °C — — 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A
Ue макс. ≤1000 В, 50/60 Гц θ ≤60 °C — — 225 A 250 A 300 A 325 А 350 A

θ ≤70 °C — — 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A
При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (3) 240 мм² 300 мм² (4) 2х 185 мм² (4)

Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов
Без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается
Ue ≤500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 200 A 250 A 355 A 400 A 630 A 630 A 630 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый 
ток Icw

1 c 1300 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

При температуре окружающей среды 40 °C
при атмосферном воздухе из холодного состояния

10 с 928 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A
30 c 536 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 мин 379 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A
15 мин 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Максимальная отключающая способность при 440 В 2000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A
cos θ = 0,45 при 690 В — — — — — — —
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 12 Вт 18 Вт 15 Вт 25 Вт 32 Вт 50 Вт 72 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 300 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для получе-
ния подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность 
и токи электродвигателей».
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения характеристик) 3000 м
Механическая износостойкость

Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Условия применения четырехполюсных контакторов, имеющих 2 НО + 2 НЗ силовых полюса

Эти контакторы предназначены для управления 2 отдельными цепями, то есть 2 нагрузками с 2 
отдельными источниками питания, или 1 цепью, включающей в себя 2 отдельные нагрузки с одним 
источником питания (см. схемы рядом). Силовые контакты работают без перекрытия, т.е. при 
срабатывании контактора РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше ЗАМЫКАНИЯ.

 
!

 Эти контакторы не подходят для реверсивного пускателя или для управления одной  
  нагрузкой от двух отдельных источников.

   Примеры применения

 – Один источник питания и две отдельные нагрузки  – Два отдельных источника питания и две отдельные  
           нагрузки
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4-полюсные контакторы AF40–AF80
Технические характеристики

Общие технические характеристики

Типы контакторов С катушкой управления AC/DC AF40 AF52 AF80
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ 8 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A и B (1)
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN от –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 
и ТР ТС 002/2011

от –50 до +70 °C

Хранение от –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B в соответствии с МЭК 60947-1, Приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без 
отклонения характеристик) 3000 м
Механическая износостойкость

Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Макс. частота коммутаций 3600 циклов/час

Удароустойчивость
в соотв. с МЭК 60068-2-27 и EN 60068-2-27
Монтажное положение 1

Направление удара 1/2 синусоидального воздействия в течение 11 мс: состояние контакта не меняется, замкнутое или разомкнутое 
состояние

B2A A B1

C2

C1

4 НО
силовых полюса

А 20 g
B1 20 g замкнутое состояние/5 g разомкнутое состояние
B2 10 g
C1 20 g
C2 20 g

2 НО + 2 НЗ
силовых полюса

А 20 g
B1 20 g замкнутое состояние/5 g разомкнутое состояние 20 g замкнутое состояние/4 g 

разомкнутое состояние
B2 10 g
C1 20 g
C2 20 g

Стойкость к вибрации
в соотв. с МЭК 60068-2-6

5–300 Гц
3 g замкнутое состояние/2 g разомкнутое состояние

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF40 AF52 AF80
Монтажные положения

Положение  5Положение  1 ± 30°

+30° -30°

Положение  4

Положение  1

Положение  2

Положение  3

Макс. количество дополнительных НЗ вспомогательных контактов: см. варианты установки дополнительных 
аксессуаров для четырехполюсного контактора AF09–AF80

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

На DIN-рейке в соответствии с МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм либо 35 x 15 мм
Винтами (не входят в комплект поставки) 2 диагонально расположенных винта M4

Эти контакторы предназначены для 
управления 2 отдельными цепями, то есть 2 
нагрузками с 2 отдельными источниками 
питания, или 1 цепью, включающей в себя 2 
отдельные нагрузки с одним источником 
питания (см. схемы рядом). Силовые 
контакты работают без перекрытия, т.е. 
при срабатывании контактора 
РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше

ЗАМЫКАНИЯ.
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Эти контакторы не подходят для реверсивного пускателя или для 
управления одной нагрузкой от двух отдельных источников.

Примеры применения
 - Один источник питания и две отдельные нагрузки

Условия применения четырехполюсных контакторов, имеющих 2 НО + 2 НЗ силовых полюса

 - Два отдельных источника питания и две отдельные нагрузки
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4-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp.

8 кВ

Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011  
и ТР ТС 002/2011

От –50 до +70 °C

Хранение От –50 до +70 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря 
(без отклонения характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Условия применения четырехполюсных контакторов, имеющих 2 НО + 2 НЗ силовых полюса

Эти контакторы предназначены для управления 2 отдельными цепями, то есть 2 нагрузками с 2 
отдельными источниками питания, или 1 цепью, включающей в себя 2 отдельные нагрузки с одним 
источником питания (см. схемы рядом). Силовые контакты работают без перекрытия, т.е. при 
срабатывании контактора РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше ЗАМЫКАНИЯ.

 
!

 Эти контакторы не подходят для реверсивного пускателя или для управления одной  
  нагрузкой от двух отдельных источников.

   Примеры применения

 – Один источник питания и две отдельные нагрузки  – Два отдельных источника питания и две отдельные  
           нагрузки
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки 

Напряжение питания DC При θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;

в соотв. с МЭК 60947-4-1
Напряжение питания AC при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 

при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — Uc макс.
Напряжение цепи управления DC

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

20–250 В DC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..Z) 12–16 Вт

Среднее значение при удержании (AF..Z) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (AF..Z) ≥ 500 мA 24 В DC
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

(AF..ZB) 24– 250 В AC – (AF..B) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (AF..ZB) 16 ВA — (AF..B) 50 ВА

Среднее значение при удержании (AF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (AF..B) 2,2 ВA/2 Вт

Макс. допустимое напряжение цепи 
управления во время колебания 
напряжения, определенного согласно 
МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/Макс. допустимое напряжение 
цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц 
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц 
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения на катушку и: замыканием НО контакта 40–95 мс

размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения с катушки и: размыканием НО контакта 11–95 мс

замыканием НЗ контакта 13–98 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 4-полюсных контакторов AF09(Z)B– AF38(Z)B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали
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4-полюсные контакторы AF40–AF80
Технические характеристики

Характеристики магнитной системы AF09–AF80 с катушкой управления AC/DC
Типы контакторов С катушкой управления AC/DC AF40 AF52 AF80
Предельно допустимые 
эксплуатационные 
характеристики катушки
в соотв. с МЭК 60947-4-1

Питание AC при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.
Питание DC при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.

Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
Номинальное напряжение цепи управления Uc 24–500 В AC
Энергопотребление 
катушки

Среднее значение при 
втягивании

40 ВА

Среднее значение при 
удержании

4 ВА/2 Вт

Напряжение цепи управления DC
Номинальное напряжение цепи управления Uc 20–500 В DC
Энергопотребление 
катушки

Среднее значение при 
втягивании

40 Вт

Среднее значение при 
удержании

2 Вт

Управление от выхода ПЛК AF...-11 не подходят для управления от выходов ПЛК без промежуточных устройств в цепи управления.
Напряжение отпускания ≤ 60 % от Uc мин.
Стойкость к просадке напряжения в соответствии с SEMI 
F47-0706

характеристики применения — по запросу

Стойкость к просадке напряжения –20 °C ≤ θ ≤ +60 °C в среднем 24 мс
Время срабатывания

Между включением 
катушки и:

замыканием НО контакта 48–120 мс
размыканием НЗ контакта 44–115 мс

Между отключением 
катушки и:

размыканием НО контакта 16–110 мс
замыканием НЗ контакта 18–113 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF40 AF52 AF80
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 4-полюсных контакторов AF40– AF80

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали
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4-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Технические характеристики

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Предельно допустимые 
эксплуатационные 
характеристики катушки

Напряжение питания AC При θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;

в соотв. с МЭК 60947-4-1 Напряжение питания DC При θ ≤70 °C 0,80 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;
Номинальное напряжение цепи управления Uc

Энергопотребление катушки 24–500 В AC, 20–500 В DC

Напряжение цепи управления DC
20–60 В DC Среднее значение при втягивании 210 Вт 205 Вт 400 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 3,5 Вт
48–130 В DC Среднее значение при втягивании 130 Вт 130 Вт 360 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт
100–250 В DC Среднее значение при втягивании 135 Вт 190 Вт 410 Вт

Среднее значение при удержании 3 Вт 2,5 Вт 4,5 Вт
250–500 В DC Среднее значение при втягивании 205 Вт 190 Вт 600 Вт

Среднее значение при удержании 4 Вт 4 Вт 4,7 Вт
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
24–60 В AC Среднее значение при втягивании 225 ВА 165 ВА 475 ВА

Среднее значение при удержании 5,5 ВА 6 ВА 8,5 ВА
48–130 В AC Среднее значение при втягивании 170 ВА 175 ВА 340 ВА

Среднее значение при удержании 4 ВА 4 ВА 17 ВА
100–250 В AC Среднее значение при втягивании 130 ВА 220 ВА 385 ВА

Среднее значение при удержании 6 ВА 7 ВА 17,5 ВА
250–500 В AC Среднее значение при втягивании 205 ВА 185 ВА 420 ВА

Среднее значение при удержании 16 ВА 16 ВА 21 ВА
Макс. допустимое напряжение цепи управления во время 
колебания напряжения, согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/66 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/143 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания 55 % Uc мин.
Время срабатывания 
Питание катушки между A1–A2

Между подачей напряжения на катушку и замыканием 
НО контакта

20–55 мс 25–60 мс 30–60 мс

Между снятием напряжения с катушки и размыканием 
НО контакта

40–70 мс 45–80 мс 45–80 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Монтажное положение

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 ±30°

+30° –30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НО или НЗ контактов: см. варианты установки 
дополнительных аксессуаров для 4-полюсных контакторов AF116B– AF370B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК 60715, EN 60715 —
винтами (не входят в комплект поставки) 4 x M4 4 x M5
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Характеристики подключения
Типы контакторов AF09(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF38(Z)B
Силовые клеммы

Винтовые клеммы с кабельным зажимом Винтовые клеммы с двойным зажимом
2 x (ширина 5,5 x глубина 6,8)

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

Жесткий Одножильные (≤4 мм²) 1 1–6 мм² 1,5–16 мм²

Многожильные (≥6 мм²) 2 1–6 мм² 1,5–16 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–6 мм² 1,5–16 мм²
2 0,75–6 мм² 1,5–16 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–4 мм² 1,5–16 мм²

2 0,75–2,5 мм² 1,5–16 мм²

L
6

Шины или плоские наконечники L < 9,6 мм

Длина снятия изоляции 10 мм 12 мм
Момент затяжки 1,5 Н·м/13 фунт-дюймов 2,5 Н·м/22 фунт-дюйма
Слаботочные проводники
(клеммы катушки)

Жесткий одножильный 1 1–2,5 мм²
2 1–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–1,5 мм²

L
6

Плоские наконечники L < 8 мм

Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов

Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP20
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты
Силовые клеммы M3,5 M4,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы катушки M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Технические характеристики
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4-полюсные контакторы AF40–AF80
Технические характеристики

Характеристики подключения

Типы контакторов AF40 AF52 AF80
Силовые клеммы

Винтовые клеммы с двойным зажимом 2 x (9,3 ширина x 7,9/10,3 глубина) Винтовые клеммы с двойным зажимом 
2 x (12,4 ширина x 9,3/11,1 глубина)

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (полюса)

Жесткий Одножильный (≤ 4 мм²) 1 x 6–35 мм² 6–70 мм²
Многожильный (≥ 6 мм²) 2 x 6–35 мм² 6–50 мм²

Гибкий с неизолированным 
наконечником

1 x 4–35 мм² 6–50 мм²
2 x 4–35 мм² 6–50 мм²

Гибкий с изолированным 
наконечником

1 x 4–35 мм² 6–50 мм²

2 x 4–35 мм² 6–50 мм²

L
6

Шины или плоские наконечники L < 9,2 мм 12,2 мм

Длина зачистки изоляции 16 мм 17 мм
Момент затяжки 4 Нм/35 фунт-дюймов 6 Нм/53 фунт-дюймов
Слаботочные проводники
(клеммы катушки)

Жесткий одножильный 1 x 1–2,5 мм²
2 x 1–2,5 мм²

Гибкий с неизолированным 
наконечником

1 x 0,75–2,5 мм²
2 x 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным 
наконечником

1 x 0,75–2,5 мм²

2 x 0,75–1,5 мм²

L
6

Наконечники L < 8 мм

Длина зачистки изоляции 10 мм
Момент затяжки 1,2 Нм/11 фунт-дюймов

Степень защиты
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1  
и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP10
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты
Силовые клеммы M6 M8

Тип отвертки Плоская Ø 6,5 мм/Pozidriv 2 Шестигранное углубление под ключ (s 
= 4 мм)

Клеммы катушки M3.5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
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Характеристики подключения
Типы контакторов Катушка управления AC/DC AF116B AF140B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Силовые клеммы

Ø 6,5

13

7

3

Ø 8,5

17,5

10

5

Ø 10,5

19,5

14
,3

5

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

 Медный кабель — многожильный 1 10–95 мм² 6–150 мм² 16–300 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект 

поставки
1SDA066917R1 1SDA055016R1

Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м
Медный кабель — многожильный 2 10–95 мм² 50–120 мм² 70–185 мм²

Тип зажима LD... включен в комплект 
поставки

1SFN074709R1000,  
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м
Алюминиевый кабель — многожильный 1 — 95–185 мм² 185–240 мм²

Тип зажима — 1SDA054988R1 1SDA055020R1
Момент затяжки — 31 Н·м 43 Н·м

Медный кабель — гибкий 1 10–70 мм² 6–120 мм² 16–240 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект 

поставки
1SDA066917R1 1SDA055016R1

Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м
 Медный кабель — гибкий 2 10–70 мм² 50–95 мм² 70–185 мм²

Тип зажима LD... включен в комплект 
поставки

1SFN074709R1000,  
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м

Lø Плоские наконечники L ≤ 22 мм (0,866 дюйма) 24 мм (0,945 дюйма) 32 мм (1,260 дюйма)
Ø > 6 мм (0,236 дюйма) 8 мм (0,315 дюйма) 10 мм (0,394 дюйма)

Тип разъема LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект поставки

Момент затяжки 9 Н·м/80 фунт-дюймов 18 Н·м/160 фунт-дюймов 28 Н·м/248 фунт-дюймов
Слаботочные проводники
(клеммы катушки)

Одножильные/многожильные 1 1–4 мм²
2 1–4 мм²

Гибкий 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Ll Плоские наконечники L < 8 мм
l > 3,5 мм

Длина снятия изоляции 9 мм
Момент затяжки 1,00 Н·м/9 фунт-дюймов

Степень защиты
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP00
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы
Силовые клеммы M6 M8 M10

Тип отвертки —
Клеммы катушки  
(поставляются в незатянутом положении)

M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
4-полюсные контакторы AF116B– AF370B 
Технические характеристики
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Примечания
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4-полюсные контакторы
Электрическая износостойкость и категории применения

Общая информация
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отноше-
нию к характеристике нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом МЭК 60947-4-1 и 
европейским EN 60947-4-1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie — номинальный рабочий ток нагрузки в обычном режиме, 
тогда:
• Категория AC-1: Ic = Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m — коэффициент кратности рабочего тока нагрузки.
На следующих страницах приведены графики зависимости коммутационной износостойкости контакторов от 
величины отключаемого тока Ic для категорий.
Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов..

Графики электрической износостойкости:
• категория AC-1: графики отображают изменение электрической износостойкости стандартных контакторов в зави-

симости от тока отключения Ic.
Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов.

Графики категорий применения
Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для категорий AC-1
• Определите характеристики контролируемой нагрузки.

 - Рабочее напряжение ......................Ue
 - Номинальный ток .............................  Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице «Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).

 - Категория применения ..................AC-1
 - Ток отключения для AC-1 ............... Ic = Ie

• Определите требуемое количество рабочих циклов N.
• На схеме, соответствующей категории применения, выберите контактор, кривая которого расположена 

непосредственно над точкой пересечения (Ic; N).

Работа в продолжительном режиме
При различных категориях применения эксплуатация оборудования в продолжительном режиме требует соответ-
ствующих пояснений. Влияние условий окружающей среды и поддержание соответствующей температуры изделия 
могут потребовать специальных действий. Фактически, в данном режиме больший интерес представляет продолжи-
тельность работы, а не количество рабочих циклов.
Для долговременной эксплуатации необходимо предварительное уточнение соответствия конструкции изделия ра-
бочим условиям (обратитесь в представительство ABB). По прошествии пяти лет при подобных условиях внутреннее 
сопротивление контактов может увеличиться. Рекомендуется замена силовых контактов или контактора.
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4-полюсные контакторы
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-1 — Ue ≤ 690 В 
Коммутация неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок. Ток отключения для AC-1 равен номинальному 
рабочему току нагрузки.
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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 Винтовые клеммы
3/82  4-полюсные и 8-полюсные NFZB  Для цепей управления DC
3/83  4-полюсные и 8-полюсные NF(Z)B  Для цепей управления AC
3/85  Технические характеристики

 Втычные клеммы
3/88  Контакторные реле NFZB..K  Для цепей управления DC
3/89  Контакторные реле NF(Z)B..K  Для цепей управления AC
3/91  Технические характеристики 

—
Контакторные реле NF(Z)B(..K) 
с втычными клеммами

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/NFZB22EK-21
www.abb.com/productdetails/ru/1SBH136063R2122
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NFZB22E

NFZB44E

Контакторные реле NFZB соответствуют последним стандартам, распространяющимся на под-
вижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах машинистов поез-
дов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют блочную кон-
струкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных цепей и цепей 
управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Напряжение 
питания цепи

Номинальное 
напряжение цепи

Тип Код заказа Вес

управления управления
Uc Uc мин. — Uc макс. Кол-во
(МЭК 60077) (МЭК 60947-4-1) (1 шт.)
(1)
В DC В DC кг

43
НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB22E-21 1SBH136061R2122 0,31
72, 96, 110 48–130 NFZB22E-22 1SBH136061R2222 0,31
220 100–250 NFZB22E-23 1SBH136061R2322 0,31
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НО

НО
34
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НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB31E-21 1SBH136061R2131 0,31
72, 96, 110 48–130 NFZB31E-22 1SBH136061R2231 0,31
220 100–250 NFZB31E-23 1SBH136061R2331 0,31

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB40E-21 1SBH136061R2140 0,31
72, 96, 110 48–130 NFZB40E-22 1SBH136061R2240 0,31
220 100–250 NFZB40E-23 1SBH136061R2340 0,31
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НО

НО
44
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НО

НО
34
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НО

НО
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НО

НО
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НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB44E-21 1SBH136061R2144 0,37
72, 96, 110 48–130 NFZB44E-22 1SBH136061R2244 0,37
220 100–250 NFZB44E-23 1SBH136061R2344 0,37
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НО

НО
44

33
НО

НО
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НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB62E-21 1SBH136061R2162 0,37
72, 96, 110 48–130 NFZB62E-22 1SBH136061R2262 0,37
220 100–250 NFZB62E-23 1SBH136061R2362 0,37
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НО

НО
44
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НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB80E-21 1SBH136061R2180 0,37
72, 96, 110 48–130 NFZB80E-22 1SBH136061R2280 0,37
220 100–250 NFZB80E-23 1SBH136061R2380 0,37

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NFZB
Для цепей управления DC — с винтовыми клеммами

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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NFZB22E

NFZB44E

Контакторные реле NFZB соответствуют последним стандартам, распространяющимся на под-
вижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах машинистов поез-
дов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют блочную кон-
струкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных цепей и цепей 
управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-

жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 
• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-

сортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Номинальное 
напряжение цепи

Тип Код заказа Вес

управления
Uc мин. — Uc макс. Кол-во
(МЭК 60947-4-1) (1 шт.)

В AC 50/60 Гц кг
43

НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB22E-21 1SBH136061R2122 0,31
48–130 NFZB22E-22 1SBH136061R2222 0,31
100–250 NFZB22E-23 1SBH136061R2322 0,31
250–500 NFB22E-14 1SBH137061R1422 0,31

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24–60 NFZB31E-21 1SBH136061R2131 0,31
48–130 NFZB31E-22 1SBH136061R2231 0,31
100–250 NFZB31E-23 1SBH136061R2331 0,31
250–500 NFB31E-14 1SBH137061R1431 0,31

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB40E-21 1SBH136061R2140 0,31
48–130 NFZB40E-22 1SBH136061R2240 0,31
100–250 NFZB40E-23 1SBH136061R2340 0,31
250–500 NFB40E-14 1SBH137061R1440 0,31

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24–60 NFZB44E-21 1SBH136061R2144 0,37
48–130 NFZB44E-22 1SBH136061R2244 0,37
100–250 NFZB44E-23 1SBH136061R2344 0,37
250–500 NFB44E-14 1SBH137061R1444 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB62E-21 1SBH136061R2162 0,37
48–130 NFZB62E-22 1SBH136061R2262 0,37
100–250 NFZB62E-23 1SBH136061R2362 0,37
250–500 NFB62E-14 1SBH137061R1462 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14
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НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB80E-21 1SBH136061R2180 0,37
48–130 NFZB80E-22 1SBH136061R2280 0,37
100–250 NFZB80E-23 1SBH136061R2380 0,37
250–500 NFB80E-14 1SBH137061R1480 0,37

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Для цепей управления AC — с винтовыми клеммами

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик и 
информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.

Типы 
контакторных реле

Силовые 
полюсы

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа
Блоки дополнительных контактов Блоки дополнительных контактов

Слева Справа

1-полюсные CA4 4-полюсные CA4 2-полюсные CAL4-11

4-полюсные контакторные реле NF(Z)B
NF(Z)B 2

3
2
1

E (1)
E (1)

Макс. 4 или 1 или 1 или 1 + 1 —
Макс. 2 — или 1 или 1 + 1 + 1

4 0 E (2)
(1) Включая дополнительные контакты: макс. 3 дополнительных контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 2 контакта НЗ в положениях 1–30°, 5. 
(2) Включая дополнительные контакты: макс. 4 дополнительных контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 контакта НЗ в положениях 1–30°, 5.

8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Типы  
контакторных реле

Силовые полюсы Аксессуары для бокового 
монтажа
Блоки дополнительных 
контактов
2-полюсные CAL4-11 

Слева Справа
NF(Z)B 5

7
3
5

3
1
3
1

E
E
/
/

1
1

1
1

1 —

Контакторные 
реле NF(Z)B

Контакторные 
реле NF(Z)B

CAL4-11
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL4-11
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CA4
1-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4
4-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы контакторных реле NF(Z)B
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-5-1 и EN 60947-1/60947-5-1, МЭК 60077-1 (применимые части),

МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе — Ith θ ≤40 °C 16 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
400–440 В, 50/60 Гц 3 А

500 В, 50/60 Гц 2 A
690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG

10 А

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw 
при температуре окружающего воздуха 40 °C, 
из холодного состояния при открытой установке

для 1,0 с 100 А

для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мA
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7 
Неперекрывающееся время между контактами НO и НЗ ≥2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и Дополнительные НО или НЗ контакты (блоки 

дополнительных контактов CA4, CAL4) являются механически связанными контактами.согласно Приложению L МЭК 60947-5-1

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для получения 
подробной консультации.

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Технические характеристики
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Общие технические характеристики
Типы контакторных реле NF(Z)B
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха вблизи контакторного реле

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения характеристик) 3000 м
Механическая износостойкость

Количество рабочих циклов 20 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 6000 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов NF(Z)B
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки 

Напряжение питания DC При θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;

в соотв. с МЭК 60947-5-1
Напряжение питания AC при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 

при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – Uc макс.
Напряжение цепи управления DC

Номинальное напряжение цепи управления Uc 20– 250 В DC
Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (NF..ZB) 12– 16 Вт

Среднее значение при удержании (NF..ZB) 1,7 Вт
Управление от выхода ПЛК (NF..ZB) ≥500 мA 24 В DC
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи управления Uc (NF..ZB) 24– 250 В AC — (NF..B) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (NF..ZB) 16 ВA — (NF..B) 50 ВA

Среднее значение при удержании (NF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (NF..B) 2,2 ВA/2 Вт
Макс. допустимое напряжение цепи управления во время колебания 
напряжения, определенного согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения на катушку и: замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения с катушки и: размыканием НО контакта 11–95 мс
замыканием НЗ контакта 13–98 мс

Условия монтажа
Типы контакторов NF(Z)B
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для контакторного реле NF(Z)B

Монтажные расстояния Контакторные реле можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Технические характеристики
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Характеристики подключения
Типы контакторов Для цепей управления DC NF(Z)B
Силовые клеммы

Винтовые клеммы с кабельным зажимом
Сечение проводника (мин. — макс.)

Полюсы и клеммы катушки
Жесткий 1 1–2,5 мм²

2 1–2,5 мм²
Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–2,5 мм²
Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–1,5 мм²
L

6
Плоские наконечники L < 8 мм

Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки

Клеммы катушки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Клеммы встроенных дополнительных контактов 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов

Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Все клеммы IP20
Тип отвертки Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты

Силовые клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B
Технические характеристики
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Контакторные реле NFZB..K с втычными клеммами
Для цепей управления DC
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NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

Контакторные реле NFZB..K соответствуют последним стандартам, распространяющимся на 
подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах машини-
стов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют 
блочную конструкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных 
цепей и цепей управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Напря жение 
питания 
цепи управ-
ления
Uc 
(МЭК 60077)

Номи нальное 
напря жение 
цепи управ-
ления
Uc мин. — Uc 
макс.

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

В DC В DC кг

4-полюсные контакторные реле
43

НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB22EK-21 1SBH136063R2122 0,315
72, 96, 110 48–130 NFZB22EK-22 1SBH136063R2222 0,315
220 100–250 NFZB22EK-23 1SBH136063R2322 0,315

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB31EK-21 1SBH136063R2131 0,315
72, 96, 110 48–130 NFZB31EK-22 1SBH136063R2231 0,315
220 100–250 NFZB31EK-23 1SBH136063R2331 0,315

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB40EK-21 1SBH136063R2140 0,315
72, 96, 110 48–130 NFZB40EK-22 1SBH136063R2240 0,315
220 100–250 NFZB40EK-23 1SBH136063R2340 0,315

8-полюсные контакторные реле
43

НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB44EK-21 1SBH136063R2144 0,360
72, 96, 110 48–130 NFZB44EK-22 1SBH136063R2244 0,360
220 100–250 NFZB44EK-23 1SBH136063R2344 0,360

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB62EK-21 1SBH136063R2162 0,360
72, 96, 110 48–130 NFZB62EK-22 1SBH136063R2262 0,360
220 100–250 NFZB62EK-23 1SBH136063R2362 0,360

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB80EK-21 1SBH136063R2180 0,360
72, 96, 110 48–130 NFZB80EK-22 1SBH136063R2280 0,360
220 100–250 NFZB80EK-23 1SBH136063R2380 0,360

1S
B

C
10

15
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V
0

0
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Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Для цепей управления AC
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NF(Z)B22EK, NF(Z)B31EK, NF(Z)B40EK

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

Контакторные реле NF(Z)B..K соответствуют последним стандартам, распространяющимся 
на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах маши-
нистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют 
блочную конструкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных 
цепей и цепей управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B)
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  

EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)
• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-

пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 

ассортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

В AC 50/60 Гц кг

4-полюсные контакторные реле
43

НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB22EK-21 1SBH136063R2122 0,315
48–130 NFZB22EK-22 1SBH136063R2222 0,315
100–250 NFZB22EK-23 1SBH136063R2322 0,315
250–500 NFB22EK-14 1SBH137063R1422 0,325

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24–60 NFZB31EK-21 1SBH136063R2131 0,315
48–130 NFZB31EK-22 1SBH136063R2231 0,315
100–250 NFZB31EK-23 1SBH136063R2331 0,315
250–500 NFB31EK-14 1SBH137063R1431 0,325

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB40EK-21 1SBH136063R2140 0,315
48–130 NFZB40EK-22 1SBH136063R2240 0,315
100–250 NFZB40EK-23 1SBH136063R2340 0,315
250–500 NFB40EK-14 1SBH137063R1440 0,325

8-полюсные контакторные реле
43

НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24–60 NFZB44EK-21 1SBH136063R2144 0,360
48–130 NFZB44EK-22 1SBH136063R2244 0,360
100–250 NFZB44EK-23 1SBH136063R2344 0,360
250–500 NFB44EK-14 1SBH137063R1444 0,370

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB62EK-21 1SBH136063R2162 0,360
48–130 NFZB62EK-22 1SBH136063R2262 0,360
100–250 NFZB62EK-23 1SBH136063R2362 0,360
250–500 NFB62EK-14 1SBH137063R1462 0,370

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB80EK-21 1SBH136063R2180 0,360
48–130 NFZB80EK-22 1SBH136063R2280 0,360
100–250 NFZB80EK-23 1SBH136063R2380 0,360
250–500 NFB80EK-14 1SBH137063R1480 0,370
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Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Контакторные реле и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров: для получения информации для заказа, технических характеристик и 
информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».

В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.

Типы 
контакторных реле

Силовые 
полюсы

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа

Блоки дополнительных контактов Блоки дополнительных контактов
2-полюсные CAL4-11K  

1-полюсные CA4..K 4-полюсные CA4..K Слева Справа

NF(Z)B..K
NF(Z)B..K 2 2 EK (1) Макс. 4 или 1 + 1 —

3 1 EK (1) Макс. 2 — + 1 + 1
4 0 EK (2)

NF(Z)B..K 4 4 EK — — + 1 —
5 3 EK
6 2 EK
7 1 EK
8 0 EK

(1) Включая дополнительные контакты: макс. 3 контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 2 контакта НЗ в положениях 1–30°, 5.
(2) Включая дополнительные контакты: макс. 4 контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 контакта НЗ в положениях 1–30°, 5.

CAL4-11K
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов CA4..K

4-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4..K
1-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

Контакторное реле NF(Z)B..K

CAL4-11K
2-полюсный блок дополни-
тельных контактов

BX4-CA
Защитная 
крышка

Контакторное реле NF(Z)B..K

BX4
защитная 
крышка
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы контакторных реле Катушка управления AC/DC NF(Z)B..K

Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-5-1 и EN 60947-1/60947-5-1, МЭК 60077-1 (применимые части),
МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц

Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith — θ ≤40 °C 16 A

Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 A

220–240 В 50/60 Гц 4 A
400–440 В 50/60 Гц 3 A

500 В 50/60 Гц 2 A
690 В 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1

Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1

Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG

10 A

Условный ток короткого замыкания 1 кА
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 A
для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мА
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7

Неперекрывающееся время  
между контактами НO и НЗ ≥2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты
согласно Приложению L МЭК 60947-5-1

Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и Дополнительные НО или НЗ контакты (блоки 
дополнительных контактов CA4, CAL4) являются механически связанными контактами

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB  
для получения подробной консультации..

—
Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Технические характеристики
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—
Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторных реле Катушка управления AC/DC NF(Z)B..K
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/ EN 60947-1 — среда A, EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха вблизи контакторного реле
Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C

В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C
Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1 приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения 
характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 20 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 6000 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов NF(Z)B ..K
Предельно допустимые 
эксплуатационные 
характеристики катушки 

Напряжение питания DC При θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.;

в соотв. с МЭК 60947-5-1
Напряжение питания AC при θ ≤60 °C: 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс.; 

при θ ≤70 °C: 0,85 x Uc мин. — Uc макс.
Напряжение цепи управления DC

Номинальное напряжение цепи управления Uc 20– 250 В DC
Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (NF..ZB..K) 12– 16 Вт

Среднее значение при удержании (NF..ZB..K) 1,7 Вт
Управление от выхода ПЛК (NF..ZB..K) ≥500 мА 24 В DC
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи управления Uc (NF..ZB..K) 24– 250 В AC – (NF..B..K) 250– 500 В AC
Энергопотребление катушки Среднее значение при втягивании (NF..ZB..K) 16 ВA — (NF..B..K) 50 ВA

Среднее значение при удержании (NF..ZB..K) 1,7 ВA/1,5 Вт — (NF..B..K) 2,2 ВA/2 Вт
Макс. допустимое напряжение цепи управления во время 
колебания напряжения, определенного согласно  
МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления 
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения 
на катушку и:

замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения 
с катушки и:

размыканием НО контакта 11–95 мс

замыканием НЗ контакта 13–98 мс
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Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Технические характеристики

Условия монтажа 
Типы контакторных реле Катушка управления AC/DC NF(Z)B..K

Монтажные положения

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1-30°

-30°

Поз. 4

 
Макс. количество дополнительных НЗ контактов: см. информацию по установке дополнительных комплектующих 
контакторных реле NF(Z)B..K

Монтажные расстояния Контакторные реле можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

Характеристики подключения
Типы контакторных реле Катушка управления AC/DC NF(Z)B..K
Силовые клеммы

 
Втычные клеммы

Сечение проводника (мин. – макс.)
Полюсы и клеммы катушки

Жесткие 1 1– 2,5 мм²
2 1– 2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²

Гибкие с изолированным наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²

Гибкие без наконечника 1 (пружинный режим) 0,5– 2,5 мм²
2 (пружинный режим) 0,5 – 2,5 мм²

Длина снятия изоляции 10 мм
Степень защиты
в соответствии с МЭК 60947-1/EN 60947-1
и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Тип отвертки Все клеммы Плоская Ø 3 x 0,5 мм
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3/96  Блоки дополнительных контактов с винтовыми клеммами
3/98  Блоки дополнительных контактов с втычными клеммами
3/103  Модули блокировки
3/105  Соединительные комплекты
3/106  Дополнительные аксессуары для оборудования     
       с втычными клеммами
3/107  Прочие аксессуары
3/109  Запасные части для контакторов AF116B- AF146B

—
Аксессуары для контакторов 
AF..B и контакторных реле NF..B
с винтовыми и втычными 
клеммами 

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:
 
www.abb.com/productdetails/ru/CA4-10-T
www.abb.com/productdetails/ru/1SBN010110T1010
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—
Блоки дополнительных контактов 
C винтовыми клеммами

Блоки дополнительных контактов используются для работы во вспомогательных цепях и цепях 
управления различного промышленного оборудования.

Типы блоков дополнительных контактов фронтального монтажа:
• CA4 – одно- или четырехполюсный блок с НO, НЗ контактами мгновенного действия;
• CAT4 – двухполюсный блок с НO + НЗ контактами мгновенного действия и встроенными
• клеммами для подключения цепей питания катушки А1/А2 на фронтальной стороне.

Выбор типа четырехполюсных блоков дополнительных контактов CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U или 
CA4-..N зависит от типа контактора или контакторного реле в соответствии с требованиями 
стандарта (см. раздел «Маркировка и расположение клемм»).

Типы блоков дополнительных контактов бокового монтажа:
• CAL – двухполюсный блок с НO + НЗ контактами мгновенного действия.  

Может устанавливаться на правой и/или левой стороне контакторов.
• CAL ...-11B представляет собой второй блок для монтажа вторым уровнем поверх первого 

блока

Блоки дополнительных контактов имеют винтовые клеммы, поставляемые в незатянутом поло-
жении, защищенные от случайного непосредственного прикосновения, и соответствующую 
функциональную маркировку.

Для контакторов Допол нитель ные 
контакты

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для фронтального монтажа
AF09(Z)B– AF38(Z)B; AF40–AF96
4-полюсный NF(Z)B

1 0 — — CA4-10 1SBN010110R1010 1 0,014
0 1 — — CA4-01 1SBN010110R1001 1 0,014

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10 2 2 — — CA4-22M 1SBN010140R1122 1 0,055
3 1 — — CA4-31M 1SBN010140R1131 1 0,055
1 3 — — CA4-13M 1SBN010140R1113 1 0,055
0 4 — — CA4-04M 1SBN010140R1104 1 0,055

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00

2 2 — — CA4-22E 1SBN010140R1022 1 0,055
3 1 — — CA4-31E 1SBN010140R1031 1 0,055
4 0 — — CA4-40E 1SBN010140R1040 1 0,055

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00
AF09(Z)B– AF16(Z)B-40-00

0 4 — — CA4-04E 1SBN010140R1004 1 0,055

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-01 2 2 — — CA4-22U 1SBN010140R1322 1 0,055
3 1 — — CA4-31U 1SBN010140R1331 1 0,055
4 0 — — CA4-40U 1SBN010140R1340 1 0,055

4-полюсный NF(Z)B 4 0 — — CA4-40N 1SBN010140R1240 1 0,055
3 1 — — CA4-31N 1SBN010140R1231 1 0,055
2 2 — — CA4-22N 1SBN010140R1222 1 0,055
1 3 — — CA4-13N 1SBN010140R1213 1 0,055

NF(Z)B40E 0 4 — — CA4-04N 1SBN010140R1204 1 0,055

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для бокового монтажа
AF09(Z)B– AF38(Z)B; AF40–AF96
NF(Z)B

1 1 — — CAL4-11 1SBN010120R1011 1 0,04

AF116B– AF370B 1 1 — — CAL19-11 1SFN010820R1011 2 0,04
1 1 — — CAL19-11B 1SFN010820R3311 2 0,04

Дополнительные контакты мгновенного действия для фронтального монтажа со встроенными клеммами катушки A1/A2
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10 1 1 — — CAT4-11M 1SBN010151R1111 1 0,04
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00
AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00

1 1 — — CAT4-11E 1SBN010151R1011 1 0,04

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-01 1 1 — — CAT4-11U 1SBN010151R1311 1 0,04

(1) Информацию для каждого типа контакторов или контакторных реле см. в таблице «Варианты установки дополнительных 
аксессуаров».
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы 1-полюсные CA4, 4-полюсные CA4, 2-полюсные CAT4, 2-полюсные CAL4
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 24– 690 В
Ток термической стойкости — Ith θ ≤40 °C 16 A
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
400–440 В, 50/60 Гц 3 А

500 В, 50/60 Гц 2 A
690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким предохранителем типа gG 10 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw для 1,0 с 100 А
θ ≤40 °C для 0,1 с 140 A
Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мA
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7

Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Механическая износостойкость Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч
Макс. частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты согласно Приложению L МЭК 60947-5-1 Дополнительные НО и НЗ контакты (CA4, CAL4, CAT4) являются механически 

связанными контактами.
Зеркальные контакты согласно Приложению F МЭК 60947-4-1 Дополнительные НЗ контакты (CA4, CAL4, CAT4) являются зеркальными контактами.

—
Блоки дополнительных контактов 
C винтовыми клеммами

Характеристики подключения
Типы 1-полюсные CA4, 4-полюсные CA4, 2-полюсные CAT4, 2-полюсные CAL4
Сечение проводника (мин. — макс.)

Жесткий одножильный 1 1–2,5 мм²
2 1–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–1,5 мм²

L
6

Плоские наконечники L < 8 мм

Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты

Все клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
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—
Блоки дополнительных контактов 
C втычными клеммами

Блоки дополнительных контактов используются для работы во вспомогательных цепях и це-
пях управления различного промышленного оборудования.

Типы блоков дополнительных контактов фронтального монтажа:

• CA4..K – одно- или четырехполюсный блок с НO, НЗ контактами мгновенного действия;

Выбор типа четырехполюсных блоков дополнительных контактов CA4-..EK, CA4-..MK или 
CA4-..NK зависит от типа контактора или контакторного реле в соответствии с требовани-
ями стандарта (см. раздел «Маркировка и расположение клемм»).

Типы блоков дополнительных контактов бокового монтажа:

• CAL4..K – двухполюсный блок с НO + НЗ контактами мгновенного действия.

Может устанавливаться на правой и/или левой стороне контакторов.

Блоки дополнительных контактов имеют втычные клеммы, защищенные от непосредствен-
ного прикосновения, и необходимую функциональную маркировку.

Для контакторов Дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для фронтального монтажа

AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K
4-полюсный NF(Z)B..K

1 0 CA4-10K 1SBN010160R1010 1 0,012
0 1 CA4-01K 1SBN010160R1001 1 0,012

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10K 2 2 CA4-22MK 1SBN010146R1122 1 0,050
3 1 CA4-31MK 1SBN010146R1131 1 0,050
1 3 CA4-13MK 1SBN010146R1113 1 0,050
0 4 CA4-04MK 1SBN010146R1104 1 0,050

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00K 2 2 CA4-22EK 1SBN010146R1022 1 0,050
3 1 CA4-31EK 1SBN010146R1031 1 0,050
4 0 CA4-40EK 1SBN010146R1040 1 0,050

4-полюсный NF(Z)B..K 1 3 CA4-13NK 1SBN010146R1213 1 0,050
2 2 CA4-22NK 1SBN010146R1222 1 0,050
3 1 CA4-31NK 1SBN010146R1231 1 0,050
4 0 CA4-40NK 1SBN010146R1240 1 0,050

NF(Z)B40EK 0 4 CA4-04NK 1SBN010146R1204 1 0,050

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для бокового монтажа

3-полюсные

AF09(Z)B..K– AF38(Z)B..K 
NF(Z)B..K

1 1 CAL4-11K 1SBN010134R1011 1 0,030

Информацию для каждого типа контакторов или контакторных реле см. в таблице «Варианты установки дополнительных 
аксессуаров»
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК

Типы 1-полюсные CA4..K, 4-полюсные CA4..K, 2-полюсные CAL4..K

Стандарты МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии 
с МЭК 60947-5-1

690 В

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp.

6 кВ

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Ток термической стойкости — Ith θ ≤40 °C 16 A
Номинальная частота  
(без отклонения характеристик)

50/60 Гц

Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 A

220–240 В, 50/60 Гц 4 A
400–440 В, 50/60 Гц 3 A

500 В, 50/60 Гц 2 A
690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания 
с плавким предохранителем типа gG

10 A

Условный ток короткого замыкания 1 кА
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 A

θ = 40 °C для 0,1 с 140 A
Минимальная коммутационная способность 
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4

12 В/3 мА
10–7

Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Механическая 
износостойкость

Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота 
коммутаций

3600 циклов/ч

Макс. частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч
DC-13 900 циклов/ч

Механически связанные контакты согласно 
Приложению L МЭК 60947-5-1

Дополнительные НО и НЗ контакты (CA4, CAL4) являются механически связанными 
контактами.

Зеркальные контакты согласно Приложению F 
МЭК 60947-4-1

Дополнительные НЗ контакты (CA4, CAL4) являются  
зеркальными контактами.

Характеристики подключения
Сечение проводника (мин. — макс.)

Жесткий одножильный 1 1– 2,5 мм²
2 1– 2,5 мм²

Гибкий с наконечником 1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²
2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 2,5 мм²

Гибкий с изолированным 
наконечником

1 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²

2 1 (втычной режим)/0,5 (пружинный режим) – 1,5 мм²

Гибкие без наконечника 1 (пружинный режим) 0,5 – 2,5 мм²
2 (пружинный режим) 0,5 – 2,5 мм²

Длина снятия изоляции 10 мм
Степень защиты в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 
и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Тип отвертки Плоская Ø 3 x 0,5 мм

—
Блоки дополнительных контактов 
C втычными клеммами
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—
Блоки дополнительных контактов CAL19 для AF116B– AF370B
C винтовыми клеммами

Технические характеристики

Типы CAL19

Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 24–690 В AC
Ток термической стойкости — Ith θ ≤40 °C 16 A
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
380–440 В, 50/60 Гц 3 А
500–690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 3 A/72 Вт

48 В DC 1,5 A/72 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт

110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,3 A/69 Вт
250 В DC 0,3 A/75 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким предохранителем типа gG 10 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw для 1,0 с 100 А
θ = 40 °C для 0,1 с 140 A
Минимальная коммутационная способность 24 В/50 мА
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 ≤ 10–6

Тепловыделение на полюс при 6 A 0,15 Вт
Механическая 
износостойкость

Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч

Макс. частота коммутаций AC-15 300 циклов/ч
DC-13 300 циклов/ч

Зеркальные контакты согласно Приложению F МЭК 60947-4-1 Дополнительные НЗ контакты являются зеркальными контактами

Характеристики подключения
Сечение проводника (мин. — макс.)

Одножильные/многожильные 1 1–4 мм²
2 1–4 мм²

Гибкие с неизолированным 
наконечником

1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–2,5 мм²
Гибкий с изолированным 
наконечником

1 0,75–2,5 мм²

2 0,75–2,5 мм²

Ll
Плоские наконечники L ≤ 8 мм

l > 3,7 мм
Длина снятия изоляции 9 мм
Момент затяжки 1 Н·м
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты

Все клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
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—
Блоки дополнительных контактов для контакторов AF09(Z)B– AF96 
и контакторных реле NF(Z)B
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-15
Категория применения AC-15 в соответствии с МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1:
• ток включения: 10 x Ie при cos ϕ = 0,7 и Ue,
• ток отключения: Ie при cos ϕ = 0,4 и Ue.

Эти графики отображают электрическую износостойкость встроенных или дополнительных вспомогательных контактов 
в зависимости от отключаемого тока.

Графики построены для резистивных и индуктивных нагрузок до 690 В, 40–60 Гц.

Электрическая износостойкость для категории применения DC-13
Категория применения DC-13 в соответствии с МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1: ток включения и отключения Ie и Ue.

 - AF09(Z)B–AF96: встроенные дополнительные контакты
 -  Однополюсные и четырехполюсные CA4, 

двухполюсные CAT4, 
однополюсные CC4, 
двухполюсные CAL4 — дополнительные 
вспомогательные контакты.

Пример:

Ток отключения = 1 А

На графике в точке пересечения «O» 1 А соответствующее 
значение электрической износостойкости составляет около 
2 миллионов рабочих циклов.

 - AF09(Z)B–AF96: однополюсные и четырехполюсные 
встроенные дополнительные контакты CA4, двухполюс-
ные встроенные дополнительные контакты CAT4, одно-
полюсные встроенные дополнительные контакты CC4,

 - двухполюсные дополнительные вспомогательные кон-
такты CAL4,

 - Контакторные реле NF(Z)B.

Пример:

Управление электромагнитом DC:  
напряжение Ue = 72 В DC, мощность отключения = 70 Вт.

На графике в точке пересечения «O» 72 В/70 Вт соответству-
ющее значение электрической износостойкости составляет 
около 2 миллионов рабочих циклов.

Контакторные реле NF(Z)B.

(Данные для дополнительных контактов представлены 
на графике выше.)
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—
Блоки дополнительных контактов для контакторов AF116B– AF370B
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-15
Категория применения AC-15 в соответствии с МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1:
• ток включения: 10 x Ie при cos ϕ = 0,7 и Ue,
• ток отключения: Ie при cos ϕ = 0,4 и Ue.

Эти графики отображают электрическую износостойкость дополнительных вспомогательных контактов в зависимости 
от отключаемого тока.

Графики построены для резистивных и индуктивных нагрузок до 690 В, 40–60 Гц.

• Контакторы AF116B–AF370B: дополнительные контакты,
• двухполюсные дополнительные вспомогательные кон-

такты CAL19. 

Пример:

Ток отключения = 1,2 А

На графике в точке пересечения «O» 1,2 А соответствующее 
значение электрической износостойкости составляет около 
2,7 миллиона рабочих циклов.

Размыкаемый ток (А)
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—
Модули блокировки
C винтовыми клеммами

Модули механической блокировки
Механическая блокировка VM предназначена для блокировки двух контакторов AF. При 
монтаже между двумя контакторами механическая блокировка препятствует замыканию 
одного из контакторов, пока другой контактор находится в замкнутом состоянии.

Устройства механической блокировки VM4 и VM96-4 включают в себя 2 фиксирующие клипсы 
(BB4).

Для контакторов Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

AF09(Z)B– AF38(Z)B-30 VM4 1SBN030105T1000 10 0,005
AF40– AF96 VM96 1SBN033405T1000 10 0,006
AF116(Z)B– AF370(Z)B VM19 1SFN030300R1000 1 0,054
AF116(Z)B– AF146(Z)B и AF190(Z)B, AF205(Z)B VM140/190 1SFN034403R1000 1 0,088
AF190(Z)B– AF205(Z)B и AF265(Z)B– AF370(Z)B VM205/265 1SFN035203R1000 1 0,09

Комплекты электромеханической блокировки с винтовыми клеммами
Комплект электромеханической блокировки VEM4 для блокировки двух контакторов AF. 
Комплект VEM4 включает в себя механическую блокировку VM4 с 2 фиксирующими клипсами 
(BB4) и электрическую блокировку VE4 с перемычкой A2-A2.
За счет установки электрической блокировки на фронтальную поверхность контакторов 
обеспечивается подключение двух встроенных в блокировку НЗ контактов к обеим катушкам. 
Блокировка VE4 должна использоваться с перемычкой A2-A2 в соответствии со схемой 
электрических соединений.

Для контакторов Допол нитель-
ные контакты

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

Комплект электромеханической блокировки
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30 0 2 VEM4 1SBN030111R1000 1 0,035
AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00
AF09(Z)B, AF16(Z)B-40-00
AF26(Z)B, AF38(Z)B-40-00

Клипсы для фиксации
AF09(Z)B– AF38(Z)B BB4 1SBN110120W1000 50 0,002
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—
Модуль механической блокировки VM4, комплект электромеханической 
блокировки VEM4
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы VM4 VM19, VM140/190, VM205/265
Механическая износостойкость Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов 1 миллион рабочих циклов

Макс. частота коммутаций 1800 циклов/ч 300 циклов/ч

Характеристики подключения
Типы VEM4
Сечение проводника (мин. — макс.)

Жесткий одножильный 1 1–2,5 мм²
2 1–2,5 мм²

Гибкие с неизолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–2,5 мм²

Гибкий с изолированным наконечником 1 0,75–2,5 мм²
2 0,75–1,5 мм²

L
6

Плоские наконечники L < 8 мм
 

Длина снятия изоляции 10 мм
Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты

Все клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы VEM4
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Номинальное напряжение цепи управления Uc 

Напряжение цепи управления DC 20–500 В DC
Ток термической стойкости — Ith θ ≤40 °C 16 A
Механическая износостойкость Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов

Макс. частота коммутаций 1800 циклов/ч
Электрическая износостойкость Макс. частота коммутаций 1200 циклов/ч
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Соединительные комплекты для реверсивных контакторов
C винтовыми клеммами

Соединительные комплекты BER используются для подключения силовых полюсов двух 
трехполюсных контакторов, монтируемых горизонтально.

Соединительные комплекты BER состоят из 1 входной и 1 выходной шины, изготовлены из 
медных шин и имеют изоляцию.

Для 3-полюсных контакторов Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)
кг

AF09(Z)B– AF16(Z)B BER16-4 1SBN081311R1000 1 0,045
AF26(Z)B– AF38(Z)B BER38-4 1SBN082311R1000 1 0,1
AF40–AF65 BER65-4 1SBN083411R1000 1 0,175
AF80, AF96 BER96-4 1SBN083911R1000 1 0,250
AF116B– AF146B BER140-4 1SFN084211R1000 1 0,615
AF190B, AF205B BER205-4 1SFN084811R1000 1 1,237
AF265B– AF370B BER370-4 1SFN085411R1000 1 2,14

A1
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A1

A2

31 5 31 5
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Дополнительные аксессуары для оборудования с втычными клеммами

Комплекты электромеханической блокировки с втычными клеммами
Комплект электромеханической блокировки VEM4K для блокировки двух контакторов AF..
(Z)B..K с втычными клеммами. Комплект VEM4 включает в себя механическую блокировку 
VM4 с 2 фиксирующими клипсами (BB4) и электрическую блокировку VE4K  
с перемычкой A2-A2.
За счет установки электрической блокировки на фронтальную поверхность контакторов 
обеспечивается подключение двух встроенных в блокировку НЗ контактов к обеим 
катушкам. Блокировка VE4K должна использоваться с перемычкой A2-A2 в соответствии со 
схемой электрических соединений.

Для контакторов Дополни тельные 
контакты

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

AF09(Z)B..K– AF16(Z)B..K 0 2 VEM4K 1SBN030113R1000 1 0,030

AF26(Z)B..K– AF38(Z)B..K

Соединительные комплекты для реверсивных контакторов
Соединительные комплекты BER используются для подключения силовых полюсов двух 
трехполюсных контакторов с втычными клеммами.

Соединительные комплекты BER состоят из 1 входной и 1 выходной шины, изготовлены из 
медных шин и имеют изоляцию.

AF09(Z)B..K– AF16(Z)B..K BER16-4KF 1SBN081322R1000 1 0,050

AF26(Z)B..K– AF38(Z)B..K BER38-4KF 1SBN082322R1000 1 0,080

VEM4K

1S
B

C
10

0
0

8
3V

0
0

14

A2 A2

01НЗ01 НЗ

KM1 KM2

A1

A2

A1

A2

31 5 31 5

42 6 42 6

1S
B

C
10

0
12

8
V

0
0

14

BER16-4KF

BER 
Реверсивные соединения
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—
Прочие аксессуары

Для контакторов Тип Код заказа Шт. 
в упаковке

Вес
(1 шт.)

кг

Дополнительные клеммные блоки катушки
Дополнительные клеммные блоки катушки для контакторов или контакторных реле.

AF09(Z)B–AF96, NF LDC4 1SBN070156T1000 10 0,010

Дополнительные клеммные блоки катушки с втычными клеммами
AF09(Z)B–AF96, NF LDC4K 1SBN070159T1000 10 0,010

Защитные крышки
Прозрачные опечатываемые защитные крышки BX4 и несъемные защитные крышки BX4-CA 
для защиты устройств от случайного прикосновения.

Контакторы AF09(Z)B–AF96 и контакторные реле NF(Z)B BX4 1SBN110108T1000 10 0,006
4-полюсные блоки дополнительных контактов CA4, 
двухполюсные блоки дополнительных контактов CAT4 
и электронная приставка времени TEF4

BX4-CA 1SBN110109W1000 50 0,001

1S
B

C
10

0
0

21
V

0
0

14

BX4
28

  1
,1

0"

6
0,24"

44,8  1,76"

BX4

LDC4

1S
B

C
10

0
0

20
V

0
0

14

BX4-CA

1S
B

C
10

0
0

23
V

0
0

14

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

LDC4K

1S
B

C
10

0
0

9
0

V
0

0
14
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—
Прочие аксессуары

Для контакторов Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

Клеммные кожухи
AF116B– AF146B, кабель с плоским наконечником, удлиненный 
кожух

LT140-30L 1SFN124203R1000 2 0,07

AF190B, AF205B, стандартный кожух LT205-30C 1SFN124801R1000 2 0,05
AF190B, AF205B, кабель с плоским наконечником, удлиненный 
кожух

LT205-30L 1SFN124803R1000 2 0,22

AF190B, AF205B, при подключении шины или между 
контактором и реле перегрузки в пускателях с прямым пуском

LT205-30Y 1SFN124804R1000 1 0,05

AF265B– AF370B, стандартный кожух LT370-30C 1SFN125401R1000 2 0,035
AF265B– AF370B, с прижимными наконечниками LT370-30L 1SFN125403R1000 2 0,28
AF265B– AF370B, при подключении шины или между 
контактором и реле перегрузки в пускателях с прямым пуском

LT370-30Y 1SFN125404R1000 1 0,075

Для контакторов Габаритные размеры Тип Код заказа Кол-во
в уп.

Вес 
(1 шт.)Ø отверстия перемычка

мм мм кг

Расширители выводов
AF116B– AF146B 6,5 13 x 3 LW140 1SFN074207R1000 1 0,115
AF190B– AF205B 10,5 17,5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 1 0,26
AF265B– AF370B 10,5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 1 0,34

Удлинители выводов
AF116B– AF146B 6,5 13 x 3 LX140 1SFN074210R1000 1 0,072
AF190B– AF205B 8,5 17,5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 1 0,18
AF265B– AF370B 10,5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 1 0,234

1S
FC

10
10

4
1V

0
0

0
1

LT370-30C

1S
FC

10
10

4
9V

0
0

0
1

LX140
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Модули катушки 
Комплект для полной замены модулей катушек для 3- и 4-полюсных контакторов.  
В комплект поставки входят электромагнитная катушка, электронная плата управления, 
монтажные аксессуары и клеммная крышка.

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

В 50/60 Гц В DC кг

Контакторы с винтовыми клеммами
AF116B, 3-полюсные 24–60 20–60 ZAF116B-11 1SFN154272R1106 1 0,324

48–130 48–130 ZAF116B-12 1SFN154272R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF116B-13 1SFN154272R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF116B-14 1SFN154272R1406 1 0,298

AF140B, 3-полюсные 24–60 20–60 ZAF140B-11 1SFN154472R1106 1 0,324
48–130 48–130 ZAF140B-12 1SFN154472R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF140B-13 1SFN154472R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF140B-14 1SFN154472R1406 1 0,298

AF146B, 3-полюсные 24–60 20–60 ZAF146B-11 1SFN154672R1106 1 0,324
48–130 48–130 ZAF146B-12 1SFN154672R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF146B-13 1SFN154672R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF146B-14 1SFN154672R1406 1 0,298

AF116B, 4-полюсные 24–60 20–60 ZAF116B-40-11 1SFN154272R1146 1 0,340
48–130 48–130 ZAF116B-40-12 1SFN154272R1246 1 0,331
100–250 100–250 ZAF116B-40-13 1SFN154272R1346 1 0,308
250–500 250–500 ZAF116B-40-14 1SFN154272R1446 1 0,320

AF140B, 4-полюсные 24–60 20–60 ZAF140B-40-11 1SFN154472R1146 1 0,340
48–130 48–130 ZAF140B-40-12 1SFN154472R1246 1 0,331
100–250 100–250 ZAF140B-40-13 1SFN154472R1346 1 0,308
250–500 250–500 ZAF140B-40-14 1SFN154472R1446 1 0,320

—
Запасные части для контакторов AF116B– AF146B
Модуль катушки, электронная плата управления

Электронные платы управления
Комплект для замены электронной платы управления контакторов.

Для контакторов Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

В 50/60 Гц В DC кг

3-полюсные контакторы с винтовыми клеммами
AF116B 24–60 20–60 ZP116B-11 1SFN164223R1211 1 0,133

48–130 48–130 ZP116B-12 1SFN164223R1212 1 0,131
100–250 100–250 ZP116B-13 1SFN164223R1213 1 0,133
250–500 250–500 ZP116B-14 1SFN164223R1214 1 0,143

AF140B 24–60 20–60 ZP140B-11 1SFN164423R1211 1 0,133
48–130 48–130 ZP140B-12 1SFN164423R1212 1 0,131
100–250 100–250 ZP140B-13 1SFN164423R1213 1 0,133
250–500 250–500 ZP140B-14 1SFN164423R1214 1 0,143

AF146B 24–60 20–60 ZP146B-11 1SFN164623R1211 1 0,133
48–130 48–130 ZP146B-12 1SFN164623R1212 1 0,131
100–250 100–250 ZP146B-13 1SFN164623R1213 1 0,133
250–500 250–500 ZP146B-14 1SFN164623R1214 1 0,143

4-полюсные контакторы с винтовыми клеммами
AF116B 24–60 20–60 ZPT116B-11 1SFN164224R1211 1 0,149

48–130 48–130 ZPT116B-12 1SFN164224R1212 1 0,149
100–250 100–250 ZPT116B-13 1SFN164224R1213 1 0,153
250–500 250–500 ZPT116B-14 1SFN164224R1214 1 0,165

AF140B 24–60 20–60 ZPT140B-11 1SFN164424R1211 1 0,149
48–130 48–130 ZPT140B-12 1SFN164424R1212 1 0,149
100–250 100–250 ZPT140B-13 1SFN164424R1213 1 0,153
250–500 250–500 ZPT140B-14 1SFN164424R1214 1 0,165
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 Маркировка и расположение клемм
3/112  3-полюсные контакторы AF09(Z)B- AF370B
3/114  Контакторные реле NF(Z)B
3/115  Дополнительные контакты

 Габаритные размеры
3/116  3-полюсные контакторы AFB
3/129  4-полюсные контакторы AFB
3/137  Контакторные реле NF(Z)B

3/139  Таблица напряжений

—
Маркировка и расположение 
клемм, габаритные размеры
Контакторы AF..B 
и контакторные реле NF..B
с винтовыми и втычными 
клеммами

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/CA4-10-T
www.abb.com/productdetails/ru/1SBN010110T1010
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Комбинация 21   = AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10 + CAT4-11M

Комбинация 32   = AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10 + CA4-22M

Комбинация 11    = AF26(Z)B ... AF38(Z)B-30-00 + CA4-11E
Комбинация 21

Комбинация 32

Комбинация 21

Комбинация 11

Комбинация 21         = CAL4-11 + AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10

3-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10

13

НО

НО

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

3-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-01

21

НЗ

НЗ

22

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

3-полюсные контакторы  
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

3-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-01

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

21
НЗ

НЗ
22

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

= +

A1 21

НЗ

22

33

НО

34 A2

13

НО

5L33L21L1

146T34T2

НО

2T1

13

НО

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

A1

НО

2T1

21

НЗ

22

33

НО

34 A2

= +

13

НО

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

НО

2T1

A1 A2

31

НЗ

32

21

НЗ

22

43

НО

44

53

НО

54

21 31

НЗНЗ

3222

43 53

НО НО

44 54

A1 A2

A1 A2

13

НО

5L33L21L1

146T34T2

НО

2T1

A1 A2

= +

13X

НО

21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

13X

НО

21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

13

НО

НО

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

НО

НО

14

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

21
НЗ

НЗ
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

21
НЗ

НЗ
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

53
НО

НО
54

31
НЗ

НЗ
32

13X
НО

НО
14X

21X
НЗ

НЗ
22X

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

= +

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

НО

14

21

НЗ

22

A1 A2

5L33L21L1

6T34T22T1

A1 A2

13

НО

14

21

НЗ

22

A1

A2

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

43X
НО

НО
44X

31X
НЗ

НЗ
32X

21X
НЗ

НЗ
22X

13X
НО

НО
14X

3-полюсные контакторы 
AF116B– AF370B-30-22

3-полюсные контакторы  
AF116B– AF370B-30-22

A1 A2
НО 13X

НЗ 21X

НЗ 22X

НО 14X

43X НО

31X НЗ

32X НЗ

44X НО

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

Контакторы AF116B–AF370B
Стандартные устройства с предустановленными дополнительными контактами

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF370B
Маркировка и расположение клемм

3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B

Стандартные устройства без дополнительных контактов

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контактами, добавленными пользователем

3-полюсные контакторы AF40-AF96
Стандартные устройства без дополнительных контактов

AF40–AF96..-30-00AF40–AF96..-30-00

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1
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7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7

8

R5

R6

R3

R4

1

2

A1 A2

A1 A2

5L33L2A1

A2 6T3 8T44T2

1L1

2T1

7L4 R5R3A1

A2 R6R4

1

2

7

Комбинация 11

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

7L4

8T4

21
НЗ

НЗ
22

= +

A1 13

НО

14

21

НЗ

22 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

A1

2T1

13

НО

14

21

НЗ

22 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

= +

13 21

НЗНО

2214

31 43

НЗ НО

32 44

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

21

НЗ

22

13

НО

14

31

НЗ

32

43

НО

44

A1 A2

A1 A2

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

Комбинация 11

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

13
НО

НО
14

7L4

8T4

21
НЗ

НЗ
22

Комбинация 22

21
НЗ

НЗ
22

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

7L4

8T4

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

= +

13X

НО

21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

13X

НО

21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

Комбинация 11

21X
НЗ

НЗ
22X

5L33L2A1

A2 6T34T2

1L1

2T1

7L4

8T4

13X
НО

НО
14X

= +

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

13

НО

14

21

НЗ

22

7L45L33L21L1

8T46T34T22T1

A1 A2

A1 A2

13

НО

14

21

НЗ

22

4-полюсные контакторы AF116B– AF370B
Стандартные устройства с предустановленными дополнительными контактами

4-полюсные контакторы  
AF116B– AF370B-40-22

A1

A2

7L4

8T4

5L3

6T3

1L1

2T1

43X
НО

НО
44X

31X
НЗ

НЗ
32X

21X
НЗ

НЗ
22X

13X
НО

НО
14X

3L2

4T2

4-полюсные контакторы  
AF116B– AF370B-40-22

A1 A2

1L1 3L2 5L3 7L4

2T1 4T2 6T3 8T4

НО 13X

НЗ 21X

НЗ 22X

НО 14X

43X НО

31X НЗ

32X НЗ

44X НО

—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF370B
Маркировка и расположение клемм

4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B
Стандартные устройства без дополнительных контактов

4-полюсные контакторы AF40-AF96

Стандартные устройства без дополнительных контактов

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контактами, добавленными пользователем

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00

Комбинация 11 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00 + CA4-11E Комбинация 11 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00 + CAT4-11E

Комбинация 22 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00 + CA4-22E Комбинация 11 = CAL4-11 + AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

A1 A2

A1 A2

7

8

R5

R6

R3

R4

1

2

A1 A2

A1 A2

5L33L2A1

A2 6T3 8T44T2

1L1

2T1

7L4 R5R3A1

A2 R6R4

1

2

7

AF40–AF80..-40-00 AF40-22-00
AF80-22-00

AF40–AF80..-40-00 AF40-22-00
AF80-22-00
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Комбинация 41 = NF(Z)B31E                +     CA4-10

Комбинация 51       =       CAL4-11 +    NF(Z)B40E

Комбинация 42 = NF(Z)B40E                +      CA4-01+CA4-01

Комбинация 62 = NF(Z)B40E                +      CA4-22N

—
Контакторные реле NF(Z)B
Маркировка и расположение клемм

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контактами, 
добавленными пользователем

Контакторы NF(Z)B 

Стандартные устройства без дополнительных контактов

NF(Z)B22E

43

НО

31

НЗ

21

НЗ

13

НО

A1 A2

A1 A2

443222

НОНЗНЗНО

14

NF(Z)B31E

43

НО

44

33

НО

34

21

НЗ

22

13

НО

НОНОНЗНО

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B40E

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B44E

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
81

НЗ

71

НЗ

61

НЗ

51

НЗ

НОНОНОНО

14

82726252

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B22E

43
НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

NF(Z)B40E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

NF(Z)B31E

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

NF(Z)B44E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

NF(Z)B62E

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

НОНОНОНО

14

84726254

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B80E

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

73

НО

63

НО

53

НО

НОНОНОНО

14

84746454

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B62E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

NF(Z)B80E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

= +

–3

НО

–4

43

НОНОНЗНО

44

33

34

21

22

13

53

НО

НОНОНЗНО

14

54

A1 A2

A1 A2

A1 A2

5–

5–

43

НОНОНЗНО

332113

443422

НОНОНЗНО

14

A1 A2

+

–1

НЗ

–2

= +

–1

НЗ

–2

43

НОНОНОНО

44

33

34

23

24

13

51

НЗ

НОНОНОНО

14

52

A1 A2

61

НЗ

62

A1 A2

A1 A2

5–

5–

6–

6–

43

НОНОНОНО

332313

443424

НОНОНОНО

14

A1 A2

= +

21X

НЗ

НЗ

22X

13X

НО

НО

14X

13X

НО
21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

= +

83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

84726254

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

НОНОНОНО

14

84726254

A1 A2

A1 A2

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

53
НО

НО
54

A1 

A2 

Комбинация 41E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1 

A2 

21X
НЗ

НЗ
22X

13X
НО

НО
14X

Комбинация 51E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

53
НО

НО
54

71
НЗ

НЗ
72

83
НО

НО
84

61
НЗ

НЗ
62

A1 

A2 

Комбинация 62E

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1 

A2 

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

Комбинация 42E
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—
Дополнительные контакты
Маркировка и расположение клемм

4-полюсные дополнительные контакты

1-полюсные дополнительные контакты

–1

CA4-01

–3

CA4-10

2-полюсные дополнительные контакты

CAL4-11
(боковой монтаж 
на левой стороне)

13X / 21X / 

44X

43X 31X

32X

CAL4-11
(боковой монтаж 
на правой стороне)

31X / 

22X

32X / 

21X

43X / 

14X

44X / 

13X

CAT4-11M

21 33

CAT4-11E

13 21

CAT4-11U

–3 –1

CA4-40E

13

14

23

24

33

34

43

44

НО НОНО НО

CA4-13M

31

32

41

42

НЗНЗ

53

54

НО

21

22

НЗ

CA4-40U

  –3

  –4

  –3

  –4

  –3

  –4

  –3

  –4

НО НОНО НО

CA4-13N

61

62

53

54

81

82

71

72

НО НЗНЗ НЗ

CA4-31E

21

22

13

14

43

44

33

34

НО НЗ НОНО

CA4-31M

21

22

33

34

43

44

53

54

НОНО НОНЗ

CA4-31U

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  3

  4

НО НЗ НОНО

CA4-40N

53

54

63

64

73

74

83

84

НО НОНО НО

CA4-22E

21

22

13

14

43

44

31

32

НО НЗНЗ НО

CA4-22M

21

22

31

32

43

44

53

54

НО НОНЗ НЗ

CA4-22U

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  1

  2

НО НЗНЗ НО

CA4-31N

53

54

61

62

73

74

83

84

НОНО НОНЗ

CA4-04E

21

22

11

12

41

42

31

32

НЗНЗ НЗНЗ

CA4-04M

31

32

21

22

51

52

41

42

НЗНЗ НЗНЗ

CA4-22N

61

62

53

54

83

84

71

72

НО НЗНЗ НО

CA4-04N

61

62

51

52

81

82

71

72

НЗНЗ НЗНЗ

21X /

22X /

13X /

14X /

НО НЗ

43X

44X

31X

32X

CAL19-11
(боковой монтаж 
на левой стороне)

НЗ НО

83X /

84X /

71X /

72X /

61X

62X

53X

54X

CAL19-11B
(боковой монтаж  
на правой стороне)

61X /

62X /

53X /

54X /

НО НЗ

83X

84X

71X

72X

CAL19-11B
(боковой монтаж  
на левой стороне)

НЗ НО

43X /

44X /

31X /

32X /

21X

22X

13X

14X

CAL19-11 
(боковой монтаж 
на правой стороне)
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45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

45  1,77"
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,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м
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N
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Э
К
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07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"
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  2

,7
6"
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  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

43
  1

,6
9"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

10  0,39"
45  1,77"12  0,47"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ комплект электромеханической блокировки VEM4

90  3,54"

91
,5

  3
,6

0"

102,5  4,04"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

60
  2

,3
6"

Ø 4,2  0,17"

80  3,15"

70
  2

,7
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

2 x
M4  8–32 UNC

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ комплект электромеханической блокировки VEM4

90  3,54"

91
,5

  3
,6

0"

102,5  4,04"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

60
  2

,3
6"

Ø 4,2  0,17"

80  3,15"

70
  2

,7
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

2 x
M4  8–32 UNC

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
Габаритные размеры

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов  
и клеммная колодка катушки CAT4

AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

45  1,77"

80
  3

,1
5"

102,5  4,04"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K 
с втычными клеммами 
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4..K

45  1,77"

82
  3

,2
2"

10
,5

  0
,4

1"

71  2,80"

110,5  4,35"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

10  0,39"

45
  1

,7
7"

AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4..K

45  1,77"

82
  3

,2
2" 10

,5
  0

,4
1"

71  2,80"

110,5  4,35"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

10  0,39"

45
  1

,7
7"

AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11K

45  1,77"12  0,47"

72
  2

,8
3"

82
  3

,2
2"

10
,5

  0
,4

1"

71  2,80"

77  3,03"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

10  0,39"

5,5  0,22"

AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K

45  1,77"

82
  3

,2
2"

10
,5

  0
,4

1"

71  2,80"

77  3,03"

5,5  0,22"

35
 м

м
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N
/E

C
 6

07
15

10  0,39"

5,5  0,22"

AF09(Z)B..K, AF12(Z)B..K, AF16(Z)B..K

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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80  3,15"

10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17"
2 x

M4  8–32 UNC

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

86  3,39"

80  3,15"

10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

119,5  4,70"

80  3,15" 10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

111,5  4,39"

80  3,15" 10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

45  1,77"

80
  3

,1
5"

—
3-полюсные контакторы AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
Габаритные размеры

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов и клеммная колодка 
катушки CAT4

60
  2

,3
6"

Ø 4,2  0,17"

80  3,15"

70
  2

,7
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

2 x
M4  8–32 UNC

90  3,54"

91
,5

  3
,6

0"

111,5  4,39"

80  3,15" 10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

60
  2

,3
6"

Ø 4,2  0,17"

80  3,15"

70
  2

,7
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

2 x
M4  8–32 UNC

90  3,54"

91
,5

  3
,6

0"

111,5  4,39"

80  3,15" 10  0,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
+ комплект электромеханической блокировки VEM4 AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B

+ комплект электромеханической блокировки VEM4

AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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—
3-полюсные контакторы AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K 
с втычными клеммами
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4..K

45  1,77"

82
  3

,2
2" 10

,5
  0

,4
1"

80  3,15"

119,5  4,70"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

15  0,59"

45
  1

,7
7"

AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4..K

82
  3

,2
2" 10

,5
  0

,4
1"

45  1,77"

80  3,15"

119,5  4,70"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

15  0,59"

45
  1

,7
7"

AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11K

12  0,47"

72
  2

,8
3"

82
  3

,2
2"

10
,5

  0
,4

1"

45  1,77"

80  3,15"

86  3,39"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

15  0,59"

5,5  0,22"

AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K

82
  3

,2
2" 10

,5
  0

,4
1"

45  1,77"

80  3,15"

86  3,39"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/E

C
 6

07
15

15  0,59"

AF26(Z)B..K, AF30(Z)B..K, AF38(Z)B..K

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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110  4.33"

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

111  4.37"

7  0.28"

5.5  0.22"

10  0.39"

5.5  0.22"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/I
EC

 6
07

15

100  3.94"

ø 6.4  0.25"

ø 4.2  0.17"

11
0 

 4
.3

3"

10
0 

 3
.9

4"

5  0.20"

4.
6 

 0
.1

8"

M6  ¼-20 UNC

M4  8-32 UNC

AF40, AF52, AF65
+ механическая блокировка VM96-4 AF40, AF52, AF65

+ механическая блокировка VM96-4

—
3-полюсные контакторы AF40–AF65
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF40, AF52, AF65 AF40, AF52, AF65

111  4.37"

7  0.28"

6 
 0

.2
4"

55  2.17"

11
9.

5 
 4

.7
0"

10  0.39"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"5.5 0.22"

45  1.77"

ø 6.4  0.25"

ø 4.2  0.17"

11
0 

 4
.3

3"

10
0 

 3
.9

4"

5  0.20"

4.
6 

 0
.1

8"

M6  ¼-20 UNC

M4  8-32 UNC

2 x

2 x

AF40, AF52, AF65
+ однополюсный блок дополнительных контактов CA4, CC4

AF40, AF52, AF65-30-00  
+ двухполюсный блок дополнительных контактов CAL4-11
AF40, AF52, AF65-30-11

111  4.37"

7  0.28"

6 
 0

.2
4"

55  2.17"

11
9.

5 
 4

.7
0"

10  0.39"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

144  5.67"

43
  1

.6
9"

5.5 0.22"

111  4.37"

7  0.28"

6 
 0

.2
4"

55  2.17"

11
9.

5 
 4

.7
0"

12  0.47"

10  0.39"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

AF40, AF52, AF65
+ четырехполюсный блок дополнительных контактов CA4

AF40, AF52, AF65
+ двухполюсный дополнительный контакт CAT4  
с фронтальной клеммой катушки

111  4.37"

7  0.28"

6 
 0

.2
4"

55  2.17"

11
9.

5 
 4

.7
0"

10  0.39"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

144  5.67"

43
  1

.6
9"

111  4.37"

7  0.28"55  2.17"

11
9.

5 
 4

.7
0"

10

0.39"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

5.5  0.22"

136  5.35"

43
  1

.6
9"
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—
3-полюсные контакторы AF80–AF96
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF80, AF96 AF80, AF96

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

70  2.76"
116  4.57"

7  0.28"

10  0.39"

5.5  0.22"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/IE
C

 6
07

15

5.5  0.22"

ø 6.4  0.25"

11
0 

 4
.3

3"

10
0 

 3
.9

4"

5  0.20"

4.
6 

 0
.1

8"

M6  ¼-20 UNC
2 x

60  2.36"

AF80, AF96
+ однополюсный блок дополнительных контактов CA4, CC4

AF80, AF96-30-00 + двухполюсный блок дополнительных контактов CAL4-11
AF80, AF96-30-11

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

70  2.76"
116  4.57"

7  0.28"

10

0.39"

5.5  0.22"

149  5.87"

43
  1

.6
9"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/I
EC

 6
07

15

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

5.5  0.22"

70  2.76"
116  4.57"

10  0.39"

12  0.47"
7  0.28"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/I
EC

 6
07

15

AF80, AF96
+ четырехполюсный блок дополнительных контактов CA4

43
  1

.6
9"

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

70  2.76"
116  4.57" 10

0.39"

5.5  0.22"

149  5.87"

7  0.28"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/I
EC

 6
07

15

5.5  0.22"

140  5.51"

6 
 0

.2
4"

11
9.

5 
 4

.7
0"

116  4.57"

7  0.28"

10  0.39"

5.5  0.22"

35
 x

 1
5 

м
м

 E
N

/I
EC

 6
07

15

130  5.12"

ø 6.4  0.25"

11
0 

 4
.3

3"

10
0 

 3
.9

4"

5  0.20"

4.
6 

 0
.1

8"

M6  ¼-20 UNC

AF80, AF96
+ механическая блокировка VM96-4

AF80, AF96
+ механическая блокировка VM96-4

                            ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  3/121

0
3



—
3-полюсные контакторы AF116B, AF140B, AF146B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF116B, AF140B, AF146B-30-22

РАЗРЕЗ D-D  

E РАЗРЕЗ E-E 

3 
 0

,1
2"Ø 6,5  0,26"

23,8  0,94"

22,8  0,90"

5,
5 

 0
,2

2"

20
  0

,7
9"

55
,5

  2
,1

8"

19
,5

  0
,7

7"

126  4,96"90  3,54"

15
0 

 5
,9

1"

30  1,18"

23,8  0,94"

D D

10  0,39"

10
0 

 3
,9

4"

30  1,18" M4  8–32 UNC

AF116B, AF140B, AF146B-30-22
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—
3-полюсные контакторы AF116B, AF140B, AF146B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

24
  0

,9
4"

22
6 

 8
,9

0"

30  1,18"

90  3,54"

Ø 6,4  0,25"13  0,51" 8 
 0

,3
1" 126  4,96"

17  0,67" 3  0,12"

29
,5

  1
,1

6"

41  1,61"

108  4,25" 126  4,96"

Ø 6  0,24"15  0,59" 7,
5 

 0
,3

"

17  0,67" 3  0,12"

22
8 

 8
,9

8"

24
  0

,9
4"

22
6 

 8
,9

0"

30  1,18"

90  3,54"

Ø 6,4  0,25"13  0,51" 8 
 0

,3
1" 126  4,96"

17  0,67" 3  0,12"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22 
+ удлинитель выводов LX140

AF116B, AF140B, AF146B-30-22 
+ расширитель выводов LW140

15
0 

 5
,9

1"

180  7,09" 126  4,96"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22 
+ модуль механической блокировки VM19

60  2,36"
8x

30  1,18" M4  8–32 UNC

10
0 

 3
,9

4"

30  1,18"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22 
+ модуль механической блокировки VM19

15
0 

 5
,9

1"

180  7,09" 126  4,96"
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—
3-полюсные контакторы AF190B, AF205B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF190B, AF205B-30-22

AF190B, AF205B-30-22
+ удлинитель выводов LX205 

B

105  4,13" Ø 8,5  0,33"

35  1,38"

19
6 

 7
,7

2"

10  0,39"

152  5,98"

83
,5

  3
,2

9"

35,5  1,40" 5  0,20"

29
,5

  1
,1

6"

РАЗРЕЗ B-B 

125  4,92"

20  0,79"

27
  1

,0
6"

10
  0

,3
7"

Ø 10,5  0,41"

45  1,77"

152  5,98"

29
9 

 1
1,

77
"

30,5  1,20" 5  0,20"

125  4,92"

20  0,79"

27
  1

,0
6"

10
  0

,3
7"

Ø 10,5  0,41"

45  1,77"

152  5,98"

29
9 

 1
1,

77
"

30,5  1,20" 5  0,20"

105  4,13"

17,5  0,69" Ø 8,5  0,33"

152  5,98"

30,5  1,20" 5  0,20"

27
  1

,0
6"

10
  0

,3
9"

35  1,38"

29
9 

 1
1,

77
"

AF190B, AF205B-30-22
+ расширитель выводов LW205

AF190B, AF205B-30-22

16
5 

 6
,5

0"

35  1,38" M5  10–24 UNC
4 X
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—
3-полюсные контакторы AF190B, AF205B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF190B, AF205B-30-22 
+ модуль механической блокировки VM19

AF190B, AF205B-30-22 
+ модуль механической блокировки VM19

210  8,27" 152  5,98"

19
6 

 7
,7

27
"

35  1,38" 70  2,76" 35  1,38" M5  10–24 UNC
6 X

16
5 

 6
,5

0"
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—
3-полюсные контакторы AF265B, AF305B, AF370B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF265B, AF305B, AF370B-30-22

140  5,51"

19,5  0,77" Ø 10,5  0,41"

43,75  1,72"

180  7,09"

94
,7

  3
,7

3"

22
5 

 8
,8

6"

35,5  1,40" 5  0,20"

33
,4

  1
,3

1"

А

10  0,39"

18
7 

 7
,3

6"

43,75  1,72" M5  10–24 UNC
4 X

AF265B, AF305B, AF370B-30-22
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—
3-полюсные контакторы AF265B, AF305B, AF370B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF265B, AF305B, AF370B-30-22
+ удлинитель выводов LX370

AF265B, AF305B, AF370B-30-22
+ расширитель выводов LW370

165  6,50"

25  0,98" Ø 10,5  0,41"

62  2,44"

180  7,09"

35
4,

5 
 1

3,
96

"

30,5  1,20" 5  0,20"
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,5

  0
,4

9"
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  1
,2

3"

20  0,79" Ø 10,5  0,41"
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"

30,5  1,20" 5  0,20"
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9"
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,0

  1
,2

8"

20  0,79" Ø 10,5  0,41"

43,75  1,72"
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—
3-полюсные контакторы AF265B, AF305B, AF370B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF265B, AF305B, AF370B-30-22
+ модуль механической блокировки VM19

AF265B, AF305B, AF370B-30-22
+ модуль механической блокировки VM19

280  11,02" 180  7,09"

22
5 

 8
,8

6"
18

7 
 7

,3
6"

43,75  1,72" 96,25  3,79" 43,75  1,72" M5  10–24 UNC
8 X
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—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B, AF16(Z)B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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Э
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5 
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Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC
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45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"
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AF09(Z)B, AF16(Z)B
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4

AF09(Z)B, AF16(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11

AF09(Z)B, AF16(Z)B
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4
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Э
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AF09(Z)B, AF16(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов и клеммная ко-
лодка катушки CAT4
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Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").

AF09(Z)B-40-00, AF16(Z)B-40-00
+ комплект электромеханической блокировки VEM4 AF09(Z)B-40-00, AF16(Z)B-40-00

+ комплект электромеханической блокировки VEM4
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—
4-полюсные контакторы AF26(Z)B, AF38(Z)B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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AF26(Z)B, AF38(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11

AF26(Z)B, AF38(Z)B
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов и клеммная колодка 
катушки CAT4

AF26(Z)B, AF38(Z)B
+ 4-полюсный блок дополнительных контактов CA4

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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AF26(Z)B-40-00, AF38(Z)B-40-00
+ комплект электромеханической блокировки VEM4
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AF26(Z)B-40-00, AF38(Z)B-40-00
+ комплект электромеханической блокировки VEM4
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—
4-полюсные контакторы AF40 – AF80
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF40, AF52AF40, AF52
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—
4-полюсные контакторы AF116B, AF140B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF116B, AF140B-40-22

А РАЗРЕЗ A-A 
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  2
,1
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  0
,7

7"
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0 

 5
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1"

30  1,18"

10  0,39" 128  5,04"120  4,72"

AF116B, AF140B-40-22
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0 
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4"

M4  8–32 UNC60  2,36"

AF116B, AF140B-40-22
+ модуль механической блокировки VM19
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+ модуль механической блокировки VM19

10
0 

 3
,9

4"

60  2,36" 60  2,36" M4  8–32 UNC60  2,36"
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—
4-полюсные контакторы AF190B, AF205B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF190B, AF205B-40-22
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—
4-полюсные контакторы AF190B, AF205B
Габаритные размеры

AF190B, AF205B-40-22
+ модуль механической блокировки VM19

AF190B, AF205B-40-22
+ модуль механической блокировки VM19

16
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,5

0"

70  2,76" M5  10–24 UNC
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—
4-полюсные контакторы AF265B, AF305B, AF370B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF265B, AF305B, AF370B-40-22

AF265B, AF305B, AF370B-40-22
+ расширитель выводов LW370-40

AF265B, AF305B, AF370B-40-22
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—
4-полюсные контакторы AF265B, AF305B, AF370B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

AF265B, AF305B, AF370B-40-22
+ модуль механической блокировки VM19

AF265B, AF305B, AF370B-40-22
+ модуль механической блокировки VM19
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,8

6"

180  7,09"367,5  14,47"
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—
Контакторные реле NF(Z)B
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

NF(Z)B22E, NF(Z)B31E, NF(Z)B40E

45  1,77"

80
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,1
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6 
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4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
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Э
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10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
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  2

,3
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5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

NF(Z)B

45  1,77"
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5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2
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6"
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  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

NF(Z)B22E, NF(Z)B31E, NF(Z)B40E
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

43
  1

,6
9"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

5,5  0,22"

10  0,39"

NF(Z)B22E, NF(Z)B31E, NF(Z)B40E
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11

45  1,77"12  0,47"
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5"
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4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м
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15

10  0,39"

5,5  0,22"

NF(Z)B22E, NF(Z)B31E, NF(Z)B40E
+ 4-полюсный блок дополнительных 
контактов CA4

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м
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N
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Э
К
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10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1
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NF(Z)B44E, NF(Z)B62E, NF(Z)B80E

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17"
2 x

M4  8–32 UNC

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К
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07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контакторного реле до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK
+ 4-полюсный блок дополнительных 
контактов CA4..K

45  1,77"

82
  3

,2
2"

10
,5

  0
,4

1"

71  2,80"

110,5  4,35"

5,5  0,22"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
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C
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07
15

10  0,39"

45
  1

,7
7"

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контакторного реле до заземленного элемента 2 мм (0,08").

NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK
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NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK
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5  0,20"

Ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8–32 UNC

NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK
+ 1-полюсный блок дополнительных контактов CA4..K

45  1,77"
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  3
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NFZ22EK, NFZ31EK, NFZ40EK
+ 2-полюсный блок дополнительных контактов CAL4-11K

45  1,77"12  0,47"
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NFZ44EK, NFZ53EK, NFZ62EK, NFZ71EK, NFZ80EK
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—
Контакторные реле NF(Z)B..K с втычными клеммами
Габаритные размеры

Основные габаритные размеры в мм и дюймах
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Номинальное напряжение 
цепи управления

Код катушки

Uc мин. — Uc макс.  AF09..(Z)B(..K) ...AF38..(Z)B(..K)
NF(Z)B(..K)

AF40-AF96 AF116B– AF370B
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

В AC 50/60 Гц

24–60 21 11 11

48–130 22 12 12

100–250 23 13 13

250–500 14 14 14

Питание цепей управления Номинальное напряжение 
цепи управления

Код катушки

Uc мин. — Uc макс. Uc мин. — Uc макс. AF09..ZB(..K) ...AF38..ZB(..K)
NFZB(..K)

AF40-AF96 AF116B– AF370B
в соотв. с МЭК 60077 в соотв. с МЭК 60947-4-1

0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

В DC В DC

17–32
23–42,5
23–44,5 
25–45
33–60
36–65

20–60 21 11 11

42–78
50–90
55–96
63–113
67–120
77–143

48–130 22 12 12

87,5–162,5
90–150
105–183
120–167
152–264
187–253

100–250 23 13 13

—
Таблица напряжений

В таблицах ниже указаны доступные диапазоны напряжения Uc мин. — Uc макс., которые обычно применяются на 
железнодорожном транспорте в соответствии со стандартом МЭК 60077. При размещении заказа проверьте необхо-
димо выбрать соответствующий диапазон напряжения цепи управления AF..(Z)B/NF(Z)B.  
Пример: для контактора AF09ZB-30-10 и катушки 48–130 В DC, тип — AF09ZB-30-10-22 и код заказа — 
1SBL136061R2210.

Для цепей управления DC

Для цепей управления AC
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Дополнительные 
контакты
НО  НЗ

Дополнительные 
контакты 
НО  НЗ

Клеммные соединения 
" ": Винтовые клеммы
"K": Втычные клеммы

Клеммные соединения 
" ": Винтовые клеммы
"K": Втычные клеммы

Код  
катушки

Код  
катушки

Код  
катушки

Разработан для 
железнодорож-
ного транспорта

Разработан для 
железнодорожного 
транспорта

Низкое  
энергопотребление

Низкое энергопо-
требление

Код катушки номинального  
напряжения цепи управления

Код катушки номинального  
напряжения цепи управления

НО  НЗ 
Силовые контакты

НО  НЗ 
Силовые контакты

Тип

Тип

Код заказа

Код заказа

AF09 Z B — 30 — 10 — 23

1SBL136061R 22 10

1SBL136061R 23 10

3-полюсные и 4-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF38(Z)B

Примечание. Для питания цепи управления перемен-
ного тока с синусоидальным управлением частотой 
50/60 Гц. 
Максимальное допустимое напряжение цепи управ-
ления не должно превышаться при колебаниях на-
пряжения, определенных в соответствии с МЭК 60077 
или EN 50155 (см. технические характеристики).

Напряжение питания 
цепи управления
Uc
в соотв. с МЭК 60077

DCDC

AC 50/60 Гц

21  20–60 В   24 В
     33 В
     48 В
22 48–130 В  72 В
   96 В
   110 В
23  100–250 В  220 В

21  24–60 В
22  48–130 В
23 100–250 В
14  250–500 В

Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Для цепей 
управления DC

Для цепей 
управления AC

AF09 Z B — 30 — 10 — 22

Дополнительные 
контакты
НО  НЗ

Клеммные соединения
" ": Для стандартных наконечников 

НО  НЗ 
Силовые контакты

Тип Код заказа

1SFL437063 69 11

3-полюсные и 4-полюсные контакторы AF40–AF96

Для цепей 
управления AC/DC

AF40 — 30 — 11

AC 50/60 Гц / DC

11  24–60 В
12  48–130 В
13 100–250 В
14  250–500 В

Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.
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Разработано  
для подвижных 
составов

Разработан для 
железнодорож-
ного транспорта

Низкое энерго-
потребление

Низкое энергопо-
требление

Код катушки номинального  
напряжения цепи управления

Код катушки номинального  
напряжения цепи управления

НО  НЗ 
Дополнитель-
ные контакты

НО  НЗ 
Дополнитель-
ные контакты

Тип

Тип

Код заказа

Код заказа

NF Z B — 22 — E — 22

NF Z B — 22 —E — 22

1SBH136061R 22 22

1SBH136061R 23 22

Контакторные реле NF(Z)B

Напряжение питания 
цепи управления
Uc
в соотв. с МЭК 60077

Примечание. Для питания цепи управления переменного тока с сину-
соидальным управлением частотой 50/60 Гц на подвижных составах. 
Максимальное допустимое напряжение цепи управления не должно 
превышаться при колебаниях напряжения, определенных в соответствии 
с МЭК 60077 или EN 50155 (см. технические характеристики).

DCDC
21  20–60 В   24 В
     33 В
     48 В
22 48–130 В  72 В
  96 В
  110 В
23  100–250 В   220 В

Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Клеммные соединения
" ": Винтовые клеммы
"K": Втычные клеммы

Клеммные соединения
" ": Винтовые клеммы
"K": Втычные клеммы

Для цепей управления DC

Для цепей управления AC

Примечание. Для питания цепи управления переменного тока с сину-
соидальным управлением частотой 50/60 Гц на подвижных составах. 
Максимальное допустимое напряжение цепи управления не должно 
превышаться при колебаниях напряжения, определенных в соответ-
ствии с МЭК 60077 или EN 50155 (см. технические характеристики).

AC 50/60 Гц

21  24–60 В
22  48–130 В
23 100–250 В
14  250–500 В

Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Дополнительные 
контакты НО  НЗ

Дополнительные 
контакты НО  НЗ

Клеммные соединения
" ": для стандартных наконечников

Клеммные соединения 
" ": для стандартных наконечников

Разработан для 
железнодорож-
ного транспорта

Разработан для 
железнодорож-
ного транспорта

НО  НЗ 
Силовые контакты

НО  НЗ 
Силовые контакты

Тип

Тип

Код заказа

Код заказа

AF116 B — 30 — 22 — 13

1SFL427063R 12 22

1SFL427063R 13 22

3- и 4-полюсные контакторы AF116B– AF370B

Примечание. Для питания цепи управления перемен-
ного тока с синусоидальным управлением частотой 
50/60 Гц. 
Максимальное допустимое напряжение цепи управ-
ления не должно превышаться при колебаниях напря-
жения, определенных в соответствии с МЭК 60077 или 
EN 50155 (см. технические характеристики).

Примечание. Для питания цепи управления перемен-
ного тока с синусоидальным управлением частотой 
50/60 Гц. 
Максимальное допустимое напряжение цепи управле-
ния не должно превышаться при колебаниях напря-
жения, определенных в соответствии с МЭК 60077 или 
EN 50155 (см. технические характеристики).

Напряжение питания 
цепи управления
Uc
в соотв. с МЭК 60077

DCDC

AC 50/60 Гц

11  20–60 В  24 В
    33 В
    48 В
12 48–130 В 72 В
  96 В
  110 В
13  100–250 В  220 В

11  24–60 В
12  48–130 В
13 100–250 В
14  250–500 В

Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Номинальное напряжение цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
в соотв. с МЭК 60947-4-1
0,85 Uc мин. — 1,1 Uc макс.

Для цепей 
управления DC

Для цепей 
управления AC

AF116 B — 30 — 22 — 12

Код  
катушки

Код  
катушки

Код  
катушки

Код  
катушки
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—
Контакторы AF  
и контакторные реле NF  
c клеммами под кольцевой 
наконечник

4/2 Обзор

4/5 3-полюсные контакторы AF..B..RT

4/25  4-полюсные контакторы AF..B..RT

4/49  Контакторные реле NFZB..RT

4/57  Аксессуары

4/67  Маркировка и расположение клемм

4/72  Габаритные размеры

 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  4/1

0
4



4/2 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
4

NF(Z)B..RT
Контакторные реле

Количество контактов
2  2 3  1 4  0 4  4 6  2 8  0

МЭК Номинальный рабочий ток 
AC-15

400 В А 3 3 3 3 3 3

Типы контакторных реле NF(Z)B22ERT NF(Z)B31ERT NF(Z)B40ERT NF(Z)B44ERT NF(Z)B62ERT NF(Z)B80ERT

Основные дополнительные аксессуары

Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4..RT

Боковой монтаж CAL4-11RT

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

AF..(Z)B..RT
3-полюсные контакторы
МЭК Номинальная рабочая 

мощность AC-3
θ ≤ 60 °C, 400 В (1) кВт 4 5,5 7,5 11 15 18,5 55 75 75 90 110 132 160 200

Тип контактора AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

МЭК Номинальный рабочий ток AC-3 θ ≤ 60 °C, 400 В  А 9 12 18 26 32 38 116 140 146 190 205 265 305 370

Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 28 30 45 50 50 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 28 30 40 42 42 145 175 200 250 300 350 400 500

θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 24 26 32 37 37 130 160 175 200 240 290 325 400

Основные дополнительные аксессуары

Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4..RT, CAT4..RT —

Боковой монтаж CAL4-11RT CAL19B..RT

Модули блокировки Механические VM4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

—
Контакторы AF..(Z)B..RT и контакторные реле NF(Z)B..RT
С клеммами под кольцевой наконечник

AF..(Z)B..RT
4-полюсные контакторы

Тип контактора AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

МЭК Номинальный рабочий ток 
AC-1
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц

θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 30 45 55 160 200 275 350 400 500 525

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 30 40 45 145 175 250 300 350 400 425

θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 26 32 37 130 160 200 240 290 325 350

Основные дополнительные аксессуары

Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4..RT, CAT4..RT —

Боковой монтаж CAL4-11RT CAL19B..RT

Модули блокировки Механические VM4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения
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AF..(Z)B..RT
3-полюсные контакторы
МЭК Номинальная рабочая 

мощность AC-3
θ ≤ 60 °C, 400 В (1) кВт 4 5,5 7,5 11 15 18,5 55 75 75 90 110 132 160 200

Тип контактора AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

МЭК Номинальный рабочий ток AC-3 θ ≤ 60 °C, 400 В  А 9 12 18 26 32 38 116 140 146 190 205 265 305 370

Номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 28 30 45 50 50 160 200 225 275 350 400 500 600

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 28 30 40 42 42 145 175 200 250 300 350 400 500

θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 24 26 32 37 37 130 160 175 200 240 290 325 400

Основные дополнительные аксессуары

Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4..RT, CAT4..RT —

Боковой монтаж CAL4-11RT CAL19B..RT

Модули блокировки Механические VM4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения

AF..(Z)B..RT
4-полюсные контакторы

Тип контактора AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

МЭК Номинальный рабочий ток 
AC-1
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц

θ ≤ 40 °C, 690 В  А 25 30 45 55 160 200 275 350 400 500 525

θ ≤ 60 °C, 690 В  А 25 30 40 45 145 175 250 300 350 400 425

θ ≤ 70 °C, 690 В  А 22 26 32 37 130 160 200 240 290 325 350

Основные дополнительные аксессуары

Блоки дополнительных контактов Фронтальный монтаж CA4..RT, CAT4..RT —

Боковой монтаж CAL4-11RT CAL19B..RT

Модули блокировки Механические VM4 VM19 (для контакторов одинакового размера)

Ограничители перенапряжения Встроенный ограничитель перенапряжения
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—
3-полюсные контакторы AF..B..RT  
c клеммами под кольцевой 
наконечник

4/6  AF09ZB..RT– AF38ZB..RT     Катушка управления DC
4/7   AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT     Катушка управления AC
4/9   AF116B..RT– AF146B..RT       Катушка управления DC
4/10   AF116B..RT– AF146B..RT       Катушка управления AC
4/11   AF190B..RT– AF370B..RT      Катушка управления DC
4/12   AF190B..RT– AF370B..RT      Катушка управления AC
4/14  Технические характеристики
4/21  Электрическая износостойкость

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/AF09ZB-30-10RT-21
www.abb.com/productdetails/ru/1SBL136060R2110

или
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—
3-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT
от 4 до 18,5 кВт
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник
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AF09ZB-30-10RT
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AF26ZB-30-00RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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AF09ZB..RT, AF12ZB..RT, AF16ZB..RT
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AF26ZB..RT, AF30ZB..RT, AF38ZB..RT

3-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или ка-
бинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроен-
ные допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность
при напряжении 
400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг

4 25 24, 33, 48 20–60 1 0 AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 0,32

5,5 28 24, 33, 48 20–60 1 0 AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 0,32

7,5 30 24, 33, 48 20–60 1 0 AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 0,32

72, 96, 110 48–130 1 0 AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 0,32

220 100–250 1 0 AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 0,32

11 45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 0,36

15 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 0,36

18,5 50 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 0,36
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 0,36
220 100–250 0 0 AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 0,36

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
от 4 до 18,5 кВт
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или 
кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 220 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное напряже-
ние цепи управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные допол-
нительные контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность при 
напряжении 400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

кВт А В AC 50/60 Гц кг

4 25 24–60 1 0 AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 0,32

48–130 1 0 AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 0,32

100–250 1 0 AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 0,32
0 1 AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 0,32

250–500 1 0 AF09B-30-10RT-14 1SBL137060R1410 0,32
0 1 AF09B-30-01RT-14 1SBL137060R1401 0,32

5,5 28 24–60 1 0 AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 0,32

48–130 1 0 AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 0,32

100–250 1 0 AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 0,32
0 1 AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 0,32

250–500 1 0 AF12B-30-10RT-14 1SBL157060R1410 0,32
0 1 AF12B-30-01RT-14 1SBL157060R1401 0,32

7,5 30 24–60 1 0 AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 0,32

48–130 1 0 AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 0,32

100–250 1 0 AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 0,32
0 1 AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 0,32

250–500 1 0 AF16B-30-10RT-14 1SBL177060R1410 0,32
0 1 AF16B-30-01RT-14 1SBL177060R1401 0,32

11 45 24–60 0 0 AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 0,36
48–130 0 0 AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 0,36
100–250 0 0 AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 0,36
250–500 0 0 AF26B-30-00RT-14 1SBL237060R1400 0,36

15 50 24–60 0 0 AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 0,36
48–130 0 0 AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 0,36
100–250 0 0 AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 0,36
250–500 0 0 AF30B-30-00RT-14 1SBL277060R1400 0,36

18,5 50 24–60 0 0 AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 0,36
48–130 0 0 AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 0,36
100–250 0 0 AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 0,36
250–500 0 0 AF38B-30-00RT-14 1SBL297060R1400 0,36

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Контакторы и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Встроенные 
дополнительные 
контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа
Блоки дополнительных 
контактов

Модуль механической 
блокировки

Блоки дополнительных контактов

(между 2 контакторами) Слева Справа

2-полюсные 
CA4-11..RT

2-полюсные 
CAT4-11..RT

4-полюсные 
CA4..RT

VM4 2-полюсные  
CAL4-11RT

AF09(Z)B..RT– AF16(Z)B..RT 3 0 0 1 1 или 1 или 1 — + 1 —
— — — — + 1 + 1
1 или 1 или 1 + 1 + 1 или 1

AF09(Z)B..RT– AF16(Z)B..RT 3 0 1 0 1 или 1 или 1 — + 1 —
AF26(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT 3 0 0 0 1 или 1 — — + 1 + 1

1 или 1 или 1 + 1 + 1 или 1

Примечание. Включая дополнительные и встроенные контакты: макс. 4 дополнительных контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 дополнительных контакта НЗ 
в положениях 1-30°, 5.

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

CAL4-11RT
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4-11..RT
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4..RT
4-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

Фиксирующие 
клипсы

VM..
Модуль  
механической 
блокировки

CAT4-11..RT
2-полюсный блок 
дополнитель-
ных контактов 
и клеммная колодка 
катушки A1/A2

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

(без клеммной колодки катушки)X
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AF146B-30-22RT

—
3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF146B..RT
От 55 до 75 кВт
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF146B..RT соответствуют последним стандартам, 
распространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные 
контакторы AF116B..RT– AF140B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B..RT до 1000 В AC) и 
260 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и 
следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления 
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные 
дополнительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг

55 160 24, 33, 48 20–60 2 2 AF116B-30-22RT-11 1SFL427062R1122 1,5
72, 96, 110 48–130 2 2 AF116B-30-22RT-12 1SFL427062R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF116B-30-22RT-13 1SFL427062R1322 1,5

75 200 24, 33, 48 20–60 2 2 AF140B-30-22RT-11 1SFL447062R1122 1,5
72, 96, 110 48–130 2 2 AF140B-30-22RT-12 1SFL447062R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF140B-30-22RT-13 1SFL447062R1322 1,5

75 225 24, 33, 48 20–60 2 2 AF146B-30-22RT-11 1SFL467062R1122 1,5
72, 96, 110 48–130 2 2 AF146B-30-22RT-12 1SFL467062R1222 1,5
220 100–250 2 2 AF146B-30-22RT-13 1SFL467062R1322 1,5

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT

E РАЗРЕЗ E-E 

55
,5

 2
,1

8"

19
,5

 0
,7

7"

126 4,96"90 3,54"

15
0 

5,
91

"

30 1,18"

D D

10 0,39"

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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AF146B-30-22RT

—
3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF146B..RT
От 55 до 75 кВт
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF146B..RT соответствуют последним стандартам, 
распространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные 
контакторы AF116B..RT– AF140B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690В AC (AF146B..RT до 1000 В AC) и 
260 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и 
следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряже-
ние цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные допол-
нительные контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C

AC-1
кВт А В AC 50/60 Гц кг

55 160 24–60 2 2 AF116B-30-22RT-11 1SFL427062R1122 1,5
48–130 2 2 AF116B-30-22RT-12 1SFL427062R1222 1,5
100–250 2 2 AF116B-30-22RT-13 1SFL427062R1322 1,5
250–500 2 2 AF116B-30-22RT-14 1SFL427062R1422 1,5

75 200 24–60 2 2 AF140B-30-22RT-11 1SFL447062R1122 1,5
48–130 2 2 AF140B-30-22RT-12 1SFL447062R1222 1,5
100–250 2 2 AF140B-30-22RT-13 1SFL447062R1322 1,5
250–500 2 2 AF140B-30-22RT-14 1SFL447062R1422 1,5

75 225 24–60 2 2 AF146B-30-22RT-11 1SFL467062R1122 1,5
48–130 2 2 AF146B-30-22RT-12 1SFL467062R1222 1,5
100–250 2 2 AF146B-30-22RT-13 1SFL467062R1322 1,5
250–500 2 2 AF146B-30-22RT-14 1SFL467062R1422 1,5

E РАЗРЕЗ E-E 

55
,5

 2
,1

8"

19
,5

 0
,7

7"

126 4,96"90 3,54"

15
0 

5,
91

"

30 1,18"

D D

10 0,39"

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
3-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT
От 90 до 200 кВт
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

3-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или ка-
бинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные кон-
такторы AF190B..RT– AF370B..RT используются преимущественно для управления трехфазными 
электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные контакторы имеют 
блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные дополни-
тельные контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C

AC-1

кВт А В DC В DC кг

90 275 24, 33, 48 20–60 2 2 AF190B-30-22RT-11 1SFL487062R1122 3
72, 96, 110 48–130 2 2 AF190B-30-22RT-12 1SFL487062R1222 3
220 100–250 2 2 AF190B-30-22RT-13 1SFL487062R1322 3

110 350 24, 33, 48 20–60 2 2 AF205B-30-22RT-11 1SFL527062R1122 3
72, 96, 110 48–130 2 2 AF205B-30-22RT-12 1SFL527062R1222 3
220 100–250 2 2 AF205B-30-22RT-13 1SFL527062R1322 3

132 400 24, 33, 48 20–60 2 2 AF265B-30-22RT-11 1SFL547062R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF265B-30-22RT-12 1SFL547062R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF265B-30-22RT-13 1SFL547062R1322 4,675

160 500 24, 33, 48 20–60 2 2 AF305B-30-22RT-11 1SFL587062R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF305B-30-22RT-12 1SFL587062R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF305B-30-22RT-13 1SFL587062R1322 4,675

200 600 24, 33, 48 20–60 2 2 AF370B-30-22RT-11 1SFL607062R1122 4,675
72, 96, 110 48–130 2 2 AF370B-30-22RT-12 1SFL607062R1222 4,675
220 100–250 2 2 AF370B-30-22RT-13 1SFL607062R1322 4,675

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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AF190B, AF205B-30-22RT AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
3-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT
От 90 до 200 кВт
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник
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B
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AF190B, AF205B-30-22RT AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT

3-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT соответствуют последним стандартам, 
распространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 3-полюсные 
контакторы AF190B..RT– AF370B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные 
контакторы имеют блочную конструкцию с 3 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроен-
ные допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Ном. раб.
мощность

400 В
AC-3

ток
θ ≤ 40 °C

AC-1
кВт А В AC 50/60 Гц кг

90 275 24–60 2 2 AF190B-30-22RT-11 1SFL487062R1122 3
48–130 2 2 AF190B-30-22RT-12 1SFL487062R1222 3
100–250 2 2 AF190B-30-22RT-13 1SFL487062R1322 3
250–500 2 2 AF190B-30-22RT-14 1SFL487062R1422 3

110 350 24–60 2 2 AF205B-30-22RT-11 1SFL527062R1122 3
48–130 2 2 AF205B-30-22RT-12 1SFL527062R1222 3
100–250 2 2 AF205B-30-22RT-13 1SFL527062R1322 3
250–500 2 2 AF205B-30-22RT-14 1SFL527062R1422 3

132 400 24–60 2 2 AF265B-30-22RT-11 1SFL547062R1122 4,675
48–130 2 2 AF265B-30-22RT-12 1SFL547062R1222 4,675
100–250 2 2 AF265B-30-22RT-13 1SFL547062R1322 4,675
250–500 2 2 AF265B-30-22RT-14 1SFL547062R1422 4,675

160 500 24–60 2 2 AF305B-30-22RT-11 1SFL587062R1122 4,675
48–130 2 2 AF305B-30-22RT-12 1SFL587062R1222 4,675
100–250 2 2 AF305B-30-22RT-13 1SFL587062R1322 4,675
250–500 2 2 AF305B-30-22RT-14 1SFL587062R1422 4,675

200 600 24–60 2 2 AF370B-30-22RT-11 1SFL607062R1122 4,675
48–130 2 2 AF370B-30-22RT-12 1SFL607062R1222 4,675
100–250 2 2 AF370B-30-22RT-13 1SFL607062R1322 4,675
250–500 2 2 AF370B-30-22RT-14 1SFL607062R1422 4,675

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Контакторы и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров — для получения информации для заказа, технических
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Доступные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для бокового монтажа 
Блоки дополнительных контактов

 CAL19-11-RT CAL19-11B-RT

Модули механической 
блокировки (между двумя 
контакторами)

AF116B..RT– AF370B..RT 3 0 2 2
2 CAL19-11-RT 
предустановлены на 
контактор

+ 2 CAL19-11B-RT —

CAL19..B..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL19..B..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

LW 
Расширитель 
выводов
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Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), МЭК 61373
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1,  θ ≤ 40 °C 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

При сечении проводника 6 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи 
контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 25 А 28 A 30 A 45 A 50 A 50 A
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 25 А 28 A 30 A 40 A 42 A 42 A

θ ≤ 70 °C 22 A 24 A 26 A 32 А 37 A 37 A
При сечении проводника 4 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 10 мм²

Категория применения AC-3, AC-3e
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3, AC-3e (2)

M
3

3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 9 A 12 A 18 A 26 A 33 A 40 A
380–400 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A

415 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A
440 В 9 A 12 A 18 A 26 A 32 А 38 A
500 В 9,5 А 12,5 А 15 A 23 A 28 A 33 A
690 В 7 A 9 A 10,5 А 17 A 21 A 24 A

Номинальная рабочая мощность AC-3, 
AC-3e (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 2,2 кВт 3 кВт 4 кВт 6,5 кВт 9 кВт 11 кВт
380–400 В 4 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт

415 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 15 кВт 18,5 кВт
440 В 4 кВт 5,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
500 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт
690 В 5,5 кВт 7,5 кВт 9 кВт 15 кВт 18,5 кВт 22 кВт

Номинальная включающая способность 
AC-3, AC-3e

10 x Ie AC-3, 12 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1

Номинальная отключающая способность 
AC-3, AC-3e

8 x Ie AC-3, 8,5 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК 60947-4-1

Устройство защиты от короткого замыкания  
для контакторов 
без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается (3)
Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель 
типа gG

25 А 32 А 32 А 50 A 63 A 63 A

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 300 A 300 A 300 A 700 A 700 A 700 A

при температуре окружающей  
среды 40 °C

10 c 150 A 150 A 150 A 350 A 350 A 350 A

при атмосферном воздухе из холодного 
состояния

30 c 80 А 80 А 80 А 225 A 225 A 225 A

1 мин 60 A 60 A 60 A 150 A 150 A 150 A
15 мин 35 A 35 A 35 A 50 A 50 A 50 A

Максимальная отключающая способность
cos ϕ = 0,45 при 440 В 250 A 250 A 250 A 500 A 500 A 500 A

при 690 В 106 А 106 А 106 А 200 A 200 A 200 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 0,8 Вт 1 Вт 1,2 Вт 1,8 Вт 2,4 Вт 2,4 Вт

Ie/AC-3, AC-3e 0,1 Вт 0,2 Вт 0,35 Вт 0,6 Вт 0,9 Вт 1,3 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 600 циклов/ч

AC-3, AC-3e 1200 циклов/ч
AC-4 300 циклов/ч 150 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для полу-
чения подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность
и токи электродвигателей».
(3) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики
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—
3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), МЭК 61373
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В 690 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1,   
θ ≤ 40 °C

160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (4) 240 мм² 300 мм² (5) 2 x 185 мм² (5)
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 145 А 175 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 175 A 200 A 240 A 290 A 325 А 400 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C — — 225 A 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A
Ue макс. ≤1000 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C — — 200 A 225 A 250 A 300 A 325 А 350 A

θ ≤ 70 °C — — 175 A 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A
При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (4) 240 мм² 300 мм² (5) 2 x 185 мм² (5)

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3 (2)

M
3

3-фазные электродвигатели

220–230–240 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
380–400 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А

415 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
440 В 116 A 140 A 146 А 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
500 В 110 А 130 A 130 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A
690 В 65 А 80 А 93 A 135 A 165 A 250 A 290 A 315 A

1000 В — — 60 A 85 A 100 А 100 А 100 А 100 А
Номинальная рабочая мощность AC-3 (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные электродвигатели

220–230–240 В 30 кВт 37 кВт 45 кВт 55 кВт 55 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт
380–400 В 55 кВт 75 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт

415 В 55 кВт 75 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт
440 В 75 кВт 90 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 160 кВт 200 кВт
500 В 75 кВт 90 кВт 90 кВт 90 кВт 110 кВт 200 кВт 200 кВт 250 кВт
690 В 55 кВт 75 кВт 90 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт 250 кВт 315 кВт

1000 В — — 75 кВт 110 кВт 132 кВт 132 кВт 132 кВт 132 кВт
Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1

Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов
без теплового реле перегрузки — защита электродвигателя 
исключается (3)
Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 250 A 315 A 315 A 355 A 400 A 500 A 500 A 630 A
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 1300 A 1460 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

при температуре окружающей среды 40 °C 10 с 928 A 1168 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A
при атмосферном воздухе из холодного 
состояния

30 c 536 A 674 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A

1 мин 379 A 477 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A
15 мин 160 A 200 A 225 A 275 A 350 A 400 A 500 A 600 A

Максимальная отключающая способность
cos ϕ = 0,45 при 440 В 2000 A 3000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A
(cos ϕ = 0,35 при Ie > 100 A) при 690 В 1000 A 1500 A 1500 A 2200 A 2500 A 3300 A 3800 A 4000 A
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 12 Вт 18 Вт 23 Вт 15 Вт 25 Вт 32 Вт 50 Вт 72 Вт

Ie/AC-3 6 Вт 9 Вт 10 Вт 7 Вт 8 Вт 14 Вт 19 Вт 27 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-1 300 циклов/ч

AC-3 300 циклов/ч
AC-4 150 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для полу-
чения подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность
и токи электродвигателей». По вопросу категории применения AC-3e обратитесь представительство ABB.
(3) Для защиты решений для пуска электродвигателей от короткого замыкания см. «Координация с устройствами защиты от коротких замыканий».
(4) Для токов более 275 А используйте расширители или удлинители выводов.
(5) Для токов более 450 А используйте расширители или удлинители выводов.
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Общие технические характеристики
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря  
(без отклонения характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. кол-во встроенных НЗ контактов и дополнительных НЗ контактов:  
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 3-полюсных контакторов AF09(Z)B– AF38(Z)B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Предельно допустимые эксплуатаци-
онные характеристики катушки 

Напряжение питания DC (AF..ZB) при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс. 
(AF..B) при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

в соотв. с МЭК 60947-4-1
Напряжение питания AC при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 

при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.
Напряжение цепи управления DC

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

20– 250 В DC

Энергопотребление катушки Среднее значение при 
втягивании

(AF..Z) 12– 16 Вт

Среднее значение при 
удержании

(AF..Z) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (AF..Z) ≥ 500 мA 24 В DC 
Напряжение цепи управления AC 
50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

(AF..ZB) 24– 250 В AC – (AF..B) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при 
втягивании

(AF..ZB) 16 ВA — (AF..B) 50 ВА

Среднее значение при 
удержании

(AF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (AF..B) 2,2 ВA/2 Вт

Макс. допустимое напряжение цепи управления во время 
колебания напряжения, определенного согласно МЭК 60077/
EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления  
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц 
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц 
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤ 60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения  
на катушку и:

замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения  
с катушки и:

размыканием НО контакта 11–95 мс

замыканием НЗ контакта 13–98 мс
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—
3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 8 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –50 до +70 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения 
характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки

Напряжение питания AC При θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.

в соотв. с МЭК 60947-4-1 Напряжение питания DC При θ ≤ 70 °C 0,80 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.
Номинальное напряжение цепи управления Uc 24–500 В AC, 20–500 В DC

Энергопотребление катушки
Напряжение цепи управления DC
20–60 В DC Среднее значение при втягивании 210 Вт 205 Вт 400 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 3,5 Вт
48–130 В DC Среднее значение при втягивании 130 Вт 130 Вт 360 Вт

Среднее значение при удержании 2,5 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт
100–250 В DC Среднее значение при втягивании 135 Вт 190 Вт 410 Вт

Среднее значение при удержании 3 Вт 2,5 Вт 4,5 Вт
250–500 В DC Среднее значение при втягивании 205 Вт 190 Вт 600 Вт

Среднее значение при удержании 4 Вт 4 Вт 4,7 Вт
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
24–60 В AC Среднее значение при втягивании 225 ВА 165 ВА 475 ВА

Среднее значение при удержании 5,5 ВА 6 ВА 8,5 ВА
48–130 В AC Среднее значение при втягивании 170 ВА 175 ВА 340 ВА

Среднее значение при удержании 4 ВА 4 ВА 17 ВА
100–250 В AC Среднее значение при втягивании 130 ВА 220 ВА 385 ВА

Среднее значение при удержании 6 ВА 7 ВА 17,5 ВА
250–500 В AC Среднее значение при втягивании 205 ВА 185 ВА 420 ВА

Среднее значение при удержании 16 ВА 16 ВА 21 ВА
Макс. допустимое напряжение цепи управления  
во время колебания напряжения, определенного  
согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления  
24– 60 В AC 50/60 Гц/66 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/143 В AC 50/60 Гц 
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания 55 % Uc мин.
Время срабатывания 
Питание катушки между A1–A2

Между подачей напряжения 
на катушку и:

  замыканием НО контакта  20–55 мс 25–60 мс 30–60 мс

Между снятием напряжения 
с катушки и:

  размыканием НО контакта 40–70 мс 45–80 мс 45–80 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Монтажное положение

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 ±30°

+30° –30°

Поз. 4

Максимальное количество вспомогательных дополнительных НО или НЗ контактов: см. варианты установки 
дополнительных аксессуаров для 3-полюсных контакторов AF116B..RT– AF370B..RT

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК 60715, EN 60715 —
винтами (не входят в комплект поставки) 4 x M4 4 x M5
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Характеристики подключения
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF30(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Силовые клеммы

Проводники с изолированными кольцевыми наконечниками
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–6 мм² 1,5–10 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 9,6 мм 12,8 мм
P мм < 5 мм 6,9 мм
E мм < 3,6 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Слаботочные проводники (клеммы катушки)

Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,7 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Дополнительные проводники

Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм² —

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм —
L мм < 9,6 мм —
P мм < 5 мм —
E мм < 3,6 мм —

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов —
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947–1/EN 60947–1 и МЭК 60529/EN 60529

Все клеммы IP10
Передняя панель IP20

Винтовые клеммы Поставляется в незатянутом положении (1)
Силовые клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы катушки M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Встроенные дополнительные клеммы M3,5 —
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

(1) Винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты с максимальным моментом затяжки 0,5 Н·м/4,58 фунт-дюйма.

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики
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Характеристики подключения
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF146B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Силовые клеммы
Плоского типа

Ø 6,5

13

7

3

Ø 8,5

17,5

10

5

Ø 10,5

19,5

14
,3

5

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

 Медный кабель — многожильный 1 10–95 мм² 6–150 мм² 16–300 мм²
Тип зажима LD... не включены в комплект  1SDA066917R1 1SDA055016R1
Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м

Медный кабель — многожильный  2 10–95 мм² 50–120 мм² 70–185 мм²
Тип зажима LD... не включены в комплект  1SFN074709R1000, 

LZ185-2C/120
1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м
Алюминиевый кабель — 
многожильный

1 — 95–185 мм² 185–240 мм²

Тип зажима — 1SDA054988R1 1SDA055020R1
Момент затяжки — 31 Н·м 43 Н·м

Медный кабель — гибкий 1 10–70 мм² 6–120 мм² 16–240 мм²
Тип зажима LD... не включены в комплект  1SDA066917R1 1SDA055016R1
Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м

 Медный кабель — гибкий 2 10–70 мм² 50–95 мм² 70–185 мм²
Тип зажима LD... не включены в комплект  1SFN074709R1000, 

LZ185-2C/120
1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м

LØ Плоские наконечники L ≤ 22 мм (0,866 дюйма) 24 мм (0,945 дюйма) 32 мм (1,260 дюйма)
Ø > 6 мм (0,236 дюйма) 8 мм (0,315 дюйма) 10 мм (0,394 дюйма)

Тип разъема LL... включен в комплект поставки LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект поставки

Момент затяжки 9 Н·м/80 фунт-дюймов 18 Н·м/160 фунт-дюймов 28 Н·м/248 фунт-дюймов
Слаботочные проводники (клеммы катушки)

Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс. Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,7 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,00 Н·м/9 фунт-дюймов
Степень защиты
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP00
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы
Силовые клеммы M6 M8 M10

Тип отвертки Винты и болты
Клеммы катушки  
(поставляются в незатянутом положении)

M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT 
Технические характеристики
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Встроенные дополнительные контакты в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF12(Z)B..RT AF16(Z)B..RT
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith — θ ≤ 40 °C 16 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В 50/60 Гц 4 А

400–440 В 50/60 Гц 3 А
500 В 50/60 Гц 2 A
690 В 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт
110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG

10 А

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 А
для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная 
способность с частотой отказов 
согласно МЭК 60947-5-4

12 В/3 мA
10–7

Неперекрывающееся время между контактами НO и НЗ ≥ 2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и вспомогательные дополнительные НО или НЗ контакты 

(блоки дополнительных контактов CA4, CAL4, CAT4) являются механически связанными контактами.согласно приложению L МЭК 60947-5-1
Зеркальные контакты Встроенные дополнительные НЗ контакты и вспомогательные дополнительные НЗ контакты  

(блоки дополнительных контактов CA4, CAL4, CAT4) являются механически связанными контактами.согласно приложению F МЭК 60947-4-1

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF16(Z)B..RT
Технические характеристики
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—
3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость и категории применения

Общая информация
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отноше-
нию к характеристике нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом МЭК 60947-4-1 
и европейским EN 60947-4-1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie — номинальный рабочий ток нагрузки в обычном режиме, 
тогда:
• Категории AC-1 и AC-3: Ic = Ie
• Категория AC-2: Ic = 2,5 x Ie
• Категория AC-4: Ic = 6 x Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m — коэффициент кратности рабочего тока нагрузки.
На следующих страницах приведены графики зависимости коммутационной износостойкости контакторов от вели-
чины отключаемого тока Ic для категорий.
Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов.

Графики категорий применения
Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для категорий AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4.
• Определите характеристики контролируемой нагрузки.

 - Рабочее напряжение  ....................Ue
 - Номинальный ток  ........................... Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице «Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).
 - Категория применения  ................AC-1, AC-2, AC-3 или AC-4
 - Ток отключения  .............................. Ic = Ie для AC-1 и для AC-3; Ic = 2,5 x Ie для AC-2; Ic = 6 x Ie для AC-4

• Определите требуемое количество рабочих циклов N.
• На схеме, соответствующей категории применения, выберите контактор, кривая которого расположена непосред-
ственно над точкой пересечения (Ic; N).

Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для управления электродвигателем:
отключение по AC-3 (Ie = Ic) при «нормально работающем электродвигателе» и время от времени отключение
по AC-4 (Ic = 6 x Ie) в режиме «разгона электродвигателя».
• Определите характеристики управляемого электродвигателя:

 - Рабочее напряжение  ...................................................................................Ue

 - Номинальный ток двигателя  ..................................................................... Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице 
«Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).

 - Ток отключения для AC-3  ............................................................................Ic = Ie
 - Ток отключения для AC-4, при разгоне электродвигателя .............Ic = 6 x Ie
 - Процент рабочих циклов AC-4 .................................................................. K (на основе общего количества рабочих циклов)

• Определите общее требуемое количество рабочих циклов N.
• Отметьте наименьший номинал контактора, совместимого с AC-3 (Ue / Ie), в таблице эксплуатационных характери-
стик силовых полюсов (см. «Технические данные»).

• Для выбранного контактора определите следующие параметры в зависимости напряжения, используя схему AC-3 
на следующих страницах.
 - Количество рабочих циклов A для Ic = Ie (AC-3)
 - Количество рабочих циклов B для Ic = 6 x Ie (AC-4)

• Рассчитайте предполагаемое количество циклов N’ (N’ всегда меньше A)
N'=  A  
  1 + 0,01 K (A/B – 1)
• Если значение N' слишком низкое по отношению к желаемому N, рассчитайте предполагаемое количество циклов 
для более высокого номинала контактора. 

Работа в продолжительном режиме
При различных категориях применения эксплуатация оборудования в продолжительном режиме требует 
соответствующих пояснений. Влияние условий окружающей среды и поддержание соответствующей температуры 
изделия могут потребовать специальных действий. Фактически, в данном режиме больший интерес представляет 
продолжительность работы, а не количество рабочих циклов.
Для долговременной эксплуатации необходимо предварительное уточнение соответствия конструкции изделия 
рабочим условиям (обратитесь в представительство ABB). По прошествии пяти лет при подобных условиях 
внутреннее сопротивление контактов может увеличиться. Рекомендуется замена силовых контактов или контактора. 
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3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-1 — Ue ≤ 690 В
Коммутация неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок. Ток отключения Ic для AC-1 равен номинальному 
рабочему току нагрузки.
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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Пример:
Ic / AC-1 = 26,5 A — необходимая коммутационная износостойкость = 2 миллиона рабочих циклов.
При помощи кривых на графике выше для категории применения AC-1 по точке пересечения « » выбираем контактор 
типа AF26 (26,5 А / 2 миллиона рабочих циклов).

*   *
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3-полюсные контакторы 
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-3 — Ue ≤ 440 В
Коммутация электродвигателей с короткозамкнутым ротором: пуск и отключение работающих электродвигателей. 
Ток отключения для AC-3 равен номинальному рабочему току Ie (Ie = ток при полной нагрузке электродвигателя).
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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Пример:
Мощность электродвигателя 30 кВт, категория применения AC-3, Ue = 400 В, требуемая коммутационная износостой-
кость = 1,8 миллиона рабочих циклов. Для AC-3: Ic = Ie. На графиках (AC-3 – Ue < 440 В) по точке пересечения « » выби-
раем контактор AF65 (55 А / 1,8 миллиона рабочих циклов).

*      *
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4/26  AF09ZB..RT– AF38ZB..RT     Катушка управления DC
4/27  AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT     Катушка управления AC
4/29  AF116B..RT– AF140B..RT      Катушка управления DC
4/30  AF116B..RT– AF140B..RT      Катушка управления AC
4/31  AF190B..RT– AF370B..RT      Катушка управления DC
4/32  AF190B..RT– AF370B..RT      Катушка управления AC
4/34  Технические характеристики
4/42  Электрическая износостойкость
4/44  Коммутация цепей постоянного тока

—
4-полюсные контакторы AF..B..RT  
с клеммами под кольцевой 
наконечник

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

• www.abb.com/productdetails/ru/AF09-30-10-13 
• или www.abb.com/productdetails/ru/1SBL137001R1310
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—
4-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT
От 25 до 55 A AC-1
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF09ZB..RT– AF38ZB..RT соответствуют последним стандартам, распро-
страняющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или ка-
бинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 440 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Напряжение питания 
цепи управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное напряже-
ние цепи управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встро-
енные 
дополни-
тельные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
25 24, 33, 48 20–60 0 0 AF09ZB-40-00RT-21 1SBL136260R2100 0,32

72, 96, 110 48–130 0 0 AF09ZB-40-00RT-22 1SBL136260R2200 0,32
220 100–250 0 0 AF09ZB-40-00RT-23 1SBL136260R2300 0,32

30 24, 33, 48 20–60 0 0 AF16ZB-40-00RT-21 1SBL176260R2100 0,32
72, 96, 110 48–130 0 0 AF16ZB-40-00RT-22 1SBL176260R2200 0,32
220 100–250 0 0 AF16ZB-40-00RT-23 1SBL176260R2300 0,32

45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-40-00RT-21 1SBL236260R2100 0,39
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-40-00RT-22 1SBL236260R2200 0,39
220 100–250 0 0 AF26ZB-40-00RT-23 1SBL236260R2300 0,39

55 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-40-00RT-21 1SBL296260R2100 0,39
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-40-00RT-22 1SBL296260R2200 0,39
220 100–250 0 0 AF38ZB-40-00RT-23 1SBL296260R2300 0,39

2 НО + 2 НЗ силовых полюса
25 24, 33, 48 20–60 0 0 AF09ZB-22-00RT-21 1SBL136560R2100 0,32

72, 96, 110 48–130 0 0 AF09ZB-22-00RT-22 1SBL136560R2200 0,32
220 100–250 0 0 AF09ZB-22-00RT-23 1SBL136560R2300 0,32

30 24, 33, 48 20–60 0 0 AF16ZB-22-00RT-21 1SBL176560R2100 0,32
72, 96, 110 48–130 0 0 AF16ZB-22-00RT-22 1SBL176560R2200 0,32
220 100–250 0 0 AF16ZB-22-00RT-23 1SBL176560R2300 0,32

45 24, 33, 48 20–60 0 0 AF26ZB-22-00RT-21 1SBL236560R2100 0,39
72, 96, 110 48–130 0 0 AF26ZB-22-00RT-22 1SBL236560R2200 0,39
220 100–250 0 0 AF26ZB-22-00RT-23 1SBL236560R2300 0,39

55 24, 33, 48 20–60 0 0 AF38ZB-22-00RT-21 1SBL296560R2100 0,39
72, 96, 110 48–130 0 0 AF38ZB-22-00RT-22 1SBL296560R2200 0,39
220 100–250 0 0 AF38ZB-22-00RT-23 1SBL296560R2300 0,39

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
От 25 до 55 A AC-1
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или 
кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро.  
Контакторы используются преимущественно для управления трехфазными электродвигате-
лями и силовыми цепями до 690 В AC и 440 В DC. Данные контакторы имеют блочную конструк-
цию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном напря-
жения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий ас-
сортимент дополнительных аксессуаров.

МЭК Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные 
дополнительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный рабочий ток
θ ≤ 40 °C
AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса
25 24–60 0 0 AF09ZB-40-00RT-21 1SBL136260R2100 0,32

48–130 0 0 AF09ZB-40-00RT-22 1SBL136260R2200 0,32
100–250 0 0 AF09ZB-40-00RT-23 1SBL136260R2300 0,32
250–500 0 0 AF09B-40-00RT-14 1SBL137260R1400 0,32

30 24–60 0 0 AF16ZB-40-00RT-21 1SBL176260R2100 0,32
48–130 0 0 AF16ZB-40-00RT-22 1SBL176260R2200 0,32
100–250 0 0 AF16ZB-40-00RT-23 1SBL176260R2300 0,32
250–500 0 0 AF16B-40-00RT-14 1SBL177260R1400 0,32

45 24–60 0 0 AF26ZB-40-00RT-21 1SBL236260R2100 0,39
48–130 0 0 AF26ZB-40-00RT-22 1SBL236260R2200 0,39
100–250 0 0 AF26ZB-40-00RT-23 1SBL236260R2300 0,39
250–500 0 0 AF26B-40-00RT-14 1SBL237260R1400 0,39

55 24–60 0 0 AF38ZB-40-00RT-21 1SBL296260R2100 0,39
48–130 0 0 AF38ZB-40-00RT-22 1SBL296260R2200 0,39
100–250 0 0 AF38ZB-40-00RT-23 1SBL296260R2300 0,39
250–500 0 0 AF38B-40-00RT-14 1SBL297260R1400 0,39

2 НО + 2 НЗ силовых полюса
25 24–60 0 0 AF09ZB-22-00RT-21 1SBL136560R2100 0,32

48–130 0 0 AF09ZB-22-00RT-22 1SBL136560R2200 0,32
100–250 0 0 AF09ZB-22-00RT-23 1SBL136560R2300 0,32
250–500 0 0 AF09B-22-00RT-14 1SBL137560R1400 0,32

30 24–60 0 0 AF16ZB-22-00RT-21 1SBL176560R2100 0,32
48–130 0 0 AF16ZB-22-00RT-22 1SBL176560R2200 0,32
100–250 0 0 AF16ZB-22-00RT-23 1SBL176560R2300 0,32
250–500 0 0 AF16B-22-00RT-14 1SBL177560R1400 0,32

45 24–60 0 0 AF26ZB-22-00RT-21 1SBL236560R2100 0,39
48–130 0 0 AF26ZB-22-00RT-22 1SBL236560R2200 0,39
100–250 0 0 AF26ZB-22-00RT-23 1SBL236560R2300 0,39
250–500 0 0 AF26B-22-00RT-14 1SBL237560R1400 0,39

55 24–60 0 0 AF38ZB-22-00RT-21 1SBL296560R2100 0,39
48–130 0 0 AF38ZB-22-00RT-22 1SBL296560R2200 0,39
100–250 0 0 AF38ZB-22-00RT-23 1SBL296560R2300 0,39
250–500 0 0 AF38B-22-00RT-14 1SBL297560R1400 0,39

1S
B
C
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0
5F
0
0
14

AF09(Z)B-40-00RT

1S
B
C
10
14
11
F0

0
14

AF26(Z)B-40-00RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Контакторы и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров — для получения информации для заказа, технических
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа

Блоки дополнительных контактов Модуль механической 
блокировки

Блоки дополнительных контактов

(между 2 контакторами) Слева Справа

2-полюсные  
CA4-11..RT

2-полюсные  
CAT4-11..RT

4-полюсные 
CA4..RT

VM4 2-полюсные  
CAL4-11RT

AF09(Z)B..RT– AF16(Z)B..RT 4 0 0 0 (1) 1 или 1 или 1 — + 1 —
1 или 1 — — + 1 + 1
1 или 1 или 1 + 1 + 1 или 1

AF26(Z)B..RT– AF38(Z)BRT 4 0 0 0 (2) 1 или 1 или 1 — + 1 —
1 или 1 — — + 1 + 1
1 или 1 или 1 + 1 + 1 или 1

AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT 2 2 0 0 (2) 1 или 1 или 1 — + 1 —
AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT 2 2 0 0 (2) 1 или 1 — — + 1 + 1

(1) Включая дополнительные контакты: макс. 4 дополнительных контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 дополнительных контакта НЗ в положениях 1–30°, 5.
(2) Включая дополнительные контакты: макс. 3 дополнительных контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 2 дополнительных контакта НЗ в положениях 1–30°, 5.

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

Контакторы 
AF..(Z)B..RT

CAL4-11RT
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4-11..RT
2-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

CA4..RT
4-полюсный 
блок допол-
нительных 
контактов

Фиксирующие 
клипсы

VM..
Модуль 
механической 
блокировки

CAT4-11..RT
2-полюсный  
блок дополни-
тельных контактов 
и клеммная колодка 
катушки A1/A2

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка

(без клеммной колодки катушки)X
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—
4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT
От 160 до 200 A AC-1
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 4-полюс-
ные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690В AC и 260 В DC. Данные кон-
такторы имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроен-
ные допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток

θ ≤ 40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
160 24, 33, 48 20–60 2 2 AF116B-40-22RT-11 1SFL427262R1122 2,19

72, 96, 110 48–130 2 2 AF116B-40-22RT-12 1SFL427262R1222 2,19
220 100–250 2 2 AF116B-40-22RT-13 1SFL427262R1322 2,19

200 24, 33, 48 20–60 2 2 AF140B-40-22RT-11 1SFL447262R1122 2,19
72, 96, 110 48–130 2 2 AF140B-40-22RT-12 1SFL447262R1222 2,19
220 100–250 2 2 AF140B-40-22RT-13 1SFL447262R1322 2,19

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT
От 160 до 200 A AC-1
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 4-полюс-
ные контакторы AF116B..RT– AF140B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690В AC и 260 В DC. Данные кон-
такторы имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение 
цепи управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные  
дополнительные  
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток

θ ≤ 40 °C
AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса 
160 24–60 2 2 AF116B-40-22RT-11 1SFL427262R1122 2,19

48–130 2 2 AF116B-40-22RT-12 1SFL427262R1222 2,19
100–250 2 2 AF116B-40-22RT-13 1SFL427262R1322 2,19
250–500 2 2 AF116B-40-22RT-14 1SFL427262R1422 2,19

200 24–60 2 2 AF140B-40-22RT-11 1SFL447262R1122 2,19
48–130 2 2 AF140B-40-22RT-12 1SFL447262R1222 2,19
100–250 2 2 AF140B-40-22RT-13 1SFL447262R1322 2,19
250–500 2 2 AF140B-40-22RT-14 1SFL447262R1422 2,19
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Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
4-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT
От 275 до 525 A AC-1
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 4-полюс-
ные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные кон-
такторы имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Напряжение 
питания цепи управ-
ления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроен-
ные допол-
нительные 
контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток

θ ≤ 40 °C
AC-1

А В DC В DC кг

4 НО силовых полюса
275 24, 33, 48 20–60 2 2 AF190B-40-22RT-11 1SFL487262R1122 3,94

72, 96, 110 48–130 2 2 AF190B-40-22RT-12 1SFL487262R1222 3,94
220 100–250 2 2 AF190B-40-22RT-13 1SFL487262R1322 3,94

350 24, 33, 48 20–60 2 2 AF205B-40-22RT-11 1SFL527262R1122 3,94
72, 96, 110 48–130 2 2 AF205B-40-22RT-12 1SFL527262R1222 3,94
220 100–250 2 2 AF205B-40-22RT-13 1SFL527262R1322 3,94

400 24, 33, 48 20–60 2 2 AF265B-40-22RT-11 1SFL547262R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF265B-40-22RT-12 1SFL547262R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF265B-40-22RT-13 1SFL547262R1322 6,4

500 24, 33, 48 20–60 2 2 AF305B-40-22RT-11 1SFL587262R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF305B-40-22RT-12 1SFL587262R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF305B-40-22RT-13 1SFL587262R1322 6,4

525 24, 33, 48 20–60 2 2 AF370B-40-22RT-11 1SFL607262R1122 6,4
72, 96, 110 48–130 2 2 AF370B-40-22RT-12 1SFL607262R1222 6,4
220 100–250 2 2 AF370B-40-22RT-13 1SFL607262R1322 6,4

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
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4-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT
От 275 до 525 A AC-1
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT соответствуют последним стандартам, рас-
пространяющимся на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах 
или кабинах машинистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. 4-полюс-
ные контакторы AF190B..RT– AF370B..RT используются преимущественно для управления 
трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 1000 В AC и 300 В DC. Данные кон-
такторы имеют блочную конструкцию с 4 силовыми полюсами и следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту 
EN 45545 (уровень опасности HL2)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

МЭК Номинальное напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

Номинальный 
рабочий ток

θ ≤ 40 °C
AC-1

А В AC 50/60 Гц кг

4 НО силовых полюса
275 24–60 2 2 AF190B-40-22RT-11 1SFL487262R1122 3,94

48–130 2 2 AF190B-40-22RT-12 1SFL487262R1222 3,94
100–250 2 2 AF190B-40-22RT-13 1SFL487262R1322 3,94
250–500 2 2 AF190B-40-22RT-14 1SFL487262R1422 3,94

350 24–60 2 2 AF205B-40-22RT-11 1SFL527262R1122 3,94
48–130 2 2 AF205B-40-22RT-12 1SFL527262R1222 3,94
100–250 2 2 AF205B-40-22RT-13 1SFL527262R1322 3,94
250–500 2 2 AF205B-40-22RT-14 1SFL527262R1422 3,94

400 24–60 2 2 AF265B-40-22RT-11 1SFL547262R1122 6,4
48–130 2 2 AF265B-40-22RT-12 1SFL547262R1222 6,4
100–250 2 2 AF265B-40-22RT-13 1SFL547262R1322 6,4
250–500 2 2 AF265B-40-22RT-14 1SFL547262R1422 6,4

500 24–60 2 2 AF305B-40-22RT-11 1SFL587262R1122 6,4
48–130 2 2 AF305B-40-22RT-12 1SFL587262R1222 6,4
100–250 2 2 AF305B-40-22RT-13 1SFL587262R1322 6,4
250–500 2 2 AF305B-40-22RT-14 1SFL587262R1422 6,4

525 24–60 2 2 AF370B-40-22RT-11 1SFL607262R1122 6,4
48–130 2 2 AF370B-40-22RT-12 1SFL607262R1222 6,4
100–250 2 2 AF370B-40-22RT-13 1SFL607262R1322 6,4
250–500 2 2 AF370B-40-22RT-14 1SFL607262R1422 6,4

А

Ø 8,5 0,33"

35 1,38"

19
6 

7,
72

"

10 0,39"

83
,5

 3
,2

9"

35,5  1,40" 5 0,20"

29
,5

 1
,1

6"

РАЗРЕЗ A-A 

140 5,51"

152,5 6,00"

19,5 0,77" Ø 10,5 0,41"

43,75 1,72"

180 7,09"

94
,7

 3
,7

3"

22
5 

8,
86

"

35,5 1,40" 5 0,20"

33
,4

 1
,3

1"

А

10 0,39" 183,75 7,23"

AF190B, AF205B-40-22RT AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

AF205B-40-22RT

AF370B-40-22RT

1S
F
C
10
12
0
6
V
0
0
0
1

1S
F
C
10
12
0
8
V
0
0
0
1

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Контакторы и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров — для получения информации для заказа, технических
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
Типы контакторов Силовые 

полюсы
Доступные 
дополни-
тельные 
контакты

Аксессуары для бокового монтажа 
Блоки дополнительных контактов

Модули механической блокировки  
(между двумя контакторами)CAL19-11-RT CAL19-11B-RT 

AF116B..RT– AF370B..RT 4 0 2 2
2 CAL19-11-RT
предустановлены на 
контактор

+ 2 CAL19-11B-RT —

CAL19..B..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL19..B..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов
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Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части), 
МЭК 61373
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1,  θ ≤ 40 °C 35 A 35 A 55 A 55 A

При сечении проводника 6 мм² 6 мм² 16 мм² 16 мм²
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 25 А 30 A 45 A 55 A
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 25 А 30 A 40 A 45 A

θ ≤ 70 °C 22 A 26 A 32 А 37 A
При сечении проводника 4 мм² 6 мм² 10 мм² 16 мм²

Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3 (2)
220–230–240 В 9 A 18 A 23,2 А 23,2 А

M
3

 3-фазные электродвигатели

380–400 В 9 A 18 A 22 A 22 A
415 В 9 A 18 A 21,2 А 21,2 А
440 В 9 A 18 A 20 А 20 А
500 В 9,5 А 15 A 17,6 А 17,6 А
690 В 7 A 10,5 А 10,5 А 10,5 А

Номинальная рабочая мощность AC-3 (2)

220–230–240 В 2,2 кВт 4 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные электродвигатели

380–400 В 4 кВт 7,5 кВт 11 кВт (3) 11 кВт (3)
415 В 4 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
440 В 4 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
500 В 5,5 кВт 9 кВт 11 кВт 11 кВт
690 В 5,5 кВт 9 кВт 9 кВт 9 кВт

Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов
Без теплового реле перегрузки — защита электродвигателя исключается
Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 25 А 32 А 50 A 63 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый 
ток Icw

1 c 300 A 300 A 450 А 450 А

при температуре окружающей среды 40 °C 10 c 150 A 150 A 300 A 300 A
при атмосферном воздухе из холодного состояния 30 c 80 А 80 А 225 A 225 A

1 мин 60 A 60 A 150 A 150 A
15 мин 35 A 35 A 55 A 55 A

Максимальная отключающая способность при 440 В 250 A 250 A — —
cos ϕ = 0,45 при 690 В 106 А 106 А — —
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 0,8 Вт 1,2 Вт 1,6 Вт 2,3 Вт

Ie/AC-3 0,1 Вт 0,35 Вт 0,42 Вт 0,42 Вт
Макс. частота коммутаций AC-1 600 циклов/ч

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для 
получения подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность и токи 
электродвигателей»..
(3) Только 3-фазный электродвигатель на 400 В.

—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики
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4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-4-1 и EN 60947-1/60947-4-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части),  
МЭК 61373
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В 1000 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе Ith
в соответствии с МЭК 60947-4-1,  θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (3) 240 мм² 300 мм² (4) 2х 185 мм² (4)
Категория применения AC-1
При температуре воздуха вблизи контактора

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 θ ≤ 40 °C 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц θ ≤ 60 °C 145 А 175 A 250 A 300 A 350 A 400 A 425 A

θ ≤ 70 °C 130 A 160 A 200 A 240 A 290 A 325 А 350 A
Ue макс. ≤ 1000 В, 50/60 Гц θ ≤ 40 °C — — 250 A 275 A 350 A 375 A 400 A

θ ≤ 60 °C — — 225 A 250 A 300 A 325 А 350 A
θ ≤ 70 °C — — 185 A 200 A 240 A 260 A 290 A

При сечении проводника 70 мм² 95 мм² 150 мм² 240 мм² (3) 240 мм² 300 мм² (4) 2х 185 мм² (4)
Категория применения AC-3
При температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 60 °C (3)

Ie/макс. номинальный рабочий ток AC-3 (2)
220–230–240 В 116 A 140 A 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
380–400 В 116 A 140 A 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А

M
3

3-фазные 
электродвигатели

415 В 116 A 140 A 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
440 В 116 A 140 A 190 А 205 А 265 А 305 А 370 А
500 В — — — — — — —
690 В — — — — — — —
1000 В — — — — — — —

Номинальная рабочая мощность AC-3 (2)

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные 
электродвигатели

220–230–240 В 30 кВт 37 кВт 55 кВт 55 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт
380–400 В 55 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт
415 В 55 кВт 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 200 кВт
440 В 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 160 кВт 200 кВт
500 В — — — — — — —
690 В — — — — — — —
1000 В — — — — — — —

Номинальная включающая способность AC-3 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Номинальная отключающая способность AC-3 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания  
для контакторов
Без теплового реле перегрузки — защита 
электродвигателя исключается

Ue ≤ 500 В AC — плавкий предохранитель типа gG 200 A 250 A 355 A 400 A 630 A 630 A 630 A
Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

1 c 1300 A 1460 A 1900 A 2050 A 2650 A 3050 A 3700 A

При температуре окружающей  
среды 40 °C
при атмосферном воздухе из холодного 
состояния

10 с 928 A 1168 A 1520 A 1640 A 2120 A 2440 A 2960 A
30 c 536 A 674 A 878 A 947 A 1224 A 1409 A 1709 A
1 мин 379 A 477 A 621 A 670 A 865 A 996 A 1208 A
15 мин 160 A 200 A 275 A 350 A 400 A 500 A 525 A

Максимальная отключающая способностьпри 440 В 2000 A 3000 A 3300 A 3500 A 3800 A 4600 A 5000 A
cos ϕ = 0,45 при 690 В — — — — — — —
Тепловыделение на полюс Ie/AC-1 12 Вт 18 Вт 15 Вт 25 Вт 32 Вт 50 Вт 72 Вт

Ie/AC-3 — — — — — 25 Вт —
Макс. частота коммутаций AC-1 300 циклов/ч —

AC-3 300 циклов/ч 120 циклов/ч —

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для полу-
чения подробной консультации.
(2) Таблицы соответствия номинального тока и мощности трехфазных электродвигателей представлены в разделе «Номинальная рабочая мощность
и токи электродвигателей».
(3) Для токов более 275 А используйте расширители или удлинители выводов.
(4) Для токов более 450 А используйте расширители или удлинители выводов.
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха 

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря  
(без отклонения характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих 
циклов

10 миллионов рабочих циклов

Максимальная 
частота коммутаций

3600 циклов/ч

Ударостойкость и 
вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Условия применения четырехполюсных контакторов, имеющих 2 НО + 2 НЗ силовых полюса

Эти контакторы предназначены для управления 2 отдельными цепями, то есть 2 нагрузками с 2 
отдельными источниками питания, или 1 цепью, включающей в себя 2 отдельные нагрузки с одним 
источником питания (см. схемы рядом). Силовые контакты работают без перекрытия, т.е. при 
срабатывании контактора РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше ЗАМЫКАНИЯ.

 
!

 Эти контакторы не подходят для реверсивного пускателя или для управления одной  
    нагрузкой от двух отдельных источников.

      Примеры применения

  – Один источник питания и две отдельные нагрузки    – Два отдельных источника питания и две отдельные  
                   нагрузки

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

A1

A2

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Нагрузка

Нагрузка

Резервное
питание 

Основное     
питание     

A1

A2

1

2

R5

R6

R3

R4

7

8

Нагрузка

Нагрузка

Питание     

4/36 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
4



—
4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Технические характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 1000 В
в соотв. с UL/CSA 600 В

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение Uimp.

8 кВ

Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и 
ТР ТС 002/2011

От –50 до +70 °C

Хранение От –50 до +70 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1 приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря  
(без отклонения характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B
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4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Предельно допустимые 
эксплуатационные характеристики 
катушки в соотв. с МЭК 60947-4-1

Напряжение питания 
DC

(AF..ZB) при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 
(AF..B) при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение питания 
AC

при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 
при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение цепи управления DC
Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

20–250 В DC

Энергопотребление катушки Среднее значение при 
втягивании

(AF..Z) 12–16 Вт

Среднее значение при 
удержании

(AF..Z) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (AF..Z) ≥ 500 мA 24 В DC
Напряжение цепи управления AC 
50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

(AF..ZB) 24– 250 В AC – (AF..B) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при 
втягивании

(AF..ZB) 16 ВA — (AF..B) 50 ВА

Среднее значение при 
удержании

(AF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (AF..B) 2,2 ВA/2 Вт

Макс. допустимое напряжение 
цепи управления во время 
колебания напряжения, 
определенного согласно 
МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/Макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤ 60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения на 
катушку и:

замыканием НО 
контакта

40–95 мс

размыканием НЗ 
контакта

38–90 мс

Между снятием напряжения 
с катушки и:

размыканием НО 
контакта

11–95 мс

замыканием НЗ 
контакта

13–98 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для 4-полюсных контакторов AF09(Z)B– AF38(Z)B

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали
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4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Технические характеристики

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Предельно допустимые эксплуатаци-
онные характеристики катушки

Напряжение питания AC При θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.

в соотв. с МЭК 60947-4-1 Напряжение питания DC При θ ≤ 70 °C 0,80 x Uc мин. – 1,1 x Uc макс.
Номинальное напряжение цепи управления Uc 24–500 В AC, 20–500 В DC

Энергопотребление катушки
Напряжение цепи управления DC

20–60 В DC Среднее значение при 
втягивании

210 Вт 205 Вт 400 Вт

Среднее значение при 
удержании

2,5 Вт 2,5 Вт 3,5 Вт

48–130 В DC Среднее значение при 
втягивании

130 Вт 130 Вт 360 Вт

Среднее значение при 
удержании

2,5 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт

100–250 В DC Среднее значение при 
втягивании

135 Вт 190 Вт 410 Вт

Среднее значение при 
удержании

3 Вт 2,5 Вт 4,5 Вт

250–500 В DC Среднее значение при 
втягивании

205 Вт 190 Вт 600 Вт

Среднее значение при 
удержании

4 Вт 4 Вт 4,7 Вт

Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц
24–60 В AC Среднее значение при 

втягивании
225 ВА 165 ВА 475 ВА

Среднее значение при 
удержании

5,5 ВА 6 ВА 8,5 ВА

48–130 В AC Среднее значение при 
втягивании

170 ВА 175 ВА 340 ВА

Среднее значение при 
удержании

4 ВА 4 ВА 17 ВА

100–250 В AC Среднее значение при 
втягивании

130 ВА 220 ВА 385 ВА

Среднее значение при 
удержании

6 ВА 7 ВА 17,5 ВА

250–500 В AC Среднее значение при 
втягивании

205 ВА 185 ВА 420 ВА

Среднее значение при 
удержании

16 ВА 16 ВА 21 ВА

Макс. допустимое напряжение цепи управления во время 
колебания напряжения, определенного согласно 
МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/Макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/66 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/143 В AC 50/60 Гц
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания 55 % Uc мин.
Время срабатывания
Питание катушки между A1–A2

Между подачей напряжения  
на катушку и:

замыканием НО контакта 20–55 мс 25–60 мс 30–60 мс

Между снятием напряжения  
с катушки и:

размыканием НО контакта 40–70 мс 45–80 мс 45–80 мс

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT
Монтажное положение

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 ±30°

+30° –30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НО или НЗ контактов: см. варианты установки 
дополнительных аксессуаров для 4-полюсных контакторов 
AF116B..RT– AF370B..RT

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК 60715, EN 60715 —
винтами (не входят в комплект поставки) 4 x M4 4 x M5
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Характеристики подключения
Типы контакторов Катушка управления DC AF09(Z)B..RT AF16(Z)B..RT AF26(Z)B..RT AF38(Z)B..RT
Силовые клеммы

Проводники с изолированными кольцевыми наконечниками
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–6 мм² 1,5–16 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 9,6 мм 9,3 мм
P мм < 5 мм 5,7 мм
E мм < 3,6 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Слаботочные проводники (клеммы катушки)

Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,7 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Все клеммы IP10
Передняя панель IP20

Винтовые клеммы Поставляется в незатянутом положении (1)
Силовые клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы катушки M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

(1) Винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты с максимальным моментом затяжки 0,5 Н·м/4,58 фунт-дюйма.

—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Технические характеристики
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Характеристики подключения
Типы контакторов Катушка 

управления AC/DC
AF116B..RT AF140B..RT AF190B..RT AF205B..RT AF265B..RT AF305B..RT AF370B..RT

Силовые клеммы
Плоского типа

Ø 6,5

13

7

3

Ø 8,5

17,5

10

5

Ø 10,5

19,5

14
,3

5

Сечение проводника (мин. — макс.)
Силовые проводники (силовые полюсы)

 Медный кабель — многожильный 1 10–95 мм² 6–150 мм² 16–300 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект 

поставки 
1SDA066917R1 1SDA055016R1

Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м
Медный кабель — многожильный  2 10–95 мм² 50–120 мм² 70–185 мм²

Тип зажима LD... включен в комплект 
поставки 

1SFN074709R1000,  
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м
Алюминиевый кабель — 
многожильный

1 — 95–185 мм² 185–240 мм²

Тип зажима — 1SDA054988R1 1SDA055020R1
Момент затяжки — 31 Н·м 43 Н·м

Медный кабель — гибкий 1 10–70 мм² 6–120 мм² 16–240 мм²
Тип зажима LD... включен в комплект 

поставки 
1SDA066917R1 1SDA055016R1

Момент затяжки 8 Н·м 14 Н·м 25 Н·м
 Медный кабель — гибкий 2 10–70 мм² 50–95 мм² 70–185 мм²

Тип зажима LD... включен в комплект 
поставки 

1SFN074709R1000,  
LZ185-2C/120

1SCA022194R0890, 
OZXB4

Момент затяжки 8 Н·м 16 Н·м 22 Н·м

LØ Плоские наконечники L ≤ 22 мм (0,866 дюйма) 24 мм (0,945 дюйма) 32 мм (1,260 дюйма)
Ø > 6 мм (0,236 дюйма) 8 мм (0,315 дюйма) 10 мм (0,394 дюйма)

Тип разъема LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект 
поставки

LL... включен в комплект  
поставки

Момент затяжки 9 Н·м/80 фунт-дюймов 18 Н·м/160 фунт-дюймов 28 Н·м/248 фунт-дюймов
Слаботочные проводники (клеммы катушки)
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс. Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,7 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,00 Н·м/9 фунт-дюймов
Степень защиты
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Силовые клеммы IP00
Клеммы катушки IP20

Винтовые клеммы
Силовые клеммы M6 M8 M10

Тип отвертки Винты и болты
Клеммы катушки (поставляются  
в незатянутом положении)

M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

—
4-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT 
Технические характеристики
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4-полюсные контакторы
Электрическая износостойкость и категории применения

Общая информация
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отноше-
нию к характеристике нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом МЭК 60947-4-1 и 
европейским EN 60947-4-1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie — номинальный рабочий ток нагрузки в обычном режиме, 
тогда:
• Категория AC-1: Ic = Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m — коэффициент кратности рабочего тока нагрузки.
На следующих страницах приведены графики зависимости коммутационной износостойкости контакторов от 
величины отключаемого тока Ic для категорий.
Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов..

Графики электрической износостойкости:
• категория AC-1: графики отображают изменение электрической износостойкости стандартных контакторов в зави-
симости от тока отключения Ic.

Электрическая износостойкость выражается в миллионах рабочих циклов.

Графики категорий применения
Выбор контактора и прогнозируемая коммутационная износостойкость для категорий AC-1
• Определите характеристики контролируемой нагрузки.

 - Рабочее напряжение ......................Ue
 - Номинальный ток .............................  Ie (соотношения Ue/Ie/кВт электродвигателей представлены в таблице «Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей»).
 - Категория применения ..................AC-1
 - Ток отключения для AC-1 ............... Ic = Ie

• Определите требуемое количество рабочих циклов N.
• На схеме, соответствующей категории применения, выберите контактор, кривая которого расположена 
непосредственно над точкой пересечения (Ic; N).

Работа в продолжительном режиме
При различных категориях применения эксплуатация оборудования в продолжительном режиме требует соответ-
ствующих пояснений. Влияние условий окружающей среды и поддержание соответствующей температуры изделия 
могут потребовать специальных действий. Фактически, в данном режиме больший интерес представляет продолжи-
тельность работы, а не количество рабочих циклов.
Для долговременной эксплуатации необходимо предварительное уточнение соответствия конструкции изделия ра-
бочим условиям (обратитесь в представительство ABB). По прошествии пяти лет при подобных условиях внутреннее 
сопротивление контактов может увеличиться. Рекомендуется замена силовых контактов или контактора.

4/42 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
4



—
4-полюсные контакторы
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-1 — Ue ≤ 690 В 
Коммутация неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок. Ток отключения для AC-1 равен номинальному 
рабочему току нагрузки.
Температура окружающей среды и максимальная частота коммутаций представлены в разделе «Технические 
характеристики».
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—
Коммутация цепей постоянного тока
Категории применения DC-1, DC-3, DC-5 в соотв. с МЭК 60947-4-1

Гашение дуги в цепи постоянного тока гораздо сложнее, чем в цепи переменного, так как переменный ток переходит 
через ноль в соотвествии с частотой, а постоянный ток имеет неизменное значение.
Основные параметры, которые нужно учитывать при выборе контактора, — это ток, напряжение и постоянная вре-
мени коммутируемой нагрузки (L/R).

Постоянная времени и категории применения
В цепях постоянного тока характер нагрузки (активная, индуктивная или смешанная) определяется отношением ин-
дуктивности к сопротивлению (L (индуктивность коммутируемой цепи) / R (сопротивление коммутируемой цепи) = 
мГн/Ом = мс).
Отношение L/R называется постоянной времени цепи.

Категории применения на постоянном токе определяются в соотв. с МЭК 60947-4-1.
• DC-1 - неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, резистивные нагревательные элементы (L/R ≤ 1 мс);
• DC-3 - электродвигатели с независимым возбуждением: пуск, торможение противовключением, толчковая подача, 
динамическое торможение (L/R ≤ 2 мс);

• DC-5 - электродвигатели с последовательным возбуждением: пуск, торможением противовключением, толчковая 
подача, динамическое торможение (L/R ≤ 7.5 мс).

Чем выше значение постоянной времени, тем сложнее погасить дугу.
Включение сопротивления параллельно с индуктивной обмоткой упрощает процесс гашения дуги, поскольку посто-
янная времени уменьшается.

Рабочее напряжение
• Чем выше значение рабочего напряжения, тем сложнее погасить дугу.
• Последовательное соединение силовых полюсов позволяет увеличить значение коммутируемого напряжения.
Тем не менее, максимальное коммутируемое напряжение не должно превышать максимальное рабочее напряжение 
контактора. 
Все полюсы, необходимые для подключения каждой нагрузки, должны быть соединены последовательно между на-
грузкой и источником и не связаны с землей (см. рекомендуемые схемы подключения).

Компания ABB предлагает большой выбор решений для коммутации цепей постоянного тока (см. таблицы выбора).
• Стандартные трехполюсные или четырехполюсные контакторы с однополюсным подключением или с последова-
тельно соединенными полюсами. 
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Коммутация цепей постоянного тока
Схемы подключения

Схемы соединений

Рекомендуемое подключение
В представленном ниже примере 3 полюса соединены последовательно без нагрузки между ними. 
Такое соединение рекомендуется в системах со следующими схемами подключения:

+

-

Нагрузка

Системы с изолированной 
нейтралью (IT)

+ -

Нагрузка

Системы с изолированной 
нейтралью (IT)

Заземленные системы Системы с центральной 
заземленной точкой

Альтернативное подключение 
В системах с изолированной нейтралью (IT) нагрузка может подключаться между полюсами. В случае использования 
такого подключения в других системах может произойти пробой на землю, вследствие чего вся нагрузка будет ком-
мутироваться одним или двумя полюсами.

Важные примечания

Представленную выше информацию необходимо учитывать при подборе решений для коммутации силовых цепей. 
Устройство защиты от короткого замыкания должно отвечать соответствующим требованиям.
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—
Коммутация цепей постоянного тока
Контакторы AF09(Z)B–AF96

Общая информация
Гашение дуги в цепи постоянного тока гораздо сложнее, чем в цепи переменного.
• Для выбора контактора необходимо знать отключаемые ток и напряжение, а также постоянную времени L/R коммутируе-
мой силовой цепи.

• Для ознакомления ниже приведены некоторые типовые значения постоянной времени: для неиндуктивной нагрузки  
(L/R = 1 мс);  для индуктивной нагрузки, такой как электродвигатели параллельного возбуждения (L/R = 2 мс) или электро-
двигатели последовательного возбуждения (L/R = 7,5 мс).

• Гашению дуги способствует включение сопротивления параллельно с индуктивной обмоткой.
• Все контакты, размыкающие цепь, необходимо соединить последовательно между нагрузкой и незаземленным полюсом 
питания.

Технические характеристики
• В приведенных ниже таблицах представлены максимальные рабочие токи Ie для стандартных контакторов в зависимости 
от категории применения (т. е. L/R) DC-1, DC-3, DC-5, определяемой в стандарте МЭК 60947-4-1, рабочего напряжения Ue 
и способа соединения контактов. 
Значения силы тока, указанные в этих таблицах, действительны для температуры окружающего воздуха вблизи контакторов 
от –25 до +70 °C при условии, что эти значения не превышают значения силы тока AC-1 для соответствующей температуры окру-
жающей среды.

• Макс. частота коммутаций 300 циклов/час.

Таблица выбора
Типы контакторов AF09(Z)B AF12(Z)B AF16(Z)B AF26(Z)B AF30(Z)B AF38(Z)B AF40 AF52 AF65 AF80 AF96

Трех- или четырехполюсные 3-полюс-
ные

4-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

4-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

3-полюс-
ные

Категория применения DC-1, L/R ≤ 1 мс
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 10 A 15 A 20 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 10 A 15 A 20 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 25 A 27 A 30 A 45 A 45 A 50 A 50 A 55 A 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
110 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
220 В 25 A – 30 A – 45 A – – 55 A – – – – –
440 В 10 A – 20 A – – – – – – – – – –

Категория применения DC-3, L/R ≤ 2 мс
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 6 А 7 A 8 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 6 А 7 A 8 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
110 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
220 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
440 В 6 А – 8 A – – – – – – – – – –

Категория применения DC-5, L/R ≤ 7,5 мс
≤ 72 В 9 A 12 A 16 A 20 A – 25 A 25 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 4 A 4 A 4 A – – – – – – – – – –
220 В – – – – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 10 A 15 A 20 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 4 A 4 A 4 A – – – – – – – – – –
≤ 72 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
110 В 25 A 27 A 30 A 45 A – 50 A 50 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
220 В 9 A 12 A 16 A 20 A – 25 A 25 A – 70 A 100 A 105 A 125 A 130 А
≤ 72 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
110 В 25 A – 30 A – – – – – – – – – –
220 В 10 A – 20 A – – – – – – – – – –
440 В 4 A – 4 A – – – – – – – – – –

При напряжении более 440 В обратитесь в представительство ABB.
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Коммутация цепей постоянного тока 
Контакторы AF116B–AF370B

Таблица выбора
Типы контакторов AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B

Трех- или четырехполюсные 3-полюсные Трех- или четырехполюсные

Категория применения DC-1, L/R ≤ 1 мс

≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
90 В 160 200 200 250 350 400 500 520
100 В – – – 250 350 400 500 520
110 В – – – – – 400 500 520
≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
110 В 160 200 200 250 350 400 500 520
175 В 160 200 200 250 350 400 500 520
200 В – – – 250 350 400 500 520
220 В – – – – – 400 500 520

 

(1) ≤ 72 В 160 200 200 250 350 400 500 520
110 В 160 200 200 250 350 400 500 520
220 В 160 200 200 250 350 400 500 520
260 В 160 200 200 250 350 400 500 520
300 В – – – 250 350 400 500 520
340 В – – – – – 400 500 520
440 В – – – – – – – –
600 В – – – – – – – –
780 В – – – – – – – –
850 В – – – – – – – –
< 350 В 200 200 – 250 350 400 500 520
400 В – – – 250 350 400 500 520
440 В – – – – – 400 500 520

Категория применения DC-3, L/R ≤ 2 мс

≤ 72 В – – – – – – –
110 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
440 В – – – – – – –
600 В – – – – – – –
320 В 145 A 160 А – 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A

Категория применения DC-5, L/R ≤ 7,5 мс

≤ 72 В – – – – – – –
110 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В – – – – – – –
≤ 72 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
110 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
220 В 145 A 160 А 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A
440 В – – – – – – –
600 В – – – – – – –
320 В 145 A 160 А – 250 A 275 A 350 A 400 A 450 A

При напряжении более 440 В обратитесь в представительство ABB.
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4/50 4-полюсные и 8-полюсные NFZB..RT  Катушка 
              управления DC

4/51 4-полюсные и 8-полюсные NF(Z)B..RT   Катушка 
              управления AC

4/53 Технические характеристики

—
4- и 8-полюсные контакторные 
реле NF..B..RT с клеммами  
под кольцевой наконечник

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,  

используйте тип оборудования или код заказа, например: 
 www.abb.com/productdetails/ru/NFZB22ERT-21  
или   www.abb.com/productdetails/ru/1SBH136060R2122
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NFZB44ERT

Контакторные реле NFZB..RT соответствуют последним стандартам, распространяющимся 
на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах маши-
нистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют 
блочную конструкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных 
цепей и цепей управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

(1)
В DC В DC кг

43
НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB22ERT-21 1SBH136060R2122 0,32

72, 96, 110 48–130 NFZB22ERT-22 1SBH136060R2222 0,32

220 100–250 NFZB22ERT-23 1SBH136060R2322 0,32
33

НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB31ERT-21 1SBH136060R2131 0,32

72, 96, 110 48–130 NFZB31ERT-22 1SBH136060R2231 0,32

220 100–250 NFZB31ERT-23 1SBH136060R2331 0,32

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB40ERT-21 1SBH136060R2140 0,32

72, 96, 110 48–130 NFZB40ERT-22 1SBH136060R2240 0,32

220 100–250 NFZB40ERT-23 1SBH136060R2340 0,32

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB44ERT-21 1SBH136060R2144 0,37

72, 96, 110 48–130 NFZB44ERT-22 1SBH136060R2244 0,37

220 100–250 NFZB44ERT-23 1SBH136060R2344 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB62ERT-21 1SBH136060R2162 0,37

72, 96, 110 48–130 NFZB62ERT-22 1SBH136060R2262 0,37

220 100–250 NFZB62ERT-23 1SBH136060R2362 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24, 33, 48 20–60 NFZB80ERT-21 1SBH136060R2180 0,37

72, 96, 110 48–130 NFZB80ERT-22 1SBH136060R2280 0,37

220 100–250 NFZB80ERT-23 1SBH136060R2380 0,37

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NFZB..RT
Катушка управления DC — с клеммами под кольцевой наконечник

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17"
2 x

M4  8–32 UNC

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

NFZB44ERT, NFZB62ERT, NFZB80ERTNFZB22ERT, NFZB31ERT, NFZB40ERT

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8-32 UNC
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1S
B
C
10
14
0
3F
0
0
14

NF(Z)B22ERT

1S
B
C
10
14
15
F0

0
14

NF(Z)B44ERT

Контакторные реле NFZB..RT соответствуют последним стандартам, распространяющимся 
на подвижной состав и могут устанавливаться в пассажирских кабинах или кабинах маши-
нистов поездов, в том числе курсирующих в туннелях или метро. Контакторные реле имеют 
блочную конструкцию с 4 или 8 полюсами, используются для коммутации вспомогательных 
цепей и цепей управления и имеют следующие преимущества:
• Разработаны в соответствии с применимыми частями стандартов МЭК 60077 и EN 50155 
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  
(категория 1, класс B)

• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому стандарту  
EN 45545 (уровень опасности HL2 и HL3)

• Катушка управления AC/DC, с электронной платой управления и широким диапазоном на-
пряжения управления в соответствии с МЭК 60947-4-1 и 0,7–1,25 Uc в соответствии с МЭК 
60077 

• Низкое энергопотребление катушки
• Встроенный ограничитель перенапряжения
• Возможность установки блоков дополнительных контактов бокового монтажа и широкий 
ассортимент дополнительных аксессуаров

Количество контактов Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип Код заказа Вес

Кол-во
(1 шт.)

В AC 50/60 Гц кг
43

НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB22ERT-21 1SBH136060R2122 0,32
48–130 NFZB22ERT-22 1SBH136060R2222 0,32
100–250 NFZB22ERT-23 1SBH136060R2322 0,32
250–500 NFB22ERT-14 1SBH137060R1422 0,32

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

24–60 NFZB31ERT-21 1SBH136060R2131 0,32
48–130 NFZB31ERT-22 1SBH136060R2231 0,32
100–250 NFZB31ERT-23 1SBH136060R2331 0,32
250–500 NFB31ERT-14 1SBH137060R1431 0,32

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

24–60 NFZB40ERT-21 1SBH136060R2140 0,32
48–130 NFZB40ERT-22 1SBH136060R2240 0,32
100–250 NFZB40ERT-23 1SBH136060R2340 0,32
250–500 NFB40ERT-14 1SBH137060R1440 0,32

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

24–60 NFZB44ERT-21 1SBH136060R2144 0,37
48–130 NFZB44ERT-22 1SBH136060R2244 0,37
100–250 NFZB44ERT-23 1SBH136060R2344 0,37
250–500 NFB44ERT-14 1SBH137060R1444 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB62ERT-21 1SBH136060R2162 0,37
48–130 NFZB62ERT-22 1SBH136060R2262 0,37
100–250 NFZB62ERT-23 1SBH136060R2362 0,37
250–500 NFB62ERT-14 1SBH137060R1462 0,37

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

24–60 NFZB80ERT-21 1SBH136060R2180 0,37
48–130 NFZB80ERT-22 1SBH136060R2280 0,37
100–250 NFZB80ERT-23 1SBH136060R2380 0,37
250–500 NFB80ERT-14 1SBH137060R1480 0,37

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B..RT
Катушка управления AC — с клеммами под кольцевой наконечник

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

NF(Z)B44ERT, NF(Z)B62ERT, NF(Z)B80ERT

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

Ø 4,2  0,17"
2 x

M4  8–32 UNC

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

110,5  4,35"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

10  0,39"

5,5  0,22"

43
  1

,6
9"

NF(Z)B22ERT, NF(Z)B31ERT, NF(Z)B40ERT

45  1,77"

80
  3

,1
5"

6 
 0

,2
4"

77  3,03"

71  2,80"

5,5  0,22"

35
 м

м
 E

N/
IE

C 
60

71
5

10  0,39"

5,5  0,22"

35  1,38"

70
  2

,7
6"

60
  2

,3
6"

5 
 0

,2
0"

5  0,20"

ø 4,2  0,17" 2 x
M4  8-32 UNC
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—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B..RT
Контакторы и основные дополнительные аксессуары

Варианты установки дополнительных аксессуаров — для получения информации для заказа, технических
характеристик и информации о других аксессуарах см. раздел «Аксессуары».
В зависимости от вида монтажа, фронтального или бокового, возможны разные конфигурации аксессуаров.
Типы 
контакторных 
реле

Силовые 
полюсы

Аксессуары для фронтального монтажа Аксессуары для бокового монтажа
Блоки дополнительных контактов Блоки дополнительных контактов

Слева Справа

4-полюсные CA4..RT 2-полюсные CAL4-11RT

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов: макс. 3 НЗ контакта в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 2 НЗ контакта  
в положениях 1–30°, 5

NF(Z)B 2 2 ERT 1 + 1 —
3 1 ERT — + 1 + 1

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов: макс. 4 контакта НЗ в положениях 1, 2, 3, 4 и макс. 3 контакта НЗ  
в положениях 1–30°, 5

NF(Z)B 4 0 ERT 1 + 1 —
— + 1 + 1

NF(Z)B 4 4 ERT — + 1 —
6 2 ERT
8 0 ERT

NF(Z)B..RT
контакторные реле

NF(Z)B..RT
контакторные реле

CAL4..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CAL4..RT
2-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

CA4..RT
4-полюсный блок 
дополнительных 
контактов

BX4-CA
Защитная 
крышка

BX4
Защитная 
крышка
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы контакторных реле NF(Z)B..RT
Стандарты (1) МЭК 60947-1/60947-5-1 и EN 60947-1/60947-5-1

МЭК 60077-1 (применимые части), МЭК 60077-2 (применимые части), EN 50155 (применимые части),  
МЭК 61373
ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011

Пожарная и дымовая безопасность EN 45545-2 (HL2, HL3)
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе —  
Ith θ ≤ 40 °C

16 A

Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
400–440 В, 50/60 Гц 3 А

500 В, 50/60 Гц 2 A
690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность AC-15 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт
110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания  
с плавким предохранителем типа gG

10 А

Номинальный кратковременно  
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 А

при температуре окружающего воздуха 40 °C,  
из холодного состояния при открытой установке

для 0,1 с 140 A

Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мA
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7 
Неперекрывающееся время между контактами НO и НЗ ≥ 2 мс
Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Максимальная частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты Встроенные дополнительные НO или НЗ контакты и вспомогательные дополнительные НО или НЗ контакты  

(блоки дополнительных контактов CA4, CAL4) являются механически связанными контактами.согласно приложению L МЭК 60947-5-1

(1) Для подтверждения соответствия применимых частей в зависимости от ваших задач и выбранного оборудования обратитесь в представительство ABB для 
получения подробной консультации.

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B..RT
Технические характеристики
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Общие технические характеристики
Типы контакторных реле NF(Z)B..RT
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Электромагнитная совместимость Устройства соответствуют МЭК 60947-1/EN 60947-1 — среда A

EN 50121-3-2
Температура окружающего воздуха вблизи контакторного реле

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN От –40 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +70 °C

Хранение От –60 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям Категория B согласно МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения 
характеристик)

3000 м

Механическая износостойкость
Количество рабочих циклов 20 миллионов рабочих циклов
Максимальная частота коммутаций 6000 циклов/ч

Ударостойкость и вибростойкость
в соотв. с МЭК 61373 Категория 1, класс B

Характеристики магнитной системы
Типы контакторов NF(Z)B..RT
Предельно допустимые эксплуатационные 
характеристики катушки  
в соотв. с МЭК 60947-5-1

Напряжение питания DC (NF..ZB) при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 
(NF..B) при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение питания AC при θ ≤ 60 °C 0,85 x Uc мин. — 1,1 x Uc макс. 
при θ ≤ 70 °C 0,85 x Uc мин. — Uc макс.

Напряжение цепи управления DC
Номинальное напряжение цепи управления Uc 20– 250 В DC
Энергопотребление катушки Среднее значение при 

втягивании
(NFZ) 12– 16 Вт

Среднее значение при 
удержании

(NFZ) 1,7 Вт

Управление от выхода ПЛК (NFZ) ≥500 мA 24 В DC
Напряжение цепи управления AC 50/60 Гц

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

(NF.ZB) 24– 250 В AC – (AF..B) 250– 500 В AC

Энергопотребление катушки Среднее значение при 
втягивании

(NF..ZB) 16 ВA — (AF..B) 50 ВA

Среднее значение при 
удержании

(NF..ZB) 1,7 ВA/1,5 Вт — (AF..B) 2,2 ВA/2 Вт

Макс. допустимое напряжение цепи управления  
во время колебания напряжения, определенного  
согласно МЭК 60077/EN 50155

Номинальное напряжение цепи управления/макс. допустимое напряжение цепи управления
24– 60 В AC 50/60 Гц/75 В AC 50/60 Гц
48– 130 В AC 50/60 Гц/150 В AC 50/60 Гц
100– 250 В AC 50/60 Гц/275 В AC 50/60 Гц
250– 500 В AC 50/60 Гц/550 В AC 50/60 Гц

Напряжение отпускания ≤ 60 % Uc мин.
Время срабатывания

Между подачей напряжения  
на катушку и:

замыканием НО контакта 40–95 мс
размыканием НЗ контакта 38–90 мс

Между снятием напряжения  
с катушки и:

размыканием НО контакта 11–95 мс
замыканием НЗ контакта 13–98 мс

Условия монтажа
Типы контакторов NF(Z)B..RT
Монтажное положение

Поз. 5

Поз. 3

Поз. 2

Поз. 1 Поз. 1 –30°

–30°

Поз. 4

Макс. количество вспомогательных дополнительных НЗ контактов:
см. варианты установки дополнительных аксессуаров для контакторного реле NF(Z)B

Монтажные расстояния Контакторные реле можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на DIN-рейке согласно МЭК 60715, EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B..RT
Технические характеристики
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Характеристики подключения
Типы контакторов NF(Z)B..RT
Силовые клеммы

Проводники с изолированными кольцевыми наконечниками
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,1 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Слаботочные проводники (клеммы катушки)

Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75–2,5 мм²

L
П

E макс.
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,7 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529

Все клеммы IP10
Передняя панель IP20

Винтовые клеммы Поставляется в незатянутом положении (1)
Силовые клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
Клеммы катушки M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

(1) Винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты с максимальным моментом затяжки 0,5 Н·м/4,58 фунт-дюйма.

—
4-полюсные и 8-полюсные контакторные реле NF(Z)B..RT
Технические характеристики
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4/55 Блоки дополнительных контактов

—
Аксессуары для контакторов 
AF..B..RT и контакторных  
реле NF..B..RT c клеммами  
под кольцевой наконечник

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/CA4-11MRT
www.abb.com/productdetails/ru/1SBN010155R1111
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—
Блоки дополнительных контактов для AF09(Z)B..RT– AF370B..RT
С клеммами под кольцевой наконечник

Блоки дополнительных контактов используются для работы во вспомогательных цепях и 
цепях управления различного промышленного оборудования.

Типы блоков дополнительных контактов фронтального монтажа:
• CA4 – одно- или четырехполюсный блок с НO, НЗ контактами мгновенного действия;
• CAT4 – двухполюсный блок с НO + НЗ контактами мгновенного действия и встроенными 
клеммами для подключения цепей питания катушки А1/А2 на фронтальной стороне.

Выбор типа четырехполюсных блоков дополнительных контактов CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U 
или CA4-..N зависит от типа контактора или контакторного реле в соответствии с требова-
ниями стандарта (см. раздел «Маркировка и расположение клемм»).

Типы блоков дополнительных контактов бокового монтажа:
• CAL – двухполюсный блок с НO + НЗ контактами мгновенного действия.  
Может устанавливаться на правой и/или левой стороне контакторов.

• CAL ...-11B представляет собой второй блок для монтажа вторым уровнем поверх первого 
блока

Блоки дополнительных контактов имеют винтовые клеммы, поставляемые в незатянутом 
положении, защищенные от случайного непосредственного прикосновения, и соответству-
ющую функциональную маркировку.

Для контакторов Дополнительные НО Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

кг

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для фронтального монтажа
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10RT 1 1 — — CA4-11MRT 1SBN010155R1111 1 0,04
AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00RT
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00RT
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00RT

1 1 — — CA4-11ERT 1SBN010155R1011 1 0,04

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10RT 2 2 — — CA4-22MRT 1SBN010142R1122 1 0,05
3 1 — — CA4-31MRT 1SBN010142R1131 1 0,05

AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00RT
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00RT
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00RT

2 2 — — CA4-22ERT 1SBN010142R1022 1 0,05
3 1 — — CA4-31ERT 1SBN010142R1031 1 0,05
4 0 — — CA4-40ERT 1SBN010142R1040 1 0,05

AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-01RT 2 2 — — CA4-22URT 1SBN010142R1322 1 0,06
4-полюсные NF(Z)B..RT 2 2 — — CA4-22NRT 1SBN010142R1222 1 0,05

3 1 — — CA4-31NRT 1SBN010142R1231 1 0,05
4 0 — — CA4-40NRT 1SBN010142R1240 1 0,05

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для бокового монтажа
AF09(Z)B– AF38(Z)B..RT
NF(Z)B..RT

1 1 — — CAL4-11RT 1SBN010129R1011 1 0,04

AF116B..RT– AF370B..RT 1-й блок 1 1 — — CAL19-11-RT 1SFN010829R1011 2 0,04
2-ой блок 1 1 — — CAL19-11B-RT 1SFN010829R3311 2 0,04

Дополнительные контакты мгновенного действия для фронтального монтажа 
со встроенными клеммами катушки A1/A2
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10RT 1 1 — — CAT4-11MRT 1SBN010154R1111 1 0,045
AF26(Z)B– AF38(Z)B-30-00RT 1 1 — — CAT4-11ERT 1SBN010154R1011 1 0,045
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00RT
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00RT

Информацию о каждом типе контакторов или контакторных реле см. в таблице «Варианты установки дополнительных 
аксессуаров».

CA4-11ERT

1S
B
C
10
14
23
F0

0
14

CA4-22ERT

1S
B
C
10
14
21
F0

0
14

CAT4-11MRT

1S
B
C
10
14
22
F0

0
14

1S
B
C
10
14
26
F0

0
14

CAL4-11RT
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Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК
Типы 2-полюсные CA4, 4-полюсные CA4, 2-полюсные CAT4, 2-полюсные CAL4
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с 
МЭК 60947-5-1

690 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 24– 690 В
Ток термической стойкости — Ith θ ≤ 40 °C 16 A
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
400–440 В, 50/60 Гц 3 А

500 В, 50/60 Гц 2 A
690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Отключающая способность 10 x Ie AC-15 в соотв. с МЭК 60947-5-1
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 6 A/144 Вт

48 В DC 2,8 A/134 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт
110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,27 A/60 Вт
250 В DC 0,27 A/68 Вт
400 В DC 0,15 A/60 Вт
500 В DC 0,13 A/65 Вт
600 В DC 0,1 A/60 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG

10 А

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 А

θ ≤ 40 °C для 0,1 с 140 A
Минимальная коммутационная способность 12 В/3 мA
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 10–7

Тепловыделение на полюс при 6 A 0,1 Вт
Механическая 
износостойкость

Количество рабочих циклов 10 миллионов рабочих циклов

Максимальная частота коммутаций 3600 циклов/ч
Макс. частота коммутаций AC-15 1200 циклов/ч

DC-13 900 циклов/ч
Механически связанные контакты согласно приложению L 
МЭК 60947-5-1

Вспомогательные дополнительные НО и НЗ контакты (CA4, CAL4, CAT4) являются механически связанными 
контактами.

Зеркальные контакты согласно приложению F МЭК 60947-4-1 Вспомогательные дополнительные НЗ контакты (CA4, CAL4, CAT4) являются зеркальными контактами.

—
Блоки дополнительных контактов CA4, CAT4, CAL4  
для AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
С клеммами под кольцевой наконечник

Характеристики подключения
Типы 2-полюсные CA4, 4-полюсные CA4, 2-полюсные CAT4, 2-полюсные CAL4
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником 1 или 2 0,75– 2,5 мм²

L
П

E макс. Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,1 мм
E мм < 2,9 мм

Сечение проводника в соотв. с UL/CSA 1 или 2 AWG 18–14
Момент затяжки 1,2 Н·м/11 фунт-дюймов

Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Винтовые клеммы Поставляется в незатянутом положении (1)

Все клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

(1) Винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты с максимальным моментом затяжки 0,5 Н·м/4,58 фунт-дюйма.
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—
Блоки дополнительных контактов CAL19 для AF116B..RT– AF370B..RT
С клеммами под кольцевой наконечник

Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК

Типы CAL19B
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с МЭК 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. 6 кВ
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 24–690 В AC
Ток термической стойкости — Ith θ ≤ 40 °C 16 A
Номинальная частота (без отклонения характеристик) 50/60 Гц
Ie/номинальный рабочий ток AC-15
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 6 А

220–240 В, 50/60 Гц 4 А
380–440 В, 50/60 Гц 3 А
500–690 В, 50/60 Гц 2 A

Включающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1 10 x Ie AC-15
Ie/номинальный рабочий ток DC-13
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 3 A/72 Вт

48 В DC 1,5 A/72 Вт
72 В DC 1 A/72 Вт
110 В DC 0,55 A/60 Вт
125 В DC 0,55 A/69 Вт
220 В DC 0,3 A/69 Вт
250 В DC 0,3 A/75 Вт

Устройство для защиты от короткого замыкания с плавким 
предохранителем типа gG

10 А

Номинальный кратковременно 
выдерживаемый ток Icw

для 1,0 с 100 А

θ = 40 °C для 0,1 с 140 A
Минимальная коммутационная 
способность

24 В/50 мА

с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 ≤ 10–6

Тепловыделение на полюс при 6 A 0,15 Вт
Механическая 
износостойкость Количество рабочих циклов 5 миллионов рабочих циклов

Максимальная частота коммутаций 300 циклов/ч
Макс. частота коммутаций AC-15 300 циклов/ч

DC-13 300 циклов/ч
Зеркальные контакты согласно приложению F МЭК 60947-4-1 Дополнительные НЗ контакты являются зеркальными контактами

Характеристики подключения
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником

L
П

E макс.

1 или 2 0,75–2,5 мм²
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,1 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1 Н·м/9 фунт-дюймов
Степень защиты 
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1 и МЭК 60529/EN 60529 IP20
Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты

Все клеммы M3,5
Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2

4/60 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
4



—
Блоки дополнительных контактов для AF116B..RT– AF370B..RT
для тяжелых промышленных условий

Блоки дополнительных контактов используются для работы во вспомогательных цепях 
и цепях управления в тяжелых условий эксплуатации.

Типы блоков дополнительных контактов для бокового монтажа
 - CEL  1-полюсный блок со встроенным микровыключателем, степень защиты IP67  
  (IP20 на клеммах). 
  НО или НЗ контакт мгновенного действия.

Для защелкивания на правой и/или левой стороне контакторов

Блоки дополнительных контактов имеют винтовые зажимы, защищенные от случайного 
прямого соприкосновения, а также необходимую функциональную маркировку.

Для контакторов Допол нитель ные 
контакты

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.) 

кг

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия для бокового монтажа
AF116B..RT– AF370B..RT 1 0 CEL19-10-RT 1SFN010833R1010 1 0,04

0 1 CEL19-01-RT 1SFN010833R1001 1 0,04

CEL19..RT
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Блоки дополнительных контактов для AF116B..RT– AF370B..RT  
для тяжелых промышленных условий

Эксплуатационные характеристики контакта в соответствии с МЭК

Типы CEL19
Стандарты МЭК 60947-5-1 и EN 60947-5-1
Номинальное напряжение изоляции Ui в соответствии с МЭК 60947-5-1 250 В

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 125 В
Ток термической стойкости — Ith θ ≤ 40 °C 0,1 A
Ie/номинальный рабочий ток AC-14
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24–127 В, 50/60 Гц 0,1 A
Включающая способность согласно МЭК 60947-5-1 6 x Ie AC-14
Отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1 6 x Ie AC-14
Ie/номинальный рабочий ток DC-12
в соотв. с МЭК 60947-5-1 24 В DC 0,1 A

48 В DC 0,1 A
72 В DC 0,1 A
110 В DC 0,1 A
220 В DC —

Устройство защиты от короткого замыкания 0,1 A (плавкие предохранители типа FF) (1)
Минимальная коммутационная способность
с частотой отказов согласно МЭК 60947-5-4 3 В/1 мА
Механическая 
износостойкость

Количество рабочих циклов (2)
Максимальная частота коммутаций (2)

Электрическая 
износостойкость

Количество рабочих циклов (2)
Максимальная частота коммутаций AC-14, AC15 (2)

DC-12 (2)
Зеркальные контакты согласно приложению F МЭК 60947-4-1 Дополнительные НЗ контакты являются зеркальными контактами

Характеристики подключения
Сечение проводника (мин. — макс.)

Силовые проводники (силовые полюсы)
Гибкий с изолированным наконечником

L
П

E макс.
1 или 2 0,75–2,5 мм²
Ø мм > 3,5 мм
L мм < 8 мм
P мм < 4,1 мм
E мм < 2,9 мм

Момент затяжки 1 Н·м
Степень защиты  Клеммы IP20
в соотв. с МЭК 60947-1/EN 60947-1  
и МЭК 60529/EN 60529

Микровыключатели IP67

Винтовые клеммы Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты
Все клеммы M3,5

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 2
(1) Или быстродействующие предохранители HRC (размер 6,3 x 32 мм).
(2) Обратитесь в ABB.
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Блоки дополнительных контактов для контакторов AF09(Z)B– AF96 
и контакторных реле NF(Z)B
Электрическая износостойкость

Электрическая износостойкость для категории применения AC-15
Категория применения AC-15 в соответствии с МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1:
• ток включения: 10 x Ie при cos ϕ = 0,7 и Ue,
• ток отключения: Ie при cos ϕ = 0,4 и Ue.

Эти графики отображают электрическую износостойкость встроенных или дополнительных вспомогательных контактов 
в зависимости от отключаемого тока.

Графики построены для резистивных и индуктивных нагрузок до 690 В, 40–60 Гц.

Электрическая износостойкость для категории применения DC-13
Категория применения DC-13 в соответствии с МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1: ток включения и отключения Ie и Ue.

 - AF09(Z)B–AF38(Z)B: встроенные дополнительные 
контакты

 -  Однополюсные и четырехполюсные CA4, 
двухполюсные CAT4, 
однополюсные CC4, 
двухполюсные CAL4 — дополнительные 
вспомогательные контакты.

Пример:

Ток отключения = 1 А

На графике в точке пересечения «O» 1 А соответствующее 
значение электрической износостойкости составляет около 
2 миллионов рабочих циклов.

 - AF09(Z)B– AF38(Z)B: однополюсные и четырехполюсные 
встроенные дополнительные контакты CA4, двухполюс-
ные встроенные дополнительные контакты CAT4, одно-
полюсные встроенные дополнительные контакты CC4,

 - двухполюсные дополнительные вспомогательные кон-
такты CAL4,

 - Контакторные реле NF(Z)B.

Пример:

Управление электромагнитом DC:  
напряжение Ue = 72 В DC, мощность отключения = 70 Вт.

На графике в точке пересечения «O» 72 В/70 Вт соответству-
ющее значение электрической износостойкости составляет 
около 2 миллионов рабочих циклов.

Контакторные реле NF(Z)B.

(Данные для дополнительных контактов представлены 
на графике выше.)
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Запасные детали для контакторов AF116B..RT– AF146B..RT
Модуль катушки, электронная плата управления

Модули катушки 
Комплект для полной замены модулей катушек для 3- и 4-полюсных контакторов.  
В комплект поставки входят электромагнитная катушка, электронная плата управления, 
монтажные аксессуары и клеммная крышка.

Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)

В 50/60 Гц В DC кг

3-полюсные контакторы с клеммами под кольцевой наконечник
AF116B…RT 24–60 20–60 ZAF116B-11-RT 1SFN154276R1106 1 0,324

48–130 48–130 ZAF116B-12-RT 1SFN154276R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF116B-13-RT 1SFN154276R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF116B-14-RT 1SFN154276R1406 1 0,298

AF140B...RT 24–60 20–60 ZAF140B-11-RT 1SFN154476R1106 1 0,324
48–130 48–130 ZAF140B-12-RT 1SFN154476R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF140B-13-RT 1SFN154476R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF140B-14-RT 1SFN154476R1406 1 0,298

AF146B...RT 24–60 20–60 ZAF146B-11-RT 1SFN154676R1106 1 0,324
48–130 48–130 ZAF146B-12-RT 1SFN154676R1206 1 0,313
100–250 100–250 ZAF146B-13-RT 1SFN154676R1306 1 0,288
250–500 250–500 ZAF146B-14-RT 1SFN154676R1406 1 0,298

4-полюсные контакторы с клеммами под кольцевой наконечник
AF116B…RT 24–60 20–60 ZAF116B-40-11-RT 1SFN154276R1146 1 0,340

48–130 48–130 ZAF116B-40-12-RT 1SFN154276R1246 1 0,331
100–250 100–250 ZAF116B-40-13-RT 1SFN154276R1346 1 0,308
250–500 250–500 ZAF116B-40-14-RT 1SFN154276R1446 1 0,320

AF140B...RT 24–60 20–60 ZAF140B-40-11-RT 1SFN154476R1146 1 0,340
48–130 48–130 ZAF140B-40-12-RT 1SFN154476R1246 1 0,331
100–250 100–250 ZAF140B-40-13-RT 1SFN154476R1346 1 0,308
250–500 250–500 ZAF140B-40-14-RT 1SFN154476R1446 1 0,320

Электронные платы управления
Комплект для замены электронной платы управления контакторов.

Для контакторов Номинальное напряжение цепи 
управления Uc

Тип Код заказа Кол-во  
в уп.

Вес
(1 шт.)

В 50/60 Гц В DC кг

3-полюсные контакторы с клеммами под кольцевой наконечник
AF116B…RT 24–60 20–60 ZP116B-11-RT 1SFN164223R1111 1 0,133

48–130 48–130 ZP116B-12-RT 1SFN164223R1112 1 0,131
100–250 100–250 ZP116B-13-RT 1SFN164223R1113 1 0,133
250–500 250–500 ZP116B-14-RT 1SFN164223R1114 1 0,143

AF140B...RT 24–60 20–60 ZP140B-11-RT 1SFN164423R1111 1 0,133
48–130 48–130 ZP140B-12-RT 1SFN164423R1112 1 0,131
100–250 100–250 ZP140B-13-RT 1SFN164423R1113 1 0,133
250–500 250–500 ZP140B-14-RT 1SFN164423R1114 1 0,143

AF146B...RT 24–60 20–60 ZP146B-11-RT 1SFN164623R1111 1 0,133
48–130 48–130 ZP146B-12-RT 1SFN164623R1112 1 0,131
100–250 100–250 ZP146B-13-RT 1SFN164623R1113 1 0,133
250–500 250–500 ZP146B-14-RT 1SFN164623R1114 1 0,143

4-полюсные контакторы с клеммами под кольцевой наконечник
AF116B…RT 24–60 20–60 ZPT116B-11-RT 1SFN164224R1111 1 0,149

48–130 48–130 ZPT116B-12-RT 1SFN164224R1112 1 0,149
100–250 100–250 ZPT116B-13-RT 1SFN164224R1113 1 0,153
250–500 250–500 ZPT116B-14-RT 1SFN164224R1114 1 0,165

AF140B...RT 24–60 20–60 ZPT140B-11-RT 1SFN164424R1111 1 0,149
48–130 48–130 ZPT140B-12-RT 1SFN164424R1112 1 0,149
100–250 100–250 ZPT140B-13-RT 1SFN164424R1113 1 0,153
250–500 250–500 ZPT140B-14-RT 1SFN164424R1114 1 0,165
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Маркировка и расположение 
клемм, габаритные размеры.
Контакторы AF..B..RT  
и контакторные реле NF..B..RT
c клеммами под кольцевой 
наконечник

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,
используйте тип оборудования или код заказа, например: 
 www.abb.com/productdetails/ru/AF09-30-10-13  
или   www.abb.com/productdetails/ru/1SBL137001R1310

 Маркировка и расположение клемм
4/68  3-полюсные контакторы AF..B..RT
4/69  4-полюсные контакторы AF..B..RT
4/70  Контакторные реле NFZB..RT
4/71  Вспомогательные дополнительные контакты

 Габаритные размеры
4/72   3-полюсные контакторы AF..B..RT
4/81  4-полюсные контакторы AF..B..RT
4/88  Контакторные реле NFZB..RT
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Комбинация 21 = AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10RT + CAT4-11MRT

Комбинация 32 = AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10RT + CA4-22MRT

Комбинация 11   = AF26(Z)B ... AF38(Z)B-30-00RT + CA4-11ERT Комбинация 21

Комбинация 32

Комбинация 21

Комбинация 11

Комбинация 21  =  CAL4-11RT + AF09(Z)B ... AF16(Z)B-30-10RT

3-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10RT

13
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14
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3-полюсные контакторы AF09(Z)B– AF16(Z)B-30-10RT
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Контакторы AF116B..RT–AF370B..RT

Стандартные устройства с предустановленными дополнительными контактами

—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF370B..RT
Маркировка и расположение клемм

3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT

Стандартные устройства без дополнительных контактов

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контактами, 
добавленными пользователем
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3-полюсные контакторы AF116B..RT– AF370B..RT
Стандартные устройства с предустановленными дополнительными контактами

4-полюсные контакторы AF116B– AF370B-40-22RT
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4-полюсные контакторы AF116B– AF370B-40-22RT
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НЗ 21X
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НО 14X

43X НО

31X НЗ

32X НЗ
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—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF370B..RT
Маркировка и расположение клемм

4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT– AF38(Z)B..RT
Стандартные устройства без дополнительных контактов

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контак-
тами, добавленными пользователем

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00RT

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00RT

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-40-00RT

4-полюсные контакторы 
AF09(Z)B– AF38(Z)B-22-00RT

Комбинация 11 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00RT + CA4-11ERT Комбинация 11 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00RT + CAT4-11ERT

Комбинация 22 = AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00RT + CA4-22ERT Комбинация 11   =   CAL4-11RT + AF09(Z)B ... AF26(Z)B-40-00RT
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Комбинация 51           =         CAL4-11RT + NF(Z)B40ERT Комбинация 62   =  NF(Z)B40ERT            +     CA4-22NRT

Контакторы NF(Z)B..RT
Стандартные устройства без дополнительных контактов

—
Контакторные реле NF(Z)B..RT
Маркировка и расположение клемм

Другие возможные комбинации контактов с дополнительными контактами, добавленными пользователем

NF(Z)B22ERT

43

НО

31

НЗ

21

НЗ

13

НО

A1 A2

A1 A2

443222

НОНЗНЗНО

14

NF(Z)B31ERT

43

НО

44

33

НО

34

21

НЗ

22

13

НО

НОНОНЗНО

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B40ERT

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B44ERT

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
81

НЗ

71

НЗ

61

НЗ

51

НЗ

НОНОНОНО

14

82726252

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B22ERT

43
НО

НО
44

31
НЗ

НЗ
32

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

A1

A2

NF(Z)B40ERT

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1

A2

NF(Z)B31ERT

33
НО

НО
34

21
НЗ

НЗ
22

13
НО

НО
14

43
НО

НО
44

A1

A2

NF(Z)B44ERT

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

81
НЗ

НЗ
82

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

51
НЗ

НЗ
52

A1

A2

NF(Z)B62ERT

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

НОНОНОНО

14

84726254

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B80ERT

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

73

НО

63

НО

53

НО

НОНОНОНО

14

84746454

A1 A2

A1 A2

NF(Z)B62ERT

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

71
НЗ

НЗ
72

61
НЗ

НЗ
62

53
НО

НО
54

A1

A2

NF(Z)B80ERT

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

83
НО

НО
84

73
НО

НО
74

63
НО

НО
64

53
НО

НО
54

A1

A2

= +

21X

НЗ

НЗ

22X

13X

НО

НО

14X

13X

НО
21X

НЗ

НО

14X

НЗ

22X

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2

= +

83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

84726254

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО
83

НО

71

НЗ

61

НЗ

53

НО

НОНОНОНО

14

84726254

A1 A2

A1 A2

43

НО

44

33

НО

34

23

НО

24

13

НО

НОНОНОНО

14

A1 A2

A1 A2
43

НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

A1 

A2 

21X
НЗ

НЗ
22X

13X
НО

НО
14X

Комбинация 51 ERT

43
НО

НО
44

33
НО

НО
34

23
НО

НО
24

13
НО

НО
14

53
НО

НО
54

71
НЗ

НЗ
72

83
НО

НО
84

61
НЗ

НЗ
62

A1 

A2 

Комбинация 62 ERT

4/70 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
4



—
Вспомогательные дополнительные контакты
Маркировка и расположение клемм
С клеммами под кольцевой наконечник

4-полюсные дополнительные контакты

2-полюсные дополнительные контакты
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—
3-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
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AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ CAL4-11RT 2-полюсный блок дополнительных контактов

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ CA4..RT 4-полюсный блок дополнительных контактов
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Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").

AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ CA4-11..RT 2-полюсный блок дополнительных контактов
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AF09(Z)B..RT, AF12(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT
+ CAT4..RT 2-полюсный блок дополнительных контактов 
и клеммная колодка катушки
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—
3-полюсные контакторы AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ CAL4-11RT 2-полюсный блок дополнительных контактов

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ CAT4..RT 2-полюсный блок дополнительных контактов 
и клеммная колодка катушки

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ CA4-11..RT 2-полюсный блок дополнительных контактов

AF26(Z)B..RT, AF30(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT
+ CA4..RT 4-полюсный блок дополнительных контактов

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").

 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  4/73

0
4



—
3-полюсные контакторы AF116B..RT, AF140B..RT, AF146B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF116B, AF140B, AF146B-30-22RT
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—
3-полюсные контакторы AF116B..RT, AF140B..RT, AF146B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
3-полюсные контакторы AF190B..RT, AF205B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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—
3-полюсные контакторы AF190B..RT, AF205B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF190B, AF205B-30-22RT
+ модуль механической блокировки VM19

AF190B, AF205B-30-22RT
+ модуль механической блокировки VM19
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—
3-полюсные контакторы AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
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—
3-полюсные контакторы AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
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3-полюсные контакторы AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
+ модуль механической блокировки VM19

AF265B, AF305B, AF370B-30-22RT
+ модуль механической блокировки VM19
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—
4-полюсные контакторы AF09(Z)B..RT, AF16(Z)B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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—
4-полюсные контакторы AF26(Z)B..RT, AF38(Z)B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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4-полюсные контакторы AF116B..RT, AF140B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF116B, AF140B-40-22RT

AF116B, AF140B-40-22RT
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—
4-полюсные контакторы AF190B..RT, AF205B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы
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4-полюсные контакторы AF190B..RT, AF205B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF190B, AF205B-40-22RT
+ модуль механической блокировки VM19

AF190B, AF205B-40-22RT
+ модуль механической блокировки VM19

16
5 

 6
,5

0"

70  2,76" M5  10–24 UNC
4 X

70  2,76"70  2,76"

152,5  6,00"

19
6

 7
,7

2"

280  11,02"

 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  4/85

0
4



—
4-полюсные контакторы AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT
+ расширитель выводов LW370-40
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4-полюсные контакторы AF265B..RT, AF305B..RT, AF370B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT
+ модуль механической блокировки VM19

AF265B, AF305B, AF370B-40-22RT
+ модуль механической блокировки VM19
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180 7,09"367,5 14,47"

18
7 

 7
,3

6"

87,5  3,44" M5  10–24 UNC
4 X

87,5  3,44"97  3,82"
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Контакторные реле NF(Z)B..RT

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

NF(Z)B22ERT, NF(Z)B31ERT, NF(Z)B40ERT
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NF(Z)B22ERT, NF(Z)B31ERT, NF(Z)B40ERT
+ CAL4-11RT 2-полюсный блок дополнительных контактов
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NF(Z)B22ERT, NF(Z)B31ERT, NF(Z)B40ERT
+ CA4..RT 4-полюсный блок дополнительных контактов
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NF(Z)B44ERT, NF(Z)B62ERT, NF(Z)B80ERT
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Примечание. Минимальное расстояние по горизонтали от контакторного реле до заземленного элемента 2 мм (0,08").
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Мини-контакторы B

 Мини-контакторы B с винтовыми клеммами

5/2	 Обзор
5/3	 3-полюсные	мини-контакторы	TBC7	с	катушкой	 
	 управления	DC
5/4	 4-полюсные	мини-контакторы	TBC7	с	катушкой	 
	 управления	DC
5/5	 4-полюсные	мини-контакторные	реле	TKC6	с	катушкой	 
	 управления	DC
5/6	 Технические	характеристики
5/11	 Маркировка	и	расположение	клемм
5/12	 Габаритные	размеры
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— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

 www.abb.com/productdetails/ru/TBC7-30-10-51 
или  www.abb.com/productdetails/ru/GJL1313061R5101



Винтовые клеммы

Питание цепей управления DC
3-полюсные контакторы Энергопотребление катушки 5 Вт Tип TBC7
4-полюсные контакторы Энергопотребление катушки 5 Вт Tип TBC7
МЭК Номинальная рабочая мощность AC-3 220–230–240 В кВт 3

380–400 В кВт 5,5
440 В кВт 5,5
500 В кВт 5,5
690 В кВт 3

Номинальный рабочий ток AC-1 400 В, θ ≤ 40 °C А 20

—
Мини-контакторы B

Винтовые клеммы

Питание цепей управления DC
4-полюсные контакторные реле Энергопотребление катушки 5 Вт Tип TKC6
МЭК Номинальный рабочий ток AC-15 24 В А 4

110–120 В А 4
220–230–240 В А 4
380–400 В А 3
440 В А 3
480–500 В А 2

Номинальный рабочий ток DC-13 24 В А 2,5
110 В А 0,7
220–240 В А 0,4

—
Мини-контакторные реле K

5/2 ABB	 ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	УПРАВЛЕНИЯ	И	ЗАЩИТЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	НА	ПОДВИЖНОМ	СОСТАВЕ

0
5



—
3-полюсные мини-контакторы TBC7 с винтовыми клеммами
От	4	до	5,5	кВт
Катушка	управления	DC	—	широкий	диапазон	напряжений	катушки

3-полюсные мини-контакторы TBC7 представляют собой компактные устройства,  
используемые в основном для коммутации резистивных нагрузок или электродвигателей до 
690 В AC.

Эти контакторы оснащены 3 силовыми полюсами и одним встроенным дополнительным 
контактом, а также обладают следующими преимуществами:
• 3 силовых полюса и один встроенный дополнительный контакт;
• Катушка управления DC с низким энергопотреблением (5 Вт при втягивании и удержании);
• Бесшумная катушка;
• Широкий диапазон питающего напряжения;
• Монтаж на DIN-рейке или на монтажной плате;
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B);
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому  

стандарту EN 45545.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс. (1)

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты 
(2)

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес
(1 шт.)Ном. раб.

мощность

400 В  
AC-3

ток 
θ ≤ 40 °C 

AC-1

кВт А В DC кг

Мини-контакторы ТBС7
5,5 20 17– 32 1 0 TBC7-30-10-51 GJL1313061R5101 10 0,185

0 1 TBC7-30-01-51 GJL1313061R5011 10 0,185
50– 90 1 0 TBC7-30-10-55 GJL1313061R5105 10 0,185

0 1 TBC7-30-01-55 GJL1313061R5015 10 0,185
77– 143 1 0 TBC7-30-10-62 GJL1313061R6102 10 0,185

0 1 TBC7-30-01-62 GJL1313061R6012 10 0,185
140– 260 1 0 TBC7-30-10-68 GJL1313061R6108 10 0,185

0 1 TBC7-30-01-68 GJL1313061R6018 10 0,185

Другие	типы	по	запросу
(1)	Uc	мин.	—	Uc	макс.	являются	абсолютными	пределами,	включая	допуски	сети	(–15	%	и	+10	%).
(2)	Установка	блока	дополнительных	контактов	запрещена.
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4-полюсные мини-контакторы TBC7 с винтовыми клеммами
От	4	до	5,5	кВт
Катушка	управления	DC	—	широкий	диапазон	напряжений	катушки

4-полюсные мини-контакторы TBC7 представляют собой компактные устройства,  
используемые в основном для коммутации резистивных нагрузок или электродвигателей до 
690 В AC.

Эти контакторы оснащены 4 силовыми полюсами и одним встроенным дополнительным 
контактом, а также обладают следующими преимуществами:
• 4 полюса с различными комбинациями контактов;
• Катушка управления DC с низким энергопотреблением (5 Вт при втягивании и удержании);
• Бесшумная катушка;
• Широкий диапазон питающего напряжения;
• Монтаж на DIN-рейке или на монтажной плате;
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B);
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому  

стандарту EN 45545.

МЭК Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс. (1)

Встроенные 
дополнитель-
ные контакты 
(2)

Тип Код заказа Кол-во  
в уп.

Вес
(1 шт.)Номинальный  

рабочий ток 
θ ≤40 °C 
AC-1

А В DC кг

3 НО + 1 НЗ силовых полюса
20 50– 90 0 0 TBC7-31-00-55 GJL1313461R5005 10 0,185

77– 143 0 0 TBC7-31-00-62 GJL1313461R6002 10 0,185
140– 260 0 0 TBC7-31-00-68 GJL1313461R6008 10 0,185

2 НО + 2 НЗ силовых полюса
20 50– 90 0 0 TBC7-22-00-55 GJL1313561R5005 10 0,185

77– 143 0 0 TBC7-22-00-62 GJL1313561R6002 10 0,185
140– 260 0 0 TBC7-22-00-68 GJL1313561R6008 10 0,185

Другие	типы	по	запросу 
(1)	Uc	мин.	—	Uc	макс.	являются	абсолютными	пределами,	включая	допуски	сети	(–15	%	и	+10	%).
(2)	Установка	блока	дополнительных	контактов	запрещена.
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4-полюсные мини-контакторные реле TKC6 с винтовыми клеммами
Катушка	управления	DC	—	широкий	диапазон	напряжений	катушки	

4-полюсные мини-контакторы TBC7 представляют собой компактные устройства,  
используемые в основном для коммутации цепей управления или небольших нагрузок  
до 4 А/240 В AC-15.

Эти контакторы оснащены 4 силовыми полюсами и одним встроенным дополнительным 
контактом, а также обладают следующими преимуществами:
• 4 полюса с различными комбинациями контактов;
• Катушка управления DC с низким энергопотреблением (5 Вт при втягивании и удержании);
• Бесшумная катушка;
• Широкий диапазон питающего напряжения;
• Монтаж на DIN-рейке или на монтажной плате;
• Выдерживают удары и вибрации в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373  

(категория 1, класс B);
• Соответствуют требованиям пожарной и дымовой безопасности европейскому  

стандарту EN 45545.

Номинальное напряжение цепи управления
Uc мин. — Uc макс. (1)

Тип Код заказа Кол-во 
в уп.

Вес  
(1 шт.)

В DC кг

17– 32 TKC6-22Z-51 GJH1213061R5221 10 0,180
50– 90 TKC6-22Z-55 GJH1213061R5225 10 0,180
77– 143 TKC6-22Z-62 GJH1213061R6222 10 0,180
140– 260 TKC6-22Z-68 GJH1213061R6228 10 0,180
17– 32 TKC6-31Z-51 GJH1213061R5311 10 0,180
50– 90 TKC6-31Z-55 GJH1213061R5315 10 0,180
77– 143 TKC6-31Z-62 GJH1213061R6312 10 0,180
140– 260 TKC6-31Z-68 GJH1213061R6318 10 0,180
17– 32 TKC6-40E-51 GJH1213061R5401 10 0,180
50– 90 TKC6-40E-55 GJH1213061R5405 10 0,180
77– 143 TKC6-40E-62 GJH1213061R6402 10 0,180
140– 260 TKC6-40E-68 GJH1213061R6408 10 0,180

Другие	типы	по	запросу
(1)	Uc	мин.	—	Uc	макс.	являются	абсолютными	пределами,	включая	допуски	сети	(–15	%	и	+10	%).
(2)	Установка	блока	дополнительных	контактов	запрещена.
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3- и 4-полюсные мини-контакторы TBC7
Технические	характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов Катушка управления DC TBC7
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-4-1, МЭК/EN 61373, EN 45545-2,  

ТР  ТС  001/2011, ТР  ТС  002/2011
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В AC, 220 В DC
Номинальная частота (без отклонения характеристик) DC или 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе lth 
в соответствии с МЭК/EN 60947-4-1, θ ≤ 40 °C 20 А 
Категория применения AC-1 при температуре воздуха  
вблизи контактора θ ≤ 40 °C

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц

240 В 20 А
400 В 20 А
440 В 20 А
500 В 12 A
690 В 6 А

Категория применения AC-1 при температуре воздуха  
вблизи контактора θ ≤ 55 °C

Ie/номинальный рабочий ток AC-1 
Ue макс. ≤ 690 В, 50/60 Гц

240 В 16 A
400 В 16 A
440 В 16 A
500 В 12 A
690 В 6 А

Категория применения AC-3, AC-3e при температуре воздуха  
вблизи контактора θ ≤ 55 °C

Ie/номинальный рабочий ток AC-3, AC-3e 240 В 12 A
3-фазные электродвигатели

M
3

400 В 12 A
440 В 11 A
500 В 9 A
690 В 3,5 А

Номинальная рабочая мощность AC-3, AC-3e 240 В 3 кВт

M
3

1500 об/мин 50 Гц
1800 об/мин 60 Гц
3-фазные электродвигатели

400 В 5,5 кВт
440 В 5,5 кВт
500 В 5,5 кВт
690 В 3 кВт

Номинальная включающая способность 10 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК/EN 60947-4-1; 13 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК/EN 60947-4-1
Номинальная отключающая способность 8 x Ie AC-3 в соотв. с МЭК/EN 60947-4-1; 8,5 x Ie AC-3e в соотв. с МЭК/EN 60947-4-1
Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов  
без теплового реле перегрузки — защита электродвигателя  
исключается, плавкий предохранитель типа gG Тип 1: 25 A/тип 2: 25 А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 
Icw при температуре окружающей среды 40 °C,  
на открытом воздухе из холодного состояния 10 с 96 A
Максимальная отключающая способность cos ϕ = 0,45 при 400 В 96 A
Максимальная частота коммутаций AC-1 300 циклов/ч

AC-3 600 циклов/ч
DC-1, DC-3, DC-5 600 циклов/ч

Категория применения DC-1/DC-3/DC-5 при температуре воздуха вблизи контактора θ ≤ 55 °C 
Ie/номинальный рабочий ток DC-1 DC-3 DC-5

L/R ≤ 1 мс L/R ≤ 2 мс L/R ≤ 7,5 мс
На полюс 24 В 16 A 16 A 16 A

48 В 16 A 8 A 2 A
60 В 16 A 8 A 2 A

110 В 5,0 A 1,5 А 0,4 A
220 В 0,8 А 0,25 А 0,2 A

Два последовательно соединенных полюса 24 В 16 A 16 A 16 A
48 В 16 A 16 A 16 A
60 В 16 A 16 A 16 A

110 В 16 A 7 A 2 A
220 В 5 A 1,5 А 1 А

Три последовательно соединенных полюса 24 В 16 A 16 A 16 A
48 В 16 A 16 A 16 A
60 В 16 A 16 A 16 A

110 В 16 A 15 A 8 A
220 В 14 A 4,0 A 2 A
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3- и 4-полюсные мини-контакторы TBC7
Технические	характеристики

Общие технические характеристики
Типы контакторов Катушка управления DC TBC7
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК/EN 60947-4-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Температура окружающего воздуха вблизи контактора

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN, непрерывная От –30 до +55 °C
В соответствии с МЭК / EN, кратковременная От –30 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +55 °C

Хранение От –50 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям В соответствии с МЭК 60947-1, приложение Q
Максимальная рабочая высота над уровнем моря  
(без отклонения характеристик)

2000 м

Механическая износостойкость 107 рабочих циклов
Ударостойкость Полусинусоидальн.

в соотв. с МЭК/EN 60068-2-27 15g/11 мс
в соотв. с МЭК/EN 60947-1, приложение Q Категория E
в соотв. с МЭК/EN 61373 Категория 1, класс B

Вибростойкость Синусоидальн.
в соотв. с МЭК/EN 60068-2-6 5g/3– 150 Гц
в соотв. с МЭК/EN 60947-1, приложение Q Категория E
в соотв. с МЭК/EN 61373 Категория 1, класс B

Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов Катушка управления DC TBC7
Монтажное положение

Поз. 1

Поз. 2

Поз. 4

Поз. 1 ±30°

– 30°+ 30°

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК/EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали
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3- и 4-полюсные мини-контакторы TBC7
Технические	характеристики

Встроенный дополнительный контакт в соответствии с МЭК
Типы Встроенные дополнительные контакты
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-5-1, МЭК/EN 61373, EN 45545-2
Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В AC, 250 В DC
Номинальная частота (без отклонения характеристик) DC или 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе lth θ ≤ 40 °C 6 А
Ie/номинальный рабочий ток AC-15 24 В 4 А

120 В 4 А
240 В 4 А
400 В 3 А
440 В 3 А
500 В 2 A

Ie/номинальный рабочий ток DC-13 24 В 2,5 А
125 В 0,7 А
250 В 0,4 A

Устройство защиты от короткого замыкания —  
плавкий предохранитель типа gG

6 А

Минимальная коммутационная способность с частотой  
отказов согласно МЭК 60947-5-4 17 В/5 мА
Максимальная частота коммутаций AC-15 600 циклов/ч

DC-13 600 циклов/ч

Характеристики подключения
Типы контакторов Катушка управления DC TBC7
Клеммы

Винтовые клеммы с кабельным зажимом
Сечение проводника

Силовые проводники (силовые полюсы)
Жесткие одножильные 1 или 2 1– 4 мм²
Гибкие без наконечника 1 или 2 1– 2,5 мм²

Длина снятия изоляции 9 мм
Моменты затяжки 0,8– 1,1 Н·м/7 фунт-дюймов

Cечение проводника — дополнительные проводники (клеммы 
встроенных дополнительных контактов + клеммы катушки)

Жесткие одножильные 1 или 2 1– 4 мм²
Гибкие без наконечника 1 или 2 1– 2,5 мм²

Длина снятия изоляции 9 мм
Моменты затяжки

Клеммы катушки 0,8– 1,1 Н·м/7 фунт-дюймов
Клеммы встроенных 
дополнительных контактов

0,8– 1,1 Н·м/7 фунт-дюймов

Степень защиты в соответствии с МЭК/EN 60947-1 и МЭК/EN 60529
Силовые клеммы IP20
Клеммы катушки IP20
Клеммы встроенных дополнительных 
контактов

IP20

Винтовые клеммы (Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты)
Все клеммы M3

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 1

5/8 ABB	 ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	УПРАВЛЕНИЯ	И	ЗАЩИТЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	НА	ПОДВИЖНОМ	СОСТАВЕ

0
5



—
4-полюсные мини-контакторы TKC6
Технические	характеристики

Эксплуатационные характеристики силовых полюсов в соответствии с МЭК
Типы контакторов Катушка управления DC TKC6
Стандарты МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-5-1, МЭК/EN 61373, EN 45545-2
Номинальное рабочее напряжение Uemax 690 В AC, 250 В DC
Номинальная частота (без отклонения характеристик) DC или 50/60 Гц
Ток термической стойкости на открытом воздухе lth θ ≤ 40 °C 6 А
Ie/номинальный рабочий ток AC-15 24 В 4 А

120 В 4 А
240 В 4 А
400 В 3 А
440 В 3 А
500 В 2 A

Ie/номинальный рабочий ток DC-13 24 В 2,5 А
125 В 0,7 А
250 В 0,4 A

Устройство защиты от короткого замыкания для контакторов —  
плавкий предохранитель типа gG

6 А

Минимальная коммутационная способность с частотой отказов  
согласно МЭК/EN 60947-5-4 17 В/5 мА
Максимальная частота коммутаций AC-15 600 циклов/ч

DC-13 600 циклов/ч

Общие технические характеристики
Типы контакторных реле Катушка управления DC TKC6
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК/EN 60947-5-1 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Электромагнитная совместимость
Температура окружающего воздуха вблизи 
контакторного реле

Эксплуатация В соответствии с МЭК / EN, непрерывная От –30 до +55 °C
В соответствии с МЭК / EN, кратковременная От –30 до +70 °C
В соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011 От –50 до +55 °C

Хранение От –50 до +80 °C
Устойчивость к климатическим условиям В соотв. с МЭК/EN 60068-2-30
Максимальная рабочая высота над уровнем моря (без отклонения 
характеристик)

2000 м

Механическая износостойкость 107 рабочих циклов
Ударостойкость Полусинусоидальн.

в соотв. с МЭК/EN 60068-2-27 15g/11 мс
в соотв. с МЭК/EN 60947-1, приложение Q Категория E
в соотв. с МЭК/EN 61373 Категория 1, класс B

Вибростойкость Синусоидальн.
в соотв. с МЭК/EN 60068-2-6 5g/3– 150 Гц
в соотв. с МЭК/EN 60947-1, приложение Q Категория E
в соотв. с МЭК/EN 61373 Категория 1, класс B
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Условия монтажа и эксплуатации
Типы контакторов Катушка управления DC TKC6
Монтажное положение

Поз. 1

Поз. 2

Поз. 4

Поз. 1 ±30°

– 30°+ 30°

Поз. 5 Поз. 6

Поз. 3

Монтажные расстояния Контакторы можно устанавливать вплотную друг к другу
Крепление

на рейке в соотв. с МЭК/EN 60715 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм
винтами (не входят в комплект поставки) 2 винта M4 располагаются по диагонали

Характеристики подключения
Типы контакторных реле Катушка управления DC TKC6
Клеммы

Винтовые клеммы с кабельным зажимом
Сечение проводника

Силовые проводники (силовые полюсы)
 Жесткие одножильные 1 или 2 1– 4 мм²

Гибкие без наконечника 1 или 2 1– 2,5 мм²
Длина снятия изоляции 9 мм
Моменты затяжки 0,8– 1,1 Н·м/7 фунт-дюймов

Степень защиты в соответствии с МЭК/EN 60947-1 и МЭК/EN 60529
Все IP20

Винтовые клеммы (Поставляются в незатянутом положении, винты неиспользуемых клемм должны быть затянуты)
Все клеммы M3

Тип отвертки Плоская Ø 5,5 мм/Pozidriv 1

—
4-полюсные мини-контакторные реле TKС6
Технические	характеристики
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Мини-контакторы 1L1  3L2  5L3  13НО   A1

2T1  4T2   6T3  14НО   A2

B6(7)-30-10–
BC6(7)-30-10–

2C
D

C
21

20
0

2F
0

0
12

1L1   3L2  5L3  21НЗ   A1

2T1  4T2   6T3  22НЗ   A2

B6(7)-30-01–
BC6(7)-30-01–

2C
D

C
21

20
0

3F
0

0
12

TBC7-30-10-.. TBC7-30-01-..

1L1  3L2   R5   R7      A1

2T1  4T2   R6   R8     A2

B6(7)-22-00–
BC6(7)-22-00–

2C
D

C
21

20
0

4
F0

0
12

1L1   3L2  5L3   R7    A1

2T1  4T2  6T3   R8     A2

B6(7)-31-00–
BC6(7)-31-00–

2C
D

C
21

20
0

5F
0

0
12

TBC7-22-.. TBC7-31-..

Мини-контакторные реле  13  23  33  43   A1
НО НО НО НО    

 14  24  34  44   A2
НО НО НО НО    

K6-40E–
KC6-40E–

2C
D

C
21

20
0

8
F0

0
12

13    33    43     21     A1
НО  НО   НО   НО

14    34    44     22     A2
НО   НО  НО   НО 

K6-31Z–
KC6-31Z–
K6S-31Z–

2C
D

C
21

20
0

9
F0

0
12

13     43    21    31     A1
НО    НО   НЗ  НЗ

14    44     22    32     A2
НО   НО   НЗ   НЗ

K6-22Z–
KC6-22Z–
K6S-22Z–

2C
D

C
21

20
10

F0
0

12

TKC6-40-.. TKC6-31-.. TKC6-22-..

—
Мини-контакторы B и мини-контакторные реле K
Маркировка	и	расположение	клемм

 ABB	 ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	УПРАВЛЕНИЯ	И	ЗАЩИТЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	НА	ПОДВИЖНОМ	СОСТАВЕ	 5/11

0
5



4,5 

43,7 

73,3 
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57
,5

 

35 

40 

45 

4,5 

47,5 

0,18"

1,72"

2,89"

1,
66

"

1.
97

"

2,
26

"

1,38"

1,57"

1.77"

0,18"

1,87"

3- и 4-полюсные мини-контакторы TBC7, 4-полюсные мини-контакторные реле TKC6

—
Мини-контакторы и контакторные реле
Габаритные	размеры

Основные	габаритные	размеры:	мм,	дюймы

5/12 ABB	 ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	УПРАВЛЕНИЯ	И	ЗАЩИТЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	НА	ПОДВИЖНОМ	СОСТАВЕ

0
5



—
Примечания
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Электронные реле 
и оборудование 
для автоматизации

0
6

— 

Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,

используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/CT-MVS.21S
www.abb.com/productdetails/ru/1SVR730020R0200

6/2 Оборудование для подвижного транспорта

6/5 Соответствие требованиям стандартов

6/6 Реле времени

6/8 Однофазные реле контроля

6/9 Одно- и многофункциональные реле контроля 

6/10 Реле контроля изоляции

6/12 Оборудование для объектов инфраструктуры
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    —
    Оборудование для подвижного транспорта

Инновационные, надежные, безопас-
ные и удобные при монтаже решения 
и оборудование ABB всегда соответ-
ствуют всем строгим стандартам 
безопасности, применяемым к же-
лезнодорожному транспорту. ABB 
способствует повышению эффектив-
ности оборудования и оказывает 
поддержку производителям подвиж-
ного состава на протяжении всего 
жизненного цикла, в том числе в во-
просах технического обслуживания, 
обновления и модернизации.

Реле времени
Реле времени ABB используются 
на железных дорогах по всему миру 
и доказали свою исключительную 
функциональность при повседнев-
ном использовании даже в самых 
экстремальных условиях. Устройства 
серии CT-S разработаны для экстре-
мальных условий эксплуатации и ос-
нащены втычными клеммами с повы-
шенной вибростойкостью, 
благодаря чему они идеально подхо-
дят для использования в подвижном 
составе. 
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    —
    Оборудование для подвижного транспорта

Реле контроля
Одно- и трехфазные реле контроля ABB 
обеспечивают безаварийную и надеж-
ную работу оборудования и установок.  
Однофазные реле контроля тока и на-
пряжения могут защищать устройства, 
машины и системы от повышенного/по-
ниженного напряжения или повышен-
ного/пониженного тока и контролиро-
вать их надлежащую работу. 
Трехфазные реле контроля серии CM 
могут контролировать фазное напря-
жение, чередование и асимметрию фаз, 
а также, при необходимости, коррек-
цию последовательности чередования 
фаз.

Реле контроля изоляции
Реле контроля изоляции ABB 
поддерживают высокую надежность 
системы с изолированной 
нейтралью (IT) за счет постоянного 
контроля сопротивления изоляции. 
Реле контроля изоляции 
обнаруживают повреждения 
изоляции при их возникновении 
и своевременно сигнализируют 
о том, что было достигнуто 
минимальное значение.
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Соответствие требованиям стандартов

Оборудование из ассортимента электронных реле и оборудования для автоматизации соответствуют требованиям, 
распространяющимся на оборудование для железнодорожного транспорта. В таблице ниже показаны соответствия 
оборудования из предлагаемого ассортимента.  

EN 50155

Питающее напряжение

Тем-
пера-
турный 
класс

Ударо-
стой-
кость 
и вибро-
стой-
кость 
согласно 
EN 61373

Класс 
высоты 
над уров-
нем моря 
сог лас но 
EN 50125-1

Печатная 
плата 
с за-
щит-
ным 
покры-
тием

Питание 
от аккуму-
лятора

Питание 
от сети 
переменного 
тока

Прерывание питания
S1 S2 C1 C2

Код заказа Тип

без 
преры-
ваний

преры -
вания 
длитель-
ностью 
до 10 мс

0,6 x Un 
более 
100 мс

0 x Un 
более 
30 мс

Реле времени

1SVR7x0030R3300 CT-MXS.22x 48 В DC 

230 В AC/50 Гц

■ ■ ■ ■

T3 5) Кат. 1,  
класс B

AX макс. 
2000 м 1) Нет

1SVR7x0010R0200 CT-MFS.21x

24–110 В DC

■ ■ ■ —

1SVR7x0020R0200 CT-MVS.21x ■ ■ ■ —

1SVR7x0100R0300 CT-ERS.21x ■ ■ ■ —

1SVR7x0180R0300 CT-APS.21x ■ ■ ■ —

1SVR7x0120R3300 CT-ARS.21x ■ ■ — Н/п

Однофазные реле контроля

1SVR7x0830R0300 CM-ESS.1x

24–110 В DC 230 В AC/50 Гц

■ ■ ■ —

T3 5) Кат. 1,  
класс B

AX макс. 
2000 м 1) Нет

1SVR7x0830R0400 CM-ESS.2x ■ ■ ■ —

1SVR7x0840R0200 CM-SRS.11x ■ ■ ■ —

1SVR7x0840R0400 CM-SRS.21x ■ ■ ■ —

1SVR7x0840R0500 CM-SRS.22x ■ ■ ■ —

1SVR7x0840R0700 CM-SRS.M2x ■ ■ ■ —

Трехфазные реле контроля

1SVR7x0020R0200 CM-MPS.21x

Н/п 2) 3 x 400 В AC/ 
50 Гц 4)

■ ■ 2) 2)

T3 5) Кат. 1,  
класс B

AX макс. 
2000 м 1) Нет

1SVR7x0884R3300 CM-MPS.41x ■ ■ 2) 2)

1SVR7x0884R4300 CM-MPS.43x ■ ■ 2) 2)

1SVR7x0824R9300 CM-PFS.x ■ ■ 2) 2)

1SVR7x0794R1300 CM-PVS.31x ■ ■ 2) 2)

1SVR7x0794R3300 CM-PVS.41x ■ ■ 2) 2)

Реле контроля изоляции

1SVR7x0660R0100 CM-IWS.1x

24–110 В DC 230 В AC/50 Гц

■ ■ ■ ■

T3 5) Кат. 1,  
класс B

AX макс. 
2000 м 1) Нет

1SVR7x0670R0200 CM-IWS.2x ■ ■ ■ ■

1SVR7x0660R0200 CM-IWN.1x ■ ■ — ■

1SVR7x0669R9400 CM-IVN.x Н/п 3) Н/п 3) Н/п 3) Н/п 3) Н/п 3) Н/п 3)

1SVR7x0660R0200 CM-IWN.1x в 
комбинации. 
с CM-IVN.x

24–110 В DC 230 В AC/50 Гц ■ ■ — ■
1SVR7x0669R9400

1) Значение изоляции устройств для высоты над уровнем моря 2000 м. По запросу устройства могут быть подготовлены для эксплуатации    
   на больших высотах.
2) Применимо только для сетей переменного тока.
3) Пассивное устройство без питания.
4) Автономное питание от измерительного ввода.
5) От – 50 до +70 °C в соответствии с ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011

—
Код заказа и тип изделия 

Код заказа: 1SVR7x.....
x: 3/5 = Версии с винтовыми клеммами
x: 4/6 = Версии с втычными клеммами

Тип изделия: CM-IWN.1x
x: S = Версии с винтовыми клеммами
x: P = Версии с втычными клеммами

 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  6/5



0
6

—
Реле времени
Информация для заказа

Устройства серии CT-S — это продвинутое оборудование для экстремальных условий 
окружающей среды 
За счет расширенного функционала реле времени серии CT-S рекомендуются для 
экстремальных условий эксплуатации. Материал корпуса имеет наивысший класс 
пожарной защиты по UL. Все модели имеют исполнения с втычными клеммами, не 
требующими повторной протяжки, что делает их наилучшим решением для работы при 
сильных вибрациях. Помимо этого, в серии имеются устройства, предназначенные для 
использования в расширенном диапазоне температур , что позволяет устанавливать 
реле времени серии CT-S на подвижном составе.

Ассортимент представлен однофункциональными и многофункциональными реле 
времени и следующими преимуществами:

 -  2 переключающих контакта при этом 2-ой переключающий контакт может быть вы-
бран в качестве контакта мгновенного действия; 1)

 -  Возможность подключения внешнего потенциометра; 1)

 -  Управляющий входом с запуском функций времени по напряжению питания, либо 
без напряжения (сухие контакты), например для запуска или остановки отсчета 
времени;

 -  Расширенный диапазон рабочих температур до –50 °C 1) 
 - Пломбируемая прозрачная крышка для защиты от несанкционированного измене-

ния значений времени (аксессуар) 
 - Встроенный шильдик
 - Соответствие стандартам EN 50155 (применимые части), МЭК 60571 (применимые 

части), EN 45545-2, ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.

1) В зависимости от устройства.
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Информация для заказа

Функция 
выдержки 
времени

Номи нальное 
напря жение 
пита ния цепей 
управ ления

Число
диапазонов
времени

Управ-
ляю-
щий 
вход

Выход Тип * Код заказа

Много-
функциональное 

24–240  
В AC/DC

10 
(от 0,05 с до 300 ч)

■
2 перек-
лючаю щих 
контакта

CT-MVS.21S 1SVR730020R0200

CT-MVS.21P 1SVR740020R0200

Много-
функциональное 

24–48 В DC
24–240 В AC

2 × 10 
(от 0,05 с до 300 ч)

■
2 перек-
лючаю  щих 
контакта

CT- MXS.22S 2) 1SVR730030R3300

CT-MXS.22P 2) 1SVR740030R3300

Много-
функциональное 

24–240  
В AC/DC

10 
(от 0,05 с до 300 ч) □/ □ 

2 перек -
лючаю щих 
контакта

CT-MFS.21S 1SVR730010R0200

CT-MFS.21P 1SVR740010R0200

Задержка при ВКЛ. 
(с накоплением)

24–240  
В AC/DC

10 
(от 0,05 с до 300 ч) —

2 перек-
лючаю щих 
контакта

CT-ERS.21S 1SVR730100R0300

CT-ERS.21P 1SVR740100R0300

Задержка 
при ОТКЛ.

24–240  
В AC/DC 

10 
(от 0,05 с до 300 ч)

■
2 перек-
лючаю щих 
контакта

CT-APS.21S 1SVR730180R0300

CT-APS.21P 1SVR740180R0300

Задержка 
при ОТКЛ без 
вспомогательного 
напряжения

24–240  
В AC/DC

7 
(от 0,05 с до 10 мин) —

2 перек-
лючаю щих 
контакта

CT-ARS.21S 1SVR730120R3300

CT-ARS.21P 1SVR740120R3300

2) Выберите функцию с помощью DIP-переключателей за шильдиком на передней панели устройства.

* S: винтовые клеммы
   P: втычные клеммы (Easy Connect)

■ - Управляющий вход со срабатыванием по напряжению

□ - Управляющий вход со срабатыванием без напряжения (сухой контакт)
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2-й контакт: может устанавливаться 
как контакт мгновенного действия

Настройка диапазона времени

Индикация рабочих состояний
U/T:          приложенное напряжение 
питания/          выдержкa времени

R/R1/R2:          выходное реле 
активировано

Точная регулировка  
выдержки времени

Предварительный выбор  
функции выдержки

Шильдик
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Функция выдержки времени
Задержка при ВКЛ. ■ ■ ■

Задержка при ВКЛ., с накоплением (+) ■ ■

Задержка при ВЫКЛ. со вспом. напряжением ■ ■ ■

Задержка при ВЫКЛ. со вспом. напряжением, 
с накоплением

■

Задержка при ВЫКЛ. без вспом. напряжения ■

Задержка при ВКЛ. и ВЫКЛ., симметричная ■ ■

Задержка при ВКЛ. и ВЫКЛ., асимметричная           1 ■

Функция ВКЛ./ВЫКЛ. ■ ■ ■

Импульс при ВКЛ.           1 ■ ■

Импульс при ВКЛ., с накоплением             1 ■

Импульс при ВЫКЛ. со вспом. напряжением           1 ■ ■

Импульс при ВЫКЛ. со вспом. напряжением, 
с накоплением

        1 ■

Импульс при ВКЛ. и ВЫКЛ. ■

Мигание с началом импульса ■

Мигание с началом импульса с функцией сброса ■

Мигание с началом паузы ■

Мигание с началом паузы с функцией сброса ■

Мигание с началом импульса или паузы ■

Генератор импульсов, начало отсчета с времени 
импульса или паузы

■

Генератор одиночных импульсов                    1 ■

Формирователь импульсов               1 ■ ■

Переключение «звезда-треугольник» с импульсом                    1 ■ ■

Функции
Управляющий вход, срабатывание по напряжению ■ ■ ■

Управляющий вход, срабатывание без напряжения 2

Подключение внешнего потенциометра ■ 2 ■

2-ой переключающий контакт с возможностью настройки 
в качестве контакта мгновенного действия

■ ■

Расширенный диапазон температур (от –50 до +60 °C) ■ ■ ■ ■

Интервал времени
От 0,05 с до 10 мин ■

От 0,05 с до 300 ч ■ 2 ■ ■ ■

Напряжение питания
24–48 В DC ■

24–240 В AC ■

24–240 В AC/DC ■ ■ ■ ■ ■

Выход
Переключающий контакт 2 2 2 2 2 2
—
Код заказа и тип 
Любое устройство можно заказать с втычными клеммами (тип P) или с двойными винто-
выми клеммами (тип S). 

Клемма Тип Код заказа
Втычные клеммы l = P  = 4
Винтовые клеммы l = S  = 3
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Однофазные реле контроля
Информация для заказа

Реле контроля тока и напряжения  
Однофазные реле контроля тока и напряжения защищают чувствительное оборудова-
ние и системы управления от пониженного напряжения (обесточивания) или понижен-
ного тока, а также повышенного напряжения или повышенного тока. Доступны различ-
ные устройства с регулируемыми или фиксированными пороговыми значениями.
Характеристики реле контроля тока и напряжения 1):
• Контроль постоянного и переменного тока от 3 мA до 15 A 
• Контроль напряжения постоянного и переменного тока от 3 до 600 В
• Измерение истинных среднеквадратичных значений (СКЗ)
• Устройство контроля тока имеет три диапазона измерений
• Устройство контроля напряжения имеет четыре диапазона измерений:  

3–30 В; 6–60 В; 30–300 В; 60–600 В
• Мониторинг повышенного и пониженного тока
• Мониторинг повышенного и пониженного напряжения
• Настройка времени задержки включения и выключения
• Работа по принципу разомкнутой или замкнутой цепи
• Возможность настройки пороговых значений повышенного и/или пониженного на-

пряжения
• Настраиваемая функция памяти
• Возможность настройки пороговых значений повышенного и/или пониженного тока
• Настраиваемый или фиксированный гистерезис
• Настройка времени выдержки при включении Tv 0; 0,1–30 с
• Настройка времени задержки срабатывания Tv 0; 0,1–30 с
• Выбор конфигурации переключающих контактов:
• 1 x 2 (общий сигнал) или 2 x 1 (отдельные сигналы для верхнего и нижнего порога сра-

батывания)
• Соответствие стандартам: EN 50155 (применимые части), МЭК 60571 (применимые ча-

сти), EN 45545-2, ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.

1) В зависимости от устройства.
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Информация для заказа 

Номи нальное 
напря жение 
питания цепей 
управ ления

Настра-
иваемая 
функция

Задержка 
сраба-
тывания TV

Выходы Диапазон 
измерений

Тип * Код заказа

24–240 В AC/DC Отсут ствует 1 переклю-
чающий контакт 3–30 мА

10–100 мA
0,1–1 А

CM-SRS.11S 1SVR730840R0200

CM-SRS.11P 1SVR740840R0200

24–240 В AC/DC
Регули-
руемая: 0 
или 0,1–30 с

2 переклю -
чающих  
кон такта

CM-SRS.21S 1SVR730840R0400

CM-SRS.21P 1SVR740840R0400

24–240 В AC/DC

Регули-
руемая: 0 
или 0,1–30 с

2 переклю -
чающих  
кон такта

0,3–1,5 А
1–5 А
3–15 А

CM-SRS.22S 1SVR730840R0500

24–240 В AC/DC CM-SRS.M2S 1SVR730840R0700

24–240 В AC/DC

Отсутствует 1 переклю чаю-
щий кон такт

3–30 В
6–60 В
30–300 В
60–600 В

CM-ESS.1S 1SVR730830R0300

24–240 В AC/DC CM-ESS.1P 1SVR740830R0300

24–240 В AC/DC Регули-
руемая: 0 
или 0,1–30 с

2 переклю-
чающих 
контакта

3–30 В
6–60 В
30–300 В
60–600 В

CM-ESS.2S 1SVR730830R0400

24–240 В AC/DC CM-ESS.2P 1SVR740830R0400

Контроль повышенного тока

Контроль пониженного тока

Функция памяти не активир.

Функция памяти активир.

* S: винтовые клеммы
   P: втычные клеммы (Easy Connect)
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Одно- и многофункциональные реле контроля 
Информация для заказа

Трехфазные реле контроля
Надежный и непрерывный контроль трехфазных сетей гарантирует бесперебойную 
и безостановочную работу оборудования и установок.
Характеристики реле контроля тока и напряжения 1):
• Измерение истинных среднеквадратичных значений (СКЗ)
• Рассчитаны для сетей с частотой 45–440 Гц, в том числе для сетей, 

предполагающих наличие гармоник 1)

• Возможность настройки порогового значения асимметрии фаз
• Регулирование времени задержки при ВКЛ./ВЫКЛ.
• Питание от контролируемой цепи
• 1 или 2 переключающих контакта
• Светодиоды для отображения рабочих состояний
• Многофункциональные и однофункциональные устройства
• Обнаружение обрыва фазы
• Контроль чередования фаз
• Контроль повышенного и пониженного напряжения 
• Широкий диапазон рабочего напряжения, гарантирующий возможность 

применения реле ABB в различных условиях
• Соответствие стандартам: EN 50155 (применимые части), МЭК 60571 (применимые 

части), EN 45545-2, ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.

1) В зависимости от устройства.
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— 
Информация для заказа — многофункциональные устройства

Номи нальное напря-
жение цепей управ-
ления = измери тельное 
напря жение

DIP-
переклю-
чатели

Функции контроля Выходы Контроль 
нейтрали

Тип * Код заказа

180–280 В AC (L-N)
, 

, 
Много-
функциональные 
(обрыв фазы, 
чередование фаз, 
перенапряжение, 
пониженное 
напряжение, 
асимметрия фаз)

2 x 1 
переклю-
чающих 
контакта 
(SPDT)

■
CM-MPS.21S 1SVR730885R3300

CM-MPS.21P 1SVR740885R3300

3x300–500 В AC (L-L) —
CM-MPS.41S 1SVR730884R3300

CM-MPS.41P 1SVR740884R3300

3x300–500 В AC (L-L)

2 x 1 
или 1 x 2 
переклю-
чающих 
контакта 
(SPDT)

—

CM-MPS.43S 1SVR730884R4300

CM-MPS.43P 1SVR740884R4300

— 
Информация для заказа — однофункциональные устройства

Номинальное напряжение 
цепей управления = 
измерительное напряжение

Функции контроля Выходы Тип * Код заказа

3x200–500 В AC (L-L) Чередование фаз, 
обрыв фазы

2 переключающих 
контакта (SPDT)

CM-PFS.S 1SVR730824R9300

CM-PFS.P 1SVR740824R9300

3x160–300 В AC (L-L)
Чередование фаз, 
обрыв фазы, повышенное 
и пониженное напряжение 
с регулируемыми 
пороговыми 
значениями (трехфазн.)

2 x 1 
переключающих 
контакта (SPDT)

CM-PVS.31S 1SVR730794R1300

CM-PVS.31P 1SVR740794R1300

3x300–500 В AC (L-L)
CM-PVS.41S 1SVR730794R3300

CM-PVS.41P 1SVR740794R3300

* S: винтовые клеммы
   P: втычные клеммы (Easy Connect)

С задержкой при ВКЛ.

С задержкой при ВЫКЛ.

Контроль чередования 
фаз активирован

Контроль чередования 
фаз деактивирован

Коррекция чередова-
ния фаз активирована

Коррекция чередо-
вания фаз деактиви-
рована

2x1 переключающих 
контакта (SPDT)

1x2 переключающих 
контакта (SPDT)
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Реле контроля изоляции
Информация для заказа

Контроль сетей с изолированной нейтралью (IT) 
Электроснабжение сетей с изолированной нейтралью (IT) осуществляется от изолиро-
ванного трансформатора или источника питания, например аккумулятора или генера-
тора. Такие системы электроснабжения не имеют подключения к земле и для диагно-
стики аварийных режимов требуется постоянный мониторинг параметров изоляции. 
Реле контроля изоляции распознает пробои изоляции (как минимум если один прово-
дник имеет гальваническое соединение с потенциалом земли) по мере их возникнове-
ния и немедленно срабатывает, если сопротивление изоляции падает ниже заданного 
порога. Это позволяет заблаговременно планировать и выполнять техническое обслу-
живание без отключения энергоустановок.

• Соответствует стандарту МЭК/EN 61557-8
• Номинальное напряжение питания цепей управления 24–240 В AC/DC 

CM-IWS
• Контроль сопротивления изоляции 

в сетях с изолированной нейтралью 
до Un = 400 В AC и до 300 В DC

• Принцип измерения с наложенным  
напряжением постоянного тока

• Один диапазон измерений 1–100 кΩ

• Точная регулировка порогового 
значения с шагом 1 кΩ

• Контроль обрыва провода
• 1 переключающий контакт, принцип 

замкнутой цепи
• Соответствие стандартам: EN 50155 

(применимые части), МЭК 60571 
(применимые части), EN 45545-2,  
ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.
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— 
Информация для заказа — CM-IWS

Номи нальное 
напря жение 
цепей управ-
ления 

Номи нальное 
напря жение Un 
контро лиру-
емой распре-
делитель ной 
системы

Емкость 
утечки 
системы, 
макс.

Выходы Диапазон
регулировки
уставки
срабатывания
Ran (пороговое
значение)

Тип Код заказа

24–240 В 
AC/DC

0–250 В AC/ 
0–300 В DC 10 мкФ

1 переклю-
чающий 
контакт 

1–100 кΩ
CM-IWS.1S 1SVR730660R0100

CM-IWS.1P 1SVR740660R0100

24–240 В 
AC/DC 0–400 В AC 10 мкФ 1–100 кΩ

CM-IWS.2S 1SVR730670R0200

CM-IWS.2P 1SVR740670R0200

* S: винтовые клеммы
   P: втычные клеммы (Easy Connect).
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Информация для заказа — модуль расширения для CM-IWN.xS/P
Номинальное напряжение цепей 
управления 

Номинальное напряжение Un контролируемой 
распределительной системы

Тип * Код заказа

Пассивное устройство, питание 
цепей управления не требуется

0–690 В AC/0–1000 
В DC

CM-IVN.S 1SVR750669R9400

CM-IVN.P 1SVR760669R9400

* S: винтовые клеммы
   P: втычные клеммы (Easy Connect).

— 
Информация для заказа — CM-IWN

Номи нальное 
напря жение 
цепей управ-
ления 

Номи нальное 
напря жение Un 
контро лиру емой 
распре делитель-
ной системы

Емкость 
утечки 
системы, 
макс.

Выходы Диапазон
регулировки
уставки
срабатывания
Ran (пороговое
значение)

Тип Код заказа

24–240 В AC/DC

0–400 В AC/ 
0–600 В DC 
Возможна 
установка модуля 
расширения  
CM-IVN.x

20 мкФ

2 x 1 или 1 x 2 
переклю -
чающих кон-
такта, 
настраи-
ваемые

1–100 кΩ
2–200 кΩ 
(активация/
деактивация  
DIP-переклю-
чателем)

CM-IWN.1S 1SVR750660R0200

CM-IWN.1P 1SVR760660R0200

CM-IWN.1
• Контроль сопротивления изоляции в сетях с изолированной нейтралью до Un = 400 В 

AC и 600 В DC с возможностью расширения диапазона измерений до 690 В AC  
и 1000 В DC при помощи модуля CM-IVN

• Функция проверки (тестирования)
• Соответствие МЭК/EN 61557-8
• Номинальное напряжение питания 24–240 В AC/DC
• Прогностический принцип измерения с наложенным прямоугольным сигналом
• Два диапазона измерений 1–100 кОм и 2–200 кОм
• Одно (1 x 2 ПК) или два (2 x 1 ПК) пороговых значения:
• Ran1/R1 (авария) и Ran2/R2 ("предварительное предупреждение") с возможностью 

настройки (1)
• Точная настройка пороговых значений с шагом 1 кОм (R1) и 2 кОм (R2)
• Настраиваемая функция контроля обрыва провода
• Возможность сохранения данных об аварийный режимах в энергонезависимой 

памяти
• Выбор принципа работы: по разомкнутой или замкнутой цепи
• Версии с винтовыми или втычными клеммами
• Материал корпуса соответствует требованиям самого высокого класса 

огнестойкости (UL94 V-0)
• Простой монтаж на DIN-рейке и демонтаж без инструментов
• Ширина 45 мм
• Три светодиодных индикатора состояния

—
Реле контроля изоляции
Информация для заказа
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    —
    Оборудование для объектов инфраструктуры

При проектировании оборудования 
для вокзалов и зданий компания ABB  
уделяет особое внимание энерго- 
эффективности и безопасности. 
Мы постоянно совершенствуем 
предлагаемую продукцию, ищем 
наиболее удобные для пользователя 
решения и объединяем людей и тех-
нологии. 

Универсальный контроллер 
электродвигателя
Интеллектуальный универсальный 
контроллер электродвигателя UMC100.3 
сочетает в одном устройстве 
возможности управления и защиты 
электродвигателя, связи по 
промышленной шине и диагностику 
неисправностей. Контроллер 
обеспечивает гибкие возможности 
конфигурации и подробные 
эксплуатационные, диагностические 
и сервисные данные, необходимые 
для современных систем профилак-
тического технического обслуживания.
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    —
    Оборудование для объектов инфраструктуры

Импульсные блоки питания 
Блоки питания являются важней-
шими элементами большинства си-
стем управ ления энергоснабжением 
и автоматизацией и должны отвечать 
самым современным техническим 
требованиям. Компания ABB уделяет 
особое внимание соблюдению тре-
бований в этих областях.

Интерфейсные реле и оптопары
Интерфейсные (промежуточные) 
реле и оптопары ABB применяются 
для преобразования, разделения и 
усиления сигналов управления и дис-
петчеризации, например между ис-
полнительными механизмами и си-
стемами управления, а также 
используются для обеспечения 
гальванической развязки между чув-
ствительными электронными 
устройствами, например ПЛК, и на-
грузками.
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Решения для пуска  
электро двигателей

— 
Чтобы сразу перейти к подробной информации об оборудовании,
используйте тип оборудования или код заказа, например:

www.abb.com/productdetails/ru/MS132-0.16B
www.abb.com/productdetails/ru/1SAM350200R1001

или

 Пускатели для прямого пуска и реверсивные пускатели,  
 с применением автоматических выключателей  
 для защиты электродвигателей
8/4  Общая информация
8/6  Таблицы выбора
8/10  Схемы подключения
8/11  Габаритные размеры
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Номинальная рабочая мощность и ток электродвигателей 

Значения токов приведены для трехфазных четырехполюсных электродвигателей с короткозамкнутым ротором  
(1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц).
Эти значения даны в качестве справки и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и 
количества полюсов.

МЭК Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены серым цветом

(в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G)
Мощность 
электродвига-
теля

220 В 230 В 240 В 380 В 400 В 415 В 440 В 500 В 660 В 690 В

кВт А А А А А А А А А А
0,06 0,37 0,35 0,34 0,21 0,2 0,19 0,18 0,16 0,13 0,12
0,09 0,54 0,52 0,50 0,32 0,3 0,29 0,26 0,24 0,18 0,17
0,12 0,73 0,7 0,67 0,46 0,44 0,42 0,39 0,32 0,24 0,23
0,18 1 1 1 0,63 0,6 0,58 0,53 0,48 0,37 0,35
0,25 1,6 1,5 1,4 0,9 0,85 0,82 0,74 0,68 0,51 0,49
0,37 2,0 1,9 1,8 1,2 1,1 1,1 1 0,88 0,67 0,64
0,55 2,7 2,6 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,91 0,87
0,75 3,5 3,3 3,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,15 1,1
1,1 4,9 4,7 4,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6
1,5 6,6 6,3 6 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 2,2 2,1
2,2 8,9 8,5 8,1 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 2,9 2,8
3 11,8 11,3 10,8 6,8 6,5 6,3 5,7 5,2 4 3,8

4 15,7 15 14,4 8,9 8,5 8,2 7,4 6,8 5,1 4,9
5,5 20,9 20 19,2 12,1 11,5 11,1 10,1 9,2 7 6,7
7,5 28,2 27 25,9 16,3 15,5 14,9 13,6 12,4 9,3 8,9
11 39,7 38 36,4 23,2 22 21,2 19,3 17,6 13,4 12,8
15 53,3 51 48,9 30,5 29 28 25,4 23 17,8 17
18,5 63,8 61 58,5 36,8 35 33,7 30,7 28 22 21
22 75,3 72 69 43,2 41 39,5 35,9 33 25,1 24
30 100 96 92 57,9 55 53 48,2 44 33,5 32
37 120 115 110 69 66 64 58 53 40,8 39
45 146 140 134 84 80 77 70 64 49,1 47
55 177 169 162 102 97 93 85 78 59,6 57
75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77
90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93
110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113
132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134
160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162
200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203
250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250
315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313
355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354
400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400
500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493
560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551
630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615
710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690
800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780
900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880
1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970
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Решения для пуска электродвигателей

Опыт компании ABB
Компания ABB уже много лет занимается проблемами коор-
динации и может предложить комплексные решения, осно-
ванные на испытаниях, проведенных в собственных серти-
фицированных лабораториях. Решения предназначены для 
сетей с напряжением 400 В AC, 500 В AC, 690 В AC.

Полная база данных таблиц координации в соответствии 
с МЭК 60947-4-1 (EN 60947-4-1) и UL 60947-4-1 между защит-
ным устройством и пускателем электродвигателей пред-
ставлена на сайте компании ABB.

В таблицах приведены рекомендуемые устройства защиты 
от короткого замыкания:
• автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB);
• модульные автоматические выключатели (MCB);
• выключатели-разъединители с плавкими предохраните-

лями (aM, gG и BS);
• автоматические выключатели для защиты электродвига-

телей (MMS).

Онлайн-инструмент для выбора оборудования (SOC)
Инструмент для выбора оборудования — это веб-инстру-
мент для выбора продуктов ABB и применения в следующих 
областях:
• Пуск и защита электродвигателей
• Обеспечение селективности между защитными устрой-

ствами
• Резервная защита
• Защита других устройств

Для обеспечения наилучшей производительности 
и максимального срока службы необходимо коорди-
нировать устройства, используемые в упомянутых выше 
областях применения (устройства защиты от короткого 
замыкания, контакторы, реле перегрузки, устройства 
плавного пуска и т. д.).
• Координация между устройствами не может быть 

определена непосредственно. Для определения типа 
координации при малых и больших токах короткого 
замыкания в соответствии со стандартами МЭК или UL 
должны быть проведены испытания 
в специализированных лабораториях.

• Таблицы координации ABB являются результатом таких 
испытаний и представляют решения ABB для пуска 
и защиты электродвигателей, обеспечения 
селективности, резервирования и защиты 
выключателей-разъединителей.

• Инструмент для выбора оборудования обеспечивает 
простой доступ ко всем имеющимся таблицам 
координации ABB.

Веб-сайт: 
http://applications.it.abb.com/SOC/Page/Selection.aspx

Способы комбинирования, сборки и подключения 
компонентов пускателя 
В разделе «Решения для пуска электродвигателей» приве-
дены перечни компонентов и схемы подключений для 
сборки наиболее типовых решений для пуска электродвига-
телей. 

В разделе представлены решения для прямого пуска и ре-
верса электродвигателей и пускатели по схеме «звезда-тре-
угольник», с применением автоматических выключателей 
для защиты электродвигателей или реле перегрузки для со-
ответствия координации типа I или типа II при нормальном 
по длительности времени пуска.

Примечание. 

Чтобы подтвердить номинальные параметры своих комби-
наций пускателей в соответствии с последними результа-
тами испытаний ABB в отношении координации или ознако-
миться с иной координацией компонентов, обратитесь 
к вышеупомянутому онлайн-инструменту для выбора обору-
дования (SOC). Онлайн-инструмент для выбора оборудова-
ния (SOC) постоянно обновляется и дополняется. 

Общие замечания, применимые ко всем таблицам
• Данные в каждой таблице приведены для максимальной 

температуры окружающей среды 40 °C. Для более высо-
ких температур применяется коэффициент пересчета но-
минальных характеристик согласно следующим правилам.

• Предохранители: коэффициент 0,8 * In при температуре 
окружающей среды 70 °C.

• MCCB и MCB: коэффициент 0,8 * In при температуре окру-
жающей среды 60 °C.

• Коэффициент пересчета номинальных параметров пуска-
телей зависит от условий эксплуатации тепловых реле 
перегрузки.

• Коэффициент 0,9 * In при температуре окружающей среды 
70 °C.

• Все таблицы сформированы для значений токов трехфаз-
ных, четырехполюсных электродвигателей.

• Нормальный пуск означает время пуска < 2 с. Тяжелый 
пуск означает время пуска в пределах 10 с < ts < 30 с.

• Классы отключения тепловых реле перегрузки в соответ-
ствии с МЭК 60947-4-1 (EN 60947-4-1): 10A и 10.

• Классы отключения электронных реле перегрузки в соот-
ветствии с МЭК 60947-4-1 (EN 60947-4-1): 10E, 20E, 30E (на-
страиваемый).

• В таблицах представлены автоматические выключатели 
в литом корпусе (MCCB) только с электромагнитным рас-
цепителем. Уставка реле всегда должна быть > 12,3 Ie AC-3, 
чтобы не было ложных срабатываний при протекании пу-
скового тока.
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Пускатели для прямого пуска и реверсивные пускатели, с применением 
автоматических выключателей для защиты электродвигателей
С контакторами AF..B — в открытом исполнении, в виде комплекта

Применение
Прямой пуск (DOL) и реверсивный пуск при полном напряжении для управления трехфазными 
асинхронными электродвигателями представляют собой простое и экономичное решение, 
характеризующееся высоким пусковым крутящим моментом (в 1,9–2,1 раза превышающим 
полный крутящий момент) и пусковым током, превышающим номинальный ток в 5,5–7 раз.
I/In C/Cn
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7

10 30 60 10080

C

I

I = ток
C = крутящий момент
In = номинальный ток
Cn = номинальный крутящий момент

Типы координации 
Контактор и аппарат защиты электродвигателя осуществляют управление электродвига-
телями и защищают их от перегрузок и короткого замыкания в соответствии с типами ко-
ординации 1 и 2 (МЭК 60947-4-1 / EN 60947-4-1), определяющими предполагаемый уровень 
непрерывности электроснабжения следующим образом:

Тип 1: при возникновении короткого замыкания контактор или пускатель не подвергают 
опасности людей или оборудование и после устранения замыкания не могут быть вклю-
чены без предварительного выполнения ремонта или замены деталей.

Тип 2: при возникновении короткого замыкания контактор и пускатель не подвергают 
опасности людей или оборудование и после устранения замыкания могут быть включены. 
Риск легкого приваривания контактов является допустимым.

Основные технические характеристики
Стандарты МЭК 60947-4-1/EN 60947-4-1, МЭК 60947-2/EN 60947-2

МЭК 60947-5-1/EN 60947-5-1
МЭК 61373 Категория 1, класс B
Применимые части МЭК 60077-1/2 и EN 50155

Номинальное рабочее напряжение Ue макс. 690 В – 50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui

в соотв. с МЭК 60947-4-1 690 В
Частота коммутаций ≤ 15 пусков в час — 80 % макс. коэффициент нагрузки — с макс. временем пуска 1,5 с

≤ 30 пусков в час — 50 % макс. коэффициент нагрузки — с макс. временем пуска 1,5 с
Температура окружающего воздуха

Вблизи устройства эксплуатация с MS132-B ≤ 60 °C
Степень защиты IP20
Крепление

На рейке Автоматический выключатель 
для защиты электродвигателя

На DIN-рейке 35 x 7,5 мм или 35 x 15 мм

в соотв. с МЭК 60715, 
EN 60715

Контактор Оснащенный соединительным адаптером BEA-..4 и зафиксированный: 
– 2 винтами M4 на нижней части в случае прямого пуска;
– 2 винтами M4, расположенными по диагонали (реверсивный пускатель).
Примечание: разница в глубине между автоматическим выключателем для защиты 
электродвигателя и контакторами должна быть скомпенсирована с помощью шайб 
или проставок (не входят в комплект поставки)

Винтами (не входят 
в комплект поставки)

Автоматический выключатель 
для защиты электродвигателя

Оснащенный 2 наборами винтов FS116: 2 винтами M4 на верхней стороне

Контактор Оснащенный соединительным адаптером BEA-..4 и зафиксированный:
– 2 винтами M4 на нижней части в случае прямого пуска;
– 2 винтами M4, расположенными по диагонали (реверсивный пускатель)

I >

Пускатель для прямого пуска
MS132-10B + BEA16-4  
+ AF09ZB-30-10

Монтажные положения

Поз. 5Поз. 1 Поз. 5Поз. 1

Пускатели для прямого пуска Реверсивные пускатели

1S
B

C
10

15
4

6
V

0
0

14

I >

Реверсивный пускатель
MS132-10B + BEA16-4 + BER16-4 
+ VEM4 + AF09ZB-30-10

1S
B

C
10

15
47

V
0

0
14
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—
Пускатели для прямого пуска и реверсивные пускатели, с применением 
автоматических выключателей для защиты электродвигателей
С контакторами AF..B — в открытом исполнении, в виде комплекта

Пускатели для прямого пуска 
Описание
Для сборки пускателя для прямого пуска применяется 
3-полюсный изолированный соединительный адаптер 
BEA..-4. Он используется для электромеханического под- 
ключения автоматического выключателя MS132-B для 
защиты электродвигателей к контакторам  
AF09 (Z) B– AF38(Z)B.

I >

VE4 
Модуль 
электриче-
ской блоки-
ровки

BEA
Соединительный 
адаптер

MS132-B
Автоматический 
выключатель для защиты 
электродвигателя

BER..-4 
Соединительный 
комплект

AF09(Z)B– AF38(Z)B
Контактор

A2

A2

Фиксирующая 
клипса

VM4
Модуль 
механической 
блокировки

MS132-B
Автоматический выключатель 
для защиты электродвигателя

BEA
Соединительный адаптер

AF09(Z)B– AF38(Z)B
Контактор

Реверсивные пускатели
Описание
Для сборки реверсивного пускателя применяются 
следующие аксессуары из нашего ассортимента.

• трехполюсный изолированный соединительный адаптер 
BEA..-4 используется для электромеханического под- 
ключения автоматического выключателя MS132-B для 
защиты электродвигателей к контакторам  
AF09 (Z) B– AF38(Z)B.

• Для контакторов AF09 (Z) B– AF38(Z)B следует 
использовать электромеханическую блокировку VEM4 для 
реверсивного пускателя шириной 90 мм. Она состоит из:

- механической блокировки VM4 с двумя фиксирующими 
клипсами,

- электрической блокировки VE4 с перемычкой A2-A2.

• Для контакторов AF40–AF96 следует использовать меха-
ническую блокировку VM96-4 и блоки дополнительных 
контактов для электрической блокировки.

• Комплект для подключения BER..-4 обеспечивает 
безопасное и простое соединение силовых клемм 
контактора. 

На последующих страницах представлены таблицы выбора пускателей для типа координации 1 или 2 при 400 В, 50/60 Гц,

Iq = 16 кА до 18,5 кВт и Iq = 50 кА до 45 кВт.

I >
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Координация типа 1, AC-3, 16 кА или 50 кА, 400 В, 50/60 Гц
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателя

Контакторы Аксессуары

I >

 
CA4-10BEA..-4

МЭК Тип Код заказа Диап-
азон 
уставок 
тока

Ток маг-
нитного 
расце-
пления

Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное  
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип Код заказа Допусти-
мый  
ток 
уставки

Тип Код заказа

AC-3, 400 В
Ном.  
раб.
мощ-
ность

ток

кВт А А А В DC В DC А

0,06 0,2 MS132-0.25B 1SAM350200R1002 0,16–0,25 3,10 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,25 BEA16-4 1SBN081306T1000
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,09 0,3 MS132-0.4B 1SAM350200R1003 0,25–0,40 5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,4
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,12 0,44 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,18 0,6 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,25 0,85 MS132-1.0B 1SAM350200R1005 0,63–1,00 12,5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,37 1,1 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,55 1,5 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,75 1,9 MS132-2.5B 1SAM350200R1007 1,60–2,50 31,3 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 2,5
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,1 2,7 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 4
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,5 3,6 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 4
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

2,2 4,9 MS132-6.3B 1SAM350200R1009 4,00–6,30 78,8 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 6,3
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

3 6,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 9
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

4 8,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 9
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

5,5 11,5 MS132-12B 1SAM350200R1012 8,00–12,0 180 24, 33, 48 20–60 AF12ZB-30-10-21 1SBL156061R2110 12
72, 96, 110 48–130 AF12ZB-30-10-22 1SBL156061R2210

220 100–250 AF12ZB-30-10-23 1SBL156061R2310

7,5 15,5 MS132-16B 1SAM350200R1011 10,0–16,0 240 24, 33, 48 20–60 AF16ZB-30-10-21 1SBL176061R2110 16
72, 96, 110 48–130 AF16ZB-30-10-22 1SBL176061R2210

220 100–250 AF16ZB-30-10-23 1SBL176061R2310

11 22 MS132-25B 1SAM350200R1014 20,0–25,0 375 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 25
+

BEA38-4
CA4-10

1SBN082306T2000
1SBN010110R101072, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

15 29 MS132-32B 1SAM350200R1015 25,0–32,0 480 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 32
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

—
Пускатели для прямого пуска, защищенные автоматическими 
выключателями  для защиты электродвигателя MS..B
Координация типа 1
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Координация типа 2, AC-3, 16 кА или 50 кА, 400 В, 50/60 Гц
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателя

Контакторы Аксессуары
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CA4-10BEA..-4

МЭК Тип Код заказа Диа-
пазон 
уставок 
тока

Ток маг-
нитного 
расце-
пления

Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)
(1)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. —  
Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип 
(2)

Код заказа Допу-
стимый 
ток 
уставки

Тип Код заказа

AC-3, 400 В
Ном.  
раб.
мощ-
ность

ток

кВт А А А В DC В DC А

0,06 0,2 MS132-0.25B 1SAM350200R1002 0,16–0,25 3,10 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,25 BEA16-4 1SBN081306T1000
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,09 0,3 MS132-0.4B 1SAM350200R1003 0,25–0,40 5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,4
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,12 0,44 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,18 0,6 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,25 0,85 MS132-1.0B 1SAM350200R1005 0,63–1,00 12,5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,37 1,1 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,55 1,5 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,75 1,9 MS132-2.5B 1SAM350200R1007 1,60–2,50 31,3 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 2,5
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,1 2,7 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 4
+

BEA26-4
CA4-10

1SBN082306T1000 
1SBN010110R101072, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

1,5 3,6 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 4
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

2,2 4,9 MS132-6.3B 1SAM350200R1009 4,00–6,30 78,8 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 6,3
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

3 6,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 10
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

4 8,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 10
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

5,5 11,5 MS132-12B 1SAM350200R1012 8,00–12,0 180 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 12
+

BEA38-4
CA4-10

1SBN082306T2000
1SBN010110R101072, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

7,5 15,5 MS132-16B 1SAM350200R1011 10,0–16,0 240 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 16
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

11 22 MS132-25B 1SAM350200R1014 20,0–25,0 375 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 25
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

15 29 MS132-32B 1SAM350200R1015 25,0–32,0 480 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 32
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
(2) 3-полюсный контактор AF26(Z)B может быть выбран для типа координации 2, 16 кА, 7,5 кВт, 400 В — AC-3.

—
Пускатели для прямого пуска, защищенные автоматическими 
выключателями  для защиты электродвигателя MS..B
Координация типа 2
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Координация типа 1, AC-3, 16 кА или 50 кА, 400 В, 50/60 Гц
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателя

Контакторы Аксессуары

I >

 + 
BER..-4

VEM4 CA4-10

BEA..-4

МЭК Тип Код заказа Диа-
пазон 
уставок 
тока

Ток маг-
нитного 
расце-
пления

Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип Код заказа Допу-
стимый 
ток 
уставки

Тип Код заказа

AC-3, 400 В
Ном.  
раб.

мощ-
ность

ток (1)

кВт А А А В DC В DC А
0,06 0,2 MS132-0.25B 1SAM350200R1002 0,16–0,25 3,10 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,25

+
+

BEA16-4
BER16-4
VEM4

1SBN081306T1000
1SBN081311R1000
1SBN030111R1000

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,09 0,3 MS132-0.4B 1SAM350200R1003 0,25–0,40 5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,4

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,12 0,44 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,18 0,6 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,25 0,85 MS132-1.0B 1SAM350200R1005 0,63–1,00 12,5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,37 1,1 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,55 1,5 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,75 1,9 MS132-2.5B 1SAM350200R1007 1,60–2,50 31,3 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 2,5

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,1 2,7 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 4

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,5 3,6 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 4

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

2,2 4,9 MS132-6.3B 1SAM350200R1009 4,00–6,30 78,8 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 6,3

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

3 6,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 9

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

4 8,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 9

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

5,5 11,5 MS132-12B 1SAM350200R1012 8,00–12,0 180 24, 33, 48 20–60 AF12ZB-30-10-21 1SBL156061R2110 12

72, 96, 110 48–130 AF12ZB-30-10-22 1SBL156061R2210

220 100–250 AF12ZB-30-10-23 1SBL156061R2310

7,5 15,5 MS132-16B 1SAM350200R1011 10,0–16,0 240 24, 33, 48 20–60 AF16ZB-30-10-21 1SBL176061R2110 16

72, 96, 110 48–130 AF16ZB-30-10-22 1SBL176061R2210

220 100–250 AF16ZB-30-10-23 1SBL176061R2310

11 22 MS132-25B 1SAM350200R1014 20,0–25,0 375 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 25
+
+
+ 2

BEA38-4
BER38-4
VEM4
CA4-10

1SBN082306T2000
1SBN082311R1000
1SBN030111R1000
1SBN010110R1010

72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

15 29 MS132-32B 1SAM350200R1015 25,0–32,0 480 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 32

72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.

—
Реверсивные пускатели, защищенные автоматическими выключателями  
для защиты электродвигателя MS..B
Координация типа 1
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0
7

Координация типа 2, AC-3, 16 кА или 50 кА, 400 В, 50/60 Гц
Автоматические выключатели  
для защиты электродвигателя

Контакторы Аксессуары

I >

 + 
BER..-4

VEM4 CA4-10

BEA..-4

МЭК Тип Код заказа Диа-
пазон 
уставок 
тока

Ток маг-
нитного 
расце-
пления

Напряжение 
питания цепи 
управления
Uc
(МЭК 60077)

Номинальное 
напряжение цепи 
управления
Uc мин. — Uc макс.
(МЭК 60947-4-1)

Тип
(2)

Код заказа Допу-
стимый 
ток 
уставки

Тип Код заказа

AC-3, 400 В
Ном.  
раб.
мощ-
ность

ток (1)

кВт А А А В DC В DC А

0,06 0,2 MS132-0.25B 1SAM350200R1002 0,16–0,25 3,10 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,25
+
+

BEA16-4
BER16-4
VEM4

1SBN081306T1000
1SBN081311R1000
1SBN030111R1000

72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,09 0,3 MS132-0.4B 1SAM350200R1003 0,25–0,40 5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,4
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,12 0,44 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,18 0,6 MS132-0.63B 1SAM350200R1004 0,40–0,63 7,90 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 0,63
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,25 0,85 MS132-1.0B 1SAM350200R1005 0,63–1,00 12,5 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,37 1,1 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,55 1,5 MS132-1.6B 1SAM350200R1006 1–00–1,60 20 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 1,6
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

0,75 1,9 MS132-2.5B 1SAM350200R1007 1,60–2,50 31,3 24, 33, 48 20–60 AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 2,5
72, 96, 110 48–130 AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210

220 100–250 AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310

1,1 2,7 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 4
+
+
+ 2

BEA26-4
BER38-4
VEM4
CA4-10

1SBN082306T1000
1SBN082311R1000
1SBN030111R1000
1SBN010110R1010

72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

1,5 3,6 MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2,50–4,00 50 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 4
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

2,2 4,9 MS132-6.3B 1SAM350200R1009 4,00–6,30 78,8 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 6,3
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

3 6,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 10
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

4 8,5 MS132-10B 1SAM350200R1010 6,30–10,0 150 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 10
72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

5,5 11,5 MS132-12B 1SAM350200R1012 8,00–12,0 180 24, 33, 48 20–60 AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 12
+
+
+ 2

BEA38-4
BER38-4
VEM4
CA4-10

1SBN082306T2000
1SBN082311R1000
1SBN030111R1000
1SBN010110R1010

72, 96, 110 48–130 AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200

220 100–250 AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300

7,5 15,5 MS132-16B 1SAM350200R1011 10,0–16,0 240 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 16
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

11 22 MS132-25B 1SAM350200R1014 20,0–25,0 375 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 25
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

15 29 MS132-32B 1SAM350200R1015 25,0–32,0 480 24, 33, 48 20–60 AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 32
72, 96, 110 48–130 AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200

220 100–250 AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300

(1) Для других напряжений цепи управления см. таблицу напряжений.
(2) 3-полюсный контактор AF26ZB может быть выбран для типа координации 2, 16 кА, 7,5 кВт, 400 В — AC-3.

—
Реверсивные пускатели, защищенные автоматическими выключателями для 
защиты электродвигателя MS..B
Координация типа 2
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O
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13

KM1

14
A1
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Us
N
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I

Q1
13

14

KM1

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

I> I> I>

5/
L3

3/
L2

1/
L1

2/
T1

4/
T2

6/
T3

Q1

33
34

43
44

Вт
В

U

~M

4434
33 43

13
14

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
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4/
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T3

I> I> I>

5/
L3

3/
L2

1/
L1
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T1

4/
T2

6/
T3

ВU

~M

—
Пускатели для прямого пуска и реверсивные пускатели, с применением 
автоматических выключателей для защиты электродвигателей
С контакторами AF..B — в открытом исполнении, в виде комплекта
Схемы подключения

Силовая цепь Однофазный Цепь AC или DC с местным 
управлением

Цепь AC или DC с
дистанционным управлением

Пускатели для прямого пуска
33

34

43
44

KM2

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

KM1

A1
A2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

2/
T1

4/
T2

6/
T3

I> I> I>

Q1

2/
T1

4/
T2

6/
T3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

  
  

  
  

U В Вт

~M

0,
4KM2

0,
3

0,
4KM1

0,
3

O

II 

I

Q1 3433

(3)

(1)

(2)(2)

A2

01

A2
KM2KM1

43 44Q1  Us
N
  
  
KM2:3/L2

KM2:5/L3  
  

Us

01

II I

0,
4KM2

0,
3

0,
4KM1

0,
3

O
33 34Q1

43 44Q1

(3)

(1)

(2) (2)

KM2
A2

01

A2

KM2:5/L3  
  

Us

  
Us
N
  

  
KM2:3/L2

KM1

01

A2
KM1

A1

22

KM2

21

A2

A1
KM2

22

KM1

21

A2
KM1

A1

22

KM2

21

A2

A1
KM2

22

KM1

21

Реверсивные пускатели

Силовая цепь Цепь AC или DC с местным управлением

Цепь AC или DC с дистанционным управлением

Примечание:   – VEM4 = VM4 (1) + VE4 (2) с перемычкой A2-A2 (3).

С VM

С VM

С VEM4

С VEM4
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0
7

—
Пускатели для прямого пуска, защищенные автоматическими выключателями  
для защиты электродвигателя M132-B
С контакторами AF..B — в открытом исполнении, в виде комплекта

MS132-12B– MS132-25B (+FS116)  
+ BEA16-4
+ AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B

MS132-0.16B– MS132-10B (+FS116)  
+ BEA26-4
+ AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B

81,3  3,20"

72,4  2,85"

5,5
0,22"

45
  1

,7
7"

18
8 

 7
,4

0"

75 2,
95

"

10  0,39"

45  1,77"
5,5  0,22"

86  3,39"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

18
6,

8 
 7

,3
5"

6
0,

24
"

5
0,

20
"

5
0,20"

5
0,20"

5
0,

20
"

Ø 4,5  0,18"

10 0,
39

"

35
1,38"

26,25
1,03"

Ø 4,2  0,17"
M4  8–32UNC

M4  8–32UNC
17,5
0,69"

MS132-0.16B– MS132-10B (+FS116) 
+ BEA16-4
+ AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B

MS132-12B– MS132-32B (+FS116)  
+ BEA38-4
+ AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B

18
6,

8 
 7

,3
5"

6
0,

24
"

5
0,

20
"

5
0,20"

5
0,20"

5
0,

20
"

Ø 4,5  0,18"

10 0,
39

"

35
1,38"

26,25
1,03"

Ø 4.2  0,17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17,5
0,69"

19
2 

 7
,5

6"

45  1,77"

75 2,
95

"

81,1  3,19"

72,2  2,84"

5,5
0,22"

45
  1

,7
7"

5,5  0,22"

10  0,39"

77  3,03"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К

 6
07

15

18
6,

8 
 7

,3
5"

6
0,

24
"

5
0,

20
"

5
0,20"

5
0,20"

5
0,

20
"

Ø 4,5  0.18"

10 0,
39

"

35
1,38"

26,25
1,03"

Ø 4,2  0,17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17,5
0,69"

81,3  3,20"

72,4  2,85"

5,5
0,22"

45
  1

,7
7"

5,5  0,22"

10  0,39"

77  3,03"

35
 м

м
 E

N
/М

Э
К
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07
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18
8 
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45  1,77"

75 2,
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"
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8 
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6
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5
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"

5
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5
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5
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20
"

Ø 4,5  0,18"

10 0,
39

"

35
1,38"

26,25
1,03"

Ø 4,2  0,17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17,5
0,69"

19
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6"

45  1,77"

75 2,
95

"

81,1  3,19"

72,2  2,84"
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м
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N
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Э
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07
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6
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5
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5
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10 0,
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"
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1,03"

Ø 4,2  0,17"
M4  8-32UNC

M4  8-32UNC
17,5
0,69"
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75 2,
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"

81,1  3,19"
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Основные габаритные размеры: мм, дюймы

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08"). 
При установке MS132-B На DIN-рейке 35 мм контактор необходимо закрепить винтами согласно схеме сверления.



7/12 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
7

—
Реверсивные пускатели, защищенные автоматическими выключателями  
для защиты электродвигателя M132-B
С контакторами AF..B — в открытом исполнении, в виде комплекта
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MS132-12B– MS132-25B (+FS116) 
+ BEA16-4, BER16-4, VEM4
+ AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B

MS132-0.16B– MS132-10B (+FS116) 
+ BEA26-4, BER38-4, VEM4, CA4-10
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MS132-0.16B– MS132-10B (+FS116)  
+ BEA16-4, BER16-4, VEM4
+ AF09(Z)B, AF12(Z)B, AF16(Z)B 

MS132-12B– MS132-32B (+FS116) 
+ BEA38-4, BER38-4, VEM4, CA4-10
+ AF26(Z)B, AF30(Z)B, AF38(Z)B 

Основные габаритные размеры: мм, дюймы

Примечание: минимальное расстояние по горизонтали от контактора до заземленного элемента 2 мм (0,08"). 
При установке MS132-B На DIN-рейке 35 мм контактор необходимо закрепить винтами согласно схеме сверления.
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Основные особенности применения оборудования  
на железнодорожном транспорте
• Цепи управления постоянного тока, с широким 
диапазоном напряжений по причине использования 
аккумулятора, обычно от 0,7 до 1,25 Uc (Uc – номинальное 
напряжение цепи управления).

• В соответствии с конструкцией поезда и национальными 
правилами эксплуатации, цепи управления могут быть на 
переменном токе 50/60 Гц.

• Широкий диапазон температур эксплуатации  
(от –50 до +70 °C)

• Постоянная вибрационная нагрузка.
• Ударные нагрузки при стыковке вагонов.
• Защита от огня и дыма. Особое внимание уделяется пласти-
ковым материалам, для которых требуются специальные 
испытания.

Стандарты для подвижных составов
Применение на железнодорожном транспорте требует соот-
ветствия международным стандартам в отношении оборудо-
вания низкого напряжения и специальных национальных и 
международных стандартов, ориентированных на железно-
дорожную отрасль.

Ниже приведены общие стандарты, сертификаты и стандарты, распространяющиеся на подвижной состав, определенные 
для контакторов и мини-контакторов, автоматических выключателей для защиты электродвигателя, реле перегрузки, 
контакторных реле и мини-контакторных реле, электронных реле и оборудования для автоматизации.
Ссылки на указанные выше продукты и их применение можно найти на соответствующих страницах с техническими данными.

Общие стандарты/сертификаты
EN/МЭК 60947-1 Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 1. Общие правила

EN/МЭК 60947-2 Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 2. Выключатели

EN/МЭК 60947-4-1 Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4-1. Контакторы и пускатели 
электродвигателей

EN/МЭК 60947-5-1 Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы 
цепей управления.

EN/МЭК 61812-1 Реле времени для общепромышленного и бытового применения. Часть 1. Требования и испытания 

EAC Сертификация в России

CCC Сертификация в Китае: Китайская обязательная сертификация

Стандарты, распространяющиеся на подвижной состав
МЭК 60077-1 и МЭК 60077-2 Общие условия эксплуатации и общие правила для электротехнических компонентов. Общие правила

МЭК 50155 Электронное оборудование, используемое на железнодорожном транспорте для соответствующих частей

МЭК 60571 Электронное оборудование, используемое на железнодорожном транспорте для соответствующих частей

МЭК 61373 Испытания на ударную нагрузку и вибрацию

EN 50121-3-2 Электромагнитная совместимость

EN 50124-1 Координация изоляции. Часть 1: Основные требования 
Основные требования к изоляционным промежуткам и путям утечки для всего электрического 
и электронного оборудования

EN 50125-1 Условия окружающей среды для оборудования. Часть 1: Подвижные составы и бортовое оборудование  

ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности железнодорожных подвижных составов

ТР ТС 002/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта.

Подвижный состав — стандарты пожарной и дымовой безопасности

Европейский стандарт
EN 45545-2 Противопожарная защита на железнодорожных транспортных средствах. Часть 2

Требования к огнестойкости материалов и компонентов

Примечание. Чтобы ознакомиться со стандартами для Северной Америки, обратитесь в торговое представительство ABB.

—
Описание стандартов
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Типы поездов Длина тоннеля Конструктивные исполнения
N А D S
Стандартный поезд Поезд с автоматическим 

управлением без 
задействования 
персонала

Двухэтажный 
поезд

Двух- или одноэтажный 
поезд со спальными 
вагонами

1 < 1 км HL1 HL1 HL1 HL2

2 < 5 км HL2 HL2 HL2 HL2

3 > 5 км HL2 HL2 HL2 HL3

4 > 5 км без боковой эвакуации HL3 HL3 HL3 HL3

Для устройств внутри
Типы массы для сгруппированного пластика, определенные на открытой поверхности < 0,2 м²

Общая масса HL1 HL2 HL3
R22 EN ISO 4589-2 OI Содержание кислорода ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

EN ISO 5659-2: 25 кВтм² DS макс. ≤ 600 ≤ 300 ≤ 150

EN 17084 Метод 1: EN ISO 5659-2  CITNLP ≤ 1,2 ≤ 0,9 ≤ 0,75
или Метод 2: NF X70-100-2

Остаточная масса, не классифицированная как R22 HL1 HL2 HL3
R24 ≤ 500 г EN ISO 4589-2 OI Содержание кислорода ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

Остаточная неклассифицированная масса HL1 HL2 HL3
<100 г К материалам этой группы требования  

не предъявляются.

Для устройств снаружи
Типы массы для сгруппированного пластика, определенные на открытой поверхности < 0,2 м²

Общая масса HL1 HL2 HL3
R23 EN ISO 4589-2 OI Содержание кислорода ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

EN ISO 5659-2: 25 кВтм² DS макс. — ≤ 600 ≤ 300

EN 17084 Метод 1: EN ISO 5659-2  CITNLP — ≤ 1,8 ≤ 1,5
или Метод 2: NF X70-100-2

Остаточная масса, неклассифицированная как R23 HL1 HL2 HL3
R24 < 2000 г EN ISO 4589-2 OI Содержание кислорода ≥ 28 % ≥ 28 % ≥ 32 %

Остаточная неклассифицированная масса HL1 HL2 HL3
< 400 г К материалам этой группы требования  

не предъявляются.

Стандарты пожарной и дымовой безопасности
Конструкция подвижного состава и таких аппаратов управ-
ления, как контакторы, должна ограничивать распростране-
ние огня и уменьшать токсичность дыма при возгорании с 
целью обеспечить приемлемый уровень безопасности. В слу-
чае пожара это позволит пассажирам и персоналу самостоя-
тельно спастись от огня и дыма и добраться до безопасного 
места.

В этом отношении ключевым стандартом является европей-
ский стандарт пожарной и дымовой безопасности EN 45545-2.

Этот стандарт был разработан на основе существующих 
правил пожарной безопасности для железнодорожного 
транспорта Международного союза железных дорог 
и различных европейских стран. Он определяет требования 
к характеристикам реакции на огонь и дымообразование 
для материалов и изделий, используемых в железнодо-
рожных транспортных средствах.

Стандарт EN 45545-1 определяет комбинацию обоих приве-
денных ниже критериев, которые являются решающими для 
классификации уровня опасности от HL1 до HL3:
• эксплуатационные категории и конструктивные исполне-
ния поездов;

• типы сред в зависимости от длины туннелей. 

Стандарт EN 45545-2 классифицирует устройства для 
управления как перечисленные в таблице 2.

Все устройства, как определено ниже, могут быть оценены с 
помощью правил группирования и гарантируют достаточ-
ную защиту от огня и дыма благодаря всесторонним измере-
ниям кислородного индекса, плотности и прозрачности 
дыма.

Контакторы и мини-контакторы, автоматические выключа-
тели для защиты электродвигателя, реле перегрузки, контак-
торные реле и мини-контакторные реле, электронные реле 
и оборудование для автоматизации достигают в следующих 
условиях наивысшего уровня HL2 или HL3 для одного про-
дукта или при групповой компоновке:
• площадь поверхности каждого устройства < 0,2 м²;
• пластмассовые материалы, соответствующие критериям 
R22/24 для сгруппированных устройств внутри и R23/R24 
для сгруппированных устройств снаружи.

Все устройства и аксессуары были испытаны в соответствии 
с указанными выше стандартами.

Таблицы пластмассовых материалов и сертификаты 
предоставляются по запросу.
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КатегорияКласс Расположение Описание расположения оборудования
Категория 1 Класс A M, N, O, I и J Компоненты, которые устанавливаются непосредственно на кузове вагона или под ним

Класс B D Компоненты, устанавливаемые во внутреннюю ячейку под рамой, которая, в свою очередь, 
крепится к кузову вагона

K и E Компоненты, устанавливаемые в большую внутреннюю ячейку, которая, в свою очередь,  
крепится к кузову вагона

F Компоненты в виде узлов, устанавливаемых в ячейку, которая, в свою очередь, крепится  
к кузову вагона

Категория 2 G Ячейки, узлы, оборудование и компоненты, устанавливаемые на вагонной тележке

Категория 3 H Узлы, оборудование и компоненты, устанавливаемые на ось вагона в сборе

Испытания на ударную нагрузку и вибрацию согласно 
МЭК/EN 61373 (категория 1, класс B)
Настоящий международный стандарт устанавливает требо-
вания к испытаниям оборудования, предназначенного для 
использования на железнодорожных транспортных сред-
ствах и подвергающегося вибрации и ударам вследствие 
особенностей эксплуатации на железной дороге.

Оборудование надлежащего качества должно выдерживать 
испытания достаточной продолжительности, в рамках 
которых моделируются условия эксплуатации, наблюдаемые 
на протяжении ожидаемого срока службы оборудования.

Примечание: на рисунке показано общее расположение оборудования  
на железнодорожном транспорте.
Расположение оборудования в транспортном средстве: категория 1 (на вагоне), 
категория 2 (на тележке C) и категория 3 (на оси), разделенные на 2 подгруппы, 
в зависимости от расположения компонентов:

 – класс A — ячейки, узлы, оборудование и компоненты, устанавливаемые 
непосредственно на кузове вагона или под ним;

 – класс B — все компоненты, устанавливаемые внутри отсека с оборудованием, 
который, в свою очередь, монтируется непосредственно на кузове вагона 
или под ним.

1 Внутренняя ячейка — I

2 Кузов

3 Вагонная тележка

4 Ось

5 Ячейка под рамой — J

6 Узел — K

M

N

O

F

E

D

G

H

3

2

4

1

6

5



—
Примечания

8/5

0
8



—
Указатель
Классификация кодов заказа
Код заказа Тип Страница Код заказа Тип Страница Код заказа Тип Страница

9/1 ABB  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

0
9

1SAM201901R1001 HKF1-11 2/19
1SAM201901R1002 HKF1-20 2/19
1SAM201901R1003 HKF1-10 2/19
1SAM201901R1004 HKF1-01 2/19
1SAM201901R1201 HKF1-11K 2/21
1SAM201901R1202 HKF1-20K 2/21
1SAM201902R1001 HK1-11 2/19
1SAM201902R1002 HK1-20 2/19
1SAM201902R1003 HK1-02 2/19
1SAM201902R1004 HK1-20L 2/19
1SAM201902R1201 HK1-11K 2/21
1SAM201902R1202 HK1-20K 2/21
1SAM201902R1203 HK1-02K 2/21
1SAM201902R1204 HK1-20LK 2/21
1SAM201903R1001 SK1-11 2/19
1SAM201903R1002 SK1-20 2/19
1SAM201903R1003 SK1-02 2/19
1SAM201903R1201 SK1-11K 2/21
1SAM201903R1202 SK1-20K 2/21
1SAM201903R1203 SK1-02K 2/21
1SAM201904R1001 UA1-24 2/20
1SAM201904R1002 UA1-48 2/20
1SAM201904R1003 UA1-60 2/20
1SAM201904R1004 UA1-110 2/20
1SAM201904R1005 UA1-230 2/20
1SAM201904R1006 UA1-400 2/20
1SAM201904R1007 UA1-415 2/20
1SAM201904R1008 UA1-208 2/20
1SAM201904R1009 UA1-575 2/20
1SAM201904R1010 UA1-20 2/20
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65 2/25
1SAM201906R1103 PS1-3-0-65 2/25
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65 2/25
1SAM201906R1105 PS1-5-0-65 2/25
1SAM201906R1112 PS1-2-1-65 2/25
1SAM201906R1113 PS1-3-1-65 2/25
1SAM201906R1114 PS1-4-1-65 2/25
1SAM201906R1115 PS1-5-1-65 2/25
1SAM201906R1122 PS1-2-2-65 2/25
1SAM201906R1123 PS1-3-2-65 2/25
1SAM201906R1124 PS1-4-2-65 2/25
1SAM201906R1125 PS1-5-2-65 2/25
1SAM201907R1101 S1-M1-25 2/25
1SAM201907R1102 S1-M2-25 2/25
1SAM201907R1103 S1-M3-25 2/25
1SAM201908R1001 BS1-3 2/25
1SAM201909R1001 FS116 2/25
1SAM201910R1001 AA1-24 2/20
1SAM201910R1002 AA1-110 2/20
1SAM201910R1003 AA1-230 2/20
1SAM201910R1004 AA1-400 2/20
1SAM201913R1103 S1-M3-35 2/25
1SAM201914R1001 PB1-1-32 2/25
1SAM201914R1002 S1-PB1-25 2/25
1SAM201916R1103 PS1-3-0-100 2/25
1SAM201916R1104 PS1-4-0-100 2/25
1SAM201916R1105 PS1-5-0-100 2/25
1SAM201916R1113 PS1-3-1-100 2/25
1SAM201916R1114 PS1-4-1-100 2/25
1SAM201916R1115 PS1-5-1-100 2/25
1SAM201916R1123 PS1-3-2-100 2/25
1SAM301901R1001 CK1-11 2/19
1SAM301901R1002 CK1-20 2/19
1SAM301901R1003 CK1-02 2/19
1SAM350200R1001 MS132-0.16B 2/4
1SAM350200R1002 MS132-0.25B 2/4
1SAM350200R1003 MS132-0.4B 2/4
1SAM350200R1004 MS132-0.63B 2/4
1SAM350200R1005 MS132-1.0B 2/4
1SAM350200R1006 MS132-1.6B 2/4
1SAM350200R1007 MS132-2.5B 2/4
1SAM350200R1008 MS132-4.0B 2/4
1SAM350200R1009 MS132-6.3B 2/4
1SAM350200R1010 MS132-10B 2/4
1SAM350200R1011 MS132-16B 2/4
1SAM350200R1012 MS132-12B 2/4
1SAM350200R1013 MS132-20B 2/4
1SAM350200R1014 MS132-25B 2/4
1SAM350200R1015 MS132-32B 2/4
1SAM350210R1001 MS132-0.16KB 2/5
1SAM350210R1002 MS132-0.25KB 2/5
1SAM350210R1003 MS132-0.4KB 2/5

1SAM350210R1004 MS132-0.63KB 2/5
1SAM350210R1005 MS132-1.0KB 2/5
1SAM350210R1006 MS132-1.6KB 2/5
1SAM350210R1007 MS132-2.5KB 2/5
1SAM350210R1008 MS132-4.0KB 2/5
1SAM350210R1009 MS132-6.3KB 2/5
1SAM350210R1010 MS132-10KB 2/5
1SAM350210R1011 MS132-16KB 2/5
1SAM350210R1013 MS132-20KB 2/5
1SAM350210R1014 MS132-25KB 2/5
1SAM350210R1015 MS132-32KB 2/5
1SAM360200R1001 MO132-0.16B 2/7
1SAM360200R1002 MO132-0.25B 2/7
1SAM360200R1003 MO132-0.4B 2/7
1SAM360200R1004 MO132-0.63B 2/7
1SAM360200R1005 MO132-1.0B 2/7
1SAM360200R1006 MO132-1.6B 2/7
1SAM360200R1007 MO132-2.5B 2/7
1SAM360200R1008 MO132-4.0B 2/7
1SAM360200R1009 MO132-6.3B 2/7
1SAM360200R1010 MO132-10B 2/7
1SAM360200R1011 MO132-16B 2/7
1SAM360200R1012 MO132-12B 2/7
1SAM360200R1013 MO132-20B 2/7
1SAM360200R1014 MO132-25B 2/7
1SAM360200R1015 MO132-32B 2/7
1SAM401920R1002 PS2-2-0-125 2/26
1SAM401920R1003 PS2-3-0-125 2/26
1SAM401920R1004 PS2-4-0-125 2/26
1SAM401920R1022 PS2-2-2-125 2/26
1SAM401920R1023 PS2-3-2-125 2/26
1SAM401920R1024 PS2-4-2-125 2/26
1SAM401921R1001 BS2-3 2/26
1SAM401922R1001 KA165 2/26
1SAM451200R1011 MS165-16B 2/6
1SAM451200R1012 MS165-20B 2/6
1SAM451200R1013 MS165-25B 2/6
1SAM451200R1014 MS165-32B 2/6
1SAM451200R1015 MS165-42B 2/6
1SAM451200R1016 MS165-54B 2/6
1SAM451200R1017 MS165-65B 2/6
1SAM451200R1018 MS165-73B 2/6
1SAM451200R1019 MS165-80B 2/6
1SAM461200R1011 MO165-16B 2/8
1SAM461200R1012 MO165-20B 2/8
1SAM461200R1013 MO165-25B 2/8
1SAM461200R1014 MO165-32B 2/8
1SAM461200R1015 MO165-42B 2/8
1SAM461200R1016 MO165-54B 2/8
1SAM461200R1017 MO165-65B 2/8
1SAM461200R1018 MO165-73B 2/8
1SAM461200R1019 MO165-80B 2/8
1SBH136060R2122 NFZB22ERT-21 4/50
1SBH136060R2131 NFZB31ERT-21 4/50
1SBH136060R2140 NFZB40ERT-21 4/50
1SBH136060R2144 NFZB44ERT-21 4/50
1SBH136060R2162 NFZB62ERT-21 4/50
1SBH136060R2180 NFZB80ERT-21 4/50
1SBH136060R2222 NFZB22ERT-22 4/50
1SBH136060R2231 NFZB31ERT-22 4/50
1SBH136060R2240 NFZB40ERT-22 4/50
1SBH136060R2244 NFZB44ERT-22 4/50
1SBH136060R2262 NFZB62ERT-22 4/50
1SBH136060R2280 NFZB80ERT-22 4/50
1SBH136060R2322 NFZB22ERT-23 4/50
1SBH136060R2331 NFZB31ERT-23 4/50
1SBH136060R2340 NFZB40ERT-23 4/50
1SBH136060R2344 NFZB44ERT-23 4/50
1SBH136060R2362 NFZB62ERT-23 4/50
1SBH136060R2380 NFZB80ERT-23 4/50
1SBH136061R2122 NFZB22E-21 3/84
1SBH136061R2131 NFZB31E-21 3/84
1SBH136061R2140 NFZB40E-21 3/84
1SBH136061R2144 NFZB44E-21 3/84
1SBH136061R2162 NFZB62E-21 3/84
1SBH136061R2180 NFZB80E-21 3/84
1SBH136061R2222 NFZB22E-22 3/84
1SBH136061R2231 NFZB31E-22 3/84
1SBH136061R2240 NFZB40E-22 3/84
1SBH136061R2244 NFZB44E-22 3/84
1SBH136061R2262 NFZB62E-22 3/84
1SBH136061R2280 NFZB80E-22 3/84

1SBH136061R2322 NFZB22E-23 3/84
1SBH136061R2331 NFZB31E-23 3/84
1SBH136061R2340 NFZB40E-23 3/84
1SBH136061R2344 NFZB44E-23 3/84
1SBH136061R2362 NFZB62E-23 3/84
1SBH136061R2380 NFZB80E-23 3/84
1SBH136063R2122 NFZB22EK-21 3/90
1SBH136063R2131 NFZB31EK-21 3/90
1SBH136063R2140 NFZB40EK-21 3/90
1SBH136063R2144 NFZB44EK-21 3/90
1SBH136063R2162 NFZB62EK-21 3/90
1SBH136063R2180 NFZB80EK-21 3/90
1SBH136063R2222 NFZB22EK-22 3/90
1SBH136063R2231 NFZB31EK-22 3/90
1SBH136063R2240 NFZB40EK-22 3/90
1SBH136063R2244 NFZB44EK-22 3/90
1SBH136063R2262 NFZB62EK-22 3/90
1SBH136063R2280 NFZB80EK-22 3/90
1SBH136063R2322 NFZB22EK-23 3/90
1SBH136063R2331 NFZB31EK-23 3/90
1SBH136063R2340 NFZB40EK-23 3/90
1SBH136063R2344 NFZB44EK-23 3/90
1SBH136063R2362 NFZB62EK-23 3/90
1SBH136063R2380 NFZB80EK-23 3/90
1SBH137060R1422 NFB22ERT-14 4/51
1SBH137060R1431 NFB31ERT-14 4/51
1SBH137060R1440 NFB40ERT-14 4/51
1SBH137060R1444 NFB44ERT-14 4/51
1SBH137060R1462 NFB62ERT-14 4/51
1SBH137060R1480 NFB80ERT-14 4/51
1SBH137061R1422 NFB22E-14 3/85
1SBH137061R1431 NFB31E-14 3/85
1SBH137061R1440 NFB40E-14 3/85
1SBH137061R1444 NFB44E-14 3/85
1SBH137061R1462 NFB62E-14 3/85
1SBH137061R1480 NFB80E-14 3/85
1SBH137063R1422 NFB22EK-14 3/91
1SBH137063R1431 NFB31EK-14 3/91
1SBH137063R1440 NFB40EK-14 3/91
1SBH137063R1444 NFB44EK-14 3/91
1SBH137063R1462 NFB62EK-14 3/91
1SBH137063R1480 NFB80EK-14 3/91
1SBL136060R2101 AF09ZB-30-01RT-21 4/6
1SBL136060R2110 AF09ZB-30-10RT-21 4/6
1SBL136060R2201 AF09ZB-30-01RT-22 4/6
1SBL136060R2210 AF09ZB-30-10RT-22 4/6
1SBL136060R2301 AF09ZB-30-01RT-23 4/6
1SBL136060R2310 AF09ZB-30-10RT-23 4/6
1SBL136061R2101 AF09ZB-30-01-21 3/6
1SBL136061R2110 AF09ZB-30-10-21 3/6
1SBL136061R2201 AF09ZB-30-01-22 3/6
1SBL136061R2210 AF09ZB-30-10-22 3/6
1SBL136061R2301 AF09ZB-30-01-23 3/6
1SBL136061R2310 AF09ZB-30-10-23 3/6
1SBL136063R2101 AF09ZB-30-01K-21 3/42
1SBL136063R2110 AF09ZB-30-10K-21 3/42
1SBL136063R2201 AF09ZB-30-01K-22 3/42
1SBL136063R2210 AF09ZB-30-10K-22 3/42
1SBL136063R2301 AF09ZB-30-01K-23 3/42
1SBL136063R2310 AF09ZB-30-10K-23 3/42
1SBL136260R2100 AF09ZB-40-00RT-21 4/26
1SBL136260R2200 AF09ZB-40-00RT-22 4/26
1SBL136260R2300 AF09ZB-40-00RT-23 4/26
1SBL136261R2100 AF09ZB-40-00-21 3/56
1SBL136261R2200 AF09ZB-40-00-22 3/56
1SBL136261R2300 AF09ZB-40-00-23 3/56
1SBL136560R2100 AF09ZB-22-00RT-21 4/26
1SBL136560R2200 AF09ZB-22-00RT-22 4/26
1SBL136560R2300 AF09ZB-22-00RT-23 4/26
1SBL136561R2100 AF09ZB-22-00-21 3/56
1SBL136561R2200 AF09ZB-22-00-22 3/56
1SBL136561R2300 AF09ZB-22-00-23 3/56
1SBL137060R1401 AF09B-30-01RT-14 4/7
1SBL137060R1410 AF09B-30-10RT-14 4/7
1SBL137061R1401 AF09B-30-01-14 3/7
1SBL137061R1410 AF09B-30-10-14 3/7
1SBL137063R1401 AF09B-30-01K-14 3/43
1SBL137063R1410 AF09B-30-10K-14 3/43
1SBL137260R1400 AF09B-40-00RT-14 4/27
1SBL137261R1400 AF09B-40-00-14 3/57
1SBL137560R1400 AF09B-22-00RT-14 4/27
1SBL137561R1400 AF09B-22-00-14 3/57
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1SBL156060R2101 AF12ZB-30-01RT-21 4/6
1SBL156060R2110 AF12ZB-30-10RT-21 4/6
1SBL156060R2201 AF12ZB-30-01RT-22 4/6
1SBL156060R2210 AF12ZB-30-10RT-22 4/6
1SBL156060R2301 AF12ZB-30-01RT-23 4/6
1SBL156060R2310 AF12ZB-30-10RT-23 4/6
1SBL156061R2101 AF12ZB-30-01-21 3/6
1SBL156061R2110 AF12ZB-30-10-21 3/6
1SBL156061R2201 AF12ZB-30-01-22 3/6
1SBL156061R2210 AF12ZB-30-10-22 3/6
1SBL156061R2301 AF12ZB-30-01-23 3/6
1SBL156061R2310 AF12ZB-30-10-23 3/6
1SBL156063R2101 AF12ZB-30-01K-21 3/42
1SBL156063R2110 AF12ZB-30-10K-21 3/42
1SBL156063R2201 AF12ZB-30-01K-22 3/42
1SBL156063R2210 AF12ZB-30-10K-22 3/42
1SBL156063R2301 AF12ZB-30-01K-23 3/42
1SBL156063R2310 AF12ZB-30-10K-23 3/42
1SBL157060R1401 AF12B-30-01RT-14 4/7
1SBL157060R1410 AF12B-30-10RT-14 4/7
1SBL157061R1401 AF12B-30-01-14 3/7
1SBL157061R1410 AF12B-30-10-14 3/7
1SBL157063R1401 AF12B-30-01K-14 3/43
1SBL157063R1410 AF12B-30-10K-14 3/43
1SBL176060R2101 AF16ZB-30-01RT-21 4/6
1SBL176060R2110 AF16ZB-30-10RT-21 4/6
1SBL176060R2201 AF16ZB-30-01RT-22 4/6
1SBL176060R2210 AF16ZB-30-10RT-22 4/6
1SBL176060R2301 AF16ZB-30-01RT-23 4/6
1SBL176060R2310 AF16ZB-30-10RT-23 4/6
1SBL176061R2101 AF16ZB-30-01-21 3/6
1SBL176061R2110 AF16ZB-30-10-21 3/6
1SBL176061R2201 AF16ZB-30-01-22 3/6
1SBL176061R2210 AF16ZB-30-10-22 3/6
1SBL176061R2301 AF16ZB-30-01-23 3/6
1SBL176061R2310 AF16ZB-30-10-23 3/6
1SBL176063R2101 AF16ZB-30-01K-21 3/42
1SBL176063R2110 AF16ZB-30-10K-21 3/42
1SBL176063R2201 AF16ZB-30-01K-22 3/42
1SBL176063R2210 AF16ZB-30-10K-22 3/42
1SBL176063R2301 AF16ZB-30-01K-23 3/42
1SBL176063R2310 AF16ZB-30-10K-23 3/42
1SBL176260R2100 AF16ZB-40-00RT-21 4/26
1SBL176260R2200 AF16ZB-40-00RT-22 4/26
1SBL176260R2300 AF16ZB-40-00RT-23 4/26
1SBL176261R2100 AF16ZB-40-00-21 3/56
1SBL176261R2200 AF16ZB-40-00-22 3/56
1SBL176261R2300 AF16ZB-40-00-23 3/56
1SBL176560R2100 AF16ZB-22-00RT-21 4/26
1SBL176560R2200 AF16ZB-22-00RT-22 4/26
1SBL176560R2300 AF16ZB-22-00RT-23 4/26
1SBL176561R2100 AF16ZB-22-00-21 3/56
1SBL176561R2200 AF16ZB-22-00-22 3/56
1SBL176561R2300 AF16ZB-22-00-23 3/56
1SBL177060R1401 AF16B-30-01RT-14 4/7
1SBL177060R1410 AF16B-30-10RT-14 4/7
1SBL177061R1401 AF16B-30-01-14 3/7
1SBL177061R1410 AF16B-30-10-14 3/7
1SBL177063R1401 AF16B-30-01K-14 3/43
1SBL177063R1410 AF16B-30-10K-14 3/43
1SBL177260R1400 AF16B-40-00RT-14 4/27
1SBL177261R1400 AF16B-40-00-14 3/57
1SBL177560R1400 AF16B-22-00RT-14 4/27
1SBL177561R1400 AF16B-22-00-14 3/57
1SBL236060R2100 AF26ZB-30-00RT-21 4/6
1SBL236060R2200 AF26ZB-30-00RT-22 4/6
1SBL236060R2300 AF26ZB-30-00RT-23 4/6
1SBL236061R2100 AF26ZB-30-00-21 3/6
1SBL236061R2200 AF26ZB-30-00-22 3/6
1SBL236061R2300 AF26ZB-30-00-23 3/6
1SBL236063R2100 AF26ZB-30-00K-21 3/42
1SBL236063R2200 AF26ZB-30-00K-22 3/42
1SBL236063R2300 AF26ZB-30-00K-23 3/42
1SBL236260R2100 AF26ZB-40-00RT-21 4/26
1SBL236260R2200 AF26ZB-40-00RT-22 4/26
1SBL236260R2300 AF26ZB-40-00RT-23 4/26
1SBL236261R2100 AF26ZB-40-00-21 3/56
1SBL236261R2200 AF26ZB-40-00-22 3/56
1SBL236261R2300 AF26ZB-40-00-23 3/56
1SBL236560R2100 AF26ZB-22-00RT-21 4/26
1SBL236560R2200 AF26ZB-22-00RT-22 4/26

1SBL236560R2300 AF26ZB-22-00RT-23 4/26
1SBL236561R2100 AF26ZB-22-00-21 3/56
1SBL236561R2200 AF26ZB-22-00-22 3/56
1SBL236561R2300 AF26ZB-22-00-23 3/56
1SBL237060R1400 AF26B-30-00RT-14 4/7
1SBL237061R1400 AF26B-30-00-14 3/7
1SBL237063R1400 AF26B-30-00K-14 3/43
1SBL237260R1400 AF26B-40-00RT-14 4/27
1SBL237261R1400 AF26B-40-00-14 3/57
1SBL237560R1400 AF26B-22-00RT-14 4/27
1SBL237561R1400 AF26B-22-00-14 3/57
1SBL276060R2100 AF30ZB-30-00RT-21 4/6
1SBL276060R2200 AF30ZB-30-00RT-22 4/6
1SBL276060R2300 AF30ZB-30-00RT-23 4/6
1SBL276061R2100 AF30ZB-30-00-21 3/6
1SBL276061R2200 AF30ZB-30-00-22 3/6
1SBL276061R2300 AF30ZB-30-00-23 3/6
1SBL276063R2100 AF30ZB-30-00K-21 3/42
1SBL276063R2200 AF30ZB-30-00K-22 3/42
1SBL276063R2300 AF30ZB-30-00K-23 3/42
1SBL277060R1400 AF30B-30-00RT-14 4/7
1SBL277061R1400 AF30B-30-00-14 3/7
1SBL277063R1400 AF30B-30-00K-14 3/43
1SBL296060R2100 AF38ZB-30-00RT-21 4/6
1SBL296060R2200 AF38ZB-30-00RT-22 4/6
1SBL296060R2300 AF38ZB-30-00RT-23 4/6
1SBL296061R2100 AF38ZB-30-00-21 3/6
1SBL296061R2200 AF38ZB-30-00-22 3/6
1SBL296061R2300 AF38ZB-30-00-23 3/6
1SBL296063R2100 AF38ZB-30-00K-21 3/42
1SBL296063R2200 AF38ZB-30-00K-22 3/42
1SBL296063R2300 AF38ZB-30-00K-23 3/42
1SBL296260R2100 AF38ZB-40-00RT-21 4/26
1SBL296260R2200 AF38ZB-40-00RT-22 4/26
1SBL296260R2300 AF38ZB-40-00RT-23 4/26
1SBL296261R2100 AF38ZB-40-00-21 3/56
1SBL296261R2200 AF38ZB-40-00-22 3/56
1SBL296261R2300 AF38ZB-40-00-23 3/56
1SBL296560R2100 AF38ZB-22-00RT-21 4/26
1SBL296560R2200 AF38ZB-22-00RT-22 4/26
1SBL296560R2300 AF38ZB-22-00RT-23 4/26
1SBL296561R2100 AF38ZB-22-00-21 3/56
1SBL296561R2200 AF38ZB-22-00-22 3/56
1SBL296561R2300 AF38ZB-22-00-23 3/56
1SBL297060R1400 AF38B-30-00RT-14 4/7
1SBL297061R1400 AF38B-30-00-14 3/7
1SBL297063R1400 AF38B-30-00K-14 3/43
1SBL297260R1400 AF38B-40-00RT-14 4/27
1SBL297261R1400 AF38B-40-00-14 3/57
1SBL297560R1400 AF38B-22-00RT-14 4/27
1SBL297561R1400 AF38B-22-00-14 3/57
1SBN010110R1001 CA4-01 3/98
1SBN010110R1010 CA4-10 3/98
1SBN010120R1011 CAL4-11 3/98
1SBN010129R1011 CAL4-11RT 4/58
1SBN010134R1011 CAL4-11K 3/100
1SBN010140R1004 CA4-04E 3/98
1SBN010140R1022 CA4-22E 3/98
1SBN010140R1031 CA4-31E 3/98
1SBN010140R1040 CA4-40E 3/98
1SBN010140R1104 CA4-04M 3/98
1SBN010140R1113 CA4-13M 3/98
1SBN010140R1122 CA4-22M 3/98
1SBN010140R1131 CA4-31M 3/98
1SBN010140R1204 CA4-04N 3/98
1SBN010140R1213 CA4-13N 3/98
1SBN010140R1222 CA4-22N 3/98
1SBN010140R1231 CA4-31N 3/98
1SBN010140R1240 CA4-40N 3/98
1SBN010140R1322 CA4-22U 3/98
1SBN010140R1331 CA4-31U 3/98
1SBN010140R1340 CA4-40U 3/98
1SBN010142R1022 CA4-22ERT 4/58
1SBN010142R1031 CA4-31ERT 4/58
1SBN010142R1040 CA4-40ERT 4/58
1SBN010142R1122 CA4-22MRT 4/58
1SBN010142R1131 CA4-31MRT 4/58
1SBN010142R1222 CA4-22NRT 4/58
1SBN010142R1231 CA4-31NRT 4/58
1SBN010142R1240 CA4-40NRT 4/58
1SBN010142R1322 CA4-22URT 4/58

1SBN010146R1022 CA4-22EK 3/100
1SBN010146R1031 CA4-31EK 3/100
1SBN010146R1040 CA4-40EK 3/100
1SBN010146R1104 CA4-04MK 3/100
1SBN010146R1113 CA4-13MK 3/100
1SBN010146R1122 CA4-22MK 3/100
1SBN010146R1131 CA4-31MK 3/100
1SBN010146R1204 CA4-04NK 3/100
1SBN010146R1213 CA4-13NK 3/100
1SBN010146R1222 CA4-22NK 3/100
1SBN010146R1231 CA4-31NK 3/100
1SBN010146R1240 CA4-40NK 3/100
1SBN010151R1011 CAT4-11E 3/98
1SBN010151R1111 CAT4-11M 3/98
1SBN010151R1311 CAT4-11U 3/98
1SBN010154R1011 CAT4-11ERT 4/58
1SBN010154R1111 CAT4-11MRT 4/58
1SBN010155R1011 CA4-11ERT 4/58
1SBN010155R1111 CA4-11MRT 4/58
1SBN010160R1001 CA4-01K 3/100
1SBN010160R1010 CA4-10K 3/100
1SBN030105T1000 VM4 3/107
1SBN030111R1000 VEM4 3/107
1SBN030113R1000 VEM4K 3/111
1SBN070156T1000 LDC4 3/112
1SBN070159T1000 LDC4K 3/112
1SBN081306T1000 BEA16-4 7/6
1SBN081311R1000 BER16-4 3/110
1SBN081322R1000 BER16-4KF 3/111
1SBN082306T1000 BEA26-4 7/7
1SBN082306T2000 BEA38-4 7/6
1SBN082322R1000 BER38-4KF 3/111
1SBN110108T1000 BX4 3/112
1SBN110109W1000 BX4-CA 3/112
1SBN110120W1000 BB4 3/107
1SBN112303T1000 BP38-4 3/112
1SFL427062R1122 AF116B-30-22RT-11 4/9
1SFL427062R1222 AF116B-30-22RT-12 4/9
1SFL427062R1322 AF116B-30-22RT-13 4/9
1SFL427062R1422 AF116B-30-22RT-14 4/10
1SFL427063R1122 AF116B-30-22-11 3/15
1SFL427063R1222 AF116B-30-22-12 3/16
1SFL427063R1322 AF116B-30-22-13 3/16
1SFL427063R1422 AF116B-30-22-14 3/16
1SFL427262R1122 AF116B-40-22RT-11 4/30
1SFL427262R1222 AF116B-40-22RT-12 4/30
1SFL427262R1322 AF116B-40-22RT-13 4/30
1SFL427262R1422 AF116B-40-22RT-14 4/30
1SFL427263R1122 AF116B-40-22-11 3/62
1SFL427263R1222 AF116B-40-22-12 3/62
1SFL427263R1322 AF116B-40-22-13 3/62
1SFL427263R1422 AF116B-40-22-14 3/63
1SFL447062R1122 AF140B-30-22RT-11 4/9
1SFL447062R1222 AF140B-30-22RT-12 4/10
1SFL447062R1322 AF140B-30-22RT-13 4/10
1SFL447062R1422 AF140B-30-22RT-14 4/10
1SFL447063R1122 AF140B-30-22-11 3/15
1SFL447063R1222 AF140B-30-22-12 3/15
1SFL447063R1322 AF140B-30-22-13 3/15
1SFL447063R1422 AF140B-30-22-14 3/16
1SFL447262R1122 AF140B-40-22RT-11 4/30
1SFL447262R1222 AF140B-40-22RT-12 4/30
1SFL447262R1322 AF140B-40-22RT-13 4/30
1SFL447262R1422 AF140B-40-22RT-14 4/30
1SFL447263R1122 AF140B-40-22-11 3/62
1SFL447263R1222 AF140B-40-22-12 3/62
1SFL447263R1322 AF140B-40-22-13 3/62
1SFL447263R1422 AF140B-40-22-14 3/63
1SFL467062R1122 AF146B-30-22RT-11 4/9
1SFL467062R1222 AF146B-30-22RT-12 4/9
1SFL467062R1322 AF146B-30-22RT-13 4/9
1SFL467062R1422 AF146B-30-22RT-14 4/10
1SFL467063R1122 AF146B-30-22-11 3/15
1SFL467063R1222 AF146B-30-22-12 3/15
1SFL467063R1322 AF146B-30-22-13 3/15
1SFL467063R1422 AF146B-30-22-14 3/16
1SFL487062R1122 AF190B-30-22RT-11 4/11
1SFL487062R1222 AF190B-30-22RT-12 4/11
1SFL487062R1322 AF190B-30-22RT-13 4/11
1SFL487062R1422 AF190B-30-22RT-14 4/12
1SFL487063R1122 AF190B-30-22-11 3/17
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1SFL487063R1222 AF190B-30-22-12 3/17
1SFL487063R1322 AF190B-30-22-13 3/17
1SFL487063R1422 AF190B-30-22-14 3/18
1SFL487262R1122 AF190B-40-22RT-11 4/32
1SFL487262R1222 AF190B-40-22RT-12 4/32
1SFL487262R1322 AF190B-40-22RT-13 4/32
1SFL487262R1422 AF190B-40-22RT-14 4/32
1SFL487263R1122 AF190B-40-22-11 3/64
1SFL487263R1222 AF190B-40-22-12 3/64
1SFL487263R1322 AF190B-40-22-13 3/64
1SFL487263R1422 AF190B-40-22-14 3/65
1SFL527062R1122 AF205B-30-22RT-11 4/11
1SFL527062R1222 AF205B-30-22RT-12 4/11
1SFL527062R1322 AF205B-30-22RT-13 4/11
1SFL527062R1422 AF205B-30-22RT-14 4/12
1SFL527063R1122 AF205B-30-22-11 3/17
1SFL527063R1222 AF205B-30-22-12 3/18
1SFL527063R1322 AF205B-30-22-13 3/17
1SFL527262R1122 AF205B-40-22RT-11 4/32
1SFL527262R1222 AF205B-40-22RT-12 4/32
1SFL527262R1322 AF205B-40-22RT-13 4/32
1SFL527262R1422 AF205B-40-22RT-14 4/32
1SFL527263R1122 AF205B-40-22-11 3/64
1SFL527263R1222 AF205B-40-22-12 3/64
1SFL527263R1322 AF205B-40-22-13 3/64
1SFL527263R1422 AF205B-40-22-14 3/65
1SFL547062R1122 AF265B-30-22RT-11 4/11
1SFL547062R1222 AF265B-30-22RT-12 4/11
1SFL547062R1322 AF265B-30-22RT-13 4/11
1SFL547062R1422 AF265B-30-22RT-14 4/12
1SFL547063R1122 AF265B-30-22-11 3/17
1SFL547063R1222 AF265B-30-22-12 3/17
1SFL547063R1322 AF265B-30-22-13 3/17
1SFL547063R1422 AF265B-30-22-14 3/18
1SFL547262R1122 AF265B-40-22RT-11 4/32
1SFL547262R1222 AF265B-40-22RT-12 4/32
1SFL547262R1322 AF265B-40-22RT-13 4/32
1SFL547262R1422 AF265B-40-22RT-14 4/32
1SFL547263R1122 AF265B-40-22-11 3/64
1SFL547263R1222 AF265B-40-22-12 3/64
1SFL547263R1322 AF265B-40-22-13 3/64
1SFL547263R1422 AF265B-40-22-14 3/65
1SFL587062R1122 AF305B-30-22RT-11 4/11
1SFL587062R1222 AF305B-30-22RT-12 4/11
1SFL587062R1322 AF305B-30-22RT-13 4/11
1SFL587062R1422 AF305B-30-22RT-14 4/12
1SFL587063R1122 AF305B-30-22-11 3/17
1SFL587063R1222 AF305B-30-22-12 3/17
1SFL587063R1322 AF305B-30-22-13 3/17
1SFL587063R1422 AF305B-30-22-14 3/18
1SFL587262R1122 AF305B-40-22RT-11 4/32
1SFL587262R1222 AF305B-40-22RT-12 4/32
1SFL587262R1322 AF305B-40-22RT-13 4/32
1SFL587262R1422 AF305B-40-22RT-14 4/32
1SFL587263R1122 AF305B-40-22-11 3/64
1SFL587263R1222 AF305B-40-22-12 3/64
1SFL587263R1322 AF305B-40-22-13 3/64
1SFL587263R1422 AF305B-40-22-14 3/65
1SFL607062R1122 AF370B-30-22RT-11 4/11
1SFL607062R1222 AF370B-30-22RT-12 4/11
1SFL607062R1322 AF370B-30-22RT-13 4/11
1SFL607062R1422 AF370B-30-22RT-14 4/12
1SFL607063R1122 AF370B-30-22-11 3/17
1SFL607063R1222 AF370B-30-22-12 3/17
1SFL607063R1322 AF370B-30-22-13 3/17
1SFL607063R1422 AF370B-30-22-14 3/18
1SFL607262R1122 AF370B-40-22RT-11 4/32
1SFL607262R1222 AF370B-40-22RT-12 4/32
1SFL607262R1322 AF370B-40-22RT-13 4/32
1SFL607262R1422 AF370B-40-22RT-14 4/32
1SFL607263R1122 AF370B-40-22-11 3/64
1SFL607263R1222 AF370B-40-22-12 3/64
1SFL607263R1322 AF370B-40-22-13 3/64
1SFL607263R1422 AF370B-40-22-14 3/65
1SFN010820R1011 CAL19-11 3/98
1SFN010820R3311 CAL19-11B 3/98
1SFN010829R1011 CAL19-11-RT 4/58
1SFN010829R3311 CAL19-11B-RT 4/58
1SFN010833R1001 CEL19-01-RT 4/84
1SFN010833R1010 CEL19-10-RT 4/84
1SFN030300R1000 VM19 3/107

1SFN034403R1000 VM140/190 3/107
1SFN035203R1000 VM205/265 3/107
1SFN074207R1000 LW140 3/113
1SFN074210R1000 LX140 3/113
1SFN074807R1000 LW205 3/113
1SFN074810R1000 LX205 3/113
1SFN075407R1000 LW370 3/113
1SFN075410R1000 LX370 3/113
1SFN084211R1000 BER140-4 3/110
1SFN084301R1000 BEM110-30 3/110
1SFN084811R1000 BER205-4 3/110
1SFN085411R1000 BER370-4 3/110
1SFN124203R1000 LT140-30L 3/113
1SFN124801R1000 LT205-30C 3/113
1SFN124803R1000 LT205-30L 3/113
1SFN124804R1000 LT205-30Y 3/113
1SFN125401R1000 LT370-30C 3/113
1SFN125403R1000 LT370-30L 3/113
1SFN125404R1000 LT370-30Y 3/113
1SFN125406R1000 LT370-30D 3/113
1SFN154272R1106 ZAF116B-11 3/114
1SFN154272R1146 ZAF116B-40-11 3/114
1SFN154272R1206 ZAF116B-12 3/114
1SFN154272R1246 ZAF116B-40-12 3/114
1SFN154272R1306 ZAF116B-13 3/114
1SFN154272R1346 ZAF116B-40-13 3/114
1SFN154272R1406 ZAF116B-14 3/114
1SFN154272R1446 ZAF116B-40-14 3/114
1SFN154276R1106 ZAF116B-11-RT 4/61
1SFN154276R1146 ZAF116B-40-11-RT 4/61
1SFN154276R1206 ZAF116B-12-RT 4/61
1SFN154276R1246 ZAF116B-40-12-RT 4/61
1SFN154276R1306 ZAF116B-13-RT 4/61
1SFN154276R1346 ZAF116B-40-13-RT 4/61
1SFN154276R1406 ZAF116B-14-RT 4/61
1SFN154276R1446 ZAF116B-40-14-RT 4/61
1SFN154472R1106 ZAF140B-11 3/114
1SFN154472R1146 ZAF140B-40-11 3/114
1SFN154472R1206 ZAF140B-12 3/114
1SFN154472R1246 ZAF140B-40-12 3/114
1SFN154472R1306 ZAF140B-13 3/114
1SFN154472R1346 ZAF140B-40-13 3/114
1SFN154472R1406 ZAF140B-14 3/114
1SFN154472R1446 ZAF140B-40-14 3/114
1SFN154476R1106 ZAF140B-11-RT 4/61
1SFN154476R1146 ZAF140B-40-11-RT 4/61
1SFN154476R1206 ZAF140B-12-RT 4/61
1SFN154476R1246 ZAF140B-40-12-RT 4/61
1SFN154476R1306 ZAF140B-13-RT 4/61
1SFN154476R1346 ZAF140B-40-13-RT 4/61
1SFN154476R1406 ZAF140B-14-RT 4/61
1SFN154476R1446 ZAF140B-40-14-RT 4/61
1SFN154672R1106 ZAF146B-11 3/114
1SFN154672R1206 ZAF146B-12 3/114
1SFN154672R1306 ZAF146B-13 3/114
1SFN154672R1406 ZAF146B-14 3/114
1SFN154676R1106 ZAF146B-11-RT 4/61
1SFN154676R1206 ZAF146B-12-RT 4/61
1SFN154676R1306 ZAF146B-13-RT 4/61
1SFN154676R1406 ZAF146B-14-RT 4/61
1SFN164223R1111 ZP116B-11-RT 4/61
1SFN164223R1112 ZP116B-12-RT 4/61
1SFN164223R1113 ZP116B-13-RT 4/61
1SFN164223R1114 ZP116B-14-RT 4/61
1SFN164223R1211 ZP116B-11 3/114
1SFN164223R1212 ZP116B-12 3/114
1SFN164223R1213 ZP116B-13 3/114
1SFN164223R1214 ZP116B-14 3/114
1SFN164224R1111 ZPT116B-11-RT 4/61
1SFN164224R1112 ZPT116B-12-RT 4/61
1SFN164224R1113 ZPT116B-13-RT 4/61
1SFN164224R1114 ZPT116B-14-RT 4/61
1SFN164224R1211 ZPT116B-11 3/114
1SFN164224R1212 ZPT116B-12 3/114
1SFN164224R1213 ZPT116B-13 3/114
1SFN164224R1214 ZPT116B-14 3/114
1SFN164423R1111 ZP140B-11-RT 4/61
1SFN164423R1112 ZP140B-12-RT 4/61
1SFN164423R1113 ZP140B-13-RT 4/61
1SFN164423R1114 ZP140B-14-RT 4/61
1SFN164423R1211 ZP140B-11 3/114

1SFN164423R1212 ZP140B-12 3/114
1SFN164423R1213 ZP140B-13 3/114
1SFN164423R1214 ZP140B-14 3/114
1SFN164424R1111 ZPT140B-11-RT 4/61
1SFN164424R1112 ZPT140B-12-RT 4/61
1SFN164424R1113 ZPT140B-13-RT 4/61
1SFN164424R1114 ZPT140B-14-RT 4/61
1SFN164424R1211 ZPT140B-11 3/114
1SFN164424R1212 ZPT140B-12 3/114
1SFN164424R1213 ZPT140B-13 3/114
1SFN164424R1214 ZPT140B-14 3/114
1SFN164623R1111 ZP146B-11-RT 4/61
1SFN164623R1112 ZP146B-12-RT 4/61
1SFN164623R1113 ZP146B-13-RT 4/61
1SFN164623R1114 ZP146B-14-RT 4/61
1SFN164623R1211 ZP146B-11 3/114
1SFN164623R1212 ZP146B-12 3/114
1SFN164623R1213 ZP146B-13 3/114
1SFN164623R1214 ZP146B-14 3/114
1SVR730010R0200 CT-MFS.21S  6/6
1SVR730020R0200 CT-MVS.21S  6/6
1SVR730030R3300 CT- MXS.22S 6/6
1SVR730100R0300 CT-ERS.21S 6/6
1SVR730120R3300 CT-ARS.21S 6/6
1SVR730180R0300 CT-APS.21S  6/6
1SVR730660R0100 CM-IWS.1S 6/10
1SVR730670R0200 CM-IWS.2S 6/10
1SVR730794R1300 CM-PVS.31S 6/9
1SVR730794R3300 CM-PVS.41S 6/9
1SVR730824R9300 CM-PFS.S  6/9
1SVR730830R0300 CM-ESS.1S 6/8
1SVR730830R0400 CM-ESS.2S 6/8
1SVR730840R0200 CM-SRS.11S 6/8
1SVR730840R0400 CM-SRS.21S 6/8
1SVR730840R0500 CM-SRS.22S 6/8
1SVR730840R0700 CM-SRS.M2S 6/8
1SVR730884R3300 CM-MPS.41S 6/9
1SVR730884R4300 CM-MPS.43S 6/9
1SVR730885R3300 CM-MPS.21S 6/9
1SVR740010R0200 CT-MFS.21P  6/6
1SVR740020R0200 CT-MVS.21P  6/6
1SVR740030R3300 CT-MXS.22P 6/6
1SVR740100R0300 CT-ERS.21P 6/6
1SVR740120R3300 CT-ARS.21P 6/6
1SVR740180R0300 CT-APS.21P  6/6
1SVR740660R0100 CM-IWS.1P 6/10
1SVR740670R0200 CM-IWS.2P 6/10
1SVR740794R1300 CM-PVS.31P 6/9
1SVR740794R3300 CM-PVS.41P 6/9
1SVR740824R9300 CM-PFS.P 6/9
1SVR740830R0300 CM-ESS.1P 6/8
1SVR740830R0400 CM-ESS.2P 6/8
1SVR740840R0200 CM-SRS.11P 6/8
1SVR740840R0400 CM-SRS.21P 6/8
1SVR740884R3300 CM-MPS.41P 6/9
1SVR740884R4300 CM-MPS.43P 6/9
1SVR740885R3300 CM-MPS.21P 6/9
1SVR750660R0200 CM-IWN.1S 6/11
1SVR750669R9400 CM-IVN.S 6/11
1SVR760660R0200 CM-IWN.1P 6/11
1SVR760669R9400 CM-IVN.P 6/11
GJF1101903R0002 SA2 2/26
GJH1213061R5221 TKC6-22Z-51 5/5
GJH1213061R5225 TKC6-22Z-55 5/5
GJH1213061R5311 TKC6-31Z-51 5/5
GJH1213061R5315 TKC6-31Z-55 5/5
GJH1213061R5401 TKC6-40E-51 5/5
GJH1213061R5405 TKC6-40E-55 5/5
GJH1213061R6222 TKC6-22Z-62 5/5
GJH1213061R6228 TKC6-22Z-68 5/5
GJH1213061R6312 TKC6-31Z-62 5/5
GJH1213061R6318 TKC6-31Z-68 5/5
GJH1213061R6402 TKC6-40E-62 5/5
GJH1213061R6408 TKC6-40E-68 5/5
GJL1313061R5011 TBC7-30-01-51 5/3
GJL1313061R5015 TBC7-30-01-55 5/3
GJL1313061R5101 TBC7-30-10-51 5/3
GJL1313061R5105 TBC7-30-10-55 5/3
GJL1313061R6012 TBC7-30-01-62 5/3
GJL1313061R6018 TBC7-30-01-68 5/3
GJL1313061R6102 TBC7-30-10-62 5/3
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GJL1313061R6108 TBC7-30-10-68 5/3
GJL1313461R5005 TBC7-31-00-55 5/4
GJL1313461R6002 TBC7-31-00-62 5/4
GJL1313461R6008 TBC7-31-00-68 5/4
GJL1313561R5005 TBC7-22-00-55 5/4
GJL1313561R6002 TBC7-22-00-62 5/4
GJL1313561R6008 TBC7-22-00-68 5/4
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AA1-110 1SAM201910R1002 2/20
AA1-230 1SAM201910R1003 2/20
AA1-24 1SAM201910R1001 2/20
AA1-400 1SAM201910R1004 2/20
AF09B-22-00-14 1SBL137561R1400 3/57
AF09B-22-00RT-14 1SBL137560R1400 4/27
AF09B-30-01-14 1SBL137061R1401 3/7
AF09B-30-01K-14 1SBL137063R1401 3/43
AF09B-30-01RT-14 1SBL137060R1401 4/7
AF09B-30-10-14 1SBL137061R1410 3/7
AF09B-30-10K-14 1SBL137063R1410 3/43
AF09B-30-10RT-14 1SBL137060R1410 4/7
AF09B-40-00-14 1SBL137261R1400 3/57
AF09B-40-00RT-14 1SBL137260R1400 4/27
AF09ZB-22-00-21 1SBL136561R2100 3/56
AF09ZB-22-00-22 1SBL136561R2200 3/56
AF09ZB-22-00-23 1SBL136561R2300 3/56
AF09ZB-22-00RT-21 1SBL136560R2100 4/26
AF09ZB-22-00RT-22 1SBL136560R2200 4/26
AF09ZB-22-00RT-23 1SBL136560R2300 4/26
AF09ZB-30-01-21 1SBL136061R2101 3/6
AF09ZB-30-01-22 1SBL136061R2201 3/6
AF09ZB-30-01-23 1SBL136061R2301 3/6
AF09ZB-30-01K-21 1SBL136063R2101 3/42
AF09ZB-30-01K-22 1SBL136063R2201 3/42
AF09ZB-30-01K-23 1SBL136063R2301 3/42
AF09ZB-30-01RT-21 1SBL136060R2101 4/6
AF09ZB-30-01RT-22 1SBL136060R2201 4/6
AF09ZB-30-01RT-23 1SBL136060R2301 4/6
AF09ZB-30-10-21 1SBL136061R2110 3/6
AF09ZB-30-10-22 1SBL136061R2210 3/6
AF09ZB-30-10-23 1SBL136061R2310 3/6
AF09ZB-30-10K-21 1SBL136063R2110 3/42
AF09ZB-30-10K-22 1SBL136063R2210 3/42
AF09ZB-30-10K-23 1SBL136063R2310 3/42
AF09ZB-30-10RT-21 1SBL136060R2110 4/6
AF09ZB-30-10RT-22 1SBL136060R2210 4/6
AF09ZB-30-10RT-23 1SBL136060R2310 4/6
AF09ZB-40-00-21 1SBL136261R2100 3/56
AF09ZB-40-00-22 1SBL136261R2200 3/56
AF09ZB-40-00-23 1SBL136261R2300 3/56
AF09ZB-40-00RT-21 1SBL136260R2100 4/26
AF09ZB-40-00RT-22 1SBL136260R2200 4/26
AF09ZB-40-00RT-23 1SBL136260R2300 4/26
AF116B-30-22-11 1SFL427063R1122 3/15
AF116B-30-22-12 1SFL427063R1222 3/16
AF116B-30-22-13 1SFL427063R1322 3/16
AF116B-30-22-14 1SFL427063R1422 3/16
AF116B-30-22RT-11 1SFL427062R1122 4/9
AF116B-30-22RT-12 1SFL427062R1222 4/9
AF116B-30-22RT-13 1SFL427062R1322 4/9
AF116B-30-22RT-14 1SFL427062R1422 4/10
AF116B-40-22-11 1SFL427263R1122 3/62
AF116B-40-22-12 1SFL427263R1222 3/62
AF116B-40-22-13 1SFL427263R1322 3/62
AF116B-40-22-14 1SFL427263R1422 3/63
AF116B-40-22RT-11 1SFL427262R1122 4/30
AF116B-40-22RT-12 1SFL427262R1222 4/30
AF116B-40-22RT-13 1SFL427262R1322 4/30
AF116B-40-22RT-14 1SFL427262R1422 4/30
AF12B-30-01-14 1SBL157061R1401 3/7
AF12B-30-01K-14 1SBL157063R1401 3/43
AF12B-30-01RT-14 1SBL157060R1401 4/7
AF12B-30-10-14 1SBL157061R1410 3/7
AF12B-30-10K-14 1SBL157063R1410 3/43
AF12B-30-10RT-14 1SBL157060R1410 4/7
AF12ZB-30-01-21 1SBL156061R2101 3/6
AF12ZB-30-01-22 1SBL156061R2201 3/6
AF12ZB-30-01-23 1SBL156061R2301 3/6
AF12ZB-30-01K-21 1SBL156063R2101 3/42
AF12ZB-30-01K-22 1SBL156063R2201 3/42
AF12ZB-30-01K-23 1SBL156063R2301 3/42
AF12ZB-30-01RT-21 1SBL156060R2101 4/6
AF12ZB-30-01RT-22 1SBL156060R2201 4/6
AF12ZB-30-01RT-23 1SBL156060R2301 4/6
AF12ZB-30-10-21 1SBL156061R2110 3/6
AF12ZB-30-10-22 1SBL156061R2210 3/6
AF12ZB-30-10-23 1SBL156061R2310 3/6
AF12ZB-30-10K-21 1SBL156063R2110 3/42
AF12ZB-30-10K-22 1SBL156063R2210 3/42
AF12ZB-30-10K-23 1SBL156063R2310 3/42

AF12ZB-30-10RT-21 1SBL156060R2110 4/6
AF12ZB-30-10RT-22 1SBL156060R2210 4/6
AF12ZB-30-10RT-23 1SBL156060R2310 4/6
AF140B-30-22-11 1SFL447063R1122 3/15
AF140B-30-22-12 1SFL447063R1222 3/15
AF140B-30-22-13 1SFL447063R1322 3/15
AF140B-30-22-14 1SFL447063R1422 3/16
AF140B-30-22RT-11 1SFL447062R1122 4/9
AF140B-30-22RT-12 1SFL447062R1222 4/10
AF140B-30-22RT-13 1SFL447062R1322 4/10
AF140B-30-22RT-14 1SFL447062R1422 4/10
AF140B-40-22-11 1SFL447263R1122 3/62
AF140B-40-22-12 1SFL447263R1222 3/62
AF140B-40-22-13 1SFL447263R1322 3/62
AF140B-40-22-14 1SFL447263R1422 3/63
AF140B-40-22RT-11 1SFL447262R1122 4/30
AF140B-40-22RT-12 1SFL447262R1222 4/30
AF140B-40-22RT-13 1SFL447262R1322 4/30
AF140B-40-22RT-14 1SFL447262R1422 4/30
AF146B-30-22-11 1SFL467063R1122 3/15
AF146B-30-22-12 1SFL467063R1222 3/15
AF146B-30-22-13 1SFL467063R1322 3/15
AF146B-30-22-14 1SFL467063R1422 3/16
AF146B-30-22RT-11 1SFL467062R1122 4/9
AF146B-30-22RT-12 1SFL467062R1222 4/9
AF146B-30-22RT-13 1SFL467062R1322 4/9
AF146B-30-22RT-14 1SFL467062R1422 4/10
AF16B-22-00-14 1SBL177561R1400 3/57
AF16B-22-00RT-14 1SBL177560R1400 4/27
AF16B-30-01-14 1SBL177061R1401 3/7
AF16B-30-01K-14 1SBL177063R1401 3/43
AF16B-30-01RT-14 1SBL177060R1401 4/7
AF16B-30-10-14 1SBL177061R1410 3/7
AF16B-30-10K-14 1SBL177063R1410 3/43
AF16B-30-10RT-14 1SBL177060R1410 4/7
AF16B-40-00-14 1SBL177261R1400 3/57
AF16B-40-00RT-14 1SBL177260R1400 4/27
AF16ZB-22-00-21 1SBL176561R2100 3/56
AF16ZB-22-00-22 1SBL176561R2200 3/56
AF16ZB-22-00-23 1SBL176561R2300 3/56
AF16ZB-22-00RT-21 1SBL176560R2100 4/26
AF16ZB-22-00RT-22 1SBL176560R2200 4/26
AF16ZB-22-00RT-23 1SBL176560R2300 4/26
AF16ZB-30-01-21 1SBL176061R2101 3/6
AF16ZB-30-01-22 1SBL176061R2201 3/6
AF16ZB-30-01-23 1SBL176061R2301 3/6
AF16ZB-30-01K-21 1SBL176063R2101 3/42
AF16ZB-30-01K-22 1SBL176063R2201 3/42
AF16ZB-30-01K-23 1SBL176063R2301 3/42
AF16ZB-30-01RT-21 1SBL176060R2101 4/6
AF16ZB-30-01RT-22 1SBL176060R2201 4/6
AF16ZB-30-01RT-23 1SBL176060R2301 4/6
AF16ZB-30-10-21 1SBL176061R2110 3/6
AF16ZB-30-10-22 1SBL176061R2210 3/6
AF16ZB-30-10-23 1SBL176061R2310 3/6
AF16ZB-30-10K-21 1SBL176063R2110 3/42
AF16ZB-30-10K-22 1SBL176063R2210 3/42
AF16ZB-30-10K-23 1SBL176063R2310 3/42
AF16ZB-30-10RT-21 1SBL176060R2110 4/6
AF16ZB-30-10RT-22 1SBL176060R2210 4/6
AF16ZB-30-10RT-23 1SBL176060R2310 4/6
AF16ZB-40-00-21 1SBL176261R2100 3/56
AF16ZB-40-00-22 1SBL176261R2200 3/56
AF16ZB-40-00-23 1SBL176261R2300 3/56
AF16ZB-40-00RT-21 1SBL176260R2100 4/26
AF16ZB-40-00RT-22 1SBL176260R2200 4/26
AF16ZB-40-00RT-23 1SBL176260R2300 4/26
AF190B-30-22-11 1SFL487063R1122 3/17
AF190B-30-22-12 1SFL487063R1222 3/17
AF190B-30-22-13 1SFL487063R1322 3/17
AF190B-30-22-14 1SFL487063R1422 3/18
AF190B-30-22RT-11 1SFL487062R1122 4/11
AF190B-30-22RT-12 1SFL487062R1222 4/11
AF190B-30-22RT-13 1SFL487062R1322 4/11
AF190B-30-22RT-14 1SFL487062R1422 4/12
AF190B-40-22-11 1SFL487263R1122 3/64
AF190B-40-22-12 1SFL487263R1222 3/64
AF190B-40-22-13 1SFL487263R1322 3/64
AF190B-40-22-14 1SFL487263R1422 3/65
AF190B-40-22RT-11 1SFL487262R1122 4/32
AF190B-40-22RT-12 1SFL487262R1222 4/32

AF190B-40-22RT-13 1SFL487262R1322 4/32
AF190B-40-22RT-14 1SFL487262R1422 4/32
AF205B-30-22-11 1SFL527063R1122 3/17
AF205B-30-22-12 1SFL527063R1222 3/18
AF205B-30-22-13 1SFL527063R1322 3/17
AF205B-30-22RT-11 1SFL527062R1122 4/11
AF205B-30-22RT-12 1SFL527062R1222 4/11
AF205B-30-22RT-13 1SFL527062R1322 4/11
AF205B-30-22RT-14 1SFL527062R1422 4/12
AF205B-40-22-11 1SFL527263R1122 3/64
AF205B-40-22-12 1SFL527263R1222 3/64
AF205B-40-22-13 1SFL527263R1322 3/64
AF205B-40-22-14 1SFL527263R1422 3/65
AF205B-40-22RT-11 1SFL527262R1122 4/32
AF205B-40-22RT-12 1SFL527262R1222 4/32
AF205B-40-22RT-13 1SFL527262R1322 4/32
AF205B-40-22RT-14 1SFL527262R1422 4/32
AF265B-30-22-11 1SFL547063R1122 3/17
AF265B-30-22-12 1SFL547063R1222 3/17
AF265B-30-22-13 1SFL547063R1322 3/17
AF265B-30-22-14 1SFL547063R1422 3/18
AF265B-30-22RT-11 1SFL547062R1122 4/11
AF265B-30-22RT-12 1SFL547062R1222 4/11
AF265B-30-22RT-13 1SFL547062R1322 4/11
AF265B-30-22RT-14 1SFL547062R1422 4/12
AF265B-40-22-11 1SFL547263R1122 3/64
AF265B-40-22-12 1SFL547263R1222 3/64
AF265B-40-22-13 1SFL547263R1322 3/64
AF265B-40-22-14 1SFL547263R1422 3/65
AF265B-40-22RT-11 1SFL547262R1122 4/32
AF265B-40-22RT-12 1SFL547262R1222 4/32
AF265B-40-22RT-13 1SFL547262R1322 4/32
AF265B-40-22RT-14 1SFL547262R1422 4/32
AF26B-22-00-14 1SBL237561R1400 3/57
AF26B-22-00RT-14 1SBL237560R1400 4/27
AF26B-30-00-14 1SBL237061R1400 3/7
AF26B-30-00K-14 1SBL237063R1400 3/43
AF26B-30-00RT-14 1SBL237060R1400 4/7
AF26B-40-00-14 1SBL237261R1400 3/57
AF26B-40-00RT-14 1SBL237260R1400 4/27
AF26ZB-22-00-21 1SBL236561R2100 3/56
AF26ZB-22-00-22 1SBL236561R2200 3/56
AF26ZB-22-00-23 1SBL236561R2300 3/56
AF26ZB-22-00RT-21 1SBL236560R2100 4/26
AF26ZB-22-00RT-22 1SBL236560R2200 4/26
AF26ZB-22-00RT-23 1SBL236560R2300 4/26
AF26ZB-30-00-21 1SBL236061R2100 3/6
AF26ZB-30-00-22 1SBL236061R2200 3/6
AF26ZB-30-00-23 1SBL236061R2300 3/6
AF26ZB-30-00K-21 1SBL236063R2100 3/42
AF26ZB-30-00K-22 1SBL236063R2200 3/42
AF26ZB-30-00K-23 1SBL236063R2300 3/42
AF26ZB-30-00RT-21 1SBL236060R2100 4/6
AF26ZB-30-00RT-22 1SBL236060R2200 4/6
AF26ZB-30-00RT-23 1SBL236060R2300 4/6
AF26ZB-40-00-21 1SBL236261R2100 3/56
AF26ZB-40-00-22 1SBL236261R2200 3/56
AF26ZB-40-00-23 1SBL236261R2300 3/56
AF26ZB-40-00RT-21 1SBL236260R2100 4/26
AF26ZB-40-00RT-22 1SBL236260R2200 4/26
AF26ZB-40-00RT-23 1SBL236260R2300 4/26
AF305B-30-22-11 1SFL587063R1122 3/17
AF305B-30-22-12 1SFL587063R1222 3/17
AF305B-30-22-13 1SFL587063R1322 3/17
AF305B-30-22-14 1SFL587063R1422 3/18
AF305B-30-22RT-11 1SFL587062R1122 4/11
AF305B-30-22RT-12 1SFL587062R1222 4/11
AF305B-30-22RT-13 1SFL587062R1322 4/11
AF305B-30-22RT-14 1SFL587062R1422 4/12
AF305B-40-22-11 1SFL587263R1122 3/64
AF305B-40-22-12 1SFL587263R1222 3/64
AF305B-40-22-13 1SFL587263R1322 3/64
AF305B-40-22-14 1SFL587263R1422 3/65
AF305B-40-22RT-11 1SFL587262R1122 4/32
AF305B-40-22RT-12 1SFL587262R1222 4/32
AF305B-40-22RT-13 1SFL587262R1322 4/32
AF305B-40-22RT-14 1SFL587262R1422 4/32
AF30B-30-00-14 1SBL277061R1400 3/7
AF30B-30-00K-14 1SBL277063R1400 3/43
AF30B-30-00RT-14 1SBL277060R1400 4/7
AF30ZB-30-00-21 1SBL276061R2100 3/6
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AF30ZB-30-00-22 1SBL276061R2200 3/6
AF30ZB-30-00-23 1SBL276061R2300 3/6
AF30ZB-30-00K-21 1SBL276063R2100 3/42
AF30ZB-30-00K-22 1SBL276063R2200 3/42
AF30ZB-30-00K-23 1SBL276063R2300 3/42
AF30ZB-30-00RT-21 1SBL276060R2100 4/6
AF30ZB-30-00RT-22 1SBL276060R2200 4/6
AF30ZB-30-00RT-23 1SBL276060R2300 4/6
AF370B-30-22-11 1SFL607063R1122 3/17
AF370B-30-22-12 1SFL607063R1222 3/17
AF370B-30-22-13 1SFL607063R1322 3/17
AF370B-30-22-14 1SFL607063R1422 3/18
AF370B-30-22RT-11 1SFL607062R1122 4/11
AF370B-30-22RT-12 1SFL607062R1222 4/11
AF370B-30-22RT-13 1SFL607062R1322 4/11
AF370B-30-22RT-14 1SFL607062R1422 4/12
AF370B-40-22-11 1SFL607263R1122 3/64
AF370B-40-22-12 1SFL607263R1222 3/64
AF370B-40-22-13 1SFL607263R1322 3/64
AF370B-40-22-14 1SFL607263R1422 3/65
AF370B-40-22RT-11 1SFL607262R1122 4/32
AF370B-40-22RT-12 1SFL607262R1222 4/32
AF370B-40-22RT-13 1SFL607262R1322 4/32
AF370B-40-22RT-14 1SFL607262R1422 4/32
AF38B-22-00-14 1SBL297561R1400 3/57
AF38B-22-00RT-14 1SBL297560R1400 4/27
AF38B-30-00-14 1SBL297061R1400 3/7
AF38B-30-00K-14 1SBL297063R1400 3/43
AF38B-30-00RT-14 1SBL297060R1400 4/7
AF38B-40-00-14 1SBL297261R1400 3/57
AF38B-40-00RT-14 1SBL297260R1400 4/27
AF38ZB-22-00-21 1SBL296561R2100 3/56
AF38ZB-22-00-22 1SBL296561R2200 3/56
AF38ZB-22-00-23 1SBL296561R2300 3/56
AF38ZB-22-00RT-21 1SBL296560R2100 4/26
AF38ZB-22-00RT-22 1SBL296560R2200 4/26
AF38ZB-22-00RT-23 1SBL296560R2300 4/26
AF38ZB-30-00-21 1SBL296061R2100 3/6
AF38ZB-30-00-22 1SBL296061R2200 3/6
AF38ZB-30-00-23 1SBL296061R2300 3/6
AF38ZB-30-00K-21 1SBL296063R2100 3/42
AF38ZB-30-00K-22 1SBL296063R2200 3/42
AF38ZB-30-00K-23 1SBL296063R2300 3/42
AF38ZB-30-00RT-21 1SBL296060R2100 4/6
AF38ZB-30-00RT-22 1SBL296060R2200 4/6
AF38ZB-30-00RT-23 1SBL296060R2300 4/6
AF38ZB-40-00-21 1SBL296261R2100 3/56
AF38ZB-40-00-22 1SBL296261R2200 3/56
AF38ZB-40-00-23 1SBL296261R2300 3/56
AF38ZB-40-00RT-21 1SBL296260R2100 4/26
AF38ZB-40-00RT-22 1SBL296260R2200 4/26
AF38ZB-40-00RT-23 1SBL296260R2300 4/26
BA4 1SNA235156R2700 3/112
BB4 1SBN110120W1000 3/107
BEA16-4 1SBN081306T1000 7/6
BEA26-4 1SBN082306T1000 7/7
BEA38-4 1SBN082306T2000 7/6
BEM110-30 1SFN084301R1000 3/110
BER140-4 1SFN084211R1000 3/110
BER16-4 1SBN081311R1000 3/110
BER16-4KF 1SBN081322R1000 3/111
BER205-4 1SFN084811R1000 3/110
BER370-4 1SFN085411R1000 3/110
BER38-4KF 1SBN082322R1000 3/111
BP38-4 1SBN112303T1000 3/112
BS1-3 1SAM201908R1001 2/25
BS2-3 1SAM401921R1001 2/26
BX4 1SBN110108T1000 3/112
BX4-CA 1SBN110109W1000 3/112
CA4-01K 1SBN010160R1001 3/100
CA4-01 1SBN010110R1001 3/98
CA4-04E 1SBN010140R1004 3/98
CA4-04M 1SBN010140R1104 3/98
CA4-04MK 1SBN010146R1104 3/100
CA4-04N 1SBN010140R1204 3/98
CA4-04NK 1SBN010146R1204 3/100
CA4-10K 1SBN010160R1010 3/100
CA4-10 1SBN010110R1010 3/98
CA4-11ERT 1SBN010155R1011 4/58
CA4-11MRT 1SBN010155R1111 4/58
CA4-13M 1SBN010140R1113 3/98

CA4-13MK 1SBN010146R1113 3/100
CA4-13N 1SBN010140R1213 3/98
CA4-13NK 1SBN010146R1213 3/100
CA4-22E 1SBN010140R1022 3/98
CA4-22EK 1SBN010146R1022 3/100
CA4-22ERT 1SBN010142R1022 4/58
CA4-22M 1SBN010140R1122 3/98
CA4-22MK 1SBN010146R1122 3/100
CA4-22MRT 1SBN010142R1122 4/58
CA4-22N 1SBN010140R1222 3/98
CA4-22NK 1SBN010146R1222 3/100
CA4-22NRT 1SBN010142R1222 4/58
CA4-22U 1SBN010140R1322 3/98
CA4-22URT 1SBN010142R1322 4/58
CA4-31E 1SBN010140R1031 3/98
CA4-31EK 1SBN010146R1031 3/100
CA4-31ERT 1SBN010142R1031 4/58
CA4-31M 1SBN010140R1131 3/98
CA4-31MK 1SBN010146R1131 3/100
CA4-31MRT 1SBN010142R1131 4/58
CA4-31N 1SBN010140R1231 3/98
CA4-31NK 1SBN010146R1231 3/100
CA4-31NRT 1SBN010142R1231 4/58
CA4-31U 1SBN010140R1331 3/98
CA4-40E 1SBN010140R1040 3/98
CA4-40EK 1SBN010146R1040 3/100
CA4-40ERT 1SBN010142R1040 4/58
CA4-40N 1SBN010140R1240 3/98
CA4-40NK 1SBN010146R1240 3/100
CA4-40NRT 1SBN010142R1240 4/58
CA4-40U 1SBN010140R1340 3/98
CAL18-11 1SFN010720R1011 3/98
CAL18-11RT 1SFN010729R1011 4/58
CAL19-11 1SFN010820R1011 3/98
CAL19-11B 1SFN010820R3311 3/98
CAL19-11B-RT 1SFN010829R3311 4/58
CAL19-11-RT 1SFN010829R1011 4/58
CAL4-11K 1SBN010134R1011 3/100
CAL4-11RT 1SBN010129R1011 4/58
CAL4-11 1SBN010120R1011 3/98
CAL5-11 1SBN010020R1011 3/98
CAT4-11E 1SBN010151R1011 3/98
CAT4-11ERT 1SBN010154R1011 4/58
CAT4-11M 1SBN010151R1111 3/98
CAT4-11MRT 1SBN010154R1111 4/58
CAT4-11U 1SBN010151R1311 3/98
CEL19-01-RT 1SFN010833R1001 4/84
CEL19-10-RT 1SFN010833R1010 4/84
CK1-02 1SAM301901R1003 2/19
CK1-11 1SAM301901R1001 2/19
CK1-20 1SAM301901R1002 2/19
CM-ESS.1P 1SVR740830R0300 6/8
CM-ESS.1S 1SVR730830R0300 6/8
CM-ESS.2P 1SVR740830R0400 6/8
CM-ESS.2S 1SVR730830R0400 6/8
CM-IVN.P 1SVR760669R9400 6/11
CM-IVN.S 1SVR750669R9400 6/11
CM-IWN.1P 1SVR760660R0200 6/11
CM-IWN.1S 1SVR750660R0200 6/11
CM-IWS.1P 1SVR740660R0100 6/10
CM-IWS.1S 1SVR730660R0100 6/10
CM-IWS.2P 1SVR740670R0200 6/10
CM-IWS.2S 1SVR730670R0200 6/10
CM-MPS.21P 1SVR740885R3300 6/9
CM-MPS.21S 1SVR730885R3300 6/9
CM-MPS.41P 1SVR740884R3300 6/9
CM-MPS.41S 1SVR730884R3300 6/9
CM-MPS.43P 1SVR740884R4300 6/9
CM-MPS.43S 1SVR730884R4300 6/9
CM-PFS.P 1SVR740824R9300 6/9
CM-PFS.S  1SVR730824R9300 6/9
CM-PVS.31P 1SVR740794R1300 6/9
CM-PVS.31S 1SVR730794R1300 6/9
CM-PVS.41P 1SVR740794R3300 6/9
CM-PVS.41S 1SVR730794R3300 6/9
CM-SRS.11P 1SVR740840R0200 6/8
CM-SRS.11S 1SVR730840R0200 6/8
CM-SRS.21P 1SVR740840R0400 6/8
CM-SRS.21S 1SVR730840R0400 6/8
CM-SRS.22S 1SVR730840R0500 6/8
CM-SRS.M2S 1SVR730840R0700 6/8

CT- MXS.22S 1SVR730030R3300 6/6
CT-APS.21P  1SVR740180R0300 6/6
CT-APS.21S  1SVR730180R0300 6/6
CT-ARS.21P 1SVR740120R3300 6/6
CT-ARS.21S 1SVR730120R3300 6/6
CT-ERS.21P 1SVR740100R0300 6/6
CT-ERS.21S 1SVR730100R0300 6/6
CT-MFS.21P  1SVR740010R0200 6/6
CT-MFS.21S  1SVR730010R0200 6/6
CT-MVS.21P  1SVR740020R0200 6/6
CT-MVS.21S  1SVR730020R0200 6/6
CT-MXS.22P 1SVR740030R3300 6/6
FS116 1SAM201909R1001 2/25
HK1-02 1SAM201902R1003 2/19
HK1-02K 1SAM201902R1203 2/21
HK1-11 1SAM201902R1001 2/19
HK1-11K 1SAM201902R1201 2/21
HK1-20 1SAM201902R1002 2/19
HK1-20K 1SAM201902R1202 2/21
HK1-20L 1SAM201902R1004 2/19
HK1-20LK 1SAM201902R1204 2/21
HKF1-01 1SAM201901R1004 2/19
HKF1-10 1SAM201901R1003 2/19
HKF1-11 1SAM201901R1001 2/19
HKF1-11K 1SAM201901R1201 2/21
HKF1-20 1SAM201901R1002 2/19
HKF1-20K 1SAM201901R1202 2/21
KA165 1SAM401922R1001 2/26
LDC4 1SBN070156T1000 3/112
LDC4K 1SBN070159T1000 3/112
LT140-30L 1SFN124203R1000 3/113
LT205-30C 1SFN124801R1000 3/113
LT205-30L 1SFN124803R1000 3/113
LT205-30Y 1SFN124804R1000 3/113
LT370-30C 1SFN125401R1000 3/113
LT370-30D 1SFN125406R1000 3/113
LT370-30L 1SFN125403R1000 3/113
LT370-30Y 1SFN125404R1000 3/113
LW140 1SFN074207R1000 3/113
LW205 1SFN074807R1000 3/113
LW370 1SFN075407R1000 3/113
LX140 1SFN074210R1000 3/113
LX205 1SFN074810R1000 3/113
LX370 1SFN075410R1000 3/113
MO132-0.16B 1SAM360200R1001 2/7
MO132-0.25B 1SAM360200R1002 2/7
MO132-0.4B 1SAM360200R1003 2/7
MO132-0.63B 1SAM360200R1004 2/7
MO132-1.0B 1SAM360200R1005 2/7
MO132-1.6B 1SAM360200R1006 2/7
MO132-10B 1SAM360200R1010 2/7
MO132-12B 1SAM360200R1012 2/7
MO132-16B 1SAM360200R1011 2/7
MO132-2.5B 1SAM360200R1007 2/7
MO132-20B 1SAM360200R1013 2/7
MO132-25B 1SAM360200R1014 2/7
MO132-32B 1SAM360200R1015 2/7
MO132-4.0B 1SAM360200R1008 2/7
MO132-6.3B 1SAM360200R1009 2/7
MO165-16B 1SAM461200R1011 2/8
MO165-20B 1SAM461200R1012 2/8
MO165-25B 1SAM461200R1013 2/8
MO165-32B 1SAM461200R1014 2/8
MO165-42B 1SAM461200R1015 2/8
MO165-54B 1SAM461200R1016 2/8
MO165-65B 1SAM461200R1017 2/8
MO165-73B 1SAM461200R1018 2/8
MO165-80B 1SAM461200R1019 2/8
MS132-0.16B 1SAM350200R1001 2/4
MS132-0.16KB 1SAM350210R1001 2/5
MS132-0.25B 1SAM350200R1002 2/4
MS132-0.25KB 1SAM350210R1002 2/5
MS132-0.4B 1SAM350200R1003 2/4
MS132-0.4KB 1SAM350210R1003 2/5
MS132-0.63B 1SAM350200R1004 2/4
MS132-0.63KB 1SAM350210R1004 2/5
MS132-1.0B 1SAM350200R1005 2/4
MS132-1.0KB 1SAM350210R1005 2/5
MS132-1.6B 1SAM350200R1006 2/4
MS132-1.6KB 1SAM350210R1006 2/5
MS132-10B 1SAM350200R1010 2/4
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MS132-10KB 1SAM350210R1010 2/5
MS132-12B 1SAM350200R1012 2/4
MS132-16B 1SAM350200R1011 2/4
MS132-16KB 1SAM350210R1011 2/5
MS132-2.5B 1SAM350200R1007 2/4
MS132-2.5KB 1SAM350210R1007 2/5
MS132-20B 1SAM350200R1013 2/4
MS132-20KB 1SAM350210R1013 2/5
MS132-25B 1SAM350200R1014 2/4
MS132-25KB 1SAM350210R1014 2/5
MS132-32B 1SAM350200R1015 2/4
MS132-32KB 1SAM350210R1015 2/5
MS132-4.0B 1SAM350200R1008 2/4
MS132-4.0KB 1SAM350210R1008 2/5
MS132-6.3B 1SAM350200R1009 2/4
MS132-6.3KB 1SAM350210R1009 2/5
MS165-16B 1SAM451200R1011 2/6
MS165-20B 1SAM451200R1012 2/6
MS165-25B 1SAM451200R1013 2/6
MS165-32B 1SAM451200R1014 2/6
MS165-42B 1SAM451200R1015 2/6
MS165-54B 1SAM451200R1016 2/6
MS165-65B 1SAM451200R1017 2/6
MS165-73B 1SAM451200R1018 2/6
MS165-80B 1SAM451200R1019 2/6
NFB22E-14 1SBH137061R1422 3/85
NFB22EK-14 1SBH137063R1422 3/91
NFB22ERT-14 1SBH137060R1422 4/51
NFB31E-14 1SBH137061R1431 3/85
NFB31EK-14 1SBH137063R1431 3/91
NFB31ERT-14 1SBH137060R1431 4/51
NFB40E-14 1SBH137061R1440 3/85
NFB40EK-14 1SBH137063R1440 3/91
NFB40ERT-14 1SBH137060R1440 4/51
NFB44E-14 1SBH137061R1444 3/85
NFB44EK-14 1SBH137063R1444 3/91
NFB44ERT-14 1SBH137060R1444 4/51
NFB62E-14 1SBH137061R1462 3/85
NFB62EK-14 1SBH137063R1462 3/91
NFB62ERT-14 1SBH137060R1462 4/51
NFB80E-14 1SBH137061R1480 3/85
NFB80EK-14 1SBH137063R1480 3/91
NFB80ERT-14 1SBH137060R1480 4/51
NFZB22E-21 1SBH136061R2122 3/84
NFZB22E-22 1SBH136061R2222 3/84
NFZB22E-23 1SBH136061R2322 3/84
NFZB22EK-21 1SBH136063R2122 3/90
NFZB22EK-22 1SBH136063R2222 3/90
NFZB22EK-23 1SBH136063R2322 3/90
NFZB22ERT-21 1SBH136060R2122 4/50
NFZB22ERT-22 1SBH136060R2222 4/50
NFZB22ERT-23 1SBH136060R2322 4/50
NFZB31E-21 1SBH136061R2131 3/84
NFZB31E-22 1SBH136061R2231 3/84
NFZB31E-23 1SBH136061R2331 3/84
NFZB31EK-21 1SBH136063R2131 3/90
NFZB31EK-22 1SBH136063R2231 3/90
NFZB31EK-23 1SBH136063R2331 3/90
NFZB31ERT-21 1SBH136060R2131 4/50
NFZB31ERT-22 1SBH136060R2231 4/50
NFZB31ERT-23 1SBH136060R2331 4/50
NFZB40E-21 1SBH136061R2140 3/84
NFZB40E-22 1SBH136061R2240 3/84
NFZB40E-23 1SBH136061R2340 3/84
NFZB40EK-21 1SBH136063R2140 3/90
NFZB40EK-22 1SBH136063R2240 3/90
NFZB40EK-23 1SBH136063R2340 3/90
NFZB40ERT-21 1SBH136060R2140 4/50
NFZB40ERT-22 1SBH136060R2240 4/50
NFZB40ERT-23 1SBH136060R2340 4/50
NFZB44E-21 1SBH136061R2144 3/84
NFZB44E-22 1SBH136061R2244 3/84
NFZB44E-23 1SBH136061R2344 3/84
NFZB44EK-21 1SBH136063R2144 3/90
NFZB44EK-22 1SBH136063R2244 3/90
NFZB44EK-23 1SBH136063R2344 3/90
NFZB44ERT-21 1SBH136060R2144 4/50
NFZB44ERT-22 1SBH136060R2244 4/50
NFZB44ERT-23 1SBH136060R2344 4/50
NFZB62E-21 1SBH136061R2162 3/84
NFZB62E-22 1SBH136061R2262 3/84

NFZB62E-23 1SBH136061R2362 3/84
NFZB62EK-21 1SBH136063R2162 3/90
NFZB62EK-22 1SBH136063R2262 3/90
NFZB62EK-23 1SBH136063R2362 3/90
NFZB62ERT-21 1SBH136060R2162 4/50
NFZB62ERT-22 1SBH136060R2262 4/50
NFZB62ERT-23 1SBH136060R2362 4/50
NFZB80E-21 1SBH136061R2180 3/84
NFZB80E-22 1SBH136061R2280 3/84
NFZB80E-23 1SBH136061R2380 3/84
NFZB80EK-21 1SBH136063R2180 3/90
NFZB80EK-22 1SBH136063R2280 3/90
NFZB80EK-23 1SBH136063R2380 3/90
NFZB80ERT-21 1SBH136060R2180 4/50
NFZB80ERT-22 1SBH136060R2280 4/50
NFZB80ERT-23 1SBH136060R2380 4/50
PB1-1-32 1SAM201914R1001 2/25
PS1-2-0-65 1SAM201906R1102 2/25
PS1-2-1-65 1SAM201906R1112 2/25
PS1-2-2-65 1SAM201906R1122 2/25
PS1-3-0-100 1SAM201916R1103 2/25
PS1-3-0-65 1SAM201906R1103 2/25
PS1-3-1-100 1SAM201916R1113 2/25
PS1-3-1-65 1SAM201906R1113 2/25
PS1-3-2-100 1SAM201916R1123 2/25
PS1-3-2-65 1SAM201906R1123 2/25
PS1-4-0-100 1SAM201916R1104 2/25
PS1-4-0-65 1SAM201906R1104 2/25
PS1-4-1-100 1SAM201916R1114 2/25
PS1-4-1-65 1SAM201906R1114 2/25
PS1-4-2-65 1SAM201906R1124 2/25
PS1-5-0-100 1SAM201916R1105 2/25
PS1-5-0-65 1SAM201906R1105 2/25
PS1-5-1-100 1SAM201916R1115 2/25
PS1-5-1-65 1SAM201906R1115 2/25
PS1-5-2-65 1SAM201906R1125 2/25
PS2-2-0-125 1SAM401920R1002 2/26
PS2-2-2-125 1SAM401920R1022 2/26
PS2-3-0-125 1SAM401920R1003 2/26
PS2-3-2-125 1SAM401920R1023 2/26
PS2-4-0-125 1SAM401920R1004 2/26
PS2-4-2-125 1SAM401920R1024 2/26
S1-M1-25 1SAM201907R1101 2/25
S1-M2-25 1SAM201907R1102 2/25
S1-M3-25 1SAM201907R1103 2/25
S1-M3-35 1SAM201913R1103 2/25
S1-PB1-25 1SAM201914R1002 2/25
SA2 GJF1101903R0002 2/26
SK1-02 1SAM201903R1003 2/19
SK1-02K 1SAM201903R1203 2/21
SK1-11 1SAM201903R1001 2/19
SK1-11K 1SAM201903R1201 2/21
SK1-20 1SAM201903R1002 2/19
SK1-20K 1SAM201903R1202 2/21
TBC7-22-00-55 GJL1313561R5005 5/4
TBC7-22-00-62 GJL1313561R6002 5/4
TBC7-22-00-68 GJL1313561R6008 5/4
TBC7-30-01-51 GJL1313061R5011 5/3
TBC7-30-01-55 GJL1313061R5015 5/3
TBC7-30-01-62 GJL1313061R6012 5/3
TBC7-30-01-68 GJL1313061R6018 5/3
TBC7-30-10-51 GJL1313061R5101 5/3
TBC7-30-10-55 GJL1313061R5105 5/3
TBC7-30-10-62 GJL1313061R6102 5/3
TBC7-30-10-68 GJL1313061R6108 5/3
TBC7-31-00-55 GJL1313461R5005 5/4
TBC7-31-00-62 GJL1313461R6002 5/4
TBC7-31-00-68 GJL1313461R6008 5/4
TKC6-22Z-51 GJH1213061R5221 5/5
TKC6-22Z-55 GJH1213061R5225 5/5
TKC6-22Z-62 GJH1213061R6222 5/5
TKC6-22Z-68 GJH1213061R6228 5/5
TKC6-31Z-51 GJH1213061R5311 5/5
TKC6-31Z-55 GJH1213061R5315 5/5
TKC6-31Z-62 GJH1213061R6312 5/5
TKC6-31Z-68 GJH1213061R6318 5/5
TKC6-40E-51 GJH1213061R5401 5/5
TKC6-40E-55 GJH1213061R5405 5/5
TKC6-40E-62 GJH1213061R6402 5/5
TKC6-40E-68 GJH1213061R6408 5/5
UA1-110 1SAM201904R1004 2/20

UA1-20 1SAM201904R1010 2/20
UA1-208 1SAM201904R1008 2/20
UA1-230 1SAM201904R1005 2/20
UA1-24 1SAM201904R1001 2/20
UA1-400 1SAM201904R1006 2/20
UA1-415 1SAM201904R1007 2/20
UA1-48 1SAM201904R1002 2/20
UA1-575 1SAM201904R1009 2/20
UA1-60 1SAM201904R1003 2/20
VE5-2 1SBN030210R1000 3/107
VEM4 1SBN030111R1000 3/107
VEM4K 1SBN030113R1000 3/111
VM140/190 1SFN034403R1000 3/107
VM19 1SFN030300R1000 3/107
VM205/265 1SFN035203R1000 3/107
VM4 1SBN030105T1000 3/107
ZAF116B-11 1SFN154272R1106 3/114
ZAF116B-11-RT 1SFN154276R1106 4/61
ZAF116B-12 1SFN154272R1206 3/114
ZAF116B-12-RT 1SFN154276R1206 4/61
ZAF116B-13 1SFN154272R1306 3/114
ZAF116B-13-RT 1SFN154276R1306 4/61
ZAF116B-14 1SFN154272R1406 3/114
ZAF116B-14-RT 1SFN154276R1406 4/61
ZAF116B-40-11 1SFN154272R1146 3/114
ZAF116B-40-11-RT 1SFN154276R1146 4/61
ZAF116B-40-12 1SFN154272R1246 3/114
ZAF116B-40-12-RT 1SFN154276R1246 4/61
ZAF116B-40-13 1SFN154272R1346 3/114
ZAF116B-40-13-RT 1SFN154276R1346 4/61
ZAF116B-40-14 1SFN154272R1446 3/114
ZAF116B-40-14-RT 1SFN154276R1446 4/61
ZAF140B-11 1SFN154472R1106 3/114
ZAF140B-11-RT 1SFN154476R1106 4/61
ZAF140B-12 1SFN154472R1206 3/114
ZAF140B-12-RT 1SFN154476R1206 4/61
ZAF140B-13 1SFN154472R1306 3/114
ZAF140B-13-RT 1SFN154476R1306 4/61
ZAF140B-14 1SFN154472R1406 3/114
ZAF140B-14-RT 1SFN154476R1406 4/61
ZAF140B-40-11 1SFN154472R1146 3/114
ZAF140B-40-11-RT 1SFN154476R1146 4/61
ZAF140B-40-12 1SFN154472R1246 3/114
ZAF140B-40-12-RT 1SFN154476R1246 4/61
ZAF140B-40-13 1SFN154472R1346 3/114
ZAF140B-40-13-RT 1SFN154476R1346 4/61
ZAF140B-40-14 1SFN154472R1446 3/114
ZAF140B-40-14-RT 1SFN154476R1446 4/61
ZAF146B-11 1SFN154672R1106 3/114
ZAF146B-11-RT 1SFN154676R1106 4/61
ZAF146B-12 1SFN154672R1206 3/114
ZAF146B-12-RT 1SFN154676R1206 4/61
ZAF146B-13 1SFN154672R1306 3/114
ZAF146B-13-RT 1SFN154676R1306 4/61
ZAF146B-14 1SFN154672R1406 3/114
ZAF146B-14-RT 1SFN154676R1406 4/61
ZP116B-11 1SFN164223R1211 3/114
ZP116B-11-RT 1SFN164223R1111 4/61
ZP116B-12 1SFN164223R1212 3/114
ZP116B-12-RT 1SFN164223R1112 4/61
ZP116B-13 1SFN164223R1213 3/114
ZP116B-13-RT 1SFN164223R1113 4/61
ZP116B-14 1SFN164223R1214 3/114
ZP116B-14-RT 1SFN164223R1114 4/61
ZP140B-11 1SFN164423R1211 3/114
ZP140B-11-RT 1SFN164423R1111 4/61
ZP140B-12 1SFN164423R1212 3/114
ZP140B-12-RT 1SFN164423R1112 4/61
ZP140B-13 1SFN164423R1213 3/114
ZP140B-13-RT 1SFN164423R1113 4/61
ZP140B-14 1SFN164423R1214 3/114
ZP140B-14-RT 1SFN164423R1114 4/61
ZP146B-11 1SFN164623R1211 3/114
ZP146B-11-RT 1SFN164623R1111 4/61
ZP146B-12 1SFN164623R1212 3/114
ZP146B-12-RT 1SFN164623R1112 4/61
ZP146B-13 1SFN164623R1213 3/114
ZP146B-13-RT 1SFN164623R1113 4/61
ZP146B-14 1SFN164623R1214 3/114
ZP146B-14-RT 1SFN164623R1114 4/61
ZPT116B-11 1SFN164224R1211 3/114
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ZPT116B-11-RT 1SFN164224R1111 4/61
ZPT116B-12 1SFN164224R1212 3/114
ZPT116B-12-RT 1SFN164224R1112 4/61
ZPT116B-13 1SFN164224R1213 3/114
ZPT116B-13-RT 1SFN164224R1113 4/61
ZPT116B-14 1SFN164224R1214 3/114
ZPT116B-14-RT 1SFN164224R1114 4/61
ZPT140B-11 1SFN164424R1211 3/114
ZPT140B-11-RT 1SFN164424R1111 4/61
ZPT140B-12 1SFN164424R1212 3/114
ZPT140B-12-RT 1SFN164424R1112 4/61
ZPT140B-13 1SFN164424R1213 3/114
ZPT140B-13-RT 1SFN164424R1113 4/61
ZPT140B-14 1SFN164424R1214 3/114
ZPT140B-14-RT 1SFN164424R1114 4/61
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