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Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Огляд вимог згідно стандартів IEC/EN

Міжнародні норми безпеки встановлюють вимоги до 
оцінки рівня захисту від перехідних перенапруг 
(сплесків напруги), як до невіддільної частини 
належного проектування електросистем. Нижче 
представлено стислий огляд стандарту IEC 60364 для 
електроустановок будівель стосовно вимог до 
пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП).

IEC 60364 оцінює потребу захисту електричних 
кіл змінного струму, проте одночасно розглядає й 
захист від перехідних чи імпульсних напруг на інших 
провідних системах, в тому числі на лініях передачі 
даних, сигналізації та телекомунікацій відповідно до 
визначення Стандарту з улаштування блискавкозахисту 
IEC/EN 62305.

Він розглядає перехідні перенапруги, спричинені 
атмосферними явищами (блискавкою) або комутацією 
електричних кіл у двох розділах:
•	 в розділі 443, який визначає критерії оцінки ризику і 

потреби у використанні ПЗІП на основі таких факторів, 
як рівень супутніх збитків через перенапругу та 
номінальна імпульсна напруга обладнання;

•	 в розділі 534, який стисло викладає параметри 
вибору та належного монтажу ПЗІП для забезпечення 
достатнього захисту самої установки та ї ї компонентів, 
персоналу, електронних систем та електрообладнання.

Оцінка ризику
Розділ 443 зазначає, що ПЗІП мають встановлюватися в 
тих місцях, де перенапруга може призвести до серйозних 
наслідків, які:
(a) �становлять серйозну загрозу життю чи здоров’ю 

людей (наприклад, лікарні, будинки-інтернати, 
обладнання для домашнього гемодіалізу);

(b) �можуть спричинити перебої в роботі комунальних 
служб та/або завдати шкоди культурній спадщині 
(наприклад, електростанції, центри обробки та 
зберігання даних, будівлі, що становлять культурно-
історичну цінність, такі як музеї чи замки);

(c) �можуть спричинити перебої в роботі комерційних 
установ та промислових підприємств (наприклад, 
банків, готелів, супермаркетів, заводів, ферм);

(d) �можуть вплинути на велику кількість осіб у місцях 
масового перебування (наприклад, офіси, універ-
ситети, школи, житлові багатоповерхові будинки).

У всіх інших випадках, окрім вищезазначених, потрібно 
проводити спрощену оцінку ризику для визначення 
розрахункового рівня ризику.

Зверніть увагу, що для установок з високим ступенем 
ризику, таких як ядерні або хімічні об’єкти, де наслідки 
перехідних перенапруг можуть спричинити вибухи 
та викиди шкідливих хімічних чи радіоактивних 
речовин, таким чином завдаючи шкоди довкіллю, має 
застосовуватись методика комплексного підходу до 
оцінки ризиків відповідно до (IEC/ EN 62305-2).

В усіх випадках IEC/ EN 62305 вимагає монтажу ПЗІП з 
еквіпотенціальним з’єднанням, де встановлено системи 
блискавкозахисту (LPS), чи існує загроза прямих розрядів 
блискавки у лінії електропостачання.

Вибір та монтаж ПЗІП
Розділ 534 дає вказівки щодо вибору та монтажу ПЗІП 
для обмеження перехідних перенапруг.

Вибір ПЗІП залежить від його місцезнаходження 
на установці, номінальної імпульсної напруги 
обладнання на цьому місці та очікуваної енергії 
перехідної перенапруги, яку ПЗІП має обмежувати. 
Найбільші перехідні перенапруги очікуються на вводі 
електроустановки.

Окрім того, виникнення перехідних перенапруг можна 
очікувати і на чутливому чи критично важливому 
обладнанні, і в результаті комутації електричних 
кіл всередині установки. Таким чином, залежно від 
обставин, ПЗІП мають встановлюватися на рівні 
головного розподільчого щита, на рівні вторинного 
розподільчого щита для захисту чутливого обладнання 
та локально, для захисту критично важливого 
обладнання.
Коли на одній лінії встановлено кілька ПЗІП, вони мають 
бути узгоджені між собою, щоб не знижувати рівень 
захисту всередині системи.

За потреби використання ПЗІП, вони мають пройти 
випробування згідно стандартів IEC/EN 61643 на 
ПЗІП. ПЗІП для електричних мереж класифікуються за 
стандартом IEC/EN 61643-11 відповідно до свого класу/
типу. Для захисту від імпульсів високої енергії ПЗІП класу 
випробувань I /типу I потрібно монтувати на вводі в 
установку у випадках ризику прямого удару блискавки, 
коли встановлено зовнішню систему близкавкозахисту, 
або введення електроенергії здійснюється повітряною 
лінією.

Проте ПЗІП класу випробувань I /типу I не забезпечують 
достатнього захисту електронних систем. На боці 
навантаження, для захисту чутливого та критично 
важливого обладнання, потрібно встановлювати ПЗІП із 
захистом від перехідних перенапруг (класу випробувань 
II/типу 2 та класу випробувань III/типу 3). Ці ПЗІП 
захищають від перехідних перенапруг, що виникають 
внаслідок непрямих розрядів блискавки (індуктивний чи 
резистивний зв’язок) та комутації великого індуктивного 
навантаження.
ПЗІП комбінованих класів/типів класифікуються за 
декількома класами випробувань чи типами, наприклад, 
ПЗІП класу випробувань I+II за IEC, чи типу 2+3 за EN. 
ПЗІП комбінованого типу можуть витримувати великий 
імпульсний струм у поєднанні з покращеним рівнем 
захисту від перенапруг (Up).

Найважливішою характеристикою ПЗІП є його рівень 
напруги захисту (Up), а не стійкість до енергії (на-
приклад, Iimp). ПЗІП з нижчими рівнями напруги захисту 
забезпечують набагато кращий захист чутливих та 
критично важливих електронних систем, серед іншого 
гарантуючи:
•	 мінімальне навантаження на обладнання (тобто 

зведення до мінімуму деградації електричного кола);
•	 зниження загрози від сумарних індуктивних напруг на 

з’єднувальних кабелях ПЗІП;
•	 зниження загрози від коливань вихідної напруги.
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Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Огляд вимог стандарту на ПЗІП IEC/ EN 61643

ПЗІП ABB відповідають експлуатаційним 
характеристикам, передбаченим міжнародними та 
європейськими стандартами на ПЗІП:
•	 IEC/EN 61643-11 Пристрої захисту від імпульсних 

перенапруг, підключені до низьковольтних 
розподільчих систем. Вимоги та випробування.

•	 IEC/EN 61643-21 Пристрої захисту від імпульсних 
перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж 
та мереж сигналізації. Вимоги до робочих 
характеристик та методи випробування.

Ці частини стандарту IEC/EN 61643 застосовуються до 
всіх ПЗІП, що забезпечують захист від блискавки (прямих 
і непрямих розрядів) та перехідних перенапруг.

IEC/EN 61643-11 розповсюджується на пристрої захисту 
мереж змінного струму, призначені для під’єднання до 
електричних кіл змінного струму 50/60 Гц та обладнання 
з номінальною напругою до 1000 В СКЗ змінного струму 
та 1500 В постійного струму.

IEC/EN 61643-21 розповсюджується на телекомунікаційні 
мережі та мережі сигналізації з номінальною напругою 
електромережі до 1000 В СКЗ змінного струму та 1500 В 
постійного струму.

Ці частини стандарту визначають:
•	 Вимоги до електричних характеристик ПЗІП, в тому 

числі до рівнів напруги захисту та струму обмеження, 
індикації стану та мінімальних прийнятних показників 
випробувань.

•	 Вимоги до механічних характеристик ПЗІП для 
забезпечення належної якості з’єднання та механічної 
стійкості після монтажу.

•	 Характеристики безпеки ПЗІП, в тому числі до їхньої 
механічної міцності, жаротривкості, стійкості до 
перенавантаження та ізоляційного опору.

Стандарт наголошує на важливості випробовування ПЗІП 
для визначення їхніх електричних, механічних 
характеристик та характеристик безпеки.

Електричні випробування охоплюють випробування на 
стійкість до імпульсних струмів, обмеження струму та 
передачу струму. Механічні випробування та випробування 
на безпеку встановлюють рівні захисту від прямого 
контакту, води, удару, впливу середовища монтажу ПЗІП 
тощо.

Для тестування характеристик обмеження напруги та 
струму ПЗІП проходить випробування за своїм типом (чи 
класом згідно з IEC), що визначає рівень обмеження струму 
блискавки чи перехідної перенапруги, які він має 
обмежувати/відводити від чутливого обладнання.

До складу випробовувань для ПЗІП, встановлених на лініях 
електропередачі входять випробування класу I імпульсним 
струмом (форма імпульсу 10/350), випробування класу I і II 
номінальним розрядним струмом (форма імпульсу 8/20), 

випробування класу I і II імпульсом напруги та 
випробування класу III комбінованою хвилею, а для ПЗІП, 
встановлених на лініях передачі даних, сигналізації та 
телекомунікаційних лініях – випробування класу D 
(високою енергією), C (великою швидкістю наростання) і B 
(малою швидкістю наростання).
 
ПЗІП випробовуються згідно зі схемами з’єднання та 
інструкціями виробника відповідно до кожного місця 
встановлення ПЗІП.

Вимірювання здійснюються на клемних терміналах.
На випробування надходять три зразки ПЗІП, і для 
отримання ухвали всі три мають його пройти.

ПЗІП, що проходять випробування за стандартом IEC/EN 
61643, повинні бути належним чином марковані та 
позначені із зазначенням усіх відповідних робочих 
характеристик для їхнього застосування.

До складу IEC/EN 61643 входять ще два стандарти, що 
дають рекомендації з вибору та монтажу ПЗІП.

Це стандарти:
•	 IEC/EN 61643-12 Пристрої захисту від імпульсних 

перенапруг, підключені до низьковольтних систем 
розподілу електроенергії. Вибір та принципи 
застосування.

•	 IEC/EN 61643-22 Пристрої захисту від імпульсних 
перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж 
та мереж сигналізації. Вибір та принципи застосування.

Ці стандарти застосування мають використовуватися 
разом зі стандартами IEC/EN 61643-11 та IEC/EN 61643-21 
відповідно. Кожний стандарт застосування надає 
інформацію та вказівки щодо таких аспектів:
•	 оцінки ризику та потреби монтажу ПЗІП у 

низьковольтних системах з посиланням на стандарт 
IEC/EN 62305. Захист від блискавки та IEC 60364 
Електроустановки будівель.

•	 Важливі характеристики ПЗІП (наприклад, Напруга 
захисту) у прив’язці до потреб у захисті обладнання 
(тобто, до його номінальної імпульсної напруги чи 
стійкості до імпульсної напруги).

•	 Вибір ПЗІП з урахуванням всього середовища монтажу, 
в тому числі їхньої класифікації, функцій та робочих 
характеристик.

•	 Координація ПЗІП в електроустановці (для 
електричних ліній і ліній передачі даних) та між ПЗІП й 
ПЗВ, чи пристроями захисту від надструмів.

Дотримання вказівок з цих документів допоможе 
забезпечити належні технічні характеристики ПЗІП для 
виконання всіх вимог до монтажу.

ABB також здійснює випробування ПЗІП відповідно до 
стандартів UL. Стислий опис відмінностей між 
термінологією стандартів на випробування ПЗІП IEC та 
UL подано нижче.
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Форма хвилі 10 x 350 мкс (тільки IEC)

• �Використовується для випробувань ПЗІП 
класу випробувань І за IEC 61643-11 або типу 
І за EN 61643-11

• ПЗІП має витримати 5 імпульсів з 
наростанням величини до макс Iimp

• За умови проходження випробування Iimp 
позначає величину струму розряду

• В стандарті UL аналогічного випробування 
немає

Форма хвилі 8 x 20 мкс

• �Використовується у випробуваннях ПЗІП 
класу II за IEC (типу 2 за EN)

• Imax – це позначення для величини струму 
розряду за IEC

• Випробування In також проходять за 
допомогою цієї форми хвилі

• UL Одиничний допустимий струм розряду

Макс 
100%

50%

I

8
t

(мкс)
20

Макс 
100%

50%

I

10
t

(мкс)
350

Макс 
100%

50%

I

8
t

(мкс)
20

Макс 
100%

50%

I

10
t

(мкс)
350

—
Термінологія та стандарти випробувань
ПЗІП згідно IEC та UL

IEC 61643-11
Термінологія

Опис Термінологія UL 1449

Iimp Імпульний струм ПЗІП. Максимальне допустиме пікове значення струму 
розряду з формою хвилі 10 x 350 мкс

Немає еквіваленту

Imax Максимальний струм ПЗІП. Максимальне допустиме пікове значення 
струму розряду з формою хвилі 8 x 20 мкс

Одиничний допустимий 
струм розряду

In Номінальний струм ПЗІП. Пікове значення струму розряду з формою 
хвилі 8 x 20 мкс

IN

ISCCR Максимально допустимий (витримуваний) струм короткого замикання SCCR

UP Напруга захисту. Рівень напруги, що очікується на виході ПЗІП в 
результаті дії випробувального імпульсу

VPR

UC Максимальна тривала робоча напруга ПЗІП, яку він може витримувати 
без виходу з ладу.

MCOV

UN Номінальна робоча напруга Робоча напруга
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IEC 61643-11
Термінологія

Опис Термінологія UL 1449

Iimp Імпульний струм ПЗІП. Максимальне допустиме пікове значення струму 
розряду з формою хвилі 10 x 350 мкс

Немає еквіваленту

Imax Максимальний струм ПЗІП. Максимальне допустиме пікове значення 
струму розряду з формою хвилі 8 x 20 мкс

Одиничний допустимий 
струм розряду

In Номінальний струм ПЗІП. Пікове значення струму розряду з формою 
хвилі 8 x 20 мкс

IN

ISCCR Максимально допустимий (витримуваний) струм короткого замикання SCCR

UP Напруга захисту. Рівень напруги, що очікується на виході ПЗІП в 
результаті дії випробувального імпульсу

VPR

UC Максимальна тривала робоча напруга ПЗІП, яку він може витримувати 
без виходу з ладу.

MCOV

UN Номінальна робоча напруга Робоча напруга

Трансформатор

10мЛічильник

Клас
випробувань

IEC
(Тип EN)

Типи UL

Електричний
щит

Tип 2

Тип 3  (модульний)

Тип 1 – може також використовуватися і з боку навантаження

Тип 4 (компоненти) випробовується за стандартами типу 1 чи 2

Клас I
(Tип 1)

Клас II or Клас I + II
(Tип 1 or Type 1 + 2)

Клас III or Клас II + III
(Tип 3 or Type 1 + 2)

—
Порівняння класифікацій ПЗІП: типи UL і класи IEC та 
місця їх застосування

5/5

5



Можливість оснащення
OVR Plus стандартним 
допоміжним контактом S2C-H6R

Стандартні клеми pro M 
для повної сумісності з 
модульним обладнанням 
ABB System pro M 
compact®.

Важіль автоматичного вимикача показує стан 
пристрою OVR PLUS.
Важіль у положенні УВІМКН: OVR PLUS працює. 
Важіль у положенні ВИМКН, але ви можете 
увімкнути його знову: OVR PLUS захистив ваше 
обладнання і продовжує працювати 
Важіль у положенні ВИМКН, але ви не можете 
увімкнути його знову:
потрібно замінити OVR PLUS.

На фронтальній частині 
виробу чітко зазначено 
технічні характеристики.

—
OVR Plus, OVR T1-T2, T2 і T2-T3. Вся суть — в деталях
Повна лінійка пристроїв для захисту від перенапруг
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Двополюсний блок циліндричних 
клем в серії OVR Plus забезпечує 
повну сумісність з усіма пристроями 
АББ та значне заощадження часу 
монтажу. Усі пристрої дозволяють як 
верхнє, так і нижнє під’єднання за 
допомогою збірних шин.

Картриджна конструкція пристроїв 
захисту від імпульсних перенапруг 
(ПЗІП) ABB серій OVR T1-T2, T2 та T2-
T3 значно полегшує обслуговування. 
За необхідності замінити один чи 
кілька зношених картриджів не 
потрібно ізолювати електричне коло 
чи від’єднувати провідники.

Індикатор завершення терміну 
служби ПЗІП сигналізує про стан 
пристрою. 
Коли ПЗІП виходить з ладу, індикатор 
змінює колір з зеленого на 
червоний.

Важіль автоматичного вимикача 
показує стан пристрою OVR Plus.
Якщо важіль вимкнений, захист від 
перенапруги діє. Якщо важіль 
вимкнено, але його можна увімкнути 
знову, пристрій захистив ваше 
обладнання. Якщо важіль вимкнено, 
і увімкнути знову його неможливо, 
пристрій потрібно замінити.

Конфігурація дозволяє 
використовувати серію OVR Plus у 
мережах TT і TNS типів P + N та 3P + 
N. Він має максимальний струм Imax 
до 40 кA.
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ПЗІП, встановлений на вводі в установку, не завжди може забезпечити 
ефективний захист всієї системи. Насправді, вибір рівню захисту за 
напругою ПЗІП залежить від багатьох параметрів: від типу захищуваного 
обладнання, довжини з’єднань з ПЗІП, відстані між ПЗІП та захищуваним 
обладнанням.
 
Координація потрібна, якщо:
Значення напруги захисту (Up) ПЗІП недостатньо низьке для захисту 
обладнання.
Відстань між ПЗІП та обладнанням >10 м.

Примітка:
Перший ПЗІП відводить більшу 
частину ударного струму на землю, 
а другий ПЗІП забезпечує достатній 
рівень захисту обладнання.

Це називається каскадним захистом.

Координація між ПЗІП типу 1, типу 1+2, типу 2 та типу 2+3

L > 1 m

(щонайменше 1 м між двома пристроями)

L > 5 m

(щонайменше 5 м між двома пристроями)

L > 0 m
➤➤

(щонайменше 0 м між двома пристроями)

Тип 1
25 кА (10/350) 
Ifi = 50 кА

Тип 1
25 кА (10/350)
Ifi = 7 кА

Тип 2 (QS 
чи інше)
40 кА (8/20)

Тип 2 s QS
80/40 (8/20) 

Тип 2+3 QS
20 кА (8/20)

Тип 1+2
25 кА (10/350)
Ifi = 15 кА

Тип 1+2 s QS
12.5 кА (10/350)

Тип 2 s QS
80 кА (8/20)

Тип 2 (QS 
чи інше)
40 кА (8/20)

Тип 2+3 QS
20 кА (8/20)

Тип 2 s QS
40 кА (8/20)

Тип 2+3 QS
20 кА (8/20)

—
Рішення для захисту від імпульсних перенапруг та блискавки
Принципи координації та під’єднання
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Тип пристроїв захисту від 
імпульсних перенапруг

Максимальний номінальний струм 
мініатюрних авт. вимикачів * крива B чи C

Максимальний номінальний 
струм запобіжника* (gG)

Авт. вимикач в 
литому корпусі

Очікуваний струм КЗ на місці, 
де встановлено ПЗІП (Ip)

IP ≤ 6 кА IP ≤ 10 кА IP ≤ 15 кА IP ≤ 50 кА IP ≤ 7 кА IP ≤ 50 кА IP ≤ 100 кА IP<= 50кА

Тип 1

OVR T1 25 кA моноблочний Iimp 
25 кA; Uc 255, 440 В

- - - 125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник

- -

OVR T1 25 кA моноблочний Iimp = 
25 кA/Ifi = 7 кA; Uc 255 В

- - - 125 A 
запобіжник

- - -

Тип 1+2

OVR T1+2 моноблочний
Iimp 25 кA/Ifi = 15 кA; Uc 255 В

- - - 125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник 
(IP < 15 кА)

- -

OVR T1-T2 картриджний, з 
резервом безпеки QuickSafe®
Iimp 12,5 кA; Uc 275, 440В

- - - 160 A
 запобіжник

160 A 
запобіжник

160 A 
запобіжник

XT4S 250A Ekip 
LSI (I≤3In)

Тип 2

Тип 2 картриджний Imax 120 кA; 
Uc 440 В

S 200 M - 50 S 200 M - 50 S 200 P - 50 S 800 S - 50 50 A 
запобіжник

50 A 
запобіжник

- -

OVR T2 картриджний, з резервом 
безпеки QuickSafe®
Imax 40 та 80 кA; Uc 275, 440 В

S 200 M - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 160 A 
запобіжник

160 A 
запобіжник

160 A 
запобіжник

XT4S 250A Ekip 
LSI (I≤3In)

Тип 2 картриджний QuickSafe® 
Imax 40 кA; Uc 275, 350, 440, 600 В

S 200 M - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник

XT4S 250A Ekip 
LSI (I≤3In)

OVR T2 моноблочний Imax 20 та 
40 кA; Uc 275

S200M - 50 S200M - 50 S200P - 50 S 800 S - 50 50 A 
запобіжник

50 A 
запобіжник

- -

Тип 2+3

Тип Т2-Т3 картриджний 
QuickSafe® Imax 40 кA; Uc 275, 
350, 440, 600 В

S 200 M - 63 S 200 M - 63 S 200 P - 63 S 800 S - 125 125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник

125 A 
запобіжник

XT4S 250A Ekip 
LSI (I≤3In)

* Номінальний струм має відповідати правилам координації між вищестоящим та нижчим апаратами захисту від короткого замикання.	

ПЗІП на вводі в установку Переріз з’єднувального кабелю РЕ

Тип 1 16 мм²

Тип 1+2 16 мм²

Тип 2 4 мм²

Тип 2+3 4 мм²

Резервний захист			 

Тип 2 QuickSafe® 
Характеристики

Очікуваний струм КЗ на місці, 
де встановлено ПЗІП (Ip)

Автом. вимикач* 
(крива B чи C)

Запобіжники*
(gG)

Макс навантаження

In: 5, 20, 30 кА
Uc: 275, 350, 440, 600 В

0.625 кА < Ip < 100 кА S800S B чи C - 125 A** E90/125
запобіжник 125 A (з системою резерву 
безпеки) запобіжник 160 A (з системою 
резерву безпеки)

			 
*: Резервний захист ПЗІП завжди має бути скоординовано з автоматичними вимикачами, встановленими в електроустановці.			 
**: До Ip ≤ 50кА			 

—
Таблиця вибору резервного захисту для ПЗІП
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Захи-
щені 
лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
розряду

Номі-
наль-
ний 
струм

Макс 
супровід-
ний струм

Напруга 
захисту

Номі-
нальна 
напруга

Макс 
тривала 
робоча 
напруга

Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

Тип 1, серія OVR, моноблочні
Uc 255 В

1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 25-255 2CTB815101R0100

2 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 2L 25-255 2CTB815101R1200

2 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 2L 25-255 TS 2CTB815101R1100

3 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3L 25-255 2CTB815101R1300

3 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3L 25-255 TS 2CTB815101R0600

4 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 4L 25-255 2CTB815101R1400

4 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 4L 25-255 TS 2CTB815101R0800

1+1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 2CTB815101R1500

1+1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 TS 2CTB815101R1000

3+1 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3N 25-255 2CTB815101R1600

3+1 25 60 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700

1 25 60 25 7 2.5 230 255 OVR T1 25-255-7 2CTB815101R8700

3+1 25 60 25 7 2.5 230/400 255 OVR T1 3N 25-255-7 2CTB815101R8800

Uc 440 В

1 25 60 25 50 2.5 400/690 440 OVR T1 25-440-50 2CTB815101R9300

Нейтраль

1 25 60 25 0.1 4 400 690 OVR T1 25 N 2CTB815101R9700

1 50 100 50 0.1 1.5 230 255 OVR T1 50 N 2CTB815101R0400

1 100 100 25 0.1 2 230 255 OVR T1 100 N 2CTB815101R0500

Тип T1-T2, серія OVR, картриджні та моноблочні
Uc 255-275 В

1 25 60 25 15 1.5 230 255 OVR T1+2 25-255 TS 2CTB815101R0300

1+1 25 60 25 15 1.5 230 255 OVR T1+2 1N 25-255 TS 2CTB815101R4400

3 25 60 25 15 1.5 230/400 255 OVR T1+2 3L 25-255 TS 2CTB815101R4300

3+1 25 60 25 15 1.5 230/400 255 OVR T1+2 3N 25-255 TS 2CTB815101R4500

4 25 60 25 15 1.5 230/400 255 OVR T1+2 4L 25-255 TS 2CTB815101R4200

1 12.5 80 20 - 1.4 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0000

1+1 12.5 80 20 - 1.4 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0100

3 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0600

3+1 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0700

4 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R1100

1 12.5 80 20 - 1.4 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P QS 2CTB815710R1200

1+1 12.5 80 20 - 1.4 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1300

3 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS 2CTB815710R1800

3+1 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1900

4 12.5 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 2CTB815710R2300

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Таблиці вибору пристроїв захисту від імпульсних перенапруг серії OVR
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Захи-
щені 
лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
розряду

Номі-
наль-
ний 
струм

Макс 
супровід-
ний струм

Напруга 
захисту

Номі-
нальна 
напруга

Макс 
тривала 
робоча 
напруга

Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

Uc 440 В

1 12.5 80 20 - 1.9 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R2900
1+1 12.5 80 20 - 1.9 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3000
3 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3500
3+1 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3600
4 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R4000
1 12.5 80 20 - 1.9 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P QS 2CTB815710R4100
1+1 12.5 80 20 - 1.9 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4200
3 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS 2CTB815710R4700
3+1 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4800
4 12.5 80 20 - 1.9 400/690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS 2CTB815710R5200
Нейтраль
1 50 100 50 0.1 1.4 230 275 OVR T1-T2 N 50-275s P QS  2CTB815710R5300 
1 50 100 50 0.1 1.9 400 440 OVR T1-T2 N 50-440s P QS  2CTB815710R5300
Картриджі
1 12.5 80 20 - 1.4 230 275 OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 2CTB815710R2600
1 12.5 80 20 - 1.9 400 440 OVR T1-T2  12.5-440s C  QS 2CTB815710R5500
1 50 100 50 - 1.4 230 275 OVR T1-T2 N 50-275s C  QS  2CTB815710R2700
1 50 100 50 - 1.9 400 440 OVR T1-T2 N 50-440s C QS 2CTB815710R5600

Тип 2, серія OVR, моноблочні
Uc 275 В
1 – 20 5 - 1.0 230 275 OVR T2 20-275 2CTB804200R0100

1 – 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2 40-275 2CTB804201R0100

1 – 20 5 - 1.0 230 275 OVR T2 20-275 (x20) 2CTB804200R1100

1 – 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2 40-275 (x20) 2CTB804201R1100

Тип 2, серія OVR, картриджні
Uc 75 В
1 – 20 5 - 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P 2CTB803851R2800
1 – 20 5 - 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P TS 2CTB803851R2700
2 – 20 5 - 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P 2CTB803852R1700
2 – 20 5 - 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P TS 2CTB803852R1600
Uc 275 В
1 2 40 20 - 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P TS QS 2CTB803871R1700
1+1 2 40 20 - 1.25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P TS QS 2CTB803972R0500
3 2 40 20 - 1.25 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500
3+1 2 40 20 - 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500
4 2 40 20 - 1.25 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 P TS QS 2CTB803873R5200
1 2 40 20 - 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P QS 2CTB803871R2300
1+1 2 40 20 - 1.25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P QS 2CTB803972R1100
3 2 40 20 - 1.25 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400
3+1 2 40 20 - 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100
4 2 40 20 - 1.25 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 P QS 2CTB803873R5600
1 2 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2 40-275s P TS QS 2CTB815704R0000
1+1 2 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2 1N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0200
3 2 40 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 3L 40-275s P TS QS 2CTB815704R0600
3+1 2 40 20 - 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0800

4 2 40 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 40-275s P TS QS 2CTB815704R1100

1 2 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2  40-275s P QS 2CTB815704R1200

1+1 2 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2 1N 40-275s P QS 2CTB815704R1400
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Захи-
щені 
лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
розряду

Номі-
наль-
ний 
струм

Макс 
супровід-
ний струм

Напруга 
захисту

Номі-
нальна 
напруга

Макс 
тривала 
робоча 
напруга

Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

3 2 40 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 3L 40-275s P QS 2CTB815704R1800

3+1 2 40 20 - 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275s P QS 2CTB815704R2000

4 2 40 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 40-275s P QS 2CTB815704R2300

1 6.25 80 20 - 1.4 230 275 OVR T2 80-275s P TS QS 2CTB815708R0000

1+1 6.25 80 20 - 1.4 230 275 OVR T2 1N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0200

3 6.25 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P TS QS 2CTB815708R0600

3+1 6.25 80 30 - 1.8 230/400 275 OVR T2 3N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0800

4 6.25 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 80-275s P TS QS 2CTB815708R1100

1 6.25 80 20 - 1.4 230 275 OVR T2  80-275s P  QS 2CTB815708R1200

1+1 6.25 80 20 - 1.4 230 275 OVR T2 1N 80-275s P QS 2CTB815708R1400

3 6.25 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P QS 2CTB815708R1800

3+1 6.25 80 30 - 1.8 230/400 275 OVR T2 3N 80-275s P QS 2CTB815708R2000

4 6.25 80 20 - 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 80-275s P QS 2CTB815708R2300

Нейтраль

1 2 80 30  0.1 1.4 230 275 OVR T2-T3 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900

1 6.25 80 30  0.1 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275s P QS 2CTB815708R2500

Картриджі

1 2 80 30 - 1.4 230 275 OVR T2-T3 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000

1 2 40 20 - 1.25 230 275 OVR T2 40-275 C QS 2CTB803876R1000

1 6.25 40 20 - 1.4 230 275 OVR T2  40-275s C  QS  2CTB815704R2600

1 6.25 80 20 - 1.4 230 275 OVR T2  80-275s C  QS  2CTB815708R2600

1 6.25 80 30 - 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275s C QS   2CTB815708R2800

Uc 350В

1 2 40 20 - 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P QS 2CTB803881R2300

1 2 40 20 - 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P TS QS 2CTB803881R1700

1+1 2 40 20 - 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P QS 2CTB803982R1100

1+1 2 40 20 - 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P TS QS 2CTB803982R0500

3 2 40 20 - 1.5 230/400 350 OVR T2 3L 40-350 P QS 2CTB803883R2400

3 2 40 20 - 1.5 230/400 350 OVR T2 3L 40-350 P TS QS 2CTB803883R2500

3+1 2 40 20 - 1.7 230/400 350 OVR T2 3N 40-350 P QS 2CTB803983R1100

3+1 2 40 20 - 1.7 230/400 350 OVR T2 3N 40-350 P TS QS 2CTB803983R0500

Нейтраль

1 2 80 30 0.1 1.4 230 350 OVR T2 N 80-350 P QS 2CTB803983R1900

Картриджі

1 2 80 30 0.1 1.4 230 350 OVR T2 N 80-350 C QS 2CTB803886R0000

1 2 40 20 - 1.5 230 350 OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000

Uc 440В

1 60 60 - 2.5 400 440 OVR T2 120-440s P TS 2CTB803951R1300

1 2 40 20 - 1.8 400 440 OVR T2 40-440 P QS 2CTB803871R1200

1 2 40 20 - 1.8 400 440 OVR T2 40-440 P TS QS 2CTB803871R0500

3 2 40 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 40-440 P TS QS 2CTB803873R2700

4 2 40 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 4L 40-440 P QS 2CTB803873R5100

4 2 40 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 4L 40-440 P TS QS 2CTB803873R5300

3+1 2 40 20 - 2.1 400/690 440 OVR T2 3N 40-440 P QS 2CTB803973R1400

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Таблиці вибору пристроїв захисту від імпульсних перенапруг серії OVR
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Захи-
щені 
лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
розряду

Номі-
наль-
ний 
струм

Макс 
супровід-
ний струм

Напруга 
захисту

Номі-
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Макс 
тривала 
робоча 
напруга

Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

3+1 2 40 20 - 2.1 400/690 440 OVR T2 3N 40-440 P TS QS 2CTB803973R1500

3 2 40 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 40-440 P QS 2CTB803873R2800

1 2 40 20 - 1.8 400 440 OVR T2  40-440s P TS QS 2CTB815704R2900

3+1 2 40 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3N 40-440s P TS QS 2CTB815704R3700

1 2 40 20 - 1.8 400 440 OVR T2  40-440s P  QS 2CTB815704R4100

1 6.25 80 20 - 1.8 400 440 OVR T2  80-440s P TS QS 2CTB815708R2900

3 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 80-440s P TS QS 2CTB815708R3500

3+1 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3N 80-440s P TS QS 2CTB815708R3700

4 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 4L 80-440s P TS QS 2CTB815708R4000

1 6.25 80 20 - 1.8 400 440 OVR T2  80-440s P  QS 2CTB815708R4100

3 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 80-440s P  QS 2CTB815708R4700

3+1 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 3N 80-440s P  QS 2CTB815708R4900

4 6.25 80 20 - 1.8 400/690 440 OVR T2 4L 80-440s P  QS 2CTB815708R5200

1+1 2 40 20 - 1.9 400 440 OVR T2 1N 40-440 P TS QS 2CTB803972R1400

Нейтраль

1 6.25 80 30 0.1 2 400 440 OVR T2 N 80-440s P QS 2CTB815708R5400

1 2 80 30 0.1 1.4 400 440 OVR T2-T3 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000

Картриджі

1 2 80 20 - 1.8 400 440 OVR T2 40-440 C QS 2CTB803876R0400

1 2 40 20 - 1.8 400 440 OVR T2-T3  40-440s C  QS  2CTB815704R5500

1 6.25 80 20 - 1.8 400 440 OVR T2  80-440s C  QS  2CTB815708R5500

1 6.25 80 30 - 1.4 400 440 OVR T2-T3 N 80-440 C QS 2CTB803886R0100

1 6.25 80 30 - 2 400 440 OVR T2 N 80-440s C QS  2CTB815708R5700

Uc 600В

1 2 40 20 - 2.3 400 600 OVR T2 40-600 P TS QS 2CTB803881R0500

3 2 40 20 - 2.3 400/690 600 OVR T2 3L 40-600 P TS QS 2CTB803883R2700

4 2 40 20 - 2.3 400/690 600 OVR T2 4L 40-600 P TS QS 2CTB803883R5300

Картриджі

1 - 40 20 - 2.3 400 600 OVR T2 40-600 C QS 2CTB803886R0400

Uc 760В

3 - 40 15 - 2.9 400/690 440 OVR T2 3L 40 400/690 P 2CTB803853R4500

3 - 40 15 - 2.9 400/690 440 OVR T2 3L 40 400/690 P TS 2CTB803853R4600

Картриджі

1 40 20 - 2.9 400 440 OVR T2 40-400/690 C 2CTB803854R1100

Тип T2-T3, серія OVR, картриджні
Uc 275В

1 2 20 5 - 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P QS 2CTB803871R2400

1 2 20 5 - 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P TS QS 2CTB803871R2500

1+1 2 20 5 - 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2CTB803972R1200

1+1 2 20 5 - 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS 2CTB803972R1300

3 2 20 5 - 0.85 230/400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P QS 2CTB803873R3400

3 2 20 5 - 0.85 230/400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS 2CTB803873R3500

3+1 2 20 5 - 1.4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS 2CTB803973R1200

3+1 2 20 5 - 1.4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 2CTB803973R1600

Нейтраль

1 - 80 30 0.1 1.4 230 275 OVR T2-T3 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900
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Захи-
щені 
лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
розряду

Номі-
наль-
ний 
струм

Макс 
супровід-
ний струм

Напруга 
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Номі-
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Макс 
тривала 
робоча 
напруга

Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

Картриджі

1 - 20 5 - 1.4 230 275 OVR T2 20-275 C QS 2CTB803876R1200

1 - 80 30 - 1.4 230/400 275 OVR T2-T3 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000

Uc 440В

1 2 20 5 - 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P QS 2CTB803871R1100

1 2 20 5 - 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P TS QS 2CTB803871R1300

3+1 2 20 5 - 1.4 400/690 440 OVR T2-T3 3N 20-440 P QS 2CTB803973R1300

Нейтраль

1 80 30 0.1 1.4 400 440 OVR T2-T3 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000

Картриджі

1 - 80 5 - 1.4 400 440 OVR T2 20-440 C QS 2CTB803876R0600

1 - 80 30 - 1.4 400 440 OVR T2-T3 N 80-440 C QS 2CTB803886R0100

Тип T2-T3, серія OVR, моноблочні для вуличного освітлення
1+1 - 15 5 - 1.1  230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL 2CTB804500R0200

1+1 - 15 5 - 1.1  230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL (x20) 2CTB804500Z1200

Тип T2 OVR з вбудованим захистом, моноблочні
1+1 - 20 5 - 1.3 230 275 OVR PLUS N1 20 2CTB803701R0700

1+1 - 40 20 - 1.6 230 275 OVR PLUS N1 40 2CTB803701R0100

3+1 - 20 5 - 1.3 230/400 275 OVR PLUS N3 20 2CTB803701R0400

3+1 - 40 20 - 1.5 230/400 275 OVR PLUS N3 40 2CTB803701R0300

Тип 2, серія OVR, картриджні, для фотоелектричних установок
Uc 670 В DC

1+1 DC 2 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8/1.4 600 600 OVR PV T2 40-600 P QS 2CTB804153R2800

1+1 DC 2 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8/1.4 600 600 OVR PV T2 40-600 P TS QS 2CTB804153R2900

1+1 DC 2 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8/1.4 600 600
OVR PV T2 40-600 P QS BULK 
(30)                

2CTB804153Z2800

1+1 DC 2 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8/1.4 600 600
OVR PV T2 40-600 P TS QS BULK 
(30)

2CTB804153Z2900

Картриджі

1+1 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

2.8/1.4 600 600 OVR PV T2 40-600 C QS 2CTB804153R3100

1+1 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

2.8/1.4 600 600 OVR PV MC C QS 2CTB804153R3500

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Таблиці вибору пристроїв захисту від імпульсних перенапруг серії OVR
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лінії

Імпуль-
сний 
струм

Макс 
струм 
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робоча 
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Тип Код замовлення

Iimp 
10/350

Imax  
8/20 In Ifi Up Un Uc

кА кА кА кА кВ В В

Uc 1100 В DC

1+1 DC - 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100 OVR PV T2 40-1000 P QS 2CTB804153R2400

1+1 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100 OVR PV T2 40-1000 P TS QS 2CTB804153R2500

1+1 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100
OVR PV T2 40-1000 P QS BULK 
(30)

2CTB804153Z2400

1+1 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100
OVR PV T2 40-1000 P TS QS 
BULK (30)

2CTB804153Z2500

2+2 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100
OVR PV T2 40-1000 P TS TWIN 
QS

2CTB804153R2300

2+2 DC 2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100
OVR PV T2 40-1000 P TS TWIN 
QS BULK (18)     

2CTB804153Z2300

Картриджі

1+1 DC чи 
2+2DC

2 40 20
10.000 
(Iscpv)

3.8 1000 1100 OVR PV T2 40-1000 C QS 2CTB804153R3200

Uc 1500 В DC

1+1 DC 2 40 10
10.000 
(Iscpv)

4.5 1500 1500 OVR PV T2 40-1500 P QS 2CTB804153R2600

1+1 DC 2 40 10
10.000 
(Iscpv)

4.5 1500 1500 OVR PV T2 40-1500 P TS QS 2CTB804153R2700

1+1 DC 2 40 10
10.000 
(Iscpv)

4.5 1500 1500
OVR PV T2 40-1500 P QS BULK 
(30)

2CTB804153Z2600

1+1 DC 2 40 10
10.000 
(Iscpv)

4.5 1500 1500
OVR PV T2 40-1500 P TS QS 
BULK (30)                 

2CTB804153Z2700

Картриджі

1+1 DC 2 40 10
10.000 
(Iscpv)

4.5 1500 1500 OVR PV T2 40-1500 C QS 2CTB804153R3300

Тип T1+T2, серія OVR, картриджні для вітрових установок
Uc 690 В

3 2 40 20 - 6 400/690 690 OVR WT 3L 690 P TS 2CTB235402R0000

3 2 40 20 - 6 400/690 690  OVR WT 3L 690 P (закритий) 2CTB235401R0000

Картриджі

1 2 40 20 - 6 400 440 OVR T2 40 440 C 2CTB803854R0400
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1 25-255-7 OVR T1 25-440-50 OVR T1 25-255

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) – – –

Технологія Іскророзрядник Іскророзрядник Іскророзрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1/I T1/I T1/I

Захищені лінії 1 1 1

Тип мережі TNC/TT(L-N)-TNS TNC-IT(230)-TT(L-N)-TNS TNC/TT(L-N)-TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга Un [В] 230/400 400/690 230/400

Максимальна тривала робоча напруга Uc [В] 255 440 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 25 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 25 25

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 25 25 25

Макс супровідний струм Ifi [кА] 7 50 50

Напруга захисту Up при In [кВ] ≤ 2.5 ≤ 2.5 ≤ 2.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] ≤ 0.9 ≤ 1.3 ≤ 0.9

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut
(L-N: 5 с /N-PE: 200 мс)

[В] 650/– 690/– 450/–

Час спрацювання [нс] ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

Струм витоку IPE [мкА] 10 10 10

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 50 50 50

Резервний 
захист

Запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач – – –

Індикатор стану Так Ні Ні

Резерв безпеки Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Ні Ні Ні

Монтаж

Переріз 
проводу (L, 
N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5…50 2.5…50 2.5…50

Багатожильний [мм²] 2.5…35 2.5…35 2.5…35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 15 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів – – –

Мін навантаження – – –

Макс. навантаження – – –

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] – – –

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні 
розміри

В x Ш x Г [мм] 85 x 17.8 x 70.8 90 x 35 x 64.8 90 x 35 x 64.8 

[дюйми] 3.34 x 0.70 x 2.78 3.54 x 1.38 x 2.55 3.54 x 1.38 x 2.55 

Габаритні 
розміри з 
допоміжним 
контактом 
(TS)

В x Ш x Г [мм] – – –

[дюйми] – – –

OVR T1

2C
S

C
4

0
0

0
20

F0
0
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—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні ПЗІП серії OVR типу 1

5/16 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
ПЗІП типу 1 встановлють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

Макс супровідний струм 7 кА

Полюси Імпуль-
сний 
струм
Iimp  
10/350
 
кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 25 7 2.5 230 255 514110 OVR T1 25-255-7 2CTB815101R8700 0.16

Макс супровідний струм 50 кА

Полюси Імпуль-
сний 
струм
Iimp  
10/350
 
кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 25 50 2.5 400 440 514929 OVR T1 25-440-50 2CTB815101R9300 0.31

1 25 50 2.5 230 255 510877 OVR T1 25-255 2CTB815101R0100 0.31
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OVR T1 3L 25-255

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1 3L 25-255

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1 3L 25-255 TS

Технологія Іскророзрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1/I

Захищені лінії 3

Тип мережі TNC

Тип струму AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 %

Номінальна напруга Un [В] 230/400

Максимальна тривала робоча напруга Uc [В] 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 75

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 25

Макс супровідний струм Ifi [кА] 50

Напруга захисту Up при In [кВ] ≤ 2.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] ≤ 0.9

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 
200 мс)

[В] 450/–

Час спрацювання [нс] ≤ 100

Струм витоку IPE [мкА] 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] ≤ 125

Автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125

Вставний картридж Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач –

Індикатор стану Версія с TS

Резерв безпеки Ні 

Допоміжний контакт Версія с TS

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5…50

Багатожильний [мм²] 2.5…35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC

Мін навантаження 12 В DC - 10 мА

Макс. навантаження 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000

Ступінь захисту IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 90 x 106.8 x 64.8

[дюйми] 3.54 x 4.2 x 2.55

з допоміжним контактом (TS) В x Ш x Г [мм] 90 x 124.6 x 64.8

[дюйми] 3.54 x 4.91 x 2.55

2C
S

C
4

0
0

0
21

F0
0
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—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1 для мереж TNC 230 В

5/18 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
ПЗІП типу 1 встановлюють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

Максимальний супровідний струм 50 кA

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 25 50 2.5 230/400 255 510907 OVR T1 3L 25-255 2CTB815101R1300 0.94

3 25 50 2.5 230/400 255 510952 OVR T1 3L 25-255 TS 2CTB815101R0600 1.00
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OVR T1 1N 25-255

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1 1N 25-255 OVR T1 2L 25-255

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1 1N 25-255 TS OVR T1 2L 25-255 TS

Технологія Іскророзрядник + 
газорозрядник

Іскророзрядник + 
газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/
EN 61643-11

IEC 61643-1/
EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1/I T1/I

Захищені лінії 1+1 2

Тип мережі TNS-TT TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга Un [В] 230 230/400

Максимальна тривала робоча напруга Uc [В] 255 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 50 50

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 25 25

Макс супровідний струм Ifi [кА] 50 50

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 2.5/–/2.5 ≤ 2.5

Напруга захисту Ures при 3 кA (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 0.9/–/0.9 ≤ 0.9

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 
200 мс)

[В] 450/1200 450/–

Час спрацювання [нс] ≤ 100 ≤ 100

Струм витоку IPE [мкА] 10 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50 50

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 125

Автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач – –

Індикатор стану Версія с TS Версія с TS

Резерв безпеки Ні Ні

Допоміжний контакт Версія с TS Версія с TS

Монтаж

Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5…50 2.5…50

Багатожильний [мм²] 2.5…35 2.5…35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мін навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Макс. навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000

Ступінь захисту IP20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 90 x 71.2 x 64.8 90 x 71.2 x 64.8 

[дюйми] 3.54 x 2.8 x 2.55 3.54 x 2.8 x 2.55 

з допоміжним контактом 
(TS)

В x Ш x Г [мм] 90 x 89 x 64.8 90 x 89 x 64.8 

[дюйми] 3.54 x 3.5 x 2.55 3.54 x 3.5 x 2.55

2C
S

C
4

0
0

0
22

F0
0

13

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1 для мереж TNS/TT 230 В 1Ph+N

5/20 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
ПЗІП типу 1 встановлюють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

Максимальний супровідний струм 50 кA

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 25 50 2.5 230 255 510921 OVR T1 1N 25-255 2CTB815101R1500 0.53

1+1 25 50 2.5 230 255 510976 OVR T1 1N 25-255 TS 2CTB815101R1000 0.64

2 25 50 2.5 230 255 510891 OVR T1 2L 25-255 2CTB815101R1200 0.63

2 25 50 2.5 230 255 510945 OVR T1 2L 25-255 TS 2CTB815101R1100 0.64
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1 4L 
25-255

OVR T1 3N 
25-255

OVR T1 3N 
25-255-7

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1 4L 
25-255 TS

OVR T1 3N 
25-255 TS

–

Технологія Іскророзрядник Іскророзрядник 
+ 
газорозрядник

Іскророзрядник 
+ 
газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1/I T1/I T1/I

Захищені лінії 4 3+1 3+1

Тип мережі TNS TNS-TT TNS-TT

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга Un [В] 230/400 230/400 230/400

Максимальна тривала робоча напруга Uc [В] 255 255 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 25 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 100 100 100

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 25 25 25

Макс супровідний струм Ifi [кА] 50 50 7

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 2.5/–/– 2.5/2.0/2.5 2.0/2.0/2.0

Напруга захисту Ures при 3 кA  (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] ≤ 0.9 0.9/0.9/0.9 0.9/0.9/0.9

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 
200 мс)

[В] 450/– 450/1200 650/1200

Час спрацювання [нс] ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

Струм витоку IPE [мкА] 10 10 1000

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 50 50 50

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач – –

Індикатор стану Версія с TS Версія с TS Так

Резерв безпеки Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Версія с TS Версія с TS Ні

Монтаж

Переріз проводу (L, N, 
PE)

Одножильний [мм²] 2.5…50 2.5…50 2.5…50

Багатожильний [мм²] 2.5…35 2.5…35 2.5…35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 15 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC –

Мін навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА –

Макс. навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A –

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 –

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 90 x 142.4 x 64.8 90 x 142.4 x 64.8 85 x 89 x 70.8

[дюйми] 3.54 x 5.61 x 2.55 3.54 x 5.61 x 2.55 3.35 x 3.50 x 2.79

з допоміжним контактом 
(TS)

В x Ш x Г [мм] 90 x 160.2 x 64.8 90 x 160.2 x 64.8 –

[дюйми] 3.54 x 6.31 x 2.55 3.54 x 6.31 x 2.55 –

OVR T1 3N 25-255-7

1T
X

H
0

0
0

12
0

F0
0

0
0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1 для мереж TNS/TT 230 В 3Ph+N

5/22 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
ПЗІП типу 1 встановлюють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

Максимальний супровідний струм 7 кА

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номіналь-
на напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3+1 25 7 2 230/400 255 514127 OVR T1 3N 25-255-7 2CTB815101R8800 0.84

Максимальний супровідний струм 50 кА

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА

Макс 
супро-
відний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номіналь-
на напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

4 25 50 2.5 230/400 255 510914 OVR T1 4L 25-255 2CTB815101R1400 1.16

4 25 50 2.5 230/400 255 510969 OVR T1 4L 25-255 TS 2CTB815101R0800 1.26

3+1 25 50 2.5 230/400 255 510938 OVR T1 3N 25-255 2CTB815101R1600 1.16

3+1 25 50 2.5 230/400 255 510983 OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700 1.26
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1 25 N OVR T1 50 N OVR T1 100 N

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) – – –

Технологія Газорозрядник Газорозрядник Газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1/I T1/I T1/I

Захищені лінії 1 1 1

Тип мережі TT(N-PE)-
TNS(N-PE)

TT(N-PE)-
TNS(N-PE)

TT(N-PE)-
TNS(N-PE)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга Un [В] 400 230 230

Максимальна тривала робоча напруга Uc [В] 690 255 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 50 100

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 50 100

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 25 25 25

Макс супровідний струм Ifi [кА] 0.1 0.1 0.1

Напруга захисту Up при In [кВ] ≤ 4 ≤ 1.5 ≤ 2

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] – 0.9 0.9

Стійкість до короткочас-
ної перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 
200 мс)

[В] –/1200 –/1200 –/1200

Час спрацювання [нс] ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

Струм витоку IPE [мкА] 10 10 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50 50 50

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] – – –

Автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] – – –

Вставний картридж Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач – –

Індикатор стану Ні Ні Ні

Резерв безпеки Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Ні Ні Ні

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5…50 2.5…50 2.5…50

Багатожильний [мм²] 2.5…35 2.5…35 2.5…35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 15 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів – – –

Мін навантаження – – –

Макс. навантаження – – –

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] – – –

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 85 x 17.8 x 64.8 85 x 35.6 x 64.8 85 x 35.6 x 64.8

[дюйми] 3.35 x 0.70 x 2.55 3.35 x 1.40 x 2.55 3.35 x 1.40 x 2.55

з допоміжним контактом 
(TS)

В x Ш x Г [мм] – – –

[дюйми] – – –

OVR T1 100 N

2C
S

C
4

0
0

0
23

F0
0

13

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні ПЗІП серії OVR типу 1 для захисту нейтралі
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1+2 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
Пристрої захисту від перенапруг АББ типу 1+2 відзначаються здатністю витримувати високі 
імпульси надструмів, але при цьому забезпечують низький рівень напруги захисту (Up).
ПЗІП типу 1 і типу 1+2 встановлюють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

Тип 1 для захисту нейтралі

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

 
кА

Макс 
супро-
від
ний 
струм
Ifi
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номіналь-
на напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 25 0.1 4 440 690 517043 OVR T1 25 N 2CTB815101R9700 0.15

1 50 0.1 1.5 230 255 510853 OVR T1 50 N 2CTB815101R0400 0.29

1 100 0.1 2 230 255 510860 OVR T1 100 N 2CTB815101R0500 0.29
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2  12.5-275s P  QS OVR T1-T2  12.5-440s P  QS OVR T1-T2 N 50-275s P QS OVR T1-T2 N 50-440s P QS -

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2  12.5-275s P  TS QS OVR T1-T2  12.5-440s P  TS QS OVR T1+2 25-255 TS

Технологія Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Іскророзрядник + Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 1 1 N N 1

Тип мережі TT (L-N) - TNS - TNC TT (L-N) - TNS - TNC TT (N-PE) - TNS (N-PE) TT (N-PE) - TNS (N-PE) TT (L-N) - TNS - TNC

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 10 % ± 20 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 400 230 400 230

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 440 275 440 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 50 50 25

Номінальний струм розряду In 8/20) [кА] 20 20 50 50 25

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 80 80 100 100 60

Макс супровідний струм Ifi [кА] - - - - 15

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.4/-/1.4 1.9/-/1.9 -/1.4/- -/1.9/- 1.5/-/1.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.5 0.5 - - 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/ 581/ -/1200 -/1200 334/-

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 ≤10 ≤10  < 100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 ≤100 ≤100 ≤50

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 - - ≤125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 - - ≤125

Вставний картридж Так Так Так Так Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Ні Ні Так

Індикатор стану Так Так Ні Ні Так

Резерв безпеки Так Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Ні Ні Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50 2.5 … 50 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 6.5 6.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 2000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 76.7 88 x 35.6 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 0.70 x 3.02 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 35.6 x 76.7 93.5 x 35.6 x 65

[дюйми] 3.77 x 0.70 x 3.02 3.77 x 1.4 x 3.02 3.68 x 1.4 x 2.56

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-275s C  QS
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-440s C  QS
2CTB815710R5500

Картридж нейтралі - - OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700

OVR T1-T2 N 50-440s C QS 
2CTB815710R5600

2C
TC

4
31

0
4

2V
0

0
0

0

OVR T1-T2 12.5- 
275s P QS

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні ПЗІП серії OVR типу 1+2

5/26 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

5



Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2  12.5-275s P  QS OVR T1-T2  12.5-440s P  QS OVR T1-T2 N 50-275s P QS OVR T1-T2 N 50-440s P QS -

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2  12.5-275s P  TS QS OVR T1-T2  12.5-440s P  TS QS OVR T1+2 25-255 TS

Технологія Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Іскророзрядник + Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 1 1 N N 1

Тип мережі TT (L-N) - TNS - TNC TT (L-N) - TNS - TNC TT (N-PE) - TNS (N-PE) TT (N-PE) - TNS (N-PE) TT (L-N) - TNS - TNC

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 10 % ± 20 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 400 230 400 230

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 440 275 440 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 50 50 25

Номінальний струм розряду In 8/20) [кА] 20 20 50 50 25

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 80 80 100 100 60

Макс супровідний струм Ifi [кА] - - - - 15

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.4/-/1.4 1.9/-/1.9 -/1.4/- -/1.9/- 1.5/-/1.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.5 0.5 - - 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/ 581/ -/1200 -/1200 334/-

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 ≤10 ≤10  < 100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 ≤100 ≤100 ≤50

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 - - ≤125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 - - ≤125

Вставний картридж Так Так Так Так Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Ні Ні Так

Індикатор стану Так Так Ні Ні Так

Резерв безпеки Так Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Ні Ні Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50 2.5 … 50 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 6.5 6.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 2000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 76.7 88 x 35.6 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 0.70 x 3.02 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 35.6 x 76.7 93.5 x 35.6 x 65

[дюйми] 3.77 x 0.70 x 3.02 3.77 x 1.4 x 3.02 3.68 x 1.4 x 2.56

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-275s C  QS
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-440s C  QS
2CTB815710R5500

Картридж нейтралі - - OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700

OVR T1-T2 N 50-440s C QS 
2CTB815710R5600
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Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні ПЗІП серії OVR типу 1+2

Полюси Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА 

Макс 
струм 
розряду 
Imax 
8/20

кА

Макс 
супровід-
ний струм
Ifi
 

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номінальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660
308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 12.5 80 - 1.4 230 275 524881 OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0000 0.15

1 12.5 80 - 1.4 230 275 524959 OVR T1-T2  12.5-275s P QS 2CTB815710R1200 0.15

1 12.5 80 - 1.9 400 440 525055 OVR T1-T2  12.5-440s P TS QS 2CTB815710R2900 0.30

1 12.5 80 - 1.9 400 440 525123 OVR T1-T2  12.5-440s P QS 2CTB815710R4100 0.30

1 50 100 - 1.4 230 275 525024 OVR T1-T2 N 50-275s P QS 2CTB815710R2400 0.15

1 50 100 - 1.9 400 440 525192 OVR T1-T2 N 50-440s P QS 2CTB815710R5300 0.14

1 25 60 15 1.5 230 255 510884 OVR T+2 25 -255 TS 2CTB815101R0300 0.27

Thanks to continuous innovation on surge protection, ABB improves the protection 
of the lighting systems equipment by launching the new OVR T2-T3 N1 15-275S SL.
OVR SL is a very compact SPD, equipped with a patented thermal disconnector and 
a safety reserve system. This new range is specifically designed in order to prevent 
the risks of overheating and fi res in LED lighting systems. www.abb.com/lowvoltage

Is it possible to keep the lights on? 

Absolutely.

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1+2 
призначені для гасіння розрядів надструму без будь-якої 
шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від 
перенапруг характеризуються здатністю витримувати 
імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що імітує 
природний струм блискавки.

 Пристрої захисту від перенапруг АББ типу 1+2 відзначаються 
здатністю витримувати високі імпульси надструмів, але при 
цьому забезпечують низьку напругу захисту (Up).
ПЗІП типу 1 і типу 1+2 встановлюють на вводі в головний 
розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.
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Thanks to continuous innovation on surge protection, ABB improves the protection 
of the lighting systems equipment by launching the new OVR T2-T3 N1 15-275S SL.
OVR SL is a very compact SPD, equipped with a patented thermal disconnector and 
a safety reserve system. This new range is specifically designed in order to prevent 
the risks of overheating and fi res in LED lighting systems. www.abb.com/lowvoltage

Is it possible to keep the lights on? 

Absolutely.

— 
А можна зробити так, щоб світло не гасло? 
Безперечно.

Все завдяки постійним інноваційним розробкам у сфері захисту від перенапруг. Із 
запуском нової серії OVR T2-T3 N1 15-2758 SL АББ підвищує захист обладнання в 
системах освітлення.
OVR SL – це дуже компактний ПЗІП, оснащений запатентованим АББ тепловим 
роз’єднувачем та системою резерву безпеки. Нова серія спеціально призначена для 
запобігання ризику перегрівань та займань в системах світлодіодного освітлення. 
www.abb.com/lowvoltage 
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2 3L 12.5-
275s P  QS

OVR T1-T2 3L 12.5-
440s P  QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2 3L 12.5-
275s P TS QS

OVR T1-T2 3L 12.5-
440s P TS QS

OVR T1+2 3L 25-255 TS

Технологія Варистор Варистор  Іскророзрядник 
+ Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 3 3 3

Тип мережі TNC TNC TNC

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230/400 400/690 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 440 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 37.5 37.5 75

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 25

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 80 80 60

Макс супровідний струм Ifi [кА] - - -

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] -/-/1.4 -/-/2 -/-/1.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.5 0.8 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut 
(L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 337/– 581/– 334/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25  < 100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 ≤50

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 ≤125

автом. вимикач (B або C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤125

Вставний картридж Так Так Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так

Резерв безпеки Так Так Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так

Монтаж

Переріз проводу  
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1  NC 1 NO - 1  NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 2000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 53.4 x 76.7 88 x 106.8 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 2.1 x 3.02 3.46 x 4.2 x 3.02

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 53.4 x 76.7 95.8 x 106.8 x 76.7 93.5 x 106.8 x 65

[дюйми] 3.77 x 2.1 x 3.02 3.77 x 4.2 x 3.02 3.68 x 4.2 x 2.56

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-440s C  QS 
2CTB815710R5500

OVR T1+2 25-255 c 
2CTB815101R3700

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1+2 для мереж TNC 230 і 400 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1+2 призначені для гасіння розрядів надструму 
без будь-якої шкоди для електроустановки. Такі пристрої захисту від перенапруг 
характеризуються здатністю витримувати імпульсний струм з формою хвилі у 10/350 мкс, що 
імітує природний струм блискавки.
Пристрої захисту від перенапруг АББ типу 1+2 відзначаються здатністю витримувати високі 
імпульси надструмів, але при цьому забезпечують низький рівень напруги захисту (Up).
ПЗІП типу 1 і типу 1+2 встановлюють на вводі в головний розподільчий щит для загального захисту 
електроустановки.

П
о

лю
си Імпу-

льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА 

Макс 
струм 
роз-
ряду
Imax
8/20
 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 12.5 80 1.4 230/400 275 524911 OVR T1-T2 3L 12.5-
275s P TS QS 

2CTB815710R0600 0.45

3 12.5 80 1.4 230/400 275 524980 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P  QS 2CTB815710R1800 0.45

3 12.5 80 1.9 400/690 440 525086 OVR T1-T2 3L 12.5-
440s P TS QS 

2CTB815710R3500 0.90

3 12.5 80 2 400/690 440 525154 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P  QS 2CTB815710R4700 0.90

3 25 60 1.5 230/400 255 513397 OVR T1+T2 3L 25-255 TS 2CTB815101R4300 0.85
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2 1N 12.5-275s P  QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P  QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P  QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P  TS QS OVR T1+2 1N 25-255 TS OVR T1+2 3N 25-255 TS OVR T1+2 4L 25-255 TS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор Варистор + газорозрядник Іскророзрядник + газорозрядник Іскророзрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1+2/I - II T1+2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 1+1 3+1 3+N 1+N 3+N 3+N

Тип мережі TT - TNS TT - TNS TNS TT - TNS TT - TNS TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 275 255 255 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 12.5 25 25 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 50 50 50 100 100

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 25 25 25

Максимальний струм розряду Imax (8/20) кА [кА] 80 80 80 60 60 60

Макс супровідний струм Ifi [кА] - 15 15 15

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.4/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 2.8/1.4/1.4 1.5 1.5 1.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut  (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/1200 337/1200 337/ 334/- 334/- 334/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25  < 100  < 100  < 100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 ≤50 ≤50 ≤50

Макс. значення резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 ≤125 ≤125 ≤125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤125 ≤125 ≤125

Вставний картридж Так Так Так Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так Так Так

Резерв безпеки Так Так Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Так Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50 2.5 … 50 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 15 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC  - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 35.6 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 93.5 x 71.2 x 65 93.5 x 142.4 x 65 93.5 x 142.4 x 65

[дюйми] 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.68 x 2.8 x 2.56 3.68 x 5.61 x 2.56 3.68 x 5.61 x 2.56

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 35.6 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 1.4 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

Картридж нейтралі OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700

OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1+2 для мереж TNS/TT 230 В 1Ph+N і 3Ph+N

5/32 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

5



Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2 1N 12.5-275s P  QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P  QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P  QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS OVR T1-T2 4L 12.5-275s P  TS QS OVR T1+2 1N 25-255 TS OVR T1+2 3N 25-255 TS OVR T1+2 4L 25-255 TS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор Варистор + газорозрядник Іскророзрядник + газорозрядник Іскророзрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1+2/I - II T1+2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 1+1 3+1 3+N 1+N 3+N 3+N

Тип мережі TT - TNS TT - TNS TNS TT - TNS TT - TNS TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 230/400 230/400 230 230/400 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 275 255 255 255

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 12.5 25 25 25

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 50 50 50 100 100

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 25 25 25

Максимальний струм розряду Imax (8/20) кА [кА] 80 80 80 60 60 60

Макс супровідний струм Ifi [кА] - 15 15 15

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.4/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 2.8/1.4/1.4 1.5 1.5 1.5

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut  (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/1200 337/1200 337/ 334/- 334/- 334/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25  < 100  < 100  < 100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 ≤50 ≤50 ≤50

Макс. значення резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 ≤125 ≤125 ≤125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤125 ≤125 ≤125

Вставний картридж Так Так Так Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так Так Так

Резерв безпеки Так Так Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Так Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50 2.5 … 50 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 15 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC  - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 35.6 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 93.5 x 71.2 x 65 93.5 x 142.4 x 65 93.5 x 142.4 x 65

[дюйми] 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.68 x 2.8 x 2.56 3.68 x 5.61 x 2.56 3.68 x 5.61 x 2.56

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 35.6 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 1.4 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1-T2  12.5-275s C  QS 
2CTB815710R2600

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

OVR T1+2 25-255 c
2CTB815101R3700

Картридж нейтралі OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700

OVR T1-T2 N 50-275s C QS
2CTB815710R2700
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T1-T2 1N 12.5-
440s P QS

OVR T1-T2 3N 12.5-
440s P QS

OVR T1-T2 4L 12.5-
440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T1-T2 1N 12.5-
440s P TS QS

OVR T1-T2 3N 12.5-
440s P TS QS

OVR T1-T2 4L 12.5-
440s P TS QS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1-T2/I - II T1-T2/I - II T1-T2/I - II

Захищені лінії 1+1 3+1 4

Тип мережі TT- TNS TT- TNS TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 400 400/690 400/690

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 440 440 440

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 12.5 12.5 12.5

Сумарний імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 25 50 50

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20

Максимальний струм розряду Imax (8/20) кА [кА] 80 80 80

Макс супровідний струм Ifi [кА]

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.9/1.9/2 1.9/1.9/2 3.8/1.9/1.9

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.8 0.8 0.8

Стійкість до короткочасної перенапруги
Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 581/1200 581/1200 581/

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так 

Індикатор стану Так Так Так 

Резерв безпеки Так Так Так 

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень 

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 53.4 x 76.7 88 x 124.6 x 76.7 88 x 142.4 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 2.1 x 3.02 3.46 x 4.91 x 3.02 3.46 x 5.61 x 3.02

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 53.4 x 76.7 95.8 x 124.6 x 76.7 95.8 x 142.4 x 76.7

[дюйми] 3.77 x 2.1 x 3.02 3.77 x 4.91 x 3.02 3.77 x 5.61 x 3.02

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T1-T2  12.5-440s C  QS 
2CTB815710R5500

OVR T1-T2  12.5-440s C  QS 
2CTB815710R5500

OVR T1-T2  12.5-440s C  QS 
2CTB815710R5500

Картридж нейтралі OVR T1-T2 N 50-440s C QS
2CTB815710R5600

OVR T1-T2 N 50-440s C QS
2CTB815710R5600

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 1+2 для мереж TNS/TT 400 В 1Ph+N і 3Ph+N
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OVR T1-T2 
1N 12.5-440s 
P TS QS

2C
S

C
4

0
0

0
26

F0
0

13

П
о

лю
си Імпу-

льсний 
струм
Iimp  
10/350
кА 

Макс 
струм 
розряду 
Imax 8/20

кА

Макс 
супровідний 
струм Ifi

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номінальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc
В

Bbn
3660
308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 12.5 80 - 1.4 230 275 524966 OVR T1-T2 1N 12.5-
275s P  QS 

2CTB815710R1300 0.30

1+1 12.5 80 - 1.4 230 275 524898 OVR T1-T2 1N 12.5-
275s P TS QS 

2CTB815710R0100 0.30

1+1 12.5 80 - 1.9 400 440 525130 OVR T1-T2 1N 12.5-
440s P  QS 

2CTB815710R4200 0.45

1+1 12.5 80 - 1.9 400 440 525062 OVR T1-T2 1N 12.5-
440s P TS QS 

2CTB815710R3000 0.45

3+1 12.5 80 - 1.4 230/400 275 524997 OVR T1-T2 3N 12.5-
275s P  QS 

2CTB815710R1900 0.60

3+1 12.5 80 - 1.4 230/400 275 524928 OVR T1-T2 3N 12.5-
275s P TS QS 

2CTB815710R0700 0.60

3+1 12.5 80 - 1.9 400/690 440 525161 OVR T1-T2 3N 12.5-
440s P  QS 

2CTB815710R4800 1.05

3+1 12.5 80 - 1.9 400/690 440 525093 OVR T1-T2 3N 12.5-
440s P TS QS 

2CTB815710R3600 1.05

4 12.5 80 - 1.4 230/400 275 525017 OVR T1-T2 4L 12.5-
275s P  QS 

2CTB815710R2300 0.60

4 12.5 80 - 1.4 230/400 275 524942 OVR T1-T2 4L 12.5-
275s P TS QS 

2CTB815710R1100 0.60

4 12.5 80 - 1.9 400/690 440 525185 OVR T1-T2 4L 12.5-
440s P  QS 

2CTB815710R5200 1.20

4 12.5 80 - 1.9 400/690 440 525116 OVR T1-T2 4L 12.5-
440s P TS QS 

2CTB815710R4000 1.20

1+1 25 60 15 1.5  230 255 513519 OVR T1+2 1N 25-255 
TS  

2CTB815101R4400 0.54

3+1 25 60 15 1.5  230/400 255 513526 OVR T1+2 3N 25-255 
TS  

2CTB815101R4500 1.07

4 25 60 15 1.5  230/400 255 513434 OVR T1+2 4L 25-255 
TS  

2CTB815101R4200 1.07

 Пристрої захисту від перенапруг АББ типу 1+2 
відзначаються здатністю витримувати високі 
імпульси надструмів, але при цьому 
забезпечують низький рівень напруги захисту 
(Up).
ПЗІП типу 1 і типу 1+2 встановлюють на вводі в 
головний розподільчий щит для загального 
захисту електроустановки.

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг 
типу 1+2 призначені для гасіння розрядів 
надструму без будь-якої шкоди для 
електроустановки. Такі пристрої захисту від 
перенапруг характеризуються здатністю 
витримувати імпульсний струм з формою хвилі 
у 10/350 мкс, що імітує природний струм 
блискавки.
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 20-75 P OVR T2 2 20-75 P

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 20-75 P TS OVR T2 2 20-75 P TS

Технологія Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11 IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II

Захищені лінії 1 2

Тип мережі TT-TNS-TNC TT-TNS-TNC

Тип струму AC - DC AC - DC

Номінальна напруга змінного струму Un [В] 57 57

Макс тривала роб. напруга змін струму Uc [В] 75 75

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20 20

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5 5

Напруга захисту Up при In [кВ] 0.3 0.3

Напруга захисту Up при 3 кА [кВ] 0.25 0.25

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut 
(L-N: 5с/N-PE: 200мс)

[В] 75/- 75/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] 25 50

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50 50

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 16 ≤ 16

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 16 ≤ 16

Вставний картридж Так Так

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так 

Індикатор стану Так Так 

Резерв безпеки Ні Ні

Допоміжний контакт (TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25

Багатожильний [мм²] 2.5 … 16 2.5 … 16

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.5 2.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 64.8 88 x 35.6 x 64.8

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.55 3.46 x 1.4 x 2.55

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 96 x 17.8 x 64.8 96 x 35.6 x 64.8

[дюйми] 3.78 x 0.7 x 2.55 3.78 x 1.4 x 2.55

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 20-75 C 
2CTB803854R1400 

OVR T2 20-75 C 
2CTB803854R1400

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 2 для мереж 57 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою 
хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні – Uc 75 В

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax
8/20

кА

Ном. 
струм 
роз-
ряду 
In
 

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номінальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 20 5 0.3 57 75 518446 OVR T2 20-75 P 2CTB803851R2800 0.12

1 20 5 0.3 57 75 518453 OVR T2 20-75 P TS 2CTB803851R2700 0.12

2 20 5 0.3 57 75 518484 OVR T2 2 20-75 P 2CTB803852R1700 0.23

2 20 5 0.3 57 75 518477 OVR T2 2 20-75 P TS 2CTB803852R1600 0.23
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 20-275 OVR T2 40-275

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) - -

Технологія Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II

Захищені лінії 1 1

Тип мережі TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 %

Номінальна напруга змінного струму Un [В] 230 230

Макс тривала роб. напруга змін струму Uc [В] 275 275

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20 40

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5 20

Напруга захисту Up при In [кВ] 1 1,4

Напруга захисту Up при 3 кА [кВ] 0,9 0,9

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut 
(L-N: 5с/N-PE: 200мс)

[В] 337/- 337/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] 25 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50 50

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 50 ≤ 50

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 50 ≤ 50

Вставний картридж Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так

Індикатор стану Так Так

Резерв безпеки Ні Ні

Допоміжний контакт (TS) Ні Ні

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5…25 2.5…25

Багатожильний [мм²] 2.5…16 2.5…16

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12,2 12,2

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2,5 2,5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів – –

Мінімальне навантаження – –

Максимальне навантаження – –

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] – –

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 85 x 17.8 x 64.8 85 x 17.8 x 64.8

[дюйми] 3.35 x 0.70 x 2.55 3.35 x 0.70 x 2.55

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Моноблочні ПЗІП серії OVR типу 2
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою 
хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, моноблочні – Uc 275 В

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax
8/20

кА

Ном. 
струм 
роз-
ряду 
In
 

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номінальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 20 5 1 230/400 275 519382 OVR T2 20-275 2CTB804200R1100 0.12

1 40 20 1.4 230/400 275 519412 OVR T2 40-275 2CTB804201R1100 0.12
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-275 P QS OVR T2 40-275s P QS OVR T2 40-350 P QS OVR T2  80-275s P  QS OVR T2-T3 N 80-275 P QS OVR T2 N 80-350 P QS OVR T2 N 80-275s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-275 P TS QS OVR T2 40-275s P TS QS OVR T2 40-350 P TS QS OVR T2 80-275s P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2-T3/II-III T2/II T2

Захищені лінії 1 1 1 1 1 1 1

Тип мережі TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT(N-PE)-TNS(N-PE)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 50 % ± 20 % ± 20 % ± 50 %  ± 20 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 230 230 230 230 230 230

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 350 275 275 350 275

Номінальна напруга пост. струму Undc L-PE [В DC] 320 - 375 - - - -

Макс тривала робоча напруга постійного струму Ucdc L-PE [В DC] 355 - 415 - - - -

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 40 80 80 80 80

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 2 6.25 2 2 6.25

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 30 30 30

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.25/-/1.25 1.4/-/1.4 1.5/-/1.5 1.4/-/1.4 -/1.4/- -/1.4/- -/1.4/-

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N) [кВ] 0.8 0.5 1 0.5 - - -

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N) [кВ] 0.85 0.7 1.05 0.7 - - -

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N) [кВ] 1 0.9 1.2 0.9 - - -

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/- 337/- 455/- 337/ -/1200 -/1200 -/1200

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 < 25 < 25  < 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 100 - - 100

Макс. значення резервного захисту запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤160

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤125

Вставний картридж Так Так Так Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так - - -

Індикатор стану Так Так Так Так Ні Ні Ні

Резерв безпеки Ні Так Ні Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Ні Ні Ні

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO- 1 NC 1 NO- 1 NC - - 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА - - 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A - - 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 85 x 17.8 x 64.8 85 x 17.8 x 64.8

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.35 x 0.70 x 2.55 3.35 x 0.70 x 2.55

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 96 x 17.8 x 69.4

[дюйми] 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.78 x 0.7 x 2.73

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-275 C QS 
2CTB803876R1000

OVR T2 40-275s C QS 
2CTB815704R2600

OVR T2 40-350 C QS 
2CTB803886R1000

OVR T2 80-275s C QS 
2CTB815708R2600

- -

Картридж нейтралі - - - - OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000

OVR T2 N 80-350 C QS 
2CTB803886R0000

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe® для 
мереж 230 В
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-275 P QS OVR T2 40-275s P QS OVR T2 40-350 P QS OVR T2  80-275s P  QS OVR T2-T3 N 80-275 P QS OVR T2 N 80-350 P QS OVR T2 N 80-275s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-275 P TS QS OVR T2 40-275s P TS QS OVR T2 40-350 P TS QS OVR T2 80-275s P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2-T3/II-III T2/II T2

Захищені лінії 1 1 1 1 1 1 1

Тип мережі TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT(L-N)-TNS-TNC TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT(N-PE)-TNS(N-PE)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 50 % ± 20 % ± 20 % ± 50 %  ± 20 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 230 230 230 230 230 230

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 350 275 275 350 275

Номінальна напруга пост. струму Undc L-PE [В DC] 320 - 375 - - - -

Макс тривала робоча напруга постійного струму Ucdc L-PE [В DC] 355 - 415 - - - -

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 40 80 80 80 80

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 2 6.25 2 2 6.25

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 30 30 30

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.25/-/1.25 1.4/-/1.4 1.5/-/1.5 1.4/-/1.4 -/1.4/- -/1.4/- -/1.4/-

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N) [кВ] 0.8 0.5 1 0.5 - - -

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N) [кВ] 0.85 0.7 1.05 0.7 - - -

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N) [кВ] 1 0.9 1.2 0.9 - - -

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/- 337/- 455/- 337/ -/1200 -/1200 -/1200

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 < 25 < 25  < 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 100 - - 100

Макс. значення резервного захисту запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤160

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤125

Вставний картридж Так Так Так Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так - - -

Індикатор стану Так Так Так Так Ні Ні Ні

Резерв безпеки Ні Так Ні Так Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Ні Ні Ні

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO- 1 NC 1 NO- 1 NC - - 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА - - 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A - - 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень  IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 85 x 17.8 x 64.8 85 x 17.8 x 64.8

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.35 x 0.70 x 2.55 3.35 x 0.70 x 2.55

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 96 x 17.8 x 69.4

[дюйми] 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.78 x 0.7 x 2.73

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-275 C QS 
2CTB803876R1000

OVR T2 40-275s C QS 
2CTB815704R2600

OVR T2 40-350 C QS 
2CTB803886R1000

OVR T2 80-275s C QS 
2CTB815708R2600

- -

Картридж нейтралі - - - - OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000

OVR T2 N 80-350 C QS 
2CTB803886R0000

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою 
хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20
 
кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

 
кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 40 20 1.25 230 275 519580 OVR T2 40-275 P QS 2CTB803871R2300 0.12

1 40 20 1.25 230 275 519597 OVR T2 40-275 P TS QS 2CTB803871R1700 0.12

1 40 20 1.4 230 275 525291 OVR T2  40-275s P QS 2CTB815704R1200 0.15

1 40 20 1.4 230 275 525222 OVR T2 40-275s P TS QS 2CTB815704R0000 0.15

1 40 20 1.5 230 350 520609 OVR T2 40-350 P QS 2CTB803881R2300 0.12

1 40 20 1.5 230 350 520562 OVR T2 40-350 P TS QS 2CTB803881R1700 0.12

1 80 20 1.4 230 275 525475 OVR T2  80-275s P QS 2CTB815708R1200 0.15

1 80 20 1.4 230 275 525406 OVR T2 80-275s P TS QS 2CTB815708R0000 0.15

1 80 30 1.4 230 275 519658 OVR T2 N 80-350 P QS 2CTB803983R1900 0.12

1 80 30 1.4 230 275 519641 OVR T2-T3 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900 0.12

1 80 30 1.4 230 275 525536 OVR T2 N 80-275s P QS   2CTB815708R2500 0.12

OVR T2 40-275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
27

F0
0

13

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 
з технологією QuickSafe® для мереж 230 В

ABB is a market leader in supplying reliable products and services to the rolling stock 
manufacturers and for the rail infrastructure. With a truly global organization, we are 
committed to local competence and local service. Rail applications require the highest 
possible safety level. Therefore special regulations and standards are in place. Our 
products are designed to provide the safety level required and comply with the stand-
ards in this industry. For more information please visit www.abb.com/lowvoltage

Reliable low voltage solutions for rail applications. 
Personal safety is our highest requirement.
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ABB is a market leader in supplying reliable products and services to the rolling stock 
manufacturers and for the rail infrastructure. With a truly global organization, we are 
committed to local competence and local service. Rail applications require the highest 
possible safety level. Therefore special regulations and standards are in place. Our 
products are designed to provide the safety level required and comply with the stand-
ards in this industry. For more information please visit www.abb.com/lowvoltage

Reliable low voltage solutions for rail applications. 
Personal safety is our highest requirement.
— 
Надійне низьковольтне 
обладнання для залізничної 
галузі. 
Безпека людей – наша головна 
вимога.

АББ є лідером ринку у постачанні надійного обладнання та послуг як для 
виробництва рухомого складу, так і для обслуговування залізничної 
інфраструктури. Ми уособлюємо дійсно глобальну організацію, але водночас 
дотримуємось принципів професійності та високого рівня обслуговування на 
місцях. Залізничне обладнання вимагає найвищого рівня безпеки, який 
підтримується спеціальними регламентами та стандартами.
Наші вироби розроблено задля забезпечення необхідного рівня безпеки та 
дотримання стандартів галузі. Докладніше на сайті
www.abb.com/lowvoltage 
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-440 P QS OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P QS OVR T2 40-600 P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS OVR T2 N 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-440 P TS QS OVR T2  40-440s P TS QS OVR T2  80-440s P TS QS OVR T2 40-600 P TS QS OVR T2 120-440s P TS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2-T3/II-III T2 T2

Захищені лінії 1 1 1 1 1 1 1

Тип мережі TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC -TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT(N-PE)-TNS(N-PE) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10% ± 10 % ± 10 % ± 50 % ± 10% ± 10% ± 10%

Номінальна напруга системи Un [В] 400 400 400 400 400 400 400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 440 440 440 600 440 440 440

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE

[В DC] 495 - - 650 - -

Макс тривала робоча напруга 
постійного струму Ucdc L-PE

[В DC] 545 - - 715 - -

Максимальний струм розряду Imax 
(8/20)

[кА] 40 40 80 40 80 80 120

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2 2 6.25 -

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 30 30 60

Напруга захисту Up при In 
(L-N/N-PE/L-PE)

[кВ] 1.8/-/1.8 1.8/-/1.8 1.8/-/1.8 2.3/-/- -/1.4/- -/2/- 2.5

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N) [кВ] 1.25 0.8 0.8 1.6 - - 1.1

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N) [кВ] 1.35 1.2 1.2 1.7 - - -

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N) [кВ] 1.55 1.55 - 1.9 - - -

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 581/- 581/- 581/- 792/- -/1200 -/1200 440/-

Uoc [кВ] - - - - -

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 < 25 < 25 < 25

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 100 100 - 100 50

Макс. 
значення 
резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 A ≤50

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 A ≤50

Вставний картридж Так Так Так Так Так Ні Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так Так - Ні

Індикатор стану Так Так Так Так Так Ні Так

Резерв безпеки Ні Так Так Ні Ні Ні Так

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Ні Ні Так

Монтаж

Переріз 
проводу (L, 
N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 
з технологією QuickSafe® для мереж 400 В
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-440 P QS OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P QS OVR T2 40-600 P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS OVR T2 N 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-440 P TS QS OVR T2  40-440s P TS QS OVR T2  80-440s P TS QS OVR T2 40-600 P TS QS OVR T2 120-440s P TS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2-T3/II-III T2 T2

Захищені лінії 1 1 1 1 1 1 1

Тип мережі TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC -TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В) TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT(N-PE)-TNS(N-PE) TNC - TT(L-N) - TNS - IT (230 В)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10% ± 10 % ± 10 % ± 50 % ± 10% ± 10% ± 10%

Номінальна напруга системи Un [В] 400 400 400 400 400 400 400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 440 440 440 600 440 440 440

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE

[В DC] 495 - - 650 - -

Макс тривала робоча напруга 
постійного струму Ucdc L-PE

[В DC] 545 - - 715 - -

Максимальний струм розряду Imax 
(8/20)

[кА] 40 40 80 40 80 80 120

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2 2 6.25 -

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 30 30 60

Напруга захисту Up при In 
(L-N/N-PE/L-PE)

[кВ] 1.8/-/1.8 1.8/-/1.8 1.8/-/1.8 2.3/-/- -/1.4/- -/2/- 2.5

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N) [кВ] 1.25 0.8 0.8 1.6 - - 1.1

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N) [кВ] 1.35 1.2 1.2 1.7 - - -

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N) [кВ] 1.55 1.55 - 1.9 - - -

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 581/- 581/- 581/- 792/- -/1200 -/1200 440/-

Uoc [кВ] - - - - -

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 < 25 < 25 < 25

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 100 100 - 100 50

Макс. 
значення 
резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 A ≤50

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 A ≤50

Вставний картридж Так Так Так Так Так Ні Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так Так - Ні

Індикатор стану Так Так Так Так Так Ні Так

Резерв безпеки Ні Так Так Ні Ні Ні Так

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Ні Ні Так

Монтаж

Переріз 
проводу (L, 
N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 50

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 35

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-440 P QS OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P QS OVR T2 40-600 P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS OVR T2 N 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-440 P TS QS OVR T2  40-440s P TS QS OVR T2  80-440s P TS QS OVR T2 40-600 P TS QS OVR T2 120-440s P TS

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20  IP 20  IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри of Пакув.ing

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7 85 x 17.8 x 64.8 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02 3.35 x 0.70 x 2.55 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 65.3 96 x 35.6 x 64.8

[дюйми] 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 2.57 3.78 x 1.4 x 2.55

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-440 C 
2CTB803876R0400

OVR T2 40-440s C QS 
2CTB815704R5500

OVR T2 80-440s C QS 
2CTB815708R5500

OVR T2 40-600 C QS 
2CTB803886R0400

- OVR T2 70 440s C 
2CTB803854R0100

Картридж нейтралі - - - - OVR T2-T3 N 80-440 C QS 
2CTB803886R0100

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R2800

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні картриджні ПЗІП серії OVR типу 2
з технологією QuickSafe® для мереж 400 В
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 40-440 P QS OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P QS OVR T2 40-600 P QS OVR T2-T3 N 80-440 P QS OVR T2 N 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 40-440 P TS QS OVR T2  40-440s P TS QS OVR T2  80-440s P TS QS OVR T2 40-600 P TS QS OVR T2 120-440s P TS

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 2000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20  IP 20  IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри of Пакув.ing

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7 88 x 17.8 x 76.7 85 x 17.8 x 64.8 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02 3.46 x 0.7 x 3.02 3.35 x 0.70 x 2.55 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 3.02

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 76.7 95.8 x 17.8 x 65.3 96 x 35.6 x 64.8

[дюйми] 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 3.02 3.77 x 0.7 x 2.57 3.78 x 1.4 x 2.55

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-440 C 
2CTB803876R0400

OVR T2 40-440s C QS 
2CTB815704R5500

OVR T2 80-440s C QS 
2CTB815708R5500

OVR T2 40-600 C QS 
2CTB803886R0400

- OVR T2 70 440s C 
2CTB803854R0100

Картридж нейтралі - - - - OVR T2-T3 N 80-440 C QS 
2CTB803886R0100

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R2800

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою 
хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 40 20 1.8 400 440 519627 OVR T2 40-440 P QS 2CTB803871R1200 0.12

1 40 20 2 400 440 519634 OVR T2 40-440 P TS QS 2CTB803871R0500 0.12

1 40 20 1.8 400 440 525338 OVR T2 40-440s P QS 2CTB815704R4100 0.30

1 40 20 1.8 400 440 525369 OVR T2  40-440s P TS QS 2CTB815704R2900 0.30

1 80 20 1.8 400 440 525567 OVR T2 80-440s P QS 2CTB815708R4100 0.30

1 80 20 1.8 400 440 525567 OVR T2  80-440s P TS QS 2CTB815708R2900 0.30

1 40 20 2.3 400 600 520616 OVR T2 40-600 P QS 2CTB803881R1200 0.12

1 40 20 2.3 400 600 520579 OVR T2 40-600 P TS QS 2CTB803881R0500 0.12

1 80 30 1.4 400 440 519665 OVR T2-T3 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000 0.12

1 80 30 2 400 440 525642 OVR T2 N 80-440s P QS  2CTB815708R5400 0.12

1 120 60 2.5 400 440 517067 OVR T2 120-440s  P 2CTB803951R1300 0.25
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3L 
40-275 P QS

OVR T2 3L 
40-275s P QS

OVR T2 3L 
80-275s P QS

OVR T2 3L 
40-350 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3L 40-
275 P TS QS

OVR T2 3L 40-
275s P TS QS

OVR T2 3L 80-
275s P TS QS

OVR T2 3L 40-
350 P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/
EN 61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/
EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 3 3 3 3

Тип мережі TNC TNC TNC TNC

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 50 %

Номінальна напруга системи Un (L-PEN/L-L) [В] 230/400 230/400 230/400 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 275 350

Номінальна напруга пост. струму Undc L-PE/Un dc L-L [В DC] 320/640 - - 375/750

Макс тривала робоча напруга постійного струму Ucdc L-PE/
Ucdc L-L

[В DC] 355/710 - - 415/830

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 80 40

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20

Напруга захисту Up при In (L-PE) [кВ] 1.25 1.4 1.4 1.5

Напруга захисту Ures при 3кА [кВ] 0.8 0.5 0.5 1.0

Напруга захисту Ures при 5кА [кВ] 0.85 0.7 0.7 1.05

Напруга захисту Ures при 10кА [кВ] 1.0 0.9 0.9 1.2

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/- 337/- 337/- 455/-

Uoc [кВ] - - - -

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 100

Макс. значення 
резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так

Резерв безпеки Ні Так Так Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз про-
воду (L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря �[м] 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe® 
для мереж TNC 230 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту 
електроустановок та чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і 
забезпечують низький рівень напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю 
безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Нап-
руга 
за-
хисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 40 20 1.25 230/400 275 519825 OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400 0.36

3 40 20 1.25 230/400 275 519832 OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500 0.36

3 40 20 1.4 230/400 275 525253 OVR T2 3L 40-275s P TS QS 2CTB815704R0600 0.45

3 40 20 1.4 230/400 275 525314 OVR T2 3L 40-275s P  QS 2CTB815704R1800 0.45

3 80 20 1.4 230/400 275 525437 OVR T2 3L 80-275s P TS QS 2CTB815708R0600 0.45

3 80 20 1.4 230/400 275 525499 OVR T2 3L 80-275s P  QS 2CTB815708R1800 0.45

3 40 20 1.5 230/400 350 519849 OVR T2 3L 40-350 P QS 2CTB803883R2400 0.36

3 40 20 1.5 230/400 350 519856 OVR T2 3L 40-350 P TS QS 2CTB803883R2500 0.36

OVR T2 3L 40-275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
29

F0
0

13

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3L 80-275s P QS OVR T2 3L 40-350 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3L 80-275s P TS QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 53.4 x 76.7 85 x 53.4 x 64.8

[дюйми] 3.46 x 2.1 x 3.02 3.35 x 2.10 x 2.55

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 53.4 x 76.7 96 x 53.4 x 64.8

[дюйми] 3.77 x 2.1 x 3.02 3.78 x 2.10 x 2.55

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 80-275s C QS 
2CTB8157084R2600

OVR T2 40-350 C QS 
2CTB803886R1000

Картридж нейтралі - -

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу 2 для мереж TNC 230 В, 
картриджні та моноблочні
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3L 40-
440 P QS

OVR T2 3L 80-
440s P QS

OVR T2 3L 
40 400/690 P

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3L 40-
440 P TS QS

OVR T2 3L 80-
440s P TS QS

OVR T2 3L 
40 400/690 P TS

OVR T2 3L 40-
600 P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 3 3 3 3

Тип мережі TNC - IT (230) TNC - IT (230) TNC - IT (400) TNC - IT (230)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10% ± 10% ± 10% ± 50 %

Номінальна напруга системи Un (L-PEN/L-L) [В] 400/690 400/690 400/690 400/690

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 440 440 440 600 

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE/Un dc L-L

[В DC] 495/990 - - 650/990

Макс тривала робоча напруга постійного 
струму Ucdc L-PE/Ucdc L-L

[В DC] 545/1090 - - 715/1090

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 80 40 40

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 6.25 2 2

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 15 20

Напруга захисту Up при In (L-PE)	 [кВ] 1.8 2.1 2.9 2.3

Напруга захисту Ures при 3кА [кВ] 1.25 1.25 2.1 1.6

Напруга захисту Ures при 5кА [кВ] 1.35 1.35 2.2 1.7

Напруга захисту Ures при 10кА [кВ] 1.55 1.55 2.3 1.9

Стійкість до короткочасної
перенапруги Ut (L-N: 5 с/N-PE: 200 мс)

[В] 581/ 581/- 910/- 792/-

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 < 25 < 25

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 100 100

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 50 ≤ 125

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 126 ≤ 50 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Ні Так

Індикатор стану Так Так Так Так

Резерв безпеки Ні Так Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так

Монтаж

Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 36 2.5 … 36

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 2.8 2.8 2.8 2.8

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм]

Допоміжний контакт (TS) 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Конфігурація контактів 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Мінімальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A

Максимальне навантаження 1.5 1.5 1.5 1.5

Переріз з’єднувальних проводів [мм²]

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

°C -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря �[м] 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2
з технологією QuickSafe® для мереж TNC 400 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту 
електроустановок та чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і 
забезпечують низький рівень напруги захисту (Up). Вони характеризуються здатністю 
безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс.

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 40 20 1.8 400 440 519894 OVR T2 3L 40-440 P 
QS

2CTB803873R5100 0.45

3 40 20 1.8 400 440 519900 OVR T2 3L 40-440 P 
TS QS

2CTB803873R5300 0.45

3 80 20 2.1 400 440 525598 OVR T2 3L 80-440s P 
TS QS 

2CTB815708R4000 0.45

3 80 20 2.1м 400 440 525635 OVR T2 3L 80-440s P 
QS 

2CTB815708R5200 0.45

3 40 20 2.3 400 600 520685 OVR T2 3L 40-600 P 
TS QS

2CTB803883R5300 0.45

3 40 15 2.9 400/690 440 515629 OVR T2 3L 40-
400/690 P

2CTB803853R4500 0.48

3 40 15 2.9 400/690 440 515636 OVR T2 3L 40-
400/690 P TS

2CTB803853R4600 0.48

OVR T2 3L 40-440 P QS

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3L 40-
440 P QS

OVR T2 3L 80-
440s P QS

OVR T2 3L 
40 400/690 P

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3L 40-
440 P TS QS

OVR T2 3L 80-
440s P TS QS

OVR T2 3L 
40 400/690 P TS

OVR T2 3L 40-
600 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г мм 88 x 53.4 x 65.3 88 x 53.4 x 76.7 88 x 53.4 x 64.8

дюйми 3.46 x 2.1 x 2.57 3.46 x 2.1 x 3.02 3.46 x 2.1 x 2.55

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 53.4 x 65.3 95.8 x 53.4 x 76.7 96 x 53.4 x 64.8 95.8 x 53.4 x 65.3

дюйми 3.77 x 2.1 x 2.57 3.77 x 2.1 x 3.02 3.78 x 2.1 x 2.55 3.77 x 2.1 x 2.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-440 C QS 
2CTB803876R0400

OVR T2 80-440s C QS 
2CTB815708R5500

OVR T2 40 400/690 C 
2CTB803854R1100

OVR T2 40-600 C QS 
2CTB803886R0400

Картридж нейтралі - - - -

2C
S

C
4

0
0

0
29

F0
0

13
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 4L 40-275 P QS OVR T2 4L 40-275s P QS OVR T2 4L 80-275s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 4L 40-275 P TS QS OVR T2 4L 40-275s P TS QS OVR T2 4L 80-275s P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 4 4 4

Тип мережі TNS TNS TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 %

Номінальна напруга Un (L-N/L-L) [В] 230/400 230/400 230/400

Макс тривала роб. напруга змін струму Uc [В] 275 275 275

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE/Un dc L-L

В DC 320/640 - -

Макс тривала робоча напруга постійного 
струму Ucdc L-PE/Ucdc L-L

В DC 355/710 - -

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 80

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кА] 2.5/1.25/1.25 2.8/1.4/1.4 2.8/1.4/1.4

Напруга захисту Up при 3 кА [кА] 0.8 0.5 0.8

Стійкість до коротко-
часної перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 
200 мс)

[В] 334/- 337 334/-

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤25 ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] 100 (200 для опції s) 200

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 100

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤160 ≤ 160

Автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так

Резерв безпеки Ні Так Так

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу 
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.5 2.5 2.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC - 1 NO - 1 NC

Мін навантаження 12 В DC - 10 мА - 12 В DC - 10 мА

Макс. навантаження 250 В AC - 1 A - 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 - 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря �[м] 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP20  IP 20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02

з допоміжним 
контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-275 C QS
2CTB803876R1000

OVR T2 40-275s C  QS
2CTB8157084R2600

OVR T2 80-275s C QS 
2CTB815708R2600

Картридж нейтралі - - -

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
QuickSafe® для мереж TNS 230 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту 
електроустановок та чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і 
забезпечують низький рівень напруги захисту (Up). Характеризуються здатністю 
безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні – Uc 275 В

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напру-
га 
захис-
ту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

4 40 20 1.25 230/400 275 20548 OVR T2 4L 40-275 P QS 2CTB803873R5600 0.45

4 40 20 1.25 230/400 275 20555 OVR T2 4L 40-275 P TS QS 2CTB803873R5200 0.45

4 40 20 1.4 230/400 275 25345 OVR T2 4L 40-275s P QS 2CTB815704R2300 0.45

4 40 20 1.4 230/400 275 25284 OVR T2 4L 40-275s P TS QS 2CTB815704R1100 0.45

4 80 20 1.4 230/400 275 25529 OVR T2 4L 80-275s P QS 2CTB815708R2300 0.45

4 80 20 1.4 230/400 275 25468 OVR T2 4L 80-275s P TS QS 2CTB815708R1100 0.45

OVR T2 4L 40-275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
30

F0
0

13

5/53

5



Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 4L 40-440 P QS OVR T2 4L 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 4L 40-440 P TS QS OVR T2 4L 80-440s P TS QS OVR T2 4L 40-600 P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 4 4 4

Тип мережі TNS TNS TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 10% ± 10% ± 50 %

Номінальна напруга системи Un (L-N/L-L) В 400/690 400/690 400/690

Макс тривала роб. напруга змін струму Uc В 440 440 600

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE/Un dc L-L

495/990 - 650/990

Макс тривала роб. напруга пост. струму  
Ucdc L-PE/ Ucdc L-L

545/1090 - 715/1090

Максимальний струм розряду Imax (8/20) кА 40 80 40

Імпульсний струм Iimp (10/350) кА 2 6.25 2

Номінальний струм розряду In (8/20) кА 20 20 20

Макс супровід-ний струм Ifi кА - -

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) кВ 3.6/1.8/1.8 3.6/1.8/1.8 4.6/2.3/2.3

Напруга захисту Ures при 3 кA кВ 1.25 - 1.6

Напруга захисту Ures при 5 кА 1.35 - 1.7

Напруга захисту Ures при 10 кА 1.55 - 1.9

Стійкість до короткочасної перенапруги 
Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

 В 581/ 581/ 792/

Час спрацювання  нс ≤25 ≤25 ≤25

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

 кА 100 100 100

Макс. значення резервного захисту

запобіжник (gG) A ≤125 ≤160 ≤125

автом. вимикач (крива B чи C) A ≤125 ≤125 ≤125

Вставний картридж Так Так Так

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так

Резерв безпеки Ні Так Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний мм² 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний мм² 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) мм 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) Нм 2.5 2.5 2.5

Допоміжний контакт (TS) - - -

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A

Переріз з’єднувальних проводів мм² 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура 

°C -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря �[м] 5000 5000 5000

Ступінь захисту  IP 20  IP 20  IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe®
для мереж TNS 400 В
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту 
електроустановок та чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і 
забезпечують низький рівень напруги захисту (Up). Характеризуються здатністю 
безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс.

OVR T2 картриджні

Захи-
щені 
лінії

Макс 
струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
наль-
ний 
струм
In 8/20

Напру-
га 
захис-
ту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга

Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

4 40 20 1,8 440 440 519894 OVR T2 4L 40-440 P QS 2CTB803873R5100 0.45

4 40 20 1,8 440 440 519900 OVR T2 4L 40-440 P TS QS 2CTB803873R5300 0.45

4 80 20 1,8 440 440 525635 OVR T2 4L 80-440s P QS 2CTB815708R5200 0.6

4 80 20 1,8 440 440 525598 OVR T2 4L 80-440s P TS QS 2CTB815708R4000 0.6

4 40 20 2,3 440 600 520685 OVR T2 4L 40-600 P TS QS 2CTB803883R5300 0.45

OVR T2 4L 20-275

2C
S

C
4

0
0

0
30

F0
0

13

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 4L 40-440 P QS OVR T2 4L 80-440s P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 4L 40-440 P TS QS OVR T2 4L 80-440s P TS QS OVR T2 4L 40-600 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г мм 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 69.4

дюйми 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 2.57

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 142.4 x 69 95 x 71.2 x 69.4 95.8 x 71.2 x 65.3

дюйми 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 2.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-440 C  QS OVR T2 80-440s C QS OVR T2 40-600 C QS

2CTB803876R0400 2CTB815708R5500 2CTB803886R0400
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 1N 
40-275 P QS

OVR T2 1N 
40-275s P QS

OVR T2 1N 
80-275s P  QS

OVR T2 1N 
40-350 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 1N 40-
275 P TS QS

OVR T2 1N 40-
275s P TS QS

OVR T2 1N 80-
275s P  TS QS

OVR T2 1N 40-
350 P TS QS

OVR T2 1N 40-
440 P TS QS

Технологія Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/EN 
61643-11

IEC 61643-11/
EN61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Тип мережі TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT-TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 50 % ±10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 230 230 230 400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 275 350 440

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 80 40 40

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2 2

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 20

Сумарний струм [кА] 80 80 80 80 80

Напруга захисту Up при In 
(L-N/N-PE/L-PE)

[кВ] 1.25/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.5/1.4/1.6 1,8/1,4/1,9

Напруга захисту Ures при 3 кA [кВ] 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 1.0/1.4/1.05 1,25/1,4/1,45

Напруга захисту Ures при 5 кА [кВ] 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 1.05/1.4/1.1 1,35/1,4/1,55

Напруга захисту Ures при 10 кА [кВ] 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1.2/1.4/1.3 1,55/1,4/1,65

Стійкість до короткочасної 
перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 337/1200 337/1200 337/1200 455/1200 581/1200

Uoc [кВ] - - - - -

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 < 25 < 25 <25

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 100 100 100

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так Так

Резерв безпеки Ні Так Так Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так

Монтаж

Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

°C -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря �[м] 5000 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe® 
для мереж TNS/TT 230 і 400 В, 1Ph+N
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up).
Характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс.

Тип 2, картриджні

П
о

лю
си Імпуль-

сний 
струм 
Iimp 
10/350

кА

Макс 
струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20
 
кА 

Номі-
наль-
ний 
струм
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
роб. 
напруга 
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 2 40 20 1.25 230 275 519696 OVR T2 1N 40-275 P 
QS

2CTB803972R1100 0.24

1+1 2 40 20 1.25 230 275 519702 OVR T2 1N 40-275 P 
TS QS

2CTB803972R0500 0.24

1+1 2 40 20 1.4 230 275 525239 OVR T2 1N 40-275s 
P TS QS 

2CTB815704R0200 0.30

1+1 2 40 20 1.4 230 275 525307 OVR T2 1N 40-275s 
P  QS 

2CTB815704R1400 0.30

1+1 2 80 20 1.4 230 275 525413 OVR T2 1N 80-275s 
P TS QS 

2CTB815708R0200 0.30

1+1 2 80 20 1.4 230 275 525482 OVR T2 1N 80-275s 
P  QS 

2CTB815708R1400 0.30

1+1 2 40 20 1.5 230 350 519719 OVR T2 1N 40-350 P 
QS

2CTB803982R1100 0.24

1+1 2 40 20 1.5 230 350 519726 OVR T2 1N 40-350 P 
TS QS

2CTB803982R0500 0.24

1+1 2 40 20 1.9 400 440 524577 OVR T2 1N 40-440 
P TS QS

2CTB803972R1400 0.24

OVR T2 1N 40-
275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
31

F0
0
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 1N 
40-275 P QS

OVR T2 1N 
40-275s P QS

OVR T2 1N 
80-275s P  QS

OVR T2 1N 
40-350 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 1N 40-
275 P TS QS

OVR T2 1N 40-
275s P TS QS

OVR T2 1N 80-
275s P  TS QS

OVR T2 1N 40-
350 P TS QS

OVR T2 1N 40-
440 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г мм 88 x 35.6 x 65.3 88 x 35.6 x 76.7 88 x 35.6 x 76.7 88 x 35.6 x 65.3

дюйми 3.46 x 1.4 x 2.57 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 1.4 x 3.02 3.46 x 1.4 x 2.57

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 35.6 x 65.3 95.8 x 35.6 x 76.7 95.8 x 35.6 x 76.7 95.8 x 35.6 x 65.3 95.8 x 35.6 x 65.3

дюйми 3.77 x 1.4 x 2.57 3.77 x 1.4 x 3.02 3.77 x 1.4 x 3.02 3.77 x 1.4 x 2.57 3.77 x 1.4 x 2.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-275 C 
QS 
2CTB803876R1000

OVR T2 40-275s C 
QS 
2CTB815704R2600

OVR T2 80-275s C 
QS 
2CTB815708R2600

OVR T2 40-350 C 
QS 
2CTB803886R1000

OVR T2 40-440 C 
QS 
2CTB803876R0400

Картридж нейтралі OVR T2-T3 N 80-
275 C QS  
2CTB803876R0000

OVR T2 N 80-275s 
C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-275s 
C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-350 
C QS 
2CTB803886R0000

OVR T2 N 80-440 
C QS 
2CTB803886R0100
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OVR T2 3N 40-
275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
32

F0
0
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275s P QS OVR T2 3N 80-275s P  QS OVR T2 3N 40-350 P QS OVR T2 3N 40-440 P QS OVR T2 3N 80-440s P  QS
Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3N 40-275 P TS QS OVR T2 3N 40-275s P TS QS OVR T2 3N 80-275s P  TS QS OVR T2 3N 40-350 P TS QS OVR T2 3N 40-440 P TS QS OVR T2 3N 40-440s P TS QS OVR T2 3N 80-440s P TS QS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики
Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11
Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II
Захищені лінії 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Тип мережі TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS
Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц
Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 50 % ± 10% ± 10% ± 10%
Номінальна напруга системи Un (L-N/L-L) [В] 230/400 230/400 230/440 230/400 400/690 400/690 400/690
Макс тривала робоча напруга Uc (L-N/L-L) [В] 275/440 275/440 275/440  350/600  440/760 440/760 440/760
Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 80 40 40 40 80
Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2 2 2 6.25
Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 20 20 20
Сумарний струм [кА] 80 80 80 80 80 80 80
Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.25/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.5/1.4/1.7 1.8/1.4/2.1 1.8/2/2.1 1.8/2/2.1
Напруга захисту Ures при 3кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 1.0/1.4/1.05 1.25/1.4/1.45 1.25/1.4/1.45 1.25/1.4/1.45
Напруга захисту Ures при 5кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 1.05/1.4/1.1 1.35/1.4/1.45 1.35/1.4/1.45 1.35/1.4/1.45
Напруга захисту Ures при 10кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1.2/1.4/1.3 1.55/1.4/1.65 1.55/1.4/1.65 1.55/1.4/1.65
Стійкість до короткочасної перенапруги Ut 
(L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 337/1200 337/1200 337/1200 455/1200 581/1200 581/1200 581/1200

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 26 < 25
Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 100 100 100 100
Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так Так Так Так Так
Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так Так Так Так
Індикатор стану Так Так Так Так Так Так Так
Резерв безпеки Ні Так Так Ні Ні Так Так
Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Так (Версія с TS)
Монтаж
Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Допоміжний контакт (TS)
Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC
Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА
Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A
Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Інші характеристики
Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0
Габаритні розміри
В x Ш x Г [мм] 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 3.02
З допоміжним контактом (TS)
В x Ш x Г [мм] 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02
Змінні картриджі
Фазовий картридж OVR T2 40-275 C QS 

2CTB803876R1000
OVR T2 40-275s C QS 
2CTB815704R2600

OVR T2 80-275s C QS 
2CTB815708R2600

OVR T2 40-350 C QS 
2CTB803886R1000

OVR T2 40-440 C QS 
2CTB803876R0400

OVR T2 40-440s C QS 
2CTB815704R5500

OVR T2 80-440s C QS 
2CTB815708R5500

Картридж нейтралі OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-350 C QS 
2CTB803886R0000

OVR T2-T3 N 80-440 C QS 
2CTB803886R0100

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R5700

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R5700

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe® 
для мереж TNS/TT 230 і 400 В, 3Ph+N
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275s P QS OVR T2 3N 80-275s P  QS OVR T2 3N 40-350 P QS OVR T2 3N 40-440 P QS OVR T2 3N 80-440s P  QS
Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2 3N 40-275 P TS QS OVR T2 3N 40-275s P TS QS OVR T2 3N 80-275s P  TS QS OVR T2 3N 40-350 P TS QS OVR T2 3N 40-440 P TS QS OVR T2 3N 40-440s P TS QS OVR T2 3N 80-440s P TS QS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики
Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11
Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II T2/II
Захищені лінії 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Тип мережі TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS TT - TNS
Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц
Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 50 % ± 10% ± 10% ± 10%
Номінальна напруга системи Un (L-N/L-L) [В] 230/400 230/400 230/440 230/400 400/690 400/690 400/690
Макс тривала робоча напруга Uc (L-N/L-L) [В] 275/440 275/440 275/440  350/600  440/760 440/760 440/760
Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40 80 40 40 40 80
Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2 6.25 2 2 2 6.25
Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 20 20 20 20
Сумарний струм [кА] 80 80 80 80 80 80 80
Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.25/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.4/1.4/1.5 1.5/1.4/1.7 1.8/1.4/2.1 1.8/2/2.1 1.8/2/2.1
Напруга захисту Ures при 3кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 0.8/1.4/0.85 1.0/1.4/1.05 1.25/1.4/1.45 1.25/1.4/1.45 1.25/1.4/1.45
Напруга захисту Ures при 5кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 0.85/1.4/0.95 1.05/1.4/1.1 1.35/1.4/1.45 1.35/1.4/1.45 1.35/1.4/1.45
Напруга захисту Ures при 10кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1/1.4/1.15 1.2/1.4/1.3 1.55/1.4/1.65 1.55/1.4/1.65 1.55/1.4/1.65
Стійкість до короткочасної перенапруги Ut 
(L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 337/1200 337/1200 337/1200 455/1200 581/1200 581/1200 581/1200

Час спрацювання [нс] < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 26 < 25
Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100 100 100 100 100 100
Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 160 ≤ 160

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так Так Так Так Так Так
Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так Так Так Так Так Так
Індикатор стану Так Так Так Так Так Так Так
Резерв безпеки Ні Так Так Ні Ні Так Так
Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так Так (Версія с TS)
Монтаж
Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35 2.5 … 35

Багатожильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25 2.5 … 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Допоміжний контакт (TS)
Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC
Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА
Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A
Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Інші характеристики
Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0
Габаритні розміри
В x Ш x Г [мм] 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 76.7 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 3.02 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 3.02
З допоміжним контактом (TS)
В x Ш x Г [мм] 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 65.3 95.8 x 71.2 x 76.7 95.8 x 71.2 x 76.7

[дюйми] 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 2.57 3.77 x 2.8 x 3.02 3.77 x 2.8 x 3.02
Змінні картриджі
Фазовий картридж OVR T2 40-275 C QS 

2CTB803876R1000
OVR T2 40-275s C QS 
2CTB815704R2600

OVR T2 80-275s C QS 
2CTB815708R2600

OVR T2 40-350 C QS 
2CTB803886R1000

OVR T2 40-440 C QS 
2CTB803876R0400

OVR T2 40-440s C QS 
2CTB815704R5500

OVR T2 80-440s C QS 
2CTB815708R5500

Картридж нейтралі OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-275s C QS 
2CTB815708R2800

OVR T2 N 80-350 C QS 
2CTB803886R0000

OVR T2-T3 N 80-440 C QS 
2CTB803886R0100

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R5700

OVR T2 N 80-440s C QS 
2CTB815708R5700
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 2 призначені для захисту електроустановок та 
чутливого обладнання від непрямих імпульсів перенапруги і забезпечують низький рівень 
напруги захисту (Up). Характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 
8/20 мкс.

Тип 2, картриджні

Захи-
щені 
лінії

Макс 
струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напру-
га 
захис-
ту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3+1 40 20 1.5 230/400 275 519.931 OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100 0.48

3+1 40 20 1.5 230/400 275 519.948 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500 0.48

3+1 40 20 1.4 230/400 275 52526 0 OVR T2 3N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0800 0.60

3+1 40 20 1.4 230/400 275 52532 1 OVR T2 3N 40-275s P  QS 2CTB815704R2000 0.60

3+1 80 20 1.4 230/400 275 52544 4 OVR T2 3N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0800 0.60

3+1 80 20 1.4 230/400 275 52550 5 OVR T2 3N 80-275s P  QS 2CTB815708R2000 0.60

3+1 40 20 1.5 230/400 350 519.962 OVR T2 3N 40-350 P QS 2CTB803983R1100 0.48

3+1 40 20 1.5 230/400 350 519.979 OVR T2 3N 40-350 P TS QS 2CTB803983R0500 0.48

3+1 40 20 1.8 400/690 440 519.993 OVR T2 3N 40-440 P QS 2CTB803973R1400 0.48

3+1 40 20 1.8 400/690 440 520.005 OVR T2 3N 40-440 P TS QS 2CTB803973R1500 0.48

3+1 40 20 1.8 400/690 440 52537 6 OVR T2 3N 40-440s P TS QS 2CTB815704R3700 1.05

3+1 80 20 1.8 400/690 440 52558 1 OVR T2 3N 80-440s P TS QS 2CTB815708R3700 1.05

3+1 80 20 1.8 400/690 440 52562 8 OVR T2 3N 80-440s P  QS 2CTB815708R4900 1.05

OVR T2 3N 40-
275 P QS

2C
S

C
4

0
0

0
32

F0
0

13

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу 2 з технологією QuickSafe® 
для мереж TNS/TT 230 і 400 В, 3Ph+N

Overloads and short circuits protection in installations with rated currents up to 125A, 
compliance with the major international standards, compactness and reliability: 
these are the winning features of the new line of fuse disconnectors E 90 50/125. 
A wide range of solution offering the technology state-of-the-art in safety and comfort 
(such as LED for blown fuse indication), designed to assure the maximum efficiency 
in industrial applications, manufacturing systems and power generation - everywhere 
in the world. www.abb.com/lowvoltage

New E 90 50/125 fuse disconnectors.
Perfect integration, guaranteed innovation
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Overloads and short circuits protection in installations with rated currents up to 125A, 
compliance with the major international standards, compactness and reliability: 
these are the winning features of the new line of fuse disconnectors E 90 50/125. 
A wide range of solution offering the technology state-of-the-art in safety and comfort 
(such as LED for blown fuse indication), designed to assure the maximum efficiency 
in industrial applications, manufacturing systems and power generation - everywhere 
in the world. www.abb.com/lowvoltage

New E 90 50/125 fuse disconnectors.
Perfect integration, guaranteed innovation
— 
Роз’єднувачі з плавкими вставками
E 90 50/125  
Бездоганна інтеграція, новітні 
технології.

Захист від перенапруг та короткого замикання в електроустановках з номінальним 
струмом до 125 A, відповідність головним міжнародним стандартам, компактність та 
надійність: саме такими перевагами відзначається нова лінійка роз’єднувачів з 
плавкими вставками E 90 50/125.
Ця лінійка вмістила в себе цілу низку високотехнологічних рішень для безпеки та 
комфорту (приміром, світлодіоди для індикації перегоряння плавкої вставки), 
розроблених, щоб забезпечувати максимальну ефективність роботи на промислових 
установках, в технологічних системах та у виробництві електроенергії – будь-де у світі. 
www.abb.com/lowvoltage 
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 20-
275 P QS

OVR T2-T3 20-
440 P QS

OVR T2-T3 N 
80-275 P QS

OVR T2-T3 N 
80-440 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 20-
275 P TS QS

OVR T2-T3 20-
440 P TS QS

- -

Технологія Варистор Варистор Газорозрядник Газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/ 
EN 61643-11

IEC 61643-11/ 
EN 61643-11

IEC 61643-11/  
EN 61643-11

IEC 61643-11/  
EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2-T3/II-III T2-T3/II-III T2-T3/II-III T2-T3/II-III

Захищені лінії 1 1 1 1

Тип мережі TNC - TT(L-N) - TNS TNC - TT(L-N) - TNS TT (N-PE)-TNS(N-PE) TT (N-PE)-TNS(N-PE)

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 10% ± 20 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230 400 230 400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 440 275 440

Номінальна напруга пост. струму Undc 
L-PE

[В DC] 320 320 - -

Макс тривала робоча напруга постійного 
струму Ucdc L-PE

[В DC] 355 355 - -

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20 20 80 80

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5 5 2 2

Напруга захисту Up при In (L-N) [кВ] 0.9/-/- 1.4/-/- 30 30

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N) [кВ] 0.8 1.25 -/-/1.4 -/-/1.4

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N) [кВ] 0.85 1.35 - -

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N) [кВ] 1 1.55 - -

Стійкість до короткочасної перенапруги 
Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс)

[В] 337/- 581/- - -

Uoc [кВ] 6 6 - -

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 -/1200 -/1200

Витримуваний струм короткого 
замикання Isccr

[кА] 100 100 <25 <25

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 125 <125 <125 

автом. вимикач 
(крива B чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125 <125 <125 

Вставний картридж Так Так Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так - -

Індикатор стану Так Так Ні Ні

Резерв безпеки Ні Ні Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Ні Ні

Монтаж

Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5 ... 35 2.5 ... 35 2.5 ... 35 2.5 ... 35

Багатожильний [мм²] 2.5 ... 25 2.5 ... 25 2.5 ... 25 2.5 ... 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12.5 12.5 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2.8 2.8 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC - -

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА - -

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A - -

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5 - -

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до + 80 -40 до + 80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20 IP 20 - Для приміщень IP 20 - Для приміщень

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Однополюсні картриджні ПЗІП серії OVR типу T2-T3 з 
технологією QuickSafe® для мереж 230 В і 440 В
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OVR T2 T3 20- 275 P QS

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типів 2 і 3 мають встановлюватись якнайближче до 
захищуваного обладнання. Як пристрої типу 2, вони характеризуються здатністю безпечно 
відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс та за умови дотримання координаційної відстані 
гарантують повне узгодження із ПЗІП типу 1 та іншими пристроями типу 2. Як пристрої типу 3, 
вони характеризуються здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 1,2/50 мкс за дуже 
низького рівня напруги захисту.

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20 

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In 

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1 20 5 0.9 230 275 519.566 OVR T2-T3 20-275 P QS 2CTB803871R2400 0.12

1 20 5 0.9 230 275 519.573 OVR T2-T3 20-275 P TS QS 2CTB803871R2500 0.12

1 20 5 1.4 400 440 519.603 OVR T2-T3 20-440 P QS 2CTB803871R1100 0.12

1 20 5 1.4 400 440 519.610 OVR T2-T3 20-440 P TS QS 2CTB803871R1300 0.12

1 80 30 1.4 230 275 519641 OVR T2-T3 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900 0.12

1 80 30 1.4 400 440 519641 OVR T2-T3 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000 0.12

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 20-
275 P QS

OVR T2-T3 20-
440 P QS

OVR T2-T3 N 
80-275 P QS

OVR T2-T3 N 
80-440 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 20-
275 P TS QS

OVR T2-T3 20-
440 P TS QS

- -

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 17.8 x 65.3 88 x 17.8 x 65.3 85 x 17.8 x 64.8 85 x 17.8 x 64.8

[дюйми] 3.46 x 0.7 x 2.57 3.46 x 0.7 x 2.57 3.35 x 0.70 x 2.55 3.35 x 0.70 x 2.55

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95.8 x 17.8 x 65.3 95.8 x 17.8 x 65.3 - -

[дюйми] 3.77 x 0.7 x 2.57 3.77 x 0.7 x 2.57 - -

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2-T3 20-275 C 
QS
2CTB803876R1200

OVR T2-T3 20-440 C 
QS 
2CTB803876R0600

OVR T2-T3 N 80-275 
C QS
2CTB803876R0000

OVR T2-T3 N 80-275 
C QS
2CTB803876R0000

Картридж нейтралі - - - -
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 3L 20-275 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS

Технологія Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 / UL 1449 4-а ред.

Тип/клас випробувань T2-T3/II-III

Захищені лінії 3

Тип мережі TNC

Тип струму AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 %

Номінальна напруга системи Un (L-PEN/L-L) [В] 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc (L-PEN/L-L) [В]  275/440

Номінальна напруга пост. струму Undc L-PE [В DC] 320

Макс тривала робоча напруга постійного струму Ucdc L-PE [В DC] 355

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5

Сумарний струм [кА] 60

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0,85/-/-

Напруга захисту Ures при 3кА [кВ] 0.8

Напруга захисту Ures при 5кА [кВ] 0.85

Напруга захисту Ures при 10кА [кВ] 1.0

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] 337/-

Uoc [кВ] 6

Час спрацювання [нс] ≤ 25

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100

Макс. значення резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125

автом. вимикач (крива B чи 
C)

[A] ≤ 125

Вставний картридж Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так

Індикатор стану Так

Резерв безпеки Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 ... 35

Багатожильний [мм²] 2.5 ... 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000

Ступінь захисту IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г мм 88 x 53.4 x 65.3

дюйми 3.46 x 2.1 x 2.57

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Картриджні ПЗІП серії OVR типу T2-T3
з технологією QuickSafe® для мереж TNC 230 В 3Ph + PEN
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OVR T2 T3 3L 20-275 P TS QS

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типів 2 і 3 мають встановлюватись 
якнайближче до захищуваного обладнання. Як пристрої типу 2, вони характеризуються 
здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс та за умови дотримання 
координаційної відстані гарантують повне узгодження із ПЗІП типу 1 та іншими 
пристроями типу 2. Як пристрої типу 3, вони відзначаються здатністю безпечно 
відводити струм з формою хвилі 1,2/50 мкс за дуже низького напруги захисту. 

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
наль-
ний 
струм 
розря-
ду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 20 5 0.85 230/400 275 519.818 OVR T2-T3 3L 20-
275 P QS

2CTB803873R3400 0.36

3 20 5 0.85 230/400 275 520.661 OVR T2-T3 3L 20-
275 P TS QS

2CTB803873R3500 0.36

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 3L 20-275 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 53.4 x 65.3

дюйми 3.77 x 2.1 x 2.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2-T3 20-275 C QS 
2CTB803876R1200

Картридж нейтралі -

5/65

5



Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 1N 20-275 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2-T3/II-III

Захищені лінії 1+1

Тип мережі TT - TNS

Тип струму AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 %

Номінальна напруга системи Un [В] 230

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5

Сумарний струм [кА] 40

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 0.9/1.4/1.4

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.8/1.4/0.85

Напруга захисту Ures при 5кА(L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.85/1.4/0.95

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 1/1.4/1.15

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 
200мс)

[В] 337/1200

Uoc [кВ] 6

Час спрацювання [нс] ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] ≤ 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100

Макс. значення резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125

автом. вимикач (крива B чи C) [A] ≤ 125

Вставний картридж Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так

Індикатор стану Так

Резерв безпеки Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 ... 35

Багатожильний [мм²] 2.5 ... 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000

Ступінь захисту IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу T2-T3 з технологією QuickSafe® 
для мереж TNS/TT 230 В 1Ph+N
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типів 2 і 3 мають встановлюватись 
якнайближче до захищуваного обладнання. Як пристрої типу 2 вони характеризуються 
здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс та за умови дотримання 
координаційної відстані гарантують повне узгодження із ПЗІП типу 1 та іншими 
пристроями типу 2. Як пристрої типу 3 вони відзначаються здатністю безпечно 
відводити струм з формою хвилі 1,2/50 мкс за дуже низького рівня напруги захисту.

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 20 5 1.4 230 275 519.689 OVR T2-T3 1N 20-275 P 
QS

2CTB803972R1200 0.24

1+1 20 5 1.4 230 275 520.654 OVR T2-T3 1N 20-275 P 
TS QS

2CTB803972R1300 0.24

OVR T2 T3 1N 20-275 P QS

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 1N 20-275 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 35.6 x 65.3

[дюйми] 3.46 x 1.4 x 2.57

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 35.6 x 65.3

дюйми 3.77 x 1.4 x 2.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2-T3 20-275 C QS 
2CTB803876R1200

Картридж нейтралі OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 3N 20-275 P QS OVR T2-T3 3N 20-440 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS

Технологія Варистор + газорозрядник Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11 /EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2-T3/II-III T2-T3 /II-III

Захищені лінії 3+1 3+1

Тип мережі TT - TNS TT - TNS

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 10 %

Номінальна напруга системи Un (L-N/L-L) [В] 230/400 400/690

Макс тривала робоча напруга Uc (L-N/L-L) [В] 275/440 440/750

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20 20

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5 5

Сумарний струм [кА] 80 80

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 0.9/1.4/1.4 1.4/1.4/1.4

Напруга захисту Ures при 3кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.8/1.4/0.85 1.25/1.4/1.4

Напруга захисту Ures при 5кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 0.85/1.4/0.95 1.35/1.4/1.45

Напруга захисту Ures при 10кА (L-N/N-PE /L-PE) [кВ] 1/1.4/1.15 1.35/1.4/1.65

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./
N-PE: 200мс)

[В] 337/1200 581/1200

Uoc [кВ] 6 6

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] ≤ 10 ≤ 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 100 100

Макс. значення 
резервного захисту

запобіжник (gG) [A] ≤ 125 ≤ 125

автом. вимикач (крива B 
чи C)

[A] ≤ 125 ≤ 125

Вставний картридж Так Так

Інтегрована технологія QuickSafe® Так Так

Індикатор стану Так Так

Резерв безпеки Ні Ні

Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 ... 35 2.5 ... 35

Багатожильний [мм²] 2.5 ... 25 2.5 ... 25

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 12.5 12,5

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.8 2,8

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів 1 NO- 1 NC 1 NO- 1 NC

Мінімальне навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА

Максимальне навантаження 250 В AC - 1A 250 В AC - 1A

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] 1.5 1.5

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR типу T2-T3 з технологією QuickSafe® 
для мереж TT, 230 і 400 В, 3Ph+N
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Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типів 2 і 3 мають встановлюватись 
якнайближче до захищуваного обладнання. Як пристрої типу 2 вони характеризуються 
здатністю безпечно відводити струм з формою хвилі 8/20 мкс та за умови дотримання 
координаційної відстані гарантують повне узгодження із ПЗІП типу 1 та іншими 
пристроями типу 2. Як пристрої типу 3 вони відзначаються здатністю безпечно 
відводити струм з формою хвилі 1,2/50 мкс за дуже низького рівня напруги захисту.

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3+1 20 5 1.4 230/400 275 519.924 OVR T2-T3 3N 20-275 
P QS

2CTB803973R1200 0.48

3+1 20 5 1.4 230/400 275 520.692 OVR T2-T3 3N 20-275 
P TS QS

2CTB803973R1600 0.48

3+1 20 5 1.5 400/690 440 519986 OVR T2-T3 3N 20-440 
P QS

2CTB803973R1300 0.48

OVR T2 T3 3N 20-275 P TS QS

Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 3N 20-275 P QS OVR T2-T3 3N 20-440 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS

Габаритні розміри

В x Ш x Г мм 88 x 71.2 x 65.3 88 x 71.2 x 65.3

дюйми 3.46 x 2.8 x 2.57 3.46 x 2.8 x 2.57

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г мм 95.8 x 71.2 x 65.3 96 x 71.2 x 64.8

дюйми 3.77 x 2.8 x 2.57 3.35 x 2.81 x 2.55

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2-T3 20-275 C QS 
2CTB803876R1200

OVR T2-T3 20-440 C QS 
2CTB803876R0600

Картридж нейтралі OVR T2-T3 N 80-275 C QS 
2CTB803876R0000

OVR T2-T3 N 80-440 C QS 
2CTB803886R0100
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR T2-T3 N1 15-275S SL

Технологія  Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2-T3/II-III

Тип мережі TT, TNS

Режим захисту Звичайний/диференційний

Полюсів/Тип струму 1+1

Номінальна напруга системи Un [В] 230

Макс тривала робоча напруга Uc (L-N ) [В] 275

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 15

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5

Сумарний струм [кА] 30

Напруга захисту Up при In (L-N/L-PE) [кВ] 1.1/1.3

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с.) [В] 337

Uoc [кВ] 1.1

Час спрацювання [нс] < 25

Стійкість до короткого замикання Icc [кА] 15

Макс. значення резервного 
захисту

запобіжник (gG) [A] < 20 A

автом. вимикач (крива B чи C) [A] < 20 A

Вставний картридж Ні

Інтегрована технологія QuickSafe® Ні

Індикатор стану Так

Резерв безпеки Так

Монтаж

Переріз проводу: фазовий провід та провід нейтралі 2 x 1.5 мм² - L 16 cм

Переріз проводу: Захисний провід заземлення [мм²] < 6 мм²

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 10

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів -

Мінімальне навантаження -

Максимальне навантаження -

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] -

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80

Ступінь захисту IP 32

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм] 80 x 17.5 x 41

[дюйми] 3.15 x 0.69 x 1.62

З допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] -

[дюйми] -

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR SL тип T2-T3 для вуличного освітлення (TT, TN, 230 В)
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OVR SL ТИП T2-T3 ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Ця лінійка пристроїв захисту від імпульсних перенапруг типу 2 і 3 призначена для 
використання в установках, де розмір дійсно має велике значення.
OVR T2-T3 SL має вбудовану систему безпеки, представлену двома паралельно 
встановленими варисторами, що значно полегшує профілактичне техобслуговування. 
Щойно один з індикаторів терміну служби змінює колір з зеленого на червоний, стає 
зрозуміло, що пристрій потрібно замінити, але він все одно гарантує потрібний захист 
системи.
ПЗІП має ступінь захисту IP32, а нижнє під’єднування забезпечує максимальну 
ефективність експлуатації у критичних чи вологих навколишніх умовах.

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 15 5 1.3 230 275 524.775 OVR T2-T3 N1 15-
275S SL

2CTB804500R0200 0.04

1+1 15 5  1.3 230 275 524799 OVR T2-T3 N1 15-
275S SL (x20) 

2CTB804500Z1200 0.04

OVR T2 T3 StreetLight
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту OVR Plus N1 20 OVR Plus N1 40 OVR Plus N3 20 OVR Plus N3 40

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) – – – –

Технологія Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Варистор + 
газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-1/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II

Захищені лінії 1+1 1+1 3+1 3+1

Тип мережі TNS/TT TNS/TT TNS/TT TNS/TT

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Відхилення напруги в мережі ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 20 %

Номінальна напруга Un (L-N/L-L) [В] 230/400 230/400 230/400 230/400

Макс тривала робоча напруга Uc [В] 275 275 275 275

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 20 40 20 40

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 5 20 5 20

Напруга захисту Up при In (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.3/-/1.3 1.6/-/1.8 1.3/1.3/1.3 2.0/1.5/2.0

Напруга захисту Up при 3 кА (L-N/N-PE/L-PE) [кВ] 1.1/-/1.1 1.1/-/1.1 1.1/1.1/1.1 1.1/1.1/1.1

Стійкість до 
короткочасної 
перенапруги Ut

(L-N: 5 с /N-PE: 200 мс) [В] 334/1200 334/1200 334/1200 334/1200

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

Струм витоку IPE [мкА] 10 10 10 10

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 10 15 10 15

Резервний захист Запобіжник (gG) [A] - - - -

Автом. вимикач (крива B 
чи C)

[A] вбудований вбудований вбудований вбудований

Вставний картридж Ні Ні Ні Ні

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так

Резерв безпеки Ні Ні Ні Ні

Допоміжний контакт Так (S2C-H6R/2CDS200912R0001)

Монтаж

Переріз проводу
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5…25 2.5…25 2.5…25 2.5…25

Багатожильний [мм²] 2.5…16 2.5…16 2.5…16 2.5…16

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 11 11 11 11

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.5 2.5 2.5 2.5

Допоміжний контакт (TS)

Конфігурація контактів – – – –

Мін навантаження – – – –

Макс. навантаження – – – –

Переріз з’єднувальних проводів [мм²] – – – –

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +70 / 
-25 to +55

-40 до +70 / 
-25 to +55

-40 до +70 / 
-25 to +55

-40 до +70 / 
-25 to +55

Макс висота над рівнем моря [м] 2000 2000 2000 2000

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20 IP20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0

Габаритні розміри В x Ш x Г [мм] 91 x 35.6 x 74.6 91 x 35.6 x 74.6 100.8 x 106.8 x 
74.6

100.8 x 106.8 x 
74.6

[дюйми] 3.58 x 1.40 x 2.94 3.58 x 1.40 x 2.94 3.97 x 4.20 x 2.94 3.97 x 4.20 x 2.94

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR Plus з вбудованим захистом для мереж TNS/TT 230 В
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OVR PLUS N3 20 та OVR PLUS N3 40 для комерційного та промислового застосування: 
•	 Вбудований захист: вбудований та повністю узгоджений із ПЗІП автоматичний 

вимикач.
•	 Простота монтажу: простота з’єднання, повна узгодженість та сумісність з усією 

серією модульного обладнання AББ pro M.
•	 Висока розрядна здатність: завдяки високим значенням струму Imax 20 і 40 кA 

пристрої OVR Plus N3 гарантують надійний захист низьковольтних установок та 
електрообладнання.

•	 Висока надійність: всередині модуля немає зварювальних з’єднань, є спеціальний 
тепловий роз’єднувач з біметалічним датчиком.

OVR PLUS N1 40 для застосування у житловому секторі:
•	 Вбудований захист: вбудований та повністю узгоджений із ПЗІП автоматичний 

вимикач.
•	 Компактність: лише два модулі (36 мм завширшки) – а значить, більше місця та просте 

з’єднання з усім обладнанням AББ на DIN-рейку.
•	 Висока розрядна здатність: завдяки високим значенням струму Imax 20 і 40 кA 

пристрої OVR Plus N1 захищають електрообладнання від великих кидків струму.
•	 Висока надійність: всередині модуля немає зварювальних з’єднань, є спеціальний 

тепловий роз’єднувач.

Тип 2 з вбудованим захистом

П
о

лю
си Макс 

струм 
роз-
ряду
Imax  
8/20

кА 

Номі-
нальний 
струм 
розряду
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Номі-
нальна 
напруга
Un

В

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Uc

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 20 5 1.3 230 275 521286 OVR PLUS N1 20 2CTB803701R0700 0.28

1+1 40 20 1.8 230 275 517005 OVR PLUS N1 40 2CTB803701R0100 0.28

3+1 20 5 1.3 230/400 275 517081 OVR PLUS N3 20 2CTB803701R0400 0.84

3+1 40 20 2.0 230/400 275 517074 OVR PLUS N3 40 2CTB803701R0300 0.84

OVR PLUS N3 20
OVR PLUS N3 40

2C
S

C
4

0
0

0
33

F0
0

13

5/73

5



Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного 
контакту

OVR PV T2 40-
600  P QS

OVR PV T2 40-
1000 P QS

OVR PV T2 40-
1500 P QS

Тип ПЗІП з допоміжним 
контактом (TS)

OVR PV T2 40-
600  P TS QS

OVR PV T2 40-
1000 P TS QS

OVR PV T2 40-1000 
P TS TWIN QS

OVR PV T2 40-
1500 P TS QS

Технологія Варистор Варистор Варистор Варистор
Електричні характеристики
Стандарт IEC 61643-11/ 

EN 61643-11/  
UL 1449 4th Ed

IEC 61643-11/ 
EN 61643-11/  
UL 1449 4th Ed

IEC 61643-11/ 
EN 61643-11/
UL 1449 4th Ed

IEC 61643-11/ 
EN 61643-11/ 
UL 1449 4th Ed

Тип/клас випробувань T2/II T2/II T2/II T2/II
Захищені лінії 2 2 4 2
Тип Фотоелектрична Фотоелектрична Фотоелектрична Фотоелектрична
Тип струму DC DC DC DC
Номінальна напруга Un (L-N/L-L) [В] 600 1000 1000 1500
Макс тривала робоча напруга Ucpv [В] 600 1100 1100 1500

Макс тривала роб. напруга за   
(MCOV)

[В] 600 1100 1100 1500

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 - 2 2
Максимальний струм розряду 
Imax (8/20)

[кА] 40 40 40 40

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20 20 10
Напруга захисту Up при In (L-L/L-PE) [кВ] 2.8/1.4 3.8/3.8 3.8/3.8 4.5/4.5

Номінал захисту за напругою за   
(VPR (L+/G, L-/G, L+/L-))

[кВ] 1.2/1.2/1.8 2.5/2.5/2.5 2.5/2.5/2.5  4/4/4

Час спрацювання [нс] ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
Струм витоку IPE [мкА] 10 75 75 <30
Струм КЗ, постійний Iscpv [A] 300 10,000 10,000 10,000

Стійкість до КЗ за  (SCCR) [кА] 10 10 10 10

Роз’єднувач Запобіжник немає потреби до 0,3 кA немає потреби до 10 кA немає потреби до 10 кA немає потреби до 10 кA
Авт. вимикач немає потреби до 0,3 кA немає потреби до 10 кA немає потреби до 10 кA немає потреби до 10 кA

Вставний картридж Так Так Так Так
Спеціальний вбудований тепловий 
роз’єднувач

Так Так Так Так

Індикатор стану Так Так Так Так
Резерв безпеки Ні Ні Ні Ні
Допоміжний контакт Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS) Так (Версія с TS)
Монтаж
Переріз 
проводу 
(L, N, PE)

Одножильний [мм²] 2.5…35 2.5…35 2.5…35 2.5…35
Багатожильний [мм²] 2.5…25 2.5…25 2.5…25 2.5…25

Довжина зачищення (L, N, PE) 12.2 12.2 12.2 12.2
Крутний момент затягування (L, N, PE) 2.5 2.5 2.5 2.5
Допоміжний контакт (TS)
Конфігурація контактів 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC 1 NO - 1 NC
Мін навантаження 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА 12 В DC - 10 мА
Макс. навантаження 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1 A 250 В AC - 1A
Переріз з’єднувальних проводів 1.5 1.5 1.5 1.5
Інші характеристики
Температура зберігання та робоча 
температура

[°C] -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000 5000 5000
Відносна вологість 95% 95% 95% 95%
Ступінь захисту IP20 IP20 IP20 IP 20
Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0 V0 V0
Габаритні 
розміри

В x Ш x Г [мм] 88 x 53.4 x 65 88 x 53.4 x 65 88 x 88,33 x 65 88 x 53.4 x 65
[дюйми] 3.46 x 2.10 x 2.56 3.46 x 2.10 x 2.56 3.46 x 3,5 x 2.56 3.46 x 2.10 x 2.56

з допоміжним 
контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 95 x 53.4 x 65 95 x 53.4 x 65 95 x 88,33 x 65 95 x 53.4 x 65
[дюйми] 3.46 x 2.10 x 2.56 3.77 x 2.1 x 2.55 3.46 x 3,5 x 2.56 3.46 x 2.10 x 2.56

Змінні картриджі
Фазовий картридж OVR PV T2 40-600 C QS

2CTB804153R3100
OVR PV T2 40-1000 C QS
2CTB804153R3200

OVR PV T2 40-1000 C QS
2CTB804153R3200

OVR PV T2 40-1500 C QS
2CTB804153R3300

OVR PV MC C QS
2CTB804153R3500

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR PV для фотоелектричних систем
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OVR PV T2 40-600 P QS

Сімейство OVR PV, спеціально розроблене для фотоелектричних систем постійного 
струму, дбає про безпечний та надійний захист сонячних панелей та інверторів від 
імпульсних перенапруг та ударів блискавки.
ПЗІП OVR PV QS відповідають вимогам стандартів UTE C 61-740-51, prEN 50539-11 і 4-ї 
редакції UL 1449.

Тип 2 PV

Захи-
щені 
лінії

Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА 

Макс 
струм 
роз-
ряду 
Imax  
8/20

кА

Номі-
наль-
ний 
струм
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Ucpv

В

Bbn
3660308

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

1+1 
DC

2 40 20 2.8/1.4 600 526502 OVR PV T2 40-600  
P QS

2CTB804153R2800 0.38

1+1 
DC

2 40 20 2.8/1.4 600 526519 OVR PV T2 40-600  
P TS QS

2CTB804153R2900 0.39

1+1 
DC

2 40 20 2.8/1.4 600 527318 OVR PV T2 40-600 
P QS BULK (30)                

2CTB804153Z2800 0.38

1+1 
DC

2 40 20 2.8/1.4 600 527325 OVR PV T2 40-600 
P TS QS BULK  (30)

2CTB804153Z2900 0.39

1+1 
DC

- 40 20 3.8 1100 526243 OVR PV T2 40-1000 
P QS

2CTB804153R2400 0.38

1+1 
DC

2 40 20 3.8 1100 526434 OVR PV T2 40-1000 
P TS QS

2CTB804153R2500 0.39

1+1 
DC

2 40 20 3.8 1100 526748 OVR PV T2 40-1000 
P QS BULK (30)

2CTB804153Z2400 0.36

1+1 
DC

2 40 20 3.8 1100 526755 OVR PV T2 40-1000 
P TS QS BULK (30)

2CTB804153Z2500 0.39

2+2 
DC

2 40 20 3.8 1100 526199 OVR PV T2 40-1000 
P TS TWIN QS

2CTB804153R2300 0.65

2+2 
DC

2 40 20 3.8 1100 527295 OVR PV T2 40-1000 
P TS TWIN QS BULK 
(4)     

2CTB804153Z2300 0.65

1+1 
DC

2 40 10 4.5 1500 526465 OVR PV T2 40-1500 
P QS

2CTB804153R2600 0.47

1+1 
DC

2 40 10 4.5 1100 526472 OVR PV T2 40-1500 
P TS QS

2CTB804153R2700 0.48

1+1 
DC

2 40 10 4.5 1500 527332 OVR PV T2 40-1500 
P QS BULK (30)

2CTB804153Z2600 0.47

1+1 
DC

2 40 10 4.5 1500 527301 OVR PV T2 40-1500 
P TS QS BULK (30)                 

2CTB804153Z2700 0.48

2C
TC

4
32

36
9V

0
0

0
0

OVR PV T2 40-1000 P QS

2C
T

B
80

4
15

3R
25

0
0
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Технічні характеристики

Тип ПЗІП без допоміжного контакту

Тип ПЗІП з допоміжним контактом (TS) OVR WT 3L 690 P TS OVR WT 3L 690

Технологія  Варистор + газорозрядник  Варистор + газорозрядник

Електричні характеристики

Стандарт IEC 61643-11/EN 61643-11 IEC 61643-11/EN 61643-11

Тип/клас випробувань T1+2/I - II T1+2/I - II

Захищені лінії 3 3

Тип мережі TNC-IT TNC-IT

Тип струму AC 47-63 Гц AC 47-63 Гц

Номінальна напруга системи Un [В] 400/690 400/690

Стійкість до пікової повторюваної напруги Urp (L-PE/L-L) [В] 3000/3400 3000/3400

Макс тривала робоча напруга Uc (L-PE/L-L) [В] 1260/2520 1260/2520

Максимальний струм розряду Imax (8/20) [кА] 40 40

Імпульсний струм Iimp (10/350) [кА] 2 2

Номінальний струм розряду In (8/20) [кА] 20 20

Макс супровідний струм Ifi [кА] - -

Напруга захисту Up при In [кВ] 6 6

Напруга захисту Up при 3 кА [кВ ] 4.4 4.4

Напруга захисту Up at 5 кА - -

Напруга захисту Up at 10 кА - -

Стійкість до короткочасної перенапруги Ut (L-N: 5с./N-PE: 200мс) [В] - -

Uoc - -

Час спрацювання [нс] ≤100 ≤100

Витримуваний струм короткого замикання Isccr [кА] 50 50

Макс значення резервного
захисту

запобіжник (gG) [A] ≤125 ≤125

rating автом. вимикач (крива B чи C) [A ] ≤125 ≤125

Вставний картридж Так Так

Вбудований тепловий роз’єднувач Так Так

Індикатор стану Так Так

Резерв безпеки Ні Ні

Допоміжний контакт (TS) Так Так

Монтаж

Переріз проводу (L, N, PE) Одножильний [мм²] 2.5 … 25 2.5 … 25

Багатожильний [мм²] 2.5 … 16 2.5 … 16

Довжина зачищення (L, N, PE) [мм] 11 11

Крутний момент затягування (L, N, PE) [Нм] 2.5 2.5

Конфігурація контактів - -

Мінімальне навантаження - -

Максимальне навантаження - -

Переріз з’єднувальних проводів [мм²]

Інші характеристики

Температура зберігання та робоча температура [°C] -40 до +80 -40 до +80

Макс висота над рівнем моря [м] 5000 5000

Ступінь захисту IP 20 IP 20

Вогнетривкість відповідно до UL 94 V0 V0

Габаритні розміри

В x Ш x Г [мм]

[дюйми]

Габаритні розміри з допоміжним контактом (TS)

В x Ш x Г [мм] 100 x 178 x 65 220 x 275 x 40

[дюйми]  3.94 x 7.01 x 2.56 8.66 x 10.82 x 1.57

Змінні картриджі

Фазовий картридж OVR T2 40-440C 
/2CTB803854R0400

OVR T2 40-440C 
/2CTB803854R0400

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
ПЗІП серії OVR WT для вітроустановок
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Через свою висоту вітрогенератори особливо часто піддаються ураженню 
блискавкою, тому потребують високої розрядної здатності та надійного захисту від 
імпульсних перенапруг і ударів блискавки. 
Сімейство OVR WT враховує специфіку вітроустановок: висока стійкість до пікової 
повторюваної напруги (Urp до 3 кВ) гарантує безпечний захист вітряків.

Тип 1+2 WT

Захи-
щені 
лінії

Імпу-
льсний 
струм
Iimp  
10/350

кА 

Макс 
струм 
розря-
ду 
Imax  
8/20

кА

Номі-
наль-
ний 
струм
In

кА

Напруга 
захисту
Up

кВ

Макс 
тривала 
робоча 
напруга
Ucpv

В

Bbn
366030

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

3 2 40 20 6 400/ 
690

518507 OVR WT 3L 690 P 
TS

2CTB235402R0000  1.67

3 2 40 20 6 400/ 
690

OVR WT 3L 690 P 
(в оболонці)

2CTB235401R0000 2.5

2C
TC

4
35

0
4

0
F1

70
1

 OVR WT 3L 690 P TS

OVR WT 3L 690 P
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Фіксатор картриджу
Цей аксесуар встановлюється на фронтальну частину цоколя ПЗІП серії QS та PV. Він 
гарантує більшу стійкість до вібрації та ударних навантажень і зміцнює механічну 
фіксацію між картриджами та цоколем (картриджи вже зафіксовано штирями на задній 
частині). Рекомендовано для використання в умовах високого навантаження, 
наприклад на гондолах вітрових турбін. Продаються пакунками по 50 шт. 

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

Фіксатор картриджу (x50) 2CTB814355Z1200 0.01

Фіксатор допоміжного контакту
Цей аксесуар встановлюється на верхню частину модуля допоміжного контакту та 
гарантує ще більшу стійкість до ударних навантажень. Він зміцнює механічну фіксацію 
між модулем допоміжного контакту та цоколем ПЗІП. Рекомендовано для застосування 
в умовах, де кабелі допоміжного контакту можуть зазнавати постійних смикань через 
свою невелику довжину, яка обмежує будь-які можливі рухи. Продаються пакунками 
по 50 шт. Не можна використовувати з однополюсними пристроями. Замовляйте лише 
для багатополюсних пристроїв.

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

Фіксатор допоміжного контакту (x50) 2CTB814355R2700 0.01

Наклейка для маркування установок із захистом проти імпульсних перенапруг
Ця наклейка дозволяє користувачу вирізняти щити, на яких встановлено пристрої 
захисту від імпульсних перенапруг. Вона призначена для розташування на 
внутрішньому боці дверцят щита. Напис чітко зазначає, що для виконання перевірки 
ізоляції картриджі потрібно виймати. Продається пакунками по 100 шт.

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

Наклейка для маркування установок із 
захистом проти імпульсних перенапруг (x 100)

2CTB813860R1500 0.01

Збірна шина
Для мереж TNC, IT, TNS чи TT при використанні змонтованих разом однополюсних ПЗІП 
типу 1; передбачено 2 різні збірні шини, зазначені нижче.
Обидва вироби продаються пакунками по 50 шт.

Bbn
3660308

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кгТип Код замовлення

Збірна шина для мереж
TT/TNS 3+1 (x 50)

516091 2CTB815102R0400 0.03

Збірна шина для мереж
TNC або IT 3-0 (x 50)

524751 2CTB815141R0700 0.03

Фіксатор картриджу

Фіксатор допоміжного 
контакту

Збірна 
шина

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Аксесуари для ПЗІП серії OVR
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DS202C  
Захист і 
компактність.

Завдяки компактній 2-модульній конструкції серія 2-полюсних автоматичних 
вимикачів диференційного струму з захистом від надструмів DS202C дозволяє 
заощадити 50 % простору в розподільчому щиті порівняно з традиційними 
4-модульними пристроями. Лінійка DS202C представлена цілою низкою 
технологічно вдосконалених пристроїв, які можуть застосовуватися як у сфері 
обслуговування, так і на великих промислових заводах та у морському секторі. 
Серія повністю сумісна з обладнанням System pro M compact® і має такі самі 
контури, тож дизайн електроустановки стає не тільки функціональним, але й 
охайним та привабливим. Максимальний захист лише в двох модулях.
www.abb.com
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Пристриї захисту від імпульсних перенапружень  
для ліній передачі даних та телекомунікаційних 
мереж
Захист електронних систем

Нова серія ПЗІП ABB OVR для мереж даних та телекомунікацій призначена 
для захисту ліній передачі даних та телефонних ліній. Вона доповнює серію 
ПЗІП OVR для захисту електричних ліній, разом з якою забезпечує повний 
захист системи (силових ліній та ліній зв’язку) від імпульсних перенапруг. 
Серія охоплює широкий спектр пристроїв для захисту ліній передачі 
даних на основі витих пар (в тому числі для небезпечних середовищ), 
комп’ютерних мереж, телекомунікаційних систем, в тому числі офісних АТС, 
ЦМІС, систем відеоспостереження, телевізійних та радіосистем.

Системи SCADA
•	 2-провідні (серія OVR SL)
•	 2-провідні з сертифікатом 

ATEX (серія OVR SLX)
•	 2-провідні (серія OVR D/E/H)
•	 3-провідні (серія OVR SL-3W)
•	 4-20 мA (OVR SL 4-20)
•	 8-провідні (серія OVR Q)
•	 Датчики температури (серія 

OVR RTD)

Мережі електроживлення
•	 Див. серії силових ПЗІП OVR

Телекомунікаційні системи
•	 Офісні АТС (серія OVR KT)
•	 RJ11 (серія OVR TN)
•	 RJ45 (серія OVR ISDN)
•	 2-провідні (OVR TN, OVR 

SLTN) 8-провідні (OVR TNQ)

Інформаційно-обчислювальні системи
•	 Cat 6 + PoE (серія OVR Cat-6)
•	 Cat 5e + PoE
•	 (серія OVR Cat-5e)
•	 RS485/HART/Profibus (серія OVR 

RS485)

Трансивери/системи СОТ
•	 Радіочастотні (серія OVR RF)
•	 СОТ (серія OVR CCTV з OVR 240-16A)
•	 Телевізійні (серія OVR TV)

Задля захисту встановленого в будівлі електронного обладнання усі кабелі 
на вході та на виході з будівлі має бути захищено. Кабелі на виході з будівлі 
також можуть слугувати шляхом повернення імпульсних перешкод.

УВАГА! Обладнання захищено 
ЛИШЕ тоді, коли всі вхідні 
лінії оснащено захистом

Дані/
 Телекомунікації

Живлення
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Обладнання для забезпечення захисту та безпеки

Таблиця вибору ПЗІП для ліній передачі даних та телекомунікаційних мереж

Системи 
PROFIBUS

Системи HART OVR RS485
Монтаж на панель/
DIN-рейку
7TCA085400R0310

OVR SL RS485
Монтаж на DIN-
рейку 
(компактний)
7TCA085400R0310

OVR RS485Q
На кілька ліній (монтаж на DIN-рейку)
7TCA085400R0312

Ethernet

з PoE:

Cat-5 (100 Мбит/с) 
OVR Cat-5e
7TCA085400R0289
7TCA085400R0290

Cat-6 (1000 Мбит/с)
OVR Cat-6e
7TCA085400R0291
7TCA085400R0292

Системи відео-
спостереження/
системи 
охоронного 
телебачення 
СОТ

5В CCTV з BNC- 
роз’ємом, силовою 
та телеме-тричною 
лінією

OVR CCTV/B
Відеосигнал
7TCA085400R0296

OVR RS485
Телеметричний 
сигнал
7TCA085400R0310

OVR 240-16A
Лінія живлення
7TCA085460R0361

OVR CME4
Шина заземлення
7TCA085400R0414

OVR WBX4/GS
Коробка
7TCA085410R0049

Захист систем віде-
оспостереження 
також доступний 
для різних напруг і 
з’єднань крученої 
пари.

Струмові петлі 
4–20 мA

Гвинтові клеми
30 В

OVR SL30L/4-20
7TCA085400R0371

Коаксіальні до 
антен:
GSM, UMTS,
Радар, радіо, ТБ, 
GPS

Гніздовий 
коаксіальний 
роз’єм:

OVR RF 441421
BNC
7TCA085450R0066

OVR RF AA1421
7/16 DIN
7TCA085450R0063

OVR RF 111421
N
7TCA085450R0065

Телефон ЦМІС
DSL 2-провідні 

телекомунікаційні Гвинтові клеми:

OVR TN
Монтаж на панель
7TCA085400R0345

OVR SL TN
Компактний
7TCA085400R0323

OVR SL TNL
Компактний зі 
світлодіодом
7TCA085400R0418

OVR TNQ
На кілька ліній
7TCA085400R0344

GSM, UMTS, RJ11, RJ45
RJ11
телефонні блоки

OVR TN/RJ11-6/6
Конектор 6P6C 
7TCA085400R0359

RJ45
мережеві блоки

OVR ISDN/RJ45-4/8
Конектор 8P4C
7TCA085400R0359

Радар, радіо, ТБ, 
GPS

Офісні АТС
Телекомунікації

Під’єднання до 
плінтів LSA-PLUS

OVR KT1
Одномодульні
7TCA085400R0305

OVR K10T1
10 модулів 
7TCA085400R0307

OVR KE10
Шина заземлення
7TCA085400R0304

TБ: 
Супутникове, 
кабельне

OVR CATV/F
Кабельне
7TCA085400R0293

OVR SMATV/F
Супутникове
7TCA085400R0336

OVR TV/EURO
Антена
7TCA085400R0334

2-провідні 
системи (30 В) OVR 30E

Монтаж на панель
7TCA085400R0353

OVR SL30
Компактний
7TCA085400R0363

OVR 30Q
На кілька ліній
7TCA085400R0341

Доступний захист 
для різних напруг

3-провідні 
системи (30 В) OVR SL30/3W

Компактний
7TCA085400R0331

Доступний захист 
для різних напруг

Для вибухо-
небезпечних 
зон (ATEX/
IECEX)

OVR SL15X
15 Вольт 
7TCA085400R0386

OVR SL30X
30 Вольт 
7TCA085400R0387

УВАГА! Обладнання захищено 
ЛИШЕ тоді, коли всі вхідні 
лінії оснащено захистом

Передача даних/
телекомунікації

Живлення

Для датчиків 
температури OVR RTD

Монтаж на панель/
DIN-рейку
7TCA085400R0313

OVR SL RTD
Компактний (на 
DIN-рейку)
7TCA085400R0315

OVR RTDQ
На кілька ліній (монтаж на DIN-рейку)
7TCA085400R0314

Дані/
 Телекомунікації
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в мережах на основі витої пари, де 
потрібен знижений вношуваний опір, збільшена сила струму та/або ширша смуга 
пропускання. Також підходить для використання в електроустановках постійного 
струму з силою струму нижче 0,75 А. Доступний для робочих напруг до 6, 15, 30, 50 
та 110 В. Для використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на 
вводі в установку, до LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигнальної лінії, поблизу вводу чи виводу лінії з 
будівлі, або поряд з захищуваним обладнанням 
(наприклад, на панелі керування). В обох випадках, 
пристрій має встановлюватись якнайближче до 
заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в 
окрему оболонку.

Аксесуари

Змінні модулі:
OVR SLXX/M 
Змінний стандартний модуль, 
де XX – номінальна напруга 
(06, 15, 30, 50 або 110)
OVR SLXXL/M
Змінний світлодіодний модуль, де 
XX – номінальна напруга, див. вище

OVR SL/B
Змінна основа (одна як для 
стандартного, так і для 
світлодіодного модуля)
OVR SL/I/B
Змінна основа з екраном, 
ізольованим від заземлення

Пиловологозахищена коробка:
OVR WBX SLQ

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити струм 
часткових розрядів блискавки і водночас забезпечує 
безперервне функціонування захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Ультратонкий корпус лише 7 мм завширшки ідеально 
підходить для захисту великої кількості ліній (напри-
лад, в АСК ТП) і забезпечує високу щільність монтажу

•	 Для захисту слабкострумних електромереж постійного 
струму доступні моделі з додатковою світлодіодною 
індикацією стану – додайте суфікс L до коду деталі – 
наприклад, OVR SL30L

•	 Знімний модуль може бути частково або повністю 
витягнутий для його заміни та зручності ремонту і 
техобслуговування лінії.

•	 Міцний і вогнетривкий полікарбонатний корпус
•	 Великий (750 мА) максимальний робочий струм

•	 Широка смуга пропускання забезпечує високу 
швидкість передачі даних

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати 
з’єднання кабельного екрану з заземленням

•	 Підходить для заземлених чи ізольованих екранованих 
систем – додайте суфікс /I до коду деталі для моделей, 
що потребують ізольованого екрану – наприклад	
OVR SL30/I

•	 Спеціальна вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою 
для зручного розташування та монтажу на П-подібну 
DIN-рейку

•	 4-мм² клеми дозволяють використовувати проводи з 
більшим перерізом, багатожильні проводи з 
обжимними наконечниками чи під’єднувати два 
проводи до одної клеми

•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 
клему заземлення

•	 Дуже низький вношуваний опір (1 Ом) дозволяє 
захищати чутливі до опору схеми (наприклад, шлейфи 
сигналізації)

Застосування
Ці захисні пристрої рекомендовано застосовувати в 
установках, де потрібна висока щільність монтажу та 
захист великої кількості ліній (наприклад, системи 
керування технологічними процесами, обладнання для 
високошвидкісної цифрової передачі даних чи системи з 
довгими сигнальними лініями).

Примітка: Надтонка серія OVR SL «Slim Line» може також використовуватися для захисту 3-провідних мереж, мереж 
RS 485 та схем дистанційних датчиків температури (OVR SL/3W, OVR SL RS485 і OVR SL RTD).
Серія OVR SL X схвалена для використання у вибухонебезпечних зонах. Для застосування у телекомунікаційних системах використовуйте серію OVR SLTN.

1
S
2

3
S
4

7TCA085400R0366

Surge Protective Device

Від лінії

ЛІНІЯ ЧИСТИЙ
СИГНАЛ

Земля
До обладнання

Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK C

le
an

Li
ne

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR SL
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Серія OVR SL – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR SL06 OVR SL15 OVR SL30 OVR SL50 OVR SL110

Код замовлення 7TCA085400R0360 7TCA085400R0361 7TCA085400R0363 7TCA085400R0364 7TCA085400R0362

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В 

Максимальна робоча напруга Uc 
(СКЗ/DC) (2)

5 В/7.79 В 11 В/16.7 В 28 В/36.7 В 40 В/56.7 В 93 В/132 В 

Номінальний струм (сигналу) 750 мА  

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом   

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц 45 MГц 45 MГц 45 MГц 45 MГц 

Перехідні характеристики OVR SL06 OVR SL15 OVR SL30 OVR SL50 OVR SL110 

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс,
2 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

36.0 В 38.4 В 63.0 В 90.3 В 185 В 

Клас випробувань C1, 1 кВ, 1,2/50 мкс,
0,5 кA 8/20 мкс за  BS EN/EN/IEC 61643-21

26.2 В 29.4 В 51.3 В 77.2 В 175 В 

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс
за BS EN/EN/IEC 61643-21

16.0 В 26.8 В 45.4 В 68.3 В 165 В 

5 кВ, 10/700 мкс (4) 17.0 В 27.5 В 46.3 В 69.1 В 170 В 

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 
10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

– на кожний 
сигнальний 
провід

1.25 кА   

– на кожну пару 2.5 кА

8/20 мкс за
ITU-T K.45:2003, 
IEEE C62.41.2:2002

– на кожний 
сигнальний 
провід

10 кА  

– на кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR SL06 OVR SL15 OVR SL30 OVR SL50 OVR SL110 

Діапазон температур -40 до +80 °C 

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,8 Нм 

Розмір провідника (багатожильний) 4 мм2 

З’єднання з землею Через DIN-рейку чи 4 мм² клему заземлення – макс крутний момент 0,8 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг

– пак. (10 шт.) 0.85 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікове значення 
AC), виміряна при < 10 мкА (OVR SL15, 		
OVR SL30, OVR SL50, OVR SL110 та їхні світлодіодні 
варіанти) та < 200 мкА (OVR SL06 і OVR SL06L)

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікове значення 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)

7 mm  

104.6 mm  

106.5 mm

2 S 1 2S E1
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в сигнальних мережах на 
основі витої пари у вибухонебезпечних середовищах (ухвалено за 
стандартами ATEX/ IECEx) Доступний для робочих напруг до 15 і 30 В. Для 
використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0 до LPZ 3 для захисту 
чутливого електронного обладнання.

Характеристики 
•	 Схвалено для використання у вибухонебезпечних 

середовищах для захисту іскробезпечних кіл 
(класифікація: II 2(1)G, Ex ia (ia Ga) IIC T4 Gb)

•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 
стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Ультратонкий корпус лише 7 мм завширшки ідеально 
підходить для захисту великої кількості ліній (як в АСК ТП) 
і забезпечує високу щільність монтажу

•	 Для захисту слабкострумних електромереж постійного 
струму доступні моделі з додатковою світлодіодною 
індикацією стану

•	 Зовсім незначна власна ємність та індуктивність зводять 
перешкоди під час захисту іскробезпечних електричних 
кіл до мінімуму

•	 Дуже низький вношуваний опір (1 Ом) дозволяє захищати 
чутливі до опору схеми (наприклад, шлейфи сигналізації)

•	 Великий (750 мА) максимальний робочий струм
•	 Широка смуга пропускання забезпечує високу частоту 

(пропускну здатність чи швидкість в бітах) передачі 
даних

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати з’єднання 
кабельного екрану з заземленням

•	 Підходить для заземлених чи ізольованих екранованих 
систем – додайте суфікс /I до коду деталі для моделей, що 
потребують ізольованого екрану

•	 Спеціальна вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою для 
зручного розташування та монтажу на П-подібну DIN-рейку

•	 4-мм² клеми дозволяють використовувати проводи з 
більшим перерізом, багатожильні проводи з 
обжимними наконечниками чи під’єднувати два 
проводи до одної клеми

•	 Серію OVR SL X ухвалено за стандатами: 		
IECEx SIR 10.0030X, Sira 10ATEX2063X

Застосування
Ці захисні пристрої рекомендовано застосовувати у 
вибухонебезпечних середовищах для установок, де 
потрібна висока щільність монтажу та захист великої 
кількості ліній (наприклад, системи керування, токові 
петлі 4-20 мА, пожежні та газові сигналізатори, системи 
зупину). Підходять для захисту обладнання 
високошвидкісної цифрової передачі даних та систем з 
довгими сигнальними лініями. Див. вказівки із 
застосування для OVR AN013.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигналізації або поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, 
або поряд з захищуваним обладнанням (наприклад, на 
панелі керування). В обох випадках, пристрій має 
встановлюватись якнайближче до точки заземлення 
системи. Захисні пристрої можна встановлювати як у 
наявний щит/комірку, так і в окрему оболонку.

Примітка: Для зон, що не є вибухонебезпечними, використовуйте стандартну серію OVR SL «Slim Line». Серія OVR SL «Slim Line» може також використовуватися для
захисту 3-провідних мереж, мереж RS 485, схем дистанційних датчиків температури та телекомунікаційних мереж (OVR SL/3W, OVR SL RS485, OVR SL RTD і OVR SL TN).

Аксесуари

Змінні модулі: 
OVR SL15X/M, OVR SL30X/M 
Змінні стандартні модулі для пристроїв 
захисту на 15 і 30 В відповідно
OVR SL15XL/M, OVR SL30XL/M
Змінні світлодіодні модулі для 
пристроїв захисту на 15 і 30 В відповідно
OVR SLX/B Змінна основа (одна 
як для стандартного, так і для 
світлодіодного модуля)

OVR SLX/I/B 
Змінна основа з екраном, 
ізольованим від заземлення

Пиловологозахищена коробка:
OVR WBX SLQ

1
S
2

3
S
4

7TCA085400R0397

Surge Protective Device

Від лінії

ЛІНІЯ ЧИСТИЙ
СИГНАЛ

Земля
До обладнання

Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK C

le
an

Li
ne

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних 
Серія OVR SL X
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Серія OVR SL X – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR SL15X OVR SL30X

Код замовлення 7TCA085400R0386 7TCA085400R0387

Номінальна напруга (1) 15 В 30 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 11 В/16.7 В 28 В/36.7 В

Номінальний струм (сигналу) 750 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц 

Характеристики іскробезпеки OVR SL15X OVR SL30X

Максимальна напруга Ui 30 В  

Максимальна потужність Pi – При -40 °C < T < 40 °C 1.3 Вт  

– При -40 °C < T < 60 °C 1.2 Вт

– При -40 °C < T < 80 °C 1.0 Вт

Ємність Ci 0 мкФ  

Індуктивність Li 0 мкГн 

Номер сертифікату IECEx SIR 10.0030X, Sira 10ATEX2063X

Класифікація Ex II 2 (1) G, Ex ia (ia Ga) IIC T4 Gb 

Перехідні характеристики OVR SL15X OVR SL30X

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

38.4 В 63.0 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

29.4 В 51.3 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21 26.8 В 45.4 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 27.5 В 46.3 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 10/350 
мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

– На кожний сигнальний провід 1.25 кА 

– На кожну пару 2.5 кА

8/20 мкс to ITU-T K.45:2003,  
IEEE C62.41.2:2002

– На кожний сигнальний провід 10 кА 

– На кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR SL15X OVR SL30X

Діапазон температур -40 до +80 °C  

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,8 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 4 мм2  

З’єднання з землею Через DIN-рейку чи 4 мм² клему заземлення – макс крутний момент 0,8 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг 

– пак. (10 шт.) 0.85 кг 

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 mm  

104.6 mm  

106.5 mm

2 S 1 2S E1

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC) виміряна при < 10 мкА

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/ 
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в більшості сигнальних мереж 
на основі витої пари. Доступний для робочих напруг до 6, 15, 30, 50 та 110 В. 
Для використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на 
вводі в установку, до LPZ 3 для захисту чутливого електронного 
обладнання.

Аксесуари

Комбіновані комплекти для 
монтажу/заземлення:
OVR CME 4 Для монтажу та 
заземлення до 4 захисних пристроїв
OVR CME 8 Для монтажу та 
заземлення до 8 захисних пристроїв
OVR CME 16 Для монтажу та 
заземлення до 16 захисних пристроїв
OVR CME 32 Для монтажу та 
заземлення до 32 захисних пристроїв

Пиловологозахищена коробка:
OVR WBX 4, OVR WBX 4/GS 
Для монтажу OVR CME 4 та 
до 4 захисних пристроїв
OVR WBX 8, OVR WBX 8/GS 
Для монтажу OVR CME 8 та 
до 8 захисних пристроїв
OVR WBX 16/2/G 
Для монтажу одногодвох OVR CME 
16 та до 32 захисних пристроїв

Встановлюється послідовно

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ 		
			   СИГНАЛ

Від лінії                                                 до
� обладнання 
                                  Земля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити струм 
часткових розрядів блискавки і водночас забезпечує 
безперервне функціонування захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Низький вношуваний опір мінімізує небажане 
зниження потужності сигналу

•	 Міцний і вогнетривкий корпус з АБС-пластику
•	 Постачається для вертикального або бокового 

монтажу на плату

•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою для 
зручного монтажу на П-подібну DIN-рейку

•	 Кольорокодовані клеми дозволяють швидко та легко 
здійснювати установну перевірку: сірий – для брудного 
(лінійного) виводу, зелений – для чистого виводу

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати 
з’єднання кабельного екрану з заземленням

•	 Масивний штифт заземлення забезпечує ефективне 
заземлення

•	 Вбудована заземлювальна пластина для ефективного 
заземлення через комплект OVR CME

Застосування
Використовується на лініях на основі витої пари, 
наприклад в апаратурі для контролю технологічних 
процесів, модемах, інтерфейсах зв’язку комп’ютерів.

Доступні також ультратонкі моделі Slim Line (OVR SL) та моделі для вибухонебезпечних зон ATEX (OVR SLX). Якщо ваша система потребує захисний пристрій з 
дуже низьким опором чи вищою силою струму, див. серії OVR E та H. Серія OVR E використовується також для систем, де потрібна ширша смуга пропускання. 
В лінійці передбачено захисні пристрої для 3-провідних схем (OVR SL/3W) і дистанційних датчиків температури (OVR RTD, OVR SL RTD), а також пристрої 
для ультращільного монтажу (серії OVR Q, OVR SL). Серії OVR KT та TN становлять собою додаткові моделі, розроблені спеціально для телефонних ліній.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигнальної лінії, або поблизу вводу чи виводу лінії з 
будівлі, або поряд з захищуваним обладнанням 
(наприклад, на панелі керування). В обох випадках, 
пристрій має встановлюватись якнайближче до точки 
заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR D
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Серия OVR D – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR 06D OVR 15D OVR 30D OVR 50D OVR 110D 

Код замовлення 7TCA085400R0288 7TCA085400R0349 7TCA085400R0351 7TCA085400R0352 7TCA085400R0347

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В 

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 5 В/7.79 В 6 В/19 В 26 В/37.1 В 41 В/58 В 93 В/132 В 

Номінальний струм (сигналу) 300 мА  

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 9.4 Ом 9.4 Ом 9.4 Ом 9.4 Ом 9.4 Ом 

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 800 кГц 2.5 MГц 4 MГц 6 MГц 9 MГц 

Перехідні характеристики OVR 06D OVR 15D OVR 30D OVR 50D OVR 110D 

Прохідна напруга (всі провідники)(3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс,
2 кА 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

12.0 В 25.0 В 44.0 В 78.0 В 155 В 

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 
0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

11.5 В 24.5 В 43.5 В 76.0 В 150 В 

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

10.0 В 23.0 В 42.5 В 73.0 В 145 В 

5 кВ, 10/700 мкс (4) 10.5 В 23.8 В 43.4 В 150 В 150 В 

Максимальний струм розряду

Клас випробувань 
D1 10/350 мкс за 
BS EN/EN/IEC 
61643-21

– на кожний 
сигнальний провід

2.5 кА

– на кожну пару 5 кА  

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– на кожний 
сигнальний провід

10 кА  

– на кожну пару 20 кА  

Механічні характеристики OVR 06D OVR 15D OVR 30D OVR 50D OVR 110D 

Діапазон температур -40 до +80 °C  

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,5 Нм 

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2  

З’єднання з землею Штифт M6  

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0 

Вага –  Шт. 0.08 кг  

–  Пак. (10 шт.) 0.85 кг  

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова AC) 
виміряна при < 5 мкА (OVR 15D, OVR 30D, OVR 
50D, OVR 110D) та < 200 мкА (OVR 06D)

(2) �Максимальна робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА (OVR 
15D, OVR 30D, OVR 50D, OVR 110D), < 10 мА (OVR 
06D) (3) Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в сигнальних мережах на 
основі витої пари, де потрібен нижчий вношуваний опір, більша сила струму 
або ширша смуга пропускання, ніж в серії OVR D. Також підходить для 
використання в електроустановках постійного струму з силою струму 
нижче 1,25 ампер. Доступний для робочих напруг до 6, 15, 30, 50 та 110 В. 
Для використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на 
вводі в установку, до LPZ 3 для захисту чутливого електронного 
обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигнальної лінії, або поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, 
або поряд з захищуваним обладнанням (наприклад, на 
панелі керування). В обох випадках, пристрій має 
встановлюватись якнайближче до точки заземлення 
системи. Захисні пристрої можна встановлювати як у 
наявний щит/комірку, так і в окрему оболонку.

Аксесуари

Комбіновані комплекти для 
монтажу/заземлення:
OVR CME 4 Для монтажу та 
заземлення до 4 захисних пристроїв
OVR CME 8 Для монтажу та 
заземлення до 8 захисних пристроїв
OVR CME 16 Для монтажу та 
заземлення до 16 захисних пристроїв
OVR CME 32 Для монтажу та 
заземлення до 32 захисних пристроїв

         Встановлюється послідовно

ЛІНІЯ                    		  ЧИСТИЙ 		
			   СИГНАЛ

Від лінії                                                 До
� обладнання 
                                   Земля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Дуже низький вношуваний опір (1 Ом) дозволяє 
захищати чутливі до опору схеми (наприклад, шлейфи 
сигналізації)

•	 Високий максимальний робочий струм (1,25 A)
•	 Широка смуга пропускання забезпечує високу 

швидкість передачі даних

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати 
з’єднання кабельного екрану з заземленням

•	 Міцний і вогнетривкий корпус з АБС-пластику
•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою для 

зручного монтажу на П-подібну DIN-рейку
•	 Кольорокодовані клеми дозволяють швидко та легко 

здійснювати установну перевірку: сірий – для брудного 
(лінійного) виводу, зелений – для чистого виводу

•	 Масивний штифт забезпечує ефективне заземлення
•	 Постачається для вертикального або бокового 

монтажу на плату.
•	 Вбудована заземлювальна пластина для покращеного 

заземлення через комплект OVR CME

Застосування
Ці пристрої призначено для захисту систем, чутливих до 
опору, систем з ширшою смугою пропускання чи більшим 
робочим струмом, наприклад обладнання 
високошвидкісної цифрової передачі даних та систем з 
довгими сигнальними лініями.

Примітка: Доступні ультратонкі моделі Slim Line (OVR SL) та моделі для вибухонебезпечних зон ATEX (OVR SLX). Для захисту багатьох 
ліній передачі даних та сигнальних ліній на основі витої пари може використовуватися більш бюджетна серія OVR D. Для мереж, що 
потребують вищої сили струму (від 1,25 A до 4 A) чи наднизького вношуваного опору більше підійдуть пристрої серії OVR H.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR E

5/88 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

5



Серія OVR E – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR 06E OVR 15E OVR 30E OVR 50E OVR 110E

Код замовлення 7TCA085400R0346 7TCA085400R0350 7TCA085400R0353 7TCA085400R0354 7TCA085400R0348

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 5 В/7.79 В 11 В/16.7 В 28 В/36.7 В 40 В/56.7 В 93 В/132 В

Номінальний струм (сигналу) 1.25 A  

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом  

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц  

Перехідні характеристики OVR 06E  OVR 15E OVR 30E OVR 50E OVR 110E

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс,
2 кА 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

36.0 В 39.0 В 60.0 В 86.0 В 180 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 
0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

26.2 В 28.0 В 49.0 В 73.5 В 170 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

16.0 В 25.5 В 43.5 В 65.0 В 160 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 17.0 В 26.2 В 44.3 В 65.8 В 165 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань 
D1 10/350 мкс за 
BS EN/EN/IEC 
61643-21

– На кожний 
сигнальний провід

2.5 кА

– На кожну пару 5 кА

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

 – На кожний 
сигнальний провід

10 кА

 – На кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR 06E OVR 15E OVR 30E OVR 50E OVR 110E

Діапазон температур -40 до +80 °C 

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,5 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2  

З’єднання з землею Штифт M6  

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг  

– пак. (10 шт.) 0.85 кг  

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4 

109 мм
отвори M4

(1) �напруга (СКЗ/DC чи пікова AC) виміряна 
при < 10 мкА (OVR 15E, OVR 30E, OVR 50E, 
OVR 110E) і < 200 мкА (OVR 06E)

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова AC), 
виміряна при струмі витоку < 5 мА (OVR 15E, 	
OVR 30E, OVR 50E, OVR 110E) та < 10 мA (OVR 06E)

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в сигнальних мережах на 
основі витої пари, де потрібен нижчий вношуваний опір або більша сила 
струму, ніж в серіях OVR D чи E. Також підходить для використання в 
електроустановках постійного струму з силою струму нижче 4 А. Доступний 
для робочих напруг до 6, 15, 30, 50 та 110 вольт. Для використання в межах 
зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай на вводі в установку до LPZ 3 для 
захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигнальної лінії, або поблизу вводу чи виводу лінії з 
будівлі, або поряд з захищуваним обладнанням 
(наприклад, на панелі керування). В обох випадках, 
пристрій має встановлюватись якнайближче до точки 
заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

Аксесуари

Комбіновані комплекти для 
монтажу/заземлення:
OVR CME 4 Для монтажу та 
заземлення до 4 захисних пристроїв
OVR CME 8 Для монтажу та 
заземлення до 8 захисних пристроїв
OVR CME 16 Для монтажу та 
заземлення до 16 захисних пристроїв
OVR CME 32 Для монтажу та 
заземлення до 32 захисних пристроїв

Встановлюється послідовно

ЛІНІЯ                                                	ЧИСТИЙ 		
			   СИГНАЛ

Від лінії                                                 До
� обладнання 
                                     Земля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити струм 
часткових розрядів блискавки і водночас забезпечує 
безперервне функціонування захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Наднизький (< 0,05 Ом) вношуваний опір дозволяє захищати 
чутливі до опору схеми (наприклад, шлейфи сигналізації)

•	 Дуже високий максимальний робочий струм (4 A)
•	 Міцний і вогнетривкий корпус з АБС-пластику

•	 Постачається для вертикального або бокового монтажу на 
плату.

•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою для зручного 
монтажу на П-подібну DIN-рейку

•	 Кольорокодовані клеми дозволяють швидко та легко 
здійснювати установну перевірку: сірий – для брудного 
(лінійного) виводу, зелений – для чистого виводу

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати з’єднання 
кабельного екрану з заземленням

•	 Масивний штифт забезпечує ефективне заземлення
•	 Вбудований заземлювальний лист забезпечує покращене 

з’єднання з землею через комплект OVR CME

Застосування
Ці пристрої призначено для захисту систем, чутливих до 
опору, або систем з вищим робочим струмом, наприклад, 
систем з довгими сигнальними лініями чи силових мереж 
постійного струму.

Примітка: Для захисту деяких ліній передачі даних та сигнальних ліній, які вимагають нижчого струму, вищого вношуваного опору чи 
ширшого частотного діапазону, більше підійдуть захисні пристрої серій OVR D чи E, або надтонка серія Slim Line OVR SL.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR H
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Серія OVR H – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR 06H OVR 15H OVR 30H OVR 50H OVR 110H

Код замовлення 7TCA085400R0355 7TCA085400R0357 7TCA085400R0358 7TCA085400R0359 7TCA085400R0356

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 5 В/7.79 В 11 В/16.7 В 28 В/36.7 В 40 В/56.7 В 93 В/132 В

Номінальний струм (сигналу) 4 A  

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 0.05 Ом  

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 160 КГц 140 КГц 130 КГц 120 КГц 120 КГц 

Перехідні характеристики OVR 06H OVR 15H OVR 30H OVR 50H OVR 110H

110Q Прохідна напруга 
(усі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс,
2 кА 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

12.0 В 27.5 В 46.0 В 67.0 В 150 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс,
0,5 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

11.0 В 26.5 В 45.0 В 66.5 В 145 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

10.5 В 25.5 В 43.5 В 65.0 В 140 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 10.8 В 26.2 В 44.3 В 65.8 В 145 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань 
D1 10/350 мкс за 
BS EN/EN/IEC 
61643-21

– На кожний 
сигнальний провід

2.5 кА

– На кожну пару 5 кА 

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– На кожний 
сигнальний провід

10 кА

– На кожну пару 20 кА  

Механічні характеристики OVR 06E OVR 15E OVR 30E OVR 50E OVR 110E

Діапазон температур -40 до +80 °C  

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,5 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2  

З’єднання з землею Штифт M6 – макс крутний момент 0,5 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг  

– пак. (10 шт.) 0.85 кг  

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова AC) 
виміряна при < 10 мкА (OVR 15H, OVR 30H, OVR 
50H, OVR 110H) і < 200 мкА (OVR 06H)

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова AC), 
виміряна при струмі витоку < 5 мА (OVR 15H, 	
OVR 30H, OVR 50H, OVR 110H) і < 10 мА (OVR 06H)

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в 3-провідних сигнальних 
мережах, де потрібен знижений вношуваний опір, збільшена сила струму 
та/або ширша смуга пропускання. Також підходить для електроустановоок 
постійного струму з силою струму нижче 0,5 ампер. Доступний для робочих 
напруг до 6, 15, 30, 50 та 110 В. Для використання в межах зон 
блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до LPZ 3 для 
захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигналізації, або поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, 
або поряд з захищуваним обладнанням (наприклад, на 
панелі керування). В обох випадках, пристрій слід 
встановлювати якнайближче до точки заземлення 
системи. Захисні пристрої можна встановлювати як у 
наявний щит/комірку, так і в окрему оболонку.

Аксесуари

Змінні модулі:
OVR SLXX/3W/M
Змінний стандартний модуль, 
де XX – номінальна напруга 
(06, 15, 30, 50 або 110)
OVR SL/3W/B
Змінна основа 

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Ультратонкий корпус лише 7 мм завширшки ідеально 
підходить для захисту великої кількості ліній (наприк-
лад, в АСК ТП) і забезпечує високу щільність монтажу

•	 Знімний модуль можна частково або повністю 
витягнути задля зручності його заміни та ремонту й 
техобслуговування лінії.				  

•	 Дуже низький вношуваний опір (1 Ом) дозволяє 
захищати чутливі до опору схеми (наприклад, шлейфи 
сигналізації)

•	 Великий (500 мА) максимальний робочий струм
•	 Широка смуга пропускання забезпечує високу 

швидкість передачі даних
•	 Міцний і вогнетривкий полікарбонатний корпус
•	 Спеціальна вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою 

для зручного розташування та монтажу на П-подібну 
DIN-рейку

•	 4-мм² клеми дозволяють використовувати проводи з 
більшим перерізом, багатожильні проводи з 
обжимними наконечниками чи під’єднувати два 
проводи до однієї клеми

•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 
клему заземлення

Застосування
Ці захисні пристрої рекомендовано застосовувати для 
3-провідних систем, де потрібна висока щільність 
монтажу та захист великої кількості ліній (наприклад, 
системи керування технологічними процесами, 
обладнання для високошвидкісної цифрової передачі 
даних чи системи з довгими сигнальними лініями).

Примітка: Серія OVR SL «Slim Line» може також використовуватися для захисту 2-провідних мереж з напругою до 110 В, мереж RS 485, 
схем дистанційних датчиків температури та телекомунікаційних ліній (серії OVR SL, OVR SL RS485, OVR SL RTD і OVR SL TN). 
Серія OVR SL X схвалена для використання у вибухонебезпечних зонах.

1
S
2

3
S
4

Lightning Barrier

From line

LINE CLEAN

Earth
To equipment

Furse
Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

Від лінії До обладнання

ЛІНІЯ 			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Земля

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR SL 3-провідна
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3-провідна серія OVR SL 3-провідна – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR SL06/3W OVR SL15/3W OVR SL30/3W OVR SL50/3W OVR SL110/3W

Код замовлення 7TCA085400R0328 7TCA085400R0330 7TCA085400R0331 7TCA085400R0332 7TCA085400R0329

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 5 В/7.79 В 11 В/16.7 В 28 В/36.7 В 40 В/56.7 В 93 В/132 В

Номінальний струм (сигналу) 500 мА  

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц

Перехідні характеристики OVR SL06/3W OVR SL15/3W OVR SL30/3W OVR SL50/3W OVR SL110/3W

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс, 
2 кА 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

36.0 В 38.4 В 63.0 В 90.3 В 185 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 
0,5 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

26.2 В 29.4 В 51.3 В 77.2 В 175 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

16.0 В 26.8 В 45.4 В 68.3 В 165 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 17.0 В 27.5 В 46.3 В 69.1 В 170 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань 
D1 10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-
21

– На кожний 
сигнальний провід

1.25 кА

– На кожну пару 2.5 кА

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– На кожний 
сигнальний провід

10 кА

– На кожну пару 20 кА 

Механічні характеристики OVR SL06/3W OVR SL15/3W OVR SL30/3W OVR SL50/3W OVR SL110/3W

Діапазон температур -40 до +80 °C 

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,8 Нм 

Розмір провідника (багатожильний) 4 мм2

З’єднання з землею Через DIN-рейку чи 4 мм² клему заземлення – макс крутний момент 0,8 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг 

– пак. (10 шт.) 0.85 кг 

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 мм

104.6 мм

106.5 мм

2 S 1 2S E1

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при < 10 мкА (OVR SL15/3W, 
OVR SL30/3W, OVR SL50/3W, OVR 
SL110/3W) і < 200 мкА (OVR SL06/3W)

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643) з новітньою світлодіодною індикацією стану для захисту 
систем на основі витої пари з використанням струмової петлі 4-20 мА. Для 
використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в 
установку до LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання 
(наприклад, радіопередавачів, моніторів, контролерів).

Монтаж
Під’єднується послідовно до струмової петлі 4-20 мА, або 
поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, або поряд з 
захищуваним обладнанням (наприклад, на панелі 
керування). Встановлюється якнайближче до точки 
заземлення системи. Можна встановлювати як у наявний 
щит/комірку, так і в окрему оболонку.

Аксесуари

OVR SL30L/4-20/M
Змінний модуль
OVR SL/B
Змінна основа

1
S
2

3
S
4

Lightning Barrier

From line

LINE CLEAN

Earth
To equipment

Furse
Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

Від лінії До обладнання

ЛІНІЯ 			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Земля

Технічна примітка: На струмові петлі 4-20 мА може бути під’єднано кілька пристроїв протягом великої відстані. Спадання напруги на пристроях 
та проводах не знижує силу струму 4-20 мА, доки напруга живлення більша за суму спадань напруги уздовж петлі при максимальному 
сигнальному струмі 20 мА.  Для розрахунку приймається, що на кожному пристрої OVR SL30L/4-2, встановленному на петлі, спадає 1,7 В.

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Спеціальна світлодіодна індикація стану захисту для 
простоти і зручності візуальних перевірок і швидкого 
техобслуговування

•	 Ультратонкий корпус лише 7 мм завширшки ідеально 
підходить для захисту великої кількості ліній 
(наприклад, в АСК ТП) і забезпечує високу щільність 
монтажу

•	 Знімний модуль можна частково або повністю 
витягнути задля зручності його заміни та ремонту й 

техобслуговування лінії.
•	 Дуже низький вношуваний опір (1 Ом) означає 

мінімальні внутрішньосистемні перешкоди
•	 Високе значення максимального робочого струму      

(75 мА) дозволяє використання в системах на 10-50 мА 
(наприклад, в АСК ТП)

•	 Екранна клема дозволяє без зусиль виконувати 
з’єднання кабельного екрану з заземленням

•	 Міцний і вогнетривкий полікарбонатний корпус
•	 Спеціальна вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою 

для розташування та монтажу на П-подібну DIN-рейку
•	 4-мм² клеми дозволяють використовувати проводи з 

більшим перерізом, багатожильні проводи з 
обжимними наконечниками чи під’єднувати два 
проводи до одної клеми

•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 
клему заземлення

Застосування
Ці захисні пристрої рекомендовано застосовувати в 
системах з використанням струмової петлі 4-20 мА, 
оптимально – де потрібна висока щільність монтажу та 
захист великої кількості ліній або в системах з довгими 
сигнальними лініями.

Примітка: Серія OVR SL «Slim Line» може використовуватися для захисту систем з напругою до 110 В, а також 3-провідних 
мереж, мереж RS 485, схем дистанційних датчиків температури та телекомунікаційних мереж (OVR SL/3W, OVR SL RS485, 
OVR SL RTD і OVR SL TN). Серія OVR SL X схвалена для використання у вибухонебезпечних зонах.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR SL LED 4-20 мA
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Серія OVR SL LED 4-20 мА – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR SL30L/4-20

Код замовлення 7TCA085400R0371

Номінальна напруга (1) 30 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 28 В/36.7 В

Номінальний струм (сигналу) (3) 75 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом

Спадання напруги в серії (4) 1.7 В 

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц

Перехідні характеристики OVR SL30L/4-20

Прохідна напруга (всі провідники) (5) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 
61643-21

63.0 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 
61643-21

51.3 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21 45.4 В

5 кВ, 10/700 мкс (6) 46.3 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 10/350 мкс 
за BS EN/EN/IEC 61643-21

– На кожний сигнальний провід 1.25 кА

– На кожну пару 2.5 кА 

8/20 мкс to ITU-T K.45:2003,  
IEEE C62.41.2:2002

– На кожний сигнальний провід 10 кА

– На кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR SL30L/4-20

Діапазон температур -40 до +80 °C 

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,8 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 4 мм2

З’єднання з землею Через DIN-рейку чи 4 мм² клему заземлення – макс крутний момент 0,8 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг

 – пак. (10 шт.) 0.85 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 мм

104.6 мм

106.5 мм

2 S 1 2S E1

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи AC 
пікова), виміряна при < 10 мкА

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА

(3) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 1 мА

(4) При 20 мА
(5) �Максимальна перехідна напруга, що 

проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(6) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)

5/95

5



Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання в мережах на основі 4 витих 
пар. Доступний для робочих напруг до 6, 15, 30, 50 та 110 В. Для 
використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в 
установку до LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання.

S

S

S

S

S

S

S

S

OVR 06Q, OVR 15Q, OVR 30Q, OVR 50Q і  
OVR 110Q, послідовне встановлення

Від лінії До обладнання

ЛІНІЯ	  	                   ЧИСТИЙ
		                    СИГНАЛ

Земля

Примітка: Серія OVR Q може також використовуватися для захисту мереж RS 485 та схем дистанційних датчиків температури (OVR 
RS485Q, OVR RTDQ). Лінійка передбачає захисні пристрої для індивідуальних ліній передачі даних та сигнальних ліній (серія OVR D та 
ультратонка серія OVR SL). Як варіант, за потреби в індивідуальних захисних пристроях з більшим струмом чи ширшою смугою пропускання 
можна скористатися пристроями серій OVR E та OVR H. Для телекомунікаційних мереж слід застосовувати серію OVR TNQ.

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії передачі даних чи 
сигналізації, або поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, 
або поряд з захищуваним обладнанням. Встановлюється 
в щиток/комірку якнайближче до точки заземлення 
системи.

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Заощаджує майже вдвічі більше місця, ніж найменший 
з аналогів

•	 Ширина стандартного модуля DIN (18 мм).
•	 Знімні клемні термінали забезпечують зручність 

монтажу і дозволяють підготувати до під’єднання 
зібрані провідні джгути.

•	 Підходить для заземлених чи екранованих систем
•	 	Вбудована ніжка для DIN-рейки з защіпкою для 

монтажу на П-подібну чи G-подібну DIN-рейку

•	  Додаткова можливість горизонтального монтажу на бік
•	 2,5 мм² клеми дозволяють використовувати проводи з 

більшим перерізом, багатожильні проводи з 
обжимними наконечниками чи під’єднувати два 
проводи до одної клеми

•	 Дуже низький опір мінімізує небажане зниження 
потужності сигналу

•	 Міцний і вогнетривкий корпус з АБС-пластику
•	 Кольорокодовані клеми (сірий – для побутової лінії, 

зелений – для чистого виводу) дозволяють швидко та 
легко здійснювати установну перевірку

•	 Екранний затискач дозволяє без зусиль виконувати 
з’єднання кабельного екрану й підтримує 
безперебійність електроживлення ПЗІП між вхідним та 
вихідним роз’ємом.

•	 Просте, але надійне з’єднання з землею через DIN-рейку

Застосування
Ці захисні пристрої рекомендовано застосовувати в 
установках, де потрібна висока щільність монтажу та 
захист великої кількості ліній.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR Q
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Серія OVR Q – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR 06Q OVR 15Q OVR 30Q OVR 50Q OVR 110Q

Код замовлення 7TCA085400R0333 7TCA085400R0340 7TCA085400R0341 7TCA085400R0342 7TCA085400R0343

Номінальна напруга (1) 6 В 15 В 30 В 50 В 110 В

Максимальна робоча напруга Uc 
(СКЗ/DC) (2)

5 В/7.79 В 13 V/18.8 В 26 В/37.8 В 41 В/57.8 В 93 В/132 В

Номінальний струм (сигналу) 750 мА 750 мА 750 мА 750 мА 750 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1.0 Ом 1.0 Ом 1.0 Ом 1.0 Ом 1.0 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц 45 MГц 45 MГц 45 MГц 45 MГц 

Перехідні характеристики OVR 06Q OVR 15Q OVR 30Q OVR 50Q OVR 110Q

110Q Прохідна напруга 
(усі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс, 
2 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

15.0 В 28.0 В 53.0 В 84.0 В 188 V

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 
0,5 кA 8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

12.5 В 26.5 В 48.0 В 76.0 В 175 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс 
за BS EN/EN/IEC 61643-21

10.0 В 23.0 В 43.5 В 64.5 В 145 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 10.8 В 26.2 В 44.3 В 65.8 В 150 В

Максимальний струм розряду

Клас 
випробувань D1 
10/350 мкс за BS 
EN/EN/IEC 61643-
21

– На кожний 
сигнальний провід

2.5 кА

– На кожну пару 5 кА 

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– На кожний 
сигнальний провід

10 кА

– На кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR 06Q OVR 15Q OVR 30Q OVR 50Q OVR 110Q 

Діапазон температур -40 до +80 °C

Тип з’єднання Вставна 12-парна гвинтова клема – макс крутний момент 0,6 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2

З’єднання з землею Через DIN-рейку або різьбові отвори M5 в основі пристрою

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.1 кг

 – пак. (поштучно) 0.12 кг

 – пак. (10 шт.) 1.3 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

95 мм

69 мм

42 мм

Отвір М3

Глибина: 18 мм

87 мм

(1) ��Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова AC), 
виміряна при < 5 мкА (OVR 15Q, OVR 30Q, 
OVR 50Q, OVR 110Q) і < 200 мкА (OVR 06Q)

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 5 мА 
(OVR 15Q, OVR 30Q, OVR 50Q, OVR 110Q)

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)
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Монтаж
CПід’єднується послідовно до сигнальної лінії, або 
поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, або поряд з 
захищуваним обладнанням, якнайближче до точки 

заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

Аксесуари

Змінний модуль для OVR SL RTD:
OVR SLRTD/M
Стандартний змінний модуль
OVR SLRTD/B
Змінна основа

Комбіновані комплекти для монтажу/
заземлення OVR RTD:
OVR CME 4 До 4 x OVR RTD
OVR CME 8 До 8 x OVR RTD
OVR CME 16 До 16 x OVR RTD
OVR CME 32 До 32 x OVR RTD

Примітка: Для 2- та 4-проводних схем дистанційних датчиків температури слід використовувати один або два пристрої OVR 06D чи OVR SL06 відповідно.

Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для захисту контрольного обладнання в 
3-провідних схемах дистанційних датчиків температури. Для використання 
в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до 
LPZ 3. Доступний як в стандартному форматі OVR RTD, так і в компактних 
варіантах OVR RTDQ та Slim Line OVR SL RTD для установок, де потрібен 
захист великої кількості ліній.

Характеристики та переваги
•	 Один захисний пристрій забезпечує захист всіх трьох 

проводів 3-провідного датчика температури
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн позволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Низький вношуваний опір мінімізує зниження 
потужності сигналу

•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки для зручного монтажу 
на П-подібну DIN-рейку

•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 
клему заземлення

•	  OVR RTD може встановлюватися горизонтально на 
монтажну плату чи на бік оболонки

•	 Моделі OVR RTD та OVR RTDQ оснащено 
кольорокодованими клемами, що дозволяють швидко 
та легко здійснювати установну перевірку

•	 Ультратонкий корпус OVR SL RTD лише 7 мм завширшки 
ідеально підходить для захисту великої кількості ліній 
(наприклад, в АСК ТП) і забезпечує високу щільність 
монтажу

•	 OVR SL RTD має знімний модуль, який можна частково 
або повністю витягнути задля зручності його заміни та 
ремонту й техобслуговування лінії.

Отримати більш детальну інформацію про обладнання 
для дистанційних датчиків температури можна в 
окремих вказівках із застосування OVR AN001 (для 
отримання копії зверніться до нас).

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних
Серія OVR RTD

OVR RTDQ послідовне встановлення

OVR SL RTD послідовне встановлення

1
S
2

3
S
4

Lightning Barrier

From line

LINE CLEAN

Earth
To equipment

Furse
Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

Від лінії До обладнання

Земля

OVR RTD послідовне встановлення

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Від лінії До обладнання
Земля

Від лінії До обладнання
Земля

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ
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Серії OVR RTD, RTDQ та SL RTD – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR RTD OVR SL RTD OVR RTDQ

Код замовлення 7TCA085400R0313 7TCA085400R0315 7TCA085400R0314

Номінальна напруга (1) 6 В

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 5 В/7.79 В

Номінальний струм (сигналу) 200 мА 500 мА 700 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 10 Ом 1.0 Ом 1.0 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 800 кГц 1.5 MГц 800 кГц

Перехідні характеристики OVR RTD OVR SL RTD OVR RTDQ

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс, 2 кА 
8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

12.0 В 17.9 В 15.0 В

Випробування C1, 1 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 кA 
8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

11.5 В 12.1 В 12.5 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

10.0 В 11.0 В 10.0 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 10.5 В 11.3 В 10.5 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 
10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

– На кожний 
сигнальний провід

2.5 кА 1.25 кА 2.5 кА

– На кожну пару 5 кА 2.5 кА 5 кА

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– На кожний 
сигнальний провід

10 кА

– На кожну пару 20 кА

Механічні характеристики OVR RTD OVR SL RTD OVR RTDQ

Діапазон температур -40 до +80 °C

Тип з’єднання Гвинтова клема -
макс крутний момент 0,5 Нм

гвинтова клема -
макс крутний момент 0,5 Нм

Вставна 12-парна гвинтова 
клема

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2 4 мм2 2.5 мм2

З’єднання з землею Штифт M6 – макс 
крутний момент 0,5 Нм

через DIN-рейку або 4-мм² 
клему заземлення – макс 
крутний момент 0,8 Нм

Через DIN-рейку або різьбові
отвори M5 в основі пристрою -
макс крутний момент 0,6 Нм

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг 0.08 кг 0.1 кг

– пак. (10 шт.) 0.85 кг 0.85 кг 1.3 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 мм

104.6 мм

106.5 мм

2 S 1 2S E1

95 мм

69 мм

42 мм

Отвір М3

Глибина: 18 мм

87 мм

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

OVR SL RTD

OVR RTD OVR RTDQ

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при < 200 μA

(2) �Максимальна робоча напруга 		
(СКЗ/DC чи пікова AC) при < 10 мА

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для використання на 10-парних плінтах LSA-PLUS 
до офісних АТС, ЦМІС (ISDN) та іншого телекомунікаційного обладнання з 
плінтами LSA-PLUS. Для використання в межах зон блискавкозахисту від 
LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до LPZ 3 для захисту чутливого 
електронного обладнання.

Примітка: Для захисту індивідуальних телефонних ліній та ліній на автоматичних станціях рекомендується використовувати високопродуктивні 
серії OVR TN чи OVR TN/JP або серію OVR TN/RJ11. Для захисту ліній ISDN S/T-інтерфейсу скористайтеся пристроями захисту серії ISDN.

Монтаж
Захисні пристрої встановлюються на всі вхідні та вихідні 
лінії кожної будівлі (в тому числі на відгалузки до інших 
будівель). Визначте лінії, що потребують захисту, та 
вставте захисний пристрій (правильною стороною) для 
послідовного з’єднання. Вставляйте OVR K10T1 або OVR 
K10T1/PTC в кожний плінт, що потребує захисту.

OVR KT1 і OVR KT1/PTC мають встановлюватись через 
шину заземлення OVR KE10. Пристебніть шину OVR KE10 
на плінт та вставте OVR KT1 або OVR KT1/PTC на кожну 
лінію в плінті, яка потребує захисту. У малоймовірному 
випадку пошкодження захисного пристрою, він бере 
удар на себе й закорочує лінію, що сигналізує про 
необхідність заміни та запобігає пошкодженню 
обладнання від подальших перехідних процесів.

Отримати більш детальну інформацію про обладнання 
для глобальної телефонії можна в окремих вказівках із 
застосування OVR AN005 (для отримання копії 
зверніться до нас).

Характеристики та переваги
•	 Економічний захист для великої кількості ліній 

передачі даних та сигнальних ліній
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування захищуваного 
обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Колір корпусу допомагає розрізняти захисні пристрої 
різного електричного призначення, що усуває 
плутанину при встановленні на один крос

•	 Швидкий та легкий вставний монтаж з характерним 
клацанням при встановленні на місце

•	 Моделі …/PTC для використання в умовах 
перехрещення з повітряною ЛЕП гарантують безпечне 

роз’єднання під час аварійної ситуації. Пристрій 
автоматично перезавантажується після ії усунення.

•	 В більших системах OVR K10T1 та OVR K10T1/PTC 
забезпечують комплексний захист усіх десяти ліній на 
плінтах LSA-PLUS

•	 Використовуйте OVR KE10 для безпечного заземлення 
до десяти OVR KT1 і OVR KT1/PTC (на кожний плінт)

•	 OVR K10T1 і OVR K10T1/PTC оснащені вбудованою 
клемою заземлення та зовнішнім виводом заземлення 
M4 для використання з неметалевими корпусами LSA-
Plus

•	 OVR KT1/PTC та OVR K10T1/PTC обладнані 
відновлюваним захистом від надструмів та розраховані 
на збої живлення

•	 OVR KT1, OVR KT1/PTC, OVR K10T1 та OVR K10T1/PTC 
підходить для захисту телекомунікаційних ліній 
відповідно до стандартів Telcordia та ANSI

Застосування
•	 Для телефонних мереж загального користування 

(наприклад, POTS, комутованих ліній, виділених ліній, 
T1/E1,							     
*DSL та широкосмугових ліній) та ISDN-ліній з 
U-інтерфейсом використовуйте OVR KT1 (або OVR KT1/
PTC) та OVR K10T1 (або OVR K10T1/PTC)

•	 Для захисту одиничних ліній рекомендуємо OVR KT1 
або OVR KT1/PTC

•	 Для захисту всіх десяти ліній на плінті скористайтеся 
OVR K10T1 або OVR K10T1/PTC

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист телекомунікаційних і комп’ютерних ліній 
Серії OVR KT і KE
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Серія OVR KT & KE – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR KT1 OVR KT1/PTC OVR K10T1 OVR K10T1/PTC

Код замовлення 7TCA085400R0305 7TCA085400R0306 7TCA085400R0307 7TCA085400R0410

Максимальна робоча 
напруга Uc (1)

– фаза-фаза 296 В 296 В 296 В 296 В

– фаза-земля 296 В 296 В 296 В 296 В

Номінальний струм (сигналу) 300 мА 145 мA 300 мА 145 мA

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 4.4 Ом  

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 20 MГц 20 MГц 20 MГц 20 MГц

Перехідні характеристики OVR KT1 OVR KT1/PTC OVR K10T1 OVR K10T1/PTC

Прохідна напруга (всі провідники) (2) Up

Клас випробувань 
C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс,
2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 395 В 395 В 395 В 395 В

– фаза-земля 395 В 395 В 395 В 395 В

Клас випробувань C1 
1 кВ, 1,2/50 мкс,
0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 390 В 390 В 390 В 390 В

– фаза-земля 390 В 390 В 390 В 390 В

Клас випробувань B2 
4 кВ 10/700 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 298 В 298 В 298 В 298 В

– фаза-земля 298 В 298 В 298 В 298 В

5 кВ, 10/700 мкс (3) – фаза-фаза 300 В 300 В 300 В 27 В

– фаза-земля 300 В 300 В 300 В 80 В

Максимальний струм розряду (4)

Клас випробувань D1 
10/350 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21 

– фаза-фаза 1 кА

– фаза-земля 2 кА

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002

– фаза-фаза 5 кА

– фаза-земля 10 кА

Характеристики щодо збоїв живлення OVR KT1 OVR KT1/PTC OVR K10T1 OVR K10T1/PTC

Випробування на перехрещення з силовими лініями та наведення від силових ліній за стандартами: ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia GR-1089-CORE, Issue 2:2002, UL 60950/IEC 950

Перехрещення з силовими лініями – 110/230 В зМін 
струму (15 хв.)

 – 110/230 В зМін 
струму (15 хв.)

Наведення від силових ліній – 600 В, 1 A (0.2 sec)  –  600 В, 1 A

Механічні характеристики OVR KT1, OVR KT1/PTC OVR K10T1, OVR K10T1/PTC OVR KE10

Діапазон температур -40 до +80 °C  –

Тип з’єднання До плінтів LSA-PLUS  –

З’єднання з землею Через шину заземлення OVR KE10 Через вбудовану клему заземлення/
зовнішній вивід M4

 –

Матеріал Термополімер UL-94 V0 Неіржавна 
сталь

Вага – шт. 0.01 кг 0.10 кг 0.01 кг

– Пак. 0.12 кг (10 шт.) 0.12 кг 0.10 кг (10 шт.)

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

22 мм

Глибина: 21 мм

110 мм

110 мм 22 мм9.5 мм

59 мм

40 мм

20 мм
40 мм

59 мм

(1) �Макс робоча напруга (пост. струму чи 
пікова AC) при 10 мкА для OVR KT1, OVR 
KT1/PTC, OVR K10T1, OVR K10T1/PTC

(2) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(3) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, видання 2:2002, ANSI TIA/
EIA/IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)

(4) �Зовнішні елементи та з’єднання 
можуть обмежувати характеристики 
захисного пристрою
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для захисту телефонного обладнання, 
під’єднаного до модему (RJ11) чи роз’єму ISDN (RJ45). Для використання в 
межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку) до 
LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до телефонної або ISDN-лінії. 
Ці пристрої зазвичай встановлюються поруч із 
захищуваним обладнанням та на короткій відстані від 
заземлення.

Аксесуари

OVR CAT5e/UTP-1
1-метровий кабель з конекторами RJ45

Вставне послідовне з’єднання 
OVR TN/RJ11-2/6, 4/6 & 6/6

ELECTRONIC SYSTEMS PROTECTION

Plug-in Lightning Barrier

Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Земля
Від 
обладнання

До 
телефонної 
розетки

ELECTRONIC SYSTEMS PROTECTION

Plug-in Lightning Barrier

Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

ЛІНІЯ                                                       ЧИСТИЙ 
			         СИГНАЛ

Земля

Від 
обладнання

До 
ISDN-
лінії

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – 
повний режим захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Масивна клема заземлення забезпечує ефективне 
заземлення

•	 Постачається в міцному корпусі з АБС-пластику, 
готовий для горизонтального монтажу або 
вертикального монтажу на П-подібну DIN-рейку TS35

•	 OVR TN/RJ11-2/6, OVR TN/RJ11-4/6 і OVR TN/RJ11-6/6 
підходить для захисту телекомунікаційних ліній за 
стандартами Telcordia та ANSI (див. вказівки OVR 
AN005)

Застосування
•	 Для захисту телефонних мереж загального 

користування (наприклад, POTS, комутованих ліній, 
виділених ліній, T1/E1,*DSL та широкосмугових ліній) 
використовується TN/RJ11

•	 OVR TN/RJ11… призначено для використання на 
телефонних лініях з максимальною напругою 
(напругою виклику) до 296 В				  
							     
							     
							     
							     
							     
							     
	

•	 В телефонних лініях з конекторами RJ11 рекомендуємо 
захищати середні 2 провідника (з 6) пристроями OVR 
TN/RJ11-2/6, середні 4 провідника (з 6) пристроями 
OVR TN/RJ11-4/6, або усі 6 провідників пристроями OVR 
TN/RJ11-6/6

•	 Для захисту ліній ISDN з інтерфейсом S/T 
використовуйте OVR ISDN/RJ45-4/8 або OVR ISDN/
RJ45-8/8

•	 В лініях ISDN з інтерфейсом S/T та штекерами RJ45 
рекомендуємо захищати середні 4 провідника (з 8, 
спаровані 3 і 6, 4 і 5) пристроями OVR ISDN/RJ45-4/8 
або усі 8 провідників (зовнішні пари 1 і 2, 7 і 8) 
пристроями OVR ISDN/RJ45-8/8

Примітка: Для захисту ліній не на основі ISDN можна використовувати високоефективні захисні пристрої OVR TN, OVR SLTN та OVR 
TNQ. На обладнання офісних АТС та інше обладнання з плінтами LSA-PLUS рекомендуємо встановлювати моделі OVR KT.

Вставне послідовне з’єднання 
OVR ISDN/RJ45-4/8 & 8/8

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист телекомунікаційних і комп’ютерних ліній Серії OVR TN/RJ11 і ISDN/RJ45
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Серії OVR TN/RJ11 та ISDN/RJ45 – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR TN/
RJ11-2/6 

OVR TN/
RJ11-4/6 

OVR TN/
RJ11-6/6 

OVR ISDN/
RJ45-4/8 

OVR ISDN/
RJ45-8/8

Код замовлення 7TCA085400R0337 7TCA085400R0338 7TCA085400R0339 7TCA085460R0359 7TCA085460R0360

Номінальна напруга 296 В 296 В 296 В 5 В 5 В/58 В (2)

Максимальна робоча напруга Uc (1) 296 В 296 В 296 В 58 В 58 В

Номінальний струм (сигналу) 300 мА 

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 4.4 Ом  

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 20 MГц 20 MГц 20 MГц 19 MГц 19 MГц

Перехідні характеристики OVR TN/  
RJ11-2/6 

OVR TN/  
RJ11-4/6

OVR TN/  
RJ11-6/6

OVR ISDN/ 
RJ45-4/8

OVR ISDN/ 
RJ45-8/8

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 
4 кВ 1,2/50 мкс, 2 кА 
8/20 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 395 В 395 В 395 В 28 V 28 V/88 V (5)

– фаза-земля 395 В 395 В 395 В 88 V 88 V

C1 випробування 1 кВ, 
1.2/50 мкс, 0.5 кА 8/20 
мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 390 В 390 В 390 В 23 В 23 В/63 В (5)

– фаза-земля 390 В 390 В 390 В 63 В 63 В

Клас випробувань B2 
4 кВ 10/700 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 298 В 298 В 298 В 26 В 26 В/65 В (5)

– фаза-земля 298 В 298 В 298 В 65 В 65 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) – фаза-фаза 300 В 300 В 300 В 27 В 27 В/80 В (5)

– фаза-земля 300 В 300 В 300 В 80 В 80 В

Максимальний струм розряду (6)

Клас випробувань D1 10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

1 кА 

8/20 мкс за ITU-T K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002:

10 кА

Механічні характеристики OVR TN/  
RJ11-2/6 

OVR TN/  
RJ11-4/6

OVR TN/  
RJ11-6/6

OVR ISDN/ 
RJ45-4/8

OVR ISDN/ 
RJ45-8/8

Діапазон температур -40 до +80 °C

Тип з’єднання Роз’єм RJ11 Роз’єм RJ11 Роз’єм RJ11 Роз’єм RJ45 Роз’єм RJ45

З’єднання з землею M4/DIN-рейка

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.15 кг 

– Пак. 0.2 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

106 мм

54 мм

49 мм

Глибина: 24 мм
Точки кріплення 49 x 54 мм, отвір M3

OVR TN/RJ11-2/6, 4/6, 6/6
довжина кабелю: 1 м

OVR ISDN/RJ45-4/8, 8/8
довжина кабелю: 0,5 м

60 мм

106 мм

54 мм

49 мм

Глибина: 24 мм
Точки кріплення 49 x 54 мм, отвір M3

OVR TN/RJ11-2/6, 4/6, 6/6
довжина кабелю: 1 м

OVR ISDN/RJ45-4/8, 8/8
довжина кабелю: 0,5 м

60 мм
(1) �) Макс робоча напруга (DC чи пікова AC), виміряна 

при струмі витоку < 10 мА для пристроїв OVR TN/
RJ11 та < 5 мкА для пристроїв OVR ISDN/RJ45

(2) �Максимальна робоча напруга is 5 В for pairs 
3/6 & 4/5, and 58 В for pairs 1/2 & 7/8

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, Issue 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC част. 68)

(5) �Перше значення прохідної напруги – для пар 
3/4 і 5/6, друге значення – для пар 1/2 і 7/8

(6) �Установка та зовнішні з’єднання 
можуть обмежувати характеристики 
захисного пристрою
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Примітка: Серія OVR KT також може застосовуватися для захисту телекомунікаційного обладнання на основі 
плінтів LSA-PLUS. Крім того, доступні штекерні моделі для роз’ємів RJ11 (див. серію OVR TN RJ11).

Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), спеціально призначений для захисту телекомунікаційних 
ліній відповідно до стандартів Telcordia та ANSI. Для використання в 
межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до 
LPZ 3. Доступний як в стандартному форматі OVR TN, так і в компактних 
варіантах OVR TNQ та Slim Line OVR SL TN для установок, де потрібен 
захист великої кількості ліній.

Застосування
Під’єднується послідовно до сигнальної лінії, або 
поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, або поряд з 
захищуваним обладнанням, якнайближче до точки зірки 
заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

Аксесуари

Змінний модуль для OVR SL TN:
OVR SLTN/M  
Стандартний змінний модуль

Комбіновані комплекти для 
монтажу/заземлення OVR RS485:
OVR CME 4 До 4 x OVR TN
OVR CME 8 До 8 x OVR TN
OVR CME 16 До 16 x OVR TN
OVR CME 32 До 32 x OVR TN

O
V

R
 T

N

O
V

R
 T

N

OVR TN послідовне встановлення

ЛІНІЯ                                               	 ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Від 
лінії

До 
обладнання

Земля

1
S
2

3
S
4

Lightning Barrier

From line

LINE CLEAN

Earth
To equipment

Furse
Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

OVR SL TN послідовне встановлення

Від лінії До 
обладнання

			             ЛІНІЯ                                                       	 ЧИСТИЙ
							       СИГНАЛ

Земля

OVR TNQ

			   ЛІНІЯ                                                   	 ЧИСТИЙ
							       СИГНАЛ

OVR TNQ послідовне встановлення

Від 
лінії

До 
обладнанняЗемля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – 
повний режим захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Смуга пропускання 20 Мгц суттєво перевищує 
максимальні швидкості VDSL2+ (50Mbps ~ 7MHz)

•	 Низький вношуваний опір мінімізує зниження 
потужності сигналу

•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки для зручного монтажу 
на П-подібну DIN-рейку

•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 
клему заземлення

•	 OVR TN може встановлюватися горизонтально на 
монтажну плату чи на бік оболонки

•	 Моделі OVR TN та OVR TNQ оснащено 
кольорокодованими клемами, що дозволяють швидко 
та легко здійснювати установну перевірку

•	 Ультратонкий корпус OVR SL TN лише 7 мм завширшки 
ідеально підходить для захисту великої кількості ліній 
(наприклад, в АСК ТП) і забезпечує високу щільність 
монтажу

•	 OVR SL TN має знімний модуль, який можна частково 
або повністю витягнути задля зручності його заміни та 
ремонту й техобслуговування лінії.

•	 OVR SL TN може бути оснащено додатковою 
світлодіодною індикацією стану (додайте суфікс L до 
коду деталі – наприклад, OVR SL TNL)

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних і сигнальних ліній Серії OVR TN, TNQ та SL TN
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Серії OVR TN, TNQ і SL TN – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR TN OVR SL TN, OVR SL TNL OVR TNQ

Код замовлення 7TCA085400R0345 7TCA085400R0323, 7TCA085400R0418 7TCA085400R0344

Номінальна напруга (1) –

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) –/296 В

Номінальний струм (сигналу) 300 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 4.4 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 20 MГц

Перехідні характеристики OVR TN OVR SL TN , OVR SL TNL OVR TNQ

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс, 2 кА 8/20 
мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

395 В

C1 випробування 1 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 кА 8/20 
мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

390 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс
за BS EN/EN/IEC 61643-21

298 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 300 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 
10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

– На кожний 
сигнальний провід

2.5 кА 1.25 кА 2.5 кА

– На кожну пару 5 кА 2.5 кА 5 кА

8/20 мкс за ITU-T 
K.45:2003, IEEE 
C62.41.2:2002 

– На кожний 
сигнальний провід

10 кА

– На кожну пару 20 кА  

Механічні характеристики OVR TN OVR SL TN , OVR SL TNL OVR TNQ

Діапазон температур -40 до +80 °C  

Тип з’єднання Гвинтова клема - макс 
крутний момент 0,5 Нм

гвинтова клема – макс крутний 
момент 0,8 Нм

Вставна 12-парна 
гвинтова клема

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2 4 мм2 2.5 мм2

З’єднання з землею Штифт M6 через DIN-рейку або 4-мм² клему Через DIN-рейку або 
різьбові отвори M5 в 
основі пристрою

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг  0.1 кг

– пак. (10 шт.) 0.85 кг  1.3 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 мм

104.6 мм

106.5 мм

2 S 1 2S E1

95 мм

69 мм

42 мм

Отвір М3

Глибина: 18 мм

87 мм

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4 OVR SL TN

OVR TN OVR TNQ

			   ЛІНІЯ                                                   	 ЧИСТИЙ
							       СИГНАЛ

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи 
пікова AC), виміряна при < 10 μA

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи 
пікова AC), виміряна при < 5 mA

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45,Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/ 
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для захисту мереж Ethernet на основі витої пари, 
в тому числі моделей живлення через Ethernet (PoE) з роз’ємами RJ45. Для 
використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в 
установку до LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж 
Під’єднується послідовно до мережевого кабелю: 
•	 або поблизу його вводу чи виводу з будівлі, 
•	 або на вводі в мережевий концентратор,
•	 або поряд з захищуваним обладнанням 
бажано якнайближче до точки зірки заземлення системи 
(щоб гарантувати ефективне заземлення).

Аксесуари

OVR CAT5e/UTP-1
метровий кабель з неекранованими 
конекторами RJ45

OVR CAT6/STP-2
метровий екранований кабель з 
екранованими конекторами RJ45

Вставне послідовне з’єднання

ЛІНІЯ                                           	 ЧИСТИЙ 	
			   СИГНАЛ

Земля

До 
обладнання

Від 
лінії

ТЕХНІЧНА ПРИМІТКА: Інтерфейси, 
що використовуються в мережах 
Ethernet, містять розв’язувальний 
трансформатор, який надає цим 
системам вбудовану нечутливість 
до перехідних процесів між 
фазою і землею від 1500 В і вище.

Характеристики та переваги
•	 Підходить для систем, що передають сигнали 

екранованою або неекранованою витою парою до 8 
жил

•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 
стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту, здатний відводити струми часткових 
розрядів блискавки і водночас забезпечувати 
безперервне функціонування захищуваного 
обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 На відміну від деяких аналогів, ПЗІП для Ethernet-систем 
забезпечують ефективний захист, не погіршуючи 
нормального функціонування системи

•	  Електрична схема з малою ємністю запобігає деградації 
пускового сигналу, характерній для інших типів 
мережевих захисних пристроїв

•	 Низький вношуваний опір мінімізує небажане зниження 
потужності сигналу та збільшує відстань передачі 
сигналу

•	 Міцний корпус з АБС-пластику із зручними отворами для 
горизонтального монтажу, можливість вертикального 
монтажу на П-подібну DIN-рейку TS35

•	 Масивна клема заземлення забезпечує ефективне 
заземлення

•	 Захист режимів живлення PoE A і B.

Застосування
Ці захисні пристрої встановлюються на мережеві кабелі, 
проведені між будівлями, і запобігають пошкодженню 
обладнання, наприклад, комп’ютерів, серверів, 
повторювачів та концентраторів. Підходить для 
комп’ютерних мереж з кабелем до Cat-6A.
•	 Для захисту мереж до 100baseT з кабелем Cat-5/Cat-5e 

використовуйте OVR Cat-5e
•	 Для захисту мереж до 1000baseT/10GbaseT з кабелем 

Cat-6/Cat-6A використовуйте OVR Cat-6

•	  Для захисту мереж PoE до 100baseT з кабелем Cat-5/
Cat-5e використовуйте OVR Cat-5e/PoE

•	 Для захисту мереж PoE до 1000baseT/10GbaseT з 
кабелем Cat-6/Cat-6A використовуйте OVR Cat-6/PoE

Докладніше про застосування в мережах Ethernet 
читайте в окремих вказівках із застосування AN004 (для 
отримання копії зверніться до нас).

Примітка: Для захисту систем передачі даних на основі витої пари використовуйте серії OVR D, E або H. 
Також доступні захисні пристрої для місцевого захисту мережевого обладнання.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист телекомунікаційних і комп’ютерних ліній  
Серії OVR Cat-5 і Cat-6
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Серії OVR Cat-5 і Cat-6 – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR Cat-5e OVR Cat-5e/PoE  OVR Cat-6 OVR Cat-6/PoE

Код замовлення 7TCA085400R0289 7TCA085400R0290 7TCA085400R0291 7TCA085400R0292

Макс робоча напруга Uc в лінії  (1) – даних (2) 5 В 

– живлення  (3)  – 58 В  – 58 В

Номінальний струм 300 мА 600 мА (4)  300 мА 600 мА (4)

In-line resistance
(per line ±25%) 

– даних (2) 1.5 Ом  

– живлення   – 1.5 Ом –  – 

Макс швидкість передачі даних 100 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps

Мережеві стандарти 10/100baseT 10/100baseT 10/100/1000/ 
10GbaseT

10/100/1000/ 
10GbaseT

TIA Cat-5e TIA Cat-5/PoE TIA Cat-6 TIA Cat-6

IEEE 802.3i IEEE 802.3i IEEE 802.3i IEEE 802.3i

IEEE 802.3u IEEE 802.3u IEEE 802.3u IEEE 802.3u

– IEEE 802.3af IEEE 802.3ab IEEE 802.3ab

– IEEE 802.3at IEEE 802.3an IEEE 802.3an

– – – IEEE 802.3af

– – – IEEE 802.3at

Перехідні характеристики OVR Cat-5e OVR Cat-5e/PoE  OVR Cat-6 OVR Cat-6/PoE

Прохідна напруга (всі провідники) (5) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 
1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 120 В 120 В/116 В (8) 120 В 120 В/116 В (8)

– фаза-земля (6) 700 В

Клас випробувань C1 1 кВ,
1,2/50 мкс, 0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 74 В 74 В/95 В (8) 74 В 74 В/95 В (8)

– фаза-земля (6) 600 В

B2 випробування 4 кВ 10/700 мкс 
за BS EN/EN/IEC 61643-21

– фаза-фаза 21 В 21 В/87 В (8) 21 В 21 В/87 В (8)

– фаза-земля(6) 550 В 

5 кВ, 10/700 мкс (7) – фаза-фаза 28 В 28 В/90 В (8) 28 В 28 В/90 В (8)

– фаза-земля (6) 600 В  

Максимальний струм розряду (9)

Клас випробувань D1 10/350 мкс за BS EN/EN/IEC 
61643-21

1 кА  

8/20 мкс за ITU-T K.45:2003, IEEE C62.41.2:2002 10 кА  

Механічні характеристики OVR Cat-5e,  
OVR Cat-5e/PoE

OVR Cat-6,  
OVR Cat-6/PoE

Діапазон температур -40 до +80 °C

Тип з’єднання гніздо RJ45

Кабель (в комплекті) 0,5 м Cat-5e UTP
патчкорд

0.5 м Cat-6 STP
патчкорд

З’єднання з землею M4/DIN-рейка 

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 
V0

Вага – шт. 0.15 кг

– Пак. 0.2 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

106 мм

54 мм

49 мм

Глибина: 24 мм

Точки кріплення
49 x 54 мм,
отвір M3

60 мм

106 мм

54 мм

49 мм

Глибина: 24 мм

Точки кріплення
49 x 54 мм,
отвір M3

60 мм

106 мм

54 мм

49 мм

Глибина: 24 мм

Точки кріплення
49 x 54 мм,
отвір M3

60 мм

(1) �Макс робоча напруга (DC чи пікова AC), 
виміряна при 1 мА струмі витоку

(2) �Пари для передачі даних 1/2 і 3/6 
захищені стандартно. Пари 4/5 і 7/8 
додатково захищено бар’єрами Cat-6

(3) �Захисні пристрої для PoE передають 
живлення в режимі A та в режимі B

(4) �При потужності PoE-джерела 30 
Вт за стандартом IEEE 802.3at.

(5) �TМаксимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій 
протягом випробування (±10%), фаза-
фаза та фаза-земля. Час спрацювання 
<10 нс (на всіх захищуваних парах)

(6) �Інтерфейси, що використовуються в 
мережевих системах, містять розв’язувальний 
трансформатор, який надає цим системам 
вбудовану нечутливість до перехідних процесів 
між фазою і землею від 1500 В і вище.

(7) �Випробування за IEC 61000-4-5:2014, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 6:2011, ANSI TIA/EIA/ 
IS-968-A:2005 (колишній FCC, част. 68).

(8) �Перше значення – для пари передачі 
даних, друге – для пари живлення

(9) �Установка та конектори можуть обмежувати 
характеристики захисного пристрою
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Примітка: Серія OVR SL «Slim Line» може також використовуватися для захисту 3-провідних мереж та схем дистанційних датчиків 
температури (OVR SL/3W і OVR SL RTD). Серія OVR SL X схвалена для використання у вибухонебезпечних зонах.

Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), спеціально призначений для захисту інтерфейсів RS 485 та 
промислових мереж, таких як Profibus DP.
Для використання в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на 
вводі в установку до LPZ 3. Доступний як в стандартному форматі OVR 
RS485, так і в компактних варіантах OVR RS485Q та Slim Line OVR SL RS485 
для установок, де потрібен захист великої кількості ліній.

Застосування
Під’єднується послідовно до сигнальної лінії, або 
поблизу вводу чи виводу лінії з будівлі, або поряд з 
захищуваним обладнанням, якнайближче до точки зірки 
заземлення системи. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

Аксесуари

Змінний модуль для OVR SL RS485:
OVR SLRS485/M  
Стандартний змінний модуль 
OVR SLRS485/B  
Змінна основа

Комбіновані комплекти для 
монтажу/заземлення OVR RS485:
OVR CME 4 До 4 x OVR RS485
OVR CME 8 До 8 x OVR RS485
OVR CME 16 До 16 x OVR RS485
OVR CME 32 До 32 x OVR RS485

OVR RS485 послідовне 
встановлення
ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Від 
лінії

До 
обладнанняЗемля

1
S
2

3
S
4

Lightning Barrier

From line

LINE CLEAN

Earth
To equipment

Furse
Wilford Road,
Nottingham,
NG2 1EB, UK

Nominal voltage
Max working voltage, Uc
Current rating
In-line resistance

Max surge current
Let-through voltage, Up

30V
36.7V

750mA
1.0Ω

20kA
63V

OVR SL RS485 послідовне встановлення

Від лінії До 
обладнання

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

Земля

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

OVR RS485Q послідовне встановлення

Від 
лінії

До 
обладнанняЗемля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – 
повний режим захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Смуга пропускання 45 Мгц суттєво перевищує 
максимальні швидкості 12 Мбіт/с

•	 Низький вношуваний опір мінімізує зниження 
потужності сигналу

•	 Підходить для заземлених чи екранованих систем
•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки для зручного монтажу 

на П-подібну DIN-рейку
•	 Зручне заземлення через ніжку DIN-рейки та/або 

клему заземлення

•	 OVR RS485 може встановлюватися горизонтально на 
монтажну плату чи на бік оболонки

•	 Моделі RS485 та OVR RS485Q оснащено 
кольорокодованими клемами, що дозволяють швидко 
та легко здійснювати установну перевірку

•	 Ультратонкий корпус OVR SL RS485 лише 7 мм 
завширшки ідеально підходить для захисту великої 
кількості ліній (наприклад, в АСК ТП) і забезпечує 
високу щільність монтажу

•	 OVR SL RS485 має знімний модуль, який можна 
частково або повністю витягнути задля зручності його 
заміни та ремонту й техобслуговування лінії.

•	 OVR SL RS485 може бути оснащено додатковою 
світлодіодною індикацією стану.

•	 Додайте суфікс L до коду деталі – наприклад, OVR SL 
RS485L

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній передачі даних і сигнальних ліній
Серії OVR RS485, RS485Q і SL RS485
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Серії OVR RS485, RS485Q і SL RS485 – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR RS485 OVR SL RS485 OVR RS485Q

Код замовлення 7TCA085400R0311 7TCA085400R0310 7TCA085400R0312

Номінальна напруга (1) 15 В  

Максимальна робоча напруга Uc (СКЗ/DC) (2) 11 В/16.7 В

Номінальний струм (сигналу) 300 мА

Вношуваний опір (на кожну лінію ±10%) 1 Ом

Смуга пропускання (для систем -3 дБ, 50 Ом) 45 MГц

Перехідні характеристики OVR RS485 OVR SL RS485 OVR RS485Q

Прохідна напруга (всі провідники) (3) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ, 1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

55.0 В

Клас випробувань C1 1 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

42.0 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21 27.2 В

5 кВ, 10/700 мкс (4) 28.2 В

Максимальний струм розряду

Клас випробувань D1 10/350 мкс за  
BS EN/EN/IEC 61643-21

– На кожний сигнальний провід 2.5 кА 1.25 кА 2.5 кА

– На кожну пару 5 кА 2.5 кА 5 кА

8/20 мкс to ITU-T K.45:2003,  
IEEE C62.41.2:2002

– На кожний сигнальний провід 10 кА

– На кожну пару 20 кА  

Механічні характеристики OVR RS485 OVR SL RS485 OVR RS485Q

Діапазон температур -40 до +80 °C  

Тип з’єднання Гвинтова клема -
макс крутний момент 
0,5 Нм

Гвинтова клема - макс 
крутний момент 0,8 Нм

Вставна 12-парна 
гвинтова клема

Розмір провідника (багатожильний) 2.5 мм2 4 мм2 2.5 мм2

З’єднання з землею Штифт M6 через DIN-рейку або 
4-мм² клему 
заземлення – макс 
крутний момент 0,8 Нм

Через DIN-рейку 
або різьбові отвори 
M5 в основі 
пристрою

Матеріал корпусу Термополімер UL-94 V0

Вага – шт. 0.08 кг  0.1 кг

– пак. (10 шт.) 0.85 кг  1.3 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

7 мм

104.6 мм

106.5 мм

2 S 1 2S E1

95 мм

69 мм

42 мм

Отвір М3

Глибина: 18 мм

87 мм

120 мм

38 мм

19 мм

54 мм

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

OVR SL RS485

OVR RS485 OVR RS485Q

ЛІНІЯ			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

(1) �Номінальна напруга (СКЗ/DC чи пікова 
AC), виміряна при < 10 мкА

(2) �Макс робоча напруга (СКЗ/DC чи 
пікова AC), виміряна при < 5 mA

(3) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля, 
обидва полюси. Час спрацювання < 10 нс

(4) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/ 
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)
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Примітка: Ці захисні пристрої розташовуються на лінії безперервної передачі з газорозрядником, під’єднаним між цією лінією 
та екраном/заземленням, та призначені для систем з обладнанням, що потребує подання постійного струму. OVR CCTV/B та OVR 
CCTV/T призначено для використання на коаксіальних лініях (чи лініях витої пари) систем охоронного ТБ (СОТ).
Для захисту коаксіальних ліній кабельного ТБ використовуються OVR CATV/F.

Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для
систем радіозв’язку на основі коаксіального кабелю з діапазоном частот від 
постійного струму до 2,7 ГГц та з використанням постійного струму. 
Підходить для систем радіозв’язку потужністю до 1,9 кВт. Для використання 
в межах зон блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до 
LPZ 3 для захисту чутливого електронного обладнання.

Застосування
Встановлюється на коаксіальні кабелі для захисту 
радіочастотних систем приймач-передавач, в тому числі 
електроніки, розташованої в антенах чи супутникових 
тарілках. Серед типових прикладів – вузли стільникового 
зв’язку, військовий зв’язок, наземні станції супутників 
зв’язку, пейджингові системи та системи зв’язку для 
спеціальних служб.

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – 
повний режим захисту

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування 
захищуваного обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Широка смуга пропускання означає, що один виріб 
підходить для застосування у цілій низці типів 
обладнання

•	 Захисні пристрої не погіршують функціонування 
системи: це гарантують дуже низьке загасання та 
майже рівний одиниці КСХ на широкому діапазоні 
частот

•	 Доступний у варіантах з конекторами N, 7/16 DIN та 
BNC

•	 Легко монтується та заземлюється за допомогою 
кріплень для гвинтів M3 і M5 на основі пристрою або за 
допомогою кріпильних планок

•	 Додаткові кріпильні планки підвищують гнучкість 
монтажу

•	 Міцний алюмінієвий корпус

Монтаж
За умови монтажу в будівлі під’єднується послідовно до 
коаксіального кабелю, або поблизу його вводу чи виводу 
з будівлі, або поряд з захищуваним обладнанням. 
Бажано встановлювати якнайближче до точки 
заземлення системи (щоб гарантувати ефективне 
заземлення). За умови монтажу на щоглі, з’єднується 
послідовно з коаксіальним кабелем поруч із 
захищуваною антеною/супутниковою тарілкою. 
Встановлюється в кімнаті радіозвязку, в наявний щит чи 
у відповідну коробку.

Аксесуари

OVR RF BK1 кріпильні планки прямі
OVR RF BK2 90° кріпильні планки кутові
OVR RF BK3 кріпильні планки з 
прохідним роз’ємом (одинарні) 

OVR RF BK4 кріпильні планки з 
прохідним роз’ємом (для 4 виробів)
OVR RF Газорозрядник-4 
змінний газорозрядник

Від 
лінії

До 
обладнання

Земля

OVR RF 111421 з гніздовим конектором N
встановлений послідовно

ЛІНІЯ 			   ЧИСТИЙ
			   СИГНАЛ

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист окремих систем 
Серія OVR RF
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Серія OVR RF – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR RF 111421 OVR RF AA1421 OVR RF 441421

Напруга газорозрядника 350 В

Максимальна робоча напруга Uc (RМс) 200 В

Характеристичний імпеданс 50 Ом

Смуга пропускання DC-2.7 гГц

Коефіцієнт стоячої хвилі за напруженістю ≤ 1.1

Вношувані втрати на смугу пропускання ≤ 0.1 дБ

Максимальна потужність (1) 650 Вт

Перехідні характеристики OVR RF 111421 OVR RF AA1421 OVR RF 441421

Прохідна напруга (всі провідники) (2) Up

Клас випробувань C2 4 кВ 1,2/50 мкс, 2 кА
8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

< 800 В

C1 випробування 1 кВ 1.2/50 мкс, 0.5 кА
8/20 мкс за BS EN/EN/IEC 61643-21

< 650 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

< 550 В

5 кВ, 10/700 мкс (3) < 580 В

Максимальний струм розряду (4)

Клас випробувань D1 10/350 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

2.5 кА

8/20 мкс за ITU-T K.45:2003, IEEE C62.41.2:2002 20 кА

Механічні характеристики OVR RF 111421 OVR RF AA1421 OVR RF 441421

Код замовлення 7TCA085450R0065 7TCA085450R0063 7TCA085450R0066

Діапазон температур -40 до +80 °C

Тип з’єднання Гніздовий роз’єм N Гніздовий роз’єм 7⁄16 DIN Гніздовий роз’єм BNC

Розмір провідника (багатожильний) Монтажні кріплення

Матеріал корпусу Алюмінієвий корпус, нікельований Мідні конектори, вкриті білою бронзою

Вага – шт. 120 г 190 г 90 г

– Пак. 140 г 210 г 110 г

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

24 мм

24 мм

24 мм

24 мм

18 мм

40 мм

40 мм

40 мм

25.8 мм

56 мм

78 мм

58 мм

17.3 мм

17.3 мм

17.3 мм

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

19.3 мм

24 мм

24 мм

24 мм

24 мм

18 мм

40 мм

40 мм

40 мм

25.8 мм

56 мм

78 мм

58 мм

17.3 мм

17.3 мм

17.3 мм

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

19.3 мм

24 мм

24 мм

24 мм

24 мм

18 мм

40 мм

40 мм

40 мм

25.8 мм

56 мм

78 мм

58 мм

17.3 мм

17.3 мм

17.3 мм

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

19.3 мм

24 мм

24 мм

24 мм

24 мм

18 мм

40 мм

40 мм

40 мм

25.8 мм

56 мм

78 мм

58 мм

17.3 мм

17.3 мм

17.3 мм

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

Різьбова канавка M3
5 мм завглибшки

19.3 мм

OVR RF BK1 (Код замовлення: 7TCA085400R0416)
Пряма кріпильна планка, 53 x 26,3 x 3 мм
2 x M4 кріпильні отвори, відстань між отворами – 16,3 мм

OVR RF BK2  (Код замовлення: 7TCA085400R0064 )
90° - кутова кріпильна планка, 33 x 26,3 x 3 мм, 20 x 26,3 x 3 мм
2 x кріпильні отвори M4, відстань між отворами – 16,3 мм, 14 мм від лінії згину

OVR RF BK3 (Код замовлення: 7TCA085400R0412)
90° - кутова кріпильна планка, 50 x 24 x 1,5 мм, 60 x 24 x 1,5 мм 2 x кріпильні 
отвори M5, відстань між отворами – 40 мм

OVR RF BK4 (Код замовлення: 7TCA085400R0413)
90° кутова четверна кріпильна планка, 50 x 24 x 1,5 мм, 210 x 24 x 1,5 мм 5 x 
кріпильних отворів M5 на широкій відстані
Кріпильні планки постачаються в комплекті з гвинтами для кріплення 
захисного пристрою

(1) �Рівень потужності занижено з поправкою 
на реальні умови «найгіршого випадку» і 
розраховано у співвідношенні з КСХ як 2:1

(2) �Максимальна перехідна напруга, що проходить 
через захисний пристрій протягом випробування 
(±10%). Час спрацювання < 10 нс. Ця прохідна 
напруга являє собою відхилення подаваної 
сигнальної напруги на момент випробування

(3) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)

(4) �Установка та зовнішні з’єднання можуть обмежувати 
характеристики захисного пристрою
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Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для коаксіальних кабелів систем 
відеоспостереження СОТ з конекторами BNC (OVR CCTV/B) та ліній СОТ на 
основі витої пари (OVR CCTV/T) в системах із заземленим чи ізольованим 
екраном. Не підходить для захисту мовленнєвих, супутникових та 
кабельних телевізійних систем. Для використання в межах зон 
блискавкозахисту від LPZ 0, зазвичай, на вводі в установку до LPZ 3 для 
захисту чутливого електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до кабелю системи 
відеоспостереження у зручному місці біля захищуваного 
обладнання. Для захисту зовнішніх камер пристрої слід 
встановлювати в кабельну коробку чи в окрему розподільчу 
коробку поблизу камери. Для захисту центральної системи 
керування та контролю всередині будівлі пристрої слід 
встановлювати на всі вхідні чи вихідні лінії: 
�a) або поблизу їх вводу чи виводу з будівлі, 
b) або поряд з захищуваним обладнанням (чи на самій 
     панелі керування).

Аксесуари

Якщо захист для СОТ встановлюється групами 
або одночасно із ПЗІПами сигнальних та 
силових ліній, пристрої можна встановлювати 
та заземлювати разом на монтажний комплект 
OVR CME. OVR CME 4 розмістить відео, 
телеметричні та силові ПЗІПи до камери. 

To EquipmentFrom Line Earth

Послідовне з’єднання OVR CCTV/B

ЛІНІЯ                                                     ЧИСТИЙ 		
			   СИГНАЛ

Від лінії

Земля

До 
обладнання

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – режим 
повного захисту.

•	 Повнофункціональний дизайн дозволяє відводити 
струм часткових розрядів блискавки і водночас 
забезпечує безперервне функціонування захищуваного 
обладнання.

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Смуга пропускання 100 Мгц запобігає деградації 
високочастотних сигналів

•	 Низький вношуваний опір мінімізує небажане зниження 
потужності сигналу та збільшує відстань передачі 
сигналу

•	 Дуже низький коефіцієнт відбиття/КСХ гарантує, що 
пристрій не перериватиме функціонування системи

•	 Підходить як для заземлених, так і для екранованих 
систем.

•	 Стійкий, провідний корпус з АБС-пластику для 
двобічного екранування – запобігає випромінюванню 
та забезпечує захист сигналу від зовнішніх перешкод

•	 Зручні отвори для горизонтального монтажу на 
монтажну плату чи на бік оболонки.

•	 Вбудована ніжка для DIN-рейки дозволяє без зусиль 
встановити пристрій на П-подібну DIN-рейку

•	 OVR CCTV/T має кольорокодовані клеми, що 
дозволяють швидко та легко здійснювати установну 
перевірку: сірий – для брудного (лінійного) виводу, 
зелений – для чистого виводу

•	 Масивний штифт забезпечує ефективне заземлення
•	 Вбудована заземлювальна пластина для покращеного 

заземлення через комплект OVR CME

Застосування
Ці захисні пристрої призначені для встановлення на 
відеокабель зовнішніх відеокамер СОТ та обладнання 
центральної системи керування та контролю.

Примітка: Телеметричні чи контрольні лінії відеокамери слід облаштовувати відповідним блискавкозахистом із серії OVR D чи E. 
В лінійці є ПЗІПи для кабелів живлення окремих камер (наприклад, OVR 240-16A) та ліній мережевого живлення апаратної. Також 
передбачено захисні пристрої для коаксіальних радіочастотних кабелів (серія OVR RF) та систем кабельного ТБ (OVR CATV/F).

To EquipmentFrom Line Earth

Послідовне з’єднання OVR CCTV/T

ЛІНІЯ                                                     ЧИСТИЙ 		
			   СИГНАЛ

Від лінії До 
обладнання

Земля

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист окремих систем
Серія OVR CCTV 
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Серія OVR CCTV – Технічні характеристики
Електричні характеристики OVR CCTV/B OVR CCTV/

B-15В 
OVR CCTV/
B-30В 

OVR CCTV/
B-50В 

OVR CCTV/T OVR CCTV/
T-15В 

OVR CCTV/
T-30В 

OVR CCTV/
T-50В

Код замовлення 7TCA085400R0296 7TCA085400R0297 7TCA085400R0299 7TCA085400R0300 7TCA085400R0301 7TCA085400R0302 7TCA085400R0298 7TCA085400R0303

Номінальна напруга (1) (від піку 
до піку)

1 В    2 V

Максимальна робоча напруга 
Uc (2) (пікове)

7.79 В 16.7 В 36.7 В 56.7 В 7.79 В 16.7 В 36.7 В 56.7 В

Номінальний струм (сигналу) 300 мА 
Вношуваний опір (±10%) 1 Ом на внутрішню 

жилу коаксіаль-
ного кабелю

1 Ом на 
кожну 
лінію

Смуга пропускання
(для систем -3 дБ, 75 Ом) (3)

> 100 MГц 

Коефіцієнт стоячої хвилі за 
напруженістю

< 1.2:1 

Перехідні характеристики OVR CCTV/B OVR CCTV/
B-15В 

OVR CCTV/
B-30В 

OVR CCTV/
B-50В 

OVR CCTV/T OVR CCTV/
T-15В 

OVR CCTV/
T-30В 

OVR CCTV/
T-50В

Прохідна напруга (всі провідники)(4) Up
Клас випробувань C2, 4 кВ, 
1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

39.5 В 55.0 В 78.0 В 105.0 В 39.5 В 55.0 В 78.0 В 105.0 В

C1 випробування 1 кВ 1.2/50 мкс,
0.5 кА 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

26.0 В 42.0 В 66.5 В 93.5 В 26.0 В 42.0 В 66.5 В 93.5 В

Клас випробувань B2 4 кВ 
10/700 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

16.0 В 27.2 В 47.5 В 73.6 В 16.0 В 27.2 В 47.5 В 73.6 В

5 кВ, 10/700 мкс (5) 17.0 В 28.2 В 49.5 В 76.2 В 17.0 В 28.2 В 49.5 В 76.2 В
Максимальний струм розряду (6)

Клас 
випробувань 
D1 10/350 мкс 
за BS EN/EN/
IEC 61643-21

– �На кожний 
сигнальний 
провід

2.5 кА   2.5 кА

– На кожну пару  –    5 кА

8/20 мкс за ITU
(колишній 
CCITT)

– �На кожний 
сигнальний 
провід

10 кА    10 кА

– На кожну пару  –    20 кА
Механічні характеристики Варіант OVR CCTV/B Варіант OVR CCTV/T
Діапазон температур -40 до +80 °C
Тип з’єднання Гніздовий коаксіальний 

роз'єм BNC
Гвинтова клема

Розмір провідника 
(багатожильний)

Не передбачено 2.5 мм2

З’єднання з землею Штифт M6
Матеріал корпусу ABS UL94 V0 ABS UL94 V0
Вага – шт. 0.08 кг

– Пак. 0.9 кг
Габаритні розміри Див. рисунок внизу

120 мм 144 мм

38 мм 38 мм

19 мм

54 мм 54 мм

105 мм
отвори M4

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

120 мм 144 мм

38 мм 38 мм

19 мм

54 мм 54 мм

105 мм
отвори M4

105 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

109 мм
отвори M4

CCTV/B CCTV/T

(1) �Номінальна напруга (пост. струму чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку < 10 мкА 

(2) �Макс робоча напруга (пост. струму чи пікова 
AC), виміряна при струмі витоку 5 мА

(3) �Ємність < 30 пФ
(4) �Максимальна перехідна напруга, що 

проходить через захисний пристрій протягом 
випробування (±10%), фаза-фаза та фаза-земля. 
Коли захисний пристрій сконфігуровано для 
використання з незаземленими чи ізольованими 
екранованими системами, прохідна напруга 
екран-земля сягатиме 600 В (з випробуванням 
5 кВ 10/700),  Час спрацювання < 10 нс

(5) �Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)

(6) �Установка та зовнішні з’єднання можуть 
обмежувати характеристики захисного пристроюr
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Комбінований захисний пристрій типу 2 і 3 (за BS EN 61643) для 
використання на слабкострумних (до 16 A) однофазних системах для 
захисту електронного обладнання від перехідних перенапруг в електричній 
мережі, наприклад, систем відеоспостереження СОТ, систем пожежної/
охоронної сигналізації.

Аксесуари

Якщо потрібно одночасно встановити кілька пристроїв OVR 240-16A, 
або один OVR 240-16A поруч ПЗІП OVR для відео- та сигнальних ліній, 
їх можна змонтувати і заземлити разом на комплект OVR CME.

Послідовне під’єднання до живлення 
із плавкой вставкой до 16 А.
Зверніть увагу, що пристрій можна 
заземлити через штифт заземлення.

ЛІНІЯ                                                                 	 ЧИСТИЙ 	
				    СИГНАЛ

До 
обладнання

Від 
лінії

Земля

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма парами 
провідників (фаза-нейтраль, фаза-земля, нейтраль-
земля – режим повного захисту) забезпечує 
безперервне функціонування обладнання

•	 Багатократний захист у зонах з інтенсивною грозовою 
активністю

•	 Компактний розмір, що дозволяє легко інтегрувати 
пристрій у захищувану систему

•	 Знімна ніжка для DIN-рейки з защіпкою для зручного 
монтажу на П-подібну DIN-рейку

•	 Кольорокодовані клеми дозволяють швидко та легко 
здійснювати установну перевірку: сірий – для брудного 
(лінійного) виводу, зелений – для чистого виводу

•	 Міцний корпус та надійний штифт заземлення 
кріпильні отвори для горизонтального монтажу

•	 Не потребує обслуговування

Монтаж
Під’єднується послідовно до лінії живлення, зазвичай 
або на панель керування обладнанням (а для відеокамер 
СОТ – у коробці поблизу), або на вузол живлення 
обладнання з плавкою вставкою. Для захисту 
обладнання всередині будівлі від перехідних процесів, 
що надходять через відхідну лінію (наприклад до 
відеокамер СОТ або до вуличного освітлення), захисний 
пристрій слід встановлювати якнайближче до місця, де 
кабель виходить з будівлі. Захисні пристрої можна 
встановлювати як у наявний щит/комірку, так і в окрему 
оболонку.

Застосування
Ці захисні пристрої призначені для захисту 
слабкострумних мереж живлення, наприклад, 
відеокамер СОТ, панелей аварійної сигналізації та 
телеметричного обладнання.

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист ліній живлення OVR 240-16A

5/114 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

5



OVR 240-16A – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR 240-16A

Код замовлення 7TCA085460R0361

Номінальна напруга – фаза-нейтраль Uo (середньокв.) 240 В

Максимальна напруга – фаза-нейтраль Uc (середньокв.) 280 В

Робоча напруга (середньокв.) 200-280 В

Діапазон частот 47-63 Гц

Номінальний струм (живлення) 16 A і менше

Макс резервний запобіжник (див. інструкцію з 
монтажу)

≤ 16 A

Струм витоку (на землю) < 0.5 мА

Перехідні характеристики OVR 240-16A

16A типу 2 (BS EN/EN), класу II (IEC)

Номінальний розрядний струм 8/20 мкс In 5 кА

Прохідна напруга Up при In (1) 750 В

Макс розрядний струм Imax (2) 10 кА

кА тип 3 (BS EN/EN), клас III (IEC)

Прохідна напруга при Uoc 6 кВ 1,2/50 мкс та Isc 3 кА 
8/20 мкс (на режим) (1, 3)

600 В

Електричні характеристики OVR 240-16A

Діапазон температур -40 до +80 °C 

Тип з’єднання Гвинтова клема – макс крутний момент 0,5 Нм

Розмір провідника (багатожильний) 4 мм2

З’єднання з землею через штифт M6 чи клему заземлення – макс крутний момент 0,5 Нм

Ступінь захисту (IEC 60529) IP20

Матеріал корпусу Сталь 

Вага – шт. 0.23 кг 

– Пак. 0.25 кг 

Габаритні розміри Див. рисунки внизу

Depth:
56 мм

120 мм

25 мм

25 ммmax.

120 мм

39 мм

80 мм

38 мм
54 мм

26 мм

    105 мм
отвори M3

109 мм
отвір M4 в центрі

108 x 50 mm
M4 clearance

(1) �Максимальна перехідна напруга, що 
проходить через захисний пристрій 
протягом випробування (±10%), фаза-
нейтраль, фаза-земля, нейтраль-земля

(2) �Електрообладнання поза пристроєм може 
обмежувати фактичну силу номінального 
струму, досягнуту в конкретній установці

(3) �Випробування комбінованою хвилею за IEC/
BS EN 61643, IEEE C62.41-2002 кат. C1 і B3, 
SS 555:2010, AS/NZS 1768-2007, UL 1449

5/115

5



Комбінований захисний пристрій категорій D, C, B (відповідно до 			
BS EN 61643), призначений для захисту кабельних, ефірних та супутникових 
телевізійних систем. Для використання на лініях всередині будівель в межах 
зон блискавкозахисту від LPZ 0 до LPZ 3 для захисту чутливого 
електронного обладнання.

Монтаж
Під’єднується послідовно до коаксіального кабелю, або 
поблизу його вводу чи виводу з кожної будівлі, або поряд 
з захищуваним обладнанням.

ЧИСТИЙ 
СИГНАЛ

ЛІНІЯ 

Від лінії

Земля

До обладнання

Примітка: В лінійці передбачено захисні пристрої для коаксіальних (або на базі витої пари) ліній СОТ. Для захисту 
коаксіальних радіочастотних ліній використовується серія OVR RF. Перехідні процеси можуть потрапляти у 
телевізійні системи і через мережу живлення – використовуйте відповідні захисні пристрої OVR.

Характеристики та переваги
•	 Дуже низька прохідна напруга (покращений захист за 

стандартом IEC/BS EN 62305) між усіма лініями – 
повний режим захисту

•	 Захисні пристрої не погіршують функціонування 
системи: це гарантує низьке загасання сигналу та 
високе загасання відбиття на широкому діапазоні 
частот

•	 Масивний заземлювач
•	 Постачається готовим для горизонтального монтажу
•	 Міцний металевий корпус

Застосування
Рекомендується для захисту аналогових та цифрових 
кабельних, ефірних та супутникових телевізійних 
установок. OVR CATV/F, OVR MATV/F,
OVR SMATV/F і OVR TV/F підходять для систем з 
роз’ємами F. OVR TV/EURO підходить для систем з 
роз’ємами EURO-TV.
•	 Для захисту фідерів наземних антен обирайте OVR TV/F 

або OVR TV/EURO

•	 Для захисту фідерів супутникових антен 
використовуйте OVR SMATV/F

•	 Для захисту фідерів розподілених комбінованих 
телевізійних систем використовуйте OVR MATV/F

•	 Для захисту фідерів кабельного ТБ слід скористатись 
OVR CATV/F

Докладніше про застосування в телевізійних мережах 
читайте в окремих вказівках із застосування AN006 (для 
отримання копії зверніться до нас).

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Захист окремих систем
Серія OVR TV
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Серія OVR TV – Технічні характеристики

Електричні характеристики OVR CATV/F OVR MATV/F OVR SMATV/F OVR TV/F OVR TV/EURO

Код замовлення 7TCA085400R0293 7TCA085400R0308 7TCA085400R0336 7TCA085400R0335 7TCA085400R0334

Максимальна робоча напруга(1) 140 В 18.9 В 18.9 В 6.4 В 6.4 В

Макс робочий струм 4 A 800 мА 800 мА 300 мА 300 мА

Характеристичний імпеданс 75 Ом

Смуга пропускання 5-860 MГц 5-3224 MГц 860-3224 MГц 5-860 MГц 5-860 MГц

Вношувані втрати – 5-860 MГц < 0.5 дБ < 0.3 дБ – < 0.3 дБ < 0.3 дБ

– 860-2150 MГц  – < 1.5 дБ < 1.5 дБ  – –

– 2150-3224 MГц  – < 2.2 дБ < 2.2 дБ  –  –

Втрати на 
відбиття (КСХ)

– 5-860 MГц > 20 дБ (< 1.2:1) > 32 дБ (< 1.05:1) – > 32 дБ (< 1.05:1) > 32 дБ (< 1.05:1)

– 860-2150 MГц  – > 20 дБ (< 1.2:1) > 20 дБ (< 1.2:1)  – –

– 2150-3224 MГц  – < 2.2 дБ < 2.2 дБ  – –

Перехідні характеристики OVR CATV/F OVR MATV/F OVR SMATV/F OVR TV/F OVR TV/EURO

Прохідна напруга (всі провідники)(2) Up

Клас випробувань C2, 4 кВ,
1,2/50 мкс, 2 кA 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

270 В 70 В 70 В 65 В 65 В

C1 випробування 1 кВ 1.2/50 мкс,
0.5 кА 8/20 мкс за
BS EN/EN/IEC 61643-21

265 В 60 В 60 В 50 В 50 В

Клас випробувань B2 4 кВ 10/700 мкс 
за BS EN/EN/IEC 61643-21

245 В 45 В 45 В 30 В 30 В

5 кВ, 10/700 мкс(3) 250 В 50 В 50 В 35 В 35 В

Максимальний струм розряду

8/20 мкс за ITU-T K.45:2003,
IEEE C62.41.2:2002

3 кА

Клас випробувань D1 10/350 мкс за 
BS EN/EN/IEC 61643-21

500 A  750 A 750 A 750 A 750 A

Механічні характеристики OVR CATV/F OVR MATV/F OVR SMATV/F OVR TV/F OVR TV/EURO

Діапазон температур -40 до +80 ºC    -40 до +80 ºC 

Тип з’єднання Гніздовий роз’єм F    Euro-TV

З’єднання з землею штифт заземлення 
діаметром
~ 9,5 мм (3 ⁄ 8”)

штифт заземлення 
діаметром
~ 9,5 мм (3 ⁄ 8”)

Матеріал корпусу Литий    Литий

Вага – шт. 0.14 кг    0.14 кг

– Пак. 0.15 кг    0.15 кг

Габаритні розміри Див. рисунок внизу

ESP TV Series - Technical specification
Electrical specification ESP CATV/F  ESP MATV/F  ESP SMATV/F  ESP TV/F  ESP TV/EURO

ABB order code 7TCA085400R0122 7TCA085450R0000 7TCA085450R0026 7TCA085450R0028 7TCA085450R0027

 Maximum working voltage(1) 140 V 18.9 V 18.9 V 6.4 V 6.4 V

 Maximum operating current 4 A 800 mA 800 mA 300 mA 300 mA

 Characteristic impedance 75 Ω 

 Bandwidth 5-860 MHz 5-2450 MHz 860-2450 MHz 5-860 MHz 5-860 MHz

 Insertion loss: – 5-860 MHz < 0.5 dB < 0.3 dB  – < 0.3 dB < 0.3 dB
 – 860-2150 MHz  – < 1.5 dB < 1.5 dB  – –

 – 2150-2450 MHz  – < 2.2 dB < 2.2 dB  – – 

 Return loss (VSWR): – 5-860 MHz > 20 dB (< 1.2:1) > 32 dB (< 1.05:1)  –  > 32 dB (< 1.05:1) > 32 dB (< 1.05:1)
 – 860-2150 MHz  – > 20 dB (< 1.2:1) > 20 dB (< 1.2:1)   – –

 – 2150-2450 MHz  – < 2.2 dB < 2.2 dB  – – 

Transient specification ESP CATV/F  ESP MATV/F  ESP SMATV/F  ESP TV/F  ESP TV/EURO

Let-through voltage (all conductors)(2) Up

 C2 test 4 kV 1.2/50 μs, 2 kA 8/20 μs to

 BS EN/EN/IEC 61643-21 270 V 70 V 70 V 65 V 65 V

 C1 test 1 kV 1.2/50 μs, 0.5 kA 8/20 μs to

 BS EN/EN/IEC 61643-21 265 V 60 V 60 V 50 V 50 V

 B2 test 4 kV 10/700 μs to BS EN/EN/IEC 61643-21 245 V 45 V 45 V 30 V 30 V

 5 kV, 10/700 μs(3) 250 V 50 V 50 V 35 V 35 V

Maximum surge current

 8/20 μs to ITU-T K.45:2003, IEEE C62.41.2:2002 3 kA 

 D1 test 10/350 μs to BS EN/EN/IEC 61643-21 500 A  750 A 750 A 750 A 750 A

Mechanical specification ESP CATV/F ESP MATV/F ESP SMATV/F ESP TV/F  ESP TV/EURO

 Temperature range -40 to +80 ºC -40 to +80 ºC

 Connection type F female Euro-TV

 Earth connection ~ 9.5 mm (3⁄8”) diameter earth stud ~ 9.5 mm (3⁄8”) diameter earth stud

 Case Material Diecast Diecast

 Weight:  –  Unit 0.14 kg 0.14 kg

– Packaged 0.15 kg  0.15 kg

 Dimensions  See diagram below
(1) Maximum working voltage (DC or AC peak) measured at

< 5 μA (ESP CATV/F) and < 50 mA (ESP MATV/F,
ESP SMATV/F, ESP TV/EURO, ESP TV/F)

(2) The maximum transient voltage let-through of the protector
   throughout the test (±10%), line to line & line to earth.
   Response time < 10 ns
(3) Test to IEC 61000-4-5:2006, ITU-T (formerly CCITT) K.20,

K.21 and K.45,Telcordia GR-1089-CORE, Issue 2:2002,
ANSI TIA/EIA/IS-968-A:2002 (formerly FCC Part 68)

Specific systems protection
ESP TV Series

75 мм

64.5 мм

58 мм отвори M4

Глибина = 23 мм

2 ESP TV Series | Specific Systems Protection

(1) ��Макс робоча напруга (DC чи пікова AC), виміряна 
при < 5 μA (OVR CATV/F) і < 50 мА (OVR MATV/F, 
OVR SMATV/F, OVR TV/EURO, OVR TV/F)

(2) ��Максимальна перехідна напруга, що проходить 
через захисний пристрій протягом випробування 
(±10%), фаза-земля. Час спрацювання < 10 нс

(3) ��Випробування за IEC 61000-4-5:2006, ITU-T 
(колишній CCITT) K.20, K.21 і K.45, Telcordia 
GR-1089-CORE, ред. 2:2002, ANSI TIA/EIA/
IS-968-A:2002 (колишній FCC, част. 68)
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Серія OVR CME
Призначена для одночасного монтажу кількох захисних пристроїв та їх заземлення 
через штифти заземлення. Для монтажу захисних пристроїв з одним чи двома 
штифтами заземлення на верхньому боці Доступні моделі з 4, 8, 16 та 32 монтажними 
отворами.

Характеристики та переваги
•	 Підвищує зручність роботи і забезпечує швидкий та легкий монтаж ПЗІП
•	 Швидкий монтаж груп захисних пристроїв заощаджує час та гроші
•	 Окремі пристрої можна міняти без потреби виймати решту
•	 Стійка конструкція
•	 Постачається в комплекті з гвинтами – з пласкою чи напівкруглою голівкою на вибір 

Застосування
Комплекти OVR CME використовуються для одночасного монтажу та заземлення групи 
захисних пристроїв з одним чи двома штифтами заземлення. На кожний одинарний 
штифт заземлення потрібна одна монтажна позиція OVR CME, а на кожний подвійний 
штифт – дві позиції. Матеріал виробу:
•	 Високопровідна мідь з гальванічним олов’яним покриттям та нейлоновими 

ізолювальними підпорами для зменшення опору заземлення
Захисні пристрої з одним штифтом заземлення:
–  OVR 06D 	 –  OVR 06E 	 –  OVR 06H 	 –  OVR TN
–  OVR 15D 	 –  OVR 15E 	 –  OVR 15H 	 –  OVR RTD
–  OVR 30D 	 –  OVR 30E 	 –  OVR 30H 	 –  OVR CCTV/B
–  OVR 50D 	 –  OVR 50E 	 –  OVR 50H 	 –  OVR CCTV/T
–  OVR 110D 	 –  OVR 110E 	 –  OVR 110H 	 –  OVR RS485
Захисні пристрої з двома штифтами заземлення:
–  OVR 240-16A
Щойно ви визначите кількість потрібних вам монтажних позицій OVR CME, оберіть 
відповідний комплект OVR CME:
– OVR CME 4 – 4 монтажні позиції
– OVR CME 8 – 8 монтажних позицій
– OVR CME 16 – 16 монтажних позицій
– OVR CME 32 – 32 монтажних позицій

Монтаж

Шину заземлення підтримують кілька кріпильних підпор (що кріпляться до основи комірки чи коробки). Захисні 
пристрої кріпляться до шини заземлення OVR CME за допомогою свого штифта(-ів) заземлення та під’єднуються до 
землі через спільні жили заземлення. Ми рекомендуємо кріпити одну жилу заземлення на кожну кріпильну підпору.

25 мм
120 мм 200 мм

380 мм

740 мм

90 мм

3 мм

CME 4

CME 16

CME 32

CME 8
100 мм

Вид збоку
(всі вироби)

180 мм

180 мм180 мм

180 мм180 мм 180 мм180 мм

Серія OVR CME – Технічні характеристики

OVR CME 4 OVR CME 8 OVR CME 16 OVR CME 32

Код 
замовлення

7TCA085400R0414 7TCA085400R0415 7TCA085410R0045 7TCA085410R0046

Розмір отворів 6,5 мм на відстані 20 мм

Вага 0.1 кг 0.15 кг 0.3 кг 0.6 кг

Габаритні 
розміри

Див. рисунок вгорі

Монтаж комплекту OVR CME
З’єднання з землею (не входить в 
комплект) 

Серія OVR CME

Earth 
connection
(not supplied)

Earth 
connection
(not supplied)

Earth 
connection
(not supplied)

Earth 
connection
(not supplied)

Earth 
connection
(not supplied)

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Аксесуари до ПЗІП для ліній передачі даних
Серія OVR CME
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Кріпильні планки OVR RF

Змінні цоколі/модулі до ультратонких пристроїв 
лінійки Slim Line

Код деталі Опис

Змінні цоколі для захисних пристроїв Slim Line

OVR SL/B Для стандартних моделей та моделей на 4-20 мА 
серії Slim Line

OVR SL/I/B Цоколь з ізольованим екраном для стандартних 
моделей та моделей на 4-20 мА серії Slim Line

OVR SLX/B          Для іскробезпечних моделей серії Slim Line 
(ATEX)

OVR SLX/I/B Цоколь з ізольованим екраном для 
іскробезпечних моделей серії Slim Line (ATEX)

OVR SL/3W/B Для моделей Slim Line 3-провідної серії 

OVR SLRTD/B Для моделей Slim Line серії RTD 

OVR SL RS485/B Для моделей Slim Line серії RS485

Змінні модулі для ПЗІП Slim Line

OVR SLXX/M Для серії Slim Line – замініть ‘XX’ на відповідну 
напругу, тобто 06, 15, 30, 50, 110

OVR SLTN/M Для моделей Slim Line серії TN

OVR SL15X/M Для іскробезпечних моделей (ATEX) серії Slim 
Line, 15 В

OVR SL30X/M Для іскробезпечних моделей (ATEX)
серії Slim Line, 30 В

OVR SLRTD/M Для моделей Slim Line серії RTD OVR

OVR SLRS485/M Для моделей Slim Line серії RS485

Змінні світлодіодні модулі для ПЗІП Slim Line

OVR SLXXL/M Для моделей серії Slim Line зі світлодіодом – 
замініть ‘XX’ на відповідну напругу, тобто 06, 15, 
30, 50, 110

OVR SL30L/4-
20/M

Для моделей серії Slim Line на 4-20 мА зі 
світлодіодом

OVR SL15XL/M Для іскробезпечних моделей (ATEX)
серії Slim Line зі світлодіодом, 15 В

OVR SL30XL/M Для іскробезпечних моделей (ATEX)
серії Slim Line зі світлодіодом, 30 В

OVR SLXX/3W/M Для моделей Slim Line 3-провідної серії зі 
світлодіодом – замініть ‘XX’ на відповідну 
напругу, тобто 06, 15, 30, 50, 110

OVR SLTNL/M Для моделей Slim Line серії TN зі світлодіодом

Кріпильні планки OVR RF
Використовуються: З будь-яким захисним пристроєм ESP RF для 
полегшення монтажу

Код деталі Опис

OVR RF BK1 Кріпильна планка пряма 

OVR RF BK2 Кріпильна планка кутова 90°

OVR RF BK3 Кріпильна планка з прохідним роз’ємом 
(одинарна)

OVR RF BK4 Кріпильна планка з прохідним роз’ємом (на 4 
пристрої)

Кабелі з конекторами
Для використання з:
OVR ISDN/RJ45-*/8, або OVR Cat-5e, або OVR Cat-6

Код деталі Опис Довжина

OVR CAT5e/UTP-1 Кабель для OVR Cat-5e з 
неекранованими конекторами RJ45

1 м

OVR CAT6/STP-2 Кабель для OVR Cat-6 з 
екранованими конекторами RJ45

2 м

Кабель з конекторами RJ45 для вставних захисних пристроїв OVR 
ISDN/RJ45-4/8 або OVR ISDN/RJ45-8/8 у випадках, коли 
недостатньо стандартного кабелю на 0,5 м

OVR RF GDT-4
Змінні деталі: Газорозрядні трубки для стандартних 
радіочастотних захисних пристроїв

Код деталі Опис Напруга

OVR RF GDT-4 Газорозрядник 350 В

OVR RF GDT-4

Змінні цоколі/модулі до 
ультратонких пристроїв 
лінійки Slim Line

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Аксесуари до ПЗІП для ліній передачі даних
Аксесуари
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Компактність 
Компактні розміри дозволяють 

зачиняти дверцята розподільчого 
щита, навіть коли тримач плавкої 
вставки відкритий, і таким чином 

забезпечують повну безпеку під час 
техобслуговування.

Надійність
Вентиляційні отвори та камери 
охолодження покращують 
розсіювання тепла навіть у 
багатополюсних конфігураціях. 

Універсальність
Отвори для гвинтів збільшеного 
діаметру дозволяють користуватися 
ізольованими викрутками та 
шуруповертами.

Комплектність
Спрацювання плавкої вставки 

легко помітити завдяки 
спеціальному

світловому індикатору 
перегоряння.

—
E 90. Бездоганна якість роботи
Лінійка пристроїв для швидкого та безпомилкового 
монтажу



Корпус тримача плавкой вставки розроблено для 
максимальної простоти використання: розкриття на 90° 
й ергономічна ручка полегшують заміну плавких вставок 
навіть в умовах обмеженого простору або захисних 
рукавичок.

Компактні розміри дозволяють зачиняти дверцята 
розподільчого щита, навіть коли тримач плавкой вставки 
відкритий, і таким чином забезпечують повну безпеку 
під час техобслуговування.

Гвинти Prozidriv PZ2 дозволяють виконувати затягування 
з прикладенням меншого крутного моменту порівняно зі 
стандартними гвинтами, а для всіх клем можна 
використовувати той самий шуруповерт.
Крім того, шинні розводки PS полегшують з’єднувальні 
операції, роблячи монтаж простим і безпечним і 
забезпечуючи повну інтеграцію з автоматичними 
вимикачами S200 серії System pro M compact®.

Вентиляційні отвори та камери охолодження 
покращують розсіювання тепла навіть у багатополюсних 
конфігураціях.
Знижена робоча температура всередині тримача 
плавкой вставки гарантує довговічність і надійність 
пристрою.

—
E 90. Бездоганна якість роботи
Лінійка пристроїв для швидкого та безпомилкового монтажу
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Технічні характеристики

Тип E 90/20 E 90/32

Номінальний струм A 20 32

Тип струму AC

Плавка вставка [мм] 8 x 31 10 x 38

Макс допустима потужність розсіювання [Вт] 2.5 3

Номінальна частота [Гц] 50-60

Крутний момент затягування [Нм] PZ2 2-2.5*

Ступінь захисту IP20

Переріз клем [мм2] 25

Переріз жорстких мідних 
провідників�

1 жила 1.5-25 мм2 (16-10 AWG)

2 жили - 5 мм2 (10 AWG)

Переріз багатожильних мідних 
провідників�

1 жила 1.5-16 мм2 (16-3 AWG)

2 жили - 2-5 мм2 (14-10 AWG)

Робоча температура [°C] -5/+40 (1)

Температура зберігання [°C] -25/+70 (2)

Висота над рівнем моря [м] 2000

Діапазон напруг для світлодіодного індикатора [В] 24-1000 AC/DC (тільки версія s)

Замикається на навісний замок
(у відкритому стані)

■ ■

Опечатується (у закритому стані) ■ ■

IEC 60947-3

Категорія застосування AC-22B AC-20B AC-22B AC-20B

Маркування [В] 400 690 400 690

(1) �для нижчої температури перевірте технічні характеристики плавкой вставки, для вищої 
температури див. таблицю зниження номінальних параметрів в Розділі 5 каталогу 
«Рішення для електропостачання будівель» – Технічні характеристики

(2) для використання понад 24 год. макс температура становить +55 °C
** PZ2 2,8 Нм у випадку 2-жильних жорстких мідних провідників

Ударні навантаження та вібрація
Стійкість до вібрації за 3 основними осями:
•	 Випробування на вплив синусоїдальної вібрації за IEC 60068-2-6: від 2 до 13 Гц x = 1 мм 

пікова; від 13 до 100 Гц y = 0,7 g пікова
•	 Випробування на вплив випадкової вібрації за IEC 61373: Категорія 1 клас B

Витримуване ударне навантаження
•	 Випробування на ударні навантаження за IEC 60068-2-27 : 15 g/11 мс/18 ударів
•	 Випробування на ударні навантаження за IEC 61373: Категорія 1 клас B

Матеріали 

Пластикові 
частини

Корпус: Матеріал ПА 6 +30 % скловолокна

Клас горючості: V2 (UL94)

Термостійкість: 130 °C

Ручка відкривання Матеріал ПА 66 +25 % скловолокна

Клас горючості V0 (UL94)

Термостійкість: 140 °C

Металеві частини Затискачі Посріблена мідь

Пружина затискача Неіржавна сталь

Клеми Оцинкована сталь

Серія E 90 є екологічно безпечною і захищає здоров’я людини: всі використані 
матеріали відповідають Директиві ЄС з обмеження використання небезпечних 
речовин RoHS та регламенту ЄС з використання хімічних речовин REACH і повністю 
виключають вміст небезпечних речовин та галогенів.
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0
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0
20

1

E 90

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими вставками E 90
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Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими вставками E 90
Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими вставками серії E 90 призначено для комутації кіл під 
навантаженням і захисту від короткого замикання та перевантажень. Корпус 
виготовлено із самозгасального термопластичного матеріалу, стійкого до високих 
температур (всі матеріали входять до номенклатури UL), а контактні затискачі зроблено 
з посрібленої міді.
Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими вставками E 90 можна опломбовувати або замкнути 
на навісний замок, що гарантує безпеку оператора під час техобслуговування. Моделі зі 
світловим індикатором перегоряння плавкой вставки дозволяють перевірити справність 
плавкой вставки. Серія E90 забезпечує простий і швидкий монтаж, адже повністю 
сумісна зі з’єднувальними шинами та клемами модульних автоматичних вимикачів S200.
Завдяки сертифікату cURus їх можна встановлювати на обладнанні, сертифікованому UL.

Вимикачі-роз’єднувачі E 90 для плавких вставок 10,3 x 38 мм (AC-22B)

Полюси Номі-
нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 32 1 009238 E 91/32 2CSM200923R1801 0.061 6

1 32 1 024835 E 91/32s 2CSM202483R1801 0.062 6

1+N 32 2 008934 E 91N/32 2CSM200893R1801 0.130 3

1+N 32 2 515036 E 91N/32s 2CSM251503R1801 0.132 3

2 32 2 008835 E 92/32 2CSM200883R1801 0.122 3

2 32 2 514930 E 92/32s 2CSM251493R1801 0.132 3

3 32 3 047537 E 93/32 2CSM204753R1801 0.183 2

3 32 3 020639 E 93/32s 2CSM202063R1801 0.184 2

3+N 32 4 047339 E 93N/32 2CSM204733R1801 0.252 1

3+N 32 4 514831 E 93N/32s 2CSM251483R1801 0.255 1

4 32 4 047230 E 94/32 2CSM204723R1801 0.244 1

4 32 4 020530 E 94/32s 2CSM202053R1801 0.248 1

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки

Вимикачі-роз’єднувачі E 90 для плавких вставок 8,5 x 31,5 мм (AC-22B) 

Полюси Номі-
нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 20 1 009832 E 91/20 2CSM200983R1801 0.061 6

1 20 1 024231 E 91/20s 2CSM202423R1801 0.062 6

2 20 2 009535 E 92/20 2CSM200953R1801 0.122 3

2 20 2 896234 E 92/20s 2CSM289623R1801 0.062 3

3 20 3 009436 E 93/20 2CSM200943R1801 0.183 2

3 20 3 896135 E 93/20s 2CSM289613R1801 0.184 2

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки 
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E 92

E 94

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими вставками E 90
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Технічні характеристики

Тип E 90hN/20                    E 90hN/32

Номінальний струм [A] 20 32

Тип струму AC

Плавка вставка [мм] 8 x 31 10 x 38

Макс допустима потужність розсіювання [Вт] 2.6 3.2

Номінальна частота [Гц] 50-60

Крутний момент затягування [Нм] PZ2 0.8-1.2

Ступінь захисту IP20

Переріз клем [мм2] 16

Переріз жорстких мідних провідників [мм2] 1.5-16

Переріз багатожильних мідних провідників [мм2] 1.5-10

Робоча температура [°C] -5/+40  (1)

Температура зберігання [°C] -25/+70  (2)

Висота над рівнем моря [м] 2000

Діапазон напруг для світлодіодного індикатора [В] 24-1000 AC/DC (тільки версія s)

Замикається на навісний замок (у відкритому стані) ■

Опечатується (у закритому стані) ■

IEC 60269-3

Номінальна напруга [В] 400

(1) �для нижчої температури перевірте технічні характеристики плавкої вставки, для вищої 
температури див. таблицю зниження номінальних параметрів в Розділі 5 каталогу 
«Рішення для електропостачання будівель» – Технічні характеристики

(2) для використання понад 24 год. макс температура становить +55 °C

Тримачі плавких вставок E 90h
Тримачі плавких вставок E 90h призначено для захисту від перевантажень та короткого 
замикання. Доступні як в одномодульному виконанні 1P+N, так і в тримодульному 3P+N, і 
використовуються з циліндричними плавкими вставками gG і aM. Корпус виготовлено із 
самозгасального матеріалу, стійкого до високих температур, а контактні затискачі 
зроблено з посрібленої міді. Тримачі плавких вставок E 90h можна опломбовувати або 
замикати на навісний замок, що гарантує безпеку оператора під час техобслуговування.
Моделі зі світловим індикатором перегоряння плавкої вставки дозволяють перевірити 
справність плавкой вставки.

Тримачі E 90h для плавких вставок 10,3 x 38 мм

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1+N 32 1 009139 E 91hN/32 2CSM200913R1801 0.070 6

1+N 32 1 065739 E 91hN/32s 2CSM206573R1801 0.071 6

3+N 32 3 047438 E 93hN/32 2CSM204743R1801 0.192 2

3+N 32 3 743439 E 93hN/32s 2CSM274343R1801 0.200 2

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки

Тримачі E 90h для плавких вставок 8,5 x 31,5 мм

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1+N 20 1 009634 E 91hN/20 2CSM200963R1801 0.070 6

1+N 20 1 007036 E 91hN/20s 2CSM200703R1801 0.071 6

3+N 20 3 009337 E 93hN/20 2CSM200933R1801 0.192 2

3+N 20 3 896036 E 93hN/20s 2CSM289603R1801 0.200 2

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки
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Світлодіодний індикатор

E 91hN

E 93hN

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Тримачі плавких вставок E 90h
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Технічні характеристики

Тип E 90/32 PV E 90/32 PВ За UL

Номінальний струм [A] 30

Тип струму DC

Плавка вставка [мм] 10 x 38

Макс допустима потужність розсіювання [Вт] 3

Номінальна частота [Гц] -

Крутний момент затягування PZ2 2-2.5 Нм PZ2 18-22 lb-in

Ступінь захисту IP20

Переріз клем [мм2] 25

Переріз жорстких мідних провідників 1.5 - 25 мм2 n..a.

Переріз багатожильних мідних провідників 1.5 - 16 мм2 8÷3 AWG

Робоча температура [°C] -5/+40 (1)

Температура зберігання [°C] -25/+70 (2)

Висота над рівнем моря [м] 2000

Діапазон напруг для світлодіодного індикатора [В] 24-1000 AC/DC  
(тільки версія s)

Замикається на навісний замок (у відкритому стані) ■

Опечатується (у закритому стані) ■

IEC 60947-3

Категорія застосування DC-20B

Номінальна напруга [В] 1000

(1) �для нижчої температури перевірте технічні характеристики плавкої вставки, для вищої 
температури див. таблицю зниження номінальних параметрів в Розділі 5 каталогу 
«Рішення для електропостачання будівель» – Технічні характеристики

(2) для використання понад 24 год. макс температура становить +55 °C

Роз’єднувачі з плавкими вставками E 90 PV
Роз’єднувачі з плавкими вставками серії E 90 PV, розраховані на робочу напругу 1000 В 
DC з категорією застосування DC-20B, передусім призначено для захисту 
фотоелектричних систем від надструмів. Однополюсні чи двополюсні роз’єднувачі E 90 
PV для плавких вставок 10,3 x 38 мм – це надійне, компактне та бюджетне рішення для 
фотоелектричних установок. Моделі зі світловим індикатором перегоряння плавкой 
вставки дозволяють перевірити справність плавкой вставки. 

Запобіжники E 90 PV для плавких вставок 10,3 x 38 (DC-20B)

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 32 1 047131 E 91/32 PV 2CSM204713R1801 0.061 6

1 32 1 046936 E 91/32s PV 2CSM204693R1801 0.062 6

2 32 2 047032 E 92/32 PV 2CSM204703R1801 0.122 3

2 32 2 569138 E 92/32s PV 2CSM256913R1801 0.233 3

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки
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E 90 PV

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Роз’єднувачі з плавкими вставками E 90 PV
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Технічні характеристики

Тип E90/32 PV1500e

Номінальний струм [A] 32 (acc. IEC), 30 (acc. UL)

Номінальна напруга [В] 1500В DC

Плавка вставка [мм] 10x85 і 10/14x85

Макс допустима потужність розсіювання [Вт] 6

Номінальна частота [Гц] 50/60

Крутний момент затягування [Нм] 2…2,5 Нм

Ступінь захисту IP20

Переріз жорстких мідних провідників [мм2] 0,75 – 25 

Переріз багатожильних мідних провідників [мм2] 0,75 – 10 (2 жили одного перерізу)

Термостійкість [°C] 125 °C

Висота над рівнем моря [м] 2000

Тримачі плавких вставок E90 PV
Серію тримачів запобіжників E90/32 PV1500e розроблено для використання в 
установках до 1500 В DC. Завдяки номінальній напрузі до 1500 В постійного струму це 
ідеальне рішення для захисту фотоелектричних комірок та інверторів. У разі 
техобслуговування вони забезпечують ізоляцію кіл та стрингів до напруги 1500 В DC та 
гарантують повну безпеку персоналу. Серед головних особливостей тримачів 
E90/32 PV1500e – вентиляційні канавки та камери охолодження, які поліпшують 
розсіювання тепла, та захист від дотику, що гарантує безпеку персоналу під час 
техобслуговування (відсутність контакту зі струмовідними деталями під час заміни 
плавкой вставки). Сертифікація згідно IEC та UL гарантує можливість збуту на 
світовому ринку.

Тримачі E 90 PV для плавких вставок 10 x 85 мм і 10/14 x 85 мм

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Ширина Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 30 22.5 052456 E90/32 PV1500e 2CSM202041R1801 0.092 0.092 5

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Тримачі плавких вставок E90 PV 1500e

E 90 PV 1500e
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Технічні характеристики
Тип E 90/50 E 90/125
Номінальний струм [A] 50 100*
Тип струму AC
Плавка вставка [мм] 14 x 51 22 x 58
Макс допустима потужність розсіювання [Вт] 5 9.5
Номінальна частота [Гц] 50-60
Крутний момент затягування [Нм] PZ2 3-3.5 PZ2 3.5-4
Ступінь захисту IP20**
Переріз клем [мм2] 35 50
Переріз жорстких мідних провідників [мм2] 2.5 - 35 4 - 50

Переріз багатожильних мідних провідників [мм2] 2.5 - 25 4 - 35
Опечатується (у закритому стані) ■

Замикається на навісний замок (у відкритому стані) ■

IEC 60947-3
Категорія застосування AC-20B
Номінальна напруга [В] 690

	
* 125 A із плавкими вставками aM та в комбінації з пристроєм захисту від перевантажень
** Ступінь захисту IP20 стосується і автономного пристрою з перерізом кабелю 10мм2 

Роз’єднувачі з плавкими вставками E90 50/125
Лінійку роз’єднувачів E 90 50/125 спеціально призначено для захисту промислових кіл 
з номінальним струмом 50–125 A. Вони підтримують будь-які типи циліндричних 
плавких вставок 14x51 і 22x58 мм відповідно. Тримачі плавких вставок E90 50/125 
можна опломбовувати або замикати на навісний замок у відкритому положенні, що 
гарантує безпеку оператора під час обслуговування. Моделі з індикатором 
перегоряння плавкой вставки (світлодіодним) дозволяють перевірити справність 
плавкой вставки. 

Роз’єднувачі E90/50 для плавких вставок 14 x 51 мм (AC-20B)

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм 
In 

Модулів Bbn
8012542 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт. 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення
1 50 1.5 790228 E 91/50 2CSM279022R1801 0.095 4
1 50 1.5 372028 E 91/50s 2CSM237202R1801 0.095 4
1+N 50 3 779827 E 91N/50 2CSM277982R1801 0.19 2
1+N 50 3 023920 E 91N/50s 2CSM202392R1801 0.19 2
2 50 3 779728 E 92/50 2CSM277972R1801 0.19 2
2 50 3 070320 E 92/50s 2CSM207032R1801 0.19 2
3 50 4.5 779629 E 93/50 2CSM277962R1801 0.285 1
3 50 4.5 574828 E 93/50s 2CSM257482R1801 0.285 1
3+N 50 6 779520 E 93N/50 2CSM277952R1801 0.38 1
3+N 50 6 563020 E 93N/50s 2CSM256302R1801 0.38 1

Роз’єднувачі E90/125 для плавких вставок 22 x 58 мм (AC-20B)

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм 
In 

Модулів Bbn
8012542 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт. 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення
1 100 2 775720 E 91/125 2CSM277572R1801 0.135 4
1 100 2 896326 E 91/125s 2CSM289632R1801 0.135 4
1+N 100 4 773528 E 91N/125 2CSM277352R1801 0.27 2
1+N 100 4 049425 E 91N/125s 2CSM204942R1801 0.27 2

2 100 4 771326 E 92/125 2CSM277132R1801 0.27 2
2 100 4 049326 E 92/125s 2CSM204932R1801 0.27 2
3 100 6 775027 E 93/125 2CSM277502R1801 0.405 1
3 100 6 049227 E 93/125s 2CSM204922R1801 0.405 1
3+N 100 8 965329 E 93N/125 2CSM296532R1801 0.54 1
3+N 100 8 049128 E 93N/125s 2CSM204912R1801 0.54 1

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки

2C
S

C
4

0
0

21
2F

0
20

1

E 90 50/125

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Роз’єднувачі з плавкими вставками E90 50/125
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Технічні характеристики

Тип E 90/30 CC

Номінальна напруга [В] 600

Номінальний струм [A] 30

Тип струму AC/DC

Номінальна частота [Гц] 60

Плавка вставка тип CC

Крутний момент затягування [Нм] PZ2 2-2.5*

[lb-in] PZ2 18-22**

Переріз клем [мм2] 25

Переріз жорстких 
мідних провідників

1 жила 1.5-25 мм2 (16-10 AWG)

2 жили 5 мм2 (10 AWG)

Переріз багатожильних 
мідних провідників

1 жила 1.5-16 мм2 (16-3 AWG)

2 жили 2-5 мм2 (14-10 AWG)

Діапазон напруг для світлодіодного індикатора 
(тільки версія s)

[В] 24 - 1000 AC/DC

Опечатується (у закритому стані) ■

Замикається на навісний замок (у відкритому 
стані)

■

* PZ2 2,8 Нм у випадку 2-жильних жорстких мідних провідників
** PZ2 24,5 фунто-дюйм у випадку 2-жильних жорстких мідних провідників

Тримачі E 90 для плавких вставок типу CC спеціально призначені для використання на 
Північноамериканському ринку відповідно до стандартів UL. Номінальні параметри 
напруги і струму за еталонними стандартами UL 4248-1 і UL 4248-4 становлять до 600 В 
і 30 А. Доступні у виконаннях 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N та 4P. Можуть замикатися на навісний 
замок у відкритому стані та опломбовуватися в закритому.
Тримачі плавких вставок E 90 – це ідеальне рішення для промислових систем 
автоматизації, промислових установок та кіл керування. Моделі зі світловим 
індикатором перегоряння плавкої вставки дозволяють одразу помітити спрацювання.

Тримачі E 90 для патронних плавких вставок класу CC

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 30 1 998723 E 91/30 CC 2CSM299872R1801 0.061 6

1 30 1 998822 E 91/30s CC 2CSM299882R1801 0.062 6

1+N 30 2 998921 E 91N/30 CC 2CSM299892R1801 0.13 3

1+N 30 2 999027 E 91N/30s CC 2CSM299902R1801 0.13 3

2 30 2 999126 E 92/30 CC 2CSM299912R1801 0.122 3

2 30 2 999225 E 92/30s CC 2CSM299922R1801 0.122 3

3 30 3 999324 E 93/30 CC 2CSM299932R1801 0.183 2

3 30 3 999423 E 93/30s CC 2CSM299942R1801 0.183 2

3+N 30 4 999522 E 93N/30 CC 2CSM299952R1801 0.252 1

3+N 30 4 999621 E 93N/30s CC 2CSM299962R1801 0.252 1

4 30 4 999720 E 94/30 CC 2CSM299972R1801 0.244 1

4 30 4 999829 E 94/30s CC 2CSM299982R1801 0.244 1

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой вставки
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—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Тримачі плавких вставок E 90 CC
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E 90 Class J

Технічні характеристики

Тип E 90/30 J E 90/60 J

Номінальний струм [A] 30 60

Номінальна напруга [В] 600

Тип струму AC/DC

Плавка вставка тип J 1-30A тип J 31-60A

Номінальна частота [Гц] 60

Крутний момент затягування [Нм] PZ2 3.5-4

Переріз клем [мм2] 50

Переріз жорстких мідних 
провідників

[AWG] 14-10

Переріз багатожильних мідних 
провідників

[AWG] 14-8

Опечатується (у закритому стані) n

Замикається на навісний замок (у 
відкритому стані)

n

E 90 класу J
Тримачі плавких вставок E 90 класу J – це ідеальне рішення для промислових систем, 
промислових установок та кіл керування. Вони спеціально призначені для 
використання на Північноамериканському ринку відповідно до стандартів UL. 
Номінальні параметри напруги і струму за еталонними стандартами UL 4248-8 і UL 
4248-4 становлять до 600 В і 30/60 А. Доступні у версіях 1P, 2P і 3P. Моделі зі світловим 
індикатором перегоряння плавкої вставки дозволяють одразу помітити спрацювання. 
Можуть замикатися на навісний замок у відкритому стані та опломбовуватися в 
закритому, що гарантує безпеку оператора під час техобслуговування.

Роз’єднувачі з плавкими вставками E 90/30 для плавких вставок класу J

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 30 2 048220 E 91/30 J 2CSM204822R1801 0.135 4

2 30 4 048121 E 92/30 J 2CSM204812R1801 0.27 2

3 30 6 048022 E 93/30 J 2CSM204802R1801 0.405 1

1 30 2 047926 E 91/30s J 2CSM204792R1801 0.135 4

2 30 4 047827 E 92/30s J 2CSM204782R1801 0.27 2

3 30 6 047728 E 93/30s J 2CSM204772R1801 0.405 1

Роз’єднувачі з плавкими вставками E 90/60 для плавких вставок класу J

П
о

лю
си Номі-

нальний 
струм
 
In 

Модулів Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 60 2.5 047629 E 91/60 J 2CSM204762R1801 0.175 3

2 60 5 049821 E 92/60 J 2CSM204982R1801 0.35 1

3 60 7.5 049722 E 93/60 J 2CSM204972R1801 0.525 1

1 60 2.5 049623 E 91/60s J 2CSM204962R1801 0.175 3

2 60 5 049524 E 92/60s J 2CSM204952R1801 0.35 1

3 60 7.5 738824 E 93/60s J 2CSM273882R1801 0.525 1

s: версія зі світловим індикатором перегоряння плавкой плавкой вставки

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Тримачі плавких вставок
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Технічні характеристики

Номінальна напруга [В] 400, 500, 690 AC

Номінальний струм [A] 0.5…125

Вимикальна здатність [кА] 20, 80, 120

Габаритні розміри [мм] 8.5x31.5 , 10.3x38 , 14x51 , 22x58

Вага [г] 4, 7, 18, 48

Стандарти IEC 60269-2; ROHS2002/98/CE

Маркування LLOYD, BV

Циліндричні плавкі вставки E 9F 8 gG  8,5 x 31,5 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F8 GG1 1 400 20

E 9F8 GG2 2 400 20

E 9F8 GG4 4 400 20

E 9F8 GG6 6 400 20

E 9F8 GG8 8 400 20

E 9F8 GG10 10 400 20

E 9F8 GG12 12 400 20

E 9F8 GG16 16 400 20

E 9F8 GG20 20 400 20

Циліндричні плавкі вставки E 9F 10 gG 10,3 x 38 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F10 GG05 0.5 500 120

E 9F10 GG1 1 500 120

E 9F10 GG2 2 500 120

E 9F10 GG4 4 500 120

E 9F10 GG6 6 500 120

E 9F10 GG8 8 500 120

E 9F10 GG10 10 500 120

E 9F10 GG12 12 500 120

E 9F10 GG16 16 500 120

E 9F10 GG20 20 500 120

E 9F10 GG25 25 500 120

E 9F10 GG32 32 400 120
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0
0

38
F0
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2

E 9F8

E 9F10

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F gG
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Циліндричні плавкі вставки E 9F 14 gG 14 x 51 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F14 GG2 2 690 120

E 9F14 GG4 4 690 120

E 9F14 GG6 6 690 120

E 9F14 GG8 8 690 120

E 9F14 GG10 10 690 120

E 9F14 GG12 12 690 120

E 9F14 GG16 16 690 120

E 9F14 GG20 20 690 120

E 9F14 GG25 25 690 120

E 9F14 GG32 32 500 120

E 9F14 GG40 40 500 120

E 9F14 GG50 50 400 120

Циліндричні плавкі вставки E 9F 22 gG 22 x 58 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F22 GG4 4 690 120

E 9F22 GG6 6 690 120

E 9F22 GG8 8 690 120

E 9F22 GG10 10 690 120

E 9F22 GG12 12 690 120

E 9F22 GG16 16 690 120

E 9F22 GG20 20 690 120

E 9F22 GG25 25 690 120

E 9F22 GG32 32 690 120

E 9F22 GG40 40 690 120

E 9F22 GG50 50 690 120

E 9F22 GG63 63 690 120

E 9F22 GG80 80 690 120

E 9F22 GG100 100 500 120

E 9F22 GG125 125 500 120

2C
S

C
4

0
0

0
39
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S

C
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0
0

0
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0
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E 9F14

E 9F22

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F gG
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Циліндричні плавкі вставки E9F gG
Циліндрічні плавкі вставки E 9F gG в поєднанні із роз’єднувачами E90 і E90 50/125 є 
ідеальним рішенням для захисту від перевантажень і короткого замикання. Вони 
відзначаються швидкими часо-струмовими характеристиками, що якнайкраще 
підходить для захисту електронних пристроїв, трансформаторів та електричних 
кабелів. Серія E 9F gG доступна у всіх основних розмірах (8,5 x 31,5 мм, 10,3 x 38 мм, 14 x 
51 мм і 22 x 58 мм) та в широкому діапазоні номінальних параметрів струму (1–125 А і до 
690 В AC). Всі плавкі вставки серії E 9F відповідають директиві RoHS та мають 
сертифікати відповідності найважливіших міжнародних органів сертифікації.

Циліндричні плавкі вставки E 9F 8 gG 8,5 x 31,5 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 8.5x31.5 575733 E 9F8 GG1 2CSM257573R1801 0.004 10

2 8.5x31.5 563938 E 9F8 GG2 2CSM256393R1801 0.004 10

4 8.5x31.5 586630 E 9F8 GG4 2CSM258663R1801 0.004 10

6 8.5x31.5 574835 E 9F8 GG6 2CSM257483R1801 0.004 10

8 8.5x31.5 563037 E 9F8 GG8 2CSM256303R1801 0.004 10

10 8.5x31.5 775737 E 9F8 GG10 2CSM277573R1801 0.004 10

12 8.5x31.5 773535 E 9F8 GG12 2CSM277353R1801 0.004 10

16 8.5x31.5 771333 E 9F8 GG16 2CSM277133R1801 0.004 10

20 8.5x31.5 775034 E 9F8 GG20 2CSM277503R1801 0.004 10

Циліндричні плавкі вставки E 9F 10 gG 10,3 x 38 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

0.5 10.3x38 773337 E 9F10 GG05 2CSM277333R1801 0.007 10

1 10.3x38 771135 E 9F10 GG1 2CSM277113R1801 0.007 10

2 10.3x38 587231 E 9F10 GG2 2CSM258723R1801 0.007 10

4 10.3x38 575436 E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 0.007 10

6 10.3x38 563631 E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 0.007 10

8 10.3x38 586333 E 9F10 GG8 2CSM258633R1801 0.007 10

10 10.3x38 574538 E 9F10 GG10 2CSM257453R1801 0.007 10

12 10.3x38 562733 E 9F10 GG12 2CSM256273R1801 0.007 10

16 10.3x38 775430 E 9F10 GG16 2CSM277543R1801 0.007 10

20 10.3x38 773238 E 9F10 GG20 2CSM277323R1801 0.007 10

25 10.3x38 771036 E 9F10 GG25 2CSM277103R1801 0.007 10

32 10.3x38 587132 E 9F10 GG32 2CSM258713R1801 0.007 10
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Циліндричні плавкі вставки E 9F 14 gG 14 x 51 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

2 14x51 775232 E 9F14 GG2 2CSM277523R1801 0.018 10

4 14x51 773030 E 9F14 GG4 2CSM277303R1801 0.018 10

6 14x51 770831 E 9F14 GG6 2CSM277083R1801 0.018 10

8 14x51 910039 E 9F14 GG8 2CSM291003R1801 0.018 10

10 14x51 909835 E 9F14 GG10 2CSM290983R1801 0.018 10

12 14x51 909637 E 9F14 GG12 2CSM290963R1801 0.018 10

16 14x51 587835 E 9F14 GG16 2CSM258783R1801 0.018 10

20 14x51 576037 E 9F14 GG20 2CSM257603R1801 0.018 10

25 14x51 564232 E 9F14 GG25 2CSM256423R1801 0.018 10

32 14x51 586937 E 9F14 GG32 2CSM258693R1801 0.018 10

40 14x51 575139 E 9F14 GG40 2CSM257513R1801 0.018 10

50 14x51 563334 E 9F14 GG50 2CSM256333R1801 0.018 10

Циліндричні плавкі вставки E 9F 22 gG 22 x 58 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

4 22x58 571834 E 9F22 GG4 2CSM257183R1801 0.048 10

6 22x58 592839 E 9F22 GG6 2CSM259283R1801 0.048 10

8 22x58 581031 E 9F22 GG8 2CSM258103R1801 0.048 10

10 22x58 569237 E 9F22 GG10 2CSM256923R1801 0.048 10

12 22x58 594031 E 9F22 GG12 2CSM259403R1801 0.048 10

16 22x58 582236 E 9F22 GG16 2CSM258223R1801 0.048 10

20 22x58 570431 E 9F22 GG20 2CSM257043R1801 0.048 10

25 22x58 595335 E 9F22 GG25 2CSM259533R1801 0.048 10

32 22x58 583530 E 9F22 GG32 2CSM258353R1801 0.048 10

40 22x58 571735 E 9F22 GG40 2CSM257173R1801 0.048 10

50 22x58 593935 E 9F22 GG50 2CSM259393R1801 0.048 10

63 22x58 582137 E 9F22 GG63 2CSM258213R1801 0.048 10

80 22x58 570332 E 9F22 GG80 2CSM257033R1801 0.048 10

100 22x58 595236 E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 0.048 10

125 22x58 583431 E 9F22 GG125 2CSM258343R1801 0.048 10

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F gG
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Технічні характеристики

Номінальна напруга [В] 400, 500, 690 AC

Номінальний струм [A] 0.5…125

Вимикальна здатність [кА] 20, 80, 120

Габаритні розміри [мм] 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51, 22x58

Вага [г] 4, 7, 18, 48

Стандарти IEC 60269-2; ROHS2002/98/CE

Маркування LLOYD, BV

Циліндричні плавкі вставки E 9F8 aM 8,5 x 31,5 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F1 AM1 1 400 20

E 9F8 AM2 2 400 20

E 9F8 AM4 4 400 20

E 9F8 AM6 6 400 20

E 9F8 AM8 8 400 20

E 9F8 AM10 10 400 20

Циліндричні плавкі вставки E 9F10 aM 10,3 x 38 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F10 AM05 0.5 500 120

E 9F10 AM1 1 500 120

E 9F10 AM2 2 500 120

E 9F10 AM4 4 500 120

E 9F10 AM6 6 500 120

E 9F10 AM8 8 500 120

E 9F10 AM10 10 500 120

E 9F10 AM12 12 500 120

E 9F10 AM16 16 500 120

E 9F10 AM20 20 500 120

E 9F10 AM25 25 400 120

E 9F10 AM32 32 400 120

2C
S

C
4

0
0

0
37

F0
20

2
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S
C

4
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0
0

38
F0

20
2

E 9F8 aM

E 9F10 aM

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F aM
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Циліндричні плавкі вставки E 9F14 aM 14 x 51 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F14 AM1 1 690 120

E 9F14 AM2 2 690 120

E 9F14 AM4 4 690 120

E 9F14 AM6 6 690 120

E 9F14 AM8 8 690 120

E 9F14 AM10 10 690 120

E 9F14 AM12 12 690 120

E 9F14 AM16 16 690 120

E 9F14 AM20 20 690 120

E 9F14 AM25 25 690 120

E 9F14 AM32 32 500 120

E 9F14 AM40 40 500 120

E 9F14 AM45 45 500 120

E 9F14 AM50 50 400 120

Циліндричні плавкі вставки E 9F22 aM 22 x 58 мм

Тип Номінальний струм 
[A]

Номінальна напруга  
[В AC]

Вимикальна здатність 
[кА]

E 9F22 AM6 6 690 120

E 9F22 AM8 8 690 120

E 9F22 AM10 10 690 120

E 9F22 AM12 12 690 120

E 9F22 AM16 16 690 120

E 9F22 AM20 20 690 120

E 9F22 AM25 25 690 120

E 9F22 AM32 32 690 120

E 9F22 AM40 40 690 120

E 9F22 AM50 50 690 120

E 9F22 AM63 63 690 120

E 9F22 AM80 80 690 120

E 9F22 AM100 100 500 120

E 9F22 AM125 125 500 120

2C
S

C
4

0
0

0
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S

C
4

0
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0
4

0
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E 9F14 aM

E 9F22 aM

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F aM
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Циліндричні плавкі вставки E 9F aM
Циліндрічні плавкі вставки E 9F aM в поєднанні із роз’єднувачами E 90 і E 90 50/125 є 
ідеальним рішенням для захисту від перевантажень і короткого замикання. Вони 
характеризуються кривою спрацювання із затримкою і тому ідеально підходять для 
захисту промислових двигунів, що потребують високого пускового струму у фазі пуску. 
Серія E 9F aM доступна у всіх основних розмірах (8,5 x 31,5 мм, 10,3 x 38 мм, 14 x 51 мм і 
22 x 58 мм) та в широкому діапазоні номінальних параметрів струму (1–125 А і до 690 В 
AC). Всі плавкі вставки серії E 9F відповідають директиві RoHS та мають сертифікати 
відповідності найважливіших міжнародних органів сертифікації.

Циліндричні плавкі вставки E 9F 8 aM 8,5 x 31,5 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 8.5x31.5 772835 E 9F8 AM1 2CSM277283R1801 0.004 10

2 8.5x31.5 770633 E 9F8 AM2 2CSM277063R1801 0.004 10

4 8.5x31.5 587439 E 9F8 AM4 2CSM258743R1801 0.004 10

6 8.5x31.5 575634 E 9F8 AM6 2CSM257563R1801 0.004 10

8 8.5x31.5 563839 E 9F8 AM8 2CSM256383R1801 0.004 10

10 8.5x31.5 586531 E 9F8 AM10 2CSM258653R1801 0.004 10

Циліндричні плавкі вставки E 9F 10 aM 10,3 x 38 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

0.5 10.3x38 574736 E 9F10 AM05 2CSM257473R1801 0.007 10

1 10.3x38 562931 E 9F10 AM1 2CSM256293R1801 0.007 10

2 10.3x38 775638 E 9F10 AM2 2CSM277563R1801 0.007 10

4 10.3x38 773436 E 9F10 AM4 2CSM277343R1801 0.007 10

6 10.3x38 771234 E 9F10 AM6 2CSM277123R1801 0.007 10

8 10.3x38 587330 E 9F10 AM8 2CSM258733R1801 0.007 10

10 10.3x38 575535 E 9F10 AM10 2CSM257553R1801 0.007 10

12 10.3x38 563730 E 9F10 AM12 2CSM256373R1801 0.007 10

16 10.3x38 586432 E 9F10 AM16 2CSM258643R1801 0.007 10

20 10.3x38 574637 E 9F10 AM20 2CSM257463R1801 0.007 10

25 10.3x38 562832 E 9F10 AM25 2CSM256283R1801 0.007 10

32 10.3x38 775539 E 9F10 AM32 2CSM277553R1801 0.007 10
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Циліндричні плавкі вставки E 9F 14 aM 14 x 51 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 14x51 575337 E 9F14 AM1 2CSM257533R1801 0.018 10

2 14x51 563532 E 9F14 AM2 2CSM256353R1801 0.018 10

4 14x51 586234 E 9F14 AM4 2CSM258623R1801 0.018 10

6 14x51 574439 E 9F14 AM6 2CSM257443R1801 0.018 10

8 14x51 562634 E 9F14 AM8 2CSM256263R1801 0.018 10

10 14x51 775331 E 9F14 AM10 2CSM277533R1801 0.018 10

12 14x51 773139 E 9F14 AM12 2CSM277313R1801 0.018 10

16 14x51 770930 E 9F14 AM16 2CSM277093R1801 0.018 10

20 14x51 587033 E 9F14 AM20 2CSM258703R1801 0.018 10

25 14x51 575238 E 9F14 AM25 2CSM257523R1801 0.018 10

32 14x51 563433 E 9F14 AM32 2CSM256343R1801 0.018 10

40 14x51 586135 E 9F14 AM40 2CSM258613R1801 0.018 10

45 14x51 574330 E 9F14 AM45 2CSM257433R1801 0.018 10

50 14x51 562535 E 9F14 AM50 2CSM256253R1801 0.018 10

Циліндричні плавкі вставки E 9F 22 aM 22 x 58 мм

Номі-
нальний 
струм
 
In 

Розмір 
 
 
мм

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

6 22x58 586036 E 9F22 AM6 2CSM258603R1801 0.048 10

8 22x58 574231 E 9F22 AM8 2CSM257423R1801 0.048 10

10 22x58 562436 E 9F22 AM10 2CSM256243R1801 0.048 10

12 22x58 775133 E 9F22 AM12 2CSM277513R1801 0.048 10

16 22x58 772934 E 9F22 AM16 2CSM277293R1801 0.048 10

20 22x58 770732 E 9F22 AM20 2CSM277073R1801 0.048 10

25 22x58 774938 E 9F22 AM25 2CSM277493R1801 0.048 10

32 22x58 772736 E 9F22 AM32 2CSM277273R1801 0.048 10

40 22x58 770534 E 9F22 AM40 2CSM277053R1801 0.048 10

50 22x58 594130 E 9F22 AM50 2CSM259413R1801 0.048 10

63 22x58 582335 E 9F22 AM63 2CSM258233R1801 0.048 10

80 22x58 570530 E 9F22 AM80 2CSM257053R1801 0.048 10

100 22x58 595434 E 9F22 AM100 2CSM259543R1801 0.048 10

125 22x58 583639 E 9F22 AM125 2CSM258363R1801 0.048 10

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F aM
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Тип E9F PV E9F PV 1500

Стандарти - IEC 60269-6; ROHS2002/98/CE, UL IEC 60269-6; ROHS2002/98/CE, UL

Номінальний струм [A] 1...30 4...32

Номінальна робоча 
напруга

[В] 1000 DC 1500 DC

Вимикальна здатність [кА] 10 50

Габаритні розміри [мм] 10.3 x 38 10 x 85

Циліндричні плавкі вставки E 9F PV для фотоелектричних систем
Серію циліндричних плавких вставок E9F PV спеціально розроблено для захисту кіл 
постійного струму до 1500 В DC. Ці плавкі вставки в якнайкращий спосіб захистять 
стринги, інвертори та обмежувачі перенапруги в фотоелектричних установках.
Лінійка плавких вставок E9F PV доступна у розмірі 10,3 x 38 мм для номінального 
струму до 30 А з номінальною напругою 1000 В постійного струму або в розмірі 10 x 85 
мм для номінального струму до 32 A з номінальною напругою 1500 В постійного струму.

Циліндричні плавкі вставки E 9F PV 10,3 x 38 мм

Номінальний струм
 
In 

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 A  134568 E 9F1 PV 2CSM213456R1801   0.007 10

2 A 134667 E 9F2 PV 2CSM213466R1801 0.007 10

3 A 134766 E 9F3 PV 2CSM213476R1801 0.007 10

4 A 134865 E 9F4 PV 2CSM213486R1801 0.007 10

5 A 134964 E 9F5 PV 2CSM213496R1801 0.007 10

6 A 135060 E 9F6 PV 2CSM213506R1801 0.007 10

7 A 135169 E 9F7 PV 2CSM213516R1801 0.007 10

8 A 135268 E 9F8 PV 2CSM213526R1801 0.007 10

10 A 135367 E 9F10 PV 2CSM213536R1801 0.007 10

12 A 135466 E 9F12 PV 2CSM213546R1801 0.007 10

15 A 135565 E 9F15 PV 2CSM213556R1801 0.007 10

20 A 135664 E 9F20 PV 2CSM213566R1801 0.007 10

25 A 135763 E 9F25 PV 2CSM213576R1801 0.007 10

30 A 135862 E 9F30 PV 2CSM213586R1801 0.007 10

Циліндричні плавкі вставки E9F PV 10 x 85 мм

Номінальний 
струм
 
In 

 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

4 A  8012542339410 E9F4 PV1500 2CSM233941R1801 0.010 5

5 A 8012542052852 E9F5 PV1500 2CSM205285R1801 0.010 5

6 A 8012542052951 E9F6 PV1500 2CSM205295R1801 0.010 5

7 A 8012542053057 E9F7 PV1500 2CSM205305R1801 0.010 5

8 A 8012542053156 E9F8 PV1500 2CSM205315R1801 0.010 5

10 A 8012542053255 E9F10 PV1500 2CSM205325R1801 0.010 5

12 A 8012542053354 E9F12 PV1500 2CSM205335R1801 0.010 5

15 A 8012542053453 E9F15 PV1500 2CSM205345R1801 0.010 5

20 A 8012542068754 E9F20 PV1500 2CSM206875R1801 0.010 5

25 A 8012542068952 E9F25 PV1500 2CSM206895R1801 0.010 5

30 A 8012542069058 E9F30 PV1500 2CSM206925R1801 0.010 5

32 A 8012542069256 E9F32 PV1500 2CSM206925R1801 0.010 5

2C
S

C
4

0
0

0
63

F0
0

0
2

E 9F PV

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Циліндричні плавкі вставки E 9F gPV
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Технічні характеристики

Номінальна напруга Un [В] 400 В AC

Номінальна частота [Гц] 50/60

Конфігурація контактів [A] 1 перекидний, 250 В, 10 A (cosϕ=1)

Налаштування рівня спрацювання за 
мінімальною напругою

[%] 100 до 70 % of Vn

Налаштування затримки 
спрацювання

[с] 2 до 20 (лише для мін напруги)

Ступінь захисту [IP] 20

Робоча температура [°C] -10…+55

Споживана потужність [Вт] 1.5

Модулів 3

Реле контролю наявності та послідовності фаз SQZ3
Реле SQZ3 виконує такі функції неперервного контролю в трьохфазних мережах при 
400 В AC:
•	 контроль послідовності фаз;
•	 контроль наявності фаз;
•	 контроль мінімальної напруги (регулюється до 70 % Un).

Якщо виявлено хоча б одну з трьох несправностей, вихідне реле спрацьовує з 
регульованою затримкою від 2 до 20 секунд (лише для мінімальної напруги) і може 
керувати, наприклад:
•	 звуковою сигналізацією
•	 контактором, що керує двигуном
•	 паралельним розчеплювачем автоматичного вимикача тощо.

 Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

372004 SQZ3 2CSM111310R1331 0.300 1

2C
S

C
4

0
0

51
5F

0
20

1

SQZ3

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Реле контролю трифазних кіл SQZ3
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Технічні характеристики

Номінальна напруга Un [В] 230 AC

Конфігурація контактів 1 CO, 250 В, 16 A

Номінальна частота [Гц] 50/60

Поріг спрацювання реле за 
струмом

[A] 2, 5, 10

Поріг спрацювання реле за 
напругою

[В] 100, 300, 500

Налаштування порогів In і Vn % [%] 30...100

Налаштування гістерезису [%] 1...45

Час затримки [с] 1...30

Споживана потужність [Вт] 2

Модулів 3

Індикація спрацювання горить червоний світлодіод = аварійний сигнал

Індикація живлення горить зелений світлодіод = УВІМКН

Індикація несправності блимає зелений світлодіод = аварійний сигнал

Реле контролю максимального і мінімального струму/напруги
Ці реле використовуються для контролю струму і напруги в однофазних електричних 
мережах і забезпечують захист встановлених в системі пристроїв.
До серії увійшли:
•	 реле максимального струму (RHI) та напруги (RHV). Реле залишається увімкненим, 

доки вимірювана величина залишається нижче заданого порогового значення.
•	 Реле мінімального струму (RLI) та напруги (RLV). Реле залишається увімкненим, доки 

вимірювана величина залишається вище заданого порогового значення.

Обидва типи реле оснащено резисторами для регулювання затримки вимкнення та 
гістерезису (від 1 до 45 %).
Входи реле на 100 В і 5 А дозволяють виконувати під’єднання зовнішніх 
трансформаторів струму і напруги для контролю значень струму і напруги, що 
перевищують максимальні значення шкали пристрою.

Тип Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

реле максимального струму 334309 RHI 2CSM121310R1321 0.300 1

реле максимальної напруги 334101 RHV 2CSM111310R1321 0.300 1

реле мінімального струму 334200 RLI 2CSM122310R1321 0.300 1

реле мінімальної напруги 334002 RLV 2CSM112310R1321 0.300 1

2C
S

C
4

0
0

51
3F

0
20

1

RH/RL

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
RH/RL Реле контролю максимального і мінімального струму/напруги
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Технічні характеристики

US 1    US 2

Номінальна напруга 250 В AC

Номінальна частота 48-63 Гц

Діапазон 
вимірювань:

Напруга живлення Un 3N 400/230 В AC (Клеми N-L1-L2-L3)

Допустима 
перенапруга

3N 459/265 В AC

Комутаційна здатність відстань до ближнього пристрою < 5 мм: 750 ВА (3А/250В АС);

відстань > 5 мм): 1250 ВА (5 А/250 В АС)

Номінальна напруга ізоляції 250 В AC (відповідає IEC 664-1)

Максимальна імпульсна напруга 4 кВ

Затримка спрацювання прибл. 100 мс

Відстань і шлях витоку > 6 мм (між контактом та електронікою)

Механічний термін служби 20 x 106 операцій

Електричний термін служби при 10000 ВА 2 x 105 операцій

Макс швидкість комутації макс 6/хв. (1000 ВА резистивного навантаження); 

макс 60/хв. (100 ВА омічного навантаження)

Навколишня температура -25 °C/-13 °F to +55 °C/131 °F

Категорія перенапруги III

Точність у 
незмінному 
середовищі:

допуск налаштування ≤ 5 %

точність повторювання ±1 %

температурний вплив ≤ 0.1 %/°C

Макс переріз клем 4 мм2

Технічні вимоги VDE 0110 і VDE 0435

Випробування на ЕМС EM 50081-1 and EN 50082-2

Індикатори зелений світлодіод=подано напругу живлення; жовтий 
світлодіод=стан реле

Втрати потужності 1.7 Вт

Реле контролю мінімальної напруги E 236
Функції
Зелений світлодіод засвічується, коли подається напруга живлення. Якщо під час 
увімкнення пристрою напруга кожної фази перевищує 195 В (US1) чи перевищує задане 
порогове значення (US2) відносно нейтралі разом з гістерезисом, то реле негайно 
перемикається в робочий стан. Засвічується жовтий світлодіод. Якщо напруга хоча б 
однієї фази падає нижче порогового значення, реле повертається у свій нормальний 
стан, і жовтий світлодіод гасне.
Якщо зникає і фаза 2, зелений світлодіод теж гасне.
Необхідно під’єднати нейтральний провід!

Застосування – пристрої з 2 перемикальними контактами
моніторингу зниження напруги в трьохфазних колах (фаза відносно нейтралі) та для 
установок, що відповідають DIN VDE 0100-718 (лікарні та інші приміщення медичного 
призначення) і DIN VDE 0108-100 (для електроустановок та безперебійного живлення у 
будівлях з масовим скупченням людей).
US 1: 3 фази відносно нейтралі з фіксованим порогом у 195 В; фікс. гістерезис 5 %
US 2: 3 фази відносно нейтралі з регульованим порогом у 160 – 240 В; фікс. гістерезис 5%

Тип контакту Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

2CO 511087 E 236-US 1 2CDE165000R2001 0.095 5

2CO 511094 E 236-US 2 2CDE165010R2001 0.095 5

2C
D

C
0

51
0

87
S

0
0

0
9

2C
D

C
0

51
0

88
S

0
0

0
9

E 236-US 1

E 236-US 2

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Реле контролю зниження напруги E 236
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Технічні характеристики

US 1.1     US 2.1     US 1.1D

Коло живлення

Напруга живлення (= вимірювана напруга) 3N~ 400/230 В AC (Клеми N-C1-C2-C3)

Постійна перенапруга 3N~ 459/265 В AC

Номінальна частота 48 – 63 Гц (AC, синусоїдального)

Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ

Категорія перенапруги III

Вихідне коло (перекидний контакт)

Номінальна напруга 250 В AC

Комутаційна здатність 1250 ВA (5 A/250 В AC)

Допускний тривалий струм 1250 ВA (5 A/250 В AC)

Захисний запобіжник плавка вставка, 5 А

Механічний термін служби 15x106 циклів перемикання

Електричний термін служби 2x105 циклів перемикання при резистивному 
навантаженніі 1.000 ВА

Макс швидкість комутації макс 6/хв. при 1.000 ВА резистивного навантаження 

макс 60/хв. при 100 ВА резистивного навантаження

Затримка на вимкнення прибл. 200 мс

Затримка на спрацювання (US 1.1D) 0.1 – 10 хв.

Точність за постійних умов 
– точність налаштування (US 2.1/1.1D)
– точність повторювання
– температурний вплив

≤ 5 % від значення повної шкали

≤ 2 %

≤ 1 %

Навколишня температура – 25° to + 55 °C

Клеми 1 x від 0,5 до 2,5 мм² з/без наконечника

1 x 4 мм² без наконечника

2 x від 0,5 до 1,5 мм² з/без наконечника 

2 x 2,5 мм² без наконечника

Крутний момент затягування макс 1 Нм 

Монтажна позиція макс 

Стійкість до вібрації від 10 до 55 Гц 0,35 мм (IEC 68-2-6)

Стійкість до удару 15 g 11 мс (IEC 68-2-27)

Стандарти VDE 0110 і VDE 0435

Випробування на ЕМС EN 61000-6-2 і EN 61000-6-4

Резервний запобіжник ≤ 16 A

Індикатори зелений світлодіод U/t 
УВІМКН.

всі 3 напруги в нормі

зелений світлодіод U/t 
блимає

індикація таймауту

жовтий світлодіод ON/OFF стан вихідного реле

Кожний вимірювальний вхід має під’єднуватися до однієї з фаз. Якщо не потрібно 
проводити вимірювання за трьома фазами, вимірювальні входи мають під’єднуватися 
до однієї фази, щоб необхідна напруга подавалася на всі вимірювальні входи. Якщо 
навантаження спричинить появу зворотної напруги вище порогового значення Us, 
обриви фаз визначити буде неможливо.
Нейтральний провід має бути під’єднано за будь-яких обставин!

2C
D

C
 0

51
 2

34
 F

0
0

0
5

E 236

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Реле контролю зниження напруги E 236
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Пристрої для монтажу на DIN-рейку (35 мм) відповідно до DIN EN 60715 монтажна 
глибина:                      68 мм
монтажна ширина: 17,5 мм = 1 модуль
колір:	      сірий, RAL 7035

Застосування пристроїв з 1 перекидним контактом
Для керування зниженням напруги в розподільчому пристрої на трьох фазах (кожну 
фазу під’єднано до нейтрального проводу). Для пристроїв з фіксованим пороговим 
значенням (US 1.x та US 1.1 D), а також установок, що відповідають DIN VDE 0100-718 
(медичного призначення) і DIN VDE 0108-100 (електроустановок та безперебійного 
живлення у будівлях з масовим скупченням людей). 
US 1.1: 	 3 фази відносно нейтрального проводу з фіксованим пороговим значенням у 	
	 195 В; фіксований гістерезис 5 %
US 2.1: 	 3 фази відносно нейтрального проводу з діапазоном порогових значень 160–	
	 240 В; фіксований гістерезис 5 %
US 1.1D: 	3 фази відносно нейтрального проводу з фіксованим пороговим значенням у 	
	 195 В; фіксований гістерезис 5 %, але із затримкою увімкнення від 0,1 (6 с) до 10 хв.
 
Реле контролю зниження напруги із затримкою спрацювання E 236-US 1.1D
Якщо напруга на всіх під’єднаних фазах разом з гістерезисом перевищує поріг 
перемикання Us, активується затримка (t), і (зелений світлодіод U/t) починає блимати. 
Коли час затримки спливає (t), спрацьовує вихідне реле R (горить жовтий світлодіод, 
зелений світлодіод блимає). Якщо напруга однієї з під’єднаних фаз падає нижче порогу 
перемикання Us, вихідне реле знеструмлюється (гасне жовтий світлодіод, гасне 
зелений світлодіод U/t).

Контакт Bbn
4016779
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

1 перекидний 651776 E 236-US 1.1 2CDE165001R2001 0.05 10

1 перекидний 651783 E 236-US 2.1 2CDE165011R2001 0.05 10

1 перекидний 651790 E 236-US 1.1D 2CDE165001R2011 0.05 10
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E 236-US 1.1

E 236-US 1.1D

E 236-US 2.1
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Штепсельна 
розетка

Schuko M1175-FL

Селективні автоматичні 
вимикачі S700 E

Модульні автоматичні 
вимикачі S200

Ізолювальні трансформатори TI-SКабельний відсік

Пристрій захисту 
від імпульсних 

перенапруг OVR

Підйомні 
рим-болти

Пристрій контролю 
ізоляції

ISOLTESTER-DIG-RZ

—
H+ Line. Безперебійна робота
Широка лінійка пристроїв, що гарантують безпеку 
та надійність роботи лікарняного обладнання
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Ці трансформатори, спеціально розроблені та зібрані для 
використання в медичних закладах відповідно до 
стандарту IEC EN 61558-2-15, забезпечують захист від 
непрямих контактів без потреби автоматичного 
розмикання кола при першому короткому замиканні на 
землю.
Два терморезистори PT100 на первинній та вторинній 
обмотці дають можливість контролювати трансформатор 
за температурою, спричиненою будь-яким можливим 
перевантаженням, а отже передбачати будь-яке пробиття.
Задля полегшення монтажу та обслуговування 
трансформатор встановлюється на нижню грань 
розподільчого щита.

Підлогові розподільчі щити серії Artu K оснащено 
кабельним відсіком, що полегшує монтаж обладнання та 
проводки для систем з розводкою як уздовж фальш-стелі, 
так і під підлогою.
Конструкція дозволяє легко та зручно діставати до будь-
якої клемного терміналу.
Нарешті, щити мають мідну шину зрівнювання потенціалів, 
на якій може розміститися до 20 додаткових з’єднань. Це 
забезпечує заземлення всіх зовнішніх фазних проводів, 
наявних в медичних приміщеннях, та запобігає утворенню 
недозволених додаткових каскадних підвузлів.

Цей пристрій контролю ізоляції для медичних приміщень 
2 групи повністю відповідає еталонному стандарту IEC 
60364-7-710. Він об’єднує в собі всі передбачені 
стандартом функції, такі як контроль перевантаження за 
напругою і струмом в поєднанні з традиційним 
вимірюванням ізоляції системи заземлення IT.

Підлогові розподільчі пристрої QSO виконані на основі 
модульних розподільчих оболонок серії ArTu K. 
Оснащення вентиляційними канавками гарантує 
належну природну конвекцію і сприяє розсіюванню 
тепла від трансформатора під час його експлуатації в 
штатному режимі.
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Рішення для лікарняного сектору
Широкий досвід компанії АББ у лікарняній галузі підтверджено реалізаціями в провідних 
клініках світу, які сьогодні впроваджують передові рішення в галузі безпеки та новітніх 
технологій. Впродовж багатьох років компанія АББ розробляла комплексні 
високопродуктивні рішення, щоб задовольняти потреби найвимогливіших клієнтів та 
гарантувати безпеку пацієнтів та персоналу.
Обладнання H+Line спеціально розроблено для медичних приміщень групи 2 у повній 
відповідності до стандарту IEC 60364-7-710, зокрема:  
•	 для палат інтенсивної терапії, операційних, кардіоопераційних, реанімаційних відділень
•	 для стаціонарів, клінік, будинків-інтернатів, стоматологічних та ветеринарних клінік тощо.

H це «Hospital», тобто 
лікарня

+ це охорона здоров’я та 
перша допомога

+ це незліченні переваги 
виробів ABB

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Обладнання H+Line
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Лінійка обладнання H+Line

ISOLTESTER Пристрій контролю ізоляції для кіл IT-M 230 В

SELVTESTER
Пристрій контролю ізоляції для кіл SELV 24 В для 
живлення безтіньових операційних світильників.

QSD
Панель дистанційної сигналізації для візуальної та 
звукової індикації несправності.

TI
Медичні ізолювальні трансформатори для 
ізольованих систем захисту.

QSO
Настінні та підлогові розподільчі пристрої для 
медичних закладів.

Актуальна допомога консультантам
Всі знають, що написано в правилах. AББ розповідає вам те, чого в них немає. 
«Практичний посібник з медичних приміщень групи 2» являє собою корисний 
інструмент для щоденного використання консультантами та монтажниками, 
покликаний допомогти їм під час проектування та монтажу лікарняних електричних 
систем групи 2. Документ розроблено спільно з клієнтами АББ з наміром підтримати 
ключові нормативні питання практичними рішеннями, зауваженнями та 
рекомендаціями з проектування систем. Таким чином «Практичний посібник з 
медичних приміщень групи 2» – це ефективний інструмент з багатьма прикладами для 
допомоги консультантам в їхній щоденній роботі.
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ISOLTESTER-DIG

Технічні характеристики

ISOLTESTER-DIG-RZ ISOLTESTER-DIG-PLUS/RS

Допоміжне живлення 115 - 230 В 50-60Гц

Споживана потужність макс 5 ВА макс 6 ВА

Номінальна напруга 24 ÷ 230 В 50-60 Гц 24 ÷ 250 В AC/DC

Струм вимірювання макс 1 мА

Напруга вимірювання макс 24 В

Вимірювальний сигнал Неперервний з цифровим фільтром Складений кодований (лише PLUS)

Внутрішній імпеданс 200 кОм

Вимірювання опору ізоляції 0 ÷ 999 кОм

роздільність 1 кОм

точність 5% ± 1 знак

Вимірювання імпедансу 0 ÷ 999 кОм

роздільність 1 кОм

Вимірювання температури PT100 з 2 чи 3-провідний, PTC

0 ÷ 200 °C,

роздільність 1 °C,

точність 2 % ± 1 знак

Вимірювання струму Зовнішний трансформатор ТС …/5 А

точність 5% ± 1 знак, (регульований коефіцієнт трансформації 1÷40)

Вимірювання ємності ні 0 ÷ 9.9 мкФ (PLUS only)

роздільність 0,1 мкФ (лише PLUS)

Порогові значення Опір: 50 ÷ 500 кОм

Імпеданс: 50 ÷ 500 кОм

Теплове перевантаження: 30 ÷200 °C з PT100

Електричне перевантаження: 1 ÷ 99,9 A

Сигнали неправильне з’єднання проводів (обрив лінії)

обрив/коротке замикання для терморезистора PT100

внутрішня помилка

Output живлення QSD (макс 2 QSD),
макс 24 В АС

живлення QSD (макс 4 QSD),
макс 24 В АС

Сигнали на QSD

допоміжне реле для низькоопірного 
навантаження, NO-C-NC 5 А 250 В АС

програмоване допоміжне реле,
NO-C-NC 5 А 250 В АС

- RS485, ModbusRTU

Ширина 6

Вага 0.4 кг 0.5 кг

Механічні характеристики вогнетривкий пластиковий корпус

пломбована прозора передня кришка

Клеми гвинтові клеми 2,5 мм2

Ступінь захисту IP20, IP50, коли закрита кришка

Робоча температура -10 ÷ 60 °C

Температура зберігання -25 ÷ 70 °C

Відносна вологість ≤ 95 %

Ізоляція 2.5 кВ 60 с

Стандарти CEI-EN 61010-1

CEI-EN 61557-8

IEC 60364-7-710

UNE 20615

CEI-EN 61326-1

2C
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4
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0
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0
0

0
1

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Пристрої контролю ізоляції ISOLTESTER-DIG
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Забезпечення безперервності роботи медичного обладнання, навіть в умовах першого 
короткого замикання на землю, – обов’язкова умова для операційних в медичних 
закладах групи 2.
Саме тому для електроживлення медичного обладнання використовується 
розподільча система IT з ізолювальним трансформатором.
 
ISOLTESTER-DIG
Пристрої контролю ізоляції серії ISOLTESTER дозволяють проводити моніторинг 
мережі IT-M, що гарантує безпеку пацієнтів та медичного персоналу і запобігає 
перебоям живлення у разі першого замикання на землю відповідно до стандарту IEC 
60364-7-710.

Пристрої ISOLTESTER-DIG гарантують безпеку пацієнтів та медичного персоналу, 
одразу сигналізуючи про коротке замикання на землю. Завдяки передовим 
технологіям, вимірювання рівню ізоляції мережі здійснюється набагато ефективніше, 
порівняно з традиційними пристроями контролю ізоляції.

Розширені функції Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

884507 ISOLTESTER-DIG-RZ 2CSM244000R1501 0.500 1 

RS485, макс - мін 
значення,
Програмоване реле

568339 ISOLTESTER-DIG-RS 2CSM256833R1521 0.500 1

RS485, макс - мін 
значення, 
програмоване реле, 
стійкість до завад (за 
допомогою кодованого 
сигналу)

884606 ISOLTESTER-DIG-PLUS 2CSM341000R1501 0.500 1 

2C
S
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H+Line

ISOLTESTER-DIG
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Технічні характеристики 

Напруга мережі та допоміжне 
джерело живлення

24 V 50-60 Гц/DC ± 20 %

Макс потужність розсіювання 3 ВА – 3 Вт

Струм вимірювання макс 0,5 мА

Внутрішній імпеданс 50 кОм

Порогове значення програмоване на 10 ÷ 50 кОм (4 рівня з використанням мініатюрних 
перемикачів)

Затримка активації приблизно 1 с

Сигнали індикатор ON, індикатор ALARM +, індикатор ALARM -

Вихід для макс 2 дистанційних панелей QSD-230/24-C, макс 24 В 1 А

Робоча температура -10 ÷ 60 °C

Температура зберігання -20 ÷ 70 °C

Відносна вологість ≤ 95 %

Ізоляція 2,5 кВ 60 с/4 кВ імп. 1,2/50 мкс

Переріз клем 4 мм2

Ступінь захисту IP20, IP40 коли закрита кришка

Модулів 3

Вага 200 г

Стандарти IEC 60364-7-710, EN 61326-1, EN 61010-1

SELVTESTER для ізольованих мереж 24 В AC/DC
Використовується для неперервного контролю ізоляції кіл аварійного захисту з 
надзвичайно низькою напругою (до 24 В), зокрема безтіньових операційних 
світильників.

Функції Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

Пристрій контролю ізоляції 884705 SELVTESTER-24 2CSM211000R1511 0.250 1

2C
S

C
4

0
0

4
0

4
F0

20
1

H+Line

SELVTESTER

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Пристрої контролю ізоляції SELVTESTER для ізольованих мереж 24 В АС/DC
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Технічні характеристики 

Сигнали зелений світлодіод – мережа УВІМКН
червоний світлодіод – аварійний сигнал перевантаження
жовтий світлодіод – аварійний сигнал ізоляції
переривчастий звуковий сигналізатор, 2400 Гц

Кнопки кнопки TEST (ТЕСТ) і MUTE (БЕЗ ЗВУКУ)

Переріз клем 2.5 мм2 

Ступінь захисту IP30

Монтаж вбудований

Вага 200 г

Робоча температура -10 ÷ 60 °C

Температура зберігання -25 ÷ +80 °C 

Відносна вологість ≤ 95 %

Ізоляція 2500 В СКЗ, 50 Гц, 60 с

Переріз проводу 0,35 мм² (довжина до 300 м)

Сумісність з ISOLTESTER-DIG-RZ, ISOLTESTER-DIG-RS, ISOLTESTER-DIG, PLUS, 
SELVTESTER-24

Стандарти EN 61010-1, EN 61557-8/IEC 60364-7-710/UNE 20615, EN 61326-1

Панель дистанційної сигналізації QSD
Встановлюється у поєднанні з пристроями контролю ізоляції для дистанційної 
передачі сигналів, генерованих цими пристроями. Панель можна використовувати з 
ISOLTESTER-DIG та SELVTESTER-24, але вона сумісна і з більш ранніми моделями 
пристроїв контролю ізоляції. До комплекту входить коробка для вбудованого монтажу.

Version Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

Горизонтальне 730637 QSD-DIG 230/24 2CSM273063R1521 0.800 1

Вертикальне 570936 QSD-DIG 230/24 V 2CSM257093R1521 0.800 1

2C
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H+Line

QSD

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Панелі для дистанційної сигналізації QSD
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Технічні характеристики

TI 3
TI 3-S

TI 5
TI 5-S

TI 7.5
TI7.5-S

TI 10
TI 10-S

Потужність [кВA] 3 5 7.5 10

Номінальна частота [Гц] 50-60

Потужність втрат [Вт] 120 150 260 320

Клас електрозахисту 1

Клас теплоізоляції [°C] B 130 B 130 F 155 F 155

Робоча температура [°C] макс. 40

Напруга первинної обмотки [В] 230

Напруга вторинної обмотки [В] 230

Струм холостого ходу [A] < 0.39 < 0.65 < 0.98 < 1.3

Падіння напруги за 
короткого замикання

<3%

Пусковий струм [A] < 221 < 369 < 553 < 738

Втрати потужності [Вт] 120 150 260 320

Розділення обмоток подвійна ізоляція

Металевий екран ■

Стандарти IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041

Габаритні розміри [мм] 205x340x150 240x380x150 240x380x160 277x380x260

Ізолювальні трансформатори для медичних закладів
Однофазні медичні ізолювальні трансформатори, постійно під’єднані до системи 
електроживлення IT, здійснюють гальванічну розв’язку між розподільчою мережею та 
користувацьким навантаженням відповідно до IEC EN 61558-2-15 стосовно 
електроживлення медичних закладів групи 2.

Номінальна 
вихідна 
потужність

кВA

PT100 
 

Bbn
801254
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

3 2896005 TI 3 2CSM110000R1541 29.5 1

5 2896104 TI 5 2CSM120000R1541 44.0 1

7.5 2896203 TI 7.5 2CSM130000R1541 50.5 1

10 2521204 TI 10 2CSM140000R1541 73.0 1

3 ■ 2521402 TI 3-S 2CSM210000R1541 29.5 1

5 ■ 2521501 TI 5-S 2CSM220000R1541 44.0 1

7.5 ■ 2521600 TI 7.5-S 2CSM230000R1541 50.5 1

10 ■ 2521709 TI 10-S 2CSM240000R1541 73.0 1

Аксесуари

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

Амортизатор 2557920 AМм 2CSM900000R1541 1 4
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TI

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Трансформатори TI для медичних закладів
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Серія Тип Потуж-
ність 
[кВA]

Монтаж Фідернї лінії 
секції IT-M

Фідернї 
лінії секції
TN-S

PT100 OVR Unifix L I/O KNX Лінія
SELV
24 В

S

QSO 3S Classic 3 настінний
2x10A+5x16A 
+1x25A

- ■

QSO 5S Classic 5 настінний
2x10A+5x16A 
+1x25A

- ■

QSO 3S Premium 3 настінний
2x10A+5x16A 
+1x25A

1x10A+2x
16A

■

QSO 5S Premium 5 настінний
2x10A+5x16A 
+1x25A

1x10A+2x
16A

■

M

QSO 3M Classic 3 підлоговий 3x10A+7x16A 1x10A ■

QSO 5M Classic 5 підлоговий 3x10A+7x16A 1x10A ■

QSO 7.5M Classic 7.5 підлоговий 3x10A+7x16A 1x10A ■

QSO 3M Premium 3 підлоговий
6x10A+8x16A 
+1x25

1x10A+2x
16A

■ ■ ■

QSO 5M Premium 5 підлоговий
6x10A+8x16A 
+1x25

1x10A+2x
16A

■ ■ ■

QSO 7.5M Premium 7.5 підлоговий
6x10A+8x16A 
+1x25

1x10A+2x
16A

■ ■ ■

L

QSO 10L Classic 10 підлоговий 6x10A+9x16A
1x10A+2x
16A

■

QSO 7.5L Premium 7.5 підлоговий
6x10A+11x16A
+3x25A+1x32A

1x10A+2x
16A

■ ■ ■

QSO 10L Premium 10 підлоговий
6x10A+11x16A
+3x25A+1x32A

1x10A+2x
16A

■ ■ ■ ■

XL

QSO 7.5XL Premium 7.5+7.5 підлоговий
12x10A+22x16A
+6x25A+2x32A

1x10A+2x
16A

■ ■ ■ ■ ■

QSO 10XL Premium 10+10 підлоговий
12x10A+22x16A
+6x25A+2x32A

1x10A+2x
16A

■ ■ ■ ■ ■

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Таблиця вибору QSO
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Технічні характеристики

Настінний QSO Підлоговий QSO

Номінальна робоча напруга (Ue ) 230 В ~ ± 15%

Номінальна частота 50 - 60 Гц

К-ть фаз 1 + N ~⁄ PE

Номінальна напруга допоміжних кіл 24 - 230 В ~

Номінальна напруга ізоляції (Ul) 300 В - *2500 В

Система заземлення TT/TN-S

Макс очікуваний струм КЗ на вхідних 
клемах (Icc)

10 кА СКЗ симетричний ***

Макс висота 2000 м над рівнем моря

Ступінь забруднення 1 **

Ступінь захисту від удару K 09 (5 кг - 200 мм)

(код IK) EN 50102 I 50 % з макс темп. +40 °C

Відносна вологість за температури °C -5 °C - +55 °C

Робоча температура -25 °C - +40 °C

Ступінь захисту EN 60529 QSO 3S Classic IP 40 QSO 3M Classic IP 54

QSO 5S Classic IP 40 QSO 5M Classic IP 54

QSO 3S Premium IP 40 QSO 5M Premium IP 54

QSO 5S Premium IP 40 QSO 7.5M Premium IP 54

QSO 10L Classic IP 54

QSO 7.5L Premium IP 54

QSO 10L Premium IP 54

QSO 7.5XL Premium IP 54

QSO 10XL Premium IP 54

* Напруга випробування діелектричної міцності.
** Відповідає відсутності забруднень або лише сухому чи неструмопровідному забрудненню.
*** Значення обумовлено координацією з вищевстановленими плавкими запобіжниками NH 00 100A gL-gG

QSO

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Розподільчі щити QSO та компоненти
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Розподільчі щити для медичних закладів
Розподільчі щити QSO для операційних – це ідеальне рішення для розподілення 
електроенергії в медичних закладах групи 2 відповідно до вимог стандарту 		
IEC 64-8/7-710. Доступні у чотирьох розмірах: S, M, L і XL. Кожний представлено в двох 
конфігураціях. Версія CLASSIC містить комплекс приладів, необхідних для захисту від 
прямих контактів, в той час як версію PREMIUM, залежно від типу розподільчого 
пристрою, оснащено додатковими пристроями і функціями, зокрема:
•	 аварійним вимкненням живлення кіл операційних за межами зони пацієнта 

(освітлення, розеток рентгенівської апаратури тощо);
•	 лінією SELV 24 В для живлення операцйних світильників;
•	 захистом від перенапруги;
•	 системою швидкого монтажу Unifix L;
•	 модулем вводу/виводу для керування аварійними сигналами XON за протоколом KNX.

Пристрої серії QSO XL обладнано двома ізолювальними трансформаторами для 
подвійного резервного живлення кіл IT-M. Свої розподільчі щити для операційних АББ 
супроводжує декларацією відповідності, необхідною для вводу системи в 
експлуатацію. Така декларація гарантує інсталятору, що систему побудовано у 
відповідності до технічних стандартів. Задля збереження максимальної цілісності та 
продуктивності QSO постачаються в дерев’яній тарі.

Розподільчі щити для медичних закладів серії S
Застосування: хірургічні клініки, післяопераційні, лабораторії, стоматологічні кабінети, ветеринарні клініки

Потуж-
ність 

кВA

Монтаж Фідернї 
лінії 
секції
TN-S

Фідернї 
лінії 
секції
IT-M

Bbn
801254
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

3 настінний 2x10A 
+5x16A 
+1x25A

2611226 QSO 3S Classic 2CSM261122R1551 73 1

5 настінний 2x10A 
+5x16A 
+1x25A

2736929 QSO 5S Classic 2CSM273692R1551 87.5 1

3 настінний 1x10A 
+2x16A 

2x10A  
+5x16A
+1x25A

2736028 QSO 3S 
Premium

2CSM273602R1551 75 1

5 настінний 1x10A 
+2x16A 

2x10A 
+5x16A
+1x25A

2736820 QSO 5S 
Premium

2CSM273682R1551 90 1

Розподільчі щити для медичних закладів серії M
Застосування: Денні стаціонари, операційні середнього розміру, палати інтенсивної терапії

Потуж-
ність 

кВA

Монтаж Фідернї 
лінії 
секції
TN-S

Фідернї 
лінії 
секції
IT-M

Bbn
801254
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

3 підлоговий 1x10A 3x10A 
+7x16A

2735922 QSO 3M 
Classic

2CSM273592R1551 126 1

5 підлоговий 1x10A 3x10A 
+7x16A

2736721 QSO 5M 
Classic

2CSM273672R1551 141 1

7.5 підлоговий 1x10A 3x10A 
+7x16A

2735823 QSO 7.5M 
Classic

2CSM273582R1551 147.5 1

3 підлоговий 1X10A 
+2x16A 

6x10A 
+8x16A 
+1x25A

2736622 QSO 3M 
Premium

2CSM273662R1551 127 1

5 підлоговий 1X10A 
+2x16A 

6x10A 
+8x16A 
+1x25A

2735724 QSO 5M 
Premium

2CSM273572R1551 142 1

7.5 підлоговий 1X10A 
+2x16A 

6x10A 
+8x16A 
+1x25A

2736523 QSO 7.5M 
Premium

2CSM273652R1551 147.5 1
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Розподільчі щити для медичних закладів серії L
Застосування: операційні, палати інтенсивної терапії, кардіоопераційні

Потуж-
ність 

кВA

Монтаж Фідернї 
лінії 
секції
TN-S

Фідернї 
лінії 
секції
IT-M

Bbn
801254
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

10 підлоговий 1x10A 
+2x16A 

6x10A 
+9x16A

2735625 QSO 10L 
Classic

2CSM273562R1551 190 1

7.5 підлоговий 1x10A 
+2x16A 

6x10A
+11x16A 
+3x25A
+1x32A

2736424 QSO 7.5L 
Premium

2CSM273642R1551 168 1

10 підлоговий 1x10A 
+2x16A 

6x10A
+11x16A 
+3x25A
+1x32A

2735526 QSO 10L 
Premium

2CSM273552R1551 193.5 1

Розподільчі щити для медичних закладів серії XL
Застосування: реанімаційні, блоки інтенсивної терапії, заклади довготривалого догляду

Потуж-
ність 

кВA

Монтаж Фідернї 
лінії 
секції
TN-S

Фідернї 
лінії 
секції
IT-M

Bbn
801254
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

7.5+7.5 підлоговий 1x10A 
+2x16A 

12x10A
+22x16A
+6x25A
+2x32A 

2736325 QSO 7.5XL 
Premium

2CSM273632R1551 325 1

10+10 підлоговий 1x10A 
+2x16A 

12x10A
+22x16A
+6x25A
+2x32A

2735427 QSO 10XL 
Premium

2CSM273542R1551 375 1

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Розподільчі щити QSO та компоненти для медичних закладів
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Технічні характеристики ISL-A

ISL-A

A 24-48 A 115 і A 230 A 600

Споживана потужність [ВA] 3 4 6

Поріг спрацювання 
сигналізації

[кОм] 30 – 300 (5 рівнів, за вибором)

Поріг вимкнення [кОм] 10 - 60
(5 рівнів за 
допомогою 
перемикачів)

10 - 100
(5 рівнів, за 
вибором)

30 – 300 
(регулюється
потенціометром)

ON (УВІМКН) ■ ■ ■

TRIP 
(ВИМКНЕННЯ)

■ ■ ■

ALARM 
(ТРИВОГА)

■

+/- ■ ■ ■

Макс затримка вимкнення [с] 0.2 2 2.5

Макс струм вимірювання [мA] 0.5 1.8 1.5

Внутрішній імпеданс [кОм] 50 ISL-A 115: 200 кОм 
L+/L- 100 кОм L/PE
ISL-A 230: 400 кОм  
L+/L- 200 кОм L/PE 

880 кОм L+/L - 
450 кОм L/PE

Вихід реле вимкнення 1 NO-C-NC 2 NO-C-NC 1 NO-C-NC

Вихід реле сигналізації 2 NO-C-NC

Навантажувальна здатність 
контактів реле

макс 250 В, 5 A

Програмовані 
функції

Вихід 
сигналізації

■

Безпека при 
збоях

■

Скидання ■

Ізоляція 2.5 кВ 60 c/
6 кВ imp 1.2/50 мкс

2.5 кВ 60 c/
4 кВ imp 1.2/50 мкс

2.5 кВ 60 c/
6 кВ imp 1.2/50 мкс

Робоча температура [°C] -10 ÷ 60

Температура зберігання [°C] -20 ÷ 70

Відносна вологість ≤ 90%

Макс переріз клем [мм2] 4 2.5 2.5

Ступінь захисту Передня частина – IP40, корпус – IP20

Ширина 3 6 6

Вага [г] 200 400 400

Стандарти EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1
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—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Пристрої контролю ізоляції серії ISL
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Технічні характеристики ISL-C і ISL-MOT

ISL-C ISL-MOT

C 230 C 440 C 600 MOT 1000

Допоміжне джерело 
живлення

[В] 220-240 В AC 220-240 В AC 100÷130 В AC/ 
220÷240 В AC 

220- 240 В AC

Споживана потужність [ВA] 3 3 5 3

Поріг вимкнення [кОм] 100 10 -150 
(5 рівнів)

10-100 
(5 рівнів)

0.1-10 мОм 
(8 рівнів)

Світлодіодна
індикація

ON 
(УВІМКН)

■ ■ ■ ■

TRIP 
(ВИКНЕННЯ)

■ ■ ■ ■

ALARM 
(ТРИВОГА)

■

Макс затримка вимкнення [с] 1 4 5 0.2

Макс струм вимірювання [мA] 0.1 0.25 0.0015

Макс напруга вимірювання [В] 12 В DC 48 20

Внутрішній імпеданс [кОм] 250 250 200 AC: 1000
DC: 1500 

Вихід реле вимкнення 1 NO-C-NC 1 NO-C-NC 2 NO-C-NC 1 NO-C-NC

Навантажувальна 
здатність контактів реле

макс 250 В, 5 A

Ізоляція 2.5 кВ 60 c/4 кВ imp 1.2/50 мкс

Робоча температура [°C] -10 ÷ 60

Температура зберігання [°C] -20 ÷ 70

Відносна вологість ≤ 95%

Макс переріз клем [мм2] 4 4 2.5 4

Ступінь захисту Передня частина – IP40, корпус – IP20

Ширина 3 3 6 3

Вага [г] 200 200 500 200

Стандарти EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

Пристрої контролю ізоляції для знеструмлених мереж

Контрольована
напруга лінії

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

20-700 В AC/DC 943204 ISL-MOT 1000 2CSM808000R1500 0.300 1

ISL-A

—
Обладнання для забезпечення захисту та безпеки
Пристрої контролю ізоляції серії ISL
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Пристрої контролю ізоляції
В електричних розподільчих мережах IT з ізольованою нейтраллю, високий опір 
ізоляції перешкоджає генерації струму під час замикань на землю, що небезпечно 
підвищує потенціал відкритих струмопровідних частин. Отже, у разі витоку на землю в 
системі IT не обов’язково переривати живлення, але все одно потрібно постійно 
контролювати рівень ізоляції задля виявлення коротких замикань та відновлення 
оптимального режиму функціонування системи.
IT-системи у промислових установках застосовуються, коли безперервність 
функціонування є невід’ємною умовою виробничого процесу – як з технічних, так і з 
економічних міркувань.
Це, насамперед, стосується металообробної та хімічної промисловості, 
вибухонебезпечних зон, залізничних колій та транспорту, джерел безперебійного 
живлення, кінотеатрів, ліній екстреного зв’язку, пожежних насосів та аварійного 
освітлення.

Пристрої контролю ізоляції для мереж AC

Макс контрольована 
напруга лінії

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

220-240 В AC 942801 ISL-C 230 2CSM444000R1500 0.300 1

380-415 В AC 942900 ISL-C 440 2CSM545000R1500 0.300 1

60-760 В AC 943006 ISL-C 600 2CSM656000R1500 0.500 1

Пристрої контролю ізоляції для мереж DC

Макс контрольована 
напруга лінії

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

100-144 В DC 942603 ISL-A 115 2CSM222000R1500 0.500 1

220 В DC 942702 ISL-A 230 2CSM333000R1500 0.500 1

400-600 В DC 498537 ISL-A 600 2CSM249853R1500 0.500 1

Пристрої контролю ізоляції для мереж змінного/DC

Контрольована напруга 
лінії

Bbn
8012542
 
EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.
 
кг

Пакув.
шт.

Тип Код замовлення

24-28 V AC/DC 942504 ISL-A 24-48 2CSM111000R1500 0.300 1
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