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Широкий вибір: з 
металевими та 
прозорими 
дверцятами, від 36 до 
240 модулів (18 мм)

Укомплектовано 
розподільчими панеліями, 
які можна виймати з шафи 
для монтажу обладнання

Вбудована гребінка 
для компенсації 

натягу кабелю, 
просторий корпус для 

настінного монтажу

Для встановлення та зняття 
дверцят не потрібен 
інструмент, а кут розкриття 
дверцят можна плавно 
регулювати

Компактні розподільчі шафи 
серії AT/U: для настінного, 

прихованого монтажу та 
монтажу в пустотілі стіни (за 

допомогою монтажного 
комплекту ZKV200P4)
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Розподільчі шафи серії AT/U
Вся суть — в деталях



Компактні розподільчі шафи задають 
нові стандарти дизайну розподільчих 
систем, вирізняючись злегка похилими 
краями, яскраво-білим забарвленням 
корпусу та привабливими замками.

Усі компактні розподільчі шафи 
прихованого монтажу можна 
встановлювати і в пустотілі стіни – 
додатковий монтажний комплект 
дозволить виконати монтаж лише у 
кілька кроків. Більше не треба 
тримати на складі два різні типи шаф – 
достатньо одного, одразу для двох 
видів застосування.

Шафи серії AT та U підвищують 
зручність роботи та заощаджують 
час, адже їх обладнано зручними в 
користуванні вставними шинами N/PE 
із самозатискними клемами.

Для шаф прихованого монтажу серії U 
доступні дверцята з рамкою для 
картин. До серії також входять панелі 
керування для комерційних та 
промислових будівель: вони 
постачаються у розібраному вигляді 
для самостійного збирання або у 
готовому вигляді згідно з вимогами 
замовника.

Швидкий монтаж пластронів з 
можливістю пломбування завдяки 
натискним поворотним на 90° 
фіксаторам, які підходять до всіх 
модульних шаф.

Простота і гнучкість: серії AT та U 
містять широкий вибір шаф майже для 
будь-яких застосувань: щити 
настінного та прихованого монтажу, з 
металевими, прозорими чи 
дизайнерськими дверцятами, з 
монтажними платами чи DIN-рейками 
та інші.  І все це за одним кодом 
замовлення.

Відповідність до усіх вимог: для зміни 
класу захисту шаф серії AT і U до класу 
І (із заземленням) можна додатково 
замовити комплект заземлення.

Усі компактні розподільчі шафи AT для 
настінного монтажу оснащено 
вбудованими мембранними фланцями – 
по одному на кожну ширину панелі, – 
встановленими на верхній стінці шафи.

Стандартна комплектація також 
передбачає гребінку-компенсатор 
натягу кабелю на кожну ширину 
панелі, що значно спрощує монтаж 
шаф як настінного, так і прихованого 
монтажу.
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Компактні розподільчі шафи AT/U з встановленими панелями та дверцятами

Відстань між DIN-рейками – 125 або 150 мм

In до 125 A

DIN EN 61439-1-3 (VDE 0660-500)

Клас захисту IP43 (AT)

Клас захисту IP31 (U)

Клас захисту II, подвійна ізоляція

Клас захисту I, при заземленні з використанням комплекту заземлення (аксесуар)

Укомплектовані розподільчими панелями, які можна виймати для монтажу обладнання

Пластрони в компактних розподільчих шафих серій U та AT виготовлено з полістиролу

Шафи з панелями під модульні пристрої оснащено самозатискними клемами N/PE

Відстань між DIN-рейками – 125 або 150 мм

Корпус та дверцята виготовлено з листової сталі завтовшки 1 мм.

Колір: білий, RAL 9016

Від 3 панелей завширшки: двостулкові дверцята

Панелі шаф з позначкою K оснащено DIN-рейками з заземленням (без клемних терміналів N/PE)

Панелі шаф з позначкою М оснащено монтажною платою (без клемних терміналів N/PE)

Монтажний комплект для монтажу у пустотілі стіни для шаф прихованого монтажу (аксесуар)

З гребінкою для компенсації натягу кабелю

З одним мембранним фланцем зверху на кожну ширину панелі (AT)

З системою маркування

Рама дверцят, регулюється під нерівні поверхні (U)

Кришки кабельного вводу (аксесуар)

2C
S

C
0

0
0

85
0

F0
0

14

Настінний, прихований 
монтаж та монтаж у 
пустотілі стіни

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи AT/U для настінного, прихованого монтажу та 
монтажу у пустотілі стіни

17/4 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

17



—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії AT для настінного монтажу
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Компактні розподільчі шафи АТ зі ступенем захисту IP43  , . * 

In до 125 A

DIN EN 61439-1-3 (VDE 0660-500)

Укомплектовані розподільчими панелями, які можна виймати для монтажу обладнання

Відстань між DIN-рейками – 125 мм або 150 мм

Корпус та дверцята виготовлено з листової сталі завтовшки 1 мм.

Колір: білий, RAL 9016

Від 3 панелей завширшки: двостулкові дверцята

Із самозатискними клемами N/PE для панелей з модульними пристроями на DIN-рейку

Без клемних терміналів N/PE для панелей з монтажними платами

З гребінкою для компенсації натягу кабелю

З одним мембранним фланцем зверху на кожну ширину панелі (AT)

З системою маркування

* З використанням комплекту для заземлення
Стандартний набір клемних терміналів на одну ширину панелі для модульного обладнання див стор 17/16
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PW GU SU Габаритні розміри Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм, з мембранними фланцями

1 3 36 524 x 324 x 140 AT31 2CPX030099R9999

4 48 674 x 324 x 140 AT41 2CPX030121R9999

5 60 824 x 324 x 140 AT51 2CPX030124R9999

6 72 974 x 324 x 140 AT61 2CPX030130R9999

2 2 48 374 x 574 x 140 AT22E 2CPX071740R9999

4 96 674 x 574 x 140 AT42 2CPX030122R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52 2CPX030125R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62 2CPX030131R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AT72 2CPX030134R9999

2 (1/1) 3 72 524 x 574 x 140 AT32 2CPX030120R9999

4 96 674 x 574 x 140 AT42/2 2CPX030138R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52/2 2CPX030139R9999

3 (2/1) 4 144 674 x 824 x 140 AT43 2CPX030123R9999

5 180 824 x 824 x 140 AT53 2CPX030127R9999

6 216 974 x 824 x 140 AT63E 2CPX071751R9999

4 (2/2) 5 240 824 x 1074 x 140 AT54E 2CPX071748R9999
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Розподільчі шафи серії AT настінного монтажу з панелями 
та дверцятами з листової сталі

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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PW GU SU Габаритні розміри Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм, з мембранними фланцями

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41R3 2CPX071681R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51R4 2CPX071684R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61R5 2CPX071688R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32R2 2CPX071680R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42R3 2CPX071682R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52R4 2CPX071685R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62R5 2CPX071689R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72R6 2CPX071691R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43R3 2CPX071683R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53R4 2CPX071686R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63R5 2CPX071690R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73R6 2CPX071692R9999

4 (2/2) 4 192 824 x 1074 x 140 AT54R4 2CPX071687R9999

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм, з фланцем з листової сталі

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41R3IE 2CPX071681R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51R4IE 2CPX071684R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61R5 2CPX071688R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32R2IE 2CPX071680R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42R3IE 2CPX071682R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52R4IE 2CPX071685R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62R5IE 2CPX071689R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72R6IE 2CPX071691R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43R3IE 2CPX071683R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53R4IE 2CPX071686R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63R5IE 2CPX071690R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73R6IE 2CPX071692R9999

4 (2/2) 4 192 824 x 1074 x 140 AT54R4IE 2CPX071687R9999
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GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі 
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PW GU SU Габаритні розміри Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання та клемних терміналів на DIN-рейку, відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 5 120 824 x 574 x 140 AT52K 2CPX030126R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62K 2CPX030132R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AT72K 2CPX030135R9999

3 (2/1) 5 180 824 x 824 x 140 AT53K 2CPX030128R9999

6 216 974 x 824 x 140 AT63K 2CPX030133R9999

7 252 1124 x 824 x 140 AT73K 2CPX030136R9999

4 (2/2) 5 240 824 x 1074 x 140 AT54K 2CPX030129R9999

6 288 974 x 1074 x 140 AT64K 2CPX030137R9999

Для модульного обладнання та монтажних плат, відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 (1/1) 4 96 674 x 574 x 140 AT42M 2CPX030148R9999

3 (2/1) 5 180 824 x 824 x 140 AT53M 2CPX030149R9999
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Розподільчі шафи серії AT настінного монтажу з панелями
та прозорими дверцятами

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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PW GU SU Габаритні розміри Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм

1 4 48 674 x 324 x 140 AT41TE 2CPX071585R9999

5 60 824 x 324 x 140 AT51TE 2CPX071587R9999

6 72 974 x 324 x 140 AT61TE 2CPX071589R9999

2 (1/1) 3 72 524 x 574 x 140 AT32TE 2CPX071584R9999

2 4 96 674 x 574 x 140 AT42TE 2CPX071586R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52TE 2CPX071588R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62TE 2CPX071590R9999

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41TR3 2CPX071695R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51TR4 2CPX071698R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61TR5 2CPX071702R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32TR2 2CPX071694R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42TR3 2CPX071696R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52TR4 2CPX071699R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62TR5 2CPX071703R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72TR6 2CPX071705R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43TR3 2CPX071697R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53TR4 2CPX071700R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63TR5 2CPX071704R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73TR6 2CPX071706R9999

4 (2/2) 4 192 82 x 1074 x 140 AT54TR4 2CPX071701R9999
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Розподільчі шафи серії AT настінного монтажу з панелями 
та прозорими дверцятами

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі 
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Опис Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Кришки кабельного вводу

З торцевими заглушками та монтажними куточками
Колір RAL 9016, відповідає кольору шафи

1 панель завширшки, ширина = 300 мм KB19 2CPX044049R9999

2 панелі завширшки, ширина = 550 мм KB29 2CPX044050R9999

3 панелі завширшки, ширина = 800 мм KB39 2CPX044051R9999

4 панелі завширшки, ширина = 1050 мм KB49 2CPX044052R9999

Профіль кабельного вводу

Колір RAL 9016, ширина 2000 мм KB219 2CPX044055R9999

Торцева заглушка ліва/права

Колір RAL 9016 KBS9 2CPX044057R9999

Монтажні куточки KBW1 2CPX044058R9999
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до настінних розподільчих шаф AT
Кришки кабельного вводу
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії U
для прихованого монтажу або монтажу в пустотілі стіни
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Компактні розподільчі шафи, IP31(U),  , . * ; *1

In до 125 A

DIN EN 61439-1-3 (VDE 0660-500)

Укомплектовані розподільчими панелями, які можна виймати для монтажу обладнання

Відстань між DIN-рейками – 125 мм або 150 мм

Корпус та дверцята виготовлено з листової сталі завтовшки 1 мм.

Колір: білий, RAL 9016

Від 3 панелей завширшки: двостулкові дверцята

З самозатискними клемами N/PE для панелей з модульними пристроями на DIN-рейку

Без клемних терміналів N/PE для панелей з монтажними платами 

З гребінкою для компенсації натягу кабелю

З системою маркування

Торцева рама, регулюється під нерівні поверхні (U)

* З використанням комплекту для заземлення
*1 З використанням комплекту для монтажу у пустотільних стінах ZKV200P4
Стандартний набір клемних терміналів на одну ширину панелі для модульного обладнання див стор 17/16
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PW GU SU Розміри 
стінної ніші

Розміри рами Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм

1 4 48 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41 2CPX030101R9999

5 60 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51 2CPX030104R9999

6 72 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61 2CPX030110R9999

2 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42 2CPX030102R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52 2CPX030105R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62 2CPX030111R9999

7 168 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72 2CPX030114R9999

2 (1/1) 3 72 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32 2CPX030100R9999

4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42/2 2CPX030118R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52/2 2CPX030119R9999

3 (2/1) 4 144 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43 2CPX030103R9999

5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53 2CPX030107R9999

6 216 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63E 2CPX071787R9999

4 (2/2) 5 240 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54E 2CPX071784R9999

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм

1 3 36 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41R3 2CPX071708R9999

4 48 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51R4 2CPX071711R9999

5 60 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61R5 2CPX071715R9999

2 2 48 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32R2 2CPX071707R9999

3 72 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42R3 2CPX071709R9999

4 96 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52R4 2CPX071712R9999

5 120 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62R5 2CPX071716R9999

6 144 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72R6 2CPX071718R9999

3 (2/1) 3 108 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43R3 2CPX071710R9999

4 144 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53R4 2CPX071713R9999

5 180 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63R5 2CPX071717R9999

6 216 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73R6 2CPX071719R9999

4 (2/2) 4 192 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54R4 2CPX071714R9999
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії U прихованого монтажу
з панелями та дверцятами з листової сталі

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії U прихованого монтажу
з панелями та дверцятами з листової сталі

PW GU SU Розміри 
стінної ніші

Розміри рами Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання та клем на DIN-рейку, відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52K 2CPX030106R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62K 2CPX030112R9999

7 168 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72K 2CPX030115R9999

3 (2/1) 5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53K 2CPX030108R9999

6 216 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63K 2CPX030113R9999

7 252 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73K 2CPX030116R9999

4 (2/2) 5 240 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54K 2CPX030109R9999

6 288 984 x 1060 x 120 994 x 1104 x 27 U64K 2CPX030117R9999

Для модульного обладнання та монтажних плат, відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 (1/1) 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42M 2CPX030146R9999

3 (2/1) 5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53M 2CPX030147R9999

U52K

U53K

U54K

U42M

U53M

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі 
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PW GU SU Розміри 
стінної ніші

Розміри рами Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм

1 4 48 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41TE 2CPX071592R9999

5 60 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51TE 2CPX071594R9999

6 72 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61TE 2CPX071596R9999

2 (1/1) 3 72 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32TE 2CPX071591R9999

2 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42TE 2CPX071593R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52TE 2CPX071595R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62TE 2CPX071597R9999

Для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм

1 3 36 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41TR3 2CPX071722R9999

4 48 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51TR4 2CPX071725R9999

5 60 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61TR5 2CPX071729R9999

2 2 48 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32TR2 2CPX071721R9999

3 72 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42TR3 2CPX071723R9999

4 96 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52TR4 2CPX071726R9999

5 120 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62TR5 2CPX071730R9999

6 144 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72TR6 2CPX071733R9999

3 (2/1) 3 108 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43TR3 2CPX071724R9999

4 144 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53TR4 2CPX071727R9999

5 180 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63TR5 2CPX071731R9999

6 216 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73TR6 2CPX071734R9999

4 (2/2) 4 192 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54TR4 2CPX071728R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії U прихованого монтажу з 
панелями та прозорими дверцятами

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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PW GU SU Розміри 
стінної ніші

Розміри рами Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

З дверцятами з рамкою під картину, анодований алюміній, відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 4 96 684 x 560 x 120 716 x 625 x 25 U42D 2CPX038152R9999

З панеллю керування (недрукованою, без розведення проводів), з 
розподільчими панелями та шиною N/PE, без пластронів

2 4 96 684 x 560 x 120 716 x 625 x 25 U42FPT 2CPX038151R9999
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U42FPT
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи серії U прихованого монтажу з 
панелями та дверцятами з рамкою під картину

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі 
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01 Зразок дверцят з рамою під 
картину (картина не входить 
до комплекту постачання)
—
02 Зразок панелі керування зі 
схемою та контрольними лампами
(постачається недрукованою, 
без розведення проводів)

—
01 

—
02 
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ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

ZK13

ZK15

Опис К-сть 
клем

1.5 - 4 мм2

К-сть 
клем

2.5 - 25 мм2

Габаритні 
розміри

В x Ш x Г, мм

Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Самозатискні клемні термінали N для нейтралі

Для тримачів клем 
типу ZK

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Самозатискний клемний термінал N для нейтралі з адаптером ZK15

Для бокового 
монтажу
на UK6… або для 
кріплення на DIN-
рейку

5 0 28 x 39 x 25 1 ZK50BT 2CPX062745R9999

Самозатискні клемні термінали PE для заземлення

Для тримачів клем 
типу ZK

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

З’єднувальні перемички

Для самозатискних клемних терміналів 10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Тримачі клем

Для розподільчих шаф AT/U
Корисна ширина для самозатискних клем – 214 мм

1 ZK13 2CPX064982R9999

Адаптер для ZK50B

Слугує для кріплення самозатискної клеми нейтралі ZK50B 
на DIN-рейці або для бокового монтажу на UK6…

1 ZK15 2CPX064984R9999

Клемні блоки

N/PE для шаф AT/U N=14, 10 п. PE=22 п. ZK220 2CPX063132R9999

N/PE для розподільчих панелей ED N=14, 10 п. PE=22 п. ZK225 2CPX063133R9999
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ZK220

ZK225

Опис Тип Стандартна комплектація шаф 
AT/U  клемними терміналами*

Тримачі самозатискних клемних 
терміналів N/PE

ZK13 1 шт.

Самозатискні клемні термінали N ZK82B 1 шт.

ZK113B 1 шт.

Самозатискні клемні термінали PE ZK175G 1 шт.

* В комплект постачання шаф AT/U з розподільчими панелями для модульних 
пристроїв входить один комплект на одну стандартну ширину шафи.

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до самозатискних клем нейтралі та заземлення N/PE
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари для серії AT/U

Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Стандартна засувка 

Входить в комплект постачання 1 ZB113 2CPX038478R9999

Засувка з замком

З 2 ключами 1 ZB111 2CPX038479R9999

Шпінгалетна засувка

В комбінації зі стандартною засувкоюZB113* (із 
заземленням) або замком ZB111

Загальна висота 4 GU 1 ZX456 2CPX039586R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX457 2CPX039587R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX458 2CPX039588R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX459 2CPX039589R9999

Шпінгалетна засувка

В комбінації з ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227, 
ZH228

Загальна висота 4 GU 1 ZX440 2CPX039570R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX441 2CPX039571R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX442 2CPX039572R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX443 2CPX039573R9999

Монтажний комплект*

Для використання з ZH220/ZH221/ZH222 1 ZH800 2CPX038544R9999

Тримач замка

Для циліндрових механізмів під ключ з двома 
борідками 3 мм (стандарт) та 5 мм (ZH800 потрібно 
замовляти окремо)

1 ZH220 2CPX045700R9999

Для циліндрових механізмів під тригранний або 
чотиригранний ключ та для вставки Daimler-Benz 
(ZH800 потрібно замовляти окремо)

1 ZH221 2CPX045701R9999

Для Т-подібної чи запірної ручки (ZH800 потрібно 
замовляти окремо)

1 ZH222 2CPX045702R9999

Циліндровий механізм

Під ключ з двома борідками, 3 мм 1 ZH130 2CPX060490R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH131 2CPX060491R9999

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH132 2CPX060492R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH133 2CPX060493R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH134 2CPX060494R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH135 2CPX060495R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH136 2CPX060496R9999

Вставка Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

* За замком слід залишити щонайменше 2 модулі (SU) вільного місця
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Ключі

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH157 2CPX060657R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH158 2CPX060658R9999

Під ключ з двома борідками, 3 мм 1 ZH160 2CPX060660R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH161 2CPX060661R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH162 2CPX060662R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH163 2CPX060663R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH164 2CPX060664R9999

Вставка Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

Ключ універсальний

Ключ з двома борідками, 3 мм і 5 мм
Тригранний ключ, 8 мм
Чотиригранний ключ, 6 мм і 8 мм

1 ZH91 2CPX066091R9999

T-подібна ручка*

Без замка 1 ZH138 2CPX060498R9999

Із замком 1 ZH139 2CPX060498R9999

Запірна ручка*

Без замка 1 ZH140 2CPX060500R9999

Із замком 1 ZH141 2CPX060501R9999

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*

Для напівциліндрового механізму 40 мм (30/10) 1 ZH228 2CPX045709R9999

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*

З ручкою для шаф типу Berlin 1 ZH227 2CPX045708R9999

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*

З замком E0 12 1 ZH203 2CPX045707R9999

Вставна заглушка

Замість напівциліндрового механізму замка для 
поворотної ручки ZH228

1 ZH142 2CPX060502R9999

* За замком слід залишити щонайменше 2 модулі (SU) вільного місця

ZH157

ZH91

ZH138 ZH139

ZH140 ZH141

ZH228

ZH227

ZH203

ZH142

2C
S

C
0

0
0

93
8F

0
0

14
2C

S
C

0
0

0
93

9F
0

0
14

2C
S

C
0

0
0

94
0

F0
0

14

2C
S

C
0

0
0

94
1F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

94
2F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

94
3F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

94
4

F0
0

14
2C

S
C

0
0

0
94

5F
0

0
14

2C
S

C
0

0
0

94
6F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

94
7F

0
0

14

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Комплект для монтажу в пустотілу стіну
Для розподільчих шаф прихованого монтажу
Товщина стіни: від 14 мм до 58 мм

1 ZB19 2CPX038187R9999

Комплект заземлення для компактних розподільчих шаф настінного монтажу

Для переведення у клас захисту І 1 ZE11 2CPX038143R9999

Комплект заземлення для компактних розподільчих шаф прихованого монтажу

Для переведення у клас захисту І 1 ZE12 2CPX038144R9999

Мембранні фланці

Для підведення кабелю знизу 1 ZB43 2CPX038183R9999

Ніпельні фланці 1 ZB40 2CPX038195R9999

Глухі фланці 1 ZB101 2CPX038181R9999

Фланці для кабель-каналів (низ) 1 ZB107E 2CPX071211R9999

Фланці для кабель-каналів (верх) 1 ZB108E 2CPX071212R9999

Вертикальні перегородки

Між окремими панелями розподільчої шафи, не 
дугостійкі

Загальна висота 3 GU 1 ZX69 2CPX039069R9999

Загальна висота 4 GU 1 ZX70 2CPX039070R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX71 2CPX039071R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX72 2CPX039072R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX73 2CPX039073R9999

Заглушка

Колір RAL 7035
На 12 модулів, розділюється на окремі модулі

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

Кишеня для документів DIN A4

Самоклейка, з прозорою обкладинкою 1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою та посиленою 
підкладкою

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Кишеня для документів DIN A4

Самоклейка 1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5

Самоклейка 1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

Петля дверна (пластикова) 2 ZX139LR 2CPX039139R9999
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Засувка дверна для двостулкових дверцят

Для шаф від трьох панелей завширшки 1 ZX464 2CPX039596R9999

Траверса

Для запобіжників-вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00, 1 панель завширшки

1 ZX374 2CPX068079R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими вставками

Розмір 00 160 A (без рамки)

З гвинтовим під’єднанням, гвинти M8 1 ZH411 2CPX062947R9999

З клемним під’єднанням, клеми до 50 мм² 1 ZH412 2CPX062948R9999

Накладна рамка

Для вимикача-роз’єднувача, розмір 00

Одинарна рамка 1 ZH425 2CPX062952R9999

Здвоєна рамка 1 ZH426 2CPX062953R9999

Заглушка 1 ZH428 2CPX062955R9999

DIN-рейки для клемних терміналів

35 x 7,5 мм
для заглибленого монтажу з використанням 
монтажного куточка ZX372P2 та ізолятора ZK90P2

1 панель завширшки 1 ZX371 2CPX068076R9999

2 панелі завширшки 1 ZX389 2CPX068190R9999

Ізолятор для DIN-рейок

35 x 7,5 мм в комплекті з кріпленнями 2 ZK90P2 2CPX062426R9999

DIN-рейки

35 x 7.5 мм

1 панель завширшки 1 ZX21 2CPX039021R9999

2 панелі завширшки 1 ZX22 2CPX039022R9999

Кріпильні гвинти для DIN-рейок

Самонарізні гвинти з прямим/зіркоподібним (Torx) 
шліцом T25 –

20 ZB32P20 2CPX062651R9999

Самонарізні гвинти з прямим/зіркоподібним (Torx) 
шліцом T25 –

500 ZB32P500 2CPX062652R9999

ZX464

ZX374

ZH411	   ZH412

ZH425	 ZH428

ZX371

ZK90P2

ZX21

ZB32P20

2C
S

C
0

0
0

95
9F

0
0

14
2C

S
C

0
0

0
96

0
F0

0
14

2C
S

C
0

0
0

96
1F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

96
3F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

96
4

F0
0

14
2C

S
C

0
0

0
96

5F
0

0
14

2C
S

C
0

0
0

96
6F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

96
7F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

96
8F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

96
2F

0
0

14

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Тримачі пластронів 45 мм заввишки
Для кріплення на EDF-профіль
З DIN-рейками 35 x 7,5 мм слід використовувати лише 
ці тримачі

4 ED137P4 2CPX062600R9999

40 ED137P40 2CPX062601R9999

Натискні поворотні гвинти

Для кріплення пластронів 12 ED50P12 2CPX062337R9999

Система маркування

Самоклейка, для розподільчих шаф AT та U 1 ZКВ201 2CPX038148R9999

Система збірних шин для N/PE
Мідні шини 12 x 5 мм, макс переріз під’єднання – 95 мм²

1 панель завширшки 1 ZK300 2CPX038551R9999

2 панелі завширшки 1 ZK301 2CPX038552R9999

Тримач шини N/PE

Для мідних шин 12 x 5 мм, 20 x 5 мм, 30 x 5 мм 1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Мідні збірні шини
12 x 5 мм = 250 A

довжина – 1 м ZX400 2CPX061400R9999

довжина – 2 м ZX401 2CPX061401R9999

довжина – 3 м ZX402 2CPX061402R9999

довжина – 4 м ZX350 2CPX061350R9999

Захисний профіль

Для мідних шин 12 x 5 і 12 x 10 мм, довжина – 1 м
Кріпиться на шині

ZB19 2CPX038187R9999

Очисник

Для пластронів розподільчих панелей
Спрей, 500 мл

1 ZA122 2CPX038293R9999

Балончик з аерозольною фарбою  

Колір RAL 9016, 150 мл 1 ZA20 2CPX038229R9999

Фарба-олівець реставраційна  

Колір RAL 9016, 12 мл 1 ZA120 2CPX039043R9999

ED137P4

ED50P12

ZКВ201

ZK300

ZX518

ZX400

ZB19

ZA122 ZA20 ZA120

2C
S

C
0

0
0

96
9F

0
0

14
2C

S
C

0
0

0
97

0
F0

0
14

2C
S

C
0

0
0

97
1F

0
0

14
2C

S
C

0
0

0
97

2F
0

0
14

2C
S

C
0

0
0

97
3F

0
0

14
2C

S
C

0
0

0
97

4
F0

0
14

2C
S

C
0

0
0

97
5F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

97
6F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

97
7F

0
0

14

2C
S

C
0

0
0

97
8F

0
0

14

17/21

17



Зручність монтажу та простота експлуатації – 
компактні розподільчі шафи від 		
STRIEBEL & JOHN
Компактні розподільчі шафи, розроблені 
спільно з фахівцями-електромонтажниками, 
вирізняються ефективними технічними 
рішеннями.
Гнучкість та швидкість електромонтажу 
полегшить вашу щоденну роботу. Не має 
значення, чи працюєте ви на комерційних, 

промислових або житлових об’єктах – 
широкий асортимент виробів містить рішення 
для будь-якого типу монтажу – від 
прихованого і настінного до монтажу у 
пустотілих стінах.
Усі корпуси мають подвійну ізоляцію. Комплект 
заземлення можна замовити як додатковий 
аксесуар. Залежно від виконання, шафи мають 
ступінь захисту від IP31 до IP43.
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Компактні розподільчі шафи для настінного, 
прихованого монтажу та монтажу у пустотілі стіни



Переконливий дизайн
Вирізняючись злегка похилими краями, яскраво-білим 
забарвленням корпусу та привабливими замками, 
компактні розподільчі шафи задають нові стандарти – і 
не тільки в дизайні, але й в стійкості конструкції завдяки 
спеціальній технології гнуття.

До того ж, лише STRIEBEL & JOHN на заміну стандартним 
дверцятам пропонує рамки під картини для шаф у дві 
панелі завширшки та у чотири панелі заввишки – 
продовження широко відомої лінійки UK500 «art line».
 

—
Злегка похилі краї – елегантний 
та привабливий дизайн

Досконалі аж до найменшої деталі
Ввід кабелю в настінних компактних розподільчих шафих 
можна розміщувати зверху, знизу та ззаду. Усі компактні 
розподільчі шафи для настінного монтажу оснащено 
вбудованими мембранними фланцями – по одному на 
кожну ширину панелі, – встановленими на верхній стінці 
шафи. Це пришвидшує та спрощує електромонтаж та 
забезпечує естетичний вигляд шафи.

Стандартна комплектація також передбачає гребінку 
для компенсації натягу кабелю, встановлену на кожну 
ширину панелі, що значно спрощує монтаж шаф як 
настінного, так і прихованого монтажу.

Унікальна гнучкість та швидкість монтажу у пустотілі 
стіни  
Усі компактні розподільчі шафи прихованого монтажу 
можна встановлювати і в пустотілі стіни – додаткові 
монтажні комплекти дозволяють виконати монтаж лише 
у кілька кроків.

Переваги наших продуманих рішень стануть у пригоді не 
тільки електромонтажникам, але й оптовикам, адже їм 
більше не треба зберігати на складі два різні типи шаф – 
достатньо замовити один для одразу двох застосувань.

—
Просто вставте комплект ZKV200P4 для монтажу 
в пустотілих стінах, закріпіть – готово!

—
Вбудована гребінка для компенсації 
натягу кабелю, просторий корпус 
для настінного монтажу

—
Стандартна комплектація – 
Пластмасові мембранні фланці зверху

До серії також входять панелі керування для 
комерційних та промислових будівель, які постачаються 
у розібраному вигляді для самостійного збирання або у 
готовому вигляді згідно з вимогами замовника.
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Компактні розподільчі шафи.
Порожні шафи без дверцят AL/UL, без встановлених панелей та без дверцят

Готові до оснащення модулями CombiLine

In до 125 A

DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600)

Клас захисту без дверцят IP30* (AL і UL)

Клас захисту з дверцятами IP43 (AL)

Клас захисту з дверцятами IP31 (UL)

Клас захисту II, подвійна ізоляція

Клас захисту I, з використанням комплекту заземлення (аксесуар)

Корпус виготовлено з листової сталі завтовшки 1 мм 

Колір: білий, RAL 9016

Панелі для встановлення мультимедійних пристроїв (аксесуар)

Рама з дверцятами  з листової сталі (додатковий аксесуар)

Рама з прозорими дверцятами (додатковий аксесуар)

Дверцята з листової сталі (додатковий аксесуар)

Прозорі дверцята (додатковий аксесуар)

Кришки кабельного вводу (додатковий аксесуар)

Монтажний комплект для пустотілих стін для шаф прихованого монтажу (додатковий аксесуар)

Без клемних терміналів N/PE

З гребінкою для компенсації натягу кабелю

З одним мембранним фланцем зверху на кожну ширину панелі (AL)

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи AL/UL
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PW GU SU Габаритні розміри Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

1 3 36 524 x 324 x 140 AL31 2CPX030770R9999

4 72 674 x 324 x 140 AL41 2CPX030772R9999

5 60 824 x 324 x 140 AL51 2CPX030775R9999

6 72 974 x 324 x 140 AL61 2CPX030779R9999

2 2 48 374 x 574 x 140 AL22 2CPX030769R9999

3 72 524 x 574 x 140 AL32 2CPX030771R9999

4 96 674 x 574 x 140 AL42 2CPX030773R9999

5 120 824 x 574 x 140 AL52 2CPX030776R9999

6 144 974 x 574 x 140 AL62 2CPX030780R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AL72 2CPX030783R9999

3 4 144 674 x 842 x 140 AL43 2CPX030774R9999

5 180 824 x 824 x 140 AL53 2CPX030777R9999

6 216 974 x 824 x 140 AL63 2CPX030781R9999

7 252 1124 x 824 x 140 AL73 2CPX030784R9999

4 5 240 824 x 1074 x 140 AL54 2CPX030778R9999

6 288 974 x 1074 x 140 AL64 2CPX030782R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні розподільчі шафи AL

AL31

AL42

AL53

AL64

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі

17/25

17



PW GU Для використання з... Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Дверцята з листової сталі

1 3 AL31 T100 2CPX062057R9999

4 AL41 T10 2CPX062059R9999

5 AL51 T11 2CPX062062R9999

6 AL61 T12 2CPX062066R9999

2 2 AL22 T220 2CPX062056R9999

3 AL32 T200 2CPX062058R9999

4 AL42 T20 2CPX062060R9999

5 AL52 T21 2CPX062063R9999

6 AL62 T22 2CPX062067R9999

7 AL72 T23 2CPX062070R9999

3* 4 AL43 T30 2CPX062061R9999

5 AL53 T31 2CPX062064R9999

6 AL63 T32 2CPX062068R9999

7 AL73 T33 2CPX062071R9999

4* 5 AL54 T41 2CPX062065R9999

6 AL64 T42 2CPX062069R9999

Прозорі дверцята

1 3 AL31 TTS100 2CPX062021R9999

4 AL41 TTS10 2CPX062026R9999

5 AL51 TTS11 2CPX062031R9999

6 AL61 TTS12 2CPX062036R9999

2 3 AL32 TTS200 2CPX062022R9999

4 AL42 TTS20 2CPX062027R9999

5 AL52 TTS21 2CPX062032R9999

6 AL62 TTS22 2CPX062037R9999

7 AL72 TTS23 2CPX062042R9999

3* 4 AL43 TTS30 2CPX062028R9999

5 AL53 TTS31 2CPX062033R9999

6 AL63 TTS32 2CPX062038R9999

7 AL73 TTS33 2CPX062043R9999

4* 5 AL54 TTS41 2CPX062034R9999

6 AL64 TTS42 2CPX062039R9999

* від 3 панелей завширшки: двостулкові дверцята

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до настінних розподільчих шаф AL. Дверцята до шаф

T20

TTS20

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Кришки кабельного вводу
З торцевими заглушками та монтажними кронштейнами. Колір RAL 9016, відповідає кольору шафи

1 панель завширшки, ширина = 300 мм 1 KB19 2CPX044049R9999

2 панелі завширшки, ширина = 550 мм 1 KB29 2CPX044050R9999

3 панелі завширшки, ширина = 800 мм 1 KB39 2CPX044051R9999

4 панелі завширшки, ширина = 1050 мм 1 KB49 2CPX044052R9999

Профіль кабельного вводу
Колір RAL 9016, ширина 2000 мм

1 KB219 2CPX044055R9999

Торцева заглушка ліва/права 
Колір RAL 9016

2 KBS9 2CPX044057R9999

Монтажні куточки 1 KBW1 2CPX044058R9999

KB19

KB219 

KBS9

KBW1

—
Розміри 
Кришка кабельного вводу

150

100

11
0

70

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до настінних розподільчих шаф AL. Кришки кабельного вводу
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PW GU SU Розміри стінної ніші Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Порожні шафи без дверцят

1 4 72 684 x 310 x 120 UL41 2CPX030756R9999

5 60 834 x 310 x 120 UL51 2CPX030759R9999

6 72 984 x 310 x 120 UL61 2CPX030763R9999

2 3 72 534 x 560 x 120 UL32 2CPX030755R9999

4 96 684 x 560 x 120 UL42 2CPX030757R9999

5 120 834 x 560 x 120 UL52 2CPX030760R9999

6 144 984 x 560 x 120 UL62 2CPX030764R9999

7 168 1134 x 560 x 120 UL72 2CPX030767R9999

3 4 144 684 x 810 x 120 UL43 2CPX030758R9999

5 180 834 x 810 x 120 UL53 2CPX030761R9999

6 216 984 x 810 x 120 UL63 2CPX030765R9999

7 252 1134 x 810 x 120 UL73 2CPX030768R9999

4 5 240 834 x 1060 x 120 UL54 2CPX030762R9999

6 288 984 x 1060 x 120 UL64 2CPX030766R9999

			                  

UL41

UL42

UL53

UL64

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Компактні розподільчі шафи UL

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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PW GU Розміри рами Для використання з... Деталі замовлення

В x Ш x Г, мм Тип Код замовлення

Рама з дверцятами  з листової сталі з порошковим покриттям, біла RAL 9016

1 4 694 x 354 x 27 UL41 BLU41 2CPX031501R9999

5 844 x 354 x 27 UL51 BLU51 2CPX031504R9999

6 994 x 354 x 27 UL61 BLU61 2CPX031508R9999

2 3 544 x 604 x 27 UL32 BLU32 2CPX031500R9999

4 694 x 604 x 27 UL42 BLU42 2CPX031502R9999

5 844 x 604 x 27 UL52 BLU52 2CPX031505R9999

6 994 x 604 x 27 UL62 BLU62 2CPX031509R9999

7 1144 x 604 x 27 UL72 BLU72 2CPX031511R9999

3*1 4 694 x 854 x 27 UL43 BLU43 2CPX031503R9999

5 844 x 854 x 27 UL53 BLU53 2CPX031506R9999

6 994 x 854 x 27 UL63 BLU63 2CPX031510R9999

7 1144 x 854 x 27 UL73 BLU73 2CPX031512R9999

4*1 5 844 x 1104 x 27 UL54 BLU54 2CPX031507R9999

6 994 x 1104 x 27 UL64 BLU64 2CPX031513R9999

Рама з прозорими дверцятами

1 4 694 x 354 x 27 UL41 BLT41 2CPX030786R9999

5 844 x 354 x 27 UL51 BLT51 2CPX030789R9999

6 994 x 354 x 27 UL61 BLT61 2CPX030793R9999

2 3 544 x 604 x 27 UL32 BLT32 2CPX030785R9999

4 694 x 604 x 27 UL42 BLT42 2CPX030787R9999

5 844 x 604 x 27 UL52 BLT52 2CPX030790R9999

6 994 x 604 x 27 UL62 BLT62 2CPX030794R9999

7 1144 x 604 x 27 UL72 BLT72 2CPX030797R9999

3*1 4 694 x 854 x 27 UL43 BLT43 2CPX030788R9999

5 844 x 854 x 27 UL53 BLT53 2CPX030791R9999

6 994 x 854 x 27 UL63 BLT63 2CPX030795R9999

7 1144 x 854 x 27 UL73 BLT73 2CPX030798R9999

4*1 5 844 x 1104 x 27 UL54 BLT54 2CPX030792R9999

6 994 x 1104 x 27 UL64 BLT64 2CPX030796R9999

	 * від 3 панелей завширшки: двостулкові дверцята
	

BLU42

BLT42

GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Мультимедійні шафи та мультимедійні панелі для компактних 
розподільчих шаф AL та UL

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
01 
Рамка з дверима з 
листової сталі

—
02 
Рама з дверима з 
листової сталі та 
вентиляційними отворами

—
03
Рама з дверима з листової 
сталі та вентиляційними 
отворами та білою 
пластиковою вставкою 
для покращення 
сигналу Wifi

—
04 
Тримач дроту для охайной 
прокладки кабелю і 
швидкого монтажу

—
05 
Гумовий утримувач для 
легкого та швидкого 
монтажу обладнання

Технічні характеристики
Комплектні мультимедійні шафи і мультимедійні панелі для шаф AL і UL

Перфорована монтажна плата, без пластрона

Три види дверей

DIN-рейка установлена

Тримачі кабелю

Швидкий монтаж пристроїв без потреби просвердлювати отвори

Ступінь захисту залежить від типу обладнання та способу монтажуD



—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Мультимедійні шафи та мультимедійні панелі для компактних 
розподільчих шаф AL та UL

PW GU SU Ausstattung

Розміри рами Зовнішні розміри

Тип Код замовлення В x Ш x Г (мм)  В x Ш x Г (мм)

Настінні шафи з  мультимедійною панеллю

AT42MM

2 3 72 Сталеві двері 
IP31

524 x 574 x 140 AT32MM 2CPX030086R9999

4 96 674 x 574 x 140 AT42MM 2CPX030157R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52MM 2CPX030158R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62MM 2CPX030159R9999

4 96 Двері з 
вентиляційними 
отворами 
IP30

674 x 574 x 140 AT42MML 2CPX030285R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52MML 2CPX030286R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62MML 2CPX030287R9999

4 96 Двері з 
вентиляційними 
отворами та  
пластиковою 
вставкою для Wifi

674 x 574 x 140 AT42MMW 2CPX030678R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52MMW 2CPX030679R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62MMW 2CPX030680R9999

AT53MML

3 
(2/1)

5 180 Двері з 
вентиляційними 
отворами IP30

824 x 824 x 140 AT53MML 2CPX030288R9999

6 216 974 x 824 x 140 AT63MML 2CPX030289R9999

5 180 Двері з 
вентиляційними 
отворами та  
пластиковою 
вставкою для Wifi

824 x 824 x 140 AT53MMW 2CPX030681R9999

6 216 AT63MMW 2CPX030682R9999

Шафи для вбудованого монтажу з мультимедійною панеллю

U42MM

2 3 72 Сталеві двері 
IP31

544 x 604 x 27 524 x 574 x 140 U32MM 2CPX030088R9999

4 96 694 x 604 x 27 674 x 574 x 140 U42MM 2CPX030160R9999

5 120 844 x 604 x 27 824 x 574 x 140 U52MM 2CPX030161R9999

6 144 944 x 604 x 27 974 x 574 x 140 U62MM 2CPX030162R9999

4 96 Двері з 
вентиляційними 
отворами 
IP30

694 x 604 x 27 674 x 574 x 140 U42MML 2CPX030290R9999

5 120 844 x 604 x 27 824 x 574 x 140 U52MML 2CPX030291R9999

6 144 944 x 604 x 27 974 x 574 x 140 U62MML 2CPX030292R9999

4 96 Двері з 
вентиляційними 
отворами та  
пластиковою 
вставкою для Wifi

694 x 604 x 27 674 x 574 x 140 U42MMW 2CPX030683R9999

5 120 844 x 604 x 27 824 x 574 x 140 U52MMW 2CPX030684R9999

6 144 974 x 574 x 140 U62MMW 2CPX030685R9999
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Двері з листової сталі та вентиляційними отворами та білою пластиковою 
вставкою для покращення сигналу Wifi

PW GU До шафи ... Тип Код замовлення

Сталеві двері з вентиляційними отворами

Одинарні двері

1 3 AT31 LT100 2CPX063419R9999

4 AT41 LT10 2CPX063421R9999

5 AT51 LT11 2CPX063424R9999

6 AT61 LT12 2CPX063427R9999

2 3 AT32 LT200 2CPX063420R9999

4 AT42 LT20 2CPX063422R9999

5 AT52 LT21 2CPX063425R9999

6 AT62 LT22 2CPX063428R9999

7 AT72 LT23 2CPX063431R9999

Подвійні двері

3 4 AT43 LT30R 2CPX063423R9999

5 AT53, AT54 LT31R 2CPX063426R9999

6 AT63, AT64 LT32R 2CPX063429R9999

7 AT73 LT33R 2CPX063432R9999

Двері з вентиляційними отворами та  пластиковою вставкою для Wifi

1 3 AT31 WT100 2CPX063400R9999

4 AT41 WT10 2CPX063402R9999

5 AT51 WT11 2CPX063405R9999

6 AT61 WT12 2CPX063408R9999

2 3 AT32 WT200 2CPX063401R9999

4 AT42 WT20 2CPX063403R9999

5 AT52 WT21 2CPX063406R9999

6 AT62 WT22 2CPX063409R9999

7 AT72 WT23 2CPX063412R9999

Подвійні двері

3 4 AT43 WT30R 2CPX063404R9999

5 AT53, AT54 WT31R 2CPX063407R9999

6 AT63, AT64 WT32R 2CPX063410R9999

7 AT73 WT33R 2CPX063413R9999

	

LT20

WT20
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Рами з дверима з листової сталі та вентиляційними отворами та білою 
пластиковою вставкою для покращення сигналу Wifi

PW GU
Розміри рами
В x Ш x Г (мм) До шафи ... Тип Код замовлення

Сталеві двері з вентиляційними отворами і з рамою

1 4 694 x 354 x 27 U41 BLL41 2CPX063451R9999

5 844 x 354 x 27 U51 BLL51 2CPX063452R9999

6 994 x 354 x 27 U61 BLL61 2CPX063453R9999

2 3 544 x 604 x27 U32 BLL32 2CPX063454R9999

4 694 x 604 x 27 U42 BLL42 2CPX063455R9999

5 844x 604 x 27 U52 BLL52 2CPX063456R9999

6 994 x 604 x 27 U62 BLL62 2CPX063457R9999

7 1144 x 604 x 27 U72 BLL72 2CPX063458R9999

3 4 694 x 854 x 27 U43 BLL43 2CPX063459R9999

5 844 x 854 x 27 U53 BLL53 2CPX063460R9999

6 994 x 854 x 27 U63 BLL63 2CPX063461R9999

7 1144 x 854 x 27 U73 BLL73 2CPX063462R9999

4 5 844 x 1104 x 27 U54 BLL54 2CPX063463R9999

6 994 x 1104 x 27 U64 BLL64 2CPX063464R9999

Двері з вентиляційними отворами та  пластиковою вставкою для Wifi і з рамою

1 5 844 x 354 x 27 U51 BLW51 2CPX063438R9999

6 994 x 354 x 27 U61 BLW61 2CPX063439R9999

2 3 544 x 604 x 27 U32 BLW32 2CPX063440R9999

4 694 x 604 x 27 U42 BLW42 2CPX063441R9999

5 844x 604 x 27 U52 BLW52 2CPX063442R9999

6 994 x 604 x 27 U62 BLW62 2CPX063443R9999

7 1144 x 604 x 27 U72 BLW72 2CPX063444R9999

3 4 694 x 854 x 27 U43 BLW43 2CPX063445R9999

5 844 x 854 x 27 U53 BLW53 2CPX063446R9999

6 994 x 854 x 27 U63 BLW63 2CPX063447R9999

7 1144 x 854 x 27 U73 BLW73 2CPX063448R9999

4 5 844 x 1104 x 27 U54 BLW54 2CPX063449R9999

6 994 x 1104 x 27 U64 BLL64 2CPX063464R9999

	

BLL52

BLW52

17/33

17



—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Мультимедійні і комбинированные панели с перфорированными 
монтажными платами

PW GU Висота х ширина Тип
Код 
замовлення

Мультимедійні панелі для компактних розподільчих шаф

1 3 450 x 250 1MM00 2CPX037485R9999

4 600 x 250 1MM0 2CPX037486R9999

5 750 x 250 1MM1 2CPX037487R9999

6 900 x 250 1MM2 2CPX037488R9999

7 1050 x 250 1MM3 2CPX037489R9999

2 4 600 x 500 2MM0 2CPX037490R9999

5 750 x 500 2MM1 2CPX037491R9999

6 900 x 500 2MM2 2CPX037492R9999

7 1050 x 500 2MM3 2CPX037493R9999

PW GU Висота х ширина

кількість 
модулів 
(SU)

кількість ММ 
панелей

Тип
Код 
замовлення

Комбіновані панелі для компактних розподільчих шаф

1 5 750 x 250 24 3 1MMC12 2CPX037494R9999

750 x 250 36 2 1MMC13 2CPX037495R9999

2 6 900 x 250 24 4 1MMC22 2CPX037496R9999

900 x 250 36 3 1MMC23 2CPX037497R9999

3 7 1050 x 250 24 5 1MMC32 2CPX037498R9999

1050 x 250 36 4 1MMC33 2CPX037466R9999

1050 x 250 48 3 1MMC34 2CPX037467R9999

1MM2

1MMC22
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до мультимедійних шаф і панелей

Опис обладнання Тип Код замовлення

UZM61M

Перфорорована сталева плата

1 ширини UZM61M 2CPX031421R9999

2 ширини UZM62M 2CPX031432R9999

ZX340

Гумовий утримувач
Для монтажу приладів на перфоровану плату, 
включаючи 2 кріпильних гачка

ZX340 2CPX031422R9999

ZX341P4

Ізолятор  
Для перфорованої плати

ZX341P4 2CPX063180R9999

ZE336

Патчпанель  
Порожня, для комунікаційних модулів наприклад, 
роз’єм RJ45, модуль COAX.Для  монтажу на 
рейці EDF, рейці DIN або на монтажній платі

Для 6 модулів ZE335 2CPX031423R9999

1 ширини для 12 модулів ZE336 2CPX031424R9999

2 ширини для 24 модулів ZE337 2CPX031425R9999

ZE338

Тримач до патч панелі ZE338 2CPX031426R9999

ZE225

Двопостова розетка
Для монтажу на кронштейни ZX29

ZE225 2CPX061177R9999

ZX29

Кронштейн до монтажу розетки ZE225
Для кріплення на тримачі клемних терміналів або для 
монтажу на перфоровану плату

ZX29 2CPX061178R9999

ZE227

Трипостова розетка
Поворотна на 120° може бути закріплена на отворі 
кабельного вводу, на монтажної пластини або на DIN-
рейці

ZE227 2CPX061211R9999

ZE339

Монтажний комплект
Включаючи гумовий утримувач з 2 гачками, патч-панель 
на 12 комунікаційних модулів, трипостову розетку та 
утримувачі проводу

ZE339 2CPX038146R9999
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до мультимедійних шаф і панелей

Опис обладнання Тип Код замовлення

ED44P10
               

ED45P10

Тримач проводів

Монтажна глибина 28,5 мм (10 шт) ED44P10 2CPX062335R9999

Монтажна глибина 55 мм (10 шт) ED45P10 2CPX062336R9999

ZX287P10

Комплект гвинтів 3,9 мм x 13 мм (10 шт)
Для кріплення до монтажної плати

ZX287P10 2CPX061180R9999

ZE312

ZE317

ZE319

ZE316

ZE318

ZE311

Комунікаційні модулі 

Модуль RJ45

Пластмаса ZE311 2CPX038612R9999

Метал ZE312 2CPX038613R9999

Модуль KOAX
гніздо F/гніздо F

ZE316 2CPX039246R9999

Модуль KOAX
гніздо F/гніздо EC

ZE317 2CPX039247R9999

Модуль KOAX
гніздо F/штекер IEC

ZE318 2CPX039248R9999

Модуль LC
подвійне гніздо/подвійне гніздо
Для багатомодового волокна

ZE319 2CPX039249R9999

ZE310

Патчмодуль RJ45
Для встановлення на DIN рейку

ZE310 2CPX038625R9999
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6 7 8 9 10 11 12 13

Клемні блоки 
N/PE, кількість 
посадочних місць

Самозатискні 
клемні термінали 
N (нейтраль)

Гвинтові клеми, 
характеристики

Пружинні клеми, 
характеристики

Самозатискні 
клемні термінали 
PE (заземлення)

Гвинтові клеми, 
характеристики

Пружинні 
клеми,
характеристики

1 2

 	
ZK50B

0 x 25 мм2 5 x 1,5 - 4 мм2 - - -

1 2

 	
ZK51B

1 x 25 мм2 5 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK51G 

1 x 25 мм2 5 x 1,5 - 4 мм2

1 2 3

 	
ZK82B

2 x 25 мм2 8 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK82G

2 x 25 мм2 8 x 1,5 - 4 мм2

1 2 3 4

 	
ZK113B

3 x 25 мм2 11 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK113G

3 x 25 мм2 11 x 1,5 - 4 мм2

21 3 4 5

 	
ZK144B

4 x 25 мм2 14 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK144G

4 x 25 мм2 14 x 1,5 - 4 мм2

321 4 5 6

 	
ZK175B

5 x 25 мм2 17 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK175G

5 x 25 мм2 17 x 1,5 - 4 мм2

4321 5 6 7
 	

ZK206B

6 x 25 мм2 20 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK206G

6 x 25 мм2 20 x 1,5 - 4 мм2

 	
ZK50BT

0 x 25 мм2 5 x 1,5 - 4 мм2 - - -

Акуратний та гнучкий монтаж
Самозатискні клемні термінали N/PE полегшать вашу 
роботу: просто виберіть потрібні клемні блоки та 
під’єднайте.
Коли йдеться про розширення системи, самозатискні 
клемні термінали для нейтралі та заземлення N/P 
вирізняються надзвичайною гнучкістю. Вони не мають 
собі рівних й з огляду на безпеку, ефективність та 
можливості подальшого під’єднання проводів.

Тримач самозатискних клем типу ZK

Переваги
•	 Гнучка система клемних терміналів для різних типів 

силових кіл з нейтраллю:			 
Гвинтові з’єднання: від 2,5 до 25 мм² з жорстким 
проводом; до 25 мм² з гнучким проводом з 
наконечником;				  
Пружинні клеми: від 1,5 до 4 мм² з жорстким проводом;	
2,5 мм² з гнучким провідником з наконечником

•	 	Оптимальне рішення у разі використання кількох 
пристроїв захисного відключення (ПЗВ)

•	 	Простота розширення за допомогою з’єднувальних 
мостів

•	 	Точне позначення клемних блоків		
(інтуїтивно зрозуміле кольорове кодування:		
N = блакитний, PE = жовто-зелений)

•	 	Зручне маркування клем (DIN VDE 0603, част. 1) з 
використанням пронумерованих самоклейких смужок

•	 	Широкі можливості застосування: можуть 
використовуватися в шафих серій UK600 та в усіх 
компактних розподільчих шафих та в усіх настінних та 
підлогових шафах.

посадочні місця

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до компактних розподільчих шаф AL/UL
Клемні термінали для підключення нейтралі та заземлення (N/PE)
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Опис К-сть 
клем
1.5 - 4 мм2

К-сть клем
2.5 - 25 мм2

Габаритні 
розміри
В x Ш x Г, мм

Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Самозатискні 
клемні 
термінали N для 
кріплення на 
тримачах типу 
ZK

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Самозатискний 
клемний 
термінал N з 
адаптером ZK15, 
для кріплення на 
DIN-рейці

5 0 28 x 39 x 25 1 ZK50BT 2CPX062745R9999

Самозатискні 
клемні 
термінали PE 
для кріплення на 
тримачах типу 
ZK

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

З’єднувальні перемички 
для самозатискних клемних терміналів

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Тримачі клемних терміналів 
Для компактних розподільчих шаф AT/U
Корисна ширина для встановлення клем – 214 мм

1 ZK13 2CPX064982R9999

Адаптер для ZK50B
Для кріплення клеми нейтралі ZK50B на DIN-рейці

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK220

Клемний блок для нейтралі/заземлення N/PE
для компактних розподільчих шаф
Комплект з тримача ZK13 та клемних терміналів:
ZK113B: 	 N 3 x 25 + 11 x 4 мм2

ZK82B: 	 N 2 x 25 + 8 x 4 мм2

ZK175G: 	 PE 5 x 25 + 17 x 4 мм2

1 ZK220 2CPX063132R9999

ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

ZK13

ZK15

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до компактних розподільчих шаф AL/UL
Клемні термінали для підключення нейтралі та заземлення (N/PE)
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

   ZB113

Стандартна засувка  
Входить в комплект постачання

1 ZB113 2CPX038478R9999

   ZB111

Засувка з замком 
З 2 ключами

1 ZB111 2CPX038479R9999

Шпінгалетна засувка 
В комбінації зі стандартною засувкою ZB113* (із заземленням) або замком ZB111

Загальна висота 4 GU 1 ZX456 2CPX039586R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX457 2CPX039587R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX458 2CPX039588R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX459 2CPX039589R9999

Шпінгалетна засувка 
В комбінації з ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227, ZH228

Загальна висота 4 GU 1 ZX440 2CPX039570R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX441 2CPX039571R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX442 2CPX039572R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX443 2CPX039573R9999

Монтажний комплект* 
Для використання з ZH220/ZH221/ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

Тримач замка

Для циліндрових механізмів під ключ з двома 
борідками, 3 мм (стандарт) та 5 мм (ZH800 потрібно 
замовляти окремо)

1 ZH220 2CPX045700R9999

Для циліндрових механізмів під тригранний або 
чотиригранний ключ та для вставки Daimler-Benz 
(ZH800 потрібно замовляти окремо)

1 ZH221 2CPX045701R9999

Для Т-подібної чи запірної ручки (ZH800 потрібно 
замовляти окремо)

1 ZH222 2CPX045702R9999

	 	
ZH130 	 ZH132

	
ZH134 	 ZH137

Циліндровий механізм

Під ключ з двома борідками, 3 мм 1 ZH130 2CPX060490R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH131 2CPX060491R9999

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH132 2CPX060492R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH133 2CPX060493R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH134 2CPX060494R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH135 2CPX060495R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH136 2CPX060496R9999

Вставка Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

	 * За замком слід залишити щонайменше 2 модулі (SU) вільного місця

ZX456

ZX440

ZH800

ZH220 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до компактних розподільчих шаф AL/UL
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

	
ZH157

Ключі

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH157 2CPX060657R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH158 2CPX060658R9999

Під ключ з двома борідками, 3 мм 1 ZH160 2CPX060660R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH161 2CPX060661R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH162 2CPX060662R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH163 2CPX060663R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH164 2CPX060664R9999

Вставка Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

	
ZH91 		

Ключ універсальний 
Ключ з двома борідками, 3 мм і 5 мм 
Під тригранний ключ, 8 мм 
Під чотиригранний ключ, 6 and 8 мм

1 ZH91 2CPX066091R9999

ZH138 ZH139

T-подібна ручка*

Без замка 1 ZH138 2CPX060498R9999

Із замком 1 ZH139 2CPX060499R9999

ZH140 ZH141

Запірна ручка*

Без замка 1 ZH140 2CPX060500R9999

Із замком 1 ZH141 2CPX060501R9999

ZH228

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*
Для напівциліндрового механізму 40 мм (30/10) 

1 ZH228 2CPX045709R9999

ZH227

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*
З замком типу Berlin

1 ZH227 2CPX045708R9999

ZH203

Поворотна ручка з ковпачком для пломбування*
З замком E0 12

1 ZH203 2CPX045707R9999

ZH142

Вставна заглушка  
Замість напівциліндрового механізму замка для 
поворотної ручки ZH228

1 ZH142 2CPX060502R9999

	 * За замком слід залишити щонайменше 2 модулі (SU) вільного місця

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до компактних розподільчих шаф AL/UL
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Комплект для монтажу шаф U/UL в пустотілі стіни	
Товщина стіни: від 14 мм до 58 мм

1 ZКВ200P4 2CPX062446R9999

Комплект заземлення для шаф AT/AL 1 ZE11 2CPX038143R9999

Комплект заземлення для шаф U/UL 1 ZE12 2CPX038144R9999

Пластмасові мембранні фланці	
Для підведення кабелю знизу

1 ZB43 2CPX038183R9999

Вертикальні перегородки  
Між окремими панелями розподільчої шафи, не дугостійкі

Загальна висота 3 GU 1 ZX69K 2CPX039332R9999

Загальна висота 4 GU 1 ZX70K 2CPX039333R9999

Загальна висота 5 GU 1 ZX71K 2CPX039334R9999

Загальна висота 6 GU 1 ZX72K 2CPX039335R9999

Загальна висота 7 GU 1 ZX73K 2CPX039336R9999

Заглушка  
Колір RAL 7035
На 12 модулів, розділюється на окремі модулі

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка, з прозорою обкладинкою

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою
та посиленою задньою частиною

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5
Самоклейка

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

ZA53

Кишеня для документів 1 ZA53 2CPX071103R9999

 

Петля дверна (пластикова) 2 ZX139LR 2CPX039139R9999

ZКВ200P4

ZE11

ZE12

ZB43

ZX69K

ZA1P5

ZA6

ZA5

 ZX139LR

17/41

17



Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Засувка дверна для двостулкових дверцят 
Для шаф від трьох панелей завширшки

1 ZX464 2CPX039596R9999

DIN-рейка для клемних терміналів 35 x 7.5 мм 
Для заглибленого монтажу з використанням монтажного кронштейну ZX372P2 та ізолятора ZK90P2

1 панель завширшки 1 ZX371 2CPX068076R9999

2 панелі завширшки 1 ZX389 2CPX068190R9999

Ізолятор для DIN-рейок 
35 x 7,5 мм в комплекті з кріпленнями

2 ZK90P2 2CPX062426R9999

DIN-рейка  
35 x 7.5 мм

1 панель завширшки 1 ZX21 2CPX039021R9999

2 панелі завширшки 1 ZX22 2CPX039022R9999

Кріпильні гвинти для DIN-рейок

Самонарізні гвинти зі шліцем/зіркоподібним 
заглибленням T25 –

20 ZB32P20 2CPX062651R9999

Самонарізні гвинти зі шліцем/зіркоподібним 
заглибленням
T25 –

500 ZB32P500 2CPX062652R9999

Тримач пластрону 45 мм заввишки
Для кріплення на EDF-профіль
З DIN-рейками 35 x 7,5 мм слід використовувати лише 
ці тримачі

4 ED137P4 2CPX062600R9999

40 ED137P40 2CPX062601R9999

Натискні поворотні гвинти
Для кріплення пластронів

12 ED50P12 2CPX062337R9999

Система маркування  
Самоклейка, для розподільчих шаф AT та U

1 ZКВ201 2CPX038148R9999

ZX464

ZX371

ZK90P2

ZX21

ZB32P20

ED137P4

ED50P12

ZКВ201

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до компактних розподільчих шаф AL/UL
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Система шин для N/PE
Мідні шини 12 x 5 мм, макс переріз під’єднання –  95 мм2

1 панель завширшки 1 ZK300 2CPX038551R9999

2 панелі завширшки 1 ZK301 2CPX038552R9999

Тримач шини N/PE
Для мідних шин 12 x 5 мм, 20 x 5 мм, 30 x 5 мм

1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Мідні шини  
12 x 5 мм = 250 A

довжина – 1 м ZX400 2CPX061400R9999

довжина – 2 м ZX401 2CPX061401R9999

довжина – 3 м ZX402 2CPX061402R9999

довжина – 4 м ZX350 2CPX061350R9999

Захисний профіль 
Для мідних шин 12 x 5 і 12 x 10 мм, довжина – 1 м
Кріпиться на шині

ZB19 2CPX038187R9999

Очисник 
Для пластронів розподільчих панелей
Спрей, 500 мл

1 ZA122 2CPX038293R9999

Балончик з аерозольною фарбою  
Колір RAL 9016, 150 мл

1 ZA20 2CPX038229R9999

Фарба-олівець реставраційна  
Колір RAL 9016, 12 мл

1 ZA120 2CPX039043R9999

ZK300

ZX518

ZX400

ZB19

ZA122

ZA20

ZA120
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Настінні шафи IP43 серії A завглибшки 215 мм

Порожні шафи для настінного, прихованого та напівприхованого монтажу в суцільні стіни, для 
приміщень

In до 250 A (400 A)*

Корпус та дверцята з листової сталі, вставний пластиковий профіль для подвійної ізоляції

Задня стінка з пластику

Колір RAL 9016 з порошковим покриттям

Готові до встановлення модулів CombiLine-M на монтажній рамі EDF

Двостулкові дверцята для шаф від трьох панелей завширшки

Кут розкриття дверцят: 130 градусів

Зі стандартною засувкою ZB113

Отвори під фланці розташовано знизу та з боків

Мембранні фланці встановлюються на верхній частині шафи

Один ніпельний фланець ZB40 в комплекті

На задній стінці передбачено вибивні заглушки для ввідного кабелю

Кабельні вводи розташовано в нижній та верхній частині корпусу (на кожну ширину панелі)

*� Залежно від встановленого комутаційного обладнання згідно зі стандартом IEC 61439-1/-2/-3

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії A для монтажу у приміщеннях ,
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OH GU Висота PW SU Габаритні розміри Настінні шафи серії A ,

 мм В x Ш x Г (мм) Деталі замовлення

Тип Код замовлення

00 3 500 1 36   500 x   300 x 215 1/00A 2CPX036061R9999

2 72   500 x   550 x 215 2/00A 2CPX036062R9999

3 108   500 x   800 x 215 3/00A 2CPX036063R9999

4 144   500 x 1050 x 215 4/00A 2CPX036064R9999

5 180   500 x 1300 x 215 5/00A 2CPX036065R9999

0 4 650 1 48   650 x   300 x 215 1/0A 2CPX036001R9999

2 96   650 x   550 x 215 2/0A 2CPX036002R9999

3 144   650 x   800 x 215 3/0A 2CPX036003R9999

4 192   650 x 1050 x 215 4/0A 2CPX036004R9999

5 240   650 x 1300 x 215 5/0A 2CPX036005R9999

1 5 800 1 60   800 x   300 x 215 1/1A 2CPX036011R9999

2 120   800 x   550 x 215 2/1A 2CPX036012R9999

3 180   800 x   800 x 215 3/1A 2CPX036013R9999

4 240   800 x 1050 x 215 4/1A 2CPX036014R9999

5 300   800 x 1300 x 215 5/1A 2CPX036015R9999

2 6 950 1 72   950 x   300 x 215 1/2A 2CPX036021R9999

2 144   950 x   550 x 215 2/2A 2CPX036022R9999

3 216   950 x   800 x 215 3/2A 2CPX036023R9999

4 288   950 x 1050 x 215 4/2A 2CPX036024R9999

5 360   950 x 1300 x 215 5/2A 2CPX036025R9999

3 7 1100 1 84 1100 x   300 x 215 1/3A 2CPX036031R9999

2 168 1100 x   550 x 215 2/3A 2CPX036032R9999

3 252 1100 x   800 x 215 3/3A 2CPX036033R9999

4 336 1100 x 1050 x 215 4/3A 2CPX036034R9999

5 420 1100 x 1300 x 215 5/3A 2CPX036035R9999

4 8 1250 1 96 1250 x   300 x 215 1/4A 2CPX036041R9999

2 192 1250 x   550 x 215 2/4A 2CPX036042R9999

3 288 1250 x   800 x 215 3/4A 2CPX036043R9999

4 384 1250 x 1050 x 215 4/4A 2CPX036044R9999

5 480 1250 x 1300 x 215 5/4A 2CPX036045R9999

5 9 1400 1 108 1400 x   300 x 215 1/5A 2CPX036051R9999

2 216 1400 x   550 x 215 2/5A 2CPX036052R9999

3 324 1400 x   800 x 215 3/5A 2CPX036053R9999

4 432 1400 x 1050 x 215 4/5A 2CPX036054R9999

5 540 1400 x 1300 x 215 5/5A 2CPX036055R9999

3/2A

2C
PX

0
36

0
23

R
99

99

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZX455

Ізолювальна рамка для горизонтального з’єднання 
шаф
Встановлюється на бокових отворах для фланців, 
забезпечує подвійну ізоляцію, коли дві шафи 
встановлено поруч (кріплення в комплекті)

1 ZX455 2CPX039192R9999

ZX454

Ізолювальна рамка для горизонтального з’єднання 
шаф
Встановлюється на верхньому/нижньому отворах для 
фланців, забезпечує подвійну ізоляцію, коли дві шафи 
встановлено одна на одній

1 ZX454 2CPX039199R9999

ZX206P4

Петлі для монтажу на стіну 4 ZX206P4 2CPX062491R9999

ZB43

Пластмасові мембранні фланці
Для підведення кабелю

1 ZB43 2CPX038183R9999

ZB40

Ніпельний фланець
Для підведення кабелю

1 ZB40 2CPX038195R9999

ZB111ZB113

Стандартна засувка 1 ZB113 2CPX038478R9999

Замок з 2 ключами 1 ZB111 2CPX038479R9999

ZX456

Шпінгалетна засувка 
Для використання з ZB113 або ZB111

Для загальної висоти 0 (4 GU) 1 ZX456 2CPX039586R9999

Для загальної висоти 1 (5 GU) 1 ZX457 2CPX039587R9999

Для загальної висоти 2 (6 GU) 1 ZX458 2CPX039588R9999

Для загальної висоти 3 (7 GU) 1 ZX459 2CPX039589R9999

Для загальної висоти 4 (8 GU) 1 ZX460 2CPX039590R9999

Для загальної висоти 5 (9 GU) 1 ZX461 2CPX039591R9999

ZH800   

Установчий комплект для використання з ZH220/
ZH221/ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

ZH220

Тримач замка для циліндрового механізму
під ключ з двома борідками 3 і 5 мм
(монтажний комплект ZH800 слід замовляти окремо) 

1 ZH220 2CPX045700R9999

ZH130

Циліндрові механізми

Під ключ з двома борідками, 3 мм 1 ZH130 2CPX060490R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH131 2CPX060491R9999

	

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії A. Аксесуари
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZH221

Тримач замка	 1
Для механізмів під тригранний та чотиригранний 
ключ та вставки Daimler-Benz

1 ZH221 2CPX045701R9999

ZH134ZH132

ZH137

Циліндрові механізми

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH132 2CPX060492R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH133 2CPX060493R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH134 2CPX060494R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH135 2CPX060495R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH136 2CPX060496R9999

Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

ZH222   

Тримач замка
Для Т-подібної чи запірної ручки
(монтажний комплект ZH800 слід замовляти окремо)

1 ZH222 2CPX045702R9999

ZH138 ZH139

T-подібна ручка

Без замка 1 ZH138 2CPX060498R9999

Із замком 1 ZH139 2CPX060499R9999

ZH140 ZH141

Запірна ручка

Без замка 1 ZH140 2CPX060500R9999

Із замком 1 ZH141 2CPX060501R9999

ZH228  

Поворотна ручка для напівцилідрового механізму
40 мм (30/10) з ковпачком для пломбування

1 ZH228 2CPX045709R9999

ZH142

Вставна заглушка
(замість напівциліндру)

1 ZH142 2CPX060502R9999

ZH203

Поворотна ручка	
З замком E0 12

1 ZH203 2CPX045707R9999

17/47

17



Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZX456

Шпінгалетна засувка 
для використання з ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227 та ZH228

Для загальної висоти 0 (4 GU) 1 ZX440 2CPX039570R9999

Для загальної висоти 1 (5 GU) 1 ZX441 2CPX039571R9999

Для загальної висоти 2 (6 GU) 1 ZX442 2CPX039572R9999

Для загальної висоти 3 (7 GU) 1 ZX443 2CPX039573R9999

Для загальної висоти 4 (8 GU) 1 ZX444 2CPX039574R9999

Для загальної висоти 5 (9 GU) 1 ZX445 2CPX039575R9999

ZX139LR

Дверна петля 
(пластикова)* 

2 ZX139LR 2CPX039139R9999

ZX464

Засувка дверна для двостулкових дверцят
Для шаф від трьох панелей завширшки

1 ZX464 2CPX039596R9999

Кришки кабельного вводу
з торцевими заглушками та монтажними куточками. Колір RAL 9016, відповідає кольору шафи

1 панель завширшки, ширина 300 мм 1 KB19 2CPX044049R9999

2 панелі завширшки, ширина 550 мм 1 KB29 2CPX044050R9999

3 панелі завширшки, ширина 800 мм 1 KB39 2CPX044051R9999

4 панелі завширшки, ширина 1050 мм 1 KB49 2CPX044052R9999

5 панелей завширшки, ширина 1300 мм 1 KB59 2CPX044053R9999

Профіль кабельного вводу
Колір RAL9016
Ширина 2000 мм

1 KB219 2CPX044055R9999

Торцева заглушка ліва/права
Колір RAL9016
1 комплект, 2 шт. 

1 KBS9 2CPX044057R9999

Монтажні куточки 1 KBW1 2CPX044058R9999

Балончик з аерозольною фарбою  
Колір RAL 9016, 150 мл

1 ZA20 2CPX038229R9999

Фарба-олівець реставраційна  
Колір RAL 9016, 12 мл

1 ZA120 2CPX039043R9999

KB219

KBS9

KBW1

ZA20

ZA120

KB19

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи серії A. Аксесуари
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка, з прозорою обкладинкою

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою
та посиленою задньою частиною

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5
Самоклейка

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

ZA6

ZA5
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PW OH До шафи Деталі замовлення 
лівобічні дверцята

Деталі замовлення 
правобічні дверцята

Тип Код замовлення Тип Код замовлення

2C
PX

0
62

0
60

R
99

99

1 00 1/00A T100 2CPX062057R9999

2 2/00A T200 2CPX062058R9999

3 3/00A T300L 2CPX062192R9999 T300R 2CPX062191R9999

4 4/00A T500L 2CPX062194R9999 T300R 2CPX062191R9999

5 5/00A T500L 2CPX062194R9999 T500R 2CPX062193R9999

1 0 1/0A T10 2CPX062059R9999

2 2/0A T20 2CPX062060R9999

3 3/0A T30L 2CPX062196R9999 T30R 2CPX062195R9999

4 4/0A T50L 2CPX062198R9999 T30R 2CPX062195R9999

5 5/0A T50L 2CPX062198R9999 T50R 2CPX062197R9999

1 1 1/1A T11 2CPX062062R9999

2 2/1A T21 2CPX062063R9999

3 3/1A T31L 2CPX062200R9999 T31R 2CPX062199R9999

4 4/1A T51L 2CPX062202R9999 T31R 2CPX062199R9999

5 5/1A T51L 2CPX062202R9999 T51R 2CPX062201R9999

1 2 1/2A T12 2CPX062066R9999

2 2/2A T22 2CPX062067R9999

3 3/2A T32L 2CPX062204R9999 T32R 2CPX062203R9999

4 4/2A T52L 2CPX062206R9999 T32R 2CPX062203R9999

5 5/2A T52L 2CPX062206R9999 T52R 2CPX062209R9999

1 3 1/3A T13 2CPX062079R9999

2 2/3A T23 2CPX062070R9999

3 3/3A T33 2CPX062208R9999 T33R 2CPX062207R9999

4 4/3A T53 2CPX062210R9999 T33R 2CPX062207R9999

5 5/3A T53 2CPX062210R9999 T53R 2CPX062209R9999

1 4 1/4A T14 2CPX062082R9999

2 2/4A T24 2CPX062083R9999

3 3/4A T34 2CPX062212R9999 T34R 2CPX062211R9999

4 4/4A T54 2CPX062214R9999 T34R 2CPX062211R9999

5 5/4A T54 2CPX062214R9999 T54R 2CPX062213R9999

1 5 1/5A T15 2CPX062087R9999

2 2/5A T25 2CPX062088R9999

3 3/5A T35 2CPX062216R9999 T35R 2CPX062215R9999

4 4/5A T55 2CPX062218R9999 T35R 2CPX062215R9999

5 5/5A T55 2CPX062218R9999 T55R 2CPX062217R9999

T20

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії A. Дверцята з листової сталі

OH – габарит висоти
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
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PW OH До шафи Деталі замовлення 
лівобічні дверцята

Деталі замовлення 
правобічні дверцята

Тип Код замовлення Тип Код замовлення

TTS20

2C
PX

0
62

0
27

R
99

99

1 00 1/00A TTS100 2CPX062021R9999

2 2/00A TTS200 2CPX062022R9999

3 3/00A TTS300L 2CPX062248R9999 TTS300R 2CPX062247R9999

4 4/00A TTS500L 2CPX062250R9999 TTS300R 2CPX062247R9999

5 5/00A TTS500L 2CPX062250R9999 TTS500R 2CPX062249R9999

1 0 1/0A TTS10 2CPX062026R9999

2 2/0A TTS20 2CPX062027R9999

3 3/0A TTS30L 2CPX062252R9999 TTS30R 2CPX062251R9999

4 4/0A TTS50L 2CPX062254R9999 TTS30R 2CPX062251R9999

5 5/0A TTS50L 2CPX062254R9999 TTS50R 2CPX062253R9999

1 1 1/1A TTS11 2CPX062031R9999

2 2/1A TTS21 2CPX062032R9999

3 3/1A TTS31L 2CPX062256R9999 TTS31R 2CPX062255R9999

4 4/1A TTS51L 2CPX062258R9999 TTS31R 2CPX062255R9999

5 5/1A TTS51L 2CPX062258R9999 TTS51R 2CPX062257R9999

1 2 1/2A TTS12 2CPX062036R9999

2 2/2A TTS22 2CPX062037R9999

3 3/2A TTS32L 2CPX062260R9999 TTS32R 2CPX062259R9999

4 4/2A TTS52L 2CPX062262R9999 TTS32R 2CPX062259R9999

5 5/2A TTS52L 2CPX062262R9999 TTS52R 2CPX062261R9999

1 3 1/3A TTS13 2CPX062041R9999

2 2/3A TTS23 2CPX062042R9999

3 3/3A TTS33 2CPX062264R9999 TTS33R 2CPX062263R9999

4 4/3A TTS53 2CPX062266R9999 TTS33R 2CPX062263R9999

5 5/3A TTS53 2CPX062266R9999 TTS53R 2CPX062265R9999

1 4 1/4A TTS14 2CPX062046R9999

2 2/4A TTS24 2CPX062047R9999

3 3/4A TTS34 2CPX062268R9999 TTS34R 2CPX062267R9999

4 4/4A TTS54 2CPX062270R9999 TTS34R 2CPX062267R9999

5 5/4A TTS54 2CPX062270R9999 TTS54R 2CPX062269R9999

1 5 1/5A TTS15 2CPX062051R9999

2 2/5A TTS25 2CPX062052R9999

3 3/5A TTS35 2CPX062272R9999 TTS35R 2CPX062271R9999

4 4/5A TTS55 2CPX062274R9999 TTS35R 2CPX062271R9999

5 5/5A TTS55 2CPX062274R9999 TTS55R 2CPX062273R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії A. Прозорі дверцята

OH – габарит висоти
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
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Настінні шафи IP43 серії B з глибиною 215 мм

Порожні шафи для настінного, прихованого та напівприхованого монтажу

In до 250 A (400 A)*

Корпус та дверцята виготовлено з листової сталі

Задня стінка з пластику

Колір RAL 9016 з порошковим покриттям

Готові до встановлення монтажної плати

Готові до встановлення модулів CombiLine-M на монтажній рамі EDF

Двостулкові дверцята для шаф від трьох панелей завширшки

Кут розкриття дверцят: 130 градусів

Зі стандартною засувкою ZB113

Отвори для фланців з боків та внизу закриті вибивними заглушками. Ніпельні фланці ZB40 в комплекті

Мембранні фланці ZB43 встановлено на верхній частині шафи

*� Залежно від встановленого комутаційного обладнання згідно зі стандартом IEC 61439-1/-2/-3

Розподільчі панелі ED, комбіновані 
комплекти та модулі CombiLine-M на 
монтажній рамі EDF

Монтажна плата

Настінні шафи IP43 серії B ., 
глибина шафи –  215 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії B для монтажу у приміщеннях .
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3/2B
2C

PX
0

36
39

2R
99

99

          

                                                                        

2C
PX

0
34

4
84

R
99

99

GM32

GU OH Висота PW SU Габаритні 
розміри

Настінні шафи IP43 серії В , Габаритні 
розміри

Монтажні плати

мм В x Ш x Г (мм) Деталі замовлення В x Ш x Г (мм) Деталі замовлення

Тип Код замовлення Тип Код замовлення

3 00 500 1 36 500 x 300 x 215 1/00B 2CPX036360R9999 - - -

2 72 500 x   550 x 215 2/00B 2CPX036361R9999 - - -

3 108 500 x   800 x 215 3/00B 2CPX036362R9999 - - -

4 0 650 1 48 650 x   300 x 215 1/0B 2CPX036370R9999 - - -

2 96 650 x   550 x 215 2/0B 2CPX036371R9999 600 x 500 GM20 2CPX034473R9999

3 144 650 x   800 x 215 3/0B 2CPX036372R9999 600 x 750 GM30 2CPX034474R9999

4 192 650 x 1050 x 215 4/0B 2CPX036373R9999 600 x 1000 GM40 2CPX034475R9999

5 240 650 x 1300 x 215 5/0B 2CPX036374R9999 600 x 1250 GM50 2CPX034476R9999

5 1 800 1 60 800 x   300 x 215 1/1B 2CPX036380R9999 - - -

2 120 800 x   550 x 215 2/1B 2CPX036381R9999 - - -

3 180 800 x   800 x 215 3/1B 2CPX036382R9999 - - -

4 240 800 x 1050 x 215 4/1B 2CPX036383R9999 - - -

5 300 800 x 1300 x 215 5/1B 2CPX036384R9999 - - -

6 2 950 1 72 950 x   300 x 215 1/2B 2CPX036390R9999 900 x 250 GM12 2CPX034482R9999

2 144 950 x   550 x 215 2/2B 2CPX036391R9999 900 x 500 GM22 2CPX034483R9999

3 216 950 x   800 x 215 3/2B 2CPX036392R9999 900 x 750 GM32 2CPX034484R9999

4 288 950 x 1050 x 215 4/2B 2CPX036393R9999 900 x 1000 GM42 2CPX034485R9999

5 360 950 x 1300 x 215 5/2B 2CPX036394R9999 900 x 1250 GM52 2CPX034486R9999

7 3 1100 1 84 1100 x   300 x 215 1/3B 2CPX036400R9999 - - -

2 168 1100 x   550 x 215 2/3B 2CPX036401R9999 - - -

3 252 1100 x   800 x 215 3/3B 2CPX036402R9999 - - -

4 336 1100 x 1050 x 215 4/3B 2CPX036403R9999 - - -

5 420 1100 x 1300 x 215 5/3B 2CPX036404R9999 - - -

8 4 1250 1 96 1250 x   300 x 215 1/4B 2CPX036410R9999 - - -

2 192 1250 x   550 x 215 2/4B 2CPX036411R9999 1200 x 500 GM24 2CPX034488R9999

3 288 1250 x   800 x 215 3/4B 2CPX036412R9999 1200 x 750 GM34 2CPX034489R9999

4 384 1250 x 1050 x 215 4/4B 2CPX036413R9999 1200 x 1000 GM44 2CPX034490R9999

5 480 1250 x 1300 x 215 5/4B 2CPX036414R9999 1200 x 1250 GM54 2CPX034491R9999

9 5 1400 1 108 1400 x   300 x 215 1/5B 2CPX036420R9999 - - -

2 216 1400 x   550 x 215 2/5B 2CPX036421R9999 1350 x 500 GM25 2CPX034493R9999

3 324 1400 x   800 x 215 3/5B 2CPX036422R9999 1350 x 750 GM35 2CPX034494R9999

4 432 1400 x 1050 x 215 4/5B 2CPX036423R9999 1350 x 1000 GM45 2CPX034495R9999

5 540 1400 x 1300 x 215 5/5B 2CPX036424R9999 1350 x 1250 GM55 2CPX034496R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії B та монтажні плати до них .

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі 
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZP74P4

Петлі для монтажу на стіну 4 ZP74P4 2CPX062636R9999

ZX131

З’єднувальний комплект	
для з’єднання двох шаф

1 ZX131 2CPX039131R9999

ZB43

Пластмасові мембранні фланці* 1 ZB43 2CPX038183R9999

ZB40

Ніпельний фланець* 1 ZB40 2CPX038195R9999

ZB111ZB113

Стандартна засувка* 1 ZB113 2CPX038478R9999

Замок з 2 ключами 1 ZB111 2CPX038479R9999

ZX456

Шпінгалетна засувка 
*Застосовується в комбінації зі стандартною засувкою ZB113* або замком ZB111

Для загальної висоти 0 (4 GU) 1 ZX456 2CPX039586R9999

Для загальної висоти 1 (5 GU) 1 ZX457 2CPX039587R9999

Для загальної висоти 2 (6 GU) 1 ZX458 2CPX039588R9999

Для загальної висоти 3 (7 GU) 1 ZX459 2CPX039589R9999

Для загальної висоти 4 (8 GU) 1 ZX460 2CPX039590R9999

Для загальної висоти 5 (9 GU) 1 ZX461 2CPX039591R9999

ZH800

Установчий комплект	
Для використання з ZH220/ZH221/ ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

ZH203

Поворотна ручка 1 ZH203 2CPX045707R9999

ZH228

Поворотна ручка
Для напівциліндрового механізму 40 мм (30/10),
з ковпачком для пломбування

1 ZH228 2CPX045709R9999

	 *Входить в комплект постачання шафи

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Аксесуари до настінних шаф серії B
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Настінні шафи серії B

ZX440

Шпінгалетна засувка для використання 
з ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227 та ZH228

Для загальної висоти 0 (4 GU) 1 ZX440 2CPX039570R9999

Для загальної висоти 1 (5 GU) 1 ZX441 2CPX039571R9999

Для загальної висоти 2 (6 GU) 1 ZX442 2CPX039572R9999

Для загальної висоти 3 (7 GU) 1 ZX443 2CPX039573R9999

Для загальної висоти 4 (8 GU) 1 ZX444 2CPX039574R9999

Для загальної висоти 5 (9 GU) 1 ZX445 2CPX039575R9999

Балончик з аерозольною фарбою  
Колір RAL 9016, 150 мл

1 ZA20 2CPX038229R9999

ZA120   

Фарба-олівець реставраційна  
Колір RAL 9016, 12 мл

1 ZA120 2CPX039043R9999

Кришки кабельного вводу з торцевими заглушками та монтажними куточками
Колір  9016, відповідає кольору шафи

1 панель завширшки, ширина 300 мм 1 KB19 2CPX044049R9999

2 панелі завширшки, ширина 550 мм 1 KB29 2CPX044050R9999

3 панелі завширшки, ширина 800 мм 1 KB39 2CPX044051R9999

4 панелі завширшки, ширина 1050 мм 1 KB49 2CPX044052R9999

4 панелі завширшки, ширина 1300 мм 1 KB59 2CPX044053R9999

Профіль кабельного вводу
Колір RAL9016
Ширина 2000 мм

1 KB219 2CPX044055R9999

KBS9

Торцева заглушка ліва/права
Колір RAL9016
1 комплект, 2 шт. 

1 KBS9 2CPX044057R9999

Монтажні куточки 1 KBW1 2CPX044058R9999

ZA6

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка, з прозорою обкладинкою

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою
та посиленою задньою частиною

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5
Самоклейка

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

ZA20

KB19

KB219

KBW1

ZA5

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії B. Аксесуари/кришки кабельного вводу
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії B. Дверцята з листової сталі

PW OH До шафи Деталі замовлення 
лівобічні дверцята

Деталі замовлення 
правобічні дверцята

Тип Код замовлення Тип Код замовлення

2C
PX

0
62

0
60

R
99

99

1 00 1/00B T100 2CPX062057R9999

2 2/00B T200 2CPX062058R9999

3 3/00B T300L 2CPX062192R9999 T300R 2CPX062191R9999

4 -

5 -

1 0 1/0B T10 2CPX062059R9999

2 2/0B T20 2CPX062060R9999

3 3/0B T30L 2CPX062196R9999 T30R 2CPX062195R9999

4 4/0B T50L 2CPX062198R9999 T30R 2CPX062195R9999

5 5/0B T50L 2CPX062198R9999 T50R 2CPX062197R9999

1 1 1/1B T11 2CPX062062R9999

2 2/1B T21 2CPX062063R9999

3 3/1B T31L 2CPX062200R9999 T31R 2CPX062199R9999

4 4/1B T51L 2CPX062202R9999 T31R 2CPX062199R9999

5 5/1B T51L 2CPX062202R9999 T51R 2CPX062201R9999

1 2 1/2B T12 2CPX062066R9999

2 2/2B T22 2CPX062067R9999

3 3/2B T32L 2CPX062204R9999 T32R 2CPX062203R9999

4 4/2B T52L 2CPX062206R9999 T32R 2CPX062203R9999

5 5/2B T52L 2CPX062206R9999 T52R 2CPX062209R9999

1 3 1/3B T13 2CPX062079R9999

2 2/3B T23 2CPX062070R9999

3 3/3B T33 2CPX062208R9999 T33R 2CPX062207R9999

4 4/3B T53 2CPX062210R9999 T33R 2CPX062207R9999

5 5/3B T53 2CPX062210R9999 T53R 2CPX062209R9999

1 4 1/4B T14 2CPX062082R9999

2 2/4B T24 2CPX062083R9999

3 3/4B T34 2CPX062212R9999 T34R 2CPX062211R9999

4 4/4B T54 2CPX062214R9999 T34R 2CPX062211R9999

5 5/4B T54 2CPX062214R9999 T54R 2CPX062213R9999

1 5 1/5B T15 2CPX062087R9999

2 2/5B T25 2CPX062088R9999

3 3/5B T35 2CPX062216R9999 T35R 2CPX062215R9999

4 4/5B T55 2CPX062218R9999 T35R 2CPX062215R9999

5 5/5B T55 2CPX062218R9999 T55R 2CPX062217R9999

T20

OH – габарит висоти
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні шафи IP43 серії B. Прозорі дверцята

PW OH До шафи Деталі замовлення 
лівобічні дверцята

Деталі замовлення 
правобічні дверцята

Тип Код замовлення Тип Код замовлення

TTS20

2C
PX

0
62

0
27

R
99

99

1 00 1/00B TTS100 2CPX062021R9999

2 2/00B TTS200 2CPX062022R9999

3 3/00B TTS300L 2CPX062248R9999 TTS300R 2CPX062247R9999

4 -

5 -

1 0 1/0B TTS10 2CPX062026R9999

2 2/0B TTS20 2CPX062027R9999

3 3/0B TTS30L 2CPX062252R9999 TTS30R 2CPX062251R9999

4 4/0B TTS50L 2CPX062254R9999 TTS30R 2CPX062251R9999

5 5/0B TTS50L 2CPX062254R9999 TTS50R 2CPX062253R9999

1 1 1/1B TTS11 2CPX062031R9999

2 2/1B TTS21 2CPX062032R9999

3 3/1B TTS31L 2CPX062256R9999 TTS31R 2CPX062255R9999

4 4/1B TTS51L 2CPX062258R9999 TTS31R 2CPX062255R9999

5 5/1B TTS51L 2CPX062258R9999 TTS51R 2CPX062257R9999

1 2 1/2B TTS12 2CPX062036R9999

2 2/2B TTS22 2CPX062037R9999

3 3/2B TTS32L 2CPX062260R9999 TTS32R 2CPX062259R9999

4 4/2B TTS52L 2CPX062262R9999 TTS32R 2CPX062259R9999

5 5/2B TTS52L 2CPX062262R9999 TTS52R 2CPX062261R9999

1 3 1/3B TTS13 2CPX062041R9999

2 2/3B TTS23 2CPX062042R9999

3 3/3B TTS33 2CPX062264R9999 TTS33R 2CPX062263R9999

4 4/3B TTS53 2CPX062266R9999 TTS33R 2CPX062263R9999

5 5/3B TTS53 2CPX062266R9999 TTS53R 2CPX062265R9999

1 4 1/4B TTS14 2CPX062046R9999

2 2/4B TTS24 2CPX062047R9999

3 3/4B TTS34 2CPX062268R9999 TTS34R 2CPX062267R9999

4 4/4B TTS54 2CPX062270R9999 TTS34R 2CPX062267R9999

5 5/4B TTS54 2CPX062270R9999 TTS54R 2CPX062269R9999

1 5 1/5B TTS15 2CPX062051R9999

2 2/5B TTS25 2CPX062052R9999

3 3/5B TTS35 2CPX062272R9999 TTS35R 2CPX062271R9999

4 4/5B TTS55 2CPX062274R9999 TTS35R 2CPX062271R9999

5 5/5B TTS55 2CPX062274R9999 TTS55R 2CPX062273R9999

OH – габарит висоти
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
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—
System pro E energy 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N
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Настінні та підлогові шафи TwinLine N задовольняють 
будь-які можливі вимоги до електромонтажу.
Вони вирізняються широким асортиментом в обох 
класах захисту, гнучкістю внутрішньої конфігурації та 
зручністю монтажу.

Спрощена система аксесуарів гарантує повну гнучкість, 
водночас скорочуючи потреби у складських запасах.
TwinLine N в комбінації з модулями CombiLine N дає 
безмежні можливості внутрішньої конфігурації.

Переваги
•	 Нові сучасні фланці для введення кабелю
•	 Значно збільшено простір для вводу кабелів
•	 Усі фланці сумісні з отворами під них та вибивними 

заглушками будь-яких шаф системи TwinLine
•	 Гнучка внутрішня конфігурація з використанням 

модулів CombiLine N
•	 Зручний доступ до обладнання та зручність монтажу 

завдяки широкому куту розкриття дверцят на 180 
градусів

•	 Швидкий монтаж цоколя та безпечне транспортування
•	 Спрощена система аксесуарів для оптимізації 

складських запасів
•	 Швидке й точне планування та розрахунки за 

допомогою програмного забезпечення PDC

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N. Одна система 
шаф для будь-якого застосування
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Широкий вибір фланців, збільшені отвори для вводу 
кабелю та інноваційна технологія монтажу фланців без 
використання інструменту.

Види фланців:
•	 Мембранні фланці
•	 Фланці для метричних сальників
•	 Фланці з кабельними муфтами
•	 Глухі фланці

Новий цоколь допоможе скоротити час монтажу та 
підвищити безпеку під час транспортування.
•	 Цоколі 50 та 100 мм заввишки
•	 Можна встановлювати до трьох цоколів один на одний
•	 Можна комбінувати цоколі 50 та 100 мм заввишки
•	 Введення кабелю за допомогою бокових вибивних 

заглушок через кабель-канали або різьбові сальники
•	 Простий монтаж рейки для кріплення кабелю
•	 Зручне встановлення кабель-каналу в цоколь

180°

Гарантовано зручний доступ до обладнання та простота 
монтажу.
•	 Кут розкриття дверцят: 180 градусів
•	 Інноваційна запірна система: швидке встановлення та 

зручне регулювання кута розкриття дверцят

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N.
Переваги системи TwinLine.
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•	 Готові для встановлення модулів CombiLine-N на 
монтажній рамі EDF

•	 Простий монтаж завдяки попередньо встановленим 
тримачам монтажної рами

•	 На кожну ширину панелі встановлено по одному 
тримачу монтажної рами

•	 Регулювання глибини у двох положеннях

•	 Гнучка внутрішня конфігурація з використанням 
модулів CombiLine N

•	 Економія часу: в шафу вже встановлено тримачі 
монтажної рами, центральний поперечний профіль та 
захист від торкання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N.
Переваги серії TwinLine N 44
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•	 Економія часу на монтаж завдяки універсальному 
кріпленню для монтажних плат та монтажних профілів 
EDF і WR

•	 Можливість поєднання монтажних рам EDF та WR в 
одній шафі

•	 Суттєве зменшення кількості монтажних компонентів 
сприяє економії складських витрат

•	 Для регулювання глибини встановлення монтажних 
профілів або плати на монтажній основі позначено 
поділки з кроком у 12,5 мм

•	 Ступінь захисту IP55 гарантовано також у разі 
використання прозорих дверцят з базовими шафами 
TwinLine (корпусами без дверцят).

•	 Прозоре скло додає зібраній розподільчій шафі 
привабливого та естетичного вигляду.

•	 Захисне скло забезпечує надійний захист від ударів та 
ураження електричним струмом

•	 Можливість візуальної перевірки стану пристроїв
•	 Зручний доступ до обладнання та простота монтажу 

завдяки широкому куту розкриття дверцят на 180 
градусів

•	 Усі шафи легко з’єднуються як вертикально, так і 
горизонтально

•	 Дві бокові вибивні заглушки для скрізної системи 
збірних шин або з’єднання шаф у ряд

•	 Комплект для з’єднання шаф, що дозволяє зберегти 
Клас захисту IP55, а також додаткові ізолювальні рами, 
доступні як аксесуари

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N.
Переваги серії N 55
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Одна система
Два ступеня захисту
Шафи з трьома значеннями глибини
Необмежені можливості

TwinLine N 44 TwinLine N 55 

Шафи серії TwinLine-H TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W

Ступінь захисту До IP44 До IP55 До IP55 До IP55

Завглибшки 225 225 275 350

Ширина 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550

Висота GU 4 650 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 5 800 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 6 950 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 7 1100 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 8 1250 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 9 1400 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 12 1850 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
> Габаритні розміри мм

TwinLine N 44
Шафи серії H 
до IP44

TwinLine N 55
Шафи серій G-/L- та W 

до IP55

TwinLine-H /-G
завглибшки 225 мм

TwinLine-L
завглибшки 275 мм

TwinLine-W
завглибшки 350 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Настінні та підлогові шафи TwinLine N. Повна 
система шаф будь-якого розміру
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TwinLine N 44 TwinLine N 55 

Шафи серії TwinLine-H TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W

Ступінь захисту До IP44 До IP55 До IP55 До IP55

Завглибшки 225 225 275 350

Ширина 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550

Висота GU 4 650 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 5 800 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 6 950 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 7 1100 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 8 1250 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 9 1400 - - - - - # # # # # # # # # # # # # # # -

GU 12 1850 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
> Габаритні розміри мм

TwinLine N 44
Шафи серії H

 зі ступенем захисту
 до IP44

TwinLine-L
завглибшки 275 мм

TwinLine-W
завглибшки 350 мм

TwinLine N 55
Шафи серій G/L та W
зі ступенем захисту до IP55

TwinLine-H /-G
завглибшки 225 мм
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—
Оболонки для систем вторинного 
розподілення електроенергії 
Підлогові шафи TwinLine N 44 
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії 
Підлогові шафи TwinLine N 44
Технічні характеристики та конструктивні особливості
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Технічні характеристики серії TwinLine-H

Стандарти 	 DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*

Ступінь захисту 	 I, із заземленням

	 II, подвійна ізоляція

Ступінь захисту 	 З дверцятами IP44

	 Без дверцят – IP30, для конфігурації у вигляді розподільчої шафи обліку.  

	 З розподільчими панелями, комбінованими комплектами або модулями CombiLine N

Ударна міцність 	 IK 08 для корпусів з дверцятами з листової сталі

	 IK 07 в зоні вибивних заглушок для встановлення фланців

	 Умови монтажу: монтаж у приміщенні

	 Навколишня температура макс. + 40°C

	 Навколишня температура мін. – 5°C  Робоча температура макс. + 55°C

	 Температура зберігання макс. + 55°C

	 Температура зберігання мін. – 40°C

Конструктивні особливості шаф серії TwinLine-H

Матеріал корпусу 	 листова сталь, RAL 7035, з порошковим покриттям

та дверцят	 Зверху передбачено по одному отвору для фланця на кожну ширину панелі;

	 знизу - вибивні заглушки для фланців

	 Кут розкриття дверцят: 180 градусів

	 Двостулкові дверцята у всіх шафах від 4 панелей завширшки

	 Дверцята зі PWінгалетним замком

	 Стандартна засувка: під ключ з двома борідками, 3 мм

Варіанти внутрішнього 	 Готові для встановлення розподільчих панелей, комбінованих комплектів або модулів  

монтажу*	 CombiLine-M на монтажній рамі EDF

Комплект постачання	 Корпус з дверцятами

 	 Петлі для монтажу на стіну

	 Монтажні основи на кожну ширину панелі

	 Захист від торкання

	 Центральний поперечний профіль

Аксесуари 	 Фланці потрібно замовляти окремо

	 Цоколі потрібно замовляти окремо

* �Якщо струм навантаження розподільчої шафи не перевищує 630 А, розрахунок допустимого нагрівання слід виконувати згідно з 
рекомендаціями розділу 10.10.4.2.

   Якщо номінальний струм навантаження перевищує 630 А, потрібно застосовувати метод, зазначений у розділі 10.10.4.3 стандарту IEC 60890.



Варіант монтажу обладнання на профілях EDF
Розподільча шафа або шафа обліку з розміщенням 
розподільчих панелей, комбінованих комплектів або 
модулів CombiLine N на монтажному профілі EDF

TH312G

•	 У шафі передбачено монтажні основи для 
встановлення монтажного профілю EDF  на кожну 
ширину панелі

•	 Центральний поперечний профіль в комплекті

—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії 
Підлогові шафи TwinLine N 44.
Формат постачання, варіанти конфігурації
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OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі

TH312G
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44
TwinLine-H, глибина шафи – 225 мм , . ,

В комплекті постачання:
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Монтажні основи для встановлення 

монтажних профілів EDF
•	 Центральний поперечний профіль
•	 Захист від торкання

Аксесуари, які потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Цоколь

Висота Ширина Габаритні розміри Підлогові шафи з дверцятами IP44

GU OH PW SU В x Ш мм Тип Art №

TwinLine-H, глибина шафи –  225 мм, .

12 8 1 144 1850 x 300 TH112G 2CPX010948R9999

2 288 1850 x 550 TH212G 2CPX010950R9999

3 432 1850 x 800 TH312G 2CPX010952R9999

4 576 1850 x 1050 TH412G 2CPX010954R9999

5 720 1850 x 1300 TH512G 2CPX010957R9999

TwinLine-H, глибина шафи –  225 мм, ,
12 8 1 144 1850 x 300 TH112S 2CPX010949R9999

2 288 1850 x 550 TH212S 2CPX010951R9999

3 432 1850 x 800 TH312S 2CPX010953R9999

4 576 1850 x 1050 TH412S 2CPX010955R9999

5 720 1850 x 1300 TH512S 2CPX010958R9999



Опис Шт. Тип Код замовлення

TZ101

Пластмасові мембранні фланці
Кількість отворів та макс переріз дроту: 
2 x 6 - 32.5 мм, 2 x 6 - 25 мм, 4 x 6 - 19 мм, 10 x 6 - 15 мм, 
2 x 6 - 12 мм, 31 x 6 - 11 мм, 1 x 6 - 7 мм

1 TZ101 2CPX010450R9999

10 TZ101P10 2CPX010451R9999

100 TZ101P100 2CPX010826R9999

Пластмасові фланці для метричних сальників
Кількість отворів та мін/макс переріз дроту:

TZ102

1 x M63 / M50, 2 x M32 / M20, 5 x M25, 5 x M20 1 TZ102 2CPX010452R9999

10 TZ102P10 2CPX010453R9999

TZ103

4 x M20 / M25, 18 x M20 1 TZ103 2CPX010454R9999

10 TZ103P10 2CPX010455R9999

TZ110

Пластмасові фланці з кабельними муфтами
8 муфт, переріз кабелю 8 x 13 – 34 мм

1 TZ110 2CPX010850R9999

10 TZ110P10 2CPX010934R9999

TZ111

11 муфт, переріз кабелю 1 x 14 – 54 мм, 3 x 13 – 34 мм,
3 x 13 – 26,5 мм, 4 x 5 – 21 мм

1 TZ111 2CPX010851R9999

10 TZ111P10 2CPX010935R9999

TZ112

1 муфта, переріз кабелю 1 x 14 – 68 мм 1 TZ112 2CPX010852R9999

TZ104

2 муфти, переріз кабелю 2 x 14 – 68 мм 1 TZ104 2CPX010456R9999

10 TZ104P10               2CPX010932R9999

TZ105

3 муфти, переріз кабелю 3 x 14 – 54 мм 1 TZ105 2CPX010457R9999

10 TZ105P10 2CPX010933R9999

TZ107

Глухі фланці 
Пластмасові

1 TZ107 2CPX010460R9999

10 TZ107P10 2CPX010461R9999

TZ106

Сталеві,
для шаф із заземленням

1 TZ106 2CPX010458R9999

10 TZ106P10 2CPX010459R9999
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44
Фланці



Опис

Глибина Ширина

Шт. Тип Код замовленнямм PW мм

TZG305

Цоколь, висота 50 мм,  
Колір RAL 9005
Для TwinLine-H*

225 1 300 1 TZG105 2CPX010571R9999

225 2 550 1 TZG205 2CPX010573R9999

225 3 800 1 TZG305 2CPX010575R9999

225 4 1050 1 TZG405 2CPX010577R9999

225 5 1300 1 TZG505 2CPX010579R9999

TZG310

Цоколь, висота 100 мм,  
Колір RAL 9005 Для TwinLine-H*
З боковими вибивними 
заглушками 
1 x M32/M50 або 
80 x 80 мм

225 1 300 1 TZG110 2CPX010572R9999

225 2 550 1 TZG210 2CPX010574R9999

225 3 800 1 TZG310 2CPX010576R9999

225 4 1050 1 TZG410 2CPX010578R9999

225 5 1300 1 TZG510 2CPX010580R9999

TZ627P2

Кронштейн для цоколя 
Для кріплення цоколя до шафи зовні
для цоколів 50 та 100 мм заввишки

2 TZ627P2 2CPX010853R9999

TZ323

Рейка для кріплення кабелю 
Для цоколя, висота 100 мм

1 250 1 TZ321 2CPX010473R9999

2 500 1 TZ322 2CPX010474R9999

3 750 1 TZ323 2CPX010475R9999

4 1000 1 TZ324 2CPX010476R9999

5 1250 1 TZ325 2CPX010477R9999

ZK143

Фіксатор кабелю
до рейок для кріплення кабелю 

22 - 28 мм 1 ZK143 2CPX060005R9999

40 - 46 мм 1 ZK144 2CPX060006R9999

64 - 70 мм 1 ZK145 2CPX060007R9999

	 * Для шаф від 4 панелей завширшки цоколь входить в комплект постачання
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44
Цоколі



Опис Шт. Тип Код замовлення

TZ507 TZ508

Тримачі замка для циліндричних механізмів

3 мм (стандартний)*
5 мм (аналогічний RAL 9005)

1 TZ507 2CPX010491R9999

Для циліндричних механізмів під тригранний та 
чотиригранний ключ та вставки Daimer Benz

1 TZ508 2CPX010492R9999

ZH130 ZH132

ZH134 ZH137

Циліндрові механізми

Під ключ з двома борідками, 3 мм* 1 ZH130 2CPX060490R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH131 2CPX060491R9999

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH132 2CPX060492R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH133 2CPX060493R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH134 2CPX060494R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH135 2CPX060495R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH136 2CPX060496R9999

Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

TZ503 TZ504

Запірна ручка 

З тримачем замка та замком 1 TZ503 2CPX010487R9999

З тримачем замка, без замка 1 TZ504 2CPX010488R9999

TZ505 TZ506

T-подібна ручка 
З тримачем замка та замком

1 TZ505 2CPX010489R9999

З тримачем замка, без замка 1 TZ506 2CPX010490R9999

TZ510

Поворотна ручка 
Для напівциліндрового механізму 40 мм (30/10)  
з ковпачком для пломбування

1 TZ510 2CPX010494R9999

ZH142

Вставна заглушка 
Замість напівциліндрового механізму  
для поворотної ручки TZ510

1 ZH142 2CPX060502R9999
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44 
Компоненти замків



Опис Шт. Тип Код замовлення

ZH91

ZH160 ZH157

ZH162 ZH165

Ключ універсальний
Під ключ з двома борідками, 3 мм/5 мм   
Під тригранний ключ, 8 мм,  
Під чотиригранний ключ, 6 мм/8 мм

1 ZH91 2CPX066091R9999

Під ключ з двома борідками, 3 мм* 1 ZH160 2CPX060660R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH161 2CPX060661R9999

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH157 2CPX060657R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH158 2CPX060658R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH162 2CPX060662R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH163 2CPX060663R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH164 2CPX060664R9999

Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

TZ206

Шпінгалетна засувка

12 GU = 1800 мм із замком* 1 TZ212 2CPX010468R9999

TZ511

Напрямна штанги для шпінгалета* 1 TZ511 2CPX010495R9999

TZ501

Обмежувач*
Для шпінгалетної засувки

1 TZ501 2CPX010485R9999

TZ502

Резиновий ущільнювач *
Для двостулкових дверцят

1 TZ502 2CPX010486R9999

*Входить в комплект постачання шафи
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44 
Загальні аксесуари

Опис Шт. Тип Код замовлення

TZ433

Центральні поперечні профілі  * 
Для кріплення у підлоговій шафі
Потрібні дві додаткові монтажні основи TZ601

1 панель завширшки = 250 мм 1 TZ431 2CPX010960R9999

2 панелі завширшки = 500 мм 1 TZ432 2CPX010961R9999

3 панелі завширшки = 750 мм 1 TZ433 2CPX010962R9999

4 панелі завширшки = 1000 мм 1 TZ434 2CPX010963R9999

5 панелей завширшки = 1250 мм 1 TZ435 2CPX010964R9999

TZ601

Монтажні основи*
Для кріплення центрального поперечного профілю

1 TZ601 2CPX010779R9999

10 TZ601P10 2CPX010814R9999

100 TZ601P100 2CPX010815R9999

ZW125P4

Петлі для кріплення на стіну* 
Для кріплення шаф до стіни

4 ZW125P4 2CPX062461R9999

TZ615P4

Рим-болти для транспортування 4 TZ615P4 2CPX010510R9999

TZ607

Петля дверна з кутом розкриття 180°*
Колір RAL 9005

1 TZ607 2CPX010502R9999

TZ630P10
Штифт* 
Для петлі дверної з кутом розкриття 180°

10 TZ630P10 2CPX010929R9999

* Входить в комплект постачання



Опис Шт. Тип Код замовлення

ZL8

Комплект заземлення дверцят 
10 мм²

1 ZL8 2CPX038001R9999

TZ617P10

Запірна заглушка* 10 TZ617P10 2CPX010512R9999

TZ628P10

Заглушка* 
Для отворів під петлі

10 TZ628P10 2CPX010854R9999

ZA6

Кишеня для документів DIN A4 
Самоклейка, з прозорою обкладинкою
та посиленою задньою частиною

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою 10 ZA61P10 2CPX062375R9999

ZA5

Кишеня для документів DIN A4 
Самоклейка

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5 
Самоклейка

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

Тримач кишені для документів

Для кишені ZA13, кріпиться гвинтами	
до ребер жорсткості дверцят

1 ZA123 2CPX038471R9999

Для кишені ZA5, кріпиться гвинтами
до ребер жорсткості дверцят

1 ZA125 2CPX038472R9999

Балончик з аерозольною фарбою 
Колір RAL 7035, 150 мл

1 ZA16 2CPX038235R9999

Фарба-олівець реставраційна  
Колір RAL 7035, 12 мл

1 ZA116 2CPX039042R9999

* Входить в комплект постачання

ZA123

ZA16

ZA116
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44 
Аксесуари для встановлення панелей обліку

Опис Шт. Коробочне постачання

Тип Код замовлення

TZ614

Накладка*1 
Закриває місця кріплення центральної опорної рейки у разі 
встановлення панелей обліку в підлогову шафу з подвійною 
ізоляцією

Для TwinLine-H 1 TZ612 2CPX010507R9999

TZ610

Внутрішня обшивка*1 
Для панелей обліку,
глибина = 225 мм
Додаткове покриття для панелей обліку з місцем під’єднання 
кабелю 150 мм заввишки, для шаф з подвійною ізоляцією

1 TZ610 2CPX010505R9999

TZ616

Монтажний комплект  
Для встановлення панелей обліку у підлогові шафи. Потрібна 
кількість комплектів TZ616 дорівнює кількості панелей 
завширшки
(250 мм)

1 TZ616 2CPX010511R9999

TZ618

Захист від торкання  
Для шаф із заземленням

Для одинарних панелей обліку 1 TZ618 2CPX010673R9999

Для подвійних панелей обліку 1 TZ619 2CPX010674R9999

* Лише в комбінації з панелями обліку та розподільчими панелями заводської 
збірки, комбінованими комплектами та модулями CombiLine N 



5 x TZ612-614

30
0

3 x TZ612-614

30
0

—
01 
Накладка TZ612 
Використовується у 
разі встановлення 
панелей обліку у 
підлогові шафи з 
подвійною ізоляцією 
та ступенем захисту 
IPXXB, забезпечує 
захист місць кріплення 
центрального 
поперечного профілю

—
02 
Внутрішня обшивка 
TZ610 для панелей 
обліку, глибина = 
225 мм Додаткове 
покриття для панелей 
обліку з місцем 
під’єднання кабелю 
150 мм заввишки, 
для шаф з подвійною 
ізоляцією

01 02
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Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Підлогові шафи TwinLine N 44 
Панелі обліку



—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55.
Настінні шафи
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Технічні характеристики серій TwinLine-G, L та W

Стандарти / вимоги За DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*1

Ступінь захисту I, із заземленням

II, подвійна ізоляція

Клас захисту З дверцятами IP55

Без дверцят – IP30, для конфігурації у вигляді шафи обліку з розподільчими панелями, комбінованими 
комплектами або модулями CombiLine

Ударна міцність IK 08 для корпусу шафи

IK 07 в зоні вибивних заглушок для встановлення фланців та прозорих дверцят

Умови монтажу Монтаж у приміщенні 

Навколишня температура макс. + 40°C

Навколишня температура мін. - 5°C

Робоча температура макс. + 55°C

Температура зберігання макс. + 55°C 

Температура зберігання мін. - 40°C

Конструктивні особливості серій TwinLine-G, L та W

Матеріал корпусу та дверцят Листова сталь, RAL 7035, з порошковим покриттям

Зверху передбачено по одному отвору для фланця на кожну ширину панелі;
з боків та знизу – вибивні заглушки для фланців

Кут розкриття дверцят: 180 градусів

Двостулкові дверцята у всіх шафах від 4 панелей завширшки

Дверцята зі PWінгалетним замком

Стандартна засувка: під ключ з двома борідками, 3 мм

Варіанти внутрішнього монтажу* Готові для встановлення розподільчих панелей, комбінованих комплектів або модулів CombiLine на 
монтажній рамі EDF

Готові для встановлення модулів CombiLine на монтажній рамі WR та монтажних плат без EDF-
адаптера

Комплект постачання Корпус з дверцятами 

Корпус без дверцят

Петлі для монтажу на стіну входять в комплект постачання

Монтажні основи TZ601-3 з тримачами TZ605 і адаптерами EDF TZ606 встановлені по краях шафи і 
входять в комплект постачання. Якщо корисна ширина шафи дорівнює або більше 1000 мм (FB = 4), то у 
центрі встановлені додаткові основи TZ601-3 з подвійними тримачами TZ604 і адаптерами EDF TZ606 

Захист від торкання для шаф з подвійною ізоляцією входить в комплект постачання

Захист від торкання для шаф із заземленням потрібно замовляти окремо

Аксесуари Фланці потрібно замовляти окремо
	
*1 Якщо струм навантаження розподільчої шафи не перевищує 630 А, розрахунок допустимого нагрівання слід виконувати згідно з рекомендаціями розділу 10.10.4.2.
     Якщо номінальний струм навантаження перевищує 630 А, потрібно застосовувати метод, зазначений  у розділі 10.10.4.3 стандарту IEC 60890.

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи. Технічні характеристики та конструктивні особливості
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Розміщення обладнання на профілях EDF 
Розподільча шафа або шафа обліку з 
розміщенням розподільчих панелей, 
комбінованих комплектів або модулів Combi-
Line N на профілях EDF

Розміщення обладнання на 
профілях/рамі WR ** 
Розподільча шафа з розміщенням модулів 
CombiLine N на монтажній рамі WR

Розміщення обладнання на монтажній платі *
Для розміщення приладів керування і 
автоматики на монтажній платі без адаптерів 
EDF

Захист від торкання 
потрібно замовляти окремо

Захист від торкання 
потрібно замовляти окремо

TG306G
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*   Можливе розміщення монтажної плати та монтажної рами WR в одній шафі
** Можлива комбінація різних варіантів монтажу в одній шафі 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Варіанти комплектації настінних шаф .
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Розміщення обладнання на профілях EDF
Розподільча шафа або шафа обліку з 
розміщенням розподільчих панелей, 
комбінованих комплектів або модулів Com-
biLine N на профілях EDF

Розміщення обладнання на профілях/рамі WR
Розподільча шафа з розміщенням модулів CombiLine N 
на монтажній рамі WR без адаптерів EDF
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Захист від торкання входить в 
комплект постачання

Захист від торкання входить в 
комплект постачання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Варіанти комплектації настінних шаф ,
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Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TG104G 2CPX010000R9999

2 96 650 x 550 TG204G 2CPX010001R9999

3 144 650 x 800 TG304G 2CPX010002R9999

4 192 650 x 1050 TG404G 2CPX010003R9999

5 240 650 x 1300 TG504G 2CPX010004R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105G 2CPX010005R9999

2 120 800 x 550 TG205G 2CPX010006R9999

3 180 800 x 800 TG305G 2CPX010007R9999

4 240 800 x 1050 TG405G 2CPX010008R9999

5 300 800 x 1300 TG505G 2CPX010009R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106G 2CPX010010R9999

2 144 950 x 550 TG206G 2CPX010011R9999

3 216 950 x 800 TG306G 2CPX010012R9999

4 288 950 x 1050 TG406G 2CPX010013R9999

5 360 950 x 1300 TG506G 2CPX010014R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107G 2CPX010015R9999

2 168 1100 x 550 TG207G 2CPX010016R9999

3 252 1100 x 800 TG307G 2CPX010017R9999

4 336 1100 x 1050 TG407G 2CPX010018R9999

5 420 1100 x 1300 TG507G 2CPX010019R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108G 2CPX010020R9999

2 192 1250 x 550 TG208G 2CPX010021R9999

3 288 1250 x 800 TG308G 2CPX010022R9999

4 384 1250 x 1050 TG408G 2CPX010023R9999

5 480 1250 x 1300 TG508G 2CPX010024R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109G 2CPX010025R9999

2 216 1400 x 550 TG209G 2CPX010026R9999

3 324 1400 x 800 TG309G 2CPX010027R9999

4 432 1400 x 1050 TG409G 2CPX010028R9999

5 540 1400 x 1300 TG509G 2CPX010029R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250 
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Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів 

TZ605 (x4) і адаптерами EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей 
завширшки – додатково TZ601 (x2) з  подвійним тримачем TZ604 
(x2) і адаптерами EDF TZ606

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Захист від торкання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-G, глибина шафи – 225 мм .

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TG104S 2CPX010035R9999

2 96 650 x 550 TG204S 2CPX010036R9999

3 144 650 x 800 TG304S 2CPX010037R9999

4 192 650 x 1050 TG404S 2CPX010038R9999

5 240 650 x 1300 TG504S 2CPX010039R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105S 2CPX010040R9999

2 120 800 x 550 TG205S 2CPX010041R9999

3 180 800 x 800 TG305S 2CPX010042R9999

4 240 800 x 1050 TG405S 2CPX010043R9999

5 300 800 x 1300 TG505S 2CPX010044R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106S 2CPX010045R9999

2 144 950 x 550 TG206S 2CPX010046R9999

3 216 950 x 800 TG306S 2CPX010047R9999

4 288 950 x 1050 TG406S 2CPX010048R9999

5 360 950 x 1300 TG506S 2CPX010049R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107S 2CPX010050R9999

2 168 1100 x 550 TG207S 2CPX010051R9999

3 252 1100 x 800 TG307S 2CPX010052R9999

4 336 1100 x 1050 TG407S 2CPX010053R9999

5 420 1100 x 1300 TG507S 2CPX010054R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108S 2CPX010055R9999

2 192 1250 x 550 TG208S 2CPX010056R9999

3 288 1250 x 800 TG308S 2CPX010057R9999

4 384 1250 x 1050 TG408S 2CPX010058R9999

5 480 1250 x 1300 TG508S 2CPX010059R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109S 2CPX010060R9999

2 216 1400 x 550 TG209S 2CPX010061R9999

3 324 1400 x 800 TG309S 2CPX010062R9999

4 432 1400 x 1050 TG409S 2CPX010063R9999

5 540 1400 x 1300 TG509S 2CPX010064R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250 

TG306S

2C
PX

0
10

0
47

R
99

99

Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Захист від торкання
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 

(x4) і адаптерами EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей завширшки – 
додатково TZ601 (x2) з подвійним тримачем TZ604 (x2) і адаптерами 
EDF TZ606 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-G, глибина шафи – 225 мм ,

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4) і адаптерами 

EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей завширшки – додатково TZ601 (x2) з  подвійним 
тримачем TZ604 (x2) і адаптерами EDF TZ606 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Захист від торкання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-L, глибина шафи – 275 мм .

Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TL104G 2CPX010070R9999

2 96 650 x 550 TL204G 2CPX010071R9999

3 144 650 x 800 TL304G 2CPX010072R9999

4 192 650 x 1050 TL404G 2CPX010073R9999

5 240 650 x 1300 TL504G 2CPX010074R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105G 2CPX010075R9999

2 120 800 x 550 TL205G 2CPX010076R9999

3 180 800 x 800 TL305G 2CPX010077R9999

4 240 800 x 1050 TL405G 2CPX010078R9999

5 300 800 x 1300 TL505G 2CPX010079R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106G 2CPX010080R9999

2 144 950 x 550 TL206G 2CPX010081R9999

3 216 950 x 800 TL306G 2CPX010082R9999

4 288 950 x 1050 TL406G 2CPX010083R9999

5 360 950 x 1300 TL506G 2CPX010084R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107G 2CPX010085R9999

2 168 1100 x 550 TL207G 2CPX010086R9999

3 252 1100 x 800 TL307G 2CPX010087R9999

4 336 1100 x 1050 TL407G 2CPX010088R9999

5 420 1100 x 1300 TL507G 2CPX010089R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108G 2CPX010090R9999

2 192 1250 x 550 TL208G 2CPX010091R9999

3 288 1250 x 800 TL308G 2CPX010092R9999

4 384 1250 x 1050 TL408G 2CPX010093R9999

5 480 1250 x 1300 TL508G 2CPX010094R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109G 2CPX010095R9999

2 216 1400 x 550 TL209G 2CPX010096R9999

3 324 1400 x 800 TL309G 2CPX010097R9999

4 432 1400 x 1050 TL409G 2CPX010098R9999

5 540 1400 x 1300 TL509G 2CPX010099R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Захист від торкання
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4) і адаптерами 

EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей завширшки – додатково TZ601 (x2) з  подвійним 
тримачем TZ604 (x2) і адаптерами EDF TZ606 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-L, глибина шафи – 275 мм  ,

Висота Ширина SU Габаритні розміри *1 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TL104S 2CPX010105R9999

2 96 650 x 550 TL204S 2CPX010106R9999

3 144 650 x 800 TL304S 2CPX010107R9999

4 192 650 x 1050 TL404S 2CPX010108R9999

5 240 650 x 1300 TL504S 2CPX010109R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105S 2CPX010110R9999

2 120 800 x 550 TL205S 2CPX010111R9999

3 180 800 x 800 TL305S 2CPX010112R9999

4 240 800 x 1050 TL405S 2CPX010113R9999

5 300 800 x 1300 TL505S 2CPX010114R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106S 2CPX010115R9999

2 144 950 x 550 TL206S 2CPX010116R9999

3 216 950 x 800 TL306S 2CPX010117R9999

4 288 950 x 1050 TL406S 2CPX010118R9999

5 360 950 x 1300 TL506S 2CPX010119R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107S 2CPX010120R9999

2 168 1100 x 550 TL207S 2CPX010121R9999

3 252 1100 x 800 TL307S 2CPX010122R9999

4 336 1100 x 1050 TL407S 2CPX010123R9999

5 420 1100 x 1300 TL507S 2CPX010124R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108S 2CPX010125R9999

2 192 1250 x 550 TL208S 2CPX010126R9999

3 288 1250 x 800 TL308S 2CPX010127R9999

4 384 1250 x 1050 TL408S 2CPX010128R9999

5 480 1250 x 1300 TL508S 2CPX010129R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109S 2CPX010130R9999

2 216 1400 x 550 TL209S 2CPX010131R9999

3 324 1400 x 800 TL309S 2CPX010132R9999

4 432 1400 x 1050 TL409S 2CPX010133R9999

5 540 1400 x 1300 TL509S 2CPX010134R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4) і адаптерами 

EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей завширшки – додатково TZ601 (x2) з  подвійним 
тримачем TZ604 (x2) і адаптерами EDF TZ606 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Захист від торкання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-W, глибина шафи –  350 мм .

Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TW104G 2CPX010140R9999

2 96 650 x 550 TW204G 2CPX010141R9999

3 144 650 x 800 TW304G 2CPX010142R9999

4 192 650 x 1050 TW404G 2CPX010143R9999

5 240 650 x 1300 TW504G 2CPX010144R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105G 2CPX010202R9999

2 120 800 x 550 TW205G 2CPX010203R9999

3 180 800 x 800 TW305G 2CPX010204R9999

4 240 800 x 1050 TW405G 2CPX010205R9999

5 300 800 x 1300 TW505G 2CPX010206R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106G 2CPX010145R9999

2 144 950 x 550 TW206G 2CPX010146R9999

3 216 950 x 800 TW306G 2CPX010147R9999

4 288 950 x 1050 TW406G 2CPX010148R9999

5 360 950 x 1300 TW506G 2CPX010149R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107G 2CPX010150R9999

2 168 1100 x 550 TW207G 2CPX010151R9999

3 252 1100 x 800 TW307G 2CPX010152R9999

4 336 1100 x 1050 TW407G 2CPX010153R9999

5 420 1100 x 1300 TW507G 2CPX010154R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108G 2CPX010155R9999

2 192 1250 x 550 TW208G 2CPX010156R9999

3 288 1250 x 800 TW308G 2CPX010157R9999

4 384 1250 x 1050 TW408G 2CPX010158R9999

5 480 1250 x 1300 TW508G 2CPX010159R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109G 2CPX010160R9999

2 216 1400 x 550 TW209G 2CPX010161R9999

3 324 1400 x 800 TW309G 2CPX010162R9999

4 432 1400 x 1050 TW409G 2CPX010163R9999

5 540 1400 x 1300 TW509G 2CPX010164R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250 

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Захист від торкання
•	 Монтажні основи TZ601 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4) і адаптерами 

EDF TZ606, а для шаф від 4 панелей завширшки – додатково TZ601 (x2) з  подвійним 
тримачем TZ604 (x2) і адаптерами EDF TZ606 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Настінні шафи TwinLine-W, глибина шафи –  350 мм ,

Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Настінні шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

4 0 1 48 650 x 300 TW104S 2CPX010171R9999

2 96 650 x 550 TW204S 2CPX010172R9999

3 144 650 x 800 TW304S 2CPX010173R9999

4 192 650 x 1050 TW404S 2CPX010174R9999

5 240 650 x 1300 TW504S 2CPX010175R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105S 2CPX010207R9999

2 120 800 x 550 TW205S 2CPX010208R9999

3 180 800 x 800 TW305S 2CPX010209R9999

4 240 800 x 1050 TW405S 2CPX010210R9999

5 300 800 x 1300 TW505S 2CPX010211R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106S 2CPX010176R9999

2 144 950 x 550 TW206S 2CPX010177R9999

3 216 950 x 800 TW306S 2CPX010178R9999

4 288 950 x 1050 TW406S 2CPX010179R9999

5 360 950 x 1300 TW506S 2CPX010180R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107S 2CPX010181R9999

2 168 1100 x 550 TW207S 2CPX010182R9999

3 252 1100 x 800 TW307S 2CPX010183R9999

4 336 1100 x 1050 TW407S 2CPX010184R9999

5 420 1100 x 1300 TW507S 2CPX010185R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108S 2CPX010186R9999

2 192 1250 x 550 TW208S 2CPX010187R9999

3 288 1250 x 800 TW308S 2CPX010188R9999

4 384 1250 x 1050 TW408S 2CPX010189R9999

5 480 1250 x 1300 TW508S 2CPX010190R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109S 2CPX010191R9999

2 216 1400 x 550 TW209S 2CPX010192R9999

3 324 1400 x 800 TW309S 2CPX010193R9999

4 432 1400 x 1050 TW409S 2CPX010194R9999

5 540 1400 x 1300 TW509S 2CPX010195R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250 	

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення 
електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55.
Підлогові шафи.
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Технічні характеристики серій TwinLine-G, L та W

Стандарти / вимоги За DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*1

Ступінь захисту I, із заземленням

II, подвійна ізоляція

Клас захисту З дверцятами IP55

Без дверцят – IP30, для конфігурації у вигляді шафи обліку з розподільчими панелями, комбінованими 
комплектами або модулями CombiLine

Ударна міцність IK 08 для корпусу шафи

IK 07 в зоні вибивних заглушок для встановлення фланців та для прозорих дверцят

Умови монтажу Монтаж у приміщенні 

Навколишня температура макс. + 40°C

Навколишня температура мін. - 5°C

Робоча температура макс. + 55°C

Температура зберігання макс. + 55°C 

Температура зберігання мін. - 40°C

Конструктивні особливості серій TwinLine-G, L та W

Матеріал корпусу та дверцят Листова сталь, RAL 7035, з порошковим покриттям

Зверху передбачено по одному отвору для фланця на кожну ширину панелі;
з боків та знизу – вибивні заглушки для фланців

Кут розкриття дверцят: 180 градусів

Двостулкові дверцята у всіх шафах від 4 панелей завширшки

Дверцята зі PWінгалетним замком

Стандартна засувка: під ключ з двома борідками, 3 мм

Варіанти внутрішнього монтажу* для встановлення модулів CombiLine на монтажній рамі WR або монтажних плат

Готові для встановлення розподільчих панелей, комбінованих комплектів або модулів CombiLine на 
монтажній рамі EDF
EDF-адаптер та центральний поперечний профіль потрібно замовляти окремо

Комплект постачання Корпус з дверцятами

Корпус без дверцят

Петлі для монтажу на стіну входять в комплект постачання

Монтажні підстави TZ601-3 з тримачами TZ605 встановлені з боків шафи і входять в комплект 
постачання. Якщо корисна ширина шафи дорівнює або більше 1000 мм (FB = 4), по центру встановлені 
додаткові основи TZ601-3 з подвійними держателями TZ604

Захист від торкання для шаф з подвійною ізоляцією входить в комплект постачання

Захист від торкання для шаф із заземленням потрібно замовляти окремо

Аксесуари Фланці та цоколі потрібно замовляти окремо
	

*1 Якщо струм навантаження розподільчої шафи не перевищує 630 А, розрахунок допустимого нагрівання слід виконувати згідно з рекомендаціями
    розділу 10.10.4.2.
    Якщо номінальний струм навантаження перевищує 630 А, потрібно застосовувати метод, зазначений  у розділі 10.10.4.3 стандарту IEC 60890.

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Підлогові шафи. Технічні характеристики та конструктивні особливості
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Розміщення обладнання на 
профілях EDF
Розподільча шафа або шафа обліку з 
розміщенням розподільчих панелей, 
комбінованих комплектів або 
модулів CombiLine N на профілях EDF

Розміщення обладнання на 
профілях/рамі WR * 
Розподільча шафа з розміщенням 
модулів CombiLine N на монтажній 
рамі WR

Розміщення обладнання на 
монтажній платі*
Для розміщення приладів керування 
і автоматики на монтажній платі

TW312G

Захист від торкання 
потрібно замовляти 

окремо

Захист від торкання 
потрібно замовляти 

окремо

Адаптер EDF 
потрібно замовляти 

окремо

Центральний поперечний 
профіль потрібно 
замовляти окремо

2C
PX

0
10

16
7R

99
99

* Можливе розміщення монтажної плати 
та монтажної рами WR в одній шафі

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Варіанти комплектації підлогових шаф .
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Розміщення обладнання на профілях EDF
Розподільча шафа або шафа обліку з 
розміщенням розподільчих панелей, 
комбінованих комплектів або модулів 
CombiLine N на монтажному профілях EDF

Розміщення обладнання на профілях/
рамі WR *
Розподільча шафа з розміщенням 
модулів CombiLine N на монтажній 
рамі WR

TW312S

Захист від торкання Входить 
в комплект постачання

Захист від торкання входить 
в комплект постачання

Адаптер EDF 
потрібно замовляти окремо

Центральний поперечний 
профіль

потрібно замовляти окремо

2C
PX

0
10

19
8

R
99

99

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Варіанти комплектації підлогових шаф ,
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Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Підлогові шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TwinLine-G, глибина шафи –  225 мм .

12 8 1 144 1850 x 300 TG112G 2CPX010030R9999

2 288 1850 x 550 TG212G 2CPX010031R9999

3 432 1850 x 800 TG312G 2CPX010032R9999

4 576 1850 x 1050 TG412G 2CPX010033R9999

5 720 1850 x 1300 TG512G 2CPX010034R9999

TwinLine-L, глибина шафи –  275 мм .

12 8 1 144 1850 x 300 TL112G 2CPX010100R9999

2 288 1850 x 550 TL212G 2CPX010101R9999

3 432 1850 x 800 TL312G 2CPX010102R9999

4 576 1850 x 1050 TL412G 2CPX010103R9999

5 720 1850 x 1300 TL512G 2CPX010104R9999

TwinLine-W, глибина шафи –  350 мм .

12 8 1 144 1850 x 300 TW112G 2CPX010165R9999

2 288 1850 x 550 TW212G 2CPX010166R9999

3 432 1850 x 800 TW312G 2CPX010167R9999

4 576 1850 x 1050 TW412G 2CPX010168R9999

5 720 1850 x 1300 TW512G 2CPX010169R9999

6 864 1850 x 1550 TW612G 2CPX010170R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250

TG312G

2C
PX

0
10

0
32

R
99

99
Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Монтажні основи TZ601-3 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4), а для шаф 

від 4 панелей завширшки – додаткова основа  TZ601-3 (x2) з  подвійним тримачем 
TZ604 (x2) 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Цоколь
•	 Захист від торкання для встановлення модулів CombiLine
•	 EDF-адаптер, центральний поперечний профіль та захист від торкання, якщо 

використовуються профілі EDF

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55 
Підлогові шафи з глибиною –  225 / 275 / 350 мм .

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Висота Ширина SU Габаритні розміри*2 Підлогові шафи з дверцятами IP55

GU OH PW В x Ш мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TwinLine-G, глибина шафи –  225 мм ,

12 8 1 144 1850 x 300 TG112S 2CPX010065R9999

2 288 1850 x 550 TG212S 2CPX010066R9999

3 432 1850 x 800 TG312S 2CPX010067R9999

4 576 1850 x 1050 TG412S 2CPX010068R9999

5 720 1850 x 1300 TG512S 2CPX010069R9999

TwinLine-L, глибина шафи –  275 мм  ,

12 8 1 144 1850 x 300 TL112S 2CPX010135R9999

2 288 1850 x 550 TL212S 2CPX010136R9999

3 432 1850 x 800 TL312S 2CPX010137R9999

4 576 1850 x 1050 TL412S 2CPX010138R9999

5 720 1850 x 1300 TL512S 2CPX010139R9999

TwinLine-W, глибина шафи –  350 мм  ,

12 8 1 144 1850 x 300 TW112S 2CPX010196R9999

2 288 1850 x 550 TW212S 2CPX010197R9999

3 432 1850 x 800 TW312S 2CPX010198R9999

4 576 1850 x 1050 TW412S 2CPX010199R9999

5 720 1850 x 1300 TW512S 2CPX010200R9999

6 864 1850 x 1550 TW612S 2CPX010201R9999

*Внутрішня (корисна) ширина, мм = PW x 250

TG312S

2C
PX

0
10

0
67

R
99

99
Комплект постачання
•	 Петлі для монтажу на стіну
•	 Захист від торкання
•	 Монтажні основи TZ601-3 (x4) з тримачем монтажних  профілів TZ605 (x4), а для шаф 

від 4 панелей завширшки – додаткова основа  TZ601-3 (x2) з  подвійним тримачем 
TZ604 (x2) 

Аксесуари потрібно замовляти окремо
•	 Фланці
•	 Цоколь
•	 EDF-адаптер, центральний поперечний профіль та захист від торкання, якщо 

використовуються профілі EDF

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55 
Підлогові шафи з глибиною –  225 / 275 / 350 мм ,

OH – габарит висоти
GU: висота в кількості розподільчих панелей
PW: ширина в кількості розподільчих панелей
SU: максимальна кількість стандартних модульних приладів завширшки 17,5 мм, яку можна розмістити в шафі
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZ101

Пластмасові мембранні фланці
Кількість отворів та макс переріз дроту: 2 x 6 – 32.5 
мм, 2 x 6 – 25 мм, 4 x 6 -19 мм,
10 x 6 – 15 мм, 2 x 6 – 12 мм, 31 x 6 – 11 мм, 1 x 6 – 7 мм

1 TZ101 2CPX010450R9999

10 TZ101P10 2CPX010451R9999

100 TZ101P100 2CPX010826R9999

Пластмасові фланці для метричних сальників
Кількість отворів та макс переріз дроту:

TZ102

1 x M63 / M50, 2 x M32 / M20, 5 x M25, 5 x M20 1 TZ102 2CPX010452R9999

10 TZ102P10 2CPX010453R9999

TZ103

4 x M20 / M25, 18 x M20 1 TZ103 2CPX010454R9999

10 TZ103P10 2CPX010455R9999

TZ110

Пластмасові фланці з кабельними муфтами 

8 муфт, переріз кабелю: 8 x 13 – 34 мм 1 TZ110 2CPX010850R9999

10 TZ110P10 2CPX010934R9999

TZ111

11 муфт, переріз кабелю: 1 x 14 – 54 мм, 3 x 13 – 34
мм, 3 x 13 – 26,5 мм, 4 x 5 – 21 мм

1 TZ111 2CPX010851R9999

10 TZ111P10 2CPX010935R9999

TZ112

1 муфта, переріз кабелю: 1 x 14 – 68 мм 1 TZ112 2CPX010852R9999

TZ104

2  муфти, переріз кабелю: 2 x 14 – 68 мм 1 TZ104 2CPX010456R9999

10 TZ104P10 2CPX010932R9999

TZ105

3 муфти, переріз кабелю: 3 x 14 – 54 мм 1 TZ105 2CPX010457R9999

10 TZ105P10 2CPX010933R9999

TZ107

Глухі фланці

Пластмасові 1 TZ107 2CPX010460R9999

10 TZ107P10 2CPX010461R9999

TZ106

Сталеві, для шаф із заземленням 1 TZ106 2CPX010458R9999

10 TZ106P10 2CPX010459R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Фланці
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Опис Глибина Ширина Шт. Деталі замовлення

мм PW мм Тип Код замовлення

TZW305

Цоколь, висота 50 мм, Колір RAL 9005

Для TwinLine-G 225 1 300 1 TZG105 2CPX010571R9999

225 2 550 1 TZG205 2CPX010573R9999

225 3 800 1 TZG305 2CPX010575R9999

225 4 1050 1 TZG405 2CPX010577R9999

225 5 1300 1 TZG505 2CPX010579R9999

Для TwinLine-L 275 1 300 1 TZL105 2CPX010581R9999

275 2 550 1 TZL205 2CPX010583R9999

275 3 800 1 TZL305 2CPX010585R9999

275 4 1050 1 TZL405 2CPX010587R9999

275 5 1300 1 TZL505 2CPX010589R9999

Для TwinLine-W 350 1 300 1 TZW105 2CPX010661R9999

350 2 550 1 TZW205 2CPX010663R9999

350 3 800 1 TZW305 2CPX010665R9999

350 4 1050 1 TZW405 2CPX010667R9999

350 5 1300 1 TZW505 2CPX010669R9999

350 6 1550 1 TZW605 2CPX010671R9999

TZW310

Цоколь, висота 100 мм, Колір RAL 9005 

Для TwinLine-G
З боковими вибивними 
заглушками
1 x M32/M50 або 80 x 80 мм

225 1 300 1 TZG110 2CPX010572R9999

225 2 550 1 TZG210 2CPX010574R9999

225 3 800 1 TZG310 2CPX010576R9999

225 4 1050 1 TZG410 2CPX010578R9999

225 5 1300 1 TZG510 2CPX010580R9999

TwinLine-L*
З боковими вибивними 
заглушками
1 x M32/M50 або 80 x 80 мм

275 1 300 1 TZL110 2CPX010582R9999

275 2 550 1 TZL210 2CPX010584R9999

275 3 800 1 TZL310 2CPX010586R9999

275 4 1050 1 TZL410 2CPX010588R9999

275 5 1300 1 TZL510 2CPX010590R9999

TwinLine-W*
З боковими вибивними 
заглушками
2 x M32/M50 або 2 x 80 x 80 
мм

350 1 300 1 TZW110 2CPX010662R9999

350 2 550 1 TZW210 2CPX010664R9999

350 3 800 1 TZW310 2CPX010666R9999

350 4 1050 1 TZW410 2CPX010668R9999

350 5 1300 1 TZW510 2CPX010670R9999

350 6 1550 1 TZW610 2CPX010672R9999

TZ627P2

Монтажні кронштейни для цоколя
Для зовнішнього кріплення цоколя до шафи
Для цоколів 50 мм та 100 мм заввишки

2 TZ627P2 2CPX010853R9999

TZ323

Рейка для кріплення кабелю 
Для цоколя, висота 100 мм

1 250 1 TZ321 2CPX010473R9999

2 500 1 TZ322 2CPX010474R9999

3 750 1 TZ323 2CPX010475R9999

4 1000 1 TZ324 2CPX010476R9999

5 1250 1 TZ325 2CPX010477R9999

6 1500 1 TZ326 2CPX010478R9999

ZK143

Фіксатор кабелю 
До рейок для кріплення кабелю 

Від 22 - 28 мм 1 ZK143 2CPX060005R9999

Від 40 - 46 мм 1 ZK144 2CPX060006R9999

Від 64 - 70 мм 1 ZK145 2CPX060007R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Цоколь
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZ507 TZ508

Тримачі замка для циліндричних механізмів

Для циліндрових механізмів під ключ з двома борідками 
3 мм (стандарт)* та 5 мм (колір, аналогічний RAL 9005)

1 TZ507 2CPX010491R9999

Для циліндричних механізмів під тригранний та 
чотиригранний ключ та для вставки Daimer Benz

1 TZ508 2CPX010492R9999

	 	
ZH130 	 ZH132

	
ZH134 	 ZH137

Циліндрові механізми		

Під ключ з двома борідками, 3 мм* 1 ZH130 2CPX060490R9999

Під ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH131 2CPX060491R9999

Під тригранний ключ, 7 мм 1 ZH132 2CPX060492R9999

Під тригранний ключ, 8 мм 1 ZH133 2CPX060493R9999

Під чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH134 2CPX060494R9999

Під чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH135 2CPX060495R9999

Під чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH136 2CPX060496R9999

Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

TZ503 TZ504

Запірна ручка

З тримачем замка та замком 1 TZ503 2CPX010487R9999

З тримачем замка, без замка 1 TZ504 2CPX010488R9999

TZ505 TZ506

T-подібна ручка

З тримачем замка та замком 1 TZ505 2CPX010489R9999

З тримачем замка, без замка 1 TZ506 2CPX010490R9999

TZ510

Поворотна ручка  
Для напівциліндрового механізму 40 мм (30/10) з 
ковпачком для пломбування

1 TZ510 2CPX010494R9999

ZH142

Вставна заглушка  
Замість напівциліндрового механізму замка для 
поворотної ручки TZ510

1 ZH142 2CPX060502R9999

*Входить в комплект постачання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Компоненти замків
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZH91

ZH160 ZH157

ZH162 ZH165

Ключ універсальний 
Ключ з двома борідками, 3 мм/5 мм  
Кригранний ключ, 8 мм,
Чотиригранний ключ, 6 мм/8 мм

1 ZH91 2CPX066091R9999

Ключ з двома борідками, 3 мм* 1 ZH160 2CPX060660R9999

Ключ з двома борідками, 5 мм 1 ZH161 2CPX060661R9999

Тригранний ключ, 7 мм 1 ZH157 2CPX060657R9999

Тригранний ключ, 8 мм 1 ZH158 2CPX060658R9999

Чотиригранний ключ, 6 мм 1 ZH162 2CPX060662R9999

Чотиригранний ключ, 7 мм 1 ZH163 2CPX060663R9999

Чотиригранний ключ, 8 мм 1 ZH164 2CPX060664R9999

Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

TZ206

Шпінгалетна засувка

4 GU = 600 мм із замком* 1 TZ204 2CPX010462R9999

5 GU = 750 мм із замком* 1 TZ205 2CPX010463R9999

6 GU = 900 мм із замком* 1 TZ206 2CPX010464R9999

7 GU = 1050 мм із замком* 1 TZ207 2CPX010465R9999

8 GU = 1200 мм із замком* 1 TZ208 2CPX010466R9999

9 GU = 1350 мм із замком* 1 TZ209 2CPX010467R9999

12 GU = 1800 мм із замком* 1 TZ212 2CPX010468R9999

TZ511

Напрямна штанги для шпінгалета* 1 TZ511 2CPX010495R9999

TZ501

Обмежувач* 
Для шпінгалетної засувки

1 TZ501 2CPX010485R9999

TZ502

Резиновий ущільнювач* 
Для двостулкових дверцят

1 TZ502 2CPX010486R9999

	 *Входить в комплект постачання
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Опис Шт. Коробочне постачання

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZ601

Монтажні основи*1  
Для тримача монтажної рами
Для TwinLine-G 1 TZ601 2CPX010779R9999

10 TZ601P10 2CPX010814R9999
100 TZ601P100 2CPX010815R9999

Для TwinLine-L 1 TZ602 2CPX010780R9999
10 TZ602P10 2CPX010816R9999
100 TZ602P100 2CPX010817R9999

Для TwinLine-W 1 TZ603 2CPX010781R9999
10 TZ603P10 2CPX010818R9999

100 TZ603P100 2CPX010819R9999

TZ604

Тримач монтажної рами центральний подвійний*1 
Для встановлення монтажних профілів WR й EDF та монтажних 
плат (EDF-адаптери ZT 606 слід замовляти окремо)

1 TZ604 2CPX010782R9999
10 TZ604P10 2CPX010820R9999
100 TZ604P100 2CPX010821R9999

TZ605

Тримач монтажної рами*1

лівий/правий
Для встановлення монтажних профілів WR й EDF, монтажних плат 
або центральних поперечних профілів (EDF-адаптери ZT 606 слід 
замовляти окремо)

1 TZ605 2CPX010783R9999
10 TZ605P10 2CPX010822R9999
100 TZ605P100 2CPX010823R9999

TZ606

EDF-адаптер*1

до тримача монтажної рами
Для встановлення монтажного профілю EDF

1 TZ606 2CPX010784R9999
10 TZ606P10 2CPX010824R9999
100 TZ606P100 2CPX010825R9999

TZ631P10

Фіксувальний болт*2

до центрального тримача монтажної рами TZ604
10 TZ631P10 2CPX010930R9999

TZ632P10

Фіксувальний болт*2

до тримача монтажної рами TZ605, лівого/правого
10 TZ632P10 2CPX010931R9999

	 * Лише в комбінації з панелями обліку та розподільчими панелями заводської збірки, комбінованими комплектами та модулями 		

	 CombiLine

	 *1 Для підлогових шаф потрібно замовляти окремо як аксесуар залежно від конфігурації

	 *2 Входить в комплект постачання

	 Входить в заводську конфігурацію 
	 Монтажні основи з тримачем монтажної рами з лівого 	
	 і правого боку, а для шаф від 4 панелей завширшки одна 	
	 додаткова в комплекті

	 �Додаткові місця  
Залежно від конфігурації можуть знадобитися додаткові 
монтажні основи, тримачі монтажних рам та  EDF-
адаптери

Положення монтажних основ 
з тримачами монтажних рам 
Вигляд зверху

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Загальні аксесуари

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 панелей завширшки
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Опис Шт. Коробочне постачання

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZ313

Рейка для кріплення кабелю  
Для встановлення в шафах TwinLine-L та TwinLine-W	

1 панель завширшки = 250 мм 1 TZ311 2CPX010469R9999

2 панелі завширшки = 500 мм 1 TZ312 2CPX010470R9999

3 панелі завширшки = 750 мм 1 TZ313 2CPX010471R9999

4 панелі завширшки = 1000 мм 1 TZ314 2CPX010472R9999

5 панелей завширшки = 1250 мм 1 TZ315 2CPX010785R9999

6 панелей завширшки = 1500 мм 1 TZ316 2CPX010786R9999

TZ413

Центральні поперечні профілі
Для кріплення у підлоговій шафі потрібні дві додаткові монтажні основи (TZ601, TZ602 або TZ603 – залежно від 
глибини шафи)

1 панель завширшки = 250 мм 1 TZ431 2CPX010960R9999

2 панелі завширшки = 500 мм 1 TZ432 2CPX010961R9999

3 панелі завширшки = 750 мм 1 TZ433 2CPX010962R9999

4 панелі завширшки = 1000 мм 1 TZ434 2CPX010963R9999

5 панелей завширшки = 1250 мм 1 TZ435 2CPX010964R9999

6 панелей завширшки = 1500 мм 1 TZ436 2CPX010965R9999

	 * �Лише в комбінації з панелями обліку та розподільчими панелями заводської 
збірки, комбінованими комплектами та модулями CombiLine

Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZW125P4

Петлі для монтажу на стіну* 4 ZW125P4 2CPX062461R9999

TZ615P4

Рим-болти для транспортування 4 TZ615P4 2CPX010510R9999

TZ609

Захисна рама IP55 для з’єднання двох шаф у ряд

Для шаф з подвійною ізоляцією 1 TZ609 2CPX010504R9999

Для шаф із заземленням 1 TZ626 2CPX010778R9999

TZ608

З’єднувальний комплект IP55 для приєднання шаф одна до одної
Для горизонтального чи вертикального з’єднання настінних 
шаф
потрібен один комплект TZ608
Для підлогових шаф потрібні два комплекти TZ608

1 TZ608 2CPX010503R9999

TZ607

Петля дверна з кутом розкриття 180 градусів* 1 TZ607 2CPX010502R9999

	 *Входить в комплект постачання
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Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZL8

Комплект заземлення дверцят 
10 мм²

1 ZL8 2CPX038001R9999

TZB004

Ребра жорсткості для дверцят	
Для шаф заввишки 4 та 5 GU

1 TZB004 2CPX010856R9999

TZ617P10

Запірна заглушка* 10 TZ617P10 2CPX010512R9999

TZ628P10

Заглушка*
Для отворів під петлі

10 TZ628P10

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка, з прозорою обкладинкою

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Самоклейка, з прозорою обкладинкою
та посиленою задньою частиною

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Кишеня для документів DIN A4
Самоклейка

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Кишеня для документів DIN A5
Самоклейка

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

Тримач кишені для документів

Для кишені ZA13, кріпиться гвинтами до ребер 
жорсткості дверцят

1 ZA123 2CPX038471R9999

Для кишені ZA5, кріпиться гвинтами до ребер 
жорсткості дверцят

1 ZA125 2CPX038472R9999

Балончик з аерозольною фарбою  
Колір RAL 7005, 150 мл

1 ZA18 2CPX038237R9999

Колір RAL 7035, 150 мл 1 ZA16 2CPX038235R9999

Фарба-олівець реставраційна  
Колір RAL 7035, 12 мл

1 ZA116 2CPX039042R9999

	 *Входить в комплект постачання

ZA6

ZA5

ZA123

ZA18

ZA116

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Загальні аксесуари
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Опис Шт. Коробочне постачання

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZ614

Накладка*1 
Закриває місця кріплення центрального поперечного профілю у разі встановлення панелей обліку в підлогову 
шафу з подвійною ізоляцією	

Для TwinLine-G 1 TZ612 2CPX010507R9999

Для TwinLine-L 1 TZ613 2CPX010508R9999

Для TwinLine-W 1 TZ614 2CPX010509R9999

TZ610

Внутрішня обшивка*1 
Для панелей обліку,
глибина = 225–350 мм
Додаткове покриття для панелей обліку з місцем під’єднання 
кабелю 150 мм заввишки, для шаф з подвійною ізоляцією

1 TZ610 2CPX010505R9999

TZ616

Монтажний комплект
для встановлення панелей обліку у підлогові шафи. Потрібна 
кількість комплектів TZ616 дорівнює кількості панелей завширшки 
(250 мм)

1 TZ616 2CPX010511R9999

TZ618

Захист від торкання для шаф із заземленням

Для одинарних панелей обліку 1 TZ618 2CPX010673R9999

Для подвійних панелей обліку 1 TZ619 2CPX010674R9999

TZ620

З’єднувач для з’єднання шаф у ряд

5-полюсні, для Cu 12 x 5 мм 1 TZ620 2CPX010793R9999

5-полюсні, для Cu 2 x 12 x 5 мм 1 TZ621 2CPX010794R9999

TZ622 

Сталева шафа: IP55. RAL7035
Для шафи обліку TwinLine, ввід знизу
Для кабелю з макс. перерізом
120 мм2
Для розподілу фідерних кабелів
З рейкою для кріплення кабелю
В x Ш x Г: 500 x 300 x 225 мм

1 TZ622 2CPX010448R9999

TZ623

Сталева шафа: IP55. RAL7035
Для шафи обліку TwinLine, ввід з боків
Для кабелю з макс. перерізом
120 мм2
Для розподілу фідерних кабелів
З рейкою для кріплення кабелю
В x Ш x Г: 500 x 300 x 225 мм Система мідних шин 12 x 5 мм, 5 полюсів 
з 1 шинним з’єднувачем

1 TZ623 2CPX010449R9999

		        *Лише в комбінації з панелями обліку та розподільчими панелями заводської збірки, комбінованими комплектами та модулями CombiLine
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TZB306

Висота Ширина Примітка Деталі замовлення

GU OH PW Тип Код замовлення

4 0 1 TZB104 2CPX010528R9999
2 TZB204 2CPX010535R9999
3 TZB304 2CPX010542R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB204L 2CPX010549R9999

Дверцята, правобічні TZB204R 2CPX010550R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB304L 2CPX010563R9999

Дверцята, правобічні TZB204R 2CPX010550R9999
5 1 1 TZB105 2CPX010529R9999

2 TZB205 2CPX010536R9999
3 TZB305 2CPX010543R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB205L 2CPX010551R9999

Дверцята, правобічні TZB205R 2CPX010552R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB305L 2CPX010564R9999

Дверцята, правобічні TZB205R 2CPX010552R9999
6 2 1 TZB106 2CPX010530R9999

2 TZB206 2CPX010537R9999
3 TZB306 2CPX010544R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB206L 2CPX010553R9999

Дверцята, правобічні TZB206R 2CPX010554R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB306L 2CPX010565R9999

Дверцята, правобічні TZB206R 2CPX010554R9999
7 3 1 TZB107 2CPX010531R9999

2 TZB207 2CPX010538R9999
3 TZB307 2CPX010545R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB207L 2CPX010555R9999

Дверцята, правобічні TZB207R 2CPX010556R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB307L 2CPX010566R9999

Дверцята, правобічні TZB207R 2CPX010556R9999
8 4 1 TZB108 2CPX010532R9999

2 TZB208 2CPX010539R9999
3 TZB308 2CPX010546R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB208L 2CPX010557R9999

Дверцята, правобічні TZB208R 2CPX010558R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB308L 2CPX010567R9999

Дверцята, правобічні TZB208R 2CPX010558R9999
9 5 1 TZB109 2CPX010533R9999

2 TZB209 2CPX010540R9999
3 TZB309 2CPX010547R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB209L 2CPX010559R9999

Дверцята, правобічні TZB209R 2CPX010560R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB309L 2CPX010568R9999

Дверцята, правобічні TZB209R 2CPX010560R9999
12 8 1 TZB112 2CPX010534R9999

2 TZB212 2CPX010541R9999
3 TZB312 2CPX010548R9999
4* Дверцята, лівобічні TZB212L 2CPX010561R9999

Дверцята, правобічні TZB212R 2CPX010562R9999
5* Дверцята, лівобічні TZB312L 2CPX010569R9999

Дверцята, правобічні TZB212R 2CPX010562R9999
6* Дверцята, лівобічні TZB312L 2CPX010569R9999

Дверцята, правобічні TZB312R 2CPX010570R9999

	 *від 4 панелей завширшки: двостулкові дверцята

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Дверцята з листової сталі з кутом розкриття 180 градусів
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TZT206

Висота Ширина Примітка Деталі замовлення

GU OH PW Тип Код замовлення

4 0 2 TZT204 2CPX010860R9999

3 TZT304 2CPX010867R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT204L 2CPX010874R9999

Дверцята, правобічні TZT204R 2CPX010875R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT304L 2CPX010888R9999

Дверцята, правобічні TZT204R 2CPX010875R9999

5 1 2 TZT205 2CPX010861R9999

3 TZT305 2CPX010868R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT205L 2CPX010876R9999

Дверцята, правобічні TZT205R 2CPX010877R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT305L 2CPX010889R9999

Дверцята, правобічні TZT205R 2CPX010877R9999

6 2 2 TZT206 2CPX010862R9999

3 TZT306 2CPX010869R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT206L 2CPX010878R9999

Дверцята, правобічні TZT206R 2CPX010879R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT306L 2CPX010890R9999

Дверцята, правобічні TZT206R 2CPX010879R9999

7 3 2 TZT207 2CPX010863R9999

3 TZT307 2CPX010870R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT207L 2CPX010880R9999

Дверцята, правобічні TZT207R 2CPX010881R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT307L 2CPX010891R9999

Дверцята, правобічні TZT207R 2CPX010881R9999

8 4 2 TZT208 2CPX010864R9999

3 TZT308 2CPX010871R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT208L 2CPX010882R9999

Дверцята, правобічні TZT208R 2CPX010883R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT308L 2CPX010892R9999

Дверцята, правобічні TZT208R 2CPX010883R9999

9 5 2 TZT209 2CPX010865R9999

3 TZT309 2CPX010872R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT209L 2CPX010884R9999

Дверцята, правобічні TZT209R 2CPX010885R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT309L 2CPX010893R9999

Дверцята, правобічні TZT209R 2CPX010885R9999

12 8 2 TZT212 2CPX010866R9999

3 TZT312 2CPX010873R9999

4* Дверцята, лівобічні TZT212L 2CPX010886R9999

Дверцята, правобічні TZT212R 2CPX010887R9999

5* Дверцята, лівобічні TZT312L 2CPX010894R9999

Дверцята, правобічні TZT212R 2CPX010887R9999

6* Дверцята, лівобічні TZT312L 2CPX010894R9999

Дверцята, правобічні TZT312R 2CPX010895R9999

	 *від 4 панелей завширшки: двостулкові дверцята

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55
Прозорі дверцята з кутом розкриття 180 градусів
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Висота Ширина Захист від торкання 
Коробочне постачання	

GU OH PW Деталі замовлення

Тип Код замовлення

TZP306

4 0 1 TZP104 2CPX010625R9999

2 TZP204 2CPX010632R9999

3 TZP304 2CPX010639R9999

4 TZP404 2CPX010646R9999

5 TZP504 2CPX010653R9999

5 1 1 TZP105 2CPX010626R9999

2 TZP205 2CPX010633R9999

3 TZP305 2CPX010640R9999

4 TZP405 2CPX010647R9999

5 TZP505 2CPX010654R9999

6 2 1 TZP106 2CPX010627R9999

2 TZP206 2CPX010634R9999

3 TZP306 2CPX010641R9999

4 TZP406 2CPX010648R9999

5 TZP506 2CPX010655R9999

7 3 1 TZP107 2CPX010628R9999

2 TZP207 2CPX010635R9999

3 TZP307 2CPX010642R9999

4 TZP407 2CPX010649R9999

5 TZP507 2CPX010656R9999

8 4 1 TZP108 2CPX010629R9999

2 TZP208 2CPX010636R9999

3 TZP308 2CPX010643R9999

4 TZP408 2CPX010650R9999

5 TZP508 2CPX010657R9999

9 5 1 TZP109 2CPX010630R9999

2 TZP209 2CPX010637R9999

3 TZP309 2CPX010644R9999

4 TZP409 2CPX010651R9999

5 TZP509 2CPX010658R9999

12 8 1 TZP112 2CPX010631R9999

2 TZP212 2CPX010638R9999

3 TZP312 2CPX010645R9999

4 TZP412 2CPX010652R9999

5 TZP512 2CPX010659R9999

6 TZP612 2CPX010660R9999

	 > Захист від торкання входить в комплект постачання шаф з подвійною ізоляцією

2C
PX

0
10

64
1R

99
99

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55 зі ступенем захисту IP55
Захист від торкання
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Висота Ширина Монтажна плата 
Коробочне постачання

GU OH PW Деталі замовлення

Тип Код замовлення

   
   

  2
C

PX
0

10
60

7R
99

99

TZM306

4 0 1 TZM104 2CPX010591R9999

2 TZM204 2CPX010598R9999

3 TZM304 2CPX010605R9999

4 TZM404 2CPX010612R9999

5 TZM504 2CPX010619R9999

5 1 1 TZM105 2CPX010592R9999

2 TZM205 2CPX010599R9999

3 TZM305 2CPX010606R9999

4 TZM405 2CPX010613R9999

5 TZM505 2CPX010620R9999

6 2 1 TZM106 2CPX010593R9999

2 TZM206 2CPX010600R9999

3 TZM306 2CPX010607R9999

4 TZM406 2CPX010614R9999

5 TZM506 2CPX010621R9999

7 3 1 TZM107 2CPX010594R9999

2 TZM207 2CPX010601R9999

3 TZM307 2CPX010608R9999

4 TZM407 2CPX010615R9999

5 TZM507 2CPX010622R9999

8 4 1 TZM108 2CPX010595R9999

2 TZM208 2CPX010602R9999

3 TZM308 2CPX010609R9999

4 TZM408 2CPX010616R9999

5 TZM508 2CPX010623R9999

9 5 1 TZM109 2CPX010596R9999

2 TZM209 2CPX010603R9999

3 TZM309 2CPX010610R9999

4 TZM409 2CPX010617R9999

5 TZM509 2CPX010624R9999

12 8 1 TZM112 2CPX010940R9999

2 TZM212 2CPX010941R9999

3 TZM312 2CPX010942R9999

4 TZM412 2CPX010943R9999

5* TZM212 2CPX010941R9999

TZM312 2CPX010942R9999

6* TZM312 2CPX010942R9999

TZM312 2CPX010942R9999

	 *В підлогових шафах від 5 панелей завширшки встановлюються дві окремі монтажні плати 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Настінні та підлогові шафи TwinLine N 55 зі ступенем захисту IP55
Монтажні плати, оцинкована листова сталь 2 мм
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—
System pro E energy
Модульна система розподільчих панелей 
CombiLine N
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Сучасна та високотехнологічна система швидкого монтажу від ABB STRIEBEL & JOHN дозволяє комплектувати шафи 
розподільчими панелями без жодних зусиль. Простота, швидкість і безпека – ось три складові системи, що говорять 
самі за себе. Завдяки універсальним гвинтовим кріпленням модульна система розподільчих панелей CombiLine N 
стала ще зручнішою у використанні.

Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Єдина система для всіх типів шаф

Зручне затягування гвинтів за допомогою викрутки Torx
•	 Дуже високе передавання крутного моменту
•	 Надійна бокова фіксація вставки
•	 Швидке та зручне затягування гвинтами
•	 Один універсальний набор інструментів для всієї системи 

розподільчих панелей

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Система розподілу електроенергії до 850 A
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Розподільчі 
шафи

Вогнестійкі 
шафи

Компактні 
розподільчі шафи

Підлогові 
шафи

Настінні 
шафи

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Єдина система для всіх типів шаф
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для будь-якого типу застосування
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Порожні шафи для оснащення монтажними 
профілями EDF
Компактні розподільчі шафи
UL та AL ,

�Настінні шафи 
U та A ,, B., TwinLine-G,  
TwinLine-L та TwinLine-W .,

�Підлогові шафи  
TwinLine-H , . 
TwinLine-G, TwinLine-L та TwinLine-W .,

Розподільчі шафи TriLine®, System pro E power .

Вогнестійкі шафи UF, AF та SF .

Порожні шафи для оснащення монтажною 
рамою WR
Настінні шафи   
TwinLine-G, TwinLine-L та TwinLine-W .,

Підлогові шафи  
TwinLine-G, TwinLine-L та TwinLine-W .,

Розподільчі шафи  
TriLine®, System pro E power .

Монтажна рама WR 
до 850 A

Монтажна рама EDF 
до 400 A

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Використання монтажних профілів EDF або WR
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Формат постачання На заводі 
модулі монтують на монтажні 
профілі EDF та вставляють у 
шафу.

* �Загальна висота монтажної рами EDF не повинна 
перевищувати 1 350 мм (OH 5). Тому, з конструктивних 
міркувань, підлогові шафи (під монтажну раму EDF) 
комплектуються центральним поперечним профілем, який 
можна пересувати вниз або вверх з кроком у 150 мм.

Формат постачання
Комплекти модулів в коробках, профілі EDF,
Мідні шини та порожня шафа постачаються в окремому 
пакованні.

Модулі (змонтовані) + монтажна рама EDF + порожня шафа = настінний розподільчий щит

MK108

ED10EA

1V3A1T52A

MK108

MR102BMT136B

MG103

MK108

TG209G TG209G

Модулі (в окремих коробках) + монтажна рама EDF + порожня шафа = підлоговий розподільчий щит

MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

+ 5 мідних шин 
ZX1002

+ 5 мідних шин 
ZX1001

TL312G
TH312G

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для будь-якого типу застосування

Компактні розподільчі шафи UL та AL / 
Настінні шафи серії U, A, B та TwinLine G, L і W, 
Вогнестійкі шафи UF, AF

TwinLine-H та TwinLine G, L, W / розподільчі 
шафи TriLine® / вогнестійкі шафи SF

Приклад: ��Комплектація настінної шафи Twin-
Line-G модулями на монтажних 
профілях EDF

Приклад: ��Конфігурація з модулями (комплект у 
коробочному постачанні) та 
монтажною рамою EDF у підлоговій 
шафі TwinLine-L
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MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

Підлогові шафи TwinLine G, L, W / Розподільчі шафи TriLine® та System pro E power
Приклад: ��Комплектація підлогової шафи серії G модулями на монтажній рамі WR (заводська збірка)

Формат постачання 
Модулі монтують
на монтажні профілі WR та 
вставляють у шафу на заводі. 

Модулі (в зборі) + монтажна рама WR + порожня шафа = підлоговий розподільчий щит

+ 5 мідних шин ZXM1003

TL312G TL312G

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Комплектація монтажними профілями EDF або WR
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Сучасна та високотехнологічна система швидкого 
монтажу від ABB STRIEBEL & JOHN дозволяє 
комплектувати модульні шафи розподільчими панелями 
без жодних зусиль. Простота, швидкість і безпека – ось 
три складові системи, що говорять самі за себе.
Ви обираєте найбільш прийнятний для вас формат 
постачання з-поміж кількох варіантів: постачання 
зібраної шафи з модулями, які вже встановлено в 
порожню шафу; у вигляді комплекту модулів, що 
постачаються в окремих коробках з інструкцією для 
самостійного монтажу, або у вигляді окремих 
компонентів.

Постачання в зборі
Шафа постачається в зборі, з усіма модулями 
встановленими на монтажній рамі.

Переваги: З асортименту модулів CombiLine ви обираєте 
лише необхідні компоненти, тож без зусиль отримуєте 
низьковольтний розподільчий пристрій потрібної вам 
комплектації. Спроектована вами модульна система 
панелей монтується на заводі та постачається вам у 
форматі шафи в зборі. Це означає, що ви не гаятимете 
часу на пошук додаткових деталей – кронштейнів, 
гвинтів чи кріпильних елементів. Окрім модулів, вам 
потрібно лише обрати монтажну раму. За потреби можна 
скористатися програмою Panel Конструкція Configurator, 
яка зробить за вас правильний вибір.

Постачання окремими компонентами
Усі компоненти для створення індивідуального модуля або 
для розширення чи модернізації існуючих модулів 
потрібно замовляти окремо.

Переваги: Завдяки широкому асортименту окремих 
компонентів вам гарантована швидкість та гнучкість – з 
погляду як на збирання розподільчої панелі, так і на ї ї 
розширення та модернізацію.

Коробочне постачання
Всі окремі деталі, необхідні для збирання модуля, 
упаковані окремо та постачаються у вигляді комплекту 
разом з інструкцією зі збирання. Вам треба лише обрати 
монтажну раму. Елементи монтажної рами потрібно 
замовляти окремо. За потреби можна скористатися 
програмою Panel Конструкція Configurator, яка 
автоматично підбере монтажну раму та відповідні 
аксесуари. 

Переваги: Ці комплекти забезпечують гнучкий підхід до 
зберігання товару на складі та дозволяють уникнути 
довгих пошуків окремих деталей конструкції – 
кронштейнів, гвинтів чи кріпильних елементів. Додані до 
комплекту інструкції значно спрощують збирання. А за 
допомогою програмного забезпечення Panel Конструкція 
Configurator проектування та розрахунки будуть 
швидкими та ідеально точними.

Шафа у зборі Постачання окремими компонентами Коробочне постачання

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Формат постачання: так, як потрібно користувачу
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Стандарти/норми

DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660-600-1/-2/-3) X

DIN 43880 (модульні пристрої) X

Ступінь захисту IPXXB, IP2XC з класом захисту  II

Електричні характеристики

Ном. витримувана імпульсна напруга (Uimp) 6 кВ

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 3

Ступінь захисту I / II

Номінальний струм розподільчої системи (InA) До 850 A

Модульні пристрої на 
DIN-рейку
за DIN 43880

Вимикачі-роз’єднувачі з 
тепловими вставками

Шинні системи

Номінальний витримуваний піковий струм
(Ipk ) 0.1 сек.

25 кА До 52 кА До 74 кА

Номінальний короткочасно витримуваний струм 
(Icw) 1.0 сек.

12.5 кА До 25 кА До 35 кА

- Значення на запит див. шинні системи

Номінальна частота (f) 50 Гц

Номінальна напруга ізоляції (Ui) 690 В AC

Номінальна робоча напруга (Ue) 400 В AC
 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Технічні характеристики
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Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін глибина шафи Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Відстань між DIN-рейками – 125 мм 

1 150 1 250 12 n n 120 MBG101 2CPX041650R9999

2 500 24 n n 120 MBG201 2CPX041651R9999

3 750 36 n n 120 MBG301 2CPX041652R9999

2 300 1 250 24 n n 120 MBG102 2CPX041653R9999

2 500 48 n n 120 MBG202 2CPX041655R9999

3 750 72 n n 120 MBG302 2CPX041657R9999

3 450 1 250 36 n n 120 MBG103 2CPX041659R9999

2 500 72 n n 120 MBG203 2CPX041661R9999

3 750 108 n n 120 MBG303 2CPX041663R9999

4 600 1 250 48 n n 120 MBG104 2CPX041665R9999

2 500 96 n n 120 MBG204 2CPX041667R9999

3 750 144 n n 120 MBG304 2CPX041669R9999

5 750 1 250 60 n n 120 MBG105 2CPX041671R9999

2 500 120 n n 120 MBG205 2CPX041673R9999

3 750 180 n n 120 MBG305 2CPX041675R9999

Відстань між DIN-рейками – 150 мм

1 150 1 250 12 n n 120 MBG101 2CPX041650R9999

2 500 24 n n 120 MBG201 2CPX041651R9999

3 750 36 n n 120 MBG301 2CPX041652R9999

2 300 1 250 24 n n 120 MBG412 2CPX041654R9999

2 500 48 n n 120 MBG422 2CPX041656R9999

3 750 72 n n 120 MBG432 2CPX041658R9999

3 450 1 250 36 n n 120 MBG413 2CPX041660R9999

2 500 72 n n 120 MBG423 2CPX041662R9999

3 750 108 n n 120 MBG433 2CPX041664R9999

4 600 1 250 48 n n 120 MBG414 2CPX041666R9999

2 500 96 n n 120 MBG424 2CPX041668R9999

3 750 144 n n 120 MBG434 2CPX041670R9999

5 750 1 250 60 n n 120 MBG415 2CPX041672R9999

2 500 120 n n 120 MBG425 2CPX041674R9999

3 750 180 n n 120 MBG435 2CPX041676R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для пристроїв, що встановлюються на DIN-рейку
відстань між DIN-рейками – 125/150 мм

MBG303 MBG433

•	 Оснащено DIN-рейками 35 x 15 мм
•	 Модулі завширшки понад 3 панелі комплектуються 

додатковою стабілізаційною рейкою.
•	 Для модульних пристроїв згідно зі стандартом 		

DIN 43880
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
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MBB218

•	 Модулі захисту від торкання / резервне 
місце для розширення системи

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти 
окремо.

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін глибина шафи Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 120 MBB116 2CPX041722R9999

2 500 24 n n 120 MBB216 2CPX041723R9999

3 750 36 n n 120 MBB316 2CPX041724R9999

2 300 1 250 24 n n 120 MBB117 2CPX041725R9999

2 500 48 n n 120 MBB217 2CPX041726R9999

3 750 72 n n 120 MBB317 2CPX041727R9999

3 450 1 250 36 n n 120 MBB118 2CPX041728R9999

2 500 72 n n 120 MBB218 2CPX041729R9999

3 750 108 n n 120 MBB318 2CPX041730R9999

4 600 1 250 48 n n 120 MBB119 2CPX041731R9999

2 500 96 n n 120 MBB219 2CPX041732R9999

3 750 144 n n 120 MBB319 2CPX041733R9999

5 750 1 250 60 n n 120 MBB120 2CPX041734R9999

2 500 120 n n 120 MBB220 2CPX041735R9999

3 750 180 n n 120 MBB320 2CPX041736R9999

MBB200

•	 Захисний пластрон разом з тримачами пластрону
•	 Висота пластронів становить половину висоти 

габаритного модуля GU – 75 мм
•	 Для компенсації висоти габаритного модуля GU (150 мм) 

в одну оболонку слід встановлювати парну кількість 
модулів

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Деталі замовлення

Тип Код замовлення

0.5 75 1 250 6 n n 120 MBB100 2CPX041427R9999

2 500 12 n n 120 MBB200 2CPX041428R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі захисту від торкання
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MBM213

•	 Монтажну плату виготовлено з листової сталі 2 мм 
завтовшки

•	 Монтажна плата встановлюється на регулятори 
глибини ZW59P2 з можливістю плавного регулювання

•	 Корисна глибина: від 103 до 158 мм
•	 Корисна ширина для пристроїв: 1 панель завширшки: 

188 мм, 2 панелі завширшки: 438 мм, 3 панелі 
завширшки: 688 мм

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін глибина шафи Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 200 MBM111 2CPX041707R9999

2 500 24 n n 200 MBM211 2CPX041708R9999

3 750 36 n n 200 MBM311 2CPX041709R9999

2 300 1 250 24 n n 200 MBM112 2CPX041710R9999

2 500 48 n n 200 MBM212 2CPX041711R9999

3 750 72 n n 200 MBM312 2CPX041712R9999

3 450 1 250 36 n n 200 MBM113 2CPX041713R9999

2 500 72 n n 200 MBM213 2CPX041714R9999

3 750 108 n n 200 MBM313 2CPX041715R9999

4 600 1 250 48 n n 200 MBM114 2CPX041716R9999

2 500 96 n n 200 MBM214 2CPX041717R9999

3 750 144 n n 200 MBM314 2CPX041718R9999

5 750 1 250 60 n n 200 MBM115 2CPX041719R9999

2 500 120 n n 200 MBM215 2CPX041720R9999

3 750 180 n n 200 MBM315 2CPX041721R9999

MBM113K

•	 Монтажну плату виготовлено з листової сталі 2 мм 
завтовшки

•	 Монтажна плата фіксованої збірки, без регулювання 
глибини

•	 Корисна глибина: від 82 мм
•	 Корисна ширина для пристроїв: 1 панель завширшки, 

200 мм
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін глибина шафи Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n n 120 MBM112K 2CPX041640R9999

3 450 1 250 36 n n 120 MBM113K 2CPX041641R9999

4 600 1 250 48 n n 120 MBM114K 2CPX041642R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі з монтажною платою
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MBK208

•	 З горизонтальними DIN-рейками 35 x 15 мм
•	 DIN-рейка з можливістю плавного регулювання 

глибини
•	 Корисна глибина з ZW39P2 – від 68 мм до 115 мм
•	 Корисна глибина з ZW59P2 – від 90 мм до 145 мм
•	 Корисна ширина для встановлення обладнання: 

1 панель завширшки: 188 мм, 2 панелі 
завширшки: 438 мм, 3 панелі завширшки: 688 мм

•	 Кілька форматів постачання
•	 Відстань між DIN-рейками – 150 мм (за потреби 

регулюється)
•	 Підходить для шаф з заземленням або 

подвійною ізоляцією .
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
Примітка: верхня DIN-рейка завжди 
встановлюється щонайменше з однією парою 
коротких регуляторів глибини (ZW39P2)
Конфігурація модулів:
•	 1 GU 1 X ZW39P2
•	 2 GU: 1 X ZW39P2, 1 X ZW59P2
•	 3 GU: 2 X ZW39P2, 1 X ZW59P2
•	 4 GU: 2 X ZW39P2, 2 X ZW59P2
•	 5 GU: 2 X ZW39P2, 3 X ZW59P2

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін глибина шафи Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 200 MBK106 2CPX041677R9999

2 500 24 n n 200 MBK206 2CPX041679R9999

3 750 36 n n 200 MBK306 2CPX041681R9999

2 300 1 250 24 n n 200 MBK107 2CPX041683R9999

2 500 48 n n 200 MBK207 2CPX041685R9999

3 750 72 n n 200 MBK307 2CPX041687R9999

3 450 1 250 36 n n 200 MBK108 2CPX041689R9999

2 500 72 n n 200 MBK208 2CPX041691R9999

3 750 108 n n 200 MBK308 2CPX041693R9999

4 600 1 250 48 n n 200 MBK109 2CPX041695R9999

2 500 96 n n 200 MBK209 2CPX041697R9999

3 750 144 n n 200 MBK309 2CPX041699R9999

5 750 1 250 60 n n 200 MBK110 2CPX041701R9999

2 500 120 n n 200 MBK210 2CPX041703R9999

3 750 180 n n 200 MBK310 2CPX041705R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі з горизонтальними DIN-рейками
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MBK213

•	 З вертикальними DIN-рейками 35 x 15 мм
•	 DIN-рейки встановлюються на регулятори глибини ZW39P2 з 

можливістю плавного регулювання
•	 Корисна глибина: від 66 до 113 мм
•	 Корисна висота: 2 GU – 244 мм, 3 GU – 438 мм, 4 GU – 591 мм
•	 Підходить для шаф з заземленням або подвійною ізоляцією
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n n 200 MBK112 2CPX041837R9999

2 500 48 n n 200 MBK212 2CPX041838R9999

3 750 72 n n 200 MBK312 2CPX041839R9999

3 450 1 250 36 n n 200 MBK113 2CPX041840R9999

2 500 72 n n 200 MBK213 2CPX041841R9999

3 750 108 n n 200 MBK313 2CPX041842R9999

4 600 1 250 48 n n 200 MBK114 2CPX041843R9999

2 500 96 n n 200 MBK214 2CPX041844R9999

3 750 144 n n 200 MBK314 2CPX041845R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBK108K

•	 З горизонтальними DIN-рейками 35 x 7,5 мм
•	 DIN-рейки зафіксовано та встановлено на ізоляторах ZK90P2
•	 Корисна глибина – від 51 мм
•	 Корисна ширина для встановлення обладнання: 1 панель 

завширшки: 214 мм, 2 панелі завширшки: 464 мм
•	 Відстань між DIN-рейками – 150 мм (за потреби регулюється)
•	 Підходить для шаф з подвійною ізоляцією
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 120 MBK106K 2CPX041632R9999

2 500 24 n n 120 MBK206K 2CPX041633R9999

2 300 1 250 24 n n 120 MBK107K 2CPX041634R9999

2 500 48 n n 120 MBK207K 2CPX041635R9999

3 450 1 250 36 n n 120 MBK108K 2CPX041636R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі з горизонтальними/вертикальними DIN-рейками
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MBS324

•	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 Макс кількість шин – 5 (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZB5
•	 З торцевими заглушками ZX172
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A 

Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на комбінації 
модулів у шафах

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n n 200*1 MBS124 2CPX041737R9999

2 500 48 n n 200*1 MBS224 2CPX041738R9999

3 750 72 n n 225*1 MBS324 2CPX041739R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR 

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини
•	 На кожний модуль потрібно не більше 5 мідних шин

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 250 1 181 1 ZX2001 2CPX042200R9999

2 431 1 ZX2002 2CPX042201R9999

3 681 1 ZX2003 2CPX042202R9999

4 931 1 ZX2004 2CPX042203R9999

5 1181 1 ZX2005 2CPX042204R9999

6 1431 1 ZX2006 2CPX042792R9999

12 x 10 360 1 181 1 ZX2007 2CPX042205R9999

2 431 1 ZX2008 2CPX042206R9999

3 681 1 ZX2009 2CPX042207R9999

4 931 1 ZX2010 2CPX042208R9999

5 1181 1 ZX2011 2CPX042209R9999

6 1431 1 ZX2012 2CPX042793R9999

20 x 5 320 1 181 1 ZX2013 2CPX042210R9999

2 431 1 ZX2014 2CPX042211R9999

3 681 1 ZX2015 2CPX042212R9999

4 931 1 ZX2016 2CPX042213R9999

5 1181 1 ZX2017 2CPX042214R9999

6 1431 1 ZX2018 2CPX042794R9999

ZX2015

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Busbar system 40 мм, horizontal, M(B)S...24
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MBS327

•	 Відстань між центрами шин – 60 мм
•	 Макс кількість шин – 3 (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZX151
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Номінальний струм (In) макс. 630 A 

Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на комбінації 
модулів у шафах

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n n 215*1 MBS127 2CPX041740R9999

2 500 48 n n 215*1 MBS227 2CPX041741R9999

3 750 72 n n 225*1 MBS327 2CPX041742R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR 

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

30 x 5 440 1 184 1 ZX2019 2CPX042215R9999

2 434 1 ZX2020 2CPX042216R9999

3 684 1 ZX2021 2CPX042217R9999

4 934 1 ZX2022 2CPX042218R9999

5 1184 1 ZX2023 2CPX042219R9999

6 1434 1 ZX2024 2CPX042795R9999

30 x 10 630 1 184 1 ZX2025 2CPX042220R9999

2 434 1 ZX2026 2CPX042221R9999

3 684 1 ZX2027 2CPX042222R9999

4 934 1 ZX2028 2CPX042223R9999

5 1184 1 ZX2029 2CPX042224R9999

6 1434 1 ZX2030 2CPX042796R9999

ZX2027

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 60 мм, горизонтальні, M(B)S...27
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MBS331

•	 Відстань між центрами шин – 100 мм
•	 Макс кількість шин – 3 (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZX520
•	 Номінальний струм (In) макс. 850 A
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 36 n 275 MBS131 2CPX041743R9999

2 500 72 n 275 MBS231 2CPX041744R9999

3 750 108 n 275 MBS331 2CPX041745R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR  

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини.
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

40 x 10 850 1 184 1 ZX2031 2CPX042225R9999

2 434 1 ZX2032 2CPX042226R9999

3 684 1 ZX2033 2CPX042227R9999

4 934 1 ZX2034 2CPX042228R9999

5 1184 1 ZX2035 2CPX042229R9999

6 1434 1 ZX2036 2CPX042797R9999

ZX2033

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 100 мм, горизонтальні, M(B)S...31
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MBS128

•	 В модуль встановлено 4 шини 30 x 5 мм з отворами під різьбове 
з’єднання M6 та невипадними гайками M8 по боках

•	 З тримачами шини ZX518
•	 Номінальний струм (In) макс 440 A
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 24 250 24 n n 200 MBS128 2CPX041648R9999

3 450 72 500 72 n n 200 MBS228 2CPX041649R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи під кутом 45°, вертикальні, M(B)S...28

MBW250A

•	 З 3-полюсними шинами 30 x 5мм
•	 З тримачами шини ZX146
•	 Номінальний струм (In) 250 A
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 36 n n 215 MBW250A 2CPX042102R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR
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MBN369

•	 Для 2-полюсних шинних систем (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZX518
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Номінальний струм (In) макс 320 A
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 200 MBN169 2CPX041424R9999

2 500 24 n n 200 MBN269 2CPX041425R9999

3 750 36 n n 200 MBN369 2CPX041426R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини
•	 На кожний модуль потрібно 2 мідні шини

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 250 1 204 1 ZX2046 2CPX042538R9999

2 454 1 ZX2047 2CPX042539R9999

3 704 1 ZX2048 2CPX042540R9999

4 954 1 ZX2049 2CPX042541R9999

5 1204 1 ZX2050 2CPX042542R9999

6 1454 1 ZX2051 2CPX042798R9999

20 x 5 320 1 204 1 ZX2064 2CPX042553R9999

2 454 1 ZX2065 2CPX042554R9999

3 704 1 ZX2066 2CPX042555R9999

4 954 1 ZX2067 2CPX042556R9999

5 1204 1 ZX2068 2CPX042557R9999

6 1454 1 ZX2069 2CPX042799R9999

ZX2066

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи N/PE, горизонтальні, M(B)N...69
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MBN375MBN374

•	 Для 2-полюсних шинних систем, (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZX518
•	 З торцевими заглушками ZX519
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 DIN-рейка встановлюється на регулятори глибини ZW59P2 з 

можливістю плавного регулювання
•	 Корисна глибина – від 90 до 145 мм
•	 Корисна ширина: 1 панель завширшки: 138 мм, 2 панелі 

завширшки: 438 мм, 3 панелі завширшки: 688 мм
•	 Номінальний струм (In) макс 440 A 

Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на комбінації 
модулів у шафахs

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

З однією додатковою DIN-рейкою для клемних терміналів

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n n 200 MBN174 2CPX041746R9999

2 500 48 n n 200 MBN274 2CPX041748R9999

3 750 72 n n 200 MBN374 2CPX041750R9999

З двома додатковими DIN-рейками для клемних терміналів

3 450 1 250 36 n n 200 MBN175 2CPX041752R9999

2 500 72 n n 200 MBN275 2CPX041754R9999

3 750 108 n n 200 MBN375 2CPX041756R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

ZX1015

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 250 1 246 1 ZX1001 2CPX041870R9999

2 496 1 ZX1002 2CPX041871R9999

3 746 1 ZX1003 2CPX041872R9999

4 996 1 ZX1004 2CPX041873R9999

5 1246 1 ZX1005 2CPX041874R9999

6 1496 1 ZX1006 2CPX042800R9999

20 x 5 320 1 246 1 ZX1013 2CPX041882R9999

2 496 1 ZX1014 2CPX041883R9999

3 746 1 ZX1015 2CPX041884R9999

4 996 1 ZX1016 2CPX041885R9999

5 1246 1 ZX1017 2CPX041886R9999

6 1496 1 ZX1018 2CPX042801R9999

30 x 5 440 1 246 1 ZX1019 2CPX041888R9999

2 496 1 ZX1020 2CPX041889R9999

3 746 1 ZX1021 2CPX041890R9999

4 996 1 ZX1022 2CPX041891R9999

5 1246 1 ZX1023 2CPX041892R9999

6 1496 1 ZX1024 2CPX042802R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модуль для шинної системи та клемних терміналів N/PE, M(B)N...74+75
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MBN363MBN362

•	 Для 2-полюсних шинних систем (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZX149
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 DIN-рейка встановлюється на регулятори глибини ZW59P2 з 

можливістю плавного регулювання
•	 Корисна глибина – від 90 до 145 мм
•	 Корисна ширина: 1 панель завширшки: 188 мм, 2 панелі 

завширшки: 438 мм, 3 панелі завширшки: 688 мм
•	 Номінальний струм (In) макс 630 A 

Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на комбінації 
модулів у шафахs

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

З однією додатковою DIN-рейкою для клем

Висота Ширина SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 24 n 275 MBN162 2CPX041758R9999

2 500 48 n 275 MBN262 2CPX041760R9999

3 750 72 n 275 MBN362 2CPX041762R9999

З двома додатковими DIN-рейками для клемних терміналів

3 450 1 250 36 n 275 MBN163 2CPX041764R9999

2 500 72 n 275 MBN263 2CPX041766R9999

3 750 108 n 275 MBN363 2CPX041768R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR 

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 201 1 ZX2082 2CPX042568R9999

2 451 1 ZX2083 2CPX042569R9999

3 701 1 ZX2084 2CPX042570R9999

4 951 1 ZX2085 2CPX042571R9999

5 1201 1 ZX2086 2CPX042572R9999

6 1451 1 ZX2087 2CPX042803R9999

ZX2084

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи та клемних терміналів N/PE, M(B)N...62+63
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MBR302B

•	 Відстань між центрами шин – 60 мм
•	 Для 3-полюсних шинних систем
•	 Відстань між мідною шиною та пластроном – 32 мм
•	 З тримачами шини ZX146
•	 З торцевими заглушками ZX172
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Номінальний струм (In) макс 440 A
•	 Монтажний цоколь під теплові вставки, див. нижче 

Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на 
комбінації модулів у шафахs

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 1 x 215*4 24 n n 120*3 MBR102 2CPX041825R9999

2 500 1 x 465*4 48 n n 200*3 MBR202 2CPX041826R9999

3 750 2 x 320*4 72 n 225*3 MBR302 2CPX041827R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR| *3 Глибина шафи залежить від глибини пристроїв (узгодження розмірів 
шафи та габаритних розмірів пристроїв) У разі з’єднання двох шаф TwinLine у ряд потрібно зважати на змінену корисну ширину.

Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZE60 ZE61

ZE62 ZA4P10

Монтажний цоколь Neozed E18 під теплові вставки, 
завширшки 26 мм 
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E18, для запобіжників макс. 63 A

1 ZE60 2CPX061045R9999

10 ZE60P10 2CPX062400R9999

Монтажний цоколь Diazed E27 під теплові вставки, 
завширшки 42 мм 
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E27, для запобіжників макс. 25 A

1 ZE61 2CPX061046R9999

10 ZE61P10 2CPX062401R9999

Монтажний цоколь Diazed E33 під теплові вставки, 
завширшки 56 мм 
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E33, для запобіжників макс. 63 A

1 ZE62 2CPX061047R9999

10 ZE62P10 2CPX062402R9999

Заглушки замість монтажних цоколів під теплові 
вставки
Колір, аналогічний RAL 7035
для забезпечення захисту від торкання IPXXC
Корисна ширина: від 16 до 34 мм

10 ZA4P10 2CPX062374R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 60 мм, горизонтальні, M(B)R...02(B)
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•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини.
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 (100)*
250

1 246 1 ZX1001 2CPX041870R9999

2 496 1 ZX1002 2CPX041871R9999

3 746 1 ZX1003 2CPX041872R9999

4 996 1 ZX1004 2CPX041873R9999

5 1246 1 ZX1005 2CPX041874R9999

6 1496 1 ZX1006 2CPX042800R9999

20 x 5 (250)*
320

1 246 1 ZX1013 2CPX041882R9999

2 496 1 ZX1014 2CPX041883R9999

3 746 1 ZX1015 2CPX041884R9999

4 996 1 ZX1016 2CPX041885R9999

5 1246 1 ZX1017 2CPX041886R9999

6 1496 1 ZX1018 2CPX042801R9999

30 x 5 440 1 246 1 ZX1019 2CPX041888R9999

2 496 1 ZX1020 2CPX041889R9999

3 746 1 ZX1021 2CPX041890R9999

4 996 1 ZX1022 2CPX041891R9999

5 1246 1 ZX1023 2CPX041892R9999

6 1496 1 ZX1024 2CPX042802R9999

*Для the assembly with Монтаж fuse socket

ZX1015

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 60 мм, горизонтальні, M(B)R...02
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MBR303

Висота Ширина Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 165 36 n 275*3 MBR103 2CPX041830R9999

2 500 415 72 n 275*3 MBR203 2CPX041831R9999

3 750 665 108 n 275*3 MBR303 2CPX041832R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR  |  *3 Глибина шафи залежить від глибини пристроїв (узгодження розмірів   

ZX2060

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 

модулі різної ширини.
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 250 1 195 1 ZX2040 2CPX042533R9999

2 445 1 ZX2041 2CPX042534R9999

3 695 1 ZX2042 2CPX042535R9999

4 945 1 ZX2043 2CPX042536R9999

5 1195 1 ZX2044 2CPX042537R9999

6 1445 1 ZX2045 2CPX042804R9999

12 x 10 360 1 195 1 ZX2052 2CPX042543R9999

2 445 1 ZX2053 2CPX042544R9999

3 695 1 ZX2054 2CPX042545R9999

4 945 1 ZX2055 2CPX042546R9999

5 1195 1 ZX2056 2CPX042547R9999

6 1445 1 ZX2057 2CPX042805R9999

20 x 5 320 1 195 1 ZX2058 2CPX042548R9999

2 445 1 ZX2059 2CPX042549R9999

3 695 1 ZX2060 2CPX042550R9999

4 945 1 ZX2061 2CPX042551R9999

5 1195 1 ZX2062 2CPX042552R9999

6 1445 1 ZX2063 2CPX042806R9999

30 x 5 440 1 195 1 ZX2070 2CPX042558R9999

2 445 1 ZX2071 2CPX042559R9999

3 695 1 ZX2072 2CPX042560R9999

4 945 1 ZX2073 2CPX042561R9999

5 1195 1 ZX2074 2CPX042562R9999

6 1445 1 ZX2075 2CPX042807R9999

30 x 10 630 1 195 1 ZX2076 2CPX042563R9999

2 445 1 ZX2077 2CPX042564R9999

3 695 1 ZX2078 2CPX042565R9999

4 945 1 ZX2079 2CPX042566R9999

5 1195 1 ZX2080 2CPX042567R9999

6 1445 1 ZX2081 2CPX042808R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 60 мм, горизонтальні, M(B)R...03
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MBR102H

•	 Для горизонтального встановлення монтажних цоколів для 
запобіжників (монтажні цоколі див. нижче)

•	 Макс кількість шин – 3 (шини див. нижче)
•	 Відстань між мідною шиною та пластроном – 32 мм
•	 З тримачами шини ZX146
•	 Номінальний струм (In) макс. 250 A
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина Cut-out
Висота in

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 1 x 134 24 n n 120 MBR102H 2CPX041828R9999

3 450 1 250 1 x 295 36 n n 200 MBR103H 2CPX041829R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

ZX2506

•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 
модулі різної ширини

•	 (див. дані щодо висоти GU)
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина

In Висота Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм one GU мм Тип Код замовлення

12 x 5 100 2 178 1 ZX2500 2CPX042877R9999

3 328 1 ZX2501 2CPX042878R9999

4 (2 GU + 2 GU) 478 1 ZX2502 2CPX042879R9999

5 (2 GU + 3 GU) 628 1 ZX2503 2CPX042880R9999

6 (3 GU + 3 GU) 778 1 ZX2504 2CPX042881R9999

20x5 250 2 178 1 ZX2505 2CPX042882R9999

3 328 1 ZX2506 2CPX042883R9999

4 (2 GU + 2 GU) 478 1 ZX2507 2CPX042884R9999

5 (2 GU + 3 GU) 628 1 ZX2508 2CPX042885R9999

6 (3 GU + 3 GU) 778 1 ZX2509 2CPX042886R9999

Опис Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZE60 ZE61

ZE62 ZA4P10

Монтажний цоколь Neozed E18 під теплові вставки, 
завширшки 26 мм Для вставних захисних кілець, 
3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E18, для запобіжників макс. 63 A

1 ZE60 2CPX061045R9999

10 ZE60P10 2CPX062400R9999

Монтажний цоколь Diazed E27 під теплові вставки, 
завширшки 42 мм Для вставних захисних кілець, 
3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E27, для запобіжників макс. 25 A

1 ZE61 2CPX061046R9999

10 ZE61P10 2CPX062401R9999

Монтажний цоколь Diazed E33 під теплові вставки, 
завширшки 56 мм Для вставних захисних кілець, 
3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками,
з різьбою E33, для теплових вставок макс. 63 A

1 ZE62 2CPX061047R9999

10 ZE62P10 2CPX062402R9999

Заглушки замість монтажних цоколів під теплові 
вставки
Колір, аналогічний RAL 7035
для забезпечення захисту від торкання IPXXC

10 ZA4P10 2CPX062374R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі для шинної системи 60 мм, вертикальні, M(B)R...H
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MBT337

•	 Оснащено вимикачем-роз’єднувачем з тепловими вставками 
розміру 00, 160 A, тип ZH411, з накладними рамками

•	 З 3-полюсною шинною системою 320 A, з кріпильними гвинтами 
M8

•	 Номінальний струм (In) макс. 320 A 
Увага: У разі монтажу вимикачів-роз’єднувачів поза запірною 
системою слід зважати на глибину шафи 

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо
•	 Не підходить для вогнестійких шаф, крім модуля MT135B

Висота Ширина Для 
роз’єд-
нувачів

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Розмір 00 мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 1 24 n n 200 MBT135 2CPX042452R9999

1 250 2 24 n n 200 MBT136 2CPX041770R9999

2 500 4 48 n n 200 MBT236 2CPX041771R9999

3 750 6 72 n n 200 MBT336 2CPX041772R9999

4 600 1 250 4 48 n n 200 MBT137 2CPX041773R9999

2 500 8 96 n n 200 MBT237 2CPX041774R9999

3 750 12 144 n 200 MBT337 2CPX041775R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 00, M(B)T...35+36+37(B)
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 00, M(B)T...35+36+37(B)

Опис Для використання 
з модулем

Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZH411 ZH412

Вимикач-роз’єднувач з тепловими вставками, розмір 00
Номінальний струм (In) макс. 160 A, без накладної рамки

з кріпильними гвинтами M8 M(B)T135 - M(B)T337 1 ZH411 2CPX062947R9999

з клемним під’єднанням, клеми 
до 50 мм2

M(B)T135 - M(B)T337 1 ZH412 2CPX062948R9999

ZH311

Шинна система 320 A
Мідні шини 20 x 5 мм,
3-полюсні однорівневі з 
кріпильними гвинтами M8

M(B)T136 1 ZH214 2CPX060443R9999

M(B)T236 1 ZH211 2CPX060440R9999

M(B)T336 1 ZH311 2CPX060450R9999

ZH312

Шинна система 320 A
Мідні шини 20 x 5 мм,
3-полюсні дворівневі з 
кріпильними гвинтами M8

M(B)T137 1 ZH216 2CPX060445R9999

M(B)T137 5 ZH216P5 2CPX062418R9999

M(B)T237 1 ZH212 2CPX060441R9999

M(B)T337 1 ZH312 2CPX060451R9999

ZH427

Накладні рамки 
Для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, колір аналогічний RAL 7035, для забезпечення 
захисту від торкання IPXXC

Одинарна рамка 1 x M(B)T135* 1 ZH425 2CPX062952R9999

Здвоєна рамка 1 x M(B)T136 * 
2 x M(B)T236 * 
2 x M(B)T137 * 
4 x M(B)T237 *

1 ZH426 2CPX062953R9999

Потрійна рамка 2 x M(B)T336 * 
4 x M(B)T337 *

1 ZH427 2CPX062954R9999

ZH430

Накладні заглушки 
Замість вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, колір аналогічний RAL 7035, для забезпечення 
захисту від торкання IPXXC

Одинарна заглушка M(B)T135 - M(B)T337 1 ZH428 2CPX062955R9999

Здвоєна заглушка M(B)T236 - M(B)T337 1 ZH429 2CPX062956R9999

Потрійна заглушка M(B)T336 - M(B)T337 1 ZH430 2CPX062957R9999

ZX148

Ізолятор
Для вільних кінців шини
під теплові вставки-вимикача-
роз’єднувача розміру 00

M(B)T135 - M(B)T337 1 ZX148 2CPX044018R9999

	 *Кількість шт. на повністю укомплектований модуль

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Аксесуари до модулів вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 00
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MBT343

•	 Неукомплектований модуль, підготований до встановлення 
вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 01, 250 A 
виробництва ABB (ZH431), без накладної рамки

•	 Для 3-полюсної шинної системи
•	 Номінальний струм (In) макс. 440 А, однорівневий
•	 Номінальний струм (In) макс. 630 A, дворівневий 

Увага: У разі монтажу вимикачів-роз’єднувачів поза запірною 
системою слід зважати на глибину шафи

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина Для 
роз’єд-
нувачів

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Size 1 мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 1 36 n n 200 MBT142 2CPX041776R9999

2 500 2 72 n n 200 MBT242 2CPX041777R9999

3 750 3 108 n 225 MBT342 2CPX041778R9999

5 750 1 250 2 60 n n 200 MBT143 2CPX041779R9999

2 500 4 120 n 225 MBT243 2CPX041780R9999

3 750 6 180 n 225 MBT343 2CPX041781R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 01, M(B)T...42+43(B)
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ZH431

Опис Застосування Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками, розмір 1 
Номінальний струм (In) макс. 250 A, 
без накладної рамки, з кріпильними 
гвинтами M10

M(B)T142 - M(B)
T343

1 ZH431 2CPX062958R9999

ZH317

Шинна система 440 A
Мідні шини 30 x 5 мм, 3-полюсні 
однорівневі з кріпильними 
гвинтами M10

M(B)T242 1 ZH217 2CPX060446R9999

M(B)T342 1 ZH317 2CPX060456R9999

ZH318

Шинна система 630 A
Мідні шини 30 x 10 мм, 3-полюсні 
дворівневі з кріпильними
гвинтами M10

M(B)T243 1 ZH218 2CPX060447R9999

M(B)T343 1 ZH318 2CPX060457R9999

ZH438

Накладна рамка
Одинарна рамка для вимикачів-
роз’єднувачів,
колір аналогічний RAL 7035
для забезпечення захисту від 
торкання IPXXC

1 x M(B)T142 * 
2 x M(B)T242 *
3 x M(B)T342 *
2 x M(B)T143 *
4 x M(B)T243 *
6 x M(B)T343 *

1 ZH438 2CPX062961R9999

ZH440

Накладна рамка, глуха
Одинарна заглушка замість 
вимикача-роз’єднувача, колір 
аналогічний RAL 7035,
для забезпечення захисту від 
торкання IPXXC

M(B)T142 - M(B)
T343

1 ZH440 2CPX062963R9999

ZX128

Ізолятор
для вільних кінців шини
до вимикача-роз’єднувача
розміру 1

M(B)T142 - M(B)
T343

1 ZX128 2CPX039128R9999

	 *Кількість шт. на повністю укомплектований модуль

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Аксесуари до модулів вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 01
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MBT345

•	 Неукомплектований модуль, підготований до встановлення 
вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 2, 400 A 
виробництва ABB (ZH441), без накладної рамки

•	 Для 3-полюсної шинної системи
•	 Номінальний струм (In) макс. 440 А, однорівневий
•	 Номінальний струм (In) макс. 630 А, дворівневий 

Увага: У разі монтажу вимикачів-роз’єднувачів з тепловими 
вставками поза запірною системою слід зважати на глибину шафи

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина Для 
роз’єд-
нувачів

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм 2 мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 1 36 n n 215 MBT144 2CPX041782R9999

2 500 2 72 n n 215 MBT244 2CPX041783R9999

3 750 3 108 n 225 MBT344 2CPX041784R9999

5 750 1 250 2 60 n n 215 MBT145 2CPX041785R9999

2 500 4 120 n 225 MBT245 2CPX041786R9999

3 750 6 180 n 225 MBT345 2CPX041787R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 02, M(B)T...44+45 (B)
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ZH441

Опис Застосування Шт. Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками, розмір 2
Номінальний струм (In) макс. 400 A, 
без накладної рамки,
з кріпильними гвинтами M10

M(B)T144 -
M(B)T345

1 ZH441 2CPX062964R9999

ZH317

Шинна система 440 A
Мідні шини 30 x 5 мм, 3-полюсні 
однорівневі з кріпильними 
гвинтами M10

M(B)T244 1 ZH217 2CPX060446R9999

M(B)T344 1 ZH317 2CPX060456R9999

ZH318

Система шин 630 A
Мідні шини 30 x 10 мм, 3-полюсні
дворівневі з кріпильними гвинтами 
M10

M(B)T245 1 ZH218 2CPX060447R9999

M(B)T345 1 ZH318 2CPX060457R9999

ZH448

Накладні рамки 
Для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, колір аналогічний RAL 7035
для забезпечення захисту від торкання IPXXC

Одинарна рамка 1 x M(B)T144 *
2 x M(B)T145 *

1 ZH447 2CPX039842R9999

Одинарна рамка 1 x M(B)T344 *
2 x M(B)T345 *

1 ZH448 2CPX062965R9999

Здвоєна рамка 1 x M(B)T244 *
1 x M(B)T344 *
2 x M(B)T245 *
2 x M(B)T345 *

1 ZH449 2CPX062966R9999

ZH442

Накладна рамка, глуха
Одинарна заглушка замість 
вимикача-роз’єднувача з тепловими 
вставками,
колір аналогічний RAL 7035,
для забезпечення захисту від 
торкання IPXXC

M(B)T144 -
M(B)T345

1 ZH442 2CPX062939R9999

ZX129

Ізолятор
Для вільних кінців шини
До вимикача-роз’єднувача з 
тепловими вставками, розмір 2

M(B)T144 -
M(B)T345

1 ZX129 2CPX039129R9999

	 *Кількість шт. на повністю укомплектований модуль

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Аксесуари до модулів вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 2
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MBD352

•	 Неукомплектований модуль, підготований до встановлення вимикачів-
роз’єднувачів з тепловими вставками розміру 00, 160 A, виробництва: ABB

•	 Відстань між центрами шин – 100 мм
•	 Для 3-полюсних горизонтальних шин
•	 З тримачами шини ZX520
•	 Пластрон глухий
•	 Номінальний струм (In) макс. 850 A
•	 Увага: Пристрої, див. нижче 

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін глибина шафи
Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 150 36 215 MBD152 2CPX042116R9999

2 500 300 72 215 MBD252 2CPX042117R9999

3 750 500 108 225 MBD352 2CPX042118R9999
*1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі шинної системи 100 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими 
вставками розміру 00, M(B)D...52(B)
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ZXM1215

•	 Шини для одинарних шаф
•	 У разі монтажу на раму WR шини не можуть з’єднуватися від одного модуля до 

іншого
•	 У разі монтажу на профіль EDF (див. дані щодо PW) можливі певні комбінації 

збірки
•	 Вимикачі-роз’єднувачі розміру 00 встановлюються безпосередньо на мідні 

шини з закладними гайками, для цього тримачі шин кріпляться на 
фронтальний бік кронштейну

•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини 

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 184 1 ZX1210 2CPX042121R9999

2 434 1 ZX1211 2CPX042122R9999

3 684 1 ZX1212 2CPX042123R9999

40 x 10 850 1 184 1 ZX1213 2CPX042124R9999

2 434 1 ZX1214 2CPX042125R9999

3 684 1 ZX1215 2CPX042126R9999

 

ZXM1217

•	 Комплекти для з’єднання шин внаклад
•	 Увага: У разі використання з‘єднувальних комплектів слід зважати на глибину 

шафи
•	 На одне з‘єднання потрібно 3 мідних комплекти
•	 При глибині шафи 215 мм використання з‘єднувальних комплектів неможливе

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм A PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 230 1 ZX1216 2CPX042119R9999

40 x 10 850 230 1 ZX1217 2CPX042120R9999

Опис Шт. Тип Код замовлення

ZX964

Фальш-панелі для закриття резервних місць
Для відстані між центрами шин – 100 мм

Довгі панелі 50 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH00

1 ZX964 2CPX042238R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі шинної системи 100 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими 
вставками розміру 00, M(B)D...52(B)
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MBD300

•	 Неукомплектований модуль, підготований до встановлення вимикачів-
роз’єднувачів з тепловими вставками розміру від 00 до NH3, 160-630 A 
виробництва ABB

•	 ZLBM, 275 мм завглибшки, ZHBM, 350 мм завглибшки
•	 Відстань між центрами шин – 185 мм
•	 Для 3-полюсних горизонтальних шин
•	 З тримачами шини ZX522
•	 Регулятор глибини ZW481
•	 Пластрон глухий
•	 Номінальний струм (In) макс 850 A

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

5 750 1 250 199,5 60 275/350* MBD100 2CPX042255R9999

2 500 399,5 120 275/350* MBD200 2CPX042256R9999

3 750 649 180 275/350* MBD300 2CPX042257R9999

*Для подвійних дверцят мінімальна глибина шафи становить 325 мм | *1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR

Опис Шт. Тип Код замовлення

ZX961ZX960

Фальш-панелі для закриття резервних місць
Відстань між центрами шин – 185 мм

Довгі панелі 50 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH00

1 ZX960 2CPX043180R9999

Довгі панелі 100 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH1-3

1 ZX961 2CPX043181R9999

ZX1228

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати модулі 

різної ширини.
•	 З невипадними закладними гайками для встановлення вимикачів-

роз’єднувачів з тепловими вставками 
•	 Від 3 панелей порядок модулів визначається невипадними закладними 

гайками (див. дані щодо ширини PW)
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм A PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 215 1 ZX1220 2CPX042267R9999

2 465 1 ZX1221 2CPX042268R9999

3 715 1 ZX1222 2CPX042269R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1223 2CPX042270R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1224 2CPX042271R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1225 2CPX042272R9999

40 x 10 850 1 215 1 ZX1226 2CPX042273R9999

2 465 1 ZX1227 2CPX042274R9999

3 715 1 ZX1228 2CPX042275R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1229 2CPX042276R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1230 2CPX042277R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1231 2CPX042278R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Шинна система 185 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, 
M(B)D...21-300(B)
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MBD300E

•	 Неукомплектований модуль, підготований до встановлення вимикачів-
роз’єднувачів з тепловими вставками виробництва АББ, розміру від 00 
до NH3, 160-630 A з електронним контролем стану теплових вставок 
(EFM), 350 мм завглибшки

•	 Відстань між центрами шин – 185 мм
•	 Для 3-полюсних горизонтальних шин
•	 З тримачами шини ZX522
•	 Регулятор глибини ZW481
•	 Пластрон глухий
•	 Номінальний струм (In) макс 850 A

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

6 900 1 250 199,5 60 - 350 мм MBD100E 2CPX042261R9999

2 500 399,5 120 - 350 мм MBD200E 2CPX042262R9999

3 750 649 180 - 350 мм MBD300E 2CPX042263R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR 

ZX963ZX962

Опис Шт. Тип Код замовлення

Фальш-панелі для закриття резервних місць
Відстань між центрами шин – 185 мм із 
запобіжниками-вимикачами-
роз’єднувачами + EFM

Довгі панелі 50 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH00

1 ZX962 2CPX042193R9999

Довгі панелі 100 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH1-3

1 ZX963 2CPX042194R9999

ZX1228

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних шин в одній шафі можна комбінувати модулі різної 

ширини
•	 З невипадними закладними гайками для встановлення вимикачів-

роз’єднувачів
•	 Від 3 панелей порядок модулів визначається невипадними закладними 

гайками (див. дані щодо ширини: PW)
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм A PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 215 1 ZX1220 2CPX042267R9999

2 465 1 ZX1221 2CPX042268R9999

3 715 1 ZX1222 2CPX042269R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1223 2CPX042270R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1224 2CPX042271R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1225 2CPX042272R9999

40 x 10 850 1 215 1 ZX1226 2CPX042273R9999

2 465 1 ZX1227 2CPX042274R9999

3 715 1 ZX1228 2CPX042275R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1229 2CPX042276R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1230 2CPX042277R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1231 2CPX042278R9999

*Для подвійних дверцят мінімальна глибина шафи становить 325 мм | *1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі шинної системи 185 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими 
вставками, M(B)D...21-300(B)
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MBL35

•	 Неукомплектований модуль, підготований для вимикачів-
роз’єднувачів з тепловими вставками серії SlimLine XR 
виробництва ABB, розміру від 00 до 3, 160 A до 630 A

•	 Відстань між центрами шин – 185 мм
•	 Для 3-полюсних горизонтальних шин (шини див. нижче)
•	 З тримачем шини (ZX523)
•	 Пластрон глухий
•	 Номінальний струм (In) макс 850 A
•	 Увага: Слід передбачати місце під з’єднання або порожній 

модуль; у разі монтажу вимикачів-роз’єднувачів поза запірною 
системою слід зважати на глибину шафи

•	 Відстань від пристрою до пластрону – 138 мм
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

5 750 2 500 400 120 n 625 MBL25 2CPX041801R9999

3 750 600 180 n 625 MBL35 2CPX041802R9999
*1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних  шин в одній шафі можна комбінувати 

модулі різної ширини.
•	 Із штифтом для кріплення на шини
•	 	На кожний модуль потрібно 3 мідні шин

Мідна 
шина

In Ширина Шт. Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

40 x 10 850 2 496 1 ZX1032 2CPX041901R9999

3 746 1 ZX1033 2CPX041902R9999

4 996 1 ZX1034 2CPX041903R9999

5 1246 1 ZX1035 2CPX041904R9999

ZX1033

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N,  
Шинна система 185 мм вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, M(B)L...5
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MBH250

•	 Неукомплектовані модулі, підготовані для встановлення 
селективних автоматичних вимикачів

•	 Для 1-4-полюсних автоматичних вимикачів S700, S750 
виробництва АББ (ширина кожного полюсу 27 мм)

•	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 Для 4-полюсних горизонтальних шин (шини див. нижче)
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Пластрони з вирізом
•	 Вільні слоти потрібно закривати заглушками
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Модулі MBH350 та MH350 не підходять для вогнестійких шаф

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 105 24 n n 200 MBH150 2CPX041792R9999

2 500 210/105 48 n n 200 MBH250 2CPX041793R9999

3 750 315/210 72 n n 200 MBH350 2CPX041794R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі шинної системи 40 мм для автоматичних вимикачів S700 та S750, M(B)H
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MBH251

•	 Неукомплектовані модулі, підготовані для встановлення 
селективних автоматичних вимикачів

•	 Для 1-4-полюсних автоматичних вимикачів S700, S750 
виробництва ABB (ширина кожного полюсу 27 мм)

•	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 Для 4-полюсних горизонтальних шин, див. нижче
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Модулі завширшки у три панелі оснащено додатковим 

центральним поперечним профілем
•	 Пластрони з вирізом
•	 Вільні слоти потрібно закривати заглушками
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Модулі MBH351 та MH350 не підходять для вогнестійких шаф

Висота Ширина
Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 161 24 n n 200 MBH151 2CPX042031R9999

2 500 161/161 48 n n 200 MBH251 2CPX042032R9999

3 750 322/242 72 n n 200 MBH351 2CPX042033R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

ZX2041

•	 Шини всередині модуля
•	 На кожний модуль потрібно не більше 5 мідних шин

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

12 x 5 250 1 195 1 ZX2040 2CPX042533R9999

2 445 1 ZX2041 2CPX042534R9999

3 695 1 ZX2042 2CPX042535R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі шинної системи 40 мм для автоматичних вимикачів S700 та S750, M(B)
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MBA290T

•	 Неукомплектований модуль для фіксованих 
автоматичних вимикачів Tmax T1 / XT1, 
3-/4-полюсних, (76,2 мм/101,2 мм), Tmax T2, 
3-/4-полюсних, (90 мм/120 мм), Tmax T3-/XT3, 
3-/4-полюсних, (105 мм/140 мм)

•	 Пластрон з вирізом, вільні слоти потрібно 
закривати заглушками

•	 З монтажною траверсою та пересувними гайками 
M4

•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф, крім модулів 

MBA190T та MA190Т

Висота Ширина
До 
пристрою

Ширина 
вирізу

Корисна 
ширина

SU EDF *1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи Комплект

(коробочне постачання)

GU мм PW мм Тип мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 T1-XT3 216 199 24 n n 120*3 MBA190T 2CPX041643R9999

2 500 T1-XT3 421 449 48 n n 215 MBA290T 2CPX041644R9999

3 750 T1-XT3 687 699 72 n 275 MBA390T 2CPX041645R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR  |

*3 В компактних розподільчих шафих лише 1 x Tmax T1 з важільною фіксацією та макс. In до 100 A

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модуль автоматичного вимикача Tmax, M(B)A...T
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MBA191T

•	 Неукомплектований модуль для фіксованих 
автоматичних вимикачів: Tmax XT2, 3- / 4-полюсних, 
(90/120 мм), Tmax XT4, 3- / 4-полюсних, (105/140 мм), 
(макс. 250 A)

•	 Пластрони з вирізом
•	 З монтажною траверсою та пересувними гайками M4
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф, крім модулів 

MBA191T та MA191T

Висота Ширина До пристрою

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Тип Полюси мм Тип
Код 
замовлення

2 300 1 250 XT2 3-полюсний 24 n n 200 MBA191T - -

2 300 1 250 XT2 4-полюсний 24 n n 200 MBA194T - -

3 450 1 250 XT4 3-полюсний 36 n n 200 MBA193T - -

3 450 1 250 XT4 4-полюсний 36 n n 200 MBA195T - -

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBA291T

•	 Неукомплектований модуль для фіксованих 
автоматичних вимикачів Tmax XT2, 3-/4-полюсних, 
(90 мм/120 мм), Tmax XT4, 3-/4-полюсних,          
(105/140 мм), (макс 250 A)

•	 Пластрони з вирізом
•	 З монтажною траверсою та пересувними гайками M4
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина До пристрою

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Тип Полюси мм Тип
Код 
замовлення

2 300 2 500 XT2 3/4-полюсний 48 n n 215 MBA291T - -

2 300 3 750 XT2 3/4-полюсний 72 n 260 MBA391T - -

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR
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MBA292T

•	 Неукомплектований модуль для фіксованих 
автоматичних вимикачів Tmax T4, 3-/4-полюсних, (105 
мм/140 мм), Tmax T5, 3-/4-полюсних, (139,5 мм/186 мм)

•	 Пластрони з вирізом
•	 В монтажній траверсі зроблено різьбові отвори для 

фіксації пристроїв
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина До пристрою

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Тип Полюси мм Тип Код замовлення

3 450 1 250 T4 3-полюсні 36 n n 215 MBA192T 2CPX041646R9999

2 500 T4 4-полюсні 72 n n 215 MBA292T 2CPX041647R9999

2 500 T5 3-/4-полюсні 72 n n 215 MBA292T 2CPX041647R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модуль автоматичного вимикача Tmax неукомплектований, M(B)A...T
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MBA250ALA

•	 Неукомплектовані модулі для вимикачів-роз’єднувачів              
OT200E...P – OT630E...P

•	 3- або 4-полюсні
•	 Пластрони глухі
•	 Встановлення на монтажну траверсу
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходять для вогнестійких шаф, крім модулів MBA250ALA та 

MA250ALA

2 300 1 250 - 24 n n 200 MBA250ALA 2CPX041804R9999

3 450 2 500 - 72 n 275 MBA630ALA 2CPX041805R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBA160ALA

•	 Неукомплектовані модулі для вимикача-роз’єднувача OT160G0...K 
або селективного автоматичного вимикача ABB S750DR

•	 3- або 4-полюсні
•	 Пластрони глухі
•	 Монтаж на DIN-рейки 35 x 15 мм
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина Корисна 
ширина

SU EDF*1 WR*2 Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 216 24 n n 200 MBA160ALA 2CPX041803R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модулі вимикача-роз’єднувача OT/S750DR, M(B)A...ALA

MBA250ALO

•	 Неукомплектований модуль для вимикачів-роз’єднувачів серії OS
•	 Тип OS160GD03PN3P, мін. глибина шафи – 215 мм
•	 Тип OS250GD03PN3P, мін. глибина шафи – 225 мм
•	 Пластрони з вирізом
•	 Встановлення на монтажну траверсу
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

3 450 1 250 250 36 n n 215/225 MBA250ALO 2CPX042101R9999 - -

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR
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MBA630A MBA800A

•	 Неоснащені універсальні модулі для різних апаратів
•	 Пластрон глухий
•	 З двома регуляторами глибини з можливістю плавного 

регулювання.
•	 Апарати встановлюються за допомогою невипадних 

закладних гайок M4, M5 та M6
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф, крім модулів 

MBA250A та MA250A

Висота Ширина
Корисна 
ширина

Макс 
корисна 
глибина до 
пластрона

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм мм мм Тип Код замовлення

2 300 1 250 170 122 24 n n 200 MBA250A 2CPX041807R9999

3 450 2 500 420 122 72 n n 215 MBA630A 2CPX041808R9999

4 600 2 500 420 147 96 n 275 MBA800A 2CPX041806R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N 
Універсальні модулі для комутаційних апаратів M(B)A...A/
Модулі для кабелю MB(V)...

MBV281

•	 Для прокладання кабелю від модуля до дверцят 
розподільчої шафи

•	 Пластрони з вирізом для під’єднання кабелю
•	 З DIN-рейкою та рукавом для кабелю
•	 З кріпильними аксесуарами для фіксації рукава до 

модуля та до дверцят шафи
•	 Слід враховувати положення дверної петлі
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо.
•	 Не підходить для вогнестійких шаф

Висота Ширина
Діаметр 
рукава

SU EDF*1 WR*2

Мін глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 M20 12 n n 225 MBV180 2CPX041815R9999

1 250 M32 12 n n 225 MBV181 2CPX041816R9999

1 250 M40 12 n n 225 MBV182 2CPX041817R9999

2 500 M32 12 n n 225 MBV281 2CPX041818R9999

2 500 M40 12 n n 225 MBV282 2CPX041819R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR
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MBU257

•	 Неукомплектовані, підготовані для встановлення чотирьох 
вимірювальних приладів 96 x 96 мм

•	 Горизонтальне розміщення вимірювальних приладів
•	 Пластрони з вирізом
•	 Встановлення на монтажну траверсу
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина
К-сть 
приладів

SU EDF*1 WR*2

Мін глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм Шт. мм Тип Код замовлення

1 150 2 500 4 24 n n 225 MBU257 2CPX041809R9999

3 750 4 36 n n 225 MBU357 2CPX041810R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBU270

•	 Оснащено світильником для шафи
•	 Пластрон має виріз з лівого боку для модульного 

обладнання:  7 SU для M(B)U270 та 8 SU для M(B)U370
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина Освітлення

SU EDF*1 WR*2

Мін 
глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм W мм Тип Код замовлення

1 150 2 500 8 24 n n 200 MBU270 2CPX041813R9999

3 750 13 36 n n 200 MBU370 2CPX041814R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBU156MBU158

•	 Неукомплектовані, підготовані до встановлення 1 та/або 4 
приладів (96 x 96 мм)

•	 У модулях 450 мм заввишки встановлено додаткову DIN-рейку 
для модульних пристроїв на 12 SU

•	 Пластрони з вирізом
•	 Встановлення на монтажну траверсу
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

1 150 1 250 1 12 n n 225 MBU156 2CPX042043R9999

2 300 1 250 4 24 n n 225 MBU157 2CPX041811R9999

3 450 1 250 4 36 n n 225 MBU158 2CPX041812R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N 
Модулі для вимірювальних пристроїв та модулі освітлення шафи, M(B)U...
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MBF283

•	 З рейкою для кріплення кабелю для компенсації натягу кабелю
•	 З профільною рейкою для фіксаторів кабелю (фіксатори див. 

нижче)
•	 Пластрони глухі
•	 Для шаф завглибшки до 275 мм
•	 Рейка для кріплення кабелю встановлюється на регулятори 

глибини ZW59P2 з можливістю плавного регулювання
•	 Корисна глибина – від 87 до 142 мм
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

Висота Ширина

SU EDF*1 WR*2

Мін глибина 
шафи

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм PW мм мм Тип Код замовлення

1 150 1 250 12 n n 200 MBF183 2CPX041822R9999

2 500 24 n n 200 MBF283 2CPX041823R9999

3 750 36 n n 200 MBF383 2CPX041824R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

MBF284

•	 З рейкою для кріплення кабелю для компенсації натягу кабелю
•	 З профільною рейкою для фіксаторів кабелю (фіксатори див. 

нижче)
•	 Пластрони глухі
•	 Для шаф завглибшки до 425 мм
•	 Рейка для кріплення кабелю встановлюється на регулятори 

глибини ZW79P2 з можливістю плавного регулювання
•	 Корисна глибина від 122 до 177 мм
•	 Монтажні профілі потрібно замовляти окремо

1 150 1 250 12 n n 325 MBF184 2CPX041846R9999

2 500 24 n n 325 MBF284 2CPX041847R9999

3 750 36 n n 325 MBF384 2CPX041848R9999

*1 �Модуль для монтажної рами EDF  |  *2 Модуль для монтажної рами WR

Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Фіксатор кабелю
Для рейок кріплення кабелю

22–28 мм 1 ZK143 2CPX060005R9999

10 ZK143P10 2CPX062728R9999

40–46 мм 1 ZK144 2CPX060006R9999

10 ZK144P10 2CPX062729R9999

64–70 мм 1 ZK145 2CPX060007R9999

10 ZK145P10 2CPX062730R9999

Опорні пластини для фіксаторів кабелю

Для ZK143 100 ZK1431P100 2CPX060251R9999

Для ZK144 100 ZK1441P100 2CPX060252R9999

Для ZK145 50 ZK1451P50 2CPX060253R9999

ZK143

ZK1431P100

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Модуль з рейками для кріплення кабелю, M(B)F...83+84
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При об’єднанні шаф TwinLine шинні системи можуть 
з’єднуватися у різних монтажних положеннях модулів 
CombiLine.
Якщо в шафі потрібно встановити один модуль шинної 
системи N/PE зверху і один шинний модуль знизу, 
потрібно зважати на можливість комбінації різних 
модулів; залежно від положення тримачів шин, деякі 
модулі можна з’єднувати спереду або позаду монтажної 
рами.
Різні варіанти конфігурації монтажних положень (1 / 0 / -1) 
наведено на наступній сторінці.

Монтажна основа 
Вигляд зверху

Монтажна основа 
Положення 1

Монтажна основа 
Положення 0

Монтажна основа 
Положення -1

Модуль CombiLine
M(B)N...74 зверху

Модуль CombiLine
M(B)S...27 знизу

Модуль CombiLine
M(B)N...62 зверху

Модуль CombiLine
M(B)S...27 знизу

Зразок встановлення модулів Combilne 
на монтажній рамі EDF в шафі TwinLine-L 
завглибшки 275 мм
Модулі зверху і знизу шафи в монтажному 
положенні 1

Зразок встановлення модулів Combilne на 
монтажній рамі WR
в шафі TwinLine-L завглибшки 275 мм
Модулі зверху і знизу шафи в монтажному 
положенні 1

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Комбінації модулів для шинних з’єднань шаф TwinLine в ряд
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Варіанти комбінацій на монтажному профілі EDF
Тип 
модуля
зверху M(B)S…24 M(B)S…27

M(B)N…74
M(B)N…75

M(B)N…62
M(B)N…63 M(B)R…02

Тип 
модуля 
знизу

До шаф 
TwinLine G L W G L W G L W G L W G L W

M(B)
S…24

G 1 / 0 / -1 1 / 0 / -1 1 / 0 1

L 1 / 0 / -1 1 / 0 / -1 1 1

W 1 / 0 / -1 1 / 0 / -1 1 1

M(B)
S…27

G  1 / 0 / -1 0  / -1 1 / 0 1

L 1 / 0 / -1 1 / 0 / -1 1 * 1

W 1 / 0 / -1 1 / 0 / -1 1 1

M(B)
N…74
M(B)
N…75

G 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1

L 1 1 1 1

W 1 1 1 1

M(B)
N…62
M(B)
N…63

G

L

W

M(B)
R…02

G 1 1 1 1

L 1 1 1 1

W 1 1 1 1

* Монтажне положення конфігурації з наступної сторінки

Варіанти комбінацій на монтажній рамі WR
Тип 
модуля
зверху M(B)S…24 M(B)S…27

M(B)N…74
M(B)N…75

M(B)N…62
M(B)N…63 M(B)R…02

Тип 
модуля 
знизу

До шаф 
TwinLine G L W G L W G L W G L W G L W

M(B)
S…24

G - - - -

L -1 -1 - -1 -

W -1 -1 - -1 -

M(B)
S…27

G  - -1 - -

L -1 -1 - -1 * -

W -1 -1 - -1 -

M(B)
N…74
M(B)
N…75

G - - 1 / 0 1

L - - 1 - 1

W - - 1 - 1

M(B)
N…62
M(B)
N…63

G

L -1 -1 - -1 -

W -1 -1 - -1 -

M(B)
R…02

G - - 1 1

L - - 1 - 1

W - - 1 - 1

* Монтажне положення конфігурації з наступної сторінки

Пояснення до таблиць
0	 = можливе монтажне положення 0
1	 = можливе монтажне положення 1
-1	 = можливе монтажне положення -1
1/0	 =  можливі монтажні положення 1 або 0 
0/-1	 = можливі монтажні положення 0 або -1
1/0/-1   = можливі монтажні положення 1, або 0, або -1

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N 
Комбінації модулів для шинних з’єднань шаф TwinLine в ряд
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Мідна шина A1

Мідна шина A1

Мідна шина C

Мідна шина C

Мідна шина A2

•	 За допомогою суцільних шин можна в одній шафі 
комбінувати модулі різної ширини.

•	 Шини для з’єднання шаф (мідні шини A1/A2) постачаються в 
комплекті з мідними рим-болтами та кріпильними 
елементами, зафіксованими з боку з’єднання

•	 На кожне шинне з’єднання потрібен один з’єднувальний 
елемент (мідна шина C) 
Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на 
допустимі варіанти комбінації модулів з шинами.

•	 На кожний модуль потрібно щонайбільше п’ять мідних шин 
A1/A2 та C

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

Мідна шина A1, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 138 + 43 1 ZX2224 2CPX042630R9999

2 388 + 43 1 ZX2225 2CPX042631R9999

3 638 + 43 1 ZX2226 2CPX042632R9999

4 888 + 43 1 ZX2227 2CPX042633R9999

5 1138 + 43 1 ZX2228 2CPX042634R9999

6 1388 + 43 1 ZX2229 2CPX042635R9999

Мідна шина A2, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 43 + 95 + 43 1 ZX2324 2CPX042714R9999

2 43 + 345 + 43 1 ZX2325 2CPX042715R9999

3 43 + 595 + 43 1 ZX2326 2CPX042716R9999

4 43 + 845 + 43 1 ZX2327 2CPX042717R9999

5 43 + 1095 + 43 1 ZX2328 2CPX042718R9999

6 43 + 1345 + 43 1 ZX2329 2CPX042719R9999

Мідна шина C, елемент для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 - 208 1 ZX2405 2CPX042787R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Шинні системи для з’єднання шаф TwinLine для модулів M(B)S–24
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Мідна шина A1

Мідна шина A1

Мідна шина C

Мідна шина C

Мідна шина A2

•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі 
комбінувати модулі різної ширини.

•	 Шини для з’єднання шаф (мідні шини A1/A2) постачаються в 
комплекті з мідними рим-болтами та кріпильними 
елементами, зафіксованими з боку з’єднання

•	 На кожне шинне з’єднання потрібен один з’єднувальний 
елемент (мідна шина C)

•	 Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на 
допустимі варіанти комбінації модулів з шинами.

•	 На кожний модуль потрібно три мідні шини A1/A2 та C

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

Мідна шина A1, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 5 440 1 138 + 43 1 ZX2236 2CPX042642R9999

2 388 + 43 1 ZX2237 2CPX042643R9999

3 638 + 43 1 ZX2238 2CPX042644R9999

4 888 + 43 1 ZX2239 2CPX042645R9999

5 1138 + 43 1 ZX2240 2CPX042646R9999

6 1388 + 43 1 ZX2241 2CPX042647R9999

30 x 10 630 1 138 + 43 1 ZX2248 2CPX042654R9999

2 388 + 43 1 ZX2249 2CPX042655R9999

3 638 + 43 1 ZX2250 2CPX042656R9999

4 888 + 43 1 ZX2251 2CPX042657R9999

5 1138 + 43 1 ZX2252 2CPX042658R9999

6 1388 + 43 1 ZX2253 2CPX042659R9999

Мідна шина A2, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 5 440 1 43 + 95 + 43 1 ZX2336 2CPX042726R9999

2 43 + 345 + 43 1 ZX2337 2CPX042727R9999

3 43 + 595 + 43 1 ZX2338 2CPX042728R9999

4 43 + 845 + 43 1 ZX2339 2CPX042729R9999

5 43 + 1095 + 43 1 ZX2340 2CPX042730R9999

6 43 + 1345 + 43 1 ZX2341 2CPX042731R9999

30 x 10 630 1 43 + 95 + 43 1 ZX2348 2CPX042738R9999

2 43 + 345 + 43 1 ZX2349 2CPX042739R9999

3 43 + 595 + 43 1 ZX2350 2CPX042740R9999

4 43 + 845 + 43 1 ZX2351 2CPX042741R9999

5 43 + 1095 + 43 1 ZX2352 2CPX042742R9999

6 43 + 1345 + 43 1 ZX2353 2CPX042743R9999

Мідна шина C, елемент для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 5 440 208 1 ZX2407 2CPX042789R9999

30 x 10 630 208 1 ZX2408 2CPX042790R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Шинні системи для з’єднання шаф TwinLine для модулів M(B)S–27 
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Мідна шина A1

Мідна шина A1

Мідна шина C

Мідна шина C

Мідна шина A2

•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі комбінувати 
модулі різної ширини.

•	 Шини для з’єднання шаф (мідні шини A1/A2) постачаються в 
комплекті з мідними рим-болтами та кріпильними елементами, 
зафіксованими з боку з’єднання

•	 На кожне шинне з’єднання потрібен один з’єднувальний 
елемент (мідна шина C)

•	 Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на 
допустимі варіанти комбінації модулів з шинами.

•	 На кожний модуль потрібно дві мідні шини A1/A2 та C

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

Мідна шина A1, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 200 + 43 1 ZX2230 2CPX042636R9999

2 450 + 43 1 ZX2231 2CPX042637R9999

3 700 + 43 1 ZX2232 2CPX042638R9999

4 950 + 43 1 ZX2233 2CPX042639R9999

5 1200 + 43 1 ZX2234 2CPX042640R9999

6 1450 + 43 1 ZX2235 2CPX042641R9999

30 x 5 440 1 200 + 43 1 ZX2242 2CPX042648R9999

2 450 + 43 1 ZX2243 2CPX042649R9999

3 700 + 43 1 ZX2244 2CPX042650R9999

4 950 + 43 1 ZX2245 2CPX042651R9999

5 1200 + 43 1 ZX2246 2CPX042652R9999

6 1450 + 43 1 ZX2247 2CPX042653R9999

Мідна шина A2, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 43 + 154 + 43 1 ZX2330 2CPX042720R9999

2 43 + 404 + 43 1 ZX2331 2CPX042721R9999

3 43 + 654 + 43 1 ZX2332 2CPX042722R9999

4 43 + 904 + 43 1 ZX2333 2CPX042723R9999

5 43 + 1154 + 43 1 ZX2334 2CPX042724R9999

6 43 + 1404 + 43 1 ZX2335 2CPX042725R9999

30 x 5 440 1 43 + 154 + 43 1 ZX2342 2CPX042732R9999

2 43 + 404 + 43 1 ZX2343 2CPX042733R9999

3 43 + 654 + 43 1 ZX2344 2CPX042734R9999

4 43 + 904 + 43 1 ZX2345 2CPX042735R9999

5 43 + 1154 + 43 1 ZX2346 2CPX042736R9999

6 43 + 1404 + 43 1 ZX2347 2CPX042737R9999

Мідна шина C, елемент для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 - 149 1 ZX2404 2CPX042786R9999

30 x 5 440 - 149 1 ZX2406 2CPX042788R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Шинні системи для з’єднання шаф TwinLine для модулів M(B)N–74+75
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Мідна шина A1

Мідна шина A1

Мідна шина C

Мідна шина C

Мідна шина A2

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

Мідна шина A1, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 10 630 1 149 + 43 1 ZX2254 2CPX042660R9999

2 399 + 43 1 ZX2255 2CPX042661R9999

3 649 + 43 1 ZX2256 2CPX042662R9999

4 899 + 43 1 ZX2257 2CPX042663R9999

5 1149 + 43 1 ZX2258 2CPX042664R9999

6 1399 + 43 1 ZX2259 2CPX042665R9999

Мідна шина A2, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 10 630 1 43 + 95 + 43 1 ZX2348 2CPX042738R9999

2 43 + 345 + 43 1 ZX2349 2CPX042739R9999

3 43 + 595 + 43 1 ZX2350 2CPX042740R9999

4 43 + 845 + 43 1 ZX2351 2CPX042741R9999

5 43 + 1095 + 43 1 ZX2352 2CPX042742R9999

6 43 + 1345 + 43 1 ZX2353 2CPX042743R9999

Мідна шина C, елемент для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

30 x 10 630 208 1 ZX2408 2CPX042790R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Шинні системи для з’єднання шаф TwinLine для модулів M(B)N.–62+63
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Мідна шина A1

Мідна шина A1

Мідна шина C

Мідна шина C

Мідна шина A2

•	 За допомогою суцільних  шин можна в одній шафі 
комбінувати модулі різної ширини.

•	 Шини для з’єднання шаф (мідні шини A1/A2) постачаються в 
комплекті з мідними рим-болтами та кріпильними 
елементами, зафіксованими з боку з’єднання

•	 На кожне шинне з’єднання потрібен один з’єднувальний 
елемент (мідна шина C) 
Увага: у разі з’єднання шаф TwinLine треба зважати на 
допустимі варіанти комбінації модулів з шинами.

•	 На кожний модуль потрібно три мідні шини A1/A2 та C

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм one PW мм Тип Код замовлення

Мідна шина A1, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 200 + 43 1 ZX2230 2CPX042636R9999

2 450 + 43 1 ZX2231 2CPX042637R9999

3 700 + 43 1 ZX2232 2CPX042638R9999

4 950 + 43 1 ZX2233 2CPX042639R9999

5 1200 + 43 1 ZX2234 2CPX042640R9999

6 1450 + 43 1 ZX2235 2CPX042641R9999

30 x 5 440 1
2
3
4
5
6

200 + 43 1 ZX2242 2CPX042648R9999

450 + 43 1 ZX2243 2CPX042649R9999

700 + 43 1 ZX2244 2CPX042650R9999

950 + 43 1 ZX2245 2CPX042651R9999

1200 + 43 1 ZX2246 2CPX042652R9999

1450 + 43 1 ZX2247 2CPX042653R9999

Мідна шина A2, шинна система для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 1 43 + 154 + 43 1 ZX2330 2CPX042720R9999

2 43 + 404 + 43 1 ZX2331 2CPX042721R9999

3 43 + 654 + 43 1 ZX2332 2CPX042722R9999

4 43 + 904 + 43 1 ZX2333 2CPX042723R9999

5 43 + 1154 + 43 1 ZX2334 2CPX042724R9999

6 43 + 1404 + 43 1 ZX2335 2CPX042725R9999

30 x 5 440 1 43 + 154 + 43 1 ZX2342 2CPX042732R9999

2 43 + 404 + 43 1 ZX2343 2CPX042733R9999

3 43 + 654 + 43 1 ZX2344 2CPX042734R9999

4 43 + 904 + 43 1 ZX2345 2CPX042735R9999

5 43 + 1154 + 43 1 ZX2346 2CPX042736R9999

6 43 + 1404 + 43 1 ZX2347 2CPX042737R9999

Мідна шина C, елемент для з’єднання шаф TwinLine з правого або лівого боку

20 x 5 320 - 149 1 ZX2404 2CPX042786R9999

30 x 5 440 - 149 1 ZX2406 2CPX042788R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N,
Шинні системи для з’єднання шаф TwinLine для модулів M(B)R…02
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ZXM1215

•	 Шини для одинарних шаф
•	 У разі монтажу на раму WR шини не можуть з’єднуватися від одного модуля до 

іншого
•	 У разі монтажу на профіль EDF (див. дані щодо ширини PW) можливі певні 

комбінації збірки
•	 Вимикачі-роз’єднувачі розміру 00 встановлюються безпосередньо на мідні 

шини з невипадними гайками, для цього тримачі шин кріпляться на зовнішній 
бік кронштейну

•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини 

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 184 1 ZX1210 2CPX042121R9999

2 434 1 ZX1211 2CPX042122R9999

3 684 1 ZX1212 2CPX042123R9999

40 x 10 850 1 184 1 ZX1213 2CPX042124R9999

2 434 1 ZX1214 2CPX042125R9999

3 684 1 ZX1215 2CPX042126R9999

 

ZXM1217

•	 Комплекти для з’єднання шин внаклад
•	 Увага: У разі використання з‘єднувальних комплектів слід зважати на глибину 

шафи
•	 На одне з‘єднання потрібно 3 мідних комплекти
•	 При глибині шафи 215 мм використання з‘єднувальних комплектів неможливе

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм A PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 230 1 ZX1216 2CPX042119R9999

40 x 10 850 230 1 ZX1217 2CPX042120R9999

Опис Шт.

ZX964

Фальш-панелі для закриття резервних місць
Відстань між центрами шин – 100 мм

Довгі панелі 50 мм завширшки для закриття 
резервного місця під NH00

1

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Шини для шаф TwinLine
Шинна система 100 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками 
розміру 00, M(B)D...52(B)
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ZX1228

•	 Шини для одинарних шаф
•	 За допомогою суцільних шин можна в одній шафі комбінувати модулі 

різної ширини.
•	 З невипадними закладними гайками для встановлення вимикачів-

роз’єднувачів з тепловими вставками 
•	 Від 3 панелей порядок модулів визначається невипадними закладними 

гайками (див. дані щодо ширини PW)
•	 На кожний модуль потрібно 3 мідні шини

Мідна 
шина In Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

мм А PW мм Тип Код замовлення

30 x 10 630 1 215 1 ZX1220 2CPX042267R9999

2 465 1 ZX1221 2CPX042268R9999

3 715 1 ZX1222 2CPX042269R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1223 2CPX042270R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1224 2CPX042271R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1225 2CPX042272R9999

40 x 10 850 1 215 1 ZX1226 2CPX042273R9999

2 465 1 ZX1227 2CPX042274R9999

3 715 1 ZX1228 2CPX042275R9999

4 (2FB+2FB) 965 1 ZX1229 2CPX042276R9999

5 (3FB+2FB) 1215 1 ZX1230 2CPX042277R9999

6 (3FB+3FB) 1465 1 ZX1231 2CPX042278R9999

*Для подвійних дверцят мінімальна глибина шафи становить 325 мм | *1 �Модуль для монтажної рами EDF | *2 Модуль для монтажної рами WR

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Шини для шаф TwinLine
Шинна система 185 мм для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками, 
M(B)D...21-300(B)

17/160 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)

17



EDM9

•	 Вертикальний EDF-профіль
•	 В комплекті з кріпильними гвинтами
•	 Для встановлення модулів до 400 A*

Опис

Висота

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм Тип Код замовлення

Вертикальний EDF-профіль 1 150 1 ED7 2CPX041865R9999

20 ED7P20 2CPX041866R9999

2 300 1 ED8 2CPX039208R9999

20 ED8P20 2CPX062311R9999

3 450 1 ED9 2CPX039209R9999

20 ED9P20 2CPX062312R9999

4 600 1 ED10 2CPX039210R9999

20 ED10P20 2CPX062313R9999

5 750 1 ED11 2CPX039211R9999

20 ED11P20 2CPX062314R9999

6 900 1 ED12 2CPX039212R9999

20 ED12P20 2CPX062315R9999

7 1050 1 ED13 2CPX039213R9999

20 ED13P20 2CPX062316R9999

8 1200 1 ED14 2CPX039214R9999

20 ED14P20 2CPX062317R9999

9 1350 1 ED15 2CPX039215R9999

20 ED15P20 2CPX062318R9999

Вертикальний EDF-профіль
Для встановлення модулів 
захисту від торкання у разі 
довільної комплектації шафи

12 1800 1 ED18 2CPX039216R9999

20 ED18P20 2CPX062325R9999

14 2100 1 ED20 2CPX039218R9999

Настінна шафа Підлогова шафа

EDF-профіль

Поперечний 
елемент

Центральна 
опорна рейка

Варіанти монтажу за допомогою EDF-профілів та 
поперечних елементів
Для встановлення модулів достатньо готових 
вертикальних рейок EDF-профілю. Горизонтальні 
елементи знадобляться, лише якщо у шафу встановлено 
модулі різної ширини.
Настінні шафи TwinLine підготовані до встановлення 
монтажної рами EDF та ї ї елементів. Для підлогових шаф 
TwinLine потрібно замовляти центральний поперечний 
профіль та адаптери до профілю EDF (див. розділ 
TwinLine).

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Компоненти монтажної рами EDF
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ED403

•	 Стабілізаційні профілі EDF для DIN-рейок
•	 Входять в комплект постачання модулів у 3 панелі завширшки

Опис

Ширина 

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм Тип Код замовлення

Для модулів з DIN-рейками 
Відстань між DIN-рейками – 125 мм

2 152 1 ED402 2CPX042615R9999

3 276 1 ED403 2CPX042616R9999

4 401 1 ED404 2CPX042617R9999

5 527 1 ED405 2CPX042618R9999

Для модулів з DIN-рейками 
Відстань між DIN-рейками – 150 мм

2 177 1 ED412 2CPX042619R9999

3 327 1 ED413 2CPX042620R9999

4 477 1 ED414 2CPX042621R9999

627 1 ED415 2CPX042622R9999

ED112

•	 Поперечні елементи для розділення панелей зверху та знизу
•	 В комплекті з кріпильними гвинтами

Опис

Ширина 

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

PW мм Тип Код замовлення

Поперечний елемент 2 500 1 ED112P10 2CPX068572R9999

3 750 1 ED113P10 2CPX068573R9999

ED122

•	 Поперечні елементи для розділення панелей зверху або знизу
•	 В комплекті з кріпильними гвинтами

Опис

Ширина 

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

PW мм Тип Код замовлення

Поперечний елемент 2 500 1 ED122P10 2CPX042847R9999

3 750 1 ED123P10 2CPX042848R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Компоненти монтажної рами EDF
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WRM281

•	 Комплектна монтажна рама WR
•	 Вертикальний WR-профіль з поперечним елементом
•	 Для встановлення модулів до 850 A

Опис

Ширина

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

PW мм Тип Код замовлення

Монтажна рама WR
Для всіх підлогових та
розподільчих шаф
від 225 мм завглибшки
Висота – 12 GU, 1800 мм

1 250 1 WR181 2CPX042858R9999

2 500 1 WR281 2CPX042859R9999

3 750 1 WR381 2CPX042860R9999

4 1000 1 WR481 2CPX042861R9999

Монтажна рама WR
Для розподільчих шаф
від 325 мм завглибшки
Висота – 14 GU, 2100 мм

1 250 1 WR1101 2CPX042862R9999

2 500 1 WR2101 2CPX042863R9999

3 750 1 WR3101 2CPX042864R9999

4 1000 1 WR4101 2CPX042865R9999

Варіанти монтажу за допомогою WR-профілів та 
поперечних елементів
Для встановлення модулів достатньо готових вертикальних 
рейок WR-рами. Горизонтальні елементи знадобляться 
лише якщо у шафу встановлено модулі різної ширини. 
Монтажна рама WR використовується для встановлення 
модулів у підлогові шафи TwinLine. Для встановлення у 
настінних шафах Twin-Line потрібно зняти EDF-адаптери з 
тримача монтажної рами.

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Компоненти монтажної рами WR
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•	 Вертикальний WR-профіль
•	 Для компенсації висоти у разі використання поперечних 

елементів 

Опис

Висота 

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

GU мм Тип Код замовлення

Вертикальний WR-профіль 1 150 1 ZW367 2CPX041850R9999

2 300 1 ZW368 2CPX041851R9999

3 450 1 ZW369 2CPX041852R9999

4 600 1 ZW370 2CPX041853R9999

5 750 1 ZW371 2CPX041854R9999

6 900 1 ZW372 2CPX041855R9999

7 1050 1 ZW373 2CPX041856R9999

8 1200 1 ZW374 2CPX041857R9999

9 1350 1 ZW375 2CPX041858R9999

10 1500 1 ZW376 2CPX041859R9999

11 1650 1 ZW377 2CPX041860R9999

12 1800 1 ZW213 2CPX060141R9999

10 ZW213P10 2CPX062641R9999

300 ZW213P300 2CPX062714R9999

13 1950 1 ZW378 2CPX041861R9999

14 2100 1 ZW214 2CPX060142R9999

10 ZW214P10 2CPX062642R9999

ZW213

•	 Поперечний елемент для розділення панелей
•	 В комплекті з кріпильними гвинтами
•	 Для розділення панелей зверху чи знизу потрібні два поперечні 

елементи

Опис

Ширина 

Шт.

Комплект
(коробочне постачання)

PW мм Тип Код замовлення

Поперечний елемент  1 250 1 ZW164 2CPX042866R9999

10 ZW164P10 2CPX062710R9999

2 500 1 ZW165 2CPX041862R9999

10 ZW165P10 2CPX062711R9999

3 750 1 ZW166 2CPX041863R9999

10 ZW166P10 2CPX062712R9999

4 1000 1 ZW167 2CPX041864R9999

10 ZW167P10 2CPX062713R9999

ZW165

•	 Поперечний профіль монтажної рами WR

Поперечний WR-профіль 1 186 1 ZW209 2CPX039207R9999

2 436 1 ZW210 2CPX060138R9999

3 686 1 ZW211 2CPX060139R9999

4 936 1 ZW212 2CPX060140R9999

ZW209

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Компоненти монтажної рами WR
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Опис

Висота 

Шт.

Деталі замовлення

GU OH Тип Код замовлення

ZX69

Вертикальні перегородки, пластикові
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка 
вставляється в тримач пластрона 
наступного модуля. RAL 7035.

3 00 1 ZX69 2CPX039069R9999

4 0 1 ZX70 2CPX039070R9999

5 1 1 ZX71 2CPX039071R9999

6 2 1 ZX72 2CPX039072R9999

7 3 1 ZX73 2CPX039073R9999

8 4 1 ZX74 2CPX039074R9999

9 5 1 ZX75 2CPX039075R9999

Опис

Ширина 

Шт.

Деталі замовлення

PW мм Тип Код замовлення

ZX86

Горизонтальні перегородки, пластикові
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка 
вставляється в тримач пластрона 
наступного модуля. RAL 7035

1 250 1 ZX86 2CPX039086R9999

2 500 1 ZX87 2CPX039087R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Пластикові перегородки
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Опис

Висота 

Шт.

Деталі замовлення

GU OH Тип Код замовлення

Для шаф TwinLine-G

Вертикальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку;
перегородка кріпиться до профілю WR/
EDF; призначено для монтажного
положення 0

3 00 1 ZX810 2CPX010675R9999

4 0 1 ZX811 2CPX010676R9999

5 1 1 ZX812 2CPX010677R9999

6 2 1 ZX813 2CPX010678R9999

7 3 1 ZX814 2CPX010679R9999

8 4 1 ZX815 2CPX010680R9999

9 5 1 ZX816 2CPX010681R9999

12 8 1 ZX817 2CPX010682R9999

Для шаф TwinLine-L

Вертикальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка кріпиться 
до профілю WR/EDF; призначено для 
монтажного положення 0

3 00 1 ZX820 2CPX010683R9999

4 0 1 ZX821 2CPX010684R9999

5 1 1 ZX822 2CPX010685R9999

6 2 1 ZX823 2CPX010686R9999

7 3 1 ZX824 2CPX010687R9999

8 4 1 ZX825 2CPX010688R9999

9 5 1 ZX826 2CPX010689R9999

12 8 1 ZX827 2CPX010690R9999

Для шаф TwinLine-W

Вертикальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка кріпиться 
до профілю WR/EDF; призначено для 
монтажного положення 0

3 00 1 ZX830 2CPX010691R9999

4 0 1 ZX831 2CPX010692R9999

5 1 1 ZX832 2CPX010693R9999

6 2 1 ZX833 2CPX010694R9999

7 3 1 ZX834 2CPX010695R9999

8 4 1 ZX835 2CPX010696R9999

9 5 1 ZX836 2CPX010697R9999

12 8 1 ZX837 2CPX010698R9999

ZX820

Опис

Ширина 

Шт.

Деталі замовлення

PW мм Тип Код замовлення

Для шаф TwinLine-G, TwinLine-L та TwinLine-W

Горизонтальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка 
прикручується до профілю WR/EDF за 
допомогою додаткового поперечного 
профілю; призначено для монтажного 
положення  0

1 250 1 ZX840 2CPX010699R9999

2 500 1 ZX841 2CPX010700R9999

3 750 1 ZX842 2CPX010701R9999

ZX840

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Перегородки з листової сталі
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Опис

Висота 

Шт.

Деталі замовлення

GU OH Тип Код замовлення

Для шаф U, A та B

Вертикальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку
Перегородка кріпиться до профілю EDF

3 00 1 ZX469 2CPX039541R9999

4 0 1 ZX470 2CPX039542R9999

5 1 1 ZX471 2CPX039543R9999

6 2 1 ZX472 2CPX039544R9999

7 3 1 ZX473 2CPX039545R9999

8 4 1 ZX474 2CPX039546R9999

9 5 1 ZX475 2CPX039547R9999

Для шаф TwinLine-H

Вертикальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, для відділення від 
сусіднього модуля, розподільчої панелі 
чи панелі обліку; перегородка кріпиться 
до монтажної рами EDF

3 00 1 ZX479 2CPX039549R9999

4 0 1 ZX480 2CPX039550R9999

5 1 1 ZX481 2CPX039551R9999

6 2 1 ZX482 2CPX039552R9999

7 3 1 ZX483 2CPX039553R9999

8 4 1 ZX484 2CPX039554R9999

9 5 1 ZX485 2CPX039555R9999

Опис

Ширина 

Шт.

Деталі замовлення

PW мм Тип Код замовлення

Для шаф U, A та B

Горизонтальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, у разі використання з 
монтажною рамою EDF вставляються між 
тримачами пластронів

1 250 1 ZX502 2CPX039567R9999

2 500 1 ZX503 2CPX039568R9999

Для шаф TwinLine-H

Горизонтальні перегородки з листової 
сталі
Не дугостійкі, у разі використання з 
монтажною рамою EDF вставляються між 
тримачами пластронів

1 250 1 ZX497 2CPX039563R9999

2 500 1 ZX498 2CPX039564R9999

ZX469

ZX502

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Перегородки з листової сталі для монтажної рами EDF
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 Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZX66P4

З’єднувальний елемент
Для з’єднання монтажних рам EDF та WR

4 ZX66P4 2CPX062562R9999

50 ZX66P50 2CPX068614R9999

ED44P10 ED45P10

Тримач проводів
Для прокладання проводів, монтажна глибина –
28,5 мм, кріпиться на DIN-рейку з тильної сторони

10 ED44P10 2CPX062335R9999

50 ED44P50 2CPX062308R9999

1000 ED44P1000 2CPX062703R9999

Тримач проводів
Для прокладання проводів або підтримки пластикової 
труби ∅ 38 мм, монтажна глибина – 55 мм, кріпиться на 
DIN-рейку з тильної сторони

10 ED45P10 2CPX062336R9999

50 ED45P50 2CPX062310R9999

1000 ED45P1000 2CPX062704R9999

ED59P10

Адаптер на DIN-рейку
Для ED44 або ED45. Кріпиться на DIN-рейку з 
фронтальної сторони

10 ED59P10 2CPX062339R9999

ED43P10ED42P10

Консоль для тримачів проводів ED44 або ED45
Кріпиться на DIN-рейку з тильної сторони

10 ED42P10 2CPX062333R9999

Консоль для тримачів проводів ED44 або ED45
Кріпиться на DIN-рейку з фронтальної сторони

10 ED43P10 2CPX062334R9999

ED47

Кришка
Для візуального закриття проводів, прокладених у 
тримачах кабелю
ED44 і ED45, 1 м завдовжки

1 ED47 2CPX039309R9999

ZA1P5  

Заглушки
На 12 модулів, розділюється на окремі модулі, колір 
RAL 7035

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

На погонний метр
Колір RAL 7035

1 ZA2 2CPX038231R9999

20 ZA2P20 2CPX062379R9999

ZA122

Очисник для кришок
Спрей, 500 мл

1 ZA122 2CPX038293R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Загальні аксесуари
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 Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Маркувальні смужки

20 мм, самоклейкі, 1 панель завширшки 1 ZA8 2CPX060200R9999

5 ZA8P5 2CPX062598R9999

40 ZA8P40 2CPX062731R9999

20 мм, самоклейкі, 2 панелі завширшки 1 ZA9 2CPX060201R9999

5 ZA9P5 2CPX062599R9999

50 ZA9P50 2CPX062732R9999

20 мм, самоклейкі, 3 панелі завширшки 1 ZA7 2CPX060004R9999

5 ZA7P5 2CPX062597R9999

20 мм, самоклейкі, на метр 1 ZA10 2CPX038241R9999

ZA10P10 2CPX062706R9999

20 мм, самоклейкі з додатковою прозорою плівкою,
на погонний метр

1 ZA11 2CPX038230R9999

10 ZA11P10 2CPX062707R9999

16 мм, самоклейкі, на погонний метр 1 ZA12 2CPX038242R9999

10 ZA12P10 2CPX062708R9999

Система маркування для шин	
L1, L2, L3, N, PE,
1 аркуш = 120 різних наліпок

1 ZA71 2CPX038458R9999

Система маркування	
Самоклейка, для ручного чи машинного маркування,
містить: 1 аркуш на 10 смужок

1 ZA27 2CPX038495R9999

Система маркування	
Для розподільчих панелей до 6 GU

1 ZA73 2CPX038497R9999

Система маркування	
Для розподільчих панелей до 9 GU

1 ZA74 2CPX038498R9999

Система маркування	
Для 8 x 12 SU

1 ZA78 2CPX031569R9999

Система маркування для 72 пристроїв SU 1 ZA79 2CPX031570R9999

ZA8

ZA71

ZA27

ZA73

ZA74

ZA78

ZA79

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Загальні аксесуари
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Опис

Розмір 
мідних 
шин, 
мм

Переріз 
з’єднання 
мм² Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZK156

ZK79

ZK150

ZK157ZK87

ZK178

ZK81

ZK154

З’єднувальні клемні 
термінали
з пружинними затискачами 
для кріплення на мідних 
шинах

5 1.5 - 16  1 ZK79 2CPX064879R9999

4 ZK79P4 2CPX062421R9999

5 ZK79P5 2CPX062631R9999

50 ZK79P50 2CPX062429R9999

5 4 - 35 1 ZK81 2CPX064881R9999

4 ZK81P4 2CPX062422R9999

5 ZK81P5 2CPX062632R9999

50 ZK81P50 2CPX062431R9999

5 2.5 - 50 1 ZK150 2CPX064860R9999

4 ZK150P4 2CPX062427R9999

5 ZK150P5 2CPX062633R9999

50 ZK150P50 2CPX062432R9999

5 16 - 70 1 ZK178 2CPX064978R9999

50 ZK178P50 2CPX062622R9999

5 16 - 120 1 ZK157 2CPX064867R9999

50 ZK157P50 2CPX062437R9999

10 1.5 - 16 1 ZK87 2CPX064887R9999

4 ZK87P4 2CPX062424R9999

50 ZK87P50 2CPX062430R9999

10 16 - 70 1 ZK156 2CPX064866R9999

50 ZK156P50 2CPX062438R9999

10 16 - 120 1 ZK154 2CPX064864R9999

50 ZK154P50 2CPX062435R9999

ZK152ZK83

З’єднувальні клемні 
термінали з
закладними гайками

Для встановлення
з фронтальної сторони

12 x 5 16 - 95 1 ZK83 2CPX064883R9999

12 x 10 16 - 70 4 ZK83P4 2CPX062423R9999

5 ZK83P5 2CPX062655R9999

50 ZK83P50 2CPX062433R9999

30 x 5
30 x 10

50 - 120 
50 - 120 

1 ZK152 2CPX064862R9999

20 ZK152P20 2CPX062444R9999

ZK891P4 ZK86  

Рамочні клемні термінали 
для кріплення на мідні шини

12 x 5
12 x 10

16 - 150
16 - 150 

4 ZK891P4 2CPX062626R9999

12 x 5
12 x 10

35 - 185 
35 - 120 

1 ZK86 2CPX064886R9999

20 ZK86P20 2CPX062434R9999

ZK302

Конектор
для кріплення на мідній шині

5 / 10 10 - 95 1 ZK302 2CPX062645R9999

20 ZK302P20 2CPX062648R9999

5 / 10 16 - 150 1 ZK303 2CPX062646R9999

20 ZK303P20 2CPX062649R9999

5 / 10 35 - 240 1 ZK304 2CPX062647R9999

20 ZK304P20 2CPX062650R9999

ZK75

Конектор для фазних шин
для з’єднання з 
ізолювальною кришкою

25 1 ZK75 2CPX038220R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
З’єднувальні клемні термінали для мідних шин
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

DIN-рейка 35 x 15 мм
DIN-рейки типу 1; для встановлення на монтажну раму
Для монтажної рами EDF та WR, зі спеціальним кроком отворів для ED44/ED45

1 панель завширшки, довжина 
– 244 мм

M(B)K...12 / M(B)G1...
M(B)G41.../ M(B)A160ALA

1 ED1 2CPX039381R9999

30 ED1P30 2CPX062319R9999

2 панелі завширшки, довжина 
– 494 мм

M(B)U270 
M(B)G2... / M(B)G42...

1 ED2 2CPX039382R9999

30 ED2P30 2CPX062320R9999

3 панелі завширшки, довжина 
– 744 мм

M(B)U370
M(B)G3... / M(B)G43...

1 ED3 2CPX039383R9999

30 ED3P30 2CPX062321R9999

4 панелі завширшки, довжина 
– 994 мм

– 1 ED4 2CPX039384R9999

30 ED4P30

2000 мм завдовжки _    1 ED6 2CPX039386R9999

ED6P10 2CPX062705R9999

DIN-рейка 35 x 15 мм
DIN-рейки типу 2; для монтажу на регуляторах глибини

1 панель завширшки, довжина 
– 188 мм

M(B)V1.../  M(B)K1...
M(B)N1...

1 ED51 2CPX039251R9999

30 ED51P30 2CPX062322R9999

2 панелі завширшки, довжина 
– 438 мм

M(B)V2.../ M(B)K2...
M(B)K...13 / M(B)C2...HS
M(B)N2...

1 ED52 2CPX039252R9999

30 ED52P30 2CPX062323R9999

3 панелі завширшки, довжина 
– 688 мм

M(B)K3...
M(B)C3..HS / M(B)N3...

1 ED53 2CPX039253R9999

30 ED53P30 2CPX062324R9999

4 панелі завширшки, довжина 
– 938 мм

- 1 ED54 2CPX039254R9999

DiN-рейка 35 x 15 мм
Вертикальна, для клемних 
модулів, довжина – 591 мм, 
для модуля заввишки 600 мм 
/4 GU

M(B)K...14 1 ED74 2CPX042185R9999

DIN-рейка 35 x 7.5 мм 
Для встановлення на монтажну раму

1 панель завширшки, довжина 
– 244 мм

M(B)K1...K 1 ZX21 2CPX039021R9999

30 ZX21P30 2CPX062554R9999

2 панелі завширшки, довжина 
– 494 мм

M(B)K2...K 1 ZX22 2CPX039022R9999

ZX22P30 2CPX062555R9999

DIN-рейка 35 x 7.5 мм 
Для монтажу на регуляторах глибини

1 панель завширшки, довжина 
– 188 мм

M(B)K1...K 1 ZX371 2CPX068076R9999

2 панелі завширшки, довжина 
– 438 мм

- 1 ZX389 2CPX068190R9999

Ізолятор
Для DIN-рейок 35 x 7,5 мм
та 35 x 15 мм
в комплекті з кріпленнями

M(B)K...K 2 ZK90P2 2CPX062426R9999

100 ZK90P100 2CPX068613R9999

Монтажний кронштейн для 
ZK90P2

M(B)K1...K 2 ZX372P2 2CPX062544R9999

ED1

ED51

ZX21

ZX371

ZK90P2

ZX372P2

Схема встановлення рейок на 
монтажну раму EDF або WR

Модульні рейки типу 1
Для встановлення на 
монтажну раму

Модульні рейки типу 2
Для монтажу на регуляторах 
глибини

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні DIN-рейки та аксесуари
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Алюмінієвий профіль № 1
25 x 14 мм, монтажний отвір ∅ 6,2 мм

Поперечні рейки для встановлення на монтажну раму

1 панель завширшки, довжина – 244 мм 1 ZW11 2CPX039411R9999

2 панелі завширшки, довжина – 494 мм 1 ZW12 2CPX039412R9999

3 панелі завширшки, довжина – 744 мм 1 ZW13 2CPX039413R9999

4 панелі завширшки, довжина – 994 мм 1 ZW14 2CPX039414R9999

Поперечні рейки для встановлення між профілями монтажної рами

1 панель завширшки, довжина – 186 мм 1 ZW223 2CPX060323R9999

2 панелі завширшки, довжина – 436 мм 1 ZW224 2CPX060324R9999

3 панелі завширшки, довжина – 686 мм 1 ZW225 2CPX060325R9999

Алюмінієвий профіль № 2
25 x 20 мм, монтажний отвір ∅ 6.2 мм

Поперечні рейки для встановлення на монтажну раму

3 панелі завширшки, довжина – 744 мм 1 ZW216 2CPX060144R9999

4 панелі завширшки, довжина – 994 мм 1 ZW217 2CPX060145R9999

Поперечні рейки для встановлення між профілями монтажної рами

1 панель завширшки, довжина – 186 мм 1 ZW228 2CPX060328R9999

2 панелі завширшки, довжина – 436 мм 1 ZW229 2CPX060329R9999

3 панелі завширшки, довжина – 686 мм 1 ZW230 2CPX060330R9999

4 панелі завширшки, довжина – 936 мм 1 ZW231 2CPX060331R9999

Алюмінієвий профіль № 3
32 x 25 мм, монтажний отвір ∅ 8.2 мм

Поперечні рейки для встановлення на монтажну раму

1 панель завширшки, довжина – 244 мм 1 ZW16 2CPX039416R9999

2 панелі завширшки, довжина – 494 мм 1 ZW17 2CPX039417R9999

3 панелі завширшки, довжина – 744 мм 1 ZW18 2CPX039418R9999

4 панелі завширшки, довжина – 994 мм 1 ZW19 2CPX039419R9999

Поперечні рейки для встановлення між профілями монтажної рами

1 панель завширшки, довжина – 186 мм 1 ZW233 2CPX060333R9999

2 панелі завширшки, довжина – 436 мм 1 ZW234 2CPX060334R9999

3 панелі завширшки, довжина – 686 мм 1 ZW235 2CPX060335R9999

4 панелі завширшки, довжина – 936 мм 1 ZW236 2CPX060336R9999

Рейка для кріплення кабелю, профіль № 10
35 x 19 мм, оцинкована листова сталь, монтажний отвір ∅ 6,2 мм

Поперечні рейки для встановлення на монтажну раму

1 панель завширшки, довжина – 244 мм 1 ZW219 2CPX060198R9999

2 панелі завширшки, довжина – 494 мм 1 ZW220 2CPX060146R9999

3 панелі завширшки, довжина – 744 мм 1 ZW221 2CPX060147R9999

4 панелі завширшки, довжина – 994 мм 1 ZW222 2CPX060148R9999

Поперечні рейки для встановлення між профілями монтажної рами

1 панель завширшки, довжина – 186 мм 1 ZW248 2CPX060199R9999

2 панелі завширшки, довжина – 436 мм 1 ZW249 2CPX060349R9999

3 панелі завширшки, довжина – 686 мм 1 ZW250 2CPX060350R9999

4 панелі завширшки, довжина – 936 мм 1 ZW251 2CPX060351R9999

Фіксатор кабелю 
до рейок для кріплення кабелю, № 10

Від 22 до 28 мм 10 ZK143P10 2CPX062728R9999

Від 40 до 46 мм 10 ZK144P10 2CPX062729R9999

Від 64 до 70 мм 10 ZK145P10 2CPX062730R9999

ZW223

ZW228

ZW233

ZW248

ZK143

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Поперечні рейки для монтажної рами EDF або WR
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZW395

Поперечні рейки
3 панелі завширшки
Фіксоване положення 
тримача шини

M(B)T350(B) / M(B)
T351(B)
M(B)H350(B) / M(B)
H351(B)
M(B)R302(B)

1 ZW395 2CPX041136R9999

ZW396

Поперечні рейки
3 панелі завширшки
Положення тримача шини
за потреби можна змінювати

M(B)R303
M(B)S324
M(B)S327

1 ZW396 2CPX041137R9999

Монтажні куточки

Для модулів системи шин
S700 та S750
Для монтажної рами EDF та 
WR 

M(B)H...50 1 ZX343 2CPX064152R9999

Для модулів під’єднання 
кабелю
Для заглиблення DIN-рейок 
Для монтажної рами EDF та 
WR

M(B)V...80
M(B)V...81

1 ZX334 2CPX064166R9999

ZW480

Монтажний куточок
Для модулів системи шин 
100 мм
Три глибини встановлення
Для монтажної рами EDF та 
WR

M(B)D...52(B) 1
4

ZW480
ZW480P4

2CPX042239R9999
2CPX042198R9999

ZW481

Для модулів системи шин
185 мм
Дві глибини встановлення
Для монтажної рами WR

M(B)D...21-300(B) 1
4

ZW481
ZW481P4

2CPX042195R9999
2CPX042197R9999

ZX343

ZX334

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Поперечні рейки та монтажні кронштейни
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Поперечні рейки та монтажні кронштейни

Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZW482

Монтажна скоба для 
пластронів модулів INLINE II 
185 мм; для монтажної рами 
WR

M(B)D...21-300(B) 2 ZW482 2CPX042196R9999

Для модулів системи шин з 
кутом нахилу 45°
Для монтажної рами EDF та 
WR

M(B)S...28 1 ZX321LR 2CPX064160R9999

Для модулів системи шин 
40/60 мм
У разі використання ZB5/
ZX151
Для монтажної рами WR

M(B)S...24
M(B)S...27

1 ZW389LR 2CPX062635R9999

Для тримача шини ZX520
Для монтажної рами WR

- 1 ZX342 2CPX062661R9999

Для модулів системи шин 
185 мм
Для монтажної рами WR

ML100 - ML300
ML218 - ML33B

1 ZW349 2CPX067951R9999

10 ZW349P10 2CPX062485R9999

Для кріплення 
горизонтальних профілів до 
рами WR

WR...8
WR...10

1 ZW64 2CPX039464R9999

40 ZW64P40 2CPX062475R9999

ZX321LR

ZW389LR

ZX342

ZW349

ZW64
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZW39P2

Регулятор глибини*
Діапазон регулювання – 83-125 мм
Для профілів EDF та WR 
Для ,.

M(B)K106 to M(B)K310
M(B)K112 to M(B)U314

2 ZW39P2 2CPX062681R9999

100 ZW39P100 2CPX062715R9999

ZW59P2

Регулятор глибини*,
Діапазон регулювання – 106-153 мм
Для профілів EDF та WR
Для ,.

M(B)K107 to M(B)K310 
M(B)M111 to M(B)M315
M(B)F183 to M(B)F383

2 ZW59P2 2CPX062660R9999

100 ZW59P100 2CPX062716R9999

ZW79P2

Регулятор глибини*,
Діапазон регулювання – 142-190 мм
Для профілів EDF та WR
Для ,.

M(B)F184 to M(B)F384 2 ZW79P2 2CPX062688R9999

100 ZW79P100 2CPX062717R9999

ZW259P2

Регулятор глибини*,
Діапазон регулювання – 99-147 мм
Для використання мідних шин
Для профілів EDF та WR
Для ,.

M(B)T250 to M(B)T351 2 ZW259P2 2CPX062679R9999

Регулятор глибини,
діапазон регулювання – 77-139 мм
Для профілю EDF
Для .

Розподільчі панелі
з монтажною платою

2 ED33P2 2CPX062305R9999

100 ED33P100 2CPX062307R9999

Регулятор глибини,
діапазон регулювання – 119-179 мм
Для профілю WR
Для ступінчастого регулювання 
глибини з кроком у 15 мм для .

Довільна комплектація 2 ZW60P2 2CPX062454R9999

100 ZW60P100 2CPX062476R9999

Регулятор глибини,
діапазон регулювання – 128-216 мм
Для профілю WR
Для  .

M(B)L100 До M(B)L300
M(B)S131 До M(B)S331

2 ZW142P2 2CPX062463R9999

40 ZW142P40 2CPX062477R9999

*2 У разі використання тримача пластрона ED138 заввишки 52,5 мм

ED33P2

ZW60P2

ZW142P2

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Регулятори глибини для монтажних рам EDF та WR
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Монтажні траверси для модулів шинних систем

Для модулів шинних систем 40 мм M(B)T350 / M(B)T351 1 ZW253 2CPX062680R9999

Для модулів шинних систем 60 мм 
Як додаткова опора для тримачів 
шини ZX151

M(B)S327 1 ZW252 2CPX062664R9999

Для модулів шинних систем 60 мм 
Як додаткова опора для тримачів 
шини ZX146

M(B)R302(B) 1 ZW255 2CPX064151R9999

Для модулів шинних систем 60 мм 
Як додаткова опора для тримачів 
шини ZX146

M(B)R303(B) 1 ZW256 2CPX062678R9999

Для модулів шинних систем 60 мм Для 
тримача шини ZX146
Для монтажної рами EDF та WR

M(B)R...H 1 ZW399 2CPX062972R9999

Для модулів шинних систем 40/60 мм 
Для тримача шини ZX151
Для монтажної рами EDF

M(B)S...24
M(B)S...27

1 ZW384 2CPX062748R9999

Для модулів шинних систем 60 мм 
Для тримача шини ZX146, заглиблений 
монтаж,
Для монтажної рами WR

M(B)R...03 1 ZW403LR 2CPX062974R9999

Монтажні траверси
Для тримача шини ZX518

Для модулів шинних систем з кутом 
нахилу 45° 1 панель завширшки

M(B)S128 1 ZX322 2CPX064159R9999

Для модулів шинних систем з кутом 
нахилу 45° 2 панелі завширшки

M(B)S228 1 ZX333 2CPX064163R9999

Для модулів шинних систем N/PE Для 
тримача шини

M(B)N...69 1 ZW386 2CPX062749R9999

Для модулів шинних систем N/PE Для 
додаткової опори

M(B)N274, M(B)N275
M(B)N374, M(B)N375

2 ZW390P2 2CPX062486R9999

ZW322

Монтажні траверси для клемних модулів 
Для клем

195 мм M(B)K112-114 1 ZW322

435 мм M(B)K212-214 1 ZW323

685 мм M(B)K312-314 1 ZW324

 

ZW253

ZW252

ZW255

ZW256

ZW399

ZW384

ZW403LR

ZX322

ZX333

ZW386

ZW390P2

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні траверси для модулів шинних систем, універсальні
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Монтажні траверси для  автоматичних вимикачів
Виробництва ABB, серій: Tmax T, Tmax XT в комплекті з пересувними гайками M4

1 панель завширшки
Tmax T1/XT1, Tmax T2, Tmax T3/XT3 
Корисна ширина – 199 мм

MA100ALSB - MA250ALSB 
M(B)A190T 

1 ED160 2CPX068773R9999

2 панелі завширшки
Tmax T1/XT1,Tmax T2, Tmax T3/XT3 
Корисна ширина – 449 мм

M(B)A290T 1 ED260 2CPX062977R9999

3 панелі завширшки
Tmax T1/XT1, Tmax T2, Tmax T3/XT3 
Корисна ширина – 699 мм

M(B)A390T 1 ED360 2CPX062978R9999

 1 панель завширшки Tmax XT2
Корисна ширина – 199  мм

M(B)A191T 1 ED170 2CPX068388R9999

2 панелі завширшки
Tmax XT2
Корисна ширина 449 мм

M(B)A291T 1 ED270 2CPX068390R9999

3 панелі завширшки
Tmax XT2
Корисна ширина 699 мм

M(B)A391T 1 ED370 2CPX068391R9999

1 панель завширшки
Tmax XT4
Корисна ширина 199 мм

M(B)A193T 1 ED171 2CPX068389R9999

 

1 панель завширшки Tmax T4,
3 полюси

M(B)A192T 1 ED166 2CPX064155R9999

2 панелі завширшки Tmax T4, 4 полюси,
Tmax T5, 3 і 4 полюси

M(B)A292T 1 ED167 2CPX064156R9999

Монтажні траверси для вимикачів-роз’єднувачів

1 панель завширшки
Для OT200E03P і OT250E03P

MA200ALAB - MA250ALAB
MA250ALA

1 ED162 2CPX068807R9999

2 панелі завширшки
Для OT400E03P і OT630E03P

MA400ALAB - MA630ALAB
MA630ALA

1 ED163 2CPX068808R9999

Універсальні монтажні траверси
З кріпильними гвинтами та невипадними закладними гайками M4, M5, M6  
(потрібно 2 шт. на кожен вимикач)
Корисна ширина/глибина

Для вимикачів до 250 A, 1 панель 
завширшки 170 мм/135 мм

M(B)A250A 1 ED155 2CPX067963R9999

Для вимикачів до 630 A, 2 панелі 
завширшки 420 мм/153 мм

M(B)A630A
MA400ALSB - MA630ALSB

1 ED158 2CPX067969R9999

Для вимикачів до 800 A, 2 панелі 
завширшки 420 мм/161 мм

M(B)A800A 1 ED173 2CPX067998R9999

ED160

ED166

ED167

ED162

ED163

ED155

ED173

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні траверси для автоматичних вимикачів та вимикачів-роз’єднувачів
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Монтажні траверси для роз’єднувачів
З кріпильними гвинтами та невипадними закладними гайками на:

Для 1 або 2 роз'єднувачів розміру 00 
1 панель завширшки

M(B)T135(B)
M(B)T136(B)
M(B)T137(B)

1 ZX31 2CPX039031R9999

10 ZX31P10 2CPX062480R9999

Для 4 роз'єднувачів розміру 00 
2 панелі завширшки

M(B)T236(B)
M(B)T237(B)

1 ZX34 2CPX039034R9999

10 ZX34P10 2CPX062481R9999

Для 6 роз'єднувачів розміру 00 3 панелі 
завширшки

M(B)T336(B)
M(B)T337(B)

1 ZW162 2CPX039458R9999

Для 1 роз'єднувача розміру 1 
1 панель завширшки

M(B)T142(B)
M(B)T143(B)

1 ZH235 2CPX039841R9999

Для 1 роз'єднувача розміру 2 
1 панель завширшки

M(B)T144(B)
M(B)T145(B)

1 ZH238 2CPX039837R9999

Для 2 роз'єднувачів розміру 1 або 2 
2 панелі завширшки

M(B)T242(B)
M(B)T243(B)
M(B)T244(B)
M(B)T245(B)

1 ZW159 2CPX039455R9999

Для 3 роз'єднувачів розміру 1 або 2 
3 панелі завширшки

M(B)T345(B)
M(B)T343(B)
M(B)T344(B)
M(B)T345(B)

1 ZW160 2CPX039456R9999

Монтажні траверси для роз’єднувачів
Для роз’єднувачів розміру 00 для
монтажу на DIN-рейку

- 1 ZH418 2CPX062968R9999

Монтажні траверси для 
телекомунікаційних пристроїв
Без кріпильних гвинтів та невипадних 

1MK...A 1 ZX35 2CPX060638R9999

 

Невипадні закладні гайки
Для монтажних траверс та телекомунікаційних пристроїв

M4  ED160 - ED360
ED170 - ED370
ED171 / ZX35

10 ZX299P10 2CPX060639R9999

M6 ZX31 / ZX34 / ZW162 10 ZX297P10 2CPX062541R9999

M8 ZH235 / ZH238 
ZW159 / ZW160

10 ZX298P10 2CPX062542R9999

ZX31

ZX34

ZW162

ZH235

ZH238

ZW159

ZW160

ZH418

ZX35

ZX297P10

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні траверси для роз’єднувачів
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Монтажні плати для монтажу на регуляторах глибини
Для заглибленого монтажу на регуляторах глибини
В x Ш

1 панель завширшки

1 GU, 116 x 188 мм M(B)M111 1 ZW365 2CPX068073R9999

2 GU, 266 x 188 мм M(B)M112 1 ZW338 2CPX067938R9999

3 GU, 416 x 188 мм M(B)M113 1 ZW341 2CPX067941R9999

4 GU, 566 x 188 мм M(B)M114 1 ZW344 2CPX067944R9999

5 GU, 716 x 188 мм M(B)M115 1 ZW362 2CPX068070R9999

2 панелі завширшки

1 GU, 116 x 438 мм M(B)M211 1 ZW336 2CPX067936R9999

2 GU, 266 x 438 мм M(B)M212 1 ZW339 2CPX067939R9999

3 GU,416 x 438 мм M(B)M213 1 ZW342 2CPX067942R9999

4 GU, 566 x 438 мм M(B)M214 1 ZW345 2CPX067945R9999

5 GU, 716 x 438 мм M(B)M215 1 ZW363 2CPX068071R9999

3 панелі завширшки

1 GU, 116 x 688 мм M(B)M311 1 ZW337 2CPX067937R9999

2 GU, 266 x 688 мм M(B)M312 1 ZW340 2CPX067940R9999

3 GU, 416 x 688 мм M(B)M313 1 ZW343 2CPX067943R9999

4 GU, 566 x 688 мм M(B)M314 1 ZW346 2CPX067946R9999

5 GU, 716 x 688 мм M(B)M315 1 ZW364 2CPX068072R9999

Монтажні плати
Для встановлення на монтажну раму
Для накладного монтажу у розподільчі шафи без регуляторів глибини

1 панель завширшки 
2 GU, 266 x 200 мм

M(B)M112K 1 ZX605 2CPX067776R9999

1 панель завширшки 
3 GU, 416 x 200 мм

M(B)M113K 1 ZX606 2CPX067777R9999

1 панель завширшки
4 GU, 566 x 200 мм

M(B)M114K 1 ZX607 2CPX064154R9999

	

ZW365

ZX605

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні плати для заглибленого та накладного монтажу
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Монтажна рама для вимірювальних приладів 96 x 96 мм

1 панель завширшки M(B)U156 1 ZX382 2CPX068186R9999

M(B)U157
M(B)U158

1 ZX381 2CPX068086R9999

2 панелі завширшки M(B)U257 1 ZX379 2CPX068084R9999

3 панелі завширшки M(B)U357 1 ZX380 2CPX068085R9999

Монтажна рама для вимикачів-роз’єднувачів 
серії SlimLine

2 панелі завширшки M(B)L25 1 ZX390 2CPX068560R9999

3 панелі завширшки M(B)L35 1 ZX391 2CPX068561R9999

Захисний кабельний рукав

M 20 M(B)V180 1 ZX24 2CPX068538R9999

M 32 M(B)V181, M(B)V281 1 ZX25 2CPX068539R9999

M 40 M(B)V182, M(B)V282 1 ZX26 2CPX068540R9999

Монтажні плати під лічильники для профілю WR

1 панель завширшки, висота –
450 мм,
Для одного лічильника, без 
верхньої частини

M(B)Z160 1 ZX304 2CPX060294R9999

1 панель завширшки, висота –
750 мм,
Для двох лічильників, без верхньої 
частини

M(B)Z161 1 ZX305 2CPX060295R9999

Верхня частина плати для 
лічильника
з кріпленням 1 панель завширшки

M(B)Z160
M(B)Z161

1 ZX574 2CPX068781R9999

Розділка для монтажної плати 
лічильника

M(B)Z160
M(B)Z161

20 ZX378P20 2CPX062547R9999

Освітлення розподільчої шафи

Світильник 8 Вт M(B)U270 1 ZE220 2CPX068058R9999

Світильник 13 Вт M(B)U370 1 ZE221 2CPX068059R9999

ZX382

ZX381

ZX379

ZX380

ZX390

ZX24

ZX304

ZX305

ZX574

ZX378P20

ZE220

ZE221

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні рами/монтажні плати для лічильників/освітлення для розподільчих шаф
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Номінальний струм 250 A
Габаритні розміри 12 x 5 мм

1 м 1 ZX400 2CPX061400R9999

2 м 1 ZX401 2CPX061401R9999

3 м 1 ZX402 2CPX061402R9999

4 м 1 ZX350 2CPX061350R9999

Номінальний струм 320 A
Габаритні розміри 20 x 5 мм

1 м 1 ZX406 2CPX061406R9999

2 м 1 ZX407 2CPX061407R9999

3 м 1 ZX408 2CPX061408R9999

4 м 1 ZX351 2CPX061351R9999

Номінальний струм 360 A
Габаритні розміри 12 x 10 мм

1 м 1 ZX403 2CPX061403R9999

2 м 1 ZX404 2CPX061404R9999

3 м 1 ZX405 2CPX061405R9999

4 м 1 ZX354 2CPX061354R9999

Номінальний струм 390 A
Мідні шини 25 x 5 мм

1 м 1 ZX365 2CPX061365R9999

2 м 1 ZX366 2CPX061366R9999

3 м 1 ZX367 2CPX061367R9999

4 м 1 ZX352 2CPX061352R9999

Номінальний струм 440 A
Мідні шини 30 x 5 мм

1 м 1 ZX409 2CPX061409R9999

2 м 1 ZX410 2CPX061410R9999

3 м 1 ZX411 2CPX061411R9999

4 м 1 ZX353 2CPX061353R9999

Номінальний струм 500 A
Мідні шини 20 x 10 мм

1 м 1 ZX362 2CPX061362R9999

2 м 1 ZX363 2CPX061363R9999

3 м 1 ZX364 2CPX061364R9999

4 м 1 ZX355 2CPX061355R9999

Номінальний струм 630 A
Мідні шини 30 x 10 мм

1 м 1 ZX412 2CPX061412R9999

2 м 1 ZX413 2CPX061413R9999

3 м 1 ZX414 2CPX061414R9999

4 м 1 ZX356 2CPX061356R9999

Номінальний струм 850 A
Мідні шини 40 x 10 мм

1 м 1 ZX415 2CPX061415R9999

2 м 1 ZX416 2CPX061416R9999

3 м 1 ZX417 2CPX061417R9999

4 м 1 ZX357 2CPX061357R9999

ZX400

ZX406

ZX403

ZX365

ZX409

ZX362

ZX412

ZX415

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Шини на погонний метр
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Тримач шини 5-полюсний
Відстань між центрами шин –
40 мм 
Для мідних шин 12 x 5 мм

M(B)H...50
M(B)S...24

1 ZB5 2CPX038459R9999

10 ZB5P10 2CPX062556R9999

Тримач шини 1-полюсний	 -
Відстань між центрами шин – 60 
мм для мідних шин від 12 x 5 мм до 
30 x 10 мм
Для під’єднання до ZX146

- 1 ZX147 2CPX044011R9999

10 ZX147P10 2CPX062719R9999

Тримач шини 3-полюсний
Відстань між центрами шин –  60 мм
Для мідних шин 12 x 5 мм до
30 x 10 мм

M(B)R...02(B)
M(B)R...H
M(B)R...03

1 ZX146 2CPX044010R9999

10 ZX146P10 2CPX062718R9999

Торцева заглушка
Для тримачів шини ZX146 / ZB5

M(B)H...50
M(B)R...02(B) 
M(B)S...24

1 ZX172 2CPX060232R9999

10 ZX172P10 2CPX062724R9999

Тримачі шин нейтралі та 
заземлення N/PE
Для мідних шин від 12 x 5 мм до 30 
x 5 мм
та від 12 x 10 мм до 20 x 10 мм 

- 1 ZX157 2CPX044009R9999

10 ZX157P10 2CPX062722R9999

Тримач шини 3-полюсний
Відстань між центрами шин – 60 
мм для мідних шин від 12 x 5 мм до 
30 x 10 мм

M(B)S...27 1 ZX151 2CPX044006R9999

10 ZX151P10 2CPX062721R9999

Торцева заглушка
Для тримача шини типу ZX151

- 1 ZX158 2CPX060208R9999

10 ZX158P10 2CPX062723R9999

Тримач шини 3-полюсний

Відстань між центрами шин – 60 
мм/100 мм 
Для мідних шин від 30 x 10 мм до 
60 x 10 мм

M(B)L...52(B)
M(B)S...31

1 ZX520 2CPX067861R9999

10 ZX520P10 2CPX062552R9999

Відстань між центрами шин – 100 
мм/185 мм 
Для мідних шин від 30 x 10 мм до 
100 x 10 мм

M(B)L...00(B)
ML...B

1 ZX522 2CPX067909R9999

10 ZX522P10 2CPX062553R9999

Тримач шини 3/4-полюсний
Відстань між центрами шин – 
185 мм
Для мідних шин 40 x 10 мм

M(B)L25
M(B)L35

1 ZX523 2CPX068553R9999

ZB5

ZX147

ZX146

ZX172

ZX157

ZX151

ZX158

ZX520

ZX523

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Тримачі шин та аксесуари до них
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Опис Для використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Тримачі шин N/PE
Для мідних шин 12 x 5 мм, 20 x 5 мм
30 x 5 мм

M(B)N...69
M(B)N...74 
M(B)N...75
M(B)S...28

1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Торцева заглушка
Для тримачів шини ZX518

M(B)N...74
M(B)N...75

1 ZX519 2CPX062687R9999

10 ZX519P10 2CPX062686R9999

Тримачі шин нейтралі та заземлення 
N/PE
Для мідних шин від 12 x 5 мм

M(B)N...62
M(B)N...63

1 ZX149 2CPX044019R9999

10 ZX149P10 2CPX062720R9999

Захисний профіль для кріплення на 
шинах
Для мідних шин 12 x 5 мм та 12 x 10 
мм

- 1 ZB19 2CPX038187R9999

- 10 ZB19P10 2CPX062709R9999

Опорні ізолятори зі зрізом під ключ
Діаметр x довжина

30 x 30 мм, різьба з обох боків: M6 
Розмір ключа: 30 мм

- 1 ZX50 2CPX039050R9999

20 ZX50P20 2CPX062725R9999

30 x 30 мм, різьба з обох боків: M8 
Розмір ключа: 30 мм

- 1 ZX51 2CPX039051R9999

20 ZX51P20 2CPX062726R9999

40 x 40 мм, різьба з обох боків: M10 
Розмір ключа: 40 мм

- 1 ZX52 2CPX039052R9999

20 ZX52P20 2CPX062560R9999

50 x 60 мм, різьба з обох боків: M12 
Розмір ключа: 50 мм

- 1 ZX53 2CPX039053R9999

20 ZX53P20 2CPX062559R9999

40 x 50 мм, різьба з одного боку: M12 
Зовнішня різьба: M12 x 65 мм

- 1 ZX54 2CPX039054R9999

20 ZX54P20 2CPX062727R9999

ZX518

ZX519

ZX149

ZB19

ZX50

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Тримачі шин та аксесуари до них
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Закладна гайка M8 для профілю WR 1 ZW62 2CPX039462R9999

50 ZW62P50 2CPX062479R9999

Закладна гайка для профільних рейок, для профілю № 1 та № 2
Д x Ш x Г (мм)

20 x 11 x 4, M5 10 ZX256P10 2CPX062515R9999

20 x 14 x 4, M5 10 ZX248P10 2CPX062509R9999

20 x 14 x 4, M6 10 ZX249P10 2CPX062510R9999

20 x 14 x 4, M8 10 ZX250P10 2CPX062511R9999

Пересувна гайка для профільних рейок, для профілю № 1 та № 2
Д x Ш x Г (мм)

20 x 20 x 4, M3 10 ZX226P10 2CPX062494R9999

20 x 20 x 4, M4 10 ZX227P10 2CPX062495R9999

20 x 20 x 4, M5 10 ZX228P10 2CPX062496R9999

20 x 20 x 4, M6 10 ZX229P10 2CPX062497R9999

20 x 20 x 4, M8 10 ZX230P10 2CPX062498R9999

Пересувна гайка для профільних рейок, для профілю № 3
Д x Ш x Г (мм)

25 x 25 x 8, M5 10 ZX235P10 2CPX062639R9999

25 x 25 x 6, M6 10 ZX231P10 2CPX062499R9999

25 x 25 x 8, M8 10 ZX232P10 2CPX062500R9999

25 x 25 x 8, M10 10 ZX233P10 2CPX062501R9999

25 x 25 x 8, M12 10 ZX234P10 2CPX062502R9999

Втулки пластикові
Для піднятого чи заглибленого монтажу DIN-рейок, в комплекті з гвинтами

10 мм завдовжки 10 ZB61P10 2CPX062393R9999

довжина: 15 мм 10 ZB62P10 2CPX062394R9999

довжина: 20 мм 10 ZB63P10 2CPX062395R9999

довжина: 25 мм 10 ZB64P10 2CPX062396R9999

довжина: 30 мм 10 ZB65P10 2CPX062397R9999

довжина: 40 мм 10 ZB67P10 2CPX062398R9999

довжина: 50 мм 10 ZB69P10 2CPX062399R9999

На погонний метр, 1 м завдовжки 10 ZB70 2CPX038570R9999

Демпфер вібрації 
Для гасіння вібрації встановлених монтажних плат та пристроїв

Зовнішня різьба M6 та внутрішня різьба M6 1 ZW98 2CPX060124R9999

Внутрішня різьба M10 1 ZW99 2CPX060125R9999

ZW62

ZX256P10

ZX230P10

ZB61P10

ZW99

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Кріпильні матеріали
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Гвинт з напівкруглою головкою та хрестоподібним шліцом
Pozidriv PZ2, M5 x 8 мм

4 ZB21P4 2CPX062663R9999

20 ZB21P20 2CPX068585R9999

Гвинт Philipps з напівкруглою головкою з хрестоподібним та 
зіркоподібним шліцом
Pozidriv PZ2, M5 x 12 мм

20 ZB36P20 2CPX062390R9999

ZB37P20

Гвинт з напівкруглою головкою з прямим та зіркоподібним 
шліцом
M5 x 12 мм/Torx T25

20 ZB37P20 2CPX060202R9999

Гвинт з циліндричною головкою та прямим шліцом
M5 x 20 мм

20 ZB22P20 2CPX068586R9999

Гвинт з напівкруглою головкою з хрестоподібним та зіркоподібним шліцом
Torx T25

M 4.8 x 9.5 мм 4 ZB32P4 2CPX064149R9999

20 ZB32P20 2CPX062651R9999

500 ZB32P500 2CPX062652R9999

M 4.8 x 11.5 мм 20 ZB27P20 2CPX062588R9999

500 ZB27P500 2CPX062689R9999

M 4.8 x 32 мм 4 ZX273P4 2CPX064153R9999

ZX910P10

Гвинт з напівкруглою головкою з зіркоподібним шліцом

M6 x 20 мм / Torx T30 10 ZX910P10 2CPX060203R9999

M6 x 30 мм / Torx T30 10 ZX912P10 2CPX060204R9999

M6 x 45 мм / Torx T30 10 ZX915P10 2CPX060205R9999

Гвинт з циліндричною головкою з шестигранним шліцом

M 5 x 10 мм 10 ZX260P10 2CPX062517R9999

M6 x 20 мм 10 ZX261P10 2CPX062518R9999

M6 x 30 мм 20 ZX257P20 2CPX068588R9999

M6 x 45 мм 20 ZX259P20 2CPX068589R9999

 

Гвинт з циліндричною головкою з шестигранним шліцом

M8 x 16 мм 10 ZX263P10 2CPX062520R9999

M8 x 20 мм 10 ZX264P10 2CPX062521R9999

M8 x 30 мм 10 ZX265P10 2CPX062522R9999

Гвинт з циліндричною головкою з шестигранним шліцом	
і невипадною шайбою
M6 x 12 мм

10 ZX258P10 2CPX062516R9999

ZX270P10
Самонарізний гвинт з циліндричною головкою з 
шестигранним 
шліцом	
Для отворів діаметром 5,5 мм M6 x 20

10 ZX270P10 2CPX062527R9999

Шайба
6 мм

10 ZX283P10 2CPX060281R9999

ZB21P4

ZB36P20

ZB22P20

ZB32P4

ZB27P20

ZX273P4

ZX260P10

ZX263P10

ZX258P10

ZX283P10

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Кріпильні матеріали
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 1 панель завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

150 x 250 мм без прорізів 1 AG11 2CPX062801R9999

150 x 250 мм з прорізами 1 AS11 2CPX062802R9999

300 x 250 мм без прорізів 1 AG12 2CPX062803R9999

300 x 250 мм з прорізами 1 AS12 2CPX062804R9999

450 x 250 мм без прорізів 1 AG13 2CPX062805R9999

450 x 250 мм з прорізами 1 AS13 2CPX062806R9999

 

600 x 250 мм без прорізів 1 AG14 2CPX062807R9999

600 x 250 мм з прорізами 1 AS14 2CPX062808R9999

750 x 250 мм без прорізів 1 AG15 2CPX062809R9999

750 x 250 мм з прорізами 1 AS15 2CPX062810R9999

Пластрони 2 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

150 x 500 мм без прорізів 1 AG21 2CPX062811R9999

150 x 500 мм з прорізами 1 AS21 2CPX062812R9999

300 x 500 мм без прорізів 1 AG22 2CPX062813R9999

300 x 500 мм з прорізами 1 AS22 2CPX062814R9999

450 x 500 мм без прорізів 1 AG23 2CPX062815R9999

450 x 500 мм з прорізами 1 AS23 2CPX062816R9999

AS11

AS12

AS13

AS14

AS15

AS21

AS22

AS23

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 2 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

600 x 500 мм без прорізів 1 AG24 2CPX062817R9999

600 x 500 мм з прорізами 1 AS24 2CPX062818R9999

750 x 500 мм без прорізів 1 AG25 2CPX062819R9999

750 x 500 мм з прорізами 1 AS25 2CPX062820R9999

Пластрони 3 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

150 x 750 мм без прорізів 1 AG31 2CPX062821R9999

150 x 750 мм з прорізами 1 AS31 2CPX062822R9999

300 x 750 мм без прорізів 1 AG32 2CPX062823R9999

300 x 750 мм з прорізами 1 AS32 2CPX062824R9999

450 x 750 мм без прорізів 1 AG33 2CPX062825R9999

450 x 750 мм з прорізами 1 AS33 2CPX062826R9999

600 x 750 мм без прорізів 1 AG34 2CPX062827R9999

600 x 750 мм з прорізами 1 AS34 2CPX062828R9999

750 x 750 мм без прорізів 1 AG35 2CPX062829R9999

750 x 750 мм з прорізами 1 AS35 2CPX062830R9999

AS24

AS25

AS31

AS32

AS33

AS34

AS35

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 125 мм
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 1 панель завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

75 x 250 мм без прорізів 1 AH1 2CPX070387R9999

150 x 250 мм без прорізів 1 AG11 2CPX062801R9999

150 x 250 мм з прорізами 1 AS11 2CPX062802R9999

300 x 250 мм без прорізів 1 AG212 2CPX062831R9999

300 x 250 мм з прорізами 1 AS212 2CPX062832R9999

450 x 250 мм без прорізів 1 AG213 2CPX062833R9999

450 x 250 мм з прорізами 1 AS213 2CPX062834R9999

600 x 250 мм без прорізів 1 AG214 2CPX062835R9999

600 x 250 мм з прорізами 1 AS214 2CPX062836R9999

750 x 250 мм без прорізів 1 AG215 2CPX062837R9999

750 x 250 мм з прорізами 1 AS215 2CPX062838R9999

Пластрони 2 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

75 x 500 мм без прорізів 1 AH2 2CPX070388R9999

150 x 500 мм без прорізів 1 AG21 2CPX062811R9999

150 x 500 мм з прорізами 1 AS21 2CPX062812R9999

300 x 500 мм без прорізів 1 AG222 2CPX062839R9999

300 x 500 мм з прорізами 1 AS222 2CPX062840R9999

450 x 500 мм без прорізів 1 AG223 2CPX062841R9999

450 x 500 мм з прорізами 1 AS223 2CPX062842R9999

AH1

AS11

AS212

AS213

AS214

AS215

AH2

AS21

AS222

AS223

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 2 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

600 x 500 мм без прорізів 1 AG224 2CPX062843R9999

600 x 500 мм з прорізами 1 AS224 2CPX062844R9999

750 x 500 мм без прорізів 1 AG225 2CPX062845R9999

750 x 500 мм з прорізами 1 AS225 2CPX062846R9999

Пластрони 3 панелі завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором 
Висота x Ширина

150 x 750 мм без прорізів 1 AG31 2CPX062821R9999

150 x 750 мм з прорізами 1 AS31 2CPX062822R9999

300 x 750 мм без прорізів 1 AG232 2CPX062847R9999

300 x 750 мм з прорізами 1 AS232 2CPX062848R9999

450 x 750 мм без прорізів 1 AG233 2CPX062849R9999

450 x 750 мм з прорізами 1 AS233 2CPX062850R9999

600 x 750 мм без прорізів 1 AG234 2CPX062851R9999

600 x 750 мм з прорізами 1 AS234 2CPX062852R9999

750 x 750 мм без прорізів 1 AG235 2CPX062853R9999

750 x 750 мм з прорізами 1 AS235 2CPX062854R9999

AS224

AS225

AS31

AS232

AS233

AS234

AS235

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони для модульного обладнання, відстань між DIN-рейками – 150 мм

17/189

17



Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 1 панель завширшки з натискним поворотним фіксатором
Висота x Ширина

300 x 250 мм, з вирізом
Для 1 вимикача-роз’єднувача, розмір 00

M(B)T135(B) 1 AG71 2CPX062873R9999

300 x 250 мм, з вирізом
Для 2 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T136(B) 1 AG65 2CPX062870R9999

600 x 250 мм, з вирізом
Для 4 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T137(B) 1 AG73 2CPX062875R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для 1 вимикача-роз’єднувача, розмір 1

M(B)T142(B) 1 AG72 2CPX062874R9999

750 x 250 мм, з вирізом
Для 2 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 1

M(B)T143(B) 1 AG173 2CPX062899R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для 1 вимикача-роз’єднувача, розмір 2

M(B)T144(B) 1 AG161 2CPX062887R9999

750 x 250 мм, з вирізом
Для 2 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 2

M(B)T145(B) 1 AG174 2CPX062900R9999

300 x 250 мм, з вирізом

Для вимикачів OT160M3 MA160ALAB 1 AG200 2CPX062931R9999

Для вимикачів OT200E03P, OT250E03P MA200ALAB
MA250ALAB

1 AG201 2CPX062932R9999

AG71

AG65

AG73

AG72

AG173

AG161

AG174

AG200

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 1 панель завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 1 панель завширшки з натискним поворотним фіксатором
Висота x Ширина

300 x 250 мм, з вирізом
Для Tmax T1, T2, T3, XT1, XT3

M(B)A190T 1 AG205 2CPX062936R9999

300 x 250 мм, з вирізом

300 x 250 мм, з вирізом
Для Tmax XT2

M(B)A191T 1 AG206 2CPX062855R9999

450 x 250 мм, з вирізом

450 x 250 мм, з вирізом
Для Tmax XT4

M(B)A193T 1 AG207 2CPX062856R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для Tmax T4

M(B)A192T 1 AG1304 2CPX064157R9999

300 x 250 мм, з вирізом

Для S700 M(B)H150 1 AG127 2CPX062986R9999

Для S750 M(B)H151 1 AG128 2CPX062989R9999

150 x 250 мм, з вирізом
для гнучкого кабельного рукава

M(B)V180
M(B)V181
M(B)V182

1 AG175 2CPX062901R9999

300 x 250 мм, з вирізом
Для монтажного цоколя під запобіжник
5 x 3 x D02

M(B)R102(B) 1 AG160 2CPX062886R9999

300 x 250 мм, з вирізом
Для монтажного цоколя під запобіжник
Місце для горизонтальних пристроїв
134 мм

M(B)R102H 1 AG121 2CPX062969R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для монтажного цоколя під запобіжник
Місце для горизонтальних пристроїв
295 мм

M(B)R103H 1 AG131 2CPX062970R9999

AG205

AG206

AG207

AG1304

AG127

AG175

AG160

AG121

AG131

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 1 панель завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 1 панель завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором
Висота x Ширина

150 x 250 мм, з вирізом
Для вимірювальних приладів, 96 x 96 мм

M(B)U156 1 AG132 2CPX062992R9999

300 x 250 мм, з вирізом
Для вимірювальних приладів, 96 x 96 мм

M(B)U157 1 AG164 2CPX062890R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для вимірювальних приладів, 96 x 96 мм

M(B)U158 1 AG165 2CPX062891R9999

450 x 250 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00
відстань між центрами шин – 100 мм

MD152B 1 AG240 2CPX042127R9999

750 x 250 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00
відстань між центрами шин – 185 мм

MD100B 1 AG243 2CPX042187R9999

900 x 250 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00 
з EFM
відстань між центрами шин – 185 мм

MBD100E 1 AG246 2CPX042190R9999

Пластрони з віконцем
1 панель завширшки з натискним поворотним фіксатором

300 x 250 мм, з віконцем - 1 AG12S 2CPX062228R9999

450 x 250 мм, з віконцем - 1 AG13S 2CPX062230R9999

600 x 250 мм, з віконцем - 1 AG14S 2CPX062232R9999

AG132

AG164

AG165

AG240

AG243

AG246

AG12S

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 1 панель завширшки з вирізом/з віконцем
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 2 панель завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором
Висота x Ширина

300 x 500 мм, з вирізом
Для 4 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T236(B) 
M(B)T250(B)

1 AG75 2CPX062876R9999

600 x 500 мм, з вирізом
Для 8 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T237(B) 1 AG79 2CPX062877R9999

450 x 500 мм, з вирізом
Для 2 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 1

M(B)T242(B)
M(B)T251(B)

1 AG82 2CPX062878R9999

750 x 500 мм, з вирізом
Для 4 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 1

M(B)T243(B) 1 AG83 2CPX062879R9999

450 x 500 мм, з вирізом
Для 2 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 2

M(B)T244(B) 1 AG92 2CPX062884R9999

750 x 500 мм, з вирізом
Для 4 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 2

M(B)T245(B) 1 AG66 2CPX062871R9999

300 x 500 мм, з вирізом
Для Tmax T1, T2, T3, XT1, XT3

M(B)A290T 1 AG259 2CPX062979R9999

450 x 500 мм, з вирізом

Для Tmax T4/T5, 3 і 4 полюси M(B)A292T 1 AG1404 2CPX064158R9999

Для Tmax T5 MA400ALSB
MA630ALSB

1 AG198 2CPX062929R9999

300 x 500 мм, з вирізом

Для S700 M(B)H250 1 AG227 2CPX062987R9999

Для S750 M(B)H251 1 AG228 2CPX062990R9999

AG75

AG79

AG82

AG83

AG92

AG66

AG259

AG1404

AG227

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 2 панелі завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони 2 панель завширшки з натискним поворотним на 90° фіксатором
Висота x Ширина

150 x 500 мм, з вирізом
для гнучкого кабельного рукава

M(B)V281
M(B)V282

1 AG176 2CPX062902R9999

300 x 500 мм, з вирізом
Для монтажного цоколя для запобіжника
14 x 3 x D02

M(B)R202(B) 1 AG172 2CPX062898R9999

150 x 500 мм, з вирізом
Для вимірювальних приладів, 96 x 96 мм

M(B)U257 1 AG162 2CPX062888R9999

450 x 500 мм, з вирізом
Для 8 вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00, відстань між центрами шин – 
100 мм

MD252B 1 AG241 2CPX042128R9999

750 x 500 мм, з вирізом
Для 8 вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00, відстань між центрами шин – 
185 мм

MD200B 1 AG244 2CPX042188R9999

750 x 500 мм, з вирізом
Для 1 вимикача-роз’єднувача,
розміри 1–3, ZE56 – ZE58

- 1 AG182 2CPX062908R9999

750 x 500 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів,
розміри 1–3, ZE56 – ZE58

- 1 AG181 2CPX062907R9999

AG247

900 x 500 мм, з вирізом
Для 8 вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00 з EFM, відстань між центрами 
шин – 185 мм

MBD200E 1 AG247 2CPX042191R9999

AG176

AG172

AG162

AG241

AG244

AG182

AG181

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 2 панелі завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони з віконцем, 2 панелі завширшки, з натискним поворотним на 90° фіксатором
Висота x Ширина

750 x 500 мм, з вирізом
Для 8 вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00, відстань між центрами шин – 
185 мм

MD21B
MD22B

1 AG244 2CPX042188R9999

Пластрони з віконцем, 2 панелі завширшки, з натискним поворотним на 90° фіксатором

300 x 500 мм, з віконцем - 1 AG22S 2CPX062229R9999

450 x 500 мм, з віконцем - 1 AG23S 2CPX062231R9999

600 x 500 мм, з віконцем - 1 AG24S 2CPX062233R9999

AG179

AG22S

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 2 панелі завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони з вирізом, 3 панелі завширшки, з натискним поворотним фіксатором
Висота x Ширина

300 x 750 мм, з вирізом
Для 6 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T336(B) 
M(B)T350(B)

1 AG84 2CPX062880R9999

600 x 750 мм, з вирізом
Для 12 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00

M(B)T337(B) 1 AG85 2CPX062881R9999

450 x 750 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 1

M(B)T342B
M(B)T351(B)

1 AG90 2CPX062882R9999

750 x 750 мм, з вирізом
Для 6 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 1

M(B)T343(B) 1 AG91 2CPX062883R9999

450 x 750 мм, з вирізом
Для 3 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 2

M(B)T344(B) 1 AG93 2CPX062885R9999

750 x 750 мм, з вирізом
Для 6 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 2

M(B)T345(B) 1 AG67 2CPX062872R9999

300 x 750 мм, з вирізом
Для Tmax T1, T2, T3, XT1, XT3

M(B)A390T 1 AG359 2CPX062980R9999

300 x 750 мм, з вирізом

Для S700 M(B)H350 1 AG327 2CPX062988R9999

Для S750 M(B)H351 1 AG328 2CPX062991R9999

AG84

AG85

AG90

AG91

AG93

AG67

AG359

AG327

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 3 панелі завширшки з вирізом
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Пластрони з вирізом, 3 панелі завширшки, з натискним поворотним на 90° фіксатором
Висота x Ширина

300 x 750 мм, з вирізом
Для монтажного цоколя під запобіжник
24 x 3 x D02

M(B)R302(B) 1 AG321 2CPX062971R9999

150 x 750 мм, з вирізом
Для вимірювальних приладів, 96 x 96 мм

M(B)U357 1 AG163 2CPX062889R9999

450 x 750 мм, з вирізом
Для 12 вимикачів-роз’єднувачів, відстань 
між центрами шин – 100 мм

MD352B 1 AG242 2CPX042129R9999

750 x 750 мм, з вирізом
Для 12 вимикачів-роз’єднувачів,
розмір 00, відстань між центрами шин – 
185 мм

MD300B 1 AG245 2CPX042189R9999

900 x 750 мм, з вирізом
Для 12 вимикачів-роз’єднувачів, розмір 00 
з EFM, відстань між центрами шин – 185 мм

MBD300E 1 AG248 2CPX042192R9999

750 x 750 мм, з вирізом
Для 6 вимикачів-роз’єднувачів, ZE56 – 
ZE58

- 1 AG184 2CPX062910R9999

750 x 750 мм, з вирізом
Для вимикача-роз’єднувача серії
SlimLine XR
Виріз 600 мм, ширина

- 1 AG180 2CPX062906R9999

AG321

AG163

AG242

AG245

AG248

AG184

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Пластрони 3 панелі завширшки з вирізом
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Опис

Для 
використання 
з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Тримач пластрону 45 мм заввишки
Для кріплення на профілях EDF або для 
кріплення перегородки. З DIN-рейками 
35 x 7,5 мм слід використовувати лише ці 
тримачі.

M(B)R...03 4 ED137P4 2CPX062600R9999

40 ED137P40 2CPX062601R9999

Тримач пластрону 52,5 мм заввишки
Для кріплення (натискання з поворотом) 
на монтажні профілі EDF чи WR, або для 
кріплення перегородки. З DIN-рейками 
35 x 15 мм слід використовувати лише ці 
тримачі.

Всі моделі 4 ED138P4 2CPX062630R9999

12 ED138P12 2CPX062602R9999

40 ED138P40 2CPX062603R9999

1600 ED138P1600 2CPX062702R9999

  

Тримач пластрону 88 мм заввишки
Для кріплення (натискання з поворотом) 
на монтажні профілі EDF чи WR, або для 
кріплення перегородки;
Використовується у разі встановлення 
пристроїв з більшою глибиною монтажу 
або для встановлення на шинні системи

4 ED139P4 2CPX062604R9999

40 ED139P40

Вкладка
Для подовження стійок на 25 мм

M(B)R...03 4 ED135P4 2CPX062610R9999

40 ED135P40

Стійка (ліва/права) 1 ED110 2CPX039320R9999

Адаптер на DIN-рейку
Для тримачів шини ED138 та ED139
Кріпиться на DIN-рейку з фронтальної 
сторони.

10 ED58P10 2CPX062338R9999

Фіксатор натискний поворотний на 90° Усі пластрони 12 ED50P12 2CPX062337R9999

Вкладка під гвинт
Під метричну різьбу 
Для кріплення пластронів з 
полікарбонату, листового металу або 
алюмінію на стандартні стійки 
пластронів EDF.

4 ED136P4 2CPX062611R9999

Фіксатор натискний поворотний на 90°
Для кріплення пластронів з 
полікарбонату, листового металу або 
алюмінію на стандартні стійки 
пластронів.

4 ED41P4 2CPX062332R9999

Заглушка для пломбування
Для встановлення на стандартні 
пластрони (встановлюється в отвір 6 мм)

5 ZB35P5 2CPX062392R9999

ED137P4

ED138P4

ED139P4

ED135P4

ED110

ED58P10

ED50P12

ED136P4

ED41P4

ZB35P5

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Аксесуари для кріплення пластронів
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Рами для підйому пластронів
Для панелей зі стійками пластронів 52,5 мм (ED138), пластикова рама для регулювання висоти пластрону на 25 
або 35 мм
Габаритні розміри, мм

1 панель завширшки

300 x 250 AG12 1 ED212 2CPX062782R9999

450 x 250 AG13 1 ED213 2CPX062783R9999

600 x 250 AG14 1 ED214 2CPX062784R9999

750 x 250 AG15 1 ED215 2CPX062785R9999

2 панелі завширшки

300 x 500 AG22 1 ED222 2CPX062787R9999

450 x 500 AG23 1 ED223 2CPX062788R9999

600 x 500 AG24 1 ED224 2CPX062789R9999

750 x 500 AG25 1 ED225 2CPX062790R9999

3 панелі завширшки

300 x 750 AG32 1 ED232 2CPX062792R9999

450 x 750 AG33 1 ED233 2CPX062793R9999

600 x 750 AG34 1 ED234 2CPX062794R9999

750 x 750 AG35 1 ED235 2CPX062795R9999

Слід замовляти на кожну раму окремо: 
Для підняття пластрону на 25 мм: 1 x ED135P4
Для підняття пластрону на 35 мм: 1 x ED139P4

ED212

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Рами для підйому пластронів/захисні рами
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Розмір.. In

Мідна 
шина
мм З’єднання

К-сть 
роз’єд-
нувачів

Тип
... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Шинні системи з кабелем живлення, 35 мм², завдовжки 500 мм

Розмір 00 320 A 20 x 5 
мм

M8 4 - 1 ZH55 2CPX038559R9999

Шинні системи без кабелю живлення

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 2 MT136B 1 ZH214 2CPX060443R9999

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 4 MT236B 1 ZH211 2CPX060440R9999

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 6 MT336B 1 ZH311 2CPX060450R9999

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 4 MT137B 1 ZH216 2CPX060445R9999

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 4 - 5 ZH216P5 2CPX062418R9999

Розмір 00 320 A 20 x 5 M8 8 MT237B 1 ZH212 2CPX060441R9999

Розмір 00 320 A        20 x 5 M8 12 MT337B 1 ZH312 2CPX060451R9999

Розмір 1 і 2 440 A 30 x 5 M10 2 MT242B
MT244B

1 ZH217 2CPX060446R9999

Розмір 1 і 2 630 A 30 x 10 M10 4 MT243B
MT245B

1 ZH218 2CPX060447R9999

Розмір 1 і 2 440 A 30 x 5 M10 3 MT342B
MT344B

1 ZH317 2CPX060456R9999

Розмір 1 і 2 630 A 30 x 10 M10 6 MT343B
MT345B

1 ZH318 2CPX060457R9999

> �Важлива примітка: Для під’єднання ввідних проводів до роз’єднувачів, розташованих в один ряд, використовуйте 3 прямих 
або 3 вигнуті кабельні наконечники, до роз’єднувачів, розташованих в два GU – 3 вигнуті кабельні наконечники.

ZH55

ZH214

ZH211

ZH311

ZH216

ZH212

ZH312

ZH217

ZH218

ZH317

ZH318

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Шинні системи для модулів вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Вимикач-роз’єднувач, розмір 00

Одинарна рамка MT135B 1 ZH425 2CPX062952R9999

Здвоєна рамка MT136B
MT137B
MT236B
MT237B
MT250B

1 ZH426 2CPX062953R9999

Потрійна рамки MT336B
MT337B
MT350B

1 ZH427 2CPX062954R9999

Одинарна заглушка - 1 ZH428 2CPX062955R9999

Подвійна заглушка - 1 ZH429 2CPX062956R9999

Потрійна заглушка - 1 ZH430 2CPX062957R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками, розмір 1

Одинарна рамка MT...42B 
MT...43B 
MT...51B

1 ZH438 2CPX062961R9999

Здвоєна рамка - 1 ZH439 2CPX062962R9999

Одинарна заглушка - 1 ZH440 2CPX062963R9999

Вимикач-роз’єднувач, розмір 2

Одинарна рамка
Для модулів 1 панель завширшки

MT144B 
MT145B

1 ZH447 2CPX039842R9999

Одинарна рамка
Для модулів 3 панелі завширшки

MT344B 
MT345B

1 ZH448 2CPX062965R9999

Здвоєна рамка MT244B 
MT245B
MT344B 
MT345B

1 ZH449 2CPX062966R9999

Одинарна заглушка - 1 ZH442 2CPX062939R9999

Ізолятор для вільних кінців шини для вимикачів-роз’єднувачів

в комплекті з кріпленнями

Розмір 00 - 1 ZX148 2CPX044018R9999

1 - 1 ZX128 2CPX039128R9999

2 - 1 ZX129 2CPX039129R9999

Шини нейтралі та заземлення N/PE для кріплення за 
монтажними траверсами для

вимикача-роз’єднувача розміру 00
Cu 20 x 4 мм, в комплекті з кріпленнями

- 1 ZH53 2CPX038557R9999

вимикача-роз’єднувача розміру 1
Cu 20 x 4 мм, в комплекті з кріпленнями

- 1 ZH54 2CPX038558R9999

ZH425

ZH426

ZH427

ZH428

ZH439

ZH440

ZH447

ZH449

ZH442

ZX148

ZH53

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Накладні рамки та ізолятори для вимикачів-роз’єднувачів з тепловими вставками

17/201
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Опис
Для 
використання з ... Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Вимикачі-роз’єднувачі з тепловими вставками
для встановлення на монтажну раму EDF та WR з кріпленням на монтажній траверсі для роз’єднувача

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками розміру 00
160 A, кріплення на гвинти M8
без накладної рамки

MT135B
MT...36B
MT...37B

1 ZH411 2CPX062947R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками розміру 00
160 A, з клемним під’єднанням до 50 мм²
без накладної рамки

- 1 ZH412 2CPX062948R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками розміру 1
250 A, кріплення на гвинти M10
без накладної рамки

MT...42B
MT...43B

1 ZH431 2CPX062958R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками, розмір 2 
400 A, кріплення на гвинти M10
без накладної рамки

MT...44B
MT...45B

1 ZH441 2CPX062964R9999

Вимикачі-роз’єднувачі з тепловими вставками для встановлення на монтажну раму EDF та WR
з кріпленням на шинній системі, Cu 12 x 5 мм або Cu 12 x 10 мм, відстань між шинами 40 мм

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками розміру 00
160 A, з клемним під’єднанням до 50 мм²
без накладної рамки

ED...TA 1 ZH414 2CPX062950R9999

Вимикач-роз’єднувач з тепловими 
вставками розміру 00 
160 A, з потрійними клемами до 10 мм²
без накладної рамки

- 1 ZH415 2CPX062951R9999

ZH411

ZH412

ZH431

ZH441

ZH414

ZH415

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Вимикачі-роз’єднувачі з тепловими вставками
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZE60 ZE61

ZE62 ZA4P10

Монтажний цоколь Neozed E18, завширшки 26 мм
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками, з 
різьбою E18, для запобіжників макс. 63 A

1 ZE60 2CPX061045R9999

10 ZE60P10 2CPX062400R9999

Монтажний цоколь Diazed E27, завширшки 42 мм
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками, з 
різьбою E27, для запобіжників макс. 25 A

1 ZE61 2CPX061046R9999

10 ZE61P10 2CPX062401R9999

Монтажний цоколь Diazed E33, завширшки 56 мм
Для вставних захисних кілець, 3-полюсний,
з пластронами та маркувальними смужками, з 
різьбою E33, для запобіжників макс. 63 A

1 ZE62 2CPX061047R9999

10 ZE62P10 2CPX062402R9999

Заглушки замість монтажних цоколів,
колір аналогічний RAL 7035, для забезпечення 
захисту від торкання IPXXC
Корисна ширина: від 16 до 34 мм

10 ZA4P10 2CPX062374R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – окремі компоненти
Монтажні цоколі під теплові вставки

17/203
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Настінні шафи U, A і B, TwinLine-G, TwinLine-L та TwinLine-W
Приклад: Конфігурація настінної шафи TwinLine-G з розподільчими панелями/комбінованими комплектами

Формат постачання
Монтажний комплект профілю 
EDF, розподільчі панелі, 
комбіновані комплекти 
(монтовані на заводі на EDF-
профіль) та порожня шафа, все 
постачається в окремій упаковці.

Розподільча панель
+ Розподільча панель та 
комбінований комплект
+ монтажний комплект EDF
+ порожня шафа
= настінна розподільча шафа з 
комбінованим комплектом

Підлогові шафи TwinLine-H, G, L, W / вогнестійкі шафи SF
Приклад: Конфігурація настінної шафи TwinLine-L з розподільчими панелями/комбінованими комплектами

Формат постачання  Розподільчі 
панелі, комбіновані комплекти 
(монтовані на заводі на EDF-
профіль), з’єднувачі панелей та 
порожня шафа, все постачається 
в окремій упаковці.

* �Загальна висота монтажної рами 
EDF не повинна перевищувати 
1 350 мм (OH 5). Тому, з 
конструктивних міркувань, 
підлогові шафи (під монтажну 
раму EDF) комплектуються 
центральним поперечним 
профілем, який можна 
пересувати вниз або вверх з 
кроком у 150 мм.

TG209GTG209G

Розподільчі панелі
+ комбіновані комплекти
+ з’єднувачі панелей
+ порожня шафа
= підлогова розподільча шафа

+ з‘єднувач модулів ED30P2

TL312GTL312G

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Розподільчі панелі/комбіновані комплекти 
Варіанти конфігурації настінних та підлогових шаф
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—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей
Комплектація розподільчих панелей

 A
G

73

Панелі для вимикачів-роз’єднувачів з 
тепловими вставками розміру 00 (160 A)*
Конфігурація: Траверса для монтажу 
роз’єднувача. Універсальний монтаж за 
допомогою пересувних гайок в різні 
монтажні положення (різьба M6), пластикові 
пластрони. Пластрони з прорізами під 
апарат

A
G

72

Панелі для вимикачів-роз’єднувачів з 
тепловими вставками розміру 1 (250 A)
Конфігурація: Траверса для монтажу 
роз’єднувача. Універсальний монтаж за 
допомогою пересувних гайок в різні монтажні 
положення (різьба M8), пластикові пластрони. 
Пластрони з прорізами під апарат

Панелі з монтажною платою
Конфігурація: Монтажна плата з листової сталі, 
оцинкованої гарячим способом, 2 мм 
завтовшки. Монтажна плата встановлюється на 
регулятори глибини з плавним регулюванням. 
Максимальна відстань між монтажною платою і 
пластроном складає 143 мм (слід враховувати 
глибину шафи), пластикові пластрони.

Панелі захисту від торкання
Конфігурація: Порожня панель без монтажних 
аксесуарів, пластикові пластрони (глухі)

 A
G

13

Панелі з монтажними траверсами для 
монтажу пристроїв без свердління отворів
Конфігурація: Монтажна плата 
встановлюється на регулятори глибини для 
плавного регулювання глибини. 
Максимальна глибина між монтажною 
платою і пластроном складає 143 мм (слід 
враховувати глибину шафи), пластикові 
пластрони.

Панелі з шинами
Конфігурація: 5-полюсна шинна система
Cu 12 x 5 мм або Cu 12 x 10 мм, відстань між 
шинами 40 мм, пластиковий пластрон 
(глухий)

Панелі для модульного обладнання на DIN-
рейку 
Конфігурація: DIN-рейка 35 x 15 мм зі 
спеціальними квадратними отворами для 
прокладання проводів, для монтажу модульних 
пристроїв. Відстань між DIN-рейками – 125 мм. 
Пластикові пластрони.
Прорізи на ширину панелі для модульних 
пристроїв згідно зі стандартом DIN 43880, на 12 
пристроїв (216 мм).

Панелі для клемних терміналів на DIN-рейку
Конфігурація: DIN-рейка 35 x 15 мм зі 
спеціальними квадратними отворами для 
прокладання проводів, для монтажу клемних 
терміналів на DIN-рейку. Відстань між DIN-
рейками – 125 мм. Пластикові пластрони. Для 
забезпечення подвійної ізоляції DIN-рейок 
використовуйте ізолятори ZK90P2. Для 
заглибленого монтажу DIN-рейок 
використовуйте регулятори глибини ED33P2.

*Не підходить для вогнестійких шаф
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2V2A 2V2-150

•	 З DIN-рейками 35 x 15 мм
•	 Розподільчі панелі або комбіновані комплекти повинні 

мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві розподільчі панелі або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Без клемних терміналів N/PE
•	 Профілі EDF входять в комплект постачання

Висота Ширина

SU

Розташування 
пластронів  (мм)

Мін 
глибина 
шафи (мм)

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм зверху в центрі знизу Тип Код замовлення

Відстань між DIN-рейками – 125 мм

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00A 2CPX037580R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00A 2CPX037581R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0A 2CPX037591R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0A 2CPX037592R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1A 2CPX037610R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1A 2CPX037611R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2A 2CPX037622R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2A 2CPX037623R9999

2 6 900 1 250 72 450 - 450 120 1V23A 2CPX037634R9999

2 500 144 450 - 450 120 2V23A 2CPX037635R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1V3A 2CPX037639R9999

2 500 168 450 - 600 120 2V3A 2CPX037640R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1V4A 2CPX037651R9999

2 500 192 450 - 750 120 2V4A 2CPX037652R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1V5A 2CPX037665R9999

2 500 216 450 450 450 120 2V5A 2CPX037666R9999

Відстань між DIN-рейками – 150 мм

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00-150 2CPX077800R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00-150 2CPX077801R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0-150 2CPX077802R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0-150 2CPX077803R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1-150 2CPX077804R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1-150 2CPX077805R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2-150 2CPX077808R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2-150 2CPX077809R9999

1V00-150 1V0-150 1V1-150 1V2-1501V00A 1V0A 1V1A 1V2A 1V23A 1V3A 1V4A 1V5A

3 GU/450 мм

4 GU/600 мм

5 GU/750 мм

6 GU/900 мм

7 GU/1050 мм

8 GU/1200 мм

9 GU/1350 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей
Розподільчі панелі для модульних пристроїв
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2V2КА 2V2K-150

•	 DIN-рейки для клемних терміналів зафіксовано та 
встановлено на ізоляторах ZK90P2

•	 DIN-рейки для клемних терміналів та модульних пристроїв
•	 35 x 15 мм
•	 Розподільчі панелі  або комбіновані комплекти повинні 

мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві розподільчі панелі  або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Без клемних терміналів N/PE
•	 Профілі EDF входять в комплект постачання

Висота Ширина

SU

Розташування 
пластронів  (мм)

Мін 
глибина 
шафи (мм)

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм зверху в центрі знизу Тип Код замовлення

Відстань між DIN-рейками – 125 мм

0 4 600 1 250 48 150 - 450 120 1V0КА 2CPX037593R9999

2 500 96 150 - 450 120 2V0КА 2CPX037594R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1КА 2CPX037612R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1КА 2CPX037613R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2КА 2CPX037624R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2КА 2CPX037625R9999

2 6 900 1 250 72 450 - 450 120 1V23КА 2CPX037637R9999

2 500 144 450 - 450 120 2V23КА 2CPX037638R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1V3КА 2CPX037641R9999

2 500 168 450 - 600 120 2V3КА 2CPX037642R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1V4КА 2CPX037653R9999

2 500 192 450 - 750 120 2V4КА 2CPX037654R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1V5КА 2CPX037667R9999

2 500 216 450 450 450 120 2V5КА 2CPX037668R9999

Відстань між DIN-рейками – 150 мм

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1K-150 2CPX077806R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1K-150 2CPX077807R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2K-150 2CPX077810R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2K-150 2CPX077811R9999

1V0КА 1V1КА 1V2КА 1V23КА 1V3КА 1V4КА 1V5КА 1V2K-1501V1K-150

3 GU/450 мм

4 GU/600 мм

5 GU/750 мм

6 GU/900 мм

7 GU/1050 мм

8 GU/1200 мм

9 GU/1350 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N
Розподільчі панелі для модульних пристроїв та клемних терміналів
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2B2A

•	 Розподільчі панелі  або комбіновані комплекти повинні 
мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві озподільчі панелі  або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Профілі EDF входять в комплект постачання

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1B00A 2CPX037585R9999

2 500 72 450 - - 120 2B00A 2CPX037586R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1B0A 2CPX037601R9999

2 500 96 600 - - 120 2B0A 2CPX037602R9999

1 5 750 1 250 60 750 - - 120 1B1A 2CPX037620R9999

2 500 120 750 - - 120 2B1A 2CPX037621R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1B2A 2CPX037632R9999

2 500 144 300 - 600 120 2B2A 2CPX037633R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1B3A 2CPX037649R9999

2 500 168 450 - 600 120 2B3A 2CPX037650R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1B4A 2CPX037661R9999

2 500 192 450 - 750 120 2B4A 2CPX037662R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1B5A 2CPX037675R9999

2 500 216 450 450 450 120 2B5A 2CPX037676R9999

2V002A 2V02A

•	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 5-полюсна система шин 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Розподільчі панелі  або комбіновані комплекти повинні 

мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві розподільчі панелі  або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Профілі EDF входять в комплект постачання

Висота Ширина

SU

Розташування 
пластронів  (мм)

Мін 
глибина 
шафи (мм)

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм зверху в центрі знизу Тип Код замовлення

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V002A 2CPX037590R9999

2 500 72 450 - - 120 2V002A 2CPX037609R9999

0 4 600 1 250 48 300 - 300 120 1V02A 2CPX037606R9999

2 500 96 300 - 300 120 2V02A 2CPX037607R9999

1B00A 1B0A 1B1A 1B2A 1B3A 1B4A 1B5A1V002A 1V02A

3 GU/450 мм

4 GU/600 мм

5 GU/750 мм

6 GU/900 мм

7 GU/1050 мм

8 GU/1200 мм

9 GU/1350 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей – розподільчі панелі
Шинні системи 40 мм з клемними терміналами та захистом від торкання
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2M2A

•	 Монтажні плати встановлюються на регулятори глибини 
ZW59P2 з можливістю плавного регулювання

•	 Розподільчі панелі або комбіновані комплекти повинні 
мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві розподільчі панелі або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Профілі EDF входять в комплект постачання	

Висота Ширина

SU

Розташування 
пластронів  (мм)

Мін 
глибина 
шафи (мм)

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм зверху в центрі знизу Тип Код замовлення

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1M00A 2CPX037582R9999

2 500 72 450 - - 120 2M00A 2CPX037583R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1M0A 2CPX037595R9999

2 500 96 600 - - 120 2M0A 2CPX037596R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1M1A 2CPX037614R9999

2 500 120 300 - 450 120 2M1A 2CPX037615R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1M2A 2CPX037626R9999

2 500 144 300 - 600 120 2M2A 2CPX037627R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1M3A 2CPX037643R9999

2 500 168 450 - 600 120 2M3A 2CPX037644R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1M4A 2CPX037655R9999

2 500 192 450 - 750 120 2M4A 2CPX037656R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1M5A 2CPX037669R9999

2 500 216 450 450 450 120 2M5A 2CPX037670R9999

1MK2A

•	 Монтажні поперечні профілі встановлюються на 
регулятори глибини ED33 з можливістю плавного 
регулювання

•	 Для монтажу без свердління отворів за допомогою 
закладних гайок M4

•	 Розподільчі панелі або комбіновані комплекти повинні 
мати ту саму висоту в GU (кількість рядів), що й шафи, в які 
вони встановлюватимуться.

•	 В одній шафі дві розподільчі панелі або комбіновані 
комплекти мають встановлюватися одна над одною.

•	 Профілі EDF входять в комплект постачання

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1MK00A 2CPX037179R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1MK0A 2CPX037180R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1MK1A 2CPX037181R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1MK2A 2CPX037182R9999

1M00A 1MK00A1M0A 1MK0A1M1A 1MK1A1M2A 1MK2A1M3A 1M4A 1M5A

3 GU/450 мм

4 GU/600 мм

5 GU/750 мм

6 GU/900 мм

7 GU/1050 мм

8 GU/1200 мм

9 GU/1350 мм

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей – розподільчі панелі 
Монтажні плати для телекомунікаційних пристрої

17/209
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30
0

 м
м

ED11EA ED21EA

ED10EA ED20EA
30

0
 м

м

250 мм 500 мм •	 з 3-полюсними монтажними цоколями для теплових 
вставок

•	 Відстань між центрами шин – 60 мм
•	 3-полюсна шинна система 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс. 250 A
•	 Комбіновані комплекти можна використовувати лише 

разом з розподільчими панелями

Висота Ширина

SU

Пристрої Деталі замовлення

OH GU мм PW мм Конструкція К-сть
Мін глибина 
шафи (мм) Тип Код замовлення

0 2 300 1 250 24 D02 (ZE60) 5 200 ED10EA 2CPX037800R9999

2 500 48 D02 (ZE60) 14 200 ED20EA 2CPX037804R9999

0 2 300 1 250 24 Diazed E27 (ZE61) 3 200 ED11EA 2CPX037801R9999

2 500 48 Diazed E27 (ZE61) / 
Diazed E33N (ZE62)

2 / 5 200 ED21EA 2CPX037805R9999

30
0

 м
м

ED12TA ED21TA

30
0

 м
м

ED13TA ED22TA

250 мм 500 мм •	 З 3-полюсним вимикачем-роз’єднувачем
•	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 3-полюсна шинна система 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Комбіновані комплекти можна використовувати лише 

разом з розподільчими панелями

0 2 300 1 250 24 Розмір 00 (ZH414) 1 200 ED12TA 2CPX037802R9999

2 500 48 Розмір 00 (ZH414) 3 200 ED21TA 2CPX037806R9999

0 2 300 1 250 24 Розмір 00 (ZH414) 2 200 ED13TA 2CPX037803R9999

2 500 48 Розмір 00 (ZH414) 4 200 ED22TA 2CPX037807R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергі
Модульна система розподільчих панелей – комбіновані комплекти
Шинна система 40/60 мм
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ED61SA ED62SA
30

0
 м

м

250 мм 500 мм •	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 5 шин 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 

частині розподільчої панелі та кріпляться до іншого боку шафи

Висота Ширина

SU Мін глибина шафи

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм Тип Код замовлення

0 2 300 1 250 24 200 ED61SA 2CPX037810R9999

2 500 48 200 ED62SA 2CPX037811R9999

ED71SA ED72SA

30
0

 м
м

250 мм 500 мм •	 Відстань між центрами шин – 40 мм
•	 5 шин 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 

частині розподільчої панелі та між панелями

0 2 300 1 250 24 200 ED71SA 2CPX037812R9999

2 500 48 200 ED72SA 2CPX037813R9999

ED55A ED56A

30
0

 м
м

250 мм 500 мм •	 Відстань між центрами шин – 60 мм
•	 3 шини 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 

частині розподільчої панелі та кріпляться до іншого боку шафи

0 2 300 1 250 24 200 ED55A 2CPX037808R9999

2 500 48 200 ED56A 2CPX037809R9999

250 мм 500 мм

ED91SA ED92SA

4
50

 м
м

•	 З додатковою рейкою для клем
•	 Відстань між центрами шин – 60 мм
•	 3-полюсна шинна система 12 x 5 мм
•	 З тримачами шини ZB5
•	 Номінальний струм (In) макс 360 A
•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 

частині розподільчої панелі та кріпляться до іншого боку шафи

0 3 450 1 250 36 200 ED91SA 2CPX037816R9999

2 500 72 200 ED92SA 2CPX037817R9999

Місце для Місце для 

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей – комбіновані комплекти
Шинні системи

17/211
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250 мм 500 мм

ED61MA ED62MA
30

0
 м

м

•	 Монтажні плати встановлюються на регулятори глибини ZW59P2 
з можливістю плавного регулювання

•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 
частині розподільчої панелі та кріпляться до іншого боку шафи

•	 Глибина між регулятором глибини та пластроном – до 178 мм

Висота Ширина

SU Мін глибина шафиVersion

Деталі замовлення

OH GU мм PW мм Тип Код замовлення

0 2 300 1 250 24 200 ED61MA 2CPX037820R9999

2 500 48 200 ED62MA 2CPX037821R9999

ED61КА ED62КА

250 мм 500 мм

30
0

 м
м

•	 З горизонтальними DIN-рейками 35 x 7,5 мм
•	 DIN-рейки зафіксовано та встановлено на ізоляторах ZK90P2
•	 Кілька форматів постачання
•	 Відстань між DIN-рейками – 150 мм (за потреби регулюється)
•	 Для шаф з подвійною ізоляцією
•	 Комбіновані комплекти встановлюються у верхній чи нижній 

частині розподільчої панелі та між панелями

0 2 300 1 250 24 200 ED61КА 2CPX037822R9999

2 500 48 200 ED62КА 2CPX037823R9999

0 3 450 1 250 36 200 ED91КА 2CPX037824R9999

2 500 72 200 ED92КА 2CPX037825R9999

ED320T4 ED630T5ED250T3

30
0

2 
R

E

250

30
0

2 
R

E

250

45
0

3 
R

E

500

45
0

3 
R

E

500

45
0

3 
R

E

500 •	 Для автоматичних вимикачів Tmax
•	 На ED250T3 можна встановити Tmax T1/XT1 (2 x 3-полюсних, 1 x 

4-полюсний), Tmax T2 (2 x 3-полюсних, 1 x 4-полюсний), Tmax T3/
XT3 (1 x 3-полюсний, 1 x 4-полюсний)

•	 В компактних розподільчих шафах встановлюється лише 1 x 
Tmax T1 з важелем, макс. In до 100 A

•	 ED320T4 , Tmax, T4, 3-полюсний
•	 ED630T5 , Tmax, T4, 4-полюсний Tmax, T5, 3- і 4-полюсний 

Комбіновані комплекти можна використовувати лише разом з 
розподільчими панелями

0 2 300 1 250 24 200 ED250T3 2CPX037826R9999

0 3 450 1 250 36 200 ED320T4 2CPX037827R9999

2 500 72 200 ED630T5 2CPX037828R9999

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей – комбіновані комплекти
Монтажні плати, клемні термінали та автоматичні вимикачі Tmax
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Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

З’єднувач панелей для EDF-профілю
Для будь-якого варіанту монтажу розподільчих панелей або EDF-
профілів. Максимальна висота 9 GU

2 ED30P2 2CPX062302R9999

Дворівневий з’єднувач для EDF-профілю
Для компенсації висоти рівнів заглибленого монтажу панелей з 
шинами або монтажними платами. Максимальна висота 9 GU

2 ED31P2 2CPX062303R9999

Дворівневі скоби для EDF-профілю
Для компенсації різниці висоти між передньою та задньою 
точками кріплення

2 ED32P2 2CPX062304R9999

Шинна система N/PE для розподільчих панелей 
Cu 12 x 5 мм, макс. переріз під’єднання – 95 мм2

1 панель завширшки 1 ZK300 2CPX038551R9999

2 панелі завширшки 1 ZK301 2CPX038552R9999

	

ED30P2

ED31P2

ED32P2

ZK300

Опис
К-сть клем
1.5 - 4 мм2

К-сть клем
2.5 - 25 мм2

Габаритні 
розміри
В x Ш x Г, мм Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Самозатискні клемні 
термінали N для 
кріплення на тримачі 
клем

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Самозатискні клемні 
термінали PE для 
кріплення на тримачі 
клем

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

З’єднувальні перемички	
Для самозатискних клемних терміналів

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Тримачі самозатискних клемних терміналів	
Для розподільчих панелей
Корисна ширина самозатискних клем – 214 мм

1 ZK14 2CPX064983R9999

Адаптер для ZK50B	
Слугує для кріплення самозатискної клеми нейтралі ZK50Bна 
DIN-рейці або бокового монтажу на UK5… , A3

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK113B

ZK113G

ZK10P10

ZK14

ZK15

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей – розподільчі панелі/комбіновані комплекти
Загальні аксесуари

17/213
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 Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

ZX66P4

З’єднувальний елемент
Для з’єднання монтажних рам EDF та WR

4 ZX66P4 2CPX062562R9999

50 ZX66P50 2CPX068614R9999

ED44P10 ED45P10

Тримач проводів
Для прокладання проводів, монтажна глибина – 28,5 мм,
кріпиться на DIN-рейку з тильної сторони.

10 ED44P10 2CPX062335R9999

50 ED44P50 2CPX062308R9999

1000 ED44P1000 2CPX062703R9999

Тримач проводів
Для прокладання проводів або підтримки пластикової 
труби діаметром 38 мм, монтажна глибина – 55 мм,
кріпиться на DIN-рейку з тильної сторони.

10 ED45P10 2CPX062336R9999

50 ED45P50 2CPX062310R9999

1000 ED45P1000 2CPX062704R9999

ED59P10

Адаптер на DIN-рейку
Для ED44 або ED45. Кріпиться на DIN-рейку з фронтальної 
сторони

10 ED59P10 2CPX062339R9999

ED43P10ED42P10

Консоль для тримачів проводів ED44 або ED45
Кріпиться на DIN-рейку з тильної сторони.

10 ED42P10 2CPX062333R9999

Консоль для тримачів проводів ED44 або ED45
Кріпиться на DIN-рейку з фронтальної сторони.

10 ED43P10 2CPX062334R9999

ED47

Кришка
Для візуального закриття проводів, прокладених у 
тримачах кабелю ED44 та ED45, 1 м завдовжки.

1 ED47 2CPX039309R9999

ZA1P5  

Заглушки
На 12 модулів, розділюється на окремі модулі, колір RAL 
7035

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

На погонний метр
Колір RAL 7035

1 ZA2 2CPX038231R9999

20 ZA2P20 2CPX062379R9999

ZA122

Очисник для кришок
Спрей, 500 мл

1 ZA122 2CPX038293R9999
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 Опис Шт.

Деталі замовлення

Тип Код замовлення

Маркувальні смужки

20 мм, самоклейкі, 1 панель завширшки 1 ZA8 2CPX060200R9999

5 ZA8P5 2CPX062598R9999

40 ZA8P40

20 мм, самоклейкі, 2 панелі завширшки 1 ZA9 2CPX060201R9999

5 ZA9P5 2CPX062599R9999

50 ZA9P50

20 мм, самоклейкі, 3 панелі завширшки 1 ZA7 2CPX060004R9999

5 ZA7P5 2CPX062597R9999

20 мм, самоклейкі, на метр 1 ZA10 2CPX038241R9999

ZA10P10 2CPX062706R9999

20 мм, самоклейкі з додатковою прозорою плівкою, на метр 1 ZA11 2CPX038230R9999

10 ZA11P10 2CPX062707R9999

16 мм, самоклейкі, на метр 1 ZA12 2CPX038242R9999

10 ZA12P10 2CPX062708R9999

Система маркування для шин	1
L1, L2, L3, N, PE,
1 аркуш = 120 різних наліпок

1 ZA71 2CPX038458R9999

Система маркування	 1
Самоклейка, для
ручного чи машинного маркування, містить:
1 аркуш на 10 смужок

1 ZA27 2CPX038495R9999

Система маркування	
Для розподільчих панелей до 6 GU

1 ZA73 2CPX038497R9999

Система маркування	
Для розподільчих панелей до 9 GU

1 ZA74 2CPX038498R9999

Система маркування 
для 8 x 12 SU

1 ZA78 2CPX031569R9999

Систем маркування для 72 пристроїв SU 1 ZA79 2CPX031570R9999

ZA8

ZA71

ZA27

ZA73

ZA74

ZA78

ZA79

—
Оболонки для систем вторинного розподілення електроенергії
Модульна система розподільчих панелей CombiLine N – розподільчі панелі/
комбіновані комплекти 
Загальні аксесуари
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