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Високий рівень компетенції, 
широке портфоліо продукції 
та обслуговування впродовж 
терміну експлуатації 
дозволяють нашим клієнтам 
підвищити енергоефективність 
та продуктивність. 
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Мінімальні стандарти енергоефективності
Незважаючи на те, що МЕК як міжнародна 
організація зі стандартизації, визначає керівні 
принципи для випробувань двигунів та класів 
енергоефективності, вона не регулює рівні 
ефективності двигунів у окремих країнах. 
Впровадження мінімальних стандартів щодо 
рівнів енергоефективності електродвигунів 
(MEPS) обумовлено наступними основними 
причинами: глобальні кліматичні зміни, бажання 
урядів багатьох країн зменшити рівень викидів 
СО2 та підвищення енергоспоживання, особливо 
у країнах, що розвиваються. Всі учасники, 
що приймають участь у ланцюзі створення 
вартості виробу, від виробника до кінцевого 
користувача, повинні знати законодавчі вимоги 
з метою забезпечення відповідності місцевим 
вимогам, економії енергії та зменшення рівнів 
викиду СО2.

Уніфікація міжнародних стандартів та постійне 
розповсюдження мінімальних стандартів 
енергоефективності у всьому світі є гарною 
новиною для всіх нас. Однак важливо пам’ятати, 
що уніфікація стандартів є неперервним 
процесом. Незважаючи на те, що стандарти 
MEPS діють у декількох регіонах та країнах, 
вони постійно змінюються та включають різні 
обсяги та вимоги. В той же час все більше країн 
планують прийняти свої власні мінімальні 
стандарти енергоефективності. Мапа світу, що 
зображена вище, дає уявлення про мінімальні 
стандарти енергоефективності, що існують на 
теперішній час чи плануються до затвердження у 
майбутньому в різних країнах світу.

Щоб отримати актуальну інформацію, перейдіть 
за наступною адресою:
www.abb.com/motors&generators/
energyЕфективність.

Із моменту затвердження стандарту МЕК 
60034-30: 2008 та його переглянутої версії 
МЕК 60034-30-1:2014, до низьковольтних 
трифазних асинхронних двигунів застосовується 
міжнародна система класифікації 
енергоефективності. Ці міжнародні стандарти 
створені з метою забезпечення та підвищення 
рівня уніфікації міжнародних стандартів та 
визначення вимог до електродвигунів, що 
використовуються у вибухонебезпечних 
середовищах.

Стандарт МЕК 60034-30-1: 2014 визначає 
міжнародні класи енергоефективності (ІЕ) 
для одношвидкісних трифазних асинхронних 
двигунів частотою 50 Гц та 60 Гц. Рівні 
ефективності, що визначені у стандарті 
МЕК 60034-30-1, ґрунтуються на методі 
випробування, який описаний у стандарті МЕК 
60034-2-1:2014. Обидва стандарти призначені 
для уніфікації процедур тестування двигунів 
зі стандартами CSA390-10 та IEEE 112, а також 
вимог до ефективності та маркування продуктів 
(IE), щоб покупці у всьому світі мали змогу 
визначити рівень ефективності виробів.

Із метою підвищення рівня прозорості ринку, 
стандарт МЕК 60034-30-1 вимагає зазначення 
класу енергоефективності та ефективності на 
табличці з технічними даними та у документації 
виробу.  Документація
повинна чітко визначати метод перевірки 
ефективності, оскільки різні методи можуть 
давати різні результати.

Міжнародні норми та стандарти, 
що стосуються ефективності 
електродвигунів

MKE-2015-28, 
Південна Корея

Управління з енергоефективності
та енергозбереження,
Нова Зеландія

Закон про стандарти, що регулюють
мінімальну енергоефективність та
рівень парникових газів, Австралія

JIS 4213, Японія

GB18613-2012, Китай
CNS 14400, Тайвань

 Малайзія

Регламент ЄС
№ 640/2009

SASO/МЕК 60034-30,
Саудівська Аравія

Сінгапур

Індонезія

IRAM 62405,
Аргентина

Portaria
interministerial
№ 553, Бразилія

Норми енергоефективності, 
Канада

DOE 10 CFR частина 431 (Закон про двигуни 
потужністю більше однієї кінської сили), США

NOM-016-ENER-2016,
Мексика

RETIQ, Колумбія
PRTE-145, Еквадор

RTEE, Перу

Чилі
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Зазначені нижче електродвигуни не 
регулюються стандартом МЕК 60034-30-1:
 

–– Одношвидкісні двигуни з 10 або більше 
полюсами або багатошвидкісні двигуни

–– Електродвигуни, що повністю вбудовані у 
машину (наприклад насос, вентилятор або 
компресор) та не можуть випробуватись 
окремо

–– Двигуни із вбудованим гальмом, якщо 
гальмо не розбирається або не може 
поставлятись окремо

Вихідна потужність, кВт
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АББ та стандарти ефективності
АББ визначає значення ефективності згідно зі 
стандартом МЕК 60034-2-1 використовуючи 
метод малої похибки (тобто підсумовування 
втрат). При цьому, додаткові втрати 
навантаження
визначаються методом залишкової втрати.

Слід зазначити, що метод випробувань МЕК 
60034-2-1, відомий як непрямий метод, 
технічно еквівалентний методам випробувань, 
визначеним у стандартах CSA 390-10 та IEEE 
112 метод B, що призводить до еквівалентних 
втрат і, отже, значень ефективності. Обидва 
методи випробувань можуть використовуватись 
компанією АББ на території США та Канади, де 
стандарт МЕК 60034-2-1 ще не використовується.

Як лідер світового ринку, компанія АББ пропонує 
найбільш широкий ряд низьковольтних 
двигунів. Компанія вже давно визначила 
потребу у ефективності двигунів. Тому 
високоефективні вироби складають основу 
портфоліо компанії протягом багатьох років. 
Основу високоефективної продукції компанії 
АББ складають електродвигуни класу IE2 та IE3, 
які доступні у різних модифікаціях. Ми також 
поставляємо електродвигуни класу IE4 із метою 
забезпечення додаткової енергоефективності.

 

МЕК 60034-30-1:2014
Цей стандарт визначає чотири міжнародних 
класи енергоефективності (ІЕ) для 
одношвидкісних електродвигунів, які 
класифікуються відповідно до стандарту МЕК 
60034-1 або МЕК 60079-0 (вибухонебезпечна 
атмосфера) та призначені для роботи на 
синусоїдальній напрузі.
 

–– IE4 = енергоефективність «Супер-Преміум»
–– IE3 = енергоефективність «Преміум», ідентична 

таблиці у 10CFR431 («NEMA Premium») у США та 
CSA C390-10: 2015 для 60 Гц

–– IE2 = висока енергоефективність
–– IE1 = стандартна енергоефективність

 
Стандарт МЕК 60034-30-1 охоплює діапазон 
потужностей від 0.12 кВт до 1000 кВт. Більшість 
технічних конструкцій електродвигунів 
визначаються за типом їх призначення у складі 
робочого обладнання. Обсяг цього стандарту 
включає наступне: 

–– Одношвидкісні електродвигуни (однофазні 
та трифазні), 50 та 60 Гц

–– 2, 4, 6 та 8 полюсів
–– Номінальна потужність Pn від 0,12 кВт до 

1000 кВт	  
––  Номінальна напруга Un вище 50 В до 1 кВ
–– Двигуни, що здатні працювати у 

безперервному режимі при номінальній 
потужності з нагрівостійкістю відповідно до 
класу нагрівостійкості ізоляції

–– Двигуни, призначені для роботи при 
температурі навколишнього середовища у 
діапазоні від -20 °C до +60 °C

–– Двигуни, призначені для роботи на висоті до 
4000 м над рівнем моря

 
Порівнюючи стандарт МЕК 60034-30-1 зі 
стандартом CSA C390-10: 2015 та «10CFR431 
Підрозділ В – Електродвигуни», можна побачити, 
що межі ефективності та значення, вказані у 
таблиці, збігаються, та їх відмінність полягає 
у обсязі вихідної потужності, де стандарти 
CSA та 10CFR431 визначають максимальну 
потужність у 500 к. с. Також існують деякі 
незначні відмінності у обсязі двигунів, що не 
враховуються стандартами.

Примітка: CFR – це зведення федеральних 
нормативних актів.

 

01 Класи IE – 4-полюсні 
двигуни.
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Номінальні межі ефективності, визначені у 
стандарті МЕК 60034-30-1:2014 (еталонні 
значення при частоті у 50 Гц на основі 
методів випробування, які визначені 
стандартом МЕК 60034- 2-1:2014).

Вихід-
на 
потуж-
ність

IE1 
Стандартна 
енергоефективність

IE2
Висока 
енергоефективність

IE3
Ефективність «Преміум»

IE4
Ефективність
«Супер Преміум»
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0.12 45.0 50.0 38.3 31.0 53.6 59.1 50.6 39.8 60.8 64.8 57.7 50.7 66.5 69.8 64.9 62.3

0.18 52.8 57.0 45.5 38.0 60.4 64.7 56.6 45.9 65.9 69.9 63.9 58.7 70.8 74.7 70.1 67.2

0.20 54.6 58.5 47.6 39.7 61.9 65.9 58.2 47.4 67.2 71.1 65.4 60.6 71.9 75.8 71.4 68.4

0.25 58.2 61.5 52.1 43.4 64.8 68.5 61.6 50.6 69.7 73.5 68.6 64.1 74.3 77.9 74.1 70.8

0.37 63.9 66.0 59.7 49.7 69.5 72.7 67.6 56.1 73.8 77.3 73.5 69.3 78.1 81.1 78.0 74.3

0.40 64.9 66.8 61.1 50.9 70.4 73.5 68.8 57.2 74.6 78.0 74.4 70.1 78.9 81.7 78.7 74.9

0.55 69.0 70.0 65.8 56.1 74.1 77.1 73.1 61.7 77.8 80.8 77.2 73.0 81.5 83.9 80.9 77.0

0.75 72.1 72.1 70.0 61.2 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75.0 83.5 85.7 82.7 78.4

1.1 75.0 75.0 72.9 66.5 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81.0 77.7 85.2 87.2 84.5 80.8

1.5 77.2 77.2 75.2 70.2 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 86.5 88.2 85.9 82.6

2.2 79.7 79.7 77.7 74.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 88.0 89,5 87.4 84.5

3 81.5 81.5 79.7 77.0 84.6 85.5 83.3 80.0 87.1 87.7 85.6 83.5 89.1 90.4 88.6 85.9

4 83.1 83.1 81.4 79.2 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 90.0 91.1 89.5 87.1

5.5 84.7 84.7 93.1 81.4 87.0 87.7 86.0 83.8 89.2 89.6 88.0 86.2 90.9 91.9 90.5 88.3

7.5 86.0 86.0 84.7 83.1 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 91.7 92.6 91.3 89.3

11 87.6 87.6 86.4 85.0 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 92.6 93.3 92.3 90.4

15 88.7 88.7 87.7 86.2 90.3 90.6 89.7 88.0 91.9 92.1 91.2 89.6 93.3 93.9 92.9 91.2

18.5 89.3 89.3 88.6 86.9 90.9 91.2 90.4 88.6 82.4 92.6 91.7 90.1 93.7 94.2 93.4 91.7

22 89.9 89.9 89.2 87.4 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93.0 92.2 90.6 94.0 94.5 93.7 92.1

30 90.7 90.7 90.2 88.3 92.0 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 94.5 94.9 94.2 92.7

37 91.2 91.2 90.8 88.8 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 94.8 95.2 94.5 93.1

45 91.7 91.7 91.4 89.2 92.9 93.1 92.7 90.7 94.0 94.2 93.7 92.2 95.0 95.4 94.8 93.4

55 92.1 92.1 91.9 89.7 93.2 93.5 93.1 91.0 94.3 94.6 94.1 92.5 95.3 95.7 95.1 93.7

75 92.7 92.7 92.6 90.3 93.8 94.0 93.7 91.6 94.7 95.0 94.6 93.1 95.6 96.0 95.4 94.2

90 93.0 93.0 92.9 90.7 94.1 94.2 94.0 91.9 95.0 95.2 94.9 93.4 95.8 96.1 95.6 94.4

110 93.3 93.3 93.3 91.1 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95,4 95.1 93.7 96.0 96.3 95.8 94.7

132 93.5 93.5 93.5 91.5 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94.0 96.2 96.4 96.0 94.9

160 93.8 93.8 93.8 91.9 94.8 94.9 94.8 93.0 95.6 95.8 95.6 94.3 96.3 96.6 96.2 95.1

200 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.3 95.4

250 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.5 95.4

315 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

355 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

400 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

450 94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4

500-
1000

94.0 94.0 94.0 92.5 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 96.5 96.7 96.6 95.4
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Двигун на лапах

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

А: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
зверху 
R: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
справа 
L: на лапах, з’єднувальна коробка розташована 
зліваIM B3 IM V5 IM V6 IM B6 IM B7 IM B8

IM 1001 IM 1011 IM 1031 IM 1051 IM 1061 IM 1071

Фланцевий двигун, великий фланець

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

В: Фланцевий двигун, великий фланець

IM B5 IM V1 IM V3 *) *) *)

IM 3001 IM 3011 IM 3031 IM 3051 IM 3061 IM 3071

Фланцевий двигун, малий фланець

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

С: Фланцевий двигун, малий фланець

IM B14 IM V18 IM V19 *) *) *)

IM 3601 IM 3611 IM 3631 IM 3651 IM 3661 IM 3671

Фланцевий двигун на лапах, великий фланець

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

Н: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться зверху
S: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться зліва
Т: фланцевий двигун на лапах, з’єднувальна 
коробка знаходиться справаIM B35 IM V15 IM V35 *) *) *)

IM 2001 IM 2011 IM 2031 IM 2051 IM 2061 IM 2071

Фланцевий двигун на лапах, малий фланець

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

J: Фланцевий двигун на лапах, малий фланець

IM B34 IM V17

IM 2101 IM 2111 IM 2131 IM 2151 IM 2161 IM 2171

Електродвигун на лапах, вал із вільним розширенням

Код І / Код ІI Код виробу поз. 12

IM 1002 IM 1012 IM 1032 IM 1052 IM 1062 IM 1072

*) Не вказано у стандарті МЕК 60034-7.
Примітка: Якщо двигун встановлюється вертикально, валом вгору, слід вжити заходів щоб попередити потрапляння води або іншої рідини через вал у 
двигун.

 

Схеми установки
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Для того, щоб ознайомитись із системою позначення методів охолодження, дивіться стандарт МЕК 60034-6.
 

Роз'яснення коду виробу
Міжнародне позначення
системи охолодження

Охолоджувач
первинного контуру

Охолоджувач
вторинного контуру

Метод переміщення
охолоджувача
вторинного контуру

IC 4
  
(A)

 
1

  
6

 
1                                                   2                                                  3                                                 4                                                     5

Схема контуру

(A)

Метод переміщення
охолоджувача
первинного контуру

 

Положення 1

0: Вільна циркуляція (відкритий контур)

4: Вільна циркуляція (відкритий контур)

Положення 2

A: Для вентиляції (не використовується для 
спрощеної конструкції)

Положення 3

0: Вільна конвекція

1: Самоциркуляція

6: Незалежний компонент, що монтується на машину

Положення 4

A: Для вентиляції (не використовується для 
спрощеної конструкції)

W: Для води

Положення 5

0: Вільна конвекція

1: Самоциркуляція

6: Незалежний компонент, що монтується на машину

8: Відносне зміщення

 

Загальні відомості
Охолодження
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Загальні відомості
Ступені захисту: IP/IK код

IK код
Класифікація ступеня захисту корпусу 
електродвигунів від зовнішніх механічних 
ударів.

Положення 1

Співвідношення між кодом IK та ударною енергією:

IK код Ударна енергія / Джоуль

0: Не захищений відповідно до стандарту ЄН 50102

01: 0.15

02: 0.2

03: 0.35

04: 0.5

05: 0.7

06: 1

07: 2

08: 5 (стандарт АББ)

09: 10

10: 20

 

Класифікація ступенів захисту корпусів 
обертових машин:

–– Стандарт МЕК 60034-5 або ЄН 60529 для 
коду IP

–– Стандарт ЄН 50102 для коду IK
 
Ступінь захисту IP
Захист людей від контакту (або наближення) 
з деталями, що знаходяться під напругою, та 
рухомими вузлами всередині корпусу. Також 
захист машини від потрапляння твердих 
сторонніх предметів. Захист машин від 
шкідливого впливу у результаті потрапляння 
води.

Положення 1

2: Двигуни, захищені від твердих об'єктів розміром 
більше за 12 мм

4: Двигуни, захищені від твердих об'єктів розміром 
більше за 1 мм

5: Двигуни з захистом від пилу

6: Пилозахищені двигуни

Положення 2

3: Двигуни, що захищені від розбризкування води

4: Двигуни, що захищені від бризок води

5: Електродвигуни, захищені від струменів води

6: Електродвигуни, захищені від штормових хвиль

 

Роз’яснення коду IP

Роз’яснення коду IK

Ступінь захисту
від зовнішніх впливів

Міжнародні коди 
механічного захисту

Група ознак

Ступінь захисту людей 
та частин двигунів

Ступінь захисту, 
забезпечений корпусом 
відносно шкідливого 
впливу в результаті 
потрапляння води
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Компанія АББ використовує ізоляцію класу F 
типу, разом з нагрівостійкістю В, яка найчастіше 
використовується у промисловості на сьогоднішній 
день.

Використання ізоляції класу F з нагрівостійкістю 
класу B забезпечує запас міцності у 25 °C 
для електродвигунів компанії АББ. Може 
використовуватись для збільшення навантаження 
впродовж обмеженого періоду часу, при більш 
високих температурах та більшій висоті або 
більш високій напрузі та частоті. Також може 
використовуватись для збільшення терміну 
експлуатації ізоляції. Наприклад, зменшення 
температури на 10 К дозволить збільшити термін 
експлуатації ізоляції.
 
Клас нагрівостійкості 130 (В)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 80 К
–– Запас температури по перегріву - 10 К

 
Клас нагрівостійкості 155 (F)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 105 K
–– Запас температури нпо перегріву - 10 К

 
Клас нагрівостійкості 180 (H)

–– Номінальна температура навколишнього 
середовища 40 °C

–– Макс. допустима температура 125 K
–– Запас температури по перегріву - 10 К

 

180

155

130

120

40

0

°C

B

130

F

155

H

180

10

10

10

40 40 40

80 105 125

__
01
 

Ізоляція

01 запас міцності по 
класу нагрівостійкості.
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Загальні відомості
Напруга та частота

Позначення

Вісь Х частота на одиницю

Вісь Y напруга на одиницю

1 зона А

2 зона В (зовнішня зона А)

3 точка оцінки

 

Вплив на нагрівостійкість у результаті коливань 
напруги та частоти визначений стандартом МЕК 
60034-1. Стандарт ділить комбінації на дві зони, 
A і B. Зона A являє собою комбінацію відхилення 
вольтажу у межах +/-5 % і відхилення частоти у 
межах +/-2 %. Зона В є комбінацією відхилення 
вольтажу у межах +/-10 % та відхилення частоти 
у межах +3/-5 %. Це показано на рисунку нижче.

Двигуни здатні забезпечувати номінальний 
крутильний момент в обох зонах A та B, 
але нагрівостійкість буде більшою, ніж при 
номінальній напрузі та частоті. Електродвигуни 
можуть працювати у зоні B тільки впродовж 
короткого періоду часу. 

1

2

3

Y

X
1.00 1.02

0.90

0.98

1.10

0.93

0.95

1.05

1.03

0.95

1.09

__
01

01 Відхилення 
температури та напруги 
у зонах А та В.
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Електродвигуни загального 
призначення у чавунному корпусі
Типорозміри 71 – 355; 0,18 – 355 кВт

14	 Інформація для замовлення

15	 Паспортні таблички

16	 Технічні дані IE2

16	 Електродвигуни 3000 об./хв.
17	 Електродвигуни 1500 об./хв.
18	 Електродвигуни 1000 об./хв.

19	 Технічні дані IE3

19	 Електродвигуни 3000 об./хв.
20	 Електродвигуни 1500 об./хв.
21	 Електродвигуни 1000 об./хв.

22	 Коди модифікації

24	 Механічна конструкція

24	 Підшипники
29	 З’єднувальна коробка

30	 Креслення з розмірами

31	 Креслення з розмірами

33	 Стислий опис двигунів

33	 Розміри двигунів 71 - 112
34	 Розміри двигунів 132 - 250
35	 Розміри двигунів 280-355



14 9AKK105789 UA 12-2018   |  ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ

Положення 13 (marked with black dot in data tables)

Напруга та частота

Одношвидкісні двигуни

D: 400 VΔ, 690 VY, 380 VΔ, 660 VY, 50 Гц
440 VΔ, 460  VΔ, 60 Гц

S: 230 VΔ, 400 VY, 220 VΔ, 380 VY, 50 Гц
440 VY, 460 VΔ 60 Гц*

*) Для напруг менше 380 ВΔ M2AA 200 не випускається

Положення 14

A, B, C...= Код покоління, супроводжуваний кодами 
модифікації

Значення ефективності (ККД) двигуна 
визначаються відповідно до стандарту МЕК 
60034- 2-1; 2014

Для того, щоб ознайомитись з кресленням, 
зайдіть на нашу веб-сторінку
www.abb.com/motors&generators або 
зв’яжіться з представниками компанії АББ.
 

Положення 1 - 4

3GBA: Повністю закритий двигун з вентиляторним 
охолодженням та 

Положення 5 та 6

Типорозмір МЕК

07: 71

08: 80

09: 90

10: 100

11: 112

13: 132

16: 160

18: 180

20: 200

22: 225

25: 250

28: 280

31: 315

35: 355

Положення 7

Швидкість (Кількість пар полюсів)

1: 2 Полюси

2: 4 Полюси

3: 6 Полюси

Положення 8 - 10

Порядковий номер

Положення 11

- (тире)

Положення 12 (позначене чорною точкою у таблиці даних)

Спосіб монтажу

A: Монтаж на лапах, клемна коробка зверху

B: Монтаж на фланці, великий фланець

Інформація для замовлення

Роз'яснення коду виробу
Тип
електродвигуна

Код виробу Код пристрою, код напруги
та частоти, код покоління

Коди модифікації

M2BAX 112MA 3GBA  112  310 - ADD 002, та т. п.
  1     2     3     4         5    6   7           8    9   10   11    12    13   14     

Типорозмір
електродвигуна

Положення 13 (позначене чорною точкою у таблиці даних)
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Паспортні таблички

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__
02
 

На головній табличці з технічними даними 
двигуна вказується потужність із різним 
підключеним обладнанням при номінальній 
швидкості обертання. На табличці з технічними 
даними вказано клас енергоефективності (IE2, 
IE3 або IE4), рік виготовлення та мінімальні 
значення ККД при навантаженні 100 %, 75 % і 50 
% від номінального.

У паспортній табличці зі змащування 
вказана кількість повторного змащення, 
періодичність змащення в годинах у залежності 
від монтажного положення, температури 
навколишнього середовища та типів 
рекомендованого мастила. 

__
01 

01 Табличка з 
технічними даними 
для електродвигуна 
промислового 
призначення у 
чавунному корпусі IE2 
M2BAX.

02 Табличка з 
технічними даними 
для електродвигуна 
промислового 
призначення у 
чавунному корпусі IE3 
M2BAX.
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.37 M2BAX 71MA 2 3GBA071310-••C 2797 69,5 67,4 62,7 0,78 0,91 5,3 1,24 2,9 3,6 0,00033 9 56

0.55 M2BAX 71MB 2 3GBA071320-••C 2811 74,1 72,8 69,5 0,79 1,3 5,4 1,85 3 3,5 0,00041 10 58

0.75 M2BAX 80MA 2 3GBA081310-••C 2843 77,4 76,3 73,7 0,81 1,71 6,2 2,51 2,9 4,3 0,00067 14 63

1.1 M2BAX 80MB 2 3GBA081320-••C 2840 79,6 79,5 77,6 0,83 2,44 6 3,67 3,1 3,8 0,0009 15 62

1.5 M2BAX 90SA 2 3GBA091110-••C 2887 81,3 79,9 77,1 0,79 3,37 6,5 4,93 3 3,9 0,0021 21 66

2.2 M2BAX 90LA 2 3GBA091510-••C 2894 83,2 83 81,4 0,84 4,48 7,7 7,25 3,1 3,8 0,0027 24 67

3 M2BAX 100LA 2 3GBA101510-••C 2919 84,6 83,6 81,3 0,84 6,12 8,7 9,81 4,1 5 0,0048 32 74

4 M2BAX 112MA 2 3GBA111310-••C 2916 85,8 85,3 83,1 0,86 7,89 9,1 13,08 4,1 4,7 0,00561 36 74

5.5 M2BAX 132SA 2 3GBA131110-••C 2921 87 86 83,7 0,85 10,8 8,3 18,02 2,6 4,3 0,0117 56 74

7.5 M2BAX 132SB 2 3GBA131120-••C 2916 88,1 87,5 85,7 0,84 14,5 8,7 24,57 3,1 4,5 0,0132 60 72

11 M2BAX 160MLA 2 3GBA161410-••C 2931 89,4 89,4 88,3 0,86 20,7 6,6 35,87 2,5 3,5 0,041 103 72

15 M2BAX 160MLB 2 3GBA161420-••C 2938 90,3 90,5 89,8 0,88 27 7,6 48,89 3,1 3,5 0,0538 116 72

18.5 M2BAX 160MLC 2 3GBA161430-••C 2939 90,9 91 90,3 0,87 33,4 7,9 60,13 3,1 3,8 0,06 124 73

22 M2BAX 180MLA 2 3GBA181410-••C 2943 91,3 91,6 90,9 0,87 39,5 8,6 71,4 3,7 3,9 0,0735 151 72

30 M2BAX 200MLA 2 3GBA201410-••C 2957 92 91,5 90,1 0,85 55,8 8,6 97,1 4 4,2 0,11 198 81

37 M2BAX 200MLB 2 3GBA201420-••C 2951 92,5 92,5 92,2 0,9 64,2 7,9 120 3,6 3,7 0,141 229 80

45 M2BAX 225SMA 2 3GBA221210-••C 2962 92,9 92,8 92,1 0,86 80,6 8,8 145,3 3,8 3,8 0,226 275 82

55 M2BAX 250SMA 2 3GBA251210-••C 2965 94,3 94,3 93,7 0,87 96,4 7,4 177,1 3,4 3 0,344 335 78

75 M2BAX 280SA 2 3GBA281110-••C 2975 93,8 93,2 91,8 0,87 133 7,6 240,5 2,3 3,3 0,8 546 78

90 M2BAX 280SMB 2 3GBA281220-••C 2976 94,1 93,9 92,8 0,89 155 7,4 288,83 2,2 3 0,9 570 78

110 M2BAX 315SMA 2 3GBA311210-••C 2981 94,3 93,8 92,5 0,84 199 7,7 352,3 2,1 3,2 1,2 750 78

132 M2BAX 315SMB 2 3GBA311220-••C 2978 94,6 94,2 93,2 0,86 233 7,8 422,7 2,4 3,9 1,4 810 78

160 M2BAX 315SMC 2 3GBA311230-••C 2981 94,8 94,6 93,8 0,88 274 7,5 513,1 2,2 3,7 1,7 900 78

200 M2BAX 315MLA 2 3GBA311410-••C 2979 95 94,8 93,9 0,89 341 7,2 640,9 2,4 3,6 2,1 1020 83

250 M2BAX 355SMA 2 3GBA351210-••C 2983 95 94,7 93,7 0,89 428 6,7 800 1,5 2,8 2,7 1310 83

315 M2BAX 355SMB 2 3GBA351220-••C 2980 95 95 94,2 0,89 537 7,2 1009 1,9 2,8 3,4 1450 83

355 M2BAX 355SMC 2 3GBA351230-••C 2983 95 95 94,3 0,88 609 7,4 1136 2,1 2,7 3,6 1520 83

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення у 
чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2

Вага, 
кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M2BAX 71MA 4 3GBA072310-••C 1424 68,5 65,1 58,6 0,7 0,74 4,6 1,68 2 2,9 9 49

0.37 M2BAX 71MB 4 3GBA072320-••C 1418 72,7 70,4 65 0,69 1,08 5 2,5 2,5 3 10 46

0.55 M2BAX 80MA 4 3GBA082310-••C 1441 77,1 75,4 71,3 0,73 1,41 6,4 3,66 2,8 3,4 15 54

0.75 M2BAX 80MB 4 3GBA082320-••C 1446 79,6 78,8 74,9 0,69 1,99 6,6 4,97 3,7 3,9 0,00247 18 53

1.1 M2BAX 90SA 4 3GBA092110-••C 1447 81,4 79,6 75,6 0,71 2,74 6,6 7,35 3,9 4,3 0,0037 22 51

1.5 M2BAX 90LA 4 3GBA092510-••C 1444 82,8 83,1 81,3 0,73 3,6 6,8 10 3,7 4,2 0,0046 24 55

2.2 M2BAX 100LA 4 3GBA102510-••C 1445 84,3 83,8 81,5 0,77 4,93 7,3 14,54 3,2 3,9 0,00759 31 55

3 M2BAX 100LB 4 3GBA102520-••C 1443 85,5 85,2 83,4 0,77 6,61 7,6 19,8 3,8 4,3 0,00939 35 58

4 M2BAX 112MA 4 3GBA112310-••C 1442 86,6 86,2 84,6 0,78 8,62 7,5 26,5 4 4,3 0,012 41 56

5.5 M2BAX 132SA 4 3GBA132110-••C 1457 87,7 87,5 86,2 0,77 11,7 6,9 36 2,5 3,4 0,0257 59 65

7.5 M2BAX 132MA 4 3GBA132310-••C 1457 88,7 88,6 87,4 0,77 16 7,2 49,1 2,6 3,6 0,032 70 67

11 M2BAX 160MLA 4 3GBA162410-••C 1466 89,8 89,9 89,2 0,78 22,8 7 71,51 3,3 3,2 0,078 111 66

15 M2BAX 160MLB 4 3GBA162420-••C 1468 90,6 91,1 90,5 0,81 29,5 8 97,71 3,2 3,7 0,1 126 66

18.5 M2BAX 180MLA 4 3GBA182410-••C 1470 91,2 91,4 90,5 0,79 36,9 8,5 120,4 3,7 4,2 0,12 156 65

22 M2BAX 180MLB 4 3GBA182420-••C 1472 91,6 91,3 90,2 0,77 45 9,2 143 4,1 4,6 0,139 169 66

30 M2BAX 200MLA 4 3GBA202410-••C 1476 92,3 92,4 92 0,81 58,4 6,8 193,6 3 3,2 0,236 222 68

37 M2BAX 225SMA 4 3GBA222210-••C 1479 92,7 92,7 92,2 0,82 70,6 7,4 238,9 3,1 3,3 0,35 265 69

45 M2BAX 225SMB 4 3GBA222220-••C 1481 93,1 92,9 92,3 0,8 87,2 7,9 290,4 3,4 3,4 0,416 292 69

55 M2BAX 250SMA 4 3GBA252210-••C 1480 93,5 93,4 92,7 0,82 104 7,6 355,4 3,3 3,3 0,533 340 77

75 M2BAX 280SA 4 3GBA282110-••C 1484 94 94,1 93,4 0,85 135 6,9 482,63 2,6 2,9 1,25 515 71

90 M2BAX 280SMB 4 3GBA282220-••C 1481 94,2 94,3 94 0,86 160 6,9 579,6 2,6 2,9 1,5 575 71

110 M2BAX 315SMA 4 3GBA312210-••C 1488 94,5 94,3 93,5 0,85 197 6,9 705,79 2,3 2,9 2,3 775 78

132 M2BAX 315SMB 4 3GBA312220-••C 1487 94,7 94,7 93,9 0,86 236 6,9 847 2,3 2,7 2,6 830 78

160 M2BAX 315SMC 4 3GBA312230-••C 1487 94,9 95 94,2 0,85 288 7,2 1027 2,4 2,9 2,9 870 78

200 M2BAX 315MLA 4 3GBA312410-••C 1486 95,1 95,2 94,6 0,86 356 7 1285 2,3 2,8 3,5 995 78

250 M2BAX 355SMA 4 3GBA352210-••C 1488 95,1 95,1 94,2 0,85 445 6,7 1604 2 2,6 5,4 1400 82

315 M2BAX 355SMB 4 3GBA352220-••C 1488 95,1 95,1 94,3 0,85 560 7,3 2021 2,2 2,7 6,9 1570 82

355 M2BAX 355SMC 4 3GBA352230-••C 1487 95,1 95,3 94,7 0,86 623 6,8 2279 2,4 2,7 7,2 1650 82

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення у 
чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M2BAX 71MA 6 3GBA073310-••C 905 59 54,9 48,1 0,72 0,65 3,5 1,84 2,2 2,6 0,00082 9 40

0.25 M2BAX 71MB 6 3GBA073320-••C 920 63 58,6 51,8 0,71 0,83 3,8 2,56 2,6 3,1 0,00105 10 47

0.37 M2BAX 80MA 6 3GBA083310-••C 916 67,6 65,8 60,4 0,71 1,19 3,9 3,85 2,4 2,8 0,00173 14 49

0.55 M2BAX 80MB 6 3GBA083320-••C 932 73,1 71,1 66,5 0,65 1,67 4,7 5,61 3 3,1 19 47

0.75 M2BAX 90SA 6 3GBA093110-••C 951 75,9 73,3 68,2 0,6 2,36 4,9 7,6 3,3 3,7 0,0044 22 50

1.1 M2BAX 90LA 6 3GBA093510-••C 936 78,1 76,5 73 0,65 3,17 4,6 11,06 3 3,3 0,0051 25 48

1.5 M2BAX 100LA 6 3GBA103510-••C 957 79,8 78,1 74 0,63 4,36 5,7 15 2,6 3,3 0,00795 31 56

3 M2BAX 132SA 6 3GBA133110-••C 966 83,3 82,6 80,8 0,64 8,09 5,6 29,43 1,9 3 0,0251 57 62

4 M2BAX 132MA 6 3GBA133310-••C 964 84,6 84,3 82,7 0,69 9,95 6,4 39,76 2,7 3,3 0,0294 65 59

5.5 M2BAX 132MB 6 3GBA133320-••C 964 86 85,9 84,6 0,66 14 5,8 54,2 2,2 2,9 0,0397 79 62

7.5 M2BAX 160MLA 6 3GBA163410-••C 974 87,2 87,5 86,9 0,74 16,4 6,6 73,69 2 3,2 0,0811 114 65

11 M2BAX 160MLB 6 3GBA163420-••C 971 88,7 89,3 89,7 0,78 22,9 6,6 108,2 1,3 2,8 0,102 134 57

15 M2BAX 180MLA 6 3GBA183410-••C 971 89,7 90 89,6 0,76 32 7,4 147 2,4 3,9 0,136 169 62

18.5 M2BAX 200MLA 6 3GBA203410-••C 978 90,4 90,7 90 0,76 38,5 6,1 180,8 2 2,9 0,204 205 61

22 M2BAX 200MLB 6 3GBA203420-••C 978 90,9 91,1 90,5 0,76 45,6 6,2 215,3 1,8 2,9 0,227 219 62

30 M2BAX 225SMA 6 3GBA223210-••C 987 91,7 91,5 90,5 0,78 60,6 7 290 2,7 3,2 0,579 284 64

37 M2BAX 250SMA 6 3GBA253210-••C 986 92,2 92,5 91,9 0,8 71,9 6,9 358,5 2,6 2,9 0,783 337 66

45 M2BAX 280SA 6 3GBA283110-••C 990 92,7 92,8 91,9 0,83 84,3 6,7 434,18 2,7 2,6 1,85 500 71

55 M2BAX 280SB 6 3GBA283120-••C 990 93,1 93,4 92,6 0,83 102 6,9 530,66 2,8 2,6 2,2 540 71

75 M2BAX 315SMA 6 3GBA313210-••C 992 93,7 93,7 92,6 0,81 143 7 721 2,1 2,7 3,2 705 75

90 M2BAX 315SMB 6 3GBA313220-••C 992 94 94,1 93,2 0,83 165 7,2 866 2,1 2,7 4,1 800 75

110 M2BAX 315SMC 6 3GBA313230-••C 992 94,3 94,4 93,7 0,83 203 7 1058 2,2 2,7 4,9 870 75

132 M2BAX 315MLA 6 3GBA313410-••C 992 94,6 94,7 94 0,83 243 7,2 1270 2,4 2,7 5,8 980 75

160 M2BAX 355SMA 6 3GBA353210-••C 992 94,8 94,9 94,2 0,83 293 6,2 1540 2,1 2,3 7,3 1290 77

200 M2BAX 355SMB 6 3GBA353220-••C 992 95 95,2 94,6 0,84 360 6,5 1925 2,1 2,3 9,7 1440 77

250 M2BAX 355SMC 6 3GBA353230-••C 991 95 95,2 94,8 0,84 450 6,7 2409 2,3 2,3 11,3 1590 77

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE2
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості В,
клас енергоефективності IE3 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.37 M2BAX 71MC 2 3GBA071330-••D 2819 76,5 76 73,4 0,8 0,86 6,6 1,26 2,7 3,2 0,00035 10 50

0.55 M2BAX 71MB 2 3GBA071320-••D 2816 78,4 78,1 75,9 0,8 1,27 6,1 1,88 2,7 3,2 0,0004 10 49

1.1 M2BAX 80MD 2 3GBA081340-••D 2862 82,7 83,1 82,4 0,81 2,37 7,5 3,67 3,2 4 0,00102 17 59

1.5 M2BAX 90SB 2 3GBA091120-••D 2913 84,2 84,1 82,6 0,84 3,02 8,7 4,93 2,9 3,9 0,00234 23 54

2.2 M2BAX90SLA 2 3GBA091010-••D 2917 85,9 85,6 84,2 0,83 4,39 9,8 7,22 3,4 4,2 0,003 26 66

3 M2BAX 100LKA 2 3GBA101810-••D 2908 87,1 88,1 87,8 0,91 5,41 9,7 9,79 3,1 4 0,00691 42 60

4 M2BAX 112MB 2 3GBA111320-••D 2904 88,1 89 89,2 0,9 7,23 9,3 13,19 2,8 3,7 0,00711 42 64

5.5 M2BAX 132SMA 2 3GBA131210-••D 2934 89,2 89,8 89 0,82 10,6 8,9 17,91 2,4 4,1 0,0136 64 65

7.5 M2BAX 132SME 2 3GBA131250-••D 2901 90,1 91,1 91,2 0,91 13,1 7,3 24,72 2,2 3,7 0,02 83 71

11 M2BAX 160MLA 2 3GBA161410-••F 2943 91,2 92 91,6 0,91 19,1 7,2 35,57 2,6 3,6 0,057 121 69

15 M2BAX 160MLB 2 3GBA161420-••F 2947 91,9 92,2 91,8 0,88 26,5 8,2 48,49 3,2 4,2 0,063 128 69

18.5 M2BAX 160MLC 2 3GBA161430-••F 2949 92,4 93 92,6 0,9 32 9 59,81 3,3 3,9 0,076 145 73

22 M2BAX 180MLA 2 3GBA181410-••F 2941 92,7 93 92,7 0,84 41,1 8,7 71,42 3,4 4,1 0,073 152 70

30 M2BAX 200MLA 2 3GBA201410-••F 2961 93,3 93,3 92,6 0,89 52 10 96,89 3,7 4,1 0,144 250 80

37 M2BAX 200MLB 2 3GBA201420-••F 2951 93,7 93,9 93,3 0,89 63,9 10,5 119 4,2 4,1 0,16 268 78

45 M2BAX 225SMA 2 3GBA221210-••F 2962 94 94 93,3 0,85 81,3 9,3 145,4 3,8 4,1 0,223 278 80

55 M2BAX 250SMA 2 3GBA251210-••F 2965 94,3 94,3 93,7 0,87 96,4 7,4 177,1 3,4 3 0,344 335 78

75 M2BAX 280SMB 2 3GBA281220-••M 2978 94,7 94,6 93,6 0,88 130 7 240 2,3 3 0,9 596 74

90 M2BAX 280SMC 2 3GBA281230-••M 2975 95 95 94,2 0,88 156 6,4 289 2,1 2,8 0,99 618 74

110 M2BAX 315SMB 2 3GBA311220-••M 2982 95,2 94,9 93,9 0,87 192 7 352 1,8 2,7 1,3 801 78

132 M2BAX 315SMC 2 3GBA311230-••M 2982 95,4 95,4 94,6 0,87 229 6,8 422 2 2,8 1,5 852 78

160 M2BAX 315SMD 2 3GBA311240-••M 2983 95,6 95,6 94,9 0,87 275 7,4 512 2,2 2,8 1,7 909 78

200 1) M2BAX 315MLA 2 3GBA311410-••M 2983 95,8 96 95,5 0,88 342 7,5 640 2,3 3,1 2,1 1051 81

250 M2BAX 355SMA 2 3GBA351210-••M 2985 95,8 95,6 94,6 0,89 423 7,7 800 2,1 3,3 3 1412 83

315 M2BAX 355SMB 2 3GBA351220-••M 2980 95,8 95,7 95 0,89 529 7 1009 2,1 3 3,4 1495 83

355 M2BAX 355SMC 2 3GBA351230-••M 2984 95,8 95,8 95 0,88 605 7,2 1136 2,2 3 3,6 1565 83

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE3
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості В,
клас енергоефективності IE3 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.25 M2BAX 71MB 4 3GBA072320-••D 1440 73,5 70,1 63,8 0,64 0,78 6,1 1,67 2,7 3,5 0,00075 10 41

0.37 M2BAX 71MLA 4 3GBA072410-••D 1441 77,3 74,9 69,8 0,66 1,06 6,8 2,47 2,7 3,8 0,00098 12 50

0.55 M2BAX 80MC 4 3GBA082330-••D 1445 80,8 80,8 78,1 0,75 1,31 7,8 3,64 2,6 3,9 0,00228 17 48

0.75 M2BAX 80MLA 4 3GBA082410-••D 1444 82,5 81,3 78 0,72 1,79 8,4 4,86 3,8 4,6 0,00295 21 48

1.1 M2BAX 90SB 4 3GBA092120-••D 1439 84,1 83,2 80,9 0,74 2,57 7,7 7,23 3,6 4,2 0,00394 23 47

1.5 M2BAX 90SLA 4 3GBA092010-••D 1444 85,3 84,2 81,3 0,7 3,65 8,3 9,87 4,6 5,4 0,00485 25 44

2.2 M2BAX 100LB 4 3GBA102520-••D 1451 86,7 86,6 84,5 0,77 4,77 9,2 14,54 3,4 4,4 0,00863 34 50

3 M2BAX 100LKA 4 3GBA102810-••D 1450 87,7 87,6 86,5 0,8 6,18 9,8 19,78 3,7 4,6 0,0115 41 56

4 M2BAX 112MLA 4 3GBA112410-••D 1443 88,6 88,9 88,1 0,81 8,11 9,4 26,53 3,6 4,4 0,0152 50 57

5.5 M2BAX 132SMA 4 3GBA132210-••D 1463 89,6 90,4 90,2 0,77 11,5 7,9 35,89 2,6 3,3 0,0297 67 68

7.5 M2BAX 132SME 4 3GBA132250-••D 1465 90,4 90,7 90,3 0,78 15,5 7,4 48,96 2,5 4 0,037 77 60

11 M2BAX 160MLA 4 3GBA162410-••F 1477 91,4 91,8 91,1 0,82 21,1 7,6 71,27 2,6 3,3 0,11 136 61

15 M2BAX 160MLB 4 3GBA162420-••F 1477 92,1 92,4 91,6 0,82 28,5 8,2 96,99 3 3,7 0,135 161 61

18.5 M2BAX 180MLA 4 3GBA182410-••F 1472 92,6 92,6 92 0,82 35 10,3 120,1 3,6 4 0,135 169 64

22 M2BAX 180MLB 4 3GBA182420-••F 1473 93 93,2 92,5 0,8 42,8 10,1 142,58 3,3 4,2 0,167 198 65

30 M2BAX 200MLA 4 3GBA202410-••F 1481 93,6 94 93,5 0,82 56,3 10 192,76 3,9 3 0,32 282 69

37 M2BAX 225SMA 4 3GBA222210-••F 1479 93,9 94,2 93,7 0,81 70,3 9,3 237,79 2,5 3 0,376 278 67

45 M2BAX 225SMB 4 3GBA222220-••F 1481 94,2 94,4 93,8 0,79 87,8 9,1 288,31 4,2 3,6 0,415 293 68

55 M2BAX 250SMA 4 3GBA252210-••F 1479 94,6 94,7 94 0,83 102 10,1 351,77 4,4 3,4 0,62 386 74

75 M2BAX 280SMB 4 3GBA282220-••M 1485 95 95,2 94,8 0,86 133 6,4 483 2,3 2,8 1,38 573 75

90 M2BAX 280SMC 4 3GBA282230-••M 1485 95,2 95,3 94,8 0,86 159 7,1 588 2,5 2,9 1,73 636 75

110 M2BAX 315SMB 4 3GBA312220-••M 1489 95,4 95,4 94,8 0,85 196 7 705 2,1 3 2,43 823 71

132 M2BAX 315SMC 4 3GBA312230-••M 1488 95,6 95,8 95,3 0,86 231 6,7 847 2,2 2,9 2,9 892 71

160 M2BAX 315SMD 4 3GBA312240-••M 1488 95,8 96 95,8 0,85 282 6,9 1026 2,2 3 3,2 933 71

200 M2BAX 315MLB 4 3GBA312420-••M 1487 96 96,4 96,4 0,86 351 6,8 1284 2,4 3 3,9 1091 74

250 M2BAX 355SMA 4 3GBA352210-••M 1491 96 96 95,6 0,86 435 6,4 1601 2,1 2,9 5,9 1445 78

315 M2BAX 355SMB 4 3GBA352220-••M 1491 96 96 95,6 0,86 545 6,7 2018 2,3 3 6,9 1595 78

355 M2BAX 355SMC 4 3GBA352230-••M 1490 96 96,2 95,8 0,86 616 6,3 2273 2,3 2,8 7,2 1635 78

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE3
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості В,
клас енергоефективності IE3 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.18 M2BAX 71MB 6 3GBA073320-••D 931 63,9 60 53,2 0,69 0,6 3,8 1,87 2,1 2,6 0,00103 10 39

0.25 M2BAX 71MLA 6 3GBA073410-••D 926 68,6 66,3 60,9 0,67 0,8 4,3 2,58 2,6 2,9 0,0014 13 46

0.37 M2BAX 80MC 6 3GBA083330-••D 940 73,5 71,2 66,4 0,67 1,08 5,8 3,77 2,8 3,2 0,0024 17 42

1.1 M2BAX 90LB 6 3GBA093520-••D 954 81 79,2 75,5 0,63 3,13 6 11,05 3,3 3,8 0,00643 30 53

1.5 M2BAX 100LKA 6 3GBA103810-••D 955 82,5 82 79,7 0,66 3,95 5,4 15,01 2,8 3,1 0,00975 37 48

2.2 M2BAX 112MLA 6 3GBA113410-••D 957 84,3 83,6 81,5 0,65 5,85 6,7 21,84 2,9 3,7 0,013 46 49

3 M2BAX 132SMA 6 3GBA133210-••D 968 85,6 86,3 84,9 0,68 7,33 6,8 29,58 2,2 3,2 0,0291 65 48

4 M2BAX 132SMB 6 3GBA133220-••D 972 86,8 86,8 84,9 0,65 10,1 7 39,32 2,7 3,6 0,0343 71 52

5.5 M2BAX 132MLA 6 3GBA133410-••D 974 88 87,4 86 0,67 13,5 7,3 54,2 2,9 3,5 0,0511 97 65

7.5 M2BAX 160MLA 6 3GBA163410-••F 979 89,1 89,5 88,9 0,75 15,9 7,6 73,39 1,8 3,1 0,099 131 59

11 M2BAX 160MLB 6 3GBA163420-••F 976 90,3 91,3 91,3 0,78 22,5 7,8 107,71 1,9 3 0,134 161 57

15 M2BAX 180MLA 6 3GBA183410-••F 971 91,2 91,8 91,2 0,75 31,8 9,4 146,02 2,3 3,6 0,162 197 63

18.5 M2BAX 200MLA 6 3GBA203410-••F 978 91,7 92,1 91,5 0,75 38,8 6,7 180,06 2,1 2,8 0,207 208 64

22 M2BAX 200MLB 6 3GBA203420-••F 978 92,2 92,5 91,8 0,75 45,9 7,3 213,75 2,3 3 0,255 251 62

30 M2BAX 225SMA 6 3GBA223210-••F 988 92,9 93,3 92,7 0,79 59 8,2 290,09 2,9 3,3 0,592 286 63

37 M2BAX 250SMA 6 3GBA253210-••F 986 93,3 93,6 93,1 0,79 72,4 8,5 353,33 3,3 3 0,83 360 64

45 M2BAX 280SMB 6 3GBA283220-••M 991 93,7 94 93,5 0,84 81,9 7,4 433 2,7 3 1,87 562 72

55 M2BAX 280SMC 6 3GBA283230-••M 993 94,1 94,3 93,8 0,86 98,2 7,5 530 2,8 3 2,57 615 71

75 M2BAX 315SMB 6 3GBA313220-••M 994 94,6 94,9 94,6 0,84 136 6,8 720 1,8 2,6 4,1 791 75

90 M2BAX 315SMC 6 3GBA313230-••M 994 94,9 95,1 94,7 0,84 164 7,2 864 2 3 4,6 859 76

110 M2BAX 315SMD 6 3GBA313240-••M 994 95,1 95,3 95 0,83 200 7,3 1056 2,2 3,1 4,9 912 75

132 M2BAX 315MLB 6 3GBA313420-••M 995 95,4 95,5 95,1 0,82 242 7,3 1266 2,3 3,2 6,3 1068 72

160 M2BAX 355SMA 6 3GBA353210-••M 993 95,6 95,9 95,6 0,82 292 6,7 1538 2,5 2,6 7,9 1348 75

200 M2BAX 355SMB 6 3GBA353220-••M 993 95,8 96,2 96,1 0,82 365 6,7 1923 2,6 2,5 9,7 1512 75

250 M2BAX 355SMC 6 3GBA353230-••M 993 95,8 96,1 95,8 0,81 464 7,7 2404 3 3,1 11,3 1656 75

 

Технічні дані
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE3
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Коди модифікацій визначають додаткові варіанти та характеристики 
стандартного двигуна. Бажані характеристики двигунів визначаються у 
вигляді тризначних кодів модифікацій, які вказуються у замовленні на 
поставку двигуна. Слід зазначити, що існують варіанти, які не можуть 
використовуватись разом.

Більша частина кодів модифікації відноситься до електродвигунів 
класів IE2 та IE3. Для отримання більш детальної інформації перш ніж 
розмістити замовлення, слід проконсультуватись з відділом збуту 
компанії АББ.

Типорозмір
Коди модифікацій M2BAX 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355
Підшипники та змащування
037 Роликовий підшипник на приводній стороні. - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
041 Підшипники, що повторно змащуються за допомогою змащувальних ніпелів. - - - - - - ● ● ● ● ● ○ ○ ○
043 Ніпелі типу SPM для вимірювання вібрації - - - - - - ● ● ● ● ● - - -
Стандартні промислові версії
178 Кислотостійкі бовти з нержавіючої сталі. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Система охолодження
068 Вентилятор із легких металевих сплавів ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
183 Окреме охолодження двигуна (осьовий вентилятор, неприводна сторона). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Зливні отвори
065 Закриті зливні отвори. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Нагрівальні елементи
450 Нагрівальний елемент, 100 – 120 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
451 Нагрівальний елемент, 200 – 240 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Судове виконання
096 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), без надання сертифікату (тільки 

для експлуатації у другорядних цілях)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

186 Відповідність вимогам організації зі сертифікації «Det Norske Veritas» (DNV), 
без надання сертифікату

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

492 Дотримання вимог Морського судового реєстру Італії (RINA), без надання сертифікату. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
496 Відповідність вимогам Бюро «Veritas» (BV), без надання сертифікату (тільки 

для експлуатації у другорядних цілях)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

675 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства (LR), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

676 Відповідність вимогам товариства «Germanischer Lloyd» (GL), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Схеми установки
008 IM 2101, фланцевий / на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B34 

замість B3).
● ● ● ● ● ● - - - - - - - -

009 IM 2001, фланцевий/ на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B35 замість B3). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
047 IM 3601, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3001 (B14 замість B5). ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
048 IM 3001, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3601 (B5 замість B14). ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
066 Нестандартний монтаж, що відрізняється від IM B3 (1001), IM B5 (3001), B14 

(3601), IM B35 (2001), IM B34 (2101)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Фарба
114 Спеціальний колір фарби стандартного відтінку ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Захист
005 Захисне накриття. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
072 Радіальне ущільнення з приводної сторони. Відсутнє для 2-полюсного 

виконання, типорозмірів корпусу 280 і 315
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

158 Ступінь захисту IP65. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
403 Ступінь захисту IP56. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
784 Поворотний ущільнювач «Гамма» з приводної сторони. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Таблички з технічними даними та інструкціями
002 Зміна значень напруги, частоти та потужності на валу, безперервний режим роботи. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
095 Зміна значень потужності на валу (значення напруги і частоти лишаються без 

змін), переривчастий режим роботи.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

098 Табличка з технічними даними з нержавіючої сталі ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
135 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, нержавіюча сталь. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
159 Додаткова табличка з текстом «Зроблено в ...» ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
161 Додаткова табличка з технічними даними, не прикріплена до обладнання. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -
163 Табличка з технічними даними до перетворювача частоти. Технічні 

характеристики за запитом.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується

Коди модицікацій
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE2 та IE3
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Типорозмір
Коди модифікацій M2BAX 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 355
Стандарти та нормативи
331 Електродвигун класу IE1 не для продажу на території ЄС ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -
540 Маркувальний знак КНР для енергетичного обладнання ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
544 Тільки для електродвигунів IE3 з австралійським знаком високої 

енергоефективності відповідно до стандарту MEPS.
- - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●

822 Конструкція, що призначена для роботи електродвигунів IE3 безпосередньо 
від мережі та відповідає вимогам стандарту WIMES 3.03i6.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

823 Конструкція, що призначена для роботи електродвигунів IE3 з частотно-
регульованим приводом та відповідає вимогам стандарту WIMES 3.03i6.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Температурні датчики обмотки статора
122 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами (НЗК), 

що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 150 °C, в обмотці статора
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

435 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 130 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

436 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

439 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (2x3 шт. з'єднані 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

441 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно на 130ºC, і 3 шт. з'єднані послідовно на 150ºC), в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

445 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 1 на кожну фазу ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
З’єднувальна коробка
022 Кабельний ввід знаходиться ліворуч, якщо дивитись з приводної сторони. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
230 Стандартна металева кабельна муфта. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
375 Стандартна пластикова кабельна муфта ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -
376 Дві стандартні пластикові кабельні муфти ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -
400 4 з'єднувальні коробки, що обертаються на 90 градусів. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
418 Окрема з'єднувальна коробка для допоміжного обладнання, стандартний 

матеріал.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - -

447 Верхня з'єднувальна коробка для контрольного обладнання. - - - - - - - - - - - ● ● ●
468 Кабельний ввід на приводній стороні. - - - - - - - - - - - ● ● ●
731 Дві стандартні металеві кабельні муфти. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Випробування
145 Звіт про типові випробування електродвигуна з каталогу, 400 В 50 Гц. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
148 Звіт про планові випробування. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Приводи з частотною регуляцією швидкості
470 Підготовлено під імпульсний енкодер з центральним отвором валу

(еквівалент L&L).
- - - - - - ● ● ● ● ● - - -

472 Енкодер 1024 імпульсів на оберт (L&L 861007455-1024). - - - - - - ● ● ● ● ● - - -
473 Енкодер 2048 імпульсів на оберт (L&L 861007455-2048). - - - - - - ● ● ● ● ● - - -
701 Ізольований підшипник на неприводній стороні. - - - - - - - - - - - ● ● ●
704 Кабельний ввід відповідно до вимог ЕМС. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Зазвичай, у електродвигунах загального 
призначення використовуються однорядні 
радіальні кулькові підшипники, які зазначені у 
таблиці нижче.

Якщо підшипник на приводній стороні 
замінюється роликовим підшипником (NU- чи 
NJ-), можуть використовуватись більші радіальні 
зусилля. Роликові підшипники призначені для 
ремінних приводів та їх можливо замовити за 
кодом модифікації 037.
 

Стандартні та альтернативні конструкції

Типорозмір 
електродвигуна Полюси

Стандартна конструкція Альтернативна конструкція

Кулькові радіальні підшипники

Кулькові радіальні 
підшипники

Роликові підшипники (VC037)

Приводна сторона Неприводна сторона Приводна сторона

71 2 - 6 6203-2Z/C3 6202-2Z/C3

80 2 - 6 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3

90 2 - 6 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3

100 2 - 6 6206-2Z/C3 6205-2Z/C3

112 2 - 6 6206-2Z/C3 6205-2Z/C3

132 2 - 4 6208-2Z/C3 6208-2Z/C3 NU 208 ECP/C3

160 2 - 6 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 NU 209 ECP/C3

180 2 - 6 6210-2Z/C3 6209-2Z/C3 NU 210 ECP/C3

200 2 - 6 6212-2Z/C3 6209-2Z/C3 NU 212 ECP/C3

225 2 - 6 6213-2Z/C3 6210-2Z/C3 NU 213 ECP/C3

250 2 - 6 6215-2Z/C3 6212-2Z/C3 NU 215 ECP/C3

280 2 - 6 6217/C3 6217/C3 NU 217 ECP/C3

315 2 6217/C3 6217/C3 NU 217 ECP/C3

315 4 - 6 6219/C3 6217/C3 NU 219 ECP/C3

355 2 6219/C3 6219/C3 NU 219 ECP/C3

355 4 - 6 6222/C3 6219/C3 NU 222 ECP/C3

 
Підшипники, що фіксуються в осьовому 
положенні
Всі електродвигуни оснащені підшипниками, 
що фіксуються в осьовому положенні та 
установлюються на приводній стороні.
 

Механічна конструкція
Підшипники
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Механічна конструкція
Радіальні зусилля

Допустиме навантаження на вал
У таблиці нижче наведені можливі радіальні 
зусилля на валу, що виражені у Ньютонах, 
враховуючи нульове осьове зусилля, 
температуру навколишнього середовища у 
25°С та нормальні умови. Значення наведені 
з урахуванням терміну служби підшипників           
20 000 та 40 000 годин для кожного типорозміру 
електродвигуна.

Ці розраховані значення наведенні для схеми 
монтажу IM B3 (на лапах) із боковими зусиллями. 
У деяких випадках, допустимі зусилля залежать 
від міцності вала.

Допустимі значення навантаження від 
одночасної дії радіальних і осьових зусиль 
можна отримати по запиту.

Якщо радіальне зусилля діє між точками Х0 та 
Хmax, допустиме зусилля FR розраховується за 
наступною формулою:

FR = FX0 - 

X
 (FX0 - FXmax)

E

Де:

E: довжина кінця вала у стандартній версії

FR X

FX0FXmax
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Можливі радіальні зусилля

Типороз-
мір 
електро-
двигуна Полюси

Довжина 
кінця 
вала  E 
(мм)

Базова конструкція з кульковими 
радіальними підшипниками

Базова конструкція з кульковими 
радіальними підшипниками

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N) FX0(N) FXmax(N)

71 2 30 545 465 430 370

4 30 685 585 545 465

6 30 785 660 620 530

80 2 40 740 620 585 490

4 40 925 775 730 615

6 40 1065 890 840 705

90S 2 50 795 645 625 510

4 50 1000 815 790 645

6 50 1145 935 905 740

90L 2 50 795 660 630 520

4 50 1005 830 790 655

6 50 1150 950 910 750

100 2 60 1110 895 875 705

4 60 1395 1120 1100 885

6 60 1605 1290 1265 1020

112 2 60 1120 925 885 730

4 60 1405 1160 1105 915

6 60 1615 1335 1275 1050

132S 2 80 1630 1270 1285 1000

4 80 2055 1600 1620 1260

6 80 2360 1840 1860 1450

132M 4 80 2075 1665 1630 1310

6 80 2375 1905 1865 1495

160 2 110 1945 1510 1545 1195

4 110 2455 1905 1945 1510

6 110 2835 2250 2245 1780

180 2 110 2095 1705 1660 1350

4 110 2640 2145 2090 1700

6 110 3025 2460 2395 1950

200 2 110 2800 2350 2200 1830

4 110 3550 2910 2810 2305

6 110 4065 3335 3220 2640

225 2 110 3335 2795 2640 2215

4 140 4200 3370 3325 2670

6 140 4810 3860 2805 3055

250 2 140 3965 3220 3140 2550

4 140 4995 4060 3995 3215

6 140 5715 4645 4525 3675

280 2 140 4900 4050 3850 3200 14750 6850 12000 6850

4 140 6150 5100 4850 4050 18200 11200 14750 11200

6 140 7050 5850 5550 4600 20550 11200 16650 11200

315 2 140 4900 4150 3850 3250 14900 6650 12100 6650

4 170 8000 6650 6350 5250 21200 10350 17200 10350

6 170 9150 7550 7200 5950 23900 10250 19400 10250

355 2 140 6250 5500 4900 4300 17200 7850 13950 7850

4 210 10500 8700 8250 6800 28050 16250 22750 16250

6 210 12000 9900 9400 7750 31650 16200 25700 16200

 



27ДВИГУНИ ТА ГЕНЕРАТОРИ АББ  |  9AKK105789 UA 12-2018

Механічна конструкція
Осьові зусилля

 У таблиці наведені допустимі значення осьових 
зусиль на валу в Ньютонах, у допущенні нульо-
вих значень радіальних зусиль і температури 
зовнішнього середовища 25°C. Значення наве-
дені, враховуючи розрахований термін служби 
підшипників 20 000 та 40 000 годин для кожного 
типорозміру електродвигуна.

Для частоти 60 Гц значення необхідно зменшити 
на 10 відсотків, а для двошвидкісних електродви-
гунів вища швидкість визначатиме допустимі 
значення осьового зусилля. Допустимі значення 
навантаження від одночасної дії радіальних і 
осьових зусиль можна отримати по запиту.

Для осьових зусиль FAD приймається, що під-
шипник на приводному кінці вала заблоковано 
стопорним кільцем.

FAD �

FAZ �

�

FAD

�

FAZ

__				    __
01				    02
 
Допустимі значення осьових зусиль

Типорозмір 
електро-
двигуна Полюси

Довжина 
кінця 
вала
E (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

71 2 30 580 300 465 185

4 30 725 445 580 300

6 30 810 530 670 390

80 2 40 750 430 595 275

4 40 940 620 750 430

6 40 1055 735 870 550

90 2 50 845 445 675 275

4 50 1050 650 840 440

6 50 1175 775 935 535

100 2 60 1175 615 940 380

4 60 1465 905 1175 615

6 60 1640 1080 1305 745

112 2 60 1175 615 935 375

4 60 1460 900 1170 610

6 60 1635 1075 1300 740

01 Схема монтажу IM B3.

02 Схема монтажу IM V1.
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Допустимі значення осьових зусиль

Типорозмір 
електро-
двигуна Полюси

Довжина 
кінця 
вала 
E (мм)

Схема монтажу IM B3 Схема монтажу IM V1

Кулькові радіальні підшипники Кулькові радіальні підшипники

20,000 год 40,000 год 20,000 год 40,000 год

FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N) FAD(N) FAZ(N)

132 2 80 1750 950 1400 600 1900 850 1550 500

4 80 2200 1400 1750 950 2400 1250 1950 800

160 2 110 1750 1050 1400 700 2050 800 1700 400

4 110 2200 1500 1700 1050 2650 1150 2200 650

6 110 2550 1850 2000 1300 2950 1500 2400 950

180 2 110 1800 1100 1450 750 2300 800 1900 400

4 110 2300 1600 1750 1100 2950 1100 2450 600

6 110 2650 2000 2050 1400 3300 1550 2700 950

200 2 110 2300 1600 1800 1100 2950 1150 2400 650

4 110 2950 2300 2300 1600 3850 1650 3200 1000

6 110 3450 2750 2600 1950 4450 2000 3600 1200

225 2 110 2500 2100 1900 1500 3250 1600 2650 1000

4 140 3250 2850 2450 2050 4150 2150 3350 1350

6 140 3800 3400 2850 2500 5000 2650 4050 1700

250 2 140 2950 2450 2250 1750 3950 1800 3200 1100

4 140 3850 3350 2950 2400 5100 2550 4150 1600

6 140 4500 3950 3400 2850 6100 2900 5000 1750

280 2 140 4350 2350 3450 1450 5750 1350 4850 450

4 140 5400 3400 4250 2250 7400 2100 6200 900

6 140 6200 4200 4850 2850 8300 2650 6900 1250

315 2 140 4150 2150 3300 1300 6100 450 - -

4 170 6600 4600 5100 3100 9250 2300 7700 750

6 170 7550 5550 5800 3800 10850 2600 9050 750

355 2 140 4900 3200 3800 2100 8300 600 - -

4 210 8050 6300 6100 4350 12750 2700 10750 700

6 210 9250 7500 6950 5200 14650 2950 12300 600
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З’єднувальна коробка
Стандартна з’єднувальна коробка

 

	 __
	 05

	 __
	 06

	 __
	 07

	 __
	 08
 

З’єднувальні коробки
 
Стандартні з’єднувальні коробки наведено на 
зображеннях нижче.

 
	 __
 	 01

	 __
	 02

	 __
	 03

	 __
	 04

01 З’єднувальна коробка 
для типорозмірів 71  132. 
 
02 З’єднувальна коробка 
для типорозмірів 160  
180. 
 
03 З’єднувальна коробка 
для типорозмірів 200  
250. 
 
04 З’єднувальна коробка 
для типорозмірів 280  
355. 
 
05 Клемна колодка для 
типорозмірів 71  132. 
 
06 Клемна колодка для 
типорозмірів 160 – 180. 
 
07 Клемна колодка для 
типорозмірів 200 – 250. 
 
08 Клемна колодка для 
типорозмірів 280 – 355.
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типороз-
мір 
електро-
двигуна

D
Полюси

GA
Полюси

F
Полюси

E 
Полюси

L max
Полюси

A B B’ C
HD 
макс

K M N P S

2 4-8 2 4-8  2 4-8 2 4-8  2 4-8

71M 14 14 16 16 5 5 30 30 257 257 112 90 - 45 175 7 130 110 160 10

71ML 14 14 16 16 5 5 30 30 282 282 112 90 - 45 175 7 130 110 160 10

80M 19 19 21.5 21.5 6 6 40 40 309 309 125 100 - 50 192 10 165 130 200 12

80ML 19 19 21.5 21.5 6 6 40 40 334 334 125 100 112 50 192 10 165 130 200 12

90S 24 24 27 27 8 8 50 50 335 335 140 100 - 56 217 10 165 130 200 12

90SL 24 24 27 27 8 8 50 50 351 351 140 100 125 56 217 10 165 130 200 12

90L1) 24 24 27 27 8 8 50 50 351 351 140 125 - 56 217 10 165 130 200 12

100L 28 28 31 31 8 8 60 60 376 376 160 140 - 63 240 12 215 180 250 14.5

100LK 28 28 31 31 8 8 60 60 411 411 160 140 160 63 240 12 215 180 250 14.5

112M 28 28 31 31 8 8 60 60 411 411 190 140 - 70 252 12 215 180 250 14.5

112ML 28 28 31 31 8 8 60 60 456 456 190 140 159 70 252 12 215 180 250 14.5

132S 38 38 41 41 10 10 80 80 479 479 216 140 - 89 302 12 265 230 300 14.5

132SM 38 38 41 41 10 10 80 80 521 521 216 140 178 89 302 12 265 230 300 14.5

132M 38 38 41 41 10 10 80 80 521 521 216 178 - 89 302 12 265 230 300 14.5

132ML 38 38 41 41 10 10 80 80 586 586 216 178 203 89 302 12 265 230 300 14.5

160 1) 42 42 45 45 12 12 110 110 639 639 254 210 254 108 414 14.5 300 250 350 18.5

160 2) 42 42 45 45 12 12 110 110 696 696 254 210 254 108 414 14.5 300 250 350 18.5

180 48 48 51.5 51.5 14 14 110 110 728 728 279 241 279 121 454 14.5 300 250 350 18.5

200 55 55 59 59 16 16 110 110 809 809 318 267 305 133 515 18.5 350 300 400 18.5

225 55 60 59 64 16 18 110 140 812 842 356 286 311 149 560 18.5 400 350 450 18.5

250 60 65 64 69 18 18 140 140 853 853 406 311 349 168 613 24 500 450 550 18.5

280 65 75 69 79.5 18 20 140 140 1012 1012 457 368 419 190 710 24 500 450 550 18.5

315 SM_ 65 80 69 85 18 22 140 170 1216 1246 508 406 457 216 849 28 600 550 660 24

315 ML_ 65 90 69 95 18 25 140 170 1326 1356 508 457 508 216 849 28 600 550 660 24

355 SM_ 70 100 74.5 106 20 28 140 210 1399 1469 610 500 560 254 933 35 740 680 800 24

1) MLA 2-6, MLB2
2) MLC, MLB4-6

IMB14 (IM3601)

Типороз-
мір 
електро-
двигуна M N P S T

71 85 70 105 6 2.5

80 100 80 120 6 3

90 115 95 140 8 3

100 130 110 160 8 3.5

112 130 110 160 8 3.5

132 165 130 200 10 3.5

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE2
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типороз-
мір 
електро-
двигуна

D
Полюси

GA
Полюси

F
Полюси

E 
Полюси

L max
Полюси

A B B’ C
HD 
макс

K M N P S

2 4-8 2 4-8  2 4-8 2 4-8  2 4-8

71M 14 14 16 16 5 5 30 30 257 257 112 90 - 45 175 7 130 110 160 10

71ML 14 14 16 16 5 5 30 30 282 282 112 90 - 45 175 7 130 110 160 10

80M 19 19 21.5 21.5 6 6 40 40 309 309 125 100 - 50 192 10 165 130 200 12

80ML 19 19 21.5 21.5 6 6 40 40 334 334 125 100 112 50 192 10 165 130 200 12

90S 24 24 27 27 8 8 50 50 335 335 140 100 - 56 217 10 165 130 200 12

90SL 24 24 27 27 8 8 50 50 351 351 140 100 125 56 217 10 165 130 200 12

90L_ 24 24 27 27 8 8 50 50 386 386 140 125 - 56 217 10 165 130 200 12

100L_ 28 28 31 31 8 8 60 60 376 376 160 140 - 63 240 12 215 180 250 14.5

100LK_ 28 28 31 31 8 8 60 60 411 411 160 140 160 63 240 12 215 180 250 14.5

112M_ 28 28 31 31 8 8 60 60 411 411 190 140 - 70 252 12 215 180 250 14.5

112ML_ 28 28 31 31 8 8 60 60 456 456 190 140 159 70 252 12 215 180 250 14.5

132S_ 38 38 41 41 10 10 80 80 521 521 216 178 - 89 302 12 265 230 300 14.5

132M_ 38 38 41 41 10 10 80 80 586 586 216 178 203 89 302 12 265 230 300 14.5

160 MLA 2 42 42 45 45 12 12 110 110 587 587 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLB 2 42 42 45 45 12 12 110 110 587 587 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLA 4 42 42 45 45 12 12 110 110 627 627 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLA 6 42 42 45 45 12 12 110 110 627 627 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLC 2 42 42 45 45 12 12 110 110 684 684 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLB 4 42 42 45 45 12 12 110 110 684 684 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

160 MLB 6 42 42 45 45 12 12 110 110 684 684 254 210 254 108 413 14.5 300 250 350 18.5

180 MLA2 48 48 51.5 51.5 14 14 110 110 684 684 279 241 279 121 434 14.5 300 250 350 18.5

180 MLA4 48 48 51.5 51.5 14 14 110 110 684 684 279 241 279 121 434 14.5 300 250 350 18.5

180 MLA6 48 48 51.5 51.5 14 14 110 110 744 744 279 241 279 121 434 14.5 300 250 350 18.5

180 MLB4 48 48 51.5 51.5 14 14 110 110 744 744 279 241 279 121 434 14.5 300 250 350 18.5

200 MLA6 55 55 59 59 16 16 110 110 728 728 318 267 305 133 473 18.5 350 300 400 18.5

200 MLA2 55 55 59 59 16 16 110 110 828 828 318 267 305 133 473 18.5 350 300 400 18.5

200 MLA4 55 55 59 59 16 16 110 110 828 828 318 267 305 133 473 18.5 350 300 400 18.5

200 MLB2 55 55 59 59 16 16 110 110 828 828 318 267 305 133 473 18.5 350 300 400 18.5

200 MLB6 55 55 59 59 16 16 110 110 828 828 318 267 305 133 473 18.5 350 300 400 18.5

225 SMA2 55 55 59 59 16 16 110 110 854 854 356 286 311 149 539 18.5 400 350 450 18.5

225 SMA4 55 55 59 59 16 16 110 110 812 812 356 286 311 149 539 18.5 400 350 450 18.5

225 SMA6 55 55 59 59 16 16 110 110 812 812 356 286 311 149 539 18.5 400 350 450 18.5

225 SMB4 55 55 59 59 16 16 110 110 812 812 356 286 311 149 539 18.5 400 350 450 18.5

250 SMA2 60 60 64 64 18 18 140 140 882 882 406 311 349 168 585 24 500 450 550 18.5

250 SMA4 60 60 64 64 18 18 140 140 927 927 406 311 349 168 585 24 500 450 550 18.5

250 SMA6 60 60 64 64 18 18 140 140 927 927 406 311 349 168 585 24 500 450 550 18.5

280 65 75 69 79.5 18 20 140 140 1052 1052 457 368 419 190 775 24 500 450 550 18.5

315 SM_ 65 80 69 85 18 22 140 170 1216 1246 508 406 457 216 849 28 600 550 660 24

315 ML_ 65 90 69 95 18 25 140 170 1326 1356 508 457 508 216 849 28 600 550 660 24

355 SM_ 70 100 74.5 106 20 28 140 210 1399 1469 610 500 560 254 933 35 740 680 800 24

Креслення з розмірами
Електродвигуни загального призначення 
у чавунному корпусі IE3
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IMB14 (IM3601)

Типороз-
мір 
електро-
двигуна M N P S T

71 85 70 105 6 2.5

80 100 80 120 6 3

90 115 95 140 8 3

100 130 110 160 8 3.5

112 130 110 160 8 3.5

132 165 130 200 10 3.5
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Типорозмір 
електродвигуна

M2BAX 71 80 90 100 112

Статор і підшипникові щити Матеріал Чавун
Колір фарби Munsell синійй 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3, середній

Лапи Матеріал Вбудовані чавунні 

Підшипники Приводна сторона 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3

Неприводна сторона 6202-2Z/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3

Підшипник, зафіксований 
на осі

Зафіксований на приводній стороні стопорним кільцем

Ущільнення підшипника Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце
Неприводна сторона V-подібне ущільнююче кільце

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Матеріал Сталь 
Клас стійкості до 
корозії

C3, середній

Гвинти для кожуха Сталь з гальванованим цинковим покриттям
З’єднання Різьбові отвори 2xM16, 1xM16 2xM25, 1xM16 2xM32, 1xM16

Максимальна зона 
прокладки мідного 
кабелю, мм

4 6 10

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Муфти за замовленням

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3, середній

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150°C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній, виготовлений шляхом лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою у якості стандарту

Шпонкові пази Відкриті шпонкові пази

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Корпус Вищий ступінь захисту IP 55 на замовлення

Метод охолодження IC 411

Монтажні петлі Вбудовані чавунні монтажні петлі

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі,
типорозміри 71 - 112
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Типорозмір електро-
двигуна

M2BAX 132 160 180 200 225 250

Статор і підшипникові щити Матеріал Чавун
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (середній)

Лапи Матеріал Вбудовані чавунні Лапи

Підшипники Приводна сторона 6208-2Z/C3 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 6212/C3 6213-2Z/C3 6215-2Z/C3 

Неприводна сторона 6208-2Z/C3 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 6212-2Z/C3 

Підшипник, зафіксований 
на осі

Зафіксований на приводній стороні стопорним кільцем

Ущільнення підшипника Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце
Неприводна сторона V-подібне ущільнююче кільце

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення

Вимірювальні ніпелі 
для контролю стану 
підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними 
даними

Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Матеріал Сталь 
Клас стійкості до 
корозії

C3 (середній)

Гвинти для кожуха Сталь з гальванованим цинковим покриттям
З’єднання Різьбові отвори 2xM32 2xM40, 1xM16 2xM63, 1xM16

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Муфти за 

замовленням
Муфти за замовленням. Кабельний фланець входить до комплекту поставки, 
муфти за замовленням.

Вентилятор Матеріал Скловолоконий армований поліпропілен

Кожух вентилятора Матеріал Сталь
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до 
корозії

C3 (середній)

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150 °C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній, виготовлений шляхом лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою у якості стандарту

Шпонкові пази Відкриті шпонкові пази

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Корпус Вищий ступінь захисту IP 55 на замовлення

Метод охолодження IC 411

Монтажні петлі Вбудовані чавунні монтажні петлі

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі,
типорозміри 132 - 250
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Типорозмір електродвигуна M2BAX 280 315 355

Статор і підшипникові щити Матеріал Чавун 
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25 
Клас стійкості до корозії C3, середній

Лапи Вбудовані чавунні

Підшипники Приводна сторона 2-полюсний 6217/C3 6217/C3 6219/C3 

Приводна сторона 4-6 
-полюсний

6217/C3 6219/C3 6222/C3

Неприводна сторона 
2-полюсний

6217/C3 6217/C3 6219/C3

Неприводна сторона 4-6 
-полюсний

6217/C3 6217/C3 6219/C3

Підшипник, зафіксований на осі Зафіксований на приводній стороні внутрішнім кожухом підшипника

Ущільнення підшипника Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце
Неприводна сторона V-подібне ущільнююче кільце

Змащування Підшипники зі змащенням, змащувальні ніпелі M6x1

Вимірювальні ніпелі для 
контролю стану підшипників

Не входить у комплект поставки

Табличка з технічними даними Матеріал Нержавіюча сталь

З’єднувальна коробка Матеріал корпусу Чавун 
Кожух Кожух чавунної з’єднувальної коробки
Клас стійкості до корозії C3, середній
Гвинти Сталь з гальванованим цинковим покриттям

З’єднання Різьбові отвори 2xM63, 2 x M20 2xM63, 2 x M20 2xM75, 2 x M20

Клеми 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Кабельні муфти Муфти за замовленням

Вентилятор Матеріал Поліпропілен, посилений скловолокном / 2-полюсний металевий

Кожух вентилятора Матеріал Кришка вентилятора зі сталі	
Колір фарби Чорний / Munsell синій 8B 4.5/3.25
Клас стійкості до корозії C3, середній

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F. Клас нагрівостійкості В, якщо не вказано інше.
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом, 150 °C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній для лиття під тиском

Метод балансування Балансування з напівшпонкою у якості стандарту

Шпонкові канавки Відкриті шпонкові пази

Нагрівальні елементи На замовлення 60 Вт 2x60 Вт 2x60 Вт

Корпус Вищий ступінь захисту IP 55 на замовлення

Метод охолодження IC 411

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки

Монтажні петлі Підйомні вушка, скріплені болтами

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни у чавунному корпусі, типорозміри 
280 - 355
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Електродвигуни загального призначення 
в алюмінієвому корпусі
Типорозміри 56 – 250; 0,06 – 55 кВт

38	 Інформація для замовлення

39	 Технічні дані IE1

39	 Електродвигуни 3000 об./хв.
40	 Електродвигуни 1500 об./хв.
41	 Електродвигуни 1000 об./хв.

42	 Технічні дані IE2

42	 Електродвигуни 3000 об./хв.
43	 Електродвигуни 1500 об./хв.
44	 Електродвигуни 1000 об./хв.

45	 Коди модифікації

47	 Креслення з розмірами

48	 Стислий опис двигунів

48	 Типорозміри двигунів 56 - 132
49	 Типорозміри двигунів 160 - 250
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Положення 12 

Спосіб монтажу

A: Електродвигун на лапах

B: Фланцевий електродвигун. Великий фланець з 
прохідними отворами.

C: Фланцевий електродвигун. Малий фланець з 
різьбовими отворами.

F: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Спеціальний фланець.

H: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Великий фланець з прохідними отворами.

J: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу. 
Малий фланець з різьбовими отворами.

N: Фланцевий електродвигун (чавунний кільцевий 
фланець FF)

P: Фланцевий електродвигун з лапами для монтажу 
(чавунний кільцевий фланець FF)

Положення 13 

Напруга та частота

Одношвидкісні двигуни

D: 400 VΔ, 415 VΔ, 460 VΔ, 690 VY 50 Гц

S: 230 VΔ, 400 VY, 415 VY 50 Гц, 460 VΔ 60 Гц*)

Положення 14

Виконання A, B, C... = Код покоління, супроводжуваний 
кодами модифікації

*) Для напруг менше 380 ВΔ M2AA 200 не випускається

 
Значення ефективності (ККД) двигуна 
визначаються відповідно до стандарту МЕК 
60034- 2-1; 2014

Для того, щоб ознайомитись з кресленням, 
зайдіть на нашу веб-сторінку
www.abb.com/motors&generators або 
зв’яжіться з представниками компанії АББ.

 

Положення 1 – 4

3GAA: : Електродвигун закритого типу зі статором у 
алюмінієвому корпусі

Положення 5 та 6

Типорозмір МЕК

05: 56

06: 63

07: 71

08: 80

09: 90

10: 100

11: 112

13: 132

16: 160

18: 180

20: 200

22: 225

25: 250

Положення 7

Кількість пар полюсів

1: 2 полюси

2: 4 полюси

3: 6 полюсів

Положення 8 - 10

Порядковий номер

Положення 11

- (тире)

Інформація для замовлення

Роз'яснення коду виробу
Тип
електродвигуна

Код виробу Код пристрою, код напруги
та частоти, код покоління

Коди модифікації

M2AA 112MB 3GAA  113  212  - ADE 112 та т. п. 
  1    2     3     4          5    6   7            8    9   10   11    12    13   14     

Типорозмір
електродвигуна
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE1 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M2AA 56A 2 3GAA051001-••E 2800 55,6 50,8 38,7 0,67 0,35 3,5 0,29 2,4 2,6 0,0001 2,6 56

0.12 M2AA 56B 2 3GAA051002-••E 2830 61,8 58,3 48,3 0,68 0,41 4,3 0,4 2,5 2,8 0,00013 3 57

0.18 M2AA 63A 2 3GAA061001-••E 2790 67,3 65,1 58,2 0,75 0,51 4,5 0,61 2,4 2,6 0,00015 4 60

0.25 M2AA 63B 2 3GAA061002-••E 2790 71,4 70,1 64,7 0,76 0,66 4,8 0,86 2,8 2,7 0,00017 4,2 61

0.37 1) M2AA 71A 2 3GAA071001-••E 2800 73,8 75,8 73,9 0,76 0,95 4,9 1,26 2,7 2,7 0,00035 4,9 58

0.55 1) M2AA 71B 2 3GAA071002-••E 2790 78,4 79,8 78,7 0,78 1,29 5,3 1,88 2,9 2,8 0,00045 5,9 58

0.75 1) M2AA 80A 2 3GAA081001-••E 2815 76,8 78,9 77,4 0,8 1,76 5 2,5 3 3 0,00069 8,5 60

1.1 1) M2AA 80B 2 3GAA081002-••E 2785 76,8 79,3 78 0,81 2,5 5,7 3,7 2,7 2,8 0,0009 10,5 60

1.5 1) M2AA 90S 2 3GAA091001-••E 2895 78,5 77,2 71,6 0,75 3,6 6,4 4,9 2,3 3 0,0019 13 63

2.2 M2AA 90L 2 3GAA091002-••E 2890 82,6 84,4 83,7 0,84 4,5 7 7,2 2,5 2,7 0,0024 16 63

3 M2AA 100L 2 3GAA101001-••E 2905 84,5 84,9 83,4 0,84 6,1 7,5 9,8 2,5 3,2 0,0041 21 65

4 1) M2AA 112M 2 3GAA111101-••E 2885 85,7 86,7 86,5 0,85 7,9 7,4 13,2 2,6 2,8 0,0061 26 67

5.5 M2AA 132SA 2 3GAA131001-••E 2845 85,8 86,4 86 0,87 10,6 6,8 18,4 2,8 3,2 0,014 38 75

7.5 1) M2AA 132SB 2 3GAA131002-••E 2860 87 88 86 0,89 13,9 7,2 25 3 3,4 0,016 43 73

1) Клас нагрівостійкості F

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В, 50 Гц 
Конструкція підвищеної 
потужності

11 1) M2AA 132SMA 2 3GAA131005-••E 2890 89 90,4 90,6 0,87 20,5 7,5 36,3 2,5 3,1 0,0165 63 69

15 1) M2AA 132SMC 2 3GAA131006-••E 2905 89,9 90,2 89,3 0,87 27,6 9,1 49,3 3,3 4 0,02 81 69

18.5 M2AA 132SMD 2 3GAA131007-••E 2870 89,3 90,5 90,7 0,88 33,9 8,2 61,5 2,9 3,5 0,0236 89 68

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE1
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE1 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.06 M2AA 56A 4 3GAA052001-••E 1390 52,8 49,6 40,8 0,54 0,3 3,2 0,41 3,2 3,3 0,00019 2,9 47

0.09 M2AA 56B 4 3GAA052002-••E 1400 56,2 52,6 44,8 0,59 0,39 3,1 0,62 2,3 2,8 0,00024 3,2 48

0.12 M2AA 63A 4 3GAA062001-••E 1360 55 51,3 43 0,64 0,49 3,2 0,84 2,4 2,5 0,00027 3,7 51

0.18 M2AA 63B 4 3GAA062002-••E 1370 63,5 61 54,3 0,61 0,67 3,7 1,25 2,8 2,9 0,00034 4,2 54

0.25 M2AA 71A 4 3GAA072001-••E 1365 65,1 66 62,7 0,76 0,72 4 1,74 2 2,1 0,00066 5,2 45

0.37 1) M2AA 71B 4 3GAA072002-••E 1375 69,7 71,9 71,1 0,79 0,96 3,8 2,5 2 2,2 0,0008 5,9 45

0.75 1) M2AA 80B 4 3GAA082002-••E 1390 73 75,4 73,6 0,73 2 5,1 5,1 2,5 2,6 0,0019 10 50

1.1 M2AA 90S 4 3GAA092001-••E 1420 77,2 78,1 76 0,77 2,6 4,8 7,3 2 2,6 0,0032 13 50

1.5 M2AA 90L 4 3GAA092002-••E 1420 81,3 81,9 80,1 0,75 3,5 5,8 10 2,8 3 0,0043 16 50

2.2 M2AA 100LA 4 3GAA102001-••E 1430 82,3 83,4 82,5 0,78 4,9 5,6 14,6 2,2 2,6 0,0069 21 64

3 M2AA 100LB 4 3GAA102002-••E 1430 84,6 85,7 84,2 0,78 6,5 6,4 20 2,5 3 0,0082 24 66

4 M2AA 112M 4 3GAA112101-••E 1430 83,5 85,1 85 0,83 8,3 6,1 26,8 2,5 3 0,01 29 60

5.5 1) M2AA 132S 4 3GAA132001-••E 1450 86,5 87 86,1 0,75 12,2 5,6 36,2 2,1 2,6 0,031 42 66

7.5 1) M2AA 132M 4 3GAA132002-••E 1450 88,6 89,2 88,4 0,75 16,2 6,1 49,3 2,3 2,7 0,038 49 66

1) Клас нагрівостійкості F

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В, 50 Гц 
Конструкція підвищеної 
потужності

11 1) M2AA 132SMA 4 3GAA132005-E 1460 88,6 89,1 88,1 0,78 22,9 7 71,9 2,1 2,9 0,0381 76 69

15 1) M2AA 132SMC 4 3GAA132006-E 1455 89,2 89,7 89,3 0,78 31,1 7,2 98,4 2,4 3,3 0,0485 88 69

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE1
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IP 55-IC 411– Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE1 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M2AA 63A 6 3GAA063001-••E 890 50,7 48,5 42 0,62 0,41 2,8 0,96 2 2,2 0,00042 4,2 48

0.12 M2AA 63B 6 3GAA063002-••E 890 52,3 48,8 41,5 0,6 0,55 3 1,29 2,2 2,4 0,00052 4,5 53

0.18 1) M2AA 71A 6 3GAA073001-••E 885 59,5 61,1 56,5 0,71 0,61 3,1 1,94 1,7 1,9 0,00092 5,5 42

0.25 1) M2AA 71B 6 3GAA073002-••E 895 64 63,6 59,5 0,71 0,79 3,3 2,6 2,2 2,2 0,0012 6,5 42

0.75 M2AA 90S 6 3GAA093001-••E 925 71,5 70,9 65,9 0,64 2,3 3,6 7,7 2,1 2,4 0,0032 13 44

1.1 M2AA 90L 6 3GAA093002-••E 915 73 73,4 70 0,63 3,4 3,2 11,4 1,9 2,1 0,0043 16 44

1.5 M2AA 100L 6 3GAA103001-••E 950 79,6 79,9 77,5 0,69 3,9 4,2 15 2 2,3 0,0082 23 49

2.2 M2AA 112M 6 3GAA113101-••E 950 80,1 80,2 77,5 0,67 5,9 4,6 22,1 2,4 2,8 0,01 28 54

3 1) M2AA 132S 6 3GAA133001-••E 960 82,5 82,9 80,9 0,68 7,7 4,3 29,8 1,8 2,3 0,031 39 57

4 1) M2AA 132MA 6 3GAA133002-••E 965 83,6 83,2 80,8 0,65 10,6 5,1 39,5 2,1 2,5 0,038 46 61

5.5 1) M2AA 132MB 6 3GAA133003-••E 960 83,8 84,3 82,9 0,71 13,3 5,3 54,7 2 2,4 0,045 54 57

1) Клас нагрівостійкості F

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В, 50 Гц 
Конструкція підвищеної 
потужності

7.5 1) M2AA 132SMA 6 3GAA133006-••E 950 84,7 86,1 86,3 0,73 17,5 4,9 75,3 1,7 2,1 0,0485 88 69

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE1
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

3000 об./хв. = 2 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M2AA 56A 2 3GAA051001-••E 2800 55,6 50,8 38,7 0,67 0,35 3,5 0,29 2,4 2,6 0,0001 2,6 56

0.12 M2AA 56B 2 3GAA051002-••E 2830 61,8 58,3 48,3 0,68 0,41 4,3 0,4 2,5 2,8 0,00013 3 57

0.18 M2AA 63A 2 3GAA061001-••E 2790 67,3 65,1 58,2 0,75 0,51 4,5 0,61 2,4 2,6 0,00015 4 60

0.25 M2AA 63B 2 3GAA061002-••E 2790 71,4 70,1 64,7 0,76 0,66 4,8 0,86 2,8 2,7 0,00017 4,2 61

0.37 1) M2AA 71A 2 3GAA071001-••E 2800 73,8 75,8 73,9 0,76 0,95 4,9 1,26 2,7 2,7 0,00035 4,9 58

0.55 1) M2AA 71B 2 3GAA071002-••E 2790 78,4 79,8 78,7 0,78 1,29 5,3 1,88 2,9 2,8 0,00045 5,9 58

0.75 M2AA 80B 2 3GAA081212-••E 2895 80,6 80,4 77,3 0,79 1,7 8,1 2,4 3,7 3,9 0,0009 10,5 60

1.1 M2AA 80C 2 3GAA081213-••E 2875 80,6 80,4 77,9 0,80 2,4 7,8 3,6 3,6 3,5 0,0012 11 60

1.5 M2AA 90L 2 3GAA091212-••E 2900 84,1 85,0 83,5 0,86 2,9 7,6 4,9 2,5 3,3 0,0024 16 60

2.2 M2AA 90LB 2 3GAA091213-••E 2875 84,6 85,7 85,5 0,85 4,4 6,9 7,3 2,8 3,2 0,0027 18 63

3 M2AA 100LB 2 3GAA101212-••E 2920 86,4 86,0 83,9 0,86 5,8 9,3 9,8 3,3 3,9 0,005 25 62

4 M2AA 112MB 2 3GAA111212-••E 2885 86,1 87,0 88,0 0,88 7,6 7,6 13,2 2,5 2,8 0,0062 30 68

5.5 M2AA 132SB 2 3GAA131212-••E 2915 88,0 88,5 87,6 0,82 11 7,9 18 2,6 3,6 0,016 42 73

7.5 M2AA 132SC 2 3GAA131213-••E 2915 88,5 89,2 88,6 0,88 13,6 7,6 24,5 2,2 3,2 0,022 56 73

11 M2AA 160MLA 2 3GAA161410-••F 2920 89,8 90,2 89,8 0,89 19,8 5,9 35,9 1,6 2,7 0,038 83 69

15 M2AA 160MLB 2 3GAA161420-••F 2934 91,1 90,6 90,0 0,90 26,4 7,0 48,8 2,5 3,1 0,048 96 69

18.5 M2AA 160MLC 2 3GAA161430-••F 2934 90,9 90,4 89,3 0,89 32,9 7,3 60,2 2,6 3,2 0,052 104 73

22 M2AA 180MLA 2 3GAA181410-••F 2933 91,5 92,2 91,9 0,90 38,1 7,8 71,6 3,0 3,5 0,062 123 73

30 M2AA 200MLA 2 3GAA201410-••F 2948 92,2 91,9 91,3 0,89 52,7 7,8 97,1 2,7 3,3 0,092 160 75

37 1) M2AA 200MLB 2 3GAA201420-••F 2947 92,5 93,0 92,7 0,90 64,3 7,7 119 2,8 3,6 0,116 186 75

45 M2AA 225SMA 2 3GAA221210-••F 2960 93,0 93,6 92,8 0,90 79,2 8,1 145 3,1 3,4 0,197 244 75

55 M2AA 250SMA 2 3GAA251210-••F 2963 93,9 94,4 93,7 0,89 94,4 6,8 177 2,6 2,5 0,275 308 75

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE2,
3000 об./хв.
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1500 об./хв. = 4 полюси 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.06 M2AA 56A 4 3GAA052001-••E 1390 52,8 49,6 40,8 0,54 0,3 3,2 0,41 3,2 3,3 0,00019 2,9 47

0.09 M2AA 56B 4 3GAA052002-••E 1400 56,2 52,6 44,8 0,59 0,39 3,1 0,62 2,3 2,8 0,00024 3,2 48

0.12 M2AA 63A 4 3GAA062001-••E 1360 55,0 51,3 43,0 0,64 0,49 3,2 0,84 2,4 2,5 0,00027 3,7 51

0.18 M2AA 63B 4 3GAA062002-••E 1370 63,5 61,0 54,3 0,61 0,67 3,7 1,25 2,8 2,9 0,00034 4,2 54

0.25 M2AA 71A 4 3GAA072001-••E 1365 65,1 66,0 62,7 0,76 0,72 4,0 1,74 2,0 2,1 0,00066 5,2 45

0.37 1) M2AA 71B 4 3GAA072002-••E 1375 69,7 71,9 71,1 0,79 0,96 3,8 2,5 2,0 2,2 0,0008 5,9 45

0.55 1) M2AA 80A 4 3GAA082001-••E 1375 72,8 76,1 75,2 0,77 1,41 4,5 3,8 1,8 2,2 0,0013 8,5 50

0.75 M2AA 80E 4 3GAA082215-••E 1425 79,8 80,4 77,9 0,72 1,88 6,6 5 3,5 3,6 0,002 15 54

1.1 M2AA 90LB 4 3GAA092214-••E 1435 83,7 84,1 83,0 0,78 2,4 6,6 7,3 2,9 3,2 0,0043 16 50

1.5 M2AA 90LD 4 3GAA092215-••E 1435 84,2 84,1 81,9 0,76 3,3 7,0 9,9 3,1 3,5 0,0048 17 50

2.2 M2AA 100LC 4 3GAA102213-••E 1450 86,4 86,2 84,1 0,79 4,6 7,3 14,4 2,8 3,4 0,009 25 54

3 M2AA 100LD 4 3GAA102214-••E 1445 85,7 86,1 85,1 0,79 6,3 7,0 19,8 2,4 3,0 0,011 28 63

4 M2AA 112MB 4 3GAA112212-••E 1445 86,7 86,5 85,2 0,75 8,8 7,3 26,4 3,1 3,4 0,0126 34 64

5.5 M2AA 132M 4 3GAA132212-••E 1465 89,0 89,5 88,6 0,79 10,9 6,3 36 1,9 2,6 0,038 48 66

7.5 M2AA 132MA 4 3GAA132214-••E 1460 89,1 89,9 89,5 0,79 15,3 6,4 49 1,8 2,6 0,048 59 63

11 M2AA 160MLA 4 3GAA162410-••F 1463 90,1 91,7 91,4 0,85 20,7 7,1 71,7 2,6 3,0 0,084 97 65

15 M2AA 160MLB 4 3GAA162420-••F 1463 90,6 92,1 91,9 0,84 28,4 7,2 97,9 2,7 3,6 0,095 105 65

18.5 M2AA 180MLA 4 3GAA182410-••F 1464 91,2 92,0 91,6 0,84 34,8 7,9 120 3,1 3,6 0,112 125 62

22 M2AA 180MLB 4 3GAA182420-••F 1465 91,6 92,2 91,8 0,83 41,7 8,0 143 3,0 3,8 0,13 137 65

30 M2AA 200MLA 4 3GAA202410-••F 1474 92,3 93,7 93,8 0,83 56,5 7,3 194 2,7 2,9 0,217 188 62

37 M2AA 225SMA 4 3GAA222210-••F 1478 93,0 93,9 93,8 0,84 68,6 7,2 238 2,6 2,9 0,309 239 68

45 M2AA 225SMB 4 3GAA222220-••F 1479 93,2 94,0 93,7 0,84 83,9 7,4 290 2,4 3,1 0,368 265 68

55 M2AA 250SMA 4 3GAA252210-••F 1478 93,5 94,3 93,8 0,85 99,1 7,3 355 2,8 3,0 0,476 311 70

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE2,
1500 об./хв.
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IP 55-IC 411 – Клас ізоляції F, клас нагрівостійкості B,
клас енергоефективності IE2 відповідно до стандарту МЕК 60034-30-1; 2014

Вихідна 
потуж-
ність
кВт

Тип 
електродвигуна Код виробу

Швид-
кість, 
об./
хв.

Ефективність
IEC 60034-30-1; 2014

Коеф-
іцієнт 
потуж-
ності
Cosj

Струм Крутильний момент

Момент 
інерції
J = 1/4
GD2кгм2 Вага, кг

Рівень 
звуко-
вого 
тиску 
LPA

дБ

Повне 
наван-
тажен-
ня
100%

3/4 
наван-
тажен-
ня
75%

1/2 
наван-
тажен-
ня
50%

IN

A IS/IN

TN

Nm TI/TN Tb/TN

1000 об./хв. = 6 полюсів 400 В, 50 Гц Конструкція CENELEC

0.09 M2AA 63A 6 3GAA063001-••E 890 50,7 48,5 42,0 0,62 0,41 2,8 0,96 2,0 2,2 0,00042 4,2 48

0.12 M2AA 63B 6 3GAA063002-••E 890 52,3 48,8 41,5 0,60 0,55 3,0 1,29 2,2 2,4 0,00052 4,5 53

0.18 1) M2AA 71A 6 3GAA073001-••E 885 59,5 61,1 56,5 0,71 0,61 3,1 1,94 1,7 1,9 0,00092 5,5 42

0.25 1) M2AA 71B 6 3GAA073002-••E 895 64,0 63,6 59,5 0,71 0,79 3,3 2,6 2,2 2,2 0,0012 6,5 42

0.37 1) M2AA 80A 6 3GAA083001-••E 905 68,0 70,7 68,3 0,73 1,07 3,6 3,9 1,6 2,1 0,002 9 47

0.55 M2AA 80B 6 3GAA083002-••E 905 68,7 71,8 69,7 0,73 1,58 3,3 5,8 1,6 1,8 0,0026 10 47

0.75 M2AA 90LB 6 3GAA093213-••E 930 77,6 76,2 75,6 0,71 1,96 4,0 7,7 2,0 2,3 0,0048 18 44

1.1 M2AA 90LD 6 3GAA093214-••E 935 78,2 79,1 76,5 0,66 3 4,2 11,2 2,2 2,6 0,0056 20 44

1.5 M2AA 100LC 6 3GAA103212-••E 945 80,3 81,4 80,7 0,73 3,6 3,9 15,1 1,7 2,0 0,009 26 49

2.2 M2AA 112MB 6 3GAA113212-••E 955 81,9 81,8 79,2 0,72 5,3 5,2 21,9 1,8 2,2 0,01 28 56

3 M2AA 132S 6 3GAA133211-••E 960 83,3 83,6 81,7 0,65 7,9 4,3 29,8 1,6 2,3 0,031 39 57

4 M2AA 132MB 6 3GAA133213-••E 975 86,4 85,8 83,1 0,70 9,4 7,3 39,2 2,1 4,4 0,045 54 57

5.5 M2AA 132MC 6 3GAA133214-••E 965 86,1 86,1 84,3 0,67 13,7 6,2 54,4 2,5 2,8 0,049 59 61

7.5 M2AA 160MLA 6 3GAA163410-••F 971 87,6 88,8 88,7 0,79 15,6 7,1 73,7 1,9 3,3 0,089 105 61

11 M2AA 160MLB 6 3GAA163420-••F 970 88,7 88,0 88,0 0,79 22,3 7,6 108 2,1 3,3 0,119 121 61

15 M2AA 180MLA 6 3GAA183410-••F 971 89,7 90,9 90,6 0,76 31,7 7,8 147 2,5 4,1 0,137 139 61

18.5 M2AA 200MLA 6 3GAA203410-••F 975 90,7 91,5 91,1 0,79 37,1 5,9 180,7 1,7 2,7 0,198 173 65

22 M2AA 200MLB 6 3GAA203420-••F 974 91,0 91,8 91,7 0,79 44,1 5,8 215,6 1,8 2,6 0,222 184 65

30 M2AA 225SMA 6 3GAA223210-••F 986 92,2 93,3 93,3 0,83 57,2 6,9 290 2,4 2,8 0,532 265 65

37 M2AA 250SMA 6 3GAA253210-••F 985 92,3 93,3 93,0 0,82 70,4 6,6 358 2,4 2,8 0,718 305 66

1) Клас нагрівостійкості F

 

Технічні дані
Електродвигуни в алюмінієвому корпусі IE2,
1000 об./хв.
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Коди модифікації визначають додаткові варіанти та характеристики 
стандартного двигуна. Бажані характеристики двигунів визначаються 
у вигляді тризначних кодів модифікації, які вказуються у замовленні на 
поставку двигуна. Слід зазначити, що існують варіанти, які не можуть 
використовуватись разом.

Типорозмір
Коди модифікації, M2AA 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250
Підшипники та змащування
037 Роликовий підшипник на приводній стороні. - - - - - - - - ● ● ● ● ●
040 Термостійке мастило - - ● ● ● ● ● ● - - - - -
041 Підшипники, що повторно змащуються за допомогою змащувальних ніпелів. - - - - - - - - ● ● ● ● ●
043 Ніпелі типу SPM для вимірювання вібрації - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
188 Підшипник серії 63 на приводній стороні - - - - ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●
Стандартні промислові версії
178 Кислотостійкі болти з нержавіючої сталі. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
217 Чавунний щит підшипника з приводної сторони валу (електродвигуни у 

алюмінієвому корпусі).
- - ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

265 Збирання лінії # до # - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Система охолодження
053 Металевий кожух вентилятора. - - ● ● ● ● ● ● - - - - -
068 Вентилятор із легких металевих сплавів - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Документація
141 Креслення з приєднувальними розмірами. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Зливні отвори
065 Закриті зливні отвори. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Заземлювальний болт
067 Зовнішній заземлювальний болт. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Нагрівальні елементи
450 Нагрівальний елемент, 100 – 120 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
451 Нагрівальний елемент, 200 – 240 В ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Судове виконання
096 Відповідність вимогам Реєстру Ллойда (LR), без надання сертифікату (тільки 

для експлуатації у другорядних цілях)
- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

186 Відповідність вимогам Det Norske Veritas (DNV), без надання сертифікату 
(тільки для експлуатації у другорядних цілях)

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

492 Відповідність вимогам морського судового реєстру Італії (RINA), без надання 
сертифікату.

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

496 Відповідність вимогам Бюро «Veritas» (BV), без надання сертифікату (тільки 
для експлуатації у другорядних цілях)

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

675 Відповідність вимогам Американського бюро судноплавства (LR), без 
надання сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

676 Відповідність вимогам товариства «Germanischer Lloyd» (GL), без надання 
сертифікату (тільки для експлуатації у другорядних цілях)

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Схеми установки
008 IM 2101, фланцевий / на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B34 

замість B3).
● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -

009 IM 2001, фланцевий/ на лапах, фланець стандарту МЕК, на основі IM 1001 (B35 
замість B3).

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

047 IM 3601, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3001 (B14 замість B5). ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - -
048 IM 3001, фланцевий, фланець стандарту МЕК, на основі IM 3601 (B5 замість B14). ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - -
066 Нестандартний монтаж, що відрізняється від IM B3 (1001), IM B5 (3001), B14 

(3601), IM B35 (2001), IM B34 (2101)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 Тримач фланцевого кільця. - - ● ● ● ● ● ● - - - - -
218 Фланцеве кільце FT 85. - - ● ● ● - - - - - - - -
219 Фланцеве кільце FT 100. - - ● ● ● - - - - - - - -
220 Фланцеве кільце FF 100. - - ● ● ● - - - - - - - -
223 Фланцеве кільце FF 115. - - ● ● ● - - - - - - - -
224 Фланцеве кільце FT 115. - - ● ● ● - - - - - - - -
226 Фланцеве кільце FF 130. - - ● ● ● ● ● - - - - - -
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується

Коди модифікації
Електродвигуни загального призначення
в алюмінієвому корпусі IE2
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Типорозмір
Коди модифікації, M2AA 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250
227 Фланцеве кільце FT 130. - - ● ● ● ● ● - - - - - -
233 Фланцеве кільце FF 165. - - - ● ● ● ● - - - - - -
234 Фланцеве кільце FT 165. - - ● ● ● ● ● - - - - - -
236 Фланець FT 165. - - - - - - - ● - - - - -
243 Фланцеве кільце FF 215. - - - - - - ● ● - - - - -
244 Фланцеве кільце FT 215. - - - - - - - ● - - - - -
253 Фланцеве кільце FF 265. - - - - - - - ● - - - - -
254 Фланцеве кільце FT 265. - - - - - - - ● - - - - -
255 Фланець FF 265. - - - - - - - ● - - - - -
Фарба
114 Спеціальний колір фарби стандартного відтінку ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Захист
005 Захисне накриття, вертикально встановлений електродвигун із валом донизу. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
072 Радіальне ущільнення з приводної сторони. Відсутнє для 2-полюсного 

виконання, типорозмірів корпусу 280 і 315
- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Таблички з технічними даними та інструкціями
002 Зміна значень напруги, частоти та потужності на валу, безперервний режим 

роботи.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

095 Зміна значень потужності на валу (значення напруги і частоти лишаються без 
змін), переривчастий режим роботи.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

098 Табличка з технічними даними з нержавіючої сталі. - - - - - - - - ● ● ● ● ●
135 Встановлення додаткової таблички з паспортними даними, нержавіюча 

сталь.
- - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

159 Додаткова табличка з текстом «Зроблено в ...» ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
161 Додаткова табличка з технічними даними, не прикріплена до обладнання. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
332 Каталог № компанії Балдор (Baldor) ● ● ● ● - - - - - - - - -
Стандарти та нормативи
331 Електродвигун класу IE1 не для продажу на території ЄС - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
540 Маркувальний знак КНР для енергетичного обладнання - - - - - - - - ● ● ● ● ●
Температурні датчики обмотки статора
122 Біметалічні датчики температури, з нормально-замкнутими контактами 

(НЗК), що спрацьовують на розмикання, (3 шт. послідовно), 150 °C, в обмотці 
статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

435 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 130 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

436 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно), 150 °C, в обмотці статора

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

441 Терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом (3 шт. з'єднані 
послідовно на 130ºC, і 3 шт. з'єднані послідовно на 150ºC), в обмотці статора

- - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●

445 Дводротовий термоелемент Pt100 в обмотці статора, 1 на кожну фазу - - - - - - - - ● ● ● ● ●
З’єднувальна коробка
230 Стандартна металева кабельна муфта. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
375 Стандартна пластикова кабельна муфта - - ● ● ● ● ● ● - - - - -
Випробування
145 Звіт про типові випробування електродвигуна з каталогу, 400 В 50 Гц. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
148 Звіт про планові випробування. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Приводи з частотною регуляцією швидкості
704 Кабельний ввід відповідно до вимог ЕМС. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ = Входить у стандартну комплектацію │ ● = Поставляється за замовленням │  - = Не застосовується
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Електродвигун на лапах IM1001, B3 та фланцевий електродвигун IM3001, B5

Типорозмір 
електро-
двигуна

D
По-
люси
2 4-6

GA 
По-
люси
2 4-6

F
По-
люси
2 4-6

E 
По-
люси
2 4-6

L max 
По-
люси
2 4-6 A B B’ C HD K H M N P S

M2AA 56 9 9 102 102 3 3 20 20 196 196 90 71 - 36 152 5.8 56 100 80 120 7

63 11 11 125 125 4 4 23 23 220 220 100 80 - 40 170 7 63 115 95 140 10

71 14 14 16 16 5 5 30 30 240 240 112 90 - 45 180 7 71 130 110 160 10

80 19 19 215 215 6 6 40 40 2655 2655 125 100 - 50 193.5 10 80 165 130 200 12

90 S 24 24 27 27 8 8 50 50 2845 2845 140 100 - 56 217 10 90 165 130 200 12

90 L 24 24 27 27 8 8 50 50 3095 3095 140 125 - 56 217 10 90 165 130 200 12

100 28 28 31 31 8 8 60 60 351 351 160 140 - 63 237 12 100 215 180 250 15

112 28 28 31 31 8 8 60 60 393 393 190 140 - 70 249 12 112 215 180 250 15

132 1) 38 38 41 41 10 10 80 80 447 447 216 140 178 89 295.5 12 132 265 230 300 14.5

132 2) 38 38 41 41 10 10 80 80 550 550 216 140 178 89 321 15 132 265 230 300 14.5

160 42 42 45 45 12 12 110 110 584 5843) 254 210 254 108 370 14.5 160 300 250 350 19

180 48 48 515 515 14 14 110 110 681 681 279 241 279 121 390 14.5 180 300 250 350 19

200 55 55 59 59 16 16 110 110 726 726 318 267 305 133 425 14.5 200 350 300 400 19

225 55 60 59 64 16 18 110 140 821 851 356 286 311 149 5254) 18 225 400 350 450 19

250 60 65 64 69 18 18 140 140 880 880 406 311 349 168 5724) 22 250 500 450 550 19

Фланцевий IM 3601, B14

Типороз-
мір 
електро-
двигуна

M N P S Допустимі значення Виноска

56 65 50 80 M5 A, B ±0,8 1) Усі типи, за винятком M2A SC, 2 полюси,

63 75 60 90 M5 D ІСО j6 ≤ Ø 28 мм MC, 6 полюсів

71 85 70 105 M6 ІСО k6 < Ø 38 мм 2) M2AA 132 SC, 2 полюси та MC, 6 полюсів

80 100 80 120 M6 ІСО m6 ≥ Ø 55 мм 3) 160MLB, 6 полюсів, L = 681

90 115 95 140 M8 F ICO h9 4) Для коду напруги S додати 32 мм

100 130 110 160 M8 H -0,5 до перелічених розмірів HD

112 130 110 160 M8 N ІСО js6 5) 160MLB, 6 полюсів, L = 681

1321) 165 130 200 M10 C ±0,8 6) 200, код напруги S HD = 478

 

Креслення з розмірами
Електродвигуни загального призначення
в алюмінієвому корпусі
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Типорозмір M2AA 56 63 71 80 90 100 112 132

Stator Матеріал Литий алюмінієвий сплав
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25 / NCS 4822 B05G
Обробка поверхні Епоксидно-поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм Поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм

Лапи Матеріал З’ємні алюмінієві лапи Вбудовані алюмінієві лапи

Передній і задній 
щитки підшипників 

Матеріал Литий алюмінієвий сплав
Колір фарби Munsell синій 8B 4.5/3.25
Обробка поверхні Епоксидно-поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм Поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм

Підшипники Приводна сторона 6201-2Z/C3 6201-2Z/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6306-2Z/C3 6306-2Z/C3 6208-2Z/C31)

Неприводна 
сторона

6201-2Z/C3 6201-2Z/C3 6202-2C/C3 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3

Підшипник, 
зафіксований на осі

Внутрішній кожух 
підшипника

Внутрішні стопорні 
кільця з неприводної та 
приводної сторін

Приводна сторона

Ущільнення 
підшипника

Приводна сторона V-подібне ущільнююче кільце
Неприводна 
сторона

Лабіринтове ущільнення

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення.

З’єднувальна 
коробка

Матеріал Литий алюмінієвий сплав, основа, вбудована у статор
Обробка поверхні Литий алюмінієвий сплав
Screws Сталь 5G, оцинкована.

З’єднання Вибивні отвори 1 x M16 2 x (M20 + M25) 2)

Максимальна зона 
прокладки мідного 
кабелю, мм2

2.5 4 6 10 3)

З’єднувальна 
коробка

Кабельні затискачі, 6 клем

Вентилятор Матеріал Поліпропілен. Посилений 20% 

Кожух вентилятора Матеріал Сталь Поліпропілен 

Обмотка статора Матеріал Мідна
Ізоляція Клас ізоляції F
Захист обмотки За замовленням

Обмотка ротора Матеріал Литий алюміній

Метод 
балансування

Балансування з напівшпонкою

Шпонкові пази Закриті шпонкові пази

Нагрівальні 
елементи

Може не входити в 
комплект поставки

8 Вт 25 Вт

Корпус IP 55

Метод 
охолодження

IC 411

Зливні отвори Без зливних отворів Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки.

Монтажні петлі Без підйомних вушок Вбудовані у статор

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни загального призначення в 
алюмінієвому корпусі, типорозміри 56 - 132
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Типорозмір M2AA 160 180 200 225 250

Статор Матеріал Литий алюмінієвий сплав Extruded aluminum alloy
Відтінок кольору 
фарби

Munsell синій 8B 4.5/3.25

Обробка поверхні Поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм
Лапи З’ємні лапи 

Матеріал Алюмінієвий сплав Чавун
Передній і задній 
щитки підшипників

Матеріал Чавун EN-GJL-200/GG 20/GRS 200
Відтінок кольору 
фарби

Munsell синій 8B 4.5/3.25 / NCS 4822 B05G

Обробка поверхні Двопакувальна епоксидна фарба, ≥ 60 мкм
Підшипники Приводна сторона 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 6212-2Z/C3 6213-2Z/C3 6215-2Z/C3

Неприводна сторона 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 6212-2Z/C3

Axially-locked Внутрішній кожух 
підшипника

Приводна сторона

Ущільнення 
підшипника

Осьове ущільнення

Змащування Захищені підшипники, що не потребують постійного змащення.

З’єднувальна 
коробка

Матеріал Литий алюмінієвий сплав, основа, вбудована у статор. Цільнотягнутий стальний лист, що 
кріпиться до статора болтами.

Обробка поверхні Поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм Фосфатований. Поліефірна фарба.
Гвинти Сталь 8.8 з нанесенням цинкового гальванічного покриття та хромована

З’єднання Вибивні отвори 2 x FL13, 2 x M40
Фланцеві отвори (2 x M40 + M16) + (2 x M40) 2 x FL 21, 2 x M63 (код напруги S)
Максимальна зона 
прокладки мідного 
кабелю, мм2

35 70

З’єднувальна коробка 6 клем для підключення кабельних затискачів (не входять у комплект поставки)
Гвинти M6 M10

Вентилятор Матеріал Поліпропілен. Посилений 20% скловолокном.

Кожух вентилятора Матеріал Сталь гарячого цинкування
Відтінок кольору 
фарби

Чорний, NCS 8801-B09G

Обробка поверхні Поліефірна порошкова фарба, ≥ 60 мкм
Обмотка статора Матеріал Мідна

Ізоляція class Ізоляція class F
Захист обмотки 3 терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом за замовчуванням, 150 °C

Обмотка ротора Матеріал Алюміній для лиття

Метод балансування Балансування з напівшпонкою

Шпонкові пази Закриті шпонкові пази

Нагрівальні 
елементи

Може не входити в 
комплект поставки

25 Вт 50 Вт

Корпус IP 55

Метод охолодження IC 411

Зливні отвори Зливні отвори з пластиковими заглушками, що відкриваються під час установки.

Монтажні петлі Вбудовані у статор Кріпиться до статора болтами

 

Стислий опис двигунів
Електродвигуни загального призначення в 
алюмінієвому корпусі, типорозміри 160 - 250
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Генератори
–– Генератори для вітрових турбін
–– Генератори для дизельних і газотурбінних 

енергоустановок
–– Генератори для паротурбінних і 

газотурбінних енергоустановок
–– Генератори для суднових енергоустановок
–– Генератори для промисловості
–– Генератори для тягових електроустановок
–– Синхронні компенсатори реактивної 

потужності
 
Механічні вузли силової трансмісії, 
підшипники, зубчасті передачі

–– Встановлені підшипники
–– 	Зубчаста передача в кожусі
–– Механічні вузли приводу
–– Муфти
–– Шківи та втулки
–– Вузли конвеєра
–– Блоки електродвигуна з зубчастої 

передачею
 
Обслуговування впродовж терміну 
експлуатації
 

 Електродвигуни МЕК
–– Низьковольтні електродвигуни
–– Високовольтні асинхронні та синхронні 

електродвигуни
–– Електродвигуни морського виконання
–– Електродвигуни для вибухонебезпечних 

середовищ
–– Електродвигуни для виробництва продуктів 

харчування та напоїв
–– Електродвигуни для приводів з 

регульованою швидкістю
–– Електродвигуни з постійними магнітами
–– Реактивні синхронні електродвигуни
–– Тягові електродвигуни

 
Електродвигуни «NEMA»

–– Низьковольтні електродвигуни
–– Високовольтні асинхронні та синхронні 

електродвигуни
–– Електродвигуни морського виконання
–– Електродвигуни для вибухонебезпечних 

середовищ
–– Електродвигуни для приводів з 

регульованою швидкістю
–– Електродвигуни з постійними магнітами
–– Серводвигуни
–– Вологозахищені електродвигуни

Повний перелік наявного асортименту 
продукції
Електродвигуни, генератори й механічні силові 
трансмісії з повним переліком послуг
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Портфоліо виробів компанії АББ
Індивідуальне оптимальне рішення

У нашому портфоліо присутні низьковольтні 
електроприводи змінного й постійного струму, 
електроприводи змінного струму середнього 
рівня напруги, а також електроприводи для 
керування рухом з величиною потужності 
в діапазоні від часток кіловату до багатьох 
мегават. Практично для кожної галузі 
промисловості та типу застосування існує 
свій електропривод, який є універсальним 
для всіх типів електродвигунів, і який буде 
працювати в будь-яких умовах навколишнього 
середовища – від чистих приміщень у 
будинкових електрощитових до вугільних 
шахт з агресивними умовами або морських 
бурових платформ, що продуваються вітром. 
Така широка номенклатура продукції дозволяє 
здійснити найкращий вибір електроприводу, 
що для кожної потреби забезпечить найвищу 
надійність і продуктивність роботи.

Розраховувати на безперервну високу 
продуктивність та ефективність під час 
експлуатації вважається природним. Частотно-
регульовані електроприводи АББ виготовлені 
з урахуванням цього підходу, якого Компанія 
дотримується понад 40 років досвіду, надаючи 
підтримку за широким спектром послуг, 
передбачених впродовж терміну експлуатації.

Приводи АББ допомагають оптимізувати 
процеси та системи завдяки передовій 
технології керування електродвигуном, що веде 
до підвищеної енергоефективності, кращої 
якості продукції та зниження експлуатаційних 
витрат з більш високою продуктивністю, 
мінімізованим часом простою та зменшеною 
потребою в технічному обслуговуванні. Всі 
приводи АББ розроблені так, що їх легко обрати, 
замовити, встановити та використовувати. В цих 
приводах забезпечені комплексні можливості з 
питань безпеки, отже замовник має більше часу, 
щоб сфокусуватися на більш значущих питаннях 
та справах.
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Офіси АББ в Україні:

Київ
вул. М.  Грінченка, 2/1
Київ, 03038
Тел .: 	 +380 44 495 22 11
Факс:	 +380 44 495 22 10

Запоріжжя
проспект Соборний, 160,
6 поверх,
Бізнес центр «Eco Tower»
Запоріжжя, 69000
Тел .: 	 +380 44 495 22 11
Факс:	 +380 44 495 22 10

Львів 
вул. Угорська, 14
Львів, 79034
Тел .:	 +380 32 242 05 39
Факс:	 +380 32 242 05 38

e-mail: ua-publicbox@abb.com

www.abb.ua
www.abb.com/motors&generators


