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Таблиця 1. Слоти для модулів

1. Опис
REX610 —  це  багатофункціональний універсальний  пристрій 
захисту та керування  з  можливістю  вільної  конфігурації, що
охоплює  весь  спектр  базових  функцій в системах
розподілу  електроенергії та має легке налаштування. 
Невелика кількість варіантів забезпечує простоту замовлення,
налаштування, експлуатації та обслуговування. Незважаючи 
на багату функціональність, REX610 є економічно 
ефективним вибором.  Модульна структура  апаратного
забезпечення  передбачає  доступ до всіх  функції  і  нових  
розробок, дозволяє  легко,  гнучко  та в будь-який час 
налаштовувати, змінювати  та  адаптувати  реле  відповідно до  

будь-яких вимог захисту та зв’язку  на протязі всього 
терміну експлуатації. REX610  входить до  відомого
сімейства  реле  захисту  та  керування  Relion®, яке
базується  на  потужній  спадщині  багатофункціональних
вільно конфігурованих реле  та  багатьох  перевірених
алгоритмах  захисту  від  АББ.

2. Апаратна частина пристрою
Пристрій обладнано обов'язковими та опціональними 
слотами. В обов'язковому слоті завжди має бути 
підключений модуль, а в опціональному - в залежності від 
замовленої конфігурації.

Слот A1 Слот A2 Слот B Слот C1 Слот C2 Слот D1 Слот D2

● = обов'язково має бути вставлений модуль
o = опціонально може мати вставлений модуль(в залежності від замовленої конфігурації
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Таблиця 2. Опис модуля

Модуль Опис

Аналоговий вхід 4 × VT compression

GUID-24D5F963-9C71-45E6-A4E5-3574A1466AF7 V1 EN-US

Малюнок 1.  Огляд  слотів призначених для  апаратного  модуля  пристрою REX610

Аналоговий вхід 4 × CT compression

Аналоговий вхід 4 × CT ring lug

Цифровий вх/вих 6 × BI + 4 × SO

24...250 В= / 48...240 В~ + 2 × PO

PO = Силовий вихід
SO = Сигнальний вихід

Пристрій має вбудовану енергонезалежну пам'ять, яка не 
потребує періодичного обслуговування.  В 
енергонезалежну пам'ять записуються всі події, записи, 

журнали, які зберігаються у випадку втрати оперативного 
живлення.



МОНІТОРИНГ СТАНУ
ТА КОНТРОЛЬ

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

OR
AND

ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ

ЗАХИСТИ МІСЦЕВА HMI

REX610

ПРИМІТКИ

Кількість екземплярів3×

ТАКОЖ НАЯВНІ

- Аварійний осцилограф
- Реєстратор послідовності подій
- Самодіагностування пристрою
- Керування користувачами та реєстрація
- Логічні та математичні функції

Ctrl 1) Інд 2)

ЗВ'ЯЗОК

Протоколи:
 IEC 61850-8-1
 Modbus®

Інтерфейси:
 Ethernet: TX (RJ45)
 Послідовний: RS-485
Синхронізація часу:
 SNTP

Master Trip
94/86

ВИМІРЮВАННЯ

- I, Io
- Вимірювання послідовності струмів
- Контроль порогових значень

Типи аналогових 
інтерфейсів AIM1

Трансформатор струму 4

КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

 

Об'єкт

Вимикач -

Роз'єднувач

  

 
 

2×

1

Заземлювач 1

Керування та індикація стану
первинного об'єкту
Функція індикації стану первинного
об'єкта

1)

2)

1

O→I
79

MAP
MAP

10×

I2/I1>
46PD

3Ith>F
49F

Io>>>
50G/50N

3I>>>
50P

3I>/Io>BF
50BF

3I>
51P-1

3I>>
51P-2

2×

I2>M
46M

Io>>
51G/

51N-2

3I2f>
68HB 

3I<
37

2×

Io>
51G/

51N-1

2×

CBCM
52CM

MCS 3I
CCM

TCS
TCM

2×

3I

Io

GUID-6F59A3DD-2810-4A48-989A-2D5DB477DC4E V1 EN-US

Малюнок 2. REX610 з встановленим модулем ТС
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3.  Застосування
Доступні  функції  REX610 залежать  від  встановлених
модулів. Якщо  наявний  тільки  струмовий  вимірювальний

  модуль, то доступні лише ті функції, що потребують 
вимірюваня струму.



МІСЦЕВА HMI

REX610

ALSO AVAILABLE

- Disturbance recorders
- Sequence event recorder
- Relay self-supervision
- User management and logging
- Logical and mathematical functions

Ctrl 1)

CBCM
52CM

MCS 3I
CCM

TCS
TCM

2×

OR
AND

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Master Trip
94/86
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1)

2)

1
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79

MAP
MAP

10×

I2/I1>
46PD

3Ith>F
49F

Io>>>
50G/50N

3I>>>
50P

3I>/Io>BF
50BF

3I>
51P-1

3I>>
51P-2

2×

Io>>→
67G/N-2 
51G/N-2

3I>→
67P/

51P-1

2×
3I>>→
67P/

51P-2 

Io>→
67G/N-1 
51G/N-1

2×

I2>M
46M

Io>>
51G/

51N-2

3I2f>
68HB 

3I<
37

2×
3U<
27

3×

Io>
51G/

51N-1

2×

FUSEF
VCM, 60

Uo>
59G/59N

3×
3U>
59

3×

AIM1

41)

4

 

3I

Io

3UU
o

ЗАХИСТ

2×

ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ  ТА  ЗАХИСТУ

ЗВ'ЯЗОК

Протоколи:
IEC 61850-8-1

  Modbus®

Інтерфейси:
Ethernet:  TX (RJ45)

  Послідовн: RS-485
Синхронізація часу:

SNTP

КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

 Інд2)

Вимикач

Роз'єднувач

Заземлювач

ВИМІРЮВАННЯ

- I, U, Io, Uo
- Вимірювання послідовностей 
струмів

- Контроль граничних величин

ТС

ТН
Функція керування та індикації стану 
первинного об'єтку
Функція індикації стану первинного 
об'єкту

ПРИМІТКИ

3×  Кількість екземплярів

2NGA000824 B
REX610  

 
 

6 ABB

Версія продукту: 1.0

МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА 
КОНТРОЛЬ

Об'єкт

Типи аналогових
 інтерфейсів

GUID-08A26385-F1AA-45E1-B596-2F580F973C84 V1 EN-US

Figure 3.  REX610 з встановленими модулями ТС та ТН



MAP
MAP

10×
3U<
27

3×
Uo>

59G/59N

3×
3U>
59

3×

OR
AND

REX610

ALSO AVAILABLE

- Disturbance recorders
- Sequence event recorder
- Relay self-supervision
- User management and logging
- Logical and mathematical functions

Ctrl 1)

 

-

  

 
 

1

1

1)

2)

1

O→I
79

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Master Trip
94/86

AIM1

4

TCS
TCM

3UU
o

ПРИМІТКИ

3×  Кількість екземплярів

Типи аналогових 
інтерфесів

ТН

КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

МОНІТОРИНГ СТАНУ ТА 
КОНТРОЛЬ

2×

 МІСЦЕВА HMIЗАХИСТ

2×

ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ

ЗВ'ЯЗОК

Протоколи:
IEC 61850-8-1

  Modbus®

Інтерфейси:
Ethernet:  TX (RJ45)

 Послідовнийl:  RS-485
Синхронізація часу:

SNTP

Об'єкт  Інд2)

Вимикач

Роз'єднувач

Заземлювач

ВИМІРЮВАННЯ

- U, Uo
- Вимірювання послідовності 
струмів

- Контроль граничних величин

Функція контролю та індикації стану 
первинного об'єкту
Функція індикації стану первинного 
об'єкту
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GUID-665F0554-2CFD-4DA5-85EB-75904A91DACA V1 EN-US

Малюнок 4.  REX610 з встановленим модулем ТН
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4.  Функція керування
В REX610 інтегровано  функціональність  для  керування
автоматичним  вимикачем  за допомогою місцевої HMI  або  за
допомогою  дистанційного  керування. Крім  того, до складу 
пристрою  входять функціональні  блоки  індикації  положення
роз’єднувача та заземлювача, які  можна  використовувати  з
роз’єднувачем  і  заземлювачем тільки з ручним керуванням.

Необхідні схеми  блокування конфігуруються за  допомогою  
матриці сигналів - Signal Matrix  або  програми  Application 
Configuration в складі програмного комплексу PCM600. 

REX610 має функцію  автоматичного повторного  включення  
з  п’ятьма  програмованими спробами автоматичного  
повторного  включення  потрібного  типу  та тривалості.

5.  Вимірювання
До базового функціоналу реле REX610 входять основні 
функції вимірювання струму, напруги та симетричних 

складових струму. Ці функції вимірювання можна довільно 

підключати до доступних в причтрої виміряних вторинних 

величин. Ці вимірювання доступні локально через HMI і 
дистанційно через лінії зв’язку.

6. Аварійний осцилограф
Пристрій має функцію аварійного осцилографу до 8 
аналогових та 32 дискретних каналів передачі сигналів. 
Аналогові канали призначені для запису форми сигналу або
зміни вимірюваних струмів та напруг і можуть запускати 
функцію запису, якщо вимірювані величини виходять за 
мінімальні або максимальні значення уставок.

Канали  дискретних сигналів  можуть  бути  налаштовані  на
початок  запису  або  по  наростаючому (передньому)  або  по
спадаючому (задньому)  фронту  дискретного  сигналу, або  по
обидвох фронтах. За  замовчуванням  дискретні  канали
налаштовані  на  запис  зовнішніх  або  внутрішніх  сигналів
реле, наприклад, сигналів  запуску  або  відключення  ступенів
реле, або  зовнішніх  сигналів  блокування  чи  керування. 

Дискретні  сигнали  реле, такі  як  сигнали  запуску  та
спрацьовування  захисту, або  зовнішній сигнал  керування
реле  через  дискретний  вхід  можуть  бути  налаштовані для
запуску  функції запису. Записана  інформація  зберігається  в
енергонезалежній  пам'яті  та  може  бути  завантажена  для
наступного  аналізу  несправностей. 

7. Журнал подій
Для збору інформації про послідовність подій пристрій має 

енергонезалежну пам’ять, здатну зберігати 1024 події з 

відповідними мітками часу. Журнал подій полегшує 

детальний перед- та післяаварійний аналіз несправностей і 
збурень приєднання. Дуже важлива здатність до обробки та
зберігання даних і подій підтримує зростаючий попит на 

інформацію майбутніх конфігурацій електричних мереж.

Доступ до інформації про послідовність подій здійснюється 

через місцевий HMI або дистанційно через комунікаційний 

інтерфейс пристрою.
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2048

n…100

Дані за період

Події
процесу
(FIFO)

РІВЕНЬ 
КОРИСТУВАЧА

РІВЕНЬ 
ПРОЦЕСУ

Лічильники спрацювань та ін.

Дані функції

БА
ЗО

ВІ
 Ф

УН
КЦ

ІЇ

Системні та безпекові події;Зміни 
конфігурації, керування, Вхід до 
системи і т.і.Аварійні 

осцилограми

Журнал 
подій
(FIFO)
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GUID-CA470C1B-0F8E-4CDB-B163-7F70CC1A43DC V1 EN-US

Малюнок 5. Реєстрація подій

8. Контроль ланцюгів відключення
Функція контролю  ланцюга  відключення  безперервно
контролює  доступність  і  працездатність  ланцюгів
відключення. Вона  забезпечує  контроль  розриву ланцюга, 
коли  автоматичний  вимикач  знаходиться  як у  включеному 
так і у  відключеному  положенні. Також  виявляє  втрату 
оперативної  напруги  автоматичного  вимикача.

9. Функція самодіагностики
Вбудована  в  пристрій  система  самодіагностики
безперервно  контролює  стан  апаратної  частини пристрою
та  роботу  програмного  забезпечення  пристрою. В разі 
виявлення будь-якої внутрішньої несправності  або
неправильного спрацювання  видається сповіщення 
оператору.Перманентна  несправність  пристрою  блокує всі
функції  захисту, щоб  запобігти  неправильній  роботі.

10. Керування доступом та кібербезпека
Заходи  кібербезпеки  реалізовані  для  забезпечення 
безпечної  роботи  функцій  захисту  та  керування.Пристрій 
підтримує ці заходи за рахунок посилення захисту 

конфігурації, шифрування каналів зв'язку, фільтрації 
трафіка Ethernet та обмеження швидкості передавання 
даних, реєстрації подій системи захисту та контролю 
доступу користувачів.
У пристрої реалізовано підтримку рольової аутентифікації 
користувачів та авторизації х використанням індивідуальних
облікових записів користувачів, відповідно до стандарту ІЕС
62351-8. Всі дії користувачів реєструються в журналі подій в
енергонезалежній пам'яті.  Для роботи енергонезалежної 
пам'яті не потрібне резервне живлення від акумулятора або
періодична заміна компонентів. Захист  інформації під час 
передачі файлів забезпечено використанням шифрування 
зв'язку. Канал зв'язку між програмним інструментом 
конфігурування PCM600 і пристроєм захисту та керування 
має криптографічний захист.  Всі комунікаційні порти, що 
розташовані на задній панелі пристрою можна активувати 
під час налаштування системи.
Облікові записи користувачів можуть бути сконфігуровані за
допомогою PCM600.
11. Зв'язок на підстанції
Оперативна інформація та функції керування доступні по 
цілому ряду комунікаційних протоколів  включно з  IEC61850
та  Modbus®. Можливості обміну даними в повному об'ємі,



SNTP (Simple Network Time Protocol)1)

Ethernet

100BASE-TX RJ-45 RS-485

IEC 61850-8-1 ● -

MODBUS RTU - ●

MODBUS TCP/IP ● -
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наприклад, горизонтальний зв'язок між рівноправними 
пристроями здійснюється тільки за допомогою реалізації 
протокола  IEC 61850.
Протокол IEC 61850  є основною частиною пристрою, 
оскільки, застосування захисту та керування  повністю 
засноване на моделюванні відповідно даного стандарту. 
Пристрій підтримує Edition 2  версію стандарту.  Завдяки 
підтримці  Edition 2  пристрій здатний здійснювати для 
систем найновіші функції модулювання підстанційних 
систем та найкращу взаємодію між сучасними підстанціями.
Реалізація  зв'язку за IEC 61850  підтримує  функції 
моніторингу  та  керування. Крім  того, доступ  до
налаштувань  параметрів  також можна  отримати  за
допомогою  протоколу  IEC 61850.
Журнал подій  доступний  для  будь-якої  програми  на  основі
Ethernet  у  стандартному  файловому  форматі  COMTRADE. 
Реле  підтримує  одночасне  повідомлення  про  події  трьом
різним  клієнтам  на  станційній  шині.
Реле  може  надсилати  дискретні  та  аналогові  сигнали  на
інші  пристрої  за  допомогою  профілю  IEC  61850-8-1  GOOSE
(Generic  Object  Oriented  Substation  Event).Дискретні
повідомлення  GOOSE  можна, наприклад, використовувати
для  захисту  та  схем  захисту  на  основі  блокування.Реле
також  підтримує  надсилання  та  отримання  аналогових
значень  за  допомогою  обміну  повідомленнями  GOOSE.

Аналоговий  обмін  повідомленнями GOOSE забезпечує
легку  передачу  аналогових  величин  вимірювань  через
станційну  шину, таким  чином  полегшуючи, наприклад, 
надсилання  значень  вимірювань  між  пристроями  під  час
керування  паралельно працюючими трансформаторами.
Реле можна підключити до станційної шини системи зв'язку
на основі Ethernet за допомогою роз'єму RJ-45 (100Base-TX
). Якщо потрібне підключення до послідовної шини, можна 
використовувати порт зв'язку RS-485.
Реалізація Modbus підтримує режими RTU і TCP.
Окрім стандартного функціоналу Modbus, пристрій 
підтримує доставку подій із мітками часу та зміну активної 
групи налаштувань.Якщо використовується підключення 
Modbus TCP, три клієнти можуть бути підключені до 
пристрою одночасно.Крім того, Modbus serial і Modbus TCP 
можуть використовуватися паралельно, і, за необхідності, 
IEC 61850 та Modbus можуть працювати одночасно.
При використанні шини RS-485 для послідовного зв’язку, 

підтримуються двопровідні з’єднання.

Кінцеві та підтягуючі резистори можна налаштувати за 

допомогою перемички на платі джерела живлення, тому 

зовнішні резистори не потрібні.

Методи

Таблиця 3. Методи  синхронізації  часу, які  підтримує пристрій

Роздільна здатність маркування мітками часу

1 мс

1) на базі Ethernet

Таблиця 4. Підтримувані інтерфейси та протоколи зв'язку станції

Інтерфейси/Протоколи

● = Підтримується

Послідовний



PCM600

IEC 61850

PCM600

0IEC 6185

  Relion 611 Relion 620 Relion 620 Relion 630 Relion 640Relion 640 Relion 615Relion 610
 Дистанційні 
вх/вих  600

Дистанційні 
вх/вих  600

Центр керування

Електростанція: IEC 60870-5-104
Промислова мережа: OPC

Шлюз Шлюз

Горизонтальний  обмін
аналоговими  та

дискретними  сигналами
по профілю GOOSE

Горизонтальний обмін 
аналоговими та 

дискретними сигналами
по профілю GOOSE

Ethernet комутатор Ethernet комутатор
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Малюнок 6.  Приклади комунікації за допомогою пристроїв Relion



 

149.5 mm (5.8858 in)

127.5 mm (5.0196 in)

159.5 mm (6.2795 in)

155.5 mm (6.1220 in)

 202.8 mm (163.6 mm + 39.2 mm) (7.9842 in)

2.5 kg (5.5 lbs)

<15%

1 A 5 A

  

4 A 20 A

100 A 500 A

  

250 A 1250 A
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Габарит Значення

Ширина

Висота

Глибина

Вага

12. Технічні дані

Таблиця 5. Розміри пристрою

Коробка

Коробка

Пристрій захисту з чотирма окремими 
роз'ємами

Корзина

Корзина

Таблиця 6. Живлення пристрою

Опис Значення

Номінальна допоміжна напруга Un 24...250  
48...240  

50 мс при Un

Коливання допоміжної напруги 85...110% змінного струму

80...120% постійного струму

Максимальний час переривання оперативної напруги 
постійного струму без перезапуску пристрою

Порогова пускова напруга Un  (мінімум)

Навантаження допоміжної потужності в стані спокою (Pq) 
/при спрацюванні

9 Вт (Pq)
19 Вт/40 ВА (Pмакс)

Пульсації допоміжної напруги постійного струму

Тип заробіжника 4A250В    fast (+UL DC rated)

Таблиця 7. Входи діючих величин

Опис Значення

Номінальна частота

Струмові входи

Входи напруги

Номінальний струм, In

50/60 Гц

Термічна стійкість:

• Тривало

• На протязі 1 с

Повний вхідний опір <100 мОм <20 мОм

Номінальна напруга

Динамічна стійкість по струму:

• значення за півперіод

Стійкість по напрузі:

• Тривала

• На протязі 10 с

57...250В

500В  

750В     

<0.5 ВАНавантаження при номінальній 
напрузі



5 A
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Таблиця 8. Дискретні входи

Опис Значення

Робочий діапазон 24...250
48...240

Номінальна напруга 80...120% (постійного струму)
85...110% (змінного струму)

Споживання струму

Споживання енергії

Типово 1.6...1.9 мA
<2.5 мA

<0.5 Вт

Порогове значення напрaги, відкл.

Порогове значення напруги, вкл. Програмується
18...176
38...168

Програмується
16...176  
34...168

Час реагування <6 мс1)

<0.5 Вт / 2 ВАНавантаження

1) REX610 тривалість циклу складає 5 мс

Таблиця 9. Сигнальні виходи (SO1)

Опис Значення

Номінальна напруга 250 В змін./пост. струму

Максимальне тривале навантаження на контакті

Електрична стійкість

Механічна стійкість

Замикаюча здатність

Розмикаюча здатність

Мінімальне навантаження на контакт 100 мA

10000 циклів

1000 циклів

1000 циклів

Без навантаження

15 A (3 с Вкл, 15 с Відкл)

30 A (0.5 с Вкл, 15 с Відкл)

Make and carry (резистивне) на протязі 3.0 с

Make and carry (резистивне) на протязі 0.5 с

0.25A L/R=40мс пост.стр., p.f.=0.4 зм. стр.

300 Вт  при L/R = 40 мс  пост. струм або 
p.f. = 0.4 для змін. струм

1A при L/R=40мс  пост.стр, p.f.=0.4 зм.стр.

0.15A L/R=40мс пост.стр., p.f.=0.4 зм.стр.

Операції включення

Операції відключення

Обмеження  розмикаючої  здатності ≤48 В

Обмеження розмикаючої  здатності 110 В

Обмеження розмикаючої  здатності 220 В

Обмеження  замикаючої  потужності
(індуктивне)



5 A

8 A

RS-485
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Таблиця 10. Вихід IRF та інші сигнальні виходи відмінні від SO1

Опис Значення

Номінальна напруга 250 В змін.струму/пост.струму

Максимальне тривале навантаження на контакт

Механічна стійкість

Електрична стійкість

Без навантаження 10000 циклів

1000 циклів

1000 циклів

Мінімальне навантаження на контакт

Операції  включення

Операції відключення

Обмеження замикаючої потужності
(індуктивне)

Замикаюча здатність

Розмикаюча здатність

300 Вт L/R=40мс для постійного струму 
p.f.=0.4 для змінного струму

10 A (3 с Вкл, 15 с Відкл)

15 A (0.5 с Вкл, 15 с Відкл)

Допустимий струм через контакти(R) за 3.0c

Обмеження відключаючої здатності ≤48 В

Обмеження  відключаючої  здатності  110 В

Обмеження  відключаючої  здатності 220 В

1A L/R=40мс для пост.стр., p.f.=0.4 зм.струму

0.25A L/R=40мс для пост.стр., 
p.f.=0.4 для змінного струму

0.15A L/R=40мс для пост.стр., 
p.f.=0.4 для змінного струму

10 мA

Опис Значення

Номінальна напруга 250 В змін. струму/пост. струму

Максимальне тривале навантаження на контакти

Механічна стійкість

Електрична стійкість

10000 циклів

1000 циклів

1000 циклів

Без навантаження

Операції включення

Операції відключення

Допустимий струм через контакти(R) за 3.0c

Допустимий  струм через  контакти (R) за 0.5с

Допустимий струм через контакти (R) за 0.5с

15 A (3 с Вкл, 15 с Відкл)

30 A (0.5 с Вкл, 15 с Відкл)

Обмеження  замикаючої  потужності
(індуктивне)

100 мAМінімальне навантаження на контакт

Таблиця 12. Послідовний інтерфейс

Тип Місце розташування

Таблиця 11. Вихідні двополюсні  силові  реле  великого струму з функцією TCS(контроль ланцюгів відключення)

Замикаюча здатність при постійній часу
ланцюга керування L/R = 40мс

1000Вт  для пост.струму
p.f. = 0.4 для змін.струму

5A для пост.струму,
p.f.=0.4 для змін. струму

3A для пост.струму,
p.f.=0.4 для змін. струму

1A для пост. струму,
p.f.=0.4 для змін. струму

Розмикаюча здатність  при постійній часу 
ланцюга керування L/R = 40мс 
(2 послідовно підключені контакти)

Обмеження  відключаючої  здатності ≤48В
(індуктивне) 

Обмеження  відключаючої здатності 110В
(індуктивне)

Обмеження  відключаючої здатності 220В
(індуктивне)

Роз'єм

Задня панель 1=B, 2=A, 3=GND, 4=ємнісний екран



TCP/IP

IP 54

IP 20

IP 20

IP 20

-40...+70ºC

-40...+85ºC

5...95% (EN60255)

-40...+85ºC
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Таблиця 13. USB інтерфейс, HMI

USB, тип B Передня панель USB 1.x / USB 2.0 сумісний 240 Mбіт/с (макс.)

Таблиця 14. Ethernet інтерфейс

ПротоколКабель Розташування Швидкість

ШвидкістьРоз'ємРозташуванняТип

Задня панель 100 Mбіт/сСтандартний Ethernet CAT 5 
STP кабель з роз'ємом RJ-45
(екранований)

Таблиця 15. Ступінь захисту пристрою релейного захисту

Опис Значення

Передня панель

Ліва та права сторони

Зверху і знизу

Всередині корзини1)

1) Висувна частина видалена

Таблиця 16. Умови навколишнього середовища

Опис Значення

Діапазон короткочасної робочої температури

Відносна вологість

Атмосферний тиск

Висота над рівнем моря

Діапазон температури при транспортуванні та зберіганні

Діапазон робочої температури

86...106 кПа (тест/EN60255)

<2000 м (EN60255)



Випробування на вплив імпульсних завад
на частоті 1 МГц/100 кГц

 

•   Поздовжній режим 2.5 кВ  

•   Диференціальний режим 2.5 кВ  

Випробування на вплив імпульсних завад
на частоті 3 МГц, 10 МГц і 30 МГц

 IEC 61000-4-18

• Поздовжній режим 2.5 кВ  

Випробування на витривалість до 
електростатичних розрядів

 IEC 61000-4-2
IEC 60255-26
IEEE C37.90.3-2001

•   Контактний розряд 8 кВ  

•   Повітряний розряд 15 кВ  

  

10 В (сркв.)
f = 150 кГц...80 МГц

IEC 61000-4-6
IEC 60255-26, клас III

10 В/м (сркв.)
f = 80...2700 МГц

IEC 61000-4-3
IEC 60255-26, клас III

 20 В/м
f = 900 МГц

ENV 50204

 20 В/м (сркв.)
f = 80...1000 МГц

IEEE C37.90.2-2004

 IEC 61000-4-4
IEC 60255-26
IEEE C37.90.1-2002

 

 

 IEC 61000-4-5
IEC 60255-26

 

 

 IEC 61000-4-8

 

IEC 61000-4-9

 IEC 61000-4-10
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Опис

Таблиця 17. Випробування на електромагнітну сумісність

Типове значення при випробуваннях  

IEC 61000-4-18
IEC 60255-26, клас III
IEEE C37.90.1-2012

Випробування на несприйнятливість до
радіочастотного електромагнітного поля
• Conducted RF(провідник)

• Radiated RF(розсіювання,)

Випробування на стійкість до наносекундних
імпульсних завад

• Функції зв'язку

• Інші порти

2 кВ

4 кВ

Випробування на стійкість до мікросекундних
імпульсних завад

• Функції зв'язку

• Інші порти

4 кВ, між проводом та землею

4 кВ, між проводом та землею
2 кВ, міжфазне

Випробування на стійкість до магнітного 
поля промислової частоти (50 Гц)

• Тривало
• 1...3 с

300 A/м
1000 A/м

1000 A/м 
6.4/16 мкс

Випробування на стійкість до імпульсних
магнітних полів

Випробування на стійкість до затухаючих 
коливальних завад магнітного поля

Згідно стандарту



 

IEC 61000-4-11

 

 

 

•   Кондуктивне   

0.15...0.50 МГц  

0.5...30 МГц  

•   Випромінювання   

30...230 МГц  

230...1000 МГц  

1…3 ГГц  

3…6 ГГц  

2NGA000824 B
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Типові значення при випробуванняхОпис

• Тривалий та 2 Частота струмових коливаньс : 100 кГц і 1МГц 
Час наростання струму: 75 мс
Частота повторень: 40Гц(100Гц) і 400Гц(1МГц)
Полярність першого півперіоду: позитивна та 
негативна

Випробування на стійкість до провалів та 
короткочасних переривань напруги

30%/10 мс
60%/100 мс
60%/1000 мс
>95%/5000 мс

Випробування на стійкість до напруг 
промислової частоти

• Поздовжній режим

• Диференціальний режим

Binary inputs only

300 В серкв.

150 В серкв.

IEC 61000-4-16
IEC 60255-26, клас A

EN 55011, клас A
IEC 60255-26 
CISPR 11
CISPR 22

Випробування на вплив електромагнітного 
випромінювання

 

 

<79  дБ  (мкВ)  квазіпік
<66  дБ  (мкВ)  середнє

<73  дБ  (мкВ)  квазіпік
<60  дБ  (мкВ)  середнє

<40  дБ  (мкВ/м)  квазіпік,  вимірювання на 
відстані  10 м

<47 дБ (мкВ/м) квазіпік, вимірювання на 
відстані 10 м

<76 дБ (мкВ/м) пік
<56 дБ (мкВ/м) середнє, вимірювання на 
відстані 3 м

<80 дБ (мкВ/м) пік
<60 дБ (мкВ/м) середнє ,вимірювання на 
відстані 3 м 

Згідно стандарту

Таблиця  17. Випробування на електромагнітну сумісність, продовження



IEC 60255-27III

IEC 60255-273

IEC 60255-27

IEC 60255-27
IEEE C37.90-2005

IEC 60255-27
IEEE C37.90-2005

IEC 60255-27

IEC 60255-27

IEC 60255-1
IEC 60255-27

IEC 60255-1
IEC 60255-27

IEC 60255-21-3

IEC 60068-2-31
ISTA 1A

IEEE C37.90-2005
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Таблиця 18. Випробування на безпечність

Типове значення при випробуванняхОпис Згідно стандарту

Категорія перенапруги

Рівень забруднення навколишнього
 середовища
Клас ізоляції

Діелектричні випробування

Клас I

2 кВ, 50 Гц, 1 хв
500 В, 50 Гц, 1 хв, зв'язок

Випробування на вплив імпульсної
напруги

5 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж
1 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж, зв'язок

>100 МОм, 500 В пост. струмуВимірювання опору ізоляції

Максимальна температура компонентів та
матеріалів

Випробувано

Горючість матеріалів ізоляції, компонентів 
та протипожежних кожухів

Випробувано

ВипробуваноСтан одноразової відмови

Таблиця 19. Механічні випробування

Згідно стандартуТипові значення при випробуванняхОпис

Випробування на вплив вібрації
(синусоїдальний)

Клас IEC 60068-2-6 (1 випробування Fc)
IEC 60255-21-1

Клас 1

Клас 2

IEC 60068-2-27 (випроб. Ea один удар)
IEC 60068-2-29 (випроб. Eb багато ударів)
IEC 60255-21-2

Випробування на вплив одинарного та 
багаторазових ударів

Випробування на сейсмічну стійкість

Випробування на витривалівасть при ударі Випробувано

Випробувано   
 
  

Випробування  на  механічну  міцність
• 200 вилучень і вставок висувної частини



IEC 60068-2-2
IEC60255-1
IEEE C37.90-2005

IEC 60068-2-1
IEC60255-1
IEEE C37.90-2005

IEC 60068-2-30
IEC60255-1

IEC 60068-2-14
IEC60255-1

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC60255-1
IEEE C37.90-2005

IEC 60068-2-78
IEC60255-1

IEC 60068-2-60

EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2015/863/EU

EN 60255-27 (2014)
EN 60255-1 (2009)

2014/30/EU

EN 60255-26 (2013)
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Таблиця 20. Екологічні випробування

Опис Типове значення при випробуванні Згідно стандарту

• 96 год при +70°C
• 16 год при +85°C1)

Випробування на вплив сухого тепла

Випробування на вплив сухого холоду • 96 год при -40°C
• 16 год при -40°C

Випробування на вплив вологого тепла(цикл) • 6 циклів (12 год + 12 год) при +25…+55°C,
відносна вологість > 93%

Випробування на вплив зміни температури • 6 циклів (3 год + 3 год) при -40...+70°C

Випробування зберіганням • 96 год при -40°C
• 96 год при +85°C

Випробування на вплив вологого тепла(стац) 10 діб при +40°C, 93% ВВ

Випробування на вплив якості повітря H2S - 10 частин на мільярд
NO2 - 200 частин на мільярд
CL2 - 10 частин на мільярд
SO2 - 200 частин на мільярд 
Температура - 25°C
Відносна вологість - 75%
Тривалість - 21 доба

Опис

1) Для пристроїв  з  інтерфейсом  зв'язку  LC  максимальна  робоча  температура  становить +70°C.

Таблиця 21. Безпека товару

Згідно стандарту

Директива про низьковольтне обладнання

Стандарт

Опис Згідно стандарту

Директива про електромагнітну сумісність

Стандарт

Таблиця 22. Відповідність на електомагнітну сумісність

Таблиця 23. Відповідність директиві RoHS

Опис

Відповідає директиві RoHS 2011/65/EU та змінам до директиви EU 2015/863/EU



PHLPTOC
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Характеристика Значення

±1.5% від уставки або ±0.002 × In1)

±1.5% від уставки або ±0.007 × In2)

PHHPTOC
та 
PHIPTOC

Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

±1.5% від уставки або ±0.002 × In1)

±1.5% від уставки або ±0.007 × In2)

(для струмів в діапазоні 0.1…10 × In)
±5% від уставки
(для струмів в діапазоні of 10…40 × In)

Мінімальний Типовий Максимальний

12 мс 

8 мс

20 мс

13 мс

38 мс

31 мс

48 мс35 мс25 мс

Час повернення Типово 40 мс

Типово 0.96Коефіцієнт повернення

< 45 мс

±1.0% від уставки або ±40 мс

±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс  5)

Час затримки

Приглушення  гармонік

Функції захисту

Таблиця 24. Трифазний  ненаправлений  МСЗ (PHxPTOC)

Час пуску 3)4)

PHIPTOC:
IFault  = 2 × час пуску
IFault  = 10 × час  пуску

PHHPTOC та PHLPTOC:
IFault  = 2 × час пуску

Похибка спрацьовування

Похибка часу спрацьовування  з незалежною  витримкою часу

Похибка  часу  спрацьовування з  оберненозалежною витримкою часу

Середньоквадратичний: без приглушення
ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…
Амплітудний: без  приглушення
Амплітудний з резервуванням: без  приглушення

1) Режим  вимірювання  = "сркв.", "ДПФ" та "амплітуда" реими з вторинною обмоткою ТС > 0.2 A

2) Режим  вимірювання  = "амплітуда", вторинна обмотка ТС < 0.2 A

3) Режим  вимірювання  = за  замовчуванням (залежить  від  стадії), струм  до  пошкодження = 0.0 × In, fn  = 50 Гц, струм  замикання  на землю з  номінальною  частотою 
подається випадковий фазовим кутом, основа результату  - статистичний  розподіл 1000 вимірювань

4) Включає  затримку спрацьовування  вихідного сигнального контакту (SO)

5) Максимальний Час спрацьовування  = 2.5 × In,  Час  спрацьовування  кратний в межах 1.5...20



0.05...5.00 × IPHLPTOC n 0.01

0.10...40.00 × IPHHPTOC n 0.01

1.00...40.00 × IPHIPTOC n 0.01

0.010.05...15.00

10

10PHIPTOC

PHLPTOC

PHHPTOC

PHIPTOC

DPHLPDOC

 

DPHHPDOC
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ВеличинаФункціяПараметр (Діапазон) Крок

Таблиця 25. Основні  налаштування  трифазного  ненаправленого МСЗ (PHxPTOC).

Пускове значення

Множник часу

Затримка часу спрацьовування

PHLPTOC та PHHPTOC

PHLPTOC та 40...300000PHHPTOC мс

20...300000 мс

Характеристика спрацьовування1) З незалежною або оберненозалежною витримкою часу
Тип хар-ки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

З  незалежною  або  оберненозалежною  витримкою  часу
Тип характеристики: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17

Незалежна витримка часу

1) Додаткова інформація в Таблиці "Робочі характеристики

Таблиця 26. Трифазний напрвлений МСЗ (DPHxPDOC)

ЗначенняХарактеристика

Похибка спрацьовування Залежно від частоти вимірюваного струму/напруги: fn  ±2 Гц

Час пуску3)4)

Час повернення

Струм:
±1.5% від уставки або ±0.002 × In1)

±1.5% від уставки або ±0.007 × In2)

Напруга:
±1.5% від уставки або ±0.002 × Un 
Фазовий кут: ±2°

Струм:
±1.5% від  уставки  або ±0.002 × In1)

±1.5% від  уставки  або or ±0.007 × In2)

(для  струму  в  межах 0.1…10 × In)
±5.0% від  уставки
(для струму в межах 10…40 × In)
Напруга:
±1.5% від  уставки  або ±0.002 × Un 
Фазовий кут: ±2°

IFault  = 2 × Час пуску

МаксимальнийТиповийМінімальний

28 мс 35 мс 42 мс

Типовий 40 мс

Типово 0.96Коефіцієнт повернення

Час затримки < 45 мс

±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс5)

ДПФ: -50 дБ для f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…Приглушення гармонік

Похибка часу спрацьовування з незалежною витримкою часу

Похибка часу спрацьовування з оберненозалежною витримкою часу

1) Режим вимірювань = "сркв.", "ДПФ" та "амплітудний" режим з вторинною обмоткою ТС > 0.2 A

2)  Режим  вимірювань  = "амплітудний", вторинна обмотка ТС < 0.2 A

3) Режим  вимірювань та величина поляризації  = за замовчуванням, струм до пошкодження = 0.0 × In, напруга до пошкодження  = 1.0 × Un, fn= 50 Hz, струм замикання на землю 

в одній фазі з номінальною частотою подавався з випадковим фазовим кутом, основа результату - статистичний розподіл 1000 вимірювань
4) Включає затримку спрацьовування вихідного сигнального контакту
5)  Максимальне Пускове значення = 2.5 × In,  діапазон кратності пускового значення 1.5...20

±1.0%  від уставки або  ±40  мс



DPHLPDOC 0.05...5.00 × In 0.01

DPHHPDOC 0.10...40.00 × In 0.01

DPHxPDOC 0.05...15.00 0.01

DPHxPDOC 10

DPHxPDOC -

DPHxPDOC -179...180° 1

DPHLPDOC

DPHHPDOC

 

EFLPTOC

 

   

   

Typically 0.96

1)

2)
3)
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Таблиця 27. Основні уставки трифазного направленого МСЗ (DPHxPDOC)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Множник часу

Затримка часу спрацьовування 40...300000 мс

Режим направленості 1 = Ненаправлений
2 = Прямий
3 = Зворотній

Характеристичний кут

Тип характеристики 
спрацьовування1)

З незалежною або оберненозалежною витримкою часу
Тип хар-ки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

З  незалежною  або  оберненозалежною  витримкою  часу
Тип характеристики: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17

1) Більше інформації див. в Таблиці "Робочі характеристики

Таблиця 28. Ненаправлений захист від замикань на землю (EFxPTOC)

Характеристика Значення

Похибка спрацьовування Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

EFHPTOC
та 
EFIPTOC

 Час пуску1)2) Мінімум Типовий Максимум

22 мс
13 мс

27 мс
18 мс

37 мс
34 мс

42 мс30 мс20 мс

Typically 40 мс

< 45 мс

±1.5% від уставки або ±0.002 × In

±1.0% від уставки або ±40 ав

±1.5% від  уставки  або or ±0.002 × In
(для струму в діапазоні 0.1…10 × In)
±5.0% від  уставки
(для струму в діапазоні 10…40 × In)

EFIPTOC:
IFault  = 2 × пускове значення
IFault  = 10 × пускове значення

EFHPTOC та EFLPTOC:
IFault  = 2 × пускове значення

Час повернення

Коефіцієнт повернення

Час затримки

Похибка часу спрацьовування з незалежною витримкою часу

Похибка часу спрацьовування з оберненозалежною витримкою часу ±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс  3)

Приглушення гармонік Середньоквадратичний: без приглушення
ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…
Амплітудний: без приглушення

  Режим вимірювань = за замовчуванням (залежить від стадії), струм до пошкодження = 0.0 × In, fn= 50 Гц, струм замикання на землю з номінальною частотою подається з 
випадковим фазовим кутом, основа результату - статистичний розподіл 1000 вимірювань

 Включає затримку спрацьовування вихідного сигнального контакту (SO)
 Максимальне пускове значення  = 2.5 × In,діапазон кратності пускового значення 1.5...20

Evgeniy Shpak
Typewriter
Режим вимірювань



EFLPTOC 0.010...5.000 × In 0.005

EFHPTOC 0.10...40.00 × In 0.01

EFIPTOC 1.00...40.00 × In 0.01

EFLPTOC and EFHPTOC 0.05...15.00 0.01

EFLPTOC and EFHPTOC 10

EFIPTOC 10

EFLPTOC

EFHPTOC

EFIPTOC

1)

2NGA000824 B
REX610  

 
 

ABB 23

Версія продукту: 1.0

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Множник часу

Час спрацювання 40...300000 мс

20...300000 мс

Таблиця 29. Основні налаштування ненаправленої ЗНЗ (EFxPTOC)

Характеристики спрацювання1)

Додаткову інформацію див. в табл. "Робочі характеристики"

З незалежною чи оберненозалежною витримкою часу
Типи хар-тик: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

З  незалежною  чи  оберненозалежною  витримкою  часу
Типи хар-тик: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17

Незалежна витримка часу



 

DEFLPDEF

DEFHPDEF

 

   

1)

2)
3)
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Таблиця 30. Направлений захист від замикань на землю (DEFxPDEF)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

Струм:
±1.5% від уставки або ±0.002 × In 
Напруга:
±1.5% від уставки або ±0.002 × Un 
Фазовий кут:
±2°

Струм:
±1.5% від уставки або ±0.002 × In
(для струму в межах 0.1…10 × In)
±5.0% від уставки
(для  струму  в  межах of 10…40 × In)
Напруга:
±1.5% від  уставки  або ±0.002 × Un
Фазовий кут:
±2°

Час пуску 1)2)

DEFHPDEF
IFault  = 2 ×  Пускове значення

DEFLPDEF
IFault  = 2 × Пускове значення

Типово Макс.Мін.

36 мс 50 мс 88 мс

73 мс50 мс40 мс

Типово 40 мс

Типово 0.96

Час повернення

Коефіцієнт повернення

Час затримки < 45 мс

Похибка часу спрацювання в режимі з незалежною витримкою часу

Похибка часу спрац-ня в реж. з оберненозалежною витримкою часу

Приглушення гармонік

±1.0% від уставки або ±40 мс

±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс  3)

ДПФ: -50 дБ для f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

 Режим вимірювань = за замовчанням (залежно від ступеню), струм до аварії = 0.0 × In, fn  = 50 Гц, струм ЗНЗ з номінальною частотою, що введений з довільним фазовим 
кутом, результати на основі 1000 вимірів

  Включає затримку спрацювання вихідного сигнального контакту
 Макс. Пускове значення  = 2.5 × In,Діапазон кратності Пускового значення 1.5...20



DEFLPDEF 0.010...5.000 × In 0.005

DEFHPDEF 0.10...40.00 × In 0.01

DEFxPDEF -

DEFxPDEF 0.05...15.00 0.01

DEFLPDEF 10

DEFHPDEF 10

DEFLPDEF

DEFHPDEF

DEFxPDEF -

INRPHAR 5...100% 1

INRPHAR 1
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Таблиця 31. Основні налаштування направленого ЗНЗ (DEFxPDEF)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Режим направленості 1 = Ненаправлений
2 = Прямий
3 = Зворотний

Множник часу

Час спрацювання 50...300000 мс

40...300000 мс

Характеристика спрацювання1)

З незалежною чи оберненозалежною витримкою часу
Тип характеристики: 1, 3, 5, 15, 17

З  незалежною  чи  оберненозалежною  витримкою  часу
Тип хар-тики: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Режим роботи 1 = Фазовий кут
2 = IoSin
3 = IoCos
4 = Фазовий кут 80
5 = Фазовий кут 88

1) Додаткову інформацію див. у табл. "Робочі характеристики"

Таблиця 32. Функція трифазного захисту від стрибка струму намагнічування (INRPHAR)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання На частоті f = fn

Вимірювання струму:
±1.5% від значення уставки або ±0.002 × In 

Вимірювання I2f/I1f:
±5.0% від значення уставки

Час повернення +35 мс / -0 мс

+35 мс / -0 мс

Коефіцієнт повернення Типово 0.96

Похибка часу спрацювання

Таблиця 33. Основні налаштування трифазного захисту від стрибка струму намагнічування(INRPHAR)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Час спрацювання 20...60000 мс

Таблиця 34. Трифазний захист ліній, кабелей та розподільних трансформаторів від теплового перевантаження (T1PTTR)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання

Похибка часу спрацювання1)

1) Струм перевантаження > 1.2 × температура спрацювання

ABB

Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

Вимірювання струму:
±1.5% від уставки або ±0.002 × In
(для струмів в діапазоні 0.01...4.00 × In)

±2.0% від теоретичного значення або ±0.50 с



T1PTTR 1

T1PTTR 0.05...4.00 × In 0.01

T1PTTR 0.0...200.0°C 0.1

T1PTTR -50...100°C 1

T1PTTR 20.0...150.0°C 0.1

T1PTTR 20.0...200.0°C 0.1

T1PTTR 20.0...150.0°C 0.1

T1PTTR -50.0...100.0°C 0.1

T1PTTR 1...5 1

 

NSPTOC 0.01...5.00 × In 0.01

NSPTOC 0.05...15.00 0.01

NSPTOC 10

NSPTOC

1)
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Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Таблиця 35. Основні уставки захисту ліній, кабелей та розподільних трансформаторів від теплового перевантаження (T1PTTR)

Постійна часу 60...60000 с

Перевищення струму

Перевищення температури

Температура довкілля

Рівень сигналізації

Максимальна температура

Температура АПВ

Початкова температура

Множник струму

Таблиця 36. Максимальний струмовий захист зворотної послідовності (NSPTOC)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання

Пусковий час  1)2) Мін. Типов. Макс.

Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

±1.5% від уставки або ±0.002 × In

22 мс
14 мс

32 мс
24 мс

52 мс
40 мс

IFault  = 2 × Пускове значення
IFault  = 10 × Пускове значення

Час повернення Типово 40 мс

Типово 0.96Коефіцієнт повернення

Час затримки < 45 мс

Похибка часу спрацювання в режимі з незалежною витримкою часу ±1.0% від значення уставки або ±40 мс

±7.0% від теоретичного значення або ±50 мс  3)

ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

Похибка часу спрац. в режимі з оберненозалежною витримкою часу

Приглушення гармонік

3) Струм зворотної послідовності до пошкодження = 0.0, fn  = 50 Гц, результати на основі 1000 вимірів
4) Включає затримку спрацювання вихідного сигнального контакту
3)  Макс. Пускове значення = 2.5 × In,  діапазон кратності Пускового значення 1.5...20

Таблиця 37. Основні уставки МСЗ зворотної послідовності (NSPTOC)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Множник часу

Час спрацювання

Характеристика спрацювання1)

40...200000 мс

З незалежною чи оберненозалежною витримкою часу
Тип хар-ки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Додаткову інформацію див. у Табл. "Робочі характеристики"



PDNSPTOC 10...100% 1

PDNSPTOC 1

PDNSPTOC 0.05...0.30 × In 0.01

PHPTUC 0.01...1.00 × In 0.01

PHPTUC 10

PHPTUC 0.00...0.50 × In 0.01
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Таблиця 38. Захист від обриву фази / однофазний захист двигуна (PDNSPTOC)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ± 2 Гц

±2.5% від уставки

< 80 мс

Типово 40 мс

Типово 0.96

Час пуску

Час повернення

Коефіцієнт повернення

Час затримки < 45 мс

Похибка часу спрацювання в режимі з незалежною витримкою часу ±1.0% від уставки або ±40 мс

Приглушення гармонік ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

Таблиця 39. Основні уставки захисту від обриву фази / однофазного захисту двигуна (PDNSPTOC)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Час спрацювання 100...30000 мс

Мінімальний фазний струм

Таблиця 40. Захист від обриву фази зі зменшенням струму (PHPTUC)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

±1.5% від значення уставки або ±0.002 × In

Час пуску Типово < 65 мс

Типово 40 мс

Типово 1.04

Час повернення

Коефіцієнт повернення

Час затримки

Похибка часу спрацювання

< 45 мс

±1.0% від уставки або ±40 мс

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Таблиця 41. Основні уставки захисту від обриву фази зі зменшенням струму (мінімального захисту) (PHPTUC)

50...200000 мс

Пускове значення

Час спрацювання

Значення блокування за струмом



 

PHPTUV 0.05...1.20 × Un 0.01

PHPTUV 0.05...15.00 0.01

PHPTUV 10

PHPTUV

 

1)

2)
3)
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Таблиця 42. Трифазний захист від зниження напруги (PHPTUV)

ЗначенняХарактеристика

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

±1.5% від значення уставки або ±0.002 × Un

Час пуску1)2)

UFault  = 0.9 × Пускове значення

Мін. Типово Макс.

58 мс 70 мс 82 мс

Типово 40 мсЧас повернення

Коефіцієнт повернення  Залежить від уставки Відносний гістерезис

Час затримки < 45 мс

Похибка  часу  спрацювання  в  режимі  з  незалежною  витримкою  часу

Похибка часу спрац. в режимі з оберненозалежною витримкою часу

±1.0% від уставки або ±40 мс

±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс3)

Приглушення гармонік ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

1)  Пускове значення = 1.0 × Un, Напруга до пошкодження = 1.1 × Un, fn  = 50 Гц, захист від зниження напруги випробувана по одній фазі в міжфазному режимі при номінальній 
частоті та з довільним фазовим кутом, результати засновані на 1000 вимірів

2) Включає затримку спрацювання вихідного сигнального контакту
3) Мінімальне Пускове значення  = 0.50,  діапазон кратності пускового значення 0.90...0.20

Таблиця 43. Основні уставки трифазного захисту від зниження напруги (PHPTUV)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Множник часу

Час спрацювання 60...300000 мс

Характеристика спрацювання1) З незалежною чи оберненозалежною витримкою часу
Тип характеристики: 5, 15, 21, 22, 23

1) Додаткову інформацію див. у табл. "Робочі характеристики"

Таблиця 44. Трьохфазний захист від підвищення напруги (PHPTOV)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваної напруги: fn  ±2 Гц

±1.5% від уставки або ±0.002 × Un

Час пуску1)2)

UFault  = 1.1 × Пускове значення

Мін. Типово Макс.

18 мс 31 мс 42 мс

Типово 40 мсЧас повернення

Коефіцієнт повернення Залежить від уставки параметра "Відносний гістерезис"

< 45 мс

±1.0% від уставки або ±40 мс

Час затримки

Похибка часу спрацювання в режимі з незалежною витримкою часу

±5.0% від теоретичного значення або ±50 мс3)

ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

Похибка часу спрац. в режимі з оберненозалежною витримкою часу

Приглушення гармонік

  Пускове значення = 1.0 × Un, Напруга до пошкодження = 0.9 × Un, fn  = 50 Гц, захист від підвищення напруги випробувано в міжфазному режимі при номінальній частоті
та з довільним фазовим кутом, результати засновані на 1000 вимірів

Включає  затримку  спрацювання  вихідного  сигнального  контакту

Макс.  Пускове  значення = 1.20 ×  Un,діапазон  кратності  пусково  значення  1.20...2.00



PHPTOV 0.05...1.60 × Un 0.01

PHPTOV 0.05...15.00 0.01

PHPTOV 10

PHPTOV

 

ROVPTOV 0.010...1.000 × Un 0.001

ROVPTOV 1
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Таблиця 45. Основні уставки трьохфазного захисту від підвищення напруги (PHPTOV)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Множник часу

Час спрацювання

Характеристика спрацювання1)

40...300000 мс

З незалежною чи оберненозалежною витримкою часу
Тип характеристики: 5, 15, 17, 18, 19, 20

1) Додаткову інформацію див в табл. "Робочі характеристики"

Таблиця 46. Захист по максимальній напрузі нульової послідовності (ROVPTOV)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання

Час пуску1)2)

Час повернення

Коефіцієнт повернення

UFault  = 2 × Пускове значення

Час затримки

Похибка часу спрацювання

Приглушення гармонік

Залежно від частоти вимірюваної напруги: fn  ±2 Гц

±1.5% від уставки або ±0.002 × Un

Мін. Типово Макс.

39 мс 50 мс 64 мс

Типово 40 мс

Типово 0.96

< 45 мс

±1.0% від уставки або ±40 мс

ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…

1) Напруга нульової послідовності до пошкодження = 0.0 × Un, fn  = 50 Гц, напруга нульової послідовності з номінальною частотою подавалась з довільним фазовим кутом, 
результати на основі 1000 вимірів

2) Включає затримку спрацювання вихідного сигнального контакту

Таблиця 47. Основні уставки захисту по максимальній напрузі нульової послідовності (ROVPTOV)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Час спрацювання 40...300000 мс

Таблиця 48. Функція резервування при відмові вимикача (CCBRBRF)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ±2 Гц

±1.5% від уставки або ±0.002 × In

±1.0% від уставки або ±40 мс

Типово 40 мс

< 45 мс

Похибка часу спрацювання

Час повернення

Час затримки



CCBRBRF 0.05...2.00 × In 0.01

CCBRBRF 0.05...2.00 × In 0.01

CCBRBRF -

CCBRBRF -

CCBRBRF 10

CCBRBRF 10

CCBRBRF 10

MAPGAPC -10000.0...10000.0 0.1

MAPGAPC 100

MAPGAPC -
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Таблиця 49. Основні уставки РПВВ (CCBRBRF)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Струм спрацювання

Струм спрацювання Іо

Режим відключення за РПВВ 1 = 2 з 4
2 = 1 з 3
3 = 1 з 4

Режим РПВВ 1 = струм
2 = положення вимикача
3 = обидва (AND)
-1 = обидва (OR)

Час повторного відключення 0...60000 мс

0...60000 мс

0...60000 мс

0...200000 мс

Витримка РПВВ

Витримка несправності вимикача

Таблиця 50. Багатофункціональний захист (MAPGAPC)

Характеристика Значення

±1.0% від уставки або ±40 мсПохибка спрацювання

Таблиця 51. Основні уставки багатофункціонального захисту (MAPGAPC)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Час спрацювання

Режим роботи 1 = перевищення
2 = зменшення
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Таблиця 52. Робочі характеристики

Параметр Значення (Діапазон)

Тип характеристики спрацювання

Тип кривої спрацювання (захист по напрузі)

1 = ANSI надзв. інв.
2 = ANSI дуже інв.
3 = ANSI норм. інв.
4 = ANSI помірн. інв.
5 = ANSI незалежн. час
6 = трив. надзв. інв.
7 = трив. дуже інв.
8 = трив. інв.
9 = МЕК норм. інв.
10 = МЕК дуже інв.
11 = МЕК інв.
12 = МЕК надзв. інв.
13 = МЕК коротк. інв.
14 = МЕК трив. інв.
15 = МЕК незалежн. час
17 = Програмована
18 = RI типу
19 = RD типу
20 = UK випрям.

5 = ANSI незалежн. час
15 = МЕК незалежн. час
17 = Інв. крива A
18 = Інв. крива B
19 = Інв. крива C
20 = Програмована
21 = Інв. крива A
22 = Інв. крива B
23 = Програмована
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Функції керування

Таблиця 53. Автоматичне повторне включення (DARREC)

Характеристика Значення

±1.0% від уставки або ±40 мсПохибка часу спрацювання



0.05...0.20 × ICCSPVC n 0.01

1.00...5.00 × ICCSPVC n 0.01
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Функції моніторингу та контролю стану

Таблиця 54. Контроль справності ланцюгів напруги (SEQSPVC)

ЗначенняХарактеристика

Час спрацювання1) Захист за струмом зворотної 
послідовності (NPS)

Захист за зміною величин (Delta)

< 38 мс

< 24 мс

< 35 мс

< 28 мс

UFault  = 1.1 × уставка напруги 
зворотної послідовності

UFault  = 5.0 × уставка напруги 
зворотної послідовності

ΔU = 1.1 × уст. швидкості 
зміни напруги(dU/dt)

ΔU = 2.0 × уст. швидкості 
зміни напруги(dU/dt)

1) Включає затримку спрацювання вихідного сигнального контакту, fn  = 50 Гц, напруга пошкодження номінальної частоти подавалась з довільним фазовим кутом, результати  
опираються на статистичний розподіл 1000 вимірів

Таблиця 55. Контроль стану вимикача (SSCBR)

Характеристика Значення

Похибка вимірювання струму ±1.5% або ± 0.002 × In
(для струмів в діапазоні 0.1…10 × In)
±5.0%
(для струмів в діапазоні 10…40 × In)

Похибка часу спрацювання ±1.0% від уставки або ± 40 мс

±11 мсВимірювання часу переключення вимикача

Характеристика Значення

< 30 мс Час спрацювання1)

Таблиeя 56. Контроль ланцюгів струму (CCSPVC)

1) Включає затримку вихідного контакту

Таблиця 57. Основні уставки функції контролю ланцюгів струму (CCSPVC)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок

Пускове значення

Максимальний робочий струм
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Функції вимірювання

Таблиця 58. Трифазне вимірювання струму (CMMXU)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання

Приглушення гармонік

Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ± 2 Гц

± 0.6% або ± 0.002 × In
(для струмів в діапазоні 0.01...4.00 × In)

ДПФ: -50 дБ для f = n × fn  , де n = 2, 3, 4, 5,…
Середньоквадратичне: без приглушення

Таблиця 59. Вимірювання струму нульової послідовності (RESCMMXU)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання На частоті f = fn

± 0.6% або ± 0.002 x In
(для струмів в діапазоні 0.01...4.00 × In)

Приглушення гармонік ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…
Середньоквадратичне: без приглушення

Таблиця 60. Вимірювання послідовностей струмів (CSMSQI)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваного струму: fn  ± 2 Гц

± 1.0% або ± 0.002 × In  для струмів в діапазоні 0.01...4.00 × In

ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…Приглушення гармонік

Таблтця 61. Трифазне вимірювання напруги (VMMXU)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання Залежно від частоти вимірюваної напруги: fn  ± 2 Гц 
для напруг в діапазоні 0.01…1.15 × Un

± 0.6% або ± 0.002 × Un

Приглушення гармонік ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…
Середньоквадратичне: без приглушення

Таблиця 62. Вимірювання напруги нульової послідовності (RESVMMXU)

Характеристика Значення

Похибка спрацювання

Приглушення гармонік

Залежно від частоти вимірюваної напруги: f/fn  = ± 2 Гц

± 0.6% або ± 0.002 × Un

ДПФ: -50 дБ при f = n × fn, де n = 2, 3, 4, 5,…
Середньоквадратичне: Без приглушення
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Функції реєстрації

Таблиця 63. Основні уставки аварійного осцилографу (загальний функціонал) (RDRE)

Параметр Функція Значення (Діапазон) Крок
Довжина запису попереднього 
стану
Довжина запису

Режим роботи 1 = Overwrite(перезапис)
2 = Saturation(насичення)

10...500 періодів(циклів)

Частота дискретизації 8=8 вибірок / період
16=16 вибірок / період
32=32 вибірки / період



2NGA000824 B
REX610  

 
 

36 ABB

Версія продукту: 1.0

ЗначенняХарактеристика

Похибка часу спрацювання ± 1.0% від уставки або ± 40 мс

±1.0% від уставки або ± 40 мс

ЗначенняХарактеристика

Похибка часу спрацювання

Таблиця 65. Таймер витримки спрацювання, вісім каналів (вкл.) (TONGAPC)

Інші функціональні можливості

Таблиця 64. Таймер затримки спрацювання, вісім каналів (відкл.) (TOFPAGC
)



5 20

1)
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13. Локальний HMI

Пристрій доступий з невеликим дисплеєм, що підходить для 
дистанційно керованих підстанцій, де доступ до реле лише 
іноді здійснюється через локальний інтерфейс користувача 
на передній панелі. LCD-дисплей відображає функції інтер-
фейсу користувача на передній панелі, яка має навігацію по 
меню та перегляд меню.

В REX610 є налаштування локального/дистанційного режиму 

роботи пристрою, що обирається з локального HMI або через
PCM600. В локальному режимі REX610 можна керувати лише
за допомогою локального інтерфейсу користувача на перед-
ній панелі. В дистанційному режимі він здатний виконувати 

команди, надіслані з віддаленого місця. Залежно від конфігу-
рації пристрою, вибір локального/дистанційного режиму мож-
на зробити через дискретний вхід або GOOSE. Ця функція 

полегшує, наприклад, роботу з вимикачем на підстанції, га-
рантуючи, що всі пристрої знаходяться в локальному режимі 
під час виконання робіт з технічного обслуговування, і що ви-
микачем неможливо оперувати дистанційно.

GUID-8E4EB9A8-0A01-4DD3-A8F3-0E116433B5E4 V1 EN-US

Малюнок 7.  Дисплей

Таблиця 66. Дисплей

Розмір символів1) Відображається рядків Символів в рядку

Малий, моноширинний (6 × 12 пікселів)

Залежить від обраної мови



39.2

149.5

127.5

15
9.

5

13
7.

5

163.6

482.6

22
1.

4

390.0

18
1.

8

251.2

 

  

2RCA055188A0001

2REA060349A0001

2REA060349A0002
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14. Варіанти монтажу
Застосовуючи відповідні комплекти для монтажу пристрій 
можна встановити приховано, в стійку та стіну. Комплекти 
для монтажу в стійку доступні з вирізами під один або під 
два пристрої.

Варіанти монтажу пристрою:

• Прихований монтаж
• Монтаж в стійку
• Монтаж в стіні

GUID-CBD2F02E-0E98-4ACB-BDD5-54592F334B74 V1 EN-US

Малюнок 9.  Монтаж  в стійку

GUID-4929F1FF-E8C8-4C39-AB05-59AC84728429 V1 EN-US

Малюнок 8.  Прихований  монтаж

GUID-92519AC5-43CB-4C23-B6CE-DD57E47168C7 V1 EN-US

Малюнок 10.  Монтаж в стіні

Виріз панелі для прихованого монтажу:

•  Висота: 139.0 мм (5.4724 дюйма)

•  Ширина: 129.0 ± 1 мм (5.0787 ± 0.03937 дюйма)

15. Дані для вибору та замовлення
Бібліотеку  ABB використовують для підбору товару і офор-
млення замовлення, формування номеру замовлення.

Product  Selection  Tool  (PST) найновіший інструмент для 
оформлення замовлення, що підтримує формування кода 
замовлення мікропроцесорних реле ABB з наголосом на, 
але не тільки, лінійку продуктів Relion. PST простий в засто-
суванні та містить найновішу інформацію по продукції.Увесь
код замовлення створюється з деталізацією необхідних 
модулей та може бути роздрукований і надісланий поштою. 

Необхідна реєстрація.

17. Аксесуари та дані замовлення

Таблиця 67. Аксесуари для монтажу

16.  Товари для модифікації
Товари для модифікації — це концепція, яка забезпечує 
підтримку модифікації вже поставлених реле.У розділі 
Товари для модифікації можна додати функції захисту, 
додавши апаратний модуль. Доступні ті самі опції, що й при
конфігурації та замовленні на заводі нового пристрою: 
можна додавати нові апаратні модулі в порожні слоти або 
замінити тип вже існуючих модулів у слотах.

Позиція Номер замовлення

Комплект для настінного монтажу

Комплект для монтажу в 19” стійку з вирізом під один пристрій

Комплект для монтажу в 19” стійку з вирізом під два пристрої

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1MRS758396&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://abbtm.fi.abb.com/PST/#/
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18.  Інструменти
Захисне  реле  постачається  з  налаштованими функціями  
захисту  і  керування, але  воно  потребує  певного конфігуру-
вання для коретної роботи. Уставки за умовчанням можна  
змінити через локальний HMI або  Protection and Control IED 
Manager PCM600 в комбінації з відповідним для пристрою  
пакетом підключення (connectivity package).

PCM600 пропонує широкий набір функцій конфігурації реле. 

Як приклад, параметри налаштування, застосування реле та
комунікації IEC 61850, включаючи горизонтальний зв’язок 

GOOSE, можна змінити за допомогою PCM600.

Таблиця 68. Інструменти

Пакет  підключення - це  набір  ПЗ  та  спеціальної  інформації
про  пристрій, яка  дозволяє  системним  продуктам  і
інструментам  підключатися  та  взаємодіяти  з  пристроєм
захисту. Пакети  підключення  зменшують  ризик  помилок  під
час  інтеграції  системи, зводячи  до  мінімуму  час  конфігурації
та налаштування пристрою .

Крім  того, пакет  підключення  для  REX610 включає  гнучкий
інструмент  оновлення  для  додавання  однієї  додаткової мо-
ви  HMI  і  нових  функцій  до  реле  захисту. Підтримка гнучкої 
модифікації  реле  дозволяє  додавати  нові  функції захисту  
щоразу, коли  потреби  захисту  та  керування змінюються.

Опис Версія

1.0 або новішаПакет підключення для REX610

Таблиця 69. Підтримувані функції

Функції

Збереження уставок в пристрої захисту

Параметризація пристрою захисту

Контроль сигналів

Аналіз аварійних осцилограм

Перегляд аварійного LED індикатора

Керування доступом

Конфігурація сигналізації пристрою (Signal Matrix)

Конфігурація параметрів зв'язку Modbus®  (керування обміном даними)

Збереження уставок пристрою в програмі

Аналіз аварійних осцилограм

Експорт/імпорт уставок XRIO

Конфігурація застосунку

Конфігурація зв'язку за протоколом IEC 61850,  профілем GOOSE (обмін даними)

Перегляд подій

Збереження даних про події в ПК користувача

● = Підтримується
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19. Схеми модулей

GUID-A14D08B9-E96F-41BA-A8BB-2F0AA0F09D5F V1 EN-US

Малюнок 11.  Модулі AIC2001/AIC2002

GUID-1ECB58F0-5DA1-4BB8-86A9-711DA91DB3DC V1 EN-US

Малюнок 12.  Модуль AIU2001
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GUID-5915733A-F036-44F1-803B-63096B5664AD V1 EN-US

Малюнок 13.  Модуль DIO2001
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GUID-DD1E7547-C3D4-4F48-BD89-7DED17395353 V1 EN-US

Малюнок 14.  Модуль PSU2001
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20.  Сертифікати
 На сторінці продукту доступна інформація по  
сертифікатам.

21.  Посилання
 www.abb.com/substationautomation  це портал з 

інформацією по всій номенклатурі продуктів та послуг 
по автоматизації розподільної мережі.

Найновішу актуальну інформацію про пристрій керування 
та захисту REX610 шукайте на сторінці продукту. Прокру-
тіть сторінку вниз, щоб знайти та завантажити відповідну 
документацію.

22. Функції, коди та позначення
Всі доступні функції показані в таблиці. Не всі з них 
доступні для будь-якого з продуктів.

https://new.abb.com/medium-voltage/digital-substations/protection-relays/multiapplication/protection-and-control-rex610
HTTP://WWW.ABB.COM/SUBSTATIONAUTOMATION
https://new.abb.com/medium-voltage/digital-substations/protection-relays/multiapplication/protection-and-control-rex610


IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI

PHLPTOC 3I> 51P-1

PHHPTOC 3I>> 51P-2

PHIPTOC 3I>>> 50P

DPHLPDOC 3I> -> 67P/51P-1

DPHHPDOC 3I>> -> 67P/51P-2

EFLPTOC Io> 51G/51N-1

EFHPTOC Io>> 51G/51N-2

EFIPTOC Io>>> 50G/50N

DEFLPDEF Io> -> 67G/N-1 51G/N-1

DEFHPDEF Io>> -> 67G/N-1 51G/N-2

INRPHAR 3I2f> 68HB

T1PTTR 3Ith>F 49F

NSPTOC I2>M 46M

PDNSPTOC I2/I1> 46PD

PHPTUC 3I< 37

PHPTUV 3U< 27

PHPTOV 3U> 59

ROVPTOV Uo> 59G/59N

CCBRBRF 3I>/Io>BF 50BF

TRPPTRC Master Trip 94/86

MAPGAPC MAP MAP

CBXCBR I <-> O CB 52

DCSXSWI I <-> O DC 29DS

ESSXSWI I <-> O ES 29GS

DARREC O -> I 79

TCSSCBR TCS TCM

SEQSPVC FUSEF VCM, 60

SSCBR CBCM 52CM

CCSPVC MCS 3I CCM
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Таблиця 70. Функції пристрою

Функція

Захист

Трифазний ненаправлений МСЗ, чутливий

Трифазний ненаправлений МСЗ, грубий

Трифазний ненаправлений МСЗ, миттєвий 
(відсічка)

Трифазний направлений МСЗ, чутливий

Трифазний направлений МСЗ, грубий

Ненаправлений ЗнЗ, чутливий

Ненапрвлений ЗнЗ, грубий

Ненаправлений ЗнЗ, миттєвий (відсічка)

Направлений ЗнЗ, чутливий

Направлений ЗнЗ, грубий

Трифазний захист від стрибка струму 
намагнічування
Трифазний захист ліній, кабелей та розподільних 
трансформаторів від теплового перевантаження

МСЗ зворотної послідовності

Захист від обриву фази / однофазний захист 
двигуна

Захист від обриву фази зі зменшенням струму

Трифазний захист від зниження напруги

Трифазний захист від підвищення напруги

Захист по мінімальній напрузі нульової 
послідовності
Резервування при відмові вимикача

Основне відключення

Багатофункціональний захист

Керування вимикачем

Система

Індикація положення заземлюючого ножа

Індикація положення роз'єднувача

Автоматичне повторне включення

Моніторинг стану та контроль

Контроль ланцюгів відключення

Контроль ланцюгів змінної напруги

Моніторинг стану вимикача

Контроль ланцюгів струму



IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI

CMMXU 3I IA, IB, IC

RESCMMXU Io IG

CSMSQI I1, I2, I0 I1, I2, I0

VMMXU 3U VA, VB, VC

RESVMMXU Uo VG/VN

LED LED LED

RDRE DR DFR

A1RADR A1RADR A1RADR

B1RBDR B1RBDR B1RBDR

   

IEC 61850-8-1 MMS MMSLPRT MMSLPRT MMSLPRT

IEC 61850-8-1 GOOSE GSELPRT GSELPRT GSELPRT

MBSLPRT MBSLPRT MBSLPRT
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Таблиця 70. Функції пристрою, продовження

Функція

Вимірювання

Вимірювання трифазного струму

Вимірювання струму нульової послідовності

Вимірювання симетричних складових струму

Вимірювання трифазної напруги

Вимірювання напруги нульової послідовності

Традиційна індикація LED

Керування окремими світлодіодами

Функції реєстрації

Аварійний осцилограф (стандартні функції)

Аварійний осцилограф, аналогові канали 1…8

Аварійний осцилограф, дискретні канали 1...32

Протоколи зв'язку

Протокол Modbus



A/2022-04-21 1.0

B/2022-04-21 1.0
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23. Історія змін документу

Версія документу/дата Версія продукту Історія

Перше видання

Оновлення контенту

Версія продукту: 1.0
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