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Рішення для електропостачання будівель
Мініатюрні автоматичні вимикачі

Зміст
Таблиця швидкого вибору мініатюрних 
автоматичних вимикачів 1/2

Мініатюрні автоматичні вимикачі S200
Технічні характеристики S200 1/20
Серія S200, 6 кА 1/26
Серія S200M, 10 кА 1/40
Серія S200MR, 10 кА 1/54
Серія S200MUC, 10 кА, для кіл   
постійного струму 1/56
Серія S200P, 15/25 кА 1/65
Серія S200S, 6 кА, з пружинними клемами 1/80
Серія SU200M, 10 кА, UL 1/81
Серія SU200MR, 10 кА, UL  1/93
Серія S200UDC, 14кА, для кіл   
постійного струму, UL 1/95

Мініатюрні автоматичні вимикачі S200 80-100 A
Серія S200 80-100A, 6 кА 1/98

Селективні автоматичні вимикачі S 750 DR
Серія S750DR 1/102

Автоматичні вимикачі S 800
Технічні характеристики S800 1/106
Серія S800S, 50 кА 1/114
Серія S800N, 36 кА 1/139
Серія S800C, 25 кА 1/145
Серія S800B, 16 кА 1/153
Серія S800HV, 4 кА, для кіл 1000 В  
змінного струму 1/157
Серія S800U, 50 кА, UL 1/160
Серія S800PV, для фотоелектричних 
систем 1/170
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ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ

Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60947-2

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору мініатюрних 
автоматичних вимикачів для побутового 
та промислового застосування
Все просто! За допомогою цієї таблиці вибору ви знайдете потрібну серію та відповідну сторінку в каталозі за мить.

Застосування Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Полюси Серія Стор.

ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60898-1

      

До 20 A 1P, 3P S200S 1/80

6 кА До 63 A Всі полюси S200 1/26

До 100 A Всі полюси S200 1/98

10 кА
До 63 A Всі полюси S200M 1/40

15 кА
До 63 A Всі полюси S200P 1/65

До 125 A Всі полюси S800C 1/145

20 кА До 80 A Всі полюси S800N 1/139

До 25 A Всі полюси S200P 1/65

25 кА До 63 A/100 A Всі полюси S750DR *1 1/102

ПОЧАТОК До 80 A Всі полюси S800S 1/114

1/2 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



*1 зі спеціальною функцією селективності за коротким замиканням

Все просто! За допомогою цієї таблиці вибору ви знайдете потрібну серію та відповідну сторінку в каталозі за мить.

Застосування Вимикальна здатність Icn при 230/400 В Номінальний струм Полюси Серія Стор.

ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60898-1

      

До 20 A 1P, 3P S200S 1/80

6 кА До 63 A Всі полюси S200 1/26

До 100 A Всі полюси S200 1/98

10 кА
До 63 A Всі полюси S200M 1/40

15 кА
До 63 A Всі полюси S200P 1/65

До 125 A Всі полюси S800C 1/145

20 кА До 80 A Всі полюси S800N 1/139

До 25 A Всі полюси S200P 1/65

25 кА До 63 A/100 A Всі полюси S750DR *1 1/102

ПОЧАТОК До 80 A Всі полюси S800S 1/114
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ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

 Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60898-1

—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору мініатюрних 
автоматичних вимикачів для побутового та 
промислового застосування

ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ (230/400 В AC)

Захист при перевантаженні та короткому замиканні за 
IEC/EN 60947-2

6 кА
До 100 A Всі полюси S200 1/26, 1/98

10 кА
До 63 A Всі полюси S200, S200M 1/26, 1/40

15 кА

До 40 A Всі полюси S200M 1/40

До 63 A Всі полюси S200P 1/65

16 кА До 125 A Всі полюси S800B 1/153

До 25 A Всі полюси S200P 1/65

25 кА До 63 A/100 A Всі полюси S750DR *1 1/102

ПОЧАТОК До 125 A Всі полюси S800C 1/145

36 кА До 125 A Всі полюси S800N 1/139

50 кА

100 кА (з S800S та SCL)

До 125 A Всі полюси S800S 1/114

До 125 A Всі полюси S800SCL + S800S 1/114

ПРОМИСЛОВІ (580/1000 В AC)

Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60947-2

4 кА До 125 A 1P, 2P, 3P S800HV 1/157

ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ

Установки постійного струму за IEC/EN 60947-2

10 кА До 63 A 1P, 2P, 3P, 4P S200M UC 1/56

50 кА До 125 A Всі полюси S800S-UC 1/131

Застосування Вимикальна здатність Icn Номінальний струм Полюси Серія Стор.
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—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору мініатюрних 
автоматичних вимикачів для побутового та 
промислового застосування

ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ (230/400 В AC)

Захист при перевантаженні та короткому замиканні за 
IEC/EN 60947-2

6 кА
До 100 A Всі полюси S200 1/26, 1/98

10 кА
До 63 A Всі полюси S200, S200M 1/26, 1/40

15 кА

До 40 A Всі полюси S200M 1/40

До 63 A Всі полюси S200P 1/65

16 кА До 125 A Всі полюси S800B 1/153

До 25 A Всі полюси S200P 1/65

25 кА До 63 A/100 A Всі полюси S750DR *1 1/102

ПОЧАТОК До 125 A Всі полюси S800C 1/145

36 кА До 125 A Всі полюси S800N 1/139

50 кА

100 кА (з S800S та SCL)

До 125 A Всі полюси S800S 1/114

До 125 A Всі полюси S800SCL + S800S 1/114

ПРОМИСЛОВІ (580/1000 В AC)

Захист при перевантаженні та короткому замиканні 
згідно з IEC/EN 60947-2

4 кА До 125 A 1P, 2P, 3P S800HV 1/157

ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ

Установки постійного струму за IEC/EN 60947-2

10 кА До 63 A 1P, 2P, 3P, 4P S200M UC 1/56

50 кА До 125 A Всі полюси S800S-UC 1/131

Застосування Вимикальна здатність Icn Номінальний струм Полюси Серія Стор.
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—
System pro M compact®
Таблиця швидкого вибору мініатюрних 
автоматичних вимикачів
згідно UL 489/CSA 22.2 № 5  

Захист Вимикальна здатність Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

Захист при перевантаженні та короткому замиканні за  
UL 489/CSA 22.2 № 5

10 кА До 63 A 1P, 2P, 3P, 4P SU200M 1/83

10 кА До 40 (35) A 1P, 2P, 3P, 4P SU200M 1/83

10 кА До 63 A
Клема під кільцевий 

наконечник
1P, 2P, 3P, 4P SU200MR 1/93

30 кА однополюсні, 50 кА багатополюсні До 100 A Всі полюси S 800 U 1/160

Установки постійного струму за UL 489/CSA 22.2 № 5

14 кА До 63 A 1P, 2P S200 UDC 1/95

50 кА До 100 A 1P, 2P, 3P, 4P S 800 U 1/160

Установки постійного струму за UL 489B 3 кА 5 A 4P S804U-PVS5 1/169

START
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Захист Вимикальна здатність Номінальний струм Примітка Полюси Серія Стор.

Захист при перевантаженні та короткому замиканні за  
UL 489/CSA 22.2 № 5

10 кА До 63 A 1P, 2P, 3P, 4P SU200M 1/83

10 кА До 40 (35) A 1P, 2P, 3P, 4P SU200M 1/83

10 кА До 63 A
Клема під кільцевий 

наконечник
1P, 2P, 3P, 4P SU200MR 1/93

30 кА однополюсні, 50 кА багатополюсні До 100 A Всі полюси S 800 U 1/160

Установки постійного струму за UL 489/CSA 22.2 № 5

14 кА До 63 A 1P, 2P S200 UDC 1/95

50 кА До 100 A 1P, 2P, 3P, 4P S 800 U 1/160

Установки постійного струму за UL 489B 3 кА 5 A 4P S804U-PVS5 1/169
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Характеристика
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,Z K C,Z K K K,Z B,C

Номінальний 
струм [A]

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 40

0.2 ≤  
In  
≤ 35

50 ≤  
In  
≤ 63

40 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

80 ≤  
In  
≤ 100

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 6 10 10 25 15 15 6 6
IEC/EN 
60947-2       
Змінний 
струм

Icu 1, 
1P+N

133 20 25 40 25 25 20
230 10 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 6
253

2, 3, 4 230 20 25 10 *17/6 *18 40 25 25 20
400 10 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 6
440 10 15 10 *17/6 *18

2, 3, 4 500
690

Ics 1, 
1P+N

133 15 18.7 *8 20 18.7 18.7 10
230 7.5 11.2 *8 12.5 11.2 7.5 11.25 11.25 7.5 7.5 6
253

7.5 *17/6 *18 7.5 *18

11.2 *17
7.5 *18

11.2 *17

2, 3, 4 230 15 18.7 *8 20 18.7 18.7 10
400 7.5 11.2 *8 12.5 11.2 7.5 11.25 11.25 7.5 7.5 6
440

7.5 11.2 *8 7.5 *17/6 *18 7.5 *18

11.2 *17
7.5 *18

11.2 *17

2, 3, 4 500
690

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC і 
S800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс  

Icu 1, 
1P+N

24 20
60 10 10 15 10 10 15 15 10 10
125
220 10
250

2 48 20
125 10 10 15 10 10 15 15 10 10
250
440 10
500
800

3,4 375
500
750
1200

*1 лише до 40 A; 10 кА до 50/63 A
*2 лише для характеристики D 
*3 значення не для всіх номінальних струмів
*4 600 В DC для 100, 125 A 
*5 1000 В DC для 100, 125 A
*6 3 полюси
*7 4 полюси
*8 макс. значення; 
*9  відповідний виробничий стандарт: 

E DIN VDE 0645 (на основі IEC/
EN 60898-1 та IEC/EN 60947-2)

*10 на 250 В DC – 1-полюсний, 600 В – 3- і 4-полюсний
*11 на 600 В DC – 2-полюсний
*12 ≤ 25 A
*13 > 25 A
*14 хар. B, C
*15 лише 2 полюси (послідовне з’єднання)
*16 лише UL 1077
*17  ≤ 40 A
*18  > 40 A  
*19  ≤ 35 A
*20 10-80 A

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Таблиця вибору
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0
0
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Характеристика
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,Z K C,Z K K K,Z B,C

Номінальний 
струм [A]

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 40

0.2 ≤  
In  
≤ 35

50 ≤  
In  
≤ 63

40 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

80 ≤  
In  
≤ 100

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 6 10 10 25 15 15 6 6
IEC/EN 
60947-2       
Змінний 
струм

Icu 1, 
1P+N

133 20 25 40 25 25 20
230 10 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 6
253

2, 3, 4 230 20 25 10 *17/6 *18 40 25 25 20
400 10 15 25 15 15 15 15 15 15 15 15 6
440 10 15 10 *17/6 *18

2, 3, 4 500
690

Ics 1, 
1P+N

133 15 18.7 *8 20 18.7 18.7 10
230 7.5 11.2 *8 12.5 11.2 7.5 11.25 11.25 7.5 7.5 6
253

7.5 *17/6 *18 7.5 *18

11.2 *17
7.5 *18

11.2 *17

2, 3, 4 230 15 18.7 *8 20 18.7 18.7 10
400 7.5 11.2 *8 12.5 11.2 7.5 11.25 11.25 7.5 7.5 6
440

7.5 11.2 *8 7.5 *17/6 *18 7.5 *18

11.2 *17
7.5 *18

11.2 *17

2, 3, 4 500
690

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC і 
S800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс  

Icu 1, 
1P+N

24 20
60 10 10 15 10 10 15 15 10 10
125
220 10
250

2 48 20
125 10 10 15 10 10 15 15 10 10
250
440 10
500
800

3,4 375
500
750
1200
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Характеристика
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,Z K C,Z K K K,Z B,C

Номінальний 
струм

[A] 0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 40

0.2 ≤  
In  
≤ 35

50 ≤  
In  
≤ 63

40 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

80 ≤  
In  
≤ 100

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх серій 
крім S280 UC 
і S800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс 

Ics 1, 
1P+N

24 20
60 10 10 15 10 10 15 15 10 10
125
220 10
250

2 48 20
125 10 10 15 10 10 15 15 10 10
250
440 10
500
800

3,4 375
500
750
1200

UL 1077/ 
C22.2 
No 235
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

120 10 *16 10 6 6
240
277 6 *16 6 6 10 6 6 10

2, 3, 4 240 10 *16 10 6 6
480 
Y/277

6 *16 6 6 10 6 6 10

UL 1077/ 
C22.2 
No 235  
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

60 10 *16 10
125
250 10

2, 3, 4 125 10
250
500 10

UL 489/ C22.2 
No 5
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1 240 10 10 10
277 10 10 10 *19

2, 3, 4 240 10 10 10
480 
Y/277

10 10 10 *19

UL 489/ C22.2 
No 5
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1 48 10 10 10 10
60 14

2 96 10 10 10 10
125 14 *15

 

*1 лише до 40 A; 10 кА до 50/63 A
*2 лише для характеристики D 
*3 значення не для всіх номінальних струмів
*4 600 В DC для 100, 125 A 
*5 1000 В DC для 100, 125 A
*6 3 полюси
*7 4 полюси
*8 макс. значення; 
*9  відповідний виробничий стандарт: E DIN VDE 0645 

(на основі IEC/EN 60898-1 та IEC/EN 60947-2)

*10 на 250 В DC – 1-полюсний, 600 В – 3- і 4-полюсний
*11 на 600 В DC – 2-полюсний
*12 ≤ 25 A
*13 > 25 A
*14 хар. B, C
*15 лише 2 полюси (послідовне з’єднання)
*16 лише UL 1077
*17  ≤ 40 A
*18  > 40 A  
*19  ≤ 35 A
*20 10-80 A

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Таблиця вибору
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Характеристика
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,Z K C,Z K K K,Z B,C

Номінальний 
струм

[A] 0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 40

0.2 ≤  
In  
≤ 35

50 ≤  
In  
≤ 63

40 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

80 ≤  
In  
≤ 100

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх серій 
крім S280 UC 
і S800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс 

Ics 1, 
1P+N

24 20
60 10 10 15 10 10 15 15 10 10
125
220 10
250

2 48 20
125 10 10 15 10 10 15 15 10 10
250
440 10
500
800

3,4 375
500
750
1200

UL 1077/ 
C22.2 
No 235
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

120 10 *16 10 6 6
240
277 6 *16 6 6 10 6 6 10

2, 3, 4 240 10 *16 10 6 6
480 
Y/277

6 *16 6 6 10 6 6 10

UL 1077/ 
C22.2 
No 235  
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

60 10 *16 10
125
250 10

2, 3, 4 125 10
250
500 10

UL 489/ C22.2 
No 5
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1 240 10 10 10
277 10 10 10 *19

2, 3, 4 240 10 10 10
480 
Y/277

10 10 10 *19

UL 489/ C22.2 
No 5
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1 48 10 10 10 10
60 14

2 96 10 10 10 10
125 14 *15

 

1/11 1



—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Таблиця вибору

Серія S7
50

D
R

S8
0

0
S

S8
0

0
N

S8
0

0
C

S8
0

0
B

S8
0

0
H

V

S8
0

0
U

S8
0

4
U

-
U

C
Z

S8
0

4
U

-
PV

S

S8
0

0
PV

-
SP

Характеристика E selective,
K selective

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 25 *20 20 *20 15 10
IEC/EN 
60947-2       
Змінний 
струм

Icu 1, 
1P+N

133
230 25 16
240 50 50 50 *6 36 25 30
253
254 30 30 30 *6 20 15
400 6 (до 80 A)

4.5 (100…125 A)
6 (до 80 A)
4.5 (100…125 A)

6 *6 4.5

580 4 (6 … 63 A)
3 (80 … 125 A)

2, 3, 4 230
400 25 16
415 50 50 50 *6 36 25 50
440 20 15
500
580
690 6 (до 80 A)

4.5 (100…125 A)
6 (до 80 A)
4.5 (100…125 A)

4.5

1000 4 (6 … 63 A)
3 (80 … 125 A)

Ics 1, 
1P+N

133
230 12.5 10
240 40 40 30 18 25
253
254 22.5 (до 80 A)

15 (100…125 A)
22.5 (до 80 A)
15 (100…125 A)

15 (до 80 A)
10 (100…125 A

10

400 4 (до 80 A)
3 (100 … 125 A)

4 (до 80 A)
3 (100 … 125 A)

3

580 2.5 (6 … 63 A) 
2 (80 … 125 A)

2, 3, 4 230
400 12.5 40 40 10
415 22.5 

40 *6 30 18 40

440 15
500
690 4 *3 4 *3 4 3
1000 2.5 (6 … 63 A) 

2 (80 … 125 A)

*1 лише до 40 A; 10 кА до 50/63 A
*2 лише для характеристики D 
*3 значення не для всіх  
     номінальних струмів

*5 1500 В DC для 4P
*6 3 полюси
*7 4 полюси
*8  макс. значення; 

*9  відповідний стандарт: E DIN 
VDE 0645 (на основі IEC/EN 
60898-1 та IEC/EN 60947-2)

*10   на 250 В DC – 1-полюсний, 
600 В – 3- і 4-полюсний

*11  на 600 В DC – 2-полюсний
*12  ≤ 25 A
*13  > 25 A
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0
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Характеристика E selective,
K selective

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 25 *20 20 *20 15 10
IEC/EN 
60947-2       
Змінний 
струм

Icu 1, 
1P+N

133
230 25 16
240 50 50 50 *6 36 25 30
253
254 30 30 30 *6 20 15
400 6 (до 80 A)

4.5 (100…125 A)
6 (до 80 A)
4.5 (100…125 A)

6 *6 4.5

580 4 (6 … 63 A)
3 (80 … 125 A)

2, 3, 4 230
400 25 16
415 50 50 50 *6 36 25 50
440 20 15
500
580
690 6 (до 80 A)

4.5 (100…125 A)
6 (до 80 A)
4.5 (100…125 A)

4.5

1000 4 (6 … 63 A)
3 (80 … 125 A)

Ics 1, 
1P+N

133
230 12.5 10
240 40 40 30 18 25
253
254 22.5 (до 80 A)

15 (100…125 A)
22.5 (до 80 A)
15 (100…125 A)

15 (до 80 A)
10 (100…125 A

10

400 4 (до 80 A)
3 (100 … 125 A)

4 (до 80 A)
3 (100 … 125 A)

3

580 2.5 (6 … 63 A) 
2 (80 … 125 A)

2, 3, 4 230
400 12.5 40 40 10
415 22.5 

40 *6 30 18 40

440 15
500
690 4 *3 4 *3 4 3
1000 2.5 (6 … 63 A) 

2 (80 … 125 A)

*14  хар. B, C 
*15  лише 2 полюси 
      (послідовне з’єднання)
*16  лише UL 1077

*17  ≤ 40 A
*18  > 40 A  
*19  ≤ 35 A
*20  10-80 A

*21  лише для S804U-UCZ
*22  лише для S804U-PVS
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Таблиця вибору

Серія S7
50

D
R

S8
0

0
S

S8
0

0
N

S8
0

0
C

S8
0

0
B

S8
0

0
H

V

S8
0

0
U

S8
0

4
U

-
U

C
Z

S8
0

4
U

-
PV

S

S8
0

0
PV

-
SP

Характеристика E selective,
K selective

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC і 
S800S-UC,
де
T=I/R<15 мс  

Icu 1, 
1P+N

24
60
75 10
125 30 30 20 10
220
250 50 50

2 48
125
150 10
250 30 30 20 10
440
500 50 50
800 5

3,4 225 10 *6

300 10 *7

375 30 *6 30 *6 30 *6 20 *6 10 *6

500 30 *7 30 *7 20 *7 10 *7

750 50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

1000 50 (10 ... 50 A) *7 50 (10 ... 50 A) *7

1200 5 *5

*1 лише до 40 A; 10 кА до 50/63 A
*2 лише для характеристики D 
*3 значення не для всіх 
     номінальних струмів
*5 1500 В DC для 4P
*6 3 полюси
*7 4 полюси

*8  макс. значення; 
*9  відповідний виробничий стандарт: 

E DIN VDE 0645 (на основі IEC/
EN 60898-1 та IEC/EN 60947-2)

*10   на 250 В DC – 1-полюсний, 
600 В – 3- і 4-полюсний

*11  на 600 В DC – 2-полюсний

*12  ≤ 25 A
*13  > 25 A
*14  хар. B, C 
*15  лише 2 полюси 
      (послідовне з’єднання)
*16  лише UL 1077
*17  ≤ 40 A

*18  > 40 A  
*19  ≤ 35 A
*20  10-80 A
*21  лише для S804U-UCZ
*22  лише для S804U-PVS
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Серія S7
50

D
R

S8
0

0
S

S8
0

0
N

S8
0

0
C

S8
0

0
B

S8
0

0
H

V

S8
0

0
U

S8
0

4
U

-
U

C
Z

S8
0

4
U

-
PV

S

S8
0

0
PV

-
SP

Характеристика E selective,
K selective

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

Вимикальна 
здатність

[кА]

Стандарт По-
люси

Ue[В]

IEC/EN 
60947-2       
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC і 
S800S-UC,
де
T=I/R<15 мс  

Icu 1, 
1P+N

24
60
75 10
125 30 30 20 10
220
250 50 50

2 48
125
150 10
250 30 30 20 10
440
500 50 50
800 5

3,4 225 10 *6

300 10 *7

375 30 *6 30 *6 30 *6 20 *6 10 *6

500 30 *7 30 *7 20 *7 10 *7

750 50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

1000 50 (10 ... 50 A) *7 50 (10 ... 50 A) *7

1200 5 *5
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Серія S7
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Характеристика E selective,
K selective

B, C, D K KM UCB UCK B, C, D B, C, D, K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

IEC/EN 
60947-2
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC 
іS800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс 

Ics 1, 
1P+N

24
60
125 30 30 20 10
220
250 50 50

2 48
125
250 30 30 20 10
440
500 50 50
800 5

3,4 375 30 *6 30 *6 30 *6 20 *6 10 *6

500 30 *7 30 *7 20 *7 10 *7

750 50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

1000 50 (10 ... 50 A) *7 50 (10 ... 50 A) *7

1200 5 *5

UL 1077/ 
C22.2 
No 235
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

120
240 30 (6...63 A) 30 (6...63 A) 20 (≤ 100 A)
277 14 (6...63 A) 14 (6...63 A)
347 6 (6...63 A) 6 (6...63 A) 10 (≤ 100 A)

2, 3, 4 240
480 
Y/277

14  
(6...63 A) *27

14  
(6...63 A) *27 10 (≤100 A)

600Y/347 6 (6...63 A) 6 (6...63 A) 15 (3P, 10 ... 32 A) *28

UL 1077/ 
C22.2 
No 235  
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

60
125 10 (≤ 100 A)
250

2, 3, 4 125
250  10 (2P, 

≤ 100 A)
375 10 (3P, 

≤ 100 A)
500 10 (4P, 

≤ 100 A)
UL 489/ C22.2 
No 5
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1 240 30
277

2, 3, 4 240 50
480 
Y/277

UL 489/ C22.2 
No 5
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1 60
2 125

4 600 10
UL489B  
Постійний 
струм

4 1000
3

 

*1 лише до 40 A; 10 кА до 50/63 A
*2 лише для характеристики D 
*3 значення не для всіх 
     номінальних струмів

*5 1500 В DC для 4P
*6 3 полюси
*7 4 полюси
*8  макс. значення; 

*9  відповідний стандарт:  
E DIN VDE 0645 (на основі IEC/
EN 60898-1 та IEC/EN 60947-2)

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Таблиця вибору
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Характеристика E selective,
K selective

B, C, D K KM UCB UCK B, C, D B, C, D, K B, C, D, K C, K Z, K UCZ PVS PV-SP

Номінальний 
струм

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

32 ≤
In ≤ 125

C: 10 ≤ In ≤ 32
K: 6 ≤ In ≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
5 ≤ 
In 
≤ 125

IEC/EN 
60947-2
Постійний 
струм
T=I/R≤5 мс 
для всіх 
серій крім 
S280 UC 
іS800S-UC,
де 
T=I/R<15 мс 

Ics 1, 
1P+N

24
60
125 30 30 20 10
220
250 50 50

2 48
125
250 30 30 20 10
440
500 50 50
800 5

3,4 375 30 *6 30 *6 30 *6 20 *6 10 *6

500 30 *7 30 *7 20 *7 10 *7

750 50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

50 *6

50 (63 ... 125 A) *7

1000 50 (10 ... 50 A) *7 50 (10 ... 50 A) *7

1200 5 *5

UL 1077/ 
C22.2 
No 235
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

120
240 30 (6...63 A) 30 (6...63 A) 20 (≤ 100 A)
277 14 (6...63 A) 14 (6...63 A)
347 6 (6...63 A) 6 (6...63 A) 10 (≤ 100 A)

2, 3, 4 240
480 
Y/277

14  
(6...63 A) *27

14  
(6...63 A) *27 10 (≤100 A)

600Y/347 6 (6...63 A) 6 (6...63 A) 15 (3P, 10 ... 32 A) *28

UL 1077/ 
C22.2 
No 235  
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1, 
1P+N

60
125 10 (≤ 100 A)
250

2, 3, 4 125
250  10 (2P, 

≤ 100 A)
375 10 (3P, 

≤ 100 A)
500 10 (4P, 

≤ 100 A)
UL 489/ C22.2 
No 5
Змінний 
струм

Вим. 
здат.

1 240 30
277

2, 3, 4 240 50
480 
Y/277

UL 489/ C22.2 
No 5
Постійний 
струм

Вим. 
здат.

1 60
2 125

4 600 10
UL489B  
Постійний 
струм

4 1000
3

 

*10  на 250 В DC – 1-полюсний, 
600 В – 3- і 4-полюсний

*11 на 600 В DC – 2-полюсний
*12 ≤ 25 A
*13 > 25 A

*15 лише 2 полюси 
      (послідовне з’єднання)
*16 Лише UL 1077
*17 ≤ 40 A
*18 > 40 A  

*19 ≤ 35 A
*20 10-80 A
*23 на 75 В DC – 1-полюсний
*24 на 150 В DC – 2-полюсний
*25 на 225 В DC – 3-полюсний

*26 на 300 В DC – 4-полюсний
*27  сертифікація на 50 А триває
*28  3P, 10–32 A – дійсно лише 

для XT2L 125 TMF 35-400
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Подвійні клеми для 
окремого під’єднання 

збірної шини й  
кабелю

IP20 – захист від торкання

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі S200. 
Вся суть — в деталях
Розроблено для надійного захисту

Індикація положення
контактів

Наочна інформація про 
сертифікацію виробу та 

надстійке лазерне 
маркування

Швидка ідентифікація 
завдяки лазерному 
штрих-коду

Широкий асортимент 
аксесуарів для будь-
якої сфери 
застосування

Заощаджуйте час: 
усі потрібні 
характеристики – 
перед очима

Невипадні гвинти: 
зручність монтажу – ви 

не загубите жодної 
дрібниці

1/18 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



Знаки сертифікації на корпусі 
Автоматичні вимикачі S200 
відповідають стандартам 
IEC/EN 60898-1 та IEC/EN 60947-2 та 
мають всі необхідні знаки 
сертифікації для кожного ринку та 
сегменту, для якого їх призначено. 
Знаки сертифікації також нанесено 
на корпус мініатюрних автоматичних 
вимикачів. Їх видно, навіть коли 
вимикач встановлено у щит, що 
значно полегшує процедуру 
контролю та приймання.

Матеріал корпусу
АББ дбає про довкілля й 
використовує найсучасніший 
матеріал для корпусу: автоматичні 
вимикачі з термопластів останнього 
покоління придатні для вторинної 
переробки. До того ж, завдяки 
застосуванню сучасних 
термопластів покращено міцність 
матеріалів усіх мініатюрних 
автоматичних вимикачів System pro 
M compact®. S200 абсолютно не 
містить галогенів, тому не забруднює 
довкілля.

Індикація положення контактів 
Усі мініатюрні автоматичні вимикачі 
System pro M compact® оснащено 
індикацією реального положення 
контактів на фронтальній частині. 
Визначити, перебуває автоматичний 
вимикач в увімкненому чи 
вимкненому стані, надзвичайно 
легко, що гарантує зручність та 
безпеку робіт з обслуговування.

Безгвинтові клемні термінали
Автоматичні вимикачі S200 S 
оснащено безгвинтовими клемами – 
ця унікальна технологія дозволяє 
використовувати максимально 
широкий асортимент кабелю. 
Безгвинтові клемні термінали з боку 
навантаження забезпечують 
швидкість монтажу. Самозатискні 
безгвинтові клеми не потребують 
додаткового затягування після 
транспортування зібраного щитка, а 
отже заощаджують час. Для заміни 
розводки достатньо легко натиснути 
на важіль. S200 S гарантує найвищий 
рівень безпеки під час проведення 
монтажних робіт, адже має ступінь 
захисту від торкання IP20/IPXXB. 

IP 20 – клеми із захистом від 
торкання
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
System pro M compact® оснащено 
апробованою та надійною 
технологією – подвійними 
циліндричними клемами 35 мм² + 
10 мм² – і призначено для складних 
промислових рішень.
З їхньою допомогою ви виконаєте 
з’єднувальну проводку без жодних 
зусиль: збірні шини System pro M 
compact® встромляються у задню 
частину клемного терміналу, а вхідні 
проводи – у його передню частину.

Лазерний друк
Всі маркування на автоматичних 
вимикачах S200 та S200 M, 
наприклад знаки сертифікації та 
штрих-код, наносяться методом 
лазерного друку. Завдяки лазерному 
нанесенню маркування не 
піддається стиранню, подряпинам 
та впливу розчинників.
Чіткі та розбірливі лазерні позначки 
дозволяють легко ідентифікувати 
пристрій за потреби його технічного 
обслуговування чи заміни
.
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 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Загальні 
відомості
 
 
 
 
 
 
 

Стандарти  IEC/EN 60898-1, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-1, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-2, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-1,
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-
2

UL 1077 UL 1077, CSA 22.2 
№ 235 

UL 1077, CSA 22.2 № 
235 

UL 1077, 
CSA 22.2 № 235

UL 489, 
CSA22.2 №5

UL 489, 
CSA22.2 №5

UL 489

Полюси  1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 
3P+N

1P, 2P, 3P, 4P 1P, 3P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P

Характеристики спрацювання  B, C, D, K, Z B, C, K, Z B, C, D, K, Z K B, C C, K, Z K

Номінальний струм In A 0.5…63 A 0.2…63 A 6…20 A 0.2…63 A 0.2…25 A 0.2…63 A 1…63 A

Номінальна частота f Гц 50 / 60 Гц 0 / 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц DC

Номінальна напруга ізоляції Ui за IEC/EN 60664-1 В 440 В AC (фаза-фаза) 440 В AC (фаза-фаза)

Категорія перенапруги  III --

Ступінь забруднення  3 2 --

Хар-ки за 
IEC/EN 
60898-1
(крім 
даних 
S200M UC 
за IEC/EN 
60898-2)

Номінальна робоча напруга Un В 1P: 230/400 В AC; 1P+N: 230 В AC ; 
2...4P: 400 В AC; 3P+N: 400 В AC

1P: 230 В AC, 220 В DC
2P: 400 В AC, 440 В DC
3...4P: 400 В AC*

1P: 230 В AC,
3P: 440 В AC

--

Макс напруга відновлення  (Umax) В 1P: 253 В AC; 1P+N: 253 В AC; 
2P: 440 В AC; 3...4P: 440 В AC; 3P+N: 440 В AC; 
1P: 72 В DC; 2P: 125 В DC

1P: 253 В AC, 250 В DC
2P: 440 В AC, 500 В DC
3...4P:440 В AC*

1P: 253 В AC,
3P: 440 В AC

--

Мін. робоча напруга В 12 В AC - 12 В DC 12 В AC --

Макс вимикальна здатність Icn кА 6 кА 10 кА 10 кА   ≤ 25 A:   25 кА
  > 25 A:   15 кА

6 кА --

Клас обмеження енергії (B, C до 40 A)  3 --

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50мкс) 

кВ 4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ на 2,000 м) --

Напруга випробування ізоляції кВ 2 кВ (50 / 60Гц, 1 хв.) --

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D: 30°C 30 °C B, C: 30 °C --

Електричний ресурс оп-
цій

In < 32A: 20,000 операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 операцій (AC); 1,000 операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМК, 13 с – ВИМК, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМК, 28 с – ВИМК, In > 32A)

20,000 
операцій

--

Хар-ки за
IEC/EN 
60947-2

Номінальна робоча напруга Ue V 1P: 230 В AC; 1P+N: 230 В AC; 2...4P: 440 В AC; 
3P+N: 440 В AC 

1P: 253 В AC, 220 В DC
2...4P: 440 В AC, 440 
В DC

1P: 230 В AC; 
1P+N: 230 В AC; 
2...4P: 400 В AC; 
3P+N: 400 В AC 

1P: 230 В AC
2...4P: 400 В AC

1P: 230 В AC
2...4P: 400 В AC

1P: 230 В AC
2...4P: 400 
В AC

--

Макс напруга відновлення (Umax) V 1P: 253 В AC; 1P+N: 253 В AC; 2P...4P: 462 В AC; 
3P+N: 462 В AC; 1P: 72 В DC; 2P: 125 В DC

1P: 266 В AC, 250 В DC
2...4P: 462 В AC, 500 
В DC

1P: 253 В AC; 
1P+N: 253 В AC; 
2P...4P: 440 В AC; 
3P+N: 440 В AC; 
1P: 72 В DC; 2P: 125 
В DC

1P: 253 В AC
2...4P: 440 В AC

1P:  253/440 В AC; 
2...4P: 440 В AC

1P: 253 В AC
2...4P: 440 
В AC

--

Мін. робоча напруга V 12 В AC - 12 В DC 12 В AC 12 В AC --

Номінальна гранична вимикальна здатність  Icu кА 10 кА 15 кА ≤ 40 A: 10 кА AC; 10 
кА DC
> 40 A: 6 кА AC; 10 кА 
DC

≤ 25 A:   25 кА
≥ 32 A:   15 кА

15 кА 10 кА 15 кА --

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 7.5 кА ≤ 40 A:   11.2 кА
50, 63 A:    7.5 кА

≤ 40 A: 7,5 кА AC; 10 
кА DC
> 40 A: 6 кА(AC; 10 
кА DC

≤ 25 A:   12.5 кА
≤ 32…40 A:   11.2 кА
50, 63 A:    7.5 кА

≤ 40 A: 11.2 кА;
> 40 A: 7.5 кА 
AC;

7.5 кА ≤ 40 A: 11.2 кА;
> 40 A: 7.5 кА 
(AC);

--

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50мкс) 

кВ 4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ на 2,000 м) --

Напруга випробування ізоляції кВ 2 кВ (50 / 60Гц, 1 хв.) --

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D: 55°C; K, Z:   20°C B, C: 55 °C; K, Z: 20 °C 20 °C  C, K, Z:   20°C 20 °C --

Електричний ресурс оп-
цій

In < 32A: 20,000 операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 операцій (AC); 1,000 
операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 13 с – ВИМКН, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 28 с – ВИМКН, In > 32A)

In < 32A: 20,000 
операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 
операцій (AC); 
1,500 операцій (DC);

In < 32A: 20,000 
операцій (AC), In ≥ 32A: 
10,000 операцій (AC); 
1,000 операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 
13 с – ВИМКН, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 
28 с – ВИМКН, In ≥ 32A)

In < 25A: 20,000 
операцій (AC), 
In ≥ 25A: 10,000 
операцій (AC); 

In < 25A: 
20,000 
операцій 
(AC), 
In ≥ 25A: 
10,000 
операцій 
(AC); 

--

Примітка: 
*  Лише за IEC/EN 60898-1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Технічні характеристики S200
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 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Загальні 
відомості
 
 
 
 
 
 
 

Стандарти  IEC/EN 60898-1, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-1, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-2, 
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60898-1,
IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-
2

UL 1077 UL 1077, CSA 22.2 
№ 235 

UL 1077, CSA 22.2 № 
235 

UL 1077, 
CSA 22.2 № 235

UL 489, 
CSA22.2 №5

UL 489, 
CSA22.2 №5

UL 489

Полюси  1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 
3P+N

1P, 2P, 3P, 4P 1P, 3P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P

Характеристики спрацювання  B, C, D, K, Z B, C, K, Z B, C, D, K, Z K B, C C, K, Z K

Номінальний струм In A 0.5…63 A 0.2…63 A 6…20 A 0.2…63 A 0.2…25 A 0.2…63 A 1…63 A

Номінальна частота f Гц 50 / 60 Гц 0 / 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц DC

Номінальна напруга ізоляції Ui за IEC/EN 60664-1 В 440 В AC (фаза-фаза) 440 В AC (фаза-фаза)

Категорія перенапруги  III --

Ступінь забруднення  3 2 --

Хар-ки за 
IEC/EN 
60898-1
(крім 
даних 
S200M UC 
за IEC/EN 
60898-2)

Номінальна робоча напруга Un В 1P: 230/400 В AC; 1P+N: 230 В AC ; 
2...4P: 400 В AC; 3P+N: 400 В AC

1P: 230 В AC, 220 В DC
2P: 400 В AC, 440 В DC
3...4P: 400 В AC*

1P: 230 В AC,
3P: 440 В AC

--

Макс напруга відновлення  (Umax) В 1P: 253 В AC; 1P+N: 253 В AC; 
2P: 440 В AC; 3...4P: 440 В AC; 3P+N: 440 В AC; 
1P: 72 В DC; 2P: 125 В DC

1P: 253 В AC, 250 В DC
2P: 440 В AC, 500 В DC
3...4P:440 В AC*

1P: 253 В AC,
3P: 440 В AC

--

Мін. робоча напруга В 12 В AC - 12 В DC 12 В AC --

Макс вимикальна здатність Icn кА 6 кА 10 кА 10 кА   ≤ 25 A:   25 кА
  > 25 A:   15 кА

6 кА --

Клас обмеження енергії (B, C до 40 A)  3 --

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50мкс) 

кВ 4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ на 2,000 м) --

Напруга випробування ізоляції кВ 2 кВ (50 / 60Гц, 1 хв.) --

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D: 30°C 30 °C B, C: 30 °C --

Електричний ресурс оп-
цій

In < 32A: 20,000 операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 операцій (AC); 1,000 операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМК, 13 с – ВИМК, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМК, 28 с – ВИМК, In > 32A)

20,000 
операцій

--

Хар-ки за
IEC/EN 
60947-2

Номінальна робоча напруга Ue V 1P: 230 В AC; 1P+N: 230 В AC; 2...4P: 440 В AC; 
3P+N: 440 В AC 

1P: 253 В AC, 220 В DC
2...4P: 440 В AC, 440 
В DC

1P: 230 В AC; 
1P+N: 230 В AC; 
2...4P: 400 В AC; 
3P+N: 400 В AC 

1P: 230 В AC
2...4P: 400 В AC

1P: 230 В AC
2...4P: 400 В AC

1P: 230 В AC
2...4P: 400 
В AC

--

Макс напруга відновлення (Umax) V 1P: 253 В AC; 1P+N: 253 В AC; 2P...4P: 462 В AC; 
3P+N: 462 В AC; 1P: 72 В DC; 2P: 125 В DC

1P: 266 В AC, 250 В DC
2...4P: 462 В AC, 500 
В DC

1P: 253 В AC; 
1P+N: 253 В AC; 
2P...4P: 440 В AC; 
3P+N: 440 В AC; 
1P: 72 В DC; 2P: 125 
В DC

1P: 253 В AC
2...4P: 440 В AC

1P:  253/440 В AC; 
2...4P: 440 В AC

1P: 253 В AC
2...4P: 440 
В AC

--

Мін. робоча напруга V 12 В AC - 12 В DC 12 В AC 12 В AC --

Номінальна гранична вимикальна здатність  Icu кА 10 кА 15 кА ≤ 40 A: 10 кА AC; 10 
кА DC
> 40 A: 6 кА AC; 10 кА 
DC

≤ 25 A:   25 кА
≥ 32 A:   15 кА

15 кА 10 кА 15 кА --

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 7.5 кА ≤ 40 A:   11.2 кА
50, 63 A:    7.5 кА

≤ 40 A: 7,5 кА AC; 10 
кА DC
> 40 A: 6 кА(AC; 10 
кА DC

≤ 25 A:   12.5 кА
≤ 32…40 A:   11.2 кА
50, 63 A:    7.5 кА

≤ 40 A: 11.2 кА;
> 40 A: 7.5 кА 
AC;

7.5 кА ≤ 40 A: 11.2 кА;
> 40 A: 7.5 кА 
(AC);

--

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50мкс) 

кВ 4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ на 2,000 м) --

Напруга випробування ізоляції кВ 2 кВ (50 / 60Гц, 1 хв.) --

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D: 55°C; K, Z:   20°C B, C: 55 °C; K, Z: 20 °C 20 °C  C, K, Z:   20°C 20 °C --

Електричний ресурс оп-
цій

In < 32A: 20,000 операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 операцій (AC); 1,000 
операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 13 с – ВИМКН, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 28 с – ВИМКН, In > 32A)

In < 32A: 20,000 
операцій (AC), 
In ≥ 32A: 10,000 
операцій (AC); 
1,500 операцій (DC);

In < 32A: 20,000 
операцій (AC), In ≥ 32A: 
10,000 операцій (AC); 
1,000 операцій (DC); 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 
13 с – ВИМКН, In ≤ 32A), 
(1 цикл: 2 с – УВІМКН, 
28 с – ВИМКН, In ≥ 32A)

In < 25A: 20,000 
операцій (AC), 
In ≥ 25A: 10,000 
операцій (AC); 

In < 25A: 
20,000 
операцій 
(AC), 
In ≥ 25A: 
10,000 
операцій 
(AC); 

--
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 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Хар-ки за 
UL / CSA
 
 
 
 
 

Номінальна напруга В 480Y / 277 В AC; 480Y / 277 В AC; 480Y / 277 В AC 480Y / 277 В AC 480Y / 277 В AC 240 В AC 480 Y / 277 
В AC

1P: ≤ 35 A: 277 
В AC;  
> 35 A: 240 
В AC
2...4P: ≤ 35 A: 
480 / 277 В AC; 
> 35 A: 240 
В AC

1P: 60 В DC; 
2P…4P: 110 В DC

1P: 60 В DC; 
2P…4P: 125 В DC

1P: 250 В DC
2...4P: 500 В DC

480 / 277 В AC 1P: 60 В DC 
2P: 125 В DC

Номінальна вимикальна здатність за UL 1077 кА 6 кА AC; 10 кА DC ≤ 25 A:   10 кА
> 25 A:   6 кА

10 кА --

Розрахунковий струм КЗ за UL 489  -- 10 кА 10 кА 14 кА (UL)

Застосування  Дод. захист для загального застосування.
Код застосування: TC2, OL0, SC: U1

TC1, 0L0,
SC: U1

TC2, 0L0,
SC: U1

Для кільцевого 
наконечника, 
не для загаль-
ного викори-
стання

Для кільцевого 
наконечника, 
не для загаль-
ного викори-
стання

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D, K, Z:   25°C 25 °C C, K, Z: 25 °C 25 °C

Електричний ресурс оп-
цій

6,000 операцій (AC), 6,000 операцій (DC); 1 цикл (1 с – УВІМК, 9 с – ВИМК) 6,000 операцій (1 цикл 1 с – 
УВІМК, 9 с – ВИМК)

Меха-
нічні 
характе-
ристики
 

Корпус  Клас ізоляції II,
RAL 7035

Клас ізоляції I,
RAL 7035

Клас ізоляції II,
RAL 7035

Клас ізоляції I,
RAL 7035

Важіль  Клас ізоляції II, чорний, опломбовується

Індикація положення контактів  Маркування на важелі: I ON (УВІМК)/0 OFF 
(ВИМК), індикація (REAL CPI): червоний (УВІМК)/
зелений (ВИМК)

Ступінь захисту за EN 60529  IP20*, IP40 в оболонці з захисною кришкою IP20**, IP40 в оболонці з захисною кришкою

Механічний ресурс оп-
цій

20,000 операцій

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-27  25 g – 2 удари – 13 мс 30 g – 3 удари – 11 мс 25 g – 2 удари – 
13 мс

25 g – 2 удари – 
13 мс

30 g – 3 удари – 11 мс 25 g – 2 удари 
–  13 мс

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6  5g - 20 циклів при 5…150…5 Гц з навантаженням 0.8In

Стійкість до кліматичних факторів (вологе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100% 

Навколишня температура °C -25 … +55°C

Температура зберігання °C -40 … +70°C
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Примітка:  
* також відповідає вимогам ступеня захисту IPXXB
** лише з аксесуаром: клемний наконечник IP20

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Технічні характеристики S200
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 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Хар-ки за 
UL / CSA
 
 
 
 
 

Номінальна напруга В 480Y / 277 В AC; 480Y / 277 В AC; 480Y / 277 В AC 480Y / 277 В AC 480Y / 277 В AC 240 В AC 480 Y / 277 
В AC

1P: ≤ 35 A: 277 
В AC;  
> 35 A: 240 
В AC
2...4P: ≤ 35 A: 
480 / 277 В AC; 
> 35 A: 240 
В AC

1P: 60 В DC; 
2P…4P: 110 В DC

1P: 60 В DC; 
2P…4P: 125 В DC

1P: 250 В DC
2...4P: 500 В DC

480 / 277 В AC 1P: 60 В DC 
2P: 125 В DC

Номінальна вимикальна здатність за UL 1077 кА 6 кА AC; 10 кА DC ≤ 25 A:   10 кА
> 25 A:   6 кА

10 кА --

Розрахунковий струм КЗ за UL 489  -- 10 кА 10 кА 14 кА (UL)

Застосування  Дод. захист для загального застосування.
Код застосування: TC2, OL0, SC: U1

TC1, 0L0,
SC: U1

TC2, 0L0,
SC: U1

Для кільцевого 
наконечника, 
не для загаль-
ного викори-
стання

Для кільцевого 
наконечника, 
не для загаль-
ного викори-
стання

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C B, C, D, K, Z:   25°C 25 °C C, K, Z: 25 °C 25 °C

Електричний ресурс оп-
цій

6,000 операцій (AC), 6,000 операцій (DC); 1 цикл (1 с – УВІМК, 9 с – ВИМК) 6,000 операцій (1 цикл 1 с – 
УВІМК, 9 с – ВИМК)

Меха-
нічні 
характе-
ристики
 

Корпус  Клас ізоляції II,
RAL 7035

Клас ізоляції I,
RAL 7035

Клас ізоляції II,
RAL 7035

Клас ізоляції I,
RAL 7035

Важіль  Клас ізоляції II, чорний, опломбовується

Індикація положення контактів  Маркування на важелі: I ON (УВІМК)/0 OFF 
(ВИМК), індикація (REAL CPI): червоний (УВІМК)/
зелений (ВИМК)

Ступінь захисту за EN 60529  IP20*, IP40 в оболонці з захисною кришкою IP20**, IP40 в оболонці з захисною кришкою

Механічний ресурс оп-
цій

20,000 операцій

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-27  25 g – 2 удари – 13 мс 30 g – 3 удари – 11 мс 25 g – 2 удари – 
13 мс

25 g – 2 удари – 
13 мс

30 g – 3 удари – 11 мс 25 g – 2 удари 
–  13 мс

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6  5g - 20 циклів при 5…150…5 Гц з навантаженням 0.8In

Стійкість до кліматичних факторів (вологе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100% 

Навколишня температура °C -25 … +55°C

Температура зберігання °C -40 … +70°C
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S200 

 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Монтаж Клеми  Двонаправлені циліндричні клеми Для кільцевого 
наконечника

Двонаправлені циліндричні клеми Для кільцевого 
наконечника

--

Переріз проводів *1

(зверху/знизу) 
 

Одножильний / 
Багатожильний

мм2 35 мм2 / 35 мм2 25 мм2 / 25 мм2 35 мм2 / 35 мм2 --

Гнучкий мм2 25 мм2 / 25 мм2 16 мм2 / 16 мм2 25 мм2 / 25 мм2 25 мм2 / 25 мм2 --

AWG 18 - 4 AWG 14 - 4 AWG 18 - 4 AWG 18 - 4 AWG --

Переріз збірних шин 
(зверху/знизу)

мм2 10 мм2 / 10 мм2 --

AWG 18 - 8 AWG 14 - 8 AWG 18 - 8 AWG --

Крутний момент затягування *2 Нм 2.8 Нм 2.8 Нм --

дюйм - 
фунти

18 дюйм - фунти 25 дюйм - фунти

Викрутка  № 2 Pozidrive

Монтаж  На DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція  будь-яка

Підведення живлення  на вибір Необхідно 
зважати на 
полярність 
пристрою

на вибір знизу на вибір зверху чи знизу Необхідно 
зважати на 
полярність 
пристрою

Розміри і 
вага

Монтажні розміри за DIN 43880  Монтажний розмір 1 -- Монтажний 
розмір 1

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 88 x 69 x 17.5 мм 85 x 69 x 17.5 мм 88 x 69 x 17.5 мм 100 x 69 x 17.5 мм 89 x 69 x 17.5 мм 92 x 71 x 17.5 мм 100 x 71 x 17.5 мм 115 x 69 x 17.5 мм 92 x 71 x 17.5 мм

Вага полюса г approx. 115 g прибл. 125 г прибл. 140 г прибл. 125 г прибл. 100 г прибл. 140 г прибл. 140 г прибл. 125 г

Допоміжні 
пристрої

Допоміжний контакт  Так

Сигнальний контакт  Так

Паралельний розчіплювач  Так

Розчіплювач мінімальної напруги  Так Ні

Моторний привод  Так Ні Ні Так Ні Ні

Вбудований допоміжний вимикач Так Ні Так Ні

*1  Перед під’єднанням алюмінієвих проводів (>= 4 мм2) переконайтеся, що їхні кінці зачищено й крацовано. 
Під’єднання алюмінієвих проводів не підтримується і не схвалюється незалежними сертифікаційними органами. 
Всі ухвали та сертифікати згідно з галузевими стандартами підтримують під’єднання лише мідних проводів.

*2  Значення в Нм за IEC / значення в дюйм-фунтах за UL

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Технічні характеристики S200
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 S200 S200M S200M UC S200P S200MR S200S SU200M SU200MR S200 UDC

Монтаж Клеми  Двонаправлені циліндричні клеми Для кільцевого 
наконечника

Двонаправлені циліндричні клеми Для кільцевого 
наконечника

--

Переріз проводів *1

(зверху/знизу) 
 

Одножильний / 
Багатожильний

мм2 35 мм2 / 35 мм2 25 мм2 / 25 мм2 35 мм2 / 35 мм2 --

Гнучкий мм2 25 мм2 / 25 мм2 16 мм2 / 16 мм2 25 мм2 / 25 мм2 25 мм2 / 25 мм2 --

AWG 18 - 4 AWG 14 - 4 AWG 18 - 4 AWG 18 - 4 AWG --

Переріз збірних шин 
(зверху/знизу)

мм2 10 мм2 / 10 мм2 --

AWG 18 - 8 AWG 14 - 8 AWG 18 - 8 AWG --

Крутний момент затягування *2 Нм 2.8 Нм 2.8 Нм --

дюйм - 
фунти

18 дюйм - фунти 25 дюйм - фунти

Викрутка  № 2 Pozidrive

Монтаж  На DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція  будь-яка

Підведення живлення  на вибір Необхідно 
зважати на 
полярність 
пристрою

на вибір знизу на вибір зверху чи знизу Необхідно 
зважати на 
полярність 
пристрою

Розміри і 
вага

Монтажні розміри за DIN 43880  Монтажний розмір 1 -- Монтажний 
розмір 1

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 88 x 69 x 17.5 мм 85 x 69 x 17.5 мм 88 x 69 x 17.5 мм 100 x 69 x 17.5 мм 89 x 69 x 17.5 мм 92 x 71 x 17.5 мм 100 x 71 x 17.5 мм 115 x 69 x 17.5 мм 92 x 71 x 17.5 мм

Вага полюса г approx. 115 g прибл. 125 г прибл. 140 г прибл. 125 г прибл. 100 г прибл. 140 г прибл. 140 г прибл. 125 г

Допоміжні 
пристрої

Допоміжний контакт  Так

Сигнальний контакт  Так

Паралельний розчіплювач  Так

Розчіплювач мінімальної напруги  Так Ні

Моторний привод  Так Ні Ні Так Ні Ні

Вбудований допоміжний вимикач Так Ні Так Ні
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S200 з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT.
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=6 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 464901 S201-B6 2CDS251001R0065 0.125 10

10 463805 S201-B10 2CDS251001R0105 0.125 10

13 465007 S201-B13 2CDS251001R0135 0.125 10

16 578639 S201-B16 2CDS251001R1165 0.125 10

20 465106 S201-B20 2CDS251001R0205 0.125 10

25 465205 S201-B25 2CDS251001R0255 0.125 10

32 465304 S201-B32 2CDS251001R0325 0.125 10

40 465403 S201-B40 2CDS251001R0405 0.125 10

50 550925 S201-B50 2CDS251001R0505 0.125 10

63 550932 S201-B63 2CDS251001R0635 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 466400 S202-B6 2CDS252001R0065 0.250 5

10 466608 S202-B10 2CDS252001R0105 0.250 5

13 466707 S202-B13 2CDS252001R0135 0.250 5

16 466905 S202-B16 2CDS252001R0165 0.250 5

20 467001 S202-B20 2CDS252001R0205 0.250 5

25 467100 S202-B25 2CDS252001R0255 0.250 5

32 467209 S202-B32 2CDS252001R0325 0.250 5

40 467407 S202-B40 2CDS252001R0405 0.250 5

50 550949 S202-B50 2CDS252001R0505 0.250 5

63 550956 S202-B63 2CDS252001R0635 0.250 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 468602 S203-B6 2CDS253001R0065 0.375 1

10 468701 S203-B10 2CDS253001R0105 0.375 1

13 468909 S203-B13 2CDS253001R0135 0.375 1

16 469005 S203-B16 2CDS253001R0165 0.375 1

20 469104 S203-B20 2CDS253001R0205 0.375 1

25 469203 S203-B25 2CDS253001R0255 0.375 1

32 469302 S203-B32 2CDS253001R0325 0.375 1

40 469401 S203-B40 2CDS253001R0405 0.375 1

50 550963 S203-B50 2CDS253001R0505 0.375 1

63 550970 S203-B63 2CDS253001R0635 0.375 1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 528955 S204-B6 2CDS254001R0065 0.500 1

10 528962 S204-B10 2CDS254001R0105 0.500 1

13 528979 S204-B13 2CDS254001R0135 0.500 1

16 528986 S204-B16 2CDS254001R0165 0.500 1

20 528993 S204-B20 2CDS254001R0205 0.500 1

25 529006 S204-B25 2CDS254001R0255 0.500 1

32 529013 S204-B32 2CDS254001R0325 0.500 1

40 529020 S204-B40 2CDS254001R0405 0.500 1

50 550987 S204-B50 2CDS254001R0505 0.500 1

63 550994 S204-B63 2CDS254001R0635 0.500 1

З роз‘єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 6 531580 S201-B6NA 2CDS251103R0065 0.250 5

10 531597 S201-B10NA 2CDS251103R0105 0.250 5

13 531603 S201-B13NA 2CDS251103R0135 0.250 5

16 531610 S201-B16NA 2CDS251103R0165 0.250 5

20 531627 S201-B20NA 2CDS251103R0205 0.250 5

25 531634 S201-B25NA 2CDS251103R0255 0.250 5

32 531641 S201-B32NA 2CDS251103R0325 0.250 5

40 531658 S201-B40NA 2CDS251103R0405 0.250 5

50 536158 S201-B50NA 2CDS251103R0505 0.250 5

63 536141 S201-B63NA 2CDS251103R0635 0.250 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

 3+NA 6 532280 S203-B6NA 2CDS253103R0065 0.500 1

10 532297 S203-B10NA 2CDS253103R0105 0.500 1

13 532303 S203-B13NA 2CDS253103R0135 0.500 1

16 532310 S203-B16NA 2CDS253103R0165 0.500 1

20 532327 S203-B20NA 2CDS253103R0205 0.500 1

25 532334 S203-B25NA 2CDS253103R0255 0.500 1

32 532341 S203-B32NA 2CDS253103R0325 0.500 1

40 532358 S203-B40NA 2CDS253103R0405 0.500 1

50 536165 S203-B50NA 2CDS253103R0505 0.580 1

63 536172 S203-B63NA 2CDS253103R0635 0.580 1
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S200 з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист резистивних 
та індуктивних навантажень з низьким пусковим струмом.
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=6 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 523295 S201-C0.5 2CDS251001R0984 0.125 10

1 523318 S201-C1 2CDS251001R0014 0.125 10

1.6 523301 S201-C1.6 2CDS251001R0974 0.125 10

2 523325 S201-C2 2CDS251001R0024 0.125 10

3 523332 S201-C3 2CDS251001R0034 0.125 10

4 523349 S201-C4 2CDS251001R0044 0.125 10

6 464000 S201-C6 2CDS251001R0064 0.125 10

8 464109 S201-C8 2CDS251001R0084 0.125 10

10 464208 S201-C10 2CDS251001R0104 0.125 10

13 464307 S201-C13 2CDS251001R0134 0.125 10

16 464406 S201-C16 2CDS251001R0164 0.125 10

20 464505 S201-C20 2CDS251001R0204 0.125 10

25 464604 S201-C25 2CDS251001R0254 0.125 10

32 464703 S201-C32 2CDS251001R0324 0.125 10

40 464802 S201-C40 2CDS251001R0404 0.125 10

50 551007 S201-C50 2CDS251001R0504 0.125 10

63 551014 S201-C63 2CDS251001R0634 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 523356 S202-C0.5 2CDS252001R0984 0.250 5

 1 523363 S202-C1 2CDS252001R0014 0.250 5

 1.6 523370 S202-C1.6 2CDS252001R0974 0.250 5

2 523387 S202-C2 2CDS252001R0024 0.250 5

3 523394 S202-C3 2CDS252001R0034 0.250 5

4 523400 S202-C4 2CDS252001R0044 0.250 5

6 465502 S202-C6 2CDS252001R0064 0.250 5

8 465601 S202-C8 2CDS252001R0084 0.250 5

10 465700 S202-C10 2CDS252001R0104 0.250 5

13 465809 S202-C13 2CDS252001R0134 0.250 5

16 465908 S202-C16 2CDS252001R0164 0.250 5

20 466004 S202-C20 2CDS252001R0204 0.250 5

25 466103 S202-C25 2CDS252001R0254 0.250 5

32 466202 S202-C32 2CDS252001R0324 0.250 5

40 466301 S202-C40 2CDS252001R0404 0.250 5

50 551045 S202-C50 2CDS252001R0504 0.250 5

63 551052 S202-C63 2CDS252001R0634 0.250 5
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Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 1 523424 S203-C1 2CDS253001R0014 0.375 1

 1.6 523431 S203-C1.6 2CDS253001R0974 0.375 1

2 523448 S203-C2 2CDS253001R0024 0.375 1

3 523455 S203-C3 2CDS253001R0034 0.375 1

4 523462 S203-C4 2CDS253001R0044 0.375 1

6 467506 S203-C6 2CDS253001R0064 0.375 1

8 467605 S203-C8 2CDS253001R0084 0.375 1

10 467803 S203-C10 2CDS253001R0104 0.375 1

13 467902 S203-C13 2CDS253001R0134 0.375 1

16 468008 S203-C16 2CDS253001R0164 0.375 1

20 468107 S203-C20 2CDS253001R0204 0.375 1

25 468206 S203-C25 2CDS253001R0254 0.375 1

32 468305 S203-C32 2CDS253001R0324 0.375 1

40 468404 S203-C40 2CDS253001R0404 0.375 1

50 551069 S203-C50 2CDS253001R0504 0.375 1

63 551076 S203-C63 2CDS253001R0634 0.375 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 529112 S204-C0.5 2CDS254001R0984 0.500 1

1 529129 S204-C1 2CDS254001R0014 0.500 1

1.6 529136 S204-C1.6 2CDS254001R0974 0.500 1

2 529143 S204-C2 2CDS254001R0024 0.500 1

3 529150 S204-C3 2CDS254001R0034 0.500 1

4 529167 S204-C4 2CDS254001R0044 0.500 1

6 529174 S204-C6 2CDS254001R0064 0.500 1

8 529181 S204-C8 2CDS254001R0084 0.500 1

10 529198 S204-C10 2CDS254001R0104 0.500 1

13 529204 S204-C13 2CDS254001R0134 0.500 1

16 529211 S204-C16 2CDS254001R0164 0.500 1

20 529228 S204-C20 2CDS254001R0204 0.500 1

25 529235 S204-C25 2CDS254001R0254 0.500 1

32 529242 S204-C32 2CDS254001R0324 0.500 1

40 529259 S204-C40 2CDS254001R0404 0.500 1

50 551106 S204-C50 2CDS254001R0504 0.500 1

63 551113 S204-C63 2CDS254001R0634 0.500 1
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 531665 S201-C0.5NA 2CDS251103R0984 0.250 5

1 531672 S201-C1NA 2CDS251103R0014 0.250 5

1.6 531689 S201-C1.6NA 2CDS251103R0974 0.250 5

 2 531696 S201-C2NA 2CDS251103R0024 0.250 5

 3 531702 S201-C3NA 2CDS251103R0034 0.250 5

4 531726 S201-C4NA 2CDS251103R0044 0.250 5

 6 531733 S201-C6NA 2CDS251103R0064 0.250 5

8 531740 S201-C8NA 2CDS251103R0084 0.250 5

10 531757 S201-C10NA 2CDS251103R0104 0.250 5

13 531764 S201-C13NA 2CDS251103R0134 0.250 5

16 531771 S201-C16NA 2CDS251103R0164 0.250 5

20 531788 S201-C20NA 2CDS251103R0204 0.250 5

25 531795 S201-C25NA 2CDS251103R0254 0.250 5

32 531801 S201-C32NA 2CDS251103R0324 0.250 5

40 531818 S201-C40NA 2CDS251103R0404 0.250 5

50 551021 S201-C50NA 2CDS251103R0504 0.290 5

63 551038 S201-C63NA 2CDS251103R0634 0.290 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 532365 S203-C0.5NA 2CDS253103R0984 0.500 1

1 532372 S203-C1NA 2CDS253103R0014 0.500 1

1.6 532389 S203-C1.6NA 2CDS253103R0974 0.500 1

 2 532402 S203-C2NA 2CDS253103R0024 0.500 1

 3 532419 S203-C3NA 2CDS253103R0034 0.500 1

4 532426 S203-C4NA 2CDS253103R0044 0.500 1

 6 532433 S203-C6NA 2CDS253103R0064 0.500 1

 8 532440 S203-C8NA 2CDS253103R0084 0.500 1

10 532457 S203-C10NA 2CDS253103R0104 0.500 1

13 532464 S203-C13NA 2CDS253103R0134 0.500 1

16 532471 S203-C16NA 2CDS253103R0164 0.500 1

20 532488 S203-C20NA 2CDS253103R0204 0.500 1

25 532495 S203-C25NA 2CDS253103R0254 0.500 1

32 532501 S203-C32NA 2CDS253103R0324 0.500 1

40 532518 S203-C40NA 2CDS253103R0404 0.500 1

50 551083 S203-C50NA 2CDS253103R0504 0.580 1

63 551090 S203-C63NA 2CDS253103R0634 0.580 1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Серія S200 з характеристикою спрацювання C
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S200 з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист кіл з 
високими пусковими струмами під час увімкнення навантаження (низьковольтні 
трансформатори, газорозрядні лампи).
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=6 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 529938 S201-D0.5 2CDS251001R0981 0.125 10

1 529945 S201-D1 2CDS251001R0011 0.125 10

1.6 529952 S201-D1.6 2CDS251001R0971 0.125 10

2 529969 S201-D2 2CDS251001R0021 0.125 10

3 529976 S201-D3 2CDS251001R0031 0.125 10

4 529983 S201-D4 2CDS251001R0041 0.125 10

6 529990 S201-D6 2CDS251001R0061 0.125 10

8 530002 S201-D8 2CDS251001R0081 0.125 10

10 530019 S201-D10 2CDS251001R0101 0.125 10

13 530026 S201-D13 2CDS251001R0131 0.125 10

16 530033 S201-D16 2CDS251001R0161 0.125 10

20 530040 S201-D20 2CDS251001R0201 0.125 10

25 530057 S201-D25 2CDS251001R0251 0.125 10

32 530064 S201-D32 2CDS251001R0321 0.125 10

40 530071 S201-D40 2CDS251001R0401 0.125 10

50 551991 S201-D50 2CDS251001R0501 0.125 10

63 552004 S201-D63 2CDS251001R0631 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 530484 S202-D0.5 2CDS252001R0981 0.250 5

1 530491 S202-D1 2CDS252001R0011 0.250 5

 1.6 530507 S202-D1.6 2CDS252001R0971 0.250 5

2 530514 S202-D2 2CDS252001R0021 0.250 5

3 530521 S202-D3 2CDS252001R0031 0.250 5

4 530538 S202-D4 2CDS252001R0041 0.250 5

6 530545 S202-D6 2CDS252001R0061 0.250 5

8 530552 S202-D8 2CDS252001R0081 0.250 5

10 530583 S202-D10 2CDS252001R0101 0.250 5

13 530606 S202-D13 2CDS252001R0131 0.250 5

16 530613 S202-D16 2CDS252001R0161 0.250 5

20 530637 S202-D20 2CDS252001R0201 0.250 5

25 530644 S202-D25 2CDS252001R0251 0.250 5

32 530651 S202-D32 2CDS252001R0321 0.250 5

40 530668 S202-D40 2CDS252001R0401 0.250 5

50 552035 S202-D50 2CDS252001R0501 0.250 5

63 552042 S202-D63 2CDS252001R0631 0.250 5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Серія S200 з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 530811 S203-D0.5 2CDS253001R0981 0.375  1

1 530828 S203-D1 2CDS253001R0011 0.375  1

 1.6 530835 S203-D1.6 2CDS253001R0971 0.375  1

2 530842 S203-D2 2CDS253001R0021 0.375  1

3 530859 S203-D3 2CDS253001R0031 0.375  1

4 530866 S203-D4 2CDS253001R0041 0.375  1

6 530880 S203-D6 2CDS253001R0061 0.375  1

8 530897 S203-D8 2CDS253001R0081 0.375  1

10 530903 S203-D10 2CDS253001R0101 0.375  1

13 530910 S203-D13 2CDS253001R0131 0.375  1

16 530927 S203-D16 2CDS253001R0161 0.375  1

20 530934 S203-D20 2CDS253001R0201 0.375  1

25 530941 S203-D25 2CDS253001R0251 0.375  1

32 530958 S203-D32 2CDS253001R0321 0.375  1

40 530965 S203-D40 2CDS253001R0401 0.375  1

50 552059 S203-D50 2CDS253001R0501 0.375  1

63 552066 S203-D63 2CDS253001R0631 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 531122 S204-D0.5 2CDS254001R0981 0.500  1

1 531139 S204-D1 2CDS254001R0011 0.500  1

1.6 531146 S204-D1.6 2CDS254001R0971 0.500  1

2 531153 S204-D2 2CDS254001R0021 0.500  1

3 531160 S204-D3 2CDS254001R0031 0.500  1

4 531177 S204-D4 2CDS254001R0041 0.500  1

6 531184 S204-D6 2CDS254001R0061 0.500  1

8 531191 S204-D8 2CDS254001R0081 0.500  1

10 531207 S204-D10 2CDS254001R0101 0.500  1

13 531214 S204-D13 2CDS254001R0131 0.500  1

16 531221 S204-D16 2CDS254001R0161 0.500  1

20 531238 S204-D20 2CDS254001R0201 0.500  1

25 531290 S204-D25 2CDS254001R0251 0.500  1

32 531306 S204-D32 2CDS254001R0321 0.500  1

40 531313 S204-D40 2CDS254001R0401 0.500  1

50 552097 S204-D50 2CDS254001R0501 0.500  1

63 552103 S204-D63 2CDS254001R0631 0.500  1
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Мініатюрні автоматичні вимикачі
Серія S200 з характеристикою спрацювання D
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 531979 S201-D0.5NA 2CDS251103R0981 0.250 5

1 531986 S201-D1NA 2CDS251103R0011 0.250 5

1.6 531993 S201-D1.6NA 2CDS251103R0971 0.250 5

 2 532006 S201-D2NA 2CDS251103R0021 0.250 5

 3 532013 S201-D3NA 2CDS251103R0031 0.250 5

4 532020 S201-D4NA 2CDS251103R0041 0.250 5

 6 532037 S201-D6NA 2CDS251103R0061 0.250 5

8 532044 S201-D8NA 2CDS251103R0081 0.250 5

10 532051 S201-D10NA 2CDS251103R0101 0.250 5

13 532068 S201-D13NA 2CDS251103R0131 0.250 5

16 532099 S201-D16NA 2CDS251103R0161 0.250 5

20 532105 S201-D20NA 2CDS251103R0201 0.250 5

25 532112 S201-D25NA 2CDS251103R0251 0.250 5

32 532129 S201-D32NA 2CDS251103R0321 0.250 5

40 532136 S201-D40NA 2CDS251103R0401 0.250 5

50 552011 S201-D50NA 2CDS251103R0501 0.290 5

63 552028 S201-D63NA 2CDS251103R0631 0.290 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 532761 S203-D0.5NA 2CDS253103R0981 0.500 2

1 532778 S203-D1NA 2CDS253103R0011 0.500 2

1.6 532785 S203-D1.6NA 2CDS253103R0971 0.500 2

 2 532792 S203-D2NA 2CDS253103R0021 0.500 2

 3 532808 S203-D3NA 2CDS253103R0031 0.500 2

4 532815 S203-D4NA 2CDS253103R0041 0.500 2

 6 532822 S203-D6NA 2CDS253103R0061 0.500 2

 8 532839 S203-D8NA 2CDS253103R0081 0.500 2

10 532846 S203-D10NA 2CDS253103R0101 0.500 2

13 532860 S203-D13NA 2CDS253103R0131 0.500 2

16 532877 S203-D16NA 2CDS253103R0161 0.500 2

20 532884 S203-D20NA 2CDS253103R0201 0.500 2

25 532891 S203-D25NA 2CDS253103R0251 0.500 2

32 532907 S203-D32NA 2CDS253103R0321 0.500 2

40 532914 S203-D40NA 2CDS253103R0401 0.500 2

50 552073 S203-D50NA 2CDS253103R0501 0.580 2

63 552080 S203-D63NA 2CDS253103R0631 0.580 2
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S200 з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів та кіл керування від струмів 
перевантаження й короткого замикання.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 507196 S201-K0.5 2CDS251001R0157 0.125 10

1 507202 S201-K1 2CDS251001R0217 0.125 10

1.6 507219 S201-K1.6 2CDS251001R0257 0.125 10

 2 507226 S201-K2 2CDS251001R0277 0.125 10

3 507233 S201-K3 2CDS251001R0317 0.125 10

4 507240 S201-K4 2CDS251001R0337 0.125 10

 6 507257 S201-K6 2CDS251001R0377 0.125 10

8 507264 S201-K8 2CDS251001R0407 0.125 10

10 496117 S201-K10 2CDS251001R0427 0.125 10

13 507271 S201-K13 2CDS251001R0447 0.125 10

16 496124 S201-K16 2CDS251001R0467 0.125 10

20 507288 S201-K20 2CDS251001R0487 0.125 10

25 507295 S201-K25 2CDS251001R0517 0.125 10

32 496131 S201-K32 2CDS251001R0537 0.125 10

40 507301 S201-K40 2CDS251001R0557 0.125 10

50 551120 S201-K50 2CDS251001R0577 0.125 10

63 551137 S201-K63 2CDS251001R0607 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 507318 S202-K0.5 2CDS252001R0157 0.250  5

1 507325 S202-K1 2CDS252001R0217 0.250  5

 1.6 507332 S202-K1.6 2CDS252001R0257 0.250  5

 2 507349 S202-K2 2CDS252001R0277 0.250  5

 3 507356 S202-K3 2CDS252001R0317 0.250  5

 4 507363 S202-K4 2CDS252001R0337 0.250  5

 6 507370 S202-K6 2CDS252001R0377 0.250  5

 8 507387 S202-K8 2CDS252001R0407 0.250  5

10 507394 S202-K10 2CDS252001R0427 0.250  5

13 507400 S202-K13 2CDS252001R0447 0.250  5

16 507417 S202-K16 2CDS252001R0467 0.250  5

20 507424 S202-K20 2CDS252001R0487 0.250  5

25 507431 S202-K25 2CDS252001R0517 0.250  5

32 507448 S202-K32 2CDS252001R0537 0.250  5

40 507455 S202-K40 2CDS252001R0557 0.250  5

50 551168 S202-K50 2CDS252001R0577 0.250  5

63 551175 S202-K63 2CDS252001R0607 0.250  5
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Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 507462 S203-K0.5 2CDS253001R0157 0.375  1

1 507479 S203-K1 2CDS253001R0217 0.375  1

 1.6 507486 S203-K1.6 2CDS253001R0257 0.375  1

 2 507493 S203-K2 2CDS253001R0277 0.375  1

 3 507509 S203-K3 2CDS253001R0317 0.375  1

 4 507516 S203-K4 2CDS253001R0337 0.375  1

 6 507523 S203-K6 2CDS253001R0377 0.375  1

 8 507530 S203-K8 2CDS253001R0407 0.375  1

10 496148 S203-K10 2CDS253001R0427 0.375  1

13 507547 S203-K13 2CDS253001R0447 0.375  1

16 496155 S203-K16 2CDS253001R0467 0.375  1

20 507554 S203-K20 2CDS253001R0487 0.375  1

25 507561 S203-K25 2CDS253001R0517 0.375  1

32 496162 S203-K32 2CDS253001R0537 0.375  1

40 507578 S203-K40 2CDS253001R0557 0.375  1

50 551182 S203-K50 2CDS253001R0577 0.375  1

63 551199 S203-K63 2CDS253001R0607 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 529266 S204-K0.5 2CDS254001R0157 0.500  1

1 529273 S204-K1 2CDS254001R0217 0.500  1

1.6 529280 S204-K1.6 2CDS254001R0257 0.500  1

2 529297 S204-K2 2CDS254001R0277 0.500  1

3 529303 S204-K3 2CDS254001R0317 0.500  1

4 529310 S204-K4 2CDS254001R0337 0.500  1

6 529327 S204-K6 2CDS254001R0377 0.500  1

8 529334 S204-K8 2CDS254001R0407 0.500  1

10 529341 S204-K10 2CDS254001R0427 0.500  1

13 529358 S204-K13 2CDS254001R0447 0.500  1

16 529365 S204-K16 2CDS254001R0467 0.500  1

20 529372 S204-K20 2CDS254001R0487 0.500  1

25 529389 S204-K25 2CDS254001R0517 0.500  1

32 529396 S204-K32 2CDS254001R0537 0.500  1

40 529402 S204-K40 2CDS254001R0557 0.500  1

50 551229 S204-K50 2CDS254001R0577 0.500  1

63 551236 S204-K63 2CDS254001R0607 0.500  1
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 531825 S201-K0.5NA 2CDS251103R0157 0.250  5

1 531832 S201-K1NA 2CDS251103R0217 0.250  5

1.6 531849 S201-K1.6NA 2CDS251103R0257 0.250  5

 2 531856 S201-K2NA 2CDS251103R0277 0.250  5

3 531863 S201-K3NA 2CDS251103R0317 0.250  5

4 531870 S201-K4NA 2CDS251103R0337 0.250  5

6 531887 S201-K6NA 2CDS251103R0377 0.250  5

8 531894 S201-K8NA 2CDS251103R0407 0.250  5

10 531900 S201-K10NA 2CDS251103R0427 0.250  5

13 531917 S201-K13NA 2CDS251103R0447 0.250  5

16 531924 S201-K16NA 2CDS251103R0467 0.250  5

20 531931 S201-K20NA 2CDS251103R0487 0.250  5

25 531948 S201-K25NA 2CDS251103R0517 0.250  5

32 531955 S201-K32NA 2CDS251103R0537 0.250  5

40 531962 S201-K40NA 2CDS251103R0557 0.250  5

50 551144 S201-K50NA 2CDS251103R0577 0.250  5

63 551151 S201-K63NA 2CDS251103R0607 0.250  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 532617 S203-K0.5NA 2CDS253103R0157 0.500  1

1 532624 S203-K1NA 2CDS253103R0217 0.500  1

1.6 532631 S203-K1.6NA 2CDS253103R0257 0.500  1

2 532648 S203-K2NA 2CDS253103R0277 0.500  1

3 532655 S203-K3NA 2CDS253103R0317 0.500  1

 4 532662 S203-K4NA 2CDS253103R0337 0.500  1

6 532679 S203-K6NA 2CDS253103R0377 0.500  1

 8 532686 S203-K8NA 2CDS253103R0407 0.500  1

10 532693 S203-K10NA 2CDS253103R0427 0.500  1

13 532709 S203-K13NA 2CDS253103R0447 0.500  1

16 532716 S203-K16NA 2CDS253103R0467 0.500  1

20 532723 S203-K20NA 2CDS253103R0487 0.500  1

25 532730 S203-K25NA 2CDS253103R0517 0.500  1

32 532747 S203-K32NA 2CDS253103R0537 0.500  1

40 532754 S203-K40NA 2CDS253103R0557 0.500  1

50 551205 S203-K50NA 2CDS253103R0577 0.500  1

63 551212 S203-K63NA 2CDS253103R0607 0.500  1

2C
D

C
0

21
0

17
S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

15
S

0
0

13

S 201 NA

S 203 NA

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання K
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S200 з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист електронних кіл від невеликих тривалих струмів перевантаження 
та короткого замикання.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 530309 S201-Z0.5 2CDS251001R0158 0.125 10

1 530330 S201-Z1 2CDS251001R0218 0.125 10

1.6 530347 S201-Z1.6 2CDS251001R0258 0.125 10

2 530354 S201-Z2 2CDS251001R0278 0.125 10

3 530361 S201-Z3 2CDS251001R0318 0.125 10

4 530378 S201-Z4 2CDS251001R0338 0.125 10

6 530408 S201-Z6 2CDS251001R0378 0.125 10

8 530415 S201-Z8 2CDS251001R0408 0.125 10

10 530422 S201-Z10 2CDS251001R0428 0.125 10

16 530439 S201-Z16 2CDS251001R0468 0.125 10

20 530446 S201-Z20 2CDS251001R0488 0.125 10

25 530453 S201-Z25 2CDS251001R0518 0.125 10

32 530460 S201-Z32 2CDS251001R0538 0.125 10

40 530477 S201-Z40 2CDS251001R0558 0.125 10

50 551915 S201-Z50 2CDS251001R0578 0.125 10

63 551922 S201-Z63 2CDS251001R0608 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 530682 S202-Z0.5 2CDS252001R0158 0.250  5

1 530675 S202-Z1 2CDS252001R0218 0.250  5

1.6 530699 S202-Z1.6 2CDS252001R0258 0.250  5

2 530705 S202-Z2 2CDS252001R0278 0.250  5

3 530712 S202-Z3 2CDS252001R0318 0.250  5

4 530729 S202-Z4 2CDS252001R0338 0.250  5

6 530736 S202-Z6 2CDS252001R0378 0.250  5

8 530743 S202-Z8 2CDS252001R0408 0.250  5

10 530750 S202-Z10 2CDS252001R0428 0.250  5

16 530767 S202-Z16 2CDS252001R0468 0.250  5

20 530774 S202-Z20 2CDS252001R0488 0.250  5

25 530781 S202-Z25 2CDS252001R0518 0.250  5

32 530798 S202-Z32 2CDS252001R0538 0.250  5

40 530804 S202-Z40 2CDS252001R0558 0.250  5

50 551939 S202-Z50 2CDS252001R0578 0.250  5

63 551946 S202-Z63 2CDS252001R0608 0.250  5

2C
D

C
0

21
0

0
5S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

4
6S

0
0

12

S 202 

S 201 

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання Z
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 530972 S203-Z0.5 2CDS253001R0158 0.375  1

1 530989 S203-Z1 2CDS253001R0218 0.375  1

1.6 530996 S203-Z1.6 2CDS253001R0258 0.375  1

2 531009 S203-Z2 2CDS253001R0278 0.375  1

3 531016 S203-Z3 2CDS253001R0318 0.375  1

4 531023 S203-Z4 2CDS253001R0338 0.375  1

6 531030 S203-Z6 2CDS253001R0378 0.375  1

8 531047 S203-Z8 2CDS253001R0408 0.375  1

10 531054 S203-Z10 2CDS253001R0428 0.375  1

16 531061 S203-Z16 2CDS253001R0468 0.375  1

20 531078 S203-Z20 2CDS253001R0488 0.375  1

25 531085 S203-Z25 2CDS253001R0518 0.375  1

32 531092 S203-Z32 2CDS253001R0538 0.375  1

40 531108 S203-Z40 2CDS253001R0558 0.375  1

50 551953 S203-Z50 2CDS253001R0578 0.375  1

63 551960 S203-Z63 2CDS253001R0608 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 530248 S204-Z0.5 2CDS254001R0158 0.500  1

1 531320 S204-Z1 2CDS254001R0218 0.500  1

1.6 531443 S204-Z1.6 2CDS254001R0258 0.500  1

2 531436 S204-Z2 2CDS254001R0278 0.500  1

3 531337 S204-Z3 2CDS254001R0318 0.500  1

4 531344 S204-Z4 2CDS254001R0338 0.500  1

6 531351 S204-Z6 2CDS254001R0378 0.500  1

8 531368 S204-Z8 2CDS254001R0408 0.500  1

10 531375 S204-Z10 2CDS254001R0428 0.500  1

16 531382 S204-Z16 2CDS254001R0468 0.500  1

20 531399 S204-Z20 2CDS254001R0488 0.500  1

25 531405 S204-Z25 2CDS254001R0518 0.500  1

32 531412 S204-Z32 2CDS254001R0538 0.500  1

40 531429 S204-Z40 2CDS254001R0558 0.500  1

50 551977 S204-Z50 2CDS254001R0578 0.500  1

63 551984 S204-Z63 2CDS254001R0608 0.500  1

2C
D

C
0

21
0

0
6

S
0

0
13

2C
D

C
0

21
0

0
7S

0
0

13

S 203

S 204

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 з характеристикою спрацювання Z
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 532143 S201-Z0.5NA 2CDS251103R0158 0.260  5

1 532150 S201-Z1NA 2CDS251103R0218 0.260  5

1.6 532167 S201-Z1.6NA 2CDS251103R0258 0.260  5

2 532174 S201-Z2NA 2CDS251103R0278 0.260  5

3 532181 S201-Z3NA 2CDS251103R0318 0.260  5

4 532198 S201-Z4NA 2CDS251103R0338 0.260  5

6 532204 S201-Z6NA 2CDS251103R0378 0.260  5

8 532211 S201-Z8NA 2CDS251103R0408 0.260  5

10 532228 S201-Z10NA 2CDS251103R0428 0.260  5

16 532235 S201-Z16NA 2CDS251103R0468 0.260  5

20 532242 S201-Z20NA 2CDS251103R0488 0.260  5

25 532259 S201-Z25NA 2CDS251103R0518 0.260  5

32 532266 S201-Z32NA 2CDS251103R0538 0.260  5

40 532273 S201-Z40NA 2CDS251103R0558 0.260  5

50 552127 S201-Z50NA 2CDS251103R0578 0.320  5

63 552134 S201-Z63NA 2CDS251103R0608 0.320  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 53292 1 S203-Z0.5NA 2CDS253103R0158 0.520  1

1 53293 8 S203-Z1NA 2CDS253103R0218 0.520  1

1.6 53294 5 S203-Z1.6NA 2CDS253103R0258 0.520  1

2 53295 2 S203-Z2NA 2CDS253103R0278 0.520  1

3 53297 6 S203-Z3NA 2CDS253103R0318 0.520  1

4 53298 3 S203-Z4NA 2CDS253103R0338 0.520  1

6 53299 0 S203-Z6NA 2CDS253103R0378 0.520  1

8 53300 3 S203-Z8NA 2CDS253103R0408 0.520  1

10 53301 0 S203-Z10NA 2CDS253103R0428 0.520  1

16 53302 7 S203-Z16NA 2CDS253103R0468 0.520  1

20 53305 8 S203-Z20NA 2CDS253103R0488 0.520  1

25 53306 5 S203-Z25NA 2CDS253103R0518 0.520  1

32 53307 2 S203-Z32NA 2CDS253103R0538 0.520  1

40 53308 9 S203-Z40NA 2CDS253103R0558 0.520  1

50 55214 1 S203-Z50NA 2CDS253103R0578 0.640  1

63 55216 5 S203-Z63NA 2CDS253103R0608 0.640  1

2C
D

C
0

21
0

21
S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

16
S

0
0

13

S 201 NA

S 203 NA
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S200 M з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT.
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 549424 S201M-B6 2CDS271001R0065 0.125 10

10 549431 S201M-B10 2CDS271001R0105 0.125 10

13 549448 S201M-B13 2CDS271001R0135 0.125 10

16 549455 S201M-B16 2CDS271001R0165 0.125 10

20 549462 S201M-B20 2CDS271001R0205 0.125 10

25 549479 S201M-B25 2CDS271001R0255 0.125 10

32 549486 S201M-B32 2CDS271001R0325 0.125 10

40 549493 S201M-B40 2CDS271001R0405 0.125 10

50 543811 S201M-B50 2CDS271001R0505 0.125 10

63 543828 S201M-B63 2CDS271001R0635 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 549585 S202M-B6 2CDS272001R0065 0.250  5

10 549592 S202M-B10 2CDS272001R0105 0.250  5

13 549608 S202M-B13 2CDS272001R0135 0.250  5

16 549615 S202M-B16 2CDS272001R0165 0.250  5

20 549622 S202M-B20 2CDS272001R0205 0.250  5

25 549639 S202M-B25 2CDS272001R0255 0.250  5

32 549646 S202M-B32 2CDS272001R0325 0.250  5

40 549653 S202M-B40 2CDS272001R0405 0.250  5

50 543859 S202M-B50 2CDS272001R0505 0.250  5

63 543866 S202M-B63 2CDS272001R0635 0.250  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 549660 S203M-B 6 2CDS273001R0065 0.375  1

10 549677 S203M-B10 2CDS273001R0105 0.375  1

13 549684 S203M-B13 2CDS273001R0135 0.375  1

16 549691 S203M-B16 2CDS273001R0165 0.375  1

20 549707 S203M-B20 2CDS273001R0205 0.375  1

25 549714 S203M-B25 2CDS273001R0255 0.375  1

32 549721 S203M-B32 2CDS273001R0325 0.375  1

40 549738 S203M-B40 2CDS273001R0405 0.375  1

50 543873 S203M-B50 2CDS273001R0505 0.375  1

63 543880 S203M-B63 2CDS273001R0635 0.375  1

2C
D

C
0

21
0

24
S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

47
S

0
0

12

S 202 M

S 201 M

2C
D

C
0

21
0

23
S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

22
S

0
0

13

S 203 M

S 204 M

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 549820 S204M-B 6 2CDS274001R0065 0.500  1

10 549837 S204M-B10 2CDS274001R0105 0.500  1

13 549844 S204M-B13 2CDS274001R0135 0.500  1

16 549851 S204M-B16 2CDS274001R0165 0.500  1

20 549868 S204M-B20 2CDS274001R0205 0.500  1

25 549875 S204M-B25 2CDS274001R0255 0.500  1

32 549882 S204M-B32 2CDS274001R0325 0.500  1

40 549899 S204M-B40 2CDS274001R0405 0.500  1

50 543910 S204M-B50 2CDS274001R0505 0.500  1

63 543927 S204M-B63 2CDS274001R0635 0.500  1

   

З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 6 549509 S201M-B6NA 2CDS271103R0065 0.250  5

10 549516 S201M-B10NA 2CDS271103R0105 0.250  5

13 549523 S201M-B13NA 2CDS271103R0135 0.250  5

16 549530 S201M-B16NA 2CDS271103R0165 0.250  5

20 549547 S201M-B20NA 2CDS271103R0205 0.250  5

25 549554 S201M-B25NA 2CDS271103R0255 0.250  5

32 549561 S201M-B32NA 2CDS271103R0325 0.250  5

40 549578 S201M-B40NA 2CDS271103R0405 0.250  5

50 543835 S201M-B50NA 2CDS271103R0505 0.250  5

63 543842 S201M-B63NA 2CDS271103R0635 0.250  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 6 549745 S203M-B6NA 2CDS273103R0065 0.500  1

10 549752 S203M-B10NA 2CDS273103R0105 0.500  1

13 549769 S203M-B13NA 2CDS273103R0135 0.500  1

16 549776 S203M-B16NA 2CDS273103R0165 0.500  1

20 549783 S203M-B20NA 2CDS273103R0205 0.500  1

25 549790 S203M-B25NA 2CDS273103R0255 0.500  1

32 549806 S203M-B32NA 2CDS273103R0325 0.500  1

40 549813 S203M-B40NA 2CDS273103R0405 0.500  1

50 543897 S203M-B50NA 2CDS273103R0505 0.500  1

63 543903 S203M-B63NA 2CDS273103R0635 0.580  1

2C
C

D
0

21
0

11
S

0
0

13

2C
D

C
0

21
0

10
S

0
0

13

S 201 M NA

S 203 M NA
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S200 M з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист резистивних 
та індуктивних навантажень з низьким пусковим струмом.
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 549905 S201M-C0.5 2CDS271001R0984 0.125 10

1 549929 S201M-C1 2CDS271001R0014 0.125 10

1.6 549912 S201M-C1.6 2CDS271001R0974 0.125 10

2 549936 S201M-C2 2CDS271001R0024 0.125 10

3 549943 S201M-C3 2CDS271001R0034 0.125 10

4 549950 S201M-C4 2CDS271001R0044 0.125 10

6 549967 S201M-C6 2CDS271001R0064 0.125 10

8 549974 S201M-C8 2CDS271001R0084 0.125 10

10 549981 S201M-C10 2CDS271001R0104 0.125 10

13 549998 S201M-C13 2CDS271001R0134 0.125 10

16 550000 S201M-C16 2CDS271001R0164 0.125 10

20 550017 S201M-C20 2CDS271001R0204 0.125 10

25 550024 S201M-C25 2CDS271001R0254 0.125 10

32 550031 S201M-C32 2CDS271001R0324 0.125 10

40 550048 S201M-C40 2CDS271001R0404 0.125 10

50 543934 S201M-C50 2CDS271001R0504 0.125 10

63 543941 S201M-C63 2CDS271001R0634 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 550208 S202M-C0.5 2CDS272001R0984 0.250  5

1 550222 S202M-C1 2CDS272001R0014 0.250  5

1.6 550215 S202M-C1.6 2CDS272001R0974 0.250  5

2 550239 S202M-C2 2CDS272001R0024 0.250  5

3 550246 S202M-C3 2CDS272001R0034 0.250  5

4 550253 S202M-C4 2CDS272001R0044 0.250  5

6 550260 S202M-C6 2CDS272001R0064 0.250  5

8 550277 S202M-C8 2CDS272001R0084 0.250  5

10 550284 S202M-C10 2CDS272001R0104 0.250  5

13 550291 S202M-C13 2CDS272001R0134 0.250  5

16 550307 S202M-C16 2CDS272001R0164 0.250  5

20 550314 S202M-C20 2CDS272001R0204 0.250  5

25 550321 S202M-C25 2CDS272001R0254 0.250  5

32 550338 S202M-C32 2CDS272001R0324 0.250  5

40 550345 S202M-C40 2CDS272001R0404 0.250  5

50 543972 S202M-C50 2CDS272001R0504 0.250  5

63 543989 S202M-C63 2CDS272001R0634 0.250  5

2C
D

C
0

21
0

24
S

0
0

13

S 202 M

2C
D

C
0

21
0

47
S

0
0

12

S 201 M

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 550352 S203M-C0.5 2CDS273001R0984 0.375  1

1 550376 S203M-C1 2CDS273001R0014 0.375  1

1.6 550369 S203M-C1.6 2CDS273001R0974 0.375  1

2 550383 S203M-C2 2CDS273001R0024 0.375  1

3 550390 S203M-C3 2CDS273001R0034 0.375  1

4 550406 S203M-C4 2CDS273001R0044 0.375  1

6 550413 S203M-C6 2CDS273001R0064 0.375  1

8 550420 S203M-C8 2CDS273001R0084 0.375  1

10 550437 S203M-C10 2CDS273001R0104 0.375  1

13 550444 S203M-C13 2CDS273001R0134 0.375  1

16 550451 S203M-C16 2CDS273001R0164 0.375  1

20 550468 S203M-C20 2CDS273001R0204 0.375  1

25 550475 S203M-C25 2CDS273001R0254 0.375  1

32 550482 S203M-C32 2CDS273001R0324 0.375  1

40 550499 S203M-C40 2CDS273001R0404 0.375  1

50 543996 S203M-C50 2CDS273001R0504 0.375  1

63 544009 S203M-C63 2CDS273001R0634 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 550659 S204M-C0.5 2CDS274001R0984 0.500  1

1 550673 S204M-C1 2CDS274001R0014 0.500  1

1.6 550666 S204M-C1.6 2CDS274001R0974 0.500  1

2 550680 S204M-C2 2CDS274001R0024 0.500  1

3 550697 S204M-C3 2CDS274001R0034 0.500  1

4 550703 S204M-C4 2CDS274001R0044 0.500  1

6 550710 S204M-C6 2CDS274001R0064 0.500  1

8 550727 S204M-C8 2CDS274001R0084 0.500  1

10 550734 S204M-C10 2CDS274001R0104 0.500  1

13 550741 S204M-C13 2CDS274001R0134 0.500  1

16 550758 S204M-C16 2CDS274001R0164 0.500  1

20 550765 S204M-C20 2CDS274001R0204 0.500  1

25 550772 S204M-C25 2CDS274001R0254 0.500  1

32 550789 S204M-C32 2CDS274001R0324 0.500  1

40 550796 S204M-C40 2CDS274001R0404 0.500  1

50 544030 S204M-C50 2CDS274001R0504 0.500  1

63 544047 S204M-C63 2CDS274001R0634 0.500  1
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 550055 S201M-C0.5NA 2CDS271103R0984 0.250  5

1 550079 S201M-C1NA 2CDS271103R0014 0.250  5

1.6 550062 S201M-C1.6NA 2CDS271103R0974 0.250  5

2 550086 S201M-C2NA 2CDS271103R0024 0.250  5

3 550093 S201M-C3NA 2CDS271103R0034 0.250  5

4 550109 S201M-C4NA 2CDS271103R0044 0.250  5

6 550116 S201M-C6NA 2CDS271103R0064 0.250  5

8 550123 S201M-C8NA 2CDS271103R0084 0.250  5

10 550130 S201M-C10NA 2CDS271103R0104 0.250  5

13 550147 S201M-C13NA 2CDS271103R0134 0.250  5

16 550154 S201M-C16NA 2CDS271103R0164 0.250  5

20 550161 S201M-C20NA 2CDS271103R0204 0.250  5

25 550178 S201M-C25NA 2CDS271103R0254 0.250  5

32 550185 S201M-C32NA 2CDS271103R0324 0.250  5

40 550192 S201M-C40NA 2CDS271103R0404 0.250  5

50 543958 S201M-C50NA 2CDS271103R0504 0.250  5

63 543965 S201M-C63NA 2CDS271103R0634 0.250  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 550512 S203M-C0.5NA 2CDS273103R0984 0.500  1

1 550529 S203M-C1NA 2CDS273103R0014 0.500  1

1.6 550505 S203M-C1.6NA 2CDS273103R0974 0.500  1

2 550536 S203M-C2NA 2CDS273103R0024 0.500  1

3 550543 S203M-C3NA 2CDS273103R0034 0.500  1

4 550550 S203M-C4NA 2CDS273103R0044 0.500  1

6 550567 S203M-C6NA 2CDS273103R0064 0.500  1

8 550574 S203M-C8NA 2CDS273103R0084 0.500  1

10 550581 S203M-C10NA 2CDS273103R0104 0.500  1

13 550598 S203M-C13NA 2CDS273103R0134 0.500  1

16 550604 S203M-C16NA 2CDS273103R0164 0.500  1

20 550611 S203M-C20NA 2CDS273103R0204 0.500  1

25 550628 S203M-C25NA 2CDS273103R0254 0.500  1

32 550635 S203M-C32NA 2CDS273103R0324 0.500  1

40 550642 S203M-C40NA 2CDS273103R0404 0.500  1

50 544016 S203M-C50NA 2CDS273103R0504 0.580  1

63 544023 S203M-C63NA 2CDS273103R0634 0.580  1
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Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання C
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S200 M з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист кіл з 
високими пусковими струмами під час увімкнення навантаження (низьковольтні 
трансформатори, газорозрядні лампи).
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 599832 S201M-D0.5 2CDS271001R0981 0.125 10

1 500313 S201M-D1 2CDS271001R0011 0.125 10

1.6 599825 S201M-D1.6 2CDS271001R0971 0.125 10

2 599337 S201M-D2 2CDS271001R0021 0.125 10

3 599351 S201M-D3 2CDS271001R0031 0.125 10

4 599357 S201M-D4 2CDS271001R0041 0.125 10

6 599399 S201M-D6 2CDS271001R0061 0.125 10

8 599405 S201M-D8 2CDS271001R0081 0.125 10

10 599429 S201M-D10 2CDS271001R0101 0.125 10

13 663267 S201M-D13 2CDS271001R0131 0.125 10

16 599450 S201M-D16 2CDS271001R0161 0.125 10

20 500467 S201M-D20 2CDS271001R0201 0.125 10

25 599498 S201M-D25 2CDS271001R0251 0.125 10

32 599566 S201M-D32 2CDS271001R0321 0.125 10

40 599610 S201M-D40 2CDS271001R0401 0.125 10

50 599702 S201M-D50 2CDS271001R0501 0.125 10

63 599818 S201M-D63 2CDS271001R0631 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 600880 S202M-D0.5 2CDS272001R0981 0.250  5

1 600361 S202M-D1 2CDS272001R0011 0.250  5

 1.6 600873 S202M-D1.6 2CDS272001R0971 0.250  5

2 600385 S202M-D2 2CDS272001R0021 0.250  5

3 600408 S202M-D3 2CDS272001R0031 0.250  5

4 600422 S202M-D4 2CDS272001R0041 0.250  5

6 600446 S202M-D6 2CDS272001R0061 0.250  5

8 600453 S202M-D8 2CDS272001R0081 0.250  5

10 600477 S202M-D10 2CDS272001R0101 0.250  5

13 663274 S202M-D13 2CDS272001R0131 0.250  5

16 600507 S202M-D16 2CDS272001R0161 0.250  5

20 600514 S202M-D20 2CDS272001R0201 0.250  5

25 600545 S202M-D25 2CDS272001R0251 0.250  5

32 600613 S202M-D32 2CDS272001R0321 0.250  5

40 600668 S202M-D40 2CDS272001R0401 0.250  5

50 600750 S202M-D50 2CDS272001R0501 0.250  5

63 600866 S202M-D63 2CDS272001R0631 0.250  5

2C
D

C
0

21
0

24
S

0
0

13

S 202 M

2C
D

C
0

21
0

47
S

0
0

12

S 201 M

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 601412 S203M-D0.5 2CDS273001R0981 0.375  1

1 600897 S203M-D1 2CDS273001R0011 0.375  1

 1.6 601405 S203M-D1.6 2CDS273001R0971 0.375  1

2 600910 S203M-D2 2CDS273001R0021 0.375  1

3 600934 S203M-D3 2CDS273001R0031 0.375  1

4 600958 S203M-D4 2CDS273001R0041 0.375  1

6 600972 S203M-D6 2CDS273001R0061 0.375  1

8 600989 S203M-D8 2CDS273001R0081 0.375  1

10 601009 S203M-D10 2CDS273001R0101 0.375  1

13 663281 S203M-D13 2CDS273001R0131 0.375  1

16 601030 S203M-D16 2CDS273001R0161 0.375  1

20 601047 S203M-D20 2CDS273001R0201 0.375  1

25 601078 S203M-D25 2CDS273001R0251 0.375  1

32 601146 S203M-D32 2CDS273001R0321 0.375  1

40 601191 S203M-D40 2CDS273001R0401 0.375  1

50 601283 S203M-D50 2CDS273001R0501 0.375  1

63 601399 S203M-D63 2CDS273001R0631 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 602143 S204M-D0.5 2CDS274001R0981 0.500  1

1 601634 S204M-D1 2CDS274001R0011 0.500  1

1.6 602136 S204M-D1.6 2CDS274001R0971 0.500  1

2 601658 S204M-D2 2CDS274001R0021 0.500  1

3 601672 S204M-D3 2CDS274001R0031 0.500  1

4 601696 S204M-D4 2CDS274001R0041 0.500  1

6 601719 S204M-D6 2CDS274001R0061 0.500  1

8 601726 S204M-D8 2CDS274001R0081 0.500  1

10 601740 S204M-D10 2CDS274001R0101 0.500  1

13 663298 S204M-D13 2CDS274001R0131 0.500  1

16 601771 S204M-D16 2CDS274001R0161 0.500  1

20 601788 S204M-D20 2CDS274001R0201 0.500  1

25 601818 S204M-D25 2CDS274001R0251 0.500  1

32 601887 S204M-D32 2CDS274001R0321 0.500  1

40 601931 S204M-D40 2CDS274001R0401 0.500  1

50 602013 S204M-D50 2CDS274001R0501 0.500  1

63 602129 S204M-D63 2CDS274001R0631 0.500  1
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Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання D
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 600354 S201M-D0.5NA 2CDS271103R0981 0.250  5

1 599849 S201M-D1NA 2CDS271103R0011 0.250  5

1.6 600347 S201-MD1.6NA 2CDS271103R0971 0.250  5

 2 599863 S201M-D2NA 2CDS271103R0021 0.250  5

 3 599887 S201M-D3NA 2CDS271103R0031 0.250  5

4 599900 S201M-D4NA 2CDS271103R0041 0.250  5

 6 599924 S201M-D6NA 2CDS271103R0061 0.250  5

8 599931 S201M-D8NA 2CDS271103R0081 0.250  5

10 599948 S201M-D10NA 2CDS271103R0101 0.250  5

13 663304 S201M-D13NA 2CDS271103R0131 0.250  5

16 599979 S201M-D16NA 2CDS271103R0161 0.250  5

20 599986 S201M-D20NA 2CDS271103R0201 0.250  5

25 600019 S201M-D25NA 2CDS271103R0251 0.250  5

32 600088 S201M-D32NA 2CDS271103R0321 0.250  5

40 600132 S201M-D40NA 2CDS271103R0401 0.250  5

50 600224 S201M-D50NA 2CDS271103R0501 0.290  5

63 600330 S201M-D63NA 2CDS271103R0631 0.290  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 663311 S203M-D0.5NA 2CDS273103R0981 0.500  1

1 663328 S203M-D1NA 2CDS273103R0011 0.500  1

1.6 663335 S203M-D1.6NA 2CDS273103R0971 0.500  1

 2 663342 S203M-D2NA 2CDS273103R0021 0.500  1

 3 663359 S203M-D3NA 2CDS273103R0031 0.500  1

4 663366 S203M-D4NA 2CDS273103R0041 0.500  1

 6 663373 S203M-D6NA 2CDS273103R0061 0.500  1

 8 663380 S203M-D8NA 2CDS273103R0081 0.500  1

10 663397 S203M-D10NA 2CDS273103R0101 0.500  1

13 663403 S203M-D13NA 2CDS273103R0131 0.500  1

16 663410 S203M-D16NA 2CDS273103R0161 0.500  1

20 663427 S203M-D20NA 2CDS273103R0201 0.500  1

25 663434 S203M-D25NA 2CDS273103R0251 0.500  1

32 663441 S203M-D32NA 2CDS273103R0321 0.500  1

40 663458 S203M-D40NA 2CDS273103R0401 0.500  1

50 663465 S203M-D50NA 2CDS273103R0501 0.580  1

63 663472 S203M-D63NA 2CDS273103R0631 0.580  1
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S200 M з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів і кіл керування від струмів 
перевантаження й короткого замикання.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=15 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 599436 S201M-K0.5 2CDS271001R0157 0.125 10

1 599474 S201M-K1 2CDS271001R0217 0.125 10

1.6 599504 S201M-K1.6 2CDS271001R0257 0.125 10

 2 599528 S201M-K2 2CDS271001R0277 0.125 10

3 599542 S201M-K3 2CDS271001R0317 0.125 10

4 599573 S201M-K4 2CDS271001R0337 0.125 10

 6 599597 S201M-K6 2CDS271001R0377 0.125 10

8 599627 S201M-K8 2CDS271001R0407 0.125 10

10 599641 S201M-K10 2CDS271001R0427 0.125 10

13 659390 S201M-K13 2CDS271001R0447 0.125 10

16 599665 S201M-K16 2CDS271001R0467 0.125 10

20 599689 S201M-K20 2CDS271001R0487 0.125 10

25 599719 S201M-K25 2CDS271001R0517 0.125 10

32 599733 S201M-K32 2CDS271001R0537 0.125 10

40 599757 S201M-K40 2CDS271001R0557 0.125 10

50 599771 S201M-K50 2CDS271001R0577 0.125 10

63 599795 S201M-K63 2CDS271001R0607 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 600484 S202M-K0.5 2CDS272001R0157 0.250  5

1 600521 S202M-K1 2CDS272001R0217 0.250  5

 1.6 600552 S202M-K1.6 2CDS272001R0257 0.250  5

 2 600576 S202M-K2 2CDS272001R0277 0.250  5

 3 600590 S202M-K3 2CDS272001R0317 0.250  5

 4 600620 S202M-K4 2CDS272001R0337 0.250  5

 6 600644 S202M-K6 2CDS272001R0377 0.250  5

 8 600675 S202M-K8 2CDS272001R0407 0.250  5

10 600699 S202M-K10 2CDS272001R0427 0.250  5

13 659406 S202M-K13 2CDS272001R0447 0.250  5

16 600712 S202M-K16 2CDS272001R0467 0.250  5

20 600736 S202M-K20 2CDS272001R0487 0.250  5

25 600767 S202M-K25 2CDS272001R0517 0.250  5

32 600781 S202M-K32 2CDS272001R0537 0.250  5

40 600804 S202M-K40 2CDS272001R0557 0.250  5

50 600828 S202M-K50 2CDS272001R0577 0.250  5

63 600842 S202M-K63 2CDS272001R0607 0.250  5
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Мініатюрні автоматичні вимикачі
Серія S200 M з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 601016 S203M-K0.5 2CDS273001R0157 0.375  1

1 601054 S203M-K1 2CDS273001R0217 0.375  1

 1.6 601085 S203M-K1.6 2CDS273001R0257 0.375  1

 2 601108 S203M-K2 2CDS273001R0277 0.375  1

 3 601122 S203M-K3 2CDS273001R0317 0.375  1

 4 601153 S203M-K4 2CDS273001R0337 0.375  1

 6 601177 S203M-K6 2CDS273001R0377 0.375  1

 8 601207 S203M-K8 2CDS273001R0407 0.375  1

10 601221 S203M-K10 2CDS273001R0427 0.375  1

13 659413 S203M-K13 2CDS273001R0447 0.375  1

16 601245 S203M-K16 2CDS273001R0467 0.375  1

20 601269 S203M-K20 2CDS273001R0487 0.375  1

25 601290 S203M-K25 2CDS273001R0517 0.375  1

32 601313 S203M-K32 2CDS273001R0537 0.375  1

40 601337 S203M-K40 2CDS273001R0557 0.375  1

50 601351 S203M-K50 2CDS273001R0577 0.375  1

63 601375 S203M-K63 2CDS273001R0607 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 601757 S204M-K0.5 2CDS274001R0157 0.500  1

1 601795 S204M-K1 2CDS274001R0217 0.500  1

1.6 601825 S204M-K1.6 2CDS274001R0257 0.500  1

2 601849 S204M-K2 2CDS274001R0277 0.500  1

3 601863 S204M-K3 2CDS274001R0317 0.500  1

4 601894 S204M-K4 2CDS274001R0337 0.500  1

6 601917 S204M-K6 2CDS274001R0377 0.500  1

8 601948 S204M-K8 2CDS274001R0407 0.500  1

10 601962 S204M-K10 2CDS274001R0427 0.500  1

13 659420 S204M-K13 2CDS274001R0447 0.500  1

16 601986 S204M-K16 2CDS274001R0467 0.500  1

20 602006 S204M-K20 2CDS274001R0487 0.500  1

25 602020 S204M-K25 2CDS274001R0517 0.500  1

32 602044 S204M-K32 2CDS274001R0537 0.500  1

40 602068 S204M-K40 2CDS274001R0557 0.500  1

50 602082 S204M-K50 2CDS274001R0577 0.500  1

63 602105 S204M-K63 2CDS274001R0607 0.500  1
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 599955 S201M-K0.5NA 2CDS271103R0157 0.250  5

1 599993 S201M-K1NA 2CDS271103R0217 0.250  5

1.6 600026 S201M-K1.6NA 2CDS271103R0257 0.250  5

 2 600040 S201M-K2NA 2CDS271103R0277 0.250  5

3 600064 S201M-K3NA 2CDS271103R0317 0.250  5

4 600095 S201M-K4NA 2CDS271103R0337 0.250  5

6 600118 S201M-K6NA 2CDS271103R0377 0.250  5

8 600149 S201M-K8NA 2CDS271103R0407 0.250  5

10 600163 S201M-K10NA 2CDS271103R0427 0.250  5

13 659437 S201M-K13NA 2CDS271103R0447 0.250  5

16 600187 S201M-K16NA 2CDS271103R0467 0.250  5

20 600200 S201M-K20NA 2CDS271103R0487 0.250  5

25 600231 S201M-K25NA 2CDS271103R0517 0.250  5

32 600255 S201M-K32NA 2CDS271103R0537 0.250  5

40 600279 S201M-K40NA 2CDS271103R0557 0.250  5

50 600293 S201M-K50NA 2CDS271103R0577 0.250  5

63 600316 S201M-K63NA 2CDS271103R0607 0.250  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 659444 S203M-K0.5NA 2CDS273103R0157 0.500  1

1 650451 S203M-K1NA 2CDS273103R0217 0.500  1

1.6 659468 S203M-K1.6NA 2CDS273103R0257 0.500  1

2 659475 S203M-K2NA 2CDS273103R0277 0.500  1

3 659482 S203M-K3NA 2CDS273103R0317 0.500  1

 4 659499 S203M-K4NA 2CDS273103R0337 0.500  1

6 659505 S203M-K6NA 2CDS273103R0377 0.500  1

 8 659512 S203M-K8NA 2CDS273103R0407 0.500  1

10 659529 S203M-K10NA 2CDS273103R0427 0.500  1

13 659536 S203M-K13NA 2CDS273103R0447 0.500  1

16 659543 S203M-K16NA 2CDS273103R0467 0.500  1

20 659550 S203M-K20NA 2CDS273103R0487 0.500  1

25 659567 S203M-K25NA 2CDS273103R0517 0.500  1

32 659574 S203M-K32NA 2CDS273103R0537 0.500  1

40 659581 S203M-K40NA 2CDS273103R0557 0.500  1

50 659604 S203M-K50NA 2CDS273103R0577 0.500  1

63 659611 S203M-K63NA 2CDS273103R0607 0.500  1
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S 201 M NA

S 203 M NA

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання K
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S200 M з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист електронних кіл від невеликих тривалих струмів перевантаження 
та короткого замикання.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=15 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 599443 S201M-Z0.5 2CDS271001R0158 0.125 10

1 599481 S201M-Z1 2CDS271001R0218 0.125 10

1.6 599511 S201M-Z1.6 2CDS271001R0258 0.125 10

2 599535 S201M-Z2 2CDS271001R0278 0.125 10

3 599559 S201M-Z3 2CDS271001R0318 0.125 10

4 599580 S201M-Z4 2CDS271001R0338 0.125 10

6 599603 S201M-Z6 2CDS271001R0378 0.125 10

8 599634 S201M-Z8 2CDS271001R0408 0.125 10

10 599658 S201M-Z10 2CDS271001R0428 0.125 10

16 599672 S201M-Z16 2CDS271001R0468 0.125 10

20 599696 S201M-Z20 2CDS271001R0488 0.125 10

25 599726 S201M-Z25 2CDS271001R0518 0.125 10

32 599740 S201M-Z32 2CDS271001R0538 0.125 10

40 599764 S201M-Z40 2CDS271001R0558 0.125 10

50 599788 S201M-Z50 2CDS271001R0578 0.125 10

63 599801 S201M-Z63 2CDS271001R0608 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 600491 S202M-Z0.5 2CDS272001R0158 0.250  5

1 600538 S202M-Z1 2CDS272001R0218 0.250  5

1.6 600569 S202M-Z1.6 2CDS272001R0258 0.250  5

2 600583 S202M-Z2 2CDS272001R0278 0.250  5

3 600606 S202M-Z3 2CDS272001R0318 0.250  5

4 600637 S202M-Z4 2CDS272001R0338 0.250  5

6 600651 S202M-Z6 2CDS272001R0378 0.250  5

8 600682 S202M-Z8 2CDS272001R0408 0.250  5

10 600705 S202M-Z10 2CDS272001R0428 0.250  5

16 600729 S202M-Z16 2CDS272001R0468 0.250  5

20 600743 S202M-Z20 2CDS272001R0488 0.250  5

25 600774 S202M-Z25 2CDS272001R0518 0.250  5

32 600798 S202M-Z32 2CDS272001R0538 0.250  5

40 600811 S202M-Z40 2CDS272001R0558 0.250  5

50 600835 S202-MZ50 2CDS272001R0578 0.250  5

63 600859 S202M-Z63 2CDS272001R0608 0.250  5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання Z
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 601023 S203M-Z0.5 2CDS273001R0158 0.375  1

1 601061 S203M-Z1 2CDS273001R0218 0.375  1

1.6 601092 S203M-Z1.6 2CDS273001R0258 0.375  1

2 601115 S203M-Z2 2CDS273001R0278 0.375  1

3 601139 S203M-Z3 2CDS273001R0318 0.375  1

4 601160 S203M-Z4 2CDS273001R0338 0.375  1

6 601184 S203M-Z6 2CDS273001R0378 0.375  1

8 601214 S203M-Z8 2CDS273001R0408 0.375  1

10 601238 S203M-Z10 2CDS273001R0428 0.375  1

16 601252 S203M-Z16 2CDS273001R0468 0.375  1

20 601276 S203M-Z20 2CDS273001R0488 0.375  1

25 601306 S203M-Z25 2CDS273001R0518 0.375  1

32 601320 S203M-Z32 2CDS273001R0538 0.375  1

40 601344 S203M-Z40 2CDS273001R0558 0.375  1

50 601368 S203M-Z50 2CDS273001R0578 0.375  1

63 601382 S203M-Z63 2CDS273001R0608 0.375  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 601764 S204M-Z0.5 2CDS274001R0158 0.500  1

1 601810 S204M-Z1 2CDS274001R0218 0.500  1

1.6 601832 S204M-Z1.6 2CDS274001R0258 0.500  1

2 601856 S204M-Z2 2CDS274001R0278 0.500  1

3 601870 S204M-Z3 2CDS274001R0318 0.500  1

4 601900 S204M-Z4 2CDS274001R0338 0.500  1

6 601924 S204M-Z6 2CDS274001R0378 0.500  1

8 601955 S204M-Z8 2CDS274001R0408 0.500  1

10 601979 S204M-Z10 2CDS274001R0428 0.500  1

16 601993 S204M-Z16 2CDS274001R0468 0.500  1

20 659628 S204M-Z20 2CDS274001R0488 0.500  1

25 602037 S204M-Z25 2CDS274001R0518 0.500  1

32 602051 S204M-Z32 2CDS274001R0538 0.500  1

40 602075 S204M-Z40 2CDS274001R0558 0.500  1

50 602099 S204M-Z50 2CDS274001R0578 0.500  1

63 602112 S204M-Z63 2CDS274001R0608 0.500  1

*1 UBmax 125 В ... з двома послідовно з‘єднаними полюсами
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M з характеристикою спрацювання Z
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 599962 S201M-Z0.5NA 2CDS271103R0158 0.260  5

1 600002 S201M-Z1NA 2CDS271103R0218 0.260  5

1.6 600033 S201M-Z1.6NA 2CDS271103R0258 0.260  5

2 600057 S201M-Z2NA 2CDS271103R0278 0.260  5

3 600071 S201M-Z3NA 2CDS271103R0318 0.260  5

4 600101 S201M-Z4NA 2CDS271103R0338 0.260  5

6 600125 S201M-Z6NA 2CDS271103R0378 0.260  5

8 600156 S201M-Z8NA 2CDS271103R0408 0.260  5

10 600170 S201M-Z10NA 2CDS271103R0428 0.260  5

16 600194 S201M-Z16NA 2CDS271103R0468 0.260  5

20 600217 S201M-Z20NA 2CDS271103R0488 0.260  5

25 600248 S201M-Z25NA 2CDS271103R0518 0.260  5

32 600262 S201M-Z32NA 2CDS271103R0538 0.260  5

40 600286 S201M-Z40NA 2CDS271103R0558 0.260  5

50 600309 S201M-Z50NA 2CDS271103R0578 0.320  5

63 600323 S201M-Z63NA 2CDS271103R0608 0.320  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 601474 S203M-Z0.5NA 2CDS273103R0158 0.520  1

1 601481 S203M-Z1NA 2CDS273103R0218 0.520  1

1.6 601498 S203M-Z1.6NA 2CDS273103R0258 0.520  1

2 601504 S203M-Z2NA 2CDS273103R0278 0.520  1

3 601511 S203M-Z3NA 2CDS273103R0318 0.520  1

4 601528 S203M-Z4NA 2CDS273103R0338 0.520  1

6 601535 S203M-Z6NA 2CDS273103R0378 0.520  1

8 601542 S203M-Z8NA 2CDS273103R0408 0.520  1

10 601559 S203M-Z10NA 2CDS273103R0428 0.520  1

16 601566 S203M-Z16NA 2CDS273103R0468 0.520  1

20 601573 S203M-Z20NA 2CDS273103R0488 0.520  1

25 601580 S203M-Z25NA 2CDS273103R0518 0.520  1

32 601597 S203M-Z32NA 2CDS273103R0538 0.520  1

40 601603 S203M-Z40NA 2CDS273103R0558 0.520  1

50 601610 S203M-Z50NA 2CDS273103R0578 0.640  1

63 601627 S203M-Z63NA 2CDS273103R0608 0.640  1
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Мініатюрний автоматичний вимикач S200 MR оснащений клемами для кільцевого 
наконечника. Відповідає вимогам стандартів UL 1077; CSA 22.2. № 235 і IEC/EN 60947-2.
Вбудовані невипадні затискні гвинти полегшують під’єднання до лінії 
електроживлення, забезпечують додатковий захист та заощаджують час монтажу.

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.2 954181 S201MR-K0.2 2CDS271437R0087 0.140 10
0.3 956697 S201MR-K0.3 2CDS271437R0117 0.140 10
0.5 956710 S201MR-K0.5 2CDS271437R0157 0.140 10
0.75 956734 S201MR-K0.75 2CDS271437R0187 0.140 10
1 956758 S201MR-K1 2CDS271437R0217 0.140 10
1.6 956772 S201MR-K1.6 2CDS271437R0257 0.140 10
2 956796 S201MR-K2 2CDS271437R0277 0.140 10
3 956819 S201MR-K3 2CDS271437R0317 0.140 10
4 956833 S201MR-K4 2CDS271437R0337 0.140 10
5 956857 S201MR-K5 2CDS271437R0357 0.140 10
6 956871 S201MR-K6 2CDS271437R0377 0.140 10
8 956895 S201MR-K8 2CDS271437R0407 0.140 10
10 956918 S201MR-K10 2CDS271437R0427 0.140 10
13 956932 S201MR-K13 2CDS271437R0447 0.140 10
15 956956 S201MR-K15 2CDS271437R0457 0.140 10
16 956970 S201MR-K16 2CDS271437R0467 0.140 10
20 956994 S201MR-K20 2CDS271437R0487 0.140 10
25 957014 S201MR-K25 2CDS271437R0517 0.140 10
30 957038 S201MR-K30 2CDS271437R0527 0.140 10
32 957052 S201MR-K32 2CDS271437R0537 0.140 10
35 957076 S201MR-K35 2CDS271437R0547 0.140 10
40 957090 S201MR-K40 2CDS271437R0557 0.140 10
50 957113 S201MR-K50 2CDS271437R0577 0.140 10
60 957137 S201MR-K60 2CDS271437R0587 0.140 10
63 957151 S201MR-K63 2CDS271437R0607 0.140 10

2 0.2 957670 S202MR-K0.2 2CDS272437R0087 0.280 5
0.3 957694 S202MR-K0.3 2CDS272437R0117 0.280 5
0.5 957717 S202MR-K0.5 2CDS272437R0157 0.280 5
0.75 957731 S202MR-K0.75 2CDS272437R0187 0.280 5
1 957755 S202MR-K1 2CDS272437R0217 0.280 5
1.6 957779 S202MR-K1.6 2CDS272437R0257 0.280 5
2 957793 S202MR-K2 2CDS272437R0277 0.280 5
3 957816 S202MR-K3 2CDS272437R0317 0.280 5
4 957830 S202MR-K4 2CDS272437R0337 0.280 5
5 957854 S202MR-K5 2CDS272437R0357 0.280 5
6 957878 S202MR-K6 2CDS272437R0377 0.280 5
8 957892 S202MR-K8 2CDS272437R0407 0.280 5
10 957915 S202MR-K10 2CDS272437R0427 0.280 5
13 957939 S202MR-K13 2CDS272437R0447 0.280 5
15 957953 S202MR-K15 2CDS272437R0457 0.280 5
16 957977 S202MR-K16 2CDS272437R0467 0.280 5
20 957991 S202MR-K20 2CDS272437R0487 0.280 5
25 958011 S202MR-K25 2CDS272437R0517 0.280 5
30 958035 S202MR-K30 2CDS272437R0527 0.280 5
32 958059 S202MR-K32 2CDS272437R0537 0.280 5
35 958073 S202MR-K35 2CDS272437R0547 0.280 5
40 958097 S202MR-K40 2CDS272437R0557 0.280 5
50 958110 S202MR-K50 2CDS272437R0577 0.280 5
60 958134 S202MR-K60 2CDS272437R0587 0.280 5
63 958158 S202MR-K63 2CDS272437R0607 0.280 5

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 MR, 10 кА
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.2 958677 S203MR-K0.2 2CDS273437R0087 0.420 3

0.3 958691 S203MR-K0.3 2CDS273437R0117 0.420 3

0.5 958714 S203MR-K0.5 2CDS273437R0157 0.420 3

0.75 958738 S203MR-K0.75 2CDS273437R0187 0.420 3

1 958752 S203MR-K1 2CDS273437R0217 0.420 3

1.6 958776 S203MR-K1.6 2CDS273437R0257 0.420 3

2 958790 S203MR-K2 2CDS273437R0277 0.420 3

3 958813 S203MR-K3 2CDS273437R0317 0.420 3

4 958837 S203MR-K4 2CDS273437R0337 0.420 3

5 958851 S203MR-K5 2CDS273437R0357 0.420 3

6 958875 S203MR-K6 2CDS273437R0377 0.420 3

8 958899 S203MR-K8 2CDS273437R0407 0.420 3

10 958912 S203MR-K10 2CDS273437R0427 0.420 3

13 958936 S203MR-K13 2CDS273437R0447 0.420 3

15 958950 S203MR-K15 2CDS273437R0457 0.420 3

16 958974 S203MR-K16 2CDS273437R0467 0.420 3

20 958998 S203MR-K20 2CDS273437R0487 0.420 3

25 959018 S203MR-K25 2CDS273437R0517 0.420 3

30 959032 S203MR-K30 2CDS273437R0527 0.420 3

32 959056 S203MR-K32 2CDS273437R0537 0.420 3

35 959070 S203MR-K35 2CDS273437R0547 0.420 3

40 959094 S203MR-K40 2CDS273437R0557 0.420 3

50 959117 S203MR-K50 2CDS273437R0577 0.420 3

60 959131 S203MR-K60 2CDS273437R0587 0.420 3

63 959155 S203MR-K63 2CDS273437R0607 0.420 3

4 0.2 959674 S204MR-K0.2 2CDS274437R0087 0.560 2

0.3 959698 S204MR-K0.3 2CDS274437R0117 0.560 2

0.5 959711 S204MR-K0.5 2CDS274437R0157 0.560 2

0.75 959735 S204MR-K0.75 2CDS274437R0187 0.560 2

1 959759 S204MR-K1 2CDS274437R0217 0.560 2

1.6 959773 S204MR-K1.6 2CDS274437R0257 0.560 2

2 959797 S204MR-K2 2CDS274437R0277 0.560 2

3 959810 S204MR-K3 2CDS274437R0317 0.560 2

4 959834 S204MR-K4 2CDS274437R0337 0.560 2

5 959858 S204MR-K5 2CDS274437R0357 0.560 2

6 959872 S204MR-K6 2CDS274437R0377 0.560 2

8 959896 S204MR-K8 2CDS274437R0407 0.560 2

10 959919 S204MR-K10 2CDS274437R0427 0.560 2

13 959933 S204MR-K13 2CDS274437R0447 0.560 2

15 959957 S204MR-K15 2CDS274437R0457 0.560 2

16 959971 S204MR-K16 2CDS274437R0467 0.560 2

20 959995 S204MR-K20 2CDS274437R0487 0.560 2

25 960014 S204MR-K25 2CDS274437R0517 0.560 2

30 960038 S204MR-K30 2CDS274437R0527 0.560 2

32 960052 S204MR-K32 2CDS274437R0537 0.560 2

35 960076 S204MR-K35 2CDS274437R0547 0.560 2

40 960090 S204MR-K40 2CDS274437R0557 0.560 2

50 960113 S204MR-K50 2CDS274437R0577 0.560 2

60 960137 S204MR-K60 2CDS274437R0587 0.560 2

63 960151 S204MR-K63 2CDS274437R0607 0.560 2
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S200 M UC з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; 1-полюсні 
моделі призначено для застосування у колах постійного струму з напругою до 220 В 
постійного струму, 2-, 3- і 4-полюсні – в колах постійного струму з напругою до 440 В 
постійного струму.
Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 № 235 
(для застосування у колах постійного струму необхідно зважати на полярність 
пристрою)
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 4430596 S201M-B6UC 2CDS271061R0065 0.125 10

10 4430602 S201M-B10UC 2CDS271061R0105 0.125 10

13 4430619 S201M-B13UC 2CDS271061R0135 0.125 10

16 4430626 S201M-B16UC 2CDS271061R0165 0.125 10

20 4430633 S201M-B20UC 2CDS271061R0205 0.125 10

25 4430640 S201M-B25UC 2CDS271061R0255 0.125 10

32 4430657 S201M-B32UC 2CDS271061R0325 0.125 10

40 4430664 S201M-B40UC 2CDS271061R0405 0.125 10

50 4430671 S201M-B50UC 2CDS271061R0505 0.125 10

63 4430688 S201M-B63UC 2CDS271061R0635 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 4432811 S202M-B6UC 2CDS272061R0065 0.250 5

10 4432828 S202M-B10UC 2CDS272061R0105 0.250 5

13 4432835 S202M-B13UC 2CDS272061R0135 0.250 5

16 4432842 S202M-B16UC 2CDS272061R0165 0.250 5

20 4432859 S202M-B20UC 2CDS272061R0205 0.250 5

25 4432866 S202M-B25UC 2CDS272061R0255 0.250 5

32 4432873 S202M-B32UC 2CDS272061R0325 0.250 5

40 4432880 S202M-B40UC 2CDS272061R0405 0.250 5

50 4432897 S202M-B50UC 2CDS272061R0505 0.250 5

63 4432903 S202M-B63UC 2CDS272061R0635 0.250 5
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S 202 M UC
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання B
для змінного та постійного струму
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 4435034 S203M-B6UC 2CDS273061R0065 0.375 1

10 4435041 S203M-B10UC 2CDS273061R0105 0.375 1

13 4435058 S203M-B13UC 2CDS273061R0135 0.375 1

16 4435065 S203M-B16UC 2CDS273061R0165 0.375 1

20 4435072 S203M-B20UC 2CDS273061R0205 0.375 1

25 4435089 S203M-B25UC 2CDS273061R0255 0.375 1

32 4435096 S203M-B32UC 2CDS273061R0325 0.375 1

40 4435102 S203M-B40UC 2CDS273061R0405 0.375 1

50 4435119 S203M-B50UC 2CDS273061R0505 0.375 1

63 4435126 S203M-B63UC 2CDS273061R0635 0.375 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 4437250 S204M-B6UC 2CDS274061R0065 0.500 1

10 4437267 S204M-B10UC 2CDS274061R0105 0.500 1

13 4437274 S204M-B13UC 2CDS274061R0135 0.500 1

16 4437281 S204M-B16UC 2CDS274061R0165 0.500 1

20 4437298 S204M-B20UC 2CDS274061R0205 0.500 1

25 4437304 S204M-B25UC 2CDS274061R0255 0.500 1

32 4437311 S204M-B32UC 2CDS274061R0325 0.500 1

40 4437328 S204M-B40UC 2CDS274061R0405 0.500 1

50 4437335 S204M-B50UC 2CDS274061R0505 0.500 1

63 4437342 S204M-B63UC 2CDS274061R0635 0.500 1
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S200 M UC з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; 1-полюсні 
моделі призначено для застосування у колах постійного струму з напругою до 220 В 
постійного струму, 2-, 3- і 4-полюсні – в колах постійного струму з напругою до 440 В 
постійного струму.
Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 № 235 
(для застосування у колах постійного струму необхідно зважати на полярність 
пристрою)
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 4430695 S201M-C0.5UC 2CDS271061R0984 0.125 10

1 4430701 S201M-C1UC 2CDS271061R0014 0.125 10

1.6 4430718 S201M-C1.6UC 2CDS271061R0974 0.125 10

2 4430725 S201M-C2UC 2CDS271061R0024 0.125 10

3 4430732 S201M-C3UC 2CDS271061R0034 0.125 10

4 4430749 S201M-C4UC 2CDS271061R0044 0.125 10

6 4430756 S201M-C6UC 2CDS271061R0064 0.125 10

8 4430763 S201M-C8UC 2CDS271061R0084 0.125 10

10 4430770 S201M-C10UC 2CDS271061R0104 0.125 10

13 4430787 S201M-C13UC 2CDS271061R0134 0.125 10

16 4430794 S201M-C16UC 2CDS271061R0164 0.125 10

20 4430800 S201M-C20UC 2CDS271061R0204 0.125 10

25 4430817 S201M-C25UC 2CDS271061R0254 0.125 10

32 4430824 S201M-C32UC 2CDS271061R0324 0.125 10

40 4430831 S201M-C40UC 2CDS271061R0404 0.125 10

50 4430848 S201M-C50UC 2CDS271061R0504 0.125 10

63 4430855 S201M-C63UC 2CDS271061R0634 0.125 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 4432910 S202M-C0.5UC 2CDS272061R0984 0.250 5

1 4432927 S202M-C1UC 2CDS272061R0014 0.250 5

1.6 4432934 S202M-C1.6UC 2CDS272061R0974 0.250 5

2 4432941 S202M-C2UC 2CDS272061R0024 0.250 5

3 4432958 S202M-C3UC 2CDS272061R0034 0.250 5

4 4432965 S202M-C4UC 2CDS272061R0044 0.250 5

6 4432972 S202M-C6UC 2CDS272061R0064 0.250 5

8 4432989 S202M-C8UC 2CDS272061R0084 0.250 5

10 4432996 S202M-C10UC 2CDS272061R0104 0.250 5

13 4433009 S202M-C13UC 2CDS272061R0134 0.250 5

16 4433016 S202M-C16UC 2CDS272061R0164 0.250 5

20 4433023 S202M-C20UC 2CDS272061R0204 0.250 5

25 4433030 S202M-C25UC 2CDS272061R0254 0.250 5

32 4433047 S202M-C32UC 2CDS272061R0324 0.250 5

40 4433054 S202M-C40UC 2CDS272061R0404 0.250 5

50 4433061 S202M-C50UC 2CDS272061R0504 0.250 5

63 4433078 S202M-C63UC 2CDS272061R0634 0.250 5
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S 202 M UC

2C
D

C
0

21
0

31
S

0
0

11

2C
D

C
0

21
0

35
S

0
0

11

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання C
для змінного та постійного струму

1/58 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



2C
D

C
0

21
0

33
S

0
0

11

2C
D

C
0

21
0

34
S

0
0

11

S 203 M UC

S 204 M UC

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 4435133 S203M-C0.5UC 2CDS273061R0984 0.375 1

1 4435140 S203M-C1UC 2CDS273061R0014 0.375 1

1.6 4435157 S203M-C1.6UC 2CDS273061R0974 0.375 1

2 4435164 S203M-C2UC 2CDS273061R0024 0.375 1

3 4435171 S203M-C3UC 2CDS273061R0034 0.375 1

4 4435188 S203M-C4UC 2CDS273061R0044 0.375 1

6 4435195 S203M-C6UC 2CDS273061R0064 0.375 1

8 4435201 S203M-C8UC 2CDS273061R0084 0.375 1

10 4435218 S203M-C10UC 2CDS273061R0104 0.375 1

13 4435225 S203M-C13UC 2CDS273061R0134 0.375 1

16 4435232 S203M-C16UC 2CDS273061R0164 0.375 1

20 4435249 S203M-C20UC 2CDS273061R0204 0.375 1

25 4435256 S203M-C25UC 2CDS273061R0254 0.375 1

32 4435263 S203M-C32UC 2CDS273061R0324 0.375 1

40 4435270 S203M-C40UC 2CDS273061R0404 0.375 1

50 4435287 S203M-C50UC 2CDS273061R0504 0.375 1

63 4435294 S203M-C63UC 2CDS273061R0634 0.375 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 4437359 S204M-C0.5UC 2CDS274061R0984 0.500 1

1 4437366 S204M-C1UC 2CDS274061R0014 0.500 1

1.6 4437373 S204M-C1.6UC 2CDS274061R0974 0.500 1

2 4437380 S204M-C2UC 2CDS274061R0024 0.500 1

3 4437397 S204M-C3UC 2CDS274061R0034 0.500 1

4 4437403 S204M-C4UC 2CDS274061R0044 0.500 1

6 4437410 S204M-C6UC 2CDS274061R0064 0.500 1

8 4437427 S204M-C8UC 2CDS274061R0084 0.500 1

10 4437434 S204M-C10UC 2CDS274061R0104 0.500 1

13 4437441 S204M-C13UC 2CDS274061R0134 0.500 1

16 4437458 S204M-C16UC 2CDS274061R0164 0.500 1

20 4437465 S204M-C20UC 2CDS274061R0204 0.500 1

25 4437472 S204M-C25UC 2CDS274061R0254 0.500 1

32 4437489 S204M-C32UC 2CDS274061R0324 0.500 1

40 4437496 S204M-C40UC 2CDS274061R0404 0.500 1

50 4437502 S204M-C50UC 2CDS274061R0504 0.500 1

63 4437519 S204M-C63UC 2CDS274061R0634 0.500 1
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S200 M UC з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; 1-полюсні 
моделі призначено для застосування у колах постійного струму з напругою до 220 В 
постійного струму, 2-, 3- і 4-полюсні – в колах постійного струму з напругою до 440 В 
постійного струму.
Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 № 235 
(для застосування у колах постійного струму необхідно зважати на полярність 
пристрою)
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.2 4430862 S201M-K0.2UC 2CDS271061R0087 0.125 10

0.3 4430879 S201M-K0.3UC 2CDS271061R0117 0.125 10

0.5 4430886 S201M-K0.5UC 2CDS271061R0157 0.125 10

0.75 4430893 S201M-K0.75UC 2CDS271061R0187 0.125 10

1 4430909 S201M-K1UC 2CDS271061R0217 0.125 10

1.6 4430916 S201M-K1.6UC 2CDS271061R0257 0.125 10

2 4430923 S201M-K2UC 2CDS271061R0277 0.125 10

3 4430930 S201M-K3UC 2CDS271061R0317 0.125 10

4 4430947 S201M-K4UC 2CDS271061R0337 0.125 10

5 4430954 S201M-K5UC 2CDS271061R0357 0.125 10

6 4430961 S201M-K6UC 2CDS271061R0377 0.125 10

8 4430978 S201M-K8UC 2CDS271061R0407 0.125 10

10 4430985 S201M-K10UC 2CDS271061R0427 0.125 10

13 4430992 S201M-K13UC 2CDS271061R0447 0.125 10

15 4431005 S201M-K15UC 2CDS271061R0457 0.125 10

16 4431012 S201M-K16UC 2CDS271061R0467 0.125 10

20 4431029 S201M-K20UC 2CDS271061R0487 0.125 10

25 4431036 S201M-K25UC 2CDS271061R0517 0.125 10

30 4431043 S201M-K30UC 2CDS271061R0527 0.125 10

32 4431050 S201M-K32UC 2CDS271061R0537 0.125 10

35 4431067 S201M-K35UC 2CDS271061R0547 0.125 10

40 4431074 S201M-K40UC 2CDS271061R0557 0.125 10

50 4431081 S201M-K50UC 2CDS271061R0577 0.125 10

60 4431098 S201M-K60UC 2CDS271061R0587 0.125 10

63 4431104 S201M-K63UC 2CDS271061R0607 0.125 10
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання K
для змінного та постійного струму
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.2 4433085 S202M-K0.2UC 2CDS272061R0087 0.250 5
0.3 4433092 S202M-K0.3UC 2CDS272061R0117 0.250 5
0.5 4433108 S202M-K0.5UC 2CDS272061R0157 0.250 5
0.75 4433115 S202M-K0.75UC 2CDS272061R0187 0.250 5
1 4433122 S202M-K1UC 2CDS272061R0217 0.250 5
1.6 4433139 S202M-K1.6UC 2CDS272061R0257 0.250 5
2 4433146 S202M-K2UC 2CDS272061R0277 0.250 5
3 4433153 S202M-K3UC 2CDS272061R0317 0.250 5
4 4433160 S202M-K4UC 2CDS272061R0337 0.250 5
5 4433177 S202M-K5UC 2CDS272061R0357 0.250 5
6 4433184 S202M-K6UC 2CDS272061R0377 0.250 5
8 4433191 S202M-K8UC 2CDS272061R0407 0.250 5
10 4433207 S202M-K10UC 2CDS272061R0427 0.250 5
13 4433214 S202M-K13UC 2CDS272061R0447 0.250 5
15 4433221 S202M-K15UC 2CDS272061R0457 0.250 5
16 4433238 S202M-K16UC 2CDS272061R0467 0.250 5
20 4433245 S202M-K20UC 2CDS272061R0487 0.250 5
25 4433252 S202M-K25UC 2CDS272061R0517 0.250 5
30 4433269 S202M-K30UC 2CDS272061R0527 0.250 5
32 4433276 S202M-K32UC 2CDS272061R0537 0.250 5
35 4433283 S202M-K35UC 2CDS272061R0547 0.250 5
40 4433290 S202M-K40UC 2CDS272061R0557 0.250 5
50 4433306 S202M-K50UC 2CDS272061R0577 0.250 5
60 4433313 S202M-K60UC 2CDS272061R0587 0.250 5
63 4433320 S202M-K63UC 2CDS272061R0607 0.250 5
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S 203 M UC

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.2 4435300 S203M-K0.2UC 2CDS273061R0087 0.375 1
0.3 4435317 S203M-K0.3UC 2CDS273061R0117 0.375 1
0.5 4435324 S203M-K0.5UC 2CDS273061R0157 0.375 1
0.75 4435331 S203M-K0.75UC 2CDS273061R0187 0.375 1
1 4435348 S203M-K1UC 2CDS273061R0217 0.375 1
1.6 4435355 S203M-K1.6UC 2CDS273061R0257 0.375 1
2 4435362 S203M-K2UC 2CDS273061R0277 0.375 1
3 4435379 S203M-K3UC 2CDS273061R0317 0.375 1
4 4435386 S203M-K4UC 2CDS273061R0337 0.375 1
5 4435393 S203M-K5UC 2CDS273061R0357 0.375 1
6 4435409 S203M-K6UC 2CDS273061R0377 0.375 1
8 4435416 S203M-K8UC 2CDS273061R0407 0.375 1
10 4435423 S203M-K10UC 2CDS273061R0427 0.375 1
13 4435430 S203M-K13UC 2CDS273061R0447 0.375 1
15 4435447 S203M-K15UC 2CDS273061R0457 0.375 1
16 4435454 S203M-K16UC 2CDS273061R0467 0.375 1
20 4435461 S203M-K20UC 2CDS273061R0487 0.375 1
25 4435478 S203M-K25UC 2CDS273061R0517 0.375 1
30 4435485 S203M-K30UC 2CDS273061R0527 0.375 1
32 4435492 S203M-K32UC 2CDS273061R0537 0.375 1
35 4435508 S203M-K35UC 2CDS273061R0547 0.375 1
40 4435515 S203M-K40UC 2CDS273061R0557 0.375 1
50 4435522 S203M-K50UC 2CDS273061R0577 0.375 1
60 4435539 S203M-K60UC 2CDS273061R0587 0.375 1
63 4435546 S203M-K63UC 2CDS273061R0607 0.375 1
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S 204 M UC

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.2 4437526 S204M-K0.2UC 2CDS274061R0087 0.500 1

0.3 4437533 S204M-K0.3UC 2CDS274061R0117 0.500 1

0.5 4437540 S204M-K0.5UC 2CDS274061R0157 0.500 1

0.75 4437557 S204M-K0.75UC 2CDS274061R0187 0.500 1

1 4437564 S204M-K1UC 2CDS274061R0217 0.500 1

1.6 4437571 S204M-K1.6UC 2CDS274061R0257 0.500 1

2 4437588 S204M-K2UC 2CDS274061R0277 0.500 1

3 4437595 S204M-K3UC 2CDS274061R0317 0.500 1

4 4437601 S204M-K4UC 2CDS274061R0337 0.500 1

5 4437618 S204M-K5UC 2CDS274061R0357 0.500 1

6 4437625 S204M-K6UC 2CDS274061R0377 0.500 1

8 4437632 S204M-K8UC 2CDS274061R0407 0.500 1

10 4437649 S204M-K10UC 2CDS274061R0427 0.500 1

13 4437656 S204M-K13UC 2CDS274061R0447 0.500 1

15 4437663 S204M-K15UC 2CDS274061R0457 0.500 1

16 4437670 S204M-K16UC 2CDS274061R0467 0.500 1

20 4437687 S204M-K20UC 2CDS274061R0487 0.500 1

25 4437694 S204M-K25UC 2CDS274061R0517 0.500 1

30 4437700 S204M-K30UC 2CDS274061R0527 0.500 1

32 4437717 S204M-K32UC 2CDS274061R0537 0.500 1

35 4437724 S204M-K35UC 2CDS274061R0547 0.500 1

40 4437731 S204M-K40UC 2CDS274061R0557 0.500 1

50 4437748 S204M-K50UC 2CDS274061R0577 0.500 1

60 4437755 S204M-K60UC 2CDS274061R0587 0.500 1

63 4437762 S204M-K63UC 2CDS274061R0607 0.500 1

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання K
для змінного та постійного струму

1/62 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



S 201 M UC

2C
D

C
0

21
0

31
S

0
0

11

S200 M UC з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; 1-полюсні 
моделі призначено для застосування у колах постійного струму з напругою до 220 В 
постійного струму, 2-, 3- і 4-полюсні – в колах постійного струму з напругою до 440 В 
постійного струму.
Застосування: Промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 № 235 
(для застосування у колах постійного струму необхідно зважати на полярність пристрою)
Icu=10 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 4431111 S201M-Z0.5UC 2CDS271061R0158 0.125 1

1 4431128 S201M-Z1UC 2CDS271061R0218 0.125 1

1.6 4431135 S201M-Z1.6UC 2CDS271061R0258 0.125 1

2 4431142 S201M-Z2UC 2CDS271061R0278 0.125 1

3 4431159 S201M-Z3UC 2CDS271061R0318 0.125 1

4 4431166 S201M-Z4UC 2CDS271061R0338 0.125 1

5 4431173 S201M-Z5UC 2CDS271061R0358 0.125 1

6 4431180 S201M-Z6UC 2CDS271061R0378 0.125 1

8 4431197 S201M-Z8UC 2CDS271061R0408 0.125 1

10 4431203 S201M-Z10UC 2CDS271061R0428 0.125 1

15 4431227 S201M-Z15UC 2CDS271061R0458 0.125 1

16 4431234 S201M-Z16UC 2CDS271061R0468 0.125 1

20 4431241 S201M-Z20UC 2CDS271061R0488 0.125 1

25 4431258 S201M-Z25UC 2CDS271061R0518 0.125 1

30 4431265 S201M-Z30UC 2CDS271061R0528 0.125 1

32 4431272 S201M-Z32UC 2CDS271061R0538 0.125 1

35 4431289 S201M-Z35UC 2CDS271061R0548 0.125 1

40 4431296 S201M-Z40UC 2CDS271061R0558 0.125 1

50 4431302 S201M-Z50UC 2CDS271061R0578 0.125 1

60 4431319 S201M-Z60UC 2CDS271061R0588 0.125 1

63 4431326 S201M-Z63UC 2CDS271061R0608 0.125 1

2 0.5 4433337 S202M-Z0.5UC 2CDS272061R0158 0.250 5

1 4433344 S202M-Z1UC 2CDS272061R0218 0.250 5

1.6 4433351 S202M-Z1.6UC 2CDS272061R0258 0.250 5

2 4433368 S202M-Z2UC 2CDS272061R0278 0.250 5

3 4433375 S202M-Z3UC 2CDS272061R0318 0.250 5

4 4433382 S202M-Z4UC 2CDS272061R0338 0.250 5

5 4433399 S202M-Z5UC 2CDS272061R0358 0.250 5

6 4433405 S202M-Z6UC 2CDS272061R0378 0.250 5

8 4433412 S202M-Z8UC 2CDS272061R0408 0.250 5

10 4433429 S202M-Z10UC 2CDS272061R0428 0.250 5

15 4433443 S202M-Z15UC 2CDS272061R0458 0.250 5

16 4433450 S202M-Z16UC 2CDS272061R0468 0.250 5

20 4433467 S202M-Z20UC 2CDS272061R0488 0.250 5

25 4433474 S202M-Z25UC 2CDS272061R0518 0.250 5

30 4433481 S202M-Z30UC 2CDS272061R0528 0.250 5

32 4433498 S202M-Z32UC 2CDS272061R0538 0.250 5

35 4433504 S202M-Z35UC 2CDS272061R0548 0.250 5

40 4433511 S202M-Z40UC 2CDS272061R0558 0.250 5

50 4433528 S202M-Z50UC 2CDS272061R0578 0.250 5

60 4433535 S202M-Z60UC 2CDS272061R0588 0.250 5

63 4433542 S202M-Z63UC 2CDS272061R0608 0.250 5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання Z
для змінного та постійного струму
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S 203 M UC

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 4435553 S203M-Z0.5UC 2CDS273061R0158 0.375 1

1 4435560 S203M-Z1UC 2CDS273061R0218 0.375 1

1.6 4435577 S203M-Z1.6UC 2CDS273061R0258 0.375 1

2 4435584 S203M-Z2UC 2CDS273061R0278 0.375 1

3 4435591 S203M-Z3UC 2CDS273061R0318 0.375 1

4 4435607 S203M-Z4UC 2CDS273061R0338 0.375 1

5 4435614 S203M-Z5UC 2CDS273061R0358 0.375 1

6 4435621 S203M-Z6UC 2CDS273061R0378 0.375 1

8 4435638 S203M-Z8UC 2CDS273061R0408 0.375 1

10 4435645 S203M-Z10UC 2CDS273061R0428 0.375 1

15 4435669 S203M-Z15UC 2CDS273061R0458 0.375 1

16 4435676 S203M-Z16UC 2CDS273061R0468 0.375 1

20 4435683 S203M-Z20UC 2CDS273061R0488 0.375 1

25 4435690 S203M-Z25UC 2CDS273061R0518 0.375 1

30 4435706 S203M-Z30UC 2CDS273061R0528 0.375 1

32 4435713 S203M-Z32UC 2CDS273061R0538 0.375 1

35 4435720 S203M-Z35UC 2CDS273061R0548 0.375 1

40 4435737 S203M-Z40UC 2CDS273061R0558 0.375 1

50 4435744 S203M-Z50UC 2CDS273061R0578 0.375 1

60 4435751 S203M-Z60UC 2CDS273061R0588 0.375 1

63 4435768 S203M-Z63UC 2CDS273061R0608 0.375 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
401361

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 4437779 S204M-Z0.5UC 2CDS274061R0158 0.500 1

1 4437786 S204M-Z1UC 2CDS274061R0218 0.500 1

1.6 4437793 S204M-Z1.6UC 2CDS274061R0258 0.500 1

2 4437809 S204M-Z2UC 2CDS274061R0278 0.500 1

3 4437816 S204M-Z3UC 2CDS274061R0318 0.500 1

4 4437823 S204M-Z4UC 2CDS274061R0338 0.500 1

5 4437830 S204M-Z5UC 2CDS274061R0358 0.500 1

6 4437847 S204M-Z6UC 2CDS274061R0378 0.500 1

8 4437854 S204M-Z8UC 2CDS274061R0408 0.500 1

10 4437861 S204M-Z10UC 2CDS274061R0428 0.500 1

15 4437885 S204M-Z15UC 2CDS274061R0458 0.500 1

16 4437892 S204M-Z16UC 2CDS274061R0468 0.500 1

20 4437908 S204M-Z20UC 2CDS274061R0488 0.500 1

25 4437915 S204M-Z25UC 2CDS274061R0518 0.500 1

30 4437922 S204M-Z30UC 2CDS274061R0528 0.500 1

32 4437939 S204M-Z32UC 2CDS274061R0538 0.500 1

35 4437946 S204M-Z35UC 2CDS274061R0548 0.500 1

40 4437953 S204M-Z40UC 2CDS274061R0558 0.500 1

50 4437960 S204M-Z50UC 2CDS274061R0578 0.500 1

60 4437977 S204M-Z60UC 2CDS274061R0588 0.500 1

63 4437984 S204M-Z63UC 2CDS274061R0608 0.500 1
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S 204 M UC

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 M UC з характеристикою спрацювання Z
для змінного та постійного струму
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S200 P з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист людей від 
ураження струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=Icu=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A
Icn=Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 589574 S201P-B6 2CDS281001R0065 0.14 10

10 589581 S201P-B10 2CDS281001R0105 0.14 10

13 589598 S201P-B13 2CDS281001R0135 0.14 10

16 589260 S201P-B16 2CDS281001R0165 0.14 10

20 589604 S201P-B20 2CDS281001R0205 0.14 10

25 589611 S201P-B25 2CDS281001R0255 0.14 10

32 589628 S201P-B32 2CDS281001R0325 0.14 10

40 589635 S201P-B40 2CDS281001R0405 0.14 10

50 589659 S201P-B50 2CDS281001R0505 0.14 10

63 589666 S201P-B63 2CDS281001R0635 0.14 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 589673 S202P-B6 2CDS282001R0065 0.28  5

10 589680 S202P-B10 2CDS282001R0105 0.28  5

13 589697 S202P-B13 2CDS282001R0135 0.28  5

16 589703 S202P-B16 2CDS282001R0165 0.28  5

20 589710 S202P-B20 2CDS282001R0205 0.28  5

25 589727 S202P-B25 2CDS282001R0255 0.28  5

32 589734 S202P-B32 2CDS282001R0325 0.28  5

40 589741 S202P-B40 2CDS282001R0405 0.28  5

50 589758 S202P-B50 2CDS282001R0505 0.28  5

63 589765 S202P-B63 2CDS282001R0635 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 589772 S203P-B6 2CDS283001R0065 0.42  1

10 589789 S203P-B10 2CDS283001R0105 0.42  1

13 589796 S203P-B13 2CDS283001R0135 0.42  1

16 589802 S203P-B16 2CDS283001R0165 0.42  1

20 589819 S203P-B20 2CDS283001R0205 0.42  1

25 589826 S203P-B25 2CDS283001R0255 0.42  1

32 589833 S203P-B32 2CDS283001R0325 0.42  1

40 589840 S203P-B40 2CDS283001R0405 0.42  1

50 589857 S203P-B50 2CDS283001R0505 0.42  1

63 589864 S203P-B63 2CDS283001R0635 0.42  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 589871 S204P-B6 2CDS284001R0065 0.56  1

10 589888 S204P-B10 2CDS284001R0105 0.56  1

13 589895 S204P-B13 2CDS284001R0135 0.56  1

16 589901 S204P-B16 2CDS284001R0165 0.56  1

20 589918 S204P-B20 2CDS284001R0205 0.56  1

25 589925 S204P-B25 2CDS284001R0255 0.56  1

32 589932 S204P-B32 2CDS284001R0325 0.56  1

40 589949 S204P-B40 2CDS284001R0405 0.56  1

50 589956 S204P-B50 2CDS284001R0505 0.56  1

63 589963 S204P-B63 2CDS284001R0635 0.56  1

З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 6 589970 S201P-B6NA 2CDS281103R0065 0.28  5

10 589987 S201P-B10NA 2CDS281103R0105 0.28  5

13 589994 S201P-B13NA 2CDS281103R0135 0.28  5

16 590006 S201P-B16NA 2CDS281103R0165 0.28  5

20 590013 S201P-B20NA 2CDS281103R0205 0.28  5

25 590020 S201P-B25NA 2CDS281103R0255 0.28  5

32 590037 S201P-B32NA 2CDS281103R0325 0.28  5

40 590044 S201P-B40NA 2CDS281103R0405 0.28  5

50 590051 S201P-B50NA 2CDS281103R0505 0.28  5

63 590068 S201P-B63NA 2CDS281103R0635 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 6 590075 S203P-B6NA 2CDS283103R0065 0.56  1

10 590082 S203P-B10NA 2CDS283103R0105 0.56  1

13 590099 S203P-B13NA 2CDS283103R0135 0.56  1

16 590105 S203P-B16NA 2CDS283103R0165 0.56  1

20 590112 S203P-B20NA 2CDS283103R0205 0.56  1

25 590129 S203P-B25NA 2CDS283103R0255 0.56  1

32 590136 S203P-B32NA 2CDS283103R0325 0.56  1

40 590143 S203P-B40NA 2CDS283103R0405 0.56  1

50 590150 S203P-B50NA 2CDS283103R0505 0.56  1

63 590167 S203P-B63NA 2CDS283103R0635 0.56  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання B
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S200 P з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист резистивних 
та індуктивних навантажень з низьким пусковим струмом.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=Icu=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A
Icn=Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 590174 S201P-C0.5 2CDS281001R0984 0.14 10

1 590181 S201P-C1 2CDS281001R0014 0.14 10

1.6 590198 S201P-C1.6 2CDS281001R0974 0.14 10

2 590204 S201P-C2 2CDS281001R0024 0.14 10

3 590211 S201P-C3 2CDS281001R0034 0.14 10

4 590228 S201P-C4 2CDS281001R0044 0.14 10

6 590235 S201P-C6 2CDS281001R0064 0.14 10

8 590242 S201P-C8 2CDS281001R0084 0.14 10

10 590259 S201P-C10 2CDS281001R0104 0.14 10

13 590266 S201P-C13 2CDS281001R0134 0.14 10

16 590273 S201P-C16 2CDS281001R0164 0.14 10

20 590280 S201P-C20 2CDS281001R0204 0.14 10

25 590297 S201P-C25 2CDS281001R0254 0.14 10

32 590303 S201P-C32 2CDS281001R0324 0.14 10

40 590310 S201P-C40 2CDS281001R0404 0.14 10

50 590327 S201P-C50 2CDS281001R0504 0.14 10

63 590334 S201P-C63 2CDS281001R0634 0.14 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 590341 S202P-C0.5 2CDS282001R0984 0.28  5

1 590358 S202P-C1 2CDS282001R0014 0.28  5

1.6 590365 S202P-C1.6 2CDS282001R0974 0.28  5

2 590372 S202P-C2 2CDS282001R0024 0.28  5

3 590389 S202P-C3 2CDS282001R0034 0.28  5

4 590396 S202P-C4 2CDS282001R0044 0.28  5

6 590402 S202P-C6 2CDS282001R0064 0.28  5

8 590419 S202P-C8 2CDS282001R0084 0.28  5

10 590426 S202P-C10 2CDS282001R0104 0.28  5

13 590433 S202P-C13 2CDS282001R0134 0.28  5

16 590440 S202P-C16 2CDS282001R0164 0.28  5

20 590457 S202P-C20 2CDS282001R0204 0.28  5

25 590464 S202P-C25 2CDS282001R0254 0.28  5

32 590471 S202P-C32 2CDS282001R0324 0.28  5

40 590488 S202P-C40 2CDS282001R0404 0.28  5

50 590495 S202P-C50 2CDS282001R0504 0.28  5

63 590501 S202P-C63 2CDS282001R0634 0.28  5
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 590518 S203P-C0.5 2CDS283001R0984 0.42  1

1 590525 S203P-C1 2CDS283001R0014 0.42  1

1.6 590532 S203P-C1.6 2CDS283001R0974 0.42  1

2 590549 S203P-C2 2CDS283001R0024 0.42  1

3 590556 S203P-C3 2CDS283001R0034 0.42  1

4 590563 S203P-C4 2CDS283001R0044 0.42  1

6 590570 S203P-C6 2CDS283001R0064 0.42  1

8 590587 S203P-C8 2CDS283001R0084 0.42  1

10 590594 S203P-C10 2CDS283001R0104 0.42  1

13 590600 S203P-C13 2CDS283001R0134 0.42  1

16 590617 S203P-C16 2CDS283001R0164 0.42  1

20 590624 S203P-C20 2CDS283001R0204 0.42  1

25 590631 S203P-C25 2CDS283001R0254 0.42  1

32 590648 S203P-C32 2CDS283001R0324 0.42  1

40 590655 S203P-C40 2CDS283001R0404 0.42  1

50 590662 S203P-C50 2CDS283001R0504 0.42  1

63 590679 S203P-C63 2CDS283001R0634 0.42  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 590686 S204P-C0.5 2CDS284001R0984 0.56  1

1 590693 S204P-C1 2CDS284001R0014 0.56  1

1.6 590709 S204P-C1.6 2CDS284001R0974 0.56  1

2 590716 S204P-C2 2CDS284001R0024 0.56  1

3 590723 S204P-C3 2CDS284001R0034 0.56  1

4 590730 S204P-C4 2CDS284001R0044 0.56  1

6 590747 S204P-C6 2CDS284001R0064 0.56  1

8 590754 S204P-C8 2CDS284001R0084 0.56  1

10 590761 S204P-C10 2CDS284001R0104 0.56  1

13 590778 S204P-C13 2CDS284001R0134 0.56  1

16 590785 S204P-C16 2CDS284001R0164 0.56  1

20 590792 S204P-C20 2CDS284001R0204 0.56  1

25 590808 S204P-C25 2CDS284001R0254 0.56  1

32 590815 S204P-C32 2CDS284001R0324 0.56  1

40 590822 S204P-C40 2CDS284001R0404 0.56  1

50 590839 S204P-C50 2CDS284001R0504 0.56  1

63 590846 S204P-C63 2CDS284001R0634 0.56  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання C
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 590853 S201P-C0.5NA 2CDS281103R0984 0.28  5

1 590860 S201P-C1NA 2CDS281103R0014 0.28  5

1.6 590877 S201P-C1.6NA 2CDS281103R0974 0.28  5

2 590884 S201P-C2NA 2CDS281103R0024 0.28  5

3 590891 S201P-C3NA 2CDS281103R0034 0.28  5

4 590907 S201P-C4NA 2CDS281103R0044 0.28  5

6 590914 S201P-C6NA 2CDS281103R0064 0.28  5

8 590921 S201P-C8NA 2CDS281103R0084 0.28  5

10 590938 S201P-C10NA 2CDS281103R0104 0.28  5

13 590945 S201P-C13NA 2CDS281103R0134 0.28  5

16 590952 S201P-C16NA 2CDS281103R0164 0.28  5

20 590969 S201P-C20NA 2CDS281103R0204 0.28  5

25 590976 S201P-C25NA 2CDS281103R0254 0.28  5

32 590983 S201P-C32NA 2CDS281103R0324 0.28  5

40 590990 S201P-C40NA 2CDS281103R0404 0.28  5

50 591003 S201P-C50NA 2CDS281103R0504 0.28  5

63 591010 S201P-C63NA 2CDS281103R0634 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 591027 S203P-C0.5NA 2CDS283103R0984 0.56  1

1 591034 S203P-C1NA 2CDS283103R0014 0.56  1

1.6 591041 S203P-C1.6NA 2CDS283103R0974 0.56  1

2 591058 S203P-C2NA 2CDS283103R0024 0.56  1

3 591065 S203P-C3NA 2CDS283103R0034 0.56  1

4 591072 S203P-C4NA 2CDS283103R0044 0.56  1

6 591089 S203P-C6NA 2CDS283103R0064 0.56  1

8 591096 S203P-C8NA 2CDS283103R0084 0.56  1

10 591102 S203P-C10NA 2CDS283103R0104 0.56  1

13 591119 S203P-C13NA 2CDS283103R0134 0.56  1

16 591126 S203P-C16NA 2CDS283103R0164 0.56  1

20 591133 S203P-C20NA 2CDS283103R0204 0.56  1

25 591140 S203P-C25NA 2CDS283103R0254 0.56  1

32 591157 S203P-C32NA 2CDS283103R0324 0.56  1

40 591164 S203P-C40NA 2CDS283103R0404 0.56  1

50 591171 S203P-C50NA 2CDS283103R0504 0.56  1

63 591188 S203P-C63NA 2CDS283103R0634 0.56  1
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S200 P з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань; захист кіл з 
високими пусковими струмами під час увімкнення навантаження (низьковольтні 
трансформатори, газорозрядні лампи).
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn=Icu=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A 
Icn=Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 591195 S201P-D0.5 2CDS281001R0981 0.14 10

1 591201 S201P-D1 2CDS281001R0011 0.14 10

1.6 591218 S201P-D1.6 2CDS281001R0971 0.14 10

2 591225 S201P-D2 2CDS281001R0021 0.14 10

3 591232 S201P-D3 2CDS281001R0031 0.14 10

4 591249 S201P-D4 2CDS281001R0041 0.14 10

6 591256 S201P-D6 2CDS281001R0061 0.14 10

8 591263 S201P-D8 2CDS281001R0081 0.14 10

10 591270 S201P-D10 2CDS281001R0101 0.14 10

13 591287 S201P-D13 2CDS281001R0131 0.14 10

16 591294 S201P-D16 2CDS281001R0161 0.14 10

20 591300 S201P-D20 2CDS281001R0201 0.14 10

25 591317 S201P-D25 2CDS281001R0251 0.14 10

32 591324 S201P-D32 2CDS281001R0321 0.14 10

40 591331 S201P-D40 2CDS281001R0401 0.14 10

50 591348 S201P-D50 2CDS281001R0501 0.14 10

63 591355 S201P-D63 2CDS281001R0631 0.14 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 591362 S202P-D0.5 2CDS282001R0981 0.28  5

1 591379 S202P-D1 2CDS282001R0011 0.28  5

1.6 591386 S202P-D1.6 2CDS282001R0971 0.28  5

2 591393 S202P-D2 2CDS282001R0021 0.28  5

3 591409 S202P-D3 2CDS282001R0031 0.28  5

4 591416 S202P-D4 2CDS282001R0041 0.28  5

6 591423 S202P-D6 2CDS282001R0061 0.28  5

8 591430 S202P-D8 2CDS282001R0081 0.28  5

10 591447 S202P-D10 2CDS282001R0101 0.28  5

13 591454 S202P-D13 2CDS282001R0131 0.28  5

16 591461 S202P-D16 2CDS282001R0161 0.28  5

20 591478 S202P-D20 2CDS282001R0201 0.28  5

25 591485 S202P-D25 2CDS282001R0251 0.28  5

32 591492 S202P-D32 2CDS282001R0321 0.28  5

40 591508 S202P-D40 2CDS282001R0401 0.28  5

50 591515 S202P-D50 2CDS282001R0501 0.28  5

63 591522 S202P-D63 2CDS282001R0631 0.28  5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 591539 S203P-D0.5 2CDS283001R0981 0.42  1

1 591546 S203P-D1 2CDS283001R0011 0.42  1

1.6 591553 S203P-D1.6 2CDS283001R0971 0.42  1

2 591560 S203P-D2 2CDS283001R0021 0.42  1

3 591577 S203P-D3 2CDS283001R0031 0.42  1

4 591584 S203P-D4 2CDS283001R0041 0.42  1

6 591591 S203P-D6 2CDS283001R0061 0.42  1

8 591607 S203P-D8 2CDS283001R0081 0.42  1

10 591614 S203P-D10 2CDS283001R0101 0.42  1

13 591621 S203P-D13 2CDS283001R0131 0.42  1

16 591638 S203P-D16 2CDS283001R0161 0.42  1

20 591645 S203P-D20 2CDS283001R0201 0.42  1

25 591652 S203P-D25 2CDS283001R0251 0.42  1

32 591669 S203P-D32 2CDS283001R0321 0.42  1

40 591676 S203P-D40 2CDS283001R0401 0.42  1

50 591683 S203P-D50 2CDS283001R0501 0.42  1

63 591690 S203P-D63 2CDS283001R0631 0.42  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 591706 S204P-D0.5 2CDS284001R0981 0.56  1

1 591713 S204P-D1 2CDS284001R0011 0.56  1

1.6 591720 S204P-D1.6 2CDS284001R0971 0.56  1

2 591737 S204P-D2 2CDS284001R0021 0.56  1

3 591744 S204P-D3 2CDS284001R0031 0.56  1

4 591751 S204P-D4 2CDS284001R0041 0.56  1

6 591768 S204P-D6 2CDS284001R0061 0.56  1

8 591775 S204P-D8 2CDS284001R0081 0.56  1

10 591782 S204P-D10 2CDS284001R0101 0.56  1

13 591799 S204P-D13 2CDS284001R0131 0.56  1

16 591805 S204P-D16 2CDS284001R0161 0.56  1

20 591812 S204P-D20 2CDS284001R0201 0.56  1

25 591829 S204P-D25 2CDS284001R0251 0.56  1

32 591836 S204P-D32 2CDS284001R0321 0.56  1

40 591843 S204P-D40 2CDS284001R0401 0.56  1

50 591850 S204P-D50 2CDS284001R0501 0.56  1

63 591867 S204P-D63 2CDS284001R0631 0.56  1
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 591874 S201P-D0.5NA 2CDS281103R0981 0.28  5

1 591881 S201P-D1NA 2CDS281103R0011 0.28  5

1.6 591898 S201P-D1.6NA 2CDS281103R0971 0.28  5

2 591904 S201P-D2NA 2CDS281103R0021 0.28  5

3 591911 S201P-D3NA 2CDS281103R0031 0.28  5

4 591928 S201P-D4NA 2CDS281103R0041 0.28  5

6 591935 S201P-D6NA 2CDS281103R0061 0.28  5

8 591942 S201P-D8NA 2CDS281103R0081 0.28  5

10 591959 S201P-D10NA 2CDS281103R0101 0.28  5

13 591966 S201P-D13NA 2CDS281103R0131 0.28  5

16 591973 S201P-D16NA 2CDS281103R0161 0.28  5

20 591980 S201P-D20NA 2CDS281103R0201 0.28  5

25 591997 S201P-D25NA 2CDS281103R0251 0.28  5

32 592000 S201P-D32NA 2CDS281103R0321 0.28  5

40 592017 S201P-D40NA 2CDS281103R0401 0.28  5

50 592024 S201P-D50NA 2CDS281103R0501 0.28  5

63 592031 S201P-D63NA 2CDS281103R0631 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 592048 S203P-D0.5NA 2CDS283103R0981 0.56  1

1 592055 S203P-D1NA 2CDS283103R0011 0.56  1

1.6 592062 S203P-D1.6NA 2CDS283103R0971 0.56  1

2 592079 S203P-D2NA 2CDS283103R0021 0.56  1

3 592086 S203P-D3NA 2CDS283103R0031 0.56  1

4 592093 S203P-D4NA 2CDS283103R0041 0.56  1

6 592109 S203P-D6NA 2CDS283103R0061 0.56  1

8 592116 S203P-D8NA 2CDS283103R0081 0.56  1

10 592123 S203P-D10NA 2CDS283103R0101 0.56  1

13 592130 S203P-D13NA 2CDS283103R0131 0.56  1

16 592147 S203P-D16NA 2CDS283103R0161 0.56  1

20 592154 S203P-D20NA 2CDS283103R0201 0.56  1

25 592161 S203P-D25NA 2CDS283103R0251 0.56  1

32 592178 S203P-D32NA 2CDS283103R0321 0.56  1

40 592185 S203P-D40NA 2CDS283103R0401 0.56  1

50 592192 S203P-D50NA 2CDS283103R0501 0.56  1

63 592208 S203P-D63NA 2CDS283103R0631 0.56  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання D

1/72 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



S200 P з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів і кіл керування від струмів 
перевантаження й короткого замикання.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A; Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.2 592215 S201P-K0.2 2CDS281001R0087 0.14 10

0.3 592222 S201P-K0.3 2CDS281001R0117 0.14 10

0.5 592239 S201P-K0.5 2CDS281001R0157 0.14 10

0.75 592246 S201P-K0.75 2CDS281001R0187 0.14 10

1 592253 S201P-K1 2CDS281001R0217 0.14 10

1.6 592260 S201P-K1.6 2CDS281001R0257 0.14 10

2 592277 S201P-K2 2CDS281001R0277 0.14 10

3 592284 S201P-K3 2CDS281001R0317 0.14 10

4 592291 S201P-K4 2CDS281001R0337 0.14 10

6 592307 S201P-K6 2CDS281001R0377 0.14 10

8 592314 S201P-K8 2CDS281001R0407 0.14 10

10 592321 S201P-K10 2CDS281001R0427 0.14 10

13 592338 S201P-K13 2CDS281001R0447 0.14 10

16 592345 S201P-K16 2CDS281001R0467 0.14 10

20 592352 S201P-K20 2CDS281001R0487 0.14 10

25 592369 S201P-K25 2CDS281001R0517 0.14 10

32 592376 S201P-K32 2CDS281001R0537 0.14 10

40 592383 S201P-K40 2CDS281001R0557 0.14 10

50 592390 S201P-K50 2CDS281001R0577 0.14 10

63 592406 S201P-K63 2CDS281001R0607 0.14 10
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Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.2 592413 S202P-K0.2 2CDS282001R0087 0.28  5

0.3 592420 S202P-K0.3 2CDS282001R0117 0.28  5

0.5 592437 S202P-K0.5 2CDS282001R0157 0.28  5

0.75 592444 S202P-K0.75 2CDS282001R0187 0.28  5

1 592451 S202P-K1 2CDS282001R0217 0.28  5

1.6 592468 S202P-K1.6 2CDS282001R0257 0.28  5

2 592475 S202P-K2 2CDS282001R0277 0.28  5

3 592482 S202P-K3 2CDS282001R0317 0.28  5

4 592499 S202P-K4 2CDS282001R0337 0.28  5

6 592505 S202P-K6 2CDS282001R0377 0.28  5

8 592512 S202P-K8 2CDS282001R0407 0.28  5

10 592529 S202P-K10 2CDS282001R0427 0.28  5

13 592536 S202P-K13 2CDS282001R0447 0.28  5

16 592543 S202P-K16 2CDS282001R0467 0.28  5

20 592550 S202P-K20 2CDS282001R0487 0.28  5

25 592567 S202P-K25 2CDS282001R0517 0.28  5

32 592574 S202P-K32 2CDS282001R0537 0.28  5

40 592581 S202P-K40 2CDS282001R0557 0.28  5

50 592598 S202P-K50 2CDS282001R0577 0.28  5

63 592604 S202P-K63 2CDS282001R0607 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.2 592611 S203P-K0.2 2CDS283001R0087 0.42  1

0.3 592628 S203P-K0.3 2CDS283001R0117 0.42  1

0.5 592635 S203P-K0.5 2CDS283001R0157 0.42  1

0.75 592642 S203P-K0.75 2CDS283001R0187 0.42  1

1 592659 S203P-K1 2CDS283001R0217 0.42  1

1.6 592666 S203P-K1.6 2CDS283001R0257 0.42  1

2 592673 S203P-K2 2CDS283001R0277 0.42  1

3 592680 S203P-K3 2CDS283001R0317 0.42  1

4 592697 S203P-K4 2CDS283001R0337 0.42  1

6 592703 S203P-K6 2CDS283001R0377 0.42  1

8 592710 S203P-K8 2CDS283001R0407 0.42  1

10 592727 S203P-K10 2CDS283001R0427 0.42  1

13 592734 S203P-K13 2CDS283001R0447 0.42  1

16 592741 S203P-K16 2CDS283001R0467 0.42  1

20 592758 S203P-K20 2CDS283001R0487 0.42  1

25 592765 S203P-K25 2CDS283001R0517 0.42  1

32 592772 S203P-K32 2CDS283001R0537 0.42  1

40 592789 S203P-K40 2CDS283001R0557 0.42  1

50 592796 S203P-K50 2CDS283001R0577 0.42  1

63 592802 S203P-K63 2CDS283001R0607 0.42  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.2 592819 S204P-K0.2 2CDS284001R0087 0.56  1

0.3 592826 S204P-K0.3 2CDS284001R0117 0.56  1

0.5 592833 S204P-K0.5 2CDS284001R0157 0.56  1

0.75 592840 S204P-K0.75 2CDS284001R0187 0.56  1

1 592857 S204P-K1 2CDS284001R0217 0.56  1

1.6 592864 S204P-K1.6 2CDS284001R0257 0.56  1

2 592871 S204P-K2 2CDS284001R0277 0.56  1

3 592888 S204P-K3 2CDS284001R0317 0.56  1

4 592895 S204P-K4 2CDS284001R0337 0.56  1

6 592901 S204P-K6 2CDS284001R0377 0.56  1

8 592918 S204P-K8 2CDS284001R0407 0.56  1

10 592925 S204P-K10 2CDS284001R0427 0.56  1

13 592932 S204P-K13 2CDS284001R0447 0.56  1

16 592949 S204P-K16 2CDS284001R0467 0.56  1

20 592956 S204P-K20 2CDS284001R0487 0.56  1

25 592963 S204P-K25 2CDS284001R0517 0.56  1

32 592970 S204P-K32 2CDS284001R0537 0.56  1

40 592987 S204P-K40 2CDS284001R0557 0.56  1

50 592994 S204P-K50 2CDS284001R0577 0.56  1

63 593007 S204P-K63 2CDS284001R0607 0.56  1

З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.2 593014 S201P-K0.2NA 2CDS281103R0087 0.28  5

0.3 593021 S201P-K0.3NA 2CDS281103R0117 0.28  5

0.5 593038 S201P-K0.5NA 2CDS281103R0157 0.28  5

0.75 593045 S201P-K0.75NA 2CDS281103R0187 0.28  5

1 593052 S201P-K1NA 2CDS281103R0217 0.28  5

1.6 593069 S201P-K1.6NA 2CDS281103R0257 0.28  5

2 593076 S201P-K2NA 2CDS281103R0277 0.28  5

3 593083 S201P-K3NA 2CDS281103R0317 0.28  5

4 593090 S201P-K4NA 2CDS281103R0337 0.28  5

6 593106 S201P-K6NA 2CDS281103R0377 0.28  5

8 593113 S201P-K8NA 2CDS281103R0407 0.28  5

10 593120 S201P-K10NA 2CDS281103R0427 0.28  5

13 593137 S201P-K13NA 2CDS281103R0447 0.28  5

16 593144 S201P-K16NA 2CDS281103R0467 0.28  5

20 593151 S201P-K20NA 2CDS281103R0487 0.28  5

25 593168 S201P-K25NA 2CDS281103R0517 0.28  5

32 593175 S201P-K32NA 2CDS281103R0537 0.28  5

40 593182 S201P-K40NA 2CDS281103R0557 0.28  5

50 593199 S201P-K50NA 2CDS281103R0577 0.28  5

63 593205 S201P-K63NA 2CDS281103R0607 0.28  5
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.2 593212 S203P-K0.2NA 2CDS283103R0087 0.56  2

0.3 593229 S203P-K0.3NA 2CDS283103R0117 0.56  2

0.5 593236 S203P-K0.5NA 2CDS283103R0157 0.56  2

0.75 593243 S203P-K0.75NA 2CDS283103R0187 0.56  2

1 593250 S203P-K1NA 2CDS283103R0217 0.56  2

1.6 593267 S203P-K1.6NA 2CDS283103R0257 0.56  2

2 593274 S203P-K2NA 2CDS283103R0277 0.56  2

3 593281 S203P-K3NA 2CDS283103R0317 0.56  2

4 593298 S203P-K4NA 2CDS283103R0337 0.56  2

6 593304 S203P-K6NA 2CDS283103R0377 0.56  2

8 593311 S203P-K8NA 2CDS283103R0407 0.56  2

10 593328 S203P-K10NA 2CDS283103R0427 0.56  2

13 593335 S203P-K13NA 2CDS283103R0447 0.56  2

16 593342 S203P-K16NA 2CDS283103R0467 0.56  2

20 593359 S203P-K20NA 2CDS283103R0487 0.56  2

25 593366 S203P-K25NA 2CDS283103R0517 0.56  2

32 593373 S203P-K32NA 2CDS283103R0537 0.56  2

40 593380 S203P-K40NA 2CDS283103R0557 0.56  2

50 593397 S203P-K50NA 2CDS283103R0577 0.56  2

63 593403 S203P-K63NA 2CDS283103R0607 0.56  2
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S 203 P NA

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання K
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S200 P з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист електронних кіл від невеликих тривалих струмів перевантаження 
та короткого замикання.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A; Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 593410 S201P-Z0.5 2CDS281001R0158 0.14 10

1 593427 S201P-Z1 2CDS281001R0218 0.14 10

1.6 593434 S201P-Z1.6 2CDS281001R0258 0.14 10

2 593441 S201P-Z2 2CDS281001R0278 0.14 10

3 593458 S201P-Z3 2CDS281001R0318 0.14 10

4 593465 S201P-Z4 2CDS281001R0338 0.14 10

6 593472 S201P-Z6 2CDS281001R0378 0.14 10

8 593489 S201P-Z8 2CDS281001R0408 0.14 10

10 593496 S201P-Z10 2CDS281001R0428 0.14 10

16 593502 S201P-Z16 2CDS281001R0468 0.14 10

20 593519 S201P-Z20 2CDS281001R0488 0.14 10

25 593526 S201P-Z25 2CDS281001R0518 0.14 10

32 593533 S201P-Z32 2CDS281001R0538 0.14 10

40 593540 S201P-Z40 2CDS281001R0558 0.14 10

50 593557 S201P-Z50 2CDS281001R0578 0.14 10

63 593564 S201P-Z63 2CDS281001R0608 0.14 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 593571 S202P-Z0.5 2CDS282001R0158 0.28  5

1 593588 S202P-Z1 2CDS282001R0218 0.28  5

1.6 593595 S202P-Z1.6 2CDS282001R0258 0.28  5

2 593601 S202P-Z2 2CDS282001R0278 0.28  5

3 593618 S202P-Z3 2CDS282001R0318 0.28  5

4 593625 S202P-Z4 2CDS282001R0338 0.28  5

6 593632 S202P-Z6 2CDS282001R0378 0.28  5

8 593649 S202P-Z8 2CDS282001R0408 0.28  5

10 593656 S202P-Z10 2CDS282001R0428 0.28  5

16 593663 S202P-Z16 2CDS282001R0468 0.28  5

20 593670 S202P-Z20 2CDS282001R0488 0.28  5

25 593687 S202P-Z25 2CDS282001R0518 0.28  5

32 593694 S202P-Z32 2CDS282001R0538 0.28  5

40 593700 S202P-Z40 2CDS282001R0558 0.28  5

50 593717 S202P-Z50 2CDS282001R0578 0.28  5

63 593724 S202P-Z63 2CDS282001R0608 0.28  5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання Z
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 593731 S203P-Z0.5 2CDS283001R0158 0.42  1

1 593748 S203P-Z1 2CDS283001R0218 0.42  1

1.6 593755 S203P-Z1.6 2CDS283001R0258 0.42  1

2 593762 S203P-Z2 2CDS283001R0278 0.42  1

3 593779 S203P-Z3 2CDS283001R0318 0.42  1

4 593786 S203P-Z4 2CDS283001R0338 0.42  1

6 593793 S203P-Z6 2CDS283001R0378 0.42  1

8 593809 S203P-Z8 2CDS283001R0408 0.42  1

10 593816 S203P-Z10 2CDS283001R0428 0.42  1

16 593823 S203P-Z16 2CDS283001R0468 0.42  1

20 593830 S203P-Z20 2CDS283001R0488 0.42  1

25 593847 S203P-Z25 2CDS283001R0518 0.42  1

32 593854 S203P-Z32 2CDS283001R0538 0.42  1

40 593861 S203P-Z40 2CDS283001R0558 0.42  1

50 593878 S203P-Z50 2CDS283001R0578 0.42  1

63 593885 S203P-Z63 2CDS283001R0608 0.42  1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 593892 S204P-Z0.5 2CDS284001R0158 0.56  1

1 593908 S204P-Z1 2CDS284001R0218 0.56  1

1.6 593915 S204P-Z1.6 2CDS284001R0258 0.56  1

2 593922 S204P-Z2 2CDS284001R0278 0.56  1

3 593939 S204P-Z3 2CDS284001R0318 0.56  1

4 593946 S204P-Z4 2CDS284001R0338 0.56  1

6 593953 S204P-Z6 2CDS284001R0378 0.56  1

8 593960 S204P-Z8 2CDS284001R0408 0.56  1

10 593977 S204P-Z10 2CDS284001R0428 0.56  1

16 593984 S204P-Z16 2CDS284001R0468 0.56  1

20 593991 S204P-Z20 2CDS284001R0488 0.56  1

25 594004 S204P-Z25 2CDS284001R0518 0.56  1

32 594011 S204P-Z32 2CDS284001R0538 0.56  1

40 594028 S204P-Z40 2CDS284001R0558 0.56  1

50 594035 S204P-Z50 2CDS284001R0578 0.56  1

63 594042 S204P-Z63 2CDS284001R0608 0.56  1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 P з характеристикою спрацювання Z
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З роз’єднанням нейтралі NA

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1+NA 0.5 594059 S201P-Z0.5NA 2CDS281103R0158 0.28  5

1 594066 S201P-Z1NA 2CDS281103R0218 0.28  5

1.6 594073 S201P-Z1.6NA 2CDS281103R0258 0.28  5

2 594080 S201P-Z2NA 2CDS281103R0278 0.28  5

3 594097 S201P-Z3NA 2CDS281103R0318 0.28  5

4 594103 S201P-Z4NA 2CDS281103R0338 0.28  5

6 594110 S201P-Z6NA 2CDS281103R0378 0.28  5

8 594127 S201P-Z8NA 2CDS281103R0408 0.28  5

10 594134 S201P-Z10NA 2CDS281103R0428 0.28  5

16 594141 S201P-Z16NA 2CDS281103R0468 0.28  5

20 594158 S201P-Z20NA 2CDS281103R0488 0.28  5

25 594165 S201P-Z25NA 2CDS281103R0518 0.28  5

32 594172 S201P-Z32NA 2CDS281103R0538 0.28  5

40 594189 S201P-Z40NA 2CDS281103R0558 0.28  5

50 594196 S201P-Z50NA 2CDS281103R0578 0.28  5

63 594202 S201P-Z63NA 2CDS281103R0608 0.28  5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3+NA 0.5 594219 S203P-Z0.5NA 2CDS283103R0158 0.56  1

1 594226 S203P-Z1NA 2CDS283103R0218 0.56  1

1.6 594233 S203P-Z1.6NA 2CDS283103R0258 0.56  1

2 594240 S203P-Z2NA 2CDS283103R0278 0.56  1

3 594257 S203P-Z3NA 2CDS283103R0318 0.56  1

4 594264 S203P-Z4NA 2CDS283103R0338 0.56  1

6 594271 S203P-Z6NA 2CDS283103R0378 0.56  1

8 594288 S203P-Z8NA 2CDS283103R0408 0.56  1

10 594295 S203P-Z10NA 2CDS283103R0428 0.56  1

16 594301 S203P-Z16NA 2CDS283103R0468 0.56  1

20 594318 S203P-Z20NA 2CDS283103R0488 0.56  1

25 594325 S203P-Z25NA 2CDS283103R0518 0.56  1

32 594332 S203P-Z32NA 2CDS283103R0538 0.56  1

40 594349 S203P-Z40NA 2CDS283103R0558 0.56  1

50 594356 S203P-Z50NA 2CDS283103R0578 0.56  1

63 594363 S203P-Z63NA 2CDS283103R0608 0.56  1
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S200 S з характеристиками B і C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань.
Застосування: житлові приміщення, комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898-1
Icn=6 кА

S200 S з характеристикою B

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 709385 S201S-B6 2CDS251002R0065 0.100 10

10 709415 S201S-B10 2CDS251002R0105 0.100 10

13 709439 S201S-B13 2CDS251002R0135 0.100 10

16 709453 S201S-B16 2CDS251002R0165 0.100 10

20 709477 S201S-B20 2CDS251002R0205 0.100 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 709484 S203S-B6 2CDS253002R0065 0.300  1

10 709514 S203S-B10 2CDS253002R0105 0.300  1

13 709538 S203S-B13 2CDS253002R0135 0.300  1

16 709552 S203S-B16 2CDS253002R0165 0.300  1

20 709576 S203S-B20 2CDS253002R0205 0.300  1

S200 S з характеристикою C

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 756891 S201S-C6 2CDS251002R0064 100 10

8 709392 S201S-C8 2CDS251002R0084 100 10

10 709408 S201S-C10 2CDS251002R0104 100 10

13 709422 S201S-C13 2CDS251002R0134 100 10

16 709446 S201S-C16 2CDS251002R0164 100 10

20 709460 S201S-C20 2CDS251002R0204 100 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 709378 S203S-C6 2CDS253002R0064 300 1

8 709491 S203S-C8 2CDS253002R0084 300 1

10 709507 S203S-C10 2CDS253002R0104 300 1

13 709521 S203S-C13 2CDS253002R0134 300 1

16 709545 S203S-C16 2CDS253002R0164 300 1

20 709569 S203S-C20 2CDS253002R0204 300 1
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Серія S200 S із самозатискними клемами з характеристиками спрацювання B і C
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Загальні відомості

Стандарти UL 489, CSA 22.2 № 5, IEC/EN 60947-2

Полюси 1P, 2P, 3P, 4P

Характеристики спрацювання C, K, Z

Номінальний струм In 0.2 - 63 A

Номінальна частота f 50 / 60 Гц, DC (0 Гц)

Номінальна напруга ізоляції Ui за IEC/EN 
60664-1 

440 В AC (фаза-фаза)

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 3

IEC/EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue 1P: 230 В AC; 2P, 3P, 4P: 400 В AC

Макс напруга відновлення Umax AC 1P: 253 В AC; 2P, 3P, 4P: 440 В AC

Мін. робоча напруга 12 В AC, 12 В DC

Номінальна гранична вимикальна здатність  
Icu 

15 кА

Макс робоча вимикальна здатність Ics ≤ 40 A: 11.25 кА

> 40 A: 7.5 кА

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp 
(1.2/50мкс) 

4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ 
на 2,000 м)

Напруга випробування ізоляції 2 кВ (50 / 60Гц, 1 хв.)

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання 

30 °C

Електричний ресурс In < 30 A: 20,000 операцій (AC), In ≥ 30 A: 10,000 
операцій (AC);

1 цикл (2 с – УВІМК, 13 с – ВИМК, In ≤ 32 A), 1 цикл (2 с – 
УВІМК, 28 с – ВИМК, In > 32 A)

UL / CSA

Номінальна напруга AC 1P: 277 В AC до 40 A для хар-ки C, Z, AC 

AC 277 В AC до 35 A для хар-ки K, 240 В AC

AC 2P, 3P, 4P: 480 Y / 277 В AC до 40 A для хар-ки C, Z,

AC 480 Y / 277 В AC до 35 A для хар-ки K, 240 В AC

DC 1P: 48 В DC; 2P: 96 В DC (2p послідовно)

Номінальна вимикальна здатність за UL 1077 –

Розрахунковий струм КЗ за UL 489 10 кА

Застосування –

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання 

40 °C

Електричний ресурс 6 000 оп-цій (AC), 6 000 оп-цій (DC); 1 цикл (1 с – УВІМК, 
9 с – ВИМК)

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Технічні характеристики серії SU200 M
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Механічні характеристики

Корпус Клас ізоляції II, RAL 7035

Важіль Клас ізоляції II, чорний, опломбовується

Індикація положення контактів Дійсне положення контактів:
червоний (УВІМК)/зелений (ВИМК)

Ступінь захисту за DIN EN 60529 IP20*, IP40 в оболонці з захисною кришкою

Механічний ресурс 20,000 операцій

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-27 25 g – 2 удари – 13 мс

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 5g - 20 циклів при 5…150…5 Гц з навантаженням 0.8 In

Стійкість до кліматичних факторів (циклічне 
вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 

28 циклів за 55°C/90-96% та 25°C/95-100%

Навколишня температура -25 … +55°C

Температура зберігання -40 ... +70 °C

Монтаж

Клеми Двонаправлені циліндричні клеми

Переріз проводів (зверху/знизу) Одножильний, багатожильний: 35 мм² / 35 мм²
Гнучкий: 25 мм2 / 25 мм2

18 – 4 AWG

Переріз збірних шин (зверху/знизу) 10 мм² / 10 мм²

18 – 8 AWG

Момент затягування 2.8 Нм

AWG 18-16: 13.3 дюйм-фунтів
AWG 14-10: 17.7 дюйм-фунтів
AWG 8-4: 39.8 дюйм-фунтів

Викрутка № 2 Pozidrive

Монтаж На DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка

Підведення живлення на вибір

Розміри і вага

Монтажні розміри за DIN 43880 Монтажний розмір 3

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) 111 x 69 x 17.5 мм

Вага полюса approx. 125 г

Допоміжні пристрої

Допоміжний контакт Так

Сигнальний контакт Так

Паралельний розчіплювач Так

* Також відповідає вимогам ступеня захисту IPXXB

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Технічні характеристики серії SU200 M

1/82 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



SU200 M з характеристикою спрацювання C

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 SU201M-C0,5 2CDS271337R0984 0.125 10

1 SU201M-C1 2CDS271337R0014 0.125 10

1.6 SU201M-C1,6 2CDS271337R0974 0.125 10

2 SU201M-C2 2CDS271337R0024 0.125 10

3 SU201M-C3 2CDS271337R0034 0.125 10

4 SU201M-C4 2CDS271337R0044 0.125 10

5 SU201M-C5 2CDS271337R0054 0.125 10

6 SU201M-C6 2CDS271337R0064 0.125 10

8 SU201M-C8 2CDS271337R0084 0.125 10

10 SU201M-C10 2CDS271337R0104 0.125 10

13 SU201M-C13 2CDS271337R0134 0.125 10

15 SU201M-C15 2CDS271337R0154 0.125 10

16 SU201M-C16 2CDS271337R0164 0.125 10

20 SU201M-C20 2CDS271337R0204 0.125 10

25 SU201M-C25 2CDS271337R0254 0.125 10

30 SU201M-C30 2CDS271337R0304 0.125 10

32 SU201M-C32 2CDS271337R0324 0.125 10

35 SU201M-C35 2CDS271337R0354 0.125 10

40 SU201M-C40 2CDS271337R0404 0.125 10

50 SU201M-C50 2CDS271337R0504 0.125 10

60 SU201M-C60 2CDS271337R0604 0.125 10

63 SU201M-C63 2CDS271337R0634 0.125 10

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 SU202M-C0,5 2CDS272337R0984 0.250 5

1 SU202M-C1 2CDS272337R0014 0.250 5

1.6 SU202M-C1,6 2CDS272337R0974 0.250 5

2 SU202M-C2 2CDS272337R0024 0.250 5

3 SU202M-C3 2CDS272337R0034 0.250 5

4 SU202M-C4 2CDS272337R0044 0.250 5

5 SU202M-C5 2CDS272337R0054 0.250 5

6 SU202M-C6 2CDS272337R0064 0.250 5

8 SU202M-C8 2CDS272337R0084 0.250 5

10 SU202M-C10 2CDS272337R0104 0.250 5

13 SU202M-C13 2CDS272337R0134 0.250 5

15 SU202M-C15 2CDS272337R0154 0.250 5

16 SU202M-C16 2CDS272337R0164 0.250 5

20 SU202M-C20 2CDS272337R0204 0.250 5

25 SU202M-C25 2CDS272337R0254 0.250 5

30 SU202M-C30 2CDS272337R0304 0.250 5

32 SU202M-C32 2CDS272337R0324 0.250 5

35 SU202M-C35 2CDS272337R0354 0.250 5

40 SU202M-C40 2CDS272337R0404 0.250 5

50 SU202M-C50 2CDS272337R0504 0.250 5

60 SU202M-C60 2CDS272337R0604 0.250 5

63 SU202M-C63 2CDS272337R0634 0.250 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 SU203M-C0,5 2CDS273337R0984 0.375 3

1 SU203M-C1 2CDS273337R0014 0.375 3

1.6 SU203M-C1,6 2CDS273337R0974 0.375 3

2 SU203M-C2 2CDS273337R0024 0.375 3

3 SU203M-C3 2CDS273337R0034 0.375 3

4 SU203M-C4 2CDS273337R0044 0.375 3

5 SU203M-C5 2CDS273337R0054 0.375 3

6 SU203M-C6 2CDS273337R0064 0.375 3

8 SU203M-C8 2CDS273337R0084 0.375 3

10 SU203M-C10 2CDS273337R0104 0.375 3

13 SU203M-C13 2CDS273337R0134 0.375 3

15 SU203M-C15 2CDS273337R0154 0.375 3

16 SU203M-C16 2CDS273337R0164 0.375 3

20 SU203M-C20 2CDS273337R0204 0.375 3

25 SU203M-C25 2CDS273337R0254 0.375 3

30 SU203M-C30 2CDS273337R0304 0.375 3

32 SU203M-C32 2CDS273337R0324 0.375 3

35 SU203M-C35 2CDS273337R0354 0.375 3

40 SU203M-C40 2CDS273337R0404 0.375 3

50 SU203M-C50 2CDS273337R0504 0.375 3

60 SU203M-C60 2CDS273337R0604 0.375 3

63 SU203M-C63 2CDS273337R0634 0.375 3

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 SU204M-C0,5 2CDS274337R0984 0.500 2

1 SU204M-C1 2CDS274337R0014 0.500 2

1.6 SU204M-C1,6 2CDS274337R0974 0.500 2

2 SU204M-C2 2CDS274337R0024 0.500 2

3 SU204M-C3 2CDS274337R0034 0.500 2

4 SU204M-C4 2CDS274337R0044 0.500 2

5 SU204M-C5 2CDS274337R0054 0.500 2

6 SU204M-C6 2CDS274337R0064 0.500 2

8 SU204M-C8 2CDS274337R0084 0.500 2

10 SU204M-C10 2CDS274337R0104 0.500 2

13 SU204M-C13 2CDS274337R0134 0.500 2

15 SU204M-C15 2CDS274337R0154 0.500 2

16 SU204M-C16 2CDS274337R0164 0.500 2

20 SU204M-C20 2CDS274337R0204 0.500 2

25 SU204M-C25 2CDS274337R0254 0.500 2

30 SU204M-C30 2CDS274337R0304 0.500 2

32 SU204M-C32 2CDS274337R0324 0.500 2

35 SU204M-C35 2CDS274337R0354 0.500 2

40 SU204M-C40 2CDS274337R0404 0.500 2

50 SU204M-C50 2CDS274337R0504 0.500 2

60 SU204M-C60 2CDS274337R0604 0.500 2

63 SU204M-C63 2CDS274337R0634 0.500 2
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SU200 M з характеристикою K

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.2 SU201M-K0,2 2CDS271337R0087 0.125 10

0.3 SU201M-K0,3 2CDS271337R0117 0.125 10

0.5 SU201M-K0,5 2CDS271337R0157 0.125 10

0.75 SU201M-K0,75 2CDS271337R0187 0.125 10

1 SU201M-K1 2CDS271337R0217 0.125 10

1.6 SU201M-K1,6 2CDS271337R0257 0.125 10

2 SU201M-K2 2CDS271337R0277 0.125 10

3 SU201M-K3 2CDS271337R0317 0.125 10

4 SU201M-K4 2CDS271337R0337 0.125 10

5 SU201M-K5 2CDS271337R0357 0.125 10

6 SU201M-K6 2CDS271337R0377 0.125 10

8 SU201M-K8 2CDS271337R0407 0.125 10

10 SU201M-K10 2CDS271337R0427 0.125 10

13 SU201M-K13 2CDS271337R0447 0.125 10

15 SU201M-K15 2CDS271337R0457 0.125 10

16 SU201M-K16 2CDS271337R0467 0.125 10

20 SU201M-K20 2CDS271337R0487 0.125 10

25 SU201M-K25 2CDS271337R0517 0.125 10

30 SU201M-K30 2CDS271337R0527 0.125 10

32 SU201M-K32 2CDS271337R0537 0.125 10

35 SU201M-K35 2CDS271337R0547 0.125 10

40 SU201M-K40 2CDS271337R0557 0.125 10

50 SU201M-K50 2CDS271337R0577 0.125 10

60 SU201M-K60 2CDS271337R0587 0.125 10

63 SU201M-K63 2CDS271337R0607 0.125 10

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.2 SU202M-K0,2 2CDS272337R0087 0.250 5

0.3 SU202M-K0,3 2CDS272337R0117 0.250 5

0.5 SU202M-K0,5 2CDS272337R0157 0.250 5

0.75 SU202M-K0,75 2CDS272337R0187 0.250 5

1 SU202M-K1 2CDS272337R0217 0.250 5

1.6 SU202M-K1,6 2CDS272337R0257 0.250 5

2 SU202M-K2 2CDS272337R0277 0.250 5

3 SU202M-K3 2CDS272337R0317 0.250 5

4 SU202M-K4 2CDS272337R0337 0.250 5

5 SU202M-K5 2CDS272337R0357 0.250 5

6 SU202M-K6 2CDS272337R0377 0.250 5

8 SU202M-K8 2CDS272337R0407 0.250 5

10 SU202M-K10 2CDS272337R0427 0.250 5

13 SU202M-K13 2CDS272337R0447 0.250 5

15 SU202M-K15 2CDS272337R0457 0.250 5

16 SU202M-K16 2CDS272337R0467 0.250 5

20 SU202M-K20 2CDS272337R0487 0.250 5

25 SU202M-K25 2CDS272337R0517 0.250 5

30 SU202M-K30 2CDS272337R0527 0.250 5

32 SU202M-K32 2CDS272337R0537 0.250 5

35 SU202M-K35 2CDS272337R0547 0.250 5

40 SU202M-K40 2CDS272337R0557 0.250 5

50 SU202M-K50 2CDS272337R0577 0.250 5

60 SU202M-K60 2CDS272337R0587 0.250 5

63 SU202M-K63 2CDS272337R0607 0.250 5
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.2 SU203M-K0,2 2CDS273337R0087 0.375 3

0.3 SU203M-K0,3 2CDS273337R0117 0.375 3

0.5 SU203M-K0,5 2CDS273337R0157 0.375 3

0.75 SU203M-K0,75 2CDS273337R0187 0.375 3

1 SU203M-K1 2CDS273337R0217 0.375 3

1.6 SU203M-K1,6 2CDS273337R0257 0.375 3

2 SU203M-K2 2CDS273337R0277 0.375 3

3 SU203M-K3 2CDS273337R0317 0.375 3

4 SU203M-K4 2CDS273337R0337 0.375 3

5 SU203M-K5 2CDS273337R0357 0.375 3

6 SU203M-K6 2CDS273337R0377 0.375 3

8 SU203M-K8 2CDS273337R0407 0.375 3

10 SU203M-K10 2CDS273337R0427 0.375 3

13 SU203M-K13 2CDS273337R0447 0.375 3

15 SU203M-K15 2CDS273337R0457 0.375 3

16 SU203M-K16 2CDS273337R0467 0.375 3

20 SU203M-K20 2CDS273337R0487 0.375 3

25 SU203M-K25 2CDS273337R0517 0.375 3

30 SU203M-K30 2CDS273337R0527 0.375 3

32 SU203M-K32 2CDS273337R0537 0.375 3

35 SU203M-K35 2CDS273337R0547 0.375 3

40 SU203M-K40 2CDS273337R0557 0.375 3

50 SU203M-K50 2CDS273337R0577 0.375 3

60 SU203M-K60 2CDS273337R0587 0.375 3

63 SU203M-K63 2CDS273337R0607 0.375 3

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.2 SU204M-K0,2 2CDS274337R0087 0.500 2

0.3 SU204M-K0,3 2CDS274337R0117 0.500 2

0.5 SU204M-K0,5 2CDS274337R0157 0.500 2

0.75 SU204M-K0,75 2CDS274337R0187 0.500 2

1 SU204M-K1 2CDS274337R0217 0.500 2

1.6 SU204M-K1,6 2CDS274337R0257 0.500 2

2 SU204M-K2 2CDS274337R0277 0.500 2

3 SU204M-K3 2CDS274337R0317 0.500 2

4 SU204M-K4 2CDS274337R0337 0.500 2

5 SU204M-K5 2CDS274337R0357 0.500 2

6 SU204M-K6 2CDS274337R0377 0.500 2

8 SU204M-K8 2CDS274337R0407 0.500 2

10 SU204M-K10 2CDS274337R0427 0.500 2

13 SU204M-K13 2CDS274337R0447 0.500 2

15 SU204M-K15 2CDS274337R0457 0.500 2

16 SU204M-K16 2CDS274337R0467 0.500 2

20 SU204M-K20 2CDS274337R0487 0.500 2

25 SU204M-K25 2CDS274337R0517 0.500 2

30 SU204M-K30 2CDS274337R0527 0.500 2

32 SU204M-K32 2CDS274337R0537 0.500 2

35 SU204M-K35 2CDS274337R0547 0.500 2

40 SU204M-K40 2CDS274337R0557 0.500 2

50 SU204M-K50 2CDS274337R0577 0.500 2

60 SU204M-K60 2CDS274337R0587 0.500 2

63 SU204M-K63 2CDS274337R0607 0.500 2
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SU200M-Z characteristic

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.5 SU201M-Z0,5 2CDS271337R0158 0.125 10

1 SU201M-Z1 2CDS271337R0218 0.125 10

1.6 SU201M-Z1,6 2CDS271337R0258 0.125 10

2 SU201M-Z2 2CDS271337R0278 0.125 10

3 SU201M-Z3 2CDS271337R0318 0.125 10

4 SU201M-Z4 2CDS271337R0338 0.125 10

5 SU201M-Z5 2CDS271337R0358 0.125 10

6 SU201M-Z6 2CDS271337R0378 0.125 10

8 SU201M-Z8 2CDS271337R0408 0.125 10

10 SU201M-Z10 2CDS271337R0428 0.125 10

13 SU201M-Z13 2CDS271337R0448 0.125 10

15 SU201M-Z15 2CDS271337R0458 0.125 10

16 SU201M-Z16 2CDS271337R0468 0.125 10

20 SU201M-Z20 2CDS271337R0488 0.125 10

25 SU201M-Z25 2CDS271337R0518 0.125 10

30 SU201M-Z30 2CDS271337R0528 0.125 10

32 SU201M-Z32 2CDS271337R0538 0.125 10

35 SU201M-Z35 2CDS271337R0548 0.125 10

40 SU201M-Z40 2CDS271337R0558 0.125 10

50 SU201M-Z50 2CDS271337R0578 0.125 10

60 SU201M-Z60 2CDS271337R0588 0.125 10

63 SU201M-Z63 2CDS271337R0608 0.125 10

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання Z
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 0.5 SU202M-Z0,5 2CDS272337R0158 0.250 5

1 SU202M-Z1 2CDS272337R0218 0.250 5

1.6 SU202M-Z1,6 2CDS272337R0258 0.250 5

2 SU202M-Z2 2CDS272337R0278 0.250 5

3 SU202M-Z3 2CDS272337R0318 0.250 5

4 SU202M-Z4 2CDS272337R0338 0.250 5

5 SU202M-Z5 2CDS272337R0358 0.250 5

6 SU202M-Z6 2CDS272337R0378 0.250 5

8 SU202M-Z8 2CDS272337R0408 0.250 5

10 SU202M-Z10 2CDS272337R0428 0.250 5

13 SU202M-Z13 2CDS272337R0448 0.250 5

15 SU202M-Z15 2CDS272337R0458 0.250 5

16 SU202M-Z16 2CDS272337R0468 0.250 5

20 SU202M-Z20 2CDS272337R0488 0.250 5

25 SU202M-Z25 2CDS272337R0518 0.250 5

30 SU202M-Z30 2CDS272337R0528 0.250 5

32 SU202M-Z32 2CDS272337R0538 0.250 5

35 SU202M-Z35 2CDS272337R0548 0.250 5

40 SU202M-Z40 2CDS272337R0558 0.250 5

50 SU202M-Z50 2CDS272337R0578 0.250 5

60 SU202M-Z60 2CDS272337R0588 0.250 5

63 SU202M-Z63 2CDS272337R0608 0.250 5

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.5 SU203M-Z0,5 2CDS273337R0158 0.375 3

1 SU203M-Z1 2CDS273337R0218 0.375 3

1.6 SU203M-Z1,6 2CDS273337R0258 0.375 3

2 SU203M-Z2 2CDS273337R0278 0.375 3

3 SU203M-Z3 2CDS273337R0318 0.375 3

4 SU203M-Z4 2CDS273337R0338 0.375 3

5 SU203M-Z5 2CDS273337R0358 0.375 3

6 SU203M-Z6 2CDS273337R0378 0.375 3

8 SU203M-Z8 2CDS273337R0408 0.375 3

10 SU203M-Z10 2CDS273337R0428 0.375 3

13 SU203M-Z13 2CDS273337R0448 0.375 3

15 SU203M-Z15 2CDS273337R0458 0.375 3

16 SU203M-Z16 2CDS273337R0468 0.375 3

20 SU203M-Z20 2CDS273337R0488 0.375 3

25 SU203M-Z25 2CDS273337R0518 0.375 3

30 SU203M-Z30 2CDS273337R0528 0.375 3

32 SU203M-Z32 2CDS273337R0538 0.375 3

35 SU203M-Z35 2CDS273337R0548 0.375 3

40 SU203M-Z40 2CDS273337R0558 0.375 3

50 SU203M-Z50 2CDS273337R0578 0.375 3

60 SU203M-Z60 2CDS273337R0588 0.375 3

63 SU203M-Z63 2CDS273337R0608 0.375 3
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 0.5 SU204M-Z0,5 2CDS274337R0158 0.500 2

1 SU204M-Z1 2CDS274337R0218 0.500 2

1.6 SU204M-Z1,6 2CDS274337R0258 0.500 2

2 SU204M-Z2 2CDS274337R0278 0.500 2

3 SU204M-Z3 2CDS274337R0318 0.500 2

4 SU204M-Z4 2CDS274337R0338 0.500 2

5 SU204M-Z5 2CDS274337R0358 0.500 2

6 SU204M-Z6 2CDS274337R0378 0.500 2

8 SU204M-Z8 2CDS274337R0408 0.500 2

10 SU204M-Z10 2CDS274337R0428 0.500 2

13 SU204M-Z13 2CDS274337R0448 0.500 2

15 SU204M-Z15 2CDS274337R0458 0.500 2

16 SU204M-Z16 2CDS274337R0468 0.500 2

20 SU204M-Z20 2CDS274337R0488 0.500 2

25 SU204M-Z25 2CDS274337R0518 0.500 2

30 SU204M-Z30 2CDS274337R0528 0.500 2

32 SU204M-Z32 2CDS274337R0538 0.500 2

35 SU204M-Z35 2CDS274337R0548 0.500 2

40 SU204M-Z40 2CDS274337R0558 0.500 2

50 SU204M-Z50 2CDS274337R0578 0.500 2

60 SU204M-Z60 2CDS274337R0588 0.500 2

63 SU204M-Z63 2CDS274337R0608 0.500 2

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія SU200 M з характеристикою спрацювання Z
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Мініатюрний автоматичний вимикач SU200 MR оснащений клемами для кільцевого 
наконечника. Відповідає вимогам стандартів UL 489; CSA 22.2. № 5 і IEC/EN 60947-2. 
Вбудовані невипадні затискні гвинти полегшують під’єднання до лінії 
електроживлення, забезпечують додатковий захист та заощаджують час монтажу.

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 0.2 956192 SU201MR-K0.2 2CDS271347R0087 0.140 10
0.3 956215 SU201MR-K0.3 2CDS271347R0117 0.140 10
0.5 956239 SU201MR-K0.5 2CDS271347R0157 0.140 10
0.75 956253 SU201MR-K0.75 2CDS271347R0187 0.140 10
1 956277 SU201MR-K1 2CDS271347R0217 0.140 10
1.6 956291 SU201MR-K1.6 2CDS271347R0257 0.140 10
2 956314 SU201MR-K2 2CDS271347R0277 0.140 10
3 956338 SU201MR-K3 2CDS271347R0317 0.140 10
4 956352 SU201MR-K4 2CDS271347R0337 0.140 10
5 956376 SU201MR-K5 2CDS271347R0357 0.140 10
6 956390 SU201MR-K6 2CDS271347R0377 0.140 10
8 956413 SU201MR-K8 2CDS271347R0407 0.140 10
10 956437 SU201MR-K10 2CDS271347R0427 0.140 10
13 956451 SU201MR-K13 2CDS271347R0447 0.140 10
15 956475 SU201MR-K15 2CDS271347R0457 0.140 10
16 956499 SU201MR-K16 2CDS271347R0467 0.140 10
20 956512 SU201MR-K20 2CDS271347R0487 0.140 10
25 956536 SU201MR-K25 2CDS271347R0517 0.140 10
30 956550 SU201MR-K30 2CDS271347R0527 0.140 10
32 956574 SU201MR-K32 2CDS271347R0537 0.140 10
35 956598 SU201MR-K35 2CDS271347R0547 0.140 10
40 956611 SU201MR-K40 2CDS271347R0557 0.140 10
50 956635 SU201MR-K50 2CDS271347R0577 0.140 10
60 956659 SU201MR-K60 2CDS271347R0587 0.140 10
63 956673 SU201MR-K63 2CDS271347R0607 0.140 10

2 0.2 957175 SU202MR-K0.2 2CDS272347R0087 0.280 5
0.3 957199 SU202MR-K0.3 2CDS272347R0117 0.280 5
0.5 957212 SU202MR-K0.5 2CDS272347R0157 0.280 5
0.75 957236 SU202MR-K0.75 2CDS272347R0187 0.280 5
1 957250 SU202MR-K1 2CDS272347R0217 0.280 5
1.6 957274 SU202MR-K1.6 2CDS272347R0257 0.280 5
2 957298 SU202MR-K2 2CDS272347R0277 0.280 5
3 957311 SU202MR-K3 2CDS272347R0317 0.280 5
4 957335 SU202MR-K4 2CDS272347R0337 0.280 5
5 957359 SU202MR-K5 2CDS272347R0357 0.280 5
6 957373 SU202MR-K6 2CDS272347R0377 0.280 5
8 957397 SU202MR-K8 2CDS272347R0407 0.280 5
10 957410 SU202MR-K10 2CDS272347R0427 0.280 5
13 957434 SU202MR-K13 2CDS272347R0447 0.280 5
15 957458 SU202MR-K15 2CDS272347R0457 0.280 5
16 957472 SU202MR-K16 2CDS272347R0467 0.280 5
20 957496 SU202MR-K20 2CDS272347R0487 0.280 5
25 957519 SU202MR-K25 2CDS272347R0517 0.280 5
30 957533 SU202MR-K30 2CDS272347R0527 0.280 5
32 957557 SU202MR-K32 2CDS272347R0537 0.280 5
35 957571 SU202MR-K35 2CDS272347R0547 0.280 5
40 957595 SU202MR-K40 2CDS272347R0557 0.280 5
50 957618 SU202MR-K50 2CDS272347R0577 0.280 5
60 957632 SU202MR-K60 2CDS272347R0587 0.280 5
63 957656 SU202MR-K63 2CDS272347R0607 0.280 5

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Автоматичні вимикачі серії SU200 MR, 10 кА

2C
D

C
0

21
0

0
1S

0
0

15

2C
D

C
0

21
0

0
2S

0
0

15

1/93 1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 0.2 958172 SU203MR-K0.2 2CDS273347R0087 0.420 3

0.3 958196 SU203MR-K0.3 2CDS273347R0117 0.420 3

0.5 958219 SU203MR-K0.5 2CDS273347R0157 0.420 3

0.75 958233 SU203MR-K0.75 2CDS273347R0187 0.420 3

1 958257 SU203MR-K1 2CDS273347R0217 0.420 3

1.6 958271 SU203MR-K1.6 2CDS273347R0257 0.420 3

2 958295 SU203MR-K2 2CDS273347R0277 0.420 3

3 958318 SU203MR-K3 2CDS273347R0317 0.420 3

4 958332 SU203MR-K4 2CDS273347R0337 0.420 3

5 958356 SU203MR-K5 2CDS273347R0357 0.420 3

6 958370 SU203MR-K6 2CDS273347R0377 0.420 3

8 958394 SU203MR-K8 2CDS273347R0407 0.420 3

10 958417 SU203MR-K10 2CDS273347R0427 0.420 3

13 958431 SU203MR-K13 2CDS273347R0447 0.420 3

15 958455 SU203MR-K15 2CDS273347R0457 0.420 3

16 958479 SU203MR-K16 2CDS273347R0467 0.420 3

20 958493 SU203MR-K20 2CDS273347R0487 0.420 3

25 958516 SU203MR-K25 2CDS273347R0517 0.420 3

30 958530 SU203MR-K30 2CDS273347R0527 0.420 3

32 958554 SU203MR-K32 2CDS273347R0537 0.420 3

35 958578 SU203MR-K35 2CDS273347R0547 0.420 3

40 958592 SU203MR-K40 2CDS273347R0557 0.420 3

50 958615 SU203MR-K50 2CDS273347R0577 0.420 3

60 958639 SU203MR-K60 2CDS273347R0587 0.420 3

63 958653 SU203MR-K63 2CDS273347R0607 0.420 3

4 0.2 959179 SU204MR-K0.2 2CDS274347R0087 0.560 2

0.3 959193 SU204MR-K0.3 2CDS274347R0117 0.560 2

0.5 959216 SU204MR-K0.5 2CDS274347R0157 0.560 2

0.75 959230 SU204MR-K0.75 2CDS274347R0187 0.560 2

1 959254 SU204MR-K1 2CDS274347R0217 0.560 2

1.6 959278 SU204MR-K1.6 2CDS274347R0257 0.560 2

2 959292 SU204MR-K2 2CDS274347R0277 0.560 2

3 959315 SU204MR-K3 2CDS274347R0317 0.560 2

4 959339 SU204MR-K4 2CDS274347R0337 0.560 2

5 959353 SU204MR-K5 2CDS274347R0357 0.560 2

6 959377 SU204MR-K6 2CDS274347R0377 0.560 2

8 959391 SU204MR-K8 2CDS274347R0407 0.560 2

10 959414 SU204MR-K10 2CDS274347R0427 0.560 2

13 959438 SU204MR-K13 2CDS274347R0447 0.560 2

15 959452 SU204MR-K15 2CDS274347R0457 0.560 2

16 959476 SU204MR-K16 2CDS274347R0467 0.560 2

20 959490 SU204MR-K20 2CDS274347R0487 0.560 2

25 959513 SU204MR-K25 2CDS274347R0517 0.560 2

30 959537 SU204MR-K30 2CDS274347R0527 0.560 2

32 959551 SU204MR-K32 2CDS274347R0537 0.560 2

35 959575 SU204MR-K35 2CDS274347R0547 0.560 2

40 959599 SU204MR-K40 2CDS274347R0557 0.560 2

50 959612 SU204MR-K50 2CDS274347R0577 0.560 2

60 959636 SU204MR-K60 2CDS274347R0587 0.560 2

63 959650 SU204MR-K63 2CDS274347R0607 0.560 2

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Автоматичні вимикачі серії SU200 MR, 10 кА
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S200 UDC з характеристикою K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів і кіл керування від струмів 
перевантаження й короткого замикання.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: UL 489, CSA 22.2 № 5  
(для кіл постійного струму – необхідно зважати на полярність пристрою)
Розрахунковий струм КЗ (за UL 489): 14 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 1 825924 S201UDC-K1 2CDS271517R0217 0.150 10

1,6 825948 S201UDC-K1.6 2CDS271517R0257 0.150 10

2 825955 S201UDC-K2 2CDS271517R0277 0.150 10

3 825962 S201UDC-K3 2CDS271517R0317 0.150 10

4 825979 S201UDC-K4 2CDS271517R0337 0.150 10

5 825986 S201UDC-K5 2CDS271517R0357 0.150 10

6 825993 S201UDC-K6 2CDS271517R0377 0.150 10

8 826006 S201UDC-K8 2CDS271517R0407 0.150 10

10 826013 S201UDC-K10 2CDS271517R0427 0.150 10

13 826020 S201UDC-K13 2CDS271517R0447 0.150 10

15 826037 S201UDC-K15 2CDS271517R0457 0.150 10

16 826044 S201UDC-K16 2CDS271517R0467 0.150 10

20 826051 S201UDC-K20 2CDS271517R0487 0.150 10

25 826068 S201UDC-K25 2CDS271517R0517 0.150 10

30 826075 S201UDC-K30 2CDS271517R0527 0.150 10

32 826082 S201UDC-K32 2CDS271517R0537 0.150 10

40 826099 S201UDC-K40 2CDS271517R0557 0.150 10

50 826105 S201UDC-K50 2CDS271517R0577 0.150 10

60 826112 S201UDC-K60 2CDS271517R0587 0.150 10

63 826129 S201UDC-K63 2CDS271517R0607 0.150 10
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 UDC з характеристикою спрацювання K
для змінного та постійного струму, відповідає стандарту UL
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 1 825061 S202UDC-K1 2CDS272517R0217 0.300  5

1,6 825160 S202UDC-K1.6 2CDS272517R0257 0.300  5

2 825177 S202UDC-K2 2CDS272517R0277 0.300  5

3 825184 S202UDC-K3 2CDS272517R0317 0.300  5

4 825191 S202UDC-K4 2CDS272517R0337 0.300  5

5 825207 S202UDC-K5 2CDS272517R0357 0.300  5

6 825214 S202UDC-K6 2CDS272517R0377 0.300  5

8 825221 S202UDC-K8 2CDS272517R0407 0.300  5

10 825238 S202UDC-K10 2CDS272517R0427 0.300  5

13 825245 S202UDC-K13 2CDS272517R0447 0.300  5

15 825252 S202UDC-K15 2CDS272517R0457 0.300  5

16 825269 S202UDC-K16 2CDS272517R0467 0.300  5

20 825276 S202UDC-K20 2CDS272517R0487 0.300  5

25 825283 S202UDC-K25 2CDS272517R0517 0.300  5

30 825290 S202UDC-K30 2CDS272517R0527 0.300  5

32 825306 S202UDC-K32 2CDS272517R0537 0.300  5

40 825313 S202UDC-K40 2CDS272517R0557 0.300  5

50 825320 S202UDC-K50 2CDS272517R0577 0.300  5

60 825337 S202UDC-K60 2CDS272517R0587 0.300  5

63 825344 S202UDC-K63 2CDS272517R0607 0.300  5
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—
Мініатюрні автоматичні вимикачі 
Серія S200 UDC з характеристикою спрацювання K
для змінного та постійного струму, відповідає стандарту UL
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S200 UDC з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист електронних кіл від невеликих тривалих струмів перевантаження 
та короткого замикання.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: UL 489, CSA 22.2 № 5  
(для кіл постійного струму – необхідно зважати на полярність пристрою)
Розрахунковий струм КЗ (за UL 489): 14 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 1 826136 S201UDC-Z1 2CDS271517R0218 0.150 10

1,6 826143 S201UDC-Z1.6 2CDS271517R0258 0.150 10

2 826150 S201UDC-Z2 2CDS271517R0278 0.150 10

3 826167 S201UDC-Z3 2CDS271517R0318 0.150 10

4 826174 S201UDC-Z4 2CDS271517R0338 0.150 10

5 826181 S201UDC-Z5 2CDS271517R0358 0.150 10

6 826198 S201UDC-Z6 2CDS271517R0378 0.150 10

8 826204 S201UDC-Z8 2CDS271517R0408 0.150 10

10 826211 S201UDC-Z10 2CDS271517R0428 0.150 10

15 826228 S201UDC-Z15 2CDS271517R0458 0.150 10

16 826235 S201UDC-Z16 2CDS271517R0468 0.150 10

20 826242 S201UDC-Z20 2CDS271517R0488 0.150 10

25 826259 S201UDC-Z25 2CDS271517R0518 0.150 10

30 826266 S201UDC-Z30 2CDS271517R0528 0.150 10

32 826273 S201UDC-Z32 2CDS271517R0538 0.150 10

40 826280 S201UDC-Z40 2CDS271517R0558 0.150 10

50 826297 S201UDC-Z50 2CDS271517R0578 0.150 10

60 826303 S201UDC-Z60 2CDS271517R0588 0.150 10

63 826310 S201UDC-Z63 2CDS271517R0608 0.150 10

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 1 825351 S202UDC-Z1 2CDS272517R0218 0.300  5

1,6 825368 S202UDC-Z1.6 2CDS272517R0258 0.300  5

2 825375 S202UDC-Z2 2CDS272517R0278 0.300  5

3 825382 S202UDC-Z3 2CDS272517R0318 0.300  5

4 825399 S202UDC-Z4 2CDS272517R0338 0.300  5

5 825405 S202UDC-Z5 2CDS272517R0358 0.300  5

6 825412 S202UDC-Z6 2CDS272517R0378 0.300  5

8 825429 S202UDC-Z8 2CDS272517R0408 0.300  5

10 825436 S202UDC-Z10 2CDS272517R0428 0.300  5

15 825443 S202UDC-Z15 2CDS272517R0458 0.300  5

16 825450 S202UDC-Z16 2CDS272517R0468 0.300  5

20 825467 S202UDC-Z20 2CDS272517R0488 0.300  5

25 825474 S202UDC-Z25 2CDS272517R0518 0.300  5

30 825481 S202UDC-Z30 2CDS272517R0528 0.300  5

32 825498 S202UDC-Z32 2CDS272517R0538 0.300  5

40 825504 S202UDC-Z40 2CDS272517R0558 0.300  5

50 825511 S202UDC-Z50 2CDS272517R0578 0.300  5

60 825528 S202UDC-Z60 2CDS272517R0588 0.300  5

63 825535 S202UDC-Z63 2CDS272517R0608 0.300  5
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S200 80A-100A

Загальні відомості

Стандарти  IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

Полюси 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

Характеристики спрацювання B, C

Номінальний струм In  80 A, 100 A

Номінальна частота f 50/60 Гц  

Номінальна напруга ізоляції Ui за IEC/EN 60664-1 
(VDE 0110-1)

440 В AC 

Категорія перенапруги III  

Ступінь забруднення 2

IEC/EN 60898-1

Номінальна робоча напруга Un  1P: 230/400 В AC; 1P+N: 230 В AC; 2P, 3P, 4P, 3P+N: 400 В AC

Макс напруга відновлення Umax 1P: 253/440 В AC; 1P+N: 253 В AC; 2P, 3P, 4P, 3P+N: 440 В AC

Мін. робоча напруга 12 В AC

Макс вимикальна здатність Icn 6 кА 

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp (1.2/50мкс)  4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ 
на 2,000 м)

Напруга випробування ізоляції 2 кВ (50/60 Гц, 1 хв.) 

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

B, C: 30 °C

Електричний ресурс 10,000 операцій (AC); 1 цикл: 2 с – УВІМК, 28 с – ВИМК

IEC/EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue 1P, 1P+N: 230 В AC; 2P, 3P, 4P, 3P+N: 400 В AC 

Макс напруга відновлення Umax 1P, 1P+N: 253 В AC; 2P, 3P, 4P, 3P+N: 440 В AC

Мін. робоча напруга 12 В AC

Номінальна гранична вимикальна здатність  Icu 6 кА

Макс робоча вимикальна здатність Ics 6 кА

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp (1.2/50 мкс)  4 кВ (випробувальна напруга 6.2 кВ на рівні моря, 5 кВ 
на 2,000 м)

Напруга випробування ізоляції 2 кВ (50/60  Гц, 1 хв.)

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

B, C:  55 °C

Електричний ресурс 10,000 операцій (AC); 1 цикл: 2 с – УВІМК, 28 с – ВИМК
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S200 80-100A

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
Технічні характеристики серії S200 80 A-100 A
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Механічні характеристики  

Корпус Клас ізоляції I, RAL 7035

Важіль Клас ізоляції II, чорний, опломбовується

Індикація положення контактів Індикація (real CPI): червоний (УВІМК)/зелений (ВИМК)

Ступінь захисту за DIN EN 60529 IP201), IP40 в оболонці з захисною кришкою

Механічний ресурс 20,000 операцій

Стійкість до ударів за DIN EN 60068-2-27 25 g, 2 удари, 13 мс

Стійкість до вібрації за DIN EN 60068-2-6 5 g, 20 циклів при 5–150–5 Гц з навантаженням 0.8 In

Стійкість до кліматичних факторів
(циклічне вологе тепло) за DIN EN 60068-2-30

28 циклів за 55 °C/90-96 % та 25 °C/95-100 % 

Навколишня температура -25 ... +55 °C

Температура зберігання -40 ... +70 °C  

Монтаж

Клеми Двонаправлені циліндричні клеми

Переріз проводів (зверху/знизу) Одножильний, багатожильний: 50 мм2 / 50 мм2

Гнучкий: 50 мм2 / 50 мм2

Переріз збірних шин (зверху/знизу) 16 мм2 / 16 мм2

Момент затягування 3.0 Нм  

Викрутка Nr. 2 Pozidriv

Монтаж На DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Монтажна позиція будь-яка  

Підведення живлення будь-яка

Розміри і вага

Монтажні розміри за DIN 43880 Монтажний розмір 1

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) 88.8 x 69 x 17.5

Вага полюса прибл. 126 г

Допоміжні пристрої

Допоміжний контакт Так

Сигнальний/допоміжний контакт Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так

Моторний привод Так
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Мініатюрні автоматичні вимикачі S200 серії System pro M compact® – це сучасні 
пристрої, що гарантують безпеку та зручність користування. Вони вирізняються 
з-поміж аналогів завдяки своїй високій ефективності, широкому асортименту 
аксесуарів та цілій низці сертифікатів.

Додаткові значення струму 80 A і 100 A доповнюють діапазон робочих струмів лінійки 
System pro M compact® та забезпечують максимальну вимикальну здатність для 
пристроїв шириною в один стандартний модуль.

• Чітка індикація положення контактів – червоно/зелений індикатор спрацювання 
(Real CPI)

• Унікальна патентована подвійна клема з невипадними гвинтами та збільшеним 
отвором для провідників перерізом до 50 мм2 із захистом від торкання (IP20)

• Паз для збірної шини розташовано ззаду задля зручності монтажу
• Висока вимикальна здатність для систем розподілу на об’єктах комерційного, 

житлового і промислового будівництва об’єктів до 6 кА при Ue = 400 В AC за IEC/EN 
60947-2 і IEC/EN 60898-1

• Індивідуальний код ідентифікації
• Сертифіковано за IEC/EN 60898-1 і IEC/EN 60947-2

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

Характеристика B

1 80 916516 S201-B80 2CDS251001R0805 0.128 10

100 916530 S201-B100 2CDS251001R0825 0.128 10

2 80 916677 S202-B80 2CDS252001R0805 0.256 5

100 916691 S202-B100 2CDS252001R0825 0.256 5

3 80 916271 S203-B80 2CDS253001R0805 0.384 1

100 916295 S203-B100 2CDS253001R0825 0.384 1

4 80 916431 S204-B80 2CDS254001R0805 0.512 1

100 916455 S204-B100 2CDS254001R0825 0.512 1

1+NA 80 916592 S201-B80NA 2CDS251103R0805 0.256 5

100 916615 S201-B100NA 2CDS251103R0825 0.256 5

3+NA 80 916356 S203-B80NA 2CDS253103R0805 0.512 1

100 916370 S203-B100NA 2CDS253103R0825 0.512 1

Характеристика С

1 80 916509 S201-C80 2CDS251001R0804 0.128 10

100 916523 S201-C100 2CDS251001R0824 0.128 10

2 80 916660 S202-C80 2CDS252001R0804 0.256 5

100 916684 S202-C100 2CDS252001R0824 0.256 5

3 80 916264 S203-C80 2CDS253001R0804 0.384 1

100 916288 S203-C100 2CDS253001R0824 0.384 1

4 80 916424 S204-C80 2CDS254001R0804 0.512 1

100 916448 S204-C100 2CDS254001R0824 0.512 1

1+NA 80 916585 S201-C80NA 2CDS251103R0804 0.256 5

100 916608 S201-C100NA 2CDS251103R0824 0.256 5

3+NA 80 916349 S203-C80NA 2CDS253103R0804 0.512 1

100 916363 S203-C100NA 2CDS253103R0824 0.512 1
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S 201 80-100A

S 202 80-100A

S 203 80-100A

S 204 80-100A

S 203 80-100A NA
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S 201 80-100A NA

—
Мініатюрні автоматичні вимикачі
S200 80A-100A
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1

— 
Мінімум місця, максимум 
захисту.  
DS203NC: Диференційні 
автоматичні вимикачі 3P+N
у 4-модульному виконанні.

Компактний дизайн дифавтоматів DS203NC 3P+N дозволяє використовувати їх 
усюди, де розмір стає на заваді. Вони забезпечують надійний комплексний захист 
від надструмів та струмів замикання на землю. Диференційні автоматичні вимикачі 
DS203NC з вимикальною здатністю 6 кА сертифіковано за стандартом IEC/ EN 
61009. До лінійки входять пристрої типів AC, A, APR і S з характеристиками 
спрацювання B, C та K.  
www.abb.com/lowvoltage



S750DR

Загальні 
відомості

Стандарти IEC/EN 60947-2

Полюси 1P, 2P, 3P, 4P

Характеристики спрацювання Eselective, Kselective

Номінальний струм In A 16…63 

Номінальна частота f Гц 50 / 60

Електричні 
характерис-
тики за  IEC/
EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В AC 230  (1-полюсні), 400 (2-, 3-, 4-полюсні)

Номінальна гранична вимикальна 
здатність  Icu

кА 25

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 12.5

Номінальна напруга ізоляції Ui В 690

Граничний струм селективності Is1 Номінальна вимикальна здатність автоматичного 
вимикача з боку навантаження (мін.) – див. таблиці 
селективності

Категорія перенапруги IV

Ступінь забруднення 3

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. кВ 6

Витримувана імпульсна напруга за IEC 
60364-5-53 (на 2000 м над рівнем моря)

кВ 8 

Витримувана імпульсна випробувальна 
напруга (1.2/50мкс)

кВ 9.8

Функція роз‘єднання за IEC 60364-5-53 Так

Напруга випробування ізоляції
(50/60 Гц, 1 хв.)

кВ 2 (50 / 60 Гц, 1 хв.)

Механічні 
характерис-
тики 

Індикація положення контактів Маркування на важелі : I ON (УВІМК)/0 OFF (ВИМК)
Індикація (REAL CPI): червоний (УВІМК)/зелений 
(ВИМК)

Ступінь захисту IP за IEC/EN 60529 IP40 (в оболонці з захисною кришкою)

Стійкість до ударів
за IEC / EN 60068-2-27

25 g, мін 3 удари, тривалість 13 мс

Стійкість до вібрації
за IEC/EN 60068-2-6

2 g, 20 циклів 5…150…5 Гц

Стійкість до кліматичних факторів 
(циклічне вологе тепло) за
IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

28 циклів: 55 / 90…96  –  25 / 95…100

Навколишня температура °C -25 … +55

Температура зберігання °C -40 … +70

Монтаж Під‘єднання провідників 
(зверху та знизу)

одножильні й жорсткі багатожильні проводи, в тому 
числі гнучкі: 2.5…50 мм²

Макc момент затягування Нм 2.5 … 3 

Викрутка шліцева: 1 x 5.5, Pozidrive: PZ 2

Монтаж На DIN-рейку 35 мм за EN 60715

Блокування вбудований блокувальний пристрій, можливість 
додаткового замикання на 3-мм навісний замок, 
1-мм пломбувальний дріт або кабельна стяжка

Монтажна позиція будь-яка

Підведення живлення будь-яка

Розміри і 
вага

Розмір за DIN 43880 3

Ширина мм 27 (на кожен полюс)

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм див. рисунки

Вага полюса г див. таблиці з інформацією для замовлення

Аксесуари допоміжні контакти, 3 мм навісний замок
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S750DR

—
Селективні автоматичні вимикачі
Технічні характеристики серії S750DR
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S751 DR

S752 DR
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Серія S750DR
Селективні автоматичні вимикачі серії S750DR діють за принципом 
струмообмежувальної селективності, незалежної від напруги, і відповідають стандарту 
DIN VDE 0641-21. Це означає, що автомати не потребують додаткового живлення для 
розмикання та замикання контактів, а також для функції захисту, тому ідеально 
підходять для застосування в енергорозподільчих системах, де потрібен високий 
рівень неперервності електропостачання. Завдяки унікальній струмообмежувальній 
селективності вони забезпечують абсолютну селективність до нижче розташованих 
модульних автоматичних вимикачів та відносну селективність до вище розташованих 
пристроїв захисту.

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 16 4016779878968 S 751 DR-E16 2CDH781010R0162 0.35 3

20 4016779878975 S 751 DR-E20 2CDH781010R0202 0.35 3

25 4016779878982 S 751 DR-E25 2CDH781010R0252 0.35 3

32 4016779878999 S 751 DR-E32 2CDH781010R0322 0.35 3

40 4016779879019 S 751 DR-E40 2CDH781010R0402 0.35 3

50 4016779879026 S 751 DR-E50 2CDH781010R0502 0.35 3

63 4016779879033 S 751 DR-E63 2CDH781010R0632 0.35 3

2 16 4016779879361 S 752 DR-E16 2CDH782010R0162 0.7 2

20 4016779879378 S 752 DR-E20 2CDH782010R0202 0.7 2

25 4016779879385 S 752 DR-E25 2CDH782010R0252 0.7 2

32 4016779879392 S 752 DR-E32 2CDH782010R0322 0.7 2

40 4016779879415 S 752 DR-E40 2CDH782010R0402 0.7 2

50 4016779879422 S 752 DR-E50 2CDH782010R0502 0.7 2

63 4016779879439 S 752 DR-E63 2CDH782010R0632 0.7 2

3 16 4016779879569 S 753 DR-E16 2CDH783010R0162 1.05 1

20 4016779879576 S 753 DR-E20 2CDH783010R0202 1.05 1

25 4016779879583 S 753 DR-E25 2CDH783010R0252 1.05 1

32 4016779879590 S 753 DR-E32 2CDH783010R0322 1.05 1

40 4016779879613 S 753 DR-E40 2CDH783010R0402 1.05 1

50 4016779879620 S 753 DR-E50 2CDH783010R0502 1.05 1

63 4016779879637 S 753 DR-E63 2CDH783010R0632 1.05 1

4 16 4016779879767 S 754 DR-E16 2CDH784010R0162 1.4 1

20 4016779879774 S 754 DR-E20 2CDH784010R0202 1.4 1

25 4016779879781 S 754 DR-E25 2CDH784010R0252 1.4 1

32 4016779879798 S 754 DR-E32 2CDH784010R0322 1.4 1

40 4016779879811 S 754 DR-E40 2CDH784010R0402 1.4 1

50 4016779879828 S 754 DR-E50 2CDH784010R0502 1.4 1

63 4016779879835 S 754 DR-E63 2CDH784010R0632 1.4 1
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S753 DR

S754 DR

—
Селективні автоматичні вимикачі
Селективні автоматичні вимикачі серії S750DR,
з характеристикою спрацювання  Eselective 
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
4016779

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 16 4016779879064 S 751 DR-K16 2CDH781010R0467 0.35 3

20 4016779879071 S 751 DR-K20 2CDH781010R0487 0.35 3

25 4016779879088 S 751 DR-K25 2CDH781010R0517 0.35 3

32 4016779879095 S 751 DR-K32 2CDH781010R0537 0.35 3

40 4016779879118 S 751 DR-K40 2CDH781010R0557 0.35 3

50 4016779879125 S 751 DR-K50 2CDH781010R0577 0.35 3

63 4016779879132 S 751 DR-K63 2CDH781010R0607 0.35 3

2 16 4016779879460 S 752 DR-K16 2CDH782010R0467 0.7 2

20 4016779879477 S 752 DR-K20 2CDH782010R0487 0.7 2

25 4016779879484 S 752 DR-K25 2CDH782010R0517 0.7 2

32 4016779879491 S 752 DR-K32 2CDH782010R0537 0.7 2

40 4016779879514 S 752 DR-K40 2CDH782010R0557 0.7 2

50 4016779879521 S 752 DR-K50 2CDH782010R0577 0.7 2

63 4016779879538 S 752 DR-K63 2CDH782010R0607 0.7 2

3 16 4016779879668 S 753 DR-K16 2CDH783010R0467 1.05 1

20 4016779879675 S 753 DR-K20 2CDH783010R0487 1.05 1

25 4016779879682 S 753 DR-K25 2CDH783010R0517 1.05 1

32 4016779879699 S 753 DR-K32 2CDH783010R0537 1.05 1

40 4016779879712 S 753 DR-K40 2CDH783010R0557 1.05 1

50 4016779879729 S 753 DR-K50 2CDH783010R0577 1.05 1

63 4016779879736 S 753 DR-K63 2CDH783010R0607 1.05 1

4 16 4016779879866 S 754 DR-K16 2CDH784010R0467 1.4 1

20 4016779879873 S 754 DR-K20 2CDH784010R0487 1.4 1

25 4016779879880 S 754 DR-K25 2CDH784010R0517 1.4 1

32 4016779879897 S 754 DR-K32 2CDH784010R0537 1.4 1

40 4016779879910 S 754 DR-K40 2CDH784010R0557 1.4 1

50 4016779879927 S 754 DR-K50 2CDH784010R0577 1.4 1

63 4016779879934 S 754 DR-K63 2CDH784010R0607 1.4 1
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Селективні автоматичні вимикачі
Селективні автоматичні вимикачі серії S750DR,
з характеристикою спрацювання Kselective 
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— 
DS202C  
Захист і компактність.

Лінійка автоматичних вимикачів диференційного струму DS202C представлена 
цілою низкою технологічно вдосконалених пристроїв, які можуть 
застосовуватися як у сфері обслуговування, так і на великих промислових 
заводах та у морському секторі. Серія повністю сумісна з обладнанням System 
pro M compact® і має такі самі контури, тож дизайн електроустановки стає не 
тільки функціональним, але й охайним та привабливим.
www.abb.com

1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Якість швейцарського годинника

Можливість вибору 
клемного терміналу: 
обтискного або для 
кільцевого наконечника

Легко 
ідентифікувати, 

легко обслуговувати, 
легко працювати

Чітка ідентифікація 
причини вимкнення 

завдяки положенню 
важеля «TRIP» 

(«спрацювання»)

Швидке визначення 
технічних 
характеристик завдяки 
лазерному нанесенню 
всіх необхідних даних

Чітка індикація 
положення рухомого 
контакту завдяки 
позначенням 
положення на важелі: 
ON, OFF та TRIP
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Стійкість до ударних навантажень і 
вібрації
Окрім високих стандартів якості та 
вимог щодо вогнетривкості, 
залізничне обладнання має й інші 
специфічні вимоги, на кшталт 
стійкості до ударних навантажень та 
вібрації. Стійкість S800 до ударних 
навантажень і вібрації підтверджено 
випробуваннями згідно стандарту: 
IEC 61373 – 2010 – 05, ред. 2.0 
Обладнання для рухомого складу
– випробування на стійкість до 
ударів та вібрації для Категорії 1, 
класу A та класу B.

Жодного ризику: індикація 
робочого стану
Механічний привод автоматичних 
вимикачів S800 оснащено 
механізмом вільного розчеплення. 
Таким чином індикатор положення 
розчіплювача завжди достовірно 
показує точне положення рухомого 
контакту. Положення розчіплювача 
забезпечує додаткову індикацію 
спрацювання, що дозволяє одразу 
визначити причину вимкнення. У 
разі теплового або 
електромагнітного розчеплення 
важіль перемикача пересувається в 
середнє положення.

Матеріал корпусу
Для виробництва модульних 
автоматичних вимикачів S800 для 
рухомого складу використовуються 
спеціальні матеріали, класифіковані 
за рівнем небезпеки R26/HL3 згідно 
зі стандартом EN 45545-2. 
Пластикові матеріали класифіковано 
за рівнем I2-F3 згідно зі стандартом 
NF F 16-101/102 («Пожежна безпека 
залізничного рухомого складу – 
Вибір матеріалів» та «Пожежна 
безпека залізничного рухомого 
складу – Вибір матеріалів для 
електрообладнання») і відповідають 
вимогам положення № 3.

Надійне роз’єднання
У положенні ВИМКН (положення 0) 
високопродуктивні автоматичні 
вимикачі S800 гарантують безпечне 
ізолювання електричних кіл згідно з 
IEC 60947-2.

Широкий асортимент аксесуарів
Для комплектації лінійки 
автоматичних вимикачів S800 
передбачено широкий асортимент 
аксесуарів, які розширюють 
призначення автоматичних 
вимикачів, додаючи їм функції не 
лише захисних пристроїв, але й 
дистанційного керування та 
моніторингу. До асортименту 
аксесуарів входять допоміжні 
контакти, комбіновані допоміжні/ 
сигнальні контакти, блок 
дистанційної комутації, обмежувач 
струмів КЗ, незалежні шунтові 
розчіплювачі, розчіплювачі 
мінімальної напруги та збірні шини.

Обтискні клеми та клеми під 
кільцевий наконечник
S800 оснащено взаємозамінними 
клемними терміналами, що гарантує 
високий рівень гнучкості 
застосування та зручності монтажу. 
В корпус клемного терміналу 
вбудовано спеціальний клемний 
затвор, який запобігає 
неправильному затисканню 
проводів, забезпечуючи їх швидке та 
безпечне під’єднання.

1/107 1



2C
C

C
4

13
0

0
1F

0
0

0
2

S800

Характеристики спрацювання
S800S
B, C, D, K 

S803S-KM
KM

S800S-UC
UCB, UCK

S800N
B, C, D

S800C
B, C, D, K

Стандарти IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1
UL 1077

IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2,  
IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2 
EN 60898-1
UL 1077

Полюси 1 … 4 3 1 … 4 1 … 4 1 … 4

Номінальний струм Ie A 6 … 125 20 … 80 10 … 125 6 … 125 10 … 125 

Номінальна частота f Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Номінальна напруга ізоляції Ui 
за IEC/EN 60664-1

В AC 690 AC 690 DC 1000 AC 690 AC 500

Ном. витримувана імпульсна 
напруга Uimp (1.2/50мкс)

кВ 8 8 8 8 8

Категорія перенапруги IV IV IV IV IV

Ступінь забруднення 3 3 1- та 2-полюсні: 3 
3- та 4-полюсні: 2

3 3

Придатність для ізоляції Так Так Так Так Так

Хар-ки за IEC/EN 60898-1

Номінальна робоча напруга Ue В AC 230/400 – – AC 230/400 AC 230/400

Макс вимикальна здатність Icn кА Хар. B, C, D: 230/400  В (10 … 80 A) = 25 кА – – 230/400 В (10 … 80 A) = 20 кА Хар. B, C, D: 230/400 В = 15 кА

Макс робоча вимикальна 
здатність Ics

кА Хар. B, C, D: 
230/400  В 
(10 … 80 A) = 12.5 кА

– – 230/400 В 
(10 … 80 A) = 10 кА

Хар. B, C, D: 
230/400 В = 7.5 кА

Хар-ки за IEC/EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В  AC 400/690
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

AC 690 1-полюсні: DC 250
2-полюсні: DC 500
3-полюсні: DC 750
4-полюсні (63 … 125 A): DC 750
4-полюсні (10 … 50 A): DC 1000

AC 400/690
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

AC 254/440
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

Номінальна гранична 
вимикальна здатність Icu

кА AC 240/415 В = 50 кА
AC 254/440 В = 30 кА
AC 400/690 В (До 80 A) = 6 кА
AC 400/690 В (100 … 125 A) = 4.5 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 30 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 30 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 30 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 50 кА
AC 254/440 В = 30 кА
AC 400/690 В = 6 кА
DC 375 В = 30 кА

DC 250 V (1-полюсні) = 50 кА
DC 500 V (2-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (3-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (4-полюсні) = 50 кА (63...25A)
DC 1000 V (4-полюсні) = 50 кА (10...50A)

AC 240/415 В = 36 кА
AC 254/440 В = 20 кА
AC 400/690 В = 4.5 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 20 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 20 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 20 кА

AC 240/415 В = 25 кА 
AC 254/440 В = 15 кА 
DC 125 В (1-полюсні) = 10 кА 
DC 250 В (2-полюсні) = 10 кА 
DC 375 В (3-полюсні) = 10 кА
DC500V (4-полюсні) = 10кА

Макс робоча вимикальна 
здатність  Ics

кА AC 240/415 В = 40 кА
AC 254/440 В (До 80 A) = 22.5 кА
AC 254/440 В (100 … 125 A) = 15 кА
AC 400/690 В (До 80 A) = 4 кА
AC 400/690 В (100 … 125 A) = 3 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 30 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 30 кА
DC 375V (3-полюсні) = 30кА
DC 500 В (4-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 40 кА
AC 254/440 В = 22.5 кА
AC 400/690 В = 4 кА 
 
 
 

DC 375 В = 30 кА

DC 250 V (1-полюсні) = 50 кА
DC 500 V (2-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (3-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (4-полюсні) = 50 кА (63...25A)
DC 1000 V (4-полюсні) = 50 кА (10...50A)

AC 240/415 В = 30 кА
AC 254/440 В (До 80 A) = 15 кА
AC 254/440 В (100 … 125 A) = 10 кА
AC 400/690 В = 3 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 20 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 20 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 18 кА
AC 254/440 В = 10 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 10 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 10 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 10 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 10 кА

Хар-ки за UL 1077, як 
додаткового захисного 
пристрою

Полюси 1 ...4 1...4

Номінальна напруга Un В AC 240 (1 -полюсні...4-полюсні) Δ
AC 277 (1 -полюсні) Y
AC 277/480 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y
AC 347 (1 -полюсні) Y
AC 347/600 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y

AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ
AC 277 (1 -полюсні) Y
AC 277/480 (2 -полюсні ... 4-полюсні) Y
DC 125 (1-полюсні)
DC 250 (2-полюсні)
DC 375 (3-полюсні)
DC 500 (4-полюсні)

Номінальний струм In A 6 ... 63 10 ... 100

Характеристика спрацювання B, C, D, K B, C, D, K

Максимальна вимикальна 
здатність Icc

кА AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ = 30 кА
AC 277 (1 -полюсні) Y = 14 кА
AC 277/480 (2-полюсні...4-полюсні) Y = 14 кА
AC 347 (1 -полюсні) Y = 6 кА
AC 347/600 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y = 6 кА

*

AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ = 20 кА
AC 277 (1 -полюсні) Y = 10 кА
AC 277/480 (2 -полюсні ... 4-полюсні) Y = 10 кА
DC 125 (1-полюсні) = 10 кА
DC 250 (2-полюсні) = 10 кА
DC 375 (3-полюсні) = 10 кА
DC 500 (4-полюсні) = 10 кА

Примітка: Мінімальна робоча напруга для S800 становить 12 В AC/DC. 

—
Модульні автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800
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Характеристики спрацювання
S800S
B, C, D, K 

S803S-KM
KM

S800S-UC
UCB, UCK

S800N
B, C, D

S800C
B, C, D, K

Стандарти IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1
UL 1077

IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2,  
IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2 
EN 60898-1
UL 1077

Полюси 1 … 4 3 1 … 4 1 … 4 1 … 4

Номінальний струм Ie A 6 … 125 20 … 80 10 … 125 6 … 125 10 … 125 

Номінальна частота f Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Номінальна напруга ізоляції Ui 
за IEC/EN 60664-1

В AC 690 AC 690 DC 1000 AC 690 AC 500

Ном. витримувана імпульсна 
напруга Uimp (1.2/50мкс)

кВ 8 8 8 8 8

Категорія перенапруги IV IV IV IV IV

Ступінь забруднення 3 3 1- та 2-полюсні: 3 
3- та 4-полюсні: 2

3 3

Придатність для ізоляції Так Так Так Так Так

Хар-ки за IEC/EN 60898-1

Номінальна робоча напруга Ue В AC 230/400 – – AC 230/400 AC 230/400

Макс вимикальна здатність Icn кА Хар. B, C, D: 230/400  В (10 … 80 A) = 25 кА – – 230/400 В (10 … 80 A) = 20 кА Хар. B, C, D: 230/400 В = 15 кА

Макс робоча вимикальна 
здатність Ics

кА Хар. B, C, D: 
230/400  В 
(10 … 80 A) = 12.5 кА

– – 230/400 В 
(10 … 80 A) = 10 кА

Хар. B, C, D: 
230/400 В = 7.5 кА

Хар-ки за IEC/EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В  AC 400/690
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

AC 690 1-полюсні: DC 250
2-полюсні: DC 500
3-полюсні: DC 750
4-полюсні (63 … 125 A): DC 750
4-полюсні (10 … 50 A): DC 1000

AC 400/690
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

AC 254/440
1-полюсні: DC 125
2-полюсні: DC 250
3-полюсні: DC 375
4-полюсні: DC 500

Номінальна гранична 
вимикальна здатність Icu

кА AC 240/415 В = 50 кА
AC 254/440 В = 30 кА
AC 400/690 В (До 80 A) = 6 кА
AC 400/690 В (100 … 125 A) = 4.5 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 30 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 30 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 30 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 50 кА
AC 254/440 В = 30 кА
AC 400/690 В = 6 кА
DC 375 В = 30 кА

DC 250 V (1-полюсні) = 50 кА
DC 500 V (2-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (3-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (4-полюсні) = 50 кА (63...25A)
DC 1000 V (4-полюсні) = 50 кА (10...50A)

AC 240/415 В = 36 кА
AC 254/440 В = 20 кА
AC 400/690 В = 4.5 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 20 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 20 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 20 кА

AC 240/415 В = 25 кА 
AC 254/440 В = 15 кА 
DC 125 В (1-полюсні) = 10 кА 
DC 250 В (2-полюсні) = 10 кА 
DC 375 В (3-полюсні) = 10 кА
DC500V (4-полюсні) = 10кА

Макс робоча вимикальна 
здатність  Ics

кА AC 240/415 В = 40 кА
AC 254/440 В (До 80 A) = 22.5 кА
AC 254/440 В (100 … 125 A) = 15 кА
AC 400/690 В (До 80 A) = 4 кА
AC 400/690 В (100 … 125 A) = 3 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 30 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 30 кА
DC 375V (3-полюсні) = 30кА
DC 500 В (4-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 40 кА
AC 254/440 В = 22.5 кА
AC 400/690 В = 4 кА 
 
 
 

DC 375 В = 30 кА

DC 250 V (1-полюсні) = 50 кА
DC 500 V (2-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (3-полюсні) = 50 кА
DC 750 V (4-полюсні) = 50 кА (63...25A)
DC 1000 V (4-полюсні) = 50 кА (10...50A)

AC 240/415 В = 30 кА
AC 254/440 В (До 80 A) = 15 кА
AC 254/440 В (100 … 125 A) = 10 кА
AC 400/690 В = 3 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 20 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 20 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 20 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 30 кА

AC 240/415 В = 18 кА
AC 254/440 В = 10 кА
DC 125 В (1-полюсні) = 10 кА
DC 250 В (2-полюсні) = 10 кА
DC 375 В (3-полюсні) = 10 кА
DC 500 В (4-полюсні) = 10 кА

Хар-ки за UL 1077, як 
додаткового захисного 
пристрою

Полюси 1 ...4 1...4

Номінальна напруга Un В AC 240 (1 -полюсні...4-полюсні) Δ
AC 277 (1 -полюсні) Y
AC 277/480 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y
AC 347 (1 -полюсні) Y
AC 347/600 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y

AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ
AC 277 (1 -полюсні) Y
AC 277/480 (2 -полюсні ... 4-полюсні) Y
DC 125 (1-полюсні)
DC 250 (2-полюсні)
DC 375 (3-полюсні)
DC 500 (4-полюсні)

Номінальний струм In A 6 ... 63 10 ... 100

Характеристика спрацювання B, C, D, K B, C, D, K

Максимальна вимикальна 
здатність Icc

кА AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ = 30 кА
AC 277 (1 -полюсні) Y = 14 кА
AC 277/480 (2-полюсні...4-полюсні) Y = 14 кА
AC 347 (1 -полюсні) Y = 6 кА
AC 347/600 (2-полюсні ... 4-полюсні) Y = 6 кА

*

AC 240 (1 -полюсні ... 4-полюсні) Δ = 20 кА
AC 277 (1 -полюсні) Y = 10 кА
AC 277/480 (2 -полюсні ... 4-полюсні) Y = 10 кА
DC 125 (1-полюсні) = 10 кА
DC 250 (2-полюсні) = 10 кА
DC 375 (3-полюсні) = 10 кА
DC 500 (4-полюсні) = 10 кА

Примітка: Мінімальна робоча напруга для S800 становить 12 В AC/DC. 
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S800

S800S
B, C, D, K 

S803S-KM
KM

S800S-UC
UCB, UCK

S800N
B, C, D

S800C
B, C, D, K

Механічні характеристики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102 I3, F2 I3, F2 I3, F2

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-31 IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/30 мс за IEC 60068-27, 
випробування Ea

IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/ 30 мс за IEC 60068-27, випроб. Ea IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/ 30 мс за IEC 60068-27, випроб. Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 Випробування Fc; 
2 - 13.2 Гц /1 мм
13.2 - 100 Гц / 0.7g
з навантаженням 100% x Ie

IEC 60068-2-6 Випробування Fc;
2–13.2 Гц/1 мм
13.2–100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100% x Ie

IEC 60068-2-6 Випробування Fc;
2–13.2 Гц/1 мм
13.2–100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100% x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 % та 25 °C/95–100 % 12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 %
та 25 °C/95–100 %

12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 %
та 25 °C/95–100 %

Стійкість до кліматичних факторів (сухе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-2, випроб. B

°C/
відн. 
вол.

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 % 16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 % 16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 %

Навколишня температура °C –25 … +60 –25 … +60 –25 … +60

Температура зберігання °C –40 … +70 –40 … +70 –40 … +70

Хар-ки за UL 1077/ C22.2 № 235, як додаткового захисного пристрою

Змінний струм:
вимикальна здатність

1, 1P+N
240: 20(≤ 100A)
347: 10 (≤ 100A)

2,3,4
480 Y/277: 10 (≤ 100A)

Постійний струм:
вимикальна здатність

1, 1P+N
125: 10 (≤ 100A)

2, 3, 4
250: 10 (2P, ≤ 100A)
375: 10 (3P, ≤ 100A)
500: 10 (4P, ≤ 100A)

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні чи під кільцевий наконечник

Переріз провідників (зверху/знизу)– лише 
мідь

мм2 1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

Крутний момент затягування Нм 3.5 3.5 3.5

дюйм - 
фунти

31 31 31

Викрутка POZI 2 POZI 2 POZI 2

Монтаж EN 60715 EN 60715 EN 60715

Монтажна позиція будь-яка будь-яка будь-яка

Підведення живлення будь-яка будь-яка будь-яка

Розміри і вага

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 82.5 x 95 x 26.5 82.5 x 95 x 26.5 82.5 x 95 x 26.5

Вага полюса г прибл. 240 прибл. 240 прибл. 240

—
Модульні автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800

1/110 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



S800S
B, C, D, K 

S803S-KM
KM

S800S-UC
UCB, UCK

S800N
B, C, D

S800C
B, C, D, K

Механічні характеристики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102 I3, F2 I3, F2 I3, F2

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-31 IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/30 мс за IEC 60068-27, 
випробування Ea

IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/ 30 мс за IEC 60068-27, випроб. Ea IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/ 30 мс за IEC 60068-27, випроб. Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 Випробування Fc; 
2 - 13.2 Гц /1 мм
13.2 - 100 Гц / 0.7g
з навантаженням 100% x Ie

IEC 60068-2-6 Випробування Fc;
2–13.2 Гц/1 мм
13.2–100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100% x Ie

IEC 60068-2-6 Випробування Fc;
2–13.2 Гц/1 мм
13.2–100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100% x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/
відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 % та 25 °C/95–100 % 12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 %
та 25 °C/95–100 %

12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 %
та 25 °C/95–100 %

Стійкість до кліматичних факторів (сухе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-2, випроб. B

°C/
відн. 
вол.

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 % 16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 % 16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 55 %

Навколишня температура °C –25 … +60 –25 … +60 –25 … +60

Температура зберігання °C –40 … +70 –40 … +70 –40 … +70

Хар-ки за UL 1077/ C22.2 № 235, як додаткового захисного пристрою

Змінний струм:
вимикальна здатність

1, 1P+N
240: 20(≤ 100A)
347: 10 (≤ 100A)

2,3,4
480 Y/277: 10 (≤ 100A)

Постійний струм:
вимикальна здатність

1, 1P+N
125: 10 (≤ 100A)

2, 3, 4
250: 10 (2P, ≤ 100A)
375: 10 (3P, ≤ 100A)
500: 10 (4P, ≤ 100A)

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні чи під кільцевий наконечник

Переріз провідників (зверху/знизу)– лише 
мідь

мм2 1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

Крутний момент затягування Нм 3.5 3.5 3.5

дюйм - 
фунти

31 31 31

Викрутка POZI 2 POZI 2 POZI 2

Монтаж EN 60715 EN 60715 EN 60715

Монтажна позиція будь-яка будь-яка будь-яка

Підведення живлення будь-яка будь-яка будь-яка

Розміри і вага

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 82.5 x 95 x 26.5 82.5 x 95 x 26.5 82.5 x 95 x 26.5

Вага полюса г прибл. 240 прибл. 240 прибл. 240
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S800

 
Характеристики спрацювання

S800B
B, C, D, K

S800HV
C, K

Стандарти IEC 60947-2
EN 60898-1

IEC/EN 60947-2
UL 1077

Полюси 1 … 4 1 … 3

Номінальний струм Ie A Char. C: 10, 32
Char. K: 6...125

Номінальна частота f Гц 50/60 50/60

Номінальна напруга ізоляції Ui
за IEC/EN 60664-1

В AC 500 AC 1000

Номінальна витримувана імпульсна напруга 
Uimp (1,2/50 мкс)

кВ 6 8

Категорія перенапруги III III

Ступінь забруднення 3 2

Придатність для ізоляції Так Так

Хар-ки за IEC/EN 60898-1

Номінальна робоча напруга Ue В AC 230/400 –

Макс вимикальна здатність Icn кА 230/400 В = 10 кА –

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 230/400 В = 7.5 кА –

Хар-ки за IEC/EN 60947-3

Номінальна робоча напруга Ue В – –

Мін. робоча напруга В – –

Номінальний короткочасно витримуваний 
струм Icw

кА – –

Максимальна вмикальна здатність Icm кА – –

Категорія застосування – –

Хар-ки за IEC/EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В AC 230/400 AC 580/1000

Номінальна гранична вимикальна здатність Icu кА AC 230 В = 16 кА
AC 230/400 В = 16 кА
DC 75 В (1-полюсні) = 10 кА
DC 150 В (2-полюсні) = 10 кА
DC 225 В (3-полюсні = 10 кА
DC 300 В (4-полюсні) = 10 кА

AC 580/1000
(6 … 63 A) = 4кА
(80 … 125 A) = 3кА

Максимальна робоча вимикальна здатність Ics кА AC 230 В = 10 кА 
AC 230/400 В = 10 кА

2.5 (6 … 63 A)
2 (80 … 125 A)

Хар-ки за UL 1077, як додаткового захисного пристрою

Полюси 3

Номінальна напруга Un В AC 600

Номінальний струм In A 10 ... 32

Характеристика C, K

Максимальна вимикальна здатність Icc кА AC 600 Y = 15 кА з XT2L 125A 
TMF35-400

—
Модульні автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800

1/112 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



S800B
B, C, D, K

S800HV
C, K

Механічні характеристики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 
16-102

I3, F2 I3, F2

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Класифікація за IEC 61373
(ударні навантаження та вібрація)

Категорія 1, клас B

Стійкість до ударів за IEC/EN 
60068-2-27

Випробування Ea: 5 g / 30 мс

Стійкість до вібрації за IEC/EN 
60068-2-6

Випробування Fc:
2–13.2 Гц/1 мм
13.2–100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100 % x Ie

Стійкість до кліматичних факторів 
(вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-
30

°C/
відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90–96 %
та 25 °C/95–100 %

Стійкість до кліматичних факторів 
(сухе тепло) за IEC/EN 60068-2-2, 
випробування B

°C/
відн. 
вол.

16 год. 55°C / 2 год. 70°C / 55% RH

Навколишня температура °C –25 … +60 –25 … +60

Температура зберігання °C –40 … +70 –40 … +70

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні

Переріз провідників (зверху/
знизу) – лише мідь

мм2 1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний
1 … 70 Гнучкий

Крутний момент затягування Нм 3.5 3.5

дюйм - 
фунти

31

Викрутка POZI 2 POZI 2

Монтаж EN 60715 EN 60715

Монтажна позиція будь-яка будь-яка

Підведення живлення з будь-якого боку з будь-якого боку

Розміри і вага

Габаритні розміри полюса
(В x Г x Ш)

мм 82.5 x 95 x 26.5 142 x 82.5 x 26.5

Вага полюса г прибл. 240 0.27
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S800S з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408107 S801S-B6 2CCS861001R0065 0.245 1

8 411329 S801S-B8 2CCS861001R0085 0.245 1

10 200008 S801S-B10 2CCS861001R0105 0.245 1

13 200015 S801S-B13 2CCS861001R0135 0.245 1

16 200022 S801S-B16 2CCS861001R0165 0.245 1

20 200039 S801S-B20 2CCS861001R0205 0.245 1

25 200046 S801S-B25 2CCS861001R0255 0.245 1

32 200053 S801S-B32 2CCS861001R0325 0.245 1

40 200060 S801S-B40 2CCS861001R0405 0.245 1

50 200077 S801S-B50 2CCS861001R0505 0.245 1

63 200084 S801S-B63 2CCS861001R0635 0.245 1

80 200091 S801S-B80 2CCS861001R0805 0.245 1

100 200107 S801S-B100 2CCS861001R0825 0.245 1

125 200114 S801S-B125 2CCS861001R0845 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408114 S802S-B6 2CCS862001R0065 0.49 1

8 411336 S802S-B8 2CCS862001R0085 0.49 1

10 200121 S802S-B10 2CCS862001R0105 0.49 1

13 200138 S802S-B13 2CCS862001R0135 0.49 1

16 200145 S802S-B16 2CCS862001R0165 0.49 1

20 200152 S802S-B20 2CCS862001R0205 0.49 1

25 200169 S802S-B25 2CCS862001R0255 0.49 1

32 200176 S802S-B32 2CCS862001R0325 0.49 1

40 200183 S802S-B40 2CCS862001R0405 0.49 1

50 200190 S802S-B50 2CCS862001R0505 0.49 1

63 200206 S802S-B63 2CCS862001R0635 0.49 1

80 200213 S802S-B80 2CCS862001R0805 0.49 1

100 200220 S802S-B100 2CCS862001R0825 0.49 1

125 200237 S802S-B125 2CCS862001R0845 0.49 1
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S802S

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B

1/114 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408121 S803S-B6 2CCS863001R0065 0.735 1

8 411343 S803S-B8 2CCS863001R0085 0.735 1

10 200244 S803S-B10 2CCS863001R0105 0.735 1

13 200251 S803S-B13 2CCS863001R0135 0.735 1

16 200268 S803S-B16 2CCS863001R0165 0.735 1

20 200275 S803S-B20 2CCS863001R0205 0.735 1

25 200282 S803S-B25 2CCS863001R0255 0.735 1

32 200299 S803S-B32 2CCS863001R0325 0.735 1

40 200305 S803S-B40 2CCS863001R0405 0.735 1

50 200312 S803S-B50 2CCS863001R0505 0.735 1

63 200329 S803S-B63 2CCS863001R0635 0.735 1

80 200336 S803S-B80 2CCS863001R0805 0.735 1

100 200343 S803S-B100 2CCS863001R0825 0.735 1

125 200350 S803S-B125 2CCS863001R0845 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408138 S804S-B6 2CCS864001R0065 0.98 1

8 411350 S804S-B8 2CCS864001R0085 0.98 1

10 200367 S804S-B10 2CCS864001R0105 0.98 1

13 200374 S804S-B13 2CCS864001R0135 0.98 1

16 200381 S804S-B16 2CCS864001R0165 0.98 1

20 200398 S804S-B20 2CCS864001R0205 0.98 1

25 200404 S804S-B25 2CCS864001R0255 0.98 1

32 200411 S804S-B32 2CCS864001R0325 0.98 1

40 200428 S804S-B40 2CCS864001R0405 0.98 1

50 200435 S804S-B50 2CCS864001R0505 0.98 1

63 200442 S804S-B63 2CCS864001R0635 0.98 1

80 200459 S804S-B80 2CCS864001R0805 0.98 1

100 200466 S804S-B100 2CCS864001R0825 0.98 1

125 200473 S804S-B125 2CCS864001R0845 0.98 1
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S800S з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408268 S801S-B6-R 2CCS861002R0065 0.245 1

8 411480 S801S-B8-R 2CCS861002R0085 0.245 1

10 209636 S801S-B10-R 2CCS861002R0105 0.245 1

13 209643 S801S-B13-R 2CCS861002R0135 0.245 1

16 209650 S801S-B16-R 2CCS861002R0165 0.245 1

20 209667 S801S-B20-R 2CCS861002R0205 0.245 1

25 209674 S801S-B25-R 2CCS861002R0255 0.245 1

32 209681 S801S-B32-R 2CCS861002R0325 0.245 1

40 206826 S801S-B40-R 2CCS861002R0405 0.245 1

50 206833 S801S-B50-R 2CCS861002R0505 0.245 1

63 206840 S801S-B63-R 2CCS861002R0635 0.245 1

80 206857 S801S-B80-R 2CCS861002R0805 0.245 1

100 206864 S801S-B100-R 2CCS861002R0825 0.245 1

125 206871 S801S-B125-R 2CCS861002R0845 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408275 S802S-B6-R 2CCS862002R0065 0.49 1

8 411497 S802S-B8-R 2CCS862002R0085 0.49 1

10 209698 S802S-B10-R 2CCS862002R0105 0.49 1

13 209704 S802S-B13-R 2CCS862002R0135 0.49 1

16 209711 S802S-B16-R 2CCS862002R0165 0.49 1

20 209728 S802S-B20-R 2CCS862002R0205 0.49 1

25 209735 S802S-B25-R 2CCS862002R0255 0.49 1

32 209742 S802S-B32-R 2CCS862002R0325 0.49 1

40 206888 S802S-B40-R 2CCS862002R0405 0.49 1

50 206895 S802S-B50-R 2CCS862002R0505 0.49 1

63 206901 S802S-B63-R 2CCS862002R0635 0.49 1

80 206918 S802S-B80-R 2CCS862002R0805 0.49 1

100 206925 S802S-B100-R 2CCS862002R0825 0.49 1

125 206932 S802S-B125-R 2CCS862002R0845 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з клемним терміналом під кільцевий наконечник
з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408282 S803S-B6-R 2CCS863002R0065 0.735 1

8 411503 S803S-B8-R 2CCS863002R0085 0.735 1

10 209759 S803S-B10-R 2CCS863002R0105 0.735 1

13 209766 S803S-B13-R 2CCS863002R0135 0.735 1

16 209773 S803S-B16-R 2CCS863002R0165 0.735 1

20 209780 S803S-B20-R 2CCS863002R0205 0.735 1

25 209797 S803S-B25-R 2CCS863002R0255 0.735 1

32 209803 S803S-B32-R 2CCS863002R0325 0.735 1

40 206949 S803S-B40-R 2CCS863002R0405 0.735 1

50 206956 S803S-B50-R 2CCS863002R0505 0.735 1

63 206963 S803S-B63-R 2CCS863002R0635 0.735 1

80 206970 S803S-B80-R 2CCS863002R0805 0.735 1

100 206987 S803S-B100-R 2CCS863002R0825 0.735 1

125 206994 S803S-B125-R 2CCS863002R0845 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408299 S804S-B6-R 2CCS864002R0065 0.98 1

8 411510 S804S-B8-R 2CCS864002R0085 0.98 1

10 209810 S804S-B10-R 2CCS864002R0105 0.98 1

13 209827 S804S-B13-R 2CCS864002R0135 0.98 1

16 209834 S804S-B16-R 2CCS864002R0165 0.98 1

20 209841 S804S-B20-R 2CCS864002R0205 0.98 1

25 209858 S804S-B25-R 2CCS864002R0255 0.98 1

32 209865 S804S-B32-R 2CCS864002R0325 0.98 1

40 207007 S804S-B40-R 2CCS864002R0405 0.98 1

50 207014 S804S-B50-R 2CCS864002R0505 0.98 1

63 207021 S804S-B63-R 2CCS864002R0635 0.98 1

80 207038 S804S-B80-R 2CCS864002R0805 0.98 1

100 207045 S804S-B100-R 2CCS864002R0825 0.98 1

125 207052 S804S-B125-R 2CCS864002R0845 0.98 1
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S800S з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист резистивних та індуктивних 
навантажень з низьким пусковим струмом; допомагає забезпечити селективність з 
автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих 
модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408145 S801S-C6 2CCS861001R0064 0.245 1

8 411367 S801S-C8 2CCS861001R0084 0.245 1

10 200480 S801S-C10 2CCS861001R0104 0.245 1

13 200497 S801S-C13 2CCS861001R0134 0.245 1

16 200503 S801S-C16 2CCS861001R0164 0.245 1

20 200510 S801S-C20 2CCS861001R0204 0.245 1

25 200527 S801S-C25 2CCS861001R0254 0.245 1

32 200534 S801S-C32 2CCS861001R0324 0.245 1

40 200541 S801S-C40 2CCS861001R0404 0.245 1

50 200558 S801S-C50 2CCS861001R0504 0.245 1

63 200565 S801S-C63 2CCS861001R0634 0.245 1

80 200572 S801S-C80 2CCS861001R0804 0.245 1

100 200589 S801S-C100 2CCS861001R0824 0.245 1

125 200596 S801S-C125 2CCS861001R0844 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408152 S802S-C6 2CCS862001R0064 0.49 1

8 411374 S802S-C8 2CCS862001R0084 0.49 1

10 200602 S802S-C10 2CCS862001R0104 0.49 1

13 200619 S802S-C13 2CCS862001R0134 0.49 1

16 200626 S802S-C16 2CCS862001R0164 0.49 1

20 200633 S802S-C20 2CCS862001R0204 0.49 1

25 200640 S802S-C25 2CCS862001R0254 0.49 1

32 200657 S802S-C32 2CCS862001R0324 0.49 1

40 200664 S802S-C40 2CCS862001R0404 0.49 1

50 200671 S802S-C50 2CCS862001R0504 0.49 1

63 200688 S802S-C63 2CCS862001R0634 0.49 1

80 200695 S802S-C80 2CCS862001R0804 0.49 1

100 200701 S802S-C100 2CCS862001R0824 0.49 1

125 200718 S802S-C125 2CCS862001R0844 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408169 S803S-C6 2CCS863001R0064 0.735 1

8 411381 S803S-C8 2CCS863001R0084 0.735 1

10 200725 S803S-C10 2CCS863001R0104 0.735 1

13 200732 S803S-C13 2CCS863001R0134 0.735 1

16 200749 S803S-C16 2CCS863001R0164 0.735 1

20 200756 S803S-C20 2CCS863001R0204 0.735 1

25 200763 S803S-C25 2CCS863001R0254 0.735 1

32 200770 S803S-C32 2CCS863001R0324 0.735 1

40 200787 S803S-C40 2CCS863001R0404 0.735 1

50 200794 S803S-C50 2CCS863001R0504 0.735 1

63 200800 S803S-C63 2CCS863001R0634 0.735 1

80 200817 S803S-C80 2CCS863001R0804 0.735 1

100 200824 S803S-C100 2CCS863001R0824 0.735 1

125 200831 S803S-C125 2CCS863001R0844 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408176 S804S-C6 2CCS864001R0064 0.98 1

8 411398 S804S-C8 2CCS864001R0084 0.98 1

10 200848 S804S-C10 2CCS864001R0104 0.98 1

13 200855 S804S-C13 2CCS864001R0134 0.98 1

16 200862 S804S-C16 2CCS864001R0164 0.98 1

20 200879 S804S-C20 2CCS864001R0204 0.98 1

25 200886 S804S-C25 2CCS864001R0254 0.98 1

32 200893 S804S-C32 2CCS864001R0324 0.98 1

40 200909 S804S-C40 2CCS864001R0404 0.98 1

50 200916 S804S-C50 2CCS864001R0504 0.98 1

63 200923 S804S-C63 2CCS864001R0634 0.98 1

80 200930 S804S-C80 2CCS864001R0804 0.98 1

100 200947 S804S-C100 2CCS864001R0824 0.98 1

125 200954 S804S-C125 2CCS864001R0844 0.98 1

S803S

S804S
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S800S з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист резистивних та індуктивних 
навантажень з низьким пусковим струмом; допомагає забезпечити селективність з 
автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих 
модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408305 S801S-C6-R 2CCS861002R0064 0.245 1

8 411527 S801S-C8-R 2CCS861002R0084 0.245 1

10 209872 S801S-C10-R 2CCS861002R0104 0.245 1

13 209889 S801S-C13-R 2CCS861002R0134 0.245 1

16 209896 S801S-C16-R 2CCS861002R0164 0.245 1

20 209902 S801S-C20-R 2CCS861002R0204 0.245 1

25 209919 S801S-C25-R 2CCS861002R0254 0.245 1

32 209926 S801S-C32-R 2CCS861002R0324 0.245 1

40 207069 S801S-C40-R 2CCS861002R0404 0.245 1

50 207076 S801S-C50-R 2CCS861002R0504 0.245 1

63 207083 S801S-C63-R 2CCS861002R0634 0.245 1

80 207090 S801S-C80-R 2CCS861002R0804 0.245 1

100 207106 S801S-C100-R 2CCS861002R0824 0.245 1

125 207113 S801S-C125-R 2CCS861002R0844 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408312 S802S-C6-R 2CCS862002R0064 0.49 1

8 411534 S802S-C8-R 2CCS862001R0084 0.49 1

10 209933 S802S-C10-R 2CCS862002R0104 0.49 1

13 209940 S802S-C13-R 2CCS862002R0134 0.49 1

16 209957 S802S-C16-R 2CCS862002R0164 0.49 1

20 209964 S802S-C20-R 2CCS862002R0204 0.49 1

25 209971 S802S-C25-R 2CCS862002R0254 0.49 1

32 209988 S802S-C32-R 2CCS862002R0324 0.49 1

40 207120 S802S-C40-R 2CCS862002R0404 0.49 1

50 207137 S802S-C50-R 2CCS862002R0504 0.49 1

63 207144 S802S-C63-R 2CCS862002R0634 0.49 1

80 207151 S802S-C80-R 2CCS862002R0804 0.49 1

100 207168 S802S-C100-R 2CCS862002R0824 0.49 1

125 207175 S802S-C125-R 2CCS862002R0844 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з клемним терміналом під кільцевий наконечник
з характеристикою спрацювання C

1/120 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408329 S803S-C6-R 2CCS863002R0064 0.735 1

8 411541 S803S-C8-R 2CCS863002R0084 0.735 1

10 209995 S803S-C10-R 2CCS863002R0104 0.735 1

13 210007 S803S-C13-R 2CCS863002R0134 0.735 1

16 210014 S803S-C16-R 2CCS863002R0164 0.735 1

20 210021 S803S-C20-R 2CCS863002R0204 0.735 1

25 210038 S803S-C25-R 2CCS863002R0254 0.735 1

32 210045 S803S-C32-R 2CCS863002R0324 0.735 1

40 207182 S803S-C40-R 2CCS863002R0404 0.735 1

50 207199 S803S-C50-R 2CCS863002R0504 0.735 1

63 207205 S803S-C63-R 2CCS863002R0634 0.735 1

80 207212 S803S-C80-R 2CCS863002R0804 0.735 1

100 207229 S803S-C100-R 2CCS863002R0824 0.735 1

125 207236 S803S-C125-R 2CCS863002R0844 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408336 S804S-C6-R 2CCS864002R0064 0.98 1

8 411558 S804S-C8-R 2CCS864002R0084 0.98 1

10 210052 S804S-C10-R 2CCS864002R0104 0.98 1

13 210069 S804S-C13-R 2CCS864002R0134 0.98 1

16 210076 S804S-C16-R 2CCS864002R0164 0.98 1

20 210083 S804S-C20-R 2CCS864002R0204 0.98 1

25 210090 S804S-C25-R 2CCS864002R0254 0.98 1

32 210106 S804S-C32-R 2CCS864002R0324 0.98 1

40 207243 S804S-C40-R 2CCS864002R0404 0.98 1

50 207250 S804S-C50-R 2CCS864002R0504 0.98 1

63 207267 S804S-C63-R 2CCS864002R0634 0.98 1

80 207274 S804S-C80-R 2CCS864002R0804 0.98 1

100 207281 S804S-C100-R 2CCS864002R0824 0.98 1

125 207298 S804S-C125-R 2CCS864002R0844 0.98 1

2C
C

C
4

13
0

84
F0

0
0

3

2C
C

C
4

13
0

85
F0

0
0

3

S803S

S804S

1/121 1



S800S з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист кіл з високими пусковими струмами 
під час увімкнення навантаження (електродвигуни, низьковольтні трансформатори, 
газорозрядні лампи); допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем 
в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077 (як додатковий захисний пристрій)
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408183 S801S-D6 2CCS861001R0061 0.245 1

8 411404 S801S-D8 2CCS861001R0081 0.245 1

10 200961 S801S-D10 2CCS861001R0101 0.245 1

13 200978 S801S-D13 2CCS861001R0131 0.245 1

16 200985 S801S-D16 2CCS861001R0161 0.245 1

20 200992 S801S-D20 2CCS861001R0201 0.245 1

25 201005 S801S-D25 2CCS861001R0251 0.245 1

32 201012 S801S-D32 2CCS861001R0321 0.245 1

40 201029 S801S-D40 2CCS861001R0401 0.245 1

50 201036 S801S-D50 2CCS861001R0501 0.245 1

63 201043 S801S-D63 2CCS861001R0631 0.245 1

80 201050 S801S-D80 2CCS861001R0801 0.245 1

100 201067 S801S-D100 2CCS861001R0821 0.245 1

125 201074 S801S-D125 2CCS861001R0841 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408190 S802S-D6 2CCS862001R0061 0.49 1

8 411411 S802S-D8 2CCS862001R0081 0.49 1

10 201081 S802S-D10 2CCS862001R0101 0.49 1

13 201098 S802S-D13 2CCS862001R0131 0.49 1

16 201104 S802S-D16 2CCS862001R0161 0.49 1

20 201111 S802S-D20 2CCS862001R0201 0.49 1

25 201128 S802S-D25 2CCS862001R0251 0.49 1

32 201135 S802S-D32 2CCS862001R0321 0.49 1

40 201142 S802S-D40 2CCS862001R0401 0.49 1

50 201159 S802S-D50 2CCS862001R0501 0.49 1

63 201166 S802S-D63 2CCS862001R0631 0.49 1

80 201173 S802S-D80 2CCS862001R0801 0.49 1

100 201180 S802S-D100 2CCS862001R0821 0.49 1

125 201197 S802S-D125 2CCS862001R0841 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408206 S803S-D6 2CCS863001R0061 0.735 1

8 411428 S803S-D8 2CCS863001R0081 0.735 1

10 201203 S803S-D10 2CCS863001R0101 0.735 1

13 201210 S803S-D13 2CCS863001R0131 0.735 1

16 201227 S803S-D16 2CCS863001R0161 0.735 1

20 201234 S803S-D20 2CCS863001R0201 0.735 1

25 201241 S803S-D25 2CCS863001R0251 0.735 1

32 201258 S803S-D32 2CCS863001R0321 0.735 1

40 201265 S803S-D40 2CCS863001R0401 0.735 1

50 201272 S803S-D50 2CCS863001R0501 0.735 1

63 201289 S803S-D63 2CCS863001R0631 0.735 1

80 201296 S803S-D80 2CCS863001R0801 0.735 1

100 201302 S803S-D100 2CCS863001R0821 0.735 1

125 201319 S803S-D125 2CCS863001R0841 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408213 S804S-D6 2CCS864001R0061 0.98 1

8 411435 S804S-D8 2CCS864001R0081 0.98 1

10 201326 S804S-D10 2CCS864001R0101 0.98 1

13 201333 S804S-D13 2CCS864001R0131 0.98 1

16 201340 S804S-D16 2CCS864001R0161 0.98 1

20 201357 S804S-D20 2CCS864001R0201 0.98 1

25 201364 S804S-D25 2CCS864001R0251 0.98 1

32 201371 S804S-D32 2CCS864001R0321 0.98 1

40 201388 S804S-D40 2CCS864001R0401 0.98 1

50 201395 S804S-D50 2CCS864001R0501 0.98 1

63 201401 S804S-D63 2CCS864001R0631 0.98 1

80 201418 S804S-D80 2CCS864001R0801 0.98 1

100 201425 S804S-D100 2CCS864001R0821 0.98 1

125 201432 S804S-D125 2CCS864001R0841 0.98 1

S803S

S804S

1/123 1



S800S з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист кіл з високими пусковими струмами 
під час увімкнення навантаження (електродвигуни, низьковольтні трансформатори, 
газорозрядні лампи); допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем 
в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898
Icn=25кА (10 ... 80A)
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408343 S801S-D6-R 2CCS861002R0061 0.245 1

8 411565 S801S-D8-R 2CCS861002R0081 0.245 1

10 210113 S801S-D10-R 2CCS861002R0101 0.245 1

13 210120 S801S-D13-R 2CCS861002R0131 0.245 1

16 210137 S801S-D16-R 2CCS861002R0161 0.245 1

20 210144 S801S-D20-R 2CCS861002R0201 0.245 1

25 210151 S801S-D25-R 2CCS861002R0251 0.245 1

32 210168 S801S-D32-R 2CCS861002R0321 0.245 1

40 207304 S801S-D40-R 2CCS861002R0401 0.245 1

50 207311 S801S-D50-R 2CCS861002R0501 0.245 1

63 207328 S801S-D63-R 2CCS861002R0631 0.245 1

80 207335 S801S-D80-R 2CCS861002R0801 0.245 1

100 207342 S801S-D100-R 2CCS861002R0821 0.245 1

125 207359 S801S-D125-R 2CCS861002R0841 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408350 S802S-D6-R 2CCS862002R0061 0.49 1

8 411572 S802S-D8-R 2CCS862002R0081 0.49 1

10 210175 S802S-D10-R 2CCS862002R0101 0.49 1

13 210182 S802S-D13-R 2CCS862002R0131 0.49 1

16 210199 S802S-D16-R 2CCS862002R0161 0.49 1

20 210205 S802S-D20-R 2CCS862002R0201 0.49 1

25 210212 S802S-D25-R 2CCS862002R0251 0.49 1

32 210229 S802S-D32-R 2CCS862002R0321 0.49 1

40 207366 S802S-D40-R 2CCS862002R0401 0.49 1

50 207373 S802S-D50-R 2CCS862002R0501 0.49 1

63 207380 S802S-D63-R 2CCS862002R0631 0.49 1

80 207397 S802S-D80-R 2CCS862002R0801 0.49 1

100 207403 S802S-D100-R 2CCS862002R0821 0.49 1

125 207410 S802S-D125-R 2CCS862002R0841 0.49 1
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S801S

S802S

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з клемним терміналом під кільцевий наконечник
з характеристикою спрацювання D

1/124 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408367 S803S-D6-R 2CCS863002R0061 0.735 1

8 411589 S803S-D8-R 2CCS863002R0081 0.735 1

10 210236 S803S-D10-R 2CCS863002R0101 0.735 1

13 210243 S803S-D13-R 2CCS863002R0131 0.735 1

16 210250 S803S-D16-R 2CCS863002R0161 0.735 1

20 210267 S803S-D20-R 2CCS863002R0201 0.735 1

25 210274 S803S-D25-R 2CCS863002R0251 0.735 1

32 210281 S803S-D32-R 2CCS863002R0321 0.735 1

40 207427 S803S-D40-R 2CCS863002R0401 0.735 1

50 207434 S803S-D50-R 2CCS863002R0501 0.735 1

63 207441 S803S-D63-R 2CCS863002R0631 0.735 1

80 207458 S803S-D80-R 2CCS863002R0801 0.735 1

100 207465 S803S-D100-R 2CCS863002R0821 0.735 1

125 207472 S803S-D125-R 2CCS863002R0841 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408374 S804S-D6-R 2CCS864002R0061 0.98 1

8 411596 S804S-D8-R 2CCS864002R0081 0.98 1

10 210298 S804S-D10-R 2CCS864002R0101 0.98 1

13 210304 S804S-D13-R 2CCS864002R0131 0.98 1

16 210311 S804S-D16-R 2CCS864002R0161 0.98 1

20 210328 S804S-D20-R 2CCS864002R0201 0.98 1

25 210335 S804S-D25-R 2CCS864002R0251 0.98 1

32 210342 S804S-D32-R 2CCS864002R0321 0.98 1

40 207489 S804S-D40-R 2CCS864002R0401 0.98 1

50 207496 S804S-D50-R 2CCS864002R0501 0.98 1

63 207502 S804S-D63-R 2CCS864002R0631 0.98 1

80 207519 S804S-D80-R 2CCS864002R0801 0.98 1

100 207526 S804S-D100-R 2CCS864002R0821 0.98 1

125 207533 S804S-D125-R 2CCS864002R0841 0.98 1
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S800S з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів та кіл керування від 
перевантажень та коротких замикань за потреби забезпечити високу вимикальну 
здатність; допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем в литому 
корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів. Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів 
до 10xIn; завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, 
пристрої з характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, 
а також гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408220 S801S-K6 2CCS861001R0067 0.245 1

8 411442 S801S-K8 2CCS861001R0407 0.245 1

10 201449 S801S-K10 2CCS861001R0427 0.245 1

13 201456 S801S-K13 2CCS861001R0447 0.245 1

16 201463 S801S-K16 2CCS861001R0467 0.245 1

20 201470 S801S-K20 2CCS861001R0487 0.245 1

25 201487 S801S-K25 2CCS861001R0517 0.245 1

32 201494 S801S-K32 2CCS861001R0537 0.245 1

40 201500 S801S-K40 2CCS861001R0557 0.245 1

50 201517 S801S-K50 2CCS861001R0577 0.245 1

63 201524 S801S-K63 2CCS861001R0597 0.245 1

80 201531 S801S-K80 2CCS861001R0627 0.245 1

100 201548 S801S-K100 2CCS861001R0637 0.245 1

125 201555 S801S-K125 2CCS861001R0647 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408237 S802S-K6 2CCS862001R0067 0.49 1

8 411459 S802S-K8 2CCS862001R0407 0.49 1

10 201562 S802S-K10 2CCS862001R0427 0.49 1

13 201579 S802S-K13 2CCS862001R0447 0.49 1

16 201586 S802S-K16 2CCS862001R0467 0.49 1

20 201593 S802S-K20 2CCS862001R0487 0.49 1

25 201609 S802S-K25 2CCS862001R0517 0.49 1

32 201616 S802S-K32 2CCS862001R0537 0.49 1

40 201623 S802S-K40 2CCS862001R0557 0.49 1

50 201630 S802S-K50 2CCS862001R0577 0.49 1

63 201647 S802S-K63 2CCS862001R0597 0.49 1

80 201654 S802S-K80 2CCS862001R0627 0.49 1

100 201661 S802S-K100 2CCS862001R0637 0.49 1

125 201678 S802S-K125 2CCS862001R0647 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408244 S803S-K6 2CCS863001R0067 0.735 1

8 411466 S803S-K8 2CCS863001R0407 0.735 1

10 201685 S803S-K10 2CCS863001R0427 0.735 1

13 201692 S803S-K13 2CCS863001R0447 0.735 1

16 201708 S803S-K16 2CCS863001R0467 0.735 1

20 201715 S803S-K20 2CCS863001R0487 0.735 1

25 201722 S803S-K25 2CCS863001R0517 0.735 1

32 201739 S803S-K32 2CCS863001R0537 0.735 1

40 201746 S803S-K40 2CCS863001R0557 0.735 1

50 201753 S803S-K50 2CCS863001R0577 0.735 1

63 201760 S803S-K63 2CCS863001R0597 0.735 1

80 201777 S803S-K80 2CCS863001R0627 0.735 1

100 201784 S803S-K100 2CCS863001R0637 0.735 1

125 201791 S803S-K125 2CCS863001R0647 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408251 S804S-K6 2CCS864001R0067 0.98 1

8 411473 S804S-K8 2CCS864001R0407 0.98 1

10 201807 S804S-K10 2CCS864001R0427 0.98 1

13 201814 S804S-K13 2CCS864001R0447 0.98 1

16 201821 S804S-K16 2CCS864001R0467 0.98 1

20 201838 S804S-K20 2CCS864001R0487 0.98 1

25 201845 S804S-K25 2CCS864001R0517 0.98 1

32 201852 S804S-K32 2CCS864001R0537 0.98 1

40 201869 S804S-K40 2CCS864001R0557 0.98 1

50 201876 S804S-K50 2CCS864001R0577 0.98 1

63 201883 S804S-K63 2CCS864001R0597 0.98 1

80 201890 S804S-K80 2CCS864001R0627 0.98 1

100 201906 S804S-K100 2CCS864001R0637 0.98 1

125 201913 S804S-K125 2CCS864001R0647 0.98 1

S803S

S804S

1/127 1



S800S з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів та кіл керування від 
перевантажень та коротких замикань за потреби забезпечити високу вимикальну 
здатність; допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем в литому 
корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів. Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів 
до 10xIn; завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, 
пристрої з характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, 
а також гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 6 408381 S801S-K6-R 2CCS861002R0067 0.245 1

8 411602 S801S-K8-R 2CCS861002R0407 0.245 1

10 209391 S801S-K10-R 2CCS861002R0427 0.245 1

13 209407 S801S-K13-R 2CCS861002R0447 0.245 1

16 209414 S801S-K16-R 2CCS861002R0467 0.245 1

20 209421 S801S-K20-R 2CCS861002R0487 0.245 1

25 209438 S801S-K25-R 2CCS861002R0517 0.245 1

32 209445 S801S-K32-R 2CCS861002R0537 0.245 1

40 207540 S801S-K40-R 2CCS861002R0557 0.245 1

50 207557 S801S-K50-R 2CCS861002R0577 0.245 1

63 207564 S801S-K63-R 2CCS861002R0597 0.245 1

80 207571 S801S-K80-R 2CCS861002R0627 0.245 1

100 207588 S801S-K100-R 2CCS861002R0637 0.245 1

125 207595 S801S-K125-R 2CCS861002R0647 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 6 408398 S802S-K6-R 2CCS862002R0067 0.49 1

8 411619 S802S-K8-R 2CCS862002R0407 0.49 1

10 209452 S802S-K10-R 2CCS862002R0427 0.49 1

13 209469 S802S-K13-R 2CCS862002R0447 0.49 1

16 209476 S802S-K16-R 2CCS862002R0467 0.49 1

20 209483 S802S-K20-R 2CCS862002R0487 0.49 1

25 209490 S802S-K25-R 2CCS862002R0517 0.49 1

32 209506 S802S-K32-R 2CCS862002R0537 0.49 1

40 207601 S802S-K40-R 2CCS862002R0557 0.49 1

50 207618 S802S-K50-R 2CCS862002R0577 0.49 1

63 207625 S802S-K63-R 2CCS862002R0597 0.49 1

80 207632 S802S-K80-R 2CCS862002R0627 0.49 1

100 207649 S802S-K100-R 2CCS862002R0637 0.49 1

125 207656 S802S-K125-R 2CCS862002R0647 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з клемним терміналом під кільцевий наконечник
з характеристикою спрацювання K

1/128 РІ Ш Е Н Н Я Д Л Я Е Л Е К ТР ОПО С ТАЧ А Н Н Я Б УД І В Е Л Ь   2 CH C0 0 0 0 0 2 C0 2 01 /UA (1)1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 6 408404 S803S-K6-R 2CCS863002R0067 0.735 1

8 411626 S803S-K8-R 2CCS863002R0407 0.735 1

10 209513 S803S-K10-R 2CCS863002R0427 0.735 1

13 209520 S803S-K13-R 2CCS863002R0447 0.735 1

16 209537 S803S-K16-R 2CCS863002R0467 0.735 1

20 209544 S803S-K20-R 2CCS863002R0487 0.735 1

25 209551 S803S-K25-R 2CCS863002R0517 0.735 1

32 209568 S803S-K32-R 2CCS863002R0537 0.735 1

40 207663 S803S-K40-R 2CCS863002R0557 0.735 1

50 207670 S803S-K50-R 2CCS863002R0577 0.735 1

63 207687 S803S-K63-R 2CCS863002R0597 0.735 1

80 207694 S803S-K80-R 2CCS863002R0627 0.735 1

100 207700 S803S-K100-R 2CCS863002R0637 0.735 1

125 207717 S803S-K125-R 2CCS863002R0647 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 408411 S804S-K6-R 2CCS864002R0067 0.98 1

8 411633 S804S-K8-R 2CCS864002R0407 0.98 1

10 209575 S804S-K10-R 2CCS864002R0427 0.98 1

13 209582 S804S-K13-R 2CCS864002R0447 0.98 1

16 209599 S804S-K16-R 2CCS864002R0467 0.98 1

20 209605 S804S-K20-R 2CCS864002R0487 0.98 1

25 209612 S804S-K25-R 2CCS864002R0517 0.98 1

32 209629 S804S-K32-R 2CCS864002R0537 0.98 1

40 207724 S804S-K40-R 2CCS864002R0557 0.98 1

50 207731 S804S-K50-R 2CCS864002R0577 0.98 1

63 207748 S804S-K63-R 2CCS864002R0597 0.98 1

80 207755 S804S-K80-R 2CCS864002R0627 0.98 1

100 207762 S804S-K100-R 2CCS864002R0637 0.98 1

125 207779 S804S-K125-R 2CCS864002R0647 0.98 1
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S800S з характеристикою спрацювання KM, з обтискним клемним терміналом
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; ця версія має лише електромагнітний 
розчіплювач й призначена для захисту електродвигунів; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 20 202194 S803S-KM20 2CCS863001R0486 0.735 1

25 202200 S803S-KM25 2CCS863001R0516 0.735 1

32 202217 S803S-KM32 2CCS863001R0536 0.735 1

40 202224 S803S-KM40 2CCS863001R0556 0.735 1

50 202231 S803S-KM50 2CCS863001R0576 0.735 1

63 202248 S803S-KM63   2CCS863001R0596 0.735 1

80 202255 S803S-KM80   2CCS863001R0626 0.735 1

Серія S800S з клемним терміналом під кільцевий наконечник
з характеристикою спрацювання KM
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; ця версія має лише електромагнітний 
розчіплювач й призначена для захисту електродвигунів; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 20 210830 S803S-KM20-R 2CCS863002R0486 0.735 1

25 210847 S803S-KM25-R 2CCS863002R0516 0.735 1

32 210854 S803S-KM32-R 2CCS863002R0536 0.735 1

40 207786 S803S-KM40-R 2CCS863002R0556 0.735 1

50 207793 S803S-KM50-R 2CCS863002R0576 0.735 1

63 207809 S803S-KM63-R 2CCS863002R0596 0.735 1

80 207816 S803S-KM80-R 2CCS863002R0626 0.735 1

2C
C

C
4

13
0

18
F0

0
0

1

S803S

S804S

2C
C

C
4

13
0

0
3F

0
0

0
2

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S з характеристикою спрацювання KM
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S800S-UC з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів; цю версію призначено для 
застосування в колах постійного струму.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 202842 S801S-UCB10 2CCS861001R1105 0.245 1

13 202859 S801S-UCB13 2CCS861001R1135 0.245 1

16 202866 S801S-UCB16 2CCS861001R1165 0.245 1

20 202873 S801S-UCB20 2CCS861001R1205 0.245 1

25 202880 S801S-UCB25 2CCS861001R1255 0.245 1

32 202897 S801S-UCB32 2CCS861001R1325 0.245 1

40 202903 S801S-UCB40 2CCS861001R1405 0.245 1

50 202910 S801S-UCB50 2CCS861001R1505 0.245 1

63 202927 S801S-UCB63 2CCS861001R1635 0.245 1

80 202934 S801S-UCB80 2CCS861001R1805 0.245 1

100 202941 S801S-UCB100 2CCS861001R1825 0.245 1

125 202958 S801S-UCB125 2CCS861001R1845 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 202965 S802S-UCB10  2CCS862001R1105 0.49 1

13 202972 S802S-UCB13 2CCS862001R1135 0.49 1

16 202989 S802S-UCB16 2CCS862001R1165 0.49 1

20 202996 S802S-UCB20 2CCS862001R1205 0.49 1

25 203009 S802S-UCB25 2CCS862001R1255 0.49 1

32 203016 S802S-UCB32 2CCS862001R1325 0.49 1

40 203023 S802S-UCB40 2CCS862001R1405 0.49 1

50 203030 S802S-UCB50 2CCS862001R1505 0.49 1

63 203047 S802S-UCB63 2CCS862001R1635 0.49 1

80 203054 S802S-UCB80 2CCS862001R1805 0.49 1

100 203061 S802S-UCB100 2CCS862001R1825 0.49 1

125 203078 S802S-UCB125 2CCS862001R1845 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 203085 S803S-UCB10  2CCS863001R1105 0.735 1

13 203092 S803S-UCB13 2CCS863001R1135 0.735 1

16 203108 S803S-UCB16 2CCS863001R1165 0.735 1

20 203115 S803S-UCB20 2CCS863001R1205 0.735 1

25 203122 S803S-UCB25 2CCS863001R1255 0.735 1

32 203139 S803S-UCB32 2CCS863001R1325 0.735 1

40 203146 S803S-UCB40 2CCS863001R1405 0.735 1

50 203153 S803S-UCB50 2CCS863001R1505 0.735 1

63 203160 S803S-UCB63 2CCS863001R1635 0.735 1

80 203177 S803S-UCB80 2CCS863001R1805 0.735 1

100 203184 S803S-UCB100 2CCS863001R1825 0.735 1

125 203191 S803S-UCB125 2CCS863001R1845 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 203207 S804S-UCB10  2CCS864001R1105 0.98 1

13 203214 S804S-UCB13 2CCS864001R1135 0.98 1

16 203221 S804S-UCB16 2CCS864001R1165 0.98 1

20 203238 S804S-UCB20 2CCS864001R1205 0.98 1

25 203245 S804S-UCB25 2CCS864001R1255 0.98 1

32 203252 S804S-UCB32 2CCS864001R1325 0.98 1

40 203269 S804S-UCB40 2CCS864001R1405 0.98 1

50 203276 S804S-UCB50 2CCS864001R1505 0.98 1

63 203283 S804S-UCB63 2CCS864001R1635 0.98 1

80 203290 S804S-UCB80 2CCS864001R1805 0.98 1

100 203306 S804S-UCB100 2CCS864001R1825 0.98 1

125 203313 S804S-UCB125 2CCS864001R1845 0.98 1

S803S

S804S

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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S800S-UC з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за
потреби забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження 
струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів; цю версію призначено для 
застосування в колах постійного струму.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 210359 S801S-UCB10-R 2CCS861002R1105 0.245 1

13 210366 S801S-UCB13-R 2CCS861002R1135 0.245 1

16 210373 S801S-UCB16-R 2CCS861002R1165 0.245 1

20 210380 S801S-UCB20-R 2CCS861002R1205 0.245 1

25 210397 S801S-UCB25-R 2CCS861002R1255 0.245 1

32 210403 S801S-UCB32-R 2CCS861002R1325 0.245 1

40 208424 S801S-UCB40-R 2CCS861002R1405 0.245 1

50 208431 S801S-UCB50-R 2CCS861002R1505 0.245 1

63 208448 S801S-UCB63-R 2CCS861002R1635 0.245 1

80 208455 S801S-UCB80-R 2CCS861002R1805 0.245 1

100 208462 S801S-UCB100-R 2CCS861002R1825 0.245 1

125 208479 S801S-UCB125-R 2CCS861002R1845 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 210410 S802S-UCB10-R 2CCS862002R1105 0.49 1

13 210427 S802S-UCB13-R 2CCS862002R1135 0.49 1

16 210434 S802S-UCB16-R 2CCS862002R1165 0.49 1

20 210441 S802S-UCB20-R 2CCS862002R1205 0.49 1

25 210458 S802S-UCB25-R 2CCS862002R1255 0.49 1

32 210465 S802S-UCB32-R 2CCS862002R1325 0.49 1

40 208486 S802S-UCB40-R 2CCS862002R1405 0.49 1

50 208493 S802S-UCB50-R 2CCS862002R1505 0.49 1

63 208509 S802S-UCB63-R 2CCS862002R1635 0.49 1

80 208516 S802S-UCB80-R 2CCS862002R1805 0.49 1

100 208523 S802S-UCB100-R 2CCS862002R1825 0.49 1

125 208530 S802S-UCB125-R 2CCS862002R1845 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з клемним терміналом під кільцевий 
наконечник з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 210472 S803S-UCB10-R 2CCS863002R1105 0.735 1

13 210489 S803S-UCB13-R 2CCS863002R1135 0.735 1

16 210496 S803S-UCB16-R 2CCS863002R1165 0.735 1

20 210502 S803S-UCB20-R 2CCS863002R1205 0.735 1

25 210519 S803S-UCB25-R 2CCS863002R1255 0.735 1

32 210526 S803S-UCB32-R 2CCS863002R1325 0.735 1

40 208547 S803S-UCB40-R 2CCS863002R1405 0.735 1

50 208554 S803S-UCB50-R 2CCS863002R1505 0.735 1

63 208561 S803S-UCB63-R 2CCS863002R1635 0.735 1

80 208578 S803S-UCB80-R 2CCS863002R1805 0.735 1

100 208585 S803S-UCB100-R 2CCS863002R1825 0.735 1

125 208592 S803S-UCB125-R 2CCS863002R1845 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 210533 S804S-UCB10-R 2CCS864002R1105 0.98 1

13 210540 S804S-UCB13-R 2CCS864002R1135 0.98 1

16 210557 S804S-UCB16-R 2CCS864002R1165 0.98 1

20 210564 S804S-UCB20-R 2CCS864002R1205 0.98 1

25 210571 S804S-UCB25-R 2CCS864002R1255 0.98 1

32 210588 S804S-UCB32-R 2CCS864002R1325 0.98 1

40 208608 S804S-UCB40-R 2CCS864002R1405 0.98 1

50 208615 S804S-UCB50-R 2CCS864002R1505 0.98 1

63 208622 S804S-UCB63-R 2CCS864002R1635 0.98 1

80 208639 S804S-UCB80-R 2CCS864002R1805 0.98 1

100 208646 S804S-UCB100-R 2CCS864002R1825 0.98 1

125 208653 S804S-UCB125-R 2CCS864002R1845 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з клемним терміналом під кільцевий 
наконечник з характеристикою спрацювання B
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S800S-UC з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів та кіл керування від 
перевантажень та коротких замикань за потреби забезпечити високу вимикальну 
здатність; допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем в литому 
корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів; цю версію призначено для застосування у колах постійного струму.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 203320 S801S-UCK10 2CCS861001R1427 0.245 1

13 203337 S801S-UCK13 2CCS861001R1447 0.245 1

16 203344 S801S-UCK16 2CCS861001R1467 0.245 1

20 203351 S801S-UCK20 2CCS861001R1487 0.245 1

25 203368 S801S-UCK25 2CCS861001R1517 0.245 1

32 203375 S801S-UCK32 2CCS861001R1537 0.245 1

40 203382 S801S-UCK40 2CCS861001R1557 0.245 1

50 203399 S801S-UCK50 2CCS861001R1577 0.245 1

63 203405 S801S-UCK63 2CCS861001R1597 0.245 1

80 203412 S801S-UCK80 2CCS861001R1627 0.245 1

100 203429 S801S-UCK100 2CCS861001R1637 0.245 1

125 203436 S801S-UCK125 2CCS861001R1647 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 203443 S802S-UCK10 2CCS862001R1427 0.49 1

13 203450 S802S-UCK13 2CCS862001R1447 0.49 1

16 203467 S802S-UCK16 2CCS862001R1467 0.49 1

20 203474 S802S-UCK20 2CCS862001R1487 0.49 1

25 203481 S802S-UCK25 2CCS862001R1517 0.49 1

32 203498 S802S-UCK32 2CCS862001R1537 0.49 1

40 203504 S802S-UCK40 2CCS862001R1557 0.49 1

50 203511 S802S-UCK50 2CCS862001R1577 0.49 1

63 203528 S802S-UCK63 2CCS862001R1597 0.49 1

80 203535 S802S-UCK80 2CCS862001R1627 0.49 1

100 203542 S802S-UCK100 2CCS862001R1637 0.49 1

125 203559 S802S-UCK125 2CCS862001R1647 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 203566 S803S-UCK10 2CCS863001R1427 0.735 1

13 203573 S803S-UCK13 2CCS863001R1447 0.735 1

16 203580 S803S-UCK16 2CCS863001R1467 0.735 1

20 203597 S803S-UCK20 2CCS863001R1487 0.735 1

25 203603 S803S-UCK25 2CCS863001R1517 0.735 1

32 203610 S803S-UCK32 2CCS863001R1537 0.735 1

40 203627 S803S-UCK40 2CCS863001R1557 0.735 1

50 203634 S803S-UCK50 2CCS863001R1577 0.735 1

63 203641 S803S-UCK63 2CCS863001R1597 0.735 1

80 203658 S803S-UCK80 2CCS863001R1627 0.735 1

100 203665 S803S-UCK100 2CCS863001R1637 0.735 1

125 203672 S803S-UCK125 2CCS863001R1647 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 203689 S804S-UCK10 2CCS864001R1427 0.98 1

13 203696 S804S-UCK13 2CCS864001R1447 0.98 1

16 203702 S804S-UCK16 2CCS864001R1467 0.98 1

20 203719 S804S-UCK20 2CCS864001R1487 0.98 1

25 203726 S804S-UCK25 2CCS864001R1517 0.98 1

32 203733 S804S-UCK32 2CCS864001R1537 0.98 1

40 203740 S804S-UCK40 2CCS864001R1557 0.98 1

50 203757 S804S-UCK50 2CCS864001R1577 0.98 1

63 203764 S804S-UCK63 2CCS864001R1597 0.98 1

80 203771 S804S-UCK80 2CCS864001R1627 0.98 1

100 203788 S804S-UCK100 2CCS864001R1637 0.98 1

125 203795 S804S-UCK125 2CCS864001R1647 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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S800S-UC з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист електродвигунів, трансформаторів та кіл керування від 
перевантажень та коротких замикань за потреби забезпечити високу вимикальну 
здатність; допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем в литому 
корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів; 
цю версію призначено для застосування у колах постійного струму.
Переваги: відсутність небажаного спрацювання за пікових пускових струмів до 10xIn; 
завдяки високочутливому біметалевому термостатичному розчіплювачу, пристрої з 
характеристикою K забезпечують захист чутливих елементів від надструмів, а також 
гарантують оптимальний захист кабелів та ліній електроживлення.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2
Icu=50 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 210595 S801S-UCK10-R 2CCS861002R1427 0.245 1

13 210601 S801S-UCK13-R 2CCS861002R1447 0.245 1

16 210618 S801S-UCK16-R 2CCS861002R1467 0.245 1

20 210625 S801S-UCK20-R 2CCS861002R1487 0.245 1

25 210632 S801S-UCK25-R 2CCS861002R1517 0.245 1

32 210649 S801S-UCK32-R 2CCS861002R1537 0.245 1

40 208660 S801S-UCK40-R 2CCS861002R1557 0.245 1

50 208677 S801S-UCK50-R 2CCS861002R1577 0.245 1

63 208684 S801S-UCK63-R 2CCS861002R1597 0.245 1

80 208691 S801S-UCK80-R 2CCS861002R1627 0.245 1

100 208707 S801S-UCK100-R 2CCS861002R1637 0.245 1

125 208714 S801S-UCK125-R 2CCS861002R1647 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 210656 S802S-UCK10-R 2CCS862002R1427 0.490 1

13 210663 S802S-UCK13-R 2CCS862002R1447 0.490 1

16 210670 S802S-UCK16-R 2CCS862002R1467 0.490 1

20 210687 S802S-UCK20-R 2CCS862002R1487 0.490 1

25 210694 S802S-UCK25-R 2CCS862002R1517 0.490 1

32 210700 S802S-UCK32-R 2CCS862002R1537 0.490 1

40 208721 S802S-UCK40-R 2CCS862002R1557 0.490 1

50 208738 S802S-UCK50-R 2CCS862002R1577 0.490 1

63 208745 S802S-UCK63-R 2CCS862002R1597 0.490 1

80 208752 S802S-UCK80-R 2CCS862002R1627 0.490 1

100 208769 S802S-UCK100-R 2CCS862002R1637 0.490 1

125 208776 S802S-UCK125-R 2CCS862002R1647 0.490 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з клемним терміналом під кільцевий 
наконечник з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 210717 S803S-UCK10-R 2CCS863002R1427 0.735 1

13 210724 S803S-UCK13-R 2CCS863002R1447 0.735 1

16 210731 S803S-UCK16-R 2CCS863002R1467 0.735 1

20 210748 S803S-UCK20-R 2CCS863002R1487 0.735 1

25 210755 S803S-UCK25-R 2CCS863002R1517 0.735 1

32 210762 S803S-UCK32-R 2CCS863002R1537 0.735 1

40 208783 S803S-UCK40-R 2CCS863002R1557 0.735 1

50 208790 S803S-UCK50-R 2CCS863002R1577 0.735 1

63 208806 S803S-UCK63-R 2CCS863002R1597 0.735 1

80 208813 S803S-UCK80-R 2CCS863002R1627 0.735 1

100 208820 S803S-UCK100-R 2CCS863002R1637 0.735 1

125 208837 S803S-UCK125-R 2CCS863002R1647 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 210779 S804S-UCK10-R 2CCS864002R1427 0.98 1

13 210786 S804S-UCK13-R 2CCS864002R1447 0.98 1

16 210793 S804S-UCK16-R 2CCS864002R1467 0.98 1

20 210809 S804S-UCK20-R 2CCS864002R1487 0.98 1

25 210816 S804S-UCK25-R 2CCS864002R1517 0.98 1

32 210823 S804S-UCK32-R 2CCS864002R1537 0.98 1

40 208844 S804S-UCK40-R 2CCS864002R1557 0.98 1

50 208851 S804S-UCK50-R 2CCS864002R1577 0.98 1

63 208868 S804S-UCK63-R 2CCS864002R1597 0.98 1

80 208875 S804S-UCK80-R 2CCS864002R1627 0.98 1

100 208882 S804S-UCK100-R 2CCS864002R1637 0.98 1

125 208899 S804S-UCK125-R 2CCS864002R1647 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800S для кіл постійного струму з клемним терміналом під кільцевий 
наконечник з характеристикою спрацювання K
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S800N з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20 кА (10 ... 80 A)
Icu=36 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 203801 S801N-B10 2CCS891001R0105 0.24 1

13 203818 S801N-B13 2CCS891001R0135 0.24 1

16 203825 S801N-B16 2CCS891001R0165 0.24 1

20 203832 S801N-B20 2CCS891001R0205 0.24 1

25 203849 S801N-B25 2CCS891001R0255 0.24 1

32 203856 S801N-B32 2CCS891001R0325 0.24 1

40 203863 S801N-B40 2CCS891001R0405 0.24 1

50 203870 S801N-B50 2CCS891001R0505 0.24 1

63 203887 S801N-B63 2CCS891001R0635 0.24 1

80 203894 S801N-B80 2CCS891001R0805 0.24 1

100 203900 S801N-B100 2CCS891001R0825 0.24 1

125 203917 S801N-B125 2CCS891001R0845 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 203924 S802N-B10 2CCS892001R0105 0.48 1

13 203931 S802N-B13 2CCS892001R0135 0.48 1

16 203948 S802N-B16 2CCS892001R0165 0.48 1

20 203955 S802N-B20 2CCS892001R0205 0.48 1

25 203962 S802N-B25 2CCS892001R0255 0.48 1

32 203979 S802N-B32 2CCS892001R0325 0.48 1

40 203986 S802N-B40 2CCS892001R0405 0.48 1

50 203993 S802N-B50 2CCS892001R0505 0.48 1

63 204006 S802N-B63 2CCS892001R0635 0.48 1

80 204013 S802N-B80 2CCS892001R0805 0.48 1

100 204020 S802N-B100 2CCS892001R0825 0.48 1

125 204037 S802N-B125 2CCS892001R0845 0.48 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 204044 S803N-B10 2CCS893001R0105 0.72 1

13 204051 S803N-B13 2CCS893001R0135 0.72 1

16 204068 S803N-B16 2CCS893001R0165 0.72 1

20 204075 S803N-B20 2CCS893001R0205 0.72 1

25 204082 S803N-B25 2CCS893001R0255 0.72 1

32 204099 S803N-B32 2CCS893001R0325 0.72 1

40 204105 S803N-B40 2CCS893001R0405 0.72 1

50 204112 S803N-B50 2CCS893001R0505 0.72 1

63 204129 S803N-B63 2CCS893001R0635 0.72 1

80 204136 S803N-B80 2CCS893001R0805 0.72 1

100 204143 S803N-B100 2CCS893001R0825 0.72 1

125 204150 S803N-B125 2CCS893001R0845 0.72 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 204167 S804N-B10 2CCS894001R0105 0.96 1

13 204174 S804N-B13 2CCS894001R0135 0.96 1

16 204181 S804N-B16 2CCS894001R0165 0.96 1

20 204198 S804N-B20 2CCS894001R0205 0.96 1

25 204204 S804N-B25 2CCS894001R0255 0.96 1

32 204211 S804N-B32 2CCS894001R0325 0.96 1

40 204228 S804N-B40 2CCS894001R0405 0.96 1

50 204235 S804N-B50 2CCS894001R0505 0.96 1

63 204242 S804N-B63 2CCS894001R0635 0.96 1

80 204259 S804N-B80 2CCS894001R0805 0.96 1

100 204266 S804N-B100 2CCS894001R0825 0.96 1

125 204273 S804N-B125 2CCS894001R0845 0.96 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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S800N з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист резистивних та індуктивних 
навантажень з низьким пусковим струмом; допомагає забезпечити селективність з 
автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих 
модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20 кА (10 ... 80 A)
Icu=36 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 204280 S801N-C10 2CCS891001R0104 0.24 1

13 204297 S801N-C13 2CCS891001R0134 0.24 1

16 204303 S801N-C16 2CCS891001R0164 0.24 1

20 204310 S801N-C20 2CCS891001R0204 0.24 1

25 204327 S801N-C25 2CCS891001R0254 0.24 1

32 204334 S801N-C32 2CCS891001R0324 0.24 1

40 204341 S801N-C40 2CCS891001R0404 0.24 1

50 204358 S801N-C50 2CCS891001R0504 0.24 1

63 204365 S801N-C63 2CCS891001R0634 0.24 1

80 204372 S801N-C80 2CCS891001R0804 0.24 1

100 204389 S801N-C100 2CCS891001R0824 0.24 1

125 204396 S801N-C125 2CCS891001R0844 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 204402 S802N-C10 2CCS892001R0104 0.48 1

13 204419 S802N-C13 2CCS892001R0134 0.48 1

16 204426 S802N-C16 2CCS892001R0164 0.48 1

20 204433 S802N-C20 2CCS892001R0204 0.48 1

25 204440 S802N-C25 2CCS892001R0254 0.48 1

32 204457 S802N-C32 2CCS892001R0324 0.48 1

40 204464 S802N-C40 2CCS892001R0404 0.48 1

50 204471 S802N-C50 2CCS892001R0504 0.48 1

63 204488 S802N-C63 2CCS892001R0634 0.48 1

80 204495 S802N-C80 2CCS892001R0804 0.48 1

100 204501 S802N-C100 2CCS892001R0824 0.48 1

125 204518 S802N-C125 2CCS892001R0844 0.48 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 204525 S803N-C10 2CCS893001R0104 0.72 1

13 204532 S803N-C13 2CCS893001R0134 0.72 1

16 204549 S803N-C16 2CCS893001R0164 0.72 1

20 204556 S803N-C20 2CCS893001R0204 0.72 1

25 204563 S803N-C25 2CCS893001R0254 0.72 1

32 204570 S803N-C32 2CCS893001R0324 0.72 1

40 204587 S803N-C40 2CCS893001R0404 0.72 1

50 204594 S803N-C50 2CCS893001R0504 0.72 1

63 204600 S803N-C63 2CCS893001R0634 0.72 1

80 204617 S803N-C80 2CCS893001R0804 0.72 1

100 204624 S803N-C100 2CCS893001R0824 0.72 1

125 204631 S803N-C125 2CCS893001R0844 0.72 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 204648 S804N-C10 2CCS894001R0104 0.96 1

13 204655 S804N-C13 2CCS894001R0134 0.96 1

16 204662 S804N-C16 2CCS894001R0164 0.96 1

20 204679 S804N-C20 2CCS894001R0204 0.96 1

25 204686 S804N-C25 2CCS894001R0254 0.96 1

32 204693 S804N-C32 2CCS894001R0324 0.96 1

40 204709 S804N-C40 2CCS894001R0404 0.96 1

50 204716 S804N-C50 2CCS894001R0504 0.96 1

63 204723 S804N-C63 2CCS894001R0634 0.96 1

80 204730 S804N-C80 2CCS894001R0804 0.96 1

100 204747 S804N-C100 2CCS894001R0824 0.96 1

125 204754 S804N-C125 2CCS894001R0844 0.96 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C
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S800N з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист кіл з високими пусковими струмами 
під час увімкнення навантаження (електродвигуни, низьковольтні трансформатори, 
газорозрядні лампи); допомагає забезпечити селективність з автоматичним вимикачем 
в литому корпусі або резервний захист нижче розташованих модульних автоматичних 
вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20 кА (10 ... 80 A)
Icu=36 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 204761 S801N-D10 2CCS891001R0101 0.245 1

13 204778 S801N-D13 2CCS891001R0131 0.245 1

16 204785 S801N-D16 2CCS891001R0161 0.245 1

20 204792 S801N-D20 2CCS891001R0201 0.245 1

25 204808 S801N-D25 2CCS891001R0251 0.245 1

32 204815 S801N-D32 2CCS891001R0321 0.245 1

40 204822 S801N-D40 2CCS891001R0401 0.245 1

50 204839 S801N-D50 2CCS891001R0501 0.245 1

63 204846 S801N-D63 2CCS891001R0631 0.245 1

80 204853 S801N-D80 2CCS891001R0801 0.245 1

100 204860 S801N-D100 2CCS891001R0821 0.245 1

125 204877 S801N-D125 2CCS891001R0841 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 204884 S802N-D10 2CCS892001R0101 0.49 1

13 204891 S802N-D13 2CCS892001R0131 0.49 1

16 204907 S802N-D16 2CCS892001R0161 0.49 1

20 204914 S802N-D20 2CCS892001R0201 0.49 1

25 204921 S802N-D25 2CCS892001R0251 0.49 1

32 204938 S802N-D32 2CCS892001R0321 0.49 1

40 204945 S802N-D40 2CCS892001R0401 0.49 1

50 204952 S802N-D50 2CCS892001R0501 0.49 1

63 204969 S802N-D63 2CCS892001R0631 0.49 1

80 204976 S802N-D80 2CCS892001R0801 0.49 1

100 204983 S802N-D100 2CCS892001R0821 0.49 1

125 204990 S802N-D125 2CCS892001R0841 0.49 1

2C
C

C
4

13
22

3F
0

0
0

1

2C
C

C
4

13
22

4
F0

0
0

1

S801N

S802N

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 205003 S803N-D10 2CCS893001R0101 0.735 1

13 205010 S803N-D13 2CCS893001R0131 0.735 1

16 205027 S803N-D16 2CCS893001R0161 0.735 1

20 205034 S803N-D20 2CCS893001R0201 0.735 1

25 205041 S803N-D25 2CCS893001R0251 0.735 1

32 205058 S803N-D32 2CCS893001R0321 0.735 1

40 205065 S803N-D40 2CCS893001R0401 0.735 1

50 205072 S803N-D50 2CCS893001R0501 0.735 1

63 205089 S803N-D63 2CCS893001R0631 0.735 1

80 205096 S803N-D80 2CCS893001R0801 0.735 1

100 205102 S803N-D100 2CCS893001R0821 0.735 1

125 205119 S803N-D125 2CCS893001R0841 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 205126 S804N-D10 2CCS894001R0101 0.98 1

13 205133 S804N-D13 2CCS894001R0131 0.98 1

16 205140 S804N-D16 2CCS894001R0161 0.98 1

20 205157 S804N-D20 2CCS894001R0201 0.98 1

25 205164 S804N-D25 2CCS894001R0251 0.98 1

32 205171 S804N-D32 2CCS894001R0321 0.98 1

40 205188 S804N-D40 2CCS894001R0401 0.98 1

50 205195 S804N-D50 2CCS894001R0501 0.98 1

63 205201 S804N-D63 2CCS894001R0631 0.98 1

80 205218 S804N-D80 2CCS894001R0801 0.98 1

100 205225 S804N-D100 2CCS894001R0821 0.98 1

125 205232 S804N-D125 2CCS894001R0841 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800N з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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S800C з характеристикою спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898, UL 1077
Icn=15 кА
Icu=25 кА 

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 212087 S801C-B10 2CCS881001R0105 0.245 1

13 212247 S801C-B13 2CCS881001R0135 0.245 1

16 212407 S801C-B16 2CCS881001R0165 0.245 1

20 212568 S801C-B20 2CCS881001R0205 0.245 1

25 212728 S801C-B25 2CCS881001R0255 0.245 1

32 212889 S801C-B32 2CCS881001R0325 0.245 1

40 213046 S801C-B40 2CCS881001R0405 0.245 1

50 213206 S801C-B50 2CCS881001R0505 0.245 1

63 213367 S801C-B63 2CCS881001R0635 0.245 1

80 213527 S801C-B80 2CCS881001R0805 0.245 1

100 213688 S801C-B100 2CCS881001R0825 0.245 1

125 213848 S801C-B125 2CCS881001R0845 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 212094 S802C-B10 2CCS882001R0105 0.49 1

13 212254 S802C-B13 2CCS882001R0135 0.49 1

16 212414 S802C-B16 2CCS882001R0165 0.49 1

20 212575 S802C-B20 2CCS882001R0205 0.49 1

25 212735 S802C-B25 2CCS882001R0255 0.49 1

32 212896 S802C-B32 2CCS882001R0325 0.49 1

40 213053 S802C-B40 2CCS882001R0405 0.49 1

50 213213 S802C-B50 2CCS882001R0505 0.49 1

63 213374 S802C-B63 2CCS882001R0635 0.49 1

80 213534 S802C-B80 2CCS882001R0805 0.49 1

100 213695 S802C-B100 2CCS882001R0825 0.49 1

125 213855 S802C-B125 2CCS882001R0845 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B

1/145 1



Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 212100 S803C-B10 2CCS883001R0105 0.735 1

13 212261 S803C-B13 2CCS883001R0135 0.735 1

16 212421 S803C-B16 2CCS883001R0165 0.735 1

20 212582 S803C-B20 2CCS883001R0205 0.735 1

25 212742 S803C-B25 2CCS883001R0255 0.735 1

32 212902 S803C-B32 2CCS883001R0325 0.735 1

40 213060 S803C-B40 2CCS883001R0405 0.735 1

50 213220 S803C-B50 2CCS883001R0505 0.735 1

63 213381 S803C-B63 2CCS883001R0635 0.735 1

80 213541 S803C-B80 2CCS883001R0805 0.735 1

100 213701 S803C-B100 2CCS883001R0825 0.735 1

125 213862 S803C-B125 2CCS883001R0845 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 212117 S804C-B10 2CCS884001R0105 0.98 1

13 212278 S804C-B13 2CCS884001R0135 0.98 1

16 212438 S804C-B16 2CCS884001R0165 0.98 1

20 212599 S804C-B20 2CCS884001R0205 0.98 1

25 212759 S804C-B25 2CCS884001R0255 0.98 1

32 212919 S804C-B32 2CCS884001R0325 0.98 1

40 213077 S804C-B40 2CCS884001R0405 0.98 1

50 213237 S804C-B50 2CCS884001R0505 0.98 1

63 213398 S804C-B63 2CCS884001R0635 0.98 1

80 213558 S804C-B80 2CCS884001R0805 0.98 1

100 213718 S804C-B100 2CCS884001R0825 0.98 1

125 213879 S804C-B125 2CCS884001R0845 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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S800C з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань
за потреби забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження 
струмом та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898, UL 1077
Icn=15 кА
Icu=25 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 212124 S801C-C10 2CCS881001R0104 0.245 1

13 212285 S801C-C13 2CCS881001R0134 0.245 1

16 212445 S801C-C16 2CCS881001R0164 0.245 1

20 212605 S801C-C20 2CCS881001R0204 0.245 1

25 212766 S801C-C25 2CCS881001R0254 0.245 1

32 212926 S801C-C32 2CCS881001R0324 0.245 1

40 213084 S801C-C40 2CCS881001R0404 0.245 1

50 213244 S801C-C50 2CCS881001R0504 0.245 1

63 213404 S801C-C63 2CCS881001R0634 0.245 1

80 213565 S801C-C80 2CCS881001R0804 0.245 1

100 213725 S801C-C100 2CCS881001R0824 0.245 1

125 213886 S801C-C125 2CCS881001R0844 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 212131 S802C-C10 2CCS882001R0104 0.49 1

13 212292 S802C-C13 2CCS882001R0134 0.49 1

16 212452 S802C-C16 2CCS882001R0164 0.49 1

20 212612 S802C-C20 2CCS882001R0204 0.49 1

25 212773 S802C-C25 2CCS882001R0254 0.49 1

32 212933 S802C-C32 2CCS882001R0324 0.49 1

40 213091 S802C-C40 2CCS882001R0404 0.49 1

50 213251 S802C-C50 2CCS882001R0504 0.49 1

63 213411 S802C-C63 2CCS882001R0634 0.49 1

80 213572 S802C-C80 2CCS882001R0804 0.49 1

100 213732 S802C-C100 2CCS882001R0824 0.49 1

125 213893 S802C-C125 2CCS882001R0844 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 212148 S803C-C10 2CCS883001R0104 0.735 1

13 212308 S803C-C13 2CCS883001R0134 0.735 1

16 212469 S803C-C16 2CCS883001R0164 0.735 1

20 212629 S803C-C20 2CCS883001R0204 0.735 1

25 212780 S803C-C25 2CCS883001R0254 0.735 1

32 212940 S803C-C32 2CCS883001R0324 0.735 1

40 213107 S803C-C40 2CCS883001R0404 0.735 1

50 213268 S803C-C50 2CCS883001R0504 0.735 1

63 213428 S803C-C63 2CCS883001R0634 0.735 1

80 213589 S803C-C80 2CCS883001R0804 0.735 1

100 213749 S803C-C100 2CCS883001R0824 0.735 1

125 213909 S803C-C125 2CCS883001R0844 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 212155 S804C-C10 2CCS884001R0104 0.98 1

13 212315 S804C-C13 2CCS884001R0134 0.98 1

16 212476 S804C-C16 2CCS884001R0164 0.98 1

20 212636 S804C-C20 2CCS884001R0204 0.98 1

25 212797 S804C-C25 2CCS884001R0254 0.98 1

32 212957 S804C-C32 2CCS884001R0324 0.98 1

40 213114 S804C-C40 2CCS884001R0404 0.98 1

50 213275 S804C-C50 2CCS884001R0504 0.98 1

63 213435 S804C-C63 2CCS884001R0634 0.98 1

80 213596 S804C-C80 2CCS884001R0804 0.98 1

100 213756 S804C-C100 2CCS884001R0824 0.98 1

125 213916 S804C-C125 2CCS884001R0844 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C 
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S800C з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898, UL 1077
Icn=15кА
Icu=25 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 212162 S801C-D10 2CCS881001R0101 0.245 1

13 212322 S801C-D13 2CCS881001R0131 0.245 1

16 212483 S801C-D16 2CCS881001R0161 0.245 1

20 212643 S801C-D20 2CCS881001R0201 0.245 1

25 212803 S801C-D25 2CCS881001R0251 0.245 1

32 212964 S801C-D32 2CCS881001R0321 0.245 1

40 213121 S801C-D40 2CCS881001R0401 0.245 1

50 213282 S801C-D50 2CCS881001R0501 0.245 1

63 213442 S801C-D63 2CCS881001R0631 0.245 1

80 213602 S801C-D80 2CCS881001R0801 0.245 1

100 213763 S801C-D100 2CCS881001R0821 0.245 1

125 213923 S801C-D125 2CCS881001R0841 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 212179 S802C-D10 2CCS882001R0101 0.49 1

13 212339 S802C-D13 2CCS882001R0131 0.49 1

16 212490 S802C-D16 2CCS882001R0161 0.49 1

20 212650 S802C-D20 2CCS882001R0201 0.49 1

25 212810 S802C-D25 2CCS882001R0251 0.49 1

32 212971 S802C-D32 2CCS882001R0321 0.49 1

40 213138 S802C-D40 2CCS882001R0401 0.49 1

50 213299 S802C-D50 2CCS882001R0501 0.49 1

63 213459 S802C-D63 2CCS882001R0631 0.49 1

80 213619 S802C-D80 2CCS882001R0801 0.49 1

100 213770 S802C-D100 2CCS882001R0821 0.49 1

125 213930 S802C-D125 2CCS882001R0841 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 212186 S803C-D10 2CCS883001R0101 0.735 1

13 212346 S803C-D13 2CCS883001R0131 0.735 1

16 212506 S803C-D16 2CCS883001R0161 0.735 1

20 212667 S803C-D20 2CCS883001R0201 0.735 1

25 212827 S803C-D25 2CCS883001R0251 0.735 1

32 212988 S803C-D32 2CCS883001R0321 0.735 1

40 213145 S803C-D40 2CCS883001R0401 0.735 1

50 213305 S803C-D50 2CCS883001R0501 0.735 1

63 213466 S803C-D63 2CCS883001R0631 0.735 1

80 213626 S803C-D80 2CCS883001R0801 0.735 1

100 213787 S803C-D100 2CCS883001R0821 0.735 1

125 213947 S803C-D125 2CCS883001R0841 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 212193 S804C-D10 2CCS884001R0101 0.98 1

13 212353 S804C-D13 2CCS884001R0131 0.98 1

16 212513 S804C-D16 2CCS884001R0161 0.98 1

20 212674 S804C-D20 2CCS884001R0201 0.98 1

25 212834 S804C-D25 2CCS884001R0251 0.98 1

32 212995 S804C-D32 2CCS884001R0321 0.98 1

40 213152 S804C-D40 2CCS884001R0401 0.98 1

50 213312 S804C-D50 2CCS884001R0501 0.98 1

63 213473 S804C-D63 2CCS884001R0631 0.98 1

80 213633 S804C-D80 2CCS884001R0801 0.98 1

100 213794 S804C-D100 2CCS884001R0821 0.98 1

125 213954 S804C-D125 2CCS884001R0841 0.98 1

2C
C

C
4

13
0

0
3F

0
0

21

2C
C

C
4

13
0

0
4

F0
0

21

S803C

S804C

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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S800C з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icu=25 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 212209 S801C-K10 2CCS881001R0427 0.245 1

13 212360 S801C-K13 2CCS881001R0447 0.245 1

16 212520 S801C-K16 2CCS881001R0467 0.245 1

20 212681 S801C-K20 2CCS881001R0487 0.245 1

25 212841 S801C-K25 2CCS881001R0517 0.245 1

32 213008 S801C-K32 2CCS881001R0537 0.245 1

40 213169 S801C-K40 2CCS881001R0557 0.245 1

50 213329 S801C-K50 2CCS881001R0577 0.245 1

63 213480 S801C-K63 2CCS881001R0597 0.245 1

80 213640 S801C-K80 2CCS881001R0627 0.245 1

100 213800 S801C-K100 2CCS881001R0637 0.245 1

125 213961 S801C-K125 2CCS881001R0647 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 212216 S802C-K10 2CCS882001R0427 0.49 1

13 212377 S802C-K13 2CCS882001R0447 0.49 1

16 212537 S802C-K16 2CCS882001R0467 0.49 1

20 212698 S802C-K20 2CCS882001R0487 0.49 1

25 212858 S802C-K25 2CCS882001R0517 0.49 1

32 213015 S802C-K32 2CCS882001R0537 0.49 1

40 213176 S802C-K40 2CCS882001R0557 0.49 1

50 213336 S802C-K50 2CCS882001R0577 0.49 1

63 213497 S802C-K63 2CCS882001R0597 0.49 1

80 213657 S802C-K80 2CCS882001R0627 0.49 1

100 213817 S802C-K100 2CCS882001R0637 0.49 1

125 213978 S802C-K125 2CCS882001R0647 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 212223 S803C-K10 2CCS883001R0427 0.735 1

13 212384 S803C-K13 2CCS883001R0447 0.735 1

16 212544 S803C-K16 2CCS883001R0467 0.735 1

20 212704 S803C-K20 2CCS883001R0487 0.735 1

25 212865 S803C-K25 2CCS883001R0517 0.735 1

32 213022 S803C-K32 2CCS883001R0537 0.735 1

40 213183 S803C-K40 2CCS883001R0557 0.735 1

50 213343 S803C-K50 2CCS883001R0577 0.735 1

63 213503 S803C-K63 2CCS883001R0597 0.735 1

80 213664 S803C-K80 2CCS883001R0627 0.735 1

100 213824 S803C-K100 2CCS883001R0637 0.735 1

125 213985 S803C-K125 2CCS883001R0647 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 212230 S804C-K10 2CCS884001R0427 0.98 1

13 212391 S804C-K13 2CCS884001R0447 0.98 1

16 212551 S804C-K16 2CCS884001R0467 0.98 1

20 212711 S804C-K20 2CCS884001R0487 0.98 1

25 212872 S804C-K25 2CCS884001R0517 0.98 1

32 213039 S804C-K32 2CCS884001R0537 0.98 1

40 213190 S804C-K40 2CCS884001R0557 0.98 1

50 213350 S804C-K50 2CCS884001R0577 0.98 1

63 213510 S804C-K63 2CCS884001R0597 0.98 1

80 213671 S804C-K80 2CCS884001R0627 0.98 1

100 213831 S804C-K100 2CCS884001R0637 0.98 1

125 213992 S804C-K125 2CCS884001R0647 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800C з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K 
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S800B з характеристикю спрацювання B
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань. Серія призначена 
для використання у вторинних розподільних щитах.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, EN 60898
Icn=10кА
Icu=16 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 32 415303 S801B-B32 2CCS811001R0325 0.24 1

40 416539 S801B-B40 2CCS811001R0405 0.24 1

50 416577 S801B-B50 2CCS811001R0505 0.24 1

63 416614 S801B-B63 2CCS811001R0635 0.24 1

80 416652 S801B-B80 2CCS811001R0805 0.24 1

100 416690 S801B-B100 2CCS811001R0825 0.24 1

125 416737 S801B-B125 2CCS811001R0845 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 32 416508 S802B-B32 2CCS812001R0325 0.49 1

40 416546 S802B-B40 2CCS812001R0405 0.49 1

50 416584 S802B-B50 2CCS812001R0505 0.49 1

63 416621 S802B-B63 2CCS812001R0635 0.49 1

80 416669 S802B-B80 2CCS812001R0805 0.49 1

100 416706 S802B-B100 2CCS812001R0825 0.49 1

125 416744 S802B-B125 2CCS812001R0845 0.49 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 32 416515 S803B-B32 2CCS813001R0325 0.74 1

40 416553 S803B-B40 2CCS813001R0405 0.74 1

50 416591 S803B-B50 2CCS813001R0505 0.74 1

63 416638 S803B-B63 2CCS813001R0635 0.74 1

80 416676 S803B-B80 2CCS813001R0805 0.74 1

100 416713 S803B-B100 2CCS813001R0825 0.74 1

125 416751 S803B-B125 2CCS813001R0845 0.74 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 32 416522 S804B-B32 2CCS814001R0325 0.98 1

40 416560 S804B-B40 2CCS814001R0405 0.98 1

50 416607 S804B-B50 2CCS814001R0505 0.98 1

63 416645 S804B-B63 2CCS814001R0635 0.98 1

80 416683 S804B-B80 2CCS814001R0805 0.98 1

100 416720 S804B-B100 2CCS814001R0825 0.98 1

125 416768 S804B-B125 2CCS814001R0845 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800B з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання B
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S800B з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань. Серія призначена 
для використання у вторинних розподільних щитах.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, EN 60898
Icn=10кА
Icu=16 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 32 16225 S801B-C32 2CCS811001R0324 0.24 1

40 16263 S801B-C40 2CCS811001R0404 0.24 1

50 16300 S801B-C50 2CCS811001R0504 0.24 1

63 16348 S801B-C63 2CCS811001R0634 0.24 1

80 16386 S801B-C80 2CCS811001R0804 0.24 1

100 16423 S801B-C100 2CCS811001R0824 0.24 1

125 16461 S801B-C125 2CCS811001R0844 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 32 16232 S802B-C32 2CCS812001R0324 0.49 1

40 16270 S802B-C40 2CCS812001R0404 0.49 1

50 16317 S802B-C50 2CCS812001R0504 0.49 1

63 16355 S802B-C63 2CCS812001R0634 0.49 1

80 16393 S802B-C80 2CCS812001R0804 0.49 1

100 16430 S802B-C100 2CCS812001R0824 0.49 1

125 16478 S802B-C125 2CCS812001R0844 0.49 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 32 16249 S803B-C32 2CCS813001R0324 0.74 1

40 16287 S803B-C40 2CCS813001R0404 0.74 1

50 16324 S803B-C50 2CCS813001R0504 0.74 1

63 16362 S803B-C63 2CCS813001R0634 0.74 1

80 16409 S803B-C80 2CCS813001R0804 0.74 1

100 16447 S803B-C100 2CCS813001R0824 0.74 1

125 16485 S803B-C125 2CCS813001R0844 0.74 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 32 16256 S804B-C32 2CCS814001R0324 0.98 1

40 16294 S804B-C40 2CCS814001R0404 0.98 1

50 16331 S804B-C50 2CCS814001R0504 0.98 1

63 16379 S804B-C63 2CCS814001R0634 0.98 1

80 16416 S804B-C80 2CCS814001R0804 0.98 1

100 16454 S804B-C100 2CCS814001R0824 0.98 1

125 16492 S804B-C125 2CCS814001R0844 0.98 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800B з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання C
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S800B з характеристикою спрацювання D
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань. Серія призначена 
для використання у вторинних розподільних щитах.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, EN 60898
Icn=10кА
Icu=16 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 32 15945 S801B-D32 2CCS811001R0321 0.24 1

40 15983 S801B-D40 2CCS811001R0401 0.24 1

50 16027 S801B-D50 2CCS811001R0501 0.24 1

63 16065 S801B-D63 2CCS811001R0631 0.24 1

80 16102 S801B-D80 2CCS811001R0801 0.24 1

100 16140 S801B-D100 2CCS811001R0821 0.24 1

125 16188 S801B-D125  2CCS811001R0841 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 32 15952 S802B-D32 2CCS812001R0321 0.49 1

40 15990 S802B-D40 2CCS812001R0401 0.49 1

50 16034 S802B-D50 2CCS812001R0501 0.49 1

63 16072 S802B-D63 2CCS812001R0631 0.49 1

80 16119 S802B-D80 2CCS812001R0801 0.49 1

100 16157 S802B-D100 2CCS812001R0821 0.49 1

125 16195 S802B-D125 2CCS812001R0841 0.49 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 32 15969 S803B-D32 2CCS813001R0321 0.74 1

40 16003 S803B-D40 2CCS813001R0401 0.74 1

50 16041 S803B-D50 2CCS813001R0501 0.74 1

63 16089 S803B-D63 2CCS813001R0631 0.74 1

80 16126 S803B-D80 2CCS813001R0801 0.74 1

100 16164 S803B-D100 2CCS813001R0821 0.74 1

125 16201 S803B-D125 2CCS813001R0841 0.74 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 32 15976 S804B-D32 2CCS814001R0321 0.98 1

40 16010 S804B-D40 2CCS814001R0401 0.98 1

50 16058 S804B-D50 2CCS814001R0501 0.98 1

63 16096 S804B-D63 2CCS814001R0631 0.98 1

80 16133 S804B-D80 2CCS814001R0801 0.98 1

100 16171 S804B-D100 2CCS814001R0821 0.98 1

125 16218 S804B-D125 2CCS814001R0841 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800B з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання D
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S800B з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань. Серія призначена 
для використання у вторинних розподільних щитах.
Стандарти: IEC/EN 60947-2, EN 60898
Icn=10кА
Icu=16 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 32 15600 S801B-K32 2CCS811001R0537 0.24 1

40 15723 S801B-K40 2CCS811001R0557 0.24 1

50 15730 S801B-K50 2CCS811001R0577 0.24 1

63 15778 S801B-K63 2CCS811001R0597 0.24 1

80 15815 S801B-K80 2CCS811001R0627 0.24 1

100 15860 S801B-K100 2CCS811001R0637 0.24 1

125 15907  S801B-K125 2CCS811001R0647 0.24 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 32 15709 S802B-K32 2CCS812001R0537 0.49 1

40 16775 S802B-K40 2CCS812001R0557 0.49 1

50 15747 S802B-K50 2CCS812001R0577 0.49 1

63 15785 S802B-K63 2CCS812001R0597 0.49 1

80 15822 S802B-K80 2CCS812001R0627 0.49 1

100 15877 S802B-K100 2CCS812001R0637 0.49 1

125 15914 S802B-K125 2CCS812001R0647 0.49 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 32 15716 S803B-K32 2CCS813001R0537 0.74 1

40 16799 S803B-K40 2CCS813001R0557 0.74 1

50 15754 S803B-K50 2CCS813001R0577 0.74 1

63 15792 S803B-K63 2CCS813001R0597 0.74 1

80 15846 S803B-K80 2CCS813001R0627 0.74 1

100 15884 S803B-K100 2CCS813001R0637 0.74 1

125 15921 S803B-K125 2CCS813001R0647 0.74 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 32 16805 S804B-K32 2CCS814001R0537 0.98 1

40 16812 S804B-K40 2CCS814001R0557 0.98 1

50 15761 S804B-K50 2CCS814001R0577 0.98 1

63 15808 S804B-K63 2CCS814001R0597 0.98 1

80 15853 S804B-K80 2CCS814001R0627 0.98 1

100 15891 S804B-K100 2CCS814001R0637 0.98 1

125 15938 S804B-K125 2CCS814001R0647 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800B з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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S800HV з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань в мережах до 
580/1000 В AC. Завдяки великій номінальній робочій напрузі сфера застосування 
S800HV дуже широка – від підземної розробки родовищ корисних копалин до 
високогір’я.
Застосування:  Промислові об’єкти
Стандарти: IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icu 4 кА (6 … 63 A); 3 кА (80 … 125 A)

Icu

[кА]

Ном. 
струм

[A]

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 36445 S801HV-K6 2CCF019005R0001 0.27 1

4 8 36964 S801HV-K8 2CCF019006R0001 0.27 1

4 10 36452 S801HV-K10 2CCF019007R0001 0.27 1

4 13 36469 S801HV-K13 2CCF019008R0001 0.27 1

4 16 36476 S801HV-K16 2CCF019009R0001 0.27 1

4 20 36483 S801HV-K20 2CCF019010R0001 0.27 1

4 25 36490 S801HV-K25 2CCF019011R0001 0.27 1

4 32 36605 S801HV-K32 2CCF019012R0001 0.27 1

4 40 36612 S801HV-K40 2CCF019013R0001 0.27 1

4 50 36629 S801HV-K50 2CCF019014R0001 0.27 1

4 63 36636 S801HV-K63 2CCF019015R0001 0.27 1

3 80 36643 S801HV-K80 2CCF019016R0001 0.27 1

3 100 36650 S801HV-K100 2CCF019017R0001 0.27 1

3 125 36667 S801HV-K125 2CCF019018R0001 0.27 1

Icu

[кА]

Ном. 
струм

[A]

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 36674 S802HV-K6 2CCF019019R0001 0.54 1

4 8 36681 S802HV-K8 2CCF019020R0001 0.54 1

4 10 36698 S802HV-K10 2CCF019021R0001 0.54 1

4 13 36704 S802HV-K13 2CCF019022R0001 0.54 1

4 16 36711 S802HV-K16 2CCF019023R0001 0.54 1

4 20 36728 S802HV-K20 2CCF019024R0001 0.54 1

4 25 36742 S802HV-K25 2CCF019025R0001 0.54 1

4 32 36759 S802HV-K32 2CCF019026R0001 0.54 1

4 40 36766 S802HV-K40 2CCF019027R0001 0.54 1

4 50 36773 S802HV-K50 2CCF019028R0001 0.54 1

4 63 36780 S802HV-K63 2CCF019029R0001 0.54 1

3 80 36797 S802HV-K80 2CCF019030R0001 0.54 1

3 100 36803 S802HV-K100 2CCF019031R0001 0.54 1

3 125 36810 S802HV-K125 2CCF019032R0001 0.54 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800HV для мереж до 1000 В AC
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Icu

[кА]

Ном. 
струм

[A]

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 6 36827 S803HV-K6 2CCF019033R0001 0.81 1

4 8 36834 S803HV-K8 2CCF019034R0001 0.81 1

4 10 36841 S803HV-K10 2CCF019035R0001 0.81 1

4 13 36858 S803HV-K13 2CCF019036R0001 0.81 1

4 16 36865 S803HV-K16 2CCF019037R0001 0.81 1

4 20 36872 S803HV-K20 2CCF019038R0001 0.81 1

4 25 36889 S803HV-K25 2CCF019039R0001 0.81 1

4 32 36896 S803HV-K32 2CCF019040R0001 0.81 1

4 40 36902 S803HV-K40 2CCF019041R0001 0.81 1

4 50 36919 S803HV-K50 2CCF019042R0001 0.81 1

4 63 36926 S803HV-K63 2CCF019043R0001 0.81 1

3 80 36933 S803HV-K80 2CCF019044R0001 0.81 1

3 100 36940 S803HV-K100 2CCF019045R0001 0.81 1

3 125 36957 S803HV-K125 2CCF019046R0001 0.81 1

S800HV з характеристикою спрацювання C
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань в мережах до 
580/1000 В AC. Завдяки великій номінальній робочій напрузі сфера застосування 
S800HV дуже широка – від підземної розробки родовищ корисних копалин до 
високогір’я.
Застосування:  Промислові об’єкти
Стандарти: IEC/EN 60947-2, UL 1077
Icu = 4 кА

Icu

[кА]

Ном. 
струм

[A]

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 72221 S803HV-C10 2CCF019650R0001 0.81 1

4 32 72245 S803HV-C32 2CCF019651R0001 0.81 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800HV для мереж до 1000 В AC

S800 B. High performance miniature circuit breakers. 
Simply innovative. Safety has never been easier

Limit downtime in industrial electrical systems while ensuring maximum safety for operators 
and ease of access to devices: S800 B high performance circuit breakers are efficient  
products at a reasonable cost and designed for overload and short-circuit protection in  
distribution systems with 16 kA breaking capacity. They comply with Standard CEI EN 60947-2  
and feature 80 to 125 A rated current values with B, C, D and K characteristic curves. Thanks 
to a red/green signal, showing the position of internal moving contacts, and to a switch lever, 
that stops in the middle position in case of thermal or magnetic tripping, they show why 
tripping occurred at a glance, enabling prompt maintenance. www.abb.com/lowvoltage
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S800 B. High performance miniature circuit breakers. 
Simply innovative. Safety has never been easier

Limit downtime in industrial electrical systems while ensuring maximum safety for operators 
and ease of access to devices: S800 B high performance circuit breakers are efficient  
products at a reasonable cost and designed for overload and short-circuit protection in  
distribution systems with 16 kA breaking capacity. They comply with Standard CEI EN 60947-2  
and feature 80 to 125 A rated current values with B, C, D and K characteristic curves. Thanks 
to a red/green signal, showing the position of internal moving contacts, and to a switch lever, 
that stops in the middle position in case of thermal or magnetic tripping, they show why 
tripping occurred at a glance, enabling prompt maintenance. www.abb.com/lowvoltage

1

— 
S800B. Мініатюрні автоматичні 
вимикачі з високою 
вимикальною здатністю.  
Втілення інновацій.
Зменште час простою в промислових електроустановках, забезпечте максимальний 
рівень безпеки робітників та зручний доступ до пристроїв. Автоматичні вимикачі 
S800 B поєднують у собі високу ефективність роботи та розумну вартість. Вони 
розроблені для захисту від перевантажень та коротких замикань у розподільних 
системах з вимикальною здатністю 16 кА. S800 B відповідають стандартам CEI EN 
60947-2 і 60898-1 та вирізняються широкими можливостями застосування: 
підтримують значення номінального струму від 80 до 125 A та характеристики 
спрацювання B, C, D і K. Завдяки чіткій індикації –червоно/зеленому індикатору, що 
показує положення внутрішніх рухомих контактів, та важелю перемикача, що 
зупиняється в середньому положенні у випадку теплового чи електромагнітного 
розчеплення – ви миттєво визначите причину спрацювання та зможете негайно 
розпочати роботи з обслуговування. За своїми функціями S800 B подібні до 
автоматичних вимикачів в литому корпусі, але мають додаткову перевагу завдяки 
своїм компактним розмірам. Серія S800 B доступна у виконанні від 1 до 4 полюсів.
www.abb.com/lowvoltage
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S800U

S800U S804U-UCZ S804U-PVS

Загальні відомості Стандарти UL489 UL489 UL489B (фотоелектричні мережі)

Полюси 1 … 4 4 4

Характеристики спрацювання K, Z UCZ PVS

Номінальний струм Ie A 10 - 100 10 - 80 5

Номінальна частота f Гц 50 / 60 Гц - -

Номінальна напруга ізоляції Ui  за IEC/EN 60664-1 В 690 В AC DC 1500 DC 1500

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. (1.2/50мкс) кВ 8 8 8

Категорія перенапруги IV IV IV

Ступінь забруднення 3 3 3

Придатність для ізоляції Так Так Так

Хар-ки за IEC/EN 
60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В AC 240/415

Мін. робоча напруга В AC 12 - -

Ном. гранична вимикальна здатність Icu кА 1-полюсні: AC 240V 30кА - -

багатополюсні: AC 415V 50кА - -

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 1-полюсні: AC 240V 25кА - -

багатополюсні: AC 415V 40кА - -

Еталонна температура для характеристики спрацювання °C 25°C - -

Електричний і механічний ресурс операцій 10 … 32A: 10‘000 електр./мех. циклів
40 …100A: 6‘000 електр./4‘000 мех. циклів
125A: 4‘000 електр./6‘000 мех. циклів

- -

Хар-ки за UL / CSA Номінальна напруга В AC 240 DC 600 DC 1000

Номінальна вимикальна здатність за UL 1077 кА

Розрахунковий струм КЗ за UL 489 кА 1-полюсні 30кА 
багатополюсні: 50кА

10

Розрахунковий струм КЗ за UL 489B кА 3

Еталонна температура для характеристики спрацювання °C 25°C 25°C 50°C

Електричний і механічний ресурс операцій за UL489
6000 електр.; 4000 мех. циклів

за UL489 
6000 електр.; 4000 мех. циклів

за UL489
1000 електр.; 1000 мех. циклів

Механічні характери-
стики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Механічний ресурс операцій

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-30 IEC 61373 Cat. 1 Class B, 5 g/30 мс  
за IEC 60068-27 випробування Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 випробування Fc;
2 - 13.2 Гц/1 мм
13.2 - 100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100 % x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90 - 96 %
та 25 °C/95 - 100 %

Стійкість до кліматичних факторів (сухе тепло) за IEC/EN 60068-2-2
випробування B

°C/відн. 
вол.

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C
за вол. тепла 55 %

Навколишня температура °C -25… + 60 -25… + 60 -25… + 60

Температура зберігання °C -40 … +70 -40 … +70 -40 … +70

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800U
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S800U S804U-UCZ S804U-PVS

Загальні відомості Стандарти UL489 UL489 UL489B (фотоелектричні мережі)

Полюси 1 … 4 4 4

Характеристики спрацювання K, Z UCZ PVS

Номінальний струм Ie A 10 - 100 10 - 80 5

Номінальна частота f Гц 50 / 60 Гц - -

Номінальна напруга ізоляції Ui  за IEC/EN 60664-1 В 690 В AC DC 1500 DC 1500

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. (1.2/50мкс) кВ 8 8 8

Категорія перенапруги IV IV IV

Ступінь забруднення 3 3 3

Придатність для ізоляції Так Так Так

Хар-ки за IEC/EN 
60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В AC 240/415

Мін. робоча напруга В AC 12 - -

Ном. гранична вимикальна здатність Icu кА 1-полюсні: AC 240V 30кА - -

багатополюсні: AC 415V 50кА - -

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА 1-полюсні: AC 240V 25кА - -

багатополюсні: AC 415V 40кА - -

Еталонна температура для характеристики спрацювання °C 25°C - -

Електричний і механічний ресурс операцій 10 … 32A: 10‘000 електр./мех. циклів
40 …100A: 6‘000 електр./4‘000 мех. циклів
125A: 4‘000 електр./6‘000 мех. циклів

- -

Хар-ки за UL / CSA Номінальна напруга В AC 240 DC 600 DC 1000

Номінальна вимикальна здатність за UL 1077 кА

Розрахунковий струм КЗ за UL 489 кА 1-полюсні 30кА 
багатополюсні: 50кА

10

Розрахунковий струм КЗ за UL 489B кА 3

Еталонна температура для характеристики спрацювання °C 25°C 25°C 50°C

Електричний і механічний ресурс операцій за UL489
6000 електр.; 4000 мех. циклів

за UL489 
6000 електр.; 4000 мех. циклів

за UL489
1000 електр.; 1000 мех. циклів

Механічні характери-
стики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування) IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Механічний ресурс операцій

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-30 IEC 61373 Cat. 1 Class B, 5 g/30 мс  
за IEC 60068-27 випробування Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 випробування Fc;
2 - 13.2 Гц/1 мм
13.2 - 100 Гц/0.7 g
з навантаженням 100 % x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) за IEC/EN 60068-2-30 °C/відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90 - 96 %
та 25 °C/95 - 100 %

Стійкість до кліматичних факторів (сухе тепло) за IEC/EN 60068-2-2
випробування B

°C/відн. 
вол.

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C
за вол. тепла 55 %

Навколишня температура °C -25… + 60 -25… + 60 -25… + 60

Температура зберігання °C -40 … +70 -40 … +70 -40 … +70
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S800U

S800U S804U-UCZ S804U-PVS

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні Обтискні

Переріз багатожильних проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 50 1 … 50

AWG Лише мідь
10 - 30 A: 14 - 2 AWG
40 - 100 A: 1 - 8 AWG

Лише мідь
10 - 32A: 14-2 AWG
40 - 80A: 1 - 8 AWG

14 AWG – 2 AWG
Одножильний провід на кожну клему – лише 
мідь, 
провід 75C

Переріз гнучких проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 70 1 … 70

AWG Лише мідь
10 - 30 A: 14 - 2 AWG
40 - 100 A: 1 - 8 AWG

Лише мідь
10 - 32A: 14-2 AWG
40 - 80A: 1 - 8 AWG

14 AWG – 2 AWG Одножильний провід на кож-
ну клему – лише мідь, провід 75C

Крутний момент затягування Нм 3,5 3,5 3,5

дюйм - 
фунти

31 31 31

Викрутка POZI 2 POZI 2 POZI 2

Монтаж будь-яка будь-яка будь-яка

Монтажна позиція будь-яка будь-яка будь-яка

Підведення живлення з будь-якого боку з будь-якого боку з будь-якого боку

Розміри і вага Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 95 x 26.5 x 82.5 142 x 26.5 x 82.5 142 x 26.5 x 82.5

Вага полюса г 240 240 240

Допоміжні пристрої Допоміжний контакт Так Так Так

Комбінований допоміжний/сигнальний контакт Так Так Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так Так Так

Паралельний розчіпювач Так Так Так

Моторний привод Так Так Так

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800U
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S800U S804U-UCZ S804U-PVS

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні Обтискні

Переріз багатожильних проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 50 1 … 50

AWG Лише мідь
10 - 30 A: 14 - 2 AWG
40 - 100 A: 1 - 8 AWG

Лише мідь
10 - 32A: 14-2 AWG
40 - 80A: 1 - 8 AWG

14 AWG – 2 AWG
Одножильний провід на кожну клему – лише 
мідь, 
провід 75C

Переріз гнучких проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 70 1 … 70

AWG Лише мідь
10 - 30 A: 14 - 2 AWG
40 - 100 A: 1 - 8 AWG

Лише мідь
10 - 32A: 14-2 AWG
40 - 80A: 1 - 8 AWG

14 AWG – 2 AWG Одножильний провід на кож-
ну клему – лише мідь, провід 75C

Крутний момент затягування Нм 3,5 3,5 3,5

дюйм - 
фунти

31 31 31

Викрутка POZI 2 POZI 2 POZI 2

Монтаж будь-яка будь-яка будь-яка

Монтажна позиція будь-яка будь-яка будь-яка

Підведення живлення з будь-якого боку з будь-якого боку з будь-якого боку

Розміри і вага Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 95 x 26.5 x 82.5 142 x 26.5 x 82.5 142 x 26.5 x 82.5

Вага полюса г 240 240 240

Допоміжні пристрої Допоміжний контакт Так Так Так

Комбінований допоміжний/сигнальний контакт Так Так Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так Так Так

Паралельний розчіпювач Так Так Так

Моторний привод Так Так Так

1/163 1



S800U з характеристикою спрацювання Z
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом та 
захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: UL489, CSA 22.2 №5-02, IEC/EN 60947-2
Icu=30 кА (1 полюс), 50 кА (2...4 полюси)

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 214487 S801U-Z10 2CCS881017R0105 0.245 1

15 214524 S801U-Z15 2CCS881017R0155 0.245 1

20 214562 S801U-Z20 2CCS881017R0205 0.245 1

25 214609 S801U-Z25 2CCS881017R0255 0.245 1

30 214647 S801U-Z30 2CCS881017R0305 0.245 1

40 214685 S801U-Z40 2CCS881017R0405 0.245 1

50 214722 S801U-Z50 2CCS881017R0505 0.245 1

60 214760 S801U-Z60 2CCS881017R0605 0.245 1

70 214807 S801U-Z70 2CCS881017R0705 0.245 1

80 214845 S801U-Z80 2CCS881017R0805 0.245 1

90 214883 S801U-Z90 2CCS881017R0905 0.245 1

100 214920 S801U-Z100 2CCS881017R0825 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 214494 S802U-Z10 2CCS862017R0105 0.49 1

15 214531 S802U-Z15 2CCS862017R0155 0.49 1

20 214579 S802U-Z20 2CCS862017R0205 0.49 1

25 214616 S802U-Z25 2CCS862017R0255 0.49 1

30 214654 S802U-Z30 2CCS862017R0305 0.49 1

40 214692 S802U-Z40 2CCS862017R0405 0.49 1

50 214739 S802U-Z50 2CCS862017R0505 0.49 1

60 214777 S802U-Z60 2CCS862017R0605 0.49 1

70 214814 S802U-Z70 2CCS862017R0705 0.49 1

80 214852 S802U-Z80 2CCS862017R0805 0.49 1

90 214890 S802U-Z90 2CCS862017R0905 0.49 1

100 214937 S802U-Z100 2CCS862017R0825 0.49 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800U з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання Z
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 214500 S803U-Z10 2CCS863017R0105 0.735 1

15 214548 S803U-Z15 2CCS863017R0155 0.735 1

20 214586 S803U-Z20 2CCS863017R0205 0.735 1

25 214623 S803U-Z25 2CCS863017R0255 0.735 1

30 214661 S803U-Z30 2CCS863017R0305 0.735 1

40 214708 S803U-Z40 2CCS863017R0405 0.735 1

50 214746 S803U-Z50 2CCS863017R0505 0.735 1

60 214784 S803U-Z60 2CCS863017R0605 0.735 1

70 214821 S803U-Z70 2CCS863017R0705 0.735 1

80 214869 S803U-Z80 2CCS863017R0805 0.735 1

90 214906 S803U-Z90 2CCS863017R0905 0.735 1

100 214944 S803U-Z100 2CCS863017R0825 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 214517 S804U-Z10 2CCS864017R0105 0.98 1

15 214555 S804U-Z15 2CCS864017R0155 0.98 1

20 214593 S804U-Z20 2CCS864017R0205 0.98 1

25 214630 S804U-Z25 2CCS864017R0255 0.98 1

30 214678 S804U-Z30 2CCS864017R0305 0.98 1

40 214715 S804U-Z40 2CCS864017R0405 0.98 1

50 214753 S804U-Z50 2CCS864017R0505 0.98 1

60 214791 S804U-Z60 2CCS864017R0605 0.98 1

70 214838 S804U-Z70 2CCS864017R0705 0.98 1

80 214876 S804U-Z80 2CCS864017R0805 0.98 1

90 214913 S804U-Z90 2CCS864017R0905 0.98 1

100 214951 S804U-Z100 2CCS864017R0825 0.98 1
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S800U з характеристикою спрацювання K
Призначення: захист кіл від перевантажень та коротких замикань за потреби 
забезпечити високу вимикальну здатність; захист людей від ураження струмом 
та захист протяжних кабельних ліній у мережах TN і IT; допомагає забезпечити 
селективність з автоматичним вимикачем в литому корпусі або резервний захист 
нижче розташованих модульних автоматичних вимикачів.
Застосування: комерційні та промислові об’єкти.
Стандарти: UL489, CSA 22.2 №5-02, IEC/EN 60947-2
Icu=30 кА (1-полюсні), 50 кА (2...4-полюсні)

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1 10 214005 S801U-K10 2CCS881017R0427 0.245 1

15 214043 S801U-K15 2CCS881017R0457 0.245 1

20 214081 S801U-K20 2CCS881017R0487 0.245 1

25 214128 S801U-K25 2CCS881017R0517 0.245 1

30 214166 S801U-K30 2CCS881017R0527 0.245 1

40 214203 S801U-K40 2CCS881017R0557 0.245 1

50 214241 S801U-K50 2CCS881017R0577 0.245 1

60 214289 S801U-K60 2CCS881017R0587 0.245 1

70 214326 S801U-K70 2CCS881017R0707 0.245 1

80 214364 S801U-K80 2CCS881017R0627 0.245 1

90 214401 S801U-K90 2CCS881017R0907 0.245 1

100 214449 S801U-K100 2CCS881017R0637 0.245 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 10 214012 S802U-K10 2CCS862017R0427 0.49 1

15 214050 S802U-K15 2CCS862017R0457 0.49 1

20 214098 S802U-K20 2CCS862017R0487 0.49 1

25 214135 S802U-K25 2CCS862017R0517 0.49 1

30 214173 S802U-K30 2CCS862017R0527 0.49 1

40 214210 S802U-K40 2CCS862017R0557 0.49 1

50 214258 S802U-K50 2CCS862017R0577 0.49 1

60 214296 S802U-K60 2CCS862017R0587 0.49 1

70 214333 S802U-K70 2CCS862017R0707 0.49 1

80 214371 S802U-K80 2CCS862017R0627 0.49 1

90 214418 S802U-K90 2CCS862017R0907 0.49 1

100 214456 S802U-K100 2CCS862017R0637 0.49 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800U з обтискним клемним терміналом
з характеристикою спрацювання K
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Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 10 214029 S803U-K10 2CCS863017R0427 0.735 1

15 214067 S803U-K15 2CCS863017R0457 0.735 1

20 214104 S803U-K20 2CCS863017R0487 0.735 1

25 214142 S803U-K25 2CCS863017R0517 0.735 1

30 214180 S803U-K30 2CCS863017R0527 0.735 1

40 214227 S803U-K40 2CCS863017R0557 0.735 1

50 214265 S803U-K50 2CCS863017R0577 0.735 1

60 214302 S803U-K60 2CCS863017R0587 0.735 1

70 214340 S803U-K70 2CCS863017R0707 0.735 1

80 214388 S803U-K80 2CCS863017R0627 0.735 1

90 214425 S803U-K90 2CCS863017R0907 0.735 1

100 214463 S803U-K100 2CCS863017R0637 0.735 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 214036 S804U-K10 2CCS864017R0427 0.98 1

15 214074 S804U-K15 2CCS864017R0457 0.98 1

20 214111 S804U-K20 2CCS864017R0487 0.98 1

25 214159 S804U-K25 2CCS864017R0517 0.98 1

30 214197 S804U-K30 2CCS864017R0527 0.98 1

40 214234 S804U-K40 2CCS864017R0557 0.98 1

50 214272 S804U-K50 2CCS864017R0577 0.98 1

60 214319 S804U-K60 2CCS864017R0587 0.98 1

70 214357 S804U-K70 2CCS864017R0707 0.98 1

80 214395 S804U-K80 2CCS864017R0627 0.98 1

90 214432 S804U-K90 2CCS864017R0907 0.98 1

100 214470 S804U-K100 2CCS864017R0637 0.98 1
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S800 з характеристикою спрацювання UCZ
Призначення: цей розчіплювач спеціально розроблено для мереж до 600 В постійного 
струму, наприклад, центрів зберігання та обробки даних. Він витримує розрахунковий 
струм короткого замикання 10 кА, завдяки чому стане ідеальним рішенням, що поєднує 
в собі безпеку та надійність. Відповідає вимогам стандарту UL489 (сертифікат clUSus).

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 10 420703 S804U-UCZ10 2CCS248356R0001 0.98 1

15 420710 S804U-UCZ15 2CCS248357R0001 0.98 1

20 420727 S804U-UCZ20 2CCS248358R0001 0.98 1

25 420734 S804U-UCZ25 2CCS248359R0001 0.98 1

30 420741 S804U-UCZ30 2CCS248360R0001 0.98 1

40 420758 S804U-UCZ40 2CCS248361R0001 0.98 1

50 420765 S804U-UCZ50 2CCS248362R0001 0.98 1

60 420772 S804U-UCZ60 2CCS248363R0001 0.98 1

70 420789 S804U-UCZ70 2CCS248364R0001 0.98 1

80 420796 S804U-UCZ80 2CCS248365R0001 0.98 1
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800U з характеристикою спрацювання UCZ
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S800PVS – вимикач замикання на землю
Призначення: S804U-PVS5 призначено для захисту стрингів у фотоелектричних 
мережах.
Вимикач спрацьовує за появи зворотного струму, і, таким чином, фотоелектричний 
генератор не ушкоджується. Вимикач пройшов випробування згідно стандарту UL489B 
за напруги 1000 В постійного струму.

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
7612271

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 5 419929 S804U-PVS5 2CCP824017R1159 0.98 1
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Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800U з характеристикою спрацювання PVS
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S800PV-SP

Загальні 
відомості

Стандарти IEC / EN 60947-2 та Додаток P

Полюси 2 … 4

Характеристики спрацювання B

Номінальний струм Ie A 5 … 125

Номінальна частота f Гц -

Номінальна напруга ізоляції Ui  за IEC/EN 
60664-1

В DC 1500

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50мкс) 

кВ 8

Категорія перенапруги III

Ступінь забруднення 2

Придатність для ізоляції Так

Хар-ки за IEC/
EN 60947-2

Номінальна робоча напруга Ue В 2-полюсні DC 800V: 5 ... 125A
3-полюсні DC 1200V: 5 ... 125A
4-полюсні DC 1500V: 5 ... 125A

Мін. робоча напруга В -

Ном. гранична вимикальна здатність Icu кА 5 ... 16 A за IEC 60947-2 Annex P., Icu 5 кА
20 ... 125 A за IEC 60947-2, Icu 5 кА
20 ... 125 A за IEC 60947-2 Annex P., Icu 3 кА

Макс робоча вимикальна здатність Ics кА Ics = Icu

Еталонна температура для характеристики 
спрацювання

°C 40°C

Електричний і механічний ресурс оп-
цій

за додатком P:
5 ... 16A:  300 електр. циклів
  9700 мех. циклів циклів
за IEC 60947-2 (загальна частина):
20 ... 100A: 1500 електр. циклів
  8500 мех. циклів циклів
125A:  1000 електр. циклів
  9000 мех. циклів циклів

Механічні 
характерис-
тики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102 -

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля керування)

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-30 IEC 61373 кат. 1 клас B, 5g/ 30 мс за IEC 
60068-27, випроб. Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 випробування Fc; 2 - 13.2Гц /1мм 
13.2 - 100Гц / 0.7g з навантаженням 100% x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе 
тепло) за IEC/EN 60068-2-30

°C/відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55°C / 90-96% та 25% / 
95-100%

Стійкість до кліматичних факторів (сухе 
тепло) за IEC/ EN 60068-2-2, випр. B

°C/відн. 
вол.

16 год. 55°C / 2 год. 70°C за вол. тепла 55%

Навколишня температура °C -25 … + 60

Температура зберігання °C -40 … +70

Монтаж Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник

Переріз багатожильних проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 50

Переріз гнучких проводів (зверху/знизу) мм2 1 … 70

Крутний момент затягування Нм 3,5

дюйм-
фунти

31

Викрутка POZI 2

Монтаж будь-яка

Монтажна позиція будь-яка

Підведення живлення будь-яка

Розміри і вага Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 95 x 26.5 x 82.5

Вага полюса г 240

Допоміжні 
пристрої

Допоміжний контакт Так

Комбінований допоміжний/сигнальний контакт Так

Паралельний розчіплювач Так

Розчіплювач мінімальної напруги Так

Паралельний розчіпювач Так

Моторний привод Так
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики серії S800PV
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—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Технічні характеристики S802PV-M-H і S804PV-SD

S802PV-M-H S800PV-SD

Загальні відомості

Характеристики спрацювання немає немає

Стандарти IEC / EN 60947-3 IEC / EN 60947-3 та Додаток D

Полюси 2 (поляризовані) 2 ... 4

Номінальний струм Ie A 32, 63, 100 32, 63, 125

Номінальна напруга ізоляції Ui за IEC/EN 60664-1 В DC 1500 DC 1500

Ном. витримувана імпульсна напруга Uimp. 
(1.2/50 мкс)

кВ 8 8

Категорія перенапруги III III

Ступінь забруднення 2 2

Придатність для ізоляції Так Так

Хар-ки за IEC/EN 60947-3

Номінальна робоча напруга Ue В DC 1000 В: 2-полюсні DC 800V: 2-полюсні 
DC 1200V: 3-полюсні 
DC 1500 В: 4-полюсні

Мін. робоча напруга В - -

Ном. короткочасно витримуваний струм Icw кА 1.5 1.5

Номінальна найбільша вмикальна здатність Icm кА 0.5 0.5

Категорія застосування DC-21 A DC-21 A, DC-PV2

Електричний і механічний ресурс оп-цій 1500 електр.; 8500 механічних циклів 32, 63A: 1500 електр.; 8500 
механічних циклів 
125 A: 1000 електр., 7000 
механічних циклів 
за IEC 60947-3

Механічні характеристики

Корпус Клас матеріалу I, RAL 7035 Клас матеріалу I, RAL 7035

Важіль чорний, з можливістю блокування чорний, з можливістю блокування

Класифікація за NF F 126-101, NF F 16-102 - -

Ступінь захисту за EN 60529 IP20; IP40 (лише сторона важеля 
керування)

IP20; IP40 (лише сторона важеля 
керування)

Стійкість до ударів за IEC/EN 60068-2-30 IEC 61373 Cat. 1 Class B, 5 g /  
30 мс за IEC 60068-27 випробування Ea

IEC 61373 Cat. 1 Class B, 5 g /  
30 мс за IEC 60068-27 випробування Ea

Стійкість до вібрації за IEC/EN 60068-2-6 IEC 60068-2-6 випробування Fc; 
2 - 13.2 Гц/1 мм 
13.2 - 100 Гц/0.7 g 
з навантаженням 100 % x Ie

IEC 60068-2-6 випробування Fc; 
2 - 13.2 Гц/1 мм 
13.2 - 100 Гц/0.7 g 
з навантаженням 100 % x Ie

Стійкість до кліматичних факторів (вологе тепло) 
за IEC/EN 60068-2-30 

°C/відн. 
вол.

12 + 12 циклів за 55 °C/90 - 96 % та 
25 °C/95 - 100 %

12 + 12 циклів за 55 °C/90 - 96 % та 
25 °C/95 - 100 %

Стійкість до кліматичних факторів (сухе тепло) за 
IEC/EN 60068-2-2, випроб. B

°C/відн. 
вол.

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. тепла 
55 %

16 год. 55 °C/2 год. 70 °C за вол. 
тепла 55 %

Навколишня температура °C -25 … +60 -25 … +60

Температура зберігання °C -40 … +70 -40 … +70

Монтаж

Клеми Обтискні чи під кільцевий наконечник Обтискні чи під кільцевий 
наконечник

Переріз проводів (зверху/знизу)- лише мідь мм2 1 … 50 Багатожильний 
1 … 70 Гнучкий

1 … 50 Багатожильний 
1 … 70 Гнучкий

Крутний момент затягування Нм 3.5 3.5

дюйм - 
фунти

31 31

Викрутка POZI 2 POZI 2

Монтаж будь-яка будь-яка

Монтажна позиція будь-яка будь-яка

Підведення живлення будь-яка  
(незалежно від полярності)

будь-яка  
(незалежно від полярності)

Розміри і вага

Габаритні розміри полюса (В x Г x Ш) мм 95 x 26.5 x 82.5 95 x 26.5 x 82.5

Вага полюса г 240 240
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S800PV-SP
Призначення: захист фотоелектричних стрингів від перевантажень, коротких замикань 
та зворотних струмів. Ідеальна альтернатива плавким вставкам завдяки зручній 
ідентифікації та сигналізації несправностей в стрингах.
Застосування: Фотоелектричні системи.
Стандарти: IEC 60947-2 та додаток P
5 ... 16A за IEC 60947-2 додаток P., Icu 5 кА
20 ... 125A за IEC 60947-2, Icu 5 кА
5 ... 125A за IEC 60947-2 додаток P., Icu 3 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

2 5 71170 S802PV-SP5 2CCF019596R0001 0.49 1

6 72115 S802PV-SP6 2CCF019643R0001 0.49 1

8 72139 S802PV-SP8 2CCF019644R0001 0.49 1

10 71194 S802PV-SP10 2CCF019597R0001 0.49 1

13 71217 S802PV-SP13 2CCF019598R0001 0.49 1

16 71231 S802PV-SP16 2CCF019599R0001 0.49 1

20 71255 S802PV-SP20 2CCF019600R0001 0.49 1

25 71279 S802PV-SP25 2CCF019601R0001 0.49 1

32 71293 S802PV-SP32 2CCF019602R0001 0.49 1

40 71316 S802PV-SP40 2CCF019603R0001 0.49 1

50 71330 S802PV-SP50 2CCF019604R0001 0.49 1

63 71354 S802PV-SP63 2CCF019605R0001 0.49 1

80 71378 S802PV-SP80 2CCF019606R0001 0.49 1

100 71392 S802PV-SP100 2CCF019607R0001 0.49 1

125 71415 S802PV-SP125 2CCF019608R0001 0.49 1

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

3 5 71439 S803PV-SP5 2CCF019609R0001 0.74 1

6 72153 S803PV-SP6 2CCF019645R0001 0.74 1

8 72177 S803PV-SP8 2CCF019646R0001 0.74 1

10 71453 S803PV-SP10 2CCF019610R0001 0.74 1

13 71477 S803PV-SP13 2CCF019611R0001 0.74 1

16 71491 S803PV-SP16 2CCF019612R0001 0.74 1

20 71514 S803PV-SP20 2CCF019613R0001 0.74 1

25 71538 S803PV-SP25 2CCF019614R0001 0.74 1

32 71552 S803PV-SP32 2CCF019615R0001 0.74 1

40 71576 S803PV-SP40 2CCF019616R0001 0.74 1

50 71590 S803PV-SP50 2CCF019617R0001 0.74 1

63 71613 S803PV-SP63 2CCF019618R0001 0.74 1

80 71637 S803PV-SP80 2CCF019619R0001 0.74 1

100 71651 S803PV-SP100 2CCF019620R0001 0.74 1

125 71675 S803PV-SP125 2CCF019621R0001 0.74 1
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S803PV

—
Автоматичні вимикачі з високою вимикальною здатністю
Серія S800PV з обтискним клемним терміналом, з характеристикою 
спрацювання B
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S800PV-SP
Призначення: захист фотоелектричних стрингів від перевантажень, коротких замикань 
та зворотних струмів. Ідеальна альтернатива плавким вставкам завдяки зручній 
ідентифікації та сигналізації несправностей в стрингах.
Застосування: Фотоелектричні системи.
Стандарти: IEC 60947-2 та додаток P
5 ... 16A за IEC 60947-2 додаток P., Icu 5 кА
20 ... 125A за IEC 60947-2, Icu 5 кА
5 ... 125A за IEC 60947-2 додаток P., Icu 3 кА

Полюси Ном. 
струм

In A

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

4 5 52124 S804PV-SP5 2CCF019586R0001 0.98 1

6 72191 S804PV-SP6 2CCF019647R0001 0.98 1

8 72214 S804PV-SP8 2CCF019648R0001 0.98 1

10 71699 S804PV-SP10 2CCF019622R0001 0.98 1

13 71712 S804PV-SP13 2CCF019623R0001 0.98 1

16 71736 S804PV-SP16 2CCF019624R0001 0.98 1

20 71750 S804PV-SP20 2CCF019625R0001 0.98 1

25 71774 S804PV-SP25 2CCF019626R0001 0.98 1

32 71798 S804PV-SP32 2CCF019627R0001 0.98 1

40 71811 S804PV-SP40 2CCF019628R0001 0.98 1

50 71835 S804PV-SP50 2CCF019629R0001 0.98 1

63 71859 S804PV-SP63 2CCF019630R0001 0.98 1

80 71873 S804PV-SP80 2CCF019631R0001 0.98 1

100 71897 S804PV-SP100 2CCF019632R0001 0.98 1

125 71910 S804PV-SP125 2CCF019633R0001 0.98 1

S802PV-M-H
Фотоелектричний 2-полюсний роз’єднувач (поляризований) 

Icu

кА

Ном. 
струм

A

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1.5 32 419035 S802PV-M32-H 2CCP247204R0001 0.43 1

1.5 63 419042 S802PV-M63-H 2CCP247205R0001 0.43 1

1.5 125 419301 S802PV-M100-H 2CCP247212R0001 0.43 1

S800PV-SD
Призначення: вимикач-роз’єднувач гарантує повне роз’єднання на боці постійного 
струму фотоелектричних систем. Призначено для фотоелектричних установок з 
напругою 1500 В DC.
Застосування: Фотоелектричні системи. 
Номінальний короткочасно витримуваний струм, Icw – 1,5 кА

Icw

кА

Ном. 
струм

A

Bbn
76122714

EAN

Деталі замовлення Вага
1 шт.

кг

Пак.
од.

шт.Тип Код замовлення

1.5 32 71958 S802PV-SD32 2CCF019635R0001 0.43 1

1.5 63 71934 S802PV-SD63 2CCF019634R0001 0.43 1

1.5 125 71972 S802PV-SD125 2CCF019636R0001 0.43 1

1.5 32 72054 S804PV-SD32 2CCF019640R0001 0.86 1

1.5 63 72078 S804PV-SD63 2CCF019641R0001 0.86 1

1.5 125 72092 S804PV-SD125 2CCF019642R0001 0.86 1
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