
•	 Компактні розміри
•	 Максимальний прибуток
•	 Готові до майбутнього

Швидкі зарядні пристрої Terra DC. 
Найуспішніші на ринку пристрої швидкої 
зарядки електромобілів, ідеально 
підходять для розміщення на заправних 
станціях, а також, біля адміністративних, 
ділових і торгових центрів. 

— 
Електрифікуйте 
свій шлях



Серія пристроїв швидкої зарядки 
постійним струмом Terra DC 
включає Terra 54, Terra 94,
Terra 124, Terra 184. Вони 
призначені для зручного 
заряджання будь - яких 
електромобілів, включаючи 
й майбутні моделі, які все більше 
будуть оснащуватися 
високовольтними батареями. 
Компактний розмір, можливість 
заряджати до 3 транспортних 
засобів одночасно та можливість 
наростити потужність зарядки до 
180 кВт робить їх ідеальними для 
використання в міських умовах.
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Пристрої швидкої зарядки постійним 
струмом Terra 54/94/124/184 
Особливості з першого погляду 

—
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ 

ЗАРЯДЖЕННЯ
Terra 54: 50 кВт 
Terra 94: 90 кВт 

Terra 124: 120 кВт (або 2 x 60 кВт) 
Terra 184: 180 кВт (або 2 x 90 кВт)

АВТОМАТИЧНА АУТЕНТИФІКАЦИЯ через з'єднувач CCS в автомобілі 
завдяки простій інтеграції OCPP і функції автоматичної зарядки

МІЦНІСТЬ: корпус з 
нержавіючої сталі 
з порошковим 
покриттям

КОМПАКТНІ СИЛОВІ МОДУЛІ для збільшення 
потужності - підтримка дедалі більшого попиту з 
боку більшої кількості електромобілів з великими 
батареями - в дуже простому в обслуговуванні пакеті.

ПРОСТОТА
монтажу, дистанційні 
введення в 
експлуатацію та 
запуск

ЗРУЧНІСТЬ
і простий доступ 
для користувача 
-  можливість 
укладання 
кабелю

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ
з високою яскравістю та 
графічною візуалізацією 
процесу зарядки

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ GSM МОДЕМ  
для цілодобового обслуговування, 
отримання оновлень та підтримка 
нових моделей електромобілів, проста 
інтеграція з OCPP.

БЕЗПЕКА: кнопка 
аварійної зупинки для 
негайного припинення 
заряджання

ЗБІЛЬШЕННЯ 
ДОХОДУ за рахунок 
одночасної 
зарядки двох 
електромобілів, 
включаючи різні 
комбінації CCS і 
CHAdeMO

—
МАКСИМАЛЬНА НАПРУГА 

ЗАРЯДЖЕННЯ
CCS 920 ВDC

CHAdeMO 500 ВDC

—
РОЗМІРИ

Висота 1900 мм
Ширина 5655 мм
Глибина 880 мм 

Вага 395 кг 
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—
Причини використовувати
Terra 54/94/124/184? 
Тому що передові, гнучкі, компактні 
та розумні!

Перспективна та гнучка 
технологія заряджання 
високою напругою 

Гнучка архітектура пристрою живлення, яка 
резервується, надійно підтримує 
безперебійну роботу

Діапазон напруги заряджання до 920 В

Повна сумісність з сучасними та майбутніми 
електромобілями 

Можливість збільшення потужності від 		
90 кВт до 180 кВт відповідно до зростання 
ринку електромобілів

Надійна, компактна та 
гнучка конструкція

Заснована на платформі  пристроїв швидкої 
зарядки постійним струмом сімейства Terra, 
яке найбільш широко використовується у світі

Компактний, моноблочний корпус, прості 
установка та обслуговування

Міцна конструкція для будь-яких умов 
експлуатації

Опція укладання кабелів збільшує термін 
служби

Terra 124 і Terra 184 можуть заряджати два 
автомобілі одночасно

Високий ступінь використання активів вигідна 
для громадської бізнес-моделі та для бізнес-
моделі автопарку

Підтримує всі відкриті стандарти заряджання

Розподіл потужності для 
підвищення ефективності 
використання 

Цілодобовий зв'язок та 99,5% часу 
безвідмовної роботи у мережі ABB

Дистанційні обслуговування апаратної 
частини та оновлення програмного 
забезпечення

Готовність до інтеграції в OCPP і функціонал 
Web-інструментів ABB

Функція автоматичної зарядки й готовність 
до роботи "підключив-та-заряджай" 
відповідно до стандарту ISO15118

Завжди на зв'язку, 
завжди розумна
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Швидка зарядка з потужністю понад 50 кВт
Розподіл потужності забезпечує високий 
коефіцієнт використання

Пункти зарядки потужністю 90 кВт
Зарядні пристрої Terra можуть 
забезпечити швидку підзарядку 
для збільшення запасу ходу на 100 
миль всього за 15 хвилин (Terra 94) 
або за 30 хвилин (Terra 54).*

Пункти зарядки біля ТРЦ
Зарядний пристрій Terra 124 
може одночасно забезпечити 
повну зарядку двох 
автомобілів, поки водії ходять 
по магазинах, обідають або 
ходять в кіно.*

Автомагістралі і автопарки
Зарядні пристрої Terra 184, 
всього за 10 хвилин, можуть 
збільшити запас ходу на 100 
миль, а також, менше ніж за 20 
хвилин, одночасно зарядити 
два автомобілі.*

Один 
електромобіль 

до     

90 кВт

Два 
електромобіля 

до  

60 кВт

Один 
електромобіль 

до  

120 кВт

Два 
електромобіля 

до    

90 кВт

Один 
електромобіль 

до    

180 кВт

* фактична швидкість 
зарядки залежить від моделі 
електромобіля та умов зарядки

— 
Одночасна зарядка за 
допомогою потужних швидких 
зарядних пристроїв забезпечує 
максимальне використання 
зарядних пристроїв, при 
одночасному обслуговуванні 
щораз вищої кількості 
електромобілів, оснащених 
потужними акумуляторами.
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—
Зарядка високою напругою
Стратегія, що орієнтована на майбутнє

920 BDC

500 BDC

150 BDC

Типова
500 В DC
Швидка 
зарядка

Зарядні 
пристрої 

Terra

150-920 В 
DC

Швидка 
зарядка

Інфраструктура Транспортні засоби

Типові
eCar

200-450
В DC

Типові
eBus

550-800
В DC

Типові
eTruck

600-850
В DC

Преміальні 
eCar

до 800
В DC

Потенціал пристроїв заряджання високою 
напругою
В міру того, як електромобілі і їх використання 
стають все більш різноманітними, для збільшення 
потужності зарядки при забезпеченні 
максимальної ефективності, безпеки та 
зручності використання, все більш поширеною 
стає зарядка високою напругою постійного 
струму.
Традиційні акумуляторні батареї електромобілів 
зазвичай розраховані на зарядку напругою 400 В 
постійного струму, тому напруга більшості 
стандартних систем зарядки не перевищує 500 В. 
Однак нові електромобілі можуть мати 
акумуляторні батареї з напругою понад 400 В 
постійного струму, часто в діапазоні від 600 В до 
800 В постійного струму.

—
Широкий діапазон напруги постійного 
струму потрібен для забезпечення 
ефективної зарядки будь-якого 
електромобіля, з представлених на ринку, 
і будь-якого варіанту використання.

Деякі акумуляторні блоки електромобілів, 
наприклад в транспортних засобах, 
призначених для використання в складі 
автопарків, можуть заряджатися тільки при 
високій номінальній напрузі, що вимагає 
відповідної інфраструктури, яка може 
забезпечувати потужність, адаптовану до 
високовольтних акумуляторних блоків.
Зарядні пристрої Terra 94, Terra 124 і Terra 184 
компанії ABB розроблені з урахуванням вимог 
акумуляторів з напругою до 920 В, що дозволяє 
надавати послуги із зарядки для ширшого 
діапазону електромобілів, як сучасних, так і 
тих що будуть експлуатуватися завтра.



7

—
Зарядка високою напругою
Універсальна зарядка для кожного 
електромобіля

60 кВтгод
400 В DC

90 кВтгод
400 В DC

100 кВтгод
800 В DC

150 кВтгод
800 В DC

Л
ег

ко
ви

й 
ав

то
м

об
іл

ь
А

вт
об

ус
 /

ва
нт

аж
ів

ка

200 кВтгод
800 В DC

300 кВтгод
800 В DC

120 кВтгод
400 В DC

50 кВт
Terra 54

Terra 54HV

50

70

80

95

120

160

240

90 кВт
Terra 94

25

40

45

53

65

88

130

—
Час зарядки вказан на основі середньої системи 
управління акумулятором автомобіля (BMS), 
яка запитує потужність зарядки від 20% до 80% 
в м'яких умовах навколишнього середовища. 
Дані передбачають, що автомобілі можуть 
заряджатися при зазначених рівнях потужності.

Час зарядки (хв)

120 кВт
Terra 124

40

60

65

80

100

133

200

25

40

45

55

65

88

130

20

30

33

40

50

66

100

2 авто 1 авто

180 кВт
Terra 184

2 авто 1 авто

13

20

22

26

33

44

66
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Гнучке включення в OCPP
Інтеграція бек-офісу, що 
підтримується з'єднанням від ABB

Краща та швидша підтримка: Зарядні пристрої, що 
підключені до мережевого операційного центру АББ, 
можуть забезпечити найшвидшу підтримку від інженерів 
АББ. Це збільшує час безвідмовної роботи мережі 
зарядних пристроїв, зводить до мінімуму кількість 
незапланованих виїздів на об'єкт і значно знижує загальні 
експлуатаційні витрати.

Масштабованість та безпека: тоді як моніторинг 
підключення підтримується АББ цілодобово, ІТ -ресурси 
можуть масштабуватися в хмарі ABB Ability. ABB використовує 
засоби безпеки на основі Microsoft Azure зі зменшеною 
кількістю серверних підключень для моніторингу.

Мережа/
Оператор

Пряме підключення 
до  OCPP 1.6

Підключені 
сервіси

Веб-інструменти
Користувач

Сервіси 
NOC АBB*

Зв’язок з 
EVCI ABB*

Інтеграція з OCPP
Протокол OCPP (Open Charge Point 
Protocol) включає широкий набір 
повідомлень з функціональністю для 
корпоративної телематики та даними 
про використання. Налаштування 
повідомлень на основі транзакцій 
спрощує підключення до серверної 
системи для обробки сеансів 
нарахування плати, визначення моделі 
використання та обробки даних. Інші 
можливості включають інтеграцію з 
додатками й управління 
енергоспоживанням, наприклад, з 
профілями OCPP інтелектуальної 
зарядки.

Plug and charge
Усунення ручних методів 
аутентифікації водіїв при наданні 
деталізованих наборів даних 
мережевим операторам і автопаркам 
стало ще простіше завдяки рішенням 
для зарядки за принципом Plug and 
Play. У поєднанні з мережевою 
інтеграцією з OCPP, ABB підтримує 
автоматичну зарядку, щоб без 
проблем задовольнити вимоги 
аутентифікації на базі транспортного 
засобу з CCS.

Крім того, ABB впровадило ISO15118 
(Plug & Charge) у свої системи зарядки, 
щоб для електромобілів наступного 
покоління забезпечити більш 
досконалу технологію зарядки «plug 
and play».

Мережеві комунікації
Для підтримки OCPP ABB інтегрована практично з 
усіма великими мережами зарядки по всьому світу. 
Зарядні пристрої ABB можуть працювати 
використовуючи пряме підключення до OCPP і 
одночасно використовують розширену діагностику 
для отримання додаткової інформації та технічної 
підтримки. Це скорочує витрати на обслуговування 
та отримання оновлень програмного забезпечення.

Компанія ABB, що є лідер галузі по впровадженню 
технологій аутентифікації, дозволяє 
використовувати функцію автоматичної зарядки в 
поєднанні з сервером OCPP. Ця функція пропонує 
контроль доступу на рівні транспортного засобу та 
ідеально підходить для активів автопарків. 
Інженери-програмісти ABB працюють з 
найсвіжішими протоколами, стандартизованими в 
індустрії зарядки електромобілів, включаючи 
платформи для роумінгу, програмне забезпечення 
для управління енергоспоживанням і нове покоління 
рішень з аутентифікації.

*NOC АBB  - мережевий операційний центр АББ
  EVCI ABB – інфраструктура станцій заряджання електромобілів
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Інфраструктура обслуговування 
електромобілів компанії ABB
Максимальне використання і 
мінімальний час простою

Запчастини та гарантійне 
обслуговування
•	 Повний гарантійний процес 

обслуговування
•	 Розширені гарантії
•	 Профілактичне та технічне обслуговування
•	 Мережеві програми запасних частин
•	 Програми запасних частин для автопарків

Дистанційне обслуговування
•	 Підключення 24/7
•	 Дистанційне обслуговування
•	 Дистанційна діагностика
•	 Оновлення прошивки
•	 Веб-інструменти для допомоги водіям
•	 Веб-інструменти для догляду за пристроєм 

зарядки

Навчання
•	 Стандартизоване онлайн – навчання
•	 Індивідуальне навчання з обслуговування
•	 Програми навчання стороннім сервісам

Послуги з програмного 
забезпечення під 
замовлення
•	 Інтеграція в OCPP
•	 Тестування інтеграції опції автоматичної зарядки
•	 Тестування та валідація сумісності
•	 Індивідуальна підтримка корпоративного 

програмного забезпечення

Операційна досконалість
Інфраструктура заряджання повинна бути 
оптимізована для максимального використання 
і мінімального часу простою. Компанія ABB, на 
основі свого десятирічного досвіду роботи з 
тисячами швидких інтелектуальних зарядних 
пристроїв, розгорнутих по всьому світу, надає 
дистанційне обслуговування в режимі 
реального часу.

Завдяки інноваційній модульності, можливості 
цілодобового підключення і продуманій 
конструкції, універсальні зарядні пристрої Terra 
компанії ABB мають найпростіше на ринку 
обслуговування та великий час безвідмовної 
роботи.



10 Е Л Е К ТРИФІ К У ЙТЕ СВ І Й Ш Л Я Х ШВ И Д К І З А Р Я Д НІ ПРИС ТР ОЇ TER R A D C

—
Технічна специфікація 

Terra 184 Terra 124 Terra 94 Terra 54 Terra 24
Інформація про обладнання
Тип зарядного пристрою Швидка зарядка постійним струмом та змінним 

струмом Тип2
Швидка зарядка постійним струмом та змінним струмом 
Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Варіанти підключення C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
G: AC Type-2 кабель, T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
G: AC Type-2 кабель, T: AC Type-2 розетка

Вхідна потужність змінного струму C,CC, CJ: 280 A, 192 кВА @ 50Гц C,CC, CJ: 187 A, 128 кВА @ 50Гц C,CC, CJ: 140 A, 96 кВА @ 50Гц C, CJ: 88 A, 55 кВт @ 50Гц CJ: 32 A, 23 кВА @ 50Гц

CCT/CJT: 310 A, 214 кВА @ 50HГц CCT/CJT: 217 A, 150 кВА @ 50HГц CCT/CJT: 170 A, 118 кВА @ 50HГц CT, CJT, CG, CJG: 112A, 77 кВА
CG, CJG: 143 A, 98 кВА @ 50Гц

CT, CG, CJG: 22 кВт
AC розетка: 63 A, 43 кВА @ 50Гц

Вхідна напруга 400 В +/- 10% (50/60 Гц) - версія CE, 480 В або 270 VВ +/- 10% (50/60 Гц) - версія UL 400 В +/- 10% (50/60 Гц) - версія CE, 480 В або 270 VВ +/- 10% (50/60 Гц) - версія UL

Вихідна потужність постійного 
струму (макс)

180 кВт 120 кВт 90 кВт 50 кВт 20 кВт

Вихідна потужність змінного 
струму (додатково)

22 кВт 22 кВт 22 кВт 43 або 22 кВт 43 або 22 кВт

Вихідна напруга постійного струму 150-920 В 150-920 В 150-920 В 150-920 В (HV), 150-500 В 150-500 В

Кількість електромобілів, що 
обслуговуються одночасно

до 3 (моделі CCT, CJT) 
до 2 (моделі CC, CJ, JJ) 
1 (модель C)

до 3 (моделі CCT, CJT) 
до 2 (моделі CC, CJ, JJ) 
1 (модель C)

до 2 (моделі CCT, CJT) 
1 (модель C, CJ)

до 2 (моделі CT, CJT, CG, CJG) 
1 (моделі C, CJ)

до 2 (моделі CT, CJT, CG, CJG) 
1 (моделі C, CJ)

Довжина кабелю 3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

Максимальний струм кабелів CCS Стандартний: 200 A 
Великий струм: 400 A (пік), 300 A (ном)

Стандартний: 200 A 
Великий струм: 400 A (пік), 300 A (ном)

Стандартний: 200 A 
Великий струм: 300 A

125 А 125 А

Максимальний струм кабелів 
CHAdeMO

200 A, 125 A (опціонально) 200 A, 125 A (опціонально) 200 A, 125 A (опціонально) 125 А 125 А

Електромагнітна сумісність Згідно EN 61000-6-3:2007. Кондуктивні завади: Class A (опціонально Class B), електромагнітне випромінювання: 
Class A (опціонально Class B)

Згідно EN 61000-6-3:2007. Кондуктивні 
завади: Class A (опціонально Class B), 
електромагнітне випромінювання: Class A 
(опціонально Class B)

 Згідно EN 61000-6-3:2007: кондуктивні завади: Class B, електромагнітне випромінювання: 
Class B

Тип мережі TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний ПЗВ) TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний ПЗВ) TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

Типи роз'ємів 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

Захист Від перевантаження по струму, перенапруги, зниженої напруги, замикання на землю, включаючи захист від 
витоку постійного струму, вбудований захист від імпульсної перенапруги

Від перевантаження по струму, перенапруги, зниженої напруги, замикання на землю, включаючи захист від витоку постійного струму, 
вбудований захист від імпульсної перенапруги

Категорія перенапруги Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ

Коефіцієнт потужності (повне 
навантаження)

> 0.96 > 0.96 > 0.96 > 0.96 > 0.96

Коефіцієнт гармонійних 
спотворень зі струму

< 4.5% < 4.5% < 4.5% < 5% < 5%

Коефіцієнт корисної дії > 95% (пік) > 95% (пік) > 95% (пік) > 94% (пік) > 94% (пік)

Енергоспоживання в режимі 
очікування

80 Вт 80 Вт 80 Вт 80 Вт 80 Вт

Струм КЗ 10 кА 10 кА 10 кА 10 кА 10 кА

Струм початкової зарядки (Pre-
charge current)

< 1 A < 1 A < 1 A < 1 A < 1 A

Пусковий струм < 100 A < 100 A < 100 A < 100 A < 100 A

Струм витоку 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА

Вимірювання енергії опціонально опціонально

Стільниковий зв'язок GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE

Інтерфейс користувача
Зв'язок Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet (RJ45) Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet (RJ45) Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 

(RJ45)
Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 
(RJ45)

Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 
(RJ45)

Автентифікація користувача Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, PIN 
код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, PIN код Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , 
RFID, PIN код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, 
PIN код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, 
PIN код

Інтерфейс користувача Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран

Протоколи зв'язку OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA

Зчитувач RFID ISO14443 A + B част 4 та ISO/IEC15693, Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; та більше ISO14443 A + B част 4 та ISO/IEC15693, Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; та більше

Аварійна кнопка Да. Кнопка може бути вилучена за допомогою спеціального комплекту. Да. Кнопка може бути вилучена за допомогою спеціального комплекту.

Конфігурація
Оновлення програмного 
забезпечення

веб-портал ABB, OCPP 1.6 веб-портал ABB, OCPP 1.6

Керування та налаштування веб-портал ABB, бортовий сервісний портал, OCPP 1.6, OPC-UA веб-портал ABB, бортовий сервісний портал, OCPP 1.6, OPC-UA
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Terra 184 Terra 124 Terra 94 Terra 54 Terra 24
Інформація про обладнання
Тип зарядного пристрою Швидка зарядка постійним струмом та змінним 

струмом Тип2
Швидка зарядка постійним струмом та змінним струмом 
Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Швидка зарядка постійним струмом та 
змінним струмом Тип2

Варіанти підключення C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
G: AC Type-2 кабель, T: AC Type-2 розетка

C: CCS кабель, J: CHAdeMO кабель, 
G: AC Type-2 кабель, T: AC Type-2 розетка

Вхідна потужність змінного струму C,CC, CJ: 280 A, 192 кВА @ 50Гц C,CC, CJ: 187 A, 128 кВА @ 50Гц C,CC, CJ: 140 A, 96 кВА @ 50Гц C, CJ: 88 A, 55 кВт @ 50Гц CJ: 32 A, 23 кВА @ 50Гц

CCT/CJT: 310 A, 214 кВА @ 50HГц CCT/CJT: 217 A, 150 кВА @ 50HГц CCT/CJT: 170 A, 118 кВА @ 50HГц CT, CJT, CG, CJG: 112A, 77 кВА
CG, CJG: 143 A, 98 кВА @ 50Гц

CT, CG, CJG: 22 кВт
AC розетка: 63 A, 43 кВА @ 50Гц

Вхідна напруга 400 В +/- 10% (50/60 Гц) - версія CE, 480 В або 270 VВ +/- 10% (50/60 Гц) - версія UL 400 В +/- 10% (50/60 Гц) - версія CE, 480 В або 270 VВ +/- 10% (50/60 Гц) - версія UL

Вихідна потужність постійного 
струму (макс)

180 кВт 120 кВт 90 кВт 50 кВт 20 кВт

Вихідна потужність змінного 
струму (додатково)

22 кВт 22 кВт 22 кВт 43 або 22 кВт 43 або 22 кВт

Вихідна напруга постійного струму 150-920 В 150-920 В 150-920 В 150-920 В (HV), 150-500 В 150-500 В

Кількість електромобілів, що 
обслуговуються одночасно

до 3 (моделі CCT, CJT) 
до 2 (моделі CC, CJ, JJ) 
1 (модель C)

до 3 (моделі CCT, CJT) 
до 2 (моделі CC, CJ, JJ) 
1 (модель C)

до 2 (моделі CCT, CJT) 
1 (модель C, CJ)

до 2 (моделі CT, CJT, CG, CJG) 
1 (моделі C, CJ)

до 2 (моделі CT, CJT, CG, CJG) 
1 (моделі C, CJ)

Довжина кабелю 3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

3.9 м 
опціонально: 6.0 м / 8.0 м

Максимальний струм кабелів CCS Стандартний: 200 A 
Великий струм: 400 A (пік), 300 A (ном)

Стандартний: 200 A 
Великий струм: 400 A (пік), 300 A (ном)

Стандартний: 200 A 
Великий струм: 300 A

125 А 125 А

Максимальний струм кабелів 
CHAdeMO

200 A, 125 A (опціонально) 200 A, 125 A (опціонально) 200 A, 125 A (опціонально) 125 А 125 А

Електромагнітна сумісність Згідно EN 61000-6-3:2007. Кондуктивні завади: Class A (опціонально Class B), електромагнітне випромінювання: 
Class A (опціонально Class B)

Згідно EN 61000-6-3:2007. Кондуктивні 
завади: Class A (опціонально Class B), 
електромагнітне випромінювання: Class A 
(опціонально Class B)

 Згідно EN 61000-6-3:2007: кондуктивні завади: Class B, електромагнітне випромінювання: 
Class B

Тип мережі TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний ПЗВ) TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний ПЗВ) TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (потрібен зовнішний 
ПЗВ)

Типи роз'ємів 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

Захист Від перевантаження по струму, перенапруги, зниженої напруги, замикання на землю, включаючи захист від 
витоку постійного струму, вбудований захист від імпульсної перенапруги

Від перевантаження по струму, перенапруги, зниженої напруги, замикання на землю, включаючи захист від витоку постійного струму, 
вбудований захист від імпульсної перенапруги

Категорія перенапруги Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ Тип ІІ

Коефіцієнт потужності (повне 
навантаження)

> 0.96 > 0.96 > 0.96 > 0.96 > 0.96

Коефіцієнт гармонійних 
спотворень зі струму

< 4.5% < 4.5% < 4.5% < 5% < 5%

Коефіцієнт корисної дії > 95% (пік) > 95% (пік) > 95% (пік) > 94% (пік) > 94% (пік)

Енергоспоживання в режимі 
очікування

80 Вт 80 Вт 80 Вт 80 Вт 80 Вт

Струм КЗ 10 кА 10 кА 10 кА 10 кА 10 кА

Струм початкової зарядки (Pre-
charge current)

< 1 A < 1 A < 1 A < 1 A < 1 A

Пусковий струм < 100 A < 100 A < 100 A < 100 A < 100 A

Струм витоку 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА 0.8 мА

Вимірювання енергії опціонально опціонально

Стільниковий зв'язок GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE GSM / 4G / LTE

Інтерфейс користувача
Зв'язок Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet (RJ45) Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet (RJ45) Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 

(RJ45)
Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 
(RJ45)

Доступ до Інтернету через 4G / 3G / Ethernet 
(RJ45)

Автентифікація користувача Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, PIN 
код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, PIN код Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , 
RFID, PIN код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, 
PIN код

Додаток, Plug'n'Charge згідно ISO15118 , RFID, 
PIN код

Інтерфейс користувача Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран Висококонтрастний 7" РК-сенсорний екран

Протоколи зв'язку OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 та OPC-UA

Зчитувач RFID ISO14443 A + B част 4 та ISO/IEC15693, Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; та більше ISO14443 A + B част 4 та ISO/IEC15693, Mifare, NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, HID; та більше

Аварійна кнопка Да. Кнопка може бути вилучена за допомогою спеціального комплекту. Да. Кнопка може бути вилучена за допомогою спеціального комплекту.

Конфігурація
Оновлення програмного 
забезпечення

веб-портал ABB, OCPP 1.6 веб-портал ABB, OCPP 1.6

Керування та налаштування веб-портал ABB, бортовий сервісний портал, OCPP 1.6, OPC-UA веб-портал ABB, бортовий сервісний портал, OCPP 1.6, OPC-UA
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Технічна специфікація

Terra 184 Terra 124 Terra 94 Terra 54 Terra 24
Системні мови Англійська, італійська, іспанська, німецька + 50 інших, нові мови конфігуруються за допомогою ABB Web Tool

Загальні характеристики
Ступені IP і IK IP-54 оболонка IK-10 (шафа) / IK-8 (екран) IP-54 оболонка IK-10 (шафа) / IK-8 (екран)

Тип оболонки Нержавіюча сталь 430 та алюміній Нержавіюча сталь 430 та алюміній

Робоча вишина над рівнем моря до 2000 м до 2000 м до 2000 м до 2000 м до 2000 м

Діапазон робочих температур -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C

Діапазон температур зберігання -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

Вологість 20-95 % Rh, без конденсації 20-95 % Rh, без конденсації 20-95 % Rh без конденсації 20-95 % Rh без конденсації 20-95 % Rh без конденсації

Встановлення окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа
Розміри 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 780 мм 1900 x 565 x 780 мм

Маса 395 кг 365 кг 350 кг 325 кг 275 кг

Сертифікація та стандарти
Система зарядки IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000 IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000

Зв'язок з електромобілем DIN 70121, ISO/IEC 15118 ed 1 з PnC і EIM, CHAdeMO 1.2 DIN 70121, ISO/IEC 15118 ed 1 з PnC і EIM, CHAdeMO 1.2

Зв'язок з серверної частиною OCPP 1.6 JSON OCPP 1.6 JSON

Безпека Оцінка ризиків, аналіз пожежної безпеки Оцінка ризиків, аналіз пожежної безпеки

Гарантія Базова гарантія 24 місяці після приймальних випробувань на об'єкті або 30 місяців після поставки з заводу. 
Можливо продлення гарантії

Базова гарантія 24 місяці після приймальних випробувань на об'єкті або 30 місяців після поставки з заводу. Можливо продлення гарантії
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Terra 184 Terra 124 Terra 94 Terra 54 Terra 24
Системні мови Англійська, італійська, іспанська, німецька + 50 інших, нові мови конфігуруються за допомогою ABB Web Tool

Загальні характеристики
Ступені IP і IK IP-54 оболонка IK-10 (шафа) / IK-8 (екран) IP-54 оболонка IK-10 (шафа) / IK-8 (екран)

Тип оболонки Нержавіюча сталь 430 та алюміній Нержавіюча сталь 430 та алюміній

Робоча вишина над рівнем моря до 2000 м до 2000 м до 2000 м до 2000 м до 2000 м

Діапазон робочих температур -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C -35 °C ... +55 °C

Діапазон температур зберігання -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

Вологість 20-95 % Rh, без конденсації 20-95 % Rh, без конденсації 20-95 % Rh без конденсації 20-95 % Rh без конденсації 20-95 % Rh без конденсації

Встановлення окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа окремостояча шафа
Розміри 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 880 мм 1900 x 565 x 780 мм 1900 x 565 x 780 мм

Маса 395 кг 365 кг 350 кг 325 кг 275 кг

Сертифікація та стандарти
Система зарядки IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000 IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000

Зв'язок з електромобілем DIN 70121, ISO/IEC 15118 ed 1 з PnC і EIM, CHAdeMO 1.2 DIN 70121, ISO/IEC 15118 ed 1 з PnC і EIM, CHAdeMO 1.2

Зв'язок з серверної частиною OCPP 1.6 JSON OCPP 1.6 JSON

Безпека Оцінка ризиків, аналіз пожежної безпеки Оцінка ризиків, аналіз пожежної безпеки

Гарантія Базова гарантія 24 місяці після приймальних випробувань на об'єкті або 30 місяців після поставки з заводу. 
Можливо продлення гарантії

Базова гарантія 24 місяці після приймальних випробувань на об'єкті або 30 місяців після поставки з заводу. Можливо продлення гарантії



14 Е Л Е К ТРИФІ К У ЙТЕ СВ І Й Ш Л Я Х ШВ И Д К І З А Р Я Д НІ ПРИС ТР ОЇ TER R A D C

—
Інформація для замовлення
Портфоліо для ринків IEC

Номінальна 
потужність
(кВт)

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Низьковольтний 
силовий блок
(150 - 500 В DC)

20 CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 24 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC073424

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CG22 4-7M- M-0 6AGC084119

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CG22 4-7M-0-0;IT 6AGC073442

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJG22 4-7M-0-0;IT 6AGC084120

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJG 4-7M-0-0;IT 6AGC073423

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CT 4-7M-0-0;IT 6AGC074672

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJT 4-7M-0-0;IT 6AGC100991

50 CCS-2 - - 4 125 TERRA CE 54 C 4-7M-0-0;IT 6AGC075211

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CG22 4-7M-0-0;IT 6AGC073428

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 6 125 Можливість додавання розетки CHAdeMO TERRA CE 54 CG 6-7M-0-SLA;IT 6AGC076637

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CG 4-7M-0-0;IT 6AGC066382

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 Можливість додавання розетки CHAdeMO TERRA CE 54 CG 4-7M-0-SLA;IT 6AGC071786

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CT 4-7M-0-0;IT 6AGC071873

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 C1C2T 4-7M-0-0;IT 6AGC071535

CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 54 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC063492

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 кабель довжиною 6 м TERRA CE 54 CJG22 4-7M-0-D;IT 6AGC073952

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG22 4-7MN-0-0;IT 6AGC080552

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJG22 4-7M-0-0;IT 6AGC071735

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG22 4-7MB-0-0;IT 6AGC080554

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG22 4-7MA-0-0;IT 6AGC080555

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 6 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG 6-7MN-0-0;IT 6AGC077820

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJG 4-7M-0-0;IT 6AGC063056

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG 4-7MB-M-0 6AGC084126

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG 4-7MB-0-0;IT 6AGC071860

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG 4-7MN-0-0;IT 6AGC071817

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG 4-7MA-0-0;IT 6AGC073426

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG 4-7MA-M-0 6AGC084125

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJT 4-7M-0-0;IT 6AGC071512

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

50 CCS-2 - - 4 125 TERRA CE 54HV-C-4-7M-0-0 6AGC070818

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CG22 4-7M-0-0 6AGC080559

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CG 4-7M-0-0 6AGC076835

CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 54HV-CJ-4-7M-0-0 6AGC076568

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CJG22 4-7M-0-0 6AGC080560

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CJG-4-7M-0-0 6AGC066474

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CT-4-7M-0-0 6AGC077783

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CJT-4-7M-0-0 6AGC077781

CCS-2 - - 8 125 TERRA CE 54HV C 8-7M-0-0 6AGC072019

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 8 125 TERRA CE 54HV CCT 8-7M-0-0 6AGC077836
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Номінальна 
потужність
(кВт)

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Низьковольтний 
силовий блок
(150 - 500 В DC)

20 CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 24 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC073424

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CG22 4-7M- M-0 6AGC084119

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CG22 4-7M-0-0;IT 6AGC073442

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJG22 4-7M-0-0;IT 6AGC084120

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJG 4-7M-0-0;IT 6AGC073423

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CT 4-7M-0-0;IT 6AGC074672

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 24 CJT 4-7M-0-0;IT 6AGC100991

50 CCS-2 - - 4 125 TERRA CE 54 C 4-7M-0-0;IT 6AGC075211

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CG22 4-7M-0-0;IT 6AGC073428

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 6 125 Можливість додавання розетки CHAdeMO TERRA CE 54 CG 6-7M-0-SLA;IT 6AGC076637

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CG 4-7M-0-0;IT 6AGC066382

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 Можливість додавання розетки CHAdeMO TERRA CE 54 CG 4-7M-0-SLA;IT 6AGC071786

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CT 4-7M-0-0;IT 6AGC071873

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 C1C2T 4-7M-0-0;IT 6AGC071535

CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 54 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC063492

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 кабель довжиною 6 м TERRA CE 54 CJG22 4-7M-0-D;IT 6AGC073952

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG22 4-7MN-0-0;IT 6AGC080552

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJG22 4-7M-0-0;IT 6AGC071735

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG22 4-7MB-0-0;IT 6AGC080554

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG22 4-7MA-0-0;IT 6AGC080555

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 6 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG 6-7MN-0-0;IT 6AGC077820

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJG 4-7M-0-0;IT 6AGC063056

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG 4-7MB-M-0 6AGC084126

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (B/S PayOne) TERRA CE 54 CJG 4-7MB-0-0;IT 6AGC071860

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA CE 54 CJG 4-7MN-0-0;IT 6AGC071817

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG 4-7MA-0-0;IT 6AGC073426

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 З платіжним терміналом CCV (тількі для Німечини) TERRA CE 54 CJG 4-7MA-M-0 6AGC084125

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54 CJT 4-7M-0-0;IT 6AGC071512

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

50 CCS-2 - - 4 125 TERRA CE 54HV-C-4-7M-0-0 6AGC070818

CCS-2 - Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CG22 4-7M-0-0 6AGC080559

CCS-2 - Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CG 4-7M-0-0 6AGC076835

CCS-2 CHAdeMO - 4 125 TERRA CE 54HV-CJ-4-7M-0-0 6AGC076568

CCS-2 CHAdeMO Кабель (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV CJG22 4-7M-0-0 6AGC080560

CCS-2 CHAdeMO Кабель (43 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CJG-4-7M-0-0 6AGC066474

CCS-2 - Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CT-4-7M-0-0 6AGC077783

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 125 TERRA CE 54HV-CJT-4-7M-0-0 6AGC077781

CCS-2 - - 8 125 TERRA CE 54HV C 8-7M-0-0 6AGC072019

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 8 125 TERRA CE 54HV CCT 8-7M-0-0 6AGC077836



16 Е Л Е К ТРИФІ К У ЙТЕ СВ І Й Ш Л Я Х ШВ И Д К І З А Р Я Д НІ ПРИС ТР ОЇ TER R A D C

—
Інформація для замовлення
Портфоліо для ринків IEC

Номінальна 
потужність 
(кВт)

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

90 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 94 C 4-7M-0-0 6AGC080803

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 94 CC 4-7M-0-0 6AGC080804

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 94 CJT 4-7M-0-0 6AGC080806

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 94 CJ 4-7M-0-0 6AGC080805

CCS-2 - - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 94 C 7-7M-0-HVC 6AGC085500

120 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 124 C 4-7M-0-0 6AGC083318

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 124 C1C2T 4-7M-0-0 6AGC085471

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 124 CCT 4-7M-0-0 6AGC082795

CCS-2 CCS-2 - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 124 CC 7-7M-0-HVC 6AGC085164

CCS-2 - - 4 200 Адаптація для автопарків Terra CE 124 C 7-7M-0-HVC 6AGC100409

CHAdeMO CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 124 JJ 4-7M-0-0 6AGC085464

CCS-2 CCS-2 - 6 200 TERRA CE 124 CC 6-7M-0-0 6AGC100960

CCS-2 CHAdeMO - 6 200 TERRA CE 124 CJ 6-7M-0-0 6AGC100961

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 124 CJ 4-7M-0-0 6AGC082793

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-0 6AGC082794

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-HC 6AGC085475

CCS-2 CHAdeMO - 4 400 TERRA CE 124 CJ 4-7M-0-HC 6AGC085474

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 CCT 4-7M-0-HC 6AGC085482

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 C1C2T 4-7M-0-HC 6AGC085496

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 CJT 4-7M-0-HC 6AGC085476

CCS-2 - - 4 400 TERRA CE 124 C 4-7M-0-HC 6AGC085473

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-HC 6AGC084253

180 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 184 C 4-7M-0-0 6AGC080810

CCS-2 - - 4 400 TERRA CE 184 C 4-7M-0-HC 6AGC085488

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 C1C2T 4-7M-0-0 6AGC085472

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 C1C2T 4-7M-0-HC 6AGC085497

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 CCT 4-7M-0-0 6AGC085461

CCS-2 CCS-2 - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 184 CC 7-7M-0-HVC 6AGC084662

CCS-2 CCS-2 - 8 200 TERRA CE 184 CC 8-7M-0-0 6AGC085463

CCS-2 CCS-2 - 7 400 TERRA CE 184 CC 7-7M-0-HC 6AGC085491

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 CCT 4-7M-0-HC 6AGC085489

CCS-2 CCS-2 - 8 400 TERRA CE 184 CC 8-7M-0-HC 6AGC085492

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 184 CC 4-7M-0-0 6AGC080811

CCS-2 CCS-2 - 7 200 TERRA CE 184 CC 7-7M-0-0 6AGC084193

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 184 CC 4-7M-0-HC 6AGC082856

CCS-2 CHAdeMO - 8 200 TERRA CE 184 CJ 8-7M-0-0 6AGC085551

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 CJT 4-7M-0-0 6AGC085462

CCS-2 CHAdeMO - 4 400 TERRA CE 184 CJ 4-7M-0-HC 6AGC082857

CCS-2 CHAdeMO - 8 400 TERRA CE 184 CJ 8-7M-0-HC 6AGC085552

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 CJT 4-7M-0-HC 6AGC085490

CHAdeMO CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 184 JJ 4-7M-0-0 6AGC085465

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 184 CJ 4-7M-0-0 6AGC080812

CHAdeMO CHAdeMO - 6 200 TERRA CE 184 JJ 6-7M-0-0 6AGC085466
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Номінальна 
потужність 
(кВт)

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

90 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 94 C 4-7M-0-0 6AGC080803

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 94 CC 4-7M-0-0 6AGC080804

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 94 CJT 4-7M-0-0 6AGC080806

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 94 CJ 4-7M-0-0 6AGC080805

CCS-2 - - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 94 C 7-7M-0-HVC 6AGC085500

120 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 124 C 4-7M-0-0 6AGC083318

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 124 C1C2T 4-7M-0-0 6AGC085471

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 124 CCT 4-7M-0-0 6AGC082795

CCS-2 CCS-2 - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 124 CC 7-7M-0-HVC 6AGC085164

CCS-2 - - 4 200 Адаптація для автопарків Terra CE 124 C 7-7M-0-HVC 6AGC100409

CHAdeMO CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 124 JJ 4-7M-0-0 6AGC085464

CCS-2 CCS-2 - 6 200 TERRA CE 124 CC 6-7M-0-0 6AGC100960

CCS-2 CHAdeMO - 6 200 TERRA CE 124 CJ 6-7M-0-0 6AGC100961

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 124 CJ 4-7M-0-0 6AGC082793

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-0 6AGC082794

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-HC 6AGC085475

CCS-2 CHAdeMO - 4 400 TERRA CE 124 CJ 4-7M-0-HC 6AGC085474

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 CCT 4-7M-0-HC 6AGC085482

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 C1C2T 4-7M-0-HC 6AGC085496

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 124 CJT 4-7M-0-HC 6AGC085476

CCS-2 - - 4 400 TERRA CE 124 C 4-7M-0-HC 6AGC085473

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 124 CC 4-7M-0-HC 6AGC084253

180 CCS-2 - - 4 200 TERRA CE 184 C 4-7M-0-0 6AGC080810

CCS-2 - - 4 400 TERRA CE 184 C 4-7M-0-HC 6AGC085488

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 C1C2T 4-7M-0-0 6AGC085472

CCS-2 CCS-1 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 C1C2T 4-7M-0-HC 6AGC085497

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 CCT 4-7M-0-0 6AGC085461

CCS-2 CCS-2 - 7 200 Адаптація для автопарків TERRA CE 184 CC 7-7M-0-HVC 6AGC084662

CCS-2 CCS-2 - 8 200 TERRA CE 184 CC 8-7M-0-0 6AGC085463

CCS-2 CCS-2 - 7 400 TERRA CE 184 CC 7-7M-0-HC 6AGC085491

CCS-2 CCS-2 Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 CCT 4-7M-0-HC 6AGC085489

CCS-2 CCS-2 - 8 400 TERRA CE 184 CC 8-7M-0-HC 6AGC085492

CCS-2 CCS-2 - 4 200 TERRA CE 184 CC 4-7M-0-0 6AGC080811

CCS-2 CCS-2 - 7 200 TERRA CE 184 CC 7-7M-0-0 6AGC084193

CCS-2 CCS-2 - 4 400 TERRA CE 184 CC 4-7M-0-HC 6AGC082856

CCS-2 CHAdeMO - 8 200 TERRA CE 184 CJ 8-7M-0-0 6AGC085551

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 200 TERRA CE 184 CJT 4-7M-0-0 6AGC085462

CCS-2 CHAdeMO - 4 400 TERRA CE 184 CJ 4-7M-0-HC 6AGC082857

CCS-2 CHAdeMO - 8 400 TERRA CE 184 CJ 8-7M-0-HC 6AGC085552

CCS-2 CHAdeMO Розетка (22 кВт) 4 400 TERRA CE 184 CJT 4-7M-0-HC 6AGC085490

CHAdeMO CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 184 JJ 4-7M-0-0 6AGC085465

CCS-2 CHAdeMO - 4 200 TERRA CE 184 CJ 4-7M-0-0 6AGC080812

CHAdeMO CHAdeMO - 6 200 TERRA CE 184 JJ 6-7M-0-0 6AGC085466
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—
Інформація для замовлення 
Портфоліо для ринків UL

"Номінальна 
потужність 
(кВт)"

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Низьковольтний 
силовий блок
(150 - 500 В DC)

50 CCS-1 - - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54 C 4-7M-0-65K;IT 6AGC081369

CCS-1 - - 4 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 C 4-7MN-0-65K;IT 6AGC081370

CCS-1 - - 4 125 TERRA UL 54 C 4-7M-0-0;IT 6AGC072953

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 TERRA UL 54 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC063054

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA UL 54 CJ 4-7MN-0-0 6AGC071946

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 4-7M-0-65K;IT 6AGC081371

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 4-7MN-0-65K;IT 6AGC081372

CCS-1 - - 6 125 TERRA UL 54 C 6-7M-0-0;IT 6AGC076297

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 6-7MN-0-65K;IT 6AGC085697

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 TERRA UL 54 CJ 6-7M-0-0;IT 6AGC071648

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA UL 54 CJ 6-7MN-0-0 6AGC076298

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

50 CCS-1 - - 4 125 TERRA UL 54HV C 4-7M-0-0 6AGC072018

CCS-1 - - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV C 4-7M-0-65K 6AGC082822

CCS-1 - - 6 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV C 6-7M-0-65K 6AGC084934

CCS-1 - - 6 125 TERRA UL 54HV C 6-7M-0-0 6AGC076299

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 TERRA UL 54HV CJ 6-7M-0-0 6AGC082684

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV CJ 6-7M-0-65K 6AGC082821

90 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 94 C 6-7M-0-0 6AGC080807

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 94 CC 6-7M-0-0 6AGC080808

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 94 CJ 6-7M-0-0 6AGC080809

100 CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 104 CC 6-7M-0-0 6AGC085468

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 104 CJ 6-7M-0-0 6AGC085469

CCS-1 CHAdeMO - 6 400 TERRA UL 104 CJ 6-7M-0-HC 6AGC085495

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 104 CC 6-7M-0-HC 6AGC085494

120 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 124 C 6-7M-0-0 6AGC083319

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 124 CC 6-7M-0-0 6AGC082796

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 124 CJ 6-7M-0-0 6AGC082797

CCS-1 - - 6 400 TERRA UL 124 C 6-7M-0-HC 6AGC085477

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 124 CC 6-7M-0-HC 6AGC085481

CCS-1 CHAdeMO - 6 400 TERRA UL 124 CJ 6-7M-0-HC 6AGC085478

180 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 184 C 6-7M-0-0 6AGC080813

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 184 CC 6-7M-0-0 6AGC080815

CCS-1 CCS-2 - 6 200 TERRA UL 184 C1C2 6-7M-0-0 6AGC085467

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 184 CJ 6-7M-0-0 6AGC080816

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 184 CC 6-7M-0-HC 6AGC100820

CCS-1 CCS-2 - 6 400 TERRA UL 184 C1C2 6-7M-0-HC 6AGC085493
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"Номінальна 
потужність 
(кВт)"

Роз'єм для 
постійного 
струму 1

Роз'єм для постійного 
струму 2

Роз'єм для змінного 
струму Довжина кабелю (м)

Номінальний 
струм кабелю 
(А) Інші особливості Тип Код замовлення

Низьковольтний 
силовий блок
(150 - 500 В DC)

50 CCS-1 - - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54 C 4-7M-0-65K;IT 6AGC081369

CCS-1 - - 4 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 C 4-7MN-0-65K;IT 6AGC081370

CCS-1 - - 4 125 TERRA UL 54 C 4-7M-0-0;IT 6AGC072953

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 TERRA UL 54 CJ 4-7M-0-0;IT 6AGC063054

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA UL 54 CJ 4-7MN-0-0 6AGC071946

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 4-7M-0-65K;IT 6AGC081371

CCS-1 CHAdeMO - 4 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 4-7MN-0-65K;IT 6AGC081372

CCS-1 - - 6 125 TERRA UL 54 C 6-7M-0-0;IT 6AGC076297

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 З платіжним терміналом Nayax, SCCR 65 кA TERRA UL 54 CJ 6-7MN-0-65K;IT 6AGC085697

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 TERRA UL 54 CJ 6-7M-0-0;IT 6AGC071648

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 З платіжним терміналом Nayax TERRA UL 54 CJ 6-7MN-0-0 6AGC076298

Високовольтний  
силовий блок
(150 - 900 В DC)

50 CCS-1 - - 4 125 TERRA UL 54HV C 4-7M-0-0 6AGC072018

CCS-1 - - 4 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV C 4-7M-0-65K 6AGC082822

CCS-1 - - 6 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV C 6-7M-0-65K 6AGC084934

CCS-1 - - 6 125 TERRA UL 54HV C 6-7M-0-0 6AGC076299

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 TERRA UL 54HV CJ 6-7M-0-0 6AGC082684

CCS-1 CHAdeMO - 6 125 SCCR 65 кA TERRA UL 54HV CJ 6-7M-0-65K 6AGC082821

90 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 94 C 6-7M-0-0 6AGC080807

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 94 CC 6-7M-0-0 6AGC080808

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 94 CJ 6-7M-0-0 6AGC080809

100 CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 104 CC 6-7M-0-0 6AGC085468

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 104 CJ 6-7M-0-0 6AGC085469

CCS-1 CHAdeMO - 6 400 TERRA UL 104 CJ 6-7M-0-HC 6AGC085495

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 104 CC 6-7M-0-HC 6AGC085494

120 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 124 C 6-7M-0-0 6AGC083319

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 124 CC 6-7M-0-0 6AGC082796

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 124 CJ 6-7M-0-0 6AGC082797

CCS-1 - - 6 400 TERRA UL 124 C 6-7M-0-HC 6AGC085477

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 124 CC 6-7M-0-HC 6AGC085481

CCS-1 CHAdeMO - 6 400 TERRA UL 124 CJ 6-7M-0-HC 6AGC085478

180 CCS-1 - - 6 200 TERRA UL 184 C 6-7M-0-0 6AGC080813

CCS-1 CCS-1 - 6 200 TERRA UL 184 CC 6-7M-0-0 6AGC080815

CCS-1 CCS-2 - 6 200 TERRA UL 184 C1C2 6-7M-0-0 6AGC085467

CCS-1 CHAdeMO - 6 200 TERRA UL 184 CJ 6-7M-0-0 6AGC080816

CCS-1 CCS-1 - 6 400 TERRA UL 184 CC 6-7M-0-HC 6AGC100820

CCS-1 CCS-2 - 6 400 TERRA UL 184 C1C2 6-7M-0-HC 6AGC085493
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Налаштування, оновлення і аксесуари Код замовлення

Зміна кольору шафи Tx4 4EPY420003R1

Система укладання кабелю (один роз'єм) для Terra 23/53, Terra 24/54/54HV, Terra 94/124/184 6AGC084211

Платіжний комплект CCV Версія для Європи (CardProcess) 6AGC072870

Версія для Європи (B/S PayOne) 6AGC072870

Платіжний комплект Nayax Версія для Північної Америки 6AGC072758

Версія для Європи 6AGC072759

Версія для Азії 6AGC073030

Датчик нахилу 6AGC084252

Готовий бетонний фундамент для Tx4 4EPY420074R1

Заміна комплекту повітряного фільтра Комплект фільтрів приточного повітря 4EPY140039R1

Комплект вихідних повітряних фільтрів 4EPY140040R1

Оновлення модему 4G застарілих зарядних пристроїв Версія для регіону APAC 6AGC079202

Версія для регіонів EMEA і NAM 6AGC077126

Комплект оновлення CHAdeMO (“SLAM”) для Terra 54 "SLAM" 6AGC077234

Модуль потужності (10 кВт) для Terra 24/54/54HV, моделі CE і UL 6AGC078445

Модуль потужності (30 кВт) для Terra 94/124/184, моделі CE 6AGC100134

для Terra 94/124/184, моделі UL 6AGC081158

ПЗВ з дистанційним скиданням (для зарядних пристроїв із розеткою змінного струму) для Terra 54HV/54/24 6AGC080337

—
Інформація для замовлення аксесуарів
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Налаштування, оновлення і аксесуари Код замовлення

Зміна кольору шафи Tx4 4EPY420003R1

Система укладання кабелю (один роз'єм) для Terra 23/53, Terra 24/54/54HV, Terra 94/124/184 6AGC084211

Платіжний комплект CCV Версія для Європи (CardProcess) 6AGC072870

Версія для Європи (B/S PayOne) 6AGC072870

Платіжний комплект Nayax Версія для Північної Америки 6AGC072758

Версія для Європи 6AGC072759

Версія для Азії 6AGC073030

Датчик нахилу 6AGC084252

Готовий бетонний фундамент для Tx4 4EPY420074R1

Заміна комплекту повітряного фільтра Комплект фільтрів приточного повітря 4EPY140039R1

Комплект вихідних повітряних фільтрів 4EPY140040R1

Оновлення модему 4G застарілих зарядних пристроїв Версія для регіону APAC 6AGC079202

Версія для регіонів EMEA і NAM 6AGC077126

Комплект оновлення CHAdeMO (“SLAM”) для Terra 54 "SLAM" 6AGC077234

Модуль потужності (10 кВт) для Terra 24/54/54HV, моделі CE і UL 6AGC078445

Модуль потужності (30 кВт) для Terra 94/124/184, моделі CE 6AGC100134

для Terra 94/124/184, моделі UL 6AGC081158

ПЗВ з дистанційним скиданням (для зарядних пристроїв із розеткою змінного струму) для Terra 54HV/54/24 6AGC080337
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—
Створені для мобільного життя
Конфігурація для будь-якого 
застосування

Terra 94/124/184 C 
з одним роз’ємом CCS

Terra 94/124/184 CC 
з двома роз’ємами CCS

Terra 94/124/184 CJ 
з одним роз’ємом CCS та одним 
роз’ємом CHAdeMO

Доступ користувача/
сплата
•	 Інтеграція в OCPP
•	 Зчитувач кредитної 

карти
•	 За допомогою 

веб -інструментів 
з PIN – кодом

•	 Автоматична 	
зарядка / ISO 15118

Стандарти зарядки
•	 CCS + CHAdeMO
•	 CCS один роз’єм
•	 CCS два роз’єми 

Рівні потужності
•	 50 кВт
•	 90 кВт
•	 120 кВт / 2 х 60 кВт
•	 180 кВт / 2 х 90 кВт

Укладання кабелю
•	 Надійна, перевірена 

система
•	 Заводська або 

польова установка
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