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РОЗУМНА МОБІЛЬНІС ТЬ 

Заряджання починається тут
Настінна зарядна станція Terra AC

•	 Висока якість
•	 Гнучкість з прицілом на майбутнє
•	 Надійність та безпека



—
Компанія ABB має 130 років 
лідерського досвіду у створенні 
доступних технологій та кращий 
на ринку асортимент рішень для 
заряджання змінним та постійним 
струмом. Наша мета — 
забезпечення підтримки 
безпечної, розумної та 
екологічної мобільності.

Саме через це найбільші світові 
виробники довіряють нам 
створення провідних рішень для 
електричної мобільності* — від 
дорожніх до домашніх.

— 
ABB: Заряджання починається тут



Домогосподарства

Офісні будівлі
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—
Джерело: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport

Продажі пасажирських 
електромобілів 
підвищаться до 28 млн 
у 2030 році та  
56 млн у 2040 році

Продажі пасажирських 

електромобілів

—
Настінна зарядна станція Terra AC
Відповідь на потреби ринку, що 
збільшується

3

Від приватних до 
багатоквартирних будинків 
та житлових районів  

—
Настінна зарядна станція 
Terra AC — це розумне та 
підключене рішення, що 
підійде будь-якій компанії, 
домогосподарству чи 
іншому об'єкту. 

Від малих до великих 
офісів, бізнес-парків та 
комплексів

Від готелів до спортивних 
закладів та торговельних 
центрів

На вулиці та на стоянці

Вдома На роботі Комерційні об'єкти Під час паркування

Місця для можливого 
використання

Громадські 
місця

Комерційні об'єкти

До 2040 року 57% загальної кількості 
продажів легкових автомобілів 
складатимуть електромобілі 

Світові продажі 

електромобілів

Від другої половини 2020-х років 
електромобілі коштуватимуть дешевше, 
ніж автівки з двигунами внутрішнього 
згорання, майже на всіх ринках.

Зниження вартості 

електромобілів



—
Гнучкість з прицілом на майбутнє

Розумна функціональність: настінна 
зарядна станція може регулювати 
споживання електроенергії та 
забезпечувати оптимальне 
заряджання зараз та в майбутньому.

Інтеграція з електролічильником  
для динамічного управління 
напругою, скорочення витрат на 
електрику та попередження 
помилкового вимкнення 
розподільчих захисних механізмів.

Окремий додаток: легка 
аутентифікація та контролювання 
зарядного пристрої перемінного 
струму, інформація про статус 
заряджання для користувачів.

—
Надійність та безпека

Обладнання перевірено та оцінено 
за найвищими стандартами 
незалежною третьою особою — 
компанією з сертифікації рівня 
безпеки.

Захист через обмеження струму 
дозволяє досягти максимальної 
потужності заряджання без 
помилкового вимкнення з 
урахуванням особливостей системи 
електророзподілення будівлі.

Інтегровані захисні механізми, у 
тому числі замикання на землю 
постійного струму та захист від 
перевищення напруги для 
користувачів та автомобілів.

—
Висока якість

Найкращий зарядний пристрій 
змінного струму на ринку: виняткова 
якість заряджання, яку варто 
очікувати від світового лідера з 
виробництва зарядних пристроїв 
для електромобілів.

Можливість оновлення ПЗ на 
відстані для оптимальної роботи та 
мінімізації потреби у фізичному 
втручанні в роботу пристрою.

Велика кількість варіантів 
підключення, у тому числі по Wi-Fi, 
Bluetooth та Ethernet для легкого 
контролювання та інтеграції з 
наявною інфраструктурою.

4 З А Р Я Д Ж А Н Н Я ПОЧ И Н АЄ ТЬ С Я Т У Т Н АС ТІНН А З А Р Я Д Н А С ТА НЦ І Я TER R A AC

—
Переваги настінної зарядної станції 
Terra AC
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—
Ще розумніше заряджання

—
Портфоліо згідно IEC
Зарядні пристрої змінного струму для електромобілів, тип 2
Електромережа: однофазна 220 ... 240 В та  трифазна 380 ... 415 В, 50/60 Гц

Номінальна 
потужність, 
кВт

Максимальна 
сила 
струму, А

Тип розетки або 
конектора Інші характеристики Тип Артикул

Вага

Упаковка

(1 шт.)

кг

Однофазні пристрої

3.7 16 Розетка із заслінкою, тип 2 - Terra AC W4-S-0 6AGC082587 3

Розетка із заслінкою, тип 2 RFID Terra AC W4-S-R-0 6AGC085384 3

7.4 32 Розетка, тип 2 - Terra AC W7-T-0 6AGC081278 3

Розетка, тип 2 RFID Terra AC W7-T-R-0 6AGC085382 3

Розетка, тип 2 RFID, 4G Terra AC W7-T-R-C-0 6AGC085383 3

Кабель, 5 м, тип 2 RFID Terra AC W7-G5-R-0 6AGC082155 5

Кабель, 5 м, тип 2 RFID, 4G Terra AC W7-G5-R-C-0 6AGC085385 6.5

Однофазні пристрої з дисплеєм та сертифікацією MID

7.4 32 Розетка, тип 2 RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-T-RD-MC-0 6AGC082174 3

Кабель, 5 м, тип 2 RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-G5-RD-MC-0 6AGC085386 6.5

Трифазні пристрої

11 16 Кабель, 5 м, тип 2 RFID Terra AC W11-G5-R-0 6AGC082156 6

22 32 Розетка, тип 2 - Terra AC W22-T-0 6AGC081279 3

Розетка, тип 2 RFID Terra AC W22-T-R-0 6AGC082152 3

Розетка, тип 2 RFID, 4G Terra AC W22-T-R-C-0 6AGC082153 3

Розетка із заслінкою, тип 2 RFID Terra AC W22-S-R-0 6AGC082589 3

Розетка із заслінкою, тип 2 RFID, 4G Terra AC W22-S-R-C-0 6AGC082154 3

Кабель, 5 м, тип 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-R-C-0 6AGC082157 6.5

Трифазні пристрої з дисплеєм та сертифікацією MID

22 32 Розетка, тип 2 RFID, шлейфовий 
Ethernet

Terra AC W22-T-RD-M-0 6AGC081280 3

Розетка, тип 2 RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W22-T-RD-MC-0 6AGC081281 3

Розетка із заслінкою, тип 2 RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W22-S-RD-MC-0 6AGC081282 3

Кабель, 5 м, тип 2 RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W22-G5-RD-MC-0 6AGC081285 6.5

—
Портфоліо згідно UL
Зарядні пристрої змінного струму для електромобілів, тип 1
Електромережа: однофазна 110 ... 240 В, 50/60 Гц

Номінальна 
потужність, 
кВт

Максимальна 
сила 
струму, А

Тип розетки або 
конектора

Інші 
характеристики Тип Код замовлення

Вага 
Упаковка 

(1 шт.)
кг

Однофазні пристрої без дисплею

7.7 32 Кабель, 25 футів [7,62 м], 
тип 1

RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-P8-R-D-0 6AGC081287 7

Кабель, 25 футів [7,62 м], 
тип 1

RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-P8-R-CD-0 6AGC081288 7

Однофазні пристрої з дисплеєм

7.7 32 Кабель, 25 футів [7,62 м], 
тип 1

RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-P8-
RD-MD-0

6AGC081289 7

Кабель, 25 футів [7,62 м], 
тип 1

RFID, 4G, 
шлейфовий Ethernet

Terra AC W7-P8-RD-
MCD-0

6AGC081290 7

Terra AC W11-G5-R-0

Terra AC W7-T-0

Terra AC W22-T-RD-M-0

Terra AC W7-
P8-RD-MD-0

Terra AC W7-
P8-R-C-0
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Опис Струм, А Тип Код замовлення

Вага 
Упаковка 

(1 шт.)
кг

П'єдестал
для встановлення на підлозі

Металевий п'єдестал для одного пристрою, окремо стоячий - TAC pedestal single 6AGC085345 9.12

Картка RFID (MIFARE)

Картки RFID з логотипом ABB, упаковка з 5 штук - SER-abbRFIDtags 6AGC082175 0.07

Картки RFID, без маркування, упаковка з 5 штук - SER-blankRFIDtags 6AGC082176 0.07

Кабелі для зарядки
Довжина: 7 м
Кабелі з двома конекторами одного або різних типів

Однофазні

Тип 2 до типу 1 16 TAC-cable T2-T1 7m1P16A 6AGC082538 2.56

Тип 2 до типу 2 32 TAC-cable T2-T2 7m1P32A 6AGC082535 2.95

Тип 2 до типу 1 32 TAC-cable T2-T1 7m1P32A 6AGC082539 3.77

Трифазні

Тип 2 до типу 2 16 TAC-cable T2-T2 7m3P16A 6AGC082536 2.15

Тип 2 до типу 2 32 TAC-cable T2-T2 7m3P32A 6AGC082537 4.18

Запасні частини

Комплект для захисту кабельного вводу від пилу і вологи - SER-Grommet ABB6AGC085387 0.04

Передня кришка (без дисплея) - SER-Front cover (non-display) ABB6AGC085388 1.50

Кришка для технічного обслуговування, внутрішня (без дисплея) - SER-Maintenance cover (non-
display)

ABB6AGC085389 1.50

Запасні кабелі
Довжина: 5 м 
Для заміни кабелю відповідної версії до зарядного пристрою

Тип 2, трифазний 16 SER-TAC-cable T2 5m3P16A ABB6AGC082555 1.41

Тип 2, однофазний 32 SER-TAC-cable T2 5m1P32A ABB6AGC082554 2.05

Тип 2, трифазний 32 SER-TAC-cable T2 5m3P32A ABB6AGC082556 2.95

Тип 1, однофазний 40 SER-TAC-cable T1 5m1P40A -

Тип 1, однофазний 80 SER-TAC-cable T1 5m1P80A -

Гарантія

Загальний термін гарантії 3 роки (стандартна гарантія 2 роки + 1 рік) TAC extended warranty 3 yr ABB6AGC084053 -

Загальний термін гарантії 4 роки (стандартна гарантія 2 роки + 2 роки) TAC extended warranty 4 yr ABB6AGC084054 -

Загальний термін гарантії 5 роки (стандартна гарантія 2 роки + 3 роки) TAC extended warranty 5 yr ABB6AGC084055 -

—
Додаткове обладнання до настінної 
зарядної станції Terra AC
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Інформація про пристрій

Тип заряджання Режим заряджання 3, рівень 2

Вхідна/вихідна потужність та сила 
струму

Параметри струму за IEC: Однофазний: до 7,4 кВт / 32 А 
Трифазний: до 22 кВт / 32 А

Параметри за UL: до 7.7 кВт / 32 A

Вхідна/вихідна напруга Однофазний: 110 ... 240 В
Трифазний: 380 ... 415 В, 50/60 Гц

Тип мережі TT, TN

Тип розетки або конектора Розетка типу 2 із заслінкою або без неї 
Кабель типу 1 або 2. Кабель можна обертати навколо зарядного пристрою

Захист Перевантаження за струмом, перенапруга, зниження напруги, замикання на землю, у тому числі захист від витоку по 
постійному струму, інтегрований захист від імпульної перенапруги

Категорія перенапруги III

Облік електроенергії Електролічильник класу B (+/- 1%), сертифікація MID - лише для модифікацій з дисплеями

Мобільна комунікація за допомогою 
нано SIM-картки

ЄС: GSM, 4G, LTE, WCDMA 
США: 4G, LTE, WCDMA

Контакти, що конфігуруються 1 вхідний, 1 вихідний

Інтерфейс користувача

Можливості підключення Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485/P1, 4G / 3G

Аутентифікація користувача Картка RFID (1 одна в комплекті), додаток ChargerSync™ і веб-портал ABB

Інтерфейс користувача Для налаштування: додаток TerraConfig або веб-портал ABB , для використання: додаток ChargerSync™ або веб-портал ABB

Комунікаційні протоколи OCPP 1.6 та RS485/P1 для підключення електролічильника

Індикація статусу 5 кольорових світлодіодів

Налаштування

Оновлення програмного забезпеченняOCPP 1.6, веб-портал ABB або додаток

Контроль та налаштування Веб-портал ABB або додаток

Загальні характеристики

Період експлуатації 10 років 16 год. у режимі заряджання, 8 год. у режимі очікування, 5 сеансів заряджання на день

Ступені IP та IK IP54, IK10 (IK8+ для робочих температур від -35 до -30 °C)

Захист корпусу за NEMA NEMA 3

Висота над рівнем моря 2000 м

Діапазон робочих температур -35 ... +50 °C (може знижуватися потужність)

Діапазон температур при зберіганні -40 ... +80 °C

Монтаж На стіну або на підлогу за допомогою п'єдесталу

Габаритні розміри В × Ш × Г 320 × 195 × 110 мм

В × Ш × Г 12,6 × 7,68 × 4,33 дюйма

Сертифікація та стандарти

Стандарти безпеки IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955

Сертифіковано TuV (Cлужба технічного контролю та нагляду Німеччини) за стандартами UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 
1998, CSA C22.2. NO.280

Директіви та стандарти IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-
3-12 CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13 EN 50470-1, EN 
50470-3

FCC, частина 15, клас B ENERGY STAR

Сертифікація CE, CB, MID, UL

Гарантія 24 місяці

—
Технічна специфікація

—
Конструктивна 
досконалість

На службі 
користувачів

•	 Додаток дозволяє у простий спосіб 
налаштувати зарядний пристрій. 

•	 Пристрій готовий до інтеграції зі складними 
енергетичними смарт-системами будівлі.

•	 Просте оновлення програмного забезпечення 
через додаток забезпечує готовність 
пристрою до вимог майбутнього.

•	 Користувачі можуть аутентифікувати пристрій 
через додаток або картку RFID. Налаштування 
легко здійснити через додаток або веб-портал 
ABB.

•	 Пристрій надсилає дані про статус заряджання 
через додаток.

•	 Користувачі отримують інформацію про статус 
зарядних пристроїв (доступність, кількість 
сеансів, постачання енергії).
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Додаткова інформація
Ми залишаємо за собою право вносити до цього 
документа технічні правки або змінювати його зміст 
без попереднього повідомлення про це. При 
замовленні використовуватимуться технічні 
специфікації, які були актуальні на момент замовлення. 
Компанія ABB AG не несе відповідальності за можливі 
помилки або брак інформації у цьому документі.
Ми зберігаємо за собою усі права на цей документ, 
його зміст та ілюстрацію, що в ньому містяться.
Забороняється повне або часткове відтворення, 
розкриття третім особам або використання його 
змісту без попередньої згоди компанії ABB AG.
© ABB, 2020. Усі права захищено.


