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Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия производства АББ легко 
монтируются, отличаются надёжностью и безопасностью 
в эксплуатации. Мы постоянно расширяем и совершен-
ствуем ассортимент продукции, уделяя при этом особое 
внимание совместимости изделий и их доступности на 
рынке. Широкий выбор электромонтажного оборудования 
позволяет создать оптимальное решение для обустрой-
ства любого жилого и административного здания.

Серия Jussi
Серия Jussi сочетает в себе неизменно актуальный ди-
зайн, широкий выбор изделий и адаптацию к условиям 
монтажа. Изделия серии Jussi предназначены для скры-
той и открытой установки в сухих помещениях. Серия 
Jussi включает широкий перечень декоративных рамок и 
аксессуары для открытой установки. 

Серии Jussi IP55 и Impressivo IP44
В сериях Jussi и Impressivo представлены решения для 
электромонтажа оборудования во влажных помещениях. 

•	Изделия серии Jussi с классом защиты IP44 предна-
значенные для наружного монтажа,  изготовлены из 
высококачественных и прочных материалов и подходят 
для установки в помещениях с повышенной влажно-
стью: в ванных комнатах, санузлах, а также в подвалах, 
на чердаках и на открытом воздухе.

•	Продукция серии Impressivo IP55 отлично подходит для 
установки во влажных помещениях, где необходимо 
использование скрытого монгажа, а также интерьерах, 
которые требуют более изысканного оформления. Кро-
ме того, изделия серии Impressivo можно устанавливать 
в сухих помещениях открытым или скрытым способом 
по отдельности или комбинированно. 

Сигнальное оборудование (Signal)
•	Комплекс сигнального оборудования позволит смон-

тировать в здании любую систему вызова и аварийной 
сигнализации. Готовые системные решения включа-
ют контроль отдельных дверей, звуковые сигнальные 
устройства, устройства передачи тревожного сигнала 
на пункты централизации медицинских учереждений, си-
стемы сигнального оснащения санузлов для инвалидов 
и общие системы контроля утечки воды в жилых домах 
и общественных зданиях.
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Jussi
- надежность, приобретенная с  
опытом

Серия Jussi включает основной перечень электротехни-
ческого оборудования: выключатели, розетки, телекомму-
никационную продукцию, термостаты, таймеры, датчики 
движения и светосигнальные устройства. Изделия серии 
Jussi надежно функционируют в жилых домах и в админи-
стративных зданиях уже на протяжении десятков лет.
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Дизайн на все времена

Полный перечень основных функций

Гибкость монтажа
Серия Jussi представляет широкий 
перечень рамок и аксессуаров для 
открытой установки. Изделия отли-
чаются адаптивностью к условиям 
монтажа и подходят для установки в 
сухих помещениях скрытым или от-
крытым способом.

Неизменно актуальный дизайн позво-
ляет гармонично вписывать мягкие 
линии изделий серии Jussi в любой 
интерьер. Белая  шелковисто-матовая 
поверхность (RAL 9010) и высокое 
качество материала обеспечивают 
изделиям простоту в уходе, отличную 
износостойкость и долговечность.

Серия Jussi включает основной 
перечень электротехнического обо-
рудования: выключатели, розетки, 
телекоммуникационную продукцию, 
термостаты, таймеры, датчики дви-
жения и светосигнальные устройства. 
Изделия серии Jussi надежно функ-
ционируют в жилых домах и в адми-
нистративных зданиях уже на протя-
жении десятков лет.

Выключатели и розетки Телекомму-
никационная 
продукция

Датчики движе-
ния

Светорегуля-
торы

Светосигналь-
ные устройства Таймеры

Термостаты 

Выключатель   Розетка с за-
землением

Розетка клас-
са 0    
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Скрытая установка

Изделия серии Jussi предназначены для установки в сухих 
помещениях по отдельности или комбинированно. Серия 
включает декоративные рамки на 1-5 постов 85 мм и 100 
мм. Все изделия, за исключением двойных розеток, мож-
но устанавливать в рамки 85 мм. Двойные розетки монти-
руются в декоративные рамки 100 мм. Коммуникационные 
розетки RJ-45 и телевизионные розетки представлены в 
разных вариантах под оба размера декоративных рамок. 
Декоративные рамки 100 мм позволяют монтировать в 
них другие изделия серии Jussi при помощи специального 
адаптера.

Декоративные рамки 85 мм

Декоративные рамки
100 мм
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Открытая установка 

Изделия серии Jussi для скрытой установки можно уста-
навливать открытым способом, используя коробки для 
открытого монтажа, специальные рамки для установки 
в модернизируемых помещениях и плинтусные коробки. 
Вместе с коробками для открытой установки использу-
ются декоративные рамки 85 мм и 100 мм. Регуляторы 
и термостаты можно устанавливать также открытым 
способом, используя коробки для открытого монтажа или 
специальные рамки, а также монтажные коробки.

Коробка для открытого монтажа 85 мм

Рамка 85 мм

Специальная рамка 100 мм

Монтажные коробки для плинтусов
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Выключатели, нажимные выключатели и переключатели

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Выключатели, переключатели, кроссы, IP21			 
16 A, 250 В, пружинные клеммы. Сигнальные лампочки могут быть использованы в выключателях и кнопках (кроме 
выключателей 5, 6/6 и 1+1+1) как поисковые - в однополюсных выключателях и как контрольные - в других.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1061U 64 100 21 060 114 Однополюсный выключатель	 10/100
1066U 64 100 21 060 169 Переключатель	 10/100
1067U 64 100 21 060 176 Переключатель-кросс, 2доп.клеммы	 10/100

Двухклавишный выключатель/переключатель			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, без возможности подключения поискового света, клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1065U 64 100 21 060 152 Двухклавишный выключатель, без доп. клемм	 10/100
1065U.1 64 100 21 060 657 Двухклавишный выключатель, доп.клеммы	 10/100
10666U 64 100 21 060 183 Двухклавишный переключатель	 10/100

Трехклавишный выключатель			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, без возможности подключения поискового света, клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
10631U 64 100 21 060 190 Трехклавишный выключатель	 10/100

Двухполюсный выключатель			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, возможность подключения поискового света, клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1062U 64 100 21 060 121 Двухполюсный выключатель	 10/100

Контрольный двухполюсный выключатель			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, клавиша с защелкой. Поставляется с лампочкой и красной линзой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1062UK 64 100 21 060 145 Контрольный двухполюсный выключатель	 10/100

Контрольный переключатель			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, клавиша с защелкой. Поставляется с лампочкой и красной линзой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1066UK 64 100 21 060 138 Контрольный переключатель	 10/100
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Выключатели, нажимные выключатели и переключатели

Нажимные выключатели			
10 A, 250 В, с пружинными клеммами, возможность подключения сигнальной лампочки. Нажимной выключатель 
обладает функцией замыкания и размыкания контактов. Клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1466U 64 100 21 260 118 Кнопка-переключатель	 10/100

Нажимные выключатели			
10 A, 250 В, с пружинными клеммами, без возможности подключения поискового света, клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1465U 64 100 21 260 132 Двухклавишный нажимной выключатель	 10/100

Кнопка управления жалюзи			 
10 A, 250 В, с пружинными клеммами, например, для управления открыванием/закрыванием штор и жалюзи.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2020/4U-101-212 64 100 21 260 156 Кнопка управления жалюзи	 10/100

Клавиша для выключателей, переключателей, кроссов и кнопок			 
Клавиши с защелками или винтовым креплением для выключателей, переключателей, кроссов и кнопок серии Jussi 
1, 6 и 7. 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2520-212 64 100 21 061 364 Клавиша, с прозрачной вставкой, с защелкой	 20/200

Линзы и лампочки

Лампочки подсветки для переключателей и нажимных кнопок			 
Лампочки подсветки могут устанавливаться в одноклавишные механизмы, в которых предустотрено место для их 
установки. Не могут устанавливаться в 2-х и 3-х клавишные механизмы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
8370 64 100 21 060 701 Лампа подсветки 230В,0.4мA, неоновая	 10/100
8372 64 100 21 060 725 Лампа подсветки 230В,2мA, неоновая	 10/100
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Линзы и лампочки

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Вставки для клавиш			 
Вставки для одинарных клавиш выключателей серии Jussi.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2145KI 64 100 20 464 821 Вставка для клавиш, “колокольчик”/прозрачная	 100/-

Розетки

Розетки двойные с центральной платой и заземлением, пружинные клеммы		
	
16 А, 250 В. Каждый контакт розетки оснащен клеммами для подключения 4х проводов. Защитные шторки встроены 
в механизм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302EUJ 64 186 77 310 409 Двойная, с центральной платой и рамкой, пружинные клеммы	 10/100

Розетки двойные с центральной платой и заземлением, винтовые клеммы			
16 А, 250 В. Розетка оснащена клеммами для каждого контакта и двумя дополнительными клеммами. Каждая клемма 
для 2х проводов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
232EUJ 64 100 25 064 217 Двойная, с центральной платой и рамкой, винтовые клеммы	 10/100

Розетки двойные с центральной платой без рамки и заземлением, пружинные клеммы		
	
16 А, 250 В. Каждый контакт розетки оснащен клеммами для подключения 4х проводов. Защитные шторки встроены 
в механизм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302EUC 64 186 77 310 393 Двойная, с центральной платой, пружинные клеммы	 10/100

Розетки двойные с центральной платой без рамки и заземлением, винтовые клеммы		
	
16 А, 250 В. Розетка оснащена клеммами для каждого контакта и двумя дополнительными клеммами. Каждая клемма 
для 2х проводов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
232EUC 64 100 25 061 216 Двойная, с центральной платой, винтовые клеммы	 10/100
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Розетки

Розетки с центральной платой и заземлением			 
16 А, 250 В. Розетка оснащена клеммами для каждого контакта. Каждая клемма для 2 проводов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EUJKS-212 64 100 25 064 316 Одинарная, с центральной платой, пружинные клеммы	 10/100
23-01EUJ-212 64 100 25 064 118 Одинарная, с центральной платой, винтовые клеммы	 10/100

Розетки с центральной платой без рамки и заземлением			 
16 А, 250 В. Розетка оснащена клеммами для каждого контакта. Каждая клемма для 2х проводов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EUCKS-212 64 100 25 061 315 Одинарная, с центральной платой, пружинные клеммы	 10/100
23-01EUC-212 64 100 25 061 117 Одинарная, с центральной платой, винтовые клеммы	 10/100

Розетка с центральной платой			 
16 А, 250 В. Розетка оснащена клеммами для каждого контакта. Каждая клемма для 2х проводов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
23-01UC-212 64 100 25 060 110 Одинарная, с центральной платой, винтовые клеммы	 10/100

Информационные и телекоммуникационные устройства

Модульные разъемы, RJ-45			 
Высококачественные не экранированные модульные разъемы RJ-45 (3M), для сетей Ethernet категорий 5 и 6. 
Подключение кабеля можно производить без специального иснтрумента. Оснащены заглушками встроенными в 
механизм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
CEL30.U5 64 186 77 310 416 Модульный разъем, RJ-45, Cat5	 10/100
CEL30.U6 64 186 77 326 486 Модульный разъем, RJ-45, Cat6	 10/100

Телекоммуникационные розетки, RJ-45, категория 5e			 
Разъемы, производства RIT, для применения в сетях Ethernet категории 5. Центральная плата имеет съемные шторки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT5108 64 100 72 040 554 Компьютерная розетка, 1 x 8-полюсов, без защиты	 1/10
FOT5208 64 100 72 040 585 Компьютерная розетка, 2 x 8-полюсов, без защиты	 1/10
FOT5408 64 186 77 309 342 Компьютерная розетка, 2х8-полюсов, проходная, без защиты	 1/10
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Информационные и телекоммуникационные устройства

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Центральные платы с суппортом для телекоммуникационных розеток			 
Корпус и центральная плата Jussi для двух RJ-45 разъемов, съемные противопыльные заглушки. Поставляются без 
разъемов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT5000 64 100 72 040 509 Корпус телекоммуникационной розетки и центральная плата,  

14,9 x 19,4 мм, RIT	 20/200
FOT5010 64 100 72 040 516 Корпус телекоммуникационной розетки и центральная плата,  

14,9 x 20,4 мм, AMP	 20/200
FOT5020 64 186 77 328 558 Корпус телекоммуникационной розетки и центральная плата,  

2 x RJ-45, LexCom	 20/200
FOT5030 64 186 77 335 921 Корпус телекоммуникационной розетки и центральная плата,  

2 x RJ-45, Systimax	 20/200

Разъемы RJ-11			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
CEL31.RJ11 64 186 77 334 320 Модульный разъем, RJ-11, Cat3	 1/10

Телефонные розетки			 
Телефонная розетка с AMP RJ-11/Cat3 UTP разъемом.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT2106 64 100 70 608 114 Телефонная розетка, 1 x 6 полюсов	 1/10

Центральная плата для TV-FM розетки			 
Предназначена для механизмов TV-FM розеток LARS01OIRT.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2531 64 100 70 605 700 Центральная плата для антенной розетки, FM/TV	 20/200

Центральная плата для TV-SAT розетки			 
Центральная плата для механизмов розеток TV-SAT c центральным винтом.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1743-03-214 64 100 70 605 717 Центральная плата для спутниковой антенной розетки, FM/TV/Sat	 1/10
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Информационные и телекоммуникационные устройства

Механизм розетки для подключения громкоговорителя			 
Совместим с центральной платой 2539-214. Пружинные клеммы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
0247.00 64 186 77 331 350 Механизм розетки для подключения громкоговорителя, моно	 1/10
0248.00 64 186 77 331 367 Механизм розетки для подключения громкоговорителя, стерео 	 1/10

Центральная плата для механизмов громкоговорителей			 
Центральная плата для механизмов громкоговорителей

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2539-214 64 186 77 331 343 Центральная плата для механизмов 0247.00 и 0248.00	 1/10

Механизм розетки для громкоговорителей			 
Механизм розетки для громкоговорителей с винтовым креплением, для использования совместно с центральной 
платой 1819-214. Один красный и один черный позолоченный разъем для подключения громкоговорителей проводом 
с максимальным сечением 10mm².

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1819.LSP 64 186 77 334 337 Механизм розетки для громкоговорителя, винтовой зажим (10мм2)	 1/10

Центральная плата телекоммуникационной розетки RJ-45, без шторок 			 
Центральная плата для корпуса телекоммуникационной розетки 1819.xx. Разъемы в комплект не входят. Возможно 
установка в рамки 85 мм и 100 мм для двойных розеток с помощью адаптера 2519. 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1819-214 64 186 77 334 344 	 1/10

Телекоммуникационная розетка с разъемом,  6,3 мм			 
Телекоммуникационная розетка стыкуется с разъемом 6,3 мм (стерео). Она может быть использована в системах 
вызова и аварийного оповещения, как розетка для соединения линии, состоящей из нажимных кнопок или как 
соединитель головных телефонов или громкоговорителей. Есть возможность нанесения маркировки на табличку.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT3103 64 100 70 608 633 Розетка с разъемом, 6,3 мм	 1/10

Корпус и центральная плата, Ø 22,5 мм			 
Для разъемов Ø 22,5мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2533-214 64 100 70 602 860 Корпус и центральная плата, Ø 22,5 мм	 10/-
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Информационные и телекоммуникационные устройства

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Розетка для заземления			
Соединяет до 1 x 6 мм2 или 4 x 2.5 мм2. Штекер 0299.00032.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2095UC-212 64 100 70 602 907 Двойная розетка для заземления	 10/100

Угловой штекер для заземления			 
Используется совместно с розеткой выравнивания потенциалов 2095UC-212, или с клеммой заземления 0471.00037. 
Для изолированных проводов до 6 мм2. Соединение путем обжима или пайки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
0299.00032 64 100 70 602 921 Угловой штекер для розеток выравнивания потенциалов	 10/100

Терморегуляторы

Терморегуляторы с датчиками температуры пола			
Терморегулятор предназначен для регулировки температуры электрического теплого пола. Номинальный ток 16 А, 
резистивная нагрузка. Максимальная мощность нагрузки 3600 Вт. Напряжение 220/230 В, +10%, 50 Гц. Диапазон 
регулировки: +20°С...+60°С. Диапазон рабочих температур: +5°С...+50°С. IP21.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
TF16-11-214 Термостат для теплого пола, 16 A, Jussi	 1/10

Терморегуляторы для теплого пола комбинированные. (с датчиком температуры воздуха)
Терморегулятор предназначен для регулировки комнатной температуры путем управления теплым полом, при 
этом поддерживая температуру пола в комфортных пределах. Номинальный ток 16 А, резистивная нагрузка. 
Максимальная мощность нагрузки 3600 Вт. Напряжение 220/230 В, +10%, 50 Гц. Диапазон регулировки: 
+20°С...+60°С. Диапазон рабочих температур: +5°С...+50°С. IP21.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
TC16-11-214 Термостат  комбинированный, 16A, Jussi	 1/10

Светорегуляторы

Диммер 400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп, 230 В			 
Однополюсный поворотный выключатель. Поставляется с центральной платой и одинарной рамкой. Номинальное 
напряжение: 230 В,50 Гц. Предохранитель Т1, 6 А/250 В.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2210UJ-214 64 100 35 126 004 Диммер, 60-400 Вт	 1/20
2250UJGL-214 64 100 35 126 035 Диммер, 60-600 Вт	 1/20
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Светорегуляторы

Диммер для низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами, 500 ВА		
	
Нажимной переключатель. Поставляется с центральной платой, одинарной рамкой и лампой тлеющего разряда. 
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Предохранитель Т 3,15 А/250 В. Подходит также для ламп накаливания и 
галогенных ламп 230 В.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2247UJGL-214 64 100 35 127 506 Диммер, 20-500 ВА	 1/20

Диммер универсальный (для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В, низковольтных 
галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами ), 420 ВА		
	
Нажимной переключатель. Поставляется с центральной платой и одинарной рамкой. С помощью усилителя 
мощности 6594U-214 возможно увеличение подключаемой нагружки до 735 Вт/ВА. Возможно управление с 
нескольких мест с помощью приборов управления 6592UJGL-214. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
40 113 95 133 828 Диммер универсальный, 40-420 ВА	 1/20

Нажимной диммер универсальный, 420 ВА			 
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными и электронными 
трансформаторами. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. В качестве дополнительного управления диммером 
можно использовать выносные нажимные кнопки 230 В, обеспечивающие все функции: включение, выключение и 
регулировку.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6593U-214 64 100 35 127 070 Нажимной диммер, 60-420 ВА	 1/20

Регуляторы двигателя

Регуляторы двигателя, 1 А и 2,5 А			 
Для регулировки частоты вращения двигателей вентиляторов. Поставляются с центральной платой, рамкой, лампой 
тлеющего разряда и запасным предохранителем. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2299UCJ-214 64 100 35 127 551 Регулятор частоты вращения,  0,1-1 A	 1/20
2297UCJ-214 64 100 35 127 568 Регулятор частоты вращения,  0,1-2,5  A	 1/20

Датчики движения и присутствия

Watchdog 180 Standard			 
230 В, 60-420 ВА, IP 20, скрытый монтаж. Зона обнаружения 180º, 8м в стороны и 12м вперед. Для ламп накаливания 
и галогенных ламп 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами. 
Регулируемый уровень освещенности 5–1000 люкс, время задержки отключения постоянное, 80 с. Высота установки 
1–1,2 м. Двухпроводная схема подключения.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6804U/6810-214 64 100 35 150 733 Watchdog 180 Standard	 1/1

6591UJCGL-101-
214
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Датчики движения и присутствия

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Watchdog 180 Comfort			 
230 В, реле 10 А, IP20, скрытый монтаж. Зона обнаружения 180°, 8м в стороны и 12м вперед. Регулируемый 
уровень освещенности 5-1000 люкс, время задержки отключения 2с - 32мин. Имеет три режима (выключено – 
автоматический - всегда включено), дополнительно - блокирование на автоматический режим. Высота установки 
1-1,2 м.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6401U-101/6800-
102

64 100 35 150 740 Watchdog 180 Comfort	 1/10

Watchdog 180 Comfort, с мультилинзой			 
230 В, реле 10 А, IP20, скрытый монтаж. Зона обнаружения 180°, плюс дополнительный сектор обнаружения -350 
относительно горизонта. Регулируемый уровень освещенности 5-250люкс, время задержки отключения 2с - 32мин. 
Имеет три режима (выключено – автоматический - всегда включено), блокирование на автоматический режим.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6401/6800-214M 64 186 77 305 436 Watchdog 180 Comfort, с мультилинзой	 1/10

Watchdog Aqua 180			 
230 В, реле 10 А, IP44, скрытый монтаж. Зона обнаружения 180°, плюс дополнительный сектор обнаружения -350  
Регулируемый уровень освещенности 5-250люкс, время задержки отключения 2с - 32мин. Датчик прикрепляется 
винтами, входящими в комплект поставки. Рабочая температура -25-+55 градусов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6401U/6800UW 64 100 35 150 719 Watchdog Aqua 180	 1/10

Рамки и аксессуары

Рамки, 85 мм			 
Одна и та же комбинация рамок подходит для вертикального и горизонтального расположения.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2511 64 100 21 661 113 Рамка  1 пост, 85 мм, Jussi	 20/200
2512 64 100 21 661 120 Рамка  2 поста, 85 мм, Jussi	 10/100
2513 64 100 21 661 137 Рамка 3 поста, 85 мм, Jussi	 10/100
2514 64 100 21 661 144 Рамка 4 поста, 85 мм, Jussi	 10/50
2515 64 100 21 661 151 Рамка 5 постов, 85 мм, Jussi	 10/50

Рамки для различных комбинаций двойных розеток, 85 мм			 
Для одной двойной розетки и для одинарных изделий.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2521 64 100 21 661 618 Рамка 1 пост для двойной розетки, 85 мм, Jussi	 20/200
2522 64 100 21 661 625 Рамка 1 + 1 пост, 85 мм, Jussi	 10/100
2523 64 100 21 661 632 Рамка с 1 + 2 поста, 85 мм, Jussi	 10/100
2524 64 100 21 661 649 Рамка с 1 + 3 поста, 85 мм, Jussi	 10/50
2525 64 100 21 661 656 Рамка с 1 + 4 поста, 85 мм, Jussi	 10/50
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Рамки и аксессуары

Рамки для двойных розеток, 100 мм			 
Рамки для скрытого монтажа под сдвоенные розетки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2521-100 64 100 21 661 212 1 пост для двойной розетки, 100 мм, Jussi	 20/200
2522-100 64 100 21 661 229 2 поста для двойных розеток, 100 мм, Jussi	 5/50
2523-100 64 100 21 661 236 3 поста для двойных розеток, 100 мм, Jussi	 5/50
2524-100 64 100 21 661 243 4 поста для двойных розеток, 100 мм, Jussi	 5/50
2525-100 64 100 21 661 250 5 постов для двойных розеток, 100 мм, Jussi	 5/50

Адаптеры			 
Используется для установки изделий других размеров в рамки серии Jussi.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2519-100 64 100 21 661 199 Адаптер для рамки с 1/2 отверстиями, 100 мм, Jussi	 5/50
2519-B55 64 381 99 000 442 Адаптер для установки изделий Jussi в рамку серии BASIC55	 5/50

Центральные платы, глухие			 
Используются для закрытия монтажных коробок или отверстий в поверхности стены.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2607 64 100 21 660 512 Центральная плата, глухая, на защёлках, 85мм,  Jussi	 20/200
2608 64 100 21 660 529 Центральная плата, глухая, на защёлках, 100мм, Jussi	 10/100

Центральные платы, глухие			 
Используются для закрытия монтажных коробок или отверстий в поверхности стены.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2538-212 64 100 21 660 154 Центральная плата, глухая, на винте, 85мм, Jussi	 20/200
2538-100-214 64 186 77 335 709 Глухая центральная плата, винтовая, на место 2й розетки	 1/10

Лапки			 
Лапки для изделий Jussi. Не подходят для сдвоенных розеток 302xx.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
ASE1 64 100 21 660 932 Лапки для переключателей и розеток	 10/100
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Коробки  и аксессуары

Изделия скрытого монтажа Jussi для сухих помещений

Корпуса для установки изделий на коробе			 
Подходят для многих типов коробов. Штырьки, находящиеся на дне облегчают подгонку частей корпуса при 
установке, наличие свободного пространства для проводов делает соединение проводов более удобным. 
При установке диммеров дно корпуса остается открытым. Нижняя часть изделия может использоваться как 
соединительная коробка, до 5 клемм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2551L-212 64 100 14 027 513 Корпус для установки на коробе 1-модульного изделия, 123 х 80 х 43 мм	 5/50
2552L-212 64 100 14 027 520 Корпуса для установки на коробе двойной розетки, 123 х 93 х 43 мм	 5/50

Рамы для модернизации			
Высота 22 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2551R-212 64 100 25 161 510 Рама для модернизации, одно отверстие под двойную розетку	 10/100
2521R-100 64 186 77 328 510 Рама для модернизации для одной двойной розетки	 10/100
2522R-100 64 186 77 331 404 Рама для модернизации для двух двойных розеток	 10/100
2523R-100 64 186 77 331 411 Рамы для модернизации для трех двойных розеток	 1/5

Рамы для модернизации, 85 мм			 
Высота 22 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2511R-212 64 100 25 161 749 Рама для модернизации, 1 отверстие под 1-модульные изделия	 10/100
2552R-212 64 100 25 161 725 Рама для модернизации, 2 отверстия под 1-модульные изделия	 10/100

Рамы для модернизации, 100 мм			
Высота 25 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2521R-100 64 186 77 328 510 Рама для модернизации для одной двойной розетки	 10/100
2522R-100 64 186 77 331 404 Рама для модернизации для двух двойных розеток	 10/100
2523R-100 64 186 77 331 411 Рамы для модернизации для трех двойных розеток	 1/5

Коробки наружного монтажа			 
Поставляются с винтами и одной клеммой заземления. Для установки диммеров Jussi и других изделий Jussi, кроме 
двойных розеток, при переходе от скрытого к наружному монтажу.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2551-510-212 64 100 24 065 710 Коробка наружного монтажа, одинарная	 10/100
2552-510-212 64 100 24 065 727 Коробка наружного монтажа, двойная	 5/50
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Примеры использования продукции 
серии Jussi
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Любое изделие серии Jussi можно установить с помощью адаптера в декоративные 
рамки 100 мм, разработанные для установки двойных розеток. Кроме того, специально 
для рамок 100 мм серии Jussi разработаны глухие, коммуникационные (RJ45) и телевизи-
онные центральные платы.

Новый дизайн и увеличение размера выключателей серии Juss i  позволили расширить 
внутреннее монтажное пространство. Выключатели для открытой установки серии Jussi в 
стандартной комплектации снабжены дополнительными клеммами. 

Двойная розетка серии Jussi полностью обновлена изнутри. Большую безопасность 
новому корпусу придает интегрированная защита от детей. Корпус меньше по размерам, 
подключение происходит спереди под наклоном 60°, что значительно упрощает и ускоря-
ет монтаж изделия. 

Если ввод кабеля производится как снизу, 
так и по бокам, класс защиты для выклю-
чателей и розеток серии Jussi составляет 
IP21.

Для всех объектов мы предлагаем телефон-
ные розетки типа RJ11, хотя ассортимент 
серии Jussi включает и другие типы теле-
фонной розетки.
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Изделия серии Jussi для скрытого монтажа можно также устанавливать открытым 
способом с помощью коробок для открытого монтажа и плинтусных коробок, а также 
специальных рамок. Это позволяет оснастить модернизируемые объекты современным 
оборудованием.

Приборы, требующие большого монтажного пространства, например, регуляторы, можно 
установить открытым способом с помощью высоких коробок для открытого монтажа или 
специальных рамок, если за рамкой располагается монтажная коробка.

Центральная плата в новых термостатах крепится на винте, который находится под пово-
ротным регулятором. Под центральной платой располагаются настройки комбинирован-
ного термостата: ограничение нагрева пола и функция понижения температуры.

Серия Jussi предлагает основной набор вы-
ключателей и розеток, специально предна-
значенных для открытой установки.

Двойные розетки серии Jussi просты в уста-
новке за счет низкого корпуса и подключе-
ния, которое производится под наклоном с 
задней стороны.
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В модернизируемых помещениях установка дополнительных обычных и телекоммуни-
кационных розеток возможна с помощью специальных рамок даже в том случае, если 
первоначальных монтажных коробок недостаточно.

В модернизируемых помещениях с помощью специальных рамок можно устанавливать 
тройные комбинации в горизонтальном или вертикальном положении в целях экономии 
пространства стены.

Установка дополнительного оборудования на модернизируемых 
объектах требует от электрика умения находить оптимальные 
решения, а от используемого электрооборудования - универсаль-
ности.

Установка изделий серии Jussi открытым способом позволяет 
свободно задействовать старые кабельные каналы и кабели и 
произвести корректный и аккуратный монтаж оборудования.
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Выключатели и нажимные кнопки

Изделия наружного монтажа Jussi для сухих помещений

Двухполюсные выключатели (2), переключатели (6) и кроссы (7)			 
Выключатели наружного монтажа и нажимные кнопки Jussi поставляются в комплекте с задней крышкой, 
облегчающей установку. Выключатели и кнопки имеют надежные пружинные клеммы, позволяющие продолжить 
проводку одножильными и многожильными проводами 2.5 мм2. Изделия удовлетворяют стандарту EN 60660-1:1995: 
- выключатели 16A, 250 В AC, - нажимные кнопки 10 A, 250 В. Класс защиты IP21. Корпуса изделий наружного 
монтажа Jussi изготовлены из ударопрочного поликарбоната.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1066A4 64 186 77 307 515 Переключатель, 2доп.клеммы	 10/100
1067A4 64 186 77 307 539 Переключатель-кросс, 2доп.клеммы	 10/100
1062AK4 64 186 77 307 409 Выключатель 1-кл.,2-пол.,16А/230В(сх2),Jussi,белый, контрольный	 10/100

Двухклавишный выключатель (5) и (6+6)			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, без возможности подключения сигнальной лампы. Клавиша  с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1065A4 64 186 77 307 461 Выключатель 2 клавишный, 2доп.клеммы	 10/100

Трехклавишный выключатель (1+1+1)			 
16 A, 250 В, с пружинными клеммами, без возможности подключения сигнальной лампы. Клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
10631A4 64 186 77 307 447 Выключатель трехклавишный	 10/100

Нажимной выключатель (6)			 
10 A, 250 В, с пружинными клеммами, возможность подключения сигнальной лампы. Нажимной выключатель имеет 
функцию нормально замкнутого и нормально разомкнутого контакта. Клавиша с защелкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1466AK4 64 186 77 307 560 Кнопка нажимная	 10/100

Лампочки подсветки для переключателей и нажимных кнопок			 
Лампочки подсветки могут устанавливаться в одноклавишные механизмы, в которых предустотрено место для их 
установки. Не могут устанавливаться в 2-х и 3-х клавишные механизмы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
8370 64 100 21 060 701 Лампа подсветки 230В,0.4мA, неоновая	 10/100
8372 64 100 21 060 725 Лампа подсветки 230В,2мA, неоновая	 10/100

Розетка 4 поста Schuko, наружный монтаж			 
16A/250V.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
404EA 64 186 77 335 822 Розетка 4 поста Schuko, пружинные клеммы	 1/20
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Розетки

Двойные розетки с заземлением			
16 A, 250 В. Розетки поставляются с задней крышкой, облегчающей установку и делающей возможным монтаж на 
проводящей поверхности.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
402EA 64 186 77 335 815 Розетка двойная, Schuko, пружинные клеммы	 10/100
232EA 64 100 24 061 217 Розетка двойная, Schuko, винтовые клеммы	 10/100

Одинарные розетки с заземлением			 
16 A, 250 В. Розетки поставляются с задней крышкой, облегчающей установку и делающей возможным монтаж на 
проводящей поверхности.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EAKS 64 100 24 061 316 Розетка одинарная, Schuko, пружинные клеммы	 10/100
23EAKS 64 100 24 061 118 Розетка одинарная, Schuko, винтовые клеммы	 10/100

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  25



Jussi IP44/IP55 и Impressivo IP44
- для сложных условий эксплуатации

Изделия серий Jussi IP44/IP55 и Impressivo IP44 изго-
товлены из высококачественных и прочных материалов 
и подходят для установки в помещениях с повышенной 
влажностью: в ванных комнатах, санузлах, в подвалах, на 
чердаках и на открытом воздухе.

Монтажное оборудование, устанавливаемое во влажных 
и холодных помещениях, а также на открытом воздухе 
должно быть брызгонепроницаемым (IP44) и выдерживать 
сложные условия эксплуатации. 
•	Продукция серии Jussi IP44/IP55 разработана в соответ-

ствии с данными требованиями и отличается высокой 
износостойкостью. 

•	Изделия серии Impressivo имеют четыре изысканных 
варианта цвета и прекрасно подходят для установки в 
интерьерах с элегантным оформлением. Изделия серии 
Impressivo можно устанавливать открытым или скрытым 
способом по отдельности или комбинированно. Брызго-
непроницаемость (IP44) выключателей и розеток дости-

гается с помощью установки дополнительных уплотни-
телей, использования фиксирующей рамки с винтовым 
креплением, откидной крышки, а также специальной 
конструкцией рамки серии Impressivo. При открытом 
монтаже необходимо учитывать сгибы проводов внутри 
коробки.

Все необходимые функции при установке открытым 
или скрытым способом
Серия Jussi IP44/IP55 включает все необходимые модели 
выключателей, одинарные и двойные розетки и светосиг-
нализатор. Изделия серии Jussi IP44/IP55 можно устанав-
ливать по отдельности или комбинированно. Большинство 
изделий предназначено для установки открытым спосо-
бом, двойные розетки предлагаются в двух вариантах: для 
открытого и для скрытого монтажа.
Серия Impressivo предлагает все необходимые в сфере 
строительства электротехнические функции. Impressivo 
подходит для установки в любых помещениях - новых и 
реконструируемых . 
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Jussi белый (RAL 9010) Impressivo белый (RAL 9016)

Для сложных условий эксплуатации

Все необходимые функции

Все продукты разработаны для 
максимального ускорения процесса 
установки
В продуктах используются пружинные 
клеммные соединения и всегда есть 
достаточно места внутри для ком-
фортного монтажа

Электроустановочные изделия серий 
Jussi IP44/55 и Impressivo IP44 могут 
быть использованы как в системах со 
скрытой проводкой, так и при поверх-
ностном монтаже. 
Устройства этих серий предназначе-
ны для установки, во влажных, не-
жилых помещениях или на открытом 
воздухе.

Продукты серий Jussi IP44/55 и 
Imressivo IP44 включают в себя весь 
необходимый функционал, который 
может потребоваться от устройств, 
установленных в нежилых помеше-
ниях.
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Электроустановочные изделия скрытого монтажа IP44, Impressivo

Электроустановчные изделия IP44/IP55

Выключатели скрытого монтажа, IP44			 
Выключатели со степенью защиты IP44 в комплекте с рамкой, клавишей, прокладкой и винтовым креплением рамки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1066UW-84 64 381 99 000 022 Переключатель (6), IP 44	 1/10
1065UW-84 64 381 99 000 039 Выключатель 2-кл.,1-пол.,16А/230В(сх5),Impressivo,белый, IP44	 1/10

Розетки скрытого монтажа, IP44			
Розетки скрытого монтажа, влагозащищенные, в комплекте с рамкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EUJW-84 64 381 99 000 015 Розетка с заземлением, с рамкой, пружинные клеммы, IP 44	 1/10
302EUJW-84 64 381 99 000 046 Двойная розетка с заземлением, пружинные клеммы, IP 44	 1/10

Выключатели и нажимные кнопки для наружного монтажа, IP44

Переключатели (6), кроссы (7), IP44			 
16A, 250В, пружинные клеммы. Внимание! В серии Kosti вместо одноклавишных выключателей используются 
переключатели.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1066SW 64 186 77 334 559 Переключатель (6), 2 дополнительных клеммы, IP44	 10/100
1067SW 64 186 77 334 566 Кросс (7), 2 дополнительных клеммы, IP44	 1/10

Выключатель двухполюсный, 16A, 220В, IP44		   
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1062SW 64 186 77 334 535 Двухполюсный выключатель, две дополнительных клеммы, IP44	 1/10

Двухклавишный выключатель (5), IP44			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1065SW 64 186 77 334 542 Двухклавишный выключатель (5), две дополнительных клеммы, IP44	 10/100

28  | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Выключатели и нажимные кнопки для наружного монтажа, IP44

Нажимной выключатель (6), IP44			   
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1466SW 64 186 77 334 573 Нажимной переключатель (6), N-клемма, прозрачная линза, IP44	 10/100

Лампочки подсветки для переключателей и нажимных кнопок			 
Лампочки подсветки могут устанавливаться в одноклавишные механизмы, в которых предустотрено место для их 
установки. Не могут устанавливаться в 2-х и 3-х клавишные механизмы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
8370 64 100 21 060 701 Лампа подсветки 230В,0.4мA, неоновая	 10/100
8372 64 100 21 060 725 Лампа подсветки 230В,2мA, неоновая	 10/100

Сигнальный светильник, LED, 220В, 25мА, IP55			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2661SW-12 64 186 77 335 143 	 10/100

Кабельные вводы			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2124SW 64 186 77 335 884 Кабельный ввод, 1 провод	 5/50
2125SW 64 186 77 335 891 Кабельный ввод, 2 провода	 5/50
2138SW 64 186 77 334 610 Коннектор для влагозащищенных изделий	 5/50
1237SW 64 186 77 335 952 Тыльный ввод, 1 провод, для влагозащищенных изделий	 5/50

Розетки для скрытого монтажа, IP44

Розетки с заземлением, IP 44			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302EUG 64 186 77 331 398 Двойная розетка с заземлением, пружинные клеммы, IP 44	 10/100
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Розетки для наружного монтажа, IP55

Электроустановчные изделия IP44/IP55

Двойные розетки с заземлением, IP55, пружинные клеммы			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
402ESW 64 186 77 334 580 Розетка двойная, с пружинными клеммами, IP55	 10/100

Двойные розетки с заземлением, IP55, винтовые клеммы			   
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
232EWS 64 100 24 065 239 Розетка двойная, с винтовыми клеммами, IP 44	 10/100

Розетка с заземлением, IP55			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20ESW 64 186 77 334 603 Розетка одинарная, с пружинные клеммами, IP55	 10/100

Кабельные вводы			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2124SW 64 186 77 335 884 Кабельный ввод, 1 провод	 5/50
2125SW 64 186 77 335 891 Кабельный ввод, 2 провода	 5/50
2138SW 64 186 77 334 610 Коннектор для влагозащищенных изделий	 5/50
1237SW 64 186 77 335 952 Тыльный ввод, 1 провод, для влагозащищенных изделий	 5/50

Аксессуары

Регулятор скорости, 1 А и 2,5 А, IP 44			 
Для регулировки вращения вентиляторов. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Для влажных и сухих помещений.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2299AG 40 113 95 393 307 Регулятор скорости,  0,1-1,0 А	 1/20
2297AG 40 113 95 390 108 Регулятор скорости,  0,1-2,5 А	 1/20
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Аксессуары

Регулятор скорости, 4,5 А, IP 44			 
Для регулировки вращения вентиляторов. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Для влажных и сухих помещений.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2296AG 40 113 95 391 501 Регулятор скорости,  0,2-4,3 А	 1/20
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Примеры монтажа
Jussi IP44/IP55 – Электромонтажные 
решения для открытого воздуха
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Изделия серии Jussi IP44 можно монтиро-
вать комбинированно, простота установки 
обеспечивается съемными мембранными 
уплотнителями и достаточным монтажным 
пространством внутри.

Два изделия серии Jussi IP44 можно объ-
единить с помощью соединителя, который 
образует кабельный канал между двумя 
разными изделиями.

Розетки для наружного монтажа легко 
устанавливаются на стенах здания или 
на балконах. Серия Jussii представляет 
влагозащищенные розетки для установки 
открытым и скрытым способом.

Ввод кабеля в изделиях серии Jussi можно 
произвести снизу, где расположена съем-
ная заглушка диаметром 16,5 мм, которую 
можно плотно закрыть. Уплотнитель в 
комплект не входит.

При разработке двойной розетки серии Jussi 
особое внимание было уделено монтажным 
свойствам. Съемные мембранные уплотнители 
облегчают установку кабеля.

Небольшой корпус розетки и подключение, 
осуществляемое под наклоном сверху, делают 
установку комфортной.

Двойные розетки серии Jussi для открытого 
монтажа можно устанавливать даже в пыльных 
сельскохозяйственных кормохранилищах, 
поскольку данная розетка имеет класс защиты 
IP55.

Двойная розетка для скрытого монтажа 
302EUG сочетает в себе приимущества и 
дизайн серии Jussi, при этом обеспечивая 
степень влагозащиты IP44.

Смонтированные изделия представляют 
собой аккуратную конструкцию, которую 
можно легко разместить даже в неболь-
шом помещении. Двойные розетки можно 
объединить в горизонтальном положении.
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Impressivo
- Выгодное и удобное решение

Изделия  серии Impressivo поставляются в разобранном 
виде, что предоставляет множество преимуществ: неболь-
шое количество наименований, несмотря на большой вы-
бор цветовых оттенков, гарантию эффективности работы 
даже при наличии небольшого запаса изделий на складе, 

3)2)

5)4)

2) Impressivo, выключатели, установленные на гладкой поверхности, класс защиты IP21. При установке дополнительного уплотнителя на неров-
ной поверхности класс защиты IP21.

3) Impressivo, выключатели, установленные на гладкой или на неровной поверхности, класс защиты IP44 при использовании фиксирующей 
рамы на винтовом креплении и уплотнителя.

4) Impressivo, розетки, установленные на гладкой поверхности, класс защиты IP21. При установке дополнительного уплотнителя на неровной 
поверхности класс защиты IP21.

5) Impressivo, розетки, установленные на гладкой или на неровной поверхности, класс защиты IP44 при использовании откидной крышки и 
уплотнителя.

6) Impressivo, поворотные регуляторы,  установленные на гладкой поверхности, класс защиты IP21. При установке дополнительного уплотните-
ля на неровной поверхности класс защиты IP21.

РОзЕТКИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННАя ПРОДУКЦИя

СИгНАЛьНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ 
ИНСТАЛЛяЦИОННыЕ 
СИСТЕМы (KNX)

Корпусы Рамки Центральные 
платы 

IP20/IP21

IP21

IP21

IP44

ВыКЛюЧАТЕЛИ

СИСТЕМы СКРыТОгО МОНТАЖА

ТАйМЕРы

=РЕгУЛяТОРы/ДАТЧИ-
КИ ДВИЖЕНИя

IP21

IP20

IP20

IP20

IP20

6)

рентабельность закупки крупных партий деталей, возмож-
ность планирования закупочных объемов и расходов в 
соответствии с этапами работы. Также мы предлогаем уже 
собранные розетки и выключатели Impressivo со степенью 
защиты IP44 в белом цвете.
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IP20/IP21 IP44

Изделия серии Impressivo можно устанавливать по отдель-
ности или комбинированно открытым или скрытым спосо-
бом. Открытый монтаж производится с использованием 
открытой монтажной коробки и коробок для открытой 
установки вместо декоративных рамок для скрытой уста-

новки. Выключатели и розетки можно сделать брызгоне-
проницаемыми без уплотнителя, если учитывать сгибание 
проводов внутри коробки и использовать фиксирующую 
раму с винтовым креплением выключателей или откидную 
крышку розетки.  

2) Impressivo, выключатели, установленные открыто, класс защиты IP21, если учтены сгибы проводов внутри коробки.
3)  Impressivo,выключатели, установленные открыто, класс защиты  IP44, если используется фиксирующая рама на винтовом креплении и учте-

ны сгибы проводов внутри коробки.
4) Impressivo, розетки, установленные открыто, класс защиты IP21, если учтены сгибы проводов внутри коробки.
5) Impressivo,розетки, установленные открыто, класс защиты IP44, если используется откидная крышка и учтены сгибы проводов внутри короб-

ки.
6) Приборы, требующие большей монтажной глубины: регуляторы, датчики движения можно также устанавливать в открытой монтажной ко-

робке, если удалить заднюю стенку и использовать имеющуюся за ней монтажную коробку. В этом случае класс защиты IP20.

РОзЕТКИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННАя ПРОДУКЦИя

СИгНАЛьНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ 
ИНСТАЛЛяЦИОННыЕ 
СИСТЕМы (KNX)

ВыКЛюЧАТЕЛИ

ТАйМЕРы 

3)

5)4)

6)

Корпусы

Монтажная ко-
робка и короб-
ка для откры-
той установки

Централь-
ная плата

IP21

IP21

СИСТЕМы ОТКРыТОгО МОНТАЖА

Изделия  серии Impressivo подходят 
для открытой установки

=РЕгУЛяТОРы/ДАТЧИ-
КИ ДВИЖЕНИя

6)

IP20

IP20

IP20

IP20

IP21

2)
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Комплектные изделия

Impressivo для скрытого и наружного монтажа, IP20/IP21/IP44

Переключатели, скрытого монтажа (схема 6), Impressivo IP44			 
Выключатели в дизайне IMPRESSIVO, IP44, укомплектованные на заводе. Упаковка включает в себя 1-постовую 
рамку, механизм, клавишу, крепежную раму с винтовой фиксацией и уплотнитель.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1066UW-84 64 381 99 000 022 Переключатель (6), IP 44	 1/10

Выключатели двухклавишные, скрытого монтажа (схема 5), Impressivo IP44		
	
Выключатели в дизайне IMPRESSIVO, IP44, укомплектованные на заводе. Упаковка включает в себя 1-постовую 
рамку, механизм, клавишу, крепежную раму с винтовой фиксацией и уплотнитель.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1065UW-84 64 381 99 000 039 Выключатель 2-кл.,1-пол.,16А/230В(сх5),Impressivo,белый, IP44	 1/10

Розетки двойные, скрытого монтажа, влагозащищенные, Impressivo IP44			 
Розетки двойные в дизайне IMPRESSIVO IP44, укомплектованные на заводе. Упаковка включает в себя 1-постовую 
рамку, механизм, центральную плату с крышкой и уплотнитель.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302EUJW-84 64 381 99 000 046 Двойная розетка с заземлением, пружинные клеммы, IP 44	 1/10

Розетки, влагозащищенные, скрытого монтажа, Impressivo IP44			 
Розетки в дизайне IMPRESSIVO, IP44, укомплектованные на заводе. Упаковка включает в себя 1-постовую рамку, 
механизм, центральную плату с крышкой и уплотнитель.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EUJW-84 64 381 99 000 015 Розетка с заземлением, с рамкой, пружинные клеммы, IP 44	 1/10

Выключатели и нажимные кнопки

Одноклавишные механизмы			 
Одноклавишные механизмы без клавиши, совместимы с любыми одинарными клавишами. Исключение составляют 
клавиши 1788.хх, которые предназначены только для использования с механизмами контрольных выключателей. 
С механизмами контрольных выключателей совместимы любые одинарные клавиши. Номинальный ток 16 А, 
номинальное напряжение 250 В.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1061.01 64 186 77 328 596 Механизм выключателя, 1-клавишный, без доп.клемм,16А/250В	 10/100
1061.21 64 186 77 328 602 Механизм выключателя, 1-клавишный, 2 доп.клеммы,16А/250В	 10/100
1062.21 64 186 77 328 633 Механизм выключателя, 1-клавишный, 2-полюсный, 2 доп.клеммы,16А/250В	 10/100
1066.01 64 186 77 328 619 Механизм переключателя, 1-клавишный, без доп.клемм,16А/250В	 10/100
1066.21 64 186 77 328 626 Механизм переключателя, 1-клавишный, 2 доп.клеммы,16А/250В	 10/100
10662.00 64 186 77 328 657 Механизм переключателя, 2-полюсный,16А/250В	 10/100
1067.21 64 186 77 328 664 Механизм перекрестного переключателя, 2 доп.клеммы,16А/250В	 10/100

Механизмы контрольных выключателей
1063.00 64 186 77 328 640 Механизм выключателя, 1-клавишный, 3-полюсный, без доп.клемм,10А/400В	 10/100
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Выключатели и нажимные кнопки

Одноклавишные кнопочные механизмы			 
Одноклавишные кнопочные механизмы без клавиши. Могут оснащаться любыми клавишами, кроме 1788хх.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1461.21 64 186 77 328 817 Механизм кнопки, 1-клавишный, 2 доп.клеммы,10А/250В	 10/100

Лампочки подсветки для переключателей и нажимных кнопок			 
Лампочки подсветки могут устанавливаться в одноклавишные механизмы, в которых предусмотрено место для их 
установки. Не могут устанавливаться в 2-х и 3-х клавишные механизмы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
8370 64 100 21 060 701 Лампа подсветки 230В,0.4мA, неоновая	 10/100
8372 64 100 21 060 725 Лампа подсветки 230В,2мA, неоновая	 10/100

Одинарные клавиши, без окна для символа, без маркировки			 
Одинарные клавиши для всех одноклавишных механизмов. Для установки в сухих помещениях. При установке во 
влажных помещениях или на открытом воздухе следует воспользоваться фиксирующей рамкой с винтами 2472 и 
уплотнительным кольцом 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1786-84 64 186 77 328 855 Клавиша 1-кл.выключателя, без символов, Impressivo, белая	 1/10
1786-85 64 186 77 328 862 Клавиша 1-кл.выключателя, без символов, Impressivo, серая	 1/10
1786-81 64 186 77 328 879 Клавиша 1-кл.выключателя, без символов, Impressivo, антрацит	 1/10
1786-83 64 186 77 328 886 Клавиша 1-кл.выключателя, без символов, Impressivo, алюминий	 1/10

Одинарные клавиши с красной линзой			 
Одинарные клавиши для всех одноклавишных механизмов. Клавиша имеет красную линзу. Для установки в 
сухих помещениях. При установке во влажных помещениях или на открытом воздухе следует воспользоваться 
фиксирующей рамкой с винтами 2474 и уплотнительным кольцом 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1789-84 64 186 77 328 978 Клавиша 1-кл.выключателя, красная линза, Impressivo, белая	 1/10
1789-85 64 186 77 328 985 Клавиша 1-кл.выключателя, красная линза, Impressivo, серая	 1/10
1789-81 64 186 77 328 992 Клавиша 1-кл.выключателя, красная линза, Impressivo, антрацит	 1/10
1789-83 64 186 77 329 005 Клавиша 1-кл.выключателя, красная линза, Impressivo, алюминий	 1/10

Одинарные клавиши с бесцветной линзой и символом ‘’свет’’			 
Одинарные клавиши для всех одноклавишных механизмов. Имеют бесцветную линзу и символ ”свет”. Для установки 
в сухих помещениях. При установке во влажных помещениях или на открытом воздухе следует воспользоваться 
фиксирующей рамкой с винтами 2474 и уплотнительным кольцом 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1789LI-84 64 186 77 334 498 Одинарная клавиша, символ “свет”, бесцветная линза, белая	 1/10
1789LI-85 64 186 77 334 504 Одинарная клавиша, символ “свет”, бесцветная линза, серая	 1/10
1789LI-81 64 186 77 334 511 Одинарная клавиша, символ “свет”, бесцветная линза, антрацит	 1/10
1789LI-83 64 186 77 334 528 Одинарная клавиша, символ “свет”, бесцветная линза, алюминий	 1/10
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Выключатели и нажимные кнопки

Impressivo для скрытого и наружного монтажа, IP20/IP21/IP44

Механизмы двухклавишных выключателей			 
Механизмы двухклавишных выключателей без клавиши. Могут оснащаться любыми клавишами, кроме 1758ЕА.
xx, которые предназначены только для использования с механизмами двухклавишных контрольных выключателей 
10621.00.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1065.20 64 186 77 328 756 Механизм выключателя 2-клавишный, 2 доп.клеммы,16А/250В	 10/100
1065.00 64 186 77 328 749 Механизм выключателя 2-клавишный, без доп.клемм,16А/250В	 10/100
10666.00 64 186 77 328 763 Механизм переключателя 2-клавишного, без доп.клемм,16А/250В	 10/100
10621.00 64 186 77 328 732 Механизм двухклавишного выключателя, 2+1 полюса, без дополнительных клемм	

10/100

Механизм контрольного выключателя
10621.00 64 186 77 328 732 Механизм двухклавишного выключателя, 2+1 полюса, без дополнительных клемм	

10/100

Механизмы двухклавишных нажимных выключателей			 
Механизмы двухклавишных нажимных выключателей без клавиши. Могут оснащаться любыми клавишами для 
двухклавишных механизмов, кроме 1785EAхх.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1465.20 64 186 77 328 824 Механизм кнопки 2-клавишный, 2 доп.клеммы,10А/250В	 10/100
2020/4U-101 64 186 77 304 217 Механизм нажимного выключателя для жалюзи, 10 A/250 В	 10/100

Двойные клавиши, без окна для символа, без маркировки			 
Двойные клавиши для всех двухклавишных механизмов, кроме 10621.хх. Для установки в сухих помещениях. При 
установке во влажных помещениях или на открытом воздухе следует воспользоваться фиксирующей рамкой с 
винтами 2475 и уплотнительным кольцом 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1785-84 64 186 77 329 098 Клавиша 2-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, белая	 1/10
1785-85 64 186 77 329 104 Клавиша 2-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, серая	 1/10
1785-81 64 186 77 329 111 Клавиша 2-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, антрацит	 1/10
1785-83 64 186 77 329 128 Клавиша 2-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, алюминий	 1/10

Механизм трехклавишного выключателя			
Механизм трехклавишного выключателя.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
10631.00 64 186 77 328 794 Механизм 3-клавишного выключателя (1 + 1 +1), без доп.клемм,16А/250В	 10/100

Тройные клавиши			 
Тройная клавиша для механизма треклавишного выключателя. Для установки в сухих помещениях. При установке 
во влажных помещениях или на открытом воздухе следует воспользоваться фиксирующей рамкой с винтами 2474 и 
уплотнительным кольцом 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1783-84 64 186 77 329 210 Клавиша 3-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, белая	 1/10
1783-85 64 186 77 329 227 Клавиша 3-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, серая	 1/10
1783-81 64 186 77 329 234 Клавиша 3-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, антрацит	 1/10
1783-83 64 186 77 329 241 Клавиша 3-клавишного выключателя, без символов, Impressivo, алюминий	 1/10
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Выключатели и нажимные кнопки

Механизм карточного выключателя			 
Без центральной платы. Подходят только центральные платы 1792-xx. Может использоваться, например, в качестве 
”главного выключателя” в гостиничных номерах. Карточный выключатель срабатывает от пластиковой карточки тех 
же габаритов, что и кредитная карта. Выключатель имеет однополюсный ключ и вспомогательный вывод (N). Для 
установки только в сухих помещениях.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2025U 40 113 95 656 808 Механизм карточного переключателя, 10 A/250 В, 1-полюсный переключатель, 

разъем N, без сигнальной лампы/поискового света	 10/100
8331 64 100 21 060 909 Лампа подсветки 230В,1.5мA для карточного выключателя, неоновая	 10/100

Центральные платы для механизма карточного выключателя			 
Центральная плата для механизма карточного выключателя  2025U. Для установки только в сухих помещениях.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1792-84 64 186 77 329 258 Центральная плата для карточного выключателя, Impressivo, белая	 1/10
1792-85 64 186 77 329 265 Центральная плата для карточного выключателя, Impressivo, серая	 1/10
1792-81 64 186 77 329 272 Центральная плата для карточного выключателя, Impressivo, антрацит	 1/10
1792-83 64 186 77 329 289 Центральная плата для карточного выключателя, Impressivo, алюминий	 1/10

Лапки			 
Лапки для переключателей и розеток.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
ASE1 64 100 21 660 932 Лапки для переключателей и розеток	 10/100

Уплотнительное кольцо для выключателей и нажимных кнопок			 
Обеспечивает степень защиты IP44 для всех механизмов, устанавливаемых в рамку 85 мм. Для выключателей 
обязательно дополнительно использовать фиксирующие рамки с винтами 2474 и 2475 соответственно.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2463 64 186 77 328 176 Уплотнительное кольцо для рамок 85 мм, Impressivo	 20/200

Фиксирующая рамка, крепление с помощью винтов			 
Применяется совместно с уплотнительными кольцами 2463 и 2464 для обеспечения степени защиты IP44. Может 
применяться отдельно, если крепление на винтах необходимо для дополнительной безопасности.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2474 64 186 77 328 190 Фиксирующая рамка для 1 или 3-клавишного механизма	 20/200
2475 64 186 77 328 206 Фиксирующая рамка для 2-клавишного механизма	 20/200
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Розетки

Impressivo для скрытого и наружного монтажа, IP20/IP21/IP44

Розетки для трех потребителей, без заземления			 
Розетка позволяет подключать до трех маломощных (2,5А/250В) потребителей, не требующих заземления.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
303.00 64 186 77 335 075 Механизм розетки, тройной, без заземления, белый	 10/100
303.01 64 186 77 335 082 Механизм розетки, тройной, без заземления, серый	 10/100

Центральные платы для тройных розеток Impressivo			    
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
303C-84 64 186 77 335 112 Центральная плата, тройная розетка, Impressivo, белая	 1/10
303C-85 64 186 77 335 129 Центральная плата, тройная, Impressivo, серая	 1/10
303C-81 64 186 77 335 099 Центральная плата, тройная, Impressivo, антрацит	 1/10
303C-83 64 186 77 335 105 Центральная плата, тройная, Impressivo, алюминий	 1/10

Механизмы двойных розеток			 
Механизмы двойных розеток с заземлением и шторками без центральных плат. Пружинные клеммы. Используются со 
всеми  центральными платами для механизмов двойных розеток. Возможно ответвление питания внутри устройства. 
Каждый контакт имеет 3 дополнительные пружинные клеммы для ответвления питания. Вспомогательных клемм нет. 
16 А

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302E.00 64 186 77 328 268 Механизм двойной розетки, Schuko, белый	 10/100
302E.01 64 186 77 328 275 Механизм двойной розетки, Schuko, серый	 10/100
302E.00C 64 186 77 328 299 Механизм двойной розетки, Schuko, лапки, белый	 10/100
302E.01C 64 186 77 328 305 Механизм двойной розетки, Schuko, лапки, серый	 10/100

Центральные платы для механизмов двойной розетки			 
Центральные платы для сдвоенных розеток, для использования с рамками 100мм. Крепление к механизму двойной 
розетки одним винтом.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302EC-84 64 186 77 328 312 Центральная плата, двойная розетка Schuko, Impressivo, белая	 1/10
302EC-85 64 186 77 328 329 Центральная плата, двойная розетка Schuko, Impressivo, серая	 1/10
302EC-81 64 186 77 328 336 Центральная плата, двойная розетка Schuko, Impressivo, антрацит	 1/10
302EC-83 64 186 77 328 343 Центральная плата, двойная розетка Schuko, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы двойной розетки с откидной крышкой			 
Центральные платы для механизмов двойной розетки с откидной крышкой. Для установки в сухих помещениях. При 
скрытой установке во влажных помещениях или на открытом воздухе следует применять уплотнительное кольцо 
2464.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
302ECK-84 64 186 77 328 350 Центральная плата с откидной крышкой, двойная розетка Schuko, Impressivo,  

белая	 1/5
302ECK-85 64 186 77 328 367 Центральная плата с откидной крышкой, двойная розетка Schuko, Impressivo,  

серая	 1/5
302ECK-81 64 186 77 328 374 Центральная плата с откидной крышкой, двойная розетка Schuko, Impressivo, 

антрацит	 1/5
302ECK-83 64 186 77 328 381 Центральная плата с откидной крышкой, двойная розетка Schuko, Impressivo, 

алюминий	 1/5
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Розетки

Уплотнительное кольцо для двойной розетки, IP44			 
С помощью уплотнительного кольца обеспечивается степень защиты IP44 двойной розетки с откидной крышкой.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2464 64 186 77 328 183 Уплотнительное кольцо для 100 мм рамок, Impressivo	 20/200

Механизм одинарной розетки			 
Механизм одинарной розетки с заземлением без центральной платы, пружинные клеммы, без дополнительных 
клемм.  Используются со всеми центральными платами для механизма одинарной розетки, 16 А.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
23E.00 64 186 77 331 855 Механизм одинарной розетки, винтовое крепление	 10/100
20E.00 64 186 77 328 251 Механизм одинарной розетки, Schuko	 10/100

Центральная плата для механизма одинарной розетки			 
Для установки в рамки 85 мм или с помощью адаптера 2519-xx в рамки 100 мм для двойных розеток.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20EC-84 64 186 77 329 296 Центральная плата для механизма одинарной розетки Schuko, Impressivo, белая	 1/10
20EC-85 64 186 77 329 302 Центральная плата для механизма одинарной розетки Schuko, Impressivo, серая	 1/10
20EC-81 64 186 77 329 319 Центральная плата для механизма одинарной розетки Schuko, Impressivo, антрацит	

1/10
20EC-83 64 186 77 329 326 Центральная плата для механизма одинарной розетки Schuko, Impressivo, алюминий	

1/10

Центральная плата с крышкой для механизма одинарной розетки			
Центральная плата с крышкой для механизмов одинарных розеток. Для установки в рамки 85мм. Для скрытой 
установки во влажных помещениях необходимо использовать уплотнительное кольцо 2463.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
20ECK-84 64 186 77 331 732 Центральная плата с крышкой для механизма одинарной розетки, Schuko,  

Impressivo, белая	 1/10
20ECK-85 64 186 77 331 749 Центральная плата с крышкой для механизма одинарной розетки, Schuko,  

Impressivo, серая	 1/10
20ECK-81 64 186 77 331 756 Центральная плата с крышкой для механизма одинарной розетки, Schuko,  

Impressivo, антрацит	 1/10
20ECK-83 64 186 77 331 763 Центральная плата с крышкой для механизма одинарной розетки, Schuko,  

Impressivo, алюминий	 1/10

Уплотнительное кольцо IP44 для рамки 85мм			 
С помощью уплотнения мы можем преобразовать обычный механизм с  рамкой 85 мм во влагозащищенный(IP44). 
Также в этом случае необходимо использовать накладку розетки с откидной крышкой и рамку для выключателей с 
винтовым креплением.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2463 64 186 77 328 176 Уплотнительное кольцо для рамок 85 мм, Impressivo	 20/200
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Рамки и аксессуары

Impressivo для скрытого и наружного монтажа, IP20/IP21/IP44

Лапки			 
Лапки для переключателей и розеток.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
ASE1 64 100 21 660 932 Лапки для переключателей и розеток	 10/100

Рамки и аксессуары

Рамки для скрытого монтажа, 85 мм			 
Рамки для скрытого монтажа для одинарных механизмов Подходят как для горизонтального, так и для вертикального 
монтажа.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.

Белые
1721F85-84 64 186 77 327 773 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/10
1722F85-84 64 186 77 327 810 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1723F85-84 64 186 77 327 858 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1724F85-84 64 186 77 327 896 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1725F85-84 64 186 77 327 933 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5

Серые
1721F85-85 64 186 77 327 780 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/10
1722F85-85 64 186 77 327 827 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1723F85-85 64 186 77 327 865 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1724F85-85 64 186 77 327 902 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1725F85-85 64 186 77 327 940 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5

Антрацит
1721F85-81 64 186 77 327 797 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/10
1722F85-81 64 186 77 327 834 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1723F85-81 64 186 77 327 872 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1724F85-81 64 186 77 327 919 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1725F85-81 64 186 77 327 957 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5

Алюминий
1721F85-83 64 186 77 327 803 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/10
1722F85-83 64 186 77 327 841 Рамка, двойная, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1723F85-83 64 186 77 327 889 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1724F85-83 64 186 77 327 926 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1725F85-83 64 186 77 327 964 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
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Рамки и аксессуары

Рамки для двойных розеток, скрытый монтаж, 100 мм			 
Рамки для скрытого монтажа для двойных механизмов. Одинарные механизмы также могут устанавливаться с 
помощью адаптера 2519-xx. Подходят как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.

Белые
1721F100-84 64 186 77 327 971 Рамка 1-постовая, 100 мм, Impressivo, белая	 1/10
1722F100-84 64 186 77 328 015 Рамка 2-постовая, 100 мм, Impressivo, белая	 1/5
1723F100-84 64 186 77 328 053 Рамка 3-постовая, 100 мм, Impressivo, белая	 1/5
1724F100-84 64 186 77 328 091 Рамка 4-постовая, 100 мм, Impressivo, белая	 1/5
1725F100-84 64 186 77 328 138 Рамка 5-постовая, 100 мм, Impressivo, белая	 1/5

Серые
1721F100-85 64 186 77 327 988 Рамка 1-поставая, 100 мм, Impressivo, серая	 1/10
1722F100-85 64 186 77 328 022 Рамка 2-постовая, 100 мм, Impressivo, серая	 1/5
1723F100-85 64 186 77 328 060 Рамка 3-постовая, 100 мм, Impressivo, серая	 1/5
1724F100-85 64 186 77 328 107 Рамка 4-постовая, 100 мм, Impressivo, серая	 1/5
1725F100-85 64 186 77 328 145 Рамка 5-постовая, 100 мм, Impressivo, серая	 1/5

Антрацит
1721F100-81 64 186 77 327 995 Рамка 1-постовая, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/10
1722F100-81 64 186 77 328 039 Рамка 2-постовая, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1723F100-81 64 186 77 328 077 Рамка 3-постовая, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1724F100-81 64 186 77 328 114 Рамка 4-постовая, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1725F100-81 64 186 77 328 152 Рамка, 5-постовая, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/5

Алюминий
1721F100-83 64 186 77 328 008 Рамка 1-постовая, 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/10
1722F100-83 64 186 77 328 046 Рамка 2-постовая, 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1723F100-83 64 186 77 328 084 Рамка 3-постовая , 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1724F100-83 64 186 77 328 121 Рамка 4-постовая, 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1725F100-83 64 186 77 328 169 Рамка 5-постовая, 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/5

Адаптеры			 
С помощью адаптера одинарные механизмы могут устанавливаться в 100-миллиметровые рамки для двойных 
механизмов.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2519-84 64 186 77 328 213 Адаптер, одинарный / двойной, Impressivo, белый	 1/20
2519-85 64 186 77 328 220 Адаптер, одинарный / двойной, Impressivo, серый	 1/20
2519-81 64 186 77 328 237 Адаптер, одинарный / двойной, Impressivo, антрацит	 1/20
2519-83 64 186 77 328 244 Адаптер, одинарный / двойной, Impressivo, алюминий	 1/20

Монтажная коробка для наружного монтажа, 26 мм			 
Монтажная коробка для осуществления установки изделий скрытого монтажа на поверхности, высота 26 мм. 
Использовать совместно с коробками для наружного монтажа Impressivo 172xS85-xx и 172xS100-xx.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2456.26 64 186 77 331 299 Монтажная коробка для изделий скрытого монтажа, высота 26 мм	 10/100
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Рамки и аксессуары

Impressivo для скрытого и наружного монтажа, IP20/IP21/IP44

Коробка наружного монтажа, 85 мм			 
Коробка наружного монтажа для одинарных изделий с центральными платами, например, для выключателей. 
Подходят для вертикального и горизонтального расположения. Применяются вместе с монтажной коробкой для 
наружного монтажа 2456.26.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.

Белые
1721S85-84 64 186 77 330 971 Коробка наружного монтажа, одинарная, 85 мм, высота 40 мм, Impressivo, белая 	1/50
1722S85-84 64 186 77 331 015 Коробка наружного монтажа, двойная, 85 мм, высота 40 мм, Impressivo, белая 	 1/25
1723S85-84 64 186 77 331 053 Коробка наружного монтажа, тройная, 85 мм, высота 40 мм, Impressivo, белая	 1/25
1724S85-84 64 186 77 331 091 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 85 мм, высота 40 мм, Impressivo, 

белая	 1/25

Серые
1721S85-85 64 186 77 330 988 Коробка наружного монтажа, одинарная, высота 40 мм, Impressivo, серая 	 1/50
1722S85-85 64 186 77 331 022 Коробка наружного монтажа, двойная, высота 40 мм, Impressivo, серая	 1/25
1723S85-85 64 186 77 331 060 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/85 мм, Impressivo, серая	 1/25
1724S85-85 64 186 77 331 107 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/85 мм, Impressivo, серая	 1/25

Антрацит
1721S85-81 64 186 77 330 995 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/85 мм, Impressivo, антрацит	 1/50
1722S85-81 64 186 77 331 039 Коробка наружного монтажа, двойная, 40/85 мм, Impressivo, антрацит	 1/25
1723S85-81 64 186 77 331 077 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/85 мм, Impressivo, антрацит	 1/25
1724S85-81 64 186 77 331 114 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 45/85 мм, Impressivo, антрацит	1/25

Алюминий
1721S85-83 64 186 77 331 008 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/85 мм, Impressivo, алюминий	 1/50
1722S85-83 64 186 77 331 046 Коробка наружного монтажа, двойная, 40/85 мм, Impressivo, алюминий	 1/25
1723S85-83 64 186 77 331 084 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/85 мм, Impressivo, алюминий	 1/25
1724S85-83 64 186 77 331 121 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/85 мм, Impressivo,  

алюминий	 1/25

Коробка наружного монтажа, 100 мм			 
Коробка наружного монтажа для двойных изделий с центральными платами, напримар, для двойных розеток. Также 
одинарные изделия, например, выключатели, могут быть установлены при помощи адаптера 2519-хх. Подходят 
для вертикального и горизонтального расположения. Применяются вместе с монтажной коробкой для наружного 
монтажа 2456.26.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.

Белые
1721S100-84 64 186 77 331 138 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/100 мм, Impressivo, белая	 1/50
1722S100-84 64 186 77 331 176 Коробка для наружного монтажа, двойная, 40/100 мм, Impressivo, белая	 1/25
1723S100-84 64 186 77 331 213 Коробка для наружного монтажа, тройная, 40/100 мм, Impressivo, белая	 1/25
1724S100-84 64 186 77 331 251 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/100 мм, Impressivo, белая	 1/20

Серые
1721S100-85 64 186 77 331 145 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/100 мм, Impressivo, серая	 1/50
1722S100-85 64 186 77 331 183 Коробка наружного монтажа, двойная, 40/100 мм, Impressivo, серая	 1/25
1723S100-85 64 186 77 331 220 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/100 мм, Imressivo, серая	 1/25
1724S100-85 64 186 77 331 268 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/100 мм, Impressivo, серая	 1/20

Антрацит
1721S100-81 64 186 77 331 152 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/100 мм, Impressivo, антрацит	 1/50
1722S100-81 64 186 77 331 190 Коробка наружного монтажа, двойная, 40/100 мм, Impressivo, антрацит	 1/25
1723S100-81 64 186 77 331 237 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/100 мм, Impressivo, антрацит	 1/25
1724S100-81 64 186 77 331 275 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/100 мм, Impressivo, антрацит	1/20

Алюминий
1721S100-83 64 186 77 331 169 Коробка наружного монтажа, одинарная, 40/100 мм, Impressivo, алюминий	 1/50
1722S100-83 64 186 77 331 206 Коробка наружного монтажа, двойная, 40/100 мм, Impressivo, алюминий	 1/25
1723S100-83 64 186 77 331 244 Коробка наружного монтажа, тройная, 40/100 мм, Impressivo, алюминий	 1/25
1724S100-83 64 186 77 331 282 Коробка наружного монтажа, четырехсекционная, 40/100 мм, Impressivo,  

алюминий 	 1/20

Заглушки, 85mm			 
Используется для закрытия неиспользуемого места в рамке. Может использоваться совместно с адаптером 2519-xx 
для 100 мм рамки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2538-84 64 186 77 330 551 Заглушка, Impressivo, белая	 1/10
2538-85 64 186 77 330 568 Заглушка, Impressivo, серая	 1/10
2538-81 64 186 77 330 575 Заглушка, Impressivo, антрацит	 1/10
2538-83 64 186 77 330 582 Заглушка, Impressivo, алюминий	 1/10
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Рамки и аксессуары

Заглушки, 100mm			 
Используется для закрытия неиспользуемого места в рамке. Используется с центальными платами 100 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2538-100-84 64 186 77 332 319 Заглушка, 100 мм, Impressivo, белая	 1/10
2538-100-85 64 186 77 332 326 Заглушка, 100 мм, Impressivo, серая	 1/10
2538-100-81 64 186 77 332 296 Заглушка, 100 мм, Impressivo, антрацит	 1/10
2538-100-83 64 186 77 332 302 Заглушка, 100 мм, Impressivo, алюминий	 1/10

Уплотнительное кольцо, 85 мм			 
Для герметизации и повышения влагозащиты одинарных механизмов до IP44, устанавливаемых в 85 мм рамки. 
Необходимо использовать совместно с фиксирующей рамкой 2474 или 2475.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2463 64 186 77 328 176 Уплотнительное кольцо для рамок 85 мм, Impressivo	 20/200

Уплотнительное кольцо, 100 мм			 
Для герметизации и повышения влагозащиты двойных розеток (в том числе и с откидной крышкой), IP44, 
устанавливаемых в 100 мм рамки. С помощью адаптера при монтаже может быть обеспечена влагозащита 
одинарных механизмов. Необходимо использовать совместно с фиксирующей рамкой 2474 или 2475.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2464 64 186 77 328 183 Уплотнительное кольцо для 100 мм рамок, Impressivo	 20/200

Фиксирующая рамка, крепление с помощью винтов			 
Используются для степени защиты IP44 совместно с уплотнительными кольцами 2463 и 2464. Могут применяться 
также и без уплотнительных колец, если монтаж центральной платы на винтах требуется для дополнительной 
безопасности.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2474 64 186 77 328 190 Фиксирующая рамка для 1 или 3-клавишного механизма	 20/200
2475 64 186 77 328 206 Фиксирующая рамка для 2-клавишного механизма	 20/200

Лампочки подсветки			 
Световые индикаторы могут устанавливаться в одноклавишные механизмы, в которых предусмотрена возможность 
световой сигнализации и подсветки. Не могут устанавливаться в 2-х и 3-клавишные механизмы.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
8370 64 100 21 060 701 Лампа подсветки 230В,0.4мA, неоновая	 10/100
8372 64 100 21 060 725 Лампа подсветки 230В,2мA, неоновая	 10/100
8331 64 100 21 060 909 Лампа подсветки 230В,1.5мA для карточного выключателя, неоновая	 10/100

Лапки			 
Лапки для переключателей и розеток.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
ASE1 64 100 21 660 932 Лапки для переключателей и розеток	 10/100
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Оборудование SIGNAL
- простое и выгодное решение

Оборудование системы SIGNAL позволяет создать систе-
му вызова и оповещения для самых различных целей: для 
вызова медицинского персонала в больницах и санатори-
ях,  вызова персонала в гостиницах,  вызова посетителей, 
а также системы вызова помощи в административных 
зданиях. В частных домах с помощью нашего оборудова-
ния можно установить сигнализацию утечки воды.
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Система SIGNAL проста в разработке, поскольку объ-
единяет в себе основные функции. Интеллектуальным 
центром системы является контрольный модуль для одной 
или двух цепей. к одной цепи можно подсоединить кнопки 
и выключатели и оснастить ее концевым резистором. Кон-

Монтаж светосигнального оборудования не тре-
бует особых навыков, система не программи-
руется ни на каком этапе. Все светосигнальное 
оборудование входит в серии Jussi и Impressivo.

Светосигнальные изделия зарекомендовали себя в каче-
стве надежных и функциональных решений. Ассортимент 
расширяется в соответствии с требованиями заказчиков, 
изделия постоянно совершенствуются, сохраняя свою 

трольный модуль имеет выход постоянного напряжения 
и переключающий контакт со свободным потенциалом, 
которые активируются в аварийной ситуации и дезактиви-
руются нажатием кнопки сброса.
www.installationmaterials.ru/

совместимость. Все изменения, расширения и техниче-
ское обслуживание можно производить без специальных 
навыков, а все необходимые запасные части имеются на 
складах компании АББ.  

Также в дизайне 
Impressivo

Сторож протечек

Готовые решения

Удобство монтажа

Функциональность и надежность
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Система предназначена для нужд людей с ограни-
ченными физическими возможностями и всех тех, кто 
нуждается в помощи при посещении туалета
При нажатии установленной внутри туалета сигнальной 
кнопки начинает мигать аварийный световой индика-
тор,  расположенный вне туалета, и включается звуковая 
сигнализация. На кнопке загорается соответствующий ин-
дикатор, оповещая пользователя о том, что сигнал вызова 
помощи принят. Сигнализация продолжает работать до 
тех пор, пока не будет осуществлен сброс сигнала. Систе-
ма может быть оснащена несколькими кнопками вызова.

Система вызова помощи в туалетах 
для инвалидов
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Система вызова помощи в госпитале 
или санатории

Система вызова помощи, подходящая для установки в 
отделениях госпиталей и санаториях, оснащена кнопка-
ми вызова помощи, установленными в каждой отдельной 
палате. В палатах кнопки вызова располагаются обычно 
рядом с кроватью и в санузле. Сигнальный индикатор, 
установленный за пределами палаты, показывает, откуда 
именно поступил сигнал о помощи. Все сигналы пере-

даются на центральный пульт. При сработавшем сигнале 
о помощи включается звуковая сигнализация, а индика-
тор на светосигнальной панели указывает место, откуда 
поступил сигнал. Отмену сигнала вызова помощи можно 
произвести только из того помещения, откуда поступил 
сигнал.
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Трансформатор

Устройства вызова и оповещения

Трансформатор			
Трансформатор 230/15В AC для установки в монтажную коробку. Мощность: 2,2ВA/150мA. Защита от короткого 
замыкания.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FLM1000 64 100 70 607 650 Трансформатор 230В AC/15В AC	 1/10

Контрольные устройства

Контрольные устройства			 
Контрольные устройства для координации работы системы вызова и оповещения. Позволяют управлять одной или 
двумя независимыми цепями, поддерживают подключения НЗ/НО кнопок, могут работать как с функцией памяти, 
так и без нее, а также возможна установка задержки срабатывания 2с. Электрические параметры: 15-28В AC или 
18-35В DC. Потребление 70мA AC/40мA DC, для контрольных устройств, рассчитанных на две цепи - 110мA AC/60мA 
DC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FEH1001 64 100 70 607 117 Контрольное устройство для одной цепи	 1/10
FEH1002 64 100 70 607 124 Контрольное устройство для двух цепей	 1/10
FEH1101 64 100 70 607 148 Контрольное устройство для одной цепи, размыкание	 1/10

Сигнальное контрольное устройство для одной цепи			 
Устройство имеет одну контрольную цепь, к которой могут быть присоединены нормально разомкнутые и нормально 
замкнутые нажимные кнопки. Цепь может быть как ”с памятью” так и ”без памяти”. Подаваемое напряжение: 15 - 
28 В AC или 18 - 35 В DC. В аварийной ситуации сигнальный свет мигает и зуммер звенит. Когда прием сигнала от 
зуммера подтвержден, но кнопка все еще находится в аварийном положении, он прекращает звенеть, и сигнальный 
свет горит постоянно. Сила тока 110 мA AC / 60 мA DC. Уровень громкости/частота звука: 78 дБ / 2,3 кГц / 30 см. 
Изделие имеет цепь управления напряжением для сигнальных устройств и дополнительную клемму.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FEH2001 64 100 70 607 179 Сигнальное контрольное устройство для одной цепи	 1/10

Нажимные кнопки и выключатели

Сигнальная нажимная кнопка			 
Нажимная кнопка имеет сигнальную лампу (светодиод). Также, есть возможность придать сигнальной лампе 
специфические функции (кнопка должна быть нажата для включения). Есть возможность размещения обозначений 
или букв на кнопке и на табличке для имени. Напряжение/сила тока для сигнальной лампы (LED): 9,5 - 28 В AC / 20 
мA или 9,5 -35 В DC / 10 мA. Макс. напряжение/сила тока/мощность: 30 В AC / 35 В DC / 100 мA AC / DC / 3 ВА / Вт.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP2001 64 100 70 607 216 Сигнальная нажимная кнопка, 1 кнопка	 1/10

Сигнальная нажимная кнопка со шнуром			
Сигнальная кнопка со шнуром технически сходна с сигнальной нажимной кнопкой FAP2001. Длина шнура составляет 
до 2,5м и легко регулируется.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP3002 64 100 70 607 261 Сигнальная нажимная кнопка со шнуром	 1/10
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Нажимные кнопки и выключатели

Сигнальная нажимная кнопка с разъемом 6,3мм			 
Устройство включает в себя нажимную кнопку с сигнальной лампой и гнездо для штекера 6,3мм. Есть возможность 
размещения обозначений или букв на кнопке и на табличке для имени. Напряжение/сила тока для сигнальной лампы 
(LED): 9,5-28В AC/20мA или 9,5-35В DC/10мA. Напряжение/сила тока/мощность на выключателях (макс.) 30В AC/35В 
DC, 100мA AC/DC, 3ВA/Вт. Разъем предназначен для подключения выносной кнопки вызова FAP9001.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP3011 64 100 70 607 285 Сигнальная нажимная кнопка с разъемом 6,3мм	 1/10

Розетка 6.3мм			 
Розетка с разъемом 6.3 (стерео). Может быть использована в системах вызова и аварийного оповещения как розетка 
для соединения линии, состоящей из нажимных кнопок FAP9001 или для подключения головных телефонов или 
громкоговорителей. Есть возможность нанесения маркировки на табличку.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT3103 64 100 70 608 633 Розетка с разъемом, 6,3 мм	 1/10

Выносная нажимная кнопка			 
Кнопка вызова используется в системе вызова медсестры. Соединяется с разъемом 6.3 мм. Длина шнура 2 м.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP9001 64 100 70 607 308 Выносная нажимная кнопка, разъем 6,3 мм	 1/10

Нажимная кнопка / зуммер			 
Комбинированное устройство нажимной кнопки и зуммера. Устройство имеет переключатель, световой сигнал 
(светодиод) и зуммер. Световой сигнал нажимной кнопки и зуммера работают параллельно. При выключнении 
зуммера нажимной кнопкой световой сигнал остается гореть. Есть возможность размещения обозначений или букв 
на кнопках и на табличке для имени. Рабочее напряжение: 9,5 – 28 В AC / 9,5 – 35 В DC. Сила тока 45 мA AC / 35 мA 
DC. Напряжение выключателя (макс.) 42 В AC / 60 В DC, 250 мA AC/DC, 6 ВA / 4 Вт.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIP1001 64 186 77 310 423 Нажимная кнопка / зуммер	 1/10

Нажимные кнопки и выключатели общего назначения			 
Одна переключаемая контактная клемма на кнопку. Есть возможность размещения обозначений или букв на кнопках 
и на табличке для имени. Напряжение для сигнальных ламп (LED): 9,5 В AC / 10 мA или 9,5 В - 35 В DC / 10 мA. 
Напряжение на выключателях (макс.) 42 В AC / 60 В DC, 250 мA AC/DC, 6 ВA / 4 Вт.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP1011 64 100 70 607 223 Нажимная кнопка, 1 кнопка, выключение/переключение	 1/10
FAP1012 64 100 70 607 230 Нажимная кнопка, 2 кнопки, выключение/переключение	 1/10
FAK1011 64 100 70 607 322 Выключатель, 1 кнопка, выключение/переключение	 1/10
FAK1012 64 100 70 607 339 Выключатель, 2 кнопки, выключение/переключение	 1/10
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Нажимные кнопки и выключатели

Устройства вызова и оповещения

Нажимные кнопки и выключатели			 
Одна переключаемая контактная клемма на кнопку. Есть возможность размещения обозначений или букв на кнопках 
и на табличке для имени. Сигнальные лампочки (светодиоды используют напряжение 24 В AC/DC (работают в 
диапазоне 8 - 30 В AC/DC, с различной яркостью). Напряжение на выключателях (макс.)  42 В AC / 60 В DC, 250 мA 
AC/DC, 6 ВA / 4 Вт.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FAP1001 64 100 70 055 116 Нажимная кнопка для освещения, 1 кнопка, переключаемый контакт	 1/10
FAP1002 64 100 70 055 123 Нажимная кнопка для освещения, 2 кнопки, переключаемый контакт	 1/10
FAP1004 64 100 70 055 147 Нажимная кнопка для освещения, 4 кнопки, переключаемый контакт	 1/10
FAK1004 64 100 70 055 246 Кнопка с фиксацией, 4 группы, переключаемый контакт	 1/10

Сигнальные устройства

Светосигнальные устройства			 
Красный, желтый и зеленый сигнальный свет (светодиод). Подаваемое напряжение/сила тока: 9,5 - 28 В AC / 60 мA 
или 9,5 - 35 В DC / 30 мA.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIM1000 64 100 70 607 513 Светосигнальное устройство, красное	 1/10
FIM1010 64 100 70 607 605 Светосигнальное устройство, желтое	 1/10
FIM1020 64 186 77 330 131 Светосигнальное устройство, зеленое	 1/10
FIM1030 64 186 77 332 005 Светосигнальное устройство, белое 	 1/10

Зуммер			
Две различные частоты звука могут быть выбраны для использования в зуммере, уровень громкости регулируется. 
Напряжение, подаваемое на зуммер / сила тока: 9,5 - 28 В AC / 20 мA или 9,5 - 35 В DC / 10 мA. Уровень громкости/
частота звука: 70 дБ / 750 Гц. Эта громкость измерена на расстоянии 30 см. Внимание! Наибольшая громкость 
достигается, когда подаваемое напряжение минимум 15 В AC или 18 В DC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIM1100 64 100 70 607 612 Зуммер	 1/10

Сигнальное устройство			 
Сигнальное устройство оборудовано мерцающим световым сигналом (светодиодом) и прерывистым звуковым 
сигналом. Подаваемое напряжение/сила тока: 9,5 - 28 В AC / 60 мA или 9,5 - 35 В DC / 30 мA. Уровень громкости/
частота звука: 78 дБ / 2,3 кГц. Эта громкость измерена на расстоянии 30 см. Звуковой сигнал может быть отключен, 
после чего устройство функционирует только как мерцающий сигнальный свет.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIM1210 64 100 70 607 636 Сигнальное устройство, желтое	 1/10
FIM1200 64 100 70 607 520 Сигнальное устройство, красное	 1/10

Сигнальная световая панель			 
Сигнальная световая панель может использоваться для создания простых пультов приема сигналов в 
различных системах предупреждения и оповещения. Сигнальная панель может быть рассчитана на 3/6 позиций, 
светосигнальные устройства (светодиоды) красные. Подаваемое напряжение 12 - 24 В AC / DC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIM1300 64 100 70 607 537 Сигнальная световая панель	 1/10
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Система сигнализации в туалете для инвалидов

Jussi Комплект устройств туалета для инвалидов, Jussi			 
Комплект устройств туалета для инвалидов содержит следущее:
контрольное устройство FEH2001 - 1 шт , нажимную кнопку со шнурком FAP3002- 1 шт., 2 сигнальные нажимные 
кнопки FAP2001 (одна кнопка для подачи сигнала, вторая для выключения сигнала).

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FJW1003 64 186 77 305 832 Комплект сигнальных устройств туалета для инвалидов	 1/10

Комплект устройств для системы сигнализации в туалете для инвалидов			 
Для системы сигнализации требуется контрольное устройство, нажимная кнопка со шнуром, нажимная кнопка у 
раковины, сигнальное устройство снаружи и трансформатор.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FLM1000 64 100 70 607 650 Трансформатор 230В AC/15В AC	 1/10
FEH1001 64 100 70 607 117 Контрольное устройство для одной цепи	 1/10
FAP2001 64 100 70 607 216 Сигнальная нажимная кнопка, 1 кнопка	 1/10
FAP3002 64 100 70 607 261 Сигнальная нажимная кнопка со шнуром	 1/10
FIM1200 64 100 70 607 520 Сигнальное устройство, красное	 1/10

Система обнаружения протечек

‘’Сторож протечек’’ в комплекте			
Комплект включает в себя ’’Сторож протечек’’ FEH2100, трансформатор FLM1000, сигнальное устройство 
FLA2100.02, рамку 2513 и инструкцию по установке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FJW2100 64 100 70 607 162 “Сторож протечек”  в комплекте	 1/10

‘’Сторож протечек’’			 
В устройстве используется двужильный ленточный датчик. Аварийный сигнал может использоваться с памятью или 
без нее. Подаваемое напряжение: 9,5 - 28 В AC или 9,5 - 35 В DC. Сила тока: 75 мA AC / 40 мА DC. Устройство имеет 
цепь контроля напряжения сигнального модуля и переключатель. Есть возможность размещения символов и букв на 
нажимных кнопках или на табличке для имени.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FEH2100 64 100 70 607 131 Сторож протечек	 1/10

Реле			 
Дополнительное реле - это устройство, предназначенное для управления освещением, отоплением, аварийной 
сигнализацией, магнитными клапанами и т.д. Управление происходит при помощи нормально замкнутого контакта. 
Дополнительное реле обеспечивает защиту слаботочных и обычных цепей друг от друга путем их разделения, таким 
образом, отдельное питание для управления реле не требуется. Максимальная нагрузка на контакты реле: 10 A / 230 
В AC, мощность люминисцентной лампы до 300 ВA.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIR1000 64 100 70 607 803 Реле	 1/10
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Система обнаружения протечек

Устройства вызова и оповещения

Ленточные датчики			 
Самоклеющийся датчик ”Сторожа протечек”. Провода присоединяются к датчику при помощи пайки.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FLA2100.02 64 100 70 607 858 Ленточный датчик, 2 м	 1/10
FLA2100.50 64 100 70 607 872 Ленточный датчик, 50 м	 1/4

Система тревожной сигнализации офисных помещений

Дверная панель			
Дверная панель Jussi может монтироваться скрытым или наружным монтажом при помощи одно- или двухместных 
монтажных коробок. Дверная панель совместима с настольной панелью FIP2000. Подаваемое напряжение/сила тока: 
15 - 28 В AC / 75 мA (макс.).

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIO2000 64 100 70 606 127 Дверная панель	 1/10

Настольная панель			 
Настольная панель используется для контроля сигнальных ламп дверной панели FIO2000. Она также имеет 
контрольную нажимную кнопку и выключатель, который может быть интегрирован в существующую систему 
аварийного оповещения или вызова с использованием реле-адаптера. Длина соединительного провода 2 м. 
Напряжение 15 - 28 В AC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIP2000 64 100 70 606 103 Настольная панель	 1/10

Телефонные модули			 
Модуль для подключения настольной панели. Имеет разъем типа RJ12, а также разъемы для подключения 
дополнительного коннектора цифрового телефона. Этот дополнительный коннектор необходим для автоматического 
контроля желтого светового сигнала.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT2000 64 100 70 606 134 Розетка для настольной панели, цифровые телефоны	 1/10
FOR2000 64 100 70 606 189 Розетка для настольной панели, аналоговые телефоны	 1/10

Дополнительный соединитель			 
Используется, когда в телефонной сети применяется стандартный кабель, чтобы избежать жестких соединений. 
Требуется только для автоматического контроля через телефон желтого светового сигнала дверной панели. 
Напряжение 15 – 28 В AC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FOT2002 64 100 70 606 141 Дополнительный соединитель	 1/10
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Система тревожной сигнализации офисных помещений

Реле-адаптер			 
Реле-адаптер может использоваться для интегрирования офисной сигнальной системы с системами аварийного 
оповещения или вызова секретаря. Напряжение 15 - 28 В AC.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FIR2000 64 100 70 606 158 Реле-адаптер	 1/10

Табличка для надписи			 
Для нанесения идентификационной маркировки различных электрических, отопительных, водозапорных, 
вентиляционных устройств и технических помещений в зданиях, а также для использования вместе с дверной 
панелью в офисной сигнальной системе. Таблички крепятся винтами, гвоздями, кабельными стяжками или 
двухсторонней липкой лентой, поставляемой с табличками. Размеры таблички: 85 x 55 мм, размеры поля для 
надписи: 68 x 38 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
FLT1000 64 100 70 606 301 Табличка для надписи	 5/50

Аксессуары Jussi 

Рамы для модернизации			
Высота 22 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2511R-212 64 100 25 161 749 Рама для модернизации, 1 отверстие под 1-модульные изделия	 10/100
2552R-212 64 100 25 161 725 Рама для модернизации, 2 отверстия под 1-модульные изделия	 10/100

Коробки наружного монтажа			 
Поставляются с винтами и одной клеммой заземления. Для установки диммеров Jussi и других изделий Jussi, кроме 
двойных розеток, при переходе от скрытого к наружному монтажу. Высота 37 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2551-510-212 64 100 24 065 710 Коробка наружного монтажа, одинарная	 10/100
2552-510-212 64 100 24 065 727 Коробка наружного монтажа, двойная	 5/50

Рамки			 
Одна и та же комбинация рамок подходит для вертикального и горизонтального расположения. 85 мм.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2511 64 100 21 661 113 Рамка  1 пост, 85 мм, Jussi	 20/200
2512 64 100 21 661 120 Рамка  2 поста, 85 мм, Jussi	 10/100
2513 64 100 21 661 137 Рамка 3 поста, 85 мм, Jussi	 10/100
2514 64 100 21 661 144 Рамка 4 поста, 85 мм, Jussi	 10/50
2515 64 100 21 661 151 Рамка 5 постов, 85 мм, Jussi	 10/50
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Центральные платы Impressivo 

Устройства вызова и оповещения

Центральные платы, 1 пост			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FEH1001, FEH1101, FEH2100, FAP2001, FAP1011, 
FAK1011, FAP1001, FIP1001. Содержат необходимые детали для переделки сигнальных устройств Jussi в 
соответствии с конструкцией Impressivo. Маркировка возможна на кнопке и на заводской табличке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
1P-84 64 186 77 330 056 Центральная плата, 1 пост, Impressivo, белая	 1/10
1P-85 64 186 77 330 674 Центральная плата, 1 пост, Impressivo, серая	 1/10
1P-81 64 186 77 330 681 Центральная плата, 1 пост, Impressivo, антрацит	 1/10
1P-83 64 186 77 330 698 Центральная плата, 1 пост, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, 2 поста			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FEH1002, FAP3002, FAP1012, FAK1012, FAP1002. 
Содержат необходимые детали для переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. 
Маркировка возможна на кнопке и на заводской табличке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
2P-84 64 186 77 330 063 Центральная плата, 2 поста, Impressivo, белая	 1/10
2P-85 64 186 77 330 704 Центральная плата, 2 поста, Impressivo, серая	 1/10
2P-81 64 186 77 330 711 Центральная плата, 2 поста, Impressivo, антрацит	 1/10
2P-83 64 186 77 330 728 Центральная плата, 2 поста, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, 4 поста			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FAP1004, FAK1004. Содержат необходимые детали 
для переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. Маркировка возможна на 
кнопке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
4P-84 64 186 77 330 070 Центральная плата, 4 поста, Impressivo, белая	 1/10
4P-85 64 186 77 330 735 Центральная плата, 4 поста, Impressivo, серая	 1/10
4P-81 64 186 77 330 742 Центральная плата, 4 поста, Impressivo, антрацит	 1/10
4P-83 64 186 77 330 759 Центральная плата, 4 поста, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, FAP3011			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FAP3011. Содержат необходимые детали для 
переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. Маркировка возможна на кнопке и 
на заводской табличке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
PT-84 64 186 77 330 087 Центральная плата, кнопка/гнездо 6.3, Impressivo, белая	 1/10
PT-85 64 186 77 330 766 Центральная плата, кнопка/гнездо 6.3, Impressivo, серая	 1/10
PT-81 64 186 77 330 773 Центральная плата, кнопка/гнездо 6.3, Impressivo, антрацит	 1/10
PT-83 64 186 77 330 780 Центральная плата, кнопка/гнездо 6.3, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, FOT3103			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FOT3103. Содержат необходимые детали для 
переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. Маркировка возможна на 
заводской табличке.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
T-84 64 186 77 330 094 Центральная плата, гнездо 6.3, Impressivo, белая	 1/10
T-85 64 186 77 330 797 Центральная плата, гнездо 6.3, Impressivo, серая	 1/10
T-81 64 186 77 330 803 Центральная плата, гнездо 6.3, Impressivo, антрацит	 1/10
T-83 64 186 77 330 810 Центральная плата, гнездо 6.3, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, устройства с сигнальными лампами			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FEH2001, FIM1000, FIM1010, FIM1020, FIM1200. 
Содержат необходимые детали для переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. 
Включены красные и опаловые накладки. Маркировка возможна под накладкой светового индикатора.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
V-84 64 186 77 330 100 Центральная плата, сигнальная лампа, Impressivo, белая	 1/10
V-85 64 186 77 330 827 Центральная плата, сигнальная лампа, Impressivo, серая	 1/10
V-81 64 186 77 330 834 Центральная плата, сигнальная лампа, Impressivo, антрацит	 1/10
V-83 64 186 77 330 841 Центральная плата, сигнальная лампа, Impressivo, алюминий	 1/10
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Центральные платы Impressivo 

Центральные платы, FIM1300			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FIM1300. Содержат необходимые детали для 
переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. Маркировка возможна под 
накладкой светового индикатора.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
6V-84 64 186 77 330 117 Центральная плата, сигнальная панель, Impressivo, белая	 1/10
6V-85 64 186 77 330 858 Центральная плата, сигнальная панель, Impressivo, серая	 1/10
6V-81 64 186 77 330 865 Центральная плата, сигнальная панель, Impressivo, антрацит	 1/10
6V-83 64 186 77 330 872 Центральная плата, сигнальная панель, Impressivo, алюминий	 1/10

Центральные платы, устройства со скрытыми центральными платами			 
Центральные платы Impressivo для сигнальных устройств Jussi: FIM1100, FIR1000, FIR2000, FLM1000. Содержат 
необходимые детали для переделки сигнальных устройств Jussi в соответствии с конструкцией Impressivo. 
Маркировка возможна под накладкой светового индикатора.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.
U-84 64 186 77 330 124 Центральная плата, без символов, Impressivo, белая	 1/10
U-85 64 186 77 330 889 Центральная плата, без символов, Impressivo, серая	 1/10
U-81 64 186 77 330 896 Центральная плата, без символов, Impressivo, антрацит	 1/10
U-83 64 186 77 330 902 Центральная плата, без символов, Impressivo, алюминий	 1/10

Рамки для скрытого монтажа, 85 мм			 
Рамки для скрытого монтажа для одинарных механизмов. Подходят как для горизонтального, так и для 
вертикального монтажа.

 
  
  
  
  
  
  
  
 

Тип EAN-код Описание	 УП./ШТ.

Белые
1721F85-84 64 186 77 327 773 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/10
1722F85-84 64 186 77 327 810 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1723F85-84 64 186 77 327 858 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1724F85-84 64 186 77 327 896 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5
1725F85-84 64 186 77 327 933 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, белая	 1/5

Серые
1721F85-85 64 186 77 327 780 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/10
1722F85-85 64 186 77 327 827 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1723F85-85 64 186 77 327 865 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1724F85-85 64 186 77 327 902 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5
1725F85-85 64 186 77 327 940 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, серая	 1/5

Антрацит
1721F85-81 64 186 77 327 797 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/10
1722F85-81 64 186 77 327 834 Рамка 2-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1723F85-81 64 186 77 327 872 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1724F85-81 64 186 77 327 919 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5
1725F85-81 64 186 77 327 957 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, антрацит	 1/5

Алюминий
1721F85-83 64 186 77 327 803 Рамка 1-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/10
1722F85-83 64 186 77 327 841 Рамка, двойная, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1723F85-83 64 186 77 327 889 Рамка 3-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1724F85-83 64 186 77 327 926 Рамка 4-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
1725F85-83 64 186 77 327 964 Рамка 5-постовая, 85 мм, Impressivo, алюминий	 1/5
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Москва 117997, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Бизнес-центр „Кругозор“
T: (495) 960 2200
Ф: (495) 960 2220
e-mail: ruibs@ru.abb.com

Санкт-Петербург 193029, Б. Смоленский пр., д. 6
T: (812) 326 9914 / 326 9915
Ф: (812) 326 9916

Воронеж 394006, ул. Свободы, д. 73, офис 303
Т: (4732) 393 160
Ф: (4732) 393 170

Екатеринбург 620066, ул. Бархотская, д. 1, офис 212
T: (343) 369 0069
Ф: (343) 369 0000

Иркутск 664033, ул. Лермонтова, д. 257, офис 315
Бизнес-центр „Академический“
T: (3952) 562 200
Ф: (3952) 562 202

Казань 420061, ул. Н. Ершова, д. 1а, офисы 770, 772
Бизнес-центр „Корстон-Казань“
T: (843) 292 3971
Ф: (843) 279 3331

Краснодар 350049, ул. Красных Партизан, д. 495, офис 3
Т: (861) 221 1673
Ф: (861) 221 1610

Нижний Новгород 603140, Мотальный переулок, д. 8, офис B203
T: (831) 461 9102
Ф: (831) 461 9164

Новосибирск 630073, пр. Карла Маркса, д . 47/2, офис 503
T: (383) 346 5719
Ф: (383) 315 4052

Пермь 614077, ул. Аркадия Гайдара, д. 8б, офис 401
Т: (342) 263 4334
Ф: (342) 263 4335

Ростов-на-Дону 344065, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, офис 
425
Бизнес-центр „ПОИСК“
T: (863) 203 7177
Ф: (863) 203 7177

Самара 443010, ул. Красноармейская, д.1, оф.305
T: (846) 269 8047
Ф: (846) 269 8046

Уфа 450071, ул. Рязанская, д.10, оф. 401
T: (347) 232 3484
Ф: (347) 232 3484

www.installationmaterials.ru

Свяжитесь с нами 

Тема
Text Box
ООО «Вольтлайн»  
03067, Украина, Киев Бульвар Ивана Лепсе, 4, корп. 1
БЦ Diamond Center оф.419  
(044) 357-74-47



